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l. DATE GENERALE

Denumirea lucrarii: Repararea conductei. &20” Mediesu Aurit - Bors
Titularul investitiei: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias
Beneficiarul investitiei: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

Il.  NECESITATEA $I OPORTUNITATEA LUCRARII

Conducta de transport gaze 20" Mediesu Aurit — Bors are o lungime de 138 Km si se compune din
doua tronsoane:
a.)tronsonul de conducta @20" Mediesu Aurit — Abramut pus in functiune in anul 2005 cu o lungime de
94 3 km
b.)tronsonul de conducta @20" Abramut - Bors pus in functiune in anul 1984 cu o lungime de 43,7 km.

Conducta este folosita pentru transportul gazelor pe directia Vest (Arad, Timigoara).

Conducta mai sus amintita a fost supusa in anul 2006 unor lucrari de transformare in conducta
godevilabila prin montarea garii de lansare godevil in punctul Mediesul Aurit, inlocuirea unor curbe cu gusa cu
curbe godevilabile, montarea instalatiei de primire godevil in punctul Bors (gara primire godevil, separator
lichide subteran, macara, rezervor de lichide suprateran).

Dupa finalizarea acestor lucrarii in anul 2007 s-a trecut la curatarea ei , pentru eliminarea impuritatilor
lichide si solide, cu aceasta ocazie eliminandu-se cantitati importante de lichide. in anul 2008 dupa curatarea
conductei s-a reusit si inspectarea ei cu Pig inteligent de tip MFL pentru determinarea defectelor de coroziune.

In urma analizarii si evaluarii datelor indicate in " Raportul Final ", al inspectiei cu Pig inteligent a
conductei @20" Mediesu Aurit — Bors in lungime de 138 Km si avand in vedere necesitatea asigurarii
sigurantei in exploatare a conductei, se impune executarea lucrarilor de reparatie a conductei .

in aceste conditii s-a prevazut repararea defectelor singulare cu lipsa material 240% si factor de
reparatie ERF21, eliminarea defectelor severe cu lipsa material 270% prin inlocuire cu tronsoane de conducta
noi, refacerea izolafiei in zonele cu defecte de coroziune mai putin semnificative dar cu izolatie imbatranita,
vopsirea tuturor traversarilor, recuperarea materialelor gi demontarea tevilor inlocuite.
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lll.  DATE TEHNICE CONDUCTA

Date initiale conducta:
Tronson de conducta Mediesu Aurit - Abramut
* Anul de punere in functiune -2005;

» Presiunea de regim - 50 bar;
* Presiunea de operare actuala(MOP) - 20 bar:
 Diamentrul exterior — De 508 mm:
e Material teava — X52 API 5L
» Grosimea materialului tubular masurat de PIG : - 7,1 mm
-8,7 mm;
-11,3 mm

 Sistemul de izolare cu gazband
Tronson de conducta Abramut- Bors
* Anul de punere in functiune — 1984
Presiunea de regim - 40 bar
Presiunea de operare actuala (MOP) - 20 bar
Diametrul exterior — De 508 mm
Material teava — X52 AP 5L
Grosimea materialului tubular masurat de PIG: -7,1 mm
- 8,7 mm
-11,3mm

Sistemul de izolare cu bitum intarit si foarte intarit

IV. EFECTUAREA LUCRARILOR

IV.1 Lucrari de reparatii necesare

1. Inlocuirea a 84 tronsoane de conducta cu o lungime de aproximativ 4888 m. Aceste tronsoane
au fost stabilite prin integrarea a circa 23.198 de defecte, incluzand defectele severe cu lipsa
material 2 50% din grosimea de perete.

—Anexa 1.1
Pentru asigurarea conditiilor de siguranta in timpul executiei se vor utiliza baloane de obturare
gonflabile in toate punctele de interventie realizate prin taierea conductei (anexa 3)

Pentru a nu fi afectati consumatori racordafi la conducta de transport gaze, in timpul
executarii lucrarilor, se vor practica 3 (trei) obturari sub presiune ale conductei dupa cum urmeaza :
aval racord S.R.M. Sélard; aval S.R.M. Cardmida Biharia; amonte S.R.M. Biharia . in aval de
obturarea practicata la SRM Salard va fi realizat un by-pass provizoriu de @ 2" pentru alimentarea
SRM-ului (anexa 3).

2. Repararea a 17 defecte singulare cu lipsa material cuprinsa intre 30+70% din grosimea de perete
sau a caror ERF = 1 prin aplicarea de benzi compozite de tip clock spring, reparatii care nu
implica oprirea fluxului de gaze si scoaterea conductei din functiune.

Pentru defectele ce urmeaza a fi reparate prin aplicarea de invelisuri complexe se vor respecta
urmatorii pasi:
- Identificarea pozitiei defectului
- Se va decoperta conducta mecanizat si manual astfel incat si nu se lezeze integritatea
materialului tubular
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DEPARTAMENTUL DE EXPLOATARE

- Se va indeparta mecanizat i manual izolatia veche, resturile de materiale se vor recupera
din santul conductei;

- Curatarea prin sablare a unui metru linear de conducta in zona defectului

- Masurarea si evaluarea defectului

- Umplerea cu rasina epoxidica a defectului si aducerea la nivelul cu materialul tubular

- Aplicarea invelisului de tip clock spring

- Reizolarea zonei de interventie cat si a inveligului complex cu un sistem de izolatie aplicata
la rece sau la cald pe baza de cauciuc butilic aplicat pe suport de polietilena cu caracteristicile:
aderenta banda-metal cat si banda — banda de cel putin 25 N/10mm . Reizolarea va cuprinde
toata zona afectata de interventie.

—Anexa 1.2

3. Refacerea izolatiei conductei pe 26 tronsoane de conducta cu o lungime de 541 m. Aceste
tronsoane au fost stabilite tinand cont de agresivitatea solului i de datele din ,Raportul Inspectiei”
care indica defecte de coroziune exterioara acceptate (care nu necesita reparare).

— Anexa 1.3
Reizolarea tronsoanelor propuse se va executa in fir continuu, fard scoaterea conductei din
functiune, urmand pasi:
- Se va decoperta conducta mecanizat si manual astfel incat sa nu fie deteriorat materialul
tubular
- Se va indeparta izolatia veche mecanic si manual, resturile de izolatie se vor colecta din
santul conductei
- Se curata prin sablare suprafata materialului tubular de reizolat
- Toate defectele de coroziune acceptate existente pe aceste portiuni si in zona traversarilor
aeriene se vor proteja utilizand inhibitori de coroziune speciali —Anexa 1.4, la repararea acestor
defecte se va intocmi Anexa 4.3. Daca pe tronsoanele respective se descoperd defecte ale
materialului tubular mai mari de 30% aceasta portiune nu se va reizola urmand a fi completata
Anexa 4.4 care se transmite Departamentului Exploatare pentru stabilirea tehnologiei de
remediere.
-Dupéa aplicarea inhibitorilor de coroziune, cavitétile defectelor se vor umple cu material
special (filler) pentru refacerea suprafetei exterioare a materialului tubular — Anexa 1.5
- Pentru reizolarea tronsoanelor de conducta se va utiliza un sistem de izolatie foarte intarit pe
baza de cauciuc butilic pe suport de polietilena conform SR EN 12068, tip C 30, format din grund,
mastic pentru netezirea sudurilor, banda de protectie anticoroziva i banda de protectie mecanica
cu grosimea totala de cel putin 3 mm, aplicata la rece pe baza de cauciuc butilic pe suport de
polietilena cu caracteristicile: aderenta banda — metal cét si banda — banda de cel putin 25 N/10
mm.

4. La toate traversarile aeriene de pe traseul conductei cuprinse intre Abramut si Bors se vor
efectua lucrarile de:
- curatarea prin sablare i revopsirea in doua straturi cu vopsea rezistenta la coroziune.

- reizolarea zonelor de iesire din pamant a conductei, interfata aer / sol, pe o lungime de
circa 5m ( 4,5m—ingropat + 0,5m—suprateran) pe ambele maluri se va reface izolatia
anticoroziva prin aplica unui sistem de izolare foarte intarit pe baza de cauciuc butilic pe
suport de polietilena conform SR EN 12068, tip C 30 UV, format din grund, mastic pentru
netezirea sudurilor, banda de protectie anticoroziva biadezivata (simetrica), banda de
protectie mecanica cu grosimea totala de cel putin 3,2 mm, cu caracteristicile: aderenta
banda — metal cat si banda — banda de cel putin 25 N/10 mm. Se vor reface insulele de
protectie a conductei cu profile prefabricate (vezi desen anexat).

- separarea electrica a conductei la traversarile aeriene pe suporti fatd de acestia prin
aplicarea a doua infagurari de tip Clock spring.
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- curatarea prin periere mecanica si revopsirea (vopsea neagra) in doua straturi a suportilor
$i a pilonilor de sustinere la taversarile aeriene sprijinite.
Lucrarile de intrefinere a traversarilor aeriene portante sau pe suporti se vor aplica pentru
traversarile cuprinse in Anexa 1.6

IV.2. Documente minime necesare ofertei tehnice

- Se va intocmi schema de montaj pentru:
* fiecare tronson de conducta prevazut a se repara prin inlocuire,
* pentru fiecare reparatie singulara,
* pentru fiecare tronson de conducta reizolata,
* pentru fiecare traversare aeriana revopsita si reizolata,
- Tehnologia de reparatie a defectelor izolate utilizand benzi compozite de tip clock-spring.
- Agrementele tehnice a sistemelor de izolare propuse a se utiliza la realizarea izolarii conductei si
tehnologiile de aplicare in limba roméana.
- Oferta va cuprinde deasemenea desene cu detali de executie pentru imbinarea tevilor,
curbelor, montajul echipamentelor, cuplari.
- Se va completa lista utilajelor cu montaj si producatorul lor
- Se va completa extrasul cu principalele materiale si producatorul lor conform cerintelor de la
capitolul IV.3.
- Avize si acorduri pentru obtinerea autorizatiei de construire.
dentificarea si obtinerea acordurilor proprietarilor de terenuri afectatj de reabilitarea conductei,
acestea vor fi obtinute de catre ofertant.
Se va intocmi de cétre ofertant documentatia pentru obtinerea , Certificatului de urbanisn’.
Se va intocmi de catre ofertant documentatia pentru obtinerea »Aulorizatiei de Constructie’.
Oferta tehnica va sta la baza intocmiri unui proiect de executie a lucrarii detaliat care va fi avizat de cate
C.T.E. al Transgaz S.A.

IV.3. Cerinte minime de calitate a materialelor utilizate

1. Se vor utiliza pentru executia lucrarilor numai materiale certificate (materialul tubular utilizat va
fiin conformitate cu standardul SR EN 10208-2+AC sau echivalent, teuri, curbe, materiale
pentru izolatji, etc.) care vor fi insotite de certificate de calitate 3.1.b. conform SR EN 10204.

2. Se vor utiliza numai tehnologii si materiale de reparare a defectelor izolate agreate de
benefiaciar, conform Art. 4.4.2. (Alineatul 3) din ,Norme Tehnice Specifice SN.T. -
Mentenanta conductelor de transport gaze naturale”.

3. Avand in vedere faptul ca defectele de coroziune au aparut in zone cu agresivitate a solului
mare si foarte mare, teava utilizata la reparatia conductei va fi izolata cu polietilena
extrudata, conform DIN 30670 N-v, cu grosimea minima de 3,7 mm, iar in zona sudurilor de
intregire pentru izolare se va folosi un sistem de izolatie anticoroziva foarte intarit pe baza de
cauciuc butilic pe suport de polietilena, conform SR EN 12068 tip C 30, cu grosimea totala de
cel putin 3,2 mm, aplicata la rece, compusa din grund, mastic pentru netezirea sudurilor,
banda de protectie anticoroziva biadezivata (simetrica), banda de protectie mecanica cu
aderenta banda — metal cat si banda — banda de cel putin 25 N/10 mm, astfel incat sa se
elimine posibilitatea deteriorarii izolatjei si implicit aparitia defectelor de coroziune. Toate
sistemele de izolatie vor fi de tipul "foarte intarit".

4. Pentru tronsoanele de conducta unde se face reizolarea materialul tubular (tronsoane in firul
conductei sau in zonele insulei de protectie la traversarile aeriene), se vor utiliza sisteme de
izolare compatibile cu materialele speciale de umplere a cavitatii coroziunilor.

5. Toate defectele de coroziune izolate (Anexa1.2) vor fi reevaluate, de catre constructor in
prezenta beneficiarului pe baza unor masuratori efectuate prin metode nedistructive cu flux

Serviciul Diag.Conducte Date tehnice privind realizarea lucrarii Pagina 4 din 6
" Repararea conductei 020" Mediesu Aurit -Bors “




DEPARTAMENTUL DE EXPLOATARE

magnetic de dispersare sau curenti Eddy. Dupa efectuarea masuratorilor se va intocmi ,Fisa
de reevaluare a defectului de coroziune” conform formular Anexa 4.1.

6. Tehnologia de reparare a defectelor considerate neacceptate conform JFigei de reevaluare a
defectului de coroziune” (Anexa 4.1 ) va fi stabilitd si aprobatsd de catre Departamentul
Exploatare.

7. In cazul utilizarii unor materiale / tehnologii noi, constructorul are obligatia de a solicita
beneficiarul la testarea lor in conditiile locale specifice TRANSGAZ

8. Se vor respecta ,Cerintele minime” cuprinse la Anexele 1.4-15:2.1-25

IV.4. Dotarea tehnica obligatorie necesara executiei lucrarilor

1. Pentru scoaterea conductei in vederea inlocuiri tronsoanelor de teava se vor utiliza
echipamente de taiere la rece pentru a preintampina aparitia accidentelor nedorite §i pastrarea
calitatiilor structurale ale materialului tubular;

2. Pentru realizarea sudurilor de foarte bun calitate se vor utiliza centratoare exterioare sau

pneumatice dupa caz;

. Sudurile circulare se vor realiza prin sudare automata tip MIG sau MAG

- Pentru aplicarea tehnologiei de reparare a defectelor izolate utilizind benzi compozite de tip

clock-spring se va folosi numai personal autorizat pentru acest tip de reparatii.

5. Pentru realizarea izolatjilor, suprafata materialului tubular se va sabla la nivelul Sa 2,5 conform

SR EN ISO 8501/2002.

6. Utilaje tehnologice pentru efectuarea sapaturilor necesare si manipularea si transportul

materialului tubular (castor, lansator, buldozer, automacara, autosasiu).

IV.5. Conditii tehnice pentru executie si urmarirea lucrarilor

Se vor respecta conditii speciale de executie a lucrarilor in baza articolelor 5.40 $i6.13 din "Norme
tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte §i de transport gaze naturale”
aprobate prin Decizia presedintelui A.N.R.G.N. nr. 1220/2006.

Este interzis executarea de catre constructor a oricirei lucrari in zona de protectie a conductei f4r3
stabilirea de catre Departamentul Exploatare a masurilor speciale de lucru.

Executia lucrarilor de inlocuire a conductei vor fi urmarite de catre responsabilul Exploatarii Teritoriale
desemnat cu urmarirea lucrarilor, toate operatiile de excavare, taiere si de cuplare se vor executa in
prezenta reprezentantului beneficiarului, pe baza de permis de lucru semnat de seful sectorului pe raza
caruia se afla conducta. Documentele care se vor intocmi pentru fiecare punct de lucru sunt cele cerute de
legislatia in constructii si “ Norme Tehnice Specifice S.N.T.- Mmtrnanta conductelor de transport gaze
natural”.

Orice modificare impusa in timpul derularii lucririi de reparare pe fraseul conductei se va consemna
intr-o nota de constatare $i va fi transmisa in scris spre aprobare la Departamentul Exploatare.

Teava si materialele recuperate din demontiri se vor preda pe baza de proces verbal sefului de
sector de care apartine lucrarea la o locatie de maxim 50 km fata de punctul de lucru,

£ oW

Punctele de interventie vor fi documentate conform Anexa 4 — Documentare lucrari de reparatie
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V. ANEXE

Anexam urmatoarele:
Anexal. 1.1 @20" Mediesul Aurit - Bors — tabel tronsoane cu defecte cumulate propuse pentru
inlocuire
1.2 @20" Mediesul Aurit - Bors — tabel defecte izolate propuse pentru reparare prin
aplicare de inveliguri complexe
1.3 ©20" Mediesul Aurit - Bors — tabel tronsoane de conducta propuse a fi reizolate
1.4 “Specificatie tehnica — Gel inhibitor pentru coroziuni superficiale”
1.5 “Specificatie tehnica — Chit (filler) pentru umplerea defectelor de coroziune”
1.6 ©20" Mediesul Aurit - Bors —lista traversarilor aeriene ce urmeaza a fi vopsite si
reizolate; Realizarea insulelor de protectie

Anexa 2. Cerinte minime pentru materiale, echipamente si scule specifice necesare lucrarilor de
reabilitare:

2.1 - kit de reparatii fara sudura de tip clock spring a defectelor de pe cond. de
transport g.n.

2.2 — Specificatie tehnica Materiale speciale utilizate pentru obturarea conductelor

2.3 - Specificatie tehnica Teu pentru obturarea conductelor de gaze naturale sub

presiune @20"

2.4 - Specificatie tehnica Freza pentru taierea conductelor metalice in regim de

perforare sau obturare sub presiune @ 20"

2.5 — Necesar materiale pentru realizarea by-pass-ului provizoriu de alimentare SRM
Salard

Anexa 3. ,Schita traseului cond. @20 Mediesu Aurit — Bors conform informatiilor din , Raportul Final al
Inspectiei” cu repartizarea:
- tronsoanelor ce sunt necesare a fi inlocuite
- tonsoanelor ce vor fi reizolate
- defectelor izolate propuse pentru reparare prin aplicare de invelisuri complexe

- amplasari baloanelor de obturare gonflabile si a zonelor de obturare sub presiune
- ortofotoplanuri 1:10.000 - 11 buc

Anexa 4. Documentare lucrari de reparatie executate.
4.1 - Fisa de reevaluare a defectului de coroziune
4.2 - Fisa reparatie defect
4.3 - Fisa de reparati a defectelor existente pe tonsoanele care se vor reizola
4.4 — Fisa de evaluare a defectului de coroziune

DIRECTIA EXPLOATARE — MENTENANTA

RAY IOAN Sef Serv. Diagnosticare Conducte.
- =
TAKACS MIHAIL
Intocmit
Florin HAIDU
S
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Tabel cu defecte propuse a fi reparate prin aplicarea de invelisuri complexe

Anexa 1.2
g F g

g -

@ = @ =

|z |ES|22|e |, £

B 5 8= | = 2E I SF [ u £ 2

i S 2 S 38 = o © )
Robinet R 7 Marghita km 90+587 |
1 ]95952,20 7 21 209 157 1,01 147,31662208] 22,25943997
2 | 97985,34 7,1 24 100 174 0,99 |47,30307486]22,24109994
3 [ 98685,71 A 40 20 17 0,92 |47,29849314] 2223466799
4 |98886,75 7,1 46 16 18 0,92 147,29714666] 22,23287976
5 |113166,81 7,1 52 30 39 0,95 |47,24140106]22,16868076
6 [115749,40| 7.1 52 18 22 0,93 [47,21944052| 22,06030231
Robinet R 11 Salard km 116+505 B
7 11677738 7,1 93 42 23 0,99 |47,21725019]22,04705675
8 [126376,14| 7.1 46 19 19 0,92 |47,17507218]21,94179695
9 [126395,05| 7.1 43 23 26 0,93 147,17503598|21,94155266

Robinet R17 Biharia km 128+556

10 113103694 7,1 51 18 21 093 |47,15814082[21,88800760
11 _[132766,16] 7,1 29 104 115 1,01 |47,1465173821,87313228
12 (13281769 7,1 40 15 18 0,92 [47,14870179]21,87591611
13 |132882,91 7,1 45 16 17 0,92 |47,14618297]21,87266064
14 (13309486 7,1 20 165 91 1 47,1444308321,87005377
15 [134038,70 7,1 53 15 23 092 47,13764721|21,86255748
16 13421049 7.1 41 20 17 0,92 147,13625106|21,86158067
17 113431574 7,1 52 18 18 0.93 47,13538235|21,86102363

Robinet R 21 Oradea km 135+204
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SN.T.G.N. “TRANSGAZ" S.A. Medias Anexa (.4
DEPARTAMENTUL EXPLOATARE

APROBAT,
LATA ILIE

SPECIFICATIE TEHNICA

Gel inhibitor pentru coroziuni superficiale

Se utilizeaza ca si inhibitor de coroziune pentru zonele cu defecte superficiale.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

o Caracteristici generale:

- produs chimic pe baza de rasini epoxidice, vinil, esteri, etc. cu continut de inhibitori de coroziune,
care sa asigure oprirea coroziunii defectelor superficiale;

- vascozitatea produsului sé fie scazuta, astfel incat sa poata fi aplicat uniform fie prin pulverizare
fie prin pensulare;

- saasigure o rezistent foarte buna la coroziune in conditji de montaj subteran al conductei;

- sa asigure o foarte buna aderenta cu materialele utilizate la protectia anticoroziva a conductei
(benzi, etc.);

- saaiba proprietati de ,uscare” intr-un timp scurt;

- produsul trebuie sa indeplineasca conditiile de protectia mediului §i s& nu contind substante
toxice;

o Caracteristici tehnice:
- sarespecte urmatoarele cerinte minime:

Proprietati Unitate de masura Valoare Metoda de masurare
Alungire maxima % 26.0 ASTM D3039
Densitate relativa 21.0
Duritate Barcol =30 ASTM D2583
Aderenta la otel (materialul tubular) MPa 212 ASTM D5179
Temperatura maxima de operare a conductei °C 50

o Caracteristici de aplicare:
- se aplica prin pulverizare sau pensulare direct pe exteriorul conductei, care este sablatd in
prealabil, conform specificatiei producatorului;
sa asigure o rata mare de acoperire uniforma a materialului tubular;
- timpul de ,uscare” sa fie intre: 15 min. = 1 ora;
- sanu necesite conditii speciale de pregatire a personalului care-| aplica;

o Caracteristicile de amplasament si de mediu ambiant:
- temperatura mediului ambiant: -10°C pana la +40°C;
- produsul trebuie sa indeplineasca conditiile de protectia mediului;



o Domeniul de utilizare:
- pe conductele metalice ingropate sau aeriene executate din ofel calitate X46, X52 si X60 -
conform specificatiei API 5L sau SREN 10208/2 cu sudura longitudinala sau elicoidala utilizate in
transportul hidrocarburilor;

o Marcare si identificare:
- numele sau simbolul producatorului;
tipul / model, numar / serie produs;
data fabricafiei;

o Receptia si garantia:
- produsul va fi insotit de un manual privind ,Modul si conditii de aplicare”;
receptia se va efectua la achizitionare;
produsele vor fi insofite de certificat de calitate si garantje.

Sef Serv. D.G.P.C. intocmit,
Ing. Selagea Sergiu




S.N.T.G.N. “TRANSGAZ" S.A. Medias Anexa 4.6
DEPARTAMENTUL EXPLOATARE

APROBAT,

SPECIFICATIE TEHNICA

Chit (filler) pentru umplerea defectelor de coroziune

Se utilizeaza la umplerea defectelor de coroziune cu lipsa de material <30 % din gros. de
perete, avand rol de preluare a cavitatii defectelor si nivelare a suprafetei (profilului) materialului
tubular.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

o Caracteristici generale:

- produs chimic pe baza de ragini epoxidice, vinil, esteri, etc. cu continut de inhibitori de coroziune,
care sa asigure o umplere uniforma a defectelor de coroziune cu lipsa de material <30 % din
gros. de perete ;
vascozitatea produsului sa permita aplicarea uniforma fie prin pulverizare fie prin pensulare;

- saasigure o rezistenta foarte buna la coroziune in conditii montaj subteran al conductei;

- s asigure o foarte buna aderenta cu materialele utilizate la protectia anticoroziva a conductei
(benzi, etc.);

- sa aiba proprietati de ,uscare” intr-un timp scurt;

- produsul trebuie sa indeplineasca conditiile de protectia mediului $i sa nu contina substante
toxice;

o Caracteristici tehnice:
sa respecte urmatoarele cerinte minime:

Proprietati Unitate de masura Valoare Metoda de masurare
Densitate relativa 215
Duritate Barcol =50 ASTM D2583
Rezistenta la rupere MPa 2 50 ASTM D790
Aderenia la otel (materialul tubular) MPa 2§ ASTM D5179
Alungire maxima % 22 ASTM D3039
Temperatura maxima de operare a conductei °C 50
Desprindere catodica Mm max. 5 ASTM G42

o Caracteristici de aplicare:
- se aplica prin chituire direct pe cavitatea defectelor de coroziune, care este sablata in prealabil,
conform specificatiei producatorului;
sa asigure o rata mare de umplere;
timpul de ,uscare” sa fie intre: 15 min. = 1 ora;
sa nu necesite conditii speciale de pregatire a personalului care-| aplica;



o Caracteristicile de amplasament $i de mediu ambiant:
temperatura de utilizare(aplicare): -100C pana la +40°C:
produsul trebuie sa indeplineascs conditiile de protectia medi ului;

o Domeniul de utilizare:

pe conductele metalice ingropate sau aeriene executate din ofel calitate X46, X52 si X60 -
conform specificatiei APl 5L sau SREN 10208/2 cu sudura longitudinala sau elicoidala utilizate in
transportul hidrocarburilor:

o Marcare si identificare:

- numele sau simbolul producatorului;
- tipul/ model, numar / serie produs;
data fabricatjei;

o Receptia si garantja;
- produsul va fi insotit de un manual priv
- receplia se va efectua la achizitionare;
- Produsele vor fi insofite de certificat de calitate si garantje.

ind ,Modul i condiji de aplicare”;

Sef Serv. D
TAKACS

intocmit,

Ing. Selagea Sergiu



920" Mediesu Aurit- Bors

— tabel Traversari Aeriene

Obs. Masuratorile sunt efectuate la generatoarea superioara

— Suprafata totala estimata pentru vopsire in doua straturi este de = 453mp

NOTA:

ANEXA 1.6
E - % E o E
i |lesl % 2 Pl B3| g8
3 2 S ) g £ Eq ¢
E - =] g = P~ 7]
= g § = .ﬂz s = S = =
z o 8 =) £ = =S £
1 &0 Medresu 300 zona Sanlazar 99+150 aer!ana} 500 50
Aurit - Bors 2 piloni
2 <0 Mechesu 500 | zona Poclusa 1 104+661 autoportanta] 500 26
Aurit - Bors
3 <0 Medlesu 500 | zona Poclusa 2 105+163  |autoportanta| 500 31
Aurit - Bors
- <0 Medresu 500 zona Cenalos 108+836  |autoportanta| 500 27
Aurit - Bors
g | 20 WedBel | s | e 114+446  |autoportanta| 500 30
Aurit - Bors
g | 20" Medesu |y | zona Caramida 1274372 |autoportanta| 500 07
Aurit - Bors Biharia
7 | 20" Medesu |, | zona Caramida 1274641  |autoportanta| 500 22
Aurit - Bors Biharia
20" Mediesu 5
8 i 500 zona Biharia 128+321 autoportanta| 500 23
Aurit - Bors
9 3 Medlesu 500 zona Santau 1 1324609  [(autoportanta| 500 21
Aurit - Bors
10 = Medresu 500 zona Santau 134+669  |autoportanta| 500 27
Aurit - Bors
LUNGIME TOTALA [ ml ] 284

— Lungimea totala estimata pentru reizolare cu izolatie tip "foarte intarita"
pe o lungime de = 5 ml la intrarea in pamant de ambele parti ale traversarii, este de = 90 ml

Reizolarea conductei in zona traversarilor aeriene la int
4,5 m subteran si 0,5 m suprateran

it

erfata aer/sol se va executa pe o lungime de
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ing. Marius IUGA

PROTECTIE PENTRU
TRAVERSARILE AERIENE
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Diamt. [ L L1 S H H1
inch. [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm]
16" [ 1400 | 600 | 1000 | 1000 | 600
20" [ 1500 | 700 | 1000 | 1000 | goo
24" 1600 800 1000 1000 600
28" 11700 | 900 | 1000 | 1200 | 8oo
32 1 1800 | 1000 | 1000 | 1200 | gog
2000 | 1200 | 1000 | 1200 | &g
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NOTA: Dimensiunile sunt orientative putand fi
modificate functie de situatia din te

traversarii,

ren si de tipul
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