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MEMORJU DE PREZENTARE

A,DATEGENERALE

1 DENUMIREA OBIPXTlVtJLUl DE I N V L S T I T I I ;

Stu<iiu de fe^abilitaie pcntru - ., Rcahilitarc Camin Cullural - Bubnlna"
com. RapoUu Marc, jiid.Hunedoara.

2 -AMPLASAMLNTU,

sal Bobalna , com Rapu lLu Mare , Jud. Hunctioara

3 -TTTULARL'L INVESTlTlHI

Con^j l iul LoCLil ;il comunci RapolUi Mare ; Jud. Hunedoara

4 -BKNrTlCIAKUI . lNVhSTITIEI

Consiliu1 LocEil al coinunci Rapoltu Mare : .Tud. Hunedo;ira

5 - n L A B O R A T O R I . L S T i : D I L I , U I

S.C. MOBI - CONS S.R-L. -Du-va .str.OlI UZ Nr. 27, Jud.!lunedoara,

- DESCR1 HREAINVEST1

1- SiluM iaexistcnta aobiect i v_uJm_de_in vcstitii

a) - [,aacesata daUi caminul nu asigura un conlbrL termic corespunzalor,
dcsfasurarii aclivilatilor cu1turale in pcrioada rccc a anului . din cauza lipsei
uiiui sistem dc Incabire corespun/alor al tuluror incapcrilor ; tamp!aria de
l^mn esle dcgradala si nu asigura o etansare clicienta a cladirii, lolodala
sistemul aclual de incalzire, cu sobe, nu realizeaza o incalzire unitara si
siificieala a incapcrilor, creaza disconfort utilizatorilor, din cauzacasobele
siint deterioralc si exista pericolul intoxicarii cu monoxid de carbon a
persoancloraflalc in cladirc .

Caminul nu are asigurulegrupuri sanitarc si alimcnare cu apa.
Sarpantci cladirii cste in inavc parte dcgradala ,llind aiacata cIc carii si



pulrcda. ne mai prczcntEind siguranta in exploatarc.
Pardosclilc sunt degradate si neccsila a fi scbimbate, pentru igienizarea

spatiilor si o bima deslasurarca a activitatilor din camin.

- b) - Valoarcade invenlar a constructiilorcste = 725.000 lei

2. Conclii7.iileraporlukii dc expcrtizatehnJca

Conform Lcginr.lQ /1995,modificatasi compleLala, cstc ncccsara
intervenlia asupra cladiri pcntru rcmedierea deficientelor eonstatate, atat din
punct de vedcrea a slarii cladirii , cat si a conforLului lcrmic asigurat dc aceasta.

In vcdcrca inlaturari accsIor ncajunsuri, pentm modeniizarea si dotarea
asczamintelor cuHurale ,Consil iul l.ocaI al com. RapoUu Marc a!ual dccida
de a solicita intocmirea unui siudiu de fezabilitate in acest scop. in baza
contraclului incheiat cu SC MOBI - CONS SRi,-Deva .

Nevoia modcrni/ari si dotarii caminlui cullural cu matcrialc audio si
achizitionarca de echipamente hardwarc si solX%vare ,la n ive lu l satelor
apartinatcKire comunci Rapoltu Mare , reit^e din ncvoia dc informare ,
promovarc si pastrare a paLrimoniulin culUiral al cetateni)ordin aceslt:
localitati .

Pentru dczvoltare economica a zond ,in carc locuiesc peste 530 de
persoanc, este necesar sprijinul auloritatilor locale si centralc, in vcdcrca
usurarii accesului la inlbrmalii Jegate de posibililaleadczvollarii unor afaceri
pe pIan tocal, prin promovarca si punerea in valoare a potentialului turistic si
a foriei de munca disponibila in locaIitate, sau prin asigiirarca unor cursuri de
pregatirc ,care sa le usurc/c acccsul la un loc de muncu in mcscriiIc ccrulc dc
piata ibrLci de munca .

2.- Concluziilcraportului de expertiza tchnica

Pentru incal/irea cladiri i estc ncccsara schimbarea sisemu)ui dc incakirc.
iar pentru acesala siluatie exista cel putin doita posiblitati de rezolvare,astfel:

1.- incakirca centrala realizata dc o ccnlrala termica proprie pe
combustLbil solid ,

2.- incab.irea realizala dc panouri clcctrice radiajite, rcparlizaLc in
ficcarc incapere,care sa tbloscasca ca sursa de energie curentul
elcciric.

Pentru a utiliza cu costuri reduse spatiu ce urmeaza a fi modcrnizat,sc
recomanda folosirea sistumului dc incalzire cu centrala lcrmica pc lcmnc.



Avantajul prinoipal este acela caprimaria RapolLu Mare are padurc
comnnala si are posibilitatea do a asigura lemnele neccsare pcntru incalzire
la ccle mai mici cosliiri, un aIt avanaj il rcprezinla costurile reduse de execulic
dolare cu utilaje.

Avand in vedcrc ca izolalia termica va mari conforlul terniic atal uirna cat si
vara,iar prin rcparatiile si compartimentariJe preva/ulc a se exccuta, se va putea
auloriza cladirea din punct de vcdere sanilar,si se vor asigura conditii de folosmt;
civilizatc. realizarca hicrarilor de reparatii la cladirea Caminului cuHural sunt
ncccsare si oportune.

- DATH TLHNIO.'; ALE TNVESTITIlU

), LucrarJ dc baza

Reabiti larua tennica iiiseamna creslcrca perlbrmantelor energcticc a
cladirilor.care urmaresc lmbunatatirca conformlui terniic in cladiri, si
totodat^ reducerea consumului cncrgetic al acestora.

Pondcra consumului eiicrgetic anual pentru incalzirc si prepararea apei cald
la o cladire este dc circa75 % din consumul lotalJar cficienla utili^arii acesLeia
csic de doar 43% ,rczultand o pierderc dc 32% din energia
consumaUi,datoriUi lipsei i/olatiei tcnnice.

Prin reabililareatermica ,Consiliul local, va realizaeconomii dc circa 25% d
valoarea chcltuieiilor lunare pcntru incalzire.

La reahilitarea termica a cladirii sunt nccesare lucrari dc izolare lermica
a fatadclor cu polislircii pcntru exierior de ni in im 5 cm grosimc, schimbarea
sis temului de incalzire,schimbarea tamplariei cxistente cu tamplarie din pvc
cu ccl put in 3 camere dc izolare si cu o latime a profilu!ui dc min im 58 mm
si geam lcrmopan,

Penlru incal/JrcacIadirii, se vafolosii o cenlralatermicaproprie si radiatoarc
din otel pentru incalzire in llccare incapcre ,

Va Ii refacula sarpanta si se vor rca!iza corjcrtine la inlrari!c principale
in cladire ,sc va schimba invelitoarca c!adirii,iarplanscul acesleia va fi
reparat si izolat cu vata mincrala de minim 10cm grosimc.

Pardoseala va fi rcfacuta si va fi placala cu gresie si parchet in birou ,
Sc vor inIocui jgheaburile si hurlanele exislcnte si sc va reTace sorlul de

tabIade la imclitoarc,invelitoarca dc laleras:t va H schimbaia cu ondulin.
Tavanele vor fi execulalc din ghips carton pc structura metalica .
Se vii reface lencuiala inlcrioara si cxterioani ,in 7oncle undc aceasla este

deterioarata,



Sc va desface sccna si se va cohora la nivelu] pardoseli ,
Reciul ist; va desfmia si se va rcaliza umplcrca cu balasL si piatra .
Soclul cxterior va f] placaL cu travcrtin , iar scarile exterioarc si rampa de

acces va fi placala cu grcsie anlidcrapanta .
Pentru protcclia cladirii sc vor reface trotuarcle si rigolcic de scurgerc diii

ju ru l cladirii si a!ciilc dc accespietonal si aulo,
Gardul din lata cl_adirii si portile dc acces pcrsoane si aulo se vor refacc .
Se vor inlocLii aparateb dc comanda si de iluminat din cladire ,
"]"oalc lucrarile sc rcgasesc in listacu_cantitati de lucrari> intocmita pc t1ecarc

ohiect in parlc si anexata laprezentul studiu dc lc/ahilitale-

Spalii existciite : Suprafata

- hol acccs 12,40 mp
- magazie 25,42 mp
- vestiar 11,93 mp
- vcstiar 13,02 mp
- salaspcclacole 14K71mp
- sccna 24,4()mp
- hol 13JOmp
- birou 10J4 mp
- magazie 7,80 mp
- terasa acoperita I54.55 mp

total =4l4,47 mp

Pentm execulia lucrarilor de reparalii ,se vor respccla tehnologiile dc
executie inscrisc in caietelc de sarcini, prevederilc Legi nrJO/95,privind
calitatea in construcliI, cu modificarile ultcrioare si H,G. 273 /1994 privind
receptia lucrarilor de c-tii.

2- Lucrari dc modcniizare

Se va cxccula recompartimeiitarea cladirii si se vor rcaliza grupuri sanitare pi
scxc, un >vc pentru persoancle cu handicap locomotor, acestea vor pulca fi
racordate la reteaua dc alimenlarc cu apa cxistenta, si canalizarea localitatii cc
unnea/,a a sc cxecuta . Penlru aceasta sunt prevazulc caminele cxtef'ioare la 2m d
cladire pe fiecarc partea laterala .O magazic va fi traiisformata in centrala termic

Odaia cu reahilitarca termica a c l ad i r i i se vor reface si fatadele, care la
linalizarea lucrarilor sa aiba un aspecl placut si inlegval cu arhilccura din zona.



Sc va reface instalatia clcctrica, asigurand rcalizarea circuitelor scparate
pentru iluminal si pentru prize, iar in tahloul electric gcneral se vor monla
siguranlc automate pentru ficcare circuit in parlc.

S.natii prupusc : Suprafata

- hol acccs 12,40 mp
- offlce 14,88mp
- magazie 1Q,23 mp
- holgrupurisafl i tare 10,22mp
- wc-pcrs.euhandicap 3,42mp
- griipsanitarfemci 4 ,14mp
- griip sanitar harbali 7,48 mp
- salamuitifunclionala 166,10inp
- hol 13,10mp
- birou 10,14mp
- cenlralaEcrmica 7.80mp
- lcrasaacoperita 154,55 mp

total =414,47mp

- Co_nsumul dc utilitati

Cantitatca de apa (mcdic) ce trebuie furnizala se determinaconf, STAS 1343,
astfel:

Qn = N x q I5pcrs x851/pers 1 2 7 5 l / 7 i

Dcbitul / i l n i c maxim :

Q / i m a x - K z i x Q n / l O Q Q - L2x 1275/100Q- K53_mc/zi

Dehitul maxim orar :

Qorar max = Korar x Qyi max.24 =- 2,8 x 1,53 = 4^8 mc//.i

Presiunea necesara :

l lncc- Hg-Hp+Hu= 8 l 6+2- L 6 m c . a .

l)aca prcsiunea din rclca cste mai marc decat l imita admisa , sc va monta in
camin un regulaior de presiunc pcntru buna funclionare a insIalatiei mlerioare de



alimentare cu apa.

Cantitatea dc apc uzate_care sc ia in considcrare la caIculul retelci de
canalrzare este dcbilul maxim ,hiconf,cu Sl'AS 1343 si sc ia in calcul numai
0,8 din aceasta, re/ulla deci:

Quz = 0,8 x Qorar = 0,8 x 4,28 = 3,43 mc /_h

- L)URAl'A DF REAUZARE SI ETAPELb PRINCIPALE

- Conform lislelor cu cantitati dc lucrari si graflcului ancxa.

- Durala de realizare - 5- luni, conform graficuluj de cxeculie defalcat
pe luni si valorL

!nlocmit
sing, MariusManc

v^



Specificatii telmicc

DEMOI.ARI

1. Prevederigenerale,

Generalita{i:
Demolarea reprezint3 operaJia de da>imare a unor parti din constructie sau

a unei con5truc(ii m totalitatea ei.
Demofarile totale se executa in cazul cind constructia respectiva nu mai

poate fi fofosita din cauza unei uzuri prQnun(ate sau daca este necesar ca pe
amplasamentul sau sa se execute unele fucrari mai rmportante.

Lucrarile de demofari pa^iale intervin, uneori, cu ocazia reparatiilor curente
sau capitafe, precum $i in cazul unor modifrcari in interiorul cladirilor.

2.Verificari de efectuat pe parcursuJ executarij lucrarilor:
Lucr5rile de conso!idare a peretilor din zidarie se executa pe baza unui

proiect de consolidare a ansamblului cladirii, la [ntocmirea caruia se va tfne
seama de:

- avariile suferite de toate elementele cladjrii;
- rezultatele mcercanlor de laborator asupra materiafelor care alcStuiesc

structura de zidarie degradata, atunci cind exista dubii asupra acestora;
- rezultateJe verificarii prin calcul a ansambfului structurii;
- Fncarcarile suplimentare datorate lucrarilor de consolidare.
Totodat3 la elaborarea proiectuluj de consolidare se vor analiza

posibilitatile de imbunatatire a alcatuirii si a schemei statice a structurii, ceea ce
poate atrage dupa sine simplificarea ^' reducerea costufui lucrarifor de
consolidare.

Consolidarea pere[ifor portanti din zidarie poate avea ca scop, Tn functie cfe
solutia adoptata de proiectant, fie restabilirea mtr-o rnasura cTt mai mare a
capacit3tii portante initiale, fie sporirea acesteia.

In ambele cazuri, Tn scopul asigurarii omogenitatii dinamice a ansamblului
si pentru evitarea concentrarilor de eforturi, se va evita o rigidizare excesiva la
un acelasi nivel, a unor pereti fa^a de altii,

Avariile caracteristice ale elementelor din zidarie portanta sunt: fisurarea
dupa directia uneia sau ambelor diagonale; fisuri orizontale Tn zona median^ pe
jnaltimea peretelui; dislocarea si sfarTmarea par1iala a zidariei, apari^ia fisurilor la
intersec(ii, ramifjca îi si colturi, care afecteaza conlucrarea peretilor; striviri locafe
la nivelul reazemefor altor efemente; forfecarea stTlpilor cfe zidarie si a plinurilor
dintre goluriJe de ferestre, Peretii de zidarie pot prezenta concomitent mai multe
avarii de tjpul celor mentionate.

fn scopui asigurarii unei eficiente cTt mai mari a masurilor care se adopta,
procedeul de consolidare se a!ege pe baza analizei cauzelor care au provocat
avaria, a mecanismului care a dus la avarierea zidariei respective, precum $i a
caracterului avariei.

La cfadirile cu structrua de rezistenta din zidarie por1anta si plansee din
lemn, fn cazul avarierii zidariei portante sub nivelul planseulul de lemn,se adopta



una din urmatoarele solu1ii de consolidare:
- se ancoreaza ziduri1e porlante Tntre ele cu tiranti metalici;
. se desface zidaria pina la talpa grinzilor de lemn $i se toarna o centura

continua pe zidurile portant;
- se reface partial sau total zidaria degradatS, cu realizarea de centuri din

beton armat;
- se mlocuieste plan^eul de lemn printr-un planseu de beton armat turnat

monolit
Fisuri!e izolate se mai pot repara prin legarea fisurii cu scoabe din otel-

beton O6 mm avtnd lungimea de 80...100 cm si montate perpendicular pe
traseul fisurii la intervale de aproximativ 75 cm

Peretii neportanti se consolideaza prin tnlaturarea car3mizilor, blocurilor,
placilor degradate $i a por(iunifor de zidSrie dislocat^, $i rezidire, impanarea fa
partea superioar5 cu pene metalice ^i ancorarea Ior de structura.

3 .Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executtei lucrarii

Executarea lucrarilor pregatitoare
!nainte de Inceperea lucrarilor de demolare trebuie sa se ia urmatoarele

masuri obligatoril:
- executarea unei Tmprejmuiri a terenului din jurul cladirii ce se

demoleaza> cu excep(ia trecerilor pentru oameni $i vehicule unde se
instaleaza posturi de paza;

- protejarea zonelor pe unde se face accesul oamenilor ^i al vehiculelor la
cladiri cu ajutorul unor apSratoare rezistente;

- avertizarea asupra locurilor $i trecerilor periculoase prin tat^lite
indicatoare;

- intreruperea retelelor de alimentare cu apa, tnc3lzire, gaze, efectricitate,
precum $i a canalizar|i;

- instruirea muncitori3or privind normele de tehnica a securitatii muncii si
lntocmirea fiselor de instructaj.

Materiale!e rezultate din demolari se evacueazS prin coborTrea cu ajutorul
macaralefor, scripetiior etc,, sau Tn cazul molozului, cu ajutorul unor tuburi
mchise din metal sau lemn, asezate la exteriorul cladirii,

Pentru udarea periodica a tencuielilor si zidariilor, prin demolarea cSrora se
produce praf, este necesar sa se asigure posibilftatea alimentSrii cu apa. De
asemenea se vor lua masuri pentru aprovizionarea santierului cu sculele si
utilajele necesare lucrarilor de demolare, si anume: tTrnacoape, $pituri, rangi,
baroase, ciocane pneumatice etc.

Lucrarile de demolare se executS tinindu-se seama in principal de
urmatoarele reguli:

- demolarea se fncepe prin demontarea ma1erialelor de finisaj, precum si
a materialelor si obiectelor de instalatii care se pot recupera, cum smt:
tlmplarla, lambriurile de lemn, placaje de piatra sau marmura, faianta,
parchetele, dalele, chiuvetele, radialoarele, tavile, TntrerupStoarele,
prizele, tuburile si conductori electrici etc.; materialele rezultate se
curata si se depozifeaza apoi m conditii corespunzatoare;



- pSrtile de constructie care prezinta instabilitate trebuie sa fie darTmate
sau demo1ate din timp, lumdu-se mSsuri speciale pentru evitarea
accidentelor

- demolarea se executa pornindu-se de 1a partea superioara a cladirii; de
asemenea trebuie urmarit sS nu se demoleze nici un element de
rezistenta pTna ce nu s-au demolat toate elementele pe care le suporta.

- lucrSrile de demolare trebuie sa se desfasoare pe un singur etaj si nu
concomitent pe mai multe niveluri, chiar daca intre ele exista plan$ee
rezistente;

- ctadirile cu schelet de rezistenta se demoleaza, tncepfndu-se cu zidurite
de umpluturS;

- zone!e de lucru m care se formeazS praf prin darlmarea zidurilor,
tencuieli!or sJ a altor partl ale cladirii, se stropesc periodic cu apa.

Metodele de !ucru $i tehnologia depind de natura elementului care se
demoleaza $i de materialul din care acesta este executat.

Zidariile de caramida se pot demola prin scoaterea caramizilor bucata cu
bucata sau prin dobortrea zid3riei pe toata lnaltimea sa.

Caramizile se desfac bucata cu bucata de obicei m cazul ca>armzilor sut>tiri
$j cu ina!time redusa. Aceasta operatie se executa cu ttrnacopul sau cu ciocanuJ
de zidarie, urmarind linia rosturi!or orizontale a1e zid3riei. Materiafefe rezultate
(caramizi si moloz) se evacueaza prin jgheaburi sj tuburi inchise de metal sau
lemn, asezate in pante sau cu ajutorul unor cutii lnchise de lemn, manevrate cu
scripeti sau cu macarale.

Dac3 zidariile au Tnaltimi ^i grosimi mari si urgenta lucrarii necesit3 o
demolare mai rapida, se procedeaz3 la darimarea tn bloc, pe toata tnaItimea lor.
In acest scop se folose$te un troliu sau tractor al carui cablu se leaga la partea
inferioara a zidariei; prin Tntinderea cablului se produce desfacerea zidului la
baza si apoi rasturnarea acestuia. Pentru a usura demolarea, zidariile groase se
ampart in tronsoane cu lungimea de 6-10 m, prin sectionarea cu ajutorul rangilor
sau al ciocaneior cu aer comprimat. De asemenea, se mai poate executa la
baza zidului un sant cu o adincime de 1/3 din grosimea zidarjei, astfel Tnctt sa se
sl5beasca sectiunea de baza.

Zidaria boltilor se demoleaza prin prabu$ire, executindu-se pentru aceasta
cTte un san( de-a lungul fiecarei na$teri a boltii.

Dupa desfacerea zidSriilor, caramizile mtregi ^> cele din jumatati se curata
de mortar $i se depoziteaz^ Tn stive.

Lademolarea zidSriilortrebuiesa se respecte urm3toarele masuri:
- se blocheaza toate accesele spre zonele m care se executa demolarea

zidariilor;
- se interzice supramcarcarea plansee1or cu cSramizile si molozul care au

provenitdin demolari;
- Tn cazu1 demolarii zidariilor pe toata inSltimea, cabluri1e utilizate pentru

doborire trebuie s3 aiba o Iungime sufucienta, pentru ca zidaria sa nu
cada pe troliu sau tractor si anume minimum de doua ori Tnaltimea
zidariei;

- pentru a preveni caderea zidariilor care se danma, Tn special in timpul
operatiilor de sectionare, acestea trebuie sprijinite provizoriu cu cabluri



sau proptele.

5.Standarde, normative si aIte prescriptii care trebuie respectate

Standarde de referinta

Normativ tehnic de reparatii capitale P 95 - 77;
Norme tehnice provizorii privind stabllirea distantelor intre rosturile de dilatare la
proiectarea constructiilor NP 28 - 79;
Normativ privind proiectarea $i executarea lucrarilor de fundatii directe la
constructiiP 10-86;
Normativ pentru proiectarea antiseismic3 a constructiilor de locuin(e, social-
culturale agrozootehnice$i industriale P 100- 92;
Normativ pentru executarea lucrarilor din beton $i befon armat C 140 - 86,

6.Condi{iile de receptie ;
Verificarea m vederea receptiei.

Receptia structurii de rezistenta se efectueaza pe mtreaga constructie sau
pe parti de constructie (fundatie, tronson, scara, etc,), Tn functie de prevederile
programului privind controlul de calitate pe $antier, ^^[^ ^e proiectant
impreun3 cu beneficiarul ^i constructorul.

Aceasta receptie are !a baza examinarea directa efectuata de cei trei
factori pe parcursu! executiet.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de
rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal mcheiat Tntre beneficiar,
proiectant ^i constructor, precizTndu-se in concluzie dac5 structura in cauz^ se
atesta sau se respinge.

Acoperirea efementelor structurii cu alte lucr3ri {zidurr, tencuieli, finisaje,
etc.) este admisa numai Tn baza dfspozitiei de santier date de beneficiar si
proiectant.

Aceasta dispozitie se va da dupa Incheierea receptiei structurii de
rezistenta, sau Tn cazuri justificate, dupa Tncheierea recep^ie[ partiale de
rezisten(a.

intocmit,
Sing. Mariiis Mane

. -^ Vi



Specificatiitehnice

BETOANE SIMPLE Sl ARMATE

ln continuare sint prezentate pe marci si elemente de constructii conditiile cfe preparare
si punere rn oprera a betonufui.

Standard0 de referinta
-STAS 388-68 Cfment Portland
-STAS 1667-76 Agregate naturale pen1ru mortare cu lianti naturali
-STAS 790-73 Apapentrumortaresibetoane
-STAS 227-68 Controlulcalftatiicimentului
-C 140-71 Normaliv pentru executarea fucrarilor din beton si beton armat
-C 56-85 Normaliv pt.vsrificareaca1i1atii si receplieilucranlordeconstructiitehniceprivind
belonul
-C 147-72 lnstructiuni tehnice privind betonul marfa
-C 3-61 Normativ pt. folcsirea clorurii de calciu la executarea betoanelor
-C 12B-71 lnstructiuni tehnice privjnd sJabilirea compozitiei belonului
-C 19-72 lnsrucliuni tehnice privindfolosirea cinienturilorin constructii

Materiale si produse
Betonul marfa-betonul fivrat de staliile de betoane trebuie obligaloriu sa fie insotil de fisa

de calrtate.
Sartimentele de beton ce se livrea ^a trebuie sa respecte pt fiecare marca urmatoarele

caracteristici prevazute de norme:
-consistenta
-marimea maxima a agregatelor
-tipul de ciment utilizat
-depozit de ciment minim garantat
-tipul deaditiv

Materiale
Ciment
StabNlrea cimentuluis-afacuttinindcontde urmatoarele criterii

-marca betonuluj
-conditii de execuIie
-conditii de exploatare

Pl alegerea tipului de cimenl pt. fundatii s-a tinut conl de agresivitatea apei subterane.
Agregate
Pt prepararea betoaneloravind densitatea aparenta [nlre2201-2500 kgVnc sefofosesc

agregate grele provenite din sfarmare naturale sau concasare,
Agregatele trebure sa provina din toci stabile, nealterabile de aer, apa sau inghet

3einterzice folosirea agregate!or provenite dm roci felspatice sau sistra&e.
Apa
Apa utiliz3talapreparareabetonuluitrebuie sa indeplineascaurmatoareleconditii:

-sa fie 1impede si fara miros
-sa aibe reactie neura sau slab acida sau s[ab alcalma(rnax=10;min=4)
-sa nuconljnadeseurisauscurgeriprovenitedefa fabrici dece!uloza, zahar, glucoza, acid
sulfuric, vopsele, covserii,atelieredegalvanizare.

Livrare depozitare man1pulare
Crmentuf poate fi depozi[at in saci sau in vrac.
Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise, fara

umezeala, bine aerisite.
Pastrarea cimentului in vrac se face in depozite tip siloz pe sorTuri.
Dura(a de depozitare nu va depasi 3 luni de la data fabricariipt, cimenturile cu intarire



normala sf respectiv 1 funa in cazul cimenturilor cu intarire rapida (RIM).
Cimentut depozitat untimpmaiindelungatnuva putea fiutilizatlalucraridebetonsi

beton armat decit dupa verificatea starii de conservare si a rezistentelor mecanice. Cimenlurile
care vor prezenta rezistente mecanice inferioare fimJtelor prescri$e marcii respective vor fi
declasatesiutilzate nurnai indQmeniicQrespunzatoarenoiimarcL

lnainte de folosirea timentuluise va face controful caWatii cimentului efectindu-se
urmatoare!e verificarr
-constatarea existentei certificatuJui de caliIale
-examjnarea starii de conservare
-determinarea inoeputului si sfirsituJui prizei
-verificarea conastantei de volum

Aceste verificari se vorfacelunarprecum si in cazulevenjmentelor accidentalede
umeziresauamestecare cu corpuristrine.

Depo^itarea agregatelor se face separat pe sortua
Belonul
BelonuJ poate fi preparal in instalatii centralizate sau pe santier.
Daca sepreparaininstaiatMcentralizate,transportul seva efeclua in minJmuldetfmp

sievitindu-se caiJe de accesdenivelate,transporlulfadndu-secumijloacedetransporta!ese
functie de dislanla la care urmeaza sa se transporte.

Beton mono|it B 75
Betonul B75seJoarnasubfundatiicontinue,Pt. prepararese vautilizacimeniPa35

pl. a se realiza un grad de impermeabilita(e P4 intmcit apa subterana prezinta agresivitale
slaba. Prepararea betonului se poa(e face ffe in instalatii centralrzaIe fie pe santier.Turnarea
betonufui se face cu macaraua cu bena cu furtun,Dozajul mmjm de ciment va fi de 200 kg^mc

Agregatele cesevorutilizavoravea granufalia cuprinsaintreO-31 mm,
lnainte de inceperea turnarii betonulul se va verifica daca terenul de fundatie pe care

urmeaza sa se toarne betonifl corespunde ca natura prevederile din proiect. De asemenea se
verifica dirnensiunile in plan si cotele de nivel a sapaturrlor, in comparatie cu cele prevazute in
proiect.

Compactarea betotiuluipusrnoperasepoateface fie pnnbatere cumaiuldemima
sau mecamc, fie prin vibrare. Daca se compacteaza cu maiul stralul de beton ce se
compacteaza nu trebuie sa depaseasca 20 cm. grosime, iar operatia sa contmue pina apare
laptele de ciment.

Beton monoIjt B 100
-turnat in efevatii si pardoseli slab armate conform pfansei
-cimentul utilizat va fi P 25
-dozajul mimm de ciment va fi de 2QQ kgVnc de beton
-balast cu granulatia pina la 31 mm
-prepararea sepoatefacefieininstalatiicentralizatefie pesantier
-inainte de mceperea turnarii betonului se va venfica gradul de compac(are a umpluturii pe care
urmeaza sa se realizeze pardoseala

Beton monolit B200
-turnare in cuzineti pt, fundatie
-beton preparat cu ciment M 30
-dozajul rninirn de ciment este 3l7kg^mc de beton
-agregate utilizate vor fi cu granulatia de 7-31 mm.
-betonul poate fipreparatminstalatii centralizate &au pesantier
-inainte de turnare se va verifica corespondenta cotelor cofrajelor atit in plan cil sr ca nivel cu
cele din proiect.
-turnarea se va face in straTuri de 30-50cni grosime in functie de modu! de compactarea
betonului se va face prm vibrare



Beton monoNt B 250
-turnat monolit in stilpi, monoiitizari si turnat in prefabricate
-betonul sevarealizacucimeitPa35dozajulminim de ciment38QkgVmcdebeton
-agregate!e utilizate vor avea granulatia 0-16mm
-inainte de inceperea turnarii betonuJui se va verifica:

-corespondenta cotelor cofrajeloratitinplancit si penivelcuceledinpraiect
-existenta masunlor pt. mentinerea formei cofrajelor si pt. asigurarea etanseiTatii lor
-verticaJitatea cofrajelor stilpilor
-dispunerea corecta a armaturilor si corespondenta si numarul lor cu cele din proiect,

solidarizarea armaturilor fntre efe, existenta in numar suficient a dJstantierilor
-inaintea de inceperea betonarii cofrajuJ si armaturiJe se vor curata de eventuaJele

corpuristraine,belon ramas de laturnareaprecedenta,ruginaneaderenta
-in urma verificarilorsevaproceda la consemnarea lorintr-unproces-verbaldelucrari

ascunse
-lurnarea betonului se vs face cu pompa de beton
-betonarea stilpilor se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:

-inaltfme3 de la care se toarna t>etonul nu va depasi 3m
-betonarea se va face fara intrerupere
-ternareastifpilorsevafacepeportiunide 1m inaltime
-compactarea betonului se va face prin vibrare

-Jnainte de turnarea betonului rn monolitizari este obJigatoriu incheierea unui proces
verbaJ de lucrari ascunse privind corecta executie a acestuia - respedarea conditfilor de
rezemare, existenta si pozitia armaturilor de inadire conform proiectului-in timpul executarii
monoJitizarilor se va verifica continuu ca se elementele sa nu se deplaseze

Abateri admise
-diferenta de nivel mediu fata de nivelul din proicte
-la fata superioara a fundatiilori10mm
-indinarea fata de verticala suprafetelor si muchiilor la stiJpi
-pt. 1m de inaltime+3mm; dar nu maj muft de +15mm.

Verificari in vaderea receptiei
-respectarea stricta a prevederilor proiectului si a indicatii!or suplimentare date de catre
proiecTant
-respectarea stricta a prevederiJor, prescriptiilortehnice
-se va verifica existenta certificatelor de calitate a m^teria!elor
^xistenta procesefor-verbale de l^crari ascunse
-sevacontfola vizuai:

-planeitatea suprafeteFor
-integritatea si rectiliniritaTea muchiilor, gradul deomogorntateaslrucluriibetonuluf
-existenta eventualelor vizibile cu ochiul liber
Fazele procesului de execulie a lucrarilor de beton si beton armat constitue in majoritate

lucrari ce devin ascunse astfef icit veriflcarea calitalii acestora trebuie sa fie consemnate in
procese verbale de receptie calitativa incheiate inJre delegatir beneficiarului si
constructorulitf.Nu se admite trecerea la o faza noua de executie inainte de incheierea
procesului-verbal referitor la fa^a precedenta daca aceasta urmeaza sa devina lucrare
ascunsa. In aceste procese-verbafe se vor preciza concret verificarile efectuate, constatarile
rezultate si daca se admite trecerea la executarea fazej urmatoare,

Masuri de decontare
Lucrarile de betoane se deconteaza la mc. pus in opera.

lntocmit,

;*Sing. MariusiMane



Specificatii tehnice

TERASAMENTE

LPrevederi gcnerale.
Orice lucrare de terasamente va fi incepma dupa efectuarea opera|iei de predare-

primire a amplasamentuluI, trasarilor reperilor colei zero, etc. consemnata intr-un proces
verbal incheiat de deIegatii bcneficiarului, proiectanlului ^i execuLantului.

Inainte de inceperea lucrarilor de tcrasamente sc va verifica mtreaga trasave pe
tcrcn, atit m ansarablu cTt $i pentru fiecare obiecl in parle, determimndu-se daca se
incadreaza in abateriIe prevazute. In ca^,ul in care aceste abateri sint depa^ile, incercSrile
nu pot ft incepute decit cu acordul scris aI proiectantului,

Prezentul capitol prezinta specificatiile penlru Lucrarile de cxecutie a gropilor de
fundafie cuprinzind prevederiIe pentru executarea lucrarilor de terasamente constTnd din:

- desfacere pardoseala $i indeparlarc moloz;
- siparea fundatiilor;
- LQcarcarea Tn mijloace de transport;
- transporluI pammtului excavat;
- nivelarca $i compattarea pamintului.

2.Piescledesenate,
care guverncaza lucrarilc de terasamente:

3. Froprietati fizice, ohimioe, de aspect, calitate, toleran(e, probe, tcste, etc,
pentru materialcle compoocnte,

Stratul de fundare este constituit din pietri^ cu nisip mIc mart; $l rar bolovani?, cota
de fundare recomandata - 1,70 m. fafa de cota terenului natural, presiunea conventionala
de caicul fiind ^j,v = 350

4. Dimensiunea, forma, asptctul si descricrea executiti lucrarilor.
fnainte de !nceperea lucrarilor se va verifica:
- corectitudinea trasarii;
- daca pe amplasament nu cxista retelc utilitare, electrice, apa, gaz, canalizare.
Datorita amplasarnentului obiectuIui de construc|ie executarea H&paturilor se va

face manual.
Pamintul rczultat din sapatura va fi mcarcal direct Tn autovehicul ^ se va

transporia,
Se interzice depozilarea pamTntului la mai pulin dc 1 metru de marginea sapaturii,

5.Ordinea de execu(ie, probe, teste, vcriflcari.
lnainte de inceperea sapaturilor esti; absolut necesar ca suptafata sa fie cura$ata ^i

nive!ata cu pante de scurgere a apelor spre cxterior, pentru a nu permitc stagnarea apelor
din precipitalii ^i scurgerea lor in funda|ie.



Toate lucrarile de terasamente se vor efectua pe lronsoane, fiira intreruperi ^i m
timp cit mai scurt, pentru a se evita variatiile importantc de umiditate a pamintului activ m
timpul execuJiei.

Ultimul strat de p&mmt de cca, 30 cm grosime se va sapa manual, pe portiuni
esaIonate pe masura posibilitatilor de execufie a funda^iilor, m ziua respectiva si imediat
mainte de turnarea betonuIui in funda(ie pentru a se evita efecEele negative cauzate de
varia{iile de umiditatc.

M5suratori î decontare:
- sapaiura manua!a se masoara la m.c, de sapatura,

Umpluturi - umpluturile dinjurul n:ndatiilor ^i perefilor subsolurilor se vorexecuta
imediat dupa ce construc|ia a depa^it nivelul terenului.

Acestea, (umpluturile), se vcr realiza cu paminturi lipsite de poten|ial de contractie
- uinflare, din apropiere.

Miisuratori ^i decontare;
- umpluturilc se masoara la m.c. de pammt Tmpra^tiat.

fnainte de fnceperea lucrarilor de execu^re a funda[iilor trebuie sa fie terminate
urmatoarde:

- retrasarea axelor funda{iilor - abaterea admisibila m plan vertical a cotei Ia
fundaJiile fitructiirii estc de f O mrn, La po^ifia in plan orizontaJ a axelor funda{iilor de
beton, abaterea admisibila estede 10 mm,

- Tncheierea procesului - verbal de recep^ie a tercnului de ftmdare si pvocesul -
verbal de Iucrari aseunsc in ceea ce private turnarea bctoanelor in fLinda(ii.

De asemenea, datorita fapttilui ca m incinta se e^ecutS mai multe construcfii
apropiate, atacarea lucrarilor se va face astfel incTt sa se asigure executarca funda|iilor
incepmd cu cele situaIe la adincimea cea mai mare.

6. Stand;irde de referint^:
- C169 - 88: - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru

reaJizarea fundafiiJor consti^cLiilor civile ̂ i industHale^
- C 86 - 75: - lndrumator privind execularea irasani de detaliu in construc[Li;
- C 56 - 85: - Nonnativ penLru verificarea caliiatii ^i receptia lucrarilor de

ConsLructIi;
- P 10 - S6; - Normaliv privind proiectarea ^i executart-a lucrarilor dc fundatii

directe;
- STAS 5091 -71: Terasamente. Prescriptii gencrale;
- STAS 6054 - 77: Tereriul de fundafie. AdTnciniea de mghe(;
- STAS 1913/1 - 82: Terenul de funda{ie. Paminturi, Deicrniinarea umIditatii;
- STAS 2745 - 69: Terenul de funda{ie. Lrrmarrrea ta*>arii consLructiifor pr3n

metode topografice;
- STAS 9824/0 - 74; Tmarea peteren a constructiilor. Prescriptii generale;
- STAS 9850 - 74: Lucrari de lmbunatatiri funciarc. Veriflcarea compactarii

terasamenIcIor;



'7. Conditiile de recep(ic, a$pect, culori, toleran(e, etc.
La verificarea pe faze de lucrari $i recep{ia preliminara., comisiile vor executa

sondaje Tn puncteIe critrcc sau care prezinta dubiu, pentru a verifica daca umiditatea
pSmintului de sub fundajli ^i din jurul lor se gase^ic Tn limitele prc$crIse de normativul P
7-1977.

De asemenea, comisiile vor verifica daca s-au luat masurile necesare pentru a se
cvJLa uniezirea ulterioara a pamintului de sub funda(ii sau din jurul lor,

^

IntGcmit,
. Mfene Marius
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Specificatii tehnice

COFRAJE

1. DomenfuJ de aplicare.
Prevederile din prezentuf capitol se referS la lucrarile de montare a cofrajefor pentru

turnarea betonului simplu ^i arrnat.
2. a. Prevederi comune:

Panourrle refolosibJe parjial, sau de inventar ale diferitelor tlpuri de cofraje, Tnainte de
montare trebuie sa" fie verificale de catre conducatorul lehnjc al lucra>ii. La verificarea panouHlor
se va avea Tn vedere urm3loareJe aspecte;
- dac3 prezinia rigidifa!ea necesat̂  pentru a nu se deforma;
- s[area de canservare,
- daca s-au execLftat remedrerile delerioranfor aparule anterJor.

Cofrajefe montate Tn opera, avind forma elementelor ce urmeazS a se belona, mafnte de
montarea armSturij, se verific3 de c^tre conduc5lorul tehnic aJ lucr^rii imprejna cu proiec(antuJ.
Verjffc5rfle se refera la coresponden{a cu prevederile din proiect. fa conditiiJe de calita[e ^'
Incadrarea In abaterile admisibile, conform normelor fn vigoare.

b. PrevederNe specifIce cofrajefor din panouri de inventar, cofraje/or pSsitoare $i
cofrajelor 0IJs^nte

Tehnologiile de montare si demonJare ale cofrajelor din panoun <3e inven!ar demontabfJe,
afe cofrajelor p5^itoare $r ale cofrajelor se vor desf3sura pe baza unor instructiuni elaborate de
proiec|antul cofrajelor $i a prevedenfor din normativele Tn vigoare.

Abaterife Jirni)a la confec[ionarea sJ monlarea cofrajelor glfsante se vor incadra in
prevederife din "Norma(iv privind alc t̂uirea, executarea ^r folosirea cofrajelor glisante" indicativ C
41-7G.

Materfale
- panouri refolosibiJe din placa];
- panouri de cofra] cu astereal3 din scfndun de rasinoase;
- scmduri de r3sjnoase;
- maleriaJ auxiliar marunt:

- tiran[i, buJoane, cJeme, bol1uri;
- emuJsie parafmoasa.

Livrare, depozitare, manfpufare
La recep[ia panourilor de cofraj se vor verifica dimensiunile panourilor.
TransporlLif se va face !n pachete de cel mult S00 kg.
ManipuJarea pachelefar se va face cu macaraua de capacitate corespun2atoare.
Se interzice aruncarea sau bascufarea panourifor.
Depozitarea panourilor se va face pe tipuri, Tn balofy serie pe suporti de 15 - 20 cm

lnaf|ime pentru a se evrta deformarea ^' degradarea for.
Daca se depozileaz3 un timp mdelungat se vor acoperi cu o prefa1a sau cu 0 fo!ie de

polieIilena.

4. Ordinea de executie:

Operatiuni preg t̂itoare;
!namtedeTnceperea opera|iunilorde montare a panourilorde cofraj seva face:

- curS^irea si nivelarea locu|ui de montaj;
- trasarea pozi[Jei cofrajeJor;
- transportul si a^ezarea panourilor si a celorfaJte materiale ^ sJemente de mventar in



apropierea locului de montaj;
- curS{irea $i ungerea panourilor

Montarea cofrajelor:
Dupa ircheierea actiunllor pregatitoare se va trece la montarea propriu - zisa a cofrajelor

in urm5loarea ordine:
- ampfasarea $i sustfnerea acestora;
- trasarea pozi(iei cofrajelor;
- verificarea poz<tiei cofrajelor pentm flecare element de constructie atIt in plan cTt $i pe

ver1icala ^i fixarea lor in po2f|ia corecta;
- incheierea, legarea, '̂ aprijiriirea defiriilJv5 a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozjtivelor de

montare - juguH, liranti, dfstantien, contravTntuiri, proptefe;
- etan$area rosturilor;
- fixarea cutiiJor pentru goluri.

5. Standarde, normative $i alte prescripfii care trebuio respectate:
- C 11 - 74: - lrrstructiuni tehnice prjvind alcaluirea ^i folosirea m constructii a panouriJor din

placaj pentru consructii;
- STAS 1 949 - 74: - Cherestea de ra>inoase;
- STAS 7004^7Z: - Placa] pentru cofraje;
- C 140 - 71 : - NormatJv pentru executarea lucrarilor de beton,
- Proiec)tip IPC nr. 7161/1 - 73 pnvind popi extensJbiJi, dispozitive de sus(mere metaJfce.

Abaterl admisibile
- abateri Nrnita la djmensJLrni reprezentTnd deschideri:

- pentrir grinzi pin^ la 3 mrn - 1 0 mm
- abateri limita la dimensiunile sec(iunilor lransversale:

- la grinzf^i stilpi 5 mm,

de receptEe:
VerificSri in veder̂ a receptiei:

La terminarea executarii cofrajefor se vor consemna in procesul verbal constat3ri cu
privjre la:
- alc3tuirea efementefor de sustirrere ^i sprijlnire;
- Incheierea corectS a elementelor cofrajelor ̂ i asigurarea etanseilatii necesare;
- dimensiunile in plan $i aJe sectiunfi transversale;
- pozitia cofrajelor Tn raport cu cea a elementelor corespunz3toare situat^ la nivelefe m

derivare;
- pozjfia golurilor

Masuri de decontare:

Cofrajele se vor pf^ti la mp de suprafat5

fntocmit,
N|ane Marius



Specificatii tehnice

TENCUIELI

1. Domeniul do aplicare.
Prezentul capitol cuprinde ctmditiiIe tehnice penlru executarea gi receptionarea

Iucrarilor de tencuieli obisnuite (umede) si a tencuidilor subfiri (tratamente interioare si
exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafcJe de zidarie de caramida sau beton a
cladivilor de Icicuit, social - culturale, constructii industriale $i agro/ootehnice,

Tencuielile umede obi$nuite se executa cu monarc preparaie pe $antiere, Tn centrala
sau instalatfi de preparare a morlarului conform "Instrucpum tehnice privind compod^ia $'
prepararea morIarelor de z:idarie ^i tencuiala - C 17 - K2" iar tencuieJile subtiri (tratamente)
se executa cu morlare preparate m cantitS-):i mici la locul de lucru, sau cu pasta gata
preparata, livrate Tn butoaie.

2.Plansc care guvtrneaza Iucrarea :
- de arhiletlura

a, forma, aspectuI $i descrierea exccutiei
Tencuieli inlerio:ire, execut^tc m inIeriorul cladirilor pe pereti si tavane

Dupa natura supratetei pc care sc apIica:
- tencuieli pe suprafe$e de caramida (pere|i, st!lpi$ori, boJ|i) se execula m mod

obi^nuit in douS straturi (grund ^i tinci - strat vi^ibil).
- tencuiclile pe elementele de bcton $' de beton armat (pereti, stilpi, griuzi, p3an^ee

din bcton armat tumat motio1it, farfr grinzi sau rcali^ate din ft$ii prefabricatc t3in belon
armat) pot fi ap!icate ^i ele m doua stvaturi: sprit ^i tinci - strat vizibil.

Tencuielilc obi^nuite se impart in:
- tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras sau fara adaos de ciment, netezit m starc
bruta. Se JntrebuinSeaza la intcrior in depozitc sau poduri.
- tencuieli dri$cuite netezite cu dri^ca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip
fm (tinci), acesta se aplica pe pereti ^i tavanele cladirilor de IocuIt, social - culturak precum
$i pe suprafe|eIe prevazute ca suporl pcntru hidroizolatii.
- tencuieli scIivisitc la care stratut vizibiJ sc neteze^te cu dri^ca de o{el, Fiind exetutaie
numai dintr-o pasta de ciment Tn carc se adauga Tn uuele cazuri materiaIe hidrofobe (apa -
stop).
- tencuieli gletuite la care stratuI vizibil se executa dintr-un strat subtire de pasta de ipsos
sau var cu adaos de ipsos, ipsos cu aracet {CIPAC) bine netczit cu drisca de glet; se
intrebuinteaza numai pe inlerior (la pere|i ^i tavane).

4.Ordinca de e



Executarea lucrarilor
Lucranle care trebuicsc terminate maintc de inceperea lucrarilor de tencuieli:

- instala(ii electrice, - -
- instalafii sanitare,
- efectuarea probelor prescrisc pentru instalatii,
- montarea eleinentelor de pcreti despartitori ncporlanti,
- rectificarea planseelor prefabricale,
- montarea tocurilor de timplGirie.

Pentru executarea unor tencuIeli de buna calitate se va executa in preaIabil controluI
suprafeJelor de tcncuit care trebuiesc Iasate un anuniit timp in care s& nu se mai produca
tas&ri, sa fie uscafi, cura{i, suprafejele de rabi| bine intinse ̂ ' legate.

La cfecluarea trasarii supmfetelor de tencuit se pot folosi urmatoarele metode: cu
reper de morlar (stilpisori), scoabe metalice lungi sau .stilpi de iemn, sau repere melalice de
inventer.

Suprafetele de beton ^i aIe zidariilor vor fi stropite cu apa, apoi se vor amorsa prin
stroptre cu sprit pe o grosime de 3 mm.

Grundul, cel mai gros strat al tencuieIii, 5.,20 mm se va aplica dupa ceI putjn 24 de
ore de la aplicarea ^pritLrlui ^i la suprafelele de bcton dupa 1 ora, La suprafetele de zidarie
amorsatc tiuiiial prin stropire cu apa, grundul poate fl aplicat imediat.

Stmtiil vizibil al tencuielilor se va exetute dinir-un mortar numit "linci" din aceea^i
compozitie a grundului cu o cantitate mai mare de var-pastel $i CU nisip tIn pma la 1 mm.

Dupa exccutarca lucrarilor se vor folosi masuri pcntru protccfia suprafetelor proaspat
tencuite de urm&toarele ac^iuni:
- umiditate mare, carc aItercaza ^i intirzie Tntarirea mortarufui,
- uscarca for|ata care provoaca pierdcrea brusc& a apci din mortar,
-mghetareatencuielilorinainte de uscarca lor,

5.S(andarde^ normative î alte prescrip(ii care trebuie respectate:
St;indarde dc r^ferinla

-varpcntruconstructii STAS 146-80
- ciment cu adaosuri STAS l5UO -78
-apapentrubetoane STAS 790-78
-msipsilicios STAS l667-76
-aracetDP25sauDP50 STAS705R-SO
-ipsos STAS545M-SO
- apastop STAS 8573 -78

Abateri:idmhe
- la tencuielile brule maximum 1 .,4 cm la fiecare mp,
- la tencuieIi dri^cuite intcrioare maximuni1 mm / m ^i Ia maximum 3 mm pe toata
lungimea mcaperii.
- Ia iencuSeli glctuile pma la 1 mm ^ mp ^i maximum 2 mm pe toata Iungimca sau ina



6.Cnndiliile de reccpfie :
Verif1carea fn vederea recep(iei

Tencuielile fiind in general lucrari destinate ri raminc vi7,ibile, calitatea din punct de
vedere al aspectului poate ft verificata dupfr terminarea intregului obiect

Inainte de Tnceperea lucrarilor de tcncuieli este necesar a se verifica daca au fost
verificate $i reccptionate toate lucrariIe destinate prolejarii lucrarilor:
- invelitori $i plan^ce,
- conducte pentru instala(ii,
- timplAric,
- montarea pieseior auxiliare - gbene, praznuri, supor|i.

Toaie materiaIe!e ^i seniifabricaielc (mortarele produse ccntra|izal) vor fi 3ntroduse
m lucrare dupa ce au fost verificate certificatele de calitate.

Transportul matcrialelor pe ^antier pot fi mtroduse numai daca smt insotite de o fi^a
care sa contina indicarea tuturor caracteristiceIe mortarului.

Verificarea aspectului general al Lencuielilor se va face vizuaI- Suprafe(de sa fie
uniform tencuite, sa nu aibe denivelari, ondulatii, fisuri, impu^caturi provocaie de granule
de var nestins, urme viziblle de reparatii locale,

Muchiile de racordare a pere|ilor cu tavanele, spa!c|ii, glatiinle irebuie sa fic vii sau
rotunjite, drepte^ verticale sau orizontaIe.

GrunduI dc netezire se va veriflca numai Ia tcncuidile gletuite ^i se va aprccia prin
pHmbarea paImci pe suprafa^a respectiva-

Grosimea stratului de tencmalS. se vor verifica prin batcrea de cuie sau prin sondaje
directe,

Aderenla straturilor de tcncuiala Ia stratul suport se va verifica numai prin batcre cu
ciocanuI de lenin; ̂ ra a fi mi sunet gol.

MtBuratoare si decontare
Tencuiala se masoara Ia mp de suprafa|a desfa^urala,
Nuturile in tencuie]i sc masoara Ia m! excculat,
La utilizarca difercntelor de marci de mortareH variatia cantitaiii de ipsos se masoara

la kg cantitalea detenninindu-se pe baza de calcu1, La tcl si adaosuriIe de coloranti sI
materiaIe hidrofuge.

Golurile de tencuieli a caror suprafe[e este mai mica dc G,5Q mp nu se scad din
suprafa$a tent:uielilor.

j-.

lntocmit,
ing. Man^ Marius

v___



Specificatii tehnice

PARDOSELI

1. l>omeniu dc aplicare.
PreveriIe prezentului caphol se aplicS la toate lucrarile de pardoseli, cxecutate Tn

cladiri de orice tip $i cu imbracaminti din: lemn (pavele, chi$umele, parchete), piatra
naturaIa si artiflciaIa, pamint, materiale biluminoase, placi sJ covoare din maleriale
sintetice.

In cazul pardoselilor speciak cu rol de proIecfie anticoroziva, prevederile prezentului
capitol trebuie completate cu preserip|ii tehnice spec]fice ^i cu condi!iilc tehnice spec:iale
predate de proiectant.

Z. Planse care guverncaz3 Iucrarea:

3. Prevederi generale.
Orice lucrare de pardoseli va fi inceputa numai dupa veriflcarea ^i receptionarea

siiportuluS, opcratii carc se efeclucaza si se mregistrcaza cotitbrm prcvederiEor capitoIelor
respective, inclu.siv in ce prive^te realixarea elementelor geomelricc.

O a(emie deosebii^ trebuie acordaia cazurilor Tn care suportuI cste constItuil din
pamint, balast, nis3p, pietri^ pentru care trebuie sa cxiste dovada rcalizarii gradului de
compactarc preva>ut Tn proicct sau in presoriptiile tchnice spccifice; de aaemenea
elementele de consIruc^ii ^i instalatii trcbuie aa fie e>;ecuIate, verificaLe ^i receptionaie
Tnaintea inccperii lucrarilor de pardoseli; trebuie sa fie lerminate ^i toate lucrarile a caror
executare interioara ar putea degrada pardoseIiIe,

Principalele veriflc&n de calilate comune tutror tipurilor de pardoseli sint:
- aspectuI ^i starea generala;
- elementele gcomeirice (grosime, planeitate, pante);
- fixarca Imbrac&mIntii pe .stratul supnrt;
- rosttiriIe;
- racc>rdariIe cu aIte elemente de constructii sau instaIatii;
- corespondenla cu proiectuI.

4, $tandardc, normative ji flIte prescrip{ii:
- STAS 228/l - 77: - Parchet din lemrt masiv pentru pardoseli;
- STAS 7848 - 7$: - Placi din fibre de lemn moi (poroate), bitumate ^i aniiseptizate - tip
BA,
- STAS 7058 - K0; - Poliacelat dc vinil dispcrsie apoasa (Aracct) sorIul A 50,
- STAS 1667 - 76: - Cuie de sirnia de ote1 (pentru bStut parchetu3 ^i pervazuri)e),
- STAS 1500 - 78: - Ciment M30, Pa 35 sau F 25,
- STAS 545/l - S0: - Ipsos pentru ct>nstruct3i,
- STAS 1667 - 70: - Agrej-ate naturale; nisip, pietri^, balast, piatra spsrta.



- STAS 44 - 67: - White spirit rafmal,
- NI1 i 564 - 69: - Cear3 pentru parchet "Victoria",

Condifii tehnice de protec{ie a muncii $i P.S.I.
La executarea tipurilor de pardoseli prevazute in acest caiet se vor rcspecta

prcvederile din urmatGarele prescriptii:
- Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii $i SanSta{ii

cu ordinele nr. 34/1975, 60/1975 $i completale ^uordinele nr. 1IO/1977 ̂ i 39/3977;
- Norme genera!c de protectie irnpotriva incendii3or la proiectarea $i realizarea

constructiilor $i instalatiiIor, aprobale cu DecreluI Consiliului de Stat nr. 290/1977.
- Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenJa la foc, categoriei $i clasei

de pcricol de incendiu, a construc|iilor, instalatiiIor $i depozilelor (NP 22 - 77},
- Norme provizorii privind protcc(ia contra incendtilor la proiectare $i reali^area

elementeIor de construciii {NP 23 - 77),
- Norme provizorii privind proiectarea $i realizarea cailor dc evacuare a persoanelor (NP

24 - 77).

5.Condi)iile de recep{je
La pardoselile din piatra arLificial^ sau nearsa executate din efcmente prefabricate se

vorveriflcaconformSTAS2560/! -83 ^iSTAS 2560/3-84:
- planeitatea ^i pantelc; abaterile maxime admise sint confonn prevedcrSlor dia STAS

2560/l-83;
- denivelarile dintre 2 elemnte prefabricate alaturate; maximum admis: i 0,05 mm, placi

prefabricate din piatr& artIticiala ars& sau nearsa ^i i 1,00 mm, pcntru dale de bcton
prefabricate pc jantier.

- aderenta la stratul supt>rt,
La verificarea pe faze de lucrari se vt>r efectua dircct acelea^i vent1cari ca ^i

prcscrise penlru parcursul lucrarilor.
VerificSriIe de aspect se vor efectua incapere cu Incapere.

dc m:lsuratoare $i decontare ;i lucrarilor
Pardoadiie se masoara la rnelru patrat, la fcl si lusrruirca sau ccruirea.

Intocmit
- Mane Marius

{
V p ^ _ _ _ -



Specificatii tehnice

SARPANTA

Materiale si standarde ce trebuiesc respectate
Avind in vedere ca sarpanta are rolul de a sustine invelitoarea,

constituind schslstul de rezistenta, lemnul care o compune va fi ales cu grija
dupa standardele in vigoare astfel:

-lemn rotund conf. STAS 1040 -65 dincare fac parte bilele, manelele,
prajinile, folosite la poduri

-cioplitura (lemn cfoplit) folosit la poduri si construclii in mediul rural
-cherestea (lemn ecarisat) STAS 45W -63 si STAS 1949 -69
Piese desenate care contin elemente de sarpanta
Fiecare corpareciteunplansarpantasicite o sectiunetransversala in

caresintmentionateelementele componente alesarpanteL
De asemenea exista si plansa de detaliu care trateaza in amanunt

elementele sarpantei astfel:
-sarpanta se compune dintr-o serie de elemente de sustinere, dispuse

vertical, perpendicular pe pana pe care seaseaza de obicei, penele dispuse
in lungul acoperisului si care transmit sarcinile ce incarca acoperisul.

Prin forrna lor fermeie permit pantele necesare scurgerii apelor
pluviale.

Pe pane reazema capriorii dispusi trasversal pe panta acoperisului si
care sustin invelitoerea.

Descrierea pieselor componente a!e sarpantei:
-piese de rezfsten1a ale sarpantei cu roful de preluare a sarcinilor acoperisului,
asa cum sint - popii, talpile, arbaJetrierr, diagonalele, panele, capriorii;
-piese de consolidare care !eaga si [ntaresc sarpanta - c!estii;
-prese pt. asigurarea stbiJitatii - contrafisele - care impiedica rasturnarea
sarpantei.

Cele mai importante plese care intra in componenta sarpantelor sint:
a)Popi, montanti elemente solicitate la compreslune cevor fi executati

din lemn ecarisat, sau lemn rotund
b)Talpi care pot fi diferite dupa tipul de sarpanta la care se utilizeaza,

sint alcatuite din Ducati de dulapi sau grinzi dispuse sub popi sau afte pise ale
sarpantei, cu latura mai mare pe verticala, avind roluJ de a repartiza sarcinife
transmise de sarpanta pJanseului sau zidului de sustinere

Talpife pot fj asezate pe o directie, saupe doua directit (in cruce)
tmbinindu-se fa jumatatea !emnu1ui. lmbfnarile se fac fie cu cep fie cu prazn.
Se potclasifica satfel:
-talpt inferioare - solicitate la intindere dispuse pe intraga deschidere a
sarpantei, se mai numesc si coarde, fiind executate din grinzi, dulapi sau otel
rotund.
-talpi superiore - inclinate dupa apele acoperisului, asfel ca sint solicitate la
compresiune si mcovoiere

c)Arbaletrieri confectionatt din grinzi si montanti intre popi si grinzi.



Are rol de inpiedecarea a deformatiei sarpantei si dep[asarea acesteia fiind
solicitate fa compresiune. Atit imbinarea arbaletrierilor cu popii cit si cea a
capriorilor cu taipi se fac cu prazn,

d)Diagonalefe sint pise inclinate intr-un sens sau in ambele sensuri si
so]icitatelacompresiune.Aurolul de a rigidizasarpanta,asigurinomaibuna
transmitere a sarcinilor fa piesele componente

e)Panele sint piese orizontale asezate in lungul acoperisului care pot
rezema pe popi, pe talpi superoare sau arbaretrier. lmbinarea panelor se
executaprinalaturarea lor directa iaruneoricaplacapsaucuprag.

Rolul panelor este de a prelua si a transmite la sarpanta sarcinile
acoperisului, Sint solicitate la incovoiere astfel ca ele trebuiesc uniform
repartizatepeversantii acoperisului ladistante egale intreelept.aasigurao
transmitere cit mai uniforma a sarcinilor. Se executa din lemn ecarisat.
Denumirea dupa locul lor de asezare:
-la partea superiora a sarpantei - coama.
-pe reazemele sarpantei - cosoroaba.

Pana se fixeaza prin chertare iar supfimrntar cu corniere metalice,
Panele incllnate sint sustinute de obicei cu ajutorul unor piese de lemn numlte
calcii sau brotac fixate pe arbaletrieri cu cuie sau cu prag.

f)Capriorii preiau sarcinile caoperisului inclusiv greutatea invelitoriL Sint
montanti perpendicular pe poala invelitorii, pt. a-si indeplinii rolul ei se aseaza
la distante egale unu! de altul cit mai uniform.

Capriorii reazenia la poaJa pe talpa invelitorii iar la coama unul pe cefala1t
sau pe pana de coama.

lnadfrea capriorilorsefacedeobiceiprin alaturarea sipetrecerealorde
ficare parte a panei cu cel puti 20 cm interzicindu-se inadirea lor in cimp (intre
pene).

g)Clesti cu rolul de a consolida sarpanta, sint so!icitate la intindere si
se executa din perechf de scinduri sau dulapi care se fixeaza pe ambele parti
a!e pieselor pe care le conso!ideaza.

Se fixeaza deobiceiintre popi impiedecind rasturnareaacestora.
Imbinarea clsstilor cu piesele pe care le asigura se poate realiza prin

chrtare la jumatatea lemnului, cu pastrarea popului nechertat pt, a nu fi slabita
sectiunea, imbinareafacindu-se cu buloane.

h)ContrafiseJe (contavintuirile) cu roful de a asugura stabifitatea
sarpantersisintsolicitatefacompresiune si laincovoiere.

Sint executate din capete ramase de la taierea capriorilor sau riglelor.
Vor fi montate intre popi si pane sau talpi, fixindu-se pe direcyii diferite dupa
nevoilecerute de stsbilitateasarpantei.

lmbinarile contrafiselorcupieselesarpsntelorseface cuprag.
Livraresi manipulare
Transportuf pieseloe componente de fa atelier la locul de montare se

face prin diferite mjjloace in raport cu dimensiunile si greutatea !or; astfel
scaunele se transporta manual, ridicarea lor la locul de montare facindu-se cu
scripeti sau cu elevatorul.



Pe distante mari se foloseste transportul cu caruta, camionu sau
remorca.

Fermele de dimensiuni mari se transporta cu trailaru. Pt. ridicare lor Ja
locul de montare se utilizeaza macaraua turn. Pt. impiedecarea deteriorarii
fermei, intre cablurile care o leaga de macaraua turn si ferma se introduc
captuse!i dinscindurL Daca spatiu! de macara turn este redus se utlizeaza o
automacara sau o macara pe senile.

Odata ridicata la niveluf respectiv acestea se leaga cite doua prin
contravfn1uiri provizorii, duda care se deplasea de-a lungul peretilor
longitudinali si cfadirii, fermele fiind trase cu ajutorul tro!iifor si lunecind pe
pane ffxate pe planseu.Depasarefermelorsemaipoateefectuacurolesau
pe scari trase cu cablurL

Executia lucrarilor

Lucrari pregatitoare
La executia sarpantei se recurge la:
**metale utilizate;

-otel beton
-suruburi pt. lemn
-scoabe de diferite dimensiuni
-nituri utilizate la asamblarea tablei
-zbanturile, bridele, co!iereIe folosite la solidarizarea pieselor de lemn
-cute de cliferite forme si dimensiuni
-sirma moale - neagra, zincata, alba
-tabfa zincata pt. dolii

**scule utilizate pt. ucrarile de dulgerie aJe sarpantei:
a)pt.masuratoare:-metru pliant

-rig1a gradata
-ruleta cu panglfca

grosimea materialului se stabileste cu>compasul de masurat
-compasul de masurat gauri

b)pt. trasare:-creionul dulgheresc
-creta

c)pt. trasarea -limitelor drepte:-dreptarul - rigla
-sfoara (cu carbune)
-sirma

-unghiurjlor:-coltarul echerului
-coltaru1 drept (vinglu])

d)pt,verificarea pieselor:-nivela cu bula de aer
-echerul cu cumpana
-firul cu plumb
-furtunul de nivel

e)pt. cioplire si ajustare;cutitoaie, toporuf, toporisca, barda, tesla
f)pt. taierea lemnufui:-fierastraul cu rama



-fierestraul cu minier
-fierestraul cu pinza lata
-joagarul

g)pt gaurirea lemnului:-burghiul-melc
-elicoidal
-!at
-lingura

h)pt. scobires lemnu]ui-dalta-tngusta
-lata

i)pt rindelutrea lemnului-rincteaua
-geluitorul
-respel
-pila

j)pt, baterea si scoaterea cuielor-ciocanul
-tes1a
-toporisca
-barda
-cleste-de scos cuie
-patent
-ranga

k)insurubare sau bulonare-surubelnita
-chei

Executarea si verificarea pieselor componente
Pe santier si consta in urmatoarele:

-1rasarea pieselor (cuakutorulsabloanelordupacare se stivuieste)
-taierea la dimensiuni si forme dupa liniile trasate, apoi ajustate st verificate
- confectionarea pieselor de acelasi fel in serie se pot efeclua rapid folosindu-
se metoda mecanizarii

Materiale pl lucrari de dulgherie
Pt realizarea unei sarpante sint nscesare o serie de operatii grupate in 2

faze:
-faza de pregatire, care cuprinde toate operatifle incepind de la sortarea

materialului, pina la executarea formelor propriu-zise, formarea caprforilor si
confectionarea ancorajelor;

-faza de montaj, cuprinde lucrarile de transportare a formelor, ridicarea
pe cladire, asezarea lor pe pozitia definitiva, fixarea ancorajelor, a panelor si a
caprtorilor;

Alegerea materialului este o operatie importanta care impune:
scoaterea din depozitul de cherestea a grinzilor, grinzisoarelor si dulapilor,
care corespund ca lungime cu piesele prevazuta in proiect.

Operatia de sortare se refera atit la verificarea dimensiunitor cit si fa
sortarea lor.

Executarea elementelor fermei consta in confectionarea fiecarei piese
componente in parte.



Asamblarea elementelor
Dac nu exista nici o nepotrivire fata de desenele din proiectul de

executie se trece la inceperea lucrului in serie, deci de montarea pieselor
fermei si a operatiilor succesive de asamblare a acestora.

Locul de munca trebuie bine organiza1, astfel piesele detasate ale fermei
se aseaza in stiva, dupa marcile respective, in apropierea platformei, pe un
pot de bile sau grinzi rezemate in pozitie verticafa, una linga alta pe stilpi batuti
in pamint.

Pachetele defermeasamblatetrebuieasezatein fata cfadirii.
Descrierea lucrarii pt executarea sarpantei
Procesul de executie alsarpanteiconsta in 2 operatiiprincipale:
-fasonarea sarpantei
-montarea acesteJa.
Executarea sarpantei se face dupa proiect putindu-se apJica 2 metode:
-executarea pe santier sau la locul de montare, unde are loc

confectionarea pieselor componente, incheferea sarpantei si montarea
acesteia;

-executarea in ateJiere unde are loc fasonarea pieselor si incheierea
pieselor sarpantej dupa care elementele gata incheiate sini transportate pe
santiersi montate la fata !ocului;

Cea de-a doua metoda asigura realizarea unei inalte productivitati a
muncfi, pornind asigurarea sarpantei in serie, cu aplicares mecanizarii si
metode!orde lucru rapide; caeastametodaseaplicacusucceslaexecutarea
acoperisurilor, deoarece cuprin un mare numar de elemente asemanea care se
pot confectiona si monta in serie.

Fasonarea sarpantei constain:
-citirea planurilor desenate care cuprind toate date!e tehnice compJete,
formate din proiectie orizontafa si sectiuni (orizontala si transversala) detalii si
extrase de materiale.
-trasarea compusa din ;

-confectionarea plansetei de trasare a caror dimensiuni se stabifesc In
rapor cu marimea scaunelor sau a fermeJor

-trasarea profiiului are la baza utilizarea sectiunii transversale
-trasarea de profil a pieselor componente se face dupa conturu!

pjeselor componente

Confectionarea sabloanelor consta drn
-extragerea pieselor dupa forma sr profilul pieselor in adevarata lor marime
-executarea sabJoanelor (pt. fiecare nod de imbJnare a sarpantei)

Alegereamaterialului sefacefunctiedecalcululnumaruluide bucatisi
dedimensiunifeacestoratinindu-seseama de STASS57-75.

Materialul cxel mai bun se foloseste la piesele ce trebuie sa aibe o
rezistenta cit mai mare (popi, pane) iar resturile de materiale fa piesefe mai



putinsolicitate (cosoroabe, clesti,contrafise).

Montarea sarpantei
ln jurulariei de trasare si asamblare trebuie sa fie aproviziona1e cantitatife

necesare de materiale si piese asezate in stive si marcate prevazindu-se
spatiile nacesare pt. circulatie si lucru.

Montarea sarpantei consta in: incheierea scaunelor (fermelor}.
Elementele incfinate se stivuiesc la focul cte asamblare apoi se transporta Ia
focuJ de montare,

Pt. exactitate si rapiditatea lucrufui se recomanda ca la montare sa se
prevada si drspozitive de fixare. Aceste dispozrtive sint suporti de lemn montati
ladistantenecesare;prevazuticu locase crestateincaresefixeaza talpa si
albaretrieruJ (capriorul)sarpantei. Cind deschiderea cladirii este mare, talpile
se monteaza longitudinal pe lungimea deschidenl

Trasarea pozitiei scaunelor
lntii se curata Jocul apoi se controleaza dupa proiect dimensiunile

elementelor, forma si cotele de nivel.
Se verifica distanta intre reazeme si cotele de nivel, pt. ca abaterile sa

poata fi inlaturate din timp. De asemanea se verifica buna ancorare a
sarpantei.SetreceJatrasarea ioculuifiecarui scaun insemnindcucretaaxele
acestora. Eventualele diferente rezultate in urma executiei se repartizeaza Ja
intreaga $arpanta, facincl corecturile necesare, apoi se traseaza cela!afte
elemente ale sarpantei (coame, muchii, do|ji).

Montarea sl verificarea scaunelor (fermolor)
lntii se executa pregatirea reazemefor, izofarea hidrofuga a acestora si

verificarea lor.
Deoarece elementefe de sarpanta din material lemnos fac parte din

grupa materialelor si elementelor de constructie combustibile, se vor respecta
normele republicane de prevenire si stingere a incendiilor, atit pt, elementele
de constructie uzuala cit sj in ce priveste ignificarea femnului.

Montarea scaunelor se incepe asezind pe reazeme, la locurile trasate,
talpa si popii incheiati. Apoi se verifjca inaltimea si verticafitatea popflor,
numai dupa ce se aseaza provizoriu c!estiL

Fiecare scaun este contravintuit provizoriu, dupa montarea tuturor
scaunelor se verifica cotefe de nivel si se fac eventualele verificari.

La urma se fixeaza definitiv scauneJe.
Fermrle se monteaza asemanator. ln timpul rnontarir fermelor se

contravintuieste provizoriu, mentinfndu-se astfel pina !a ancorarea for. La
inceput se contravjntuieste cit mai bine prima ferma, dupa ce a fost legata de
reazema cu cabluri, apoi celalafate ferma se feaga provizoriu de prima ferma
montata.

Pt asigurarea conditiilor de stabilitate si securitate prescrise pt.
sarpantele de lemn, astfel ancorarea se face cu mustati de otef beton sau cu
buloane fixate de centurile de beton armat, Cind nu existacenturi buloanele



sau ancorele fermelor se fixeaza cu mortar de ciment in lacasurile prevazute in
acest scop in zidarie.

La executia prinderi!or cucuie,acestea vor fi batutenormalpepiesa,
iar la capetele lesite vor fi indoite normat pe fibrele femnului. Spre a se evita
despicarea lemnului, cuiele batute consecutiv nu vor fi pe aceeasi fibra.

Asezarea panelor
lnainte de asezarea panelor se verifica cu mare atentie niveful

orizontal si pozitia acestora in raport cu capriorii
Odatacufixareapanelor,semonteazadeasemenea conyrafisele dintre

panesipopi,Contrafisele solidarizeaza definitivsarpanta.
ln mod curent panele sint fasonate si marcate in atelier> apoi

transportate la locu! de montaj. PJumai panele de la capetele acoperisului care
aulungimivarrabilese fasoneaza chiar laloculdemontare,

Fixarea caprforilor
lnainte de fixarea acestora se marcheza pe pane locul caprrorilor,

urmarindu-se caintrecapriorisa se obtina distanteegale. Serecomandaca
in dreptul fiecarei ferme sa se monteze cite o pereche de capriori ca in aceste
locuri sa se poata realiza o buna 1egatura, cu ajutorul clestilor

De asemenea podul trebuie prevazut cu lucarne pt. iluminarea is
aeriserea suficienta, Ele trebuie sa fie destul de mari ca sa permita iesirea pe
acoperis. Se va evita Eesirea pe acoperis a cosurilor de fum in dreptul doliilor
si a coame]or

Masuri de protectie in tlmpul lucrarilor
Muncitori care lucreaza la executarea sarpantei vorfi tot timpuf asigurati

cu centuri de siguranta.
O atentie deosebita se va acorda manipularii materialului lemnos cu

macaraua, in special opririi balansului incarcaturii in cirligul macaralei.
Depozitarea materialului pt. sarpania se va face numai pe suprafete

orizontale de pe ultimul planseu.
Un muncitor bine instruit va dirija de la inaltime manevrele macaraleL
E!ementele ver1icale vor fi contravintuite provizoriu pe masura ce se

monteaza, pt. a se evita pericolul de rasturnare.
Prescriptii recomandah:

-Decretul Consiliului de Stat nr. 29QA78
-lnstructiuniP118-83
-Normele Locale Judetene
-Masuri speciale prevazute in proiect
-Norme tehnice de proiectare privind protectia la actiunea focului P 118 -83,
IGSIC si ICCPCT 10^3^26 -83
-Norme privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn C 5S -86,
ICCPDC49MO-86
-Normativ C 37 -88 - NORMATIV PT. ALCATU!REA S! EXECUTAREA



INVELITORfl IN CONSTRUCTII elsborat de INCERC in 4MO ^
-Normativ C 36 -86 - INDRUMATOR PRIVIND UTILI2AREA IN CONSTRUCTII
A PLACILOR DIN ASCHII DE LEMN efaborat de ICCPDC nr 47MO-86

Terminarea lucrarii

Abateri si tolerante
Se admit to!erante de montare poina la 1% avindu-se grija ca prin

dispunerea capriorilor, eventualele deficiente sa fie egal repar1izate ca
tolerantele sa dispara. Defecte nu se admit

Verifjcari fn vederea receptiei
Sarpantele de femn trebuie sa corespunda intocmai proiectu!ui. Pt.

controlu! sarpantei in timpul exploatarii si pt. ventiJarea reazemefor, acestea
trebuie sa ramina descoperite; de asemeneapiufitefe buloanelor trebuie sa
ramina accesibife ca sa poata fi revizuite periodic si strinse inlaturindu-se
astfel slabirea care se produce, deoarece lemnul lucreaza in timp.

La acGperisurile de lemn trebuie sa se ia masuri obfjgatorii in vederea
prevenirii pericolului de incendia

!n acest scop piesele sarpantei trebuie asezate la distanta de cef putin
1V2 caramida fata de cosuri, sau in caz de amplasare linga cosuri in aceste
zone pisele respective se intrerup executindu-se juguri.

De asemenea latrecereacosuluiprinacoperis piesefe defemntrebuie
montate fa distante de minimum 10 cm, de cos.

Masuri cfe decontare
Sarpantele de lemn se masoara la mp. in proiectie orizontala masurate Ia

picatura. Cubajul de mater;al lemnoe dupa care se fac comenzile de material
estecentralizatintabele existente inplansadesarpanta.

lntocmit,
, Mane Marius

'Vi—_



Specificatii tehnicc

INVEMTORI

lnvelitoare din tigJa

GeneraJitatJ
Acsest capitol cuprinde alcatuirea si executarea Inveiitorilor din tigie cu jgheb (trase

sau presate) la constructii civife cu si fara pod,
Normativul care reglementeaza executia de asambiu a lucrarri

l 37 -S8.

Materiale si standarde de refennta
Materiafe cfebaza:tiglesicoamecetrebuie sa corespundacondiliilortehnice

prevazute in standardeie fndicate in tabel,
MateriaJe auxiliaresipci, mor1arde ciment, var, cuie,sfrma zincata,tab!azincata,

materiale marunte de lfpiI carton bftumat sau impislitura di fibre de sticfa bitumata, trebure
sa coresdunda standardelor din tabel.

Stamfarde de referinta - romanesti

Forma si material 5TAS Dimensiuni

de b3za(forme auxiliare(cond
si dimensiuni) genera!e, ve-

rificari,etc.)

-tigte profilate trase 515 - S9 514 - 78 390 x 22Q mm
-coame 515 - 69 514 - 78 380 x 250 mm
-tiglecujgheaburi diri
tigla 2863^2- 60 2B63M- 8Q 390 x 220 mm

rasinoase 942 - B6 1949 - S6 24 x 300 x 3
-sjpcr de femn de brad 942 - 86 1949 - B6 29 x 38 mm

24x48 mm
-morIar cimem-var M50 1030 - 85 2634 - S0
-co!oran^ - minium de
plumb sau de fier 429 - 85
-cuie cu cap pfat pt.
tab!asicarton 2111-90
-cuie cu cap conic pt.
constructii 2111 - 90

-sirrna moaJe ^incata
1 - 2 mm SS9 - 89

-tabia 0,40x750xl500 2028 - 8Q
-matenale de Npit
-afiaj Lp - 30
-clomra de amoniu

-staniu de pJumb 90 - 87
-amoniac tehnic tip 20
sau 25 448^2-84
-acid azotic iehnic 447 - 8Q
-carton bitumat 138-80 137-78



-tabachere
-jgheburjsi burfane
cu sectiune rotunda

11853-83

2389-77
2274 - 88

-cirlige 2274 - 8S
-receptoare pt. co!ec-
tareaapelordepete-
rase si acoperisuri 2742 - S6

Dl54mm
L-750+2mm
D 154mm

R=385=2mm

2583 - 80

Tigle si coame conform STAS 515 - 89,
-tigJe prQfilatecujgheab-traseprinfiiieradupa profil cudimensiunilede39Qx22Qmm-
masa informativa 2400 g^buc.
-coame presate rnari de 380 x 250 mm - masa informativa 3000 gVbuc
-tigla cu jgheab din sticla de 390 x 220 mm STAS 28G3te - 80,

TigJe si coametrebuie sa fie prevazute cu gauri de prindere. DJametrul gaurilor
trebuie sa ffe 1,5 nim !a tfgle sJ de minin> 2,0 mrn la coame. Se admit ca maximum 5% din
tiglesaucoame sa nuaibegaurfdeprincfere.

lnaJlimea ciocurilor pt prinderea tiglelor se recomanda sa fie de 20 mm, dar nu mai
mica de 15 rnm.

Adincimea jgheaburilor lalerafe ale tiglelor trebuie sa fie cfe minirn 5 mm, jar ceialale
jghebirrf de la capete trebufe sa fie sufident de adinci pt. a permite intrarea ciocurilor
interioarealetigfefor.

Caracteristici fizico- mecanice;
-SLmelul la lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit
-structura in spartura trebuie sa fie ornogena, compacta cu gmnulatie mica si fara

stralificaJii care sa fnfJuenteze re^istenla la inghet-dezghet
-impermeabiNtalea, capacitatea portsnta si rezialenla la inghet-dezghet conf. STAS

515-89-Z2
Forma ligJelor Lrebuie sa fie reguJata su fsra valuri.
Se admit abateri de fa planeitatea fetelor si rectilinitatea muchilJor de maxjmum 4 mm

Ja tiglele trase profilate cu jgheab. Denivelare colturllor de maximum 4 mm. Stirbituri la
muchii si la colturi si pe fete - una din colturi cu adincimea de rnax. 5 mm si lungimea de
max 20 mm, La muchii si pe fete cu adincimea de max. 3 mm si iungirnea totala de max.
10mm.Turtirj la colturi seadmitpemax,1^3dininaltime.Nuseadmitcrapatun.Granule
de var sau alte corpunstraine se admit cu diarnetnjJ maxim de 3 mm. Bavuri nu se admit, Se
admit mici vanatii de nuanta.

Reguli si metode deverificarea calftatii t^glelor sicoamelorcfinargiJaarsasefac
conf.STAS5l4-78.

Tabachere conform STAS 11S53 - 83. Se executa din scinduri captusite la exterior
cutablazincata Capaculesteprevazut cugeamuriarmate.

BurIane cusectiunerotundacuDl54mmsilungime 750 mmsimboJ C(dintabla
2incata).cotcurbpt.burlane cu sectiunecirculara simboJCcudiarnetru[154mmsiR=385
mm STAS 2274 - 88(tabla zincata)

Receptuare de fontaemailatapt.co!ectareaapelor de peterase siacoperisuril-
1,STAS 2742 - S6 montate la stresina-jgheab, GratareJe sint emaiJate pe ambele fete iar
pilnia si rama cu gofuri se bitumeaza pe ambele fete.

Livrare, depozitare, manipulare pt. produse sj matariale



Fiecare !ivrare trebuie sa aibe pe linga cantitatea solicitata de tigfe sj cantitatea
necesara de coame. ln Npsa de specificatii in comanda, numarul de coame va fi de 5%.

Jjglele si coamele se depoziteaza si se transporta in s!ive de aacleasi produse sf
clasedeca!itate.Tigfelese aseaza pecant pe rnax^7rindurUntrerinduriseaseaza sipci>
talaj, paie. Ccamele se aseaza in pozitie verticala pe max. 6 rinduri.

Tiglefe si coameJe se livreaza paletizate, pachetizate, contafnerizate sau
neambafate.

lncarcarea sidescarcareaproduselortrebuiesafie facutacu grija, fiincMnterzisa
aruncareasau rostogolirea lor dinmijfoacedetransport.

Executia lucrarjlor

Operatiuni pregatitoare
lnveJitoarea se va executa in conf, cu detalirle drn proiectul de executie si cu

respectarea prsvederilor din Normativ pt. alcaIuirea si executarea inuelitorilor C 36 - 88.
fnainte de unceperea executiei rnve!ilorii, stratuf suport 3l acesleia va fi nguros

controlat in ceea ce pnveste:
-respectarea solutiilor,materialeior,cfimensiunilor precurn simodul de prinderesi
asamblareaelementelor suportulm conf.proiectului
-respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii si a aNneamentului fermelor, panefor si
capriorilor, abaterife aclmisibiJe de !a planeitale rnasurate cu dreptaruf de 3 mm, lungime
caretrebuiesafie 5 5rrfm,inlunguilinierdeceamajmarepantaside 10 mm
perpendicular de acesta.
-executarea in prealabil a toate strpungerile
-realizarea distantelorde rnin. 100 mm in(re partile lemnoase ssu combustibiJe ale suportufui
si cosLrrtJedefum.
-prolecJia anticoro^iva prevazuta in proiecl pt pfesele metalice
-executarea termoi^olatiei conf. caietufui de sarcini

Descrierea lucrarM tAe baza
Lucrarile de tinichigerie vor preceda montarea invelrLorii propnu^ise.
Tiglele se aseazapedouarindundesfpci si asteriala,&ipciile dinaldoi!earindfiind

asezateinJunguf caprioriiorpe un stratdecartonbitumalcupetreceride10cm. fixat cu
cure pt. tabla de astereaJa.

Montarea tiglelor se va incepe de Ja poela catre coama.
r indurife de tiglasevordecaJa unul fata decefalaitcu1^2tigla.in

cimpul invelitorii tiglefe cu jgheabse vor lega de sipci cu sirma zincata fa ficare al 4-lea rind.
Lastrasina si ia marginiprecumsiin cimpuriie care depasescpanteleuzualesevorlega
toate tiglele.

Coamele invelitorii vor fi petrecute pe S cm. Fixarea lor se va face cu mortar de var
ciment(conf.detaliu catalog JCCPDCvol. 1.grupa10.Pt.coamelefncfinate,montarea
coamelorse vaface dupa ce infungufpanteidecoamasevor bate 2 sipci-separate
prin fururi Ia maximurn 1 mc distan .̂

Doliile vor fi din tabla de 0,5 mm prinse de asteria!a prin copci de tabla pe min. 40
cm, latime

Racordarea invelitorii dintigladecalcane, timpane sauacoperirea acestora se
vorface conf.detaliHor din cataloglCCPDCvol. 1 grupa 10.

Cosurife sau ventfJaLiNe care strapung inveNtoarea se vor racorda cu invelitoarea de
tiglaprrntr*opaziedetabla ce seridicainjurufcosulujpemin 3Dcrn.

Burfanele se prind de constructie cu ajutorul bratarilor de ancorare in zfdarie Pt. a
impiedeca funecarea burlanelor peverticala, inbratarisevorfipideburianedintabfa
opritori triunghiulan ce se vor sprijinii de bratari fa oirca 2 m distanta. Evacuarea apei prin
burlane se va face prin coturi de tabla amplasate Ia circa 20-25 cm de pamint, sau direct ia
canalizare prJntrun Lub de fonta.



lmbinarea burlanelorsefaceprin jntroducerea libera acelorsuperioareincele
fnferioare pe o adincirne de 5^ cm.

StuluriJe se intraduc Jiber in burr!an pe o adincime de 5-G cm.

Verificari in vederea receptiei, abateri admfse
Verificsrea caritatiiintimpulexecutieiseva face conf.prevederilordin"Normativ

ptvenficarea calitatii si receptiej fucrarflor de constructii si instalatii aferente" indicativ C 56 -
85 (cajet 1 si 13) si din "lnstructiuni pt verificarea cafitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse"

Pe parcursul executier lucrariforde invelftoare se vaverificainmodspecial:
-indeplinirea conditiiJor de calitate ale supotului consmnindu-se ceslea in proces-verbal de
lucrari ascunse.
-calitatea materialelor
-respectarea proiectului
-corectiludinea executiei conf. prescriptfilor de execu!ie

Receptia lucrariJor de jnvelitoare se se va face la compfela terminare a execul<e lor,
fnclusiv tinichigeria si va consta in:

a)veriflcari scriptice privind
-calitatea suporturilor pe baza de proces-verbal de iucrari ascunse
-calitatea materialelor puse jn opera pe baza de certificate de caNtate sJ continind

buletrne de incercare si analize.
b)verificari flzice prJvind:
-completa termiriare a fucrarilor de invelrtoare
-respectarea preuederilordinproiec[,dispozitii de sanrier,normat[ve,maiaJesC37-

ee.
In veJi(o^rele terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditJi;
-sa respecte coEele de panla cu abateri max. de 5%
-sa indeplineasca functia de jndepartare compJeta a apelor pluviafe si sa asigtire

etanseilatea generala
^lementeJe rigideafeinvelitoriisanuprezinte ruptun,crapaturi, perforarigresite,sa

flefixaledesuporl, sa aibepetreceri alrniatesisisuficJentepl.a asigura etanseitatea
generafa a invelitorii (sa nu sa vada Jumina privrnd pe dedesupE)

Masuri de decontare
lnvefjtoarea se deconteaza Ja mp. suprafata real construita, masurala in planul

invelitorii conf plansefor din proiect.
Ma!eriaJele si operaliunea derostuire a tigfelor sintcuprinseseoaratsisemasoara

la mp. de inveliloare rostuita (in cazuJ acoperisuhlor far asteriala),
Astenala de asemenea se masoara Ja mp. suprafata real executata.
CoanieJe, doliJe, rosturife, paziiJe, imbracatul cosuriJor, racordarife fa calcane d[n

tabla zn. nu se masoara separat, fiind cuprinse in normele invelftorjj.
Tabacherele se masoara la bucata.
PaziiJe se rnasoara la mL
Plasefe de siguranta refolosibilesemasoara Ja mp. deinvelitoare.
Burfanefe, glafurJle, copertinele din tabJa zn. se masoara la mf. lungime reaf

executaEa.

Protectia contra incendirlor, securjtatea muncilorsi protectra Jucrarifor in
perioada de ex0cutie

Se vor respecta.
- Normelegenerafedeprotectiecontraincendiilela proieclaresi reaJizarea constructiilorsi
insta[atiifor" aprobate prinDecreEnr.290^1977.
-Norme lehnice de proJectare si realizare a cons!ructiilor privind pro!ect/a la actiunea focului
-P1 lS-83.



-Norme de prevenfresistingereaincendiilorside dolare cumasini,instalatii,utifaje,
aparaturf, echipamente de protectie si substante chimice pt prevenirea si stingerea
incendfilor in unitati M.C. lnd. aprobate cu ordin nr, 742UD-81.
-Norme repub!icsne de protectia muncii nr. 34M975, 6QM975, cu modificarile conf. ordinelor
nr. 110V1975SJ39U975.
-Normele departamentare deprotectiamunciiin activitetea deconstructii-montaj -ordin
nr 1253Wdin29oct.l980 (voM,5si8)
-Normele specifice de protectia munciipt. activitatea intreprinderilor de constructii-montaj si
de deservire 9voL1 santiere de constructN, cap,XXXVIII)

fn tJmp de polei, ceata deasa, vint cu fntensitate maimare de gradul 6 , ploare
torentiala sau ninsoare puternica indiferent de temperartura, executia lucrarii se va intrerupe.

Legarea cu centuri de sigiranta a muncitorilor care lucreaza pe acoperJs este
obligatorie. Cind acest lucru stinjeneste sau nu ofera destula securitate se vor monta
parapete si se va prevedea sub tronsonul de jucru o plasa generafa din fringhie rezrstenta
la caderea unui om. In jurul locu|ui de lucru la acoperis se vor instala ingradin st panouri
indfcatoare.

Pt muncftoriicarelucreazapeacoperisseva prevedea unacces sigurprinscan
niontateanumesivarificate de conducatoriipunctelordelucru.

Nu se admit accese improvoizate iar caile de acces vaor fi degajate de materiafe si
obstacole.

Maius



SpecifkatH tehnice

TAMPLARIE METALICA SI DE PVC

l.Brevrardecalcul .
ContinutuI capitnlului de (implarie metalica
Prezeiitul capi[ol cupriiide descrierea Iucrarilor de niontare a limplariei -ferestre, usi

imerioarc &i exterioarc-, stabtete cali!ati!e dc receptionare si dcpozitare, de masurarc .si dccontare
a liicrariIor.

2.Planse carc lucrarea : -dc arhitcetura

3.Proprielati fizicc , chimJcc aspcct , calitale , toIerante ctc. pcntru matcrialck
componenTe ale lucrarii :

, forma ,aspeclul si dtscntrta executiei lucrarii :
Exccutia lucraritor

Operatiuni pregatitoare
Prima operutie pregatitoare e^Ee aceea Je vcriHcarc a golarilor in care urmea^a u. sz monta
limpIaria metalica.

Moniaiea limplanei meialicc si dc pvc se facc numai de cdiipe spedali^aic, dotale cii

Coitdi(ii climaterice
Se va avea grija ca timpfaria nietalica sa lle mwuata in locuri fcri<e dc umczua|a si de

razclo soarcluj,

timp|ariei metalice si de pvc in pcretii de ^idarie sc JUce inainte de exccularea
ten^uielii si a pardosclilor,

Pcnlru fi^area timplarici se lasa in dreptnI prazntiriJof; gauri in zidarie. Timpliiria se
positioneaza corect in gokil ziduIui $i se fixeaza cu pcne de lerrm, se verifica vcrticalitatea si apoi
se umplu gaurile in drcplu| praznurilor cu mortar de cimcni

Dupa intarirey moriaruIui se indepartcay# penele si so moiitcawi gcamurile. Apoi se
maieLi^aspytiuliniretocsi 7idariecu rnorlJirdecimentsiseexcculatcncuieIipecotiturul ^oIului
si pardoscsla, si la urma se vopsestc iimplariti.

Inainte dc montarea geamurilor tiniplaria se curat3 cu o perie de sirma pefitru
indepartarta evcnluaJelor urmc de rugina.

Montarea gcamului se recomanda dupa o prealahila vopsire cu un strai de %opsca in
general si di)ua straturi dc vopsea pe fallun sau !a tamplaria de pvc dupa rnoniarca tamplariei.

Inainte de montarea geamuliii se apIica pe falluJ timplariei, patuI de chiL, carc va fi hine
nivdaL Dupa ysezarca geamu]ui se aplica dc-a lungul in!regu!ui unntur al nchiului dc geam nn strat
de thit si se fixcaya baghe[eIc orizontale apui cele %erIicale. MonUirea baghctelof dc flxare ]a
taniplaria de

In cazul uniir mici detectc de fabrkatic a elemenlelor de ttmpEaric rnela!ka sau de pvc
ite Ia montarc se trecc la remedierea imediata pe sanliei.

Ijyrare, JcpoziUre
TimpIaria sc ]ivreazaptsaiitit:rgrundui[a cu minium dep3unib.
To:ite elemtntete dm iimplarie mctalica sau de pvc vor li depozilate in apropierea zonelor

de |ucm, depozitarea se fcice asfcl incit sa mi incumodeze circulatia.

ineii dc execu(ic '* montaroa tamplariei ,montarca geaniu!ui.

l



6. Standarde, ni>rmative si aJk- prcscripTii carc lrebuic respectate :
Mafcriak' si standarde care (rebuie respeclate

-STAS K326 -69 ; Profile metalice
-STAS 566-SQ;Tab!aambuti<iata_
-STAS 7S53 -30 ; ProfiJe de ttbJa ambutisata
-STAS 7Q4I - 8 ( ) ; Teava dreptungbmJar;i iiiu lahlaanibxJiisata

T*Conditiile de receplie :
Verifitare in vederea revcptiti

Verifitarea produselor dcIimpluriemctalfcaaaudtpvcse face ^a
timplariei, in tot timpul punerii in opera precum si Ia receptie.

Timplaria metalica sau de p^c care soKesle pe saiitier fiaw coiifcciionata, trebuie vcritlca[a
dc catre condut:atoruI tehnic al lucrarii suh aspectuf:

-existcrttei coiitinjtului ccriificat^Iui de calitaIe
^arespondenIei cu prcvederrJe din proiect si cu prc^cripliik l^hnite de prcidus
-cxistenta si caIitalea accesoriifor dc prindere. inaticviare, ctc,
Lspmiereainopcrascverificaducairurmadcpoziiarii simyjripularii tinipIaria nu afost

deteriomui. Verificarca peparcursuI lucrarii sevaJatedecatreconducatorul ielmio aJJucrarii,
Vcrificflrea ^ereferaIaintr^ygai;atcgorkde lutrari detimplaric metalicasaudepvc sise

va facc incheiiid un procei-vcrhal de verillcarc pe laza de Incrari, actstCEi in.scriindu-se in
registnil respectiv.

La receplia prdimir^ra a intreguHii wbiccl comisifl dc reccptic va v^rifica Iucfarilc de
limp!arie motalica ^au de pvc urmafind urma[oareJe:

-e^aminarea existentci si continulului procesuIui-vcrhal si receptici pe laza de lucrari
-examiiiarea directa a Iucrarilor p^ baza de sondaje
-se va avta in vedere ca timplaria sa indcplincasta perfect functia pentru care a !bst

prev#zuta
-modul in care s-a reaJi&3t montaroa gamiUirilor de cauciuc
-verifitarcacaIilaiii vopsilorier se va face confonn capitoluJtii-/ugraveIi vop-iitorii.
-verificarea montarii sicalitaiiigcamuriJorse va laccconformcapilo]ufui-geaniuri.
Ma$uratnri, decontari
In prezentul oapiJoJ sc wir aplica masiiralnri la suprafettlp dc iiniplarie la irtp ii volumu] dc

iimplarie in kg,
VoIumuf limp1aricJ metalice cil si suprafaia sc vor regasi in tahloul de timplarie metaJica.

IntocniLt,

sing. Mane Marins



Spccificatii tehnice

PERETI DE COMPARTIMENTARE DTN GUlPS CARTON

PrezenTa lucfare prezint# urm3toarele categoni de pereti <Jrn ghips cartan
peretfpestructur5metalica' CW100cu c3teop!acS RBI (hidrofug. culoareuerzuie) pefiecarefala
fa>a vat3 jTiinerafa la inlenor penJru perepi care dep3sesc 3,5m in3lfme $i sunt fn spatn umede
pereli pe structura" metalica" CW75cu cate o placl RBf (hidrofug. culoare verzu<e) pe fecare fsfa"
f5rS vata mmeraia' la interior pentru pere(ii care nu dep5$esc 3,5m ir>Stime $i sunt In spaUf umede
pere[i pe strudjr3 metalica CW1QQ cu cate o pfac3 RB fnonnal, culoare afb5) pe hecare fa^ $i
vata mjneraia de 4 cm grosime fa interior fa bfroul adminislrativ ^i la security
peretFpestructur3rnetalica CW100, mdesit3la3Qcminterax,cuc5teoplaca' RBl (hidro1ug,
cjloare verzuie) pe frecare fa(3 farSI vat3 niineraJ5 la inJerior, pen[rxi pereiele din stSng3 spalnlor de
preparare carne, pentru sualirierea pfafonulul din panoun de

Maleriale
R)grps CL; forma muchiei AK
rapide Rfgip5 25mrn - pent/u fi/<are

S- prelucrarea roslunlor
SloicTura de susfmere:

LJW - profile de racordare la pardoseal3, tavan sau al^i pere!i de Rigjps
CW" monIan|i
DiblurJ cu ^llf rotativ sau dibluri metalice
Band3 de etan^are pentru racorduri Rigrps

lzofarea spatiufui go! dmlre pf3ci . va)3 mineral5 de diverse tipuri conform cebr de mai sus
incadrarea golunlor de u^i - proffle spetfale de rigidizare din Tabi^ de o(el de 2 rnm - UA

frontufui de fucru:
sa fie degajal frontul de lutiu de moloz, resluri de ma!eriaie , p^rTianT dir>
s3 fie tn5turata

Trasarea
Se deseneaz5 |raseul peretekn pe pardoseal^ cu afoara sau dreptarul. AJenlie la
u;i. Apoi se tra5eaz3 wrma peretelui pe perefii adiacen[i ̂  p^ pfan^eu, cu mvel3 |i

golufi

Panotarea prImei feje $ peretelui
Pariotarea primeife[e a peretelui incepe cu o IStime intreag3 de panou (l20 cm} In acssi scop ,
panouriJe RigipS se fixeaz3 de profilele mon(an[i cu o ^urxibelnJla electnc^ , folosmd ^uruburi
dispuse la distante de 25 cm In cazul unei panflt3ri duble, disianla dinire ̂ urubunle primului r3nd
panQtej es1e de 75cm. Din cauza necesi^l" de alternare a rosluribr , al dQilea rsnd se monJeaza
incepand cu o ium5tefe rfe panou (6Qcm).

Profilele de racofdare
Profilele de racordare LTW se prev3d pe o singur3 'a^ cu benzp de etan^are penlfU ratordirfi Rigips ;i
se fixeaz3 de pardoseal3 cu efemenle de pnndere unruersale la dis^nle de S0 cm unele de aHefe Pe
peret" adiacen|i se realizeaz3 racofdui pnr profile CW Din molive de izoiare fonic3, profilele de
racordare lrebuie presate c3t mai str2ns de efemente!e de con5ERJC(ie respective

liber
Dupa panotarea primei fe(e a pereteluj jf monTarea mstafatiilor sanilare ^i e!eclHce necesare Tn spa(iul
hber din inEerionjl viironJlui perele se fixeaz3 fzoia1ia din fibre mjnerale Spa1iul [jber din interior trebule
izolat In totaIitate , iar malenalu| fzolant trebuie impiedicat sa alunece

ProfiJele monlan|i
Profilele montanli CW trebuie introduse cel pu|m 2,0 cm 3n profiJefe de racor<fare cu pian^euf Pfof|lul
monlantse introduce mai InBi ^n profiJul de racordare dejos, iarapoi Tn cef de ̂ us Apoi profilele
montan(j se dispun fa un interax de 60 cm Ele trbuie sa fie onen[aie cu latura deschis3 Inspre direc(ia
de monlaj. in a^a fel Jncat fixarea panourifor s^ inceapS de la muchia

Panotarea celei ds-a doua fefe a
Prpn panotarea celei de-a doua feLe. pereTele de montaj Rigjps capat3 siabilitates fmal5i Se rncepe cu o
jum#tate de iaiime de panou, Tn a^a fel lncal rosJurile celor 2 fete aJe pereIelui s5 fie decalate.

Realjzarea tocurj|or de



Trebuie !uafi In considerare urmatorii factori.
rn^iiimea peretefui este de max 28Q cm

- descrtiderea ugji este niaxim 90 cm
greuUtea maxfm3 a foii de us3 este 25kg

loate aceste date corespund se poate utiliza pentru incadrarea u^n aceea^i strucJjr3
i UW. fn caz ca m3car u^Lf dintre critem nu esle indepUmt lrebuie utilizaTe profiJe speciale Oe

rigidizare UA din tabia de ofel de 2mm grosime.

Verificari ct> ae efec(uea^a pe parcursul executiei lucrarllor
Panour1le de gips carton care se folosesc Is execirtarea peretilor se vor pune in opera r>urnai dupa

ce conducatonj| tehnic a verificat ca efe corespund cu prevederile proieciuiui si prescriptif!e tehnice.
Verificanle se fac pe baza certificatelor de calitate, fise de lranspor1 prin e*aminare vjzuala si masuraton

Venficarea calitatii pereii|or se face pe Tol timpul execuliei lucrarilor OG calre seful de echfpa
sl reprezenTantul beneficiarului Verificarile se fac vizual si prin masuratori

Verificarea calitatii lucrarllor consta din urmatoarele :
vizual - verificsrea planeit3tu intre panourile componente
venffcarea TmEnnaYii panounlor cu fa î' <Ĵ  rjgidizare 3 roslunlor

!NTQCMIT
M*neManus



Speciflcatii Iehnice

PLAFON DlN GHlPS CARTQN

i premergStoare

- tenCUleJjle trebufe s3 fie executate pan3 dincolo de cols pfsfomj!ui suspendat
realizarea inslalaJiei electn'ce cU distribu(ie la plafon se va face odatS cu mQntares pl#cilGJ in

riglatura metalicS aferenla

MaierlaFe ulilizate
- PI3cidinfibr3 mineral5deGQxGQKl,2sa<J 1,5cm
- ProfH3700
- Profil120D
- Profil 600
- Cof(arL3000

Tirantizincati
- Lamele flexibiJS

Montarea plafonului din f!bra mfnerala

Se marcheaza pe conturul incaperiF o Hnie perfecJ ori;ontal3 pe care se va monla proflful din
de contur. la co1a la care este indjcat In plan^'e de arMectura Pentru reali^area trasajulJi de pot

fobsi mifloace rnoderrie de trasaj cu lsser &aj furtunul
Se urmare^Ie mdicaTi_a din plan^a cu plafonuf care ara^ de jnrJe &e porne^Ie cu amplasarea

piacilor inlregi de S0x60 cm In func(ie de aceasta se monfeaza' proflle T din 120 In 120 crn <fistan(d de
[atura JespeCtiv3, paralel cu aceasta Aceste prolile vor fi su&penda!e prfn mtermediul unor Tiran[j specjali ,
cu posibiliIatea regl5rfi lungimii pentm a ob[ine o planeilate perfect3 a plafonuluj Dislanta minim3 dir>lre doi
35tfef de lirar[i es!e de 120 cm Apoi acefea^i profile pefpendicuiar pe primele , Tri lungime constentd de
f20cm la G0 cm Oi5tenE3 unele de altele. spri;ina pe pnmele profffe La urm3 se rnonleaza pe ceie antenor

profile de 60 cm j^ngirne.

monIarea 5lructurii ̂ i a plScilor uerticale de gips carton se recomand3 rea|izarea
la peref |i la pfacile djn gips csrton, precum gi Tncheierea lu1uror Jucrarifor care ar putea produce praf (
repara[ii la taJnplana dm lemn existenW, montajul lambriunlor din pal furniruil la pereti)

Apoi se pot monta p]3crfe din fibrd minerala Tn intengnjl caroiajy(ui realizat an)enor Ele se
presea;a cu cleme pe structura de suslinere penlru a nu fr rmpinse in Gus de curenti accidentaJi de aer.

fn bcurife unde gu fost preu3̂ Jle corpuri de f!uminat rncadrabile In nglatura metaJic5 acestea vor fi
montate.

Daca au fbst pre^azute corpjri de iJumjnat tip spo!, care se in!roduc 3n decupajul placilordin fit>r5
mfnerafa, pl3cile vor fi decupate cu fterastraul jos, dupa o Irasare prealabil3, dupa care se va inlroduce Tn

rl crea| corpul de ilummat $i aslfel se va mtroduce ansamblul forma( In ngfalura meTalic3 a plafonulur

Veriflcarea lucr̂ rilor

Se ver<fica rn3ltimea de amplasare a plafonufui
Se vefffica planeitalea plafonufui su&pendat
Se verifica poziJia corpurrlc-r de ifuminat

CMIT



$pecificatii tehnice

ZL'GRAVELT - VOPSITORII

ZugrSveli lavabile
Vopsitoni cu vopsele alcnidice pe metal.

MATERIALE
MaTerialelfi puse fn oper3, voravea caractens!iCiJetehnice conform standardelorsj normelor inleme

speCifice ,

LUCRARI CARE TREBUIE TERMINATE iNAlNTE DE INCEPEREA ZUGRAVELILOR $l
VOPSITORIILOR

!nainte de inceperea lucranlor de zugr3^eli toate lucra>ile gi reparatiile de tencuieli, giet, placaje,
insiala|n sanitare, efectrice sj de fnc3fzire, trebuie sS fie terminate.

De asemenea vor fi tenminale pardoseliie reci {betoane roozaicate, gresje etc ), exclusiv lustrwea
Jn Jnc5penle prev3zute cu. pardo&eli din moche$, parcheT la îelar sau covor p v.c. ZLgrelveJile se vor

executa in3intea aplic3rii 1mbrac3niiritei pardoselii. La e^ecjtarea 2jgr3velibr se vor lua masuri peniru
protejarea stratului suport al rmbr^c3miniei, penfiu a-! fen de Lmiditate $i de murd3rie, care poate compromite
aderenta TrnbrSc3mintei, Tn special Tn ca;u| aphc3rii ace&teia pnn lipirea cu ade;iui

TamplSria din lemn ̂  cea meJalica trebJJe sS fie monlate defmitiv; accesonHe meialfce la tampfarie
Trebuie sa fie monla!e corect ^1 bjna lor lunc(ionafe s3 fie venficata, cu exceplia druc3^eior ^i a ^ildunlor care
se vor fwa dup3 vopsirea t3mpl5nei,

La lucrSrile de vopsitone aplicarea yltimulLi sTrat se va face numai dup3 terminarea complet3 a
zugraVe!iJor gi Tnamte Oe finisarea Tmbn3camintitor de pafdoseN (ra^chetare, cur3(ire, lustruire),

de prolejare contra rr>urdSrini lmbr5camint^i pardoselilor.

PREGAT|REA SUPRAFETELOR

SuprafeJele cu gleT de ips05 trebUie s3 fie plane 5i netede, f3r3 despnnden sau fisuri.
ToaTe fisur(le neregularit3life elc., se chituiesc de cStfe zugravul vopsitor sau se spacluiesc cu pasta

de aceea^i compo^i|ie cu a glelLlui. Pasia de jpsos folosita pentru chiEuirea cfefecteJor izolale, se preparS dm
dOLja p3rti ipsos 5> o pafte ap3 (m tfQlume). Pasls se reafpzeazS prin presSrarea ipsosuJui Tn ap3. dupa care se
onogenizeaza pnn amesiecare rspid3 (Tn intervslLil de ma<imjm 1 minJl de la pres3rare) Pasta se va
prepara in tantitS(i care s3 poala fi fotosite lnainie de sf3rsilul pnzei ipsosului (circa 6 minule)

Dupa uscarea porlriinilor reparate, suprafa(a se $fefuies1e cu hartie de glefuit {in cazul perelibr
Tncepand de la partea supenoar3 spre partea mferroara) d^p5 care se cur t̂3 de praf cu pem sau bidinele

sjprafetelor meTalice
Suprafelele melalice nu lrebuie s5 prezmle pele de rugin5, p5cura, gr3 îmi, mo^ar, vapsea veche,

noroi, ghea(a, z5pada ete
Rugina se Tndeparteaza pnn frecare cu perii de s9rma, ^pacluri de otel, r3zjiloare, dalti, pialr3

abrazivS sati prin sabJare gau ardure cu flacar3, in cazun speciale se vor folosi bai de sp3lare si decapare
acid3, Tn mstafatii industnale sau pas!e decapante.

Peiele de gr3simi se $terg cu lampoane muiale in solvent' (white-spirit, terebentin3, benzin3 usoara)
5e irilerzice folosifea pelrofului lampanl sau a benzmei aulo, care pot Tnlesrii ooroziunea melalului

CONDITIIDEEXECUJIE
Zugraveljle 5' vopsi1ariile se vgr executa Tn conforrniIale cu proiectul de execu[ie si prevedenle dm

prezenlLJl caiet de sarcini
Lucf3rile de finisare a perelilor ^i tavanelor se vor incepe numai la o lemperatur3 a aerului, Tn mediul

ambiant, de cel puJin +5" C, Tn ca2ul zugr3velilor pe bazfitTe ap5 $i de cel pu(in *-15^ C, Tn cazul vopsitoriiEor
saj al finisajelor cu polimeri

Acest regim se va mentine Tn lol timpul execul5ni lucr3rilor ^i cel pu(m Tnc^ 3 ore pentru zugr3veti si
15 zife pentru vopsitorii sau finisajecu polimen, dup3 executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe limp de ceat5 ^i nici la un mterval mai mic de 2 ore de la Tncelarea
ploii (Tn condi(n de temperatur3 care s3 permiia U5carea suprafe^ei)

fnaJnte de inceperea fucr3nlor de zugraveli Si vopsitorii se va venfica dacS suprafe(ele suport au atms
umiditaLea de regim (suprafelele de beton sau zid3rie tencuita y>/o si suprafetele gletuite B%). AceasTa se
ob[me Tn condiln obisnuite (umlditale relativ5 a aerului deSO% si lemperalura 4l6. 20^ C), dupS cca. ^Ode
zile de Ja executarea mortarebr si dup5 circa 2 s3plamani de la executarea gletului.



se verific3 cu aparatul electnc lip 'Hygrornette" (bazat pe principiul variatiei rez<sliviTa[n
eJectrice a matenalefor functie de umiditatea for) sau cu un alt aparat simjJar (aparatul cu carbrd tJp C M.)

Tn cazul cand pe sanlier nu se g3sesc aparatele indicate, se poale venfica dacS stratul suport tfe
mortar sau beton s î uscat suficienl prin urmatoarea rnetod3; cu ajutorul urei pensufe curale se aplic3 pe o
portfunemicS[cca 2x5trn)dinsuprafatasupor^solu|iedefenolftaleinSTn afcool, Tnconcentratiede1%;
daea" portiunea respectivS se coloreaza tn violet sau roz intens, stratul suport are o umiditate mai mare de
3%

Diferen^a de Jemperatur3 fntrs aerul faCOnjurabr si suprafetele care se vopsesc nu trebuie s3 fie mar
mare de 6^ C, pentru a se evita condensarea vaponlor.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare

MASURI DE TEHNfCA SECURfTATN MUNCII $l PCI
La execu^area fucrarilor de zugrSvelJ î vopsitom se vor avea 3n vedere prevederife din.

- Norme republicane de proTec|ie a mundi, aprobate de Ministeru| Muncii si Minislerul San^at" cu ordinele
34/1975sinr 60/1975;
- Norme dG protec^ia nurcn (conslrucln-rnonTaj>, aprobate de M.C. lnd. cu ofdfnul nr. 7 N/1970. cap. XVII. B,
- Norme PCl Tn vigoare.

Muncflorii care lucreaza cu vcpsele preparale cu solven(i inflamabili vor fi instrui|i 2ifnic De
asemenea, vor fi instruiti ^i muntiIorii csre [ucreaz3 ternporar Tn zona respectjv3.

ln imedtata apropiere a Joculuf unde se lucreaza cu Jacuri $t vopsele, trebuie sa fie a^eiaIe
stingatoare de incendiy, rn numar suficjent, la loc vizibil ̂ i u^or accesibil

hjurul locului unde se luereaza cu acesle materiale, pe o raza de ce| puli^ 10 m, Trebuie sa fje puse
afi|e usor de citit de fa diaTanta, cu inscrJptiile:

FUMATUL STRICT lNTERZlS
NLf VA APROPIAJI CU FOC DESGhlS
PJU SUDAJI
MU lMPU5CAjl CU PISTOLUL PENTRU BOLJURI

h Cazul lucmlui Tn spatii Tnchise. Irebufe sa se lucreze cu ferestrele ^J usile deschise, iar Tn cladirea
respectiv3 esle stncl interzrs s3 se fucreze cu roc deschis sau sa se Sudeze, la oricare din nivele dSdinj.
h c3zul inip05ibiiit3fii asi^ur3ni venlila(iei naIur l̂e se va reali^a obhgaloriu uenlilarffa arlifjcraia (cu prec3dere
tn spatiJ inchise)

La lerminarea lucnjluf in frecare zi, Toa)e matefialeJe inflamabile vor fi duse cu capacuf ambalajelor
fjxat ermetic ^i incrise in magazii des!inaie Tn rnod special, acestwi fel de materfale, avand scris pe usa:
PERICOLDEINCENDIU
NU FLfMA|l
NU INTRATJ CU FOC DESCHlS

Pen1ru mjncitorn care lucreazS la Tnal|ime se vor veriflca si asigura stabrlilalea podinelor, sc3rilof de
esafodajeloreic.
La fo!ostfea instalaliilor mecanice sub presiune se vor prevedea aparatele de m3sura' 5i control

func(ion3nj acestora ln condllu de secun!ate.
In cursul lucr3rilor de vopsitorje jnterioara cu myloace rnecanizate si Tn cazjl utihzSm lacunlor sJ

vapseleforai uscare rapjd3 carecon(m solven(ftoxici, muncitorii vor purta mS^ti cu filtre adecvale sau
izolante on ochelari de protec[ie (Tn cazul cind se poat̂  o semimascS).

CONDITII TEHNJCE DE CALITATE gi VERIFlCAREA LUCRARlLOR
CortTrolul ln timpul execuirei se face de catre executant, prfn organele sale de cemtrol fehnic de

calitate, precum si de c3tre beneficiar ^i proiectant, urmarindu-se respectarea preue<fe1lor din prezentul
normaliv.

Pe parcursuJ execul3r1i lucrarilor de zugraveJi-VOpsitorii, se ve^irca Tn mod specral (de catre seM
punctului de lucmJ'
a) tndep|jnirea condipor de calitate a suprafetefor suport, Tn cazun de importanta' deosebî
aceslea ln procese-vefbale de lucran ascunse;
b) calitatea principafelor matenale ce inTr3 in opera, conform standardelor sf normelor inlerne de
respective;
c) respectarea prevederilor din pr^iect ^i a dispozitiilor de ganIier,
d) corectitudJnea execuliei.

Pentm lucr3nle gasite necorespunzatoare se vor da dispozi[n de santier pen(ru reniediere sau
refaoere.

Recep1ia lucr3nlor de zugj"3veJi ̂  vopsitf>m se va face numai dup3 uscarea Jor completa
Zugraveh
Prin exaniinarea vJzual5 a zugra^/elilor se venfic5 urm3toarele

a) coresponder̂ a zugrdvelilor mterroare Cu prevederile proiectului si dispozithle ultenoare, spre a
concordania lucr3nlor executate cu prevederile acestora;



b) aspeclul suprafelelor zugr3vite cu vopsea JavabH3, ele lrebuie s9 aiba" un ton de culoare uniform3, s3 nu
prezinte pete, scurgeri, slropi, b3sici 5' cojiri, fire de p3r sau urme de la pensul3 sau bidineie; urmele de
bidmea sunt adfnise numai dacS sunl vizibile pana la o distanta de cel mult 1 rn de la suprafa|a zugrSvitS; nu
se admit corecturi sau retusun loca!e care distoneazS cu Lonul general, chiar la distan(e mai mici de 1 m; pe
suprafeJele finisate pnn stropire trebuie ca stropii s5 fie repartizati uniform, exceptand cazul cand pnn
conditifle speciale ale lucr3ni s-a prescris o repartizare neumforma,

Atterenta zugravehlor inte1oare se constat3 prin frecare J^oarS cu palma pe perete, O
aderert^ n^ TretJuie sd se la pe

Inainte de Jnceperea verific3rii caht3lii vopsilGNiJor se va con)roJa mai 1ntai dacS la vopsitotille acrilice
s-a format pehcula rezjstenta, fapl ce se corsta^ pnn ciocnirea U5oar3 g vopselii cu degetul Tn mai

Pnn ex3minarea vizuafa se ver1ficci aspectul vopsjtoriilor, av3ndL-se in vedere
e(ele vopsfte cU uopsele de ulei. emaJiuri sair lacun trebuie sS prezinTe pe toa^ suprafala acela^i fon

de culoare ;i acela î a&pect |ucios s^u mat, dupa cum se preveOe in praiecl sau In mostrele stebilite,
vopseaua de orice fel trebuie sS fie aphcata pan3 Is "perfecI curat" adic^ s3 nu prezinLe slralun str5vezii $r nici
pete, desprinderi, cute, b3^jci, scurgeri, hpsun de bucaii de pelicufa, crSpaturi ori fisur1, care poi genera Tn
viitor desprmderea stratulm, aglorner^n de pigmenTi, neregLilaritat' cauzate de chUuiri sau ^lefuire
necorespunz3toare, urmede pensulSl, firede par, urmede vopsea insuficientfrecata ^nainte de aplicareetc.,
- nu se admii pete de mortar sa^ zugr3vealS pe suprafe[ele de tSmpl3rie vopsJte;
- se va examina vizual daca" Tfivile sirnt vop5ite ^n culorile prescrise ^i dac3 uopseaua esie de culoare
uniformS, f3ra pele, urme de pensule, cr3paturi sau alle defecte; cu aceea^i aien^ie se va conirola dac3
pr^g3lfrea felelor lalerale si spalefe acestor piese ̂ i aparate sunt vopsiie pe toate elementefe, f3r3 focuri
neacoperiie, Lrmfiaturi etc, pen^ru verificarea suprafetelor din spalele conducielor, se va foloSi oglinda; se va
controla prin sondaje d^c3 es[e aplicata vopseaua pe suprafe^eie corect pregatite in prealabil $i dac3 este
executatS confonTi proreclului (curS|lrea de rugina sau mortar, aplicarea succesiv^ a s1ralurilor prev3zule ln
pro"ect),
- separa|iile dinlre vopsitoni &j zugrSveh pe acela î perete precuni SJ cele dmtre zugr#veala pere îlOf &i
tavanelor lrebuie sa" He disTincte, f^ra suprapuneri, ondulatii etc.; verifJca:ea rectilinit^ii liniilor de separalie se
va face cu un dreplar de lungfme cat mai mare, la sceast5 venficare Trei>uie ca pe un Tnlreg perete sa nu
exisle mai mult de dou5 devieri izolafe si care s3 nJ se abata de fa linia dreaptS cu maJ mult de 2 rnrn.
- calitatea lLcrSrffordevopsHone executate pe piesele metalice sevenfica fn acela^i mod ca la celelalte
lucran de uopsitone, prev3zute Tn prezenlul capiiol

lNTRETlNERE
VOpsitoriile acnlice, suprafeJele finlsate cu cafcio-vecchio patinaf cu vopsele de ulei, precum si toa!e

vopsiloniie care farmeaza' pelicufe banere de vapori se spal3 cu c^rpa sau buretele cj ap3 calda si dac3 esle
necesar se adau9^ si a3pun sau detergenli, dup3 care se revine î se slerge cu o carp3 curata uscatS In
ca^ul Tn care spSlarea nu este necesara suprafala se poafe slerge direct cu o carp3 uscaTS flaneJat3

sp3larea unei vopsilorii tu vschime mai mic5 de 14 zlle.
fjnfsate cu vopsea Vinarom sau cu vopsea decorativ3 in rehef se poi sp3la cu o carpS

in ap3 si stoarsa.
Vopsitoriile cu Vinarom sau cu vopsea decorativ3 in reJief nu se vor sp3fa Inainle tfe 30 de zile de la

realizarea lor

TRANSPORTUL 5l DEPOZJTAREA MATERJALELOR PE $ANTIER
Vsrul gros Tn bulg^n $i huma fivrate in vrac se !an5porta" Tn vagoane !nchise

lpsosul hvral in sad de hartie se lransportS Tn vagoane Inchise
matenalelor' pen1r̂  zugr̂ veJi se va face Tn depOiile Tnchise sau acc-perite si ferite de umezeal5

utilizaTe la lucr3ri de uopsitom, produse de MlCfi ffvrate Tn bidoane de tabl3, cu
capacitatea de 0,250; Q,5QG; 1; 5, 10; 15;
25 liln sau butoaie de PVC cu saci de polietiiena la inTerior cu capacffete de 50 Kg; vor fi depozilate separat
pe folun, Tn locuri uscate 5i 'erite de mghe[

Depoziteie trebuie s3 salisfac3 condiliiJe de securitale impolriva incendiilor Se recomand3 ca
temperatura la locul de depozitare s3 fie cuprins5 tnlre +7" C si + 20^ .

ln limpul depozitarii se va urmSn ca ambalajul s3 fie ermeTic inchis, penTru a se evita scurgerea^
uscarea ssu murd3rirea produselor.

ZUGRAVEL| LAVABILE
MATERIALE

Vopsea gaTa preparala pe baza" de dispersie, utilizata pentru zugr3veli interioare cu grad deosebit de
alb, ce rezist5 la 19QQ de cicfun de sp3lare dup3 ceie 2S dezile de la punerea Tn oper3-
PRESCRJPT'I DE EXECUTIE:



Preg3lirea suportului. la tencuieJile proaspete timpii de uscare irebuie respectaji, ele trebuie sa" fie
faYa praf, peremeabiie, netetfe , f5r3 eflorescenle
Pe suporturile cu grad de absorb|ie ridical se apJica un sirat de amorsaj
Prodjsul se va pune 1n operS conform fi^elor tehmce sj ir>struc[iunflor lehnice de pe ambalajul

In principiu suprafe(ele se vor grundui cu vopsea dilual3 cu maxim 2Q%ap3, avand ur> linip de
de circa 4 ore, dupS care se va aplica stratul de firisaj la care vopseaua va fi diluata maxim 5%.
Temperatjra aerulur ̂  a sjportuiui t:ebuie Sd fie de peste 5^C.
h primele zile dupa aplicare ae ua proteja de mte^ipen), soare 5i vant
UmidiJalea ridical3 a aerului fnceline$te pnza,

de siicl3 sau ceramic3 3diacer^e se vor proteja. Dupa ulihzare sculele se cur3t3 cu apS

MASURf DE PROTECTIA MUNCN
Ochii ^i rnainile se vor proteja h ca: de strapire tn ochi se indic3 ciatJj"ea cu multa ap3 curalS

r>evoie , oonsuft medfcal.
ln slare intSriia produsu! nu este

ALCHIDlCACU VOPSELE PE BAZA DE

MATERIALE
Vopsitoni cu emailun ̂ i lacun alchiidice.
Aplicarea vopselei se face ln douel stratun
Vopseaua se va aplicg Tntr-un slrat nniform fara a se lSsa urme mai groase sau mai subtin de vopsea

si ^a fi IntJns3 pana la obL<nerea unej bune adezijnj de slratul irferior
Slratunle de vopsea succesive se rnIirid pe directri perpendiculare, unul faEa de cef3lalt
D^pa aplicarea primuJui strat de vopsea, aceas1a 5e neie^esIe cu per>sule speciale cu p3rul moale;
Aplicarea unui nou slr5t se face numai dJp3 uscarea stratului apllcal anTerior acesluia.
Incaperea unde se vopses1e trebLfie s3 fie lipsil3 de praf $i bine aensi!S, Irsa f3r3 curen(i puternici de

aer.
Succesiuriea straturilor este urm3loarea:

Pe suprafe|e de iemn s9J din gJet de ipsos;
Finisareacu emsil

grLnd deirnbib3re,
cMl de culil {chit de slropitj;

- grund fn3t colorat,
- email(1-ZstratUn)
h vederea apEic3ni, emailun se va diJua in asa fel, IncSt s3 nj fie prea subfire

nici prea gros ca s3 relrn3 pensula la intindere. Se V3 fbfosi diluant D 0050-1 1
acestuia whlle-spiril saj lerebeniina.

La termir>area lucrului se vor fnchide brne capacele bjdoanelor penlru a se evita fortnarea de pojghile la
sjprafa[3 Deoarece vopseleJe pe baz3 de alchfdal Tncleia^s pirTerRic p3ruf pensulelor, acesi^e se vor cur3(a
de 2-3 ori pe zf cu Jnul dm difuan|ir indicali , precum ̂ i la Tncetarea lucrului ln nici un caz nu se vor lasa
pensulele sau va^ele de lucru &S se usuce niurdare de ernail sau lac alcl^idal

j s5 curg^ din pensu!3 ^i
preparat $J numai ln lipsa

INTOCMIJ
Marbjs



2,1m.

Speeifieatii tehnice

PLACAJE DE FAIANTA LA PERET1

GENERALITATI $l DOMEMJU DE APLICARE
La grupunle sani!are sj la spspe de preparare a fosl prevSzul placaj de faianta" pan3 fa cola de

La spa(iul acces personal, a losI prev5zut placaj pe trei latufi h zona cuvebr din mox
La sela de vanzare, rn zona vHnneIor cu persDnal de serv!re, 5-a prev3zut de asernenea placar de

MATERIALE $1 PREPARAREA PASTEl DE APLICARE
Materiale.

Nisip sihcos de r2u sau carier5 {Q .. 1 mmJ bme sp3laT, gr3untos, conform STAS 16S7-76, nu seva
fofosj nisip de mare
Cimenl Pa 35, conform STAS 1 50Q-7B
Cimentalb, conform STAS 7055-GO
Romacrt!ER, conformSTAS 11ie3-79.
ApS, conforrti STAS 79Q-84.

si paMa de hare a
Amorsa pentru persularea plflcilor pe spate, inclusiv pensularea suprafe(ei suportului, se prepara"
amestec de Rornacnl ER ̂ i ap3, j^ propor[ie de 1 : 2 (in voJurne)
Pas^ de fipire a plScilor are LrrmStoarea retel5 {m volume)

- 3 p3^i njsip 0 , . . 1 rtim,
- 1 parteRornacrilER;
- 7 par;i comeni Pa 35;
-apS (pana la CGnsistenJa de lucru a paalei de 10 cm, m5surata cuconul etalon).

Pentr̂  prepararea pa5tei se arnes[ec3 mai Tntfli cimenJul cu nisipul pana la omogenizare, apoi
canfitaiea de RomacnJ ER $i treptat apa, p3n3 la QbJmerea consisten^i de lucru.

Pasta se prepar3 fn carilitaii consumabile ln 1̂  orS . , 2 ore de lucru

TEHNOLOGIA DE REALIZARE A PLACAJELOR
Condi(<JJe tehnice penJrj suprafetele peretibr (^uport), precum ̂ i operatiilor de (rasare pe suprafe|ele

acestora, ln vederea aplic3rii placajelor sunt Tft confofinilale cu prevedenle din "fnslructiunile tehnice pentnj
execUtarea pfacajelordin faiant3, majDficS ^i pl3ci cerarnice srn3l(ui(e CESAROM", intficativ C 6-75 (pcl 5.1,
52,5 .4 ,51Q,5.11)

Prmcipalele faze de realfzare a placajelor sunt
sortarea pl3cilor de fa'an[5, pnn venficarea re&peclSrii drmensiunilor,
aranjarea piacilorcTefaianta asUel Incatmodelul sS fie mereu Ja fel pozi(iona(

suprafelei suportj)u] cu o mistrie sau cu un $paclu de even^alele urme de rnorlar,
rafului de pe suprafgja de placat, cu pistolul racc>ftla[la compresor, sau manijafcu bidmeaua,

- aplicarea mecani;a^ pe perete cu pis[oJul sau manuaJ cu pensufa a unei amorse de RomacrJi ER
- apficarea manja!a cu pensuia a amorsei de Rornacnl ER $i ap^ pe spaEele piacilor, pe o cantitaEe de
necesara peniru 1/2 orS de lucru,
- aplicarea pa^tei cu rriistria pe inlreaga 5uprafat^ a spatelui pl3cilor, presandu-se uUe îor pl3cile, prinlrx?
U5oar3 batere cu coada mis1riei pe suprafa(a de placaI arnorsata' Tn prealabif, pe iocul dmainte stabiht,
cand pasta de pe spaiele pl3cilor ta^ne^le pe margini, Tn cazul c^nd suprafala peretului este perfect plana,
pasta se pcaE^ aplica direct pe perete cu ajuLoruF unui fier de glel cu o margine u^or zinHal3,
- turnsrea Tn spalele plScilor, la fiecare rSnd, dupS aplicarea atestora, a unei paste ffuide penlru umplefea
eventualelor goluri,
- turaiarea rosturilordiritfe placi (de 3 .. 5 mm ia^ime), de surplusul de past3, in aceea^i ^i, la terminarea
in(regn suprafff[e placate, mclusiv $tergerea placajelor cu o carpa umezita;
- pensJlarea muchnlor rostjribr cu o amors3 de Romacril ER $i apS.
- prefucrarea $t maiarea rostunlordintre pldcrle de teian!3 dup9 10 zfle de la aphcarea acestora cu o pasia de
ciment alb sau colorat, Romacril ER ^i ^p3.

Alle detafi< privind tehnologia de reahzare a placajelor, sculele $i dispozttivele utiliz,ate, condi(iile de
ca!ilale ale placaju|yj. prevederJle de prolec(ia muncii elc., sunlcele dm "lnstrucliunileiehnice penfru
execufarea placajelor din faian[3, majoHcS ^i pl^CJ ceramice sm3lluite", indlcativ C 6-75.

Placajul de faiant3 se poate aplica ^i cu alIe tipun de adezivi speciah pentru laianlS , Tn spaln
mlefioare, cu condi(ia s3 ai53 agremen( lehnlc, caz in care se vor respecta tns^uctiumfe producatorilor



Specificatii tehnice

FNSTALATIE INTERlOARA DE lNCALZIRE

1.PATEGENERALE
Prezerrtul memonu trateaza solutia adoptota pentru reabilitarea instalatjeJ inTerioare de incalzire

ia obiectivul protectat
Memoriu tehnic cuprintfe specrficatiile care stabilesc cafttatea materiatek>r, condifite de executare a

lucrarilof de instalatii de incatore, testele, probele, verificari!e si receptia acestor lucrari, avand ia baza:
* 113-2002 "Normativ pentru prcnectarea si executarea instalaBi!or de incalzire cenfraJa"
' C56-2002 "Normativ de venficare a calitafii si receptia lucraritor de instatetii ̂

2. DESCRJEREA LUCRARILQR
Pentru obiectiuul proiectat se are in vedere:

- stabHirea necesarului de caJdura penVu incalare;
- dimensionarea instaJaT>d intenoare de incalzire;
- dimensionareacentralei termice, ategerea Ltila]elor si echiparr>entelor din CT;

La bara siabilirii necesarului de caldur3 stau caracteristicile construdJve ale c1adirii existente.
Se atege pentru instatatia de incalzire:

- instalatia de incalzire de tip bitubulara, cu circulatie fortata a agentului termic.
- inslaiatia de incalzire esle realizata din teava de cupru pentru instdatii de incalzire.

In ingtalatia interioara de incalore
* S-au prevazut umiatoarele tipun de corpuride inc_al_zLre din Labla de otel t^ 11 si tip 22.

Caracteristicite construct^e pentru radiatoarele de ale1 sunt
- inaHjmeaTota!a 60D mm
-lungime 400mm;GOfrnm ... 2200mm
- distarrta fntre axe 550 mm
-adancime 104,1GOmm

In centaraTa termica
S-au prevazut urmatoarete utll̂ e si echipamente:

* Pentru acoperirea necesan^ui de caldura penlru incalzire se aleoe un cazan cu etemente din otef cu
urmatoarele caracteristici functJonale:

- Putere tenrHCBnoniinalautila -50IKW]
- Temperatura apa ttir/ re ĵr - 80160pC ]
- Greutate -650kg
- lnalEime(cuautomatizare) -1520mm
- Latirre -820mm
- Adanome -1340mm
- PresiLjneamaximaaapei -1.5bar
- Volumul apei din ca:an - 1BO l
- Tiraj necesar lacos -15-20 Pa
- Combustibil utiizat - sofid
- Regim de alimentere - manua)
- Tensijnea si frecventa reTelei - 220V/50Hz
- ftandarnentminim - B5%
- Racordturapa(fitet) -065mm
- Racord retur apa(fifefl - 0 G5mm
- Racordgolire -03/4"
- Racordevacuaregazearse -210mm
- Cazan cu functionare pe temne pe prindpiul gazeifcarii;
Conductete (turfretur) din insKdatia interioara de mcalzlre se executa din teava de cupru penfrv

ins1alati de Jngafore. Conducte1e se vor monta aparent; conductele din CT vor fi izolate termic cu cochili de
vata minerala cu grasimea de 40mm protejala cu tab1a de aluminiu de O.4mm.



lnstalatia este bftubulara cu distributie inferioara, conductete din CT se vor executa din teava neagra
de otel montate aparent

Matenalete, aparatele si utila l̂e utilizate la executarea insLalatiilor de incalzire vor avea tolerantele si
caracteristicile prevazute in standardele de stat saj in normele interne ale unfetilor furnizoare si vor fi insotite
de certficatul de calrtate al acestura.

[nainte de executa^a lucranlor, se vor supune unui cantrtf vizuat toate materiatete, aparatefe si
utilajete perriru a se constata daca nu au suferit degradan de natura a le cornpromite: deformari sau blocari la
aparate, armatuh, starea filetelor, stuturi tieformate sau rupte, spargeri de elementi de radiatoare

Daca s-au constatat degradari, se vor remedia, iar acete matefiate sau aparate care nu pol fi
remediate,vorfiinbcute.

Maten'tdete utilizate vor fi insotite de:
- certificat de catitate el furnizofu|jj, care sa confirme realizarea caracteristicilor tehnice prevazute, de

catre produsul respectiv;
- fise t̂inice de detaliu continand caracterisMle produsului si durata de viata in exploatare in care

se mentin aceste caracteristici;
- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsului;
- certifical de garantie indcand perioaoa de timp in care se asigura realizarea caracteristicikw;
- certfcat de atestare a perfbrrnantekr, materialelar, agregatelor sl aparatelor emise de catre institute

de speciaLitate abilitate in acest scop.
Elementele de instalabi cara fac obiectul instrjctiunilor ISCIR vortrebui sa corespunda si prevedentor

acestora, iar cete care sunt supuse condffiitor de omotogare ate Bkoului Roman de Metrok^e Legala (BRML),
sa fie insotJte de cenftcatul de atestare.

lnamffide_inceperealucrarilgrdgmontai se vor efectua urmatoarete:
- anatlzarea proiectului si corelarea lui cu celelalte instalatii {sanitare, electrice) in spedal pe traseele

comune sau 1a intersectii;
- stabilirea necesaruiui de matedafe;
- confruntarea proiectulul cu cladirea, urmind traaeu! conductelor;
- verificarea strapungeri!or pn'n pereti si plansee ; daca nu au fbst e*ecutate sau sunt execjtdte

necorespunzator se vor reface de cate instaiator.
Qpefatiile de executie a instalatlilor de incalzire:
1 MonLarea conductebr principale fT^R) de distributie
2. Morrtarea corpurilor de incalzlre
3. Montarea utilajetor in centraia fennrca.
4. Executarea tegaturilor la fiecare corp de incalzire.
5. Montarea armaturilor de inchidere, reglare, aerisire.
6.Prubahidraulicaainsyatieilarece(la1,5bar)
7. Punerea in tunctiune a instalatiei.
3.Probadefurfctiona-esireglajulinstaJatiei
Urma;irea 1ucrarilorln timpuLgxecutiei

Beneficiarul va numi un diriginte de santiercare va urman lutrarea de la inceputpana la terminareaei.
Vehfican'te pe care trebuie sa te faca dingintete de sanber sunt urmatoarete:
- daca executantU este in posesia proiectului;
- daca sefii de echipa cunosc proiectul in ansambluL lui;
- aprovizionarea santierului cu materiale prevazute in proiect;
- certrficatele de calitate pentru materiateie si aparatele aduse pe santier;
- modul de efectuareatrasajului instalatiet prin plan$ee si ziduri;
Dupa inceperea !ucraritor de montaj va verffica:
-tipul radiatoarelor montate si numarul de etemente care trebuie sa corespunda cu cel din proiect:
- daca tevite au diametrul prevazut in proiect;
- daca radiatoarete sunt montate corect;
-dacabrataFlledeflxareatevilorsuntbineprinseinpereb;
- daca organele de irKhidere si golire au fost montate astfel incit sa fie uscr manevratrile;



- daca vopsirea tevilor cu miniu de plumb se face corect pe taata suprafata si m doua sfraturi (unde
este necesar);

- daca s-au montat mansoar>e de protectie la lrecerea tevibr prin plansee si pereti;
- situatiile partiale de plata si canMatile din lucrare trebuie trecute in situatiile de plata;

Conditii tetinice pentru verificarea instalatiitor de inca!are
* Proba la rece a intregN instalatii (conducte, corpuri de incalzire) este obSgatorie si m cazul in

care s-au efectuat anterior probe partiale.
lnainte de proba 1a rece se vaface spalarea instalatiei cu apa polabila.
Proba la rece se va face inainte de vopsirea si izdarea termica a etementetor mstalatiei.

> Proba la caid are scopul de a verifica etansertatea, modul de comportare la dilatare si
confractare si circulatia agentului termic in instalatie la lemperatura cea mai ridicata.
Proba la cald se executa inainte de vospirea si izolarea termica a elementelor instalatier si

dupa inchiderea compteta a cladirii.
Proba la cald se va efectua numai daca proba la rece a dat rezuHate satisfacatoare.

* PfQba de efttacrtate. se va face, in incaper1le indicate de beneficiar.
Proba consta in masurarea temperatun'i aerului dln incaperi in paralel cu masurarea

temperatuni aerului exterior si a agentului tenric pe conductete de tur si retur.

3.RECEPTlALUCRARILOR
Receptia tucrarikDr de instalatii se face in doua etape: receptie provizorie - la terminarea compteta a

fiecarei lucrari sau grupe de lucrari inainte de predarea instalabihy in fblosinta beneftciarului si receptia
definibva - la un an de fa receptia provizorie.

Pe parcursul executarii 1ucrarilor, verificarile de calitate se vor face de controlori tehnici ai
executantu!uL

Perioada de un an dintre cete ctoua receptii se numeste termen de garantie in care frebuie observata
comportarea instalstiei tn exploatare.]

Pana la efectuarea recepfei provi^orii se vor efectua verfficarile si probele enurrarate la subcapitolul -
Umiarirea lucranlor in timpul executiei - din prezertul Caiet de sarcini.

La receptia provizorie componenta echipei se stabfeste in confonritate cu *Regubmentul de
efectuare a receptieJ obiectivelor de investitii'.

Receptia provizorie consta in verrficari scnptice si fizice a lucrarilorefectuate (confonn proiectului, sau
a modî carilor aprobate, precum si daca au fost indeplinite conditiile tehnlce).

VeriTicarea scriptica are la baza:
- protectele insotite de memoriile tehnice, cu toate modificarite introduse la montaj cu jusbficarea

acestora (aviz proiectant)
- certJflcate de calrtate ale furnizorilor de materiaie
- procese vefbate cu rezuKatete probetor
- aHe procese vertale incheiate cu ocazia verificaritor pe faze de lucru
- certificate de ca^tate ate utilajebr,aparatelor si materialelor
Verificareafizicacup1nde venficarite enumerate in Caietul de sarcini.
La receptia definftva se va proceda la o exafninare generata a functionarii instaiatiei si a diversebr

reparabi efectuate in anu) de garantie.
Se va uerffica daca s-au remediat deficientele in procesul verbai cu rezultatele incercsrii eficacitatii

efectuate in curaul anului de garantie,
Rezuttatete acestor verificari se vor consemna in procesul verbal de receptie definitiva.
ln cazul in care se mai constata defitiente, prin procesu! verbal care se incheie se stabiteste un nou

termen pentrj receptia defmitiva.

4. MASURlPENTKU PRQTECTUHUHCIt a P.5J.
La executie se vor lua masuri pe lfnie de N.T,S.M, si P.S.f. si &guranta drcuMei auto si pietenate

pentnjGvitareaoricamraccidente.
Se vor respecta unnatoarele:



- norme republicane de protectie a muncii aprobate de M,M. si M,S. cu ordinul 34/1975 sl 60/1975.
- Norme de protectie a muntir in constructii si montaj aprobate de M,C.1. cu ordinul 719/197Q.
- Norme gerterate de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si reaHzarea constructi1or si

instdatii1or aprobate cu decret nr. 39Q/1977.
- N.GP.M. 1996 - Norme generate de protectie a muncii. Regutamentul privind protectia si igiena

muncii in constructii.
- O.MJ. 77S -1998 - Norme generale de prevemre si stingere a incendiilor.

Vor fi respectate prevederiEe urnatoaretor regu1amente sl norme:
1 Regulamentul pnvind protectia si igiena muncfl in constructii dat de M.LPAT, prin ordin

9Wt5.G3.1996 si publicat in Butetinul Constructii1ar vdumete 5 - 6 - 7 - 8 din 1996 {paginfle 1 -451,
articoLele 1 - 2492) care contin prevederi obligatorii astfel:

- admirii5tratiile agentilor economici din ramura de constuctii care concura la realizarea prolectului
trebuie sa-$i cunoasca raspunderite si obligatiile privind protectia sl igjena muncii stipulate in arbcotete
(1-11).

- de asemenea trebuie sa-si cunoasca responsatolitatile si obligatiile, toti malstrii, precum si
conducator1i punctelor de lucnj stipulate in prevederile art. 12.

- sefS fbrmatiilor de lucru si personalul munctor trebu^ sa-sl cunoasca responsaMrtaSe confbnn arL
(13-15).

- responsab t̂atile proiectantilor J>unt speciftce in art {16 - 33) si ele ae refera si la prciectantii
construcbrului care elaboreaza documenlatii tehno1ogice pentru executia lucrarilor de constnjctii, a
organizari de santier, precum sl toti subprotectantii.

- investitoruf trebuie sa-si cunoasca responsabilitatile si obligatiile din exploatarea constructiei si
instalatiei aferente privind regulile de protectie a amuncii, precum si obligatia sa nu efectueze nici o
modificare fata de prevederile documentatiei proiectulUf.

- raspunderte prodocatorilor de maslni, utQaje si instdati pentru constructii sunt specrflce in prevederite
art(40-60J.

- organizarea activitatii de protectie si igiena a munch se va face conforrn prevederilor art (51 - 71).
- existenta cabinetelor de protectie si igiena a muncii, precurn si dotarea si toate elementele legate de

acest caprtd trebuie sa fie in conformitate cu prevederite articoletor p2 - 31).
- controlul medical al personalului se va face in confbrmttate cu articotete (82 - 88).
- instructajul de protecbe si igiena a muncii se va face in confbrmitate cu prevederile art. (B9 -120J.
- repartizarea personalutui la locul de munca se vaface confomi art. (121 -129)
- propagandadeprotectie si igiena a muncii vafifecuta in conf6nrvtate cu prevederite art (130- U1).
- vorfirespectate regulile de igienaamuncS pnvind efbrtul fizlcconfbrrn arl (142 -146).
- acordarea primului ajutor in caz de accidentare se va face conform prevedf-rilor art (147 -199).
- riscurite profesionate in constructie vor fl toa1e confofrn prevederilor art. (200 - 228).
- mytoace hdiviuate de protectie vor corespunde cerintek^ fonnulate in art {229 - 275).
- rJspozitwete de securitate a muncii vor fl prevazute de proiectantii consfructorulur care au e^boral

tehnologiite de executie, prolectete tebnotogice ate acestora, precum si a Organizarii de Santier in
confbrmitate cu prevederile art {27G - 278).

- lucrarite de execute pe timp friguros vor fi facute prin Iuarea unor masuri suplimentare de orgaruzare
in scopul prevenirii accidentebr de rmnca si a imbofnavirtor profesronate corrfbrm prevederibr
articolelor(279-30G).

- punctedeprim^utor.
- cunoasterea celuJ mai apraptat kx de intervenfe samtara pentru acctdente.
- dotarea cu mij+oace de protectie a rnuncii corespunzatoare.
- tinerea la zi a evtdentei persoanelor care lucreaza in !ocuri de rnunca periculoase.

Masurite mentionate la acest capitol nu sunt limitative, an^eprenoruE, in executie si beneficiarul in
exptoatare, urmand sa ia Toate masurtte pe care le considera necesare pentru desfasurarea in bune
conditiuni a lucrarifor obiectivului

lnceoerea execotiei lucrarilor se va face numai duoa oMnerea de catrebeneficiar a Autorizatiei de
consfr^ire, Orice modificare adusa proiecuj|ji se vaface pejaspunderea bene_fjmarului.

!rrtocmrt ino. lvontiu Ovidiu



Specificatii tehniee

lNSTALATII SANlTARE TNTERIOARE DE APA Sl CANALIZARE

1. DATEGENERALE
Prezentul memoriu trateaza prablema rezolvarii tnstaJatllor sanftare, de apa rece si de canatizare

interioara aferente obiectivului proiectat
Memoriu tehnic cuprinde specifica* care stabitesc calitetea materialelor, condfoile de executare a

lucrartor de instalatii sanitare de apa sl canatfzare, testete, probete, verificarite si receptia acestor lucrari,
avand la baza:

- "Normativul pentru proieclarea sJ executareainsta îlor saritare din cl3dri $i de
atimentare cu apa sj canatizare din ansambluri de cl3dirT.indicativ I9-20D4

- "Normativul pentru proJectarea,executerea sl expbataiea instaJatiitor tehnico^anitare si
tehnologice cu tevf din polipropilena-PP,inrtcatrv 003-96".

2. LUCRARIPRplECTATE
Pentru cladirea existenta avuta ifl vedere, se propune reaFizarea JnstaEatiflor &anitare interioare de

apa si canalizare in darfrea si m grupurite sanitare:
&upurile sanitare vorfi dotate cu obiecte sartitare, conf.STAS 1478:
-lavoare din portelan sanitar cu baterie ameslecatoare monocomanda cromata montata pe lavoar
-sifon de favoar din afama nichelata;
-vase de cfoset din portelan sanitar cu rezervor nwntat pe vasul de ck>set
- cada de dus
^ifoare de pardoseaia in zonele umede;
^gtinzi sanitare deasupra lavoareLon
^orthartie c5n portelan sanrtar la fiecare vas de cbset;
In runctie de destinat"a dadirii & numamI obiectekx sar"tare se stabiFesc debite^ de cateu! de apa

rece. Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanrtare prin instalatia de canalizare, rea!izata din
tuburi de polipropitena pentu canalizari interioare, respectandu^e pantele de morrtaj impuse sJ asigurind
ventilama instaJatiel de canalizare prin coloane care &e vor ridica deasupra nivelutui pardoseMi sl vor fi
prevazute cu ptese de curatire si aeratoare de cofoana cu membrana.

la trasarea Jnstalatii3or:
-se vor stabili cote de montaj penfru ct>nductele de distribu6e, cofectoarele onzontale si puncte)e de

consum;
-trasarea instalatiilor interioare se face pe baza datek>r din proiect
Distantete minime intre conductele de apa sau canalizare si conductele altor instelatii, vor fi conforme

cu prescrtptirle in vigoare:
4ata de instafatiite etectrice, confbrm NormativuJui pentru proiectarea si executarea instalatilor

etectrice la consumator cu tensiuni pana la 1DOOV-I7.
-fata de insyatitfe de gaze, conform Normetor Tehnice din O4.02.2004-pentrj Proiectarea si

Executarea Sistemetor de Alimentare cu Gaze Na!urale-Ordinul 5fl/2004.
a) Afimentareacuapa rece se va asigura de la gosfxxiaria de apa.
Distribub"a apei reci in cfadire e&te reaKzata cu tena din cupru sanitar, montata ingropat Conducte^

de apa rece din instalatia interioara de apa vor fi Jzolate, contraformar1i condensuluL
Robinetele de serviciu {de manevra) vor f cromate. De asemenea se prevad robinete de sectionare

pe traseul instatabei interioare de apa, rctinete carevorfi cu sfera si parghie de manevra.
Apete uzate menajefe de la punctele de con&um sunt cdectate in conducte din polipropilena PP, care

la nivelul fundatiei cladiru sunt preluate de tubun din PVC- KG si suntevacuate la Fosa septica. Toate colanele
de canalizare vor fi prevazute cu aerabare de cok>ana cu membrana.

Apete pluviate de pe ciupercahe vor fi preluate cu ajutorul receptonlor de terasa sl conduse prin
intermediul tuburilor de polipropilena ignifuga spre puhil absorbant fealizat in incrnta obtectivului.



La executia lucrarilor se vor respecta pfevederite tehnice si cattative prevazute in proiect pentru
materiate, aparate si utilaje.

Se va asigura izolarea impottva condensulut conductelor din instalatia de apa si se va asigura
pasibilitateagoliriiinstalatieideapa,astfelincitsaseeviteinghetarea inperioadareceaanului.

1nalnte de inceperea lucraritor de instalatii, conducatorul tehnic al lucrarii trebufe sa verifice daca
fundatiile, esafbdajete si goluhte in etementete constnictiet au fbst executate in bune condHii; dimensiuni,
pQzitie> calRafc

Executerea instalatiilor sanitare de apa si canaJizare, se va face coordonat cu ceteafce instalatil
La incheierea unei categorii de tocrari in urma carora se poate da in functiune o parte din instalate,se

vor face prabe si verificari partiaie ale acesteia (cu par6ciparea detegatului cfin partea beneficianjlui)
rezultatele flind inscrise in registrul de pfocese verbate.

La trasarea instafatiilor
-se vor stabili cote de montaj pentru conductele de distributie sl punctete de consum;
-trasarea in$taJatief interioare se face pe baza datetor din proiect si a planuJui de coorobnare a tuturor

retelelor de conducta
Se interzice trecerea conductelor prin cosuri de furn sau canale si pe deasupra tabk>urilor electrice.

Distanta mlnima inlre conductete paratete sau irrtre aceste si fetete finite a*e elementetor de constructii
adiacente, vs fi de minim 3 cm.

Conductele de apa rece montate ingropat se vor monta sub conducta de apa calda.
Distantele minime intre conductete de apa sau canalizare ei conductele altor instdatii vor fi confbrrne

cu prescnptiite in urgoare:
-fata de instalatiile electrice, conform Normativului pentru protecterea si executarea instalatiik^

electrice la consimatorcu tensiuni pana la 1000V-I7.
-fata de insta1afiile de gaze. conform Nonnetor Tehnice din 04.02.2004-pentrL Proiectarea si

Executarea Sistemekr de AHmentare cu Gaze Naturate<Mnul 58^004.
La trecerea prin pereti sF plansee, conductele se monteaza prin mansoane de protectie.Se va evita

trecereaconductelor prin rosturile de tasare ale constructiitor separate prin pereti.
Condjctele vor fi montate dupa ce in preatabil s-a facut trasarea br Se vor respecta pantele de

montaj care sa asigure aerisirea si golirea compteta a conductetor Pe traseul conductehx se va evita
formarea saciFor sau a pungitef de aer sau de apa in caz de golire.

SustJnerea conductebr orizonye se va face cu bratan ancorate sau cu consote de otel.
Coloande se fixeaza prin bratari,insa nj la mai muHde3,50 m una de alta.
Sustinerea cok>andqf de canafizare se face cu brataosub mufete tuburitor b distarta de 2,5...3 m

una de afta,
Capacele pieselor de cjratire se fixeaza prin intermedml conso1elor sau a altor dispozitive de

sustinere
Pentru a evita detenorarea obiecteCor sanitare pe timpul executarii lucraritor de finisaj la constructie,

obiectele sanitare se vor proteja obligatoriu pana la terminarea lucranbr.
ExecutareajucrarikTT de instalatii se face in urmatoarea ordin&:
-trasarea instalatiei
HHontarea conductebr
-montarea armaturitor
-mortarea obiectelor
-probe de etanseitate
-vopsitorii,izototii si termoizolatiL
Efectuareaprobetor
lnstalatiile de apa rece vor fi supuse la urrnatoare1e incercsri:
nncercarea de etanseitate la presiune de apa rece
-incercarea de functionare la apa rece
btfanaHzare interioara
lnstalatiite de canalizare vor fi de tip mixt (instalatia de canalizare menajera va fi pretuata de fosa

septica^uva vidanjabila)



Apeta uzate menajere de la punctele fe consum sunt preluate in conductete de canalizare din PP si
trJmise la fosa septica prin intermediu1 in&taiatJei interioare de canaHzare.

lnstalatia interioara de canafizare este formata din totalitatea conductetor orizontate de canaHzare si a
celorverticate^otoane.

Pe traseul conductetar orizontale de canaHzare, apete uzate menajere vor fi conduse spre exterioful
cladirii pe dnjmul cel maJ scurtracordurHe cobanefor la cQlectoare^onducte orlzontaJe se recomanda sa nu
se faca sub un unghi mai mare de 45 de grade. Conductete de canatizare se vor amplasa subcota pardosektl
parterului.

NumanjJ cdoanetor de canaiizare sl pozrtJa kr s-a facut astfel incat sa se aslgure tegaturi cat mai
scurte la obiectele sanitare.

Se vor prevedea pese de curatire pe conductele de canaLLzare,in puncte de ramificatie greu accesibile
pentru curatirea din alte locuri, inaltimea de montaj a acestora vafi de 0,4...0,B rn fata de pardoseala.

Venaatia se va prevedea prin prelungvea peste ravelul pardodeK a cobanelor de scurgere. Cotoanete
de ventilatie se vor prelungi cu cca 0,3 m deasupra pardoselij si vor fi prevazute la capete cu aeratoare cu
membrana.

Ord<nea executiei lucrarilor
Executarea lucraritof de canatizare se face in ordine, dupa cum urmeaza:

- frasarea lucrarii;
- executarea sapaturilor;
- pozarea candjctelor sub cota pardoselii pe un pat de nisip;
- montarea tubuntor sl a ptesetor din pt*propitena;
- umplerea transeelor si reaR^rea compactarii.

Mater l̂e utilJzate:
La instalatii intenoare si exterioare de evacuare a ape1or uzate menajere, meteorice si a apelor

readuale al carof continut chimic se inscrie in lista de agenti chimici fata de care PP prezinta stabfttate totaJa
se vor utiliza tevi sl fitingurile din poftpropaena {PP).

% se uorufffiza tev/te si ftlingurile din PP la ms!a/aft'tfe de canaIizaw racordate la colectoare m care
prt avea toc degajari de vapori cu temperaturi ritfKate, PoliprQpiiena e$te un m&tefiai caracteffea( printrwi
coetoe^dedtfaferetom^ri^atVaftMfBaw
/a 1 m cte teava,pe/ifru 1 ̂ C de dtforenta rfe temperrfura.

Criteril de fatosire a tubulaturii din ooliprDoilena
lnsta1atiile de canalizare interioardfblosite in constroctii civiteobisnuite, polfi realiza1e integraL cu tevi

din poSpropitena cu imbinare prin muta. ̂ Jegerea este motivata de urmatorii factori:
- simpntate la montare;
- nu neceBrta dispozitive sau unelte speclate;
- rapiditate la punerea in opera, usurintain transport si depozitare dalorita greutatii mici a produsdor si a
modului de impacnetare;

-existentauneiganwdivefsedepiesespeciate,carepefrnftreali;areaorx^^^ tipdetraseu;
- compabbilitate cu o mare majoriTate de substante chimice prezente in mod normal in apete de scurgere,
stabilite la acTiunea rntcroorgani&melor;

- pier6eri de sarana minime, reducefea posiblMatii de depuneri sau de dezvoHare a florei bactenene datorita
fugozitatii reduse a suprafetelor interne;

- absenta praNemelor cauzate de curenti vagaborm
ManipJarea, transportul, depozffare_a si conseEvare_a_materia1elor
Tuburile sunt aranjate pentru transport in mod ordonat avand grija sa fie prinse convenabi pe toata

lungimea {suficient distantate daca este vorba de tuburi cu mufe) si care la manipu1are sa se evite pe cat
posibi1 k)vinle. O astfel de recomandare va fi subliniata in particular in ceea ce priveste penbadele de iarra
sau, oricum, perioadele care presupun temperaturi ce maresc r1giditatea materta9uluL

In santier, maniputarea tevitor s1 racordurUe trebuie reafizate cu grija astfel incat sa se evite orice
posibila deteriorare a produsetor sau murdarirea lor (m special pe garmturi si la interiorul muNor) cu norai,
petricele sau aite matenale straine.



Pr_Qbarea insjalatiitof si darea lor in tunctiune
Conductete de canatare vorfisupuse la urmatoarete mcercari:

- i ncercarea de etanseftate;
- incercarea de functionare:

!ncercarea de etanseJtaTe se va etectua prin verificarea etansertatit pe fraseul conductek>r si la
punctete de rmbinare.

Conductele prevazute cu elemenTe de mascdre vor fi verificate pe parcursul lucrarii, inainte de
inchiderea lor

lncercarea de etanseitate se va face prin umpterea cu apa a conductetor asttel:
- conductele de canalizare a apelor meteorice pe toata inaffimea ctodirii;
- condjctele de canalizare a apetor mena r̂e, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala

sau afe obiectelor sanitare.
lncercarea de ftjnctiorrare se face prin atimentarea cu apa a obiectekx sanftare si a punctek>r de

scurgere la un debll normaf defunctlonare si verifk:area condi@or de scurgere.
La efectuarea proDelor de functionare se vor uerifica pantete conductelor, starea pieselor de sustinere

si da frxare, existenta pieselor de curatire. coriform precizarilor din proiect
1. Probarea tnstaJatiilor executate cu tevi si fitinguri din PP, sau dupa caz repunerea in functiune a

insKrfatJitor se va efectua numaf dupa racirea libera a urtm& fmbina1 reaiizate prin sudtra p3na ̂  temperatura
rnediului ambiant {intre 1 ora si 2 ore in functie de diametrul tevii si de presijnea nominala a retetei).

2. Pentru verificarea etenseifatii instalati&, presiunea de incercare va fi de 1,5 o1 presmnea
nominala, iar durata de rncerrare de 30 nwnute.

Prescriptii de tehnica secuntatij muncif
Prelucrarea materiatelcf din PP se vaefectua in ateitere sau incaperi bine ventilate.
Se vor respecta prevederile din ,, Normele de protectia muncii in constructii - montaj" si din
,, Normete repubHcane de protectia muncli "-
Masuri de preveniresi de stinoere a incendiilorj P,SJ, 1
UnKatite economice care au in domeniul lor de aotiuKate execotarea lucrarilor de instalatii cu tevi si

fitinguri din polietilena (PP) trebuie sa aplice in depozitele pentru produsete PP si in atelierete de prelucrare a
acestor matertate, masurite de pfevenire si stingere a incendiikx stabiULe prin regtementarile Jn vigoare si in
special:

- Norme generate de prevenire si stingere a incendiitor ( M,l, nr. 3fl1/1994 si MLPAT nr.
1219/NC/1994);

-NormatJvdepreveniresUtingereairK^ndiilorpedurataexecu^ilucraikvdeconst^
aferente acestora (MLPAT C 30tt1994)

3. RECEPTlE
Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza 'm conformi^te cu prescriptile privind verificarea

calitatii sJ receptia lucraritor si anume:
-Normativ pentru verificarea calrtatl lucraritor de constructii si instatatii aferent&-C56

In vederea receptei se va urmari daca executarea iucrarilor s-a facut in conformiLaLe cu docun^ntatia
tehnico^conomica si cu prescriptiile tehnice in vigoare cu privrre la execufarea 1ucrarilor,si anurne:

^chiparea cu obiecte sanitare, aparate si agregate corespunzatoare
4espedarea traseeJor conductetor
-folosirea materialelor prevazute
-functjonarea no^nala a obiectelor sanitam,a armaturilor,aparatetor si agregatelor
-rigidtetea fixarii in etementete de constructie a conductek>r si aparatetor
-asigurarea dilat̂ 1i fibere a conductelor
<nodul de dispjnere a< armaturilor si aparatelor de control si accesibi!itatea acestora
-aplicarea in execufe a masuribr pentru diminjarea zgomotelor
-aspectu1 estetic general al montarii instaiatiilor
Se va face in mod obffgatonu ^odajuT instalatiei de apa calda de consum timp de 60 de zfe la

temperaturi de regim de 45 de grade Celsius, djpa darea in folosinta a instalatiilor si r^ceptionarea lucrarilor.



Pentru 4ucrarUe ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si efectuarea
receptief lucrarilor ascunse,la executarea constructiitor si instalatnlor aferente.

4. NQRME, STANQARDE, PRESCRIPTII

de lnstaiapi, voiumul lnstdafli Santtare.
-l 9-2004"Normativu^penfruproiectareasiexecutareains îlorsanrtarednclSdmside
alimentare cu apa si canalizare din arearnWuri de ctadiri":

- 1 9/1 - 2QQ4 "Normatv pentru exptoatarea instalaflilor ssnitare din cl5diri si de alrrnentare cu ap5 si
canalizare din ansambluri de c3diri*:

- "Norrnab"v penlru prorectarea, execu(i3si exploatareainstalaVitordeslingercaincendiilor*:
- STA5 1478- 90Alimentareacu ap5lsciadiri c iv3 le ;iindusV'^ile.Prescnptiifundernentalede

calcul ̂ i proiectare
- STAS 1 795 - 87 Canatizan interioare. Prescrip(i fmidameniate de cafc^ ̂  proiectare
- Ghid privmd proiectarea, execu^a ̂ i exploatarea sistemefor de a^mentare cu ap3 sf canalizare cu
conducte clin PVC, polietiten3 ̂ i polipropitenS. GP Q43M

- Mormaliv pentru proiectarea, execu^ia |i exploalarea instalatiilor sanitare sj de alimentare
cu apS si canalizare uliliz5nd conducte din mase pbstice. NP 64 - 20D3;

-lndrumStoruldeproiectare, instala(iisanitare.S,Mapaprc4ectantufui.lPCT1996;
- Criteriile de performanja penlrj cerin|ele de calitate pentru instalatii sanitare. IPCT 2003;
- F 22 - N0rmativ pentru proiectarea sJ executarea condjctelor ilc epa ^i canalizare realizate din
tubuf1 de beton, beton amwt, beton simpiu sJ pesie ceranHc3:

- Hotara>e privind contorizarca apei gi a energiei termice la consomatorii urbani, insftufi si agenp
economici.HG349/1993:

-Hotarare privind conlorizarca apei ^i a energiei termice la consjmatorii urbani, institufi si agen î
economici.HG349/1993

- Normativ pnvrnd proiectarea si executarea insta^atiiortehnico-sanitare si tehnologice cu tevi drn PVC
neplastificateH-78;

- Normatjv pn'vind proiectarea si executarea instafatiior electnce la cosumatori cu tensiuni pana la
1QOOV17-20QQ;
- lnBtructiuni tehnice de proietfare si executie privind pratectiafonica a clacfirikrC125-&5;
- lnstructiuni tehnice pentru executarea si receptk>narea termoizclatiilor la elementele de instalatii
CU2-8&;
- Konnativ penfu executarea lucrar3or de constructii pe tinp friguros C1 6^4;
- rVormativ pentru verificarea calitatii si recepba lucrarilor de constructii si instafarji aferente C56^5;
-Normatlvdesigurantalafcx:aconstrucTiik)r- P113-99;
lncBperea executiei lucrarilor se va face numai djpaobjnerea de catre beneficiar a Autorizatiei de

constnjire . Oncernodfficare adusa pg^echjlui se vaface pe raspunder&a beneficiarului,

lntocmit,
ing. lvoniciu Ovidiu


