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MEMORIU DE PREZENTARE

A. DATE GENERALE

I -DENUMIREA OBIECTIVULUL DE INVESTITH :

Studiu de fezabilitaie pentra -, Reabilitare Camin Cultural - Bobalna®
com, Rapoltu Mare, jud.Hunedoara.

2 - ANMPLARAMENTLUL
sat Bobalna , com Rapolic Mare | Jud. Hunedoara
3 -TITULARUL INVESTIIEI

Consiliul Local al comunei Rapoltu Mare ; jud. Hunedoara
4 — BENFFICTARUL INVESTITIEI
Consibul Locul al comunet Rapolin Mare | Tud. Hunedoara

5 ~-ELABORATORUIL STUDIVLUI

S.C.MOBI-CONS SEL. - Dud ste.OTTUZ Nr. 27, Jud. Hunedoara.

- DESCRIEREA INVESTITIEL

1- Situatia existenta a obiectivulul de investiti

a) - [.a acesata data caminul nu asigura un conlorl termic corespunzalor,
desfasurarii activitatilor culiurale in perioada rece a anului, din cauza lipsei
unui sistem de incalzire corespunvator al tuturor incaperilor ; tamplaria de
lemn este degradata st nu asigura o etansare clicienta a cladirii, totodata
sistemul aclual de incalzire, cu sobe, nu realizeaza o incalzire unitara si
suficienta a incaperilor, creaza disconfort utilizatorilor, din cauza ca sobele
sunt deteriorate si exista pericolul intoxicarii cu monoxid de carbon a
persoanclor aflaic in cladire .

Caminul nu are asigurate grupuri sanitare s1 alimenare cu apa.
Sarpanta cladirii cste in mare parte degradata (find atacata de carii si




pulrcda, ne mai prezenland siguranta in exploatare.
Pardosclile sunt degradate si necesila a fi schimbate, pentru igienizarea
spatiilor si o buna deslasurarca a activitatilor din camin.

- b) - Valoarca de inventar a constructiilor este = 725 000 lei

2. Concluzitle raportului de expertiza tehnica

Conform Legi nr. 10 /1995, modificata si completala, cste necesara
interventia asupra cladiri pentru remedierea deficientelor constatate, atat din
punct de vederca a starii ¢ladirii, cat si a confortulul termic asigurat de aceasta,

In vederea inlaturari acestor neajunsuri , pentru modernizarea si dotarea
asezamintelor culiurale ,Consiliul Local al com. Rapoliu Mare a luat decizia
de a solicita intocmirea unui studiu de fezabilitate in acest scop, in baza
contractulul incheiat cu SC MODBI — CONS SR1. -Deva .

Nevoia modernizari si dotarii caminlui cultural cu materiale audio si
achizitionarca de echipamente hardware si soflware ,la nivelul satelor
apartinatoare comunei Rapoltu Mare | reiese din nevoia de informare |
promovare si pastrare a patrimontulut cultural al cetateniior din aceste
localitati .

Pentru dezvoltare economica a zonel ,in carc locuiesc peste 530 de
persoange, ¢ste necesar sprijinul autoritatilor locale si centrale, in vederca
usurarii accesului la inlormatii legate de posibilitatea dezvoltarii unor afaceri
pe plan jocal, prin promovarcea si punerea in valoare a potentialului turistic s
a fortel de munca disponibila in localitate, sau prin asigurarea unor cursuri de
pregatire ,care sa le usurcee accesul [a un loc de munca in meseriile cerute de
piata fortei de munca .

2.- Congluziile rapottului de expertiza tchnica

Pentru incalzirea cladirii este necesara schimbarea sisemului de incalzire,
lar pentru acesata situatie exista cel putin doua posiblitait de rezolvare,asttel:

1.- incalzirca centrala realizata de o centrala teemica proprie pe
combustibil solid .

2.- incalzirea realizata dc panouri ¢lectrice radiante, repartizale in
ficcare incapere,care sa foloscasca ca sursa de energie curentul
electric.

Pentri a utiliza cu costuri reduse spatiu ce urmeaza a fi modernizat,se
recomanda folosirea sistemului de incalzire cu centrala termica pe lemne,




Avantajul principal este acela ca primaria Rapollu Mare are padure
comunala si are posibilitatea de a asigura lemnele necesare pentru incalzire
la cele mai mici costuri, un alt avana) il reprezinta costurile reduse de executic
dotare cu utilaje.

Avand in vedere ca izolatia terayica va mari conforlul teemic atat iarna cat si
vara,iar prin reparatiile si compartimentarile prevarzule a se ¢xeeuta, se va putea
autoriza cladirea din punct de vedere sanitar,st se vor asigura conditii de folosint;
civilizate, realizaren luerarilor de eeparatii la cladivea Caminulul cultural sunt
necesare sl oportune.

- DATE TLEHNICE ALE INVESTITIEI

® '. Lucran di baza
Reabilitarca termica inseamna creslerca performantelor energetice a
cladirilor.care urmuresc imbunatatirca conforiului termic in ¢ladiri , 81
totodata reducerea consumului cnergetic al acestora.
Pondera consumului encrgetic anual pentru incalzire si prepararea apei cald
Ya o ¢ladire esie de circa 73 %6 din consumul total.iar ciicienta utilizarii acestela
este de doar 43% rezultand o pierderc de 32% din energia
consumata,datoriia lipsel izolatiei termice.
Prin reabilitarea termica ,Consiliul local, va realiza economit de ¢irca 25% d
valoarea cheltuiefilor lunare pentru incalzire.
lLa reabilitarea termica a cladirii sunt necesare luerari de izolare termica
a [atadclor cu polistiten pentru exterior de minim 5 ¢m grosime, schimbarea
® sistemului de incalzire schimbarea tamplariei existente cu tamplarie din pve
cu el putin 3 camere de izolare si cu o latime a profilului de minim 58 mm
sl geam lcrmopan.
Pentru incalzirca cladiri, se va folosii o centrala termica proprie si radiatoare
din otel pentru incalzire in liccare incapere
Va [i refacula sarpanta si se vor realiza copertine |a intrarile principale
in cladire ,5¢ va schimba invelitoarca cladirii,jar planscul acesteia va i
reparat si izolat cu vata mincrala de minim 10cm grosime.
Pardosecala va fi relacuta si va 1 placata cu gresie si parchet in birou ,
Sc vor intocul jgheaburile si burlanele existente si sc va relace sortul de
tabla de la invelitoare,invelitoarca de la terasa va fi schimbata cu ondulin.
Tavanele vor 1 executale din ghips carton pe structura metalica .
Se va reface tenculala inlerioara 81 exterioara in zonele unde aceasta este
deterioarata,




Sc va desface scena si se va cobora la nivelul pardoseli

Beciul se va desfinta si se va recaliza umplerea cu balast si piatra .

Soclul exterior va {1 placat cu travertin , iar scarile extertoare si rampa de
acces va fi placata cu gresie anliderapanta .

Pentru protectia cladirii s¢ vor reface trotuarcle si rigoleic de scurgere din
jJurud cladirii st aletile de acees pietonal si aulo.

Gardul din lata cladirii 81 portile de acces persoane si auto se vor reface .

Se vor inlocul aparatele de comanda si de iluminat din cladire

Toate lucrarile se regasesc in lista cu cantitati de lucrari, intoemita pe tiecare
nbiect in parte si anexata la prezentul studiu de (czabilitate,

Spatii existente : Suprafata
- hol acces 12,40 mp
- magazie 2542 mp
- vestiar 11,93 mp
- vestiar 13,02 mp
- sala speclacole 141, 7Tmp
- scena 24, 40mp
- hal 13,10 mp
-~ birou 16,14 mp
- magazie 7,80 mp
- terasa acoperita 154,55 mp

total =414,47 mp

Pentru executia lucrarilor de reparatif ,se vor respecta tehnologiile de
executie inscrise in caietele de sarcint , prevederile Legi nr.10/95 privind
calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si H.G. 273 / 1994 privind
receptia lucranlor de c-tii.

2- Lucrari de modcernizare

Se va ¢xccula recompartimentarea cladirii si se vor realiza grupuri sanitare ps
sexe, un we pentru persoanele cu handicap locomotor , acestca vor putca fi
racordate la reteaua de alimentare cu apa existenta, si canalizarea localitatii ce
urmeaza a s¢ executa . Pentru aceasta sunt prevazule caminele exterioare la 2m d
cladire pe fiecarce partea laterala .0 magazie va fi transformata in centrala termic

(Odata cu reabilitarca termica a cladirii se vor reface si fatadele, care la
linalizarea lucrarilor sa aiba un aspect placut si integrat cu arhitccura din zona.




Se¢ va reface instalatia cleetrica, asigurand realizarea circuitelor scparate
pentru luminal si pentru prize, iar in tabloul electric general se¢ vor monta
sigurante automate pentru ficcare circuit in parie.

Spatii propuse : suprafata
- hol acces 12,40 mp
- office 14,88 mp
- magazie 10,23 mp
- hol grupuri sanitare 10,22 mp
- we-pers.cu handicap 3,42 mp
- grup sanitar femci 4,14 mp
- gTup sanitar barbati T.4% mp
- sala muitifunctionala 166,10 mp
[ ] - hol 13, 10mp
- hirou 10, 1dmp
- centrala termica 7.80 mp
- lerasa acoperita 154,55 mp

total = 414,47 mp

- Consumul de uatilitati

asttel:
Qn=Nxq I3pers x 85 I/pers 1275 I/7i

o Debitul zilnic maxim :
Qz1 max— Kzi x Qn/1000 = 1,2 x 1275/1000— 1,53 meizi
Debitul maxim orar :
Qorar max = Korar x Qvi max24 =28 x 1,53 = 4.28 m¢izi

Presiunea necesara :

I Ince= Heg—Hp+Hu=816+2= 16 m c.a.

PDaca presiunea din relea cste mai mare decat limita admisa , s¢ va monta in
camin un regulator de presiune pentru buna functionare a instalatiei interioare de




alimentare cu apa.

Cantitatea de apc uzate care sc ia in considerare la calculul retelci de
canalizare este debitul maxim ,in conf.cu STAS 1343 si se 1a in calcul numai

(0.8 din aceasta , rezulta deci -

Quz=08xQorar=08x4,28=343mc/h

- DURATA DE REALIZARE SI ETAPLLL PRINCIPALL

- Conform list¢lor cu cantitati de lucrari si graficulul anexa.

- Durata de realizare = S- luni, conform graficulul de executie defalcat
pe luni si valori.

e Intocmit
i t-f't;“;«‘:{; sing, Marius Manc
".I.? oA e
] iﬁ-fv’_!{.‘"r
w2




Specificatii tehnice

- DEMOLARI

1. Prevederi generale.

Generalitati:

Demolarea reprezintd operatia de darimare a unor pari din constructie sau
a unei constructii in totalitatea ei.

Pemolariie totale se executd in cazul cind constructia respectivd nu mai
poate fi folositd din cauza unei uzuri pronuntate sau daca este necesar ca pe
ampiasamentul su sa se execute unele lucrari mai importante.

Lucrdrile de demolari partiale intervin, uneori, cu ocazia reparatiilor curente
sau capitale, precum si in cazul unor modificari in interioru! ctadirilor.

2.Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor:

Lucrdrile de consolidare a peretilor din zidarie se exscutd pe bhaza unui
proiect de consclidare a ansamblului cladiri, la intocmirea cdruia se va tine
seama de:

- avariile suferite de toate elementele cladirii;

- rezullatele Incercarilor de laborator asupra matenalelor care alcdtuiesc

structura de zidarie degradata, atunci cind existd dubii asupra acestora;

- rezultatele verificari prin calcul a ansambtului structurii;

- Tncércérile suplimentare datorate lucrarilor de consolidare,

Totodatd la elaborarea prolectulli de consolidare se vor analiza
posibilitatile de imbunatatire a alcatuirii si a schemei statice a structurii, ceea ce
poate atrage dupd sine simplificarea si reducerea costului lucrarilor de
consolidare.

Consolidarea peretilor portanti din zidarie poate avea ca scop, in functie de
solutia adoptatd de proiectant, fie restabilirea fntr-o masurd ¢t mai mare a
capacitatii portante initiale, fie sporirea acesteia.

in ambele cazuri, in scopul asigurarii omogenitatii dinamice a ansamblului
si pentru evitarea concentrarilor de eforturi, se va evita o rigidizare excesiva la
un acelasi nivel, a unor pereti fasa de allii.

Avariile caracteristice ale elementelor din zidarie portantd sunt: fisurarea |
dupa directia unefa sau ambelor diagonale; fisuri orizontale n zona mediand pe
indltimea peretelui; dislocarea si sfarimarea partiald a zidariei; aparifia fisuritor la
intersectii, ramificatii i colturi, care afecteaza conlucrarea peretilor; striviri locale
la nivelui reazemelor altor elemente; forfecarea stilpilor de zidarie si a plinurilor
dintre golurile de ferestre. Peretii de ziddrie pot prezenta cancomitent mai multe
avarii de tipul celor menfionate.

In scopul asigurdrii unei eficiente ¢it maj mari a masutilor care se adopta,
procedeul de consolidare se alege pe baza analizei cauzelor care au provocat
avaria, a mecanismulul care a dus la averierea zidariel respective, precum si a
caracterului avariei,

La cladirile cu structiva de rezistentd din zidarie portantd si plansee din
lemn, in cazul avarieri zidanei portante sub nivelul planseului de lemn,se adopta




una din urmatoarele solutii de consolidare:
+ Se ancoreaza zidurle portante intre ele cu tiranti metalici;

» se desface zidaria pina la talpa grinzilor de lemn si se toarnd o centurd
continua pe zidurile portant;

« se reface partial sau totai zidaria degradata, cu realizarea de centuri din
beton armat;

» se Inlocuieste planseul de lemn printr-un planseu de beton armat turnat

monolit.

Fisurile izolate se mai pot repara prin legarea fisurii cu scoabe din otel-
beton ®6 mm avind lungimea de 80...100 cm si montate perpendicular pe
traseul fisurii la intervale de aproximativ 75 cm

Peretii neportanti se consolideaza prin Inlaturarea caramizilor, blocurilor,
pidcilor degradate si a porjjunilor de zidarie dislocata, si rezidire, Tmpanarea la
partea superioara cu pene metalice si ancorarea lor de structura.

3 .Dimensiunea, forma, aspectul gi descrierea executiei lucririi

Executarea lucrarilor pregatitoare

inainte de Tnceperea lucrarilor de demolare trebuie si se ia urmatoarele

masuri obligatori:

- executarea unei Tmprejmuiri a terenului din jurul cladiri ce se
demoleazi, cu exceptia trecerilor pentru oameni si vehicule unde se
instaleaza posturi de pazi;

- protejarea zonelor pe unde se face accesul camenilor si al vehiculelor la
cladiri cu ajutorul unor aparatoare rezistente;

- avertizarea asupra locurilor si trecerilor periculcase prin tablite
indicatoare,

- intreruperea retelelor de alimentare cu apa, incalzire, gaze, electricitate,

precum sj a canalizarii;

- instruirea munciterilor privind normele de tehnica a securitatii muncii $i

intocmirea fiselor de instructaj.

Materialele rezultate din demolari se evacueazé prin coborirea cu ajutorul
macaralelor, scripetifor etc, sau in cazul melozului, ¢cu ajutorul unor tuburi
inchise din metal sau lemn, asezate la exteriorul cladirii.

Pentru udarea periodica a tencuielilor $i zidariilor, prin demolarea cérora se
produce praf, este necesar sa se asigure posibitatea alimentdri cu apa. De
asemenea se vor lua masuri pentru aprovizionarea santierului cu sculele si
utilajele necesare lucrarilor de demolare, $i anume: tirnacoape, spituri, rangi,
baroase, ciccane pneumatice etc.

Lucrarile de demolare se executd tinindu-seé seama in principal de
urmatoarele requli:

- demolarea se incepe prin demontarea materialelor de finisaj, precum si

a materialelor si obiectelor de instalatii care se pot recupera, cum sint;
timplaria, lambriurile de lemn, placaje de piatra sau marmurd, faianta,
parcnelele, dalele, chiuvelele, radiatoarele, tavile, Trtrerupatoarele,
prizele, tuburile si conducteri electrici ete.; materialele rezultate se
curatd si se depoziteaza apoi in conditii corespunzatoare;




- partile de constructie care prezintd instabilitate trebuie sa fie darimate
sau demolate din timp, luindu-se masuri speciale pentru evitarea
accidentelor.

- demolarea se executa pornindu-se de la partea superioara a cladirii; de
asemenea trebuie urmant sa nu se demoleze nici un element de
rezistentd pina ce nu s-au demclat toate elementele pe care le suporta.

- lucrarile de demolare trebuie s& se desfagoare pe un singur etaj si nu
concomitent pe mai multe niveluri, chiar daca intre ele existi plangee
rezistente;

- cladirile cu schelet de rezistentd se demoleaza, incepindu-se cu zidurile
de umpluturd,

- zonele de lucru in care se formeaza praf prin darimarea zidurilor,
tencuielilor gi a altor parti ale cladirii, se stropesc periodic cu apa.

Metodele de lucru si tehnologia depind de natura elementului care se
demoleaz4 si de materialul din care acesta este executat.

Ziddrile de caramida se pot demola prin scoaterea cardmizilor bucata cu
bucata sau prin doborirea zidariei pe toata inaltimea sa.

Caramizile se desfac bucata cu bucata de obicei in cazul caramizilor subtiri
$i cu inaltime redusa. Aceastd operatie se executa cu tirndcopul sau cu ciocanui
de zidarie, urmarind linia rosturilor orizontale ale zidariei. Materialele rezultate
{cAramizi si moloz) se evacueaza prin igheaburi si tuburi inchise de metal sau
lemn, asezate in pante sau ¢u ajutorul unor cutii inchise de lemn, manevrate cu
scripeti sau cu macarale.

Daca zidarile au Mallimi $i grosimi mari si urgenta lucrarii necesitd o
demolare mai rapida, se procedeaza la darimarea in bloc, pe toatd thaltimea lor.
In acest scop se foloseste un trofiu sau tractor al ¢arui cablu se leaga la partea
infericard a zidériei; prin intinderea cablului se produce desfacerea zidului la
baza si apoi rasturnarea acestuia. Pentru a ugura demolarea, zidériile groase se
ampart in tronsoane cu fungimea de 6-10 m, prin sectionarea cu ajutorul rangilor
sau al ciocanelor cu aer comprimat. De asemenea, se mai poate executa la
baza zidului un sant cu o adincime de 1/3 din grosimea zidariei, astfel inclt sa se
slabeasca sectiunea de baza.

Zidaria boltilor se demacleaza prin prabusire, executindu-se pentru aceasta
cite un sant de-a lungul fiecarei nasteri a boltii.

Dupa desfacerea zidarillor, caramizile intregi si cele din jumititi se curata
de mortar si se depoziteaza in stive.

La demolarea zidariilor trebuie s& se respecte urmatoarele masuri:

- se blocheaza toate accesele spre zonele in care se executa demolarea

zidariilor,

- seinterzice supraincéircarea planseelor cu cdramizile si molozul care au
provenit din demolari;

- 1n cazul demolarii zidarilor pe toata indltimea, cablurile utilizate pentru
doborire trebuie 54 aibd o lungime sufucientd, pentru ca ziddria sa nu
cadd pe troliu sau tractor gi anume minimum de doud ori Tndltimea
Zidariel;

- pentru a preveni caderea zidariillor care se darima, in special in timpul
operatilor de sectionare, acestea trebuie sprijinite provizoriu cu cabluri




sau proptele.

5.Standarde, normative gi alte prescriptii care trebuie respectate

Standarde de referintd -

Normativ tehnic de reparatii capitale P 95 — 77;

Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor intre rosturile de dilatare la
proiectarea constructilar NP 28 - 78,

Normativ privind proiectarea si executarea lucrdrilor de fundatii directe la
constructii P 10 — 86;

Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale agrozootehnice $i industriale P 100 — 92;

Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat C 140 - 886,

8.Conditiile de receptie :
Verificarea in vederea receptiei.

Receptia structurii de rezistenta se efectueaza pe intreaga constructie sau
pe parti de constructie (fundatie, tronson, scara, etc.), in funciie de prevederile
programului privind controluf de calitate pe santier, stabilt de proiectant
impreuna cu beneficiarul si constructorul.

Aceasta receptie are la bazd examinarea directd efectuatd de cei trei
factori pe parcursul executiel.

Verificarile efectuate si constatdrile rezultate la receptia structurii de
rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal incheiat ntre beneficiar,
proiectant § constructor, precizindu-se in concluzie daca structura in cauzi se
atesta sau se respinge.

Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari {ziduri, tencuieli, finisaje,
etc.) este admisd numai in baza dispozitiei de santier date de beneficiar si
projlectant.

Aceastd dispozifie se va da dupd incheierea receptiei structurii de

rezistentd, sau in cazuri justificate, dupa Tncheierea receptiei pariale de
rezistenta.

Intocmit,
Sing. I‘ﬁ.ﬂ’l&ui{ﬁlL Mane




Specificatii tehnice

BETOANE SIMPLE S§ ARMATE

In continuare sint prezentate pe marci si elernente de constructii conditiile de preparare
st punere in oprera a betonului.

Standarde de referinta
-STAS 388-68 Ciment Portland
-5TAS 1667-76 Agregate naturale pentruy mortare cu lianti naturali
-STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane
-BTAS 227-868 Controlul calitatii cirnentulu
-C 140-71  Normativ pentru executarea [ucrarilor din beton si beton armat
-C 56-85  Normaliv pt. vsrificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii tehnice priving
betanui
-C 147-72  Instructiuni tennice privind betonu! marfa
-G 8-61 Normativ pt. folosirea clorurii de calciu 1a executarea betoanelor
-C 128-71  Instructiuni tehnice privind stabilirea compozitiei betonului
-C 158-72  Insructiuni tehnice privind folosirea cimenturilor in constructi
Materiale si produse
Betonul marfa-betonul fivrat de statiile de betoane trebuie obligatariu sa fig insotit de fisa
da calitate.
Sortimentele de beton ce se livrea za trebuie sa respecte pt. fiecare marca urmatoarele
caracteristici prevazute de norme:
-consistenta
-marimea maxima a agregatelor
-tipul de ciment utilizat
-depozit de ciment minim garantat
-tinul de aditiv
Materiale
Ciment
Stabilirea cimentului s-a facut tinind cont de urmatoarele criterii:
-marca betonului
-conditii de executie
-conditji de exploatare
Pt. zlegerea tipull de ciment pt. fundatii e-a tinut cont de agresivitatea apei subterane.
Agregate
Pt. prepararea betoanelor avind densitatea aparenta intre 2201-2500 kgimc se folosesc
agregate grele provenite din sfarmare naturale sau concasare.
Agregatele trebufe sa provina din roci stabile, nealterabile de aer, apa sau inghet.
Seinterzice folosirea agregatelor provenite din roci felspatice sau sistrase.
Apa
Ana utilizata la prepararea betonulyi frebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-sa fie limpede si fara miros
-ga aibe reactie neura sau slab acida sau slab alcalina {max.=10;min =4)
-sa nu contina deseuri sau scurgeri provenite de fa fabrici de celuloza, zahar, glucoza, acid
sulfuric, vopsele, covserii, ateliere de galvanizare,
Livrare depozitare manipulare
Cimentut poate fi depozitat in saci sau in vrac.
Oepozitarea cimentulul ambalat in saci tiebuie sa 2 faca in incapett inchise, fara
umezeala, bine aerisite.
Pastrarea cimentulyi in vrac se face in depozite tip siloz pe sorturi.
Durata de depozitare nu va depasi 3 luni de |a data fabricariipt. cimenturile cu intarire




normala si respectiv 1 luna in cazul cimenturilor cu intarire rapida {RIM).

Cimentut depaozitat un timp mai indelungat nu va putea fi uilizat |2 lucrari de beton si
beton armat decit dupa wverificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice. Cimenturile
cate N1 prezenia rezisienie mecanice infenoare imielor prescrise  march respective vor fi
declasate si utilzate numail in domenii corespunzatoare noii marci.

Inainte de folosirea cimentuluise va face controlul calitatii cimentului efectinduy-se
urmatoarele verificarf:

-constatarea existentei certificatului de calitate
-examinarea starii de conservare
-determinarea inceputului si sfirsitului prize]
~yerficarea conastaniel de volum

Aceste wverificari se vor face lunar precum si in cazul evenimentelor accidentaie de
umezire sau amesfacare cu corpurt strine.

Depozitarea agregatelor se face separat pe sorturi.

Betonul

Betonul poate fi preparat in instalatii centralizate sau pe santier.

Daca se prepara in instaiatii centralizate, transportul se va efectua in minimul de timp
51 evitindu-se caille de acces denivelale, transportul facindu-se cu mijloace de transport alese
functie de distanta la care urmeaza sa se transporte.

Reton monalit B 75

Betonul B 75 se toarna sub fundatii continue.Pt. preparare se wva utiliza ciment Pa 35
pt. a se realiza un grad de impermeabilitate P4 intrucit apa subterana prezinta agresivitate
slaba. Frepararea betonului se peate face fie in instalatii centraiizate fie pe santier. Turnarea
betonului se face cu macaraua cu bena cu futun.Dpzajul minim de ciment va fi de 200 kgimce

Agregaiele ce se vor ullliza vor avea granutalia cuprinsa intre 0-31 mm,

inainte de inceperea turnarii betonului se va verifica daca terenul de fundatie pe care
urmeaza sa se toame betonul carespunde ¢a natura prevedarile din project. Os asemenea ze
verifica dimensiunile in plan si cotele de nivel a sapaturiler, in comparatie cu cele prevazute in
proiect,

Compactarea betonului pus in opera se poate face fie prin batere cu maiul de mima
sau mecanic, fie prin vibrare. Daca se compacteaza cu maiul stratul de beton ce se
compacteaza nu rebuie sa depaseasca 20 o, grosmne, iar operatia sa continue  pina apare
laptele de ciment.

Beaton manolit B 100
-turnat in elevatii si pardoseli slab armate canform plansei
-cimnentul utilizat va fi P 25
-dozajul minim de ciment va fi de 200 kgime de beton
-balast cu granulatia pina la 31 mm
-oreparaiea se peate face fie ininstalath centralizale fie pe santier

-inainte de inceperea turnarii betonului se va verifica gradul de compactare a umpluturii pe care
urmeaza 5a se rezlizeze pardoseala

Beton monolit B200
-turnare in cuzineti pt. fundatie
-betan preparat cu ciment M 30
-dozajul minim de ciment este 317kgimc de beton
-agregate uiilizate vor fi cu granuiatia de 7-31mm,
-betonul poate fi preparat in instalatii centralizate sau pe santier
-inainte de turnare se va verifica corespondenta cotelor ¢ofrajelor atit in plan cit si ca nivel cu
cele din proiect.

-turharea se va face in straturi de 3{0-50cm grosime in functie de modu! de compactarea
betonului se va face prin vibrare




Beton monolit B 250
-turnat monaolit in stilpi, manalitizar si turnat in nrefabricate
-betonul se va realiza cu ciment Pa 35 dozajul minim de ciment 380kgimc de beton
-agregatele utilizate vor avea granulatia 0-16mm
-inainte de inceperea turnarii betonulul se va verifica:
-corespondenta cotelor cofrajelor atit in plan cit si pe nivel cu cele din proiect
-existenta masurilor pt. mentinerea formei cofrajelor si pt. asiqurarea etanseitatii lor
-verticalitatea cofrajelor stilpilor
-dispunerea corecta a armaturilor si corespondenta si numarul lor cu cele din proiact,
solidarizarea armaturiior nire ele, existenta in numar suficient a distantienior
-inaintea de inceperea betonarii cofrajul si armaturile se vor curata de eventualele
corpuri straine, beton ramas de {a turnarea precedenta, rugina neaderenta
-in urma verificarilor se va proceda la consemnarea lor intr-un proces-verbal de lucrari
ascunse
-turnarea betonului g2 y2 {ace cu pompa de beton
-betonarea stilpilor se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:
-inaltimea de la care se toarna betonul nu va depasi 3m
-betonarea se va face fara intrerupere
-ternarea stilpilor se va face pe portiuni de 1m inaltime
-compactarea betonului se va face prip vibrare
-inainte de turnarea betonului in monolitizari este obligatoriu  incheierea unui proces
verbal de |ucrari ascunse privind corecta executie a acestuia - respectarea conditilor de
rezemare, sXisienta si pozitia armaturilor de inadire conform proeciului-in topu) executari
monalitizarilor se va verifica continuu ca se elementele sa nu se deplaseze
Abateri admise
-diferenta de nivel mediu fata de nivelul din proicte
-la fata supericara a fundatiilor+10mm
-inclinares fata de vetticala suprafetalor si muchiilor la stifpi
-pt. Tm de inaltime+3mm; dar nu mai mult de +15mm.
Verificari in vaderea receptiei
-respeclarea strcta & prevederior préiectuiul st a indicatitor suplimentare date de cafre
proiectant
-respectarea stricta a prevederilor, prescriptiilor tehnice
-se va verifica existenta certificatelor de calitate a materialelor
-axistenta proceselor-verbale de lucraif ascunse
-se va conteala vizual
-planeitatea suprafetelor
-integritatea si rectiliniritatea muchiilor, gradul de omogonitate a structurti betonului
-existenta eventualelor vizibiie cu ochiul iber
Fazele procesului de executie g iucrarilor de beton si beton armat constitue in majoritate
lucrari ce devin ascunse astfel icit verificarea calitati acestora trebuie sa fie consemnate in
procese verbale de receptie calitativa incheiate intre delegati beneficiarului  si
constructorului.Mu se admite trecerga la ¢ faza noua de executie inainte de incheierea
precesului-verbal  referitor la faza precedemta daca aceasia Wmeaza sa  devina  lucrare

ascunsa. In aceste procese-verbale se vor preciza concret verificarile efectuate, constatarile
rezultate si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare.

Masuri de decontare
Lugrarile de betoane se deconteaza |la mc. pus in opera.

Intocmit,

at Gol
e W ]

& woet- 2Hing. Manusiane
¥ coms 2

SRL EVA

o

1'\’-\

Ll

A o T ———




Specificatii tehnice

TERASAMENTE

I.Prevederi generale.

Orice lucrare de terasamente va fi inceputd dupd efectuarea operatiei de predare-
primire a amplasamentulul, trasarilor reperilor cotei zero, etc. consemnata intr-un proces
verbal incheiat de delegatii beneficiarului, proiectantului g1 executantului.

inainte de inceperea lucririlor de terasamente s¢ va verifica intreaga trasare pe
teren, atit in ansamblu cit §i pentru fiecare obiect in parte, determinindu-se dacd se
incadreaza in abaterile previzute. In cazul in care aceste abateri sint depdsite, incercrile .
nu pot fi incepute decit cu acordul scris al prolectantului.

Prezentul capitol prezinti specificatille pentru lucririle de executie a gropilor de
fundatie cuprinzind prevederile pentru executarea lucririlor de terasamente consiind din:

- desfacere pardoseald gl indepartare moloz;

- siiparea fundatiilor;

- incdrcarea In mijloace de transport;

- transportul pamintului excavat;

- nivelarea si compactarea pimintului.

2. Piescle desenate ,
care guverncaza lucririle de terasamente:

3. Proprietiti fizice, chimice, de aspect, calitate, tolerante, probe, teste, etc.
pentrn materialele componcente,
Stratul de fundare este constituit din pietris cu nisip mic mare si rar bolovanis, cota

de fundare recomandati — 1,70 m. fatfi de cota terenului natural, presiunea conventionali
de calcul fiind peoqy = 350 kPa.

4. Dimensiunea, forma, aspectul 5i descrierea executiei lucrarilor.

fnainte de Inceperea lucririlor se va verifica:

- cotectitudinea trasarii;

- dacd pe amplasament nu cxisti retele utilitare, electrice, apa, gaz, canalizare.

Datoritd amplasamentului oblectulal de construciie excoutarea sipiturilor se va
face manual.

Pamintul rezultat din sapamrd va fi incércal direct In autovehicul si se va
transporta.

Se interzice depozilarea pamintului la mai putin de 1 metru de marginea sapéturii,

5.0rdinea de executie, probe, teste, verificari
Inainte de Inceperea sipaturilor este absolut necesar ca suprafata s fie curdtata si

nivelatd cu pante de scurgere a apelor spre exterior, pentru a nu permite stagnarea apelor
din precipitalil $i scurgerea lor in fundatie.




Toate lucrarile de terasamentg se vor efectua pe tronsosne, [Erd ntreruperi si tn
timp cit mai scurt, pentru a se evita vatiatiile importante de umiditate a pamintului activ in
timpul executicl.

Ultimul strat de pamint de cca. 30 ¢m grosime se va sdpa manual, pe portiuni

eyalonate pe misura posibilitdiilor de executie a fundagiilor, n ziua respectivé si imediai

inainte de turnarea betonului in fundafie pentru a se evita efectele negative cauzate de
variafiile de umiditate.

Masuritori si decontare:
- sapatura manuald se masoard la m.c. de sdpatura.

Umphaton - uwmplutunle din jurul fundatiilor si pereplor subsolurilor se vor executa
imediat dupd ce constructia a depisit nivelul terenului.

Acestea, (umpluturile), se vor realiza cu paminturi lipsite de potential de contractie
— umflare, din apropiere.

Masuriitort §i decontare:
- umpluturile se misoard la m.c. de pamint Imprastiac.

fnainte de inceperca lucrdrilor de executare a fundatiilor trebuie si fie terminate
urmatoarele:

- retrasarea axelor fundafiilor - abaterea admisibild in plan vertical a cotel Ia
fundatiile structurii estc de 10 mm. La pozifia in plan orizontal a axelor fundatiilor de
beton, abaterea adimisibila este de 10 mm,

- incheierea procesului - verbal de receptie a tercnului de fundare si procesul -
verbal de fucriri ascunsc in ceea ce priveste turnarea betoanelor in fundatii.

De asemenea, datoritd faptului ¢ Tn incintid se executd mai multe constructii
apropiate, atacarea lucririlor se va face astfel incit si se asigure executarca fundatiilor
incepind cu cele situate la adincimea cea mai mare.

6. Standarde de referintia:

C169 - 88: - Normativ privind executarea lucrrilor de terasamente pentru

realizarea fundatillor constructilor civile si industriale;

C 86 - 75: - indrumitor privind executarea trasirii de detaliu in constructii;

C 56 - B5: - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucririlor de

consiructii;

P 10 - 86: - Normativ privind proiectarea s executarea lucrarilor de fundatii

directe;

STAS 5091 — 71: Terasamente. Prescriptii generale;

- STAS 6054 — 77: Terenul de fundatie. Adincimea de inghet;

- STAS 1913/1 — 82! Terenul de fundatie. Paminturi, Determinarea umiditatii;

- STAS 2745 — 6%: Terenul de fundatie. Urmarirea tasarii consiructiilor prin
metode topografice;

- STAS 9824 /0 — 74: Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale;

- STAS 9850 — 74: Lucriri de imbunattiri funciare. Verificarea compactarii
terasamentelor;




7. Conditiile de receptic, aspect, culori, tolerante, etc.

La verificarea pe faze de lucriri §i recepiia preliminari, comisiile vor executa
sondaje In punctele critice sau care prezintd dubiu, pentru a verifica dacd umiditatea
pamintulni de sub fundatii 81 din jurul lov se ghseste in limitele prescrise de normativul P
7-1977. )

De asemenca, comislile vor verifica dacd s-au Juat méisurile necesare pentru a se
evila umezirea ulterioard a pamintuiui de sub fundatii sau din jurul lor,

Intocmit,
ing. e Marius
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Specificatii tehnice

COFRAJE

1. Domeniul de aplicare.

Prevederie din prezenidl capilol se referd ta werdrite de monlare a cofrajetor pentru
turnarea betonului simpiu si armat.

2. a. Prevederi comune:

Panouwile refolosibile parial, sau de inventar ale diferitelor tipurt de coffaje, nainte de
montare trebuie s3 fie verificate de catre conducatorul tehnic al jucrdrii. La verificarea panourilor
se va avea in vedere urmatoareie aspecte;

- daca prezinta rigiditatea necesard pentry a nu se deforma;
- slarea de conservare;
- daca s-au executat remedieriie deterioraiilor aparute anterior.

Cofrajele mentate Tn operd, avind forma elementelor ce urmeazi a se betona, inainte de
montarea armaturii, se verificd de céitre conducatorul tehnic al lucrarii impreund cu proiectantul.
Verificarle se referd la corespondenta cu prevederile din proiect, 'a condifile de calftate si
incadrarea in abaterile admisibile, conform nermeior in vigoare.

b. Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar, cofrajelor pésitoare si
cofrajelar glisante

Tehnologiile de montare si demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile,
ale colfrajelor pasitoare §t ale colrajelor se vor desfasura pe baza unor instructiuni elaborate de
proiectanty! cofrajeior si a prevedetilor din normativele Tn vigoare.

Abaterile limitd la confectionarea i montarea cofrajelor glisante se vor incadra in

prevederie din "Mormativ privind alchluirea, execularea i foloshea cofrajelor ghsante” indicativ ©
41 - 78.

Materiale
- panouri refolosibile din placaj,
- panouri de cofraj cu astereald din scindur de rasinpase;
- scinduri de rdginoase;
- material auxiliar marunt:
- tirany, bulcane, cleme, bolud;
- emulsie parafinoasi.

Livrare, depozitare, manipulare
La receptia panourilor de ¢ofraj se vor verifica dimensiunile panourilor,
Transporiu! se va face in pachete de cel rnult 500 kg,
Manipularea pachetelor se va face cu macaraua de capacitate corespunzatoare,
Se interzice aruncarea sau bascularea panourifor.

Deparitarea panaqurilor se va face pe tipur, in balol serie pe sunodi de 15 - 20 cm
inaltime peniru a se evita deformarea i degradarea lor.

Dacid se depoziteaza un timp indelungat se vor acoperi cu o prelatd sau cu o folie de
poliatilena.

4, Ordinea de executie,

ﬂpara‘i.uni. pregdtitoare;

nainte de inceperea operatiunilor de mentare a panourilor de cofraj se va face:

- curadtirea §i nivelarea locului de montaj;

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- transportul si agsezarea pancurilor i a celorlaite matgrizle §i elemente de inventar in




apropierea locului de montaj;
- curdiirea gl ungerea panouriior.

Montarea cofrajelor; - —-
Dup3 incheierea actiunilor pregatitoare se va trece la montarea propriu - 2isa a cofrajelor

in urmétoarea ordine:

- amplasarea gi suslinerea acestora,

- trasarea pozitiel cofrajelor;

- verificarea pozifiel cofrajeler pentiv fiecare element de constructie atit W plan cit 5 pe
verticald gi fixarea lor in pozitia corectd;

- incheierea, legarea, ¢l sprifinirea definitivd a tuturor cofrajelor cu ajutoryl dispozitivelor de
montare - juguri, tiranti, distantieri, contravintuiri, proptele;

- etangarea rosturilor;

- fixarea cutiiior pentru goluri.

5. Standarde, normative §i alte prescriptii care trebuie respectate:

- C 11 - 74 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panouriler din
placaj pentru consructii;

- STAS 1849 - 74: - Cherestea de raginoase;
- STAS 7004 — 72: - Placaj pentru cofraje;
- 140 - 71, - Normativ pentru executarea |ucrarilor de beton:
- Proiect tip IPC nr. 716171 — 78 privind popi extensibili, dispozitive de sustinere metalice,
Abateri admisibile
- abateri imita la dimensiuni reprezentind deschider:
- pentrlr grinzi piné 1a 3 mm - 10 mm
- abateri limitd 13 dimensiunile sectiunilor transversale:
- la grinzi $i stilpi 5§ mm,

&.Condifiile de receptie:
Yerificari n vederea recepliai;
La terminarea exscutlrii cofrajelor se vor consemna in procesul verbal constatan cu
mrivire la:
- aleatuirez elermentelor de sustiners si sprijinire;
- Incheierea corecta a elementelor cofrajelor gi asigurarea etangeitatii necesare;
- dimensiunile in plan si ale sectiunii transversale;
- pozitia cofrajelor Tn raport cu cea a elementelor corespunzitoare situate la nivelele n

derivare;
- pozitia golurilor,
Masuri de decontare;

Cofrajele se vor plati la mp de suprafata cofrati.

Tntoomit,
h{ane Marius




Specificatii tehnice

TENCUIELI

1. Domeniul de aplicare.

Prezentul capitol cuprinde conditiile tehnice peniru executarea sl receptionarea
lucranilor de tencuiell obiznuite {vmede) 5 2 tencuielilor subtiri {iratamente intericare g
exterioare, aplicate manual sau mecanizat pe suprafete de zidarie de ciramidid sau beton a
cladirilor de locuit, social - culturale, constructii industriale 51 agrozootehnice.

Tencuielile umade obisnuite se executd cu mortare preparate pe santiere, in centrala
sau instalatii de preparare a mortarului conform "Instructiuni tehnice privind compozitia 5i
prepararea mottarelor de ziddrie sitencuiala - C 17 - 82" far tencuielile subtiri (tratamente)

se executd cu mortare preparate in cantitifl mici la locul de jucru, sau cu pasta gata
preparatd, hivrate in butoaie.

2.Planse care guverneaza [ucrares
- de arhitectura

3.Dimensiunea, forma, aspectul 3i descrierea exccutiet lucririi:
Tencuieli interloare, executaice in interiorul cladirilor pe pereti i tavane

Dupd natura suprafetel pe care se aplica:

- tencuieli pe suprafeje de cdramida {pereti, stilpisori, bolti) se executd in mod
obignuit in doud straturi (grund si tinci - strat vizibil).

- tencuiclile pe elementele de beton si de beton armat (pereti, stilpi, grinzi, plansee
din beion armat twmat monelit, fird grinzi sau realizate din figil prefabricate din beton
armat) pot fi aplicate i cle in doud straturi: sprit i tinci - strat vizibil.

Tencuielile obignuite se impart in:

- tencuicli brute, alcituite din mortar de var gras sau fard adaos de ciment, netezit Tn stare
brutd. Se intrebuinteaza la interior In depozite sau poduri.

- tencuieli drigcuite netezite cu drigca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip
fin (tinci), acesta se aplica pe pereti ¢ tavanele cladirilor de locuit, social - culturale precum.
si pe suprafetele previzute ca suporl pentru hidroizolatii.

- tencuieli sclivisite 1a care stratul vizivil so netezeste cu drisca de otel, find exevutate
numai dintr-o pasti de ciment in care se adaugd In unele cazuri materiale hidrofobe (apa -
stap).

- tencuieli gletuite Ia care stratul vizibil se executd dintr-un strat subtire de pastd de ipsos
sau var cu adaos de ipsos, ipsos cu aracet {CIPAC) bine netezit cu drisca de glet; se
intrebuinteazd numeal pe interior {la pevetl § tavane).

4.0rdinca de executie:




Executarea lucrarilor

Lucrarile care trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli:
- instalatii electrice, .- - :

- instalatii sanitare,

- efectuarea probelor prescrise pentru instalatii,

- montarga elementelor de pereti despértitori neportanti,
- rectificarea plangeelor prefabricate,

- montarea tocurilor de timpldarie.

Pentru executarea unor tencuiell de bund calitate se va executa in prealabi) controlul
suprafetelor de fencuit care trebuiesc [dsate un anumit timp in care s nu se mai producd
tasfrl, sa fic vscati, curat, suprafetele de rabif bine intinse i legate.

La efectuarea trasirii suprafetelor de tencuit se pot folosi urmatearele metode: cu
reper de mortar {stilpison), scoabe metalice ungi sau stilpi de lemn, sau repere metalice de
inventar, _

Supraferele de beton %l ale zidariilor vor i stropite cu apd, apoi se vor amorsa prin
stropire cu gprit pe o grosime de 3 mm.

Grundul, cel mai gros strat al tencwieli, 5,20 mm se va aplica dupa cel pujin 24 de
ore de la aplicarea gpritfului si la suprafeiele de beton dupé 1 ord, La suprafetele de zidirie
amorsate tumali prin stropire cu apd, grundul poate i aplicat imediat.

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar oumit "linci” din aceeasi
campozitie a grundului cu ¢ cantitate rani mace de var-pasti ¢ en aisip flnpind la | mm,

Dupi executarca luerdrilor se vor folesi masuri penfru protectia suprafetelor proaspit
tencuite de urmitoarele actiuni:

- umiditate mare, care altercaza gi Intivzie Intérirea mortarului,
- uscarca fortatd care provoaca pierderea bruscd a apei din mortar,
- inghetarza tencuielilor inainte de uscarca lor,

5.8tandarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate:
Standarde dc referinti

- var pentru constructii STAS 146 -80

- ciment cu adaosuri STAS 1500 -78
- apd pentru betoane STAS 790 -78

- nisip silicios STAS 1667 -76
- aracet DP 25 sau DP 50 STAS 7058 -80
- ipsos STAS 545\1-80
- apastop STAS 8573 -78

Abateri adntise

- la tencuielile brule maximum 1.4 cm la fiecare mp,

- la tencuieli drigeuite interioarg maximuml mm / m 51 [a maximum 3 mm pe toatd
lungimea inciperil.

- la tencuieli gletuite pind la 1 mm \ mp 31 maximum 2 mm pe toatd lungimea sau Inaljimea,




6.Condiniile de receptie :
Verificarea in vederea receptiei

Tencuielile f1ind in general lucrérl destinate a ramine vizibile, calitatea din punct de
vedere al aspectului poate fi verificata dupd terminarea intregului obiect.

fnainte de inceperea Yucrarilor de tencutell este necesar a se verifica dach au fost
verificate §i receptionate toate lucrérile destinate protejdrii lucririlor:

- invelitori §i plansee,

- conducte pentru instalatii,

- fimplarie,

- montarea pieselor auxiliare - ghene, praznuri, suportl.

Toate matenalele n semifabnicatele {mortarele produse contralizal)y vor 11 imroduse
in lucrare dupi ce au fost verificate certificatele de calitate.

Transporiul materialelor pe santier pot {1 introduse numai dack sint insotite de o fisa
care si conting indicarea tutaror caracteristicele mortarului.

Verificarea aspectulul general al tencuielilor se va face vizual. Suprafetele si fie
uniform tencuite, sa nu aibe deniveldri, ondulatii, fisuri, impuscatur provocate de granule
de var nesting, urme vizibile de reparatii locale.

Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, spaletii, glafurile trebuie 54 fic vii sau
rotunjite, drepte, verticale sau orizontale,

Grundul de netezire se va verifica numai [a tencuiclile gletuite si se va aprecia prin
plimbarea palmei pe suprafuta respectivi.

(rosimea stratului de tencuiald se vor verifica prin baterea de cuie sau prin sondaje
directe,

Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica humal prin batere cu
ctocanul de lemn; fird a fi un sunet gol.

Masuriteare si decontare

Tencuiala se misoara la mp de suprafaia desfisurata,

Nuturile in tencuieli se miiscard la ml execulat,

La utilizarca diferentelor de mérci de mortare, variatia cantititii de ipsos se mispari
la kg cantitatea determinindu-se pe bazd de calcul, La fel si adaosurile de coloranti si
materiale hidrofuge.

Golurile de tencuieli a ciiror suprafele este mai micid de 0,50 mp nu se scad din
supralata tencuielilor,




Specificatii tehnice

PARDOSELI

1. Domeniu de aplicare.

Preverile prezentulwi capitol se aplici la toate lucriirile de pardoseli, executate In
cladiri de orice tip §i cu imbricAminti din: lemn {pavele, dusumele, parchete), piatra
naturald §i artificiald, pidmint, materiale bitluminoase, placi si covoare din materiale
sintetice.

in cazul pardoselilor speciale cu rol de protectie anticorozivi, prevederile prezentuluj

capitol trebuie completate cu preseriptii tehnice specifice si cu conditiile tehnice speciale
predate d2 proiectant.

2. Planse care guverneazd lucrarvea:

3. Prevederi generale.

QOrice lucrare de pardoseli va fi incepwtd numal dupd verificarea i receptionarea
suportului, operatii carc se efectugazi si se Inregistreaza conform prevederilor capitolelor
respective, inclusiv in ce priveste realizarea elementelor geometrice,

O atentie deosebitd trebuie acordatd cazurilor In care suporiul este constituit din
pamint, balast, nisip, pietris pentru care trebuie si existe dovada rcaliziril gradului de
compactare prevazut in proiect sau in prescriptiile tchnice specifice; de asemenea
clemeniele de constructll §1 instalatil trebule s3 fie executate, verificate 5 receptionate
inaintea inceperii lucririlor de pardeseli; trebuie s3 fie terminate §1 toate luerdrile a céror
executare interioara ar putea degrada pardoselile,

Principalele verificiri de calitate comune tutror tipurilor de pardosell sint:

- aspectul §1 starea generala;

- elementele gcometrice (grosime, planeitate, pante);

- fixarca imbracamintii pe stratul suport;

- rosturile;

- racordérile cn alte elemente de constructii sau instalatii;
- corespondenta cu proiectul.

4. Standarde, normative si alte prescriptii;
- 8TAS 228/1 — 77: - Parchet din lemn masiv pentru pardoseli;
- STAS 7848 — 78. - Placi din fibre de lemn moi (poroase), bitumate 51 antiseptizate — tip
BA,
- 8TAS 7058 — 80: - Poliacetat de vinil dispersie apoasa (Aracet) sortul A 50,
- 8TAS 1667 — 76: - Cuie de sirmi de otel {pentru batut parchetul si pervazurile),
- STAS 1500 — 78: - Ciment M30, Pa 35 sau F 25,
- STAS 545/1 — 80: - Ipsos pentru ¢onstructii,
- STAS 1667 — 70: - Agregate naturale: nisip, pietrig, balast, piatra sparta.




- STAS 44 — 67: - White spirit rafinat,
- NII 1564 — 69; - Cear pentra parchet "Victoria®,

Conditii tehnice de protectie 3 muncii i P.S.L

La executarea tipurilor de pardosell previdzute In acest calet s¢ vor respecta
prevederile din urmitoarele prescriptii:

- Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministeru! Muncii si Sandtatii
cu ordinele nr, 34/1975, 6041975 si completate cu ordinele nr. 110/1977 si 39/1977,

- Norme generalc de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor §i instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat nr. 290/1977.

- Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistenid ia foe, categoriei si clasel
de pericol de incendiu, a constructiilor, instalatiilor g1 depozitelor (NP 22 - 77),

- Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea
elementelor de constructii {NP 23 - 77),

- Norme provizorii privind proiectarca si realizarea céilor de evacuare a persoanelor (NP
24 -77).

S.Conditiile de receptie
La pardoselile din piatra artificiald sau nearsd executate din elemente prefabricate se
vor verifica conform STAS 2560/1 — 83 gi STAS 2560/3 — 84:
- planentatea gi pantele; abaterile maxime admise sint conform prevederilor din STAS
2560/1 — 83;
- deniveldrile dintre 2 elemnte prefabricate alaturate; maximum admis: 4 0,05 mm, placi

prefabricate din piatrd artificiald arsd sau nearsd si + 1,00 mm, pentru dale de beton
prefabricate pe gantier.

- aderenta la stratul suport.
La verificarea pe faze de lucriri se vor efectua dircct aceleasi verificiri ca si cele
prescrise pentru parcursul lucrérilor.
Veriftedrile de aspect se¢ vor efectua incépere cu incipere,
Conditii de masuratoare i decontave a lucririlor
Pardoselile se misoari la metru patrat, la fel sj lustruirea sau ceruirea.
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Specificatii tehnice

SARPANTA

Materiale si standarde ce trebuiesc respectate

Avind In vedere ca sarpanta are roiul de a sustine  Invellloarea,
constituind schslistul de rezistenta, lemnul care o compune va fi ales cu grija
dupa standardele in vigoare astfel:

-lemn rotund conf. STAS 1040 -85 dincare fac parte bilele, maneiele,
prajinite, folosite la poduri

~cloplitura {lemn cloplit) folosit 1a paduri si constructii in mediul rural

-cherestea {lemn ecarisat) STAS 45\0 -63 si STAS 1949 -69

Piese desenate care contin elemente de sarpanta

Fiecare corp are cite un plan sarpanta si cite o sectiune transversala in
care sint mentionate elementele componente ale sarpantei.

De asemenea exista si plansa de detaliu care tirateaza in amanunt
elementele sarpantei astfel:

-garpanta se compune dintr-o serie de elemenie de sustinere, dispuse
vertical, perpendicular pe pana pe care seaseaza de obicei, penele dispuse
in lungul acoperisului si care transmit sarcinile ce incarca acoperisul.

Prin forma lor fermele permit pantele necesare scurgerii apelor
pluviale.

Pe pane reazema capriorii dispusi irasversal pe panta acoperisulul s
care sustin invelitcerea.

Descrierea pieselor componente ale sarpantei:

-piese de rezistenta ale sarpantei cu roful de preluare a sarciniloer acoperisuiui,
asa cum sint - popii, talpile, arbaletrierr, diagonalele, panele, capriorii;

-piese de consolidare care leaga si intarese sarpanta - clesti,

-piese pt. asigurarea stbilitati - contrafisele - care impiedica rasturnarea
sarpantei.

Cele mai importante piese care intra in componenta sarpantelor sint:

a)Popi, montanti elemente solicitate la compresiune cevor fi executati
din lemn ecarisat, Sau lemn rotund

b)Talpi care pot fi diferite dupa tipul de sarpanta la care se utilizeaza,
sint alcatuite din bucati de dulapi sau grinzi dispuse sub popi sau alte pise ale
sarpantei, cu latura mai mare pe verticala, avind rolul de a repartiza sarcinite
transmise de sarpanta planseului sau zidului de sustinere

Talpile pot fi asezate pe o directie, saupe doua  directi (in cruce)
imbinindu-se [a jumatatea lemnului. Imbinarile se fac fie cu cep fie cu prazn.
Se pot clasifica satfel:

-talpi inferivare - solicitate la intindere dispuse pe intraga deschidere a
sarpantei, $& mai humesc si coarde, fiind executate din grinzi, dulapi sau ofel
rotund.

-talpi superiore - inclinate dupa apele acoperisului, asfel ca sint solicitate la
compresiune si incovoiere

c)Arbaletrieri confectionati din grinzi si montanti intre popt si grinzi.




Are rol de inpiedecarea a deformatiei sarpantei si depfasarea acesteia fiind
solicitate 'a compresiune. Atit imbinarea arbalefrierilor cu popli cit si cea a
capriorifgr cu talpi se fac cu prazn.

d\Diagonaiele sint pise inclinate intr-un sens sau in ambele sensuri si
solicitate la compresiune. Au rolul de a rigidiza sarpanta, asigurin o mai buna
transmitere a sarcinilor la piesele componente

g}Panele sint piese orizontale asezate in lungui acoperisului care pot
rezema pe popi, pe talpi supercare sau arbaretrier. imbinarea panelor se
executa prin alaturarea lor directa iar uneori cap 1a cap $au cu prag.

Rolul panelor este de a prelua si a transmite la sarpanta sarcinile
acoperisulul. Sint sclicitate la incovciere astfel ca ele  trebuiesc uniform
repartizate pe versantii acoperisului la distante egale intre ele pt. a asigura o
transmitere cit mai uniforma a sarcinilor. Se executa din lemn ecarisat.
Denumirea dupa locul lor de asezare:

-la partea superiora a sarpantei - coama.
-pe reazemele sarpantei - cosoroaba.

Pana se fixeaza prin chertare iar suplimmtar cu corniere metalice.
Parele inclinate sint sustinute de obicei cu ajutorut unor piese de lemn numite
calcii sau brotac fixate pe arbaletrieri cu cuie sau cu prag.

fiCapriorii preiay sarcinile caoperisulul inclusiv greuwtatea invelitorii. Sint
montanti perpendicular pe poala invelitorii, pt. a-si indeplinii rolul ei se aseaza
la distante egale unul de altul cit mai uniform.

Capriorii reazema la poala pe talpa invelitorii iar la coama unul pe cefaialt
sau pe pana de coama.

Inadirea capriorilor se face de obicei prin alaturarea si petrecerea lor de
ficare parte a panei cu cel puti 20 em interzicindu-se inadirea lor in cimp (intre
pene).

g)Clesti cu rolul de a consolida sarpanta, sint solicitate la intindere si
se executa din perecht de scinduri sau dulapi care se fixeaza pe ambele pari
ale pieselor pe care le consolideaza.

Se fixeaza de obicei intre popi impiedecind rasturnarea acestora.

Imbinarea clestilor cu piesele pe care le asigura se& poate realiza prin
chriare {a jumatatea lemnului, cu pastrarea popului nechertat pt. a nu fi slabita
secliunea, imbinarea facindu-se ou bhulcane.

hiContrafisele (contavintuirile) cu rolul de a asugura stabilitatea
sarpante! si sint solicitate la compresiune si |2 incavoiere.

Sint executate din capete ramase de |a taierea capriorilor sau riglelor.
Vor fi montate intre popi si pane sau talpi, fixindu-se pe direcyil diferite dupa
nevoile cerute de stsbilitatea sarpantei.

Imbinarile contrafiselor cu piesele sarpantelor se face cu prag.

Livrare si manipulare

Transportu! pieseloe compenente de la atelier la locul de montare se
face prin diferite mijloace in raport cu dimensiunile si greutatea lon astfel

scaunele se transporta manual, ridicarea lor 1a locul de montare facindu-se cu
scripeti sau cu elevatorul,




Pe distante mari se foloseste transportul cu caruta, camionul sau
remorca.

Fermele de dimensiuni mar se transporta cu trailaru. Pi. ridicare lor la
locul de mentare se utilizeaza macaraua turn. Pt. impiedecarea deteriorarii
fermei, intre cablurile care o leaga de macaraua turn si ferma se introduc
captuseli dinscinduri. Daca spatiul de macara turn este redus se uilizeaza o
automacara sau ¢ macara pe sehile.

Odata ridicata la nivelu! respectiv acestea se leaga cite doua prin
contravintuiri provizorii, duda care se deplasea de-a iungul peretilor
longitudinali si cladirii, fermele fiind trase cu ajutorul troliifor si lunecind pe

pane fixate pe planseu. Depasare fermelor se mai poate efectua cu role sau
pe scari trase cu cabluri.

Executia lucrarilor

Lucrari pregatitoare
La executia sarpantzi se recurge la;
*metale utilizate:
-otel beton
-suruburi pt. lemn
-scoabe de diferite dimensiuni
-nituri utilizate la asamblarea tablei
-zhanturile, bridele, colierele folosite la solidarizarea pieselor de lemn
-cuie de diferite forme si dimensiuni
-sirma moale - neagra, zincata, alba
-tabla zincata pt. dolii
**scuie utihzate pt. lucrarile de dulgerie ale sarpantei:
alpt. masuratoarae-metru oliant
-rigla gradata
-ruleta cu pangiica
grosimea materialului se stabileste cu-compasul de masurat
-compasul de masurat gaur
bipt. trasare:-creionul dulgheresc
-creta
c)pt. trasarea -limitelor drepte:-dreptarul - rigla
-sfoara {cu carpuneg)
-sirma
~unghiurilor:--coltarul echerului
~coltaru! drept (vinglul}
d)pt,verificarea pieselor.-nivela cu bula de aer
-echeryl cu cumpana
-firul cu plumb
-furtunul de nive|
e)pt. cioplire si ajustare:cutitcaie, toporul, toporisca, barda, tesla
fipt. taierea lemnului-fierastraul cu rama




fierestraul cu minier
fierestraul cu pinza lata

-joagarul
g)pt. gaurirea lemnului:-burghiul-meic
-glicoidal
-iat
-lingura
h)pt. scobirea lemnului-dalta-ingusta
-lata
iypt. rindeluirea lemnului-rindeaua
-geluitorul
-respel
-pila
jipt. baterea si scoaterea cuielor-ciocanul
-tesla
-toporisca
-barda
-cleste-de scos cuie
-patent
-ranga
kjinsurubare sau bulenare-surube&inita
~chei

Executarea si verificarea pieselor componente

Pe santier si consta in urmatoarele:;
trasarea pieselor (cu akutorul sabloanelor dupa care se stivuieste)

‘taierea la dimensiuni si forme dupa liniile trasate, apoi ajustate si verificate
- confectionarea pieselor de acelasi fel in serie se pot efectua rapid folosindu-
se metada mecanizarni

Materiale pt. lucrari de dulgherie

Pt. realizarea unei sarpante sint nscesare o serie de operatii grupate in 2
faze:

-faza de pregatire, care cuprinde toale operatile incepind de la sortarea
materialului, pina la executarea formelor propriu-zise, formarea capriorilor si
confectionarea ancorajelor;

-faza de montaj, cuprinde lucrarile de transportare a formelor, ridicarea
pe cladire, asezarea lor pe pozitia definitiva, fixarea ancorajelor, a panelor si a
capriorilor;

Alegerea materialului este o operatie importanta care impune:
scoaterea din depozitul de cherestea a grinzilor, garinzisoarelor si dulapilor,
care corespund ca lungime cu piesele prevazuta in proiect.

Qperatia de sortare se refera atit 1a verificarea dimensiunilor cit si fa
scriarea lor.

Executarea elementelor fermel consta in  confecticnarea fiecarei piese
componente in parfe.




Asamblarea elementelor

Dac nu exista rici o nepetrivire fata de desenele din  proiectul de
executie se frece la inceperea lucrului in serie, deci de montarea pieselor
fermei si a operatiilor succesive de asamblare a acestora.

Locul de munca trebuie bine organizat, astfel piesele detasate ale fermei
se aseaza in stiva, dupa marcile respective, in apropierea platformei, pe un
pot de bile sau grinzl rezemate in pozitie veriicala, una linga alta pe stilpt batuti
in pamint.

Pachetele de ferme asamblate frebule asezate in fata cladirii.

Descrierea lucrarii pt. éxecutarea sarpantei

Procesul de executie al sarpaniei consla in 2 operati) principale;

-fasonarea sarpantei

-montarea acesieia.

Executarea sarpantei se face dupa proiect putindu-se aplica 2 metode:

-axgcutarea pe 2antier sau la locy! de wmwontare, unde are loc
confectionarea pieselor componente, incheierea sarpantei  si montarea
acesteia;

-executarea in ateiiere unde are loc fasonarea pieselor si incheierea
niesalor sarpante| dupa care elementale gata incheiate sinf transporiale pe
santier si montate |a fata locului;

Cea de-a doua metoda asigura realizarea unel inalte praductivitatt. a
muncii, pornind asigurarea sarpante! in serie, cu aplicarea mecanizarii si
metodelor de lucry rapide; caeasta metoda se aplica cu succes |la executarea

acoperisurilor, deoarece cuprin un mare numar de elemente asemanea care se
pot confectiona si monta in serie.

Fascnarea sarpantei constain:
-citirea planurilor desenate care cuprind toate dalele tehnice complete,

formate din proiectie orizontala si sectiunt {orizontala si transversala) detalii si
extrase de materiale.

-trasarea compusa din :

-confectionarea plansetei de trasare a caror dimensiuni se stahilesc in
rapor cu marimea scaunelor sau a fermelor

-trasarea profilului are la baza ulilizarea sectiunii transversale

-trasarea de profii a pieselor componente se face dupa conturul
pieselor componente

Confectionarea sabloanelor consta din

-extragerea pieselor dupa forma si profilul piesetor in adevarata lor marime
-executarea sabloanelor (pt. fiecare nod de imbinare a sarpantei)

Alegerea materialului se face functie de calculul numarului de bucati si
de dimensiunile acestora tinindu-se seama de STAS B57 -78.

Materialul cxel mai bun se foloseste la piesele ce trebuie sa aibe o
rezistenta cit mai mare (popi, pane) iar resturile de materiale la piesele mai




nputin solicitate {cosorcabe, clesh, contrafisel.

Montarea sarpantei

In jurulariei de trasare si asamblare trebuie sa fie aprovizionate cantitatile
necesare de materiale si piese asezate in stive si marcate prevazindu-se
spatille nacesare pt. circulatie si lucru.

Montarea  sarpantei consta in: incheierea scaunelor  ({fermelor).
Elementele inclinate se stivuiesc la locul de asamblare apoi se transporta la
locul de montare.

Pt. exachiate s\ rapiditatea lucruiui se recomanda ca la montare sa se
prevada si dispozitive de fixare. Aceste dispozitive sint suporti de lemn montati
la distante necesare; prevazuti cu locase crestate in care se fixeaza talpa si
albaretrierul (capriorul)sarpantei. Cind deschiderea cladirii este mare, talpile
se monteaza longitudinal pe lungimea deschiderii.

Trasarea pozitiei scaunelor

Intii se curata locuwl apol se controleaza dupa prolect dimensiunile
elementelor, forma si cotele de nivel.

Se verifica distanta intre reazeme si cotele de nivel, pl. ca abaterile sa
poata fi inlaturate din timp. De asemanea se verifica buna ancorare a
sarpantei. Se trece la trasarea iocului fiecarul scaun insemnind cu creta axele
acestora. Eventualele diferente rezultate in urma executiei se repartizeaza la
intreaga sarpanta, facind corecturile necesare, apoi se iraseaza celalalte
elemente ale sarpantei (coame, muchii, dolii).

Montarea si verificarea scaunelor (fermelor)

Intii se executa pregatirea reazemelor, izolarea hidrofuga a acestora si
verificarea lor.

Deoarece elementele de garpanta din material lemnos fac parte din
grupa materialelor si elementelor de constructie combustibile, se vor respecta
normele republicane de prevenire si stingere a incendiilor, atit pt. elementeie
de constructie uzuala cit si in ce priveste ignificarea lemnului.

Moniarea scaunelor se incepe asezind pe reazeme, la locurile trasate,
talpa si popii incheiati. Apoi se verifica inaltimea si verticalitatea popilor,
numai dupa ce se aseaza provizoriu clestil,

Fiecare scaun este contravintuit provizoriu, dupa montarea tuturor
scaunelor se verifica cotele de nivel si se fac eventualele verificari.

La urma se fixeaza definitiv scaunsle.

Fermirle se monteaza asemanator. In timpul montarii  fermelor se
contravintuieste provizariy, mentinindu-se astfel pina la ancorarea lor. La
inceput se confravintuieste cit mai bine prima ferma, dupa ce a fost legata de
reazema cu cablur, apol celalalale ferma s& leaga provizoriu de prima ferma
meontata.

Pt asigurarea conditilor de stabilitate si securitate prescrise pt
sarpantele de lemn, astfel ancorarea se face cu mustati de ofe! beton sau cu
buloane fixate de centurile de beton armat. Cind nu existacenturi buloanele




sau ancorele fermelor se fixeaza cu mortar de ciment in lacasurile prevazute in
acest scop in zidarie.

La executia prinderilor cu cuie, acestea vor fi batute normal pe plesa,
iar la capetele lesite vor fi indoite normal pe fibrele lemnului. Spre a se evita
despicarea lemnului, cuiele batute consecutiv nu vor fi pe aceeasi fibra.

Asezarea panelor

Inainte de asezarea panelor se verifica cu mare atentie nivelul
orizontal si pozitia acestora in raport cu capriorii.

Odata cu fixarea panelor, se monteaza de asemenea conyrafisele dintre
pane st popi. Contrafisele solidarzeaza definitiv sarpanta.

In mod curent panele sint fasonate si marcate in  atelier, apoi

transportate la locu! de montaj. Numai panele de ia capetele acoperisului care
au lungimi variabile se fasoneaza chiar la locul de montare.

Fixarea capriorilor

Inainte de fixarea acestora se marcheza pe pane locul capriorilor,
urmarindu-se ca intre capriori sa se obtina distante egale. Se recomanda ca
in dreptul fiecarel ferme sa se monteze cite o pereche de capriori ¢a in aceste
locuri sa se poata realiza o buna legatura, cu ajutorul clestilor.

De asemenea podul trebuie prevazut cu lucarne pt iluminarea is
aeriserea suficienta. Ele trebuie sa fie destul de mari ca sa permita iesirea pe

acoperis. Se va evita iesirea pe acoperis a cosurilor de fum in dreptul dolillor
si a coamelor.

Masuri de protectie in timpul lucrarilor

Munciton care lucreaza la executarea sarpantei vor fi tot timpul asigurafi
cu centuri de siguranta.
0 atentie deosebita se va acorda manipulati matetialului lemnos o
macaraua, in special opririj balansului incarcaturii in cirligul macaralei.
Depozitarea materialului pt. sarpanta se va face numai pe suprafete
orizontale de pe ultimul planseu.
Un muncitor bine instruit va dirija de la inaltime manevrele macaralei.
Elementele verticale vor fi contravintuite provizoriu pe masura ce se
monteaza, pt. a se evita pericolul de rasturnare.
Prescriptii recomandari:
-Decretul Consiliului de Stat ne. 290478
-Instructiuni P 118 -83
-Normele Locale Judetene
-Masuri speciale prevazute in proect
-Norme tehnice de proiectare privind protectia la actiunea focului P 118 -83,
IGSIC si ICCPCT 100326 -83

-Norme privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn C 58 -86,
ICCPDC 4%\10 -86

MNormativ C 37 -88 - NORMATIV PT. ALCATUIREA SI EXECUTAREA




INVELITORI IN CONSTRUCT! elaborat de INCERC in 4110 -89

-Normativ C 36 -86 - INDRUMATOR PRIVIND UTILIZAREA IN CONSTRUCTII
A PLACILCOR DIN ASCHII DE LEMN elaborat de ICCPDC nr. 47\10 -86

Terminarea lucrarii

Abateri si tolerante

Se admit tolerante de montare poina la 1% avindu-se grija ca prin
dispunerea capriofilor, eventualele deficiente sa fie egal reparizate ca
tolerantele sa dispara. Defecte nu se admit.

Verificari in vederea receptiei

Sarpantele de lemn irebuie sa corespunda intocmai  proiectului. Pt
controlul sarpantei in timpul exploatarii si pt. ventilarea reazemelor, acestea
trebuie sa ramina descoperite;, de asemeneapiulitele buloanelor trebuie sa
rarnina accesipile ca sa poala §i revizuite periodic st strinse  inlaturindu-se
astfel slabirea care se produce, decarece lemnul lucreaza in timp.

La acoperisurile de lemn trebuie sa se ia masuri obligatorii in vederea
preveniri pericoluiui de incendiu.

In acest scop piesele sarpantei trebuie asezate la distanta de ce! putin
12 caramida fata de cosuri, sau in caz de amplasare linga cosuri in aceste
zone pisele respective se intrerup executindu-se jugurl.

De asemenea la trecerea cosului prin acoperis plesela de lfemn trebuie
montate la distante de minimum 10 cm. de cos.

Masuri de decontare

Sarpantele de lemn se masoara la mp. in proiectie orizontala masurate la
picatura. Cubajul de rmaterial lemnoe dupa care se fac comenzile de matenial
este centralizat in tabele existente in plansa de sarpanta.

Intoemit,

' i‘%ng : Mir:e Marius
SRL DEYA J
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Specificatii tehnice

INVELITOR1

_Invelitoare din tigla

Generalitati

Acsest capitol cuprinde alcatuirea si executarea invelitorilor din tighe cu igheb (rase
sau presate) la constructii civile cu si fara pod.

Nomativul care reglementeaza executia de asambiu a lucrarii
| 37 -88.

Materiale si standarde de reforinta

Materiale de baza:tigie si coame ce frebuie sa corespunda gonditiilar tehnice
prevazute in standardele indicate in tabel.

Materiale auxiliare:sipci, mortar de ciment, var, cuie, sirma zincata, tabia zincata,
materiale marunte de lipit carton bitumat sau impisiitura di fibre de sticla bitumata, trebuie
sa coresdunda standardelor din tabel.

. Standarde de referinta - romanesti
ot e ST e e e e e e e e e e e e e e e et e e
Fonna si maternial STAS Cirnensiun

de bazafforme auxiliare(cond.
si dimensiuni} generale, ve-

rificari,etc.}
el e ey ey — S S, oyt st ey e A e el e Sy e el ]
-tigle profilate trase 515 - 89 514 -78 380 x 220 mm
-coame 515 - 89 514 -78 380 x 250 mim
-tigie cu jgheaburi din
tigla 28632-B0 2B63v-80 380 x 220 mm
-geinduri rasinoase 942 - 86 1949 -86 24 x300x 32
-sipci de lemn de brad a4z - 86 1949 - 86 29 x 38 mm

24 x 48 mm
. -maoriar ciment-var M50 1030 - 8% 2634 - 80

-colorant - minium de

plumb sau de fler 429 -85
-cuie cu cap plat pt.

tabla si carfon 2111-80
-clile Cu cap conic pt.
canstructil 2111 - 64
-sirma moalg zincata

T-2mm 889 - 89
tahla 0,40x750x1500 2028 - 80
-materiale de tpit

-aligj Lp - 30

-clorura de amoniu

{tipirig}

-gtaniu de plumb S0 - 87
-amoriac iehme hp 20

sau 25 448\2-84
-acid azotic tehnic 447 - 80
-carton bitumat 138-80 137 -78




-tabachere 11853 - 83
-jgheburi si burfane

D 154 mm
cu secliune rotunda 2389 - 77 L=750+2mm
-gotud 2274 - 88 D 154 mm
.. R=385=2mm
-girlige 2274 - 88

-receptoara pi. colec-
tarea apeior de pe te-
rase si acoperisuri 2742 - 86 2583 - 80

== e e e e e e S e e e e e

Tigle si coame conform STAS 515 - 89,

tigle profilate cu jgheab - trase prin fiiera dupa profil cu dimensiunile de 380 x 220 mm -
masa nformativa 2400 ghbuc.

-coame presate mari de 380 x 2530 mm - masa informativa 3000 d\buc

-tigla cu jgheab din sticla de 380 x 220 mm STAS 28632 - 80,

Tigle si coametrebuie sa fie prevazute cu gawr de prindere. Diametrul gaurilor
trebuie sa fie 1,5 mm !a tigle si de minim 2,0 mm 12 coame. Se admit ca maximum 5% din
tigle sau coame sa nu aibe gauri de prindere.

Inatimea ciocurior pt. prinderea figietor e recomanda sa fie de 20 mm, dar nu mai
mica de 15 mm.
Adincimea jgheaburilor laterale ale tiglelor trebuie sa fie de minim 5 mm, iar celalate

jgheburt de 1a capete trebuie sa fie suficient de adinci pt. a permite intrarea ciocurilor
intaricare ale tiglelor.

Caracteristici fizico- mecanice;

-sunetul la lovire cu un ciocan trebuie sa fie ¢lar, nedogit

~sstructura it spariuva rebuie sa fie omogena, compacia cu granuiatie mica si fara
stratificatii care sa influenteze rezistenta la inghet-dezghet

-impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet-dezghet conf. STAS
515-89-2.2

Farma tiglelot trebuie sa fie regulata su fara valun.

Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de maximum 4 mm
la tiglele trase profilate cu jogheab. Denivelare coiturilor de maximum 4 mm. Stirbituri la
muchil & la coltur &l pe fete - una din colturi cu adincimea de max. 5 mm si lungimea de
max. 20 mm. La muchii si pe fete cu adincimea de max. 3 mm si lungimea totala de max.
16 mm. Turtiri la colturi se admit pe max. 113 din inaltime. Nu se admit crapaturi. Granule
de var sau alte corpursiraine s admit cu diametnu madm de 3 mm. Bavur iy se adimit, Se
admit mici variatii de nuanta.

Reguli si metode de verificare a califatii tiglelor si coamelor din argila arsa se fac
conf. STAS 514 - 78.

Tabachere conform STAS 11853 - 83. Se executa din scinduri captusite |a exterior
cu tabla zincata. Capacul este prevazut cu geamuri armate.

Burlane cu sectiune rotunda cu D 154 mm si lungime ¥50 mm simbol C {din tabla

zincata). cot curk pl. burlane cu sectiune circulara simbol C cu diametrul 154 mm si R=385
mm STAS 2274 - 38{1abla zincata)

Receptuare de fonta emailata pt. colectarea apelor de pe terase si acoperisuri | -

1,8TAS 2742 - B6 montate la stresinajgheab. Gratareie sint emaiiate pe ambele fete iar
pilnia =i rama ou goluri se biturneaza pe ambele fete.

Livrare, depozitare, manipulare pt. produse si materiale




Fiecare livrare trebuie sa aibe pe linga cantitatea solicitata de tigle si cantitaten
necesara de coame. In lipsa de specificatii in comanda, numarul de coame va fi de 5%.

Tiglele sl coamele se depoziteaza si se transporta in slive de aacleasi produse si
clase de calitate. Tiglele se aseaza pe cant pe max. 7 rinduri. Intre rinduri se aseaza sipci,
tala), paie. Coamele se aseaza in pozitie veirlicala pe max. & rindun.

Tiglele si coamele se livreaza paletizate, pachetizate, containerizate sau
neambalate.

Incarcarea si descarcarea produselor trebule sa fie facuta cu grija, fiind interzisa
aruncarea sau rostogolirea lor din mijloace de fransport,

Executia lucrarilor

QOperatiuni pregatitoare

lnvelitnarea se va executa in conf. cu detaliile din proiectul de executie siqu
respectarea prsvederilor din Normativ pt. alcatuirea si executarea invelitorilor C 36 - 88,

Inainte de unceperea exacutiel invelitoril, stratul suport &l acesteia va fi riguros
controlat in ceea ce priveste:
-respectarea solutilor, materialelor, dimensiunilor precum st modul de prindere &
asamblare a elementelar suportului conf. proiectului.
-respaciarea panielor, scurgesileor, plangitati si a alimeamentului fermelor, panelor s
capriorilor, abaterile admisibile de la planeitate masurate cu dreptaru! de 3 mm, lungime

care irebuie sa fie 5 Srom, in lungui liniet de cea majl mare panta st de 10 mm
perpendicular de acesta.

-executarea in prealabit a toate strpungerile

-realizarea distantelor de min. 100 mm intre partile lemnoase sau combustibile ale suportului
si cosurile de fum,

-protectia anticoroziva prevazuta in protect pt. piesele metalice

-axecutarea termoizolatiei conf. caistufui de sarcipi

Descrierea |ucratii de baza
Lucrarile de tinichigerie vor preceda montarea invelitorii propriu-zise,
Tiglele se aseaza pe doua rinduri de sipci si asteriala, sipciile din al doilea rind fiind

asezate in lungul capriodior pe un strat de carton bitumat cu petreceti da 10 em. fixat cu
cuie pt. tabla de astereala.

Montarea tiglelor se va incepe de la posla catre coama.

r indurile de tigla se vor de cala unul fata de celalait cu 112 tigla. in
cimnul inyelitarii tiglate cu igheabse var lega de sipel cu sirma zincata 1a ficare al 4-kea rind.
La strasina si ia margini precum siin cimpurile care depasesc pantele uzuale se vor lega
toate tigele.

Coamele invelitorii vor fi petrecute pe 8 cm. Fixarea lor se va face cu mortar de var
ciment {conf. detaliv catalog |CCPDC vol. 1.grupa 10. Pt coamele inclinate, montarea
coamelor se vaface dupa ce in lungu! pantei de coama s& vor bate 2 sipci- separate
Frin furon Ya maxirmar 1 me distara.

Daliile ver fi din tabla de 0.5 mm prinse de asteriala prin copci de tabla pe min. 40
cm. latime.

Racordarea invelitorii din tigla de calcane, timpane sau acoperirea acestora se
vor face conf. detalitior din catalog ICCPDC vol. 1 grupa 0.

Cosurile sau ventilatifle care sfrapung invelitoarea se vor racorda cu invelitoarea de
tigla printr-¢ pazie de tabla ce se ridica in jurul cosului pe min. 30 cm.

Burlanele se prind de constructie cu ajutorul bratarilor de ancorare in zidarie. Pt. a
impiedeca lunecarea burlanelor pe verticala, in bratari se vor lipi de burlane din tabla

burlane se va face prin coturi de tabla amplasate |a circa 20-25 cm de pamint, sau direct ia
canalizare printrun tub de fonta.




Imbinarea burlanelor se face prin introducerea libera a celor superioare in cele
inferioare pe o adincime de 56 cm.

Stuturile se infraduc liber in burrtan pe o adincime de 3-6 ¢m.

Verificari in vederea receptiei, abateri admise

Verificarea calitati infimpul executiel se va face conf. prevedarilor din "Normativ
plverficarea calitatii si receptiel lucrartior de constructii st instalath aferemte” indicativ C 586 -
85 (caiet 1 si 13) si din "Instructiuni pt. verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse”

Pe parcursul executist lucrarilor de inveltoare se va verifica in mod special:

-indeplinirea condifilor de calitate ale supotulul  consranindu-se cestea in procesverbal de
lucrari ascunse.

-calitatea materialelor
-Tespectarea proieciuiui
-corectituginea executiel conf. prescriptiilor de executie
Receptia lucrarilor de invelitoare se se va face la completa terminare a exgcutie lor,
melusiv tinichigeria si va consta in:
awerificar scriptica privind:
-calitatea suporturiler pe baza de proces-verbal de lucrari ascunse

-calitatea materialelor puse in opera pe baza de cerificate de calitate si continind
buletine de incercare ¢f analize.

bverificari fizice privind:
-completa terminare a lucrariler de inveliteare
-respectarea prevederiior din proigct, dispoziti de santier, normative, mai ales C 37 -
88,

In velitoarele terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:

-5a respecte cotele de panta cu abateri max. de 5%

-sa indeplineasca funclia de indeparare completa a apelor pluviale si sa asigure
etanseitatea generala

glementele rigide ale invelitarii sa nu prezinte rupturi, crapaturi, perforari gresite, sa
fie fieate de suport, sa aibe petreceri alimate si si suficiente pt. a asigura stansehatea
aenerala a invelitorii (sa nu sa vada lumina privind pe dedesupt)

Masuri de decontare

Invelitoarea se deconteaza la mp. suprafata real construita, masurata in planul
invelitorii conf. planseler din proiect.

Materialele si operatiunea de rostuire a tiglelor sint cuprinse secarat si se masoara
la mp. g invelitoare rostuita {in cazul acoperisurier far asierniala).

Asteriala de asemenea se masocara la mp. suprafata real exgcutata.

Coamele, daliile, rosturile, paziile, imbracatul cosuwrilor, racordarile la caleane din
tabla zn. nu se masoara separat, fiind cuprinse in nomele invelitorii,

Tahacherele se masoara ia bucata.

Paziile se masoara la ml.

Plasele de siguranta refolosiblle se masoara la mp. de invelitoare.

Burlanele, glafurile, copertinele din tabla zn. se masecara la ml. lungime real
executata.

Protectia contra incendiilor, securitatea munciior si protectia lucrarilor in
pericada de executie

Se vor respecta:
- Normele generale de protectie contra incendiile Ja proectare si realizarea constructilor si
inatatatilor” aprobate prin Qecref nr. 2801977

-Norme tehnice de proiectare si redlizare a constructilor privind protectia la actiunea focului
-P115-83.




-Narrme de prevenite si stingere a incendillor side datare cu masini, ingtalatii, utitaje,
aparaturi, echipamentg de protectie si substante chimice pt. prevenirea si stingerea
incendilor in unitati M.C. Ind. aprobate cu ordin nr, 74240-81.

-Norme republicane de protectia muncii nr. 38\1975, 60M 875, cu modificarile conf. ordinelor
ar. 1175 st 3975,

-Nomele departamentare de protectia muncii in activitetea de constructii-montaj - ordin
nr. 12534 din 29 oct 1580 (vol.1,5si 8)
-Normele specifice de protectia munciipt. activitatea intreprinderilor de constructii-montaj si
de deservire Svol.1 santiere de constructii, cap. XXXVIII}

In timp de polei, ceata deasa, vint cu intensitate maimare de gradul 6 |, ploaie
torentizla sau ninsoare puternica indiferent de temperartura, executia lucrarii se va intrerupe.

Legarea cu centun de sigivanta a muncitoriler care lucreaza pe acopelis este
obligatornie. Cind acest lucru stinjeneste sau nu ofera destula securitate se vor monta
parapete si 5@ va prevedea sub ronsonul de jucru o plasa generala din fringhie rezistenta
la caderea unui om. In jurul locului de lucru la acoperis se vor instala ingradiri si panouri
indicatoare,

Pt muncitorii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari
montate anume si varificate de conducatorii punctelor de lucru.

Nu se admit accese improvoizate iar caile de acces vaor fi degajate de materiale si
¢bstacole.

7 T
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Specificatii tehnice

TAMPLARIE METALICA SI DE PVC

1.Breviar de caleul .
Continutul capitolului de timplarie metalica
Prezentul capitol cuprinde descrierca lucrarilor de  montare a timplariel -ferestre, usi

interioare si extenoare-, stabileste calitatiie de receptionare si depozitare, de masurare 51 decontare
a lucrarilor.

2.Planse care guverneaza lucrarea : -de arhitectura

3.Proprietati fizice , chimice aspeet , calitate , tolerante ctc. pentra matcrialele
componente ale luerarii :

4.Dimensiunca , forma ,aspectel si descrierea executiei lucrarii :
Exceutia lnerarilor

Operatiuni pregatitoare
Prima operatic pregatitoare este aceca de verificarc a polurilor in care urmeaza o se monta
timplaria metalica.

Montarea tinplariei metalice si de pve se face numai de cchipe specializate, dotale cu
mifoace necesare.

Conditii climaterice

Se va avea prija ca tiroplaria metahca sa fie moniala W tocon ferite de umezeata 51 de
razele soarelut,

Descricrea luccarilor

Monlarea timplariel metalice si de pve in peretii de zidarie sc [ace inainte de excoutarea
teniuielii 81 a pardoselilor,

Pepiru fixarea timplariei se lasa in dreptu! praznurilor, gauri in zidarie, Timplaria se
pozitioneaza corect in golul zidului s1 se fixeaza cu pene de lemn, se verifica verticalitatea si apoi
se omiplu gavrile in dreptol praznurlor cu memar de viment.

Dupa intarirea mortarulul se indepartcara pensle st s¢ montcara poamurile. Apol se
mateaza spatiul intre toc 81 zidarie cu mortar de ciment si se execula tencuieli pe conturul golului
si pardoseala, si la urma se vopsests timplaria.

[nainte de montarea geamurilor timplaria se  curata cu o perie de smma pentru
indepartares eventualelor urme de rupina.

Montarea geamulul se recomanda dupa o prealabila vopsire cu un stral de  vopsea in
peneral si dous siratari de vopsea pe falued 3au la tamplania de pye dupa mortarea tamplariel.

Inainte de montarea geamului se aplica pe faltyl timplariei, patul de chit, care va fi hine
nivelat Dupa asezarea geamului se aplica de-a lungul intregubui contur al ochiului de geam un strat
de chit si se fixeara baghetele onzontale apoi cele verticale, Montarea baghetelor de fixare la
tamplaria de pve.

Defecte admise

In cazul unor nuici defecte de fabricatic a elementelor de timplarie metalica sau de pye
descoperite Ja moniare se trece la vemedierea imediata pe santier,

Livrare, depozitare

Timplaria s¢ livreaza pe santicr grunduita ¢cu minivm de plumb.

Toate elementele din timplarie metalica sau de pyve vor fi depozitate in apropierea zomelor
de luciu, depozitares se fuce asfel incit sa nu incomedeze cireulatia.

5.0rdinea de executic : montarca tamplariei ;montarca geamuluj,




6. Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respecfate ;
Materiale si standarde care trebuie respectare

-STAS 8326 -69 ; Profile metalice

-STAS 366 -80 ; Tabla ambutisata

".STAS 7853 -80 : Profile de tbla ambutisata

-STAS 7841 R0} ; Teava dreptunghiulara din tabla ambutisata

7.Conditiile de receptie :
Verificare in vederea receptici

Verificarea produselor de implarie metalica sau de pve se face 1a prinderea pe santier a
tirplariei, in tot impul punerii in opera precum &i la receptie.

Timplavia metalica san de pve care soseste pe santier gaw confectionata, trebule verificata
de catre conducatorul tehnic al lucrani sub aspectul:

-existentel continutuiul coriificatvhu de calitate

-coresponidentei ¢u prevedertle din proiect st cu prescriphile tehnice de produs

-existenta st calitatea accesoriilor de prindere, manevrare, ¢te,

La punerea in opera se verifica daca in urmna depozitarii s manipulari: timplaria nu a fost
deteriorata. Verificarca pe parcursul lucrarii se va face de catre conducatorul tehnic al luerarii,

Verificaren % vefern la intrenga categorie de luorart de dmplarie metalica san de pve o se
va face incheind un  proces-verbal de verificare pe faza de lucrari, acestca  inscriindu-se in
registrul respectiv.

La receplia preliminara a infregubui obicel comisia de receptic va wverifica lucrarile de
timplarie metalica sau de pve urmarind urmatoarele:

-examivares exislentel st continuiolui procesulur-verbal st recentict pe {aza de uerart

-examinarea directa 3 [ucrarilor pe baza de sondaje

-5t va Bven in vedere oa timplariz sa indephineasca  perfect funcita pentra care a fost
prevazila

-modul in care s-a realizat montares pamiturilor de cauciue

-verificarca calilatii vopsitoriet se va face conform capitolului-sugraveli vopsitorn,

-verificarea montarii si calitatii pecamurilor se va faee conform capitolului-geamuri.

Masuratori, decontari

In prezentul capitol s¢ vor aplica masuratosi la suprafetele de timplarie la mp 5] volumul de
timplanie in kg,

Yolumul timplariel metalice cil si suprafata se vor regast in tabloul de ttmplarie metalica,

Intocmit,
sing. Mane Marius




Sspecificafii tehnice

PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GHIPS CARTON

Prezenta lycrare prezinti umnatoarsls categoti de pareti din ghins cartan

- perelt pe structura metalica CW100 cu cate o placd RBI (hidrofug, culoare verzuie) pe fizcare fata
féra vatd iminerafd la interior peniru peretii care depdgesc 3,5m indtime si sunt in spatii umede

- pereli pe structurd metalicd CW75¢u cate © placad RBI (hidrofug, culoare verzuie) pe fiecare fata
fara vata minerald |z interior pentru peretii care nu depdsesc 3,5m indtime si surt Tn spatii umede
pereli pe structhard medalich CWALD cu cite o placd RE {normal, cuieare aha) pe fiecare fata st
vatd minerald de 4 cm grosime la interior 13 birou! administrativ st la security

- pereti pe structurd metalicd CW100 , Indesits la 30 em interax, cu cAte o placd RBL (hidrafug,
culpare verzuie) pe frecare fald fard vatd minerald la interior, pentru peretels din stanga spatiilor de
preparare carne, pentry sustinerea plafanului din panouri de inox

Matetiale utilizate
Fanaun Rigips cu forma muachiel A€ (aplatizata)
Suruburi rapide Rigips 25mm — pantru fixare
S- prelucrarea rosturilor
Structura de sustinere:
- UW - profile de racordare |a pardoseald, tavan sau alti pereti de Rigips
- O~ moniam
- Dibluni cu glit rotativ sau dibluri metalice
Banda de gtansare pentru ragorduri Rigips
lzotarea spatiului gol dintre pfaci ; vatd minerald de diverse fipurn conform celor de mai sus
Pentrur incadrarga galurilar de ugi ~ profile speciale de rigidizare din tabid de ofel de 2 mm - UA

Pregitirea frontului de lucru:

- s fie degajat frontu! de oy da malaz, restur de materdale | pimant din s3patu
sd fie maturata sapa

Trasarea

Se desencaza Iraseul peretelui pe pardoseald ¢u sfoara sau dreptarul. Atentie [a eventualele golwi de
vzl Apod 52 traseazd wima paretelul pe peretl adiacant gi pa plangey, ou niveld s dreptany).

Panotarea primei fete a peretelui
Panatarea primei fete a peratelui Incepe cu o 15time intreaga de panou (120 cm). In acest scop |
panouwnile Rigips se fixeaza de profilele mantanti ¢u o surubelnitd electricd |, folosind suruburi rapids
dispuse i& distame de 25 cm. n cazul unel panotan duble, distania dinre Suryburie prirnuiui rand de
panotaj este de 75cm. Din cauza necesitdlii de alternare a rosturiler | al doilea rénd ge monteazs
incepand £U o jumatate de panou (50cm).

Profilele de racordare
Profilele de racordare UW se prevad pe o singurd fala cu beno de etansare pentiu racordon Rigips si
se fixeard de pardoseald cu elernenta da prindere universale la distante da 80 em unele da altefe. Pa
peretii adiacent] s& realizeaza racardui prin grafile CW. Din mative de izolae fanica, profilels de
racordare trebuie presate cat mai strans de elementels de construclie respectiva.

lzolarea spatiulul liber

Dupd panotarza primel fele a peretelui 3f montarea ingtalatiilor sanitare si electrice necesare In spatiul
liber din intadonid vitorului perste oo fikeazd izolatia din fibre minerale. Spatiul Ther din interior trabuie
izalat Tn totalitate | iar materialul izofant trebuie impiedicat s4 alunece.

Profilale montanti
Profilele montanti CW trebuie introduse cgl putin 2,0 cm in profilefe de racordare cu planseut . Profilul
morant s& introduce mal Tntdi in peofil de racordars da jos, iar apol i cet de sus. Apoi profilele
montanti se dispun la un interax de 60 cm . Ele trbuie sa fie arientate cu latura deschisd hspre directia
de montaj, in aga fel incat fivarea pangurifor s4 inceaps de la muchia stabild.

Panotarea celei de-a doua fete a paretelui

Prin panctarea celen de-a doua fele, peretsle de monta] Rigips capata stabiitatea finald. Se incepe cua
jumaétate da |&time de panou, in aga fel incat rosturile celor 2 fete ale paretelui 53 fie decalats.

Realizarea tocurilor de Usi




Trebuie luati Tn considerare urmatarii factori;

- indlfimea peretelui este de max 280 em

- deschiderea usii este maxim 80 cm

- greutatea maxima a foil de uga este 25kg

Dacd loate aceste date corespund se poate utiliza peptru incadraréa ugii aceeasi structur metalics

oW 5 W Tn caz o macar unu! dintre criterii ny aste indenling frabuie wtilizate pofile speciale de
rigidizare UA din tabld de ofel dg Zmm grosime,

Verificari co se efectusarza pe parcursul executiei lucrarilor

Fanounle de gips carton care se folosese |3 executarea peretilor se vor pune in opara numai dupa
ce tongucatondd tehnit a verifical ca ele corespund cu prevederie proieciulul s prescripite wehnice.
Verificarle se fac pe baza certificatelor de calitate, fise de transport prin examinare vizuala si masuratori.

Yerificares calitatii peratilor se face pe tot timpul executiai luerarilor de calre seful de achipa maistny
si reprezentantul beneficiaruiui. Verificarile se fac vizual si prin masuratori.

Verficarea calitatii lucradllor consta din urmatoarele
yizual - verificarea planeitatii intre pangurile componanta
venficarea imbingl panourilor ou Tasi de rigidizare a rosturilar

=
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Specificatii tehnice

PLAFON DIN GHIPS CARTON

Lucriri premergitoare - L

- tencuielile trebuie =3 fie axecutate pana dincols de cota plafonutii suspendat

realizarea instalatiei electrice cu distributie la plafon se va face odats cu montarea pldcilor in
riglatura metalicd aferanta

Materlale utilizate
- Plagi din fibrd minerald de 80v50x1, 2 saut 1.5 om
- Profil 3700
- Profil 1200
- Profil 600
- Coltar L3000
- Tiranti 2incati
- Lamele flexibia

Montarea plafonului din fibrd minerals

Se marcheaza pe conturul incaperii o linie perfect orizontald pe care se va monta profilel din
aluminiu de contur, |2 cota la care este indicat in plangele de arhitecturd. Pentru realizarea trasapului de pot
folasi mitloace moderme de trasaj cu laser sau furtunu)

Se urmareste indicatia din planga cu plafonul care aratd de unde se pornaste cu amplasares
piaciior intregl de 80x80 cm. In functie de aceastd e momeazd profite T din 120 in 420 om distanis de
fatura respectiva, paralel cu aceasta. Aceste profile vor fi suspendate prin intermediul unor tiranti speciali |
cu posibilitatea regldrii lungimii pentru a obtine o planesitate perfectd a plafonului. Distanta. minima dintre dai
astfel de tiranli este de 120 cm . Apoi aceleasi profile perpendicular pe primale | Tn lungime constants de

120cm la 80 cm distants unele de altele, spriind pe primele profile. La urmé se monteaza pe cel: anterior
mentiohate profile de 60 co jungime.

Dupd montares struchut $i & pléciler verficzle de gips carton, se recomantl reslizarea zugrivetior
la perafi §i 2 placile din gips carton, precum gi Incheierea tuturor lucririfor care ar putea produce praf {
reparatii la tdmplaria din lemn existentd, mantajul lambriurilor din pal furnicuit la perati.

Apci se pot monta placts din fibrld minerald I interiorul  carvigjuli realizat anterior. Ele se
preseazd cu cleme pe structura de sustinere pentru a nu ff impinse Th sus de cureni accidentali de aer.

I loouiite unde au fost previzae chipur 42 fluminat incadrabile It nglatuie matalicd acestea vor f
mantate.

Dacs au fost prevazute corpur de iluminat tip spot, care se introduc In decupajul placilar din fibrs
minerald, placile vor fi decupate cu fierstréul jos, dupa © trasare prealabild, dupd care se va introduce T
locagul creat corpul de ilurinat i astfel se va intreduce ansamblwl format in riglatura metalica a plafanulu

Verificarea lucririlor

Se verificd (ndltimea de amplasare a plafenutul
Se verificd planeitatea plafonului suspendat,
Se verificd pozitia corpurilor de iluminat

INTGCMIT
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Specificatii tehnice

ZUGRAYELT - YOPSITORII

Zugravel [avabile.
Yapsitorii cu vopsele alchidice pe matal.

MATERIALE

Materizlels puse fn operd, var avea caractenshicils tehnice conform standardelor 51 normelor interne
spedifice .

LUCRARI CARE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA ZUGRAVELILOR §I
VOPSITORIILOR

Inainte de inceparea lucrdnilor de zugravel toate lucririle i reparatile de tencuiali, glat, placaie,
instalalii sanitare, electrice §i de incélzirg, trebuie 54 fie terminate.

De asemenea vor fi terminate pardoselils reci (betoane muzaicate, gresie etc ), exclusiv lustrlirea.

In incdperie previzute cu pardosel tin motheid, parched lamelar say tovor pov.C. zugraveiie s vor
executa inaintea aplicarii imbracimintei pardoselii. La executarea zugréivelilor s& vor lua m&suri pentru
proteiarea stratului suport al Tmbrécdmintei, pentny a- feri de umiditate $i de murdare, care poate compromite
aderenta Imoracaminig), in special 1n cazu! aplichr acesieia prin lipirea cu adezivi.

Tamplaria din lemn g caa metalicd trebuie 5& fie montate definitty; accesorile metalice la tamplarie
trebuie si fie montate corect gi buna jor functionare s4 fie verificatd, cu exceptia drucarelor gi 8 sildurilor care
se vor fixa dupd vopsirea Amplariei,

La lucrérile de vopsitorie aplicarea witimului strat se va face numai dupa terminarea complets a
zugravelilar 5i Tnainte de finisarea imbrécdmintior de pardoseti {ragchetare, curdire. lpstruire). kandu-se
mésui de protejare contra murdrinii imbrcamintsi pardeselilor,

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Pregatirea suprafetalor paretior

Suprafetele cu glet de ipsos trebuie sa fie plane §i netede, fard desprinderi sau fisuri.

Toate fisurile neregularitalife ete., s& chituiese de citre zugravul vapsitor sau se jpacluissc ou pasty
de aceeasi compozilie cu a gletului. Pasta de ipsos folositd pentru chituirea defectalor izolate, se prepard din
doud pérti ipsos i 0 pacte apa (in volume). Pasta se reahzeazd prin presérarea ipsosuiui In apd, dups care sé
omoenizeall prin ameastecare rapidd (v intervalul de makimam 1 minet de la presdracet, Pastase va
prepara in cantitdt care sa poata fi folasite inainte de sfargitul prizei ipsosulul (girea & minute).

Cupa uscarea parfiunilor reparate, suprafata se glefufeste cu hartie de slefuit {in cazul pearetilor
incepdnd de Ya panes supkricard spie pariea inferinard) dupd care se curdd de praf ou perl sau tidinele
curate g uscats,

Pregatires suprafetelor metalige

Suprafetele metalice nu rebuie si prezinte pete de ruging, pacutd, prasinm, mortar, vonses veche,
noroi, gheatd, z8pads atc.

Rugina se Indepéreaza prin frecare cu perii de sarmd, spacler de ofel, rdzoitoare, dalt, piatra
abrazivd sau pnn sablare sau arders cu flacird; in cazun speciale se vor Iolosi b3 de spdlare gi decapare
acidd, Tn instalatii industriale sau paste decapante.

Petele de grasimi se sterg cu tampoane muiate it solventi (white-spirit, terebentind, benzing ysoara).
Se interzice folosirea petrofului lampant sau a benzingi autn, care pot inlesni coroziunea metaluiui.

CONDITII DE EXECUTIE

Zugravelile si vopsitorile se var executa 10 conformitate cu proigctul de executie si prevederile din
prezentul caiet de sarcini.

Lucrérile de finizare a peratidor gi tavanelor se vof incepe numai 1a o termperatura a agrulul, Tn mediu
ambiant, de cel putin +5° G, Tn caxzul zugrdvelilor pe bazd de apd §i de cel putin +13° C, Tn cazul vopsitorikar
sau al finisajelor cu polimeri.

Aoast regim se va manting In ot timpul executanl lucrdlar gi el putin inci 8 are pentru Zugrivel si
15 zile pentru vopsitori sau finisaje cu polimeri, dupd executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe imp de ceatd sinici la un interval mai mic de 2 ore de |2 incatarea
ploit (0 conditii da temparaturd care 54 permild vacarea suprafeli)

tnainte de inceperea lucrdrilor de zugraveli si vopsitonii s& va verifica dacd suprafetele suport 2u ating
umiditatea de regim {suprafelele de beton sau ziddrie tencuitd 3% gi suprafetele gletuite 8%), Aceasta se
sbtine Tn sandifil shisnuite {umiditate relativa a agruiui de 60% si temperaturd +18..20° C), dupd cca. 30 de
zile de la executarea mortarelor si dupd circa 2 s3ptémani de la executarea gletuhui,




Umiditatea se verifica cu aparatui electric tip "Hygromette™ (bazat pe principiul variatisi rezistivittii
slectrice a materialelar functie de umiditatea lor) sau ou un alt aparat similar (aparatel ov carbid dp T

In cazul cand pe gantier nu se pdsesc aparatele indicate, se poate venfica dac stratul suport de
mortar sau beton 5-a uscat suficient prin ummatoarea meted&: cu ajutorul unei pensule curate se aplicd pe o
poriione mics {cea. 225 om) din suprafata suport o sclufie de fenaiftaleing in alcoo), In concentratie de 1%
- daca portiunea respectivi se coloreazd n violet sau roz intens, stratul suport are o umiditate mai mare de

3%h.

Diferenta de ternperaturd intre aerul inconjurator si suprafetele carg se vopsese nu trebuie s fie mar
mare de 6° C, pentru a se evita condensarea vaporilor,

Se interzice folosites vapselelar ou tarmenul de utilizare depisit,

MASURI DE TEHNICA SECURITATH MUNCII §I PCI

Lz exgcutarea luariniion de zugravell 5i vopsioni se vor avea In vedere prevederie din;
- Morme republicane de protectie a muncil, aprobate de Ministerul Muncii 5i Ministerul Sanatéti cu ordinele
3471975 gi nr. GOM1975;

- Horme ¢e protectia muncii {constructi-maontaj), aprobate de M.C._ Ind, cu ordinul nr. 7 NAS70, cap. XvIL B
- Norime PCI Tn vigoare.
hMuncitorii care lucraazi cu vepsele preparate cu solventi inflamabili ver fi instruiti Zitnic. De
asemenea, vor fi instruiti $i muncitari care lucreaza temporar In zona respectiva,
In imediata apropiere a lacului vnde se lucreazs cu lacun si vopsele, trebuie s3 fie asezale
stingdtoara de incandiy, Tn numar suficiant, la loe vizibil ¢ usor acoesibil,
in jurul locului unde se lucreazs cu aceste materiale, pe ¢ raza de cel putin 10 m, trebuie s4 fie PUSE
afige usor de citit de fa distantd, cu inseriptiile:
FUMATUL STRICT INTERZIS
MU WA APROPIATI CU FOC DESCHIS
NU SUDATI
) NU IMPUSCATI CU PISTOLUL PENTRY BOLTURI
In cazul lucrului Tn spatii Inchise. trebufe 53 sa lucreze cu ferestrale §i ugile deschise, iar n cladirea
raspectivd asta strict interzis 3 se lucreze oy foc deschis s3u 58 se sudezs, la oricare din nivale clading,
In cazul imposibilitatii asigurdrii ventilatiel naturale se va realiza obligatoriu ventilarga artificiald (cu precadere
in spatii inchise).
L= teminerea et in fecare 2, ate materalels infiamabile vor fi duse cu capacu! ambalajeion

fixat ermetic §i inchise in magazii destinate Tn mod spectal, acestui fel de rmatedale, avand scris pe usa:
PERICOL DE INCENDRIU

NU FUMATI
NU INTRAT! CU FOC DESCHIS

Pentru muncitorii carg ucreazd la Indllime se vor vernifica si asigura stabilitatea podinelor, sedrilor de
acces, egafodajelor ele.

La felosirea instalatilor mecanice sub presiune se vor prevedea aparatele de masura g control
vecesara uncliondnl acestora in candii de secuiitate,

In ursul lucrériler de vopsitarie inkerioard cu mijloace mecanizate si in cazul utilizar lacurilor si
vopselelor ol uscare rapidd care contin solventi toxicl, muncitorii var purta rmasti cu filtre adecvate sau
izolante on ochelan de protectie {0 cazul cind se poatd © semimasca).

CONDITII TEHNICE DE CALITATE S| VERIFICAREA LUCRARILOR

Controlul in timpul execultel se face de catre executant, prin organele sale de control ehnic de
calitate, precurmn si de cédtre beneficiar §i proiestant, urmdrindu-se respectarea prevedernior din prezentul
normativ.

Pe parcursul executani fucrarilor de zugriveii-vopsitoril, se vedificd Tn mod special (de citre seful
punctului de lucruy:
2} indeplipirea cangitilor de calitate 5 suprafetetor suport, Tn cazuri de imporantd deosehitd consemnandu-se
acestea In procese-verbale de lucrari ascunsa,
b calitatea principalelor materiale ce intrd in operd, conform standardelor gf nomeler interne de fabricatfe
Tespettive;
c) respectarea prevederilor din proisct si @ dispozitilor de gantier,
d) corectitudinea executie.

Pentru lucririle gasite necorespunzataare se vor da dispezitl de santier pentru remediere sau
refacere.

Receptia lucrarilor de zugriveldi si vopsitorii se va face numal dupd uscarea lor complsta.

Zugraveli

Frin examinarea vizuald a zugrivelilor se verificd urmétoansle:
at corespondaata zugraveliler interoare cu prevederile proiectului si dispozitille ulterioare, spre a constata
concardanta lucrérilor executate cu prevederile acestora;




b} aspeclui suprafedelor zugravite cu vapsea lavabild, ele trebuie 54 aiba un ton de culoare uniforma, s34 nu
prerinde pele, scuigen, strop, bdsich & cojir, fire de pdr g2 urme de la pensuld sau bidinele, urmele ga
tidinea sunt admise numai daca sunt vizibile pand la ¢ distantd de cel mult 1 m de 1a suprafata zugravitd; nu
s¢ admit corecturi sau retuguri locale cars distongaza cu tonul general, chiar 1a distante mai mici de 1 m; pe
suprafetele finisate prin stropire trebuie ca stropii 53 fie repartizati uniform, exceptand cazul cdnd prin
condififle speciale ale lUCrini 5-a prescris o repartizare neuhiforma;

Aderenta Zugrvelilor interioare se constald prin frecare usoars cu palma pe perete. O zuntiveadd
aderenti nu trebuie 53 se ia pe palma.

Yopsitori

Inainte de inceperea verificari calitafi vepsitorilor s& va controla mai intai dacs la vopsitoriile acrilice
-8 format pelicula rezistentd, fapt ce se constaty prin ciocnirea usoara a vopselii cu degetul Th mai muite
rnche.

Prin examinarea vizuald se venficd aspectll vopsitoriilor, avandu-se in vedere urmitoarele:
- suprafetele vopsite cu vopsels de ulel, emaiuri sal lacuri trebuie 53 prezinte pe toata suprafata acelasi ton
de Culoare §1 acklag aspect |ucios sau mal, dupd curn se preveds In privect sau In mostrele stabilite;
vopseaua de orice fel trebuie $2 fie aplicatd pana la "perfect curat” adicA s& nu prezinte straturi stravezii § nici
pete, desphinderi, cute, basici, scurgeri, lipsun de bucsti de peliculd, crapatur ori fisurd, care pot genera n
viitor desprinderaa stratului, aglorneriri de pigmenti, neregularitati cauzate de chituin sau slefuire
necorespunzétoare, urme de pensuli, fire de par, urme de vopsea insuficient frecatd inainte de aplicare elc.;
- fut se admit pete de Morar sau Tudrivesd pe subrafctele de tBmplirie vopsite;
- £8 va examing vizual daca tevile sunt vopsite in culcrile prescrise §i dacd vopseaud este de culoare
uniforma, fard pete, urme de pensule, cripsturi sau alte defecte: cu aceeasi atentie se va controla dacs
pregatirea fetelar laterale gt spatele acestor piese gi aparate sunt vopsite pe toate elementele, far4 locuri
neacoperite, umflatur els, pentru verificarea suprafetelor din spatele conductelor, se va folosi oglinda; se va
cantrola prin sondaie dacl este aplicatd vopseaua pe suprafetele corect pregatite in prealabil si dans este
exetutatd confarm profectului {surdtirea de rugind sau mortar, aplicarea succesiva a straturilor prevazule in
proiect);
- separafile dinre vopsiori g Zugrive!) pe sceley perste precurnn i cele dintre zugraveala peretion 5
tavanelor trebuie sa fie distincte, fard suprapuneri, ondulatii ete.; verificarea rectilinitatii linilor de separatie se
va face cu un dreptar de lungime c&t mai mare; la aceastd verificare trebuis ca pe un Inireg perete sa nu
existe mai mult de doud devieri izolate si care 53 nu se abata de la linia dreaptd cu mai mult de 2 mm.
- Calitatea lucr&rilor de vopsitorie executate pe piesele metalice s verificd in acelasi mod ca la celelalte
luerdn de vongitorie, nrevwfizuts Tn nrezanby canitol,

INTRETINERE

Vopsitotile acrilice, suprafetegle Hnisate cu calcio-vecchio patinal cu vopsele de ulei, precum si toake
vopsitoriile care faormearzd pelicule bariers de vapor se spald cu carpa sau buretele cu apd calda si dach este
necesar s& adaugd si sdpun sau detergenti, dupé care se révine $i se gterge cu o CArpd curatdl uscatd. In
cazul 'n care sp3larea nu este necesard suprafata se poate sterge direct cu o crpd uscats flanedata.

Este interzisd spalarea unei vopsitori cu vechime mai micl de 14 Zile,

Sunrafelele finizate cu vopses Yinarom sau o yopsea Jdecoratind in relief s pot spdta ov o cArpd
muiatd in apa gi stoarsé,

WVopsitorile cu Vinarom sau cu vopsea decorativa in relief nu se vor spéla inainte de 30 de zile de la
realizarea lor.

TRANSFORTUL 51 DEPOZITAREA MATERIALELCR PE SANTIER
Wartl gros n bulgéri $i huma fivrate in vrac se lansportd in vagoane inchise.
Ipsasul liviat in saci de harie se ttansportd In vagoane nchise.
Dephzitares materiaisior peniryt zugrével se va face in deptaiie inchise $ou acoperite 3l feriie de umezeals.
Materialele utilizate la lucrdri de vopsitorii, praduse de MICh livrate Tn bidoane de tabld, cu
capacitatea de &.250; 0,500; 1; §; 10; 15;
25 litfi sau butoaie de PYC cu saci de palietilend la interior cu capacitate de 50 kg; vor fi depazitale separat
pe loturi, In locuri uscate §i ferite de inghet.
Dahozitels rabuie 53 satisfacd conditiile de securitate Tmpotriva incendiilor. Se recamandd ca
temperatura la locul de depozitare $4 fie cuprinsd intre +7¢ C gi + 20°

Inv timpul depozitinii s& va urmdri ca ambalajul s3 fis ermetic inghis, pentru a se evita scurgerea,
uscarea szu murdarirea produseior,

ZUGRAVELI| LAVABILE
MATERIALE
Vopsea gata preparatd pe bazi de dispersie, utilizatd pentru zugraveli interioare cu grad deosebit de

alky, oo rezistd la 1800 de ciclud de spilare dupd cele 22 de zile de la puneres in apard.
FRESCRIPTH DE EXECUTIE:




- Pregéitirea suportului; 12 tencuielile proaspete timpii de uscare trebuie respectati, ele trebuie s4 fie
fard praf, peremaabile, natede | {353 eflorescante
- Pesuperturile cu grad de absorblie ridicat s& aplicd un strat de amersa)

Frodusul se va pune in oper2 canform figelor tehnice i instructiunitor teknicg de pe ambalaijul
produsului, In principiu suprafetele se vor grundui cu vopsea diluats cu maxim 20%apd, avand un timp de
ugcare de circa 4 ore, dupd care se va aplica stratul de finisaj la care vopseaua va fi diluats maxim 5%,

Temperatura 2erulul § @ suporiuu trebuie sé fie de peste 5°C.

In prirmele zile dupa aplicare se va proteja de intemperii, soare si vant

Umiditatea ridicatd a aerului incetineste priza, _

Suprafelele de sticla sau ceramicd adiscente se vor proteja, Dupd utilizare sculele se curdtd cu aps.

MASURI DE PROTECTIA MUNCI

Ciehii i mainile se vor proteja. In caz de strepire Th ochi se indicd clatirea cu MUIta apa curatl sila
hevoie  consult medical,

I giare NGRS Rrotusyt o £ste diundtoT,

VOPSITORA CU VOPSELE PE BAZA DE RASINA ALCHIDICA

MATERIALE

Yansitoril oy emailuri g lacur alohidice.,

Aplicarea vopselei se face in doua straturi,

Yopseaus se va aplica ntr-un strat uniform fard 3 se sa urme mai groase say mai subtir de vopsea
gi va fi Intinsd pAnj ia oblinerea unei bune adeziuni de stratul inferior.

Straturile de vopsea succesive se intind pe directii perpendiculare, unul fata de celalalt.

Dupd aplicarea primuiul strat de vopsea, aceasta se netezegle cu pensile spaciale cu pdrul moale:

Aplicarea unyi nou strat se face nurmai dupd uscarea stratului aplicat anterior acestuia.

Incaperea unde se vopseste trebuie s fie lipsity de praf $i bine aerisitd, Tnsd fard curenti puternici de
ant.

Succesiunea straturilor este urmitoarea:
Pe suprafetz de lemn sau din glet de ipsos;
Finisarea cu email:

- grungd de imbibare,

- otutde culit (chit de sheopit),

- grund mat colorat;

- email {1-2 straturi}

in vederea aphchrii, emailuri se va dilua in aga &), incat s8 nu fie prea subtire g1 $3 curgs din pensuia si
nici prea gros ca 54 retind pensula la intinders. Se va folosi diluant D 00503-11 gata préparat $i numai In fipsa
acestuia white-spirit sau terebentin,

La terminarea lucrului se vor inchide bing capacele bidoanelor pentru a se gvita farmarea de pojghite |2
suprafatd Decarece vopselele pe bazd de alchidal incleinzd puternic parul pensulelor, acestéa se var curdta
de 2-3 ati pe 7 cu oyl din dilyanti indicati | precum $i la Tncetarsa tucrylui. In nici un gaz nu se vor Asa
persulels sau vasele de lucre 88 e ususce murdare de email sau las alchidal.

INTOCMIT
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Specificatii tehnice

PLACAJE DE FAIANTA LA PERET!?

GENERALITATI S DOMENIU DE APLICARE

La grupurile sanitare si la spatile de preparare a fost prevazut placaj de faiantd pana la cota de
C2im L. e o _
La spatiul acces parsonal, a fost prevazut placaj pe trei latud in zona cuvelor din inox.

La sala de vanzare, in zona vitfinelor cu personal de servire, 5-a prevdzut de asemenea placaj de
faiant4 de 2, 1m inaljme.

MATERIALE 5i FREPARAREA FASTEI DE APLICARE
Materiala
» Misip silicos de rAu sau cariers {0 .. 1 mm) hine spalat, griuntos, conform STAS 1667-75: nu & va
folosi nisip de mare.
Cimmant Pa 2%, confomm STAS 150078,
Ciment alb, conform STAS 7055-80.
Romacril ER, conform STAS 11183-79,
Aps, conform STAS 730-84.
Amaorss si pasta de lipire a placilor
Amaorsa pentre pensularea placilor pe spate, inclusiv pensularsa suprafetai suportului, se praparg
dirkr-an amestiec de Romacil ER o apd, in propodie de 4 2 2 {0 volurre)),
Fasta de lipire a placilor are ermétoarea reteta {in volume):
-3 partinisip 0 ... 1 mm;
- 1 patte Romacril ER,
- 7 parti coment Pa 3%;
- ap4 (pAna Iz consistenta de lucru a pastei de 10 ¢m, masurata cu conul etalon}).
Pantru preparares pastel se amestecl mai Intal cimantul cu nisinu! pand la omogenizare, apol
cantitatea de Romacril ER gi treptat apa, pan# la ohtinerea consistentel de lucru,
Pasta se prepard In cantitdti consumabiie Tn 172 ord .. 2 ore de lucru.

TEHMOLOGIA DE REALIZARE A PLACAJELOR

Conditiile tehnice pentru suprafetele peretilor {suport), precum si operatiilor de trasare pe suprafelale
acestord, in vedarea aplicaril placaislyr sunt in canfoomitate o grevederile din "Instrustiunile ehnice nentou
executarea placajelor din faiantd. majelicd si placi ceramice smaltuite CESAROM™, indicativ € 8-75 (pot. 5.1,
52 54 510 511

Frincipalele faze de realizare a placajelor sunt:

- sortarea placilor de fatantd, prin verificarea respectanii ditmensiunilar,
- aranjarea placilor de faiants astfel Incat medelul 58 fie mereu 13 fel pozitionat

- curatarea suprafelel suportuui cu o Mistrie sau cu up $paclu de eventualele urme de mortar;
- inlaturarea prafului de pe spprafata de placat, ¢u pistalul racordat g compresor, sau manuat cu bidingaus,
- aplicarea mecanizaté pe perete cu pistolul sau manual cu pensula a unei amorse de Romacril ER si apa;
- aplicarea manuala ey pensula a amorsei de Romacril ER si apd pe spatele placilor, pe o cantitate de placi
necesard pentru 1/2 ord de lucruy,
- aplicarea pastel cu mistria pe intreaga suprafatd a spatelui placilor, presandu-se ulterior placite, printr-o
ugoard batere cu coada mistrigl pe suprafata de placal amoersata in prealabil, pe locul dinainte stabilit, pana
cand pasta de pe spatele plécilor tagneste pe margini; in cazul cand suprafata peretului este perfect plana,
pasta se poate aplica direct pe perete Su ajutarul unui fier de glet cu o mMargine ugor zimtats;
- turnarea Tn spatele placilor, la fiecare rand, dupd aplicarea acestora, a unei paste fluide pentru umpleres
eventualelor galurd;
- curdtarea rosturilor dintre placi {de 3 ... 5 mm |3tirme), de surplusul de pasts, in aceeasi 2i, la terminarea
intregii suprafele placate, inclusiv stergerea placajelor cu o c&rpd umezita,
- pensuiarea muchiilgr rosturilor cu o amaorsé de Romacril ER gl apé;
- preflucrarea gi matarea rosturilor dintre placile de Faiants dupd 10 zile de [a aplicarsa acestora cu ¢ pasta de
ciment alb say colerat, Remacril ER ¢i apé.

Alte detali priving tehnolegia de realizare a platajeior, sculete 31 dispozifivele vlilizate, conditile te
calitate ale placajului, prevederile de protectia muncii ele., sunt celg din "Instructiunile tehnice pentry
executarea placajelor din faiantd, majolicd si placi ceramice smailtuite”, indicativ © 6-75.

Placajul de faianté se poate aplica si cu alte ipun de adezivi speciali pentru faiantad | Tn spatii
interipars, cu conditia & aibd agrement tehnic, caz in care se vor respects instructiunife productorilor.

G° TeRn. Intpomit
WOBE- “Qing MAne Marius
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Specificatii tehnice

INSTALATIE INTERIOARA DE INCALZIRE

1.DATE GENERALE _ _
Prezentyl memorib trateaza solulia adoptata pentru reabilitarea instalatiei inferioare de incalzire
ia obiectivul prosectat.
Memoriu tehnic cuprinde specificatile care stabilesc caktatea materigielor, conditile de executare a
lucrarilor de instalati de incaiZire, testele, probele, verificanle si receptia acestor lucrari, avand 1a baza:
» 1132002 *Nomativ pentru prolectarea si executarea instalatiior de incalzire centrala®
e (56-2002 "Normativ de verificare a calitafii s receptia lucrarior de instatatii *.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR
Pantru obiectivul proiectat se are in vedere :
- stabifirea necesarului de caldura pentru incalzire ;
- dimensionarea instalatiei interioare de incalzire ;
- dimensionarea centralei termice, alegerea utilajelor si echipamentelor din CT ;
La baza stabilirii necesarului de caldura stau caracterisbicile constructive ale ¢ladini existente.
@ Se alege pentru instalatia de incalzire
- instalatia de incalzire de tip bitubulara, cu circulatie fortata a agentului termic.
- instalatia de incalzire este realizata din teava de cupru pentru instalati de incalzire.

In instalafia inferioara de incalzire
+ S-auprevazut urmatoarele tipuri de corpuri de incalzire din tabla de ofef ip 11 si tip 22,
Caracteristicile constructive pentru radiatoarele de otel sunt:

- inaltimea totala 600 mm

- lungime 400mm ;600mm ... 2200mm
- distanta intre axe 550 mm

- adancime 104, 160 mn

In centarala termica
S-au prevazut umatoarele ulilaje si echipaments :

+ Pentry acoperirea necesarului de caldura pentru incalzire s& alege yn cazan cu glemente din otel cu
urmatoarele caracteristici functionale :

- Putere termica nowminala utila - B0TKW]
' - Temperatura apa turf retur -80/60[°C]

- Greytate - 650 kg

- Inalime (cu automatizare) - 1520 mm

- Latime - 820 mm

- Adancime - 1340 mm

- Presiunea maxima a apei - 1.5 bar

- Volumul apei din cazan - 1801

- Tira necesar lacos -15-20Pa

- Combustibil utiizat - sofid

- Regim de alimentare - manuat

- Tensiunea si frecventa retelei - 220V 50Hz

- Rangament minim - 85%

- Racord tur apa (flet) - @ 65mm

- Racord retur apa{filet) - & 65mm

- Racord golire - @8

- Racord evacuare gaze arse - 210 mm

Cazan cu funclionare pe lemne pe principiul gazeificarii ;
Genductele {turretur) din instalatia interioara de incalzire se executa din teava de cupre pentry
Instalatii de incaizire. Conductele se vor monta aparent ; conductele din CT vor fi izolate termic cu cochili de
vata minerala cu grasimea de 40mm protejata cu tabla de aluminiu de 0.4mm,




Instalatia este biubulara cu distributie infenoara, conductele din CT se vor executa din teava neagra
de otel mantate aparent.

Materalele, aparatele si utilajele utllizate la executarea instalatiilor de incalzire vor avea tolsrantgle si
caracteristicile prevazute in standardele de stat sau in nomele interne ale unitatilor furnizoare si vor fi insofite
de certificatul de calitate Al aceshia.

fnainte de executarea lucranlor, se vor supune unui controf vizua toate materialele, aparatele s
utilgele pentru a se constata daca nu au suferit degradan de natura ate compromite - deformar sau blocari la
aparate, armaturi, Starea filetelor, stuturi defortnate sau rupte, spargeti de elementi de radiatoare.

Daca s-au constatat degradan, se vor remedia, iar acele materidle sau aparate care nu pot
remediate , vor fi inlocuite.

Materialele utilizate vor fi insotite de :

- cerificat de calitate &l furnizorului, care sa confirme realizarea caracterisficilor tehnice prevazute, de
catre produsid respectiv ;

- fise tehnice de defaliu continand caracteristicie produsului si durata de viata in exploatare in care
se mentin aceste caracteristici ;

- ingtructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsuiui ;

- certificat de garantie indicand perioada de fimp in care se asigura realizarea caracteristicilor ;

- cerfificat de atestare a performantelor, materialelor, agregatelor si aparatelor emise de catre institute
de specialitate abilitate in acest scop .

Elementele de instalatii cara fac obiectu! instructunilar ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor
acestora, iar cele care sunt supuse conditilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologee Legala {(BRML),
sa fie insotite de cerfificatul de atestare.

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj se vor efectua urmatoarels -

- analizarea proiectului si corelarea lui cu celelalte instalati { sanitare, electrice) in special pe traseele
comune sau 1a intersectii ;

- stabllireg necesarlul de malerigie ;

- confruntarea proiectului cu cladirea, umind fraseu! conductelor ;

- verificarea strapungarilor prin pereti si plansee ; daca nu au fost executate sau sunt executate
necorespunzator e vor reface de catre instalator.

Operatiile de executie a instalatiilor de incalzire :

1. Montarea conductelor principala (T+R) de distributie

2. Montarea corpurilor de incalzire

3. Montarea ufilgjetor in centrada sermica.

4. Executarea lagaturilor 1a fiecare corp de incalzire.

5. Mantarea armaturilor de inchigere, reglare, aerisire,

&. Proba hidraulica a instalatiel la rece {lz 1,5 bar)

7. Punetea in functivne a instalatiei.

8. Proba de functionare si reglajul instalaties.

Urmarires lucrarilor in timpul execufie)

Beneficiarul va numi un diriginte de santier care va urman lucrarea de la inceput pana la terminarea &i.

Verificatite pe care trebuie sa ke faca dingintele de sanber sunt umatoarele

- daca executaniul este in posesia proiectului ;

- daca sefii de echipa cunose proiectul in ansamblul lui ;

- aprovizipnaraa santierului cu materiale prevazuts in proiect ;

- certificatele de calitate pentro materialele si aparatele aduse pe sanfier ;

- modul da efectuare a trasajului instalatief prin planses si zidur ;

Dupa incepersa lucraritor de montaj va verifica :

- tipui radiatoarelor montate s numarul de elemente care trebuie sa corespunda cu cel din proiect :

- daca tevile au diametrul prevazut in proiect ;

- daca radiatoarele sunt montate corect ;

- gaca bratarile de fixare a tevilor sunt bine prinse in pereti ;

- daca organele de inchidere si golire au fost montate astfel incit sa fie usor manevrabile |




- tlaca vopsirea tevilor cu miniu de plumb se face corect, pe toata suprafata si in douva straturi {unde
este necesar) ;
- daca s-au montat mansoane de protectie la trecerea tevilor prin pransee si peret ;
- situdfiile partiale de piata si cantitatile din lucrare trebuie trecute in situatile de plata ;
Conditii tehnice pentru verificarea instalatiilor de incaizire
» Proba la rece a intregii instalatii (conducte, corpwi de incalzire) este obfigatorie si in cazul in
care s-au efectuat anterior probe partiale.
Inaime de proba la rece se va face spalarea instalatiei cu apa potabila.
Proha la rece se va face inainte de vopsirea si izolarea termica a elementelor instalatiel.
» Proba la cald are scopul de a verifica etanseitatea, modul de comportare la dilatare s
confractare si circulatia agentului termic in instalatie la temperatura cea mai ridicata.
Proba !a cald se executa inainte de vospirea si izolarea termica a elementelor instalatiet si
dupa inchiderea completa a cladirii.
Proba la cald se va efectua numai daca proba la rece 2 dat rezultate satisfacatoare.
» Proba de eficacitate, se va face, in incaperile indicate de beneficiar.
Proba consta in masurarea temperatutii aerului din incapen in paralel cu masurarea
temperatirii aendui exterior si a agentului termic pe conductele de tur s retur.

3. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia jucrarilor de instalatii se face in doua etape : receptie provizorie - la terminarea complata a
fiecarei lucran sau grupe de lucrani inginte de predarez instatatibor in folosinta bereficiarului si receptia
definitiva - la urr an de |a receplia provizorie.

Pe parcursul executari lucrarlor, verficarle de calitate se vor face de conbolori fehnici ai
executantulu.

Perioada de un an dinfre cele doua receptii se numeste termen de garantie in care frebuie observata
comportarea instalatiel tn exploatare.]

Pana |a efectuarea receptian provizori se vor efectua verificarile si probele enumerate la subcapitolut -
Urmarirez lucrarilor in fimpul executiei - din prezentul Caiet de sarcini,

La recepbia provizorie componenta echipei se stableste in conformitate cu "Regulamentul de
efectuare a recepliei obiectivelor de investitii °.

Receptia provizorie consta in verfican scriptice si fizice & lucrarilor efectuate (conform proiectului, sau
& modificarilor aprobate, precumn si daca au fost indeplinite conditile tehnice).

Verificarea scrplica are la baza -

- projectele insafite de memoriile tehnice, cu toate modificarile intraduse la montaj cu justificarea
acestora {aviz proiectant)

- certificate de calitate ale furnizonlor de materiale

- procese verbale cu rezultatele probelor

- gite procese verbale incheiate cu ocazia verificarilor pe faze de lucru

- cerfificate de calitate ale utilgjelor, aparatelor si materialelor

Verificarea fizica cuprinde verificarile enumerate in Caietul de sarcini.

La receptia definitiva se va proceda la o examinare generala a functionari instalatiel si a diverselor
reparatii efectuate in anut de garantie.

Se va venfica daca s-au remediat deficientele in procesul verbal cu rezultatele incercarii eficacitatii
efectuate in cursul anului de garantie.

Rezultatele acestor verificari se vor consemna in procesul verhal de receptie definitiva,

In cazul in care se mai constata deficiente, prin procesw verbal care se incheie se stabileste un nou
termen pentru receptia definifiva.

4, MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII SLP.51.

La executie se vor lua masuri pe linie de N.T.SM. si P.S.1. s siguranta circulatiei auto si pietonale
pentru evitarea oricaror accidente.

S vor respecta urmatoarele:




norme republicane de protectie a muncii aprobate de MM. si M.S. cu ordinul 34/1975 =i 60/1975.
Norme de protectie a muncit in constructi $i montaj aprobate de M.C.L cu ordinul 719A1970.
Norme generake de protectie impolriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructilor si
instalatilor aprobate cu decret nr. 390/1977.
N.GP.M. 1595 - Nome genesaie de protectie 2 muncii. Reguiamentul privind protectia si igiena
munci in constructi,
O 775 - 1998 - Norme generale de prevenire si stingere a incendifor.
Vor fi respectate prevederile umatoarelor reguiamente si norme:
Regulamentul privind profectiz si igiena muncé in constructi dat de M.LPAT. prin ordin
O/N/15.03.1996 si publicat in Bulstinul Constructilor votumele 5 - 6 — 7 - 8 din 1996 {paginile 1 - 451,
arficolele 1 - 2492) care contin prevederi obligatorii astfel:
administratile agentilor economici din ramura de constucti care concura la realizarea proiectului
trebuie sa-5i cunoasca raspunderite si obligafile privind protectia si igena muncii stipulate in aricolele
(1-11).
de asemenea tebuie sasi cunoasca responsabilitatile si obligatile, toi maistmi, precum si
conducatorii punctelor de lucru stipulate in prevederile art. 12.
sefi formatiilor de lucry si personaiul muncitor frebuie sa-si cunoasca responsabilitatie conform at
{(13-185).
responsabilitatle proiectantilor sunt specifice in at. {16 — 33} si ele se refera si la proiectanti
ganstuckrului care elaboreaza documentati tehnologice pentru execulia lucrarior de constructi, a
organizark de santier, precum Si tofi subprolectanii.
investitord frebuie sa-si cunoasca responsabilitatile si obligatile din exploatarea constructiei st
instalatiei aferente privind regulile de protectie a amuncii, precum si obligatia sa nu efectueze nigi ¢
modificare fata de prevederile documentatiei proiectuluy,
raspunderie producatorilor de masini, utiaje si instalath pentru construchi sunt specifice in prevederile
art. (40 - 50).
organizarea activitatii de protectia si igiena a muncii s& va face conform prevederilor art. {51 - 71).
existenta cabinetelor de protectie si igiena a muncii, precurn si dotarea si oate elementele legate de
acest capitol rebuie sa fie in corformitate cu prevederile arficolelor (72 - 81).
controlul medical & personafului se va face in conformitate cu articolele (82 - 88).
instructajul de protectie siigiena a muncii se va face in conformitate cu prevederile art. (89 - 120),
repartizarga personalului la locut de munca se va face conform art. (121 -129).
propagamna de protectie si igiena a munci va fi facuta in conformitate cu prevederie art. {130 - 141).
vor fi respectate regulile de igiena a munch privind efodul fizic conform art. {142 - 146).
acordarea primului ajutor in ¢az de accidentare se va face conform prevederilor art {147 - 199).
riscurile prafesionale in constructie vor % toate conform prevederior art. {200 - 228).
mifloace indiviude de protectie vor corespunde cerintelor formulate in art {229 - 275).
dispozitivele de securitate a muncii vor fi prevazute de projectanti constructorulut care au elaborat
tehnclogiile de execulie, proiectele tehnologice ale acestora, precum si a Organizarii de Santier in
vonfomitate cu prevederle art (278 - 278},
lucranile de executie pe fimp friguros vor fi facute prin luarea unor masun suplimentare de organizare
in scopul prevenirii accidentelor de manca i a imbatnavirdor profesionale conform prevederilor
articolelor (279 - 306).
puncte de prim ajutor.
cunoasterea celui mai apropiat ko de interventie sanitara pentru accidents.
dotarea cu mifoace de protectie a muncii corespunzatoare.
tinerea la zi a evidentei persoanelor care lucreaza in locuri de munca periculoase.

Masurile mentionate la acest capitol nu sunt limitative, antreprenorut, in executie si baneficiarul in

exploatare, urmand sa ia toate masurie pe care le considera necesare pentu desfaswrarea in bune
conditiuni a lucraritor obiechivuli.

In executiel lucrarlor $e va fage numai dupa ohtinerea de catre beneficiar a Autorizatiei de

construire . Orice modificare adusa projectului se vaface spunderga beneficiarului.

Intocmit, (%Iinmu Ohidiu




Specificatii tehnice

INSTALATII SANITARE INTERIOARE DE APA ST CANALIZAREF,

1. DATE GENERALE
Prezentul memeriu trateaza problema rezolvarii instalaffilor sanitare, de aparece si de canalizare
interioara aferente obiectivului proiectat
Memoariy tehnic cuprinde specificatiile care stabitesc calitatea materialelor, conditile de executare a
lucraritor de instalatii sanitare de apa si candizare, testele, probele, verificanle si recepiia acestor lucrari,
avand 1a baza;
- "Normativul pentru proiectarea gi executareainstalatilor sanitare din cladini si de
dimentare cu apa gi canalizare din ansamblurn de cladin” indicativ 19-2004
- “Nommafivul pentru proiectareaexecularea si exploatares instaafilor iehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din polipropilena-PP,indicativ 003-86 “.

2. LUCRARI PROIECTATE

Pentru cladirea existenta avuta in vedere, se propune realizares instalatiflor sanitare intericare de
apa si canalizare in cladirea siin grupurile sanifare :

Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanflare, conf.STAS 1478;

-lavoare din portelan sanitar cu baterie amestecatoare monocomanda cromata montata pe lavoar

-sifon de lavoar din alama nichelata;

-vase de cigset din portefan sanifar cu rezervor montat pe vasul de closet;

- cada de dus

-sifoane de pardoseala in zonele umede;

-oglinzi sanitare deasupra lavoareior,

-porthartie din portelan sanitar [a fiecare vas de closet;

In functie de destinatiz ciadirii 51 numarul obiectelor sanitare se stabilesc debitele de calkcul de apa
rece. Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanitare prin instalatia de canalizare, redlizata din
tuburi de polipropilena pentrv canalizar intericare, respectandu-se pantele de montaj impuse si asigurind
ventilarea instalatiel de candizare prin coloane care se vor ridica deasupra nivelulw pardoselii si vor fi
prevazyte cu piese de curatire si seratoare de cofcana cu memixana.

La frasarea instalatiiior:

-se vor stabili cote de montaj pentru conductele de distributie, colectoarele orizontale si punclele de
consum,

-rasarea instalatiilor interioare se face pe haza datelor din proiect

Distantele minime infre conductele de apa sau canalizare si conductele altor instatati, vor fi conforme
¢cu prescriptite in vigoare:

fata de instafatile elechice, conform Normativului pentru prolectarea si executarea instalatilor
electrice la consumator cu tensiuni pana la 1000V-17.

fata de instolatile de gaze, conform Nomelor Tehnice din 04.02.2004-pentru Proiectarea si
Executarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale-Ordinul 58/2004.

2) Alimentarea cu apa rece se va asigura de la gospodaria de apa.

Distributia apei reci in ¢ladire este reafzata cu teava din cupru sanitar, montata ingropat. Conductefe
de apa rece din instalatia interioara de apa vor fiizolate, contra formari condensului.

Robinetele de serviciu {de manavra) vor fi cromate. De asemenea se prevad robinete de sectionare
pe traseud instalatiei inferivare de apa, robinete care vor fi cu sfera si parghie de manevra.

Apele uzate menafere de la punctele de consum sunt colectate in cordlucte din polipropilena PP, care
fa nivel fondatiel cladinh surt preluate de tubur din PYC- KG o sunt evacuate 12 fosa septica. Toake colanele
de ¢canalizare vor fi prevazute ¢u aeratoare de coloana cu membrana.

Apele pluviale de pe civpercarie vor fi preluate cu ajutorul receptovilor de terasa si conduse prin
intermediul tuburilor de polipropilena ignifuga spre putul absorbant realizat in incinta obiectivutui.




La executia lucrarilor se vor cespecta prevederile tehnice si caliative prevazule in proiect pengru
materiale, aparate si utilaje.

Se va asigura izolarea impofriva condensulut conductelor din instalalia de apa si se va asigura
posibilitatea golirii instalatiei de apa, astfel incit sa se evite inghetarea in pericada rece a anului.

inainte de inceperea lucrarilor de instalatii, conducatorul tehnic al fucraii rebuie sa verifice daca
fundatiile, esafodajele si golurle in elementele constructie au fost executate 0 bune conditii; dimensiuni,
pozitie, calitate.

Executarea instalatillor sanitare de apa si canalizare, 3@ va face coordonat cu celelalte instalatii.

La incheierea unei categorii de ucran in urma carora se poate da in functiune o parte din instalatie se
vor face probe Si verficar partide ale acesteia (cu paricpaea delegatului din parea beneficiarului)
rezuitatele fiind insctise in registrul de procese verbale.

La frasarea instalatiilor:

-3@ vor stabili cote de montaj pentru conductele de distributie si punclele de consuny;

“rasarea instalatiet interioare se face pe baza datelor din proiect si a planului de coordonare a tuturor
retelelor de conducte.

Se interzice trecerea conductelor prin cosuri de fum sau canale si pe deasupra tablourilor electrice.
Distanta minima intre conductele paralele sau infre aceste si fetele finite ale elementelor de constructii
atliacente, va fi de minim 3 cm.

Conductele de apa rece montate ingropat, se vor monta sub conducta de apa calda.

Distantele minime intre conductele de apa sau canalizare ei conductele altor instalatii vor fi canforme
cu prescriptile in vigoare:

fata de instalafile electrice, conform Normativului pentru projectarea si executarea instalafiilor
electrice 1a consumator cu tensiuni pana fa 10004-17.

fata de instalatile de gaze. conform Normelor Tehnice din 04.02.2004-pentru Proiectarea si
Executarea Sistenelor de Alimentare cu Gaze Naturale-Crdinug 58/2004.

La frecerea prin pereti i plansee, conductele se monteaza prin mansoane de protectie.Se va evita
trecerea conductelor prin rosturile de tasare de constructiior separate prin pereti.

Conductele vor fi montate dupa ¢e in prealabil s-a facut frasarea lor. Se vor respecta pantele de
montaj care 5a asigure aerisirea si golirea completa a conductelor. Pe traseud conductelor se va evita
formarea sacifor sau a pungilor de aer sau de apain caz de golire.

Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratart ancorate sau cu console ce ofel.

Coloanele se fixeaza prin bratari,insa nu Ja mai mult de 3,50 m una de alta.

Sustinerea goloanelor de canafizare se face cu bratansub mufele uburilor ta distanta de 25..3 m
una de alta.

Capacele pieselor de curafire se fixeaza prin intermediu! consclelor sau a altor dispozitive de
sustinere.

Pentru a evita detesiorarea obiectelor sanitare pe fimpul executasii lucranilor de finisaj la constructie,
obiectele sanitare se vor proteja obligatoriu pana la terminarea lucrarifor.

Executareq jucrari ingtalatii se face in urmatoarea ordine:

“rasarea instalatei

-mentarea conductelor

-montarea amaturilor

-montarea obiectelor

-probe de etanseitate

-vapsitorilizotati 5 termoizolatii.

Efectuarea probelor:

Instalatiile de apa rece vor fi supuse la umatoargle incercari:

-incercarea gde etanseitate la presiune de aparece

-incercarea de functionare ia apa rece

b)CGanalizare interioara

Instalatiile de canalizare vor fi de fip mixt (instatatia de canalizare mengjera va fi prefuata de fosa
sepfica-cuva vidanjabila)




Apele uzate menajere de la punciele de consum sunt preluate in conductele de canalizare din PP si
frimise la fosa septica prin intermediuf instalatiei interipare de canalizare.

Instalatia interioara de canalizare este formata din totdlitatea conductelor orizontale de canalizare si a
cefor verticale-colgane,

Pe traseul conductelor nnzorrtaie de canaizare, apele uzate menaere vor fi conduse spre exteriorul
cladini pe drumul cel mai scurtracordurie coloanefor la colectvare-conducte ofizontale se recomanda 5a nu
se faca sub un unghi mai mare de 45 de grade. Conductele de canaiizare se vor amplasa subcota pardoseli
parterului.

Numarth coloanelor e candizare si pozilia Jor 5-2 facut astfe) incat sa se asigure Jegatur cat mai
scurte |2 obiectele sanitare.

Se vor prevedea piese de curatire pe condugctele de canalizare,in puncta de ramificatie greu accesibile
pentru curatirea din lte locuri, inalimea de maontaj a acestora va fi de 0,4...0,8 m fata de pardoseala.

Ventiatia se va prevedea prin prelungirea peste nivelul pardodelii a coloanelor de scurgere. Coloanele

de ventiiatie se vor prelungi cu ¢ca 0,8 m deasupra pardoselii si vor fi prevazute fa capete cu aeratoare cu
membrana.

Ordinea executiei hicrarilor
Executarea lucrarikyr de canalizare se face in ordine, dupa cum unmeaza;
. - ftrasarea lucrag;
executarea sapaturilor,
nozarea conductelor sub cota pardoselii pe un pat de nisip;
- montarea tubunlor i a pieselor din pokpropilen:
- umplerea transeelor si realizarea compactarii.
Materiale utilizate:
La instalatii intericare si exterioare de evacuare a apelor uzate menajere, metectice si a apelor
rediduale & caror cantinut chimee se inscrie in lista de agenti chimici fata e care PP prezinta stabiitate lotala
se vor utiliza tevi si fitingurile din polipropiena {PP).

Nu se vor utiliza tevile si fitingurile din PP Ia instalalile de canalizare récordats la colectoare in care
pot avea loc degajar de vapari cu temperatun ridicate. Polipropifena este un mafedal caracterizat prinfr-un
coeficiont da dilafare termica ridicat Valoarea sa este 1,1x10H °C,care echivaleaza cu o alungive de 0,17 mm
ia 1 m deteava,pentru 1°C de diferenta de lemperaiura.

Criterii de folpsire a tubulaturii din polipropilena
Instalatile de canalizare interioara folosite in constructii civile obisnuite, pot fi realizate intearal cu tew
. din pobpropilena cu imbinase prin mufa. Alegerea este molivata de urmatorii factori:
- simplitate la montare;
- nu necesita dispozitive sau unelte speciale;
- rapiditate |a punerea in opera, usurinta in transport si depozitare datorita greutati mici a produselor si a
modului de impachetare;
- existenta unei game diverse de piese speciale, care permit realizarea oricarui tip de fraseuw;
- compatibilitate cu 0 mare majoritate de substante chimice prezente in mod normal in apele dé scurgere,
stabilite |z actiunea microorganismelor;
- pierderi de sarcina minime, reduceraa posibilitatii de depuneri sau de dezvoltare a florei bacteriene datorita
nwgezitatii reduse a suprafetelor interne;
- absenta problemelor cauzate de curenti vagabonzi.
Maniputarea, transportul, depozitarea si consetvarea materialelpr
Tuburile sunt aranjate pentru transport in mod ordonat, avand grija sa fie pinse convenabil pe toata
lungimea (suficient distantate daca este vorba de tubwri ¢y mufe) si care la manipulare sa se evite pe cat
posibil lovirle. O astfel de recomandare va fi subliniata in particular in ceea ce priveste perioadele de iama
54U, oricum, perioadele care presupun temperaturi ce maresc rigiditatea materialului.
In sanfier, maniputarea tevilor si racordwile rebuie realizate cu grija astfel incat sa se evite orice
posibila deteriorare a produselor sau murdarirea lor {in special pe gamitui si la interiorul mufelor} cu norai,
piefricels say alte mateniale straine.




Probarea instalatiilor 5i darea lor in funcfiune
Conductele de canalizare vor fi supuse fa urmatoarele incercan:
- incercarea de etanseitate;
- incercarea de funclionare;
Incercarea de etanseftate se va efectua prin verificarea eianseitatii pe fraseul conductelor si la
punctele de imbinare.
Conductele prevazute cu elemente de mascare vor fi vedficate pe parcursul lucrarii, inainte de
inchiderea lor.
Incercarea de etanseitate se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel:
- conductele de canalizare a apelor meteorice pe toata inalfimea cladiri;
- conductele de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala
sau ale obiectelor sanitare.
Incercarea de funclionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a puncielor de
scurgere la un debit normal de functionare si verdficarea conditior de scurgere.
La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele corductelor, starea pieselor de sustinere
si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din prolect
1. Probarea instalatiilor executate cu tevi si fiingun din PP, sau dupa caz repunerea in funciune a
instalatiilor se va efectua numai dupa racirea libera a utimed imbinari realizate prin sudura pana la temperatura
mediului ambiant { intre 1 ora 5i 2 ore in funche de diamelrul tevii i de presiunea nominala a retelel ).
2. Pentry verificarea etanseitati instalatisi, presiunea de incercare va fi de 1,5 ori presiunea
nominala, iar durata de incercare de 30 mintde.
Prescriptii de fehnica securitatii muncii
Prelucrarea materialelor din PP se va efectua in ateliere sau incapen bine ventilate.
Se vor respecta prevederile din ., Normele de protectia muncii in consfructii — montai * si din
.» Normele republicane de protectia muncii .
Masuri de prevenire si de stin aincendiilor { P.S.].
Unitatiie economice ¢are au in domeniul lor de activitate executarea lucrarilor de instalatii cu tevi si
fitinguri din nalatilena PP ) frebuie sa aplice in depozitele pentru produsele PP siin atelierele de prelucrare a
acestor materiale, masurile de prevenire si stingere a incendiikr stabilite prin reglementarile in vigoare si in
special:
- Nomme generale de prevenire si stingere a incenditor ( ML nr. 381/1994 si MLPAT nr.
1219/NC/H1904);
- Normativ de prevenire sf stingere a incendiilor pe durata executarii lucrailor de constructii si instalatii
aferente acestora { MLPAT C 300/1994).

3. RECEPTIE
Receptia lugrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prescriptide priving verificarea
calitafii si recepiia jucrarilor si anume:
-Normativ pentru verificarea calitati lucrarilor de constructii si instalati aferente-C56
In vederea receptiei s va urmari daca executarsa lucrarilor s-a facut in conformitate cu documentatia
tehnico-economica si cu prescriptiile tehnice in vigoare cu privire la executarea lucrarilor, si anume:
-echiparea cu obiecte sanitere, aparate si agregate corespunzatoare
-respectarea fraseelor conductetor
-folosirea materialelor prevazute
-functionarea normala a obiectelor sanitare & armaturilor, aparatslor si agregatelor
-rigiditatea fixaii in elementele de constructie a conductelor si aparatelor
-asigurarea. dilatarii Abere a conductelor
-modul de dispunere @ amnaturilor si aparatelor de control §i accesibilitatea acestora
-aplicarea in executie a masurilor pentru diminuarea zgometelor '
-aspecty] estetic general al montari instalatiilor
Se va face in mod obfigatoriu “rodaju” instalatiei de apa calda de consum fimp de GG de e la
temperaturi de regim de 45 de grade Celsius, dupa darea in folosinta a instalatiilor si receptionarea lucrarilor.




Pentry jucrarile ascunse se vor respecta prescriptile privind modul de verificare a calitati si efectuarea
receptie lucranilor ascunse,la executarea constructiilor si instalatilor aferente.

4. NORME, STANDARDE, PRESCRIPTII

- Manualul de Instaiadii, volumul Instalafii Sanitare.

-1 9 - 2004 "Normative! pentru piviectarea si executareainstalatilor sandare dn ciidiv 5i de
alimentare cu apa i canaizare din ansambluri de cladin™

- 1941 - 2004 "Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare din cladiri si de alimentare cu apa gi
canalizare din ansambluri de cladir™

- "Normaltiv penlru proiectarea, execufia si exploatareainstalatiilor de slingerc a incendilor”:

- STAS 1478 - 90 Alimentarea cu ap? la cladiri civile §i industriale. Prescripti fundamentale de

calcul si proiectare

- 8TAS 1795 - B7 Canalizin interioare. Prescriptii fundamentale de calcul 5i proiectare

- Ghid privind proiectarea, executia 5i exploatarea sisternelor de alimentare cu api § canalizare cu
gonducte clin PYC, polietilenad gi polipropilend. GP 04398;

- Normativ pentru proiectarea, executia si expioatarea instalatiilor sanitare i de alimentare

cu ap3 §i canalizare ulilizAnd conducte din mase plastice. NP 84 - 2003;

- Indrumétorul de proiectare, instalatii sanitare. S. Mapa proiectantulif, IPCT 1996;

- Criteriile de performantd peniru cerinfele de calitate pentru instatatii sanitare. IPCT 2003;

- 1 22 - Normativ pentru proiectarea §i executarea conductelor ilc apa i canalizare realizate din
tuburi de beton, beton armat, beton simplu §i gresie ceramics;

- Hotdrare privind contorizarca apei §i a energiei termice la consumatorii urbani, institufii i agenti
economici. HG 349/1993:

-Hotdrare privind conlorizarca apei §i a energiei termice la consumatonii urbani, institulii 5i agenti
econpmici. HG 349/1593

- Normafiv privind proiectarea si executarea instafafiior tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din PVC
neplastificate 11-78;

- Normativ privind proiectarea si executarea instatatiior electrice la cosumatori cu tensiuni panala
1000 17-2000,

- Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protecfia fonica a cladirilor C125-85;

- Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementgle de instalati
C142-85;

- Normativ pentru executarea lucrarBor de constructii pe timp friguros C16-84;

- Normativ pentru verificarea calitati si receptia lucranilor de constructii i instatatli aferente C56-85;

- Normativ de siguranta la foc a constructilor - P418-09;

Inceperea executie lucrarlor se va face numai dupa obtinerea de catre beneficiar a Autorizatiel de
construire . Orice modificare adusa prolectului se va face pe raspunderea benehciaruli,

Intocmit,
ing. lvonigiu Qvidiu
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