
p=85

p=85

p=85

p=85

p=85

p=85

4.65
4.40

5.00
6.20

2.65
2.85

4.85
6.00

0.28 1.05

8.00

+6.00

+6.00

+4.45

DATA
VERIFICATOR

DESENAT
APROBAT

EXPERT
REFERAT DE VERIFICARE NR.

Pr. nr

Faza

Plansa

Scara
1:100

SEF PROIECT

S
.C

. P
R

O
E

X
A

P
 S

R
L

IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567

Data
08.2010

BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE BOLI
INFECTIOASE ''SF. PARASCHEVA'',JUD. IASI

PROIECT

Spatiu inchiriat
Politiei de frontiera
(inaccesibil)

5
6

7
8

9

A D

1
2

3

B C E

27 tr: 34x18cm

1
1

2

3

4

5
6

4

18tr: 30x18cm

17tr: 30x16,2cm

Cam
era tratamente

PVC aa
A: 17,34 m2
H: 3,25 m

Oficiu hrana
PVC aa

A: 10,61 m2
H: 3,25 m

Hol
gresie
A: 4,97 m2
H: 3,25 m

Hol+casa scarilor
gresie

A: 17,69 m2
H: 3,25 m

Hol
A: 15,58 m2
H: 3,25 m

Salon pediatrie
A: 13,24 m2
H: 3,25 m

Salon pediatrie
A: 13,92 m2
H: 3,25 m

SALON
A: 18,65 m2
H: 3,25 m

CAM
ERA DE GARDA

A: 10,90 m2
H: 3,25 m

VESTIAR MEDICI
A: 13,26 m2
H: 3,25 m

SALON
A: 19,30 m2
H: 3,25 m

SALON
A: 10,16 m2
H: 3,25 m

Casa scarii
gresie
A: 8,57 m2

A: 45,28 m2

L
ift

S=5.96 mp
15%

W
C

A: 2,16 m2E2-01
20°C

E2-02
20°C

E2-03
20°C

E2-04
18°C

W
C

A: 1.61 m2

E2-05
22°C

E2-06
22°C

E2-07
22°C

E2-08
22°C

E2-09
22°C

E2-10
22°C

E2-11
18°C

E2-12
20°C

E2-13
20°C

E2-14
18°C

E2-15
22°C

E2-16
18°C

E2-17
20°C

DALI

I.4.

05-08/10

            LEGENDA

- teava din otel tur;

- teava din otel retur;

- corp de incalzire static, radiator
  din otel,tip 22(11);

- num
ar incapere/temperatura;

E2-01
20°C

           NOTA
- corpurile de încălzire se vor am

plasa la partea inferioară a încăperilor, în zona suprafeţelor vitrate,
  pentru obţinerea unei eficienţe term

ice m
axim

e sau, acolo unde este cazul, cât mai aproape de locul
  de pătrundere a aerului rece;
- instalatia term

ica va fi m
ontata aparent pe elem

entele de constructie (pereti, plansee);
- toate corpurile de incalzire vor fi echipate cu ventil dublu reglaj montat pe tur, ventil cu reglaj fix
 m

ontat pe retur si robinet m
anual de dezaerisire;

- radiatoarele se vor m
onta la 12 cm

 fata de pardoseala finita;
- in partile cele m

ai de jos ale instalatiei se vor prevedea robinete de golire 3/4";
- nu se adm

it spargeri in elem
entele de rezistenta ale cladirii (stalpi, grinzi, etc.).


