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p=65 p=65

p=330
P=135

p=65 p=65

p=330

42 42

±0.00

+0.10

-1.20

+0.70
+0.55

+0.55

Hol

Atelier electric
S=33.83mp
Hc=4.25m
gresie

S=14.98mp
Hc=3.00m
PVC aa

Amfiteatru
S=76.09mp
Hc=5.00m
parchet laminat

Cam
era de garda

Cam
era de garda

S=9.28mp
Hc=3.00m
PVC aa

27 tr: 34x18cm

Spatiu inchiriat
Politiei de frontiera
(inaccesibil)

5 tr: 20x22cm

S=4.87mp
Hc=3.05m
gresie

W
ind-fang

Club vestiar
S=22.89mp
Hc=2.45m
gresie

Vestiar medici
S=18.14mp
Hc=2.45m
PVC aa

A

B C

D

E

GS studenti
S=7.26mp
Hc=3.05m
gresie

1
2

3
9

Magazie
S=8.63mp
Hc=3.05m
gresie

4
5

6
7

8

Casa scarilor
gresie

A: 11,76 m2

Hol
H: 2,45 m

W
C

W
C

Hol
gresie
A: 8,55 m2

S=8.84mp

Lift
S=5.96 mp

acces lift

Grup sanitar
S=5.29mp
Hc=3.00m
gresie
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D
ATA

VERIFIC
ATO

R

D
ESENAT

APRO
BAT

EXPERT
R

EFERAT DE VERIFICARE NR.

Pr. nr

Faza

Plansa
ing. DANIEL G

EAN
O

PO
L

SEF PRO
IECT

E2

05-08/10

PRO
IECTAT

DALI
Scara
1:100

 S.C. PROEXAP SRL
IASI, str. BACINSCHI nr. 7, Tel/Fax: 0232-251101, 0723-789567

D
ata

08.2010

PROIECT:CONSOLIDARE, REABILITARE SI
REFUNCTIONALIZARE PAVILIONUL VI

BEN
EFIC

IAR
: SPITALU

L C
LIN

IC
 JU

D
ETEAN

 D
E

BO
LI IN

FEC
TIO

ASE "SF. PAR
ASC

H
EVA" IASI

ing. DANIEL G
EAN

O
PO

L

LEGENDA:
E1 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA

- 03 - 458, IP 40
E2 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA

- 03 - 436, IP 40
E3 - Corp de iluminat fluorescent, protejat la umezeala si praf, tip FIPAD-04

236,IP65
E4 - Corp de iluminat fluorescent, protejat la umezeala si praf, tip FIPAD-04

218,IP65
E5 - Corp de iluminat fluorescent,FISA 4x18+1x15  (special pentru salaone)
E6 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA

- 03 - 418, IP 40
E7 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA

- 03 - 218, IP 40
E8 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA

- 03 - 236, IP 40
E10 - Corp de iluminat fluorescent tip FIRA

- 03 - 224, IP 40
E13 - Corp de iluminat de siguranta cu acumulator tip CISA

- Comutator in constructie normala 10A

- Intrerupator 10A

- Priza ST cu CP, dubla, in constructie normala, 240V/16A

- Intrerupator cap scara in constructie normala 10A

- Priza dubla cu contact de protectie 16A

 E1 -  4 x 236
    c2 - 3.7

8
A -  p
c - h

A - simbolul corpului de iluminat
p - numarul de lampi si puterea acestora
c - nr. circuit
h - inaltimea de suspensie
m - nr. intrerupatorului

=

Sii F
Detector optic de fum

Buton alarmare manuala la incendiu

Sirena alarmare incendiu de interior

Sirena alarmare incendiu de exterior

Centrala de incendiu

 Lampa semnalizare

 Lampa pentru iluminat de veghe

Bi

Sie

-Nota:
-Lampa semnalizare - se monteaza deasupra usii saloanelor
, si indica starea punctului de apel din salonul respectiv . Mai
poate fi utilizat si ca o lumina de urmarire "Urmeaza-ma" cat
si pentru mai multe puncte de apel. Este echipat cu led
bicolor (rosu/verde).

m


