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                                                                  DRAGOMIR PETRA
                   DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

Obiect: ACHIZIŢIA DE SERVICII DE PROIECTARE SI DE LUCRĂRI DE EXECUTIE A CONSTRUCŢIEI (tip modular) pentru 
CENTRUL LOCAL Fierbinti
- COD CPV  - 71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii şi de inginerie

  - COD CPV – 45000000-7- Lucrări de construcţii
Intocmit,
Filip Gheorghe
                                                            Mai  2011
SECTIUNEA 1 : FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
1. INFORMATII GENERALE

AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

	Denumire: APIA – centrul  JUDETEAN IALOMITA

	Adresă: Slobozia, Str. Bulevardul Chimiei, nr. 19, jud. Ialomita

	Localitate: Slobozia

	Cod poştal: 920063
	Ţara: Romania

	Persoana de contact:  
Filip Gheorghe
	Telefon: 0243230897
              

	E-mail: filip.gheorghe@apia.org.ro

	

	Adresa/ele de internet : www.apia.ialomita@apia.org.ro



PRINCIPALA ACTIVITATE A AUTORITATII CONTRACTANTE

	□ ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

■ agenţii naţionale

□ autorităţi locale 

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională

□ altele (specificaţi)  


	■ servicii publice centrale

□ apărare

□ ordine publică/siguranţă naţională

□ mediu 

□ economico-financiare

□ sănătate

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protecţie socială

□ cultură, religie şi actv. recreative

□ educaţie

□ activităţi relevante

□ energie

□ apă

□ poştă

□ transport

□ altele (specificaţi): administratie publica


Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   





  DA □         NU■
INFORMATII SI CLARIFICARI

	Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:
	■ la adresa mai sus menţionată

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)



	Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:  

3 zile inainte de data depunerii ofertelor



	Solicitarile de clarificari se vor inainta prin fax sau posta la sediul Autorităţii Contractante, cu pana la 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, ora 15:00.

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări va fi de pana la 1 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. 




INSTITUTIA RESPONSABILA PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

	Instituţii responsabile  pentru soluţionare contestaţii: 

	Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

	Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3

	Localitate: Bucureşti                                           Cod poştal:   030084                    Ţara: România

	E-mail:    office@cnsc.ro                            Telefon/fax +4(021)3104641, +4(021)3104642

	Adresa internet:                                                      www.cnsc.ro.

	Denumire:Curtea de Apel Bucuresti

	Adresa: Splaiul independentei, nr.5, sector 4

	Localitate:  Bucuresti        Cod postal: ptr. curtea de apel....           Ţara: România

	E-mail:    infocabuc@just.ro                                       Telefon: +40213195180

	                                            http:cabuc.ro


	I.c.Sursa de finanţare: Bugetul alocat autorităţii contractante pentru perioada pentru care se încheie contractul.


II:  OBIECTUL CONTRACTULUI 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

DESCRIERE

	2.1.1. Denumire contract:
SERVICII DE PROIECTARE SI LUCRĂRI DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢEI (tip modular) pentru Centru Local Fierbinti. 
- COD CPV - 71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii şi de inginerie
  - COD CPV – 45000000-7- Lucrări de construcţii
Obiectul contractului:

Elaborarea documentatiEI pentru obtinerea avizelor (conform celor specificate in Certificatul de urbanism) intocmirea proiectului pentru autorizatia de construire, proiectUL tehnic,CAIET DE SARCINI, detaliiLE de executie şi DOCUMENTAŢIA ECONOMICĂ, ASISTENTA TEHNICA,CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA precum şI LUCRARILE DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIEI pentru  Centru LocaL FIERBINTI ,INCLUSIV BRANSAMENTELE LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE
Denumire si numar de loturi:

- nu este cazul


	2.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:

PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUŢIE a CONSTRUCŢIEI pentru  Sediu Centru Local Fierbinti
LOCATIA LUCRARII: FIERBINTI, JUD. IALOMITA
Denumire si numar de loturi:
  NU ESTE CAZUL


	(a) Lucrări                              ■    
	(b) Produse               □    
	(c) Servicii                          □



	Execuţie                                □

Proiectare şi execuţie            ■

Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare cerinţelor specificate de  autoritate contractantă                           □
	Cumpărare                □             

Leasing                      □        

Închiriere                    □ 

Cumpărare în rate      □


	Categoria serviciului    

2A ■
2B □

(Se specifică din care categorie  de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B) 



	Principala locaţie a lucrării   

 Romania

Judetul Ialomita
Localitatea Fierbinti
Cod  CPV                
- 45000000-7- Lucrari de constructii
	Principalul loc de livrare

____________________

____________________

Cod  CPV        □□□□□□□□
	Principalul loc de prestare

_______________________

_______________________

Cod   CPV            
- 71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii şi de inginerie
        

	2.1.3. Procedura se finalizează prin :

Contract de achiziţie publică: ■  Contract de proiectare si executie lucrari                     

Încheierea unui acord cadru:   □

	2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică 

durata contractului nu va putea depasi data de 30 noiembrie 2011
minimum 24 luni perioda de garantie a lucrarilor executate.

	2.1.5. Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)

	Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □

Nr. □□□ 

sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat
	Acordul cadru cu un singur operator           □

	Durata acordului cadru: 

 Durata în ani □□    sau luni          □□□

	Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru

   DA  □               NU □

	2.1.6. Divizare pe loturi 

  da □       nu ■
Ofertele se depun pe:

Un singur lot  □                        Unul sau mai multe  □                           Toate loturile  □  

Alte informatii referitoare la loturi:

Denumire si numar de loturi:

Nu este cazul

	  2.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU ■


DESCRIEREA CONTRACTULUI

	2.2.1. Contractul are ca scop :

Elaborarea documentatii pentru obtinerea avizelor (conform celor specificate in Certificatul de urbanism) intocmirea proiectului pentru autorizatia de construire, proiectUL tehnic, CAIET DE SARCINI, detaliiLE de executie şi DOCUMENTAŢIA ECONOMICĂ, ASISTENTA TEHNICA, CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA  precum şI LUCRARILE DE EXECUŢIE A CONSTRUCŢIEI pentru  Centru LocaL FIERBINTI, INCLUSIV BRANSAMENTELE LA RETELELE DE UTILITATI PUBLICE.

	2.2.2. Opţiuni (dacă există)                                                                     DA □       NU ■

Dacă există, descrierea acestor opţiuni: 




CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI 

	2.3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) 

2.3.2. Contract rezervat 

(dacă DA scurtă descriere )

III.1.2. Altele 

(dacă DA, descrieţi)

Conform modelului de contract prezentat in documentatia de atribuire
	       DA   □                                   NU ■

        DA  □                                   NU ■


3. PROCEDURA

	PROCEDURA SELECTATA

	Licitaţie deschisă                                      □  

Licitaţie restrânsă                                     □

Licitaţie restrânsă   accelerată                  □

Dialog competitiv                                      □
	Negociere cu anunţ de participare            □  

Negociere fără anunţ de participare          □                                                

Cerere de oferte                                        ■
Concurs de soluţii                                      □


	CERERE DE OFERTĂ  

	3.2) Etapa finală de licitaţie electronică                NU   

	3.3) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică:

· Nediscriminarea;

· Tratamentul egal;

· Recunoaşterea reciprocă;

· Transparenţa;

· Proporţionalitatea;

· Eficienţa utilizării fondurilor publice

· Asumarea răspunderii

	LEGISLAŢIA APLICATĂ 

	· O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in M. O. al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

· H.G.. nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

· H.G. nr. 28/9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ;

· Ordinul nr. 863/2 iulie 2008 pentru aprobarea « Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii » .
· H.G. nr. 363/2008 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
· Hotărârea 1660 / 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din <LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare.


4. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE 

	SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI



	4.1.1 Declaraţii privind eligibilitatea 

Solicitat      ■             Nesolicitat  □
	Cerinta minima : 

1. Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.1.1 

(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. 

2. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

 a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin lege;

 b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

 c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

 d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

 e) a fost condamnat, in ultimii 5 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;

 f) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a) - e).

	4.1.2 Declaraţii privind calitatea de participant 

Solicitat      ■             Nesolicitat  □
	Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 4.1.2 

(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. De asemenea, subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest formular).

	4.1.3 Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata 

Solicitat      ■             Nesolicitat  □
	Cerinta minima : 

1.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

a.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
b.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat –Agentia de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice.

Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata la data deschiderii ofertelor.

Certificatele constatatoare se vor prezenta în copie si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.

La solicitarea Autoritatii Contractante, Ofertantul va fi in masura sa prezinte Certificatele constatatoare in original.

(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). 
2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificatoar pentru dovedirea eligibilitati – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.

Documentele vor fi prezentate in original sau copie, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora în limba română.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

	CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE 

	4.2.1 Persoane juridice/fizice române

Solicitat      ■             Nesolicitat  □
	Cerinţă obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolventei respectiv certificatul de inregistrare si certificatul constatator, in original sau copie legalizata. 

(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.).

	4.2.2 Persoane juridice /fizice străine

Solicitat      ■             Nesolicitat  □
	Cerinţă obligatorie: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor.
Ofertantii – persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 4.2.2) prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru :

-  inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si sa fie depuse in original sau copie, insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.


	SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA                                  

	4.3.1 Bilant Contabil

 Solicitat    ■                          Nesolicitat □
	Cerinta minima: 

Bilantul contabil intocmit pentru anul 2010. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2010, bilantul si anexele nu au fost inregistrate de organele competente, Ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus. 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor – persoane juridice romane si persoane juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.

(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)


	4.3.2. Informaţii privind  cifra de afaceri – Informaţii generale
 Solicitat    ■                          Nesolicitat □
	Cerinta minima : 

Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 ani (2008, 2009, 20010).Se completeaza Formularul 4.3.1 – Informaţii generale). 

Valorile vor fi exprimate lei

Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa.



	CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA

	4.4.1 Resurse umane si structura managementului

Solicitat     ■                          Nesolicitat □
	Cerinta minima:

Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel:

b) Lista personalului responsabil – „cheie” care va fi angajat in cadrul contractului, descrie pe scurt pregatirea profesionala si experienta (conform Formularului 4.4.1.A). Personalul propus trebuie sa aiba experienta in lucrari de constructii montaj. Tot personalul cheie trebuie sa-si declare disponibilitatea pentru proiect. c) Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html (conform Formularulului 4.4.1.B)

	4.4.2 Informatii privind dotarile specifice

Solicitat     ■                          Nesolicitat □
	Cerinta minima:

Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la dotarile cu echipamentele specifice pentru indeplinirea contractului, prin completarea Formularului 4.4.2.
In cazul asociatiilor, Formularul 4.4.2.  trebuie sa fie completat de catre liderul asociatiei si sa cuprinda echipamentele de la toti partenerii asociatiei.

	4.4.3 Informatii privind subcontractanti / asociatii

Solicitat     ■                          Nesolicitat □


	Cerinta minima:

Declaratie privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. (Formularul 4.4.4).
Ofertantul – liderul Asociatiei va completa:

Lista cuprinzand asociatii / subcontractorii (Formularul 4.4.4).

Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere / subcontractare.

In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% din valoarea contractului de achizitie publica (partea subcontractata in exprimare valorica).

Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului. 

Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului.

	4.4.5 Lista principalelor livrari/prestatii/lucrari in ultimii 5 ani

Solicitat     ■                          Nesolicitat □
	Ofertantul (leaderul Asociatiei) va trebui sa prezinte un centralizator privind experienta similara si va completa Formularul 4.4.5.

	4.4.6 Fisa experienta similara

Solicitat     ■                          Nesolicitat □


	Cerinta minima :
1. Pentru executant: 

Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara (Formularul 4.4.6)  pentru  contracte similare,  indeplinite si finalizate  in decursul ultimilor 3 ani. 
OFERTANTUL VA TREBUI SA FACA DOVADA CA A INCHEIAT SI FINALIZAT IN ULTIMII 3 ANI, CEL PUTIN  CONTRACTE SIMILARE CARE AU AVUT OBIECT EXECUTIE DE LUCRARI SIMILARE CELOR CE FAC OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE IN CAUZA.
In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.

Ofertantul va prezenta pentru contractul propus ca experienta similara copii dupa procesele verbale de receptie (preliminara sau finala).

In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi.

2.Pentru proiectant:

Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara (Formularul 4.4.6)  pentru  contracte similare,  indeplinite si finalizate  in decursul ultimilor 3 ani.  

Ofertantul va trebui sa faca dovada ca a incheiat si finalizat in ultimii 3 ani cel putin un contract similar de servicii care a avut obiect elaborarea  PROIECTELOR TEHNICE DE EXECUTIE LUCRARI DE NATURA SI COMPLEXITATEA CELOR CE FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI DE ACHIZITIE.
Se va prezenta cel putin o recomandare pentru incheierea si finalizarea unui contract de prestare a serviciilor de elaborare proiecte tehnice de executie.

In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi.

	4.4.12 Informatii privind protectia muncii

Solicitat     ■                          Nesolicitat □
	Ofertantul va prezenta:

Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, in vigoare. Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.




5. PREZENTAREA OFERTEI 

	LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI

	Limba de redactare a ofertei este Limba Romana.

Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

	PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

	60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca fiind inadmisibila.

	GARANTIA DE PARTICIPARE

	Garantia pentru participare se va constitui sub unul din instrumentele prevăzute de art. 86 din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Garanţia de participare se poate constitui şi prin scrisoare de garanţie de participare (conform Formularului 4), pentru suma de:7.880 LEI. Documentul prin care este constituită garanţia de participare se va prezenta în original.
 Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a respinge instrumentul de constituire a garanţei de participare in urma verificarilor efectuate de autoritatile bancare romanesti.

In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa de Liderul Asociatiei.

Documentul prin care ofertantul a constituit garanţia de participare la procedura de achizitie şi orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conţine ofertele, ci in afara coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, vor anexa la documentul ce atesta statutul de IMM la  garantiei de participare, 

Valabilitatea scrisorii de garanţie pentru participare va fi de minimum 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. 

Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile.

Atenţie ! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM.

Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a garantiei pentru participare;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre Autoritatea Contractanta in cel mult 3 zile de la data constituirii garantiei de buna executie, conform OUG 34/2006.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta imediat dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

	PROPUNEREA FINANCIARA

	Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, fără TVA.  

Ofertanţilor le este adus la cunostinta faptul că fondurile alocate pentru procedura de achizitie sunt de maximum 656.700 lei, fara TVA,  
 Dacă oferta financiară, depaseste fondurile alocate pentru procedura de achizitie, oferta depusă pentru atribuirea contractului, va fi respinsă ca inacceptabilă. 

Propunerea financiara se elaboreaza, conform Formularului 3 (Formularul de Oferta). Formularul de Ofertă va fi insoţit de un deviz, care va detalia, pe fiecare element, valorile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile HG 28/2008, precum şi un grafic fizic şi valoric pentru îndeplinirea sarcinilor ce fac obiectul contractului – proiectare şi execuţie a lucrării.
Moneda in care se face oferta financiara este LEI. Toate sumele, formulare si alte documente trebuie exprimate in LEI, cu exceptia originalelor bancare si a bilanturilor financiare anuale.

Platile se vor face in LEI.

Toata corespondenta legata de plati, incluzand facturi, certificate de plata intermediare si finale trebuie trimise Autoritatii Contractante in limba Romana.
Pe parcursul derularii obiectului contractului, autoritatea contractanta NU DECONTEAZA CONTRAVALOAREA LUCRARILOR SUPLIMENTARE, executate ca urmare a unor necorespondente intre proiectul tehnic si executia propriu-zisa, RISCUL APARTINAND INTEGRAL OFERTANTULUI.
Pretul contractului de achizitie publica, ESTE FERM, NU SE ACTUALIZEAZA SI NU SE REVIZUIESTE.



	      5.4.1 PROPUNEREA TEHNICA

	Propunerea tehnica va respecta cerintele din Caietul de sarcini si va fi structurata pe doua etape : proiectare tehnică si executie de lucrări;



	MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

	5.5.1 Adresa la care se

depune oferta
	1.Adresa la care se depune oferta conţinând documentele de calificare şi propunerea tehnică: 

  Destinatar: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU  AGRICULTURĂ -  CENTRUL JUDEŢEAN IALOMITA
 Adresa:  Slobozia, B-dul Chimiei, nr.19, Jud. Ialomita   
               Telefon : 0243230897
                Fax:    0243230897       

       Modul de prezentare a documentelor care însoţesc 

  oferta:     

Oferta se va depune la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în plic sigilat pe care se va menţiona:

“ACHIZIŢIA DE SERVICII DE PROIECTARE SI DE LUCRĂRI DE EXECUTIE A CONSTRUCŢIEI (tip modular) pentru 

CENTRUL LOCAL FETESTI”. 

 „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 30.05.2011, ORA 10.00".



	5.5.2 Data limită pentru 

depunerea   ofertelor


	 30.05.2011, ora 9,30

	5.5.3 Numărul de exemplare
	1 Original



	5.5.4 Mod efectiv de

prezentare a ofertei
	1.  Oferta se transmite împreună cu o scrisoare de înaintare, în formatul prevăzut în Formularul 1, transmis în original. Scrisoarea de înaintare, precum şi garanţia de participare la licitaţie şi orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la şedinţa de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conţine ofertele, in afara coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, vor anexa la documentul ce atesta plata garantiei de participare, (Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.

2.   Oferta se va depune în aşa fel încât să fie primită de către autoritatea contractantă înainte de termenul limită de depunere specificat în Anunţul de participare/Invitatia de participare. Ofertele trebuie să conţină toate documentele şi informaţiile solicitate şi se vor depune : 

■Fie prin servicii poştale / de curierat, sau direct la : Centrul Judeţean  IALOMITA
Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare. Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicata vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate nedeschise. 

3. Ofertele trebuie transmise conform sistemului „plicului triplu”. Astfel, plicul/coletul cu oferta va include, în interior, trei plicuri separate, sigilate şi ştampilate, unul marcat „Plic A – Documente de calificare”, cel de al doilea marcat „Plic B – Propunere tehnică”, iar cel de al treilea marcat „Plic C – Propunere financiară”. 
■ Plicul A va conţine toate documentele şi formularele relevante pentru dovada îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie menţionate în documentaţia de atribuire. 

■Plicul B va conţine propunerea tehnică, împreună cu toate documentele/formularele aferente.
■Plicul C va conţine propunerea financiară si anexele la aceasta.

- Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei ;
 Lipsa propunerii tehnice şi/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 

În cazul în care comisia de evaluare solicită prezentarea unui document care lipseşte, iar ofertantul căruia i-a fost transmisă solicitarea nu răspunde în termenul indicat de comisie sau justificarea întârzierii nu este concludentă, oferta respectivă va fi respinsă ca neconformă. 

Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerinţelor de mai sus, va purta următoarele informaţii obligatorii : 

■Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului ; 

■Obiectul procedurii de achizitie publica” ; 

■Adresa autorităţii contractante indicată , şi la care este depusă oferta ; 

■Menţiunea „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor”. 

Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul. 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Plicul/coletul conţinând oferta se primeşte de către autoritatea contractantă numai dacă este intact, sigilat şi netransparent. 
Ofertele primite se păstrează nedeschise de autoritatea contractantă, până la data şi ora începerii şedinţei de deschidere.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat /autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii / organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

Ofertanţii au obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate. 

4. Nu se acceptă oferte alternative. 

	5.5.6 Modificarea şi retragerea ofertei
	Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre Autoritatea Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la 5.5, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia “MODIFICARI”.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunere a ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a executarii garantiei pentru participare.

	5.5.7 Oferte întârziate
	Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare, ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

	5.5.9 Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei
	Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o insotesc, iar Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau răspunzatoare pentru costurile respective.

	5.6) Deschiderea ofertelor 
	Locul deschiderii ofertelor care conţin documentele de calificare şi propunerea tehnică: 

AGENŢIA DE PLĂŢI SI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, - CENTRUL JUDEŢEAN IALOMITA
SERVICIUL ECONOMIC, RECUPERARE DEBITE.
Data şi ora deschiderii ofertelor: 

                                 30.05.2011, ora 10,00 
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfaşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din  HG 925/2006. Participanţii la şedinţa de deschidere trebuie să prezinte o împuternicire scrisă din partea ofertantului prin care acesta din urmă îl angajează să-l reprezinte.  

	PRECIZĂRI:


(1) În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, dar nu mai mult de trei documente, comisia va solicita candidaţilor/ofertanţilor completarea documentelor care lipsesc.  


(2) De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.


(3) În cazul în care ofertanţii nu transmit în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate, sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va considera neconformă.


(4) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă.


(5) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.


6. CRITERII DE ATRIBUIRE 

	Criteriul de atribuire este PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.
Stabilirea ofertei castigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fară a fi cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanţi la procedură de atribuire. Oferta declarată câstigatoare trebuie să indeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii aşa cum au fost stabilite in caietul de sarcini.                               


7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

	ATRIBUIREA CONTRACTULUI

	Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/sau sa anuleze intreaga procedura de artribuire. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a lansa o noua invitatie de participare. 

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a incheia contractul cu ofertantul castigator, in limita fondurilor disponibile. 

Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in acest sens. 

Autoritatea Contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat în Documentatia de atribuire, cu toate anexele specificate. 

Autoritatea Contractanta  va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art 205 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

	GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

	Garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de  10% din preţul contractului, exclusiv TVA se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 

	7.3 MODEL DE CONTRACT INSUSIT:
Solicitat     ■                          Nesolicitat □

	Formularul de contract din sectiunea 4 :  PROIECT DE CONTRACT DE EXECUTIE va fi introdus in plicul cu documente de calificare cu mentiunea “De acord cu propunerea de contract” – semnatura si stampila. Clauzele generale sunt conforme cu prevederilor Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari 



SECŢIUNEA II – CAIET DE SARCINI
CAIET DE SARCINI

INFORMAŢII GENERALE


Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru achiziţia publică de servicii de proiectare si de lucrări de execuţie a construcţiei (tip modular) pentru Centrul local Fierbinti, a amenajărilor exterioare şi a racordurilor la utilităţi aferente obiectivului.
Documentaţia de proiectare se va întocmi in conformitate cu normativele si standardele românesti in vigoare si va cuprinde:

1. Documentatii pentru obtinerea avizelor ( conform celor specificate in Certificatul de Urbanism ).

2. Proiectul pentru Autorizatia de Construire ;

3. Proiectul tehnic şi detaliie de execuţie ;
4. Documentaţia economică.

In oferta financiara se vor detalia costurile pe fiecare faza de proiectare mentionata mai sus si se va lua in considerare si Asistenta Tehnica a proiectantului conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.


Continutul cadru al documentatiilor va fi în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, Hotărârii Guvernului României nr. 28 din 09.01.2008, respectiv cu cele ale Ordinului nr. 863/2008 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008, prin care se stabileşte conţinutul cadru al documentaţiilor aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.


Domeniile la care este necesara verificarea tehnica se va stabili de catre ofertant pe baza categoriei de importanta a cladirilor.

           Verificare tehnica a proiectului, in conformitate cu exigentele prevazute de legislatia tehnica in vigoare, se va face de verificatori contactati de catre ofertant, cu avizul prealabil al beneficiarului.

Prin conceperea şi execuţia obiectivului, Proiectantul si Executantul au obligaţia,  satisfacerii urmatoarelor cerinţelor esentiale stipulate in Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare : 

1. Rezistenta si stabilitate 

2. Siguranta in exploatare

3. Siguranţa la foc  

4. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului inconjurator 

5. Izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie

6. Protecţia împotriva zgomotului

DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
Denumire investiţie : APIA - Centrul local Fierbinti, Judetul Ialomita
Amplasament : Judetul Ialomita, orasul Fierbinti
Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului – din SF

Caracteristicile geofizice ale terenului – din SF

DATE TEHNICE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
ARHITECTURĂ  

Descrierea  amplasamentului

SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Date generale:

- terenul este situat în intravilanul localităţii Fierbinti, cu funcţiunea de curţi-construcţii, astfel încât  nu este necesară întocmirea de documentaţii suplimentare de urbanism (P.U.Z., P.U.D.) sau documentaţii de scoatere din circuit agricol sau silvic;

- terenul este liber de construcţii;

- terenul  nu este grevat de reţele edilitare ce pot impune restricţii de construire ;

- accesul la obiectiv este asigurat direct din strada  ;

- terenul este situat într-o zonă uşor accesibilă a localităţii, cu acces dintr-un drum modernizat ;

- particularităţile topografice şi de relief ale terenului nu determină lucrări costisitoare de sistematizare pe  verticală;

- există posibilitatea racordării la reţelele edilitare publice existente în zonă, pe trasee cât mai scurte (max.50 m); iar lipsa unor utilităţi vor fi asigurate prin soluţii locale
SITUAŢIA PROPUSĂ - Se propune amplasarea astfel încât accesul la obiectiv să se facă direct din stradă. S-a ţinut cont de orientarea faţă de punctele cardinale. 

Terenul  pe care se va amplasa obiectivul se află în intravilanul oraşului.

Suprafaţa totală a terenului este de 754,00 mp

Caracteristici seismice ale construcţiei şi ale amplasamentului

Conform Normativului P100-1/2006, amplasamentul se încadrează astfel :

- acceleraţia terenului pentru proiectare  este de 0,28 g

- coeficientul de importanţă al construcţiei este  1,0 – corespunzător clasei de importanţă  III

- perioada de colţ este 1,6 sec

- zona climatică III

- categoria de importanţă – normală  C

- Încărcarea dată de zăpadă, conform CR-1-1-3 – 2005 este  2,5 KN/mp, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani.

- Încărcarea dată de vânt, conform NP-082-04, în zona caracterizată prin valoarea  vitezei de referinţă a vântului este de 35 m/sec.

 Caracteristici principale ale construcţiei

Clădirea are formă regulată în plan cu dimensiunile maxime de 10,00 m x 15,00 m.

Regimul de înălţime este parter + 1 etaj.

Construcţia se va realiza pe structură din zidărie de caramidă cu stâlpi, centuri şi planşee din beton armat. Şarpanta este din lemn.

- Suprafaţă teren din acte   = 754,00 mp

- Suprafaţă teren din măsurători   = 754,00 mp

- Regim de înălţime P+1E

- Aria construită = 150,00 mp

- Aria construită desfăşurată = 300,00 mp

- Aria construită umbrar = 21,00 mp

- Aria construită magazie combustibil solid = 21,00 mp

PARTER


- coridor

- vestibul, hol recepţie – aşteptare, de distributie a circulatiei şi ghiseu        registratură - informaţii

- aparatură


- arhivă


- sală aşteptare-discuţii


- magazie


- birou de primire a persoanelor cu dizabilităţi  

- centrală termică


- oficiu întreţinere (sub scară)

- grup sanitar împărţit pe sexe (inclusiv o cabină pentru persoane cu dizabilităţi)
ETAJ


- coridor + scară


- 3 birouri a câte 4 persoane şi unul pentru 3 persoane


- secretariat


- birou şef centru

- grupur sanitar împarţit pe sexe (WC femei şi bărbaţi)

Structură de rezistenţă

Construcţia se va realiza pe structură cadre din beton armat, cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat.  Acoperişul se va realiza în sistem şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă sau alte materiale pretabile, care să confere un aspect plăcut, durabil şi la preţuri accesibile.

Închideri

Zidărie din cărămidă cu goluri, cu grosimea de 30 cm.

Tâmplaria va fi din PVC, cu geam termopan, cu unele excepţii unde va fi  metalică (la arhiva, centrală termică şi camera pentru aparatură).

Certificatul energetic va fi intocmit la faza urmatoare, astfel incat cladirea sa se incadreze la clasa energetica A. În acest sens, se prevăd următoarele măsuri constructive: ,,termosistem’’ la pereţii exteriori – polistiren cu o grosime de 8 cm,  termoizolaţie în pod pe planşeul de peste etaj şi sub placa/pardoseala parterului, ferestre din pvc – 5 camere cu geam termopan, panou solar montat pe acoperis pentru asigurarea apei calde menajere cel putin in sezonul cald.
Învelitoare

Învelitoarea va fi din ţiglă sau alte materiale pretabile, care să confere un aspect plăcut, durabil şi la preţuri accesibile.
Compartimentări interioare

Cea mai mare parte a compartimentărilor interioare vor fi realizate din pereţi din  zidărie de cărămidă cu grosimi de 10 cm.

Finisajele vor fi obişnuite :

- la exterior: tencuieli subţiri + zugrăveli lavabile şi tencuieli impermeabile – la soclu;

- la interior: tencuieli, zugraveli lavabile şi placaje ceramice (la pereţii încăperilor umede)

- pardoselile vor fi: mochetă – în birouri, gresie – în celelalte încăperi şi gresie antiderapantă la exterior pe trepte, rampă şi podestul din zona accesului în cladire.

Pot fi utilizate şi materiale locale (piatră, lemn) pentru finisaj, în funcţie de încadrarea  arhitecturală a zonei respective.

Instalaţii

Instalaţii sanitare


Alimentarea  cu apă se face de la reţeaua existentă în zonă.


Sursa de apă caldă menajeră va fi centrală termică proprie. Apa potabilă rece necesară preparării apei calde şi menajere se va filtra şi deduriza.

Instalaţia de evacuare a apei uzate menajere va fi proiectată astfel :


Canalizarea apelor uzate se va realiza prin construirea unei fose vidanjabile.


Se va prevedea instalaţie de canalizare gravitaţională a apelor de ploaie de pe învelitoare, cu dispersie directă în terenul natural.


Obiectele sanitare vor fi din porţelan sanitar şi oţel inox. Se vor prevedea obiecte sanitare corespunzătoare pentru persoanele cu handicap.


Bateriile amestecătoare şi robineţii vor fi din oţel inox.

Instalaţii termotehnice


Instalaţia de încălzire :


Centrala termică funcţionează cu combustibil solid şi este amplasată într-o încăpere destinată special. Spaţiul centralei termice are ventilare naturală directă în conformitate cu normele legale.

Pentru prepararea apei calde menajere se va instala un panou solar, iar centrala termica va functiona numai in sezonul rece.

Instalaţii electrice
Alimentarea cu energie electrică este asigurată din reţeaua stradală existentă , instalaţiile electrice vor cuprinde şi instalaţiile de curenţi slabi (IT, telefonie, sistem antiefracţie şi alarmare la incendiu), de protecţie contra tensiunilor accidentale şi a celor atmosferice.

Se vor prevedea instalaţii de împământare şi instalaţii contra trăsnetelor.

Se va asigura iluminatul interior, iluminatul exterior şi instalaţia electrică de forţă.

Contorizarea se realizează la nivelul tabloului general.

Asigurarea exigenţelor minime de calitate

Rezistenţa şi stabilitatea

Sistemul constructiv este compus din cadre din beton armat şi compartimentări din cărămidă. Construcţia se încadrează în clasa  III de importanţă şi respectă prevederile normativelor în vigoare.

Siguranţa la foc

Construcţia are gradul II de rezistenţă la foc. Se vor respecta prevederile Normativului de protecţie la foc - P 118/199 şi a H.G.R. nr. 571/1998, normele generale de protecţie împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul 775/1998 şi alte acte normative şi STAS-uri referitoare la construcţii şi instalaţii.

Pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu, s-a prevăzut folosirea ieşirii care asigură circulaţia la capacitate maximă.

Siguranţa în exploatare
Siguranţa circulaţiilor se va asigura prin finisarea pardoselilor cu materiale antiderapante şi prin eliminarea proeminenţelor şi asperităţilor în planul vertical al pereţilor.

Siguranţa la intruziune se asigură prin serviciul de monitorizare.

Siguranţa în folosirea instalaţiilor se va asigura prin instruirea personalului.

Cerinţe de confort termic, acustic, igienic

Pentru protecţia termică, minimă, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 şi STAS 1907/80 şi al Normativului C107/2-1997.
Confortul acustic se va asigura prin pereţi despărţitori cu izolaţie fonică pentru un nivel max. 30-35 dB şi pentru menţinerea calităţii aerului din zonele protejate, conform STAS 12574.1987.
Confortul igienic se va sigura prin folosirea unor finisaje uşor de întreţinut, prin echipamentele şi instalaţiile existente care asigură calitatea apei şi prin controlul evacuării deşeurilor.

Gospodărirea deşeurilor

Deşeurile rezultate în urma activităţilor din aceste spaţii se vor depozita în containere, separat, pe tipuri.
Deşeurile menajere vor fi colectate în europubele amplasate pe o platformă din incintă şi ridicate periodic de către o unitate specializată, în baza unui contract cu primăria locală ori de către angajaţii primăriei.
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

Măsuri de protecţia muncii şi PSI

Constructorul va lua toate măsurile de protecţie a muncii şi PSI prevăzute în: Măsuri de protecţie a muncii în construcţii, aprobate cu
> Ordinul nr. 9/n/15.03.1993, publicate în Buletinul Construcţiilor nr. 5, 6, 7, 8/1993;
> Norme specifice de protecţie a muncii, elaborate sub egida Ministerului muncii şi protecţiei sociale pentru:
- Lucrări de terasament
- Lucrări de beton, broşura nr. 7
- Lucrări de zidarii, broşura nr. 27
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute în Normativul P118/99.

Măsuri de apărare civilă

Imobilul existent nu este prevăzut cu spaţiu de apărare civilă.

Condiţii de execuţie
Conform legislaţiei in vigoare, execuţia va fi urmărită din partea beneficiarului de un diriginte de şantier atestat MLPAT. De asemenea, antreprenorul va avea în echipă un responsabil tehnic cu execuţia atestat MLPAT.

Deşeurile rezultate din lucrările de construcţii vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată şi depozitate în locuri special amenajate conform prevederilor în vigoare.

Siguranţa în exploatare

S-a avut în vedere ca soluţiile să respecte prevederile Normativului CE 1/95 privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare pe următoarele domenii.

a. siguranţa circulaţiei pedestre;

b. siguranţa cu privire la instalaţii;

c. siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere;

d. securitatea la intruziune şi efracţie.

a. Siguranţa circulaţiei pedestre atât la interior, cât şi la exterior este asigurată împotriva riscului de accidente prin :

- alunecare - prin montare de pardoseli cu suprafaţa mată, pantă pentru trotuare şi podeţ de acces pentru îndepărtarea apelor din precipitaţii

- împiedicare - nu sunt prevăzute zone cu praguri şi denivelări
- lovire de obstacole frontale şi laterale - deschiderea ferestrelor numai în exterior, nu se permit obstacole pe căile de evacuare
- coliziune cu vehicule aflate în mişcare - ieşirea din clădire se află la o distanţă sigură de circulaţia auto;
- siguranţa cu privire la împrejmuiri - împotriva escaladării s-a propus realizarea împrejmuirii cu h=2.00 m dublat de gard viu;
- accesul în clădire este facilitat de dimensionarea corespunzătoare a scărilor de acces şi a uşilor;
- contact cu proeminenţe joase - înălţimea minimă a golurilor şi a grinzilor este min 2,10
- contact cu proeminenţe verticale laterale - suprafeţe plane, netede
- contact cu suprafeţe vitrate - parapeţii ferestrelor min - 0.90, uşi vitrate cu partea inferioară plină
- contact cu uşile batante - nu se admite utilizarea uşilor batante ; deschiderea uşilor se face spre exterior, spre fluxul de evacuare
- oboseala excesiva - scări de 18,75 cm înălţime, lăţime de 30 cm, conform CE1-15.
b. Siguranţa privind instalaţiile se referă la eliminarea riscului de accidentare sau distrugere provocate de posibila funcţionare defectuoasă a instalaţiilor.
În acest sens, se vor prevedea prin proiect instalaţii împotriva:
- electrocutării prin atingeri (directă sau indirectă), prin racordarea la nivelul de protecţie şi apoi la priza de pământ sau joasă tensiune;
- contactului cu elemente ce ar putea fi puse accidental sub tensiune prin relee de protecţie la curenţii reziduali de defect,
- supratensiunilor de origine atmosferică prin prevedere conform Normativ l 20/98 şi a Standardului SR CE 161024/1 a instalaţiei de protecţie împotriva loviturilor directe ale trăsnetelor (IEPT).
c. Siguranţa privind lucrările de întreţinere
Lucrările de întreţinere se vor efectua cu luarea unor măsuri de protecţie a utilizatorilor pe durata lucrărilor de curăţenie sau reparaţii a unor părţi de clădire: faţade, ferestre, scări.
d. Securitatea la intruziune şi efracţie
Se recomandă beneficiarului montarea unui sistem de alarmă dotat cu senzori la nivelul zonelor de acces situate la nivelul parterului.
Accesele în incintă sunt asigurate cu sisteme speciale de închidere şi iluminare pe timp de noapte;
Siguranţa la foc
Cerinţa de calitate a construcţiilor "siguranţă la foc" impune ca soluţiile adoptate prin proiect, realizate şi menţinute în exploatare, în caz de incendiu să asigure:
a) - protecţia ocupanţilor, ţinând seama de vârstă, starea lor de sănătate şi riscul la incendiu;
b) - limitarea pierderilor de vieţi şi bunuri materiale;
c) - împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate;
d) - prevenirea avariilor la construcţiile şi instalaţiile învecinate, în cazul prăbuşirii construcţiei;
e) - protecţia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor;
f) - evacuarea ocupanţilor şi a bunurilor materiale.
Pentru realizarea acestora, principalele performanţe se asigură pe întreaga durată de utilizare a construcţiilor, pe baza unor scenarii de siguranţă întocmite pentru fiecare situaţie corectă, având în vedere:
- riscul de izbucnire a incendiilor;
- condiţiile de siguranţă a utilizatorilor;
- comportarea la foc a construcţiei, în ansamblu şi a principalelor ei părţi componente;
- caracteristicile specifice ale elementelor şi materialelor utilizate;
- posibilităţi de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
Instalaţiile electrice interioare se vor prevedea utilizând conductori din Al protejaţi în tuburi, după cum urmează:
- ignifuge la montaj pe elemente combustibile
- greu combustibile la montaj pe elemente incombustibile
Clădirea se protejează împotriva unui eventual incendiu provocat de instalaţiile electrice prin asigurarea:
- protectori la scurtcircuit şi suprasarcină pe fiecare circuit şi la întrerupătorul general al tabloului de distribuţie
- alimentării cu electricitate a iluminatului de siguranţă la evacuare şi a circuitului, pompei de incendiu dinaintea întrerupătorului general
- protecţiei împotriva supratensiunilor atmosferice prin instalaţii de paratrăsnet
- utilizării de materiale incombustibile sau greu combustibile
- amplasării elementelor instalaţiilor electrice în zone ferite de pericol de foc.
Riscul de izbucnire a incendiilor
Asigurarea condiţiilor de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu impune stabilirea şi realizarea unor intervale de timp care să permită corelarea acţiunilor de intervenţie şi salvare, cu dezvoltarea incendiului. 

Alarmarea
Timpul de alarmare este funcţie de modul în care se asigură perceperea izbucnirii incendiului şi realizării alarmării utilizatorilor.

Alertarea
Timpul de alertare a serviciilor de pompieri va fi de maximum 2 minute. 

Supravieţuirea
Timpul de supravieţuire în încăperile şi spaţiile destinate cazării se asigură în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al construcţiei.

Pentru prezenta construcţie care are gradul II rezistenţă la foc, timpul de supravieţuire va fi mai mare de 15 minute.
Evacuarea
Timpul de evacuare a utilizatorilor din construcţii va fi de minimum 1,15 minute, în construcţii care au gradul II de rezistenţă la foc.
Localizarea şi stingerea incendiilor
Timpul de localizare şi stingere a incendiilor este funcţie de nivelul de dotare şi echipare cu instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor, precum şi de intervenţia forţelor mobile ale pompierilor.
De regulă, timpul de localizare şi stingere a incendiilor nu trebuie să depăşească 60 minute.
Propagarea incendiilor la obiecte învecinate
Timpul de propagare a incendiilor la obiectele învecinate trebuie să fie mai mare de 30 minute. În cazul prezentei construcţii, timpul de propagare a incendiilor la obiectele învecinate este mai mare, ţinând cont de vecinătăţi.

Comportarea la foc a construcţiei
Condiţiile de comportare la foc a construcţiei în ansamblu şi a principalelor ei părţi componente sunt determinate de rezistenţă la foc a acestora.

Incendierea totală (flash - over)
Timpul de incendiere totală va fi de minim 25 minute la construcţii care au gradul II de rezistenţă la foc.

Etanşeitatea la aer
Volumul de aer ce intră în interior, atunci când tâmplăria închiderilor exterioare este în poziţie închisă, nu va depăşi un schimb de aer pe oră.

Limita de rezistenţă la foc a faţadelor şi acoperişului
Acoperişul s-a alcătuit potrivit condiţiilor corespunzătoare gradului de rezistenţă la foc al construcţiei.

Rezistenţa la foc a structurilor portante
Structura portantă a construcţiei îndeplineşte condiţiile minime de combustibilitate şi limita de rezistenţă la foc, corespunzătoare gradului de rezistenţă al construcţiei respective.

Stâlpi, coloane, pereţi portanţi 1 h 30'
Grinzi, planşee 1 h 45' 
Alertarea
Pentru anunţarea serviciilor mobile de pompieri, în caz de incendiu se asigură mijloacele corespunzătoare care să permită alertarea în timp scurt.
Propagarea fumului
Limitarea propagării uşoare a fumului în spaţii încăperi şi coridoare este asigurată prin realizarea unor elemente despărţitoare corespunzătoare (pereţi, planşee) şi revederea dispozitivelor de evacuare a fumului în caz de incendiu.
Siguranţa căilor de evacuare
Capacitatea căilor de evacuare asigură trecerea numărului de fluxuri de evacuare determinate prin calcul, fără a avea lăţimi minime de trecere, mai mici de 0,9 pentru uşi şi 1,0 pentru coridoare şi rampe de scări.
Lungimea maximă a căilor de evacuare este sub 20 m, mai mică decât limita minimă pentru coridor înfundat.
Accesul autovehiculelor de intervenţie
Se asigură acces carosabil, corespunzător dimensionat şi alcătuit care permite accesul uşor al autovehiculelor de intervenţie, ale pompierilor, la cel puţin două faţade.
Mijloace de intervenţie
Construcţia se echipează şi se dotează cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu, conform reglementărilor, în funcţie de tipul de construcţie şi densitatea sarcinii termice, astfel:
- stingătoare cu CO2;
- pichet de incendiu propriu.
Accesul personalului de intervenţie
Pentru accesul personalului serviciilor mobile de pompieri, în caz de incendiu, se stabilesc şi se marchează corespunzător traseele pe care aceştia le pot utiliza, pentru a ajunge uşor în diferite părţi ale construcţiei, în funcţie de conformarea acesteia.
Sănătate, igienă şi protecţia mediului
Pentru asigurarea unor condiţii optime, măsurile luate se referă la: Igiena aerului
- asigurarea volumului de aer minim
- asigurarea ventilaţiei naturale la toate spaţiile cu ajutorul ferestrelor;
- orientarea camerelor spre însorire optimă;
finisaje fără degajări de noxe. 

Igiena apei
Condiţiile de calitate pentru apa potabilă, conform STAS 1342. Etanşeitatea la aer
- etanşeitatea elementelor de închidere exterioară la vapori (conform STAS 6472/4);

- Rezistenţa minimă necesară la permeabilitate la aer este asigurată de soluţia constructivă adoptată. Dimensionarea elementelor de construcţie s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 6472/4. Soluţia constructivă nu permite acumularea progresiva a vaporilor în interiorul elementelor de construcţii.

Etanşeitate la apă

Evacuarea apelor meteorice se va face la teren prin jgheaburi şi burlane din tablă zincată sau cu luarea măsurilor specifice pentru evitarea degradării clădirii. 

- tâmplăria exterioară etanşă pentru o presiune minimă a vântului de 40 kg/mp.;
- etanşeitatea hidroizolaţiei la partea inferioară a clădirii;
- etanşeitate a elementelor de acoperiş (învelitoare), jgheaburi si burlane;
- eliminarea punţilor termice ce dau condens (STAS 6172/3/1989). 
Protecţia mediului
Lucrările se vor face în conformitate cu Legea protecţie mediului nr. 137/95, cu completările ulterioare.

Măsuri de protecţia mediului în timpul execuţiei lucrărilor
În timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea şi curăţenia în şantier. Intrarea maşinilor cu materiale şi ieşirea cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se vor face în condiţii de curăţenie a acestora, pentru a nu afecta zona de lucru, cât si curăţenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.
Deşeurile rezultate din activitatea şantierului sunt încadrate la capitolul 177 HGR 856/2002, respectiv - Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deşeuri rezultate din activitatea şantierului pot fi: cod 17.01. - beton, cărămizi şi materiale ceramice; 17.05.04 - pământ şi pietre, altele decât cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 - alte deşeuri de la construcţii şi demolări.

Evacuarea deşeurilor asimilabile
Clădirea este prevăzută cu două pubele de 250 litri capacitate, pentru depunerea şi îndepărtarea zilnică sau periodică a deşeurilor menajere. Tot în pubele se va depune şi gunoiul rezultat din curăţenia incintei.
Refacerea şi îmbunătăţirea cadrului natural după finalizarea lucrărilor de execuţie se va face şi prin grija beneficiarului.
Legislaţia de mediu care se va avea în vedere:
Legea privind protecţia mediului nr. 137/1995 republicată, în M. Of. nr.70/17.02.2000 şi completările ulterioare OUG91/2002 , Legea nr. 294/2003.
Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei - publicat în M.Of. nr. 140/03.07.97.
Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/16.06.2000 privind regimul deşeurilor - publicată în M. Of. nr. 283/22.06.00.
Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor - publicată în M. Of. nr. 411/25.07.01.
Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile - publicată în M.Of. nr. 422/30.07.01.
Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformităţii produselor - publicată în M. Of., partea l, nr. 712/08.11.01.
HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase - publicată în M.Of. nr. 659/05.09.02.

Evacuarea deşeurilor solide
- îndepărtarea manuală, zilnic sau periodic, a gunoaielor menajere şi depunerea în pubele în vederea evacuării;

- prevederea unui punct de colectare a gunoiului pentru curăţenia exterioară;

- platformele pentru pubele protejate împotriva intemperiilor şi situate la minim 10 m de clădiri;

- măsuri pentru întreţinerea curăţeniei.

Protecţia împotriva zgomotului
Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior, datorat unor surse de zgomot exterioare acestora sunt conform STAS 6156  - admis 35. 45 dB).

- izolarea acustică între diversele funcţiuni prin elementele de compartimentare verticală şi orizontală, cu o alcătuire adecvată (pereţi interiori de 20 cm grosime) conform STAS 6156;

- limitarea valorilor admisibile ale nivelului de zgomot inferior - conform STAS 6156

La alegerea elementelor de construcţie s-au avut în vedere prevederile din următoarele norme de proiectare:

- STAS 6156/84 - Acustica în construcţii. Limite admisibile de nivel de zgomot şi parametri de izolare acustică;

- Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri C. 125 - 87;

- Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile, social - culturale şi tehnico-administrative - P. 122/89.
Distanţa faţă de arterele de circulaţie, forma în plan a clădirii, închiderile prevăzute la camere asigură condiţii favorabile pentru protecţia la zgomot aerian.
Descrierea funcţională şi tehnologică, inclusiv memorii pe specialităţi:  

În situaţia de faţă nu se poate vorbi despre o descriere tehnologică. Aşadar, funcţiunile sunt rezolvate pe două nivele, la parter fiind distribuite spaţiile de aşteptare, înmagazinare, grupuri sanitare şi tehnice dintr-un hol, conform temei de proiectare, iar la etaj se află birourile şi grupuri sanitare.


Alimentarea cu apă se poate face din reţeaua stradală existentă, iar canalizarea se rezolvă prin realizarea unui bazin vidanjabil.

REZISTENŢĂ


Construcţie sediu centrului local A.P.I.A.  - Construcţia se va realiza pe structură din cadre de beton armat, cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat. Acoperişul este tip şarpantă, din lemn, cu învelitoare din ţiglă. 

Fundaţiile construcţiei se vor realiza pe un pat de lucru din balast compactat cu grosimea de circa 10 cm şi vor fi executate în sistem de fundaţii continue de tip bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat monolit.  Adâncimea minimă de fundare este de 0,90 m.  faţă de cota terenului natural.


Materialele utilizate în infrastructură sunt betonul clasa de rezistenţă C6/7,5 în bloc şi clasa C 8/10  în cuzinet şi oţel-beton OB37 şi PC52 .
INSTALAŢII

Alimentarea cu apă potabilă va fi posibilă din reţeaua stradală existentă, prin realizarea unui branşament montat îngropat din ţeavă de oţel zincat. Pe o lungime normată, conducta de apă se va amplasa în canal de protecţie. Fiecare grup sanitar va dispune de chiuvete cu apă caldă şi rece.


Încălzirea se va realiza prin intermediul unei centrale termice cu combustibil solid.

Pentru prepararea apei calde menajere se va instala un panou solar, iar centrala termica va functiona numai in sezonul rece.

Canalizarea apelor uzate se va realiza prin construirea unei fose vidanjabile.


Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată din reţeaua stradală existentă , instalaţiile electrice vor cuprinde şi instalaţiile de curenţi slabi (IT, telefonie, sistem antiefracţie şi alarmare la incendiu), de protecţie contra tensiunilor accidentale şi a celor atmosferice.  Vor fi prevăzute instalaţii de protecţie contra trăsnetelor şi instalaţii de împământare.

Notă: memoriile pe specialităţi sunt ataşate lucrării.

3. Date tehnice ale investiţiei


a) Zona şi amplasamentul: terenul este situat în intravilanul localităţii Fierbinţi, cu funcţiunea de curţi-construcţii, astfel încât  nu este necesară întocmirea de documentaţii suplimentare de urbanism (P.U.Z., P.U.D.) sau documentaţii de scoatere din circuit agricol sau silvic.

         b) Situaţia juridică a terenului: destinaţia curţi-construcţii proprietate de stat in administrarea A.P.I.A. conf. Hotararii Consiliului Local nr. 20 din 13.05.2008 .

          c) Situaţia ocupărilor definitive de teren, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan: suprafaţa totală de teren, de 754,00 mp, aflată în intravilan. 

 d) Studii de teren

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional. 

Ridicarea topografică s-a executat în intravilanul oraşului Fierbinţi şi are o suprafaţă de 754,00 mp. Măsurătorile s-au efectuat în sistem GPS LEICA 900 CSC, utilizând corecţiile difuzate prin intermediul ROMPOS.

Studiul topografic este ataşat prezentei lucrări.

- studiul geotehnic cuprinzând planul cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări 
Potrivit studiului, terenul de fundare de pe amplasament este alcătuit dintr-un pachet de prafuri nisipoase loessoide cu consistenţă mare (deasupra nivelului hidrostatic), în care fracţiunea nisipoasă pare să crească în preajma nivelului hodrostatic, încadrate în conformitate cu P7-92 în grupa A a pământurilor sensibile la umezire.

Studiul geotehnic, cu concluziile aferente, este ataşat prezentei lucrări.

- alte studii de specialitate – nu e cazul 

          e) Caracteristicile principale ale construcţiilor  din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime de aprobare. 

Funcţiunea principală a construcţiei propuse este Clădire de birouri (tip modular); acesta va cuprinde şi alte funcţiuni necesare bunei desfăşurări a activităţii specifice. 

Pentru executarea lucrării, s-au luat în calcul 3 variante constructive: 

Varianta I
Se propune un sistem constructiv bazat pe materiale cu valoare mare, gen: metal, panouri sandwich, etc., având astfel avantajul rapidităţii în execuţie.

La exterior se prevăd tencuieli cu mozaic de marmură şi praf de piatră şi ciment alb ( finisaje scumpe şi greu de întreţinut, având în vedere clima din această zonă cu vânt şi mult praf)

Construcţie Sediul Centrului Local Ialomiţa A.P.I.A.

Deschideri: 2x4,80 m



Travei : 4x 3,65 m



Suprafaţa construită = 150,00 mp



Suprafaţa construită desfăşurată = 300,00 mp



Numărul de niveluri: 2- Parter h = 2,80 m ; etaj h = 2,80 m



Volum construit = 870,00 mc

Varianta a II –a 
Se propune un sistem constructiv  bazat pe materiale ultramoderne, gen structuri din oţel, pereţi cortină,  extinderi de reţele pentru asigurarea de utilităţi, etc.

Construcţie Sediul Centrului Local Ialomiţa A.P.I.A.

Deschideri: 2x4,80 m



Travei : 4x 3,65 m



Suprafaţa construită = 150,00 mp



Suprafaţa construită desfăşurată = 300,00 mp



Numărul de niveluri: 2- Parter h = 2,80 m ; etaj h = 2,80 m



Volum construit = 870,00 mc

Varianta a III –a  
Construcţia se va realiza pe structură din beton armat cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat.

Construcţie Sediul Centrului Local Ialomiţa A.P.I.A.

Deschideri: 2x4,80 m



Travei : 4x 3,65 m



Suprafaţa construită = 150,00 mp



Suprafaţa construită desfăşurată = 300,00 mp



Numărul de niveluri: 2- Parter h = 2,80 m ; etaj h = 2,80 m



Volum construit = 870,00 mc


Pentru clădiri :


Clădire de birouri tip modular - Construcţia se va realiza pe structură din cadre de beton armat cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat. Acoperişul se va realiza în sistem şarpantă din lemn cu invelitoare din ţiglă sau alte materiale pretabile, care să confere un aspect plăcut, durabil şi la preţuri accesibile. Pentru lucrările de betoane se vor respecta prevederile Codului pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat, Indicativ NE 012/1999 şi cele implicite. Pentru lucrările de zidărie portantă se va ţine seama de prevederile Normativului P2/1985.


Pe parcursul exploatării construcţiei se vor urmări reperii de tasare, luându-se măsuri în consecinţă. Se vor executa lucrările de întreţinere curentă, iar în eventualitatea extinderii activităţii şi/sau construcţiei se va consulta în prealabil proiectantul.


La realizarea racordului de canalizare  se va ţine seama de executarea îngrijită a căminului de golire, precum şi a canalului de protecţie aferent branşamentului, pe toată lungimea specificată în proiect. În exploatare se va urmări periodic dacă apare apa în canalul de protecţie, acest fapt însemnând perforarea branşamentului sau dislocarea lui din diferite motive. În acest caz, se vor lua masuri urgente de reparare a avariei, pentru a nu fi afectate construcţiile existente.

Avantajele scenariului recomandat
Luând în considerare cele indicate mai sus, se propune realizarea celui de al-III-lea scenariu, datorită costului mai redus şi a durabilităţii mai mari în exploatare. Este soluţia cea mai potrivită, dată de suprastructura din zidărie de cărămidă pentru spaţiile anexă, închiderile din cărămidă vor fi placate cu termosistem, pentru o mai bună izolare termică, acoperiş tip şarpantă potrivit climei, toate acestea constituind cea mai bună recomandare.  

f. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

Necesarul de apă potabilă

Debitul de apă potabilă necesar satisfacerii nevoilor igenico sanitare pentru personalul angajat şi vizitatorii pentru APIA Fierbinţi s-a determinat conform STAS 1478 - 90 şi SR 1343-1/2006 pentru un număr de 17 salariaţi/zi in serviciu administrativ. Se estimeaza 50 vizitatori zilnic.

Conform Normativ P 118-99 (se consideră că numai 50% din aceştia folosesc grupurile sociale).

Conform STAS 1478 - 90 norma de consum de apă potabilă pe om şi zi este:

- servicii administrative şi anume :
Nc = 60 l/om zi

- vizitatori




Nc = 15 l/om zi

8. Necesar apă potabilă în scopuri menajere
Q zi medAP =((nr.oameni/zi x (Nc) x Kp

Kp - pierderile de apă admisibile prin reţele - Kp = 1,1

Q zi medAP = [(17 pers.adm x 60 l/om/zi) + (50 vizit x 15 l/zi)] x 1,1 = 1.770 l/zi

Q zi medAP = 1,77 mc/zi

Q zi maxAP = Qzi med x Kzi
Kzi = 1,30 - coeficient de variaţie zilnică

Q zi maxAP = 1,77 mc/zi x 1,30 = 2,30 mc/zi

Q zi maxAP = 2,30 mc/zi

Q zi med h = 
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Nr. ore de funcţionare = 8

-Q zi med h =2,30 mc/zi

-Q zi med h = 2,30/8 = 0,30 mc/h 

-Q max h = Ko x Q med 

Ko - coeficient de variaţie orară; 
Ko = 2,0

Q max orar = 0,30 mc/h x 2,0 = 0,60 mc/h  (0,17 l/s)

Avînd în vedere acest debit maxim orar, din Nomogramele de calcul, pentru conducte sub presiune din materiale plastice, diametrul nominal va fi de 40mm; racordul pentru preluarea apei potabile se va face la reteaua publica a orasului Fierbinţi; pe racordul de apa potabila se va monta un apometru, pentru contorizarea consumurilor de apa.

Restituţii

1. Debite de ape menajere 
Debitul de calcul se determina in conformitate cu prevederile SR 1846/1-06, art.4.2.1:
-QU =  QS, in care


-QU – debit ape uzate
-QS – debitul de apa caracteristic (zilnic mediu, zilnic maxim sau orar maxim) al cerintei de apa 

Q zi med 
= 1,77 mc/zi

Q zi max 
= 2,30 mc/zi
Q orar max 
= 0,60 mc/h  (0,17 l/s)

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi evacuate, prin intermediul unui racord de canalizare la un bazin vidanjabil, pentru un echivalent de 25 locuitori, cu volumul util de 25mc, avind dimensiunile:

-lungime 

4,50ml

-latime

2,50ml

-adincime utila
2,50m


Din bazinul vidanjabil, periodic apele uzate vor fi preluate cu vidanja si transportate la o statie de epurare.

Avînd în vedere acest debit maxim orar, din Nomogramele de calcul, pentru conducte de canalizare din materiale plastice (PVC), diametrul nominal al racordului la bazinul vidanjabil va fi de 160mm.

2. Debite de ape pluviale

Apele pluviale colectate de pe acoperişul clădirii şi de pe caile de acces si platformele interioare vor fi conduse la terenurile naturale.

Calculul debitului de ape pluviale de pe construcţie ( ape convenţional curate) şi cele din zona parcărilor şi a platformelor se face conform STAS 9470 pentru zona  4 de precipitaţii şi STAS 1846 pentru clasa II-a de importanţă şi frecvenţă a ploii de calcul de ½, astfel:


Qpl = m x s x i x Ø (l/sec), in care:

m = coeficient de inmagazinare (0,80 pentru durata ploii de calcul ≤40min)

s = suprafata de colectare (0,10ha)

i = intensitatea ploii de calcul (pentru frecventa de 1/10, in zona 5, i=250 l/s.ha)

Ø = coeficient de scurgere (0,90)

Qpl = 0,80 x 0,075 ha x 250 l/s.ha x 0,90 ≈ 13,6 l/s (49,0 mc/h)
Toate branşamentele exterioare necesare vor fi realizate de antreprenorul lucrării desemnat în urma procedurii de atribuire a execuţiei lucrării, urmând ca obiectivul să fie predat la cheie.


Investiţia de faţă nu presupune intervenţii cu privire la reţele (reţele noi, extinderi de reţele, redimensionări, etc.) S-au prevăzut doar branşamente ale căror funcţiuni şi caracteristici sunt descrise în memoriul de specialitate instalaţii, ataşate lucrării.
ÎNCĂLZIRE

Încălzire centrală – cu microcentrală termică proprie, utilizând combustibil solid.

Pentru prepararea apei calde menajere se va instala un panou solar, iar centrala termica va functiona numai in sezonul rece.
ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

Se poate face din reţeaua stradală existentă, la cca. 50 m de limita amplasamentului, prin intermediul unui branşament îngropat, pozat cu gardă faţă de adâncimea de îngheţ.

CANALIZAREA

Canalizarea apelor uzate se va realiza prin construirea unei fose vidanjabile la cca. 20 m de limita amplasamentului.

ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racord de la reţeaua stradală de distribuţie a energiei electrice, aflată la cca. 60 m de limita amplasamentului.

Instalaţia de iluminat se va realiza cu cabluri conductoare de cupru, corpuri de iluminat incandescente şi întrerupătoare.

Lucrările de instalaţii electrice se vor executa de către firme sau electricieni autorizaţi.

Instalaţiile electrice vor cuprinde şi instalaţiile de curenţi slabi (IT, telefonie, sistem antiefracţie şi alarmare la incendiu), de protecţie contra tensiunilor accidentale şi a celor atmosferice.

Se vor prevedea instalaţii de împământare şi instalaţii contra trăsnetelor.

Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane cu abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare, etc.)  :

Instalaţiile interioare vor fi dimensionate conform normativelor in vigoare şi ţinând cont de reţele de utilităţi.
   Echiparea cu instalaţii aferente construcţiei:

· incălzire centrală – cu microcentrală termică proprie, utilizând combustibil solid;
· instalaţii electrice de  iluminat şi prize;         

· instalaţii de curenţi slabi:

· telefonie fixă;

· reţea calculatoare;

· sistem alarmare PSI;

· sistem de alarmă antiefracţie;

- instalaţii sanitare (alimentare cu apă  şi canalizare);

- instalatie de climatizare – aparate de aer conditionat.

        Pentru încălzire, se propune amenajarea unei centrale termice proprii, echipată un cazan, funcţionând cu combustibil solid (lemne), cu puterea termică utilă între 25 kw şi 80 kw.


Apa caldă menajeră se va prepara prin intermediul aceluiaşi cazan, cu capacitatea de 500 litri.


Circulaţia agentului termic va fi asigurată cu ajutorul unor pompe montate pe conductă, câte una pentru fiecare racord.


Asigurarea instalaţiei de încălzire se propune a se realiza printr-un vas de expansiune închis, cu o capacitate de 200 litri.


Pentru asigurarea unui debit şi a unei presiuni corespunzătoare la obiectele sanitare se va monta în centrala termică un agregat de hidrofor şi un rezervor tampon cu capacitate de 300 litri în podul clădirii.

MEMORIU TEHNIC

ARHITECTURĂ
I.Date generale
Denumirea investitiei: Construire sediu centru local A.P.I.A.

Amplasament: Judeţul Ialomiţa, oraşul Fierbinţi
Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate
Beneficiar: 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Ialomiţa

Elaboratorul documentatiei: S.C. ,,CONSULT INVEST” S.R.L.
II.Amplasament


Investiţia, aşa cum rezultã din planul de încadrare în zonã şi din planul de situaţie, este amplasată în Regiunea Muntenia, judeţul Ialomiţa, oraşul Fierbinţi. Terenul, cu o suprafaţă de 754 m.p,  care urmează să fie ocupat de clădirea de birouri tip modular, este amplasat în intravilanul localităţii, este proprietate de stat în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Ialomiţa şi şi este liber de construcţii, reţele de utilităţi şi vegetaţie forestieră.

Amplasamentul studiat are următoarele vecinătăţi:

· La Nord : teren domeniu public al localităţii;

· La Sud   : teren domeniu privat – Stan Florian;

· La Est   : teren domeniu public – Str. Silozului;

· La Vest : teren domeniu public al localităţii;

III.Desrierea construcţiei
Constructia se va trasa conform planului de situatie care este parte integrată a proiectului.

Procentul existent de ocupare al terenului este de: 0%, iar cel propus va fi de 25 %  .

Coeficientul de utilizare al terenului existent este de : 0,00 iar cel propus va fi de 0,45  .

Distanţele minime ale construcţiei faţă de vecinătăţi sunt:

· de 6,50  m. faţă de limita de proprietate din Nord,

· de 12,30 m. faţă de limita de proprietate din  Sud,

· de 7,00  m. faţă de limita de proprietate din  Est,

· de 4,00  m. faţă de limita de proprietate din  Vest.

Amenajarea incintei:

·  va fi prevăzută împrejmuire perimetrală cu o lungime totală de 110,00 m. şi înălţimea de 2,00 m, prevăzută cu o poartă auto şi una pietonală, cu următoarea soluţie constructivă:              plasă de sârmă zincată pe stâlpi metalici, soclu şi fundaţii din beton;

·  se va construi un umbrar (chioşc) de aşteptare a fermierilor (S=21 mp), cu următoarea soluţie constructivă:  Construcţie dreptunghiulară (6x3.5 m ) executată din lemn masiv, acoperită cu şindrilă bituminoasă şi prevăzută cu bancuţe din lemn;

· se va construi o magazie pentru combustibil solid (S=21 mp), cu următoarea soluţie constructivă:  Construcţie dreptunghiulară (6x3.5 m ) executată din lemn masiv, acoperită cu şindrilă bituminoasă;

·  se vor realiza alei pietonale (S=90,00 mp) din pavele prefabricate, alei auto şi o platformă de parcare pentru cca. 15 autoturisme cu suprafaţa totală de circa 292,00 mp, realizate din beton asfaltic.

Amenajarea terenului:

· se vor face lucrări de sistematizare verticală pentru împiedicarea stagnării apelor din precipitaţii, prin ridicarea generală a cotei terenului din incintă, pe o suprafaţă de 754 mp;  apele din precipitaţii vor fi conduse la reţeaua de canalizare publică ;
· vor fi amenajate spaţii verzi pe o suprafaţă de 163,00 m.p

Din punct de vedere arhitectural construcţia va avea următoarele destinaţii şi suprafeţe:

Parter:

-Coridor






S =   10,91 mp.

-Aparatură
(server)




S =     3,75 mp.

-Hol







S =   15,95 mp.

-Birou persoane cu dizabilităţi  



S =     7,00 mp.

-Sală aşteptare-discuţii 




S =   24,06 mp.

-Arhivă 






S =   33,08 mp.

-Magazie 






S =     2,13 mp.

-Centrală termică 





S =     6,04 mp.

-WC persoane dizabilităţi



S =     4,48 mp.

-WC bărbaţi






S =     5,57 mp.

-WC femei






S =     8,18 mp.

-Oficiu întreţinere (sub scară)
                             S =     4,19 mp.

- Casa scării






S =     2,87 mp.

 Total suprafaţă utilă parter


S  =125,84 mp.

Etaj:

-Coridor






S =    9,10 mp.

-Birou 3 persoane





S =  16,39 mp.

-Birou 4 persoane





S =  23,10 mp.

-Birou 4 persoane





S =  21,45 mp.

-Birou 4 persoane





S =  23,10 mp.

-Secretariat 






S =    6,70 mp.

-Birou şef centru





S =    9,00 mp.

-WC bărbaţi






S =    5,57 mp.

-WC femei






S =    8,18 mp.

- Casa scării






S =    6,38 mp.

 Total suprafaţă utilă parter


S= 128,97 mp.

     Suprafaţa utilă totală



= 254,81 mp.      


Suprafaţa construită la sol

 
= 150,00 mp.


Suprafaţa desfăşurată a construcţiei
 
=  300,00  mp.


Înălţimea construcţiei
- la streaşină: 5,80  m.






- coamă :        8,35  m.  
Suprafaţă umbrar (chioşc) de aşteptare al fermierilor =  21,00 mp.

Suprafaţă magazie combustibil solid =  21,00 mp.

Caracteristicile constructive:


Construcţia se va realiza pe structură cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat. Fundaţiile construcţiei se vor realiza pe un pat de lucru din balast compactat cu grosimea de cca. 10 cm şi vor fi executate în sistem de fundaţii continui tip bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat monolit.  Adancimea minima de fundare este de 1,00 m. (realizata la fata superioara a patului de lucru)  fata de cota terenului natural, adancimea de inghet fiind de 0,90 m.


Materialele folosite la infrastructură sunt betonul clasa de rezistenţă C6/7,5 în bloc si clasa de rezistenţă C 8/10  în cuzinet şi oţelul beton OB37 şi PC52 .


Totodată, se menţionează faptul că datorită agresivităţii sulfatice a apelor subtetrane, betoanele din infrastructură se vor realiza în staţii centralizate cu un adaos de 50% ciment pentru împiedicarea fenomenului de coroziune a armăturilor.

Tipurile de armături folosite pentru realizarea structurii de beton armat sunt tipuri curent folosite la noi în ţară în lucrări de construcţii -  montaj .

Închiderile vor fi din cărămidă cu goluri, cu grosimea de 30 cm.
Tâmplaria va fi din PVC, cu geam termopan, cu unele excepţii unde va fi  metalică (la arhiva, centrală termică şi camera pentru aparatură).

Cea mai mare parte a compartimentărilor interioare vor fi realizate din pereţi din  zidărie de cărămidă cu grosimi de 10 cm.

Finisajele vor fi obişnuite :

- la exterior: tencuieli subţiri + zugrăveli lavabile şi tencuieli impermeabile - la soclu;

- la interior: tencuieli, zugraveli lavabile şi placaje ceramice (la pereţii încăperilor umede)

- pardoselile vor fi: mochetă – în birouri, gresie – în celelalte încăperi şi gresie antiderapantă la exterior pe trepte, rampă şi podestul din zona accesului în cladire.

Pot fi utilizate şi materiale locale (piatră, lemn) pentru finisaj, în funcţie de încadrarea  arhitecturală a zonei respective.


Acoperişul este de tip şarpantă realizată din lemn pe direcţia transversală, pane pe direcţia longitudinală şi contravântuiri.


Învelitoarea este prevăzută a se realiza din ţiglă, iar unghiul şarpantei este de 50cm/m .

Spaţiul de arhivă va trebui să îndeplinească condiţiile impuse prin normele de funţionare a arhivelor şi normelor PSI în vigoare, cum ar fi:

· pereţi rezistenţi la foc şi la efracţie, pardoseală ignifugă, sistem de alarmare la incendiu şi dotări de stingere corespunzătoare;

· grilaje la ferestre şi uşă metalică rezistentă la foc;

· să nu fie traversat de conducte de apă şi canalizare;

· geamuri cu protecţie solară şi sistem de asigurare a microclimatului etc.

Spaţiul pentru aparatură va trebui să îndeplinească condiţiile impuse prin normele de funţionare a arhivelor şi normelor PSI în vigoare, cum ar fi:

· pereţi rezistenţi la foc şi la efracţie, pardoseală antistatică şi ignifugă, sistem de alarmare la incendiu şi dotări de stingere corespunzătoare;

· grilaje la ferestre şi uşă metalică rezistentă la foc;

· să nu fie traversat de conducte de apă şi canalizare.

Accesul în pod se va face ocazional, prin intermediul unui chepeng de acces , rezistent la foc şi termoizolat, prevăzut în planşeul de peste etaj.

Instalaţii: construcţia va fi racordată la toate tipurile de reţele tehnico-edilitare existente în zonă si va avea prevazuta posibilitatea de racordare la viitoarele retele tehnico-edilitare.

Instalaţii termice: centrală termică cu combustibil solid.

Instalaţii electrice: alimentarea se va realiza prin branşare la reţeaua de joasă tensiune existentă în zonă.

 Protecţie civilă

Nu se impune realizarea unui adăpost de protecţie civilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniu.

Protecţia mediului 

Destinaţia de clădire de birouri nu împune măsuri speciale de protecţie a mediului.

Gunoiul menajer va fi depozitat pe o platformă din beton special amenajată şi va fi evacuate periodic prin contract cu o societate specializată de salubritate.  

Protecţia împotriva incendiilor

Activitatea se va desfaşura cu respectarea prevederilor legale în domeniu: Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul 210/2007- pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu.

IV. MÃSURI P.S.I. ŞI N.T.S.M.


Pe parcursul executării lucrărilor cât şi în exploatare, constructorul şi beneficiarul vor ţine cont de toate prevederile legale referitoare la Normele de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi de stingere a incendiilor şi în orice caz vor respecta următoarele recomandări :

     IV.1 Recomandãri P.S.I.

Muncitorii vor fi instruiţi periodic şi pe categorii de lucrări asupra măsurilor ce trebuiesc luate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

Activităţile cu foc deschis vor fi executate numai de personal autorizat şi în spaţii separate total de zonele de depozitare a materialelor combustibile, inflamabile sau explozibile;

Şantierul va fi dotat cu pichet de incendiu, amplasat la loc vizibil şi uşor accesibil şi dotat cu 2 butoaie de apă de 200 litri, ladă cu nisip, 8 găleţi, 4 lopeţi, 4 târnăcoape, 4 stingătoare cu spumă chimică şi 4 stingătoare cu praf şi CO2;

Periodic, la un interval ce nu va depăşi 24 luni, toate elementele metalice ale construcţiei se vor trata pentru evitarea fenomenului de coroziune, prin grunduire şi vopsire, Deasamenea, toate elementele din lemn se vor trata antiseptic şi ignifug, la un interval ce nu va depăşi 12 luni;

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor de construcţie şi al exploatării, spaţiile de circulaţie se vor păstra libere şi neobturate de materiale, iar uşile de evacuare din clădire, vor avea sensul de deschidere spre exterior şi nu vor fi încuiate sau blocate, pentru asigurarea unei evacuări rapide în caz de incendiu. 

  IV.2 Recomandãri N.T.S.M.:

Muncitorii vor fi instruiţi periodic şi pe categorii de lucrări asupra măsurilor de protecţie ce trebuiesc luate pentru prevenirea oricărui tip de accident şi vor fi echipaţi, funcţie de lucrările pe care le execută, cu echipament de protecţie corespunzător normelor în vigoare;

Utilajele vor fi echipate cu apărători de protecţie, vor avea legăturile la sursă şi la pământ executate conform normelor şi vor fi folosite numai de personal autorizat şi instruit;

Zonele în care acţionează utilajele vor fi marcate distinct şi vor fi avertizate vizual şi sonor;

Muncitorii, prin grija constructorului, vor fi examinaţi medical, periodic, asupra stării psihomotorii;

Personalul care va lucra la înălţime va fi verificat medical şi va fi dotat cu tot echipamentul de protecţie prevăzut de norme.

Prezentele recomandări se vor completa permanent cu instrucţiunile şi recomandările avizatorilor de specialitate ai proiectului şi vor fi aduse la îndeplinire, prin grija beneficiarului şi a constructorului, în termenele indicate de aceştia.



V. MENŢIUNI FINALE

Orice modificare adusã proiectului de faţã se va face numai cu acordul scris al proiectantului şi organelor avizatoare în drept, altfel constituindu-se în culpã pentru beneficiar şi constructor, scutind proiectantul de orice responsabilitate.

Proiectul de faţã a fost întocmit la faza de proiectare – S.F. şi nu cuprinde decât detaliile de execuţie, de principiu, ale infrastructurii (fundaţii) şi nu se poate utiliza ca proiect de execuţie.   

Categoria de importanţă a clădirii este ,,C”.

        MEMORIU TEHNIC

REZISTENŢĂ


Construcţia având ca destinaţie – clădire de birouri – cu dimensiunile în plan 10.00x15.00,  regim de înălţime P+1E, înălţime liberă de nivel 2.80 m.


În conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică Partea I: - indicative P100 – 1/2006, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag=0.28 g, perioada de control a spectrului de răspuns Tc=1.6 sec, pentru un interval mediu de recurenţă IMR=50 ani, γ =0.5.


Construcţia se va realiza pe structură cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat, învelitoare tip şarpantă. Accesul pe verticală se realizează prin intermediul unei scări, având 16 trepte cu lăţimea de 30 cm şi înălţimea de 18,75 cm. Scara este formata din 2 rampe cu lăţimi de 1.00 m. şi un podest intermediar cu lăţimea de 1.10 m.

Fundaţiile construcţiei vor fi executate în sistem de fundaţii continue de tip bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat monolit.  Adâncimea minimă de fundare este de 1,20 m, cu compactarea fundului de săpătură. (realizată la faţa superioară a fundului de săpătură)  faţă de cota terenului natural.

Materialele folosite la infrastructură sunt betonul clasa de rezistenţă C6/7,5 în bloc si clasa de rezistenţă C 8/10  în cuzinet şi oţelul beton OB37 şi PC52 .

Cota +/- 0.00 se află la 0.50 m de cota terenului sistematizat (cota trotuarului).

Fundaţiile au fost dimensionate la o presiune Pconv=100 kPa, în gruparea fundamentală pentru sarcini aplicate centric.

Fundaţiile se execută numai după recepţionarea cotei de fundare şi atingerea gradului de compactare din referatul geotehnic. Eventualele accidente subterane situate sub cota patului de lucru din balast compactat vor fi descoperite la zi umplute cu loess compactat (gama=1.65 to/mc).

Totodată, se menţionează faptul că datorită agresivităţii sulfatice a apelor subtetrane, betoanele din infrastructură se vor realiza în staţii centralizate cu un adaos de 50% ciment pentru împiedicarea fenomenului de coroziune a armăturilor.
Închiderile vor fi din cărămidă cu goluri, cu grosimea de 30 cm.
Tâmplaria va fi din PVC, cu geam termopan, cu unele excepţii unde va fi  metalică (la arhiva, centrală termică şi camera pentru aparatură).

Cea mai mare parte a compartimentărilor interioare vor fi realizate din pereţi din  zidărie de cărămidă cu grosimi de 10 cm.

Finisajele vor fi obişnuite :

- la exterior: tencuieli subţiri + zugrăveli lavabile şi tencuieli impermeabile – la soclu;

- la interior: tencuieli, zugraveli lavabile şi placaje ceramice (la pereţii încăperilor umede)

- pardoselile vor fi: mochetă – în birouri, gresie – în celelalte încăperi şi gresie antiderapantă la exterior pe trepte, rampă şi podestul din zona accesului în cladire.

Pot fi utilizate şi materiale locale (piatră, lemn) pentru finisaj, în funcţie de încadrarea  arhitecturală a zonei respective.

Acoperişul este de tip şarpantă realizată din lemn pe direcţia transversală, pane pe direcţia longitudinală şi contravântuiri.

Învelitoarea este prevăzută a se realiza din ţiglă, iar unghiul şarpantei este de 50cm/m .


Investitorul va asigura verificarea proiectului pentru exigenţa A1 – rezistenţă şi stabilitate, verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier specializaţi.


Executantul lucrărilor de construcţii va asigura nivelul de calitate printr-un responsabil tehnic cu execuţia.

Documentele care certifică calitatea lucrărilor executate vor fi centralizate de investitor în vederea întocmirii Cărţii Tehnice a construcţiei, în conformitate cu programul de control ce face parte integrantă în planul calităţii întocmit de executants.

În timpul execuţiei lucrărilor vor fi respectate măsurile de protecţia muncii specific acestui tip de activitate.

Specificaţii tehnice:

· P100-1/06, Cod de proiectare seismic;

· CR06/06 Cod de proiectare pentru structure din zidărie;

· SR EN 771-1 Elemente pentru zidărie din argilă arsă;

· CR0/05, Cod de proiectare, Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor;

· NP 082/04 Cod de proiectare, bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor. Acţiunea vântului;

· NP 112/04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă; 

· P7/2000 Fundarea construcţiilor pe terenuri sensibile la umezire;

· SR EN 2006-1 Beton;

· L10/95 – privind calitatea în construcţii.

          Se va scana memoriul tehnic sau se vor completa din S.F. (cu eventualele modificari aparute intre timp) datele privind:

- amplasamentul (adresa, situatia juridica, suprafata, starea actuala ...); 

- arhitectura, rezistenta si instalatiile interioare (sanitare, termice, electrice, voce–date) aferente cladirii principale; 

- amenajarile exterioare (sistematizarea verticala, imprejmuire, umbrar, platforma de parcare, alei auto si pietonale);

- retelele de utilitati (apa, canalizare, termice, electrice, voce-date).

          Nu se va prezenta partea economica (cu devize) din S.F. 

          Se vor scana din S.F. piesele desenete (plan de situatie, plan parter, plan etaj, sectiune, fatade). 
          Se vor mai scana: certificatul de urbanism cu planurile anexe la C.U., studiul geotehnic si planurile topografice.

          Se va da urmatoarea NOTA: Piesele desenate sunt orientative. Pe parcursul derularii contractului se vor putea aduce modificari (de imbunatatire) la solutia prezentata, in limita valorii ofertate.
      MEMORIU TEHNIC

INSTALAŢII SANITARE

Obiectiv: „Construire sediu Centru Local APIA Fierbinţi, judeţul Ialomiţa“
Beneficiar: Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, Ialomita

Amplasament: Judeţul Ialomiţa, oraşul Fierbinţi


Instalţiile sanitare interioare aferente obiectivului proiectat necesită lucrări de alimentare cu apă rece, apă caldă şi canalizare.


În zona de amplasare a obiectivului proiectat există o reţea de apă. 

 Branşamentele se vor executa conform planurilor de arhitectură de la bazinul vidanjabil şi apă din stradă către obiectivul propus, respectându-se normativele în vigoare de amplasare şi montaj.


La proiectarea instalaţiilor sanitare interioare, ca bază de date s-au considerat planşele de arhitectură.


Funcţie de destinaţia obiectivului s-au prevăzut următoarele dotări sanitare:

· grup sanitar împărţit pe sexe (inclusiv o cabină pentru persoane cu dizabilităţi) dotate cu vas wc şi spălător
Obiectele sanitare se vor echipa cu armăturile şi accesoriile aferente:

· baterii amestecătoare;

· robineţi de închidere.

Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare se va realiza printr-o instalaţie de distribuţie din conducte de PEX-AL-PEX conform planşelor anexate.
Racordarea la reţeaua de apă rece pentru obiectele sanitare se va realiza direct de la cămin cu robinet de siguranţă şi apometru, canalizarea fiind realizată cu conducte de PVC pe diverse diametre în funcţie de necesar. 
Conductele de apă se vor monta cu pantă de minim 0.3% spre punctul de racord.

Racordurile de apă rece şi apă caldă ale obiectelor sanitare vor fi tip racorduri flexibile, iar robineţii vor fi de tip sferă.

Conductele de apă se vor izola cu role VIDOFLEX.

Necesarul de apă caldă se va asigura de la un instant electric.

Instalaţiile interioare de canalizare se vor executa cu conducte din polipropilenă sau alte materiale cu respectarea echivalenţei diametrelor.

Conductele reţelei de canalizare  se vor monta cu pantă de minim 2% spre punctul de evacuare din clădire, spre bazinul vidanjabil.

Instalaţiile sanitare se vor executa de către personal calificat, cu respectarea tehnologiilor de execuţie, a prevederilor Normativului I9/1994 şi a normelor de tehnica securităţii şi de protecţie a muncii, specifice pentru fiecare categorie de lucrări în parte.

Măsuri de protecţia muncii

În execuţie se vor respecta măsurile de tehnica securităţii muncii şi normativele în vigoare.

      MEMORIU TEHNIC

INSTALAŢII TERMICE

Obiectiv: „Construire sediu Centru Local APIA Fierbinţi, judeţul Ialomiţa“
Beneficiar: Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, Ialomita

Amplasament: Judeţul Ialomiţa, oraşul Fierbinţi

Faza: S.F.

A. Instalaţia de încălzire interioară

Prezenta parte din proiect rezolvă soluţia de încălzire pentru crearea microclimatului interior de la investiţia „Construire sediu Centru Local APIA Fierbinţi, judeţul Ialomiţa“.
Temperatura de calcul interioară s-a luat în consideraţie în funcţie de destinaţia încăperilor conform STAS 1907/2/1990, fiind precizată în planurile desenate, iar temperatura de calcul a aerului exterior s-a considerat de -15°C, corespunzătoare zonei climatice II.

Imobilul este amplasat în oraşul Fierbinţi, încadrându-se în zona eoliană I.

Necesarul de căldură rezultat din calculul pierderilor de căldură prin transmisie şi a celui pentru încălzirea aerului filtrat este de 40 kw.

Instalaţia de încălzire este prevăzută a se realiza în sistem bitubular cu  distribuţie inferioară, conductele fiind amplasate pe lângă perete.

Distribuţia este de tip ramificat, conductele se vor monta aparent cât şi în şapa pardoselii şi în şliţ pe pereţi, cu pantă ascendentă către coloanele de încălzire, astfel încât să se poată realiza aerisirea şi golirea instalaţiei.

Conductele instalaţiei s-au prevăzut a se realiza din ţevi din polipropilenă.

Coloanele verticale cât şi legăturile la radiatoare se vor monta pe cât posibil aparent.

Coloanele de distribuţie cât şi legăturile la radiatoare se vor fixa pe pereţi cu brăţări de ţevi, dar nu este exclusă varianta de a se monta în şliţ în pereţi.

La trecerea conductelor prin pereţi s-a prevăzut montarea acestora în mansoane de protecţie.

Instalaţia de încălzire se va verifica la o presiune minimă de 1,5x presiunea de regim (aproximativ 2 bari).

Aerisirea instalaţiei se va face prin intermediul robineţilor de aerisire montaţi pe radiatoare şi în CT, prin dezaeratoare automate.

Golirea instalaţiei şi a corpurilor de încălzire se realizează local prin intermediul robineţilor de golire montaţi pe radiatoare.

Corpurile de încălzire sunt radiatoare tip Milenium 22k şi 11k, fiecare fiind dotat cu robinet de reglaj montat pe conducta de legătură tur, un ventil de reglaj montat pe conducta de legătură retur şi un robinet de aerisire cu D=3/8’’.
Montarea radiatoarelor se va face în majoritatea cazurilor sub parapetul ferestrelor şi pe pereţi conform planşelor de execuţie, fiind susţinute cu suporţi prinşi cu dibluri, sau încastraţi în perete.

Corpurile de încălzire au fost dimensionate pentru parametri nominali ai agentului termic 90°/ 70°C, media fiind 80°C.
La trecerea conductelor pe lângă elemente ale instalaţiei electrice, acestea se vor introduce în tuburi de protecţie din PVC tip ,,U’’.

B. Centrala termică 

Furnizarea agentului termic necesar instalaţiei se va realiza prin intermediu centralei termice cu funcţionare pe combustibil solid cu putere utilă între 25 kw şi 80 kw.

Această microcentrală este dotată cu aparatură necesară  care asigură o automatizare completă pentru producerea agentului termic pentru încălzire, totodată asigură siguranţa totală în exploatare .

Evacuarea gazelor arse de la centrala termică se va face prin intermediul unui coş de fum amplasat exterior care va fi confecţionat din ţeavă n210 (n interior = 210 mm şi n exterior = 250 mm), termoizolată cu saltele de vată minerală cu grosime de 2,5 cm şi protejată cu tablă OL inox.
Înălţimea coşului de fum va trebui sa depăşească cu 1 m coama acoperişului (8,35 + 1 = 9,35m).

Datele microcentralei cât şi producătorul acesteia sunt precizate în nota de utilaj dată în documentaţie.

Proiectantul recomdandă beneficiarului ca centrala termică să fie montată de către furnizorul utilajului, care va asigura instrucţiunile de folosire cât şi garanţia.

Umplerea instalaţiei se face cu apă dedurizată.

Proiectantul recomandă centrala termică menţionată mai sus având un necesar de 80000 kw cât şi folosirea în execuţia instalaţiei a ţevilor de polipropilenă.

Beneficiarul îşi poate impune punctul de vedere asupra recomandării făcute de proiectant.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor la instalaţia de încălzire se vor lua următoarele măsuri:

· Se va împiedica pătrunderea de nisip, mortar sau alte corpuri străine în instalaţie;

· Înainte de efectuarea probei la rece golirea instalaţiei este obligatorie;

· După executarea probei la rece golirea instalaţiei este obligatorie.

Înainte de începerea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de încălzire, constructorul va semnala proiectantului eventualele neconcordanţe dintre  situaţia existentă pe teren şi partea desenată a documentaţiei pentru soluţionarea acestora.
La fel se va proceda pe tot parcursul execuţiei.

Se vor respecta normele de prevenire şi combatere a incendiilor şi normelor de protecţie a muncii în vigoare la data executării lucrărilor.

La elaborarea documentaţiei precum şi pe toată durata execuţiei s-au respectat şi se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare la data executării lucrărilor.

La elaborarea documentaţiei precum şi pe toată durata execuţiei s-au respectat şi se vor respecta normele de protecţia muncii şi PSI în vigoare.

Constructorul şi beneficiarul sunt obligaţi  a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a evita în totalitate producerea accidentelor de muncă sau contractarea de boli profesionale precum şi cele necesare pentru prevenirea şi combaterea incendiilor.

        MEMORIU TEHNIC

 INSTALAŢII ELECTRICE


Prezentul proiect tratează instalaţiile electrice ce se vor executa la construire sediu Centru Local APIA Fierbinţi, judeţul Ialomiţa.

În funcţie de destinaţia încăperilor s-au ales corpurile de iluminat cât şi nivelul de iluminare.

Se vor monta corpuri de iluminat fluorescente şi incandescente normale şi etanşe, conductoare din cupru introduse în tuburi de protecţie montate îngropat în pereţi şi planşee, prize duble cu contact de protecţie.

Iluminatul de siguranţă se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente cu 2 tuburi de 8 w şi acumulatoare de incorporate amplasate pe căile de evacuare.

Tabloul electric se va echipa cu întrerupătoare automate cu diferenţiale dimensionate în funcţie de puterea pe circuite şi receptoare electrice.

Alimentarea cu energie electrică se va face conform soluţiei ce va fi stabilită de către S.C. ELECTRICA S.A. la noua putere rezultată din documentaţie.

Se va realiza o priză de pământ cu electrozi verticali interconectaţi cu bandă de oţel zincată la care se va lega tabloul electric, valoarea maximă va fi de 4 ohmi.

Instalaţiile electrice se vor executa conform STAS-urilor şi normativelor de specialitate, în vigoare, respectând cu precădere prevederile ,,Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.’’ indicativ NP- I  7- 2002, ,,Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial în clădiri’’ indicative NP 061-2002.

Conform Ordonanţei nr. 95/1999 privind lucrările de montaj, echipamente subansamble şi produse folosite, răspunderea revine executantului lucrărilor.

Conform legii nr. 10/1995 şi H.G. 261, 272, 273/1991 rezultă următoarele obligaţii şi răspunderi:
1. Investitorul

· stabileşte nivelul calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie;

· asigură verificarea execuţiei corecte a lucrărilor prin diriginţii de şantier de specialitate;

· asigură recepţia lucrărilor.

2. Proiectantul

· asigură prin proiecte detalii de execuţie, nivelul de calitate corespunzător;

· participă la recepţia lucrărilor.

3. Executantul

· sesizează investitorul asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiect;

· soluţionează neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie şi baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

· respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie;

· se vor întocmi procese verbale de lucrări, ce devin ascunse.
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