Restaurarea si consolidarea Muzeului Ceasului
,,Nicolae Simache”,PLOIESTI

MEMORIU TEHNIC

rezistenta
1.ELEMENTE IDENTIFICARE
-denumire proiect: Restaurarea si consolidarea Muzeului Ceasului,,Nicolae
Simache”,’ PLOIESTI
] -beneficiar: Consiliul Judetean Prahova
Q -localitatea: Ploiesti, str. Nicolae Simache, nr.1
o -faza de proiectare: D.T.A C.

2.DATE DESPRE STRUCTURA
Constructia actuala este cu subsol partial, parter si mansarda.
Structura de rezistenta este formata din :
- fundatii continue, compuse din bloc de beton simplu si cuzineti din beton armat;
- zidarie portanta de caramida fara samburi si centuri de b.a.;
- plansee din boltisoare de caramida la subsol si de lemn la parter si mansarda
- mansarda si sarpanta sunt din lemn ecarisat de rasinoase iar invelitoarea din tabla .

3.INCADRARE IN GRUPE SI CATEGORII

In conformitate cu normativul P100-1/06 , cladirea se situeaza in zona de seismicitate cu ag= 0.28g.

Conform CR0-2006 privind calitatea constructiilor, clasa de importanta este a - - a.  Avind in vedere
destinatia constructiei , aceasta se incadreaza in categoria de importanta "B".

Conform CR 1-1-3-2006 si NP082-04 privind incarcarile date de zapada si vint, constructia este
amplasata in zona "B", respectiv "B".

4.SUCCESIUNEA OPERATIILOR SI TEHNOLOGII DE EXECUTIE

Operatiile propuse pentru executarea acestei lucrari sunt conforme cu expertiza tehnica intocmita pentru
aceasta lucrare si sunt descrise in continuare :

1) curatirea si nivelarea amplasamentului, trasarea axelor constructiilor si stabilirea cotei 1 0,00

2) devierea sau dezafectarea retelelor din amplasament (ingropate si aeriene)

3) sapatura pentru fundatiile noi va incepe dupa verificarea trasarii si intocmirea procesului verbal
respectiv. Sapatura se va executa tinandu-se seama de cota terenului natural; unde este cazul se vor folosi
sprijiniri conform NTSM. Se vor lua masuri de indepartare a apelor din precipitatii din zona sapaturilor. Lucrarile
se executa in termen foarte scurt, iar ultimul strat de sapatura (20cm)se indeparteaza cu cateva ore inainte de
turnare. La terminarea sapaturii se face receptia terenului si a sapaturilor cu intocmirea procesului verbal pentru
lucrari ce devin ascunse .

4) cofrarea si turnarea betonului in fundatii noi si in camasuieli

La executarea acestor lucrari se vor lua toate masurile de asigurare a constructiei actuale
conform normelor in vigoare (sprijiniri, sustineri, executie in trepte, in etape, etc). Fundatiile se executa
direct in terenul bun de fundare, la cotele prevazute, si cu o incastrare minima de 20 cm in acest strat.Pentru
realizarea in conditii optime a lucrarilor de fundatii, constructorul trebuie sa analizeze cu atentie studiul geotehnic
si detaliile de executie a fundatiilor din proiect. Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din
proiect si prescriptiilor din standardele si normele de fabricatie in vigoare.Inaintea turnarii betonului se vor verifica
armaturile montate, precum si pozitionarea cofrajelor laterale. Armarea cuzinetilor va fi realizata respectind
proiectul si prescriptiile din punct de vedere al pozitiei, formei, diametrului, lungimii, distantelor, etc .Se
monteaza,de asemenea, mustatile necesare ancorarii samburilor de pe nivelul parterului.



Fundatile de caramida se camasuiesc. Pentru camasuire se vor dezgoli fundatile existente, se
rostuiesc, se curata cu peria de sarma, se spala cu jet de apa si se camasuiesc lateral pe ambele fete, cu beton
C8/10, in grosime de minim 20 cm. Fundatiile se subzidesc pana la cota de inghet. Subfundarile se fac in trepte
de maxim 1,00 m lungime. Doua etape succesive se vor turna la interval de circa 1 saptamana si la o distanta de
cel putin 2,00 m intre ele. Cotele diferite de fundare se vor racorda in trepte cu inaltimea de maxim 50 cm si
lungime de minim 70 cm.

5) executarea elementelor verticale

Inainte de inceperea oricarei lucrari de spargere, se vor monta sprijiniri pentru elementele
existente. Se insista in mod deosebit pe executarea unor sprijiniri bine dimensionate , contravantuite
corespunzator in plan orizontal si vertical, pe ambele directii, pentru a se impiedica orice deformare a
structurii lor. Esafodajele se efectueaza obligatoriu incepand de la subsol.

Spargerile se vor executa astfel :

- se traseaza conturul elementului vertical pe peretii existenti conform planurilor din proiect;

- se sparge local pardoseala sau placa de beton pe conturul trasat (dupa ce in prealabil s-au luat
masuri de sustinere a elementelor ce se sparg);

- se sparge zidaria pe traseul elementelor verticale; nu se vor lasa bucati de caramida dizlocata; acestea
vor fi scoase si golurile se vor rezidi si astupa cu mortar M100 daca sunt mai mici; de asemenea nu se vor lasa
strepi; eventualele goluri se vor umple cu mortar M100 sau caramida bine impanata ;

- se foreaza cu masina rotopercutanta galerii cu diametrul 30mm; galeriile au o inclinare de cel putin 20°;

- se spala galeriile de mai multe ori cu apa introdusa si scoase cu pompe tip seringa;

- se infroduce in galerie o teava ¢ 6+8 mm pana in capatul ei; aceasta foloseste la evacuarea aerului din
galerie;

- se umple galeria cu lapte de ciment, (cu raportul A/C = 0.5 si adaos de aracet de 20%) si se extrage
teava de aerisire;

- se introduc crose de diametrul indicat in detalii ; capatul barei se va lega la plasa exterioara de
armatura.

- se pregateste suprafeta de contact a zidariei existente cu betonul nou prin buciardare, rostuire si
curatirea suprafetelor cu peria de sarma si apoi se sufla cu un jet de aer ;

- se monteaza armatura in elementele verticale ;

- se cofreaza si se toarna betonul C12/15 cu agregat marunt.

6) consolidarea planseului peste subsol, refacerea planseului peste parter, a centurilor si a
grinzilor de b.a.

Consolidarea planseului peste subsol se face prin realizarea unei retele de centuri de beton armat peste
boltile planseului, astfel :

- inainte de inceperea oricarei lucrari in subsol, se vor monta sprijiniri pentru boltile existente. Se insista
in mod deosebit pe executarea unor sprijiniri bine dimensionate , contravantuite corespunzator in plan orizontal si
vertical, pe ambele directii, pentru a se impiedica orice deformare a structurii lor.

- se fraseaza conturul centurilor pe bolti conform planurilor din proiect;

- se inlatura toate resturile neaderente, umpluturi, tencuieli,etc pe conturul trasat (dupa ce in prealabil s-
au luat masuri de sustinere a elementelor ce se sparg);

- se pregateste suprafeta de contact a boltilor cu betonul nou prin buciardare, rostuire si curatirea
suprafetelor cu peria de sarma si apoi se sufla cu un jet de aer ;

- se monteaza armatura in grinzi ;

- se cofreaza si se toarna betonul C12/15 cu agregat marunt.

Planseul peste parter se executa din grinzi metalice (profile | laminate), desupra carora se sudeaza tabla
striata TS7, peste care se va turna o suprabetonare in grosime de 8 cm din beton armat.

La partea superioara a peretilor portanti de la etaj se va executa o centura de b.a. (25 cm inaltime pe
toata latimea peretilor) armata cu 4¢14, PC52 si efrieri ¢ 6/15, OB37, in care se vor monta si elementele metalice
pentru ancorarea sarpantei;

7) Reabilitarea zidariei existente

Reparare prin injectare in masa
Fisurile si crapaturile se vor identifica la partea exterioara a zidurilor Tehnologia de executie va respecta
prevederile normativului C 149 - 87 privind executarea injectarilor.

Se executa in volumul intreg al zidariei existente. Se va folosi lapte de ciment cu adaos de lapte de var.




- Se executa gauri forate , usor inclinate spre interior cu diametrul de circa 1,5 - 2 cm, la distante
de circa 70 cm.

- Se monteaza stuturile din P.V.C. la capatul exterior al acestor goluri .

- Se chituiesc etans atat stuturile introduse cat si eventualele fisuri si crapaturi in pereti.

- In prima faza se astupa toate stuturile de la baza peretelui si se face o injectare cu apa. La un
interval de 24 de ore se executa injectarea cu amestecul de lapte de ciment si lapte de var pana cand amestecul
ajunge la nivelul stuturilor superioare . Dozarea amestecului de ciment-var se stabileste la fata locului de catre
proiectant, functie de calitatea zidariei existente.

- Injectarea se realizeaza de jos in sus. Intre doua etaje succesive de injectare pe verticala se va
pastra un interval de minim 48 ore.

- Dupa terminarea injectarii se scot stuturile si se astupa gaurile cu mortar M100.

Reparare prin injectare pe fisura

Fisurile cu deschiderea maxima de 3mm se pot repara prin injectare cu mortar fluid M300 sau lapte de
ciment. Pe o latime de 20+30 cm de o parte si de alta a fisurii (pe ambele fete ale peretelui daca fisura e
strapunsa) se executa urmatoarele operatii :

- Se indeparteaza tencuiala si tot materialul neaderent .

- Se adancesc si se curata rosturile verticale si orizontale cu spituri ascutite pe o adancime de 10 + 15
mm.

- Se freaca foarte bine cu peria de sarma caramizile existente.

- Se sufla toata suprafata cu aer comprimat.

- Se monteaza stuturile la distanta de 50-70cm , in functie de deschiderea fisurii, iar |a fata opusa se
astupa fisura cu mortar M100.

- Se aplica un strat de tencuiala M100 pe zonele pregatite anterior .

- Dupa intarirea tencuielii, se incepe operatia de injectare. Compozitia si consistenta amestecului de
injectare se va stabili la executie, in functie de caracteristicile fisurilor.

- Injectarea se face prin presiune (max. 2 atm.) sau gravitational. Se incepe de la stutul cel mai de jos si
se continua pana cand amestecul incepe sa iasa prin stutul superior, apoi se reia operatia cu urmatorul stut.

- Dupa 24 de ore se scot stuturile si se astupa gaurile cu mortar M100.

Reparare prin retesere

Crapaturile cu deschiderea mai mare de 3mm sau care prezinta dizlocari ale caramizilor in lungul lor se
VOr repara prin retesere.

- Se incepe de la partea de jos, scotand caramizile crapate sau dislocate pe 3+4 asize.

- Se cugata bine zona de mortarul existent, se uda si se rezideste cu mortar M50 si caramizi C100.

- Se reia operatiunea, succesiv, cate 3-4 asize, pana la terminarea reparatiei.

Reteserile si rezidirile se vor face astfel incat sa se foloseasca caramizi de aceleasi dimensiuni si
rezistente cu cele originale iar mortarul va avea aceeasi culoare si rezistenta cu cel initial.

Camasuiala peretilor cu tencuiala armata (peretele din ax C de la etaj)

1) Se executa goluri de minim ¢ 30 mm pentru montarea conectorilor la distante de circa 75 cm (circa 2
goluri / mp)

2) Pe ambele fete ale peretelui se indeparteaza tencuiala si tot materialul neaderent,se adancesc si se
curata rosturile verticale si orizontale cu spituri ascutite pe 0 adancime de 10 + 15 mm,se freaca foarte bine cu
peria de sarma caramizile existente,se sufla toata suprafata cu aer comprimat

3) Se monteaza plasele de armatura pe ambele fete , din ¢ 8/15 OB37

4) Se monteaza conectorii 4 ¢ 8 OB37, in fiecare gol, tinand cont ca cele doua laturi ale conectorilor care
infra in tencuiala, vor avea lungimi de minim 30 cm indoiti peste plasele montate

5) Se injecteaza pasta de ciment in golurile in care s-au montat conectorii
6) Se aplica tencuiala cu mortar de ciment M100 in minim trei straturi, cu grosimea finala de 5-7 cm.

8) revizuirea sarpantei

Pentru refacerea sarpantei se va desface invelitoarea pe zone suficient de mari. Se verifica toate
elementele de lemn din zona respectiva : sipci, capriori, pane, popi, clesti, contrafise, talpi, cosoroaba. Evaluarea
starii de degradare se face in prezenta proiectantului. Elementele degradate se inlocuiesc cu elementele noi.Se
vor pastra dimensiunile si conformarea actuala a sarpantei. Dupa terminarea lucrarilor pe 0 zona se monteaza
tabla si se continua cu zona urmatoare.



Planseul de lemn existent peste etaj se va revizui , inlocuindu-se eventualele elemente degradate sau
subdimensionate. Se desface pardoseala existenta in pod. Se elimina eventualele umpluturi de pamant sau
moloz. Se revizuiesc elementele din lemn existente. Se monteaza grinzile noi rezemate corespunzator, cu un rost
de minim 3cm fata de elementele din lemn ale planseului existent. Se monteaza izolatia din vata minerala. Se
realizeaza o pardoseala din dulapi de minim 5cm grosime,bine imbinati cu grinzile noi din lemn, in vederea
realizarii unei saibe orizontale corespunzatoare.

Totodata se va realiza si refacerea saibei orizontale la nivelul planseului de lemn prin inlocuirea
pardoselii cu dulapi 4,8 — 5 cm grosime bine imbinati cu grinzile de lemn ale planseelor.

Pentru executie se vor folosi : pane, capriori, cosoroabe, popi, clesti, talpi contrafise — lemn de rasinoase
conform STAS 942-86 si 1949-86. Pentru realizarea asamblajelor la constructiile din lemn se vor folosi cuie din
sarma de otel (STAS 2111 — 90),suruburi pentru lemn (STAS 925 - 80;1451 + 1455;1755 — 80), piulite (STAS
922 - 89; 926 - 90) buloane confectionate din OB 37.Defectele de suprafata si interioare (noduri, fisuri, etc.)
trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate cuprinse in standardele de specialitate.

Toate elementele de lemn vor fi ignifugate conform “Normelor pentru ignifugarea materialelor
combustibile in constructii” C 58-86 si se va respecta normativul privind prevenirea si combaterea buretelui de
casa la materialele lemnoase folosite in constructii, indicativ C 46-86.

5. MASURI DE TEHNICA SI SECURITATEA MUNCII

La executarea tuturor lucrarilor se vor respecta:

- regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

- P 118/99 — Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului

- "Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj "

- "Normele de protectia muncii "

- "Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor ” .

Se atrage atentia asupra insusirii amanuntite a tehnologiilor prevazute pentru fiecare lucrare in parte,
de formatia de lucru asupra organizarii si dotarii locului de munca cu scule si utilaje corespunzatoare,
efectuarea instructajului de protectia muncii la toti muncitorii periodic si la schimbarea locului de munca.

Trebuie sa stea in atentia conducatorului tehnic al lucrarii verificarea permanenta a functionarii si starii
uneltelor, dispozitivelor si utilajelor, dotarea cu materiale si echipamente de protectie necesare.Se vor inchide
zonele de lucru si se vor indicacu panouri avertizoare.Sculele vor fi asigurate caderii de la inaltime.Se vor folosi
numai muncitori cu experienta in acest domeniu, cu instructajul de protectia muncii la zi.

Interventiile propuse in prezenta documentatie nu influenteaza negativ asupra rezistentei si stabilitatii
constructiei existente care se pastreaza.

PREZENTA DOCUMENTATIE S-A INTOCMIT IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE CONFORM LEGII NR. 50/1991 SI MODIFICARILOR $I COMPLETARILOR LA ACEASTA.

PENTRU EXECUTIE , BENEFICIARUL VA APELA LA PROIECTANTI DE SPECIALITATE
RESPECTANDU-SE PREVEDERILE LEGII NR. 10/1995 CORELAT CU HGR 925/1995 IN VEDEREA
EXECUTARII PROIECTULUI TEHNIC .

BENEFICIARUL NU VA INCEPE LUCRARILE DE EXECUTIE A CONSTRUCTIEI DECAT PE BAZA
UNUI PROIECT TEHNIC CU DETALII DE EXECUTIE, DUPA OBTINEREA TUTUROR AVIZELOR PREVAZUTE
DE LEGISLATIA IN VIGOARE SI A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE .

B N INTOCMIT
<0, \ ing. MIHAI SAVU
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHN

I. MOTIVUL INTOCMIRII DOCUMENTATIEL

* Intentia beneficiarului de a executa lucréri de restaurare si consol
pe amplasament.

* Determinarea prin calcul a gradului de asigurare antiseismica actuala ifirda'
in care se pot executa lucrarile necesare pentru consolidare, cu determmarea prm calcul a
gradului de asigurare antiseismica in urma executdrii interventiilor propuse.

II. INCADRAREA IN GRUPE SI CATEGORIL

Constructia este situatd in zona de seismicitate cu a, = 0,28 g cu perioada de control (colt)
T=1,0sec si se incadreazd in clasa a II-a de importantd, conform P100-2006. Tipul structurii de
rezistentd este cu pereti portanti din zidérie de caramida.

III. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE.

Constructia are regimul de inaltime cu subsol partial, parter, un etaj si pod circulabil.

Sistemul structural la subsol este alcatuit din pereti de ziddrie de cardmidéd. Planseul peste
subsol cu bolti din zidarie de cdramidd cu grinzi metalice intermediare. La parter peretii sant din
ziddrie de cirdmidad, cu plangeul peste parter din lemn. La etaj peretii partial sant din zidarie de
caramida, partial din lemn. Plangeul peste etaj si sarpanta pe structurd din lemn. Podul cu sarpantd din
lemn si invelitoare din tabld. Fundatii de tip continue din ziddrie de caramidad cu adancimea de cca.
0,90 m. fatd de cota terenului in zona fard subsol, iar in zona cu subsol cca. 0,40 m. de la cota
pardoselii acestuia.

IV. DESCRIEREA DEGRADARILOR SI AVARIILOR.

Se observa fisuri in peretii portanti, care afecteaza siguranta structurald. Aceste fisuri au aparut
in urma repetatelor solicitari seismice. Deschiderea acestor fisuri nu se poate aprecia corect din cauza
repetatelor repara;ii §i zugraveli executate in timp.
datora subdimensiondrii grinzilor din lemn sau putrezii partiale ale acestora. La elementele structurii
sarpantei se constatd existenta unui inceput de putrezire si deformatii ale acestora.

Nu se observa cedéri la nivelul fundatiilor sau tasari diferentiate ale acestora.

V.EVALUAREA CALITATIVA.
Structura de rezistentd a constructiei actuale nu se inscrie in cerintele normelor actuale de
proiectare, avand in vedere urmaétoarele:
¢ Starea actuald ale peretilor portanti, cu fisuri multiple, care n-au fost consolidate niciodata.
¢ Planseul peste parter realizat din lemn, nu reprezintd o saiba orizontald suficienta la acest
nivel.
¢ Sarpanta cu elemente subdimensionate, insuficient contravantuitd pe ambele directii.
Din sondajele efectuate la fata locului rezulta ca pentru calitatea zidariei se poate considera:
- la fundatii: caramida C75 cu mortar M10-M25.
- la parter si etaj: cardmidd C50 cu mortar M10
Avand in vedere starea actuald a constructiei, gradul actual de asigurare antiseismica
determinata prin calcul este: - transversal R = 0,39 <Ry = 0,60
- longitudinal R = 0,31
Riscul seismic este “RsII”, cu avarii importante ale elementelor structurii de rezistentd, avand in
vedere starea actuald a constructiei si defectiunile de conformare structurala mentionate.



VI. PROPUNEREA INTERVENTIEL

Varianta a I-a

La stabilirea masurilor de interventii se vor avea in vedere atat neces
de beneficiar cat si nevoile de consolidare rezultate din evaluarea calitativ
se propun urmatoarele lucrari:

Céamaguirea laterala si subzidirea tuturor fundatiilor. Subzidirea se \aﬁexecu}a m?et,ap’e de
maxim 1,00 m. lungime, cu distanta intre doua etape executate simultan de-cel-putin 2,00 m.
Intre doua etape consecutive ale executiei se va pastra un interval de timp de minim o
saptamana. In timpul executiei se vor lua toate masurile de sprijinire si sustinere, astfel ca sa
nu se producd nici cea mai mica deplasare ale peretilor. Se va utiliza beton cu marca minima
C 12/15, cu agregat marunt. Cotele diferite de fundare se vor racorda in trepte cu inaltimea
de maxim 50 cm. si cu lungimea de minim 75 cm.

Revizuirea peretilor din zidarie de caramida de la subsol, parter si etaj, cu realizarea unor
lucrari de rezidire, retesere si injectari in fisuri si in masa. Localizarea si amploarea acestor
lucréri se va stabili la fata locului pe baza unor dispozitii de santier la care vor participa in
mod obligatoriu proiectantul, verificatorul proiectului, responsabilul tehnic al executiei si
inspectorul de santier.

Boltile din zidarie de caramida a subsolului se vor consolida prin inlaturarea pardoselii de la
parter si ale umpluturilor de sub acesta §i suprabetonarea partiala (retea de grinzi sau retea
de fasii din beton armat) la extradosul boltilor de zidarie. Suprabetonarea va fi in contact
direct cu extradosul boltilor din zidarie. Pentru o conlucrare mai buna se propun crose de
ancorare cimentate in goluri forate.

Realizarea unor camasuiri cu lamele din beton armat cu grosime de 15 cm., cu fundatii
proprii lipite de fundatiile existente. Aceste lamele se vor executa lipiti de zidaria existenta
curatatd de tencuiald si rostuita pe adancime de 1-2 cm., cu realizarea unor “crose de
ancorare” 1 buc./mp. Aceste lamele se vor executa in pozitille precizate pe planurile de
subsol, parter si etaj anexate. Pentru armare se va folosi plasa dubla $10/10 PC52 si beton
marca minima C12/15, cu agregat marunt.

Realizarea unui plangeu din beton armat peste parter. Aceastd operatie se poate realiza fara
demontarea planseului actual, cu ajutorul unor grinzi metalice intercalate intre grinzile din
lemn ale planseului existent, care vor sustine placa din beton armat propusi, care pe conturul
fiecarei camere se va incastra in peretii portanti existenti din zidarie de caramida. Astfel
tavanul de sub fiecare planseu de beton propus va ramane sustinuta de grinzile din lemn
existente, care se ancoreaza de placa de beton armat propusa.

Executarea unor centuri din beton armat cu minim 4¢12 PC52, peste toti peretii portanti din
zidarie de caramida existenti la etaj, din care se vor lasa mustati pentru ancorarea
elementelor din lemn ale sarpantei.

Peretele din zidarie de caramida de la etaj din zona axelor 1-3-B-C, se va inrama cu samburi
si centuri din beton armat.

Peretele din zidarie de caramida de la etaj din ax C in care sant amplasati o serie de cosuri de
fum, se va cdmasui cu tencuialda armatd. Tehnologia de executie presupune inlaturarea
tencuielilor actuale, rostuirea zidariei pe o adancime de cca. 2 cm., realizarea unor gauri prin
perete (cca. 2 bucati pe metru patrat) pentru amplasarea conectorilor, realizarea armarii pe
ambele fete cu plasa ¢8/15 OB37, cu conectori 4¢8 in toate golurile create prin pereti
Aplicarea tencuielii cu mortar de ciment in minim 3(trei) siraturi cu grosimea totald de 5-7
cm.

Revizuirea planseului existent din lemn peste etaj, cu inlocuirea grinzilor din lemn
subdimensionate sau cu inceput de putrezire. Realizarea de podine intermediare intre grinzile
din lemn ale plangeelor pe care se va monta un strat de termoizolatie si inlocuirea in totalitate
a pardoselii existente in pod folosind dulapi de 4,8-5,0 cm. grosime, bine imbinati cu grinzile
din lemn, astfel incat sa se realizeze o saiba orizontald suficienta la acest nivel.

Revizuirea structurii din lemn a sarpantei, cu inlocuirea elementelor subdimensionate sau cu
inceput de putrezire. Se va imbundtatii contravantuirea pe ambele directii.



In urma realizarii tuturor lucrérilor de interventii susmentionate, gradul de asigurare antiseismica
a constructiei existente consolidate, va fi: - transversal R = 0,68 > R4, = 0,60
- longitudinal R = 0,72

Riscul seismic apreciat in urma interventiilor propuse va fi “Rs 111", fara avarii semnificative ale

elementelor structurii de rezistenta.

Varianta a l-a

= Interventiile la nivelul fundatiilor identice cu cele prevazute la varianta a I-a.

* Revizuirea peretilor din zidarie de caramida de la subsol cu camasuiri interioare cu beton
armat dupa eliminarea tencuielilor actuale si pregatirea corespunzatoare a zidariei actuale.

* Boltile din zidarie de caramida a subsolului se vor consolida prin inlaturarea pardoselii de la
parter si ale umpluturilor de sub acesta si suprabetonarea totala cu folosirea croselor de
ancorare cimentate in goluri forate in zidaria boltilor.

* In locul lamelelor din beton armat propuse in varianta a I-a, in aceasta varianta se propune
camasuirea cu tencuiald armata pe ambele fete ale peretilor portanti. Tehnologia de executie
presupune inldturarea tencuielilor actuale, rostuirea zidariei pe o adancime de cca. 2 cm.,
realizarea unor gauri prin perete (cca. 2 bucdti pe metru patrat) pentru amplasarea
conectorilor, realizarea armarii pe ambele fete cu plasa ¢$8/10 PC52, cu conectori 48 in
toate golurile create prin pereti. Aplicarea tencuielii cu mortar de ciment in minim 3(trei)
straturi cu grosimea totala de 5-7 cm.

* Interventiile la plangeele peste parter si etaj lafel cu cele prevazute la varianta a I-a.

* Interventiile la sarpanta din lemn lafel cu cele prevazute la varianta a I-a.

In urma realizarii tuturor lucrarilor de interventii susmentionate, in aceastd varianta gradul de

asigurare antiseismicd a constructiei existente consolidate, va fi: R > 1,00

Riscul seismic apreciat in urma interventiilor propuse in aceasta varianta va fi “Rs I1I-RsIV”, fara

avarii semnificative ale elementelor structurii de rezistenta.

VII. CONCLUZIL

Solicitarile beneficiarului de a executa lucrari de restaurare si consolidare la imobilul existent pe
amplasament, se pot realiza in conditiile prezentei expertize tehnice, cu respectarea normelor de
proiectare in vigoare.

Avand in vedere caracterul de monument al acestui obiectiv si tindnd cont de principiul
reversibilitatii solutiilor adoptate, precum si de protejarea cat mai mult ale elementelor constructive
originale, intocmitorul prezentei documentatii opteaza pentru varianta a I-a din prezenta documentatie.

Prezenta documentatie se va folosi pentru obtinerea avizelor M.C.C. si 1.J.C. Prahova.

Executia se va realiza pe baza unul pr01ect intocmit 1n acest scop, verificat in conformitate cu

legislatia in v > P b 8 5
/ b 3},, . & \‘
g SN > \// ~ X
(\w\ LW/ o Intocmit :
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BREVIAR DE CALCUL

_.‘\

I & tald al 1 rt it (I*a P
ectiunea orizontala ale peretilor portanti in si ua‘;lay AN/,q\( D
- transversal -ax 1 ... 3,55 mp. /Q 1D
ff <> /TP
= K 2 acnnenns 1,75 mp. [ *e:{' { &
L PR 1,95 mp. k N, 18
T B 0,75 mp. (\v /
% 8K D weseeisi 1,10 mp. G| bl
- & I 0,70 mp. \‘f &o “,Nﬁ.ﬂeﬁ
= B8 T s 0,75 mp. RERT T =
o BB s 2,65 mp. S
=-8% 9 i 0,75 mp

18,10 mp
- longitudinal - ax A .......... 3,40 mp

= @R s 2,50 mp
sax Bl 1,65 mp
- ax G 1,65 mp
= @eH i 0,90 mp
e gL e 0,90 mp
= ax J i 0,95 mp
= ax K .o 0,50 mp
= 88 L s 0,75 mp.
-axM...... 1.25 mp.

14,45 mp.

2. Efortul unitar de compresiune la peretii portanti, in situatia actuala:
Go=Nuiy . Qet - A et/ Atransy. T Atong. = 1. 1,3 .460/ 18,10 + 14,45 = 18,4 t/mp. = 1,84 daN/cmp.

3. Capacitatea portanta la forte orizontale ale peretilor de la parter, in situatia actuala:
- transversal: Sep = Agansv. - Tc. V1 2 6,/3 17 =122,5t.
- longitudinal: Seap = Aiong. . . V1 +20,/3 w=97,81.
Avand in vedere calitatea zidariei si gradul de avariere, s-a considerat 7 = 0,03 N/mm? = 3 t/m?

4. Sarcina seismica de calcul conform P100-2006, in situatia actuala:
SneczFb:'Yl . Sdmk = (ag. B(T)/q).m.k
unde: Fy - Forta tdietoare la baza din actiuni seismice
71 - factor de importanta-expunere = 1,2
a, - acceleratia terenului pentru proiectare = 0,28 g
B(r) - spectru de raspuns elastic = 2,75
q - factor de comportare = 1,50
m - masa totald a constructiei = 600 t./g
A - factor de corectie = 0,85
Rezulta: F,=1,2(0,28.2,75/1,5).600.0,85=314,21t.

5. @Gradul de asigurare antiseismica, in situatia actuala:
- transversal Ra=8op/ Bue— 122,51 314,2 = 0,39 < Ryy, = 0,60
- longitudinal Rj; = Sy / Swe= 97,8 /314,2= 0,31



6. Sectiunea orizontala ale peretilor portanti in situatia propusa:

- transversal -ax 1 .. 7,45 mp.
- @ 2o 4,85 mp
R o SRR 4,65 mp
-ax4 .. 0,75 mp.
Sl el e R 1,10 mp.
= ax6 .55 0,70 mp
S AR T oo 0,75 mp
3 P 2,65 mp
= @D rieninn 0,75 mp
-ax 10 ... 7,00 mp.
=2 1 § | O 0.80 mp.
31,45 mp

- longitudinal - ax A ......... 7,15 mp

ax O 5,20 mp

-axE ... 5,00 mp

-ax G 5,00 mp

= RN, 0,90 mp

-axI .. 0,90 mp

—axd 0,95 mp

« 8K 1,65 mp

= g%l e 0,75 mp.

-axM........ 6,70 mp.

33,30 mp.

Pentru elementele verticale de consolidare din beton armat, pentru calcul s-au considerat
suprafete echivalente din zidarie de caramida.

7. Efortul unitar de compresiune la peretii portanti, in situatia propusa:
Go=1uv. Qe A o/ Avansy + Ang = 1. 1,5 . 460 / 31,45 + 33,30 = 10,7 t/mp. = 1,07 daN/cmp.

8. Capacitatea portanta la forte orizontale ale peretilor de la parter, in situatia propusa:
- transversal:  S.p= Ay . . V1 +20,/3 e =209,8 t.
- longitudinal: S.p=Aw. . . V1+206,/3 1. =22221.
Avand in vedere calitatea zidariei reabilitate, s-a considerat 7, = 0,04 N/mm’ = 4 t/m’

9. Sarcina seismica de calcul conform P100-2006, in situatia propusa:
Sies =Fo=7.8.m. A =n(a.Bn/q) m.A
unde: F; - Forta taietoare la baza din actiuni seismice
- factor de importanta-expunere = 1,2
a, - acceleratia terenului pentru proiectare = 0,28 g
Ber - spectru de raspuns elastic = 2,75
q - factor de comportare = 1,75
m - masa totald a constructiei = 690 t./g
A - factor de corectie = 0,85
Rezulta: F,=1,2(0,28.2,75/1,75).690.0,85=309,7 t.

10. Grad l,deaslgurare antiseismicd, in situatia propusa:
; =200 m\09 7 0,68 > Ruum = 0,60

G Sac-2222 13087 = 0,72
¥
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