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TEMA DE PROIECTARE

Penurrea lucrariic PUNERE IN SIGURANTA ACUMULARE MARACINENI-
raul Doamnei, jud.Arges

.DATE GENERALE
Acurnularea Maracineni (cu caracter nepermanent) face parte din patrimoniul public
al Statului Roman affat in administrarea Administratiei Bazinale de Apa Arges Vedea si
are ca fol
« atenuare a debitelor maxime pe r. Doamnei;
« aparare impotriva inundatiilor a municipiului Pitesti.
Pentro evacuarea debitelor din lacul de acumulare in situatii normale cat si in regim
de viitura. s-a prevazut un descarcator de suprafata cu trei campuri deversante, echipate
cu 3 stavile clapeta si golirea de fund, echipata cu 6 vane segment.

il. AMPLASAMENTUL LUCRARILOR
Raraiul Maracineni este amplasat pe raul Doamnei la cca. 1 km in amonte de
confluenta cu raul Arges.
Digul mat stang are o lungime de 830 m si este cuprins intre zona de incastrare cu
" versantul stang si zona culeii mal stang baraj frontal. Inaltime medie a digului este de 18
m Protectia taiuzelor a fost realizata cu dale de beton de 5,00 x 4,00 mp, cu grosime de
Thom

. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTITIEI

In uima viiturilor tranzitate in anul 2005, pe malul stang al acumularii s-a produs o
eroziune activa pe o lungime de cca. 125 ml (intre km 0+575 si 0+700), cu o adancime de
aproximatie 1201

A . eroziune a determinat, in data de 14.07.2010 prabusirea pereului betonat
i a grinzi sparge val dupa cum urmeaza.

. ia eioziunea existenta la km (0+650) grinda sparge val s-a prabusit pe o
portiune de mi — 7 mi aval de eroziune si 6 ml amonte de eroziune

 Din arinda ramasa in aval exista un tronson de 60 cm pe interior care este de

asgmenes rupt




[image: image2.png]asemenea, aval de zona prabusita, pe o lungime de 2 m, grinda sparge val
este deplas spre apa cu 0,5 mi.

.. Placi pereu cazute — 18 buc. (numerele: 140 — 146 si 135 - 139).

. Placi pereu suspendate in aval de zona prabusita - 7 buc. (numerele: 135 - 139).

. Placi pereu suspendate in amonte de zona prabusita-4 buc.(numerele: 147 -

145

Epiuriie de protectie din aceasta zona sunt distruse in totalitate.

Din cauza degradarilor enumerate anterior, exista pericolul iminent de prabusire a
intregii zone de dig.

Cuvetn lacului prezinta vegetatie arboricola puternic dezvoltata pe aproape toata
suprafata sa {suprafata adiacenta cursului apei).

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE
~ Refacerea digului mal stang pe portiunea distrusa.
. Refacerca pereului betonat pe portiunea distrusa.
‘ea grinzii sparge val pe portiunea distrusa.
. Reamenajare drum coronament dig mal stang.
‘Reabilitarea, prelungirea si marirea capacitatii de tranzitarii rigolei versant mal

- Executare protectie elastice din gabioane in zona reabilitata.
_Refacerea capacitatii lacului de acumulare.

FORMA DFE PREZENTARE

Suport de hartie si electronic.
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