
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
CU PARCAJE SUPRAETAJATE

ZONA TRIBUNALULUI,
ORADEA
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- pardoseala epoxidica
- 20 cm planseu beton armat

- 30 cm pamant vegetal
- protectia hidroizolatiei cu membrana p.v.c. ( tip Dorken )
- hidroizolatie bituminoasa, unistrat
- amorsaj, bitum filerizat
- 1-2 cm sapa de egalizare M100-T
- 15 cm planseu b.a. monolit
- 10 cm termoizolatie saltele vata minerala
- tavan suspendat din gips-carton ignifugat

- pardoseala epoxidica
- 15 cm placa beton C12/15, armata cu OB37o8, ochiuri 15x15 cm
- strat de separare cu folie p.v.c.
- umplutura balast compactat manual
- pamant natural
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- pardoseala epoxidica
- sapa M100-T
- protectia hidroizolatiei panza bituminata cu ardezie
- hidroizolatie tip membrana
- strat amorsaj
- 20 cm planseu beton armat

04/2011

PL. NR.
10/ASECTIUNEA A-A, A'-A', B-B

SCARA 1/100Proiectat: arh. Pafka Ernest

Sef proiect: arh. Pafka Ernest

PR. NR.
475/2008

S.R.L. ORADEA

PRO-ARHBeneficiar: Consiliul Local al Municipiului Oradea - A.I.O.
Lucrarea:Complex multifunctional cu parcaje supraet. zona tribunalului, Oradea

Intocmit: arh. Radu Urda

C F H K N P T

SECTIUNEA A-A

SECTIUNEA B-B

- pardoseala epoxidica
- 15 cm placa beton C12/15, armata cu OB37o8, ochiuri 15x15 cm
- strat de separare cu folie p.v.c.
- umplutura balast compactat manual
- pamant natural

- pardoseala epoxidica
- 20 cm planseu beton armat

- pardoseala epoxidica
- sapa M100-T
- protectia hidroizolatiei panza bituminata cu ardezie
- hidroizolatie tip membrana
- strat amorsaj
- 20 cm planseu beton armat

- 30 cm pamant vegetal
- protectia hidroizolatiei cu membrana p.v.c. ( tip Dorken )
- hidroizolatie bituminoasa, unistrat
- amorsaj, bitum filerizat
- 1-2 cm sapa de egalizare M100-T
- 15 cm planseu b.a. monolit
- 10 cm termoizolatie saltele vata minerala
- tavan suspendat din gips-carton ignifugat

- 1 cm pardoseala gresie
- 0,5 cm adeziv
- 3,5 cm sapa mortar-cim. M100-T
- 15 cm planseu b.a. monolit
- 2 cm tencuiala M25-T

98'87

SECTIUNEA A'-A'

- 1 cm pardoseala gresie
- 0,5 cm adeziv
- 3,5 cm sapa mortar-cim. M100-T
- 15 cm planseu b.a. monolit
- 2 cm tencuiala M25-T

- 1 cm pardoseala gresie
- 0,5 cm adeziv
- 3,5 cm sapa mortar-cim. M100-T
- 15 cm planseu b.a. monolit
- 2 cm tencuiala M25-T

- 1 cm pardoseala gresie
- 0,5 cm adeziv
- 3,5 cm sapa mortar-cim. M100-T
- 15 cm planseu b.a. monolit
- bariera de vapori - panza bituminata perforata
- 10 cm termoizolatie din polistiren expandat
- plasa de fibra de sticla prinsa cu masa de spaclu

- 1 cm pardoseala gresie
- 0,5 cm adeziv
- 3,5 cm sapa mortar-cim. M100-T
- 15 cm planseu b.a. monolit
- bariera de vapori - panza bituminata perforata
- 10 cm termoizolatie din polistiren expandat
- strat de separare - folie din polietilena
- umplutura compactata din nisip-pietris
- pamant natural

- strat impermeabilizare elastica pe baza de rasini sintetice
- hidroizolatie unistrat
- amorsaj bitum filerizat
- 15 cm placa beton armat cu OB 37 o8 20 x 20 cm
- strat de separare - folie din polietilena
- umplutura compactata din nisip-pietris
- pamant natural

Prezenta documentaie nu poate fi reprodusa, copiata, imprumutata integral sau partial, direct sau indirect sau extinsa in virtutea dreptului de autor inregistrat in Registrul Special al Oficiului de Data Certa O.A.R. nr. 19 din 31/01/2011.
Folosirea lui de catre terti fiind permisa numai cu acordul expres al autorilor de mai sus. Ea este valabila doar pentru constructia care face obiectul prezentului obiect si este proprietatea S.C. PRO-ARH S.R.L., Oradea, J05/728/1991 CUI
RO 46458, putand fi folosita doar pentru scopul in care in mod specific este furnizata.
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PANOU TIP IV

PANOU TIP III

PANOU TIP I

PANOU TIP II
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