4. MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE

4.1 Instalatii interioare de incalzire

Instalatia de incdlzire trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea
temperaturilor interioare confortabile pentru spatii de locuit si anexe, prevazute in SR
1907/2-1997.

La baza proiectarii au stat prevederile Normativului pentru proiectarea si

executarea instalatiilor de incalzire centrald, indicativ 1.13-02.
Necesarul de caldura pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, a fost determinat in
conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1, in scopul dimensionarii precise a
suprafetelor corpurilor de incalzire si in scopul stabilirii debitelor de calcul, pe tronsoane
ale retelei de distributie a agentului termic de incalzire.

4.2 SOLUTIILE PROIECTULUI

Solutia pentru realizarea instalatiei de incalzire este cea cu sistem de distributie
ramificata in toate incaperile pentru a asigura necesarul de caldura.

Sistemul de distributie ramificata de la punctul de racord se va realiza din
conducte din cupru.

Pentru fincalzirea spatiilor imobilului s-au folosit radiatoare din otel, special
destinate incalzirii imobilului.

Necesarul de caldura pentru spatiile interioare din imobilul proiectat, a fost
determinat in conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1, in scopul
dimensionarii precise a suprafetelor corpurilor de incalzire si in scopul stabilirii debitelor
de calcul, pe tronsoane ale retelei de distributie a agentului termic de incalzire.

Agentul termic de incalzire se asigurat de reteaua orasului.

La finalizarea lucrarilor de montaj, inainte de umplerea si punerea in functiune a
instalatiei, se va efectua o spalare riguroasa a acesteia, introducind apa de spilare pe
conducta de retur si apoi si pe cea de tur.
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