4. MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE

4.1 Alimentare cu apa si canalizare
4.1.1. Alimentare cu apa

Conform prevederilor STAS 1478 Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la
constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare si Normativului
privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ 19, grupurile sanitare ale
imobilului sunt echipate cu vase WC, lavoare din portelan sanitar si pisoare, iar bucataria
este echipata cu spalator simplu. Au fost prevazuti robineti coltar de siguranta pentru
racordarea la conductele de apa a lavoarelor, spalatoarelor si WC-urilor.

Conductele sistemului de distributie se executa din teava de PEHD si polietilena
reticulata (Pe-Xa) care se va folosi pentru distributia apei reci si a apei calde menajere de
caminul de racord din curte la toate obiectele sanitare. Conductele de polietilena
reticulata (Pe-Xa) se vor monta ingropat in sapa, pereti si in ghene. Conductele de Pe-Xa
de apa se izoleaza cu tuburi din cauciuc intr-un strat de 9mm cele de apa rece si 20mm
cele de apa calda si recirculare, iar la traversarea elementelor de constructie, vor fi
protejate cu tuburi de protectie.

Conductele de distributie se vor monta ingropat in perete pentru a se evita lovirea si
deteriorarea acestora.

4.1.2 Canalizarea

Colectarea si evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din grupuri sanitare se
va face prin tuburi din PP pentru scurgere cu mufa si garnitura de cauciuc montate
aparent sau ingropat in pardoseala sau mascate. Se va respecta o panta de scurgere de
2% pentru conductele cu Dn110 mm si de 3,5% pentru conducele cu Dn 50
mm.Ventilarea coloanelor de canalizare menajera se face cu ajutorul aeratoarelor de
coloana montate la inaltimea de 1 m de la pardoseala.

Se va acorda o atentie deosebita montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un
joc liber de circa 5mm a fiecarui tub in mufa corespunzatoare, pentru preluarea
dilatarilor.

La trecerile conductelor prin golurile executate in pereti sau plansee, golurile se
vor etensa.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor
butelie, imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulita olandeza si
garnitura de etansare. WC-urile se racordeaza la canalizare folosind piese speciale de
racordare cu garnitura de etansare, pe racordul vasului WC, din cauciuc. Este interzisa
racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda
hidraulica.

In fiecare baie, apele accidentale de pe pardosealda se vor scurge prin sifoane de
pardoseala.

Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat in zidarie sau aparent, urmand a fi
mascate dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele
normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Toate apele uzate menajere ingropate in pamant se vor colecta prin conducte din
PVC pentru exterior (PVC-KG) si prin camine menajere si se vor deversa in canlizarea
stradala.



Executia instalatiei de evacuare a apelor uzate menajere se va incepe dinspre
conductele de canalizare montate sub planseul inferior al parterului spre coloanele la care
sunt racordate obiectele sanitare, respectdndu-se pantele minime impuse de normativul
I9.

Pe fiecare coloana de scurgere se vor monta piese de curatire, amplasate la 60-
80cm de la pardoseala finita, iar aeratoarele de coloana se vor monta la 100cm de la
pardoseala.

Apele pluviale de pe acoperisul imobilului, conventional curate se vor deversa
printr-o retea separatéa de conducte din PVC-KG pentru exterior, transportate spre
reteaua de canalizare pluviala existenta in curte.

Orice nepotrivire a proiectului cu terenul se va aduce la cunostiinta proiectantului
pentru solutionare. Pe perioada executiei si a exploatarii se vor respecta normele PSI si
de protectia muncii in vigoare si normativul I9.
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