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STUDIU DE FEZABILITATE

intocmit cf. HG 28/2008

CAPITOLUL A:
Piese scrise

(1) Date generale:

‘ 1. Denumirea obiectivului de investitii

CREAREA UNUI INCUBATOR S$I CENTRU DE SERVICII PENTRU AFACERI
TRANSFRONTALIERE

‘ 2.  Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numdrul)

JUDETUL BIHOR, ORAS SACUENI, STR. LETEA MARE, NR. 32

‘ 3. Titularul investitiei

ORAS SACUENI

‘ 4. Beneficiarul investitiei

ORAS SACUENI IN PARTENERIAT CU ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
AFACERILOR IN ROMANIA

‘ 5. Elaboratorul studiului

S.C. PANNON PROIECT S.R.L., birou individual de arhitectura
Sediu: Oradea, str. Szigligeti Ede, nr. 4/10, jud. Bihor

Tel: +40-740-025311 sau +40-726-169974

(2) Informatii generale privind proiectul
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‘ 1. Situatia actuald §i informatii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Orasul Sicueni (Lead Partner) in
parteneriat cu Fundatia pentru Sprijinirea Intreprinzitorilor din judetul Hajdu-Bihar si Asociatia
pentru Promvarea Afacerilor in Romania.

Localitatea Sacueni (in Ib. maghiard Székelyhid, in 1b. germana Zickelhid) a fost declarata oras
prin Legea nr. 12 din 24 februarie 2004 privind declararea ca oras a comunei Sdcueni, judetul Bihor.
Conform art. 1. alin. (2) al Legii 12/2004, localitatile rurale Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sanicolau
de Munte, alaturi de centrul urban Sacueni, apartin orasului Sacueni.

In temeiul Legii 215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale (republicatd), Orasul
Sacueni este unitatea administrativ-teritoriald de drept public, cu personalitate juridica, in care se
exercitd autonomia locala.

Orasul Sacueni reprezintd comunitatea locala in raporturi juridice cu alte autoritdti sau institutii
publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura acestora, precum si cu persoane
fizice, in conditiile legii (ORDONANTA nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unitdtii
administrativ-teritoriale).

Potrivit Legii 215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale (republicatd), autoritatile
administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in orase sunt consiliile locale ordsenesti si
primarii. Consiliul Local al Orasului Sacueni este compus dintr-un numar de 17 Consilieri Locali alesi,
ca reprezentanti ai autoritatii deliberative si Primarul Orasului Sdcueni, ca autoritate executiva locala
unipersonala.

In urma alegerilor locale din iunie 2008, Consiliul Local al orasului Sicueni a fost legal constituit
prin Hotardrea nr. 3/18 iunie 2008 a Consiliului Local.

Orasul Sacueni se afld pozitionat in judetul Bihor, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
(Transilvania de Nord). Aceasta este situata aproape de pietele europene, cu o relativ bund accesibilitate
pe diverse cdi de transport i cu o pozitie geografica strategicd, fiind poarta de intrare in Romania
dinspre Uniunea Europeana si Ucraina.

Orasul se gaseste la 40 km distantd de municipiul Oradea (pe drumul european E671), 20 km de
orasul Valea lui Mihai si 18 km distanta de orasul Marghita, limita nord-vestica aflandu-se la frontiera
cu Ungaria.
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Pozitionarea Orasului Sacueni in Jud Blhor Romaénia

Populatia orasului, conform recensdmantului din anul 2002, era de 11.665 locuitori. Totodata,
potrivit celor mai recente date furnizate de primaria oragului, Sacueniul detine o suprafata de 15.140 ha,
4.562 gospodarii, 4.589 locuinte.

Pe teritoriul Orasului Sacueni, procesul instructiv-educativ se desfasoara in 12 unitdti de
invatdmant, care au o populatie de 2.063 de elevi si 194 de persoane, reprezentand personalul didactic.
Institutiile scolare se regasesc in toate localititile apartindtoare Sdcueniului: gradinite (in numar de 6),
scoli primare si generale se gasesc in toate localitdtile apartindtoare. Licee, respectiv scoli profesionale
se gasesc doar in Sacueni i Cadea.

Serviciile educationale se desfasoara in Sacueni in cadrul a 2 gradinite — cu capacitate de 60 de
locuri insumate, 2 scoli generale, 1 liceu si un grup scolar agricol.

Sacueniul dispune, totodata, de obiective cu valoare de patrimoniu (cladiri cu valoare istorica si
de arhitectura, valori ambientale, monumente de arta plastica si situri arhitectonice, situri memoriale si
comemorative, situri arheologice, arii naturale protejate, monumente ale naturii si valori etnografice).
Dintre acestea, cele mai importante sunt cetatea, Palatul Stubenberg (fostd locatie a Liceului Petdfi
Sandor), biserica reformatd, pivnitele pentru pastrarea vinului, cu vechime de peste 60 de ani etc.

Sectoarele de activitate existente 1n oras sunt urmatoarele: agricultura (care necesita redresare) si
agrozootehnia, industria textild, de incaltaminte si de mobila, turismul — prin functionarea strandurilor
termale din Sacueni si Sannicolau de Munte, mestesugurile si artizanatul, transporturile i existeta
serviciilor publice (invatamant, culturd, sandtate, financiar-bancare, politie, pompieri, culte, comert,
sport).

PROIECT nr.: 06/2010

CREAREA LINUI INCUBATOR SI CENTRU DE SERVICII PENTRU AFACERI TRANSFRONTALIERE
Pagina 7 din 33



proieciare construciii civile si industriale

‘ = s tel. 0740/025341; 0726/169974 - e-mail: pannonpreieci@yahoo.com
; Oradea, sir. Szigligeti Ede nr. 4/10

annon proiect

PROIECT NR. O6/2010

‘ 2. Descrierea investitiei

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in
cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actual, necesitatea §i oportunitatea
promovarii investitiei, precum si scenariul de tehnico-economic selectat

Studiul de prefezabilitate - Nu a fost elaborat in prealabil un studiu de prefezabilitate sau un
planul detaliat de investitii pe termen lung. De asemenea nu a fost selectat nici un scenariu tehnico-
economic.

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Conform datelor obtinute de la Registrul Comertului de pe langad Tribunalul Bihor in zona
Oragului Sacueni sunt fost inregistrate 2.234 de societdti comerciale. Majoritatea firmelor atat in Ungaria
cat si In Romania au domeniul de activitate n sectorul serviciilor, in special al comertului.

80
Procentul firmelor in diferitele sectoare de activitate

70 67.2 68.4
60
50

40
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Agricultura

Analizand marimea firmelor, majoritatea acestora sunt firme mici cu pana la 4 angajati. Sunt 1nsa cateva
firme semnificative cu un numar mare de angajati cu o cifrd de afaceri asemanatoare, cum ar fi: Ara
Shoes Romania (1.365 angajati, c.a. 116.163.431), Valentini Impex (708 angajati, c.a. 15. 740.190), sau
Marconf (638 angajati, c.a 12.502.792), LLoyd Shoes Romania (784 angajati, c.a. 6.970.642) din

domeniul industriei ugoare sau Agroind Cauaceu (45 angajati, c.a. 65.061.713) din domeniul agriculturii.
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60 §
53.2

50 §
Procentul firmelor in functe de numarul angajatilor

435

0 angajat 1-4 angajati 5-19 angajati 20-99 angajati peste 100 de angajati
[@Romira @Ungara]

Posibilitatile de dezvoltare economica a zonei sunt multiple, situarea orasului langa granita
permite accesul facil al investitorilor si reprezinta un avantaj din punct de vedere al fortificarii relatiilor
economice cu strainatatea. Principalele linii directoare privind dezvoltarea Orasului Sacueni se pliaza pe
dezvoltarea infrastructurii, a economiei orasului, cresterea locurilor de munca, valorificarea resurselor
turistice locale, atragerea de noi investitori, co-operarea transfrontaliera.

IMM-urile din orasul Sacueni si din regiunea inconjuratoare (regiune transfrontaliera pe o raza de
25 de km) se caracterizeaza prin:

- lipsa de spirit intreprinzator,

- incapacitatea intreprinderilor de a se mentine pe termen lung pe piata,

- ponderea intreprinderilor cu capital strain inregistrate este mica.

- intreprinzatorii locali se caracterizeaza prin lipsd de capital, ceea ce le ingreuneaza asigurarea
unui sediu,

- intreprinzatorii nu au la dispozitie servicii de consiliere in afaceri accesibile din punct de vedere
geografic si din punct de vedere financiar,

- IMM-urile nu detin informatii suficiente cu privire la oportunitatile economice transfrontaliere.

Constrangerile si necesitatile identificate ale IMM-urilor din regiunea transfrontalierd sunt
asemanatoare indiferent de tara de origine, solutiile fiind, de asemenea, asemanatoare. Un incubator si
centru de servicii pentru afaceri va fi capabil sa ofere servicii pentru intreprinderile din intreaga
regiune, indiferent de nationalitate.

Oportunitatea realizarii investitiei rezida in faptul cd, PROGRAMUL DE COOPERARE
TRANSFRONTALIERA UNGARIA-ROMANIA 2007-2013, prin Axa prioritara 2. Intdrirea coeziunii
sociale §i economice in regiunea de frontiera, Domeniul major de interventie 2.2. Sprijinirea cooperarii
transfrontaliere in afaceri, Actiunea 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri, ofera finantare
nerambursabild pentru aceste lucrari. Implementarea si sustinerea pe termen lung a proiectului presupune
implicarea de parteneri adecvati, capabili sa asigure functionarea incubatorului.

De asemenea, pozitionarea orasului Sacueni la frontiera cu Ungaria face ca investitia propusa sa
fie oportuna pentru dezvoltarea mediului de afaceri transfrontalier.
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b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse(in cazul in
care anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan
detaliat de investitii pe termen lung)

1) Scenariu inertial - alternativa ,,0” sau ,,a nu face nimic”

Acesta varianta nu presupune cheltuieli pentru realizarea investitiei. Solutia ,,Fara proiect” nu
genereaza costuri de investitii si de operare. Apar, in schimb pe termen lung dezavantaje socio-
economice.

Impactul scenariului ,,0” sau ,,a nu face nimic”

Scopul acestei analize este de a identifica oportunitatea implementariic PROGRAMULUI DE
COOPERARE TRANSFRONTALIERA UNGARIA-ROMANIA 2007-2013, precum si de a pune
bazele evaluarii modului in care acest program raspunde nevoilor si cerintelor starii mediului de afaceri
din spatiul de frontiera romano-maghiara si a tendintelor sale de evolutie economico-sociala.

Prin lipsa de investitii in infrastructura mediului de afaceri transfrontaliere se vor mentine
ineficienta activitatii firmelor din regiune. Prin nesprijinirea investitiilor, impactul negativ va fi mai
ridicat atat asupra mediului de afaceri, cat si asupra laturii sociale si calitatii vietii, puternic influentata
de dezvoltarea economica.

In concluzie, se poate afirma ci alternativa ,,0” este inacceptabild pentru nevoile si cerintele
mediului de afaceri transfrontalier.

2) SCENARIUL 1:

Ansamblul proiectat propus in scenariul 1 este impartit pe mai multe obiective de investitie, dupa
CUm urmeaza:

OBIECTIV -1

CLADIRE DE BIROURI SI SALA DE SEDINTE

Constructia propusa are regimul de indltime parter si etaj avand structura de rezistenta realizata
din zidarie de caramida asezata pe fundatii continue din beton. Planseul peste parter se realizeaza din
beton armat, conform detaliilor de executie. La partea superioara, constructia se va inchide cu un
acoperis de tip sarpanta din lemn ecarisat de brad, imbinarile realizindu-se prin chertare si solidarizare
cu suruburi si cuie, avind invelitoarea din tabla izolata.

- pardoselile vor fi in din gresie antiderapanta in grupurile sanitare si din parchet laminat in
birouri;

- tavanul si peretii vor fi tencuiti cu mortar de var-ciment, peste care se vor aplica zugraveli in
dispersit ;
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- placaj din faianta in vestiare si grupurile sanitare ;

- tamplaria va fi din profile din aluminiu cu sticla termopan ;

- incalzirea incaperilor pe perioada rece a anului se va face cu calorifere cu agent termic furnizat

de centrala termica proprie ;
- ventilarea se va face natural, prin ochiurile mobile ale ferestrelor;

In urma solutiilor de proiectare s-a luat in calcul si dimensionarea spatiilor publice si a

Se vor realiza urmatoarele incaperi:

PARTER+ETAJ
BIROU 1
BIROU 10
BIROU 11
BIROU 12
BIROU 2
BIROU 3
BIROU 4
BIROU 5
BIROU 6
BIROU 7
BIROU 8
BIROU 9
CENTRALA TERMICA
CHICINETA
GR. S.
HOL
HOL
HOL-RECEPTIE
MAGAZIE
SALA DE SEDINTA
SALA DE SEDINTA

T © T T © T T O T T T T T T T T T T T T ©

ARIA CONSTRUITA =293 mp
ARIA DESFASURATA =494 mp

OBIECTIV -2

. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. parchet
. gresie

. gresie

. gresie

. Gresie
. gresie

. gresie

. gresie

. parchet
. parchet

gabaritelor de acces in asa fel ca acestea sa poate deservesca si persoanele cu handicap.

16,01
16,94
16,09
20,30
16,28
10,40
9,45

9,45

24,00
9,45

9,45

10,39
9,14

11,00
14,95
33,51
48,50
25,18
14,95
26,56
51,20

HALA PENTRU DIVERSE SERVICII
Constructia halei este o structura realizata din cadre metalice cu deschiderea de 12 m si 5 travee
de 8,00 m. Stilpii metalici sint asezati pe fundatii izolate din beton. Fixarea stilpilor de fundatii se face

prin intermediul a cate doua buloane O32. Acoperisul are dispus pe cadrele transversale, pane metalice

care sustin invelitoarea din tablad a halei. In planul acoperisului sunt dispuse contravantuirile orizontale
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ale constructiei. Contravantuirea constructiei in plan vertical se realizeaza prin intermediul unor tiranti
dispusi in traveele marginale pe ambele fete laterale ale halei. Imbinarile structurii metalice se realizeaza
prin buloane conform detaliilor de executie.

Prin amenajarea interioara se va realiza 5 spatii separate fiecare avand anexele aferente de
grupuri sanitare si birouri pentru o buna desfasurare a activitatiilor viitoare.

Se vor realiza urmatoarele incaperi:

HALA SERVICII 1 87.31 mp
BIROU 3,17 mp
VESTIAR 3,53 mp
GRUP SANITAR 4,23 mp
HALA SERVICII 2 84,66 mp
BIROU 3,17 mp
VESTIAR 3,53 mp
GRUP SANITAR 4,23 mp
HALA SERVICII 3 84,66 mp
BIROU 3,17 mp
VESTIAR 3,53 mp
GRUP SANITAR 4,23 mp
HALA SERVICII 4 84,66 mp
BIROU 3,17 mp
VESTIAR 3,53 mp
GRUP SANITAR 4,23 mp
HALA SERVICII 5 86,38 mp
BIROU 3,17 mp
VESTIAR 3,53 mp
GRUP SANITAR 4,23 mp

ARIA CONSTRUITA TOTALA =515mp

OBIECTIV 3

BAZIN VIDANJABIL DE 20 mc

Se va realiza ingropat, din beton armat cu plasa sudata si hidroizolata. Elementele din beton
armat monolit se vor executa din beton de clasa C12/15; C16/20; si se va utiliza otel beton de calitatea
OB37, PC52 conform detaliilor si specificatiilor din plansele de executie.

Din punct de vedere al protectiei antiseismice conform Normativului P100/92 constructia a fost
incadrata in zona seismica E avand Tc=0,7; Ks=0,12 si clasa de importanta III.

Orice modificari ulterioare la aceasta cladire se vor putea executa doar cu acordul preliminar al
proiectantului.
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Lucrarile de constructii se incadreaza in sistemele curente, preluate in normativele si legislatia
constructiilor, inclusiv de protectia muncii.

Proiectul de desfasurare al lucrarilor sub aspectul tehnologic face parte din documentatia pe care
o elaboreaza firma de constructii in cadrul fazei de organizare si detalii de executie.

OBIECTIV 4

DRUMURI SI PLATFORME

Se vor realiza pe un strat suport din pietris monogranular din beton slab pe armat cu plasa de
sarma si cu rosturi de dilatare din 3 in 3 m.

OBIECTIV 5

IMPREJMUIRE

In lungime totala de 750 ml se va realiza din stalpi metalici de forma patrata cu soclu din beton
armat si inchidere din plasa de sarma.

OBIECTIV 6

POST TRAFO de 110 KVA

Va fi montat pe un stalp de beton.

Capacitati proiectate:

S constr. = 808,0 mp

Sdesf. =1009,00 mp

Total teren studiat = 9000,0 mp

S teren amenajat spatii verzi = 6592,0 mp (73,24 %)
S alei de circulatii = 1600,00 mp (17,79 %)

P.O.T. propus = 8,97 %

C.U.T. propus = 0,11

3) SCENARIUL 2:

Obiectivul se propune a fi alcatuit din doua cladiri:
Cladire de birouri P+E cu urmatoarele caracteristici:
- Fundatii monolite
- Structura din cadre din beton armat avand inchideri orizontale din dale din beton armat si cele
orizontale din caramida, pereti de compartimentare din structura usoara
Hala de servicii
- Fundatii izolate cu stalpi din beton armat, structura acoperisului fiind o structura metalica.
- Inchieri din tabla metalica cu termoizolatie.
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Concluzie:

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul 1.

In urma punerii in balanta a celor doua scenarii, s-a considerat oportuna varianta 1, datorita
costului redus al lucrarii si faptului ca aceasta constructie va fi utilizata in permanenta, peretii portanti
de caramida asigura 0 mai mare durabilitate a constructiei.

C) descrierea constructivd, functionala §i tehnologicd, dupa caz:

Ansamblul proiectat propus in scenariul 1 este impartit pe mai multe obiective de investitie,
dupa cum urmeaza:

CLADIRE DE BIROURI SI SALA DE SEDINTE

Constructia propusd are regimul de indltime parter si etaj avand structura de rezistenta realizata
din zidarie de caramida asezata pe fundatii continue din beton. Planseul peste parter se realizeaza din
beton armat, conform detaliilor de executie. La partea superioara, constructia se va inchide cu un
acoperis de tip sarpanta din lemn ecarisat de brad, imbinarile realizindu-se prin chertare si solidarizare
cu suruburi si cuie, avind invelitoarea din tabla izolata.

- pardoselile vor fi in din gresie antiderapanta in grupurile sanitare si din parchet laminat in
birouri;

- tavanul si peretii vor fi tencuiti cu mortar de var-ciment, peste care se vor aplica zugraveli in
dispersit ;

- placaj din faianta in vestiare si grupurile sanitare ;

- tamplaria va fi din profile din aluminiu cu sticla termopan ;

- incalzirea incaperilor pe perioada rece a anului se va face cu calorifere cu agent termic furnizat
de centrala termica proprie ;

- ventilarea se va face natural, prin ochiurile mobile ale ferestrelor;

In urma solutiilor de proiectare s-a luat in calcul si dimensionarea spatiilor publice si a
gabaritelor de acces in asa fel ca acestea sa poate deservesca si persoanele cu handicap.

HALA PENTRU DIVERSE SERVICII

Constructia halei este o structura realizata din cadre metalice cu deschiderea de 12 m si 5 travee
de 8,00 m. Stilpii metalici sint asezati pe fundatii izolate din beton. Fixarea stalpilor de fundatii se face
prin intermediul a cate doua buloane O32. Acoperisul are dispus pe cadrele transversale, pane metalice
care sustin invelitoarea din tabld a halei. In planul acoperisului sunt dispuse contravantuirile orizontale
ale constructiei. Contravantuirea constructiei in plan vertical se realizeazad prin intermediul unor tiranti
dispusi in traveele marginale pe ambele fete laterale ale halei. Imbinarile structurii metalice se realizeaza
prin buloane conform detaliilor de executie.

Prin amenajarea interioara se va realiza 5 spatii separate fiecare avand anexele aferente de
grupuri sanitare si birouri pentru o buna desfasurare a activitatiilor viitoare.

Restul va consta in amenajarea unei alei de circulatii si parcari respectiv imprejmuirea terenului
amenajat. Utilitatiile se vor asigura prin cele existente in zona.
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3 Date tehnice ale investitiei

a) Zona si amplasamentul

Obiectivul de investitii va fi amplasat in Orasul Sacueni, str. Letea Mare, nr. 32, judetul Bihor,
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Romania. Orasul Sécueni, situat in judetul Bihor, este amplasat in
Campia Salacea-Rosiori, pe raul ler, la 42 km nord de municipiul Oradea.

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care se executd constructia este in domeniul public al Orasului Sacueni, conform
extras C.F. nr. 50478, nr. Cad. 50478, terenul respectiv este liber de orice sarcini sau constructii.

Constructia va fi amplasata conform PLANULUI DE SITUATIE din proiectul nr. 06/2010 si
conform reglementarilor Certificatul de Urbanism nr. 52 din. 22.12.2009.

C) Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totald, reprezentand terenuri din
intravilan/extravilan

Suprafata terenului pus la dispozitia proiectului este 9000 mp, cf. extrasului C.F. nr. 50478, si
este situat in intravilanul localitatii. Terenul face parte din domeniul public al Oragului Sacueni, nefiind
necesare exproprieri.

d) Studii de teren
B studiu topografic — Anexa 3.

B studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geothnic cu recomandarile pentru
fundare si consolidari — Anexe 4.

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice
domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea
varientei optime pentru aprobare
A se vedea Scenariul 1.

f) Situatia existenta a utilitatiilor si analiza de consum:

B necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii

B solutii tehnice de asigurare cu utilitati
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MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII SANITARE SI TERMICE

Prin proiect au fost respectate si realizate cele 6 cerinte principale de calitate conform Legii nr.
10/1995 si Normativului C56 pt. verificarea calitatii lucrarilor si instalatiilor aferente: rezistenta si
stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foc; igiena, sanatatea oamenilor; refacerea si protectia
mediului; izolatia termica, hidrofuga si economia de energie; protectia impotriva zgomotului.

La proiectare s-au respectat prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

2. Solutia proiectata
Corpul este format din parter si etaj in zona de birouri si zona de hale.
La parterul cladirii se va amplasa centrala termica ce deserveste cladirile.

a) Instalatia interioara de incalzire s-a conceput a se realiza in sistem bitubular, si se va executa din
teava de cupru tip SANCO sau similara, pentru instalatiile de incalzire.

Pentru asigurarea temperaturilor optime in incaperi — temperaturi distincte functie de destinatia
fiecarei incaperi— s-au prevazut a se monta radiatoare din tabla de otel, tip Purmo, model KOMPAKT
sau similar.

Amplasarea radiatoarelor s-a facut in general pe peretii exteriori — sub ferestre.

Alimentarea cu agent termic se va realiza de la cazanul de 100 kw amplasat in centrala termica
prin teava de cupru la distribuitorul fiecarei apartament.

Circuitul de incalzire a fost prevazute la iesirea din distribuitor cu vana de amestec cu 4 cai cu
servomotor, tip DANFOSS sau similar, model HRE 4, DN 50 mm, PN 6 bar, cu filet interior, Kvs =
44mc/h, echipata cu servomotor AMB 162 sau similar pt reglajul calitativ al agentului termic “trimis” in
circuit.

Distributia instalatiei interioare se va executa din teava de cupru tip SANCO sau similara, pentru
instalatii de incalzire, se va monta ingropat in sapa de la distribuitoare spre radiatoare (radiatoarele cu
lungime mai mare sau egala cu un metru se vor racorda in diagonala).

Radiatoarele vor fi echipate cu :

- pe tur, cu robineti dublu reglaj de colt
- pe retur, cu detentoare de colt, cu posibilitatea de reglaj fin hidraulic
- ventile de aerisire manuale pe capat de radiator, [] 3/8”.

Aerisirea instalatiei se va face intr-o solutie moderna si estetica prin ventilele de aerisire manuale
[1 3/8” montate pe capetele radiatoarelor, respectiv aerisitoare automate la capatul distribuitoarelor.

La trecerile prin pereti, conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi prevazute cu tevi de
protectie.

b) Centrala termica
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Pentru asigurarea agentului termic (apa calda 80/600 C), necesar incalzirii spatiilor, centrala
termica va fi echipata cu o pompa de caldura si un cazan cu elementi din fonta, panou de comanda, de
putere nominala de 100 kW, functionanad pe combustibil solid in caz de avarii la pompa de caldura.

Sistemul de expansiune al agentului termic este asigurat in sistem modern, cu un vas de
expansiune inchis sub presiune, cu membrana elastica si perna de azot, tip REFLEX , tip N 80, sau
similar capacitate 80 litri.

Cazanele vor fi echipate cu grupa de siguranta, cu doua supape de siguranta [ 17, tarate coform
instructiunilor de utilizare.

Pe “intrarea” de apa rece in centrala termica se propune sa monteze un grup filtrarea apa, format
dintr-un filtru de apa cu autocuratire, cu cartus filtrant [11” (pentru protejarea boilerului la umplerea cu
nisip), si un by-pass prevazut cu un robinet cu obturator sferic pt. apa, de diametru [ 2”, PN 16, cu rol
de inchidere.

Pentru prepararea apei calde menajere s-au prevazut boiler cu dubla serpentina, cu acumulare,tip
SICC, model 209 SPTE sau similarcu termostat reglaj, anod magneziu anticoroziune, sarcina termica 48
kKW, tip capacitate de stocare 200 litri (montaj pe perete), productivitate apa calda , 1515 I/h — debit
continuu de acm la [t = 350C, montaj vertical.Prepararea apei calde se va face partial cu panouri solare
si partial de la cazan.Prioritatea incalzirii apei va fi de la panouri solare sistemul de incalzire a apei de la
cazan intrand in functiune numai daca este necesara completarea cu agent termic daca panourile solare
nu mai fac fata necesarului de apa calda.

Sistemul de expansiune al boilerului este asigurat in sistem modern, cu un vas de expansiune
inchis sub presiune, cu membrana elastica si perna de azot, tip REFLEX , tip D 24, sau similar capacitate
24 litri.

Centrala termica va fi echipata cu un distribuitor si un colector, de constructie speciala, la care se
racordeaza:

- plecarea/sosirea de la/la cazane
- plecarea/sosirea de la/la circuit de incalzire
- plecarea/sosirea de agent termic primar de la/la boiler

Umplerea-adaosul in circuitele termice se va face prin intermediul unui ansamblu automat de
umplere-adaos cu manometru 0-10 bar si tratare apa anticalcar, direct in colectorul de agent termic.

Umplerea-adaosul in circuitele termice se va face prin intermediul unui alimentator automat cu
manometru 0-10 bar.

Pentru circulatia agentului termic (circuite incalzire, circuit primar boiler, circuit amestec tur in
retur cazan), sunt prevazute pompe in linie, tip GRUNDFFOS, montaj pe conductele de agent termic in
pozitie verticala.

Pe conductele de retur agent termic incalzire si primar boiler, se vor monta filtre inclinate de
impuritati din alama, cu cartus filtrant din tesatura OL inox.

Conductele din C.T. se vor izola cu izolatie din cochilii de vata minerala caserata cu folie PVC,
astfel:

- conductele de apa rece si apa calda menajera cu izolatie 20 mm grosime
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- conductele circuitelor termice cu izolatie 30 mm grosime (mai putin golirile, aerisirile si
conductele de siguranta).
Toate punctele de maxim ale conductelor termice in C.T. s-au prevazut cu ventile de aerisire
automate cu valva de izolare.
Toate punctele de minim ale conductelor si utilajelor s-au prevazut cu robineti de golire.

Amenajarile constructive la CT constau in:

realizarea conditiilor de instalare a receptorilor de gaze naturale, conform normativ GP 086-200,
16 si 16/1:
- panou de explozie - prevazuta pe usa centralei
- priza aer combustie suprafata cu gratare de 0,4 mp prevazuta pe usa centralei
- ventilatie eventuale scapari gaze suprafata cu gratare de 0,4 mp prevazuta in partea superioara a
centralei spre exterior
- evacuarea totala a gazelor de ardere, in exterior, deasupra acoperisului
- racordarea cazanului la cosul de fum

Incaperea C.T. va respecta constructiv conditiile stipulate de normativele PSI in vigoare si de
normativul 113-2003, respectiv:

- grad de rezistenta la foc min. 1l

Gazele de ardere de la cazan, vor fi evacuate in tiraj natural, printr-un racord gext = 200 mm la
un cos de fum, amplasat in exteriorul cladirii, cos de izolat din inox.

Pentru pozarea utilajelor principale (cazan, vas de expansiune cazan), s-au prevazut postamente
turnate din beton monolit, in cofraje asezate pe pardoseala existenta.

Gazele de ardere de la cazan, vor fi evacuate in tiraj natural, printr-un racord gext = 250 mm la
un cosul de fum, amplasat in interiorul cladirii.

c) Instalatia interioara sanitara

Instalatiile interioare sanitare constau in:
1. conductele de alimentare cu apa rece si apa calda menajera ale punctelor de consum
2. conductele de scurgere la canalizare ale apelor uzate menajere

1. Instalatii interioare apa rece — apa calda menajera

Apa rece pentru consum menajer si pentru prepararea apei calde menajere va fi asigurata prin
reteaua de apa rece de incinta de la bransamentul facut in reteaua orasului.
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Apa calda menajera va fi asigurata de la boilerul amplasat in centrala termica

Alimentarea cu apa rece a investitiei s-a propus a se realiza printr-un racord de Dext = 54 x 3,0
mm, realizat din teava de polietilena de inalta densitate, de culoare neagra pentru retele de apa, PEHD,
Pn 10 bar.

“Intrarea “ racordului de apa rece in cladire se propune sa se realizeze in spatiul centralei
termice.Pe racordul de “intrare” al apei reci se va monta un filtru de apa cu autocuratire, cu cartus
filtrant.

Distributia apei reci si a apei calde menajere se va realiza din centrala termica, si se va monta la
nivelul tavanului din subsolul tehnic. Conductele de distributie se vor realiza din teava de cupru pt.
instalatii sanitare tip SANCO sau similara.

Din distributie se “formeaza” coloanele de apa rece, apa calda menajera, executate din teava de
cupru pt. instalatii sanitare tip SANCO sau similara, se vor poza in ghene.

Circuitele de apa rece si apa calda menajera pentru fiecare obiect sanitar se vor monta ingropat
in slit perete si se vor realiza din teava de cupru pt. instalatii sanitare tip SANCO sau similara.

Conductele de apa rece, apa calda menajera prevazute in montaj ingropat in slit perete sau
mascat in plinta se vor izola cu tub izolant PE — DWS 4 — 5 mm grosime — pt. a preintampina formarea
condensului pe suprafata exterioara a conductelor.

Toate izolatiile se vor executa obligatoriu dupa efectuarea probelor de presiune.

2. Instalatii interioare de canalizare menajera

Solutia realizarii canalizarii interioare consta intr-o canalizare , cu evacuare in exterior intr-un
bazin vidanjabil, a apelor uzate menajere . Conducta colectoare orizontala se va poza sub tavanul
subsolului tehnic.

Aerisirea canalizarii interioare se va realiza cu aeratoare cu membrana montate la capatul fiecarei
coloane.

Sistemul conductelor de legatura la obiectele sanitare si colectore orizontal se vor executa din
tuburi si racorduri speciale din polipropilena ignifuga, imbinate prin mufe si garnituri de cauciuc.

Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PVC import, tip WAVIN sau
similar, cu imbinare cu mufe si garnituri de cauciuc.Tuburile de canalizare si piesele de legatura
montate in legaturi la obiectele sanitare vor fi de culoare gri (pentru interior) — PVC-KA, iar cele
montate in exterior se vor prevedea de culoare portocalie — PVC - KG.

In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare interioare si exterioare, s-au avut in
vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a cerintelor estetice si asigurarea unei bune
exploatari.

Traseele instalatiilor interioare de apa rece, apa calda si canalizare s-au ales astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si accesul in timpul exploatarii.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele aparente se monteaza in tuburi de protectie. In
portiunile in care conductele traverseaza elemente de constructie nu se admit imbinari.
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Armaturile se vor monta astfel incat sa permita, cu usurinta, accesul si/sau demontarea in vederea
intretinerii si reparatiilor

Distantele de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare s-au stabilit in
conformitate cu STAS 1478-90.

Distanta minima intre conductele paralele si neizolate, sau intre acestea si fetele finite ale
elementelor de constructii adiacente, va fi de minimum 3 cm.

Conform Normativului 17, conductele de apa se vor amplasa fata de instalatiile electrice, mai jos
cu 30 cm.

Este obligatorie coordonarea proiectului de instalatii sanitare interioare cu cel de arhitectura si
rezistenta, in vederea practicarii corecte a golurilor in plansee si fundatii pt. trecerea conductelor de apa
si canalizare. EXIGENTE DE PERFORMANTE PENRTU INSTALATII SANITARE INTERIOARE.

Intreaga lucrare de instalatii sanitare interioare s-a proiectat conformitate cu prevederile
Normativului 1 9-94 Legea nr. 10/1995, STAS 12400/1,2-86 si ISO 7162/77.

Suplimentar fata de acestea, tehnice avute in vedere in scopul evaluarii cit mai corecte a
performantelor unei insatlatii si alte cerinte care se refera la confort, etanseitate, durabilitate etc.

MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII ELECTRICE
Alimentarea cu energie electrica
Se estimeaza urmatoarele valori caracteristice :
- Tensiunea nominald Un=400/220V 50 Hz
- Puterea instalata Pi=110,0 kW
- Puterea absorbita Pa=77,00 kW
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin cablu CYY F 5x70 mmp din
blocul de masura si protectie trfazat (BMPt) propus( conform proiect intocmit de furnizorul de energie
electrica zonal — colectiv de Proiectare.
In caz de interventii la tablouri se va prevedea un gritar de lemn si covor de cauciuc
electroizolant de 10 mm grosime. Orice interventie in tablouri se va face numai de personal autorizat si
cu dotari corespunzatoare(manusi,cisme,scule electroizolante)

Distributia interioara
Schemele de distributie ale instalatiilor electrice se determind in functie de :
- tipul schemelor conductoarelor active
- tipul schemelor de legare la pamant
Pentru realizarea instalatiei electrice interioare la consumatori se utilizeaza o schemd de
distributie combinatd trifazatd / monofazata cu 5 respectiv 2 sau 3 conductoare.
Intreaga distributie interioard se va realiza din tabloul TEG, format din dulap metalic tipizat
amplasat la parterul cladirii.
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Alimentarea cu energie electrica a tabloului TEG se va realiza din BMPt prin cablu CYY F 5x70
mmp montat in tub de protectie PVC.
Tablourile sunt protejate la:
- la curentul de defect — protectie automata — decuplare in caz de defect
- protectia la supratensiune cu descarcatoare de joasd tensiune tip PRD care au rolul
de a limita supratensiunile tranzitorii si alese in functie de nivelul de risc( pentru tablourile ce
deservesc prizele calculator s-au ales descarcatoare cu risc ridicat care permit inlocuirea rapida a
cartuselor distruse si semnalizeaza starea cartusului).
- protectie la suprasarcind si scurtcircuit prin intrerupdtoare automate
- protectie la tensiune minima
Intregul aparataj al tablourilor se aleg in functie de curentul nominal si de curentul de
scurtcircuit.
Distributia este de tip radial si se face cu circuite separate pentru fiecare din tablourile
secundare.
Atat tabloul general cat si tablourile secundare s-au prevazut cu suficiente circuite de
rezerva pentru a prelua noi consumatori electrici ( exemplu aer conditionat, etc).
Alimentarea prizelor de calculator se face prin circuite separate si care permite racordarea
in caz de necesitate aunei surse de rezerva.
De mentionat ca receptorii electrici vitali ai retelei de calculator ( server, rackurile,etc) se
vor alimenta prin surse neintreruptibile UPS montate local in incaperile respective.
Coloanele de alimentare a tablourilor sunt formate din cabluri de cupru rezistente la foc
montate aparent respectiv ingropat §i protejate in tuburi de protectie.
Strdpungerile pe verticald (goluri de o 63 mm si o 50 mm) se vor executa manual sau cu
repercutoare, de reguld realizdnd gauri mai mici si care se largesc ulterior.
Toate tablourile de distributie vor corespunde standardelor SR EN 60 439.1.
Intreaga distributie electrici(curenti tari si curenti slabi) se realizeaza cu cabluri de cupru
rezistente la foc Tn montaj aparent sau ingropat in tencuiald si anume:
- instalatia electricd de curenti tari se executd cu cabluri de cupru aparent pe jgheaburi in
tavan fals sau in tuburi PVC montate ingropat in tencuiala;
- coloanele de alimentare a tablourilor se executa cu cabluri de cupru in tub PVC montaj
ingropat;
- instalatia de curenti slabi se executd cu cabluri speciale montate in tuburi de PVC
montaj ingropat in tencuiala;
Intre instalatia electrici de curenti tari si cea de curenti slabi se va respecta distanta de
30cm.La montarea instalatiei electrice pe suprafete combustibile se va respecta normativul 17-02 art.
3.3.9.

Instalatii interioare de iluminat si prize
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Instalatia electricd de iluminat asigurd cerintele atat cantitative ( nivel de iluminare) cat si
calitative ( distributie, culoare , grad de protectie etc) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare
pentru aceasta cladire.

Instalatiile electrice se vor executa de tip normal in birou, hol,coridoare

si etange in depozite,grupuri sanitare,centrala termica,exterior.Actionarea iluminatului se face cu
aparate montate ingropat la indltimea de 1,2 m de pardoseala.

Prizele normale din birouri sunt cu contact de protectie , de culoare albd si montate la
inaltimea de hp = 0,4 m.

Prizele de calculator se alimenteaza pe circuite separate, si se monteaza la hp=0,4 m si sunt
prize duble cu contact de protectie de culoare maro.

Toate circuitele de lumind si prize s-au prevazut in tablouri cu protectie la suprasarcind si
scurtcircuit,iar cele de prize cu relee diferentiale.

Instalatii interioare de iluminat de siguranta
Obiectivul nu necesita instalatie de iluminat de siguranta.

Instalatii de curenti slabi

Prezentul proiect cuprinde instalatiile ce deservesc instalatiile telefonice, TV, si date.
Circuitele de TV, telefonice si date se concentreaza in dulapul de concentrare MDF. Prizele de
telefon sunt duble montate ingropat. Intre traseele de curenti slabi si cele electrice se va pastra o
distantda de 30 cm.

Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau indirecte
s-a facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de tipul
instalatiei interioare si a schemei de legare la pamant aplicandu-se masuri adecvate astfel incat
acestea sa nu se influenteze sau sd se anuleze reciproc.

Protectia Tmpotriva atingerilor directe

Se asigurd prin utilizarea de echipamente corespunzatoare categoriei de influente externe,
conductoare izolate, tuburi de protectie, carcase, tablouri de distributie avand partile active izolate
(protectie completd).

Protectia Tmpotriva atingerilor directe se asigurd suplimentar, din considerente de protectie
la incendii, prin intreruperea automatd a alimentarii.Introducerea in circuitele de alimentare a unui
cunductor de protectie asigurd realizarea buclei de defect necesara circulatiei curentului de defect
care actioneaza un dispozitiv diferential de protectie avand curentul nominal de functionare de 30
mA ( circuite de prize) si 300mA (tablou TEG).

Protectie impotriva atingerilor indirecte
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Se asigura prin masuri tehnice de protectie, respectiv ,,prin intreruperea automata a
alimentarii” si ,fard Intreruperea alimentarii”

Masurile tehnice ,,prin intreruperea automati a alimentarii” sunt alese in coordonare
cu schema de legare la pamant si categoria de influente externe.

Acest tip se realizeaza cu dispozitive automate de protectie impotriva supracurentilor,
respectiv cu Intrerupdtoare automate mici.S-a avut in vedere limitarea lungimii acestora, in
vederea asigurarii declangdrii dispozitivului de protectie in timpul normat.

Functionarea corectd a dispozitivelor automate de protectie se asigurd in retelele cu
neutrul legat la pamant( simbol T) prin adoptarea la consumator a unei scheme de legare la
pamant corespunzatoare.

Legatura cu pamantul se face prin intermediul conductorului principal de legare la
pamant, la randul sdu conectat la o prizd de pamant.

Masuri tehnice ,.fira intreruperea automata a alimentarii”’

Sunt alese in functie de conditiile de amplasament si utilizare ale receptoarelor. Legaturile
echipotentiale suplimentare se vor realiza conform normativului [7-2002 si GP-052-2002. Aceasta
legatura echipotentiald se va lega la legatura echipotentiala principald racordatd la bara de
egalizare potential de la parterul cladirii la care se vor lega toate conductele metalice.

Instalatii de protectie impotriva trasnetului

Protectia la trasnet si nivelul acestei protectii s-a facut in conformitate cu prevederile
normativului 1.20-2000, in functie de particularitatile cladirii.

Cladirea este dotatd cu un sistem de protectie de captare tip PDA-PREVECTRON si
coborarile aferente.

Conductoarele de captare, coborare se executd din banda OLZn 25x4 si se leaga la priza de
pamantare prin intermediul pieselor de separatie.

Se va verifica continuitatea electrica a instalatiei de captare si coborare.

Toate partile metalice de pe acoperis se leagd la instalatia de captare.

Priza de pamant

Cladirea a fost prevazutd cu o prizd de pamant artificiald formata din platbanda OLZn
40x4 si electrozi montata in fundatia cladirii.

Se va verifica continuitatea electrica a acestei prize si valoarea rezistentei de dispersie care
va avea valoarea Rd<lohm.

In final se vor verifica continuitatea electrici si valoarea prizei de pamant care nu va
depasi valoarea de 1 ohm ( verificari conform graficului anexat ) priza fiind comund pentru cele
doud instalatii de protectie.
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Asigurarea continuitatii electrice pentru legaturi se face prin Imbindri sudate de bund
calitate.

9) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
Pentru organizarea de santier se vor realiza:

- Imprejmuirea incintei cu panouri metalice;

- Decopertarea suprafetei careului si drumului de acces;

- Amenajare acces utilaje de constructie §i masini transport muncitori;

- Amenajare de platforme balastate pentru organizarea spatiilor specifice lucrarilor de santier,
amplasarea de baraci pentru personal si pentru depozitarea materialelor;

- Amenajare platforme balastate pentru parcarea utilajelor de constructie;

- Amenajare grupuri sanitare ecologice pentru muncitori;

- Amenajarea utilitatilor pentru organizarea de santier respectiv alimentare cu apa potabila,
energie electrica, canalizare menajera,

- In incinta santierului se va amenaja un punct de spalare a rotilor pentru ca la iesirea din santier sa
nu afecteze strazile ( in anotimpul ploios) ;

- Betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;

- Mijloacele de transport vor fi asigurate astfel incat sa nu existe pierderi de material,
autovehiculele folosite la constructii vor avea inspecttia tehnicd efectuatd prin Statii de Inspectie Tehnica
autorizate;

- Toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amotizoare de zgomot iar
echipamentele fixe vor fi pe cat posibil introduse in incinte izolate acustic;

- Depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face in zone special
amenajate;

- Pamantul excavat va fi folosit ca material de umplutura;

- Deseurile rezultate din executia proiectului (materiale de constructii) vor fi colectate selectiv pe
categorie de deseu si depozitate in locuri special amenajate, pana la depozitarea finald a acestora - la
depozitul de deseuri a localitatii a celor nevalorificabile sau pana la predarea catre societati specializate
in valorificarea acestora (deseuri metalice, lemn, etc.) a celor valorificabile;

- Dupa incheiere lucrarilor se va face curatarea terenului de pamant, betoane, praf ciment, nisip,
agregate minerale (pietris, balast), transportarea acestora in locuri indicate de catre Priméria Sacueni.

Protectia calitatii apelor
In perioada de constructie:
- organizarea de santier va fi dotata cu sisteme de canalizare, epurare si evacuare a apelor uzate
menajere;
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- se vor realiza sisteme de canalizare si evacuare a apelor meteorice care spald platforma
organizarii de santier;

- apa folosita pe santier se va incadra in limitele de incarcare cu poluanti impuse conform
normativului NTPA-001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali (HG 352/2005) si sub pragurile de alerta
corespunzatoare — Ord. Min APPM nr. 756/1996, in cazul in care aceastd apad este evacuatd, dupa
curdtare, intr-un curs de apa din apropiere;

- daca apa va fi evacuata in sistemul de canalizare al localitatii, concentratiile maxime admise vor
fi cele din NTPA — 002 ,,Normative cu privire la conditiile de evacuare a apelor folosite in sistemul de
canalizare al localitatilor”;

- se va evita poluarea apei de suprafata si subterane prin interzicerea intrarii in zona de santier a
utilajelor cu pierderi de carburanti sau lubrifianti;

- pentru personalul muncitor se vor amenaja toalete ecologice, care vor fi vidanjate de cate ori este
nevoie.

In perioada de exploatare:

- apele uzate menajere provenite de la grpurile sanitare se vor colectate in reteaua de canalizare a

localitatii Sacueni.

Protectia aerului

- se va asigura minimizarea emisiilor de praf si pulberi in suspensie rezultate din lucrari de
executie, prin aplicarea de tehnologii care sa conduca la:

1) respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Conditii de calitate; privind
pulberile sedimentabile;

2) respectarea prevederilor Ord. Nr.592/2002 privind pulberile n suspensie (PM10 si PM 2,5);

- aprovizionarea se va face, pe cat posibil, cu materiale sub forme nepulverulente, sau in
recipienti/containere inchise;

- camioanele ce transportd materiale pulverulente vor fi acoperite, iar suprafetele materialelor vor
fi stabilizate prin umectare sau prin aplicare de stabilizatori netoxici;

- se vor curata rotile autovehiculelor la iesirea din santier, cu jet de apa sau prin traversarea unor
,minipiscine” cu strat de apa, cu reutilizarea apei si sedimentarea si eliminarea materiilor in suspensie;

- se va limita viteza de trafic si se va reduce pe cat posibil manevrele si mersul n gol;

- Se vor amenaja ecrane de protectie in zonele de santier expuse vantului sau turbioanelor si se va
evita desfasurarea activitatilor generatoare de pulberi sau depozitarea In gramada descoperitd a materiilor
pulverulente (nisip, pietrig, sol) In aceste zone; diferitele ecrane de protectie impotriva poludrii cu
pulberi vor fi realizate din panouri mobile sau de tipul unor copertine sau plase montate pe suporturi
demontabile/portabile sau care pot fi atasate la diferitele echipamente de santier; tipul de ecran va fi
stabilit in functie de punctul de lucru si suprafata de lucru;

- activitdtile generatoare de pulberi (escavatii, sitare, Incarcare/descarcare etc.) vor inceta cand
viteza vantului depaseste 40km/h;
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- se vor utiliza masini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanti din arderea
combustibililor (catalizator, consum de motorina cu continut redus de sulf, eficienta sporitd a arderii in
motoare; se va evita utilizarea masinilor non-Euro);

- concentratiile noxelor emise la esapament se vor incadra in limitele impuse de NRTA 4/1998
(Norme Republicane de Transport Auto);

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor
pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor
destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa si stabilirea masurilor de limitare
a emisiilor gazoase §i de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei,

- transpotul solului si materialelor de constructie se va face, pe cat posibil, pe trasee stabilite in
afara zonelor de locuit;

- se va intocmi §i respecta graficul de executie a lucrarilor cu luarea in considerare a conditiilor
locale si a conditiilor meteorologice.

In perioada de exploatare:

- concentratiile noxelor emise la esapament se vor incadra in limitele impuse de NRTA 4/1998

(Norme Republicane de Transport Auto).

Zgomotul si vibratiile

In perioada executrii lucririlor de constructie:

- se va asigura functionarea la parametrii optimi ai utilajelor de constructie si a mijloacelor de
transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot
performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot) precum si verificarea tehnica periodica
a acestora.

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor in perioada executiei lucrarilor,
in apropierea zonelor sensibile cu locuinte colective si individuale, programul de lucru se sa stabili astfel
incat sa nu se desfasoare in timpul noptii, ci doar pe perioada de zi, pe un interval de 10 ore.

- In zona fronturilor de lucru, a organizarii de santier se vor lua toate masurile pentru respectarea
prevederilor HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate i sdnatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

Prin masurile de protectie antizgomot luate se reduce nivelul de poluare fonica stabilit in situatia
actuald de la valori ce depasesc 70 dB(A) la valori de 55 dB(A), conform Hartii zgomotului traficului
rutier.

Protectia solului

In perioada executarii lucrdrilor de constructie:

- schimburile de ulei la utilaje se face la service-uri autorizate;
- alimentarea cu carburanti (motorind) a mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie
carburanti autorizate;
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- alimentarea utilajelor va fi efectuatd din rezervoare mobile cu pompa fara depozitarea temporara a
acestora in perimetrul de exploatare si in conditii de siguranta pentru mediu.

- se va asigura controlul strict al transportului betonului de ciment cu autovehicule, pentru
prevenirea deversarilor accidentale pe traseu; spalarea benelor si evacuarea apei cu ciment se va realiza
in locuri special amenajate;

- depozitarea provizorie a pamantului escavat se va face pe suprafete cat mai reduse, iar decaparea
solului vegetal se va face in limita strictului necesar; solul vegetal va fi depozitat separat si refolosit sau
transportat si depozitat la depozitul ecologic conform;

- se va asigura colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma lucrarilor, depozitarea si
eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor in
vigoare;

- se va realiza reconstructia ecologica in zonele unde terenul a fost afectat prin lucrari de escavare,
depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la forma detinuta initial.

In faza de exploatare:

- se va asigura monitorizarea, controlul si fluidizarea traficului in scopul reducerii numarului de

accidente.

Gospodirirea deseurilor, a substantelor toxice si periculoase

In perioada executrii lucririlor de constructie:
- pentru prevenirea $i reducerea cantitdtilor de deseuri inerte si nepericuloase se vor utiliza cele mai
moderne tehnologii, cu respectarea ultimelor standarde de protectie a mediului inconjurator.

Protectia mediului social si economic

in perioada de constructie:

- amplasarea organizarii de santier se va face la o distantd suficient de mare de zonele locuite,
pentru evitarea zonelor sensibile;

- suprafata organizdrii de santier va fi limitatd la strictul necesar si va fi Imprejmuitd pentru
evitarea accidentelor;

- se va asigura optimizarea traseelor utilajelor de constructie si mijloacelor de transport, astfel
incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;

- se vor stabili mdsuri de protectie fonicd (panouri fonoabsorbante) pentru populatia din zona
invecinata;

- se vor aplica masuri de reducere pentru reducerea emisiilor de pulberi, respectiv pentru reducerea
dispersiei acestora;

- se vor stabili mdsuri pentru asigurarea circulatiei civilizate a locatarilor in zona;
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- se va asigura paza strictd, restrictionarea accesului in zona santierului, semnalizarea si asigurarea
iluminatului public, pentru prevenirea accidentelor;
In perioada de exploatare:
- pentru reducerea poludrii atmosferice la nivelul receptorilor, se vor planta arbori si arbusti la
nivelul fatadelor cladirilor si pe marginea caii de rulare;

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice si a peisajului

In perioada de constructie:
- se va limita la minim scoaterea vegetatiei in timpul lucrarilor de constructie;
in perioada de exploatare:
- se vor intretine spatiile verzi plantate;
- se va monitoriza evolutia speciilor de arbori plantate, iar in cazul in care sunt exemplare uscate,
acestea se vor inlocui.

Monitorizarea
In timpul implementirii proiectului: in scopul elimindrii eventualelor disfunctionalititi, pe

intreaga durata a santierului vor fi supravegheate:

- respectarea cu strictete a limitelor si suprafetelor destinate organizarii de santier;

- buna functionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de constructie;

- modul de depozitare al deseurilor;

- respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de constructie in zona de acces a
santierului;

- curdtenia pe santier i in zonele adiacente santierului;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a munci;

- respectarea masurilor de reducere a poluarii;

- refacerea la sfarsitul lucrarilor a zonelor afectate de lucrarile de organizare a santierului;

- calitatea solului rezultat din escavatii pentru a se decide asupra locatiilor de depozitare temporara
a acestuia;

- nivelul emisiilor din aer, pentru a servi ca probe martor in timpul monitorizarii impactului
proiectului;

- nivelul zgomotului si vibratiilor generate pe perioada de santier, la limita zonei rezidentiale

Masuri de prevenire a accidentelor
Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate atat in

perioada de constructie cat si in perioada de exploatare a obiectivului, sunt necesare adoptarea
urmatoarelor masuri:
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- urmadrirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientilor de stocare a uleiurilor si
carburantilor pentru mijloacele de transport si utilajele de constructie;

- realizarea de Tmprejmuiri, semnalizari §i alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, amplasate astfel incdt sd permitd
participantilor la trafic sa le perceapa si sa actioneze;

- verificarea, Tnainte de intrarea la lucru a utilajelor si mijloacelor de transport, dacd acestea
functioneaza la parametrii optimi si dacd nu au eventuale defectiuni care ar putea conduce la eventuale
scurgeri de combustibil;

- actionarea imediatd In caz de accidente a autorititilor abilitate, luarea de masuri pentru
inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei afectate.

Alte conditii:
- devierile, protejarile de cabluri, conducte, canale, cai de telecomunicatie, se vor realiza numai in
conditiile prevazute de documentatiile tehnice aprobate de detindtorii sau administratorii acestor retele;
- la incheierea lucrarilor de constructie se vor aplica masuri de reconstructie ecologica a terenurilor
afectate;

EXECUTIA LUCRARILOR:

Pe timpul realizdrii constructiei se vor respecta toate normativele in vigoare, precum si normele
P.S.I. si de protectia muncii.

Beneficiarul si constructorul vor chema proiectantul pentru trasarea amplasamentului inainte de
inceperea lucrarilor.

Constructorul si beneficiarul au obligatia de a lua toate masurile conform legislatiei in vigoare,
pentru eliminarea riscului de accidente si imbolnaviri profesionale. In timpul executiei, lucririle vor fi
supravegheate de o persoana calificatd si se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse la
urmatoarele faze :

1. dupa executarea sapdturilor si inainte de turnarea betonului se va verifica starea si calitatea
terenului de fundare.

2. se va consemna corectitudinea montdarii armaturilor si a confectiilor metalice Inglobate in beton in
infrastructura.

Proiectantul va participa la receptia lucrarilor pe faze determinante i va semna procesele verbale
de receptie a infrastructurii §i a structurii.

4 Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei

Durata de executie este de: 12 luni
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Graficul de realizare a investitiei:
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(3) Costurile estimative ale investitiei

‘ 1. Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general

Anexa 1 si 2.

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

11234 5 6 718|910 11 12 +1 +2
Organizare de santier
e .. 105.00
Constructii i instalatii 105.000 | 105.000 0 52.500 155.990
Dotari 15.000 | 15.000 | 17.500

(4) Analiza cost-beneficiu

Analiza cost beneficiu este anexata Studiului Comun de Fezabilitate eleaborat de Asociatia pentru

Promovarea Afacerilor in Romdnia.
(5) Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiei se constitue in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile §i alte surse legal constituite.

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA UNGARIA-ROMANIA 2007-2013
Axa prioritard 2. Intdrirea coeziunii sociale si economice in regiunea de frontierd
Domeniul major de interventie 2.2. Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in afaceri
Actiunea 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri

Valoarea finantarii nerambursabile: 717.746,40 EUR
Contributia proprie: 15.993,60 EUR

(6) Estimari privind forta de munca ocupati prin realizare investitiei

1. nr. delocuri de munca create in faza de executie

Numar de locuri de munca create in faza de executie — 30 angajati.
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Executia lucrarilor se va face prin contractarea cu societdti de constructii, in al caror profil intrd astfel de
lucrari si care au dotarea cu utilaje corespunzatoare si personal calificat cu experienta in astfel de lucrari.

2. nr. delocuri de muncd create in faza de operare

Numar de locuri de munca create in faza de operare: 5 + 24.

(7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Valoarea totalid (INV), inclusiv TVA (mii lei)

TOTAL GENERAL 2.537,77686
Din care C+M 2.165,15464

2. Esalonarea investitiei (INV/ C+M):

11234 5 6 718|910 11 12 +1 +2
Organizare de santier
S . 105.00
Constructii i instalatii 105.000 | 105.000 0 52.500 155.990
Dotiri 15.000 | 15.000 | 17.500

3. Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

S constr. = 808,0 mp
S desf. =1009,00 mp
Total teren studiat =9000,0 mp

S teren amenajat spatii verzi = 6592,0 mp (73,24 %)
S alei de circulatii = 1600,00 mp (17,79 %)

P.O.T. propus = 8,97 %

C.U.T. propus =0,11

5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investitia, dupd caz
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NU ESTE CAZUL
(8) Avize si acorduri de principiu

1. Certificatul de urbanism
2. Acordul de mediu

CAPITOLUL B:

Piese desenate

A/l - PLAN DE INCADRARE IN ZONA; PLAN DE SITUATIE PROPUS

A/2 - OB-1 PLAN PARTER

A/3 - OB-1 PLAN ETAJ

A/4 - OB-1 PLAN ACOPERIS

A/5 - OB-1 SECTIUNEA TRANSVERSALA A_A

A/6 - OB-1 FATADA PRINCIPALA - LATERAL DREAPTA
A/7 - OB-1 FATADE POSTERIOARA - LATERAL STANGA
A/8 - OB-2 PLAN PARTER

A/9 - OB-2 PLAN INVELITOARE

A/10 - OB-2 SECTIUNEA A-A

A/11 - OB-2 FATADE LONGITUDINALE

A/12 - OB-2 FATADE LATERALE

A/13 - OB-5 DETALII PORTI, IMPREJMUIRE

INTOCMIT:
arh. CZIRJAK Jozsef Levente
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