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MEMORIU DE PREZENTARE

1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

Lucr. nr.365/2010. CENTRU DE CERCETARE §l DEZVOLTARE A TEHNOLOGIILOR DE LUCRU
SUB TENSIUNE $I INTERVENTIE RAPIDA IN S.E.N., amplasat in statia de transformare electrica
400/220/110/20kV Sibiu Sud

1.2, AMPLASAMENTUL
1.2.1. DATE GENERALE

1.2.1.1. Amplasamentul obiectivului este in incinta statiei de transformare 400/220/110/20kV Sibiu Sud,
pe un teren liber rezultat tn urma retehnologizari acesteia.

1.2.1.2. Amplasamentul statiei de transformare 400/220/110/20kV si implicit a obiectului de investitie
propus, este In intravilanul municipiului Sibiu, str.$tefan cel Mare, nr.1586.

1.2.1.3. Terenul aferent statiei de transformare 400/220/110/20kV, pe amplasamentul careia se va
edifica obiectivul ,Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune si interventie
rapida tn S.E.N.", este In domeniul public al Statului Roman si este cuprins in extras C.F. nr.109534
Sibiu, cu nr. CAD 11588 si nr. top 711/3 si 717/2/1/1 In suprafatd totald de 102110mp ca suprafata
masurata.

1.2.1.4. Terenul pe care se va realiza obiectivul, respectiv ,Centru de cercetare si dezvoltare a
tehnologiilor de lucru sub tensiune gi interveniie rapida in S.E.N." a constituit pand in anul 2007
amplasamentul statiei de 400kV. Dup3 ce a fost construitd o statie noua de 400kV, pe un teren alaturat,
terenul vechii stafii a fost eliberat de echipamentele statiei de 400kV si a fost amenajat conform
normelor de protectia mediului.

1.2.1.5. Terenul aferent cbiectivului, este in general plan, usor valurit i lipsit de fenomene
geologice active de alunecari sau eroziuni.

1.2.2, CLIMA $I FENOMENELE NATURALE ALE AMPLASAMENTULUI

1.2.2.1. Date meteorologice :
a) Conditiile de exploatare sunt urmatoarele :

- temperatura maxima : +40°C

- temperatura minima : -30°C

- temperatura medie anuala +15°C

- temperatura de formare a chiciurei : -5°C

- radiatia solara ; 1180W/mp

b} Obiectivele ce se vor executa In zona statiei de fransformare electricd 400/220/110/20kV Sibiu Sud vor
respecta urmatoarele conditii climato-meteorologice (pentru zona A) in conformitate cu normativul de
proiectare NTE 003/00/04 :

- presiunea dinamica de baza la vant maxim (p,) : 30 daN/mp

- presiunea dinamicd de baza la vant simulian cu chiciurd (py.e) : 12 daN/mp

- grosimea stratului de chiciuré (b) : 20mm

- greutatea volumica chiciurd (gu,) : 0,75daN/dmc

1.2.2.2. Indici keraunici :

a) In conformitate cu NTE001/03/00 - “Normativ privind alegerea izolatiel, coordonarea izolatiei si
protectia instalafiilor electroenergetice Tmpotriva supratensiunilor”, din punct de vedere al indiceli
izokeraunic, statia 400/220/110/20kV Sibiu Sud, se incadreaza in zona B (valoare medie 45 zile pentru
zona Sibiu).

b) Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic, statia 400/220/110/20kV Sibiu Sud, se Tncadreaza tn
zona B (valoare medie 128 ore pentru zona Sibiu).
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1.2.2.3. Agresivitatea mediului :

In conformitate cu Atlasul geografic. Roménia, Mediul si Reteaua Electricd de Transport elaborat de
Editura Academiei Romane, zona din stafia 400/220/110/20kV Sibiu Sud, se Incadreaza in clasa de
agresivitate medie 2m.

1.2.2.4. Poluarea :
Constructiile propuse a se executa, din zona statiei 400/220/110/20kV Sibiu Sud, sunt amplasate n
zone cu densitate industriald, ihcadrandu-se in nivelul de poluare il.

1.3. TITULARUL INVESTITIEI :

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ,Transelecirica” S.A. Bucuresti
Sucursala de Transport Sibiu — Serviciul Investitii

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI :

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ,Transelectrica” S.A. Bucuresti
Sucursala de Transport Sibiu — Serviciul Investitii

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI :

Compania Nationald de Transport al Energiei Electrice ,Transelectrica” S.A. Bucuresti
Directia Coordonare Tehnica si Inginerie - Serviciul Analiza si Proiectare Retele

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. SITUATIA ACTUALA
2.1.1. GENERALITATI

2.1.1.1. Pentru realizarea lucrarii, Tn cadrul prezentului studiu de fezabilitate, s-au luat Tn considerare
urméatoarele documente :

- studiu de prefezabilitate thtocmit de catre S.C. SMART S.A. — Sucursala Sibiu ;

- aviz C.T.A. al Sucursalei de Transport Sibiu, nr.13/14.04.2010, pentru studiul de prefezabilitate infocmit
de cétre 5.C. SMART S.A. — Sucursala Sibiu ;

- aviz C.T.E.S. al C.N.T.E.E. ,Transelectrica” S.A. Bucuresti, nr.82/2010, pentru studiul de prefezabilitate
intocmit de catre S5.C. SMART S.A. — Sucursala Sibiu ;

- nota de discutie incheiata cu Sucursala de Transport Sibiu, din data de 19.11.2010.

- siudiu de fezabilitate {revizia 0), intocmit de cétre Compania Nationalda de Transport al Energiei
Electrice ,Transelectrica” S.A. Bucuresti - Directia Coordonare Tehnica si Inginerie - Serviciul Analiza
Retele ;

- procesul verbal nr.2/2011 al CTES ,Transelectrica”, din data de 06.10.2011;

- tema de proiectare transmisé de Sucursala de Transport Sibiu, cu adresa nr.304/14.01.2011 ;

- adresa nr.315/14.01.2011, emis&d de Sucursala de Transport Sibiu, privind modificarea temei de
proiectare nr.304/14.01.2011.

2.1.1.2. Terenul pe care se va realiza poligonul de instruire si clddirea de laboratoare si spatii de
instruire, cu toate obiectele aferente, este fostul amplasament al statiei de 400kV, care dupa construirea
noii statii de 400kV pe un teren alaturat, a fost eliberat de echipamente, mai rdmanénd pe teren reteaua
de drumuri, cabinele de protectii (anexe parter - 5 bucati) i cateva elemente de constructie {stalpi.
suporti, fundatii) ale vechii statii.

2.1.2. NECESITATATE §1 OPORTUNITATEA INVESTITIEI

2.1.2.1. Investitia propusa in cadrul prezeniului studiu de fezabilitate, reprezintd obluctul unui proiect
care se inscrie in strategia generald a C.N.T.E.E. ,Transelectrica” S.A., de modernizare care este
determinatd in primul rand de necesitatea cresterii gradului de sigurantd in exploatare, marirea duratei
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de viatd a echipamentelor, micgorarea timpilor de indisponibilizare si reducerea cheliuielilor de
mentenantd, inlocuiriifmodernizarii instalatiilor ca urmare a indeplinirii duratei de viata.
2.1.2.2. Construirea unui poligon de antrenament si testare, deservit de un centru de cercetare si
dezvoltare pentru tehnologii LST are o contributie majora in indeplinirea acestor obiective. Exercitiile
practice realizate inir-o bazd de instruire sunt caracterizate de un ,confort” al instruirii, se pot exersa
tehnologiile intr-o instalatie férd tensiune. Aceasta este importantd mai ales pentru cursuri care solicitd
efectuarea multor ore de practica. La fel de important este rolul unei baze de instruire pentru cursuri pe
termen scurt si instruiri suplimentare, unde o bazé de instruire bine dotata, reflectand cat mai corect
posibil conditiile reale ale instalatiilor, permite efectuarea mai eficienta a orelor de practica.
2.1.2.3. O bazad de instruire oferd posibilitatea evaluarii complexe si cuprinzdtoare a riscurilor, fara
presiunea timpulul, pentru angajatii neexperimentati si poate sa garanteze Tnvatarea corecta a limitarii ori
eliminarii acestora. Constientizarea riscurilor prezente la locul de munca, in timpul orelor de practica,
permite angajatului sa participe din plin la procesul de instruire, ceea ce are ca rezultat o eficacitate
ridicatd a instruirii.
2.1.2.4. Rolul unei baze de instruire nu este limitat doar la cursuri de LST, ea poate fi folosita si pentru
instruirea celorlalti lucratori si in principal pentru experimentarea echipamentelor si tehnologiilor noi. Se
pot stabili astfel si colaborari cu producéatorii de echipamente, care Tgi pot testa prototipurile intr-o astfel
de baza de instruire.
2.1.2.5, Cenirul de cercetare si dezvoltare mai poate organiza urmatoarele tipuri de instruire si formare
profesionala :
- instruiri pe simulator al personalului operational ;
- instruiri Tn vederea formarii personalului de la centrele de teleconducere ;
- instruirea si formarea personalului care exploateaz3 ;

- platforma de metering pentru piata angro ;

- sistemele locale de metering ;

- sistemul de monitorizare a calitétii energiei electrice ;

- instruirea gi formarea personalului care va presta activitatea de metrologie tn domeniul

masurarii energiei electrice ;

- formarea si instruirea de personal, ce va gestiona calitatea energiei electrice ;
- instruiri Tn vederea testarii, autorizarii si reautorizarii pentru personal din R.E.D., R.E.T. si centrale
electrice.

2.1.3. SITUATIA EXISTENTA

In ceea ce priveste amplasamentul cbiectivuiui, terenu! actualmente fiind teren partial liber, se poate
folosi In scopul propus In prezenta documentatie tehnico-economicd, dupd demontarea/demaolarea
tuturor elementelor de construciie ramase nedemontate/nedemolate odatd cu demontarea instalatiilor
tehnologice (fundatii, drumuri, stalpi, suporti aparataj). Cladirile fostelor cabine de protectii (cabine de
relee — 5 bucéti) vor fi pastrate fiind amenajate ca anexe (magazii de materiale), necesare poligoanelor
de instruire, cu reparatii si amenajari interioare si exterioare minimale.

2.2. DESCRIEREA INVESTITIEI
2.2.1. DATE GENERALE

2.2.1.1. Varianta adoptata pentru elaborarea prezentului studiu de fezabilitate este variania E din studiul
de prefezabilitate, cu cladirea centrului In varianta clasica si nu cea de casa pasiva.

2.2.1.2. Varianta adoptatd, in cadrul reviziei 1, a studiului de fezabilitate, este In concordantd cu
urméatoarele documente :

- tema de proiectare, emiséd de catre Sucursala de Transport Sibiu, avizatd cu aviz C.T.E.S. al
C.N.T.E.E. ,Transelectrica” S.A. Bucuresti nr.242/15.09.2009, modificatd cu adresele nr.314/14.01.2011
si nr.541/24.01.2011 ale Sucursalei de Transport Sibiu, In calitate de beneficiar ;

- avizui C.T.E.S. al C.N.T.E.E. ,Transelectrica” S.A. Bucuresti, nr.82/20.04.2C10, pentru studiul de
prefezabilitate intocmit de catre S.C. SMART S.A. — Sucursala Sibiu gi optiunca Sucursalei de Transport
Sibiu precizata in nota de discutie din data de 19.11.2010 dintre Sucureala de Transport Sibiu in calitate
de beneficiar si Serviciul Analizd Retele din cadrul Directiei de Coordonare Tehnica in calitate de
elaborator al studiuiui de fezabilitate ;
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- procesul verbal C.T.E.S. al C.N.T.E.E. ,Transelectrica” S.A. Bucuresti, nr.2/06.01.2011, prin care se
solicitd refacerea studiului de fezabilitate si reducerea costurilor totale ale investitiei (etapele a-l-a si
a-l-a).

2.2.1.3. Derularea investitiei se va face Tn doua etape, pe ¢ perioada de maximum trei ani, asifel : etapa
a-l-a se va egalona pe doi ani, iar etapa a-li-a pe un an.

2.2.1.4. Investitia pentru etapa a-ll-a va cuprinde urmatoarele obiecte :

- obiectul nr.1 : cladire de laboratoare si spatii de instruire regim parter ;

- obiectul nr.2 : drumuri gi platforme interioare ;

- obiectul nr.3 : amenajarea zone verzi (etapa a-ll-a) ;

- obiectul nr.4 : amenajarea terenului (etapa a-li-a) ;

- obiectul nr.5 : brangament apa potabila ;

- obiectul nr.6 : racord canalizare menajera.

ETAPA a-ll-a
2.2.2. CLADIRE LABORATOARE Sl SPATII PE INSTRUIRE REGIM PARTER

a) Arhitectura ;
2.2.2.1. Cladirea laboratoare si spatii de instruire regim parter, propusa a se executa in etapa a-ll-a, va
avea un regim de indltime parter.
2.2.2.2. Dimensiunile in plan ale cladirii centrului vor fi de cca. 15,50x34,25m, cu inalfimea maxima de
cca.5,00m la coamé.
2.2.2.3. Structura de rezistentd a cladirii laboratoare si spatii de instruire este cu pereti structurali din
ziddrie confinatd cu elemente de confinare de beton armat pe directie verticald (staipisori) si orizontald
(centuri), fundatii continui din beton armat, plangee din beton armat, toate executate monolit.
2.2.2.4. Inchiderile exterioare si zidurile intericare, se vor executa cu zidarie de caramida cu goluri
verticale de tip ,Porotherm” de 30cm respectiv 25cm. Peretii de compartimenare intericard se vor
executa din zidérie de cérdmida cu goluri verticale de tip ,Porotherm” de 10cm grosime.
2.2.2.5. Invelitoarea va fi in doud ape cu panta de 10%, compusé dintr-un sistem complet de invelitori
din tabld cutatéd metalica, gata vopsitd, cu acoperire poliesterica, de calitate superioard, dintr-un sistem
recunoscut de Tnvelitori, culoare gri-aluminiu {cod RAL 8007), inclusiv toate elementele si accesoriile de
montaj pe sarpanta metalicd existentd (glafuri, sipci, pazii, sorturi, coame, s.a.), in aceiasi culoare cu
invelitoarea si confectile metalice si accesoriile de prindere a acestora.
2.2.2.6. Colectarea gi evacuarea apelor meteorice de pe suprafata invelitoarei, se va face controlat, in
reteaua de apa pluviald. Sistemul de jgheaburi si burlane va fi complet, din tabla de otel gata vopsite, cu
acoperire poliestericd, culoare gri aluminiu {cod RAL 9007), cu sectiunea semirotundé/rotunda cu
diametrul de 15,00cm, dintr-un sistem recunoscut de jgheaburi si burlane.
2.2.2.7. Functiunile propuse la nivelul parterului sunt urmatoarele :
- 2 sélide curs ;
- 4 laboratoare :
- laborator simulator pentru instruirea personalului de conducere operator, a personalului
operator, a personalului teleconducere din centre si statil, etc ;
- laborator pentru inspectii multispectrale si dezvoltare tehnologii LST ;
- laberator pentru proiecte pilot ;
- laborator de metrologie OMEPA ;
- cabinet medical cu Incapere pentru sterilizare si zond de asteptare ;
- spatiu tehnic ;
- centrala fermica ;
- vestiare si grupuri sanitare ;
- camera telecomunicatii ;
- hol intrare si coridor.
2.2.2.8. Tamplaria exterioard (usi, ferestre, vitrine) propusd a se monta este din profile de aluminiu cu
barierd termicd, cu geam termo-fonecizolant gi/sau panel de aluminiu termoizolat, de culoare gri aluminiu
(cod RAL 9007).
2.2.2.9. Glafurile exterioare, de la ferestre, vor fi din tabld de =luminiu, gata vospite, culoare gri aluminiu
RAL 9007, de calitate superioara.
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2.2.2.10. Pentru reducerea consumului energetic se vor termoizola fatadele cu un sistem de
termoizolare gi finisare a fajadelor, compus din polistiren expandat Ignifugat de 10,0cm grosime, peste
care se va aplica o tencuiala de finisare decorativa periatd de culoare alba.

2.2.2.11. Finisajul superior, la soclul cladirii, se va executa din placaj cu pl&ci de piatrad naturala.

2.2.2.12. Se vor monta tavane false casetate suspendate, din fibre minerale, pe schelet din profile de
otel galvanizat, In urmatoarele spatii : séli de curs, laboratoare, hol intrare, coridor, spatii tehnice,
camera telecomunicatii, cabinet medical.

2.2.2.13. Se vor monta tavane false plane suspendate, din placi de gips-carton, pe schelet din profile de
otel galvanizat, In urméatoarele spatii : vestiare si grupuri sanitare, hol, centrald termicad si camera
sterilizare.

2.2.2.14. Finisajele intericare constau in :

- tencuieli interioare drigeuite fin la pereti ;

- glet de ipsos-var la pereti peste tencuieli drigcuite ;

- zugrdveli superlavabile cu vopsea superlavabild de interior, la pereti si fa tavanele false plane
necasetate ;

- placaj din placi ceramice de faiantd, la pereti, pentru vestiare si grupurile sanitare.

2.2.2.15. Pardoselile interioare vor fi executate din :

- pardoseli din gresie ceramica portelanatd, de calitate superioard fa : coridor, hol intrare, laboratoare,
spatii tehnice, camera telecomunicatii, vestiare gi grupuri sanitare, centrala termicé ;

- pardoseli din parchet laminat stratificat, de calitate superioara pentru trafic intens la : sélile de curs ;

- pardoseli din linoleum (lip tarkett), de calitate superioard la : cabinet medical, camera sterilizare si hol
asteptare cabinet medical ;

- trepte, contratrepte si podeste, la intrdrile in cladire, vor fi placate cu piatrd naturald, cu irepte
profesionale.

2.2.2.16. Tamplaria interioara (usi) propusa a se monta este din profile de aluminiu cu simple, cu geam
decorativ semitransparente si/sau panel de aluminiu termoizolat, profile de culoare gri aluminiu (cod RAL
9007), mai putin la spatiile unde usa de intrare va fi de tip metalic n aceiasi nuanta de culoare cu cele
din aluminiu,

2.2.2.17. La toate ferestrele, |a interior, se vor monta glafuri din placi aglomerate hidrofugate.

2.2.2.18. La salile de curs, laboraioare, cabinet medical, se vor monta jaluzele verticale din material
textil, pe garnise profesionale. In celelalte spatii functie de destinatia incaperilor se vor monta, dupé caz,
jaluzele orizontale din aluminiy.

b) Rezistenta :

2.2.2.19. Structura de rezistenta a cladirii laboratoare i spatii de instruire este cu pereii structurali din
zidarie confinatd, cu elemente de confinare de beton armat pe directie verticaiad (stalpigori) si orizontala
{centuri), fundatii continui din beton armat, planseu peste parter din beton armat, grinzi, centuri, centuri-
buiandrug si buiandrugi din beton armat, executate monolit. Structura si infrastructura cladirii va fi
dimensionatd astfel incat s fie posibild o viitoare etajare cu maximum un etaj.

2.2.2.20. Zidurile exterioare gi cele interioare, se vor executa cu zidarie de caramida cu goluri verticale
de tip .Porotherm” de 30cm, respectiv 26cm. Peretii de compartimenare interioara se vor executa din
zidarie de caramida cu goluri verticale de tip ,Porotherm” de 10em grosime.

2.2.2.21. Sarpanta cladirii este de tip metalic cu ferme metalice din profile laminate de otel (otel cornier),
cu talpi paralele si doua pante egale de 10%, cu pane din profile laminate de otel, cu invelitoare din tablj
cutatd. Fermele metalice au deschiderea de 17,00m, cu rezemare centrald pe un pop metalic.

¢) Instalatii sanitare si de canalizare :

2.2.2.22. Alimentarea cu apa potabila a cladirii laboratoare §i spatii de instruire se va face, printr-un
brangament, din refeaua de apa potabild orageneascs, existenta la limita de proprietate in strada.
2.2.2.23. Aimentarea cu apa cald3, se va face prin incélzirea apei reci inir-un boiler electric.

2.2.2.24. Canalizarea menajera a cladirii laboratoare si spatii de instruire se va racorda, printr-un racord
exterior, la reteaua de canalizare ordseneasca, existenta la limita de proprietate, in strada.

2.2.2.25. Instalatia sanitara va fi compusa din :

- conducte din teava de cupru si fitinguri din cupru ;

- conducte din teava zincata gi fitinguri din fonta ;

- hidrofor, pentru distributie apa calda ;
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- obiecte sanitare {lavoare porielan, vas WC din portelan, rezervoare de apa din material plastic, cabini
de dus din fibre de sticl4, s.a.) ;

- armaturi (baterii amestecatoare, robinete metalice, s.a.) ;

- alte materiale si obiecte marunte.

2.2.2.26. Instalatia de canalizare va fi compusa din tevi si fitinguri din PVC.

d) Instalatii termice :

2.2.2.27. Instalatia de Incéizire a cladirii, care se va amenaja in incédperea denumitd centrald termica si,
va fi compusa din :

- cazan electric murale de 80kW, cu toate echipamentele, utilajele, dotdrile i instalatiile necesare, care
vor fi dimensionate functie de necesarul de caldura si apa calda menajera pentru intreaga cladire ;

- instalatie de Tncalzire compusé din corpuri de incalzire tip radiator panou de otel, conducte din teava de
cupru, fitinguri din alama, robinete termostatice la fiecare corp de incélzire, dispozitive automate de
aerisire pe coloane, s.a ;

2.2.2.28. Prepararea apei calde menajere se va realiza intr-un boiler electric monovalent, complet
echipat cu senzori de temperatura, automatizare si protectie Ia supratemperatura.

e) Instalatii de climatizare :
2.2.2.29. Pentru a asigura récirea aerului din spatiile cladirii, pe perioada sezonului cald, spatiile din
cladire (laboratoare, séli de curs, cabinet medical) vor fi dotate cu aparate de aer conditionat de tip split.

1) Instalatii electrice :

2.2,2.30. Alimentarea cu energie electrica a cladirii laboratoare gi spatii instruire regim parter, se va realiza
din postul de transformare propus.

2.2.2.31. Din postul de transformare se va alimenta, la tensiunea de 0,4kV tabloul general de distributie TE
amplasat in cladirea laboratoare gi spatii de instruire.

2.2.2.32. Alimentarea la tensiunea de 0,4kV a consumatorilor electrici aferenti cladirii laboratoare si spatii
instruire, se va face direct dintr-un tablou general de distributie de 0,4kV — TE sau prin intermediul unor
tablouri secundare.

2.2.2.33. Tablourile electrice secundare prevazute pentru clédirea laborataoare si spatii de insiruire, se vor
alimenta din tabloul electric general de distributie TE - 0,4kV montat la parterul acesteia.

2.2.2.34. Tabloul de 0,4kV TE este format dintr-o singurd sectie de bare nesectionatd prevazuta cu 2
alimentari, una n functiune i cealaltd in rezerva si instalatia de AAR. Cele doud alimentari ale noului tablou
de 0,4kV TE vor fi realizate n cabluri din distributia de 0,4kV a postului de transformare 20/0,4kV. Tabloul
va fi amplasat intr-o incdpere special amenajata, situata la parterul cladirii laboratoare gi spatii de instruire.
2.2.2.35. Instalatia de iluminat normal :

- instalatia de iluminat normal s-a prevazut s& se realizeze cu corpuri de iluminat echipate cu surse cu
consum redus de energie (surse fluorescente tubulare si surse fluorescente compacte), prevézute cu balast
electronic si montate Tncastrat in tavanul fals ; nivelul de iluminare in Tncéperi va fi Em=500Ix ; comanda
iluminatului va fi locala ;

- circuitele de iluminat se vor alimenta din tablourile electrice special prevazute pentru iluminat si prize.
2.2.2.36. Instalatia de iluminat de siguranta :

- instalatia de iluminat de sigurantd pentru evacuare se va realiza cu corpuri de iluminat speciale prevézute
cu acumulatori NiCd si autonomie de 1,5 ore inscriptionate ,,|[ESIRE”;

- pentru iluminatul de sigurantd al hidrantilor (daca este cazul), se vor folosi corpuri de iluminat cu baterii de
acumulatori NiCd si autonomie 1,50re inscriptionate ,,H".

2.2.2.37. Instalatia de prize :

- alimentarea consumatorilor de joasa tensiune 230Vca se va face prin intermediul unor circuite cu prize
bipolare si contact de protectie alimentate din tablourile secundare de iluminat si prize ; circuitele de prize
vor fi prevazute suplimentar si cu protectie diferentiala.

2.2.2.38. Instalatia de forta :

- aceasta instalatie asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor aferenti instalatiei sanitare gi a
instalatiei termice ;

2.2.2.38. Toate aparatele electrice vor avea un grau de protectie corespunzator categoriei de mediu in care
sunt montate.

2.2.2.40. Circuitele instalatilor mai =us descrise s-au prevézut s se execute cu cablu de cupru cu intarziere
mérité la propagarea flacarii.
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g) Instalatii de curenti slabi si telecomunicatii :

2.2.2.41. Cladirea laboratoare si spatii de instruire va fi prevdzutd cu un sistem de telefonie modern, la
nivelul standardelor internationale, avénd ca echipament principal o centrald telefonica digitatd (CTD).
Centrala telefonicd se va amplasa in camera de telecomunicatii i va avea o capacitate de 32-36
extensii gi 8-12 linii CO (trunchiuri iesire spre CT urbana).

2.2.2.42. In reteaua telefonica se vor conecta : aparat telefonic digital cu display si consold DSS, aparate
telefonice digitale fara display si aparate telefonice standard.

h) Instalaiii de detectie i semnalizare incendiu :

2.2.2.43. Cladirea laboratoare si spatii de instruire va fi supravegheats, la incendiu, cu un sistem de
detectie i semnalizare incendiu {SDSI), care va corespunde standardelor nationale si internationale. In
acest sens In camera telecomuncatii se va monta o centrald de detectie si semnalizare incendiu (CDS)
cu doua bucle adresabile.

2.2.2.44. Centrala de detectie si semnalizare va fi modernd, de tip analogic-adesabild, de ultima
generatie in tehnologia de detectie si semnalizare incendiu.

2.2.2.45, Ps buclele CDS de tip clasa A, se vor conecta detectoare adresabile optice, detectoare
adesabile combinate, butoane de alarmare adresabile, izolatoare de bucld, sonerii adresabile in bucla.

i) Dotari mobilier si echipamente :

2.2.2.46. Laboratoarele, sélile de curs si cabinetul medical, s.a., vor fi dotate cu mobilier, echipament IT,
birotica, echipament suport pentru desfasurarea activitatii de instruire.

2.2.247. Sunt prevazute dotdri necesare pentru efectuarea inspectiei multispectrale la LEA cu
elicopterul si va fi dotat cu echipament {T gi software specializat pentru stocarea, analiza si editarea
datelor pentru rapoartele de expertiza.

2.2.2.48. Dotarile PSI vor fi cele prevazute in normele de specialitate aferente, pentru prima interventie
in caz de incendiu.

2.2.3. DRUMURI $1 PLATFORME INTERIOARE

a) Drumuri si platforme interioare etapa a-ll-a :

2.2.3.1. Lucrarile rutiere propuse in etapa a-ll-a sunt cele necesare pentru cladirea de laboratoare si
spatii de instruire, respectiv :

- drumuri interioare de circulatie si manevra ;

- parcaje auto de incinta, la sol, pentru autoturisme ;

- aleii carosabile si pietonale.

2.2.3.2. Drumurile, platformele si parcajele interioare, propuse a se executa, vor fi proiectate in
conformitate cu normele, normativele si legislatia 'n vigoare si vor avea, de reguld, o structurd rutierd
rigida, cu mbracdmintea din beton de ciment rutier,

2.2.3.3. Pentru circulatiile rutiere §i de manevrd, pe amplasament, se vor executa drumuri interioare cu
latimea de 6,00m. Razele de curbura la bordura vor fi de minim 6,00m. Panta transversala a drumurilor
intericare va de minim 2%.

2.2.3.4. Intreaga Tmbracaminte a drumurilor i platformelor betonate de incinta va fi incadratd cu borduri
prefabricate din beton Tn sistem stradal.

2.2.3.5. Structura rutierd rigida a drumurilor si platformelor de pe incinta, va avea urmétoarea stratificatie

20cm — imbracaminte din beton de ciment rutier clasa BcR3,5 ;
5¢m — strat de nisip cilindrat ;

25cm — strat de fundatie din piatrd sparta cilindaté ;

10cm — start de fundatie din balast cilindrat.
2.2.3.6. Parcajul pentru aufoturisme, la sol, va fi amplasat adiacent cailor de circulatie.
2.2.3.7. Aleeile pietonale de incinta si trotuarele se vor executa in urmatoarea stratificatie :

3cm — strat de uzura din asfalt turpnt ;

12cm - strat din beton de cimen. clasa C12/15;

10cm — strat de fundatie din balast.
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2.2.3.8. Evacuarea apelor pluviale colectate pe zona drumurilor gi a platformelor, se va face In reteaua
de canalizare pluviald de incintd extinsa pentru noul obiectiv si racordat in reteaua de canalizare pluviala
existentd a stafiei. Colectarea apelor pluviale se va face prin intermediul gurilor de scurgere carosabile.

b} Extindere refea de canalizare pluvial etapa a-I-a :

2.2.3.9. Scurgerea apelor pluviale, de pe drumurile actuale, se face In rejeaua de canalizare pluvialad
existentd in cadrul stafiei.

2.2.3.10. Evacuarea apelor pluviale colectate pe zona drumurilor si a platformelor din etapa a-ll-a, se va
face in refeaua de canalizare pluviald de incintad nou proiectatd, prin extinderea ei pentru nout obiectiv si
va fi racordatd n reteaua de canalizare pluviald existentd a statiei. Colectarea apelor pluviale, de pe
drumuri i plaifome, se va face prin intermediul gurilor de scurgere carosabile.

2.2.3.11. Reteaua de canalizare pluviald nou popusd a se executa, ca extindere la cea existentd in
statiei, consta din urmatoarele :

- retea de canalizare pluviald care colecteazd apele meteorice de pe drumuri, prin intermediul gurilor de
scurgere carosabile si/sau a rigolelor prefabricate ; se vor colecta partial si apele meteorice de pe zonele
Tnierbate ca o mésuré suplimentara prin intermediul gurilor de scurgere necarosabile ;

- camine de canalizare din tuburi de beton armat, pe reteaua noud de canalizare pluviald, cu toate
accesoriile necesare, cu capac gi rama de fontd carosabile ;

- guri de scurgere din fontd carosabile, pentru cotectarea apelor meteorice de pe platforma drumurilor si
a platformelor de parcare ;

- guri de scurgere din fontd necarosabile, pentru colectarea partiald a apelor meteorice de pe zonele
fnierbate.

2.2.3.12. Extinderea refelei de canalizare pluviald va fi executatd din tuburi de canalizare din PVG-KG,
fmbinate cu mufe si etansate cu inel din cauciuc avand diametre cuprinse intre Dn110 si Dn200 mim,
pozate la adancimi 1,20+2,40 m.

2.2.3.13. Reteaua noua de canalizare pluviald se va racorda, la iesire, in reteaua de canalizare pluviala
existenta a statiel.

2.2.4, AMENAJARE ZONE VERZI

2.2.4.1. Amenajarea zonelor verzi, Tn etapa a-ll-a, este data de executarea cladirii laboratoare gi spatii
de instruire In etapa a-ll-a, fapt pentru care Tn zona cladirii terenul s& nu fi fost amenajat.

2.2.4.2. Amenajarea zonelor verzi din jurul clddirii laboratoare si spatii de instruire se va face tinand cont
de urmétoarele :

- pamantul vegetal bun, rezultat din decopertéri gi sdpaturi, se va folosi pentru amenajirile de zone verzi;
- zonele verzi se vor amenaja prin asternerea paméntului vegetal rezuitat din decopertéri si se va
semana gazon pe aceste suprafete.

- pe zonele verzi amenajate profesional se vor planta flori i arbusti din specii controlate.

2.2.5. AMENAJAREA TERENULUI

2.2.5.1. Amenajarea terenului, pentru etapa a-ll-a, este necesara datorita edificarii cladirii de laboratoare
si spatii de instruire, Tn aceasta etapa.

2.2.5.2. Terenul de pe amplasament este relativ plan, fara denivelari, flind acoperit de un strat vegetal.
2.2.5.3. Pamantul rezultat din sapaturi si decopertari, pentru constructile de pe amplasament, se va
imprastia si nivela pe actualul amplasament al obiectivului de investitii, iar surplusul rezultat, daca este
cazul, in locuri special amenajate de cétre Primaria Municipiului Sibiu.

2.2.5.4. Amenajarea terenului i sistematizarea lui verticald, se va face tindndu-se cont de cantitatea de
pamant rezultata din sapaturi si astfel Incét sa fie evitate stagnarile de apa din precipitatii in vecindtatea
constructiilor.

2.2.5.5. Pe toatd durata de executie a lucrarilor, materialele folosite vor fi depozitate n locuri special
amenajate, astfel incét influenta asupra mediului Tnconjurétor sa fie minima.

2.2.5.6. Depozitarea deseurilor rezultate Tn urma demolérilor se va face in locuri special amenajate fara
a fi afectat mediul Tnconjurdtus. Executantul va fi dotat cu containere speciale destinate pentru sortarea
si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din lucrare.
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2.2.5.7. La terminarea lucrérilor zonele folosite pentru depozitare se vor curata, iar materialele rezultate
din desfaceri, demontari sau surplusuri de materiale, denumite deseuri din constructii, se vor transporta
in locuri special amenajate.

2.2.5.8. Materialele rezultate din desfaceri si lucrdri de constructii sunt considerate deseuri
nepericuloase inerte, care nu sunt generate in mod curent. Aceste deseuri sunt : moloz din constructii si
amestecuri metalice. Pentru a fi depozitate aceste degeuri vor fi sortate pe categorli, de catre
executantu! lucrérilor, n conformitate cu codificarea din lista nationald de deseuri acceptate.

2.2.5.9. Aceste degeuri vor fi transporiate de catre executantul lucrérii, In locuri special amenajate ca
depozite de deseuri nepericuloase inerte, iar valorificarea deseurilor metalice de va face prin firme
autorizate de céaire Agentile de mediu pentru preluarea deseurilor si agreate de C.N.T.E.E.
LTranselectrica” S.A.

2.2.6. BRANSAMENT APA POTABILA

2.2.6.1. Pentru alimentarea cu apa potabila a cladirii laboratoare i spatii de instruire (etapa a-ll-a), se va
realiza un brangament la reteaua de apé potabila ordseneasca existentd n zona la strada.

2.2.7. RACORD CANALIZARE MENAJERA

2.2.7.1. Pentru evacuarea apelor uzate menajere de la clédirea laboratoare si spatii de instruire (etapa
a-ll-a), se va realiza un racord la refeaua de canalizare orageneascé existent Tn zon3, la strada.

2.3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
2.3.1. ZONA $1 AMPLASAMENTUL

a) Amplasamentul :

2.3.1.1. Amplasamentul statiei de transformare electricd 400/220/110/20kV si implicit a obiectului de
investitie propus a se realiza, este in intravilanul municipiului Sibiu, str.Stefan cel Mare, nr.156, jud.Sibiu.
2.3.1.2. Amplasamentul obiectivului este pe un teren liber rezultat in urma retehnologizarii statiei, teren
pe care a existat inainte de retehnologizare statie de 400kV.

b) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament :

2.3.1.3. Amplasamentul obiectivului de investitii, se situeazd in zona seismicd caracterizatd de
acceleratia seismica a terenului pentru cutremure ag=0,16g si pericada de control (colt) a spectrului de
raspuns T.=0,7sec.

2.3.1.4. Conform prevederilor normativului P100-1/2006, constructiille obiectivului, se incadreaza n
clasa de importanta Il — constructii de importantd normala, iar conform Regulamentului MLPAT aprobat
cu HGR 766/1997, categoria de importanta a constructillor este “C".

2.3.1.5. Terenul aferent obiectivului este Tn general plan, usor valurit gi lipsit de fenomene
geologice active de alunecari sau eroziuni.

2.3.1.6. Conform studiului geotehnic efectuat pentru retehnologizarea statiei de transformare electrica
400/220/110/20kV Sibiu Sud, In anul 2005, de cétre Institutul de Studii si Consultantd S.A., terenul din
zona are urméatoarea stratificatie :

- sol vegetal sau umpluturd, cu grosimi de 0,30+0,90m ;

- orizont prafos-argilos-nisipos, pana la adancimi de 1,80:2,00m ;

- pietrig cu nisip pané la adancime de 10,00m.

2.3.1.7. Presiunea conventionald de calcul barata, pentru orizontul prafos-argilos peen=250kPa, iar
pentru stratuf de pietris cu nisip peo=450kPa. Stratul acvifer g fost Intalnit la adancimea de 7,80m.
2.3.1.8. Adancimea de Tnghet, In zona, este de 90-100cm, conform STAS 6054-77.

2.3.1.9. Clasa de agresivitate a mediului In zon& asupra betonului este XC1, iar clasa de agresivitate a
mediului Tnconjurator este XA1b, conform normativ NE 012/1-2007.

2.3.1.10. Incarcarea <in zapada : constructille se afld In zona cu valoarea caracteristica a incércérii din
zapada la sol {avand intervalul mediu de recurentd IMR=80 ani) sgx=1,5kN/mp si cu coeficientul de
expunere ¢,=0,80, conform normativ CR 1-1-3-2005.
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2.3.1.11. Incércarea din vant : constructile se gasesc in zona cu valoarea vitezei caracteristice (avand
intervalul mediu de recurentd IMR=50 ani) U,,=34m/s, valoarea caracteristicd a presiunii de referinta a
vaniului (mediatd pe 10 minute, interval mediu de recurentd IMR=50ani} g,=0,50kPa.

2.3.2. STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI

2.3.2.1. Terenul aferent Intregii statii de transformare electricd 400/220/110/20kV, pe amplasamentul
céreia se va edifica obiectivul ,Centru de cercetare gi dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune si
interventie rapidad n S.E.N.”, este Tn domeniul public al Statului Roméan §i este cuprins Tn extras C.F.
nr.109534 Sibiu, cu nr. CAD 11588 si nr. top 711/3 si 717/2/1/1 in suprafatd totala de 102110mp ca
suprafatd masurata (in acte 101316mp).

2.3.3. SITUATIA OCUPARI DEFINITIVE DE TEREN

2.3.3.1. Terenul pe care se va realiza obiectivul, respectiv ,Centru de cercetare gi dezvoltare a
tehnologiilor de lucru sub tensiune si interventie rapidd in S.E.N.” a constituit pana fn anul 2007
amplasamentul statiei de 400kV. Dupa ce a fost construita o statiei noué de 400kV, pe un teren aldurat,
terenul vechii stafii a fost eliberat de echipamentele statiei de 400kV si a fost amenajat conform
normelor de protectia mediului.

2.3.3.2. Suprafata de teren pe care se va amplasa noul obiectiv de investitii, este libera si are
cca.4,80ha. Suprafata ocupata definitiv cu constructiile se va definitiva la proiectul tehnic si nu va fi mai
mare de cca.2,50ha.

2.3.4. STUDII DE TEREN

2.3.4.1. Ridicari fopografice, in conformitate cu situatia existentd, pe suport topografic, din baza de date
a Gompaniei C.N.T.E.E. ,Transelectrica” S.A. Bucuresti.

2.3.4.2. Studiu geotehnic, de la retehnologizarea statiei de transformare 400/220/110kV Sibiu Sud,
cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fisele complexe cu rezultatele determinrilor de
laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidéri,
dupa caz.

2.3.4.3. Studiu hidrologic al amplasamentului, de la retehnologizarea statiei de transformare
400/220/110kV Sibiu Sud.

2.3.5. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR
a) ETAPA a-ll-a

2.3.5.1, Cladire laboratoare si spatii de instruire regim parter :

a) Cladirea laboratoare si spatii de instruire regim parter, propusd a se executa n etapa a-ll-a, va avea
un regim de naltime parter. Dimensiunile Tn plan ale cladirii centrului vor fi de cca. 15,50%34,25m, cu
Inaltimea maxima de ¢ca.5,30m la coama.

b) Structura de rezistentd a cladirii laboratoare si spatii de instruire este cu pereti structurali din zidarie
confinata cu elemente de confinare de beton armat pe directie verticald (stalpisori) si orizontala (centuri),
fundatii continui din beton armat, plansee din beton armat, {oate executate monolit.

c¢) Structura si infrastructura cladirii va fi dimensionata astfel incat sa fie posibila o viitoare etajare cu
maximum un etaj.

d) Inchiderile exterioare si zidurile interioare, se vor executa cu zidarie de caramida cu goluri verticale de
tip .Porotherm” de 30cm respectiv 26cm. Peretii de compartimenare interioara se vor executa din zidarie
de caramida cu goluri verticale de tip ,Porotherm” de 10cm grosime,

e) Sarpanta cladirii este de tip metalic cu ferme metalice din profile laminate de otel {otel cornier), cu
talpi paralele si doud pante egale de 10%, cu pane din profile laminate de otel, cu invelitoare din tabla
cutatd. Fermele metalice au deschiderea de 17,00m, cu rezemare centrald pe un pop metalic.

f} Invelitoauea va fi Tn doud ape cu panta de 10%, compusa dintr-un sistem complet de invelitori din tabla
citata metalicd, gata vopsitd, cu acoperire poliestericd, de calitate superioard, dintr-un sistem
recunoscut de invelitori, culoare gri-aluminiu (cod RAL 9007), inclusiv toate elementele si accesoriile de
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montaj pe sarpanta metalicd existerta (glafuri, sipci, pazii, sorfuri, coame, s.a.), in aceiasi culoare cu
invelitoarea si confectiite metalice si accesoriile de prindere a acestora.

g) Colectarea si evacuarea apelor meteorice de pe suprafata invelitoarei, se va face controlat, in reteaua
de apa pluviala.

h) Sistemul de jgheaburi i burlane va fi complet, din tabla de ofel gata vopsite, cu acoperire poliesterica,
cu sectiunea semirotunda/rolunda.

iy Tamplaria exterioard (usi, ferestre, vitrine) propuséa a se monta este din profile de aluminiu cu bariera
termicd, cu geam termo-fonoizolant si/sau panel de aluminiu termoizolat. Glafurile exiericare, de la
ferestre, vor fi din tabld de aluminiu, gata vospite..

j) Pentru reducerea consumului energetic se vor termoizola fatadele cu un sistem de termoizolare si
finisare a fatadelor, compus din polistiren expandat ignifugat de 10,0cm grosime, peste care se va aplica
o tencuiald de finisare decorativa.

k) Finisajul superior, la soclul cladirii, se va executa din placaj cu pléci de piatrd naturala.

[} Se vor monta tavane false casetate suspendate, din fibre minerale, pe schelet din profile de ofel
galvanizat, in urmatoarele spatii : sali de curs, laboratoare, hol intrare, coridor, spatii tehnice, camera
telecomunicatii, cabinet medical.

m) Se vor monta tavane false plane suspendate, din placi de gips-carton, pe schelet din profile de otel
galvanizat, in urmatoarele spatii : vestiare si grupuri sanitare, hol, centrala termica si camera sterilizare.
n) Finisajele interioare constau in :

- tencuieli interioare drigcuite fin la pereii ;

- glet de ipsos-var la pereti peste tencuielile drigcuite ;

- zugraveli superlavabile cu vopsea supetlavabild de interior, la pereli si la tavanele false plane
necasetate ;

- placaj din placi ceramice de faiania, la pereti, pentru vestiare si grupurile sanitare.

0) Pardoselile intericare vor fi executate din :

- pardoseli din gresie ceramicd portelanatd, de calitate superioara la : coridor, hol intrare, laboratoare,
spatiu tehnic, camera telecomunicatii, vestiare si grupuri sanitare, centrald termica ;

- pardoseli din parchet laminat stratificat, de calitate superioard pentru trafic intens la : salile de curs ;

- pardoseli din linoleum {tip tarkett), de calitate superioara la : cabinet medical, camera sterilizare gi hol
asteptare cabinet medical ;

- frepte, contratrepte si podeste, la intrdrile Tn cladire, vor fi placate cu piatrd naturald, cu trepte
profesionale.

p) Téamplaria intericard (usi) propusd a se monta este din profile de aluminiu cu simple, cu geam
decorativ semitransparente gi/sau panel de aluminiu termoizolat.

q) La toate ferestrele, la interior, se vor monta glafuri din placi aglomerate hidrofugate, cu suprafata
laminata.

r) Alimentare cu apa potabild a cladirii laboratoare si spatii de instruire se va face, printr-un bransament,
din reteaua de apa potabild ordseneasca, existenta la limita de proprietate in strada.

s} Cladirea laboratoare si spatii de instruire va fi dotata cu instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii
electrice, instalafii de curenti slabi, instalatii de telecomunicatii, aer conditionat, instalatii de securitate i
avertizare, dotatii mobilter si birotica, dotatii PSI, dotatii laboratoare si cabinet medical.

2.3.5.2. Drumuri si platforme intericare :

a) Lucrérile rutiere propuse n etapa a-ll-a sunt cele necesare pentru cladirea de laboratoare i spatii de

instruire, respectiv :

- drumuri interioare de circulatie si manevra ;

- parcaje auto de incinta, la sol, pentru autoturisme ;

- aleii carosabile si pietonale.

b) Drumurile, platformele si parcajele interioare, vor avea o structura rutiera rigida, cu imbracamintea din

beton de ciment rutier.

¢) Pentru circulatiile rutiere $i de manevra, pe amplasament, se vor executa drumuri interioare cu latimea

de 6,00m. Razele de curburd la bordurd vor fi de minim 6,00m. Panta transversald a drumurilor

irterioare va de minim 2%.

d) Intreaga imbracaminte a drumurilor si platformelor betonate de incintd va fi incadratd cu borduri

prefabricate din beton n sistem stradal.

e} Structura rutiera rigidd a drumurilor si platformelor de pe incinté, va avea urmatoarea stratificatie :
20cm — imbracaminte din beton de ciment rutier clasa BeR3,5 ;
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Scm - strat de nisip cilindrat ;

25cm - strat de fundatie din piatra sparta cilindata ;

10cm — start de fundatie din balast cilindrat.
f) Aleeile pietonale de incintd si trotuarele se vor executa In urmatoarea stratificatie :

3cm — strat de uzurd din asfalt turnat ;

12cm — strat din beton de ciment clasa C12/15 ;

10cm — strat de fundatie din balast.
0) Evacuarea apelor pluviale colectate pe zona drumurilor si a platformelor, se va face in reteaua de
canalizare pluviald de incintd extinsa pentru noul obiectiv $i racordat in refeaua de canalizare pluviala
existenta a statisi.
h) Evacuarea apelor pluviale colectate pe zona drumurilor si a platformelor din etapa a-li-a, se va face in
reteaua de canalizare pluviald de incintd nou proiectatd, prin extinderea ei pentru noul obiectiv gi va fi
racordatad in reteaua de canalizare pluviald existenta a statiei. Colectarea apelor pluviale, de pe drumuri
$i platfome, se va face prin intermediul gurilor de scurgere carosabile.
i) Refeaua de canalizare pluviald nou popusé a se executa, ca extindere la cea existentd in statiei,
consta din urmatoarele :
- retea de canalizare pluviala care colecteazé apele meteorice de pe drumuri, prin intermediul gurilor de
scurgere carosabile gifsau a rigolelor prefabricate ;
- camine de canalizare din tuburi de beton armat, pe reteaua noud de canalizare pluviald, cu toate
accesoriile necesare, cu capac si rama de fonté carosabile ;
- guri de scurgere din fontad carosabile, pentru colectarea apelor meteorice de pe platforma drumurilor si
a platformelor de parcare.
i)} Extinderea retelei de canalizare pluviald va fi executats din tuburi de canalizare din PVC-KG, imbinate
cu mufe gi etangate cu inel din cauciuc avand diametre cuprinse intre Dn110 si Dn200 mm, pozate la
adancimi 1,20+2,40 m.

2.3.5.3. Amenajare zone verzi :

a) Amenajarea zonelor verzi, In etapa a-l-a, este datd de executarea cladirii laboratoare gi spatii de
instruire in etapa a-1l-a, fapt pentru care in zona cladirii terenul sa nu fi fost amenajat.

b) Amenajarea zonelor verzi din jurul cl&dirii laboratoare si spatii de instruire se va face tinand cont de
urmatoarele :

- pamantul vegetal bun, rezuliat din decopertari i sapéturi, se va folosi pentru amenajarile de zone verzi;
- zonele verzi se vor amenaja prin asternerea pamantului vegetal rezultat din decopertari si se va
semana gazon pe aceste suprafete.

- pe zonele verzi amenajate profesional se vor planta flori si arbusti din specii controlate.

2.3.5.4. Amenajarea terenului :

a) Molozul rezultat din lucrarile de constructii, se va transporta la depozitul de moloz, stabilit de catre
Priméaria Municipiului Sibiu.

b) Paméntul rezultat din sapéturi si decopertari, pentru constructiile de pe amplasament, se va imprastia
si nivela pe actualul amplasament al obiectivului de investitii, iar surplusul rezultat, dac3 este cazul, n
locuri special amenajate de cétre Priméaria Municipiului Sibiu.

¢) Amenajarea terenului gi sistematizarea lui verticald, se va face tinandu-se cont de cantitatea de
pamant rezultatd din sapaturi si astfel incat sa fie evitate stagnarile de apé din precipitatii in vecinstatea
constructiilor.

2.3.5.5. Brangament apa potabila :
a) Pentru alimentarea cu apa potabild a cladirii laboratoare si spatii de instruire (pentru etapa a-ll-a), se
va realiza un brangament la reteaua de apé potabilad oraseneasca existenta in zona la strada.

2.3.5.6. Racord canalizare menajera :

a) Pentru evacuarea apelor uzate menajere de la ciddirea laboratoare si spatii de instruire (pentru etapa
a-li-a), se va realiza un racord la reteaua de canalizare ordgeneasca existent in zon3, la strada.

a) ETAPA a-l-a

2.3.5.7. Magazia de echipamente regim parter :
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a) Magazia de echipamente este o clédire definitiva, cu structura de rezistentd metalica, de tip compact
suprateran, care se va amplasa pe o platforma betonata.

b) Dimensiunile in plan ale magaziei de echipamente sunt de 6,20x8,00m, cu indltimea maxima la
coama de 4,50m si indltimea [a streaginé de 4,15m.

¢) Inchiderile perimetrale ale magaziei de echipamente se vor realiza, cu panouri metalice termoizolate
wsandwich”, din tabld de otel galvanizatd cu acoperire poliesterica si cu termoizolatie din spuma rigida
poliuretanica.

d) Invelitoarea magaziei de echipamente se va executa In doud ape cu panta de 10%, cu panouri
metalice termoizolate ,sandwich”, din tabld de otel galvanizatd cu acoperire poliestericd si cu
termoizolatie din spuma rigida poliuretanicd. Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se vor monta
jgheaburi si burlane metalice, din tabla de otel, gata vopsita, in c&mp electrostatic.

e} Pentru accesul Tn magazia de echipamente se vor monta doud porti sectionale metalice, actionate cu
telecomanda si manual, gata vopsite, cu acoperire poliesterica, cu casete, panouri ISO fermoizolante cu
spuma poliuretanica.

2.3.5.8. Amenajare anexe regim parier in magazii materiale :

a) Anexele sunt cladiri edificate Tn regim parter, cu structura de rezistentd din zidarie de caramida
confinata, cu fundatii continue din beton sub ziduri, cu centuri i plangeu din beton armat. Invelitoare lor,
din proiect, era de tip terasd hidroizolatd necirculabild, dar in timp s-a realizat o Tnvelitoare din tabla
cutata pe sarpanta metalica.

b) Dimensiunile n plan ale celor trei anexe parter sunt de cca.3,50x6,50m, cu inaltimea liberd interioara
de cca.2,50m.

¢) Anexele se vor amenaja ca magazii de materiale pentru poligonul de instruire LST.

2.3.5.9. Imprejmuiri si porti interioare :

a) Pentru delimitarea clara a obiectivului de investilii fatd de instalatiile tehnologice ale statiei de
transformare electricd, se propune executarea unui gard de delimitare a acestora, inclusiv porii de
acces.

b) Imprejmuirea si portille, de delimitare a viitoarei investitii fatd de instalatiile tehnologice ale statiei de
transformare electrica vor fi executate astfel :

- sistem de gard metalic bordurat din panouri metalice bordurate pe stalpi metalici, cu soclu din beton
armat si cu fundatiile stélpilor izolate din beton ; indltimea gardului va fi de 1,80-2,00m si deschiderea
inire stalpi de 2,00-2,50m ;

- porti de acces auto, din statie, executate din confectie metalica.

2.3.5.10. Drumuri si platforme interioare
a) Drumurile existente pe amplasamentul obiectivului de investiti sunt executate cu structura rutiera
rigida, cu Imbracamintea din beton de ciment, peste care Tn timp s-a agternut un sirat de uzura din asfalt
turnat. Acestea sunt intr-o stare tehnica proasts, uzate moral si fizic, fiind necesara refacerea lor.
b} In prezenta documentatie sunt propuse lucrari rutiere necesare pentru a se reface reteaua de drumuri
interioare existente, pe amplasamentul! obiectivului de investitii.
c) Reparatia si/sau refacerea drumurilor de incintd se va face cu structura rutierd rigida care va avea
urmatoarea stratificatie :

20cm — imbracaminte din beton de ciment rutier clasa BcR3,5 ;

5¢m — strat de nisip cilindrat ;
25cm — strat de fundatie din piatré sparté cilindata ;
10cm — start de fundatie din balast cilindrat.

2.3.5.11. lluminat exterior :

a) lluminatul exterior se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lEmpi cu vapori de sodiu, etanse,
amplasate pe stalpi metalici propril.

b) Stalpii metalici se vor amplasa Tn zonele circulabile astfel incat sa se realizeze o iluminare medie de 50Ix.

2.3.5.12. Retea de canalizare pluviala :

a) Evacuarea apelor pluviale colectate pe zona drumurilor si a platformelor, se face In reteaua de
canalizare pluviald de incintd existentd pe incinta statiei de transformare electricid. Colectarea apelor
pluviale se va face prin intermediul gurilor de scurgere carosabile.
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b) Refacerea retelei existente de canalizare pluviald, consta din urmétoarele :

- retea de canalizare pluviala care colecteaza apele meteorice de pe drumuri, prin intermediul gurilor de
scurgere carosabile si/sau a rigolelor prefabricate ;

- cAmine de canalizare din tuburi de beton armat, pe reteaua noud de canalizare pluviala, cu toate
accesoriile necesare, cu capac si ramé de fonta carosabile ;

- guri de scurgere din fonta carosabile, pentru colectarea apelor meteorice de pe platforma drumurilor i
a platformelor de parcare.

2.3.5.13. Amenajare zone verzi :

a) Pamantul vegetal bun, rezultat din decopertari si sépaturi, se va folosi pentru amenajirile de zone
verzi. In acest sens el va fi depozitat in grdmezi compacte, pe zone pe care nu se va construi, urmand a
fi refolosit in cadrul lucrarii.

b) Zonele verzi, de pe amplasamentul obiectivului de investitii, rdmase libere de constructii, se vor
amenaja prin asternerea pdmantului vegetal rezultat din decopertari gi sapaturi.

¢) Pentru amenajarea profesionald a zonelor verzi, care vor fi nfrefinute ca atare, se va aduce pamant
vegetal de calitate si se va semana gazon pe aceste suprafete.

d) Pe zonele verzi amenajate profesional se vor planta arbusti din specii controlate.

2.3.6. SITUATIA EXISTENTA A UTILITATILOR

2.3.6.1. Utilitatile existente pe amplasament sunt urmatoarele :

- retea de apa si canalizare menajera pe incinta, fiind racordate clédirea corp comand3 a statiei ;

- alimentare cu gaze naturale a cladirii corp comanda a statiei ;

- alimentarea cu energie electrica a cladirii corp comanda din serviciile interne ;

- instalatii de telecomunicatii gi fibra optica.

2.3.6.2. Pentru investitia nou propusé se vor asigura urmatoarele utilitati :

- alimentare cu apa si canalizare, pentru cladirea laboratoare si spatii de instruire ;

- alimentarea cu energie electricd a cladirii [aboratoare si spatii de instruire, a cabinei poartd, a magaziei
de echipamente, a anexelor magazilor de materiale ;

- instalaiii de telecomunicatii care se vor racorda la cele existente Tn cladire corp comanda statiei ;
- reteaua de canalizare pluviald noua se va racorda la cea existenta.

2.3.7. CONCLUZILE EVALUARI IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
2.3.7.1. Nu este cazul.

2.4. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE

2.4.1. DURATA DE REALIZARE Sl ETAPELE PRINCIPALE

2.4.1.1. Durata propusa de realizare a investitiei este de :

- 2 ani (24 luni), pentru etapa a-l1-a {anul 1 sianul 2) ;

- 1 an (12 luni), pentru etapa a-ll-a (anut 3).

2.4.1.2. In etapa a-ll-a (anul 3), se vor realiza urmatoarele obiecte din cadrul investitiei : cladire
laboratoare si spatii instruire In regim parter si utililitatile aferente (alimentare cu apa potabild, racord
canalizare menajerd, alimentare cu energie electricd), drumuri si platforme, extindere retea de canalizare
pluviald, amenajare teren si zone verzi, brangament apd potabila i racord canalizare menajera.

2.4.2. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

2.4.2.1. Graficul de realizare a investiliei se prezinta Tn anexa.
2.5. LEGISLATIE

2.5.1. INTRODUCERE
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2.5.1.1. In toate fazele de proiectare, documentafile se va elabora In conformitate cu prevederile
legisiatiei Tn vigoare si normele tehnice specifice aplicabile, procedurile si normele tehnice interne ale
Companiei C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.

2.5.1.2. Legislatia si normele tehnice nu sunt limitative, proiectantul are obligatia de a respecta legislatia
$i normele tehnice in vigoare, aplicabile, la data elaborarii documentatiei.

2.5.2. LEGISLATIE GENERALA

- HGR nr.28/2008 — privind aprobarea continutul-cadru al documnentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general peniru
oblective de investitii si instructiunile sale de aplicare, publicate in Monitorul Oficial, Partea | nr. 524 din
11/07/2008.

- Regulamentul pentru acordarea Licentelor si Autorizatiilor Tn sectorul energiei electrice, aprobat prin
HGR nr.540/2004, modificat si completat prin HGR nr.553/2007.

- Ordin nr.34/1998, pentru aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de organizare a
licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor.

- Ordin nr.90 din 19 noiembrie 2009, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea eleciricienilor
care proiecteaza, executd, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic.

- Ordin nr.14 din 22 aprilie 2010, privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteazd, executd, verificd si exploateaza instalatii electrice din sistemul
electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritétii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei nr.24/2007.

- Legea Energiei nr.13/2007.

- Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului i urbanismului.

- Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ultericare, privind autorizarea executérii lucrarilor de
constructii cu norme metodologice de aplicare aprobate prin Ordin MTCT nr.1430/2005.

- HGR nr.583/1994, pentru aprobare regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru
efectuarea cercetérii prealabile in vederea declararfi utilitatii publice.

- Ordin ANRE nr.129/2008 - Regulament privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele
electrice de interes public.

2.5.3. LEGISLATIE SECURITATE $1 SANATATE OCUPATIONALA

- Legea nr.346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca gi imbolndviri profesionale, cu
medificarile si completéarile ulterioare.

- HGR nr.1022/2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune n pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii i protectia mediului.

- HGR nr.457/2003, privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
modificatd si completatd prin HGR nr.1514/2003.

- HGR nr.457/2003, privind asigurarea securitétii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune.

- HGR nr.115/2004, privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a condiiilor pentru introducerea lor pe piaia.

- Legea nr.319/2006, Legea securitatii $i sanatatii in munca.

- HGR nr.1425/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.319/2006.

- HGR nr.1425/2008, modificatd si completatd cu HGR nr.955/2010, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2008.

- HGR nr.971/20086, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sé@natate la
locul de muncé.

- HGR nr.1048/2006, privind cerintele minime de securitate i sénatate pentru utilizarea de catre lucratori
a echipamentelor individuale de protectie, la locu! de munca.

- HGR nr.1051/20086, privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucrdtori, Tn special de afectiuni dorsolombare.

- HGR nr.1091/2008, privind cerintele minime de securitate gi s&natate pentru locul de munca.

- HGR nr.1146/20086, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea Tn munca de
cétre lucratori a echipamentelor de munca.
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- HGR nr.1218/2006, privind cerintele minime de securitate si séndtate pentru asigurarea protectiei
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici in munca.

- HGR nr.1136/2006, privind ceriniele minime de securitate si sénatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.

- Ordin MSP nr.1193/2006, pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la
campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

- HGR nr.300/2006, privind cerintele minime de securitate gi sénatate pentru santierele temporare sau
mobile.

- Ordin nr.4/2007, modificat prin Ordin nr.49/2007, Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie
si de sigurania aferente capacitdiilor energetice.

- Ordinul MMFES nr.383/2008, pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca gi boli profesionale, cu modificarile gi
completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul MMSSF nr.213/2009 si MSP nr.450/825/2006.

- OUG nr.99/2000, Ordonanta privind masurile ce pot fi aplicate in pericadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate tn munca.

- IPSMIEE nr.35/2007 cod TEL 18.08.

2.5.4. LEGISLATIE SITUATII DE URGENTA

- Legea nr.481/2004, privind protectia civild, republicata.

- OUG nr.21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.

- Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor modificata prin
legea nr.40/2010.

- HGR nr.1010/2004, pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor previzute la art.69 din
legea nr.333/20083 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

- Legea nr.182/2002, privind protectia informatiilor clasificate, completat prin legea nr.268/2007.

- HGR nr.781/2002, privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

- HGR nr.585/2002, peniru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate Tn
Romania.

- Legea nr.307/20086, privind apararea impotriva incendiilor.

- Ordin MAI nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apérare impotriva incendiilor.

- Ordin Ml nr.1234/2008, privind clasificarea si Tncadrarea produselor pe baza performantielor de
rezistenta la foc.

- Ordin Ml nr.210/2007, metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu,

- Ordin MAI nr.1435/20086, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila.

- Ordin MAI nr.130/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariiior de securitate la
incendiu.

- Ordin nr.87/2010, pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executs,
verifica, Tntretin gi/sau repard sisteme si instalatii de aparare Tmpotriva incendiilor, efectueaza lucrari de
termoprotectie gi ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace
tehnice destinate apararii Tmpotriva incendiilor.

- HGR nr.1739/2006, pentru aprobarea categoriifor de constructi si amenajari care se supun
avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu.

- Normativ P 118/1889, normativ de sigurani la foc a construciiilor.

- Normativ NP 086/2005, normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere
a incendiului.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de
alarmare impotriva efractiei din cladiri indicativ 18/2—-2002.

2.5.5. LEGISLATIE MEDIU

- OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completérile ulterioare.

- QUG nr.78/2000, privind regimul degeurilor, completatd si modificatd de legea nr.27/2007, OUG
nr.61/2006, legea nr.426/2001.

- HGR nr.856/2002, privind evidenta gestiunii degeurilor gi peniru aprobarea listei cuprinzind deseurila,
inclusiv deseurile periculoase, completatd HGR nr.210/2007.
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- ISO 14001:2004 - Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.

- HGR nr.1022/30.08.2002, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune n pericol viata,
sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

- HGR nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

- lLege nr.465/2001 pentru aprobarea OUG nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale
reciclabile.

- Lege nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000 privin regimul deseurilor cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Ordin MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

- Ordin MMGA nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de
acceptare a degeurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de
deseuri.

2.5.6. LEGISLATIE CALITATE

- OG nr.95/1999, privind calitatea lucrérilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
industriale modificata prin legea nr.440/2002.

- Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, modificatd de legea nr.587/2002.

- HGR nr.825/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a construciiilor.

- [SO 10005:2005 ~ Sisteme de management al calitittii. Linii directoare pentru planurile calititii.

- IS0 10006:2003 — Sisteme de management al calitifii. Linii directoare pentru managementul calititii Tn
proiecte.

- ISQ 10013:2001 — Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calititii.

- ISO 10015:1999 - Linii directoare pentru instruire.

- ISO/TR 10017:2003 — Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitiitii.

-1S0 19011:2002 — Ghid pentru auditarea sistemului de management al calititii si/sau de mediu.

2.6. MASURI DE SECURITATEA $1 SANATATE IN MUNCA

2.6.1. GENERALITATI

2.6.1.1. Lucrarile din prezenta documentatie se vor executa de cétre echipe de muncitori specializati
pentru lucrari In instalatii electrice.
2.6.1.2. Pe intreaga perioadd de executie se vor respecta urmatoarele :
- nu se admite accesul persoanelor stréine la punctul de lucru ;
- se vor respecta strict spatiile de depozitare a materialelor si a uneltelor ;
- personalul muncitor sa aib& cunostiinte profesionale si de protectia muncii specifice fucrului Tn unitati
aflate sub tensiune ;
- personalul muncitor s fie instruit periodic Tn ceea ce priveste normele de protectie a muncii si inainte
de fiecare noua faza de executie a lucrarilor.
2.6.1.3. Tinand seama de problemele ce apar la lucrari de acest gen, se vor lua masuri pentru :
- ingrédirea zonelor de lucru ;
- intocmirea unui program de intrerupere a tensiunii in scopul evitarii accidentelor ;
- interzicerea folosirii obiectelor lungi Tn apropierea tensiunii ;
- se va lega Tn mod obligatoriu la pgmént toate elementele metalice, care in mod normal nu fac parte din
circuitele de lucru dar care pot ajunge accidental sub tensiune ;
- fixarea sigura a mijloacelor de interventie ;
- supravegherea lucrarilor de catre un reprezentant al beneficiarului ;
- echipele de lucru sa fie instruite special Tn ceea ce priveste lucru la inéltime §i In apropierea zonelor
sub tensiune ;
- lucrérile se vor executa numai cu respectarea distanielor de protectie i de vecinatate fatd de
elementele aflate sub tensiune.
2.6.1.4. Distanta de vecinatate este distanta limitd pana la care se apropie, farad pericol, persoanele,
utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare ori realizarea zonei de lucru in instalatiile: elecirice
aflate sub tensiune sau In timpul executérit lucrarilor in aceste zone.
2.6.1.5. Pericolele de accidentare avute in vedere sunt :
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- electrocutdri sau arsuri prin atingere directa a unui element aflat in mod normal sub tensiune datorit
unei aproprieri inadmisibile, izolarii sau ingradirii necorespunzatoare ;

- electrocutari sau arsuri prin atingerea indirect, atingere a unui element (carcasd sau element de
sustinere) intrat accidental sub tensiune, datorat8 unui defect de izolatie.

2.6.1.6. Se vor respecta prevederile legale Tn vigoare astfel incit s se prevind aparitia si propagarea
incendiifor, producerea de alte accidente tehnice. Pentru petivada de desfasurare a lucrarilor se vor
respecta indicatiile din PE 009/83 partea | —a ,Norme de prevenire si stingere a incendiilor” precum si
obligatiile ce decurg din partea a |f — a ,Norme de dotare impotriva incendiilor”.

2.6.1.7. Lucrdrile se vor executa sub supravegherea beneficiarului care Tmpreund cu conducatorul
formatiunilor de lucru vor lua masuri de avertizare si interzicere a accesului personalului neautorizat n
spatiile aflate sub exploatare sau In zona instalatiilor electrice sub tensiune.

2.6.1.8. Pe durata executérii lucrarilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatji
muncii pentru constructii, Th vigoare, privind depozitarea, manipularea, transporiul, monfajul si punerea
in operéd a lucrérilor. Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul Tn executie si beneficiarul in
exploatare vor lua masurile suplimentare de protectia muncii ori de céte ori este nevoie.

2.6.2. CERINTE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU CONTRACTANT
$I PERSONALUL ACESTUIA

2.6.2.1. Contractantul trebuie s& fie posesorul unei licente ANRE, care i d& dreptul sa execute lucrari in
SEN.

2.6.2.2, Coniractantul trebuie sa aiba personal autorizat potrivit reglementarilor in vigoare (electricieni,
macaragii, sudori, legédtori de sarcind, efc.) si dotat corespunzator factorilor de risc cumulati, pe care i
prezinté fiecare gen de lucréri.

2.6.2.3. Contractaniul s& dispund de dotarea tehnicd corespunzatoare complexitdtii si specificului
lucrarilor pe care le va efectua si va prezenta instructiunile interne de SSM potrivit LSSM 319/2006.
2.6.2.4. In timpul lucrdrilor, tot personalul participant la lucrdri va fi dotat si va utiliza neconditionat EIP
electroizolante vetrificate.

2.6.2.5. Anterior Tnceperii lucrarilor in instalatii Contractorul, inclusiv subcontractantii vor incheia cu
Achizitorul, Conventie de lucréri, anexa la contract, prin care se vor stabili atributiile si responsabilitatile
parilor contractante, din punct de vedere al securitatii g sanatati In munca.

2.6.3. CERINTE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU INSTALATII $1 ORGANIZAREA DE SANTIER

2.6.3.1. Pentru organizarea de santier si pentru zonele de lucru predate executantului, se vor asigura
conditi de acces, conform normelor in vigoare, care s& nu permitd deplasarea necontrolatd a
executantilor n instalatiile electrice ale statiei ramase in exploatarea achizitorului ce reprezintd pericol
de electrocutare.

2.6.3.2. Planurile de securitate si sdnétate vor contine, conform art.17 si 19 din HG nr.300/2006, cel
pufin urméatoarele :

a) pericolele de accidentare avute in vedere, sunt :

- electrocutari sau arsuri prin atingere directd a unui element aflat 'n mod normal sub tensiune datorita
unei apropieri inadmisibile, izolarii sau ingradirii necorespunzétoare ;

- electrocutari sau arsuri prin atingere indirectd, atingere a unui element (carcasa sau element de
sustinere) intrat accidental sub tensiune, datoritd unui defect de izolatie ;

- socuri termice si mecanice datoritd exploziilor de echipamente ;

b) masuri de protectia muncii aplicate in proiect :

- partile metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea intra
accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pamant existents ;

- confort vizual cu duminat general si local ;

¢) cerintele de securitate gi sénatate aplicabile pe santier ;

d) masuri specifice privind lucrdrile care se incadreazd in prevederile Anexei nr.2 din H.G.R.
nr.300/2008;

e) informatii de ordin administrativ care privesc santierut ;

f) masuri generale de organizarefamenajare a santierului, a obiectivelor edilitar sanitare, depozitarea
materialelor ;

g) masuri de coordonare si colaborare intre anteprenoti ;
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h) obligatii ce decurg din interfata activitatilor care se desfésoara in santier si In vecinatatea acestuia ;

i) indicatii pentru acordarea primului ajutor, etc.

2.6.3.3. Accesul executantului, pentru inceperea lucrarilor unde se executa lucréri de reparatii se va face
numai dupd fincheierea unui proces-verbal intre reprezentanti competenti ai beneficiarului si ai
executantului prin care se vor stabili : perimetrul de lucru, durata de acces si zonele In care este interzis
accesul executantului.

2.6.3.4.Pe durata executarii lucrarilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securitatii
muncii pentru constructii, Tn vigoare, privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul si punerea
in operd a lucrarilor. Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul in executie si beneficiarul n
exploatare vor lua masurile suplimentare de protectia muncii ori de céte ori este nevoie.

2.7. MASURI DE PREVENIREA $I STINGEREA INCENDIILOR $! SITUATII DE URGENTA

2.7.1. Se vor respecta prevederile legale, Tn vigoare, astfel incat sa se previna aparitia si propagarea
incendiilor, producerea de alte accidente tehnice.

2.7.2. Personalul care lucreaza cu materiale inflamabile va fi instruit zilnic. In imediata aproplere a loculul
unde se lucreazd cu materiale inflamabile trebule s3 fle stingdtoare de incendiu, la loc vizibil si usor
accesibile.

2.7.3. La terminarea lucrului, in fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi fransportate cu capacul
ambalajelor inchis ermetic si depozitate Tn spatii destinate In mod special. De asemenea muncitorii care
prepard amestecurile inflamabile vor purta echipamert de protectie gi vor efectua aceste operatii la loc
ferit de surse de foc.

2.8. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

2.8.1. Prin grija executaniului, pe toatd durata de execulie a lucrarilor, materialele folosite vor fi
depozitate n locuri special amenajate, astfel incat influenta asupra mediului inconjurator sa fie minima.
2.8.2. Depozitarea degeurilor rezultate Tn urma demolarilor se va face h locuri special amenajate fara a
fi afectat mediul Tnconjurator. Executantul va fi dotat cu containere speciale destinate pentru sortarea si
depozitarea temporara a deseurilor rezultate din lucrare.

2.8.3. Deseurile existente (izolatoare ceramice), rezultate in urma lucrérilor antericare de schimbare de
izolatiei, vor fi fransportate si depozitate in locuri special amenajate.

2.8.4. La terminarea [ucrdrilor zonele folosite pentru depozitare se vor curata, iar materialele rezultate din
desfaceri, demontéri sau surplusuri de materiale, denumite deseuri din constructii, se vor transporta in
locuri special amenajate.

2.8.5. Materialele rezultate din desfaceri si lucrdri de constructii sunt considerate degeuri nepericuloase
inerte, care nu sunt generate Tn mod curent. Aceste degeuri sunt : moloz din construciii si amestecuri
metalice.

2.8.6. Pentru a fi depozitate aceste deseuri vor fi sortate pe categorii,de catre executantul lucrarilor, n
conformitate cu codificarea din lista nationald de deseuri acceptate, asifel :

- cod 170107: amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice ;

- cod 170407 : amestecuri metalice {(otel, aluminiu, etc) ;

- cod 170405: degeuri din fier ;

- cod 170101 : moloz din beton si mortar sau asimilate lor ;

- cod 170411 : cabluri, altele decat cele specificate la 170410.

2.8.6. Aceste deseuri vor fi transportate de cétre executantu! lucrérii, In locuri specital amenajate ca
depozite de deseuri nepericuloase inerte, iar valorificarea degeurilor metalice de va face prin firme
autorizate de catre Agentiile de mediu pentru preluarea degeurilor si agreate de CNTEE Transelectrica.
2.8.7. La efectuarea transporturilor de degeuri, se va completa formularul din anexa 2 ,Formular de
expeditie / transport’, pentru deseurile valorificabile conform Ordinului nr.2/2004 si formularui din anexa
6 ,Formular de fncércare / descéarcare”, conform Ordinului nr.986/2006, pentru deseurile ce se vor
elimina.

2.8.8. Deseurile rezultate din vopsitorii (cutiile cu reziduuri de vopsea), vor fi eliminate de executant pe
propria r8spundere i pe cheltuiala proprie. _

2.8.9. Executantul lucréarii va fine evidenta gestiunii degeurilor rezultate, conform HGR nr.856/2002 i va
transmite lunar o copie responsabilului de mediu de pe amplasament, dupa ce in prealabil a fost vizata
de responsabilul de proiect al beneficiarului. La terminarea lucririlor, executantul lucrdrii preda
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responsabilului de lucrare evidenta gestiunii deseurilor conform HGR nr.856/2002, pentru toate deseurile
rezultate din lucrare, Insotite de procese verbale de predare a acestor documente.

2.8.10. Orice poluare accidentald din vina executantului va fi remediaté de céire acesta Tn cel mai scurt
timp, pe cheltuiala proprie.

2.8.11. Prin grija executantului, pe toatd durata de executie a lucrarilor, sculele folosite vor fi depozitate Tn
locuri special amenajate, astfel incat influenta asupra mediului inconjurator s fie minima. Executantul fsi
va lua toate masurile necesare de prevenire a poludrii solului cu produse petroliere sau ulei, pe toatd
durata executiei lucrarii. In acest sens va fi dotat cu material absorbant. In caz de deteriorare, terenul se
va aduce la starea initiala pe cheliuiala executantului.

2.8.12. In devizul genera!l au fost prevazute urmatearele lucrari de protectia mediului :

- colectarea, sortarea si transportul deseurilor reciclabile (fier, aluminiu) la centrele de valorificare
indicate de S.T. Sibiu;

- colectarea, sortarea si transportul deseurilor nevalorificabile (mortar/beton rezultat din spargerea
fundatiilor), in locurile indicate de primariile locale ;

- refacerea gi curatirea terenului terenului dupa terminarea lucraritor.

2.9. MANAGEMENTUL CALITATII

2.9.1. Conform legii nr.10/1995, privind calitatea In constructii, prin proiect se asigurd nivelul de calitate
corespunzator cerintelor: rezistentd si stabilitate, sigurantd in exploatare, sigurantd la foc si protectia
mediului.

2.9.2. Cerintele privind managementui calitatii vor fi conform:

- ISO 2001:2000 Sisteme de managementul calitatii. Cerinte;

- ISO 14.001:2004 Sisteme de managementul mediului. Cerinte cu ghid de utilizare.

2.9.3. Contractantul réspunde de calitatea executiei lucrédrilor cu respectarea prezentei documentatii, a
standardelor gi reglementarilor Tn vigoare, cu privire la managementul calitatii.

2.9.4. Programul de managementul calitatii intocmit include :

- obligatiile si responsabilitatile personalului desemnat de managementul calitatii lucrarilor ;

- sistemul de procurare, receptie si verificare a materialelor ;

- sistemul de managementul calitatii executiei lucrarilor ;

- sistemul de control al documentelor ;

- lista cu procedurile administrative si de lucru necesare pentru indeplinirea si verificarea cerintelor
privind calitatea contractului.

2.9.5. Programul de managementul calitdtii va fi transmis spre aprobare beneficiarului nainte de
inceperea lucrarilor.

2.9.6. Pe parcursul desfasurdrii lucrarilor se vor face verificari privind :

- calitatea materialelor utilizate ;

- lucrari ascunse si consemnarea verificarilor in procesele verbale ;

- respectarea operafiilor de control din Planul Calitatii si consemnarea rezultatelor verificarilor si
fnregistrarilor specifice ;

- respectarea documentatiei tehnice.

8. AVIZE $| ACORDURI DE PRINCIPIU
8.1. AVIZUL BENEFICIARULUI

8.1.1. Avizul beneficiarului este dat de Avizul C.T.A. Sucursala de Transport Sibiu si de Avizul C.T.E.S.
al Companiei C.N.T.E.E. ,Transelectrica” S.A. Bucuresti.

8.2. CERTIFICATUL DE URBANISM

8.2.1. Gertificatul de urbanism se va obfine de la Primaria Municipiului Sibiu.
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8.3. AVIZE DE PRINCIPIU PRIVIND ASIGURAREA UTILITI:\'!'ILOR

8.3.1. Conform celor solicitate prin certificatul de urbanism si conform legislatie in vigoare.

8.4, ACORDUL DE MEDIU
8.4.1. Conform legisiatiei in vigoare.
8.5. ALTE AVIZE $1 ACORDURI DE PRINCIPIU SPECIFICE

8.5.1. Conform celor solicitate prin certificatul de urbanism si legislatiei in vigoare.

Sef compartiment reglementari Sef Serviciu Analiza intocmit,
si documentatii tehnico-economice, si ProiectareReiele,

ing.MirrﬂURA ing.Nicolaie PANTAZ! ing.Mircea FRIGURA 'Zﬁf

L/D ) ing.Nicolaie PANTAZI
ing.loan PUIULET _ m
ing.Traian TUDOR /7.
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