+25.60

325

+22.35

325

L ot
te-cupota-turier

din tabla de cupru
- strat izolator

- sarpanta din lemn refacuta

140

+21.00

140

545

320

profile decorative

la cornisa si
ancadramente la
Terestre refacute
dupa consolidare turla

—)

—C

tamplarie exterioara tip

1010

itrail

664.3

65

—=

160

CENTURA PERIMETRALA

DIN BETOM ARMAT

LA NIVELUL TAMBURULUI TURLEI
VEZI PROIECT REZISTENTA

copertina din tabla de cypi
cu uluce pentru dirijarea
apei la burlane pe corniga
profilata refacuta dupa c

S

1290

pnsolidarp

DE CONSOLIDARE

3174

=

3111

75

80

[~
-

80

30,35]%

2560

223.7

finisaje exterioare la profile orizontale
sau verticale de fatada cu

vopsitorii texturate de exterior

tip Baumit, Kenitex culoare alba

+10.52

106.3

+9.46

344

finisaje exterioare in camp refacute
dupa consolidare si reparatii

cu vopsitorii texturate de exterior
tip Baumit, Kenitex culoare ocru
deschis sau ivoire

identica cu cea existenta

+602

=5-70.

236

=

ancadrament ferestre
reabilitate si finisate cu
vopsitorii texturate tip Baumit
culoare alba

+3.60

200

tamplarie exterioara existenta
refacuta cu geamuri termoizolante

glafuri refacute cu tabla de cupru
+1.60

si vitrail-uri la interior S|

soclu tencuieli extreioare cu profile

te finisate cu vopsitorii de exterior tip

Baumit culoare ocru inchis &
+0.36

+0.00.

N 4 0303

trotuar dale beton |
CENTURA PERIMETRALA
DIN BETOM ARMAT
LA NIVELUL FUNDATIEI
VEZI PROIECT REZISTENTA
DE CONSOLIDARE

241.4

2315

134.6

copertina d
cu uluce p
apei la burl

in tabla
ntru dirijarea
lane pe cprnisa profilata

=
|
N

- invelitoare la acoperis

din tabla de cupru

- strat izolator

- astereala

- sarpanta din lemn refacuta
zonal la elementele degradate

+12.70

17]

30

425

Hep

bottidi |

4.5

la interior
—— — picttra murater

160

specifica lacasuri de cult

290

200

ALTAR

110

+0.36

umplerea rostului dintre
| trotuar si cladire cu mastic
de bitum

0

560

pardoseald in
placi marnjura

erioara

cu elemnete decorativj

capitele

26B.6

339

732

697.5

260

360

PRONAOS

140
160

+0.00

subsol

250

115

/1045 /

75

cornisa profilata refacuta conform cu
originalul dupa consolidare,

reparatii la acoperis

si inlocuire tinichigerie

1270

jgheaburi si burlane din
tabla de cupru,
\ inlocuite integral

N——

CENTURA PERIMETRALA

DIN BETOM ARMAT

LA NIVELUL CORNISEI DE ACOPERIS
VEZI PROIECT REZISTENTA

DE CONSOLIDARE

profilatura ocnite finisate
cu vopsitorii de exterior culoare alba

brau semicilindric profilat
finisat cu vopsitorii
exterioare tip Baumit culoare alba

N

CENTURA PERIMETRALA
DIN BETOM ARMAT

LA NIVELUL BRAULUI

VEZI PROIECT REZISTENTA
DE CONSOLIDARE

te dpcorative
pitelg la gtalpi care se
abilitgazal conform cu originalul

575.2

278
405

300

e sthlpi

pi (doloane)
caramida

ira gare se reabiliteaza

te gcari - mozlaic turna

| CENTURA PERIMETRALA
DIN BETOM ARMAT
t LA NIVELUL FUNDATIEI

3022

.30

| VEZI PROIECT REZISTENTA
DE CONSOLIDARE




