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1. Generalitati

1.1. Studiul geotehnic, s-a intocmit in vederea elaborarii documentatiei de
proiectare pentru constructia propusa- gradinita .

L}

In cele ce urmeaza sunt prezentate :
- stratificatia terenului amplasament si caracteristicile fizico — mecanice ale

pamanturilor investigate
- adancimea nivelului panzei freatice
- conditiile de fundare

1.2. De mentionat ca, in amplasament nu se semnaleaza fenomene
fizico — geologice active ( alunecari sau prabusiri ), care sa pericliteze
stabilitatea constructiei .

1.3. Adancimea maxima de inghet in perimetrul respectiv , conform
STAS 6054/77 este de 0,80m .
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1.4. Din punct de vedere seismic,zona amplasamentului se incadreaza
astfel:

-conform Codului de proiectare seismica —Partea I “Prevederi de
proiectare pentru cladiri”P 100-1/2006, amplasamentul se incadreaza in
zona cu valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a,=0,16g pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =100 ani si in zona cu
perioada de control (de colt)Tc=0,7sec; :
-conform SR 11100/1/93 in macrozona cu gradul “7,” de intensitate
seismica (grade MSK ),in care probabilitatea producerii unui seism de
gradul 7 sau mai mare este de minim o data la 50 ani.

1.5. Principalele caracteristici constructive :
- regim de inaltime : P +1E
- structura de rezistenta : zidarie de caramida cu samburi din b.a.
- sistem de fundare : talpi continue din b.a. cu incarcari de calcul
< 12 t ml/fundatie

2. Consideratii geotehnice

* 2.1. Geologic, amplasamentul face parte din podisul Dobrogean,
pentru zona fiind caracteristice formatiunile cuaternare reprezentate prin
loessuri macroporice de origine eoliana , prafuri-prafuri argiloase loessoide
si argile prafoase loessoide . Sub acestea urmeaza complexul argilos-argila
prafoasa + argila roscata .

2.2. In scopul stabilirii litologiei din amplasament , au fost executate
2 foraje geotehnice F1 ,F2; .

Forajele executate, au pus in evidenta urmatoarea succesiune litologica :
“a ‘- in suprafata pamant cenusiu, in grosime de 1,00-1,10m

“b “ ~in continuare urmeaza un complex de praf —praf argilos loessoid
pana la adancimea de 5,00m

Are urmatoarele caracteristici:
-granulometric-praf argilos
-consistenta in domeniul plastic vartos Ic~0,9
Din lucrarile executate in zona face parte din categoria pamanturilor
sensibile la umezire ,grupa A-P.S.U.
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3. Nivelul panzei freatice

La data efectuarii cercetarilor, nivelul panzei freatice nu a fost intalnit

in foraje pana la adancimea investigata .In zona apa este sub adancimea de
6,00m.

4. Conditii de fundare
Pentru cladirea propusa a se proiecta se recomanda :
- fundarea direct pe complexul de praf —praf argilos loessoid
- adancimea minima de fundare Df,,;, = -1,30m de la cota terenului
actual;
- la dimensionarea fundatiilor, se va considera o presiune
conventionala de calcul p.conv.=120kPa-gruparea fundamentala;

Pentru fundatii incarcate centric:
p ef < pconv in GF
p ‘ef < 1,2 pconv in GS

RECOMANDARI

Deoarece terenul de fundare, se incadreaza in grupa A — P.S.U. a
pamanturilor macroporice sensibile la umezire, pentru evitarea degradarii
viitoarei constructii, se vor respecta masurile prevazute in normativul
P 7/2000 pentru terenul macroporic, sensibil la umezire, ce au drept scop:
-protejarea terenului de fundare impotriva umezirii, in perioada executiei si
in timpul exploatarii, prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor
eventuale pierderi de apa din conducte
-nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor
de suprafata.



- in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie,
cu panta de 5% spre exterior, cu latimea de minimum 1,00 m.

Deasemenea se vor respecta cu strictete toate prevederile din Normativ
P 7/2000 privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
grupa A — P.S.U.

In situatia in care apar probleme ce necesita explicatii se va lua
legatura cu inginerul geotehnician.

Intocmit,
Ing. Moga L1 ‘ana
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PLAN DE SITUATIE
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Sosa corpulut de proprietate -

Numele proprietaruiui:
Consthiul Local Independenta

Suprafata weren din masuratori: S+ 33

Constantel nr. 3
1]

Coordonate Constructic Propusa {3

Covtdonate Peren 10¢
o . Sistem de Prolectie :
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