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RAPORT DE EVALUARE SEISMICA

1. GENERALITATI

Expertiza tehnica se intocmeste la solicitarea
beneficiarului si are menirea evaluarii sigurantei seismice
pentru constructia parter, cu destinatia de cladire
tehnologica, amplasata in incinta Statiei de epurare, de pe
str.Garii f.n. din Targu Secuiesc, constructie la care se
doreste proiectarea si realizarea unei reabilitari, concomitent
cu o schimbare destinatie pentru spatiu de productie, birou,
vestiar si magazie.

Prin masurile propuse se imbunatateste rezistenta si
stabilitatea constructiei si nu se afecteaza sub nici o forma
rezistenta si stabilitatea constructiilor invecinate.

Evaluarea sigurantei seismice se efectueaza in
conformitate cu prevederile din Codul de proiectare P100-
3/2008, Anexa D - cladiri din zidarie.

A. MEMORIU TEHNIC
DE EVALUARE STRUCTURALA - SEISMICA

DATE GENERALE, SCOPUL INTOCMIRII

Cladirea analizata este amplasatad In incinta Statiei de
epurare din Targu Secuiesc, scopul intocmirii expertizei fiind
acela de a incadra constructia in clasele de risc seismic,
asociat cutremurelui de proiectare, In conformitate cu
prevederile Legii 10/95, republicata in 2007 si Codul P100-
3/2008, concomitent cu stabilirea reparatiilor si, a
consolidarilor impuse de starea fizica a constructiei. '




DATE DESPRE AMPLASAMENT
SI INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Zona de amplasare este cu denivelari nesemnificative,
fara probleme de stabilitate, amplasamentul si constructia
incadrandu-se conform prevederilor din Codurile P100-
1/2006 P100-3/2008 s1t HG 766-97, dupa cum urmeaza:

* acceleratia de varf terenului: ag=0,20g conform P100-
1/2006;

* valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de
raspuns pentru zona amplasamentului considerat: Tc
= (0,7 sec - conform P100-1/2006;

* clasa de importanta si de expunere la cutremur: I -
conform P100-1/2006;

* categoria de importanta: C - conform HG 766/97

* clasa de risc seismic: Rs Il - conform P100-3/2008.

* constructia analizata se Incadreaza 1In categoria
constructiilor cu peretii structurali din zidarie de
caramida, proiectata in anul 1974, starea fizica a
cladirii incadrandu-se in categoria MEDIOCRA.

ISTORIC

Cladirea dateaza din anul 1975, destinatia fiind aceea
de cladire tehnologica. Nu s-au efectuat interventii fata de
concepia initiala.

DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

e fundatii continui si izolate din beton simplu si beton
armat;

e pereti structurali zidarie de caramida, nearmata;

e stalpi din beton armat;

o grinzi prefabricate din beton armat;

e chesoane acoperis 6,00x1,50 m;

e hidroizolatie neagra,

e put tehnologic-cuva din beton armat.

INSPECTAREA CALITATIVA




Nu se constata fisuri sau crapaturi, cauzate de tasari
inegale, depasiri ale capacitatii portante sau de actiunea
cutremurelor, in timp.

Se constata degradari ale finisajelor ale utilitatilor,
factorul timp fiind cauza dedusa.

REZULTATELE APLICARII METODEI DE
EVALUARE CALITATIVA

Evaluarea sigurantei seismice se efectueaza cu
respectarea prevederilor din Codul de proiectare P100-
3/2008, Anexa D - Cladiri din zidarie.

D.1. Domeniu de aplicare

Se prezinta informatiile disponibile la data analizei,
culese pe baza examinarii vizuale si pe baza unor sondaje la
infra si suprastructura.

D.2. Informatii specifice necesare pentru evaluarea
sigurantei constructiilor din zidarie

D.2.1. Date generale privind constructia

* data executiei: anul 1975;

* pnumar de niveluri: 1 — parter;

* forma si dimensiunile in plan si elevatie: dreptunghi,
cu laturile de 24,75 x 12,75 m;

* tipul zidariei: nearmata;

* natura elementelor pentru zidarie: caramizi clasice,
zidite traditional cu mortar de var-nisip si ciment;

* tipul si materialul planseelor: plansee din elemente
prefabricate, cheson de acoperis descarcat pe grinzi
prefabricate de catarg, rezemate pe stalpi din beton
armat;

* tipul si materialele acoperisului: terasa necirculabila
din beton armat cu o hidroizolatie neagra;

* natura terenului de fundare: pietris-bolovanis cu
nisip;

* tipul si materialul fundatiilor: fundatii izolate din \
de beton simplu si pahare din beton armat pengru
stalpi si fundatii continui;




* tipul si materialele finisajelor: tencuieli clasice.

D.2.2. Date privind starea fizica a constructiei

* degradarea fizica a materialelor: nu sunt;

* afectarea structurii din cauze neseismice: nu sunt;

* afectarea structurii din actiuni seismice:
nesemnificativa;

* degradari la finisaje si utilitati.

D.2.3. Date privind geometria structurii

Structura ordonata fara dezaxari, evazarli sau zone cu
console periculoase.

D.2.4. Detalii constructive specifice structurilor din
zidarie

Structura realizata corespunzator.

Planseul din elemente prefabricate nu asigura efectul de
saiba rigida semnificativa in plan orizontal.

Fundatia respecta adancimea de inghet si incastrarea in
teren bun de fundare.

Intre soclu si zidarie s-a depistat hidroizolatie
orizontala.

D.2.5. Proprietatile materialelor

Elemente din zidarie caramida cu o marca de C75-C100

si mortar M25-Z.
Elementele din beton armat clasa C16/20 cu bare

PCH2,

D.3. Evaluarea sigurantei seismice

Se aplica metodologia de calcul de nivel 2, care
insumeaza constructiile cu peretii structurali din zidarie
nearmata, cu planseu fara rigiditate semnificativa 1mn plan
orizontal, indiferent de zona seismica si de regimul de
inaltime.

Punctajele obtinute la cei trei indicatori:

R1 - gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire

selsmica;



R2 - gradul de afectare structurala;
R3 - gradul de asigurare structurala seismica.

dupa cum urmeaza:

R1 = 60 puncte - clasa de risc seismic Rsll

R2 = 90 puncte - clasa de risc seismic RsIII

R3 = 0,60 < 0,65 pentru sursa seismica Vrancea,
impunandu-se o interventie structurala.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RslI,
care cuprinde constructiile, care sub efectul cutremurelui de
proiectare pot prezenta degradari structurale, care la care
pierderea stabilitatii este putin probabila.

Lipsa efectului de saiba rigida semnificativa in plan
orizontal este cauza care a condus la incadrarea constructiei
in clasa de risc seismic RslI, clasa de risc seismic, urmand a
se reduce la RsIV prin masurile propuse.

REPARATII, CONSOLIDARI

Se vor prevedea cele ce urmeaza:

* se dezechipeaza cladirea de toate instalatiile si toate
utilajele;

* ge indeparteaza straturile de hidro si termoizolatie;

* ge toarnd o suprabetonare de 6,0 cm conlucrata cu
nervurile chesonului cu conectori $12/50 cm, ocazie
cu care se va asigura planseului un efect de saiba
rigida semnificativa in plan orizontal;

* se realizeaza o umplutura compactata din balast a
putului tehnologic, urmata de turnarea unei placi din
beton armat, care va fi suportul pardoselii in zona
respectiva;

* gse repara pardoseala din beton dupa demontarea
utilajelor;

* ge demonteazd peretele nestructural dintre postul
trafo si tablourile electrice, noua incdpere devenind
magazie;

* fostul laborator se transforma in vestiar:

* fostul spatiu pentru procesul tehnologic va deveni

spatiu de productie;




se aplica o termoizolatie usoara din saltele de vata
minerala sau placi din polistiren expandat peste care
se va realiza noua hidroizolatie din membrana
elastica;

se aplica o tencuiala noua, dupa ce se decapeaza
tencuiala degradata si se usuca zidaria;

se revizuiesc utilitatile si traseele instalatiilor;

se dezafecteaza magazia din ax a+B+2;

se propune reabilitarea confortului tehnic, sens in
care se va aplica o anvelopa din polistiren expandat, a
carei grosime va fi stabilita in urma studiului audit
energetic.
Starea buna a peretilor, fara fisuri sau crapaturi

permite aplicarea anveloparii, fara pericolul efectuarii unor
reparatii ulterioare la peretii aflati intr-o stare buna;

*

tamplariile metalice se pot demonta si se pot inlocui
cu tamplarie PVC cu geam termoizolant sau tamplarie
din lemn multistrat.

PROPUNEREA DE ETAPIZAREA LUCRARILOR

*

etapa | - dezmembrarea de utilaje s1 utilitati,

* etapa II - decaparea hidro si termoizolatii, urmata de

*

suprabetonare;
etapa III - finalizarea lucrarilor.

9. ESTIMAREA APROXIMATIVA A COSTURILOR

Se estimeaza un cost de cca 150 Euro/mp, suma care

nu cu

prinde finisajele si transportul materialelor.

10. BAZA NORMATIVA, BIBLIOGRAFIE

Legea 10/95, republicatd in 2007 privind Calitatea In
constructii
Legea 422/2001, republicata in 2006

HG 272/1994
P130-199 - Normativ pentru urmarirea comportarii in

timp a constructiilor
Ordin 77/N/1996 al MLPAT
P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica




P100-3/2008 - Cod de proiectare seismica pentru
constructii existente

CR6-2006 - Cod de proiectare a structurilor din
zidarie

NP112-04 - Calcul fundatiilor directe

NP0O05-2003 - Cod de proiectare a structurilor de
lemn

NP064-02 - Normativ pentru proiectarea mansardei
STAS 10101/1-87 - Actiuni in constructii

STAS 10701.0/90 - Calculul elementelor din beton
armat

CR-1-1-3-2005 - Evaluarea incarcarilor din zapada
NE012-99 - Cod de practica pentru lucrarile din
beton, cofraje, armaturi

NEO12-1;2007 - Cod de practica pentru prepararea
betoanelor, incercari, cimenturi, agregate.

NP082-04 - Actiunea vantului

Legea 10/95, republicata in 2007 privind Calitatea in
constructii

Legea 422 /2001, republicata in 2006

HG 272/1994

P130-199 - Normativ pentru urmarirea comportarii in
timp a constructiilor

Ordin 77 /N/1996 al MLPAT

P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica
P100-3/2008 - Cod de proiectare seismica pentru
constructii existente

CR6-2006 - Cod de proiectare a structurilor din
zidarie

NP112-04 - Calcul fundatiilor directe

NP0O05-2003 - Cod de proiectare a structurilor de
lemn

NP064-02 - Normativ pentru proiectarea mansardei
STAS 10101/1-87 - Actiuni in constructii

STAS 10701.0/90 - Calculul elementelor din beton
armat

CR-1-1-3-2005 - Evaluarea incarcarilor din zapada
NE012-99 - Cod de practica pentru lucrarile din
beton, cofraje, armaturi




NEO012-1;2007 - Cod de practica pentru prepararea
betoanelor, incercari, cimenturi, agregate.

NPO82-04 - Actiunea vantului
STAS 10101/1-78

STAS 10101/2-75

STAS 10101/2A1-75

SR EN 1991-1-1

SR EN 771-1

SR EN 1996-1-1.

CONCLUZIE

Prin reabilitarea aplicata se va imbunatati rezistenta si
stabilitatea constructiei in spiritul Legii 10/95 republicata in
2007 si ale Codului de proiectare P100-3/2008, clasa de risc
seismic de la RslIlI se reduce la RsIV in urma suprabetonarii
aplicate peste panseul acoperis existent.

Nu se modifica clasa si categoria de importanta actuale.

Expertul tehnic va viza documentatia tehnica, care prin
grija beneficiarului se va prezenta la verificare, pentru cerinta
Al, B, C, D, E si F, privind exigentele de performanta
esentiale, precum si a altor cerinte, conform HG 925/95.

Expert tehnic atestat MLPAT
ing. BENKE ISTVAN
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