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NOTA DE PREZENTARE

Auditul energetic s-a efectuat in baza urmatoarelor acte normative:

Mc 001/ 1~2006 = Metodologie de calcul a perfbrmantei energetice a cladirilor;
NP 047 -2000 = Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente

si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum
aferente acestora ;

NP 048 = Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor
existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apel calde de
consum aferente acestora ;

C107/3 = Normativ privin calculul termotehnic al elementelor de constructii
ale cladirilor ;
STAS 1997 /2 —88 = Instalatii de incalzire centrala dimensionarea radiatoarelor de fonta :
SR 1907/1-97 = Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi
interioare conventionale de calcul :
SC007-02 = Solutii cadru pentru reabilitarea termoenergetica a anvelopei

cladirilor de locuit existente.

Solutiile propuse prin audit sunt solutii de principiu si au un caracter de recomandare, fiind
adoptate si pe criteriul unor investitii initiale minime. Ca urmare, la elaborarea urmatoarelor faze de
proiectare, in limita fondurilor disponibile si cu acordul auditorului energetic. pot fi propuse solutii
diferite de cele din audit. care s conduca la performante energetice in conformitate cu prevederile
normative, sau superioare valorilor normate. Mentiondm ca nivelul de eficientizare energetica mai
ridicat, inseamna un calificativ superior pentru cladire. la acordarea certificatului energetic pentru

cladirea reabilitata.

Valorile suprafetelor luate in considerare la auditul energetic au fost calculate in conformitate

cu releveele puse la dispozitie de proiectant.




I. ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA




1. PREZENTAREA GENERALA A OBIECTIVULUI ANALIZAT

Obiectivul analizat este ,.Statia de epurare a apelor uzate a orasului - Tg, Secuiesc”

1.1. Elemente de alcatuire arhitecturala

e (ladirea are destinatia de statie de epurare

e Anul intrarii in functiune :

o Cladirea este orientata cu fatada principala vest
o Constructia are regim de inaltime Parter .

Suprafata construita 326 [mp]
Suprafata desfasurata 326 [mp]
Suprafata utila 273 [mp]
Suprafata incalzita 284 {mp]

e Cladirea are acoperigul de tip planseu prefabricat din beton cu termoizolatie
¢ Planseul superior a fost insuficient izolat termic.
¢ Finisajele sunt obisnuite:

- tencuieli obisnuite la interior cu zugraveli in culori de apa s1 vopsitorii de ulei;

- tencuieli exterioare de 2 cm cu finisaj de culori deschise;

- pardoselile sunt realizate din beton sclivisit

tamplarie din lemn cu geam dublu;

pardoseala amplasata la cota zero nu este izolata termic:

In jurul cladirii existé trotuar de 0.8 m.

iniltimea liberi a nivelului este de 4.2[m)].

>

1.2. Elemente de alcatuire a structurii de rezistenta
Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita astfel:
- Cadre din beton armat cu zidarie de umpluturd din caramida si blocuri din beton. planseu
prefabricat din beton, fundatii din beton.

1.3. Elemente de izolare termica

Nu au fost facute imbunatatiri la planseul superior
Nu au fost facute imbunatatiri in acest sens la pereti.
Ferestrele sunt cu tamplarie din lemn cu geam dublu.

1.4. Instalatia de incilzire si preparare a apei calde de consuin

Cladirea analizata a avul ca destinatie adapostirea echipamentelor electrice (siatie de transformare.
motoare electrice ete.} si de nmnn(.ari.zam-* a procesuluil de epurare al statier de epurare din orasul Tg.
Secuiesc

f‘iaduea este degradata, instalatiile aterente fiind demontate. Incalzirea incintei se realiza cu sobe de
teracota. actualmente fiind demolate.

liuminarea era asivurata cu iampi fluorescente 4x32f W,




2. FISA DE ANALIZA TERMICA A CLADIRII

2.1. Constructii

Cladirea: statie de epurare
Adresa: mun Tg Secuiesc, jud Covasna
Proprietar: Primaria mun Tg Secuiesc

o Destinatia principala a cladirii:
[J | locuinte O | birouri O | Spital
[J | comert 0 | hotel [ | autoritati locale / guvern
O | scoald L] | cultura alta destinatie

Zona climatica in care este amplasati cladirea: IV (T, = - 21[°C])

W Regimul de inaltime al cladirii: Parter
i Anul constructiet:
o Proiectant / constructor: -
0 Structura constructivi:
01 | zidarie portanta cadre din beton armat
LI | pereti structurali din beton armat L] | stalpi si grinzi
(panouri mari)
[ | diafragme din beton armat [ | schelet metalic
m) Existenta documentatiei constructiei si instalatie1 aferente acesteia:
partiu de arhitecturd pentru parter
sectiuni reprezentative ale constructiei.
L] | detalii de executie.
O | planuri pentru instalatia de incéizire interioara.
[J | schema coloanelor pentru instalatia de incélzire interioara.
[ | planuri pentru instalatia sanitara.
D Gradul de expunere la vant:
L] | adapostita moderat adapostita [J | liber expusa
(neadapostita)
0 Identificarea structurii constructive a cladirii in vederea aprecierii principalelor

caracteristici termotehnice ale elementelor de constructie din componenta anvelopei
cladirii: tip, suprafata, straturi, grosimi, materiale, punti termice:




O Pereti exteriori opaci:

alcituire:
P. | Descriere Suprafata | Straturi componente Coeficient
E. [sz (iC e) reducere,
Material Grosime r | %]
[m]
Tencuiala int. 0.010
Zidarie mixta din 0.350
1 | Pereti Exteriori N 507 caramida si blocuri din 0.800
beton
Tencuiala ext. 0.015
Tencuiala int. 0.010
Zidarie mixta din 0.350
2 Pereti Exteriori S 48.2 caramida si blocuri din 0.713
beton
Tencuiala ext. 0.015
Tencuiala int. 0.010
Zidarie mixta din 0.350
3 | Pereti Exteriori E 78.9 caramida si blocuri din 0.852
beton
Tencuiala ext. 0.015
Tencuiala int. 0.010
4 Zidarie mixta din 0.350
Pereti Exteriori V 80.2 caramida si blocuri din 0.860
beton
Tencuiala ext. 0.015

Suprafata totala a peretilor exteriori opaci: 260 mp

Stare:

| O | buna. l | pete condens \ | 1grasie. |

Starea finisajelor:

(O | buna, ‘ | tencuiali cizutd partial sau total. |
Tipul si culoarea materialelor de finisaj: tencuieli obignuite in culori deschise

Elemente de umbrire a fatadelor: - nu exista




Figura — Fatade degradate

o Pardoseala pe sol

Psw | Descriere Suprafata | Straturi componente Coeficient
3 : .
[m7] iC e) reducere,
Material Grosime r [%]
[m]
p . Sapa de egalizare 0.025
ardoseala din 284.3 Placa beton 0.100 0.590
beton Pietris compactat 0.150
0 Acoperis: planseu din beton prefabricat,
Stare: 0  buna deteriorata
[J uscata umeda
Ultima reparatie: [0 <lan O 1-2ani
O 2-5ani X > 5 ani
TE | Descriere Suprafata | Straturi componente Coeficient \
[m’] (C e
Material Grosime
{m]
. Tencuiala int 0.015
Planseu superior 284.3
| Beton armat 0.100
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Izolatie termica 0.065

Ferestre cu tamplarie din lemn, geam dublu exterioare:

FE / Descriere Tioul timoliriei Suprafati Grad de Prezenta

UE p p [m?] etansare oblon (i/e)
L FEHUIE N lemn, geam dublu 7.97
2. FE+UE S lemn. geam dublu 12.51
5 bFEAUE ¥ lemn, geam dublu 20.74 neetansa nu exista
4. FE+UE V lemn. geam dublu 19.44
Total 60.6

Starea tamplariei :
| O | Buna, | | Neetansa

Fara masun de etansare.
[ | Cu gamnituri de etansare.
L | Cu misuri speciale de etansare:

0 Elementele de constructie mobile din spatiile comune:
usa de intrare in cladire:

[ | Usa este prevazutd cu sistem automat de inchidere si sistem de sigurantd
(interfon, cheie).

0 | Usa nu este prevazutd cu sistem automat de inchidere, dar sti inchisa in
perioada de neutilizare.

Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata frecvent
deschisa in perioada de neutilizare,

o Caracteristici ale spatiului locuit/incalzit:

Volumul spatiului incélzit [m”]: 1194
Indltimea medie libera a unui nivel [m]: 4.2
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3. -NOTE DE CALCUL

3.1. - Pentru ..Constructii”

3.1.1. - Calculul elementelor anvelopei

Elementele de constructie perimetrale care intra in aiciituirea anvelopei cladirii:

Tip elem de constr Supraf |m®
Tip elem de constructie p p ]

Pereti exteriori N Zidarie mixta din
caramida si1 blocuri din 52.77




beton

Pereti exteriori S

Zidarie mixta din
caramida si blocuri din

beton 48.23
Pereti exteriori E Zidarie mixta din
caramida si blocuri din
beton 78.89
Pereti exteriori V Zidarie mixta din
caramida si blocuri din
beton 80.18
Pard | |
reoseata pe 5o Placa beton armat 284.27
Planseu superior
Placa beton armat 284.27
Tamplarie ext N Ferestre+usi 7.97
Tamplarie ext S Ferestre+usi 12,51
Tamplarie ext E Ferestre+usi 20.74
Tamplarie ext V Ferestre+usi 19.44
Total arie anv 889.25
, 1193.93
Vol incalzit V jm"|
Ay / V: 0.74
Sie |m?] 284.27

Determinarea rezistentelor termice unidirectionale (in cimp curent) R:

Pereti exteriori N

A R
Alcatuire o [m] [WmK] | m*K/W
Tencuiala int. 0.020 0.72 1.026
Zidarie mixta din
caramida si biocuri din 0.500 0.62
beton
Tencuiala ext. 0.020 0.96
Pereti exteriori S
Alcatuire 8, [m] [W/mK] | m*K/W
Tencuiala int. 0.020 0.72 1.026
Zidarie mixtadin 0.500 0.62
caram.si blocuri din
beton
Tencuiala ext. 0.020 0.96
Pereti exteriori E

pe R
Alcatuire &, [m] [W/mK] | m’K/W
Tencuiala int. 0.020 072 1.026
Zidarie mixtadin 0.500 0.62
caram.si blocuri din
beton
Tencuiala ext. 0.020 0.96
Pereti exteriori V

A R
Alcatuire & [m] [W/mK] | m*K/W
Tencuiala int. 0.020 0.72 1.026




Zidarie mixtadin 0.500 0.62
caram.si blocuri din
beton
Tencuiala ext. 0.020 0.96
Pardoseala pe sol

A R
Alcatuire 8, [m) [WmK] | m*K/W
Sapa de egalizare 0.025 G.95 3.215
Placa beton 0.100 1.74
Pietris compactat 0.150 0.70
Pamant 3.000 2.00
Pamant 4.000 3.00
Planseu superior

A R
Alcatuire o, [m] [W/mK] | m’K/W
Tencuiala int 0.015 0.70 0.483
Beton armat 0.100 2.04
Izolatie 0.065 0.40

2 3 . 2y - 3 -
Determinarea rezistentelor termice corectate R’ [m"K/W] - cladire reala

Pereti
exteriori N RV colt iesind 0.194 8.400 1.630
RV colt intrand 0.230 0.000 0.000
RV ramificatie 0.085 8.400 0.714
RO planseu
superior 0.135 14.460 1.947
RO placa pe sol 0.067 14.460 0.974
Contur tamplarie 0.300 15.74 4.722
Total 9.987 1.026 1.164 0.859
Element Detalii imbindri W I(m) .l R U’ R’
Pereti
exteriori S RV colt iesind 0.194 12,600 | 2444
RV colt intrand 0.230 4.200 0.966
RV ramificatie 0.085 16.800 1.428
RO planseu
superior 0.135 14.460 1.947
RO placa pe sol 0.067 14.460 0.974
Contur tamplarie 0.300 24.80 7.440
Total 15.200 1.026 1.290 0.775
Element Detalii imbinari y/ I(m) .l R 8K R’
Pereti
exteriori E | RV colt jesind 0.194 12.600 | 2444
RV colt intrand 0.230 0.000 0.000
RV ramificatie 0.085 8.400 0.714
RO planseu
i superior 0.135 23.720 3.194
RO placa pe sol 0.067 23.720 1.598
Contur tamplarie 0.300 50.10 15.030
Total 22.981 1.026 1.266 0.790
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Element Detalii imbinari W 1(m) .l R 9% R’
Pereti
exteriori V. | RV colt jesind 0.194 8.400 1.630

RV colt intrand 0.230 4.200 0.966

RV ramificatie 0.085 42.000 3.370

RO planseu

superior 0.135 23.720 3.164

RO placa pe sol 0.067 23.720 1.598

Contur tamplarie 0.300 50.50 15.150
Total 26.108 1.026 1.300 0.769
Element Detalii imbinari Wy I(m) y.l R U R’
Pardoseala
pe sol 0.805 76.360 61.470
Total 61.470 3.215 0.527 1.897
Element Detalii imbinari v I(m) y.l R U’ R’
Planseu
superior 0.265 76.360 | 20.238
Total 20.238 0.483 2.142 0.467

Nota: a. RO —rost orizontal; RV — rost vertical.
b. coeficientii v au fost determinati prin modelarea pe calculator a puntilor termice.

Cladire existentd - Calculul rezistentei termice medii pe cladire

At

Element Alm?] R’ T E
Pereti exteriori N 52.77 0.859 1.000 61.409
Pereti exteriori § 48.23 0.775 1.000 62.198
Pereti exteriori E 78.89 0.790 1.000 99.859
Pereti exteriori V 80.18 0.769 1.000 | i04.248
Pardoseala pe sol 284.27 1.897 0.285 | 284.268
Planseu superior 284.27 0.467 1.000 | 608.848
Tamplarie ext N 7.97 0.390 1.000 20.423
Tamplarie ext S 12.51 0.35%0 1.000 32.064
Tamplarie ext E 20.74 0.390 1.000 53.167
Tamplarie ext V 19.44 0.390 1.000 | 49.846
Total Anvelopa 889.249

AT
Zfﬂ 1376.331

R
Roed™ R 0.646




Sy 326 [m Suprafata utila

S ine 5 [m*] Suprafata incalzita:

vV 1193.93 [m*) volumul total al spatiului incalzit al cladirii;

A - coeficient numeric in functie de tipul cladirii;

0.096
Se 889,249 [mz] suprafata anvelopei
B coeficient corectie potential termodinamic aer
1 1.261170279 P proaspat
Rmed 0.646 rezistenta termica medie
Se/R
Emed 1376.54644
fia 1.098 factor temperarura pt. aer interior, f-tie de sistem incalzire;
Na numarul de schimburi de aer cu ext., caracteristic spatiului
0.7 incalzit,
Y coeficient care tine seama de variatia in timp a temperaturii
0.96 exterioare;
Cr coeficient care tine seama de reducerea temperaturii
0.905 intericare pe durata noptii;
Cy coeficient care tine seama de prezenta balcoanelor pe
1 fatadele cladirii;

C 0.8688 coeficient corectie a necesarului de caldura,

t [°C] temperatura interioara rezultanta medie a spatiului incalzit al
cladirii identica cu temperatura interioara medie de calcul a

16 cladirii;

te [°C] temperatura medie a aerului exterior pentru perioada
considerate :

e 17 coeficientul superficial de transfer de caldura caracteristic
suprafetei
exterioare a peretilor opaci;

(ar in 0.3 factorul optic mediu al elementelor de constructie

p !

transparente sau translucide;

Gis 0.7 factor de insorire pentru suprafete orizontale;

Cay 0.55 factor de insorire pentru suprafete verticale;

Np 14 numarul de ocupanti ai cladirii;

ta 9.8 | [°C] temperatura medie anuala ptr. localitatea in care se afla
cladirea analizata cfr STAS 4839

tp [°C] temp. ext. de referinta ale spatiilor anexe (rost, casa scarii,
subsol tehnic, pod pivnita, sol)

tep [°C] temperatura subsolululu;

O aps 0.5 coef de absorbiie a radiatiei solare a peretelui "J"
-Tabel 3.3 NP048-2000

a 22.25084507 | [W/mZ2] {aporturi energetice interne)

tir [°C] temperatura interioara redusa din spatiul incalzit

ter [°C] temperatura exterioara de referinta caracteristica spatiuiui
incalzit

tey [°C] temperatura exterioara virtuala a cladirii




Luna
ian.
feb.

mart.
apr
mai
iun.

iul.

2 aug.

sept.
oct.

dec.

TABEL SINTEZA (pe baza calculului analitic)

luna te
1 -2.670330756
2 -0.647492606
8 2.827077411
4 7.546819287
5 11.26500166
6 13.38071363
7 14.5400587
8 14.23035563
9 11.39693408
10 7 306886877
11 2967475691
12 -0.931668447

tir
12.33534355
12.33534355
12.33534355

12.33534355
12.33534355
12.33534355
12.33534355
12.33534355
12.33534355

12.33534355
12.33534355
12.33534355

ter

-3.129037262
-1.08357599
2.554517337

7.43703471
11.33394065

13.54193019

14.721694

14.38630903
11.45869784

7.19125579
2.782218133
-1.231881813

TOTAL

D

31
29
31
30
31
0
0
0
30
31

30
31

274

Nez

479.3958053
380 4386668 |
303.2056127
146.9492653 |
31.04349003

0 i

0

0
26.29937149

159.4667207 |
286.5037627
4205839864 |

2242.976681

3.2.2. - Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatilor de

incalzire (cladire existenta)

e Consumul anual de caldura pentru incalzire a fost calculat conform [1].

nc

OCJI?

—_—

e Consumul de caldura anual normal pentru incalzirea spatiilor la nivelul sursei de caldura aferenta

cladirii Q. = Q™ /1,

unde: Nine =

01.’”
St

o = 0,024 *(

0.5

2E L 0.33%B, *n, *V
R

155650.68

]*C*NGZ

[k Whyan]

[kWh/an]

e Consumul specific anual de caldura pentru incalzirea spatiilor cladirii este:

i

q{l?t

[ 5 . - e ) - o ’;‘_J‘:)‘ P
e Consumul specific anual de caldura pentru incalzirea spatiilor cladirii. la nivelul sursei

274.03

incalzire.

[kWh/m?an]
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qe = 548.06

[kWh/m’an]:

3.2.3 — Calculul consumului de energie pentru prepararea apei calde

Dat fiind destinatia cladirii si numarul de puncte de consum pentru apa calda se considera ca neglijabil

consumul de energie pentru prepararea apei calde menajere

3.2.4.- Calculul] consumului de enerogie si eficientd energetica a sistemelor de

iluminat interior

3.2.4.1. — Calculul consumului de energie pentru asigurarea iluminatului interior - Wi,

Estimarea consumului de energie electrica pentru iluminat se determina cu relatia :

1000
unde:
t, = parametru dat de relatia:
5 :(If) 'Fn 'F;))+(IA F())
unde:
tp = tmpul de utilizare a luminii de zi in functie de tipul
cladirii [tabel 1, Anexa I1.4.A1]
tp, = 176
t~ = Timpul in care nu este utilizata lumina naturala
[tabel 2. Anexa I1.4.A1]
te = 3520
Fp = factorul de dependenta de lumina zilei, care
depinde de sistemul de control al iluminatului din
cladire si de tipul de cladire
[tabel 2, Anexa I1.4.Al]
Fp = 1
Fo = factorul de dependenta de durata de utilizare
[tabel 3, Anexa I1.4. Al]
Fo = 1
A = ariatotala a pardoseli
A = 326
J & = puterea instalata a unui sistem iluminat
E. = 128
Wiam = 1960

3.2.3.2. — Determinarea eficientei energetice - Qijum

Eficienta energetica a sistemului de iluminat se determina cu relatia

[kWh/an]

[h/an]

[h/an]
[h/an]

[kw]
[kw]
[kWh/an]
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Gitum = 6.9 [kWh/m*an)]

3.2.5.- Calculul emisilor de CO,

Emisia de CO2 se calculeaza utilizand relatia:

0 :Z(Q; f(u +Z”h f(f)) Z(—/cxf f(n

unde:

[ Qn = [ consumul de energie pentru: incalzire, ventilare, [kWh/an]

racire, prepararea apet calde si iluminare
Q;,, = Q.,r g < Qf,m + Q,f,c.r + Q;,w,, + Q_f..i,J

Quni | = | 155650.68 [kWh/an]
Qevi =10 [kWh/an]
Qrei | =10 [kWh/an]
Qmwi | =10 [kWh/an]
Qpii | = | 1960 [kWh/an]
Qt = 1157610.68 [kWh/an]
feon = | factor de emisie [ko/kWh]
feon = | 0.036 (ptr gaz metan) [kg/kWh]
Wi = | consumul auxiliar de energie pentru incalzirea spatiilor [kWh/a]
Wi, =10 [kWh/a]
B = | energia produsa la nivelul cladirii s1 exportata [kWh/a]
Qex.i =0 [kWh/a]
feozeni | = | factorul de CO2 la utilizarea electricitatii [ko/kWh]
fC(Jze,\_i =10.224 [kg/kWh]
Emisia de CO2 este:

[Eco, [=15673.98 | [kgfal |

II. RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

1. - Informatii generale

Cladirea: Centrala termica de zona.

Adresa: mun. Tg. Secuiesc, jud Covasna

Destinatia principala a cladirii: sediu statie de epurare

Tipul cladirii: P

Anul constructiei:

Structura constructiva: Cadre din beton armat cu zidarie GVP, planseu din beton prefabricat, fundatii

din beton armat
2. - Informatii privind ,,Constructia”

Suprafata incalzita [m’]: 284.3

Volumul spatiului incalzit [m’]: 1194

[naltimea medie liberd a unui nivel [m]: 4.2
Cladirea este orientata cu fatada principald spre vest.
Constructia are regim de indltime P




Caracteristici geometrice si termotehnice ale
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O Pereti exteriori opaci:

anvelopei

alcatuire:
P. | Descriere Suprafati | Straturi componente Coeficient
E. [m’] (iC e reducere,
Material Grosime r [%]
[m]
Tencuiala int. 0.010
Zidarie mixta din 0.350
1 | Pereti Exteriori N 834 caramida si blocuri din 0.800
beton
Tencuiala ext. 0.015
Tencuiala int. 0.010
Zidarie mixtadin 0.350
2 | Pereti Exteriori S 48.2 caramidi si blocuri din 0.713
beton
Tencuiala ext. 0.015
Tencuiala int. 0.010
Zidarie mixta din 0.350
3 | Pereti Exterion1 E 78.9 caramida si blocuri din 0.852
beton
Tencuiala ext. 0.015
Tencuiala int. 0.010
4 Zidarie mixta din 0.350
Pereti Exteriori V 80.2 caramida si blocuri din 0.860
beton
Tencuiala ext. 0.015
Suprafata totala a peretilor exteriori opaci: 260 mp
D0 Pardoseala pe sol
Py, | Descriere Suprafata | Straturi componente Coeficient
[m?] (iC e reducere,
Material Grosime r|%]
[m]
. Sapa de egalizare 0.025
Pardoseala din 384.3 Placa beton 0.100 0.590
beton Pietris compactat 0.150
o Acoperis: planseu din beton prefabricat.
Stare: [J  buna deteriorata
(] uscata umeda
Ultima reparatie: [0 <lan O 1-2ani
[J 2-35ani X >S5 ani
TE | Descriere Suprafata | Straturi componente Coeficient
[m?] (G C e) reducere
Material Grosime
[m]
Tencuiala int 0.015
Planseu superior 284.3 Beton armat 0.100
: 0.065
lzolatie
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Ferestre cu tamplarie din lemn, geam dublu exterioare:

FE/ Tasudne Tipal iriplizic Supralfaté Grad de Prezenti
UE [m”] etansare oblon (i/e)
1 FE+UE N lemn, geam dublu 7.97
2. FE+UE S lemn, geam dublu 12.51
3. FEHUE E lemn, geam dublu 20.74 neetansa nu exista
4. FE+UE V lemn, geam dublu 19.44
Total 60.6

Rezistente termice medii ale elementelor anvelopei - situatie existenta
Element A!mz] R
Pereti exteriori N 52.77 0.859
Pereti exteriori S 4823 0.775
Pereti exteriori E 78.89 0.790
Pereti exteriori V 80.18 0.769
Pardoseala pe sol 284.27 1.897
Planseu superior 284.27 0.467
Tamplarie ext N 7.97 0.390
Tamplarie ext S 12.51 0.390
Tamplarie ext E 20.74 0.390
Tamplarie ext V 19.44 0.390

Total Anvelopa 889.249 0.646

3. - Informatii privind ,,Instalatiile”

Cladirea analizata a avut ca destinatie adapostirea echipamentelor electrice (statie de transformare,
motoare electrice etc.) si de monitorizare a procesului de epurare al statiei de epurare din orasul Tg.
Secuiesc.

Cladirea este degradata, instalatiile aferente fiind demontate. Incalzirea incintei se realiza cu sobe de
teracota, actualmente fiind demolate.

[luminarea era asigurata cu lampi fluorescente 4x32[W].

Date privind instalatiile:

> Date privind instalatia de incalzire interioara:
e Sursa de energie pentru incilzirea spatiilor:

Sursa proprie cu combustibil:

(] Centrala termica de cartier

(] Termoficare — punct termic central
[J Termoficare — punct termic local
[J Alta sursa sau sursa mixta:

e Tipul sistemului de incilzire:
Incilzire locala cu sobe,
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[0 Incalzire centrald cu corpuri statice
[0 Incalzire centrala cu aer cald,
[J Incalzire centrala cu plansee incalzitoare.
[J Alt sistem de incalzire
e Date privind instalatia de incilzire interioari cu corpuri statice:

Nu este cazul

e Tip distributie 2 agentului termic de incilzire:
[] inferioara
] superioara
[J mixta

e Racord la sursa centralizata de calduria:
[J racord unic, [ multiplu
O Diametru nominal:
contor de caldura: NU

e FElemente de reglaj termic si hidraulic: Nu este cazul
¢ Elemente de reglaj termic si hidraulic, la nivelul corpurilor statice (NU este cazul):
[J Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale;
[J Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea
nu sunt functionale:
[J Corpurile statice nu sunt dotate cu arméturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre
armiturile de reglaj existente nu sunt functionale.

e Reteaua de distributie amplasati in spatii neincalzite:
NU este cazul
e Starea instalatiei de incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
[J Corpurile statice au fost demontate si spilate / curatate in totalitate dupa ultimul sezon
de incalzire;
[J Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul
sezon de incalzire, mai devreme de trei ani:
[J Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul
sezon de Incilzire. cu mai mult de trei ani in urma
NU este cazul
e Armiturile de separare si golire a coloanelor de incilzire:
[J Coloanele de incilzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora,
functionale,
(] Coloanele de incélzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare i golire a acestora
sau nu sunt functionale,
NU este cazul

o Date privind instalatia de apa calda menajera:
Nu a existat.
e Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

[ Sursa proprie cu: combustibil gaz metan
[ Centrala termica de cartier,

[J Termoficare — punct termic central

(J Termoficare — punct termic local

[ Alta sursa sau sursa mixta
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e Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

[J Din sursa centralizati;

00 Centrald termica proprie;

[J Boiler de acumulare (cu incalzire indirecta):
[} Preparare locala cu aparat de tip instant a.c.m.;
[J Preparare locala pe plita:

[J Alt sistem de preparare a.c.m.:

Puncte de consum - a.c.m. / a.r.: 1/2 (conform vechiului proiect)

Numairul de obiecte sanitare pe tipuri:

Lavoare |
Vase WC 1
Pisoare -
Dusuri 1
Spalator -

Racord la sursa centralizata de cildura: ----
Conducta de recirculare a a.c.m.:

(] functionala, [J nu functioneaza, [J nu exista
Contor de cialdura general : NU
Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

[J nu existd, [ partial. [ peste tot

> Date privind instalatia de climatizare
- Nuexista .

» Date privind instalatia de ventilare
- Nu exista

» Date privind instalatia electrica

[luminatul termic era asigurat cu lampi fluorescente.

Nr. | Tipul corpului de iluminat Nr. buc | Puetrea
buc electrica
[w]
1 Lampi electrice cu tuburi fluorescente 2x32[w | 2 128
TOTAL | 128
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