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4.2, - Instalatii

4.2.1.- Solutii pentru instalatia termica si de iluminare

= sistemul de incalzire

Dat fiind noua destinatie a cladirii se impune reproiectarea sistemului de incalzire, conform
normativelor in vigoare, utilizand o centrala termica pe gaz metan, lemn, peleti sau electrica.

In acest context, odata cu dimensionarea cazanului se va proiecta si sistemul de transfer care va
include radiatoare din tabla de tip panou. Pentru reglarea temperaturii se vor utiliza robineti
termostatati, la fiecare radiator.

Pentru reducerea pierderilor de caldura transmisa de radiatoare catre pereti. se recomanda montarea
pe perete, in dreptul fiecarui radiator, a cate unui panou (cu suprafata egala cu a radiatorului) realizat
din material izolator (ex. polistiren extrudat) cu grosimea de maxim 2cm, caserat cu folie din aluminiu.

= sistemul de preparare a apei calde menajere

Dat fiind destinatia cladiriii - ..birouri + oficiu + spatii tehnologice™ apa calda ar fi utila pentru
igiena cladirii si a personalului.

Daca bugetul va permite, se propune proiectarea unui sistem de preparare a apel calde - trivalent
(solar + centrala termica + electric). cu predispozitie de a recepta pe baza radiatiilor solare, oferindu-se
energii de 1250-1350[kWh/m”an].

De exemplu in cazul utilizarii unui panou solar cu dimensiunile 1170x2000[{mm] (ex.model
Ferroli-Ecotop) si a unui boiler de acumulare de 200[litri] se pot obtine 541/663 [litri/ora] de apa
calda. Aceasta ar presupune montarea in sala aferenta centralei termice. a unui boiler cu acumulare
trivalenta (apa calda-centala termica, apa calda-panou solar, electric). Montarea acestor panouri solare
ar contribui la reducerea consumului de combustibil, pe intregul an sau numai in perioada de vara (in
functie de tipul panoului). In functie de buget se poate alege sistemul adecvat.

=  sistemul de iluminare

Se recomanda reproiectarea sistemului de iluminat conform noii destinatii. Pentru reducerea
consumului de energie pentru iluminare se recomanda utilizarea lampilor economice, cu fiabilitate si
durata de utilizare ridicate.

Se recomanda utilizarea lampilor economice si a senzorilor de proximitate, acolo unde se impune.

In mod similar. cu solutia precedenta de utilizare a energiilor neconventionale pentru prepararea
apei calde menajere, se recomanda montarea pe terasa cladirii a unor panouri fotovoltaice. Alegerea
tipului de panou ramanand la dispozitia beneficiarului. in functie de bugetul alocat.

= gistemul de ventilare

Dat fiind noua destinatie se recomanda asigurarea numarului de schimburi de aer pentru:¢lady
birouri ( ex: grile de aer. clapete de aerisire la tamplaria noua etc.)
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Proiectarea si montarea unel instalatii moderne de incalzire si -sistem de incalzire nou;

apa calda (cazan, conducte, radiatoare etc.), cat si a sistemului | -instalatie electrica noua:

de iluminat; -panouri solare:

Amplasarea de panouri solare pentru producerea apei calde si a | -sistem de control automat a
7 panourilor fotovoltaice pentru energie electrica; fct. instalatiei de prep. apa

Utilizarea robinetilor termostatati in toate salile incaizite; calda;

Panouri izolatoare, caserate cu folie de aluminiu in spatele -robineti termostatati;

radiatoarelor -lampi electrice economice:

5. — Note de calcul — Cladire ameliorata termic
5.1. — Pentru ,,Constructii”

Aj
Alcatuire 8i [m] [WmK] | R m2K/W
Tencuiala int. 0.020 0.72] 3.526
Zidarie mixtadin
caram.si blocuri din
beton 0.500 0.618
Tencuiala ext. 0.020 0.958
PEX 0.100 0.040
Pereti exteriori S

Aj
Alcatuire 6] [m] [WmK] | R m2K/W
Tencuiala nt. 0.020 0.721 3.526
Zidarie mixtadin
caram.si blocuri din
beton 0.500 0.618
Tencujala ext. 0.020 0.958
PEX 0.100 0.040
Pereti exteriori E

Py
Alcatuire o] [m] [WimK] | R m2K/W
Tencuiala nt. 0.020 0.72] 3.526
Zidarie mixtadin
caram.si blocuri din
beton 0.500 0.618
Tencuiala ext. 0.020 0.958
PEX 0.100 0.040
Pereti exteriori V

Al
Alcatuire 6] [m] [W/mK] R m2K/W
Tencuiala int. 0.020 0.721 3.526
Zidarie mixtadin
caram.si blocuri din
beton 0.500 0.618 /
Tencuiala ext. 0.020 0.958 ;-'{;I‘“
PEX 0.100 0.040 \




Pardoseala pe sol

=
Alcatuire 0] [m] [W/l;l"l}(] R m2K/W
Sapa de egalizare 0.025 0.930 4.465
Polistiren extrudat 0.050 0.040
Placa beton 0.100 1.740
Pietris compactat 0.150 0.700
Pamant 3.000 2.000
Pamant 4.000 3.000
Planseu superior
w
Alcatuire 5i [m] {W/fllK] R m2K/W
Tencuiala int 0.015 0.700 5.483
Beton armat 0.100 2.040
1zolatie 0.065 0.400
Polistiren extrudat 0.200 0.040
Ferestre / usi exterioare
Descriere Snpralete R
Ferestre+usi de PVC |Fer+usi de PYC
Tamplarie ext N 7.965 0.5
Tamplarie ext S 12.505 0.5
Tamplirie ext E 20.735 0.5
Tamplarie ext V | 19.44 0.5

Determinarea rezistentelor termice corectate R’ [m2K/W] - cladire ameliorate

Element Detalii imbinari \ 1(m) .l R L% R’
Pereti exteriori N RV colt iesind 0.145 8.4 1.22
RV colt intrand 0.120 0 0.00
RV ramificatie 0.042 8.4 0.35
RO planseu
superior 0.115 14.46 1.66
RO placa pe sol 0.050 14.46 0.72
Contur tamplarie 0.086 15.74 1.35
Total 5.31 3.526 0.384 2.603
Element Detalii imbiniri W I(m) gl R U’ R’
Pereti exteriori S RV colt iesind 0.134 12.6 1.69
RV colt intrand 0.120 4.2 0.50
RV ramificatie 0.037 16.8 0.62
RO planseu
superior 0.115 14.46 .66
RO placa pe sol 0.050 14.46 0.72
Contur tamplarie 0.086 24.8 2.13
Total 7.33 3.526 0.436 2.296 |
\
Element Detalii imbiniri W 1(m) A R U R’ . s >,
Pereti exteriori E RV colt iesind 0.134 12.6 1.69 : N :
RV colt intrand 0.120 0 0.00 AN S
RV ramificatie 0.037 8.4 0.31 AN b
RO planseu VA
superior 0.115 23.72 2.73 k




RO placa pe sol 0.050 23,72 1.18
Contur tamplarie 0.086 50.1 431
Total 10.22 3.526 0.413 2.421
Element Detalii imbinari i\ i(m) w.l R U’ R’
Pereti exteriori V RV colt iesind 0.134 8.4 Y.l3
RV colt intrand 0.120 4.2 0.50
RV ramificatie 0.037 42 1.35
RO planseu
superior 0.115 2372 2,73
RO piaca pe sol 0.050 2342 1.18
Contur tamplarie 0.086 50.5 4.34
Total 11.44 3.526 0.426 2.346
Element Detalii imbinari y/ I(m) ul R i R’
Pardoseala pe sol 0.000 0.750 76.36 ST2T
Total 57.27 4.465 | 0.425 2.351
Element Detalii imbiniri Wy I(m) .l R u R’
Planseu superior 0 0.136 76.36 10.38
Total 0 0 10.38 5.483 0.219 4.568
Determinarea rezistentei termice R’ pe cladire - cladire ameliorata termic
AT
Element Alm2] R’ T s
R
Pereti exteriori N 52797 2.603 1.000 20.273
Pereti exteriori S 48.23 2.296 1.000 21.008
Pereti exteriori E 78.89 2.421 1.000 32.591
Pereti exteriori V 80.18 2.346 1.000 34.177
Pardoseala pe sol 284.27 2351 0.285 34.466
Planseu superior 284.27 4.568 1.000 62.226
Tamplarie ext N 7.97 0.500 1.000 15.930
Tamplarie ext S 12.51 0.500 1.000 25.010
Tamplarie ext E 20.74 0.500 1.000 41.470
Tamplarie ext V 19.44 0.500 1.000 38.880
Total Anvelopa 889.25
ZAI
R 326.029
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Note de calcul — Cladire ..de referinta”

Pentru ,,Constructii .

At
Element Ajm2] R’ T L
R
Pereti exteriori N 5277 1.250 1.000 42.214
Pereti exteriori S 48.23 1.250 1.000 38.582
Pereti exteriori E 78.89 1.250 1.000 63.111
Pereti exteriori V 80.18 1.250 1.000 64.147
Pardoseala pe sol 284.27 1.600 0.285 50.635
Planseu superior 284.27 3.000 1.000 94.756
Téamplarie ext N .97 0.430 1.000 18.523
Tamplarie ext S 12.51 0.430 1.000 29.081
Tamplarie ext E 20.74 0.430 1.000 48.221
Téamplarie ext V 19.44 0.430 1.000 45.209
Total Anvelopa 889.25
ZAT
R 494.48
Rmf*ZiR
R 1.80

5.2 — Pentru “instalatii”

5.2.1. - Necesarul anual normal pentru incalzire, in cazul cladirii ameliorate termic

Sy = 273 Im2] Suprafata utila
S e = 284 [m2] Suprafata incalzita;
vV = 1193.93 [m3] volumul total al spatiului incalzit al cladirii;
A = 0.096 - coeficient numeric in functie de tipul cladirii;
Se = 889.249 [m2] suprafata anvelopei
B1 = 1.261170279 coeficient corectie potential termodinamic aer proaspat Y
Rmed = 0.646 rezisienta termica medie
SE/Rmed = 1376.54644
fia = 1.098 factor temperarura pt. aer interior, f-tie de sistem incalzire, 1 N\ _
(50 = 0.7 numarul de schimburi de aer cu ext., caracteristic spatiu‘.!_.,;qi_g- o . A
incalzit; R |
¥ = 0.96 coeficient care tine seama de variatia in timp a temperaturii {
exterioare; 2 ST
Cr = 0.908 coeficient care tine seama de reducerea temperaturii . -
interioare pe durata nopfii; N J'
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Co = 1 coeficient care tine seama de prezenta balcoanelor pe
fatadele cladirii;

C = 0.8688 coeficient corectie a necesarului de caldura;

t = 16 [°C] temperatura intericara rezultantd medie a spatiului incalzit al
cladirii identica cu temperatura interioara medie de calcul a
cladirii;

te = [°C] temperatura medie a aerului exterior pentru pericada
considerate

O = 17 coeficientul superficial de transfer de caldura caracteristic
suprafetei
exterioare a peretilor opaci,

{ar )n = 0.3 factorul optic mediu al elementelor de constructie
transparente sau translucide;

C = 0.7 factor de insorire pentru suprafete orizontale;

| 50

Bey = 0.55 factor de iInsorire pentru suprafete verticale,

NPgrea | = 14 numarul de ocupanti ai cladirii;

ta = 9.8 [°C] temperatura medie anuala ptr. localitatea in care se afla
cladirea analizata cfr STAS 4839

tp = [FC} temp. ext. de referinta ale spatiilor anexe (rost, casa scarii,
subsol tehnic, pod pivnita, sol)

tsb = 3 [°C] temperatura subsolulului;

a abs = 0.5 coef de absorbtie a radiatiei solare a peretelui "j"

-Tabel 3.3 NP048-2000

A = 22.25084507 | [W/m2] | (aporturi energetice interne)

g = [°C] temperatura interioara redusa din spatiul incalzit

ter = [°G] temperatura exterioara de referinta caracteristica spatiului
incalzit

teV = [°C] temperatura exterioara virtuala a cladirii

TABEL SINTEZA (pe baza calculului analitic) !

luna tev tir ter D, Ngz :

1 -0.22788781 11.26378043 -7.675859042 31 587.1288238

2 -1.315504645 11.26378043 -2.05191977 29 386.1553059 1

: 12.0706457 11.26378043 7.824075442 30 103.1911498 l

4 29.96474046 11.26378043 20.90049284 0 F

5 42.96436451 11.26378043 30.64948194 O 0

b

6 51.99581062 11.26378043 37.16723969 0 0 g

7 '56:4293605 11.26378043 40.35835651 0 0

8 55.19589062 11.26378043 39.43095959 O 0

9 44 45998488 11.26378043 31.59260853 0 0
- 2890434539  11.26378043 20.14974031 0
et 12.10047495 11.26378043 8.092947747 30 9512498063
12 -2.792232166 11.26378043 -2.732808502 31 433.894257 s
TOTAL 151 1605494517

5.2.2. - Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatilor de

incalzire (cladire ameliorata)

Consumul anual de caldura pentru incalzire a fost calculat conform [1].

an
inc

= 0,024 * [% +0.33%B, *n_* \./J Pl * Neg




2% = 18408.29 [kWh/an]

¢ Consumul de caldura anual normal pentru incalzirea spatiilor la nivelul sursei de caldura aferenta
* s an an
cladirii QSinc = anc /nmc

unde: Mipe = 0.82

O™ - = 22448.78 [kWh/an]

= Sine

* Consumul specific anual de caldura pentru incalzirea spatiilor cladirii este:

g = 64.88 [kWh/m’an)

 Consumul specific anual de caldura pentru incalzirea spatiilor cladirii, la nivelul sursei de
incalzire.

g, = 782 - [kWh/m®an]:

5.2.3.- Calculul consumului de energie si eficientd energetica a sistemului pentru

producerea apei calde menajere

3.2.3.1.- Calculul volumului normalizat de apa calda consumata anual - V,,

Se considera conform [3] un consum de 15[l / pers. - zi]

Viee = 15x 25%365

[/an]
136875 ,
Viee = [l/an]
Viee = 136875 [m/an]

3.2.3.2.- Cantitatea de caldura consumata pentru incalzirea apei calde - Qucm

B = ,)_g%(o_{ il el —';?) [kwh/an]
unde: B -
A _ densitatea apei la temperatura  =0.50*(, +7 ) ke/m’]
= 9856 [kg/m’]
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caldura specifica masica a apei la temperatura 7, (temperatura

c = i specttic -
medie a apei reci pe durata anului [ °C]) [J/kgK]

C = 4182 [J/kgK]

tac = temperatura de livrare a apei calde [ °C]

0 = 11 [ °C]
685.16

Qacm = [kWh/ﬂl’l]

3.2.3.3.- Indicele mediu specific normalizat de caldura - i,

. =acm

] .
achi
S

T

[kwh/m?an]

= 041 [kwh/m”an]

1i.‘.CI'ﬂ

5.2.4.- Calculul consumului de energie si eficientd energetica a sistemelor de

iluminat interior

5.2.4.1. — Calculul consumului de energie pentru asigurarea iluminatului interior - Wiy,

Estimarea consumului de energie electrica pentru iluminat se determina cu relatia :

: DN
Wi =08 #1500 [kWh/an]
unde:
ty = parametru dat de relatia:

L; =ty Fy By )+ (- Fy)

unde:

tp = timpul de utilizare a luminii de zi in functie de tipul  [h/an]
cladirii [tabel 1, Anexa [1.4.A1]

tp = 176 [h/an]

tv = Timpul in care nu este utilizata lumina naturala [h/an]
[tabel 2, Anexa I1.4.A1]

tn = 3520 [h/an]

Fp = factorul de dependenta de lumina zilei, care [-]
depinde de sistemul de control al iluminatului din
cladire si de tipul de cladire
[tabel 2, Anexa [1.4.A1]

Fn = 1 ["]

Fo = factorul de dependenta de durata de utilizare [-]

[tabel 3. Anexa [1.4. Al] e
Fo = 1 ["] o l_‘,:‘..‘"' :



A = ariatotala a pardoselii [m~]

A = 284 [m’]
P, = puterea instalata a unui sistem iluminat [kw]
P, = 0.255 [kw]
Wium = 2214 [kWh/an]

5.2.4.2. — Determinarea eficientei energetice - jum

Eficienta energetica a sistemului de iluminat se determina cu relatia

o, = il [kWh/m’an]

Qim = 7.79 [kWh/m*an)]

5.2.5.- Calculul emisilor de CO,

Emisia de CO2 se calculeaza utilizand relatia;

E g, & Z(Q_f_t *.f('(il, +ZH/H *.fé't'} )“Z(~L11 -flt'(?zl._‘,,)

unde:
Qt = | consumul de energie pentru: incalzire, ventilare, [kWh/an]
racire, prepararea apei calde si iluminare
Qj =0, 40, 0, 0, t Q;.f,_f

Qrni | =|22448.78 [k Wh/an]

Qtvi |=10 [kWh/an|

Qe |=10 [kWh/an]

Qfwi | =1689.16 [k Wh/an]

Qri | = 2214 [kWh/an]

Qri = | 25351.94 . [kWh/an]

fcon | = | factor de emisie [kg/kWh]

feon = | 0.036(ptr gaz metan) [ke/kWh]

Wy = | consumul auxiliar de energie pentru incalzirea spatiilor [kWh/an]

Wi =[0 [kWh/an]

Dol = | energia produsa la nivelul cladirii si1 exportata [kWh/an]

Qexi =0 [k Wh/an]

fcorexi | = | factorul de CO2 la utilizarea electricitatii [ke/kWh]

frorexi | = 10.224 [kg/kWh]

FEmisia de CO2 este: _____ ) ;,f—‘*'%”’"? T :

(B | =] QMFM 2o A B f*vf,rj; o \ n
\-5,9; L B Kfe \\i 7 g{. > Ej‘?"if'.j.? ., -q’r ‘ A

"D 2 : ”’j-‘\ Y Q} @M e )
Auditor nerget’c pentru « Cc\)nst ctii » gr.l Auditor energétlc pentﬁ « mstalath S gr .l

8}‘ D(r Iﬁ@‘l?ln‘a Bnuc :")
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pereti exteriori R* = (0.769 ...0.859 m? K/ W< 1.35 m* K/ W= R min . necesar normat
planseu superior R* = 0.467 m? K/ W< 3.3 m” K/ W= R min . necesar normat
pardoseala pe sol R* = 1.897 < 3.3 m” K/ W= R min , necesar normat

Rez;stenta termlca medie pe intreaga cladire este 0 646 m” K/ W

W oreZinla varTiie o

STLATS & ProL e ¢
O apropials Ca vaioare -t
& achun mecanice s
elord ma muli
> fermoenergaticsd (variantes i-a)
. Cyrosime
woiuti g modernizare Maverial strafl
- {em}
lzoiatie gxterion p 2 &
peretitor extslenit, protgiats cu ler pire cuf hang Pohsir i
O 8 :
Infocuirea timplariet vechi din lemn cu umplarie din PVC 1
2 geam termizolant, echipatd cu dipozitive de ventilare
controlata
: M
= I H
1151 gxtrda

~J]

Proiectarea si montarea unei instalatii moderne de incalzire si -sistem de incalzire nou:

apa calda (cazan, conducte, radiatoare etc.), cat si a sistemului | -instalatie electrica noua" ¥

de iluminat: -panouri solare:

Amplasarea de panouri solare pentru producerea apei calde si a | -sistem de control dutom*ata
fet. mnstalatiei de prep ap\cl\

panourilor fotovoltaice pentru energie electrica:
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Utilizarea robinetilor termostatati in toate salile incalzite; calda:
|

Panouri izolatoare, caserate cu folie de aluminiu in spatele -robineti termostatati:
-lampi electrice economice;

radiatoarelor

- pereti exteriori R” =2.296 .... 2.603 m° K/ W> 1.35 m?® K/ W= R min , necesar normat
planseu superior R* = 4.568 m> K/ W> 3.3 m° K/ W= R min , necesar normat

- pardosealape sol R*=2.351 >33 m”K/ W= R min , necesar normat in zona cu parchet
- Rezistenta termicd medie pe intreaga cladire este 2 728 m K/ W
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V CERTIFICAT ENERGETIC

Cladire ,,existenta” —
Calculiul rezistentei termice medii pe cladire

Cladire de ,,referinta”
Calculul rezistentei termice medii pe clidire

Ar
Element Alm’] R’ T R
Pereti exteriori N 5200 0.859 1.000 61.409
Pereti exteriori S 48.23 0.775 1.000 62.198
Pereti exteriori E 78.89 0.790 1.000 99.859
Pereti exteriori V 80.18 0.769 1.000 | 104.248
Pardoseala pe sol 284.27 1.897 0.285 | 284.268
Planseu superior 284.27 0.467 1.000 | 608.848
Tamplarie ext N 7.97 0.390 1.000 20.423
Tamplarie ext S 1251 0.390 1.000 32.064
Tamplarie ext E 20.74 0.390 1.000 53.167
Tamplarie ext V 19.44 0.390 1.000 49.846
Total Anvelopa
889.249
A1
Z : 1376.331
R

>4

- R 0.646
R

At
Element Alm2] R’ T o
R
Pereti exterior: N 52.77 1250 1.000 42.214
Pereti exteriori S 48.23 1.250 1.000 38.582
Pereti exteriori E 78.89 1.250 1.000 BE11
Pereti exteriori V 80.18 1.250 1.000 64.147
Pardoseala pe sol 284.27 1.600 0.285 50.635
Planseu superior 284.27 3.000 1.000 94.756
Tamplarie ext N 7.97 0.430 1.000 18.523
Tamplérie ext S 12.51 0.430 1.000 29.081
Tamplarie ext E 20.74 0.430 1.000 48.221
Tamplarie ext V 19.44 0.430 1.000 45.209
Total Anvelopa 8§9.25
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PR
R
494.48
R4 5
R 1.80
Cladire ameliorata
Calculul rezistentei termice medii pe cladire
At
Element A[m2] R’ T s
R
Pereti exteriori N 52.77 2.603 1.000 20.273
Pereti exteriori S 48.23 2.296 1.000 21.008
Pereti exteriori E 78.89 2.421 1.000 32.591
Pereti exteriori V 80.18 2.346 1.000 34.177
Pardoseala pe sol 284.27 2.351 0.285 34.466
Planseu superior 284.27 4.568 1.000 62.226
Tamplarie ext N 7.97 0.500 1.000 15.930
Tamplarie ext S 12.51 0.500 1.000 25.010
Tamplarie ext E 20.74 0.500 1.000 41.470
Tamplarie ext V 19.44 0.500 1.000 38.880
Total Anvelopa 889.25
=
326.029
24
Bz
T
2.728




Cod postal Nr. inregistrare la Data
localitate Consiliul Local inregistrarii
zzI| | aa
5(215]4|0]0]_10]0 - 111
. @ s Notare
S Performanta energetica a cladirii | energetica: 6017
o Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Cl5di Cladirea d
T Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in aree adirea e
’ certificata referinta

aplicarea Legii 372/2005

et

Eficienta energetica ridicata

g

ta ener

Eficienta energetica scazuta

Certificat de performan

Consum anual specific de energie [kWh/m?an] | 554.96 196.34
Indice de emisii echivalent CO,  [kgco/m?an] 113.77 40.25
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m*an] pentru: Cladirea | Cladirea de
certificata referinta
incalzire: 548.06 G B
Apa calda de consum: - - D
Climatizare: - - -
Ventilare mecanica: - - -
lluminat artificial: 6.9 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0

Date privind cladirea certificata:
Adresa cladirii: Statie de epurare —Tg Secuiesc

Aria utila: 273

Aria construita desfasurata: 32

Regim de inltime: P T
Anul construirii:

Programul de calcul utilizat: personal 3

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Specialitatea  Numele si prenumele Seria si Nr. si data inregistrarii

(c, i, ci) Nr. certificat certificatului in registru}l_f-:
de atestare auditorului )

. o [, dr.ing. Bliuc Irina........ A00018............... 1/12.11.2010.......... v

sl dr.ing.Bercea Mihai........ VBa 00984............ 1/12.11.2010.......... L,

ra

) R "r'-tr.-fsﬂ ]
Clasificarea energetica a cladirii este ficuta functie de consumul total de energie al cladirii, esfimat pr}n analrzé"f«ermrcéﬁ % -0
si energeticd a constructiei si instalaiilor aferente. kY
Notarea energeticé a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizérii nerationale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberdrii acestuia



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTE! ENERGETICE A CLADIRII

0 Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de cildura anual specific:

iNCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

RERZ Y 8
kWh/m?an kWh/m?*an kWh/m?an
TOTAL:INCALZIRE, APA CALDA CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:
DE CONSUM, ILUMINAT

kWh/m?an KWH n? an KA i an

0 Performanta energetica a cladirii de referinta:

Consum anual specific de energie Notare

[kWh/m?an] energetica

pentru.

Incalzire: 109.85

Apa calda de consum: 78.7

Climatizare: - 92'76

Ventilare mecanica: -

lluminat: 7.79

0 Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:

= Py = 1,29- dupa cum urmeaza.
= Usa de intrare cladire nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere si este lasata

frecvent deschisa in pericada de neutilizare p2 =1,05
= Ferestre / usi in stare buna, dar neetanse pa =1,056
» Tencuiala exterioara cazuta partial pg = 1,05
» Peretii exteriori prezinta pete de condens pg =1,02
= Cladire fara sistem de ventilare organizata P12 =1,10

o Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a
cladirii:
= Solutii recomandate pentru anvelopa cladiri,

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz.

» sistemul de incalzire _ _
Dat fiind noua destinatie a cladirii se impune reproiectarea sistemului de incalzire, conform normativelor W\

in vigoare, utilizand o centrala termica pe gaz metan, lemn, peleti sau electrica.

. Clasificarea energetica a cladirii este ficuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica> '
si energeticd a constructiei si instalaiilor aferente. S
Notarea energelicd a cladirii tine seama de penalizérile datorate utilizérii nerationale a energiei. 3
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberdrii acestuia




In acest coniext, odata cu dimensionarea cazanului se va proiecta si sistemul de transfer care va include
radiatoare din tabla de tip panou. Pentru reglarea temperaturii se vor utiliza robineti termostatati, la fiecare
radiator.

Pentru reducerea pierderilor de caldura transmisa de radiatoare catre pereti, se recomanda montarea pe
perete, in dreptul fiecarui radiator, a cate unui panou {(cu suprafata egala cu a radiatorului) realizat din
material izolator (ex. polistiren extrudat} cu grosimea de maxim 2cm, caserat cu folie din aluminiu.

* sistemul de preparare a apei calde menajere

Dat fiind destinatia cladiriii - ,birouri + oficiu + spatii tehnologice” apa calda ar fi utila pentru igiena cladirii
si a personalului.

Daca bugetul va permite, se propune proiectarea unui sistem de preparare a apei calde - trivalent (solar
+ centrala termica + electric). cu predispozitie de a recepta pe baza radiatiilor solare, oferindu-se energii de
1250-1350[kWh/m’an).

De exemplu in cazul utilizarii unui panou solar cu dimensiunile 1170x2000[mm)] (ex.model Ferroli-Ecotop)
si a unui boiler de acumulare de 200[litri] se pot obtine 541/663 [litri/ora] de apa calda. Aceasta ar presupune
montarea in sala aferenta centralei termice, a unui boiler cu acumulare trivalenta (apa calda-centala termica,
apa calda-panou solar, electric). Montarea acestor panouri solare ar contribui la reducerea consumului de
combustibil, pe intregul an sau numai in perioada de vara (in functie de tipul panoului). In functie de buget se
poate alege sistemul adecvat.

= sistemul de iluminare

Se recomanda reproiectarea sistemului de iluminat conform noii destinatii. Pentru reducerea consumului
de energie pentru iluminare se recomanda utilizarea lampilor economice, cu fiabilitate si durata de utilizare
ridicate.

Se recomanda utilizarea lampilor economice si a senzorilor de proximitate, acolo unde se

impune.

In mod similar, cu solutia precedenta de utilizare a energiilor neconventionale pentru prepararea
apei calde menajere, se recomanda montarea pe terasa cladirii a unor panouri fotovoltaice. Alegerea
tipului de panou ramanand la dispozitia beneficiarului, in functie de bugetul alocat.

= sjstemul de ventilare

Dat fiind noua destinatie se recomanda asigurarea numarului de schimburi de aer pentru cladiri cu
birouri ( ex: grile de aer, clapete de aerisire la tamplaria noua etc.)

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la certificatul energetic nr. 2222010

1. Date privind constructia

O  Tipul cladirii: [ individuala [l insiruita
] bloc [J tronson de bloc
0  Nr. niveluri: [J Subsol teh [J Demisol

[l Parter + etaj
0 Volumul total incalzit al cladirii: 1194 mc

a Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

SALTG

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumui total de energie al cladirii, estimat prin analizd termica.. e
si energetica a constructiei gi instalatiilor aferente. .
Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizérile datorate utilizarii nerationale a energiei
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de Ja data eliberarii acestuia



O Nr de incaperi si spatii cu

suprafete utile:

Tip elem de : 2
constructie Tip elem de constr | Supraf [m‘]
= - =
SrRtLexieiion N Zidarie din caram 52.77
Pereti exteriori S
Zidarie din caram. 48.23
Pereti exteriori E
Zidarie din caram. 78.89
Pereti exteriori V
Zidarie din caram. 80.18
Pardoseala pe sol
P Placa beton armat 284.27
Planseu superior
Placa beton armat 284.27
Tamplarie ext N Ferestre+usi 7.97
TplrSERES Ferestre+usi 12.51
Tamplarie ext E Ferestre+usi 20.74
Tamplarie ext V Ferestre+usi 19 44
Total arie anv 889.25
) . 5 1193.93
. Volincalzit V [m’]
Ayl V: 0.74
Sipc [M?] 284.27
Numar Suprafata
Tip de element elemente utila [m?
birou : 17.0
depozit " 2
agrement 1 9.0
camera trafo 1 16.0
camera tehnologica 1 140.8
laborator ] 15.6
camera tehnologica 1 38.2
WC 1 1.3
camera tehnologica 1 3.2
camera {ehnologica 1 3.8
camera anexa 1 6.7
Total 273

0 Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Element Alm?] R

Pereti exteriori N 52.77 0.85%9

Pereti exteriori S 48.23 0.775

Peret) exteriori E 78.89 0.790

Pereti exteriori V 80.18 0.769

Pardoseala pe sol 284.27 1.897

Planseu superior 284.27 0.467 Y

Tamplarie ext N 7.97 0.390 ol Sy

Tamplarie ext S 12.51 0.390 £ A

Tamplarie ext E 20 74 0.380 4 \%2(0
Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladiri, estimat prin analizé termicd e

si energetica a constructiei si instalatiilor aferente
Notarea energeticd a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizérii nerationale a energiei
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Eneraelic este de 10 ani de la data eliberrii acestuia




| Tamplarie ext V

19.44 0.390

Total Anvelopa

889.249 0.646

INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la certificatul energetic nr. 2:22/201¢

1. Date privind constructia

O  Tipul cladirii:

O  Nr. niveluri:

(0 individuala 1 insiruita
O bloc [ tronson de bloc
[J Subsol teh 0 Demisol

[0 Parter + eta

O  Volumul total incalzit al cladirii 1194 mc

O Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

0 Nr. de incaperi si spatii cu suprafete utile:

Tip elem de . 2
constructie Tip elem de constr Supraf [m”]
rerel exterlon Zidarie din caram. 52.77
Pereti exteriori S
Zidarie din caram. 48.23
Pereti exteriori £
Zidarie din caram. 78.89
Pereti exteriori V
Zidarie din caram. 80.18
p
ardoseala pe sol Placa beton armat 284.27
Pla s ‘

i i Placa beton armat 284.27
Tamplarie ext N Ferestre+usi 7.97
Tamplarie ext S Ferestre+usi 12.51
Tamplarie ext E Ferestre+usi 20.74
Tamplarie ext v Ferestre+usi 19.44

Total arie anv 889.25
) 5 1193.93
Vol incalzit V [m’]
Agl V: 0.74
Sinc_[m?] 284.27
Numar Suprafata
Tip de element elemente utila [m?]
1 17.0
birou
. 1 19.2
depozit
1 16.0
agrement
camera trafo 1 ) 16.0
camera tehnologica 1 140.8

Clasificarea energeticd a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladiri, estimat prin analiza termicd -

si energetica a constructiel i instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizari nerationale a energiel
Perinada de valabilitate a prezentului Certificat Enerqetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia
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laborator 1 15.6
camera tehnologica 1 38.2
WC 1 1.3
camera tehnologica 1 3.2
camera tehnologica 1 3.8
camera anexa 1 6.7
Total 273

a Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Element Alm?] R’
Pereti exteriori N 52.77 0.85%
Pereti exteriori S 48.23 0715
Pereti exteriori E 78.89 0.790
Pereti exteriori V 80.18 0.769
Pardoseala pe sol 284.27 1.897
Planseu superior 284.27 0.467
Tamplarie ext N 7.97 0.390
Tamplarie ext S 12.51 0.390
Tamplarie ext E 20.74 0.390
Tamplarie ext V 19.44 0.390
Total Anvelopa 889.249 0.646

- Informatii privind ,,Instalatiile”

Cladirea analizata a avut ca destinatie adapostirea echipamentelor electrice (statie de transformare, motoare
electrice etc.) si de monitorizare a procesului de epurare al statiei de epurare din orasul Tg. Secuiesc.
Cladirea este degradata, instalatile aferente fiind demontate. Incalzirea incintei se realiza cu sobe de
teracota, actualmente fiind demolate.

lluminarea era asigurata cu lampi fluorescente 4x32[W].

Date privind instalatiile:
» Date privind instalatia de incalzire interioara:

e Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

Sursa proprie cu combustibil:
[J Centrala termica de cartier
[J Termoficare — punct termic central
O Termoficare — punct termic local
[J Alta sursz sau sursd mixta:

e Tipul sistemului de incalzire:
Incaizire locala cu sobe,
O Incalzire centrald cu corpuri statice
[ Incalzire centrala cu aer cald,
(1 incalzire centrald cu plansee incalzitoare,
[ Alt sistem de incalzire
« Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Nu este cazul

e Tip distributie a agentului termic de incalzire:

m
Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analizd termica:
si energetica a constructiei i instalatijlor aferente. . i
Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizari nerationale a energiei.
Pericada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberdrii acestuia



[ infericara
(J superiocara
O mixta

» Racord la sursa centralizata de caldura:
O racord unic, O multiplu
[J Diametru nominal:
contor de caldura: NU

¢ Elemente de reglaj termic si hidraulic: Nu este cazui
« Elemente de reglaj termic si hidraulic, la nivelul corpurilor statice (NU este cazul}):
O Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale;
0 Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj, dar cel putin un sfert dintre acestea
nu sunt functionale;
[J Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre
armaturile de reglaj existente nu sunt functionale.

¢ Reteaua de distributie amplasata in spatii neincalzite:
NU este cazul
e Starea instalatiei de incalzire interioara din punct de vedere al depunerilor:
0 Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa ultimul sezon
de incélzire;
U Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul
sezon de incalzire, mai devreme de trei ani;
L) Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate inainte de ultimul
sezon de incalzire, cu mai mult de trei ani in urma
NU este cazul
» Armaturile de separare si golire a coloanelor de incalzire:
[0 Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora,
functionale,
O Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora
sau nu sunt functionale,
NU este cazul

oDate privind instalatia de apa calda menajera:
Nu a existat.
¢ Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

[ Sursa proprie cu: combustibil gaz metan
[J Centrala termica de cartier,

[0 Termoficare — punct termic central

[J Termoficare — punct termic local

[0 Alta sursa sau sursa mixta

s Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

O Din sursa centralizata,

[0 Centrala termica proprie,

[0 Boiler de acumulare {cu incalzire indirecta),

[ Preparare locaia cu aparat de tip instant a.c.m;
[l Preparare locala pe plit&;

[ Alt sistem de preparare a.c.m.:

Puncte de consum - a@.C.IM. [ A.r.: 1/2 (conform vechiului proiect)

Numarul de obiecte sanitare pe tipuri:

Lavoare 1 L i

Vase WC 1 ¥ SV X
Piscare 5 = . B
Dusuri 1 2 "
Spalator . Y %ZC?

Clasificarea energetica a cladirii este facutd functie de consumul total de energie al cladini, estimat prin analiza term{cé___ :
si energeticd a constructiei si instalafiilor aferente. it
Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizérile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia



Racord la sursa centralizata de caldura: --—-
Conducta de recirculare a a.c.m.:

O functionala, [ nu functioneaza, O nu exista
Contor de céldura general : NU
Debitmetre la nivelul puncteior de consum:

O nu exista, [d partial, [ peste tot

» Date privind instalatia de climatizare
- Nuexista.

» Date privind instalatia de ventilare
- Nuexista
~ Date privind instalatia electrica

Nr. Tipul corpului de iluminat Nr. buc Puetrea
buc electrica
[w]
1 Lampi electrice cu tuburi fluorescente 2x32[w 2 128
TOTAL | 128

\ » gr.| Audltor energetrc pentl‘LL «\mstaiatn » gr.l
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Clasificarea energetica a cladirii este ficuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termfcé 5

si energetica a constructiei g1 instalatiifor aferente
Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizérii nerationale a energiei
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Enerqgetic este de 10 ani de la data eliberdrii acestuia



