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CAIET DE SARCINI Date: 2012.02.06 1351:36 +01:00

Reason:

in aplicarea art. 36, alin. (2), lit. a) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, in situatia nerespectarii de catre Ofertanti a cerintelor prezentului Caiet de sarcini,
oferta este considerata neconforma si va fi respinsa.

A. OBIECTUL CONTRACTULUI este ,Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitie
»oediu nou Judecatorie Buzau, judetul Buzau” pentru urmatoarele faze de proiectare:

- Studiu de fezabilitate si avize

- Proiect tehnic (inclusiv P.A.C. si P.O.E.) si Caiete de sarcini

- Detalii de executie si Documentatie de licitatie lucrari de executie

- Urmarirea executiei (in afara fazelor determinante), asistenta tehnica

- Elaborare documentatie pentru achizitie dirigentie de santier

- Intocmirea raportului proiectantului la terminarea executiei

- Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si

Adresa amplasamentului este: BUZAU, b-dul NICOLAE BALCESCU nr. 40
Informatjile tehnice sunt atasate Anuntului de participare publicat in SEAP si cuprind:
- Planul de incadrare in zona
- Planul de amplasament
- Studiu de prefezabilitate

B. DURATA MAXIMA DE REALIZARE A LUCRARILOR - 24 luni

C. DOCUMENTELE OFERTEI sunt precizate in Fisa de date a achizitjei.
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STUDIU DE PREFEZABILITATE - SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU

DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii: SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU
Amplasamentul: Municipiul BUZAU -B-dul N. BALCESCU Nr. 40
Beneficiarul investitiei: JUDECATORIA BUZAU

Elaboratorul studiului: Ministerul Justitiei in colaborare cu Tribunalul Buzau
Ordonator principal de credite: ~ Ministerul Justitiei

Ordonator secundar de credite: Curtea de Apel Ploiesti

Ordonator tertiar de credite : Tribunalul Buzau

NoOoOhkwh =

NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTITIEI

1. NECESITATEA INVESTITIEL:

a. Prezentarea situatiei existente

a.1. Adresa: Municipiul BUZAU , B-dul N.Balcescu Nr. 8 Judetul Buz&u

a.2.Situatia juridica: Extras C F nr.11817/2003 Judecatoria Buzau: Proprietar Statul
Romaén, in intregime cu titlu de urmas de drept, Incheierea nr. 4978/2003.

a.3. Starea tehnica a cladirii, sediul actual al Tribunalului si Judecatoriei:

a.3.1. Constructia are urmatorul regim de inaltime: subsol partial, parter,mezanin si
etaj, are o suprafata construita Sc = 1225 mp si o suprafata desfasurata de circa
2587 mp, cuprinse intr-o suprafata de teren de 2591 mp.

a.3.2. Cladirea a fost proiectata si edificatd in perioada anilor 1905--1912, avand
destinatia de Tribunal .

a.3.3. Cladirea a fost proiectatd in conformitate cu reglementarile tehnice si de
normare spatii de la acea data, motive pentru care la aceasta data a devenit
neincapatoare pentru cele doua instante.

a.4g. Necesitatea unui sediu nou

Judecatoria Buzau si desfagsoara activitatea in acelasi sediu cu Tribunalul Buzau la
adresa: Municipiul Buzau, str. N. Balcescu, Nr. 8, judetul Buzau, intr-o cladire data in folosinta
in anul 1912. Imobilul este Monument Istoric, proprietatea Statului Roman in intregime cu
titlu de urmas de drept, in administrarea Tribunalului Judetean Buzau, asa cum este inscrisa
in Cartea Funciara nr. 11817 cu nr. cadastral : 5522 Buzau, avand 2591 mp teren in
administrare.

Conducerea Tribunalului Buzau impreunda cu cea a Judecatoriei Buzau, dupad o
analiza a situatiei spatiilor pe care le are la dispozitie in cladirea care serveste ca sediu
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pentru cele doua instante, a constatat ca este absoluta nevoie de crearea unor spatii noi
pentru a putea functiona in conditii satisfacatoare.

Cladirea actuala, in care functioneaza cele doua instante, a fost proiectatd la
inceputul anilor 1900, fiind dimensionata pentru activitatea si personalul angajat din ace
pericada. Punerea in functiune s-a realizat in anul 1912.

Ulterior s-au mai realizat urmatoarele lucrari principale :

reparatii capitale

interventii dupa seisme majore
interventii dupa incendii majore
reamenajare spatii interioare

Aceasta cladire are suprafata desfasurata totala de circa 2400 mp., iar suprafata
construitd de circa 730 mp. si se desfagoara pe subsol( partial) parter mezanin si eta;.

De atunci au trecut aproape 100 de ani, perioada in care au avut loc schimbari
majore in tara noastra printre care, desigur si justitia, fiind asezata la locul ei meritat in
societate.

La data infiintarii actualului sediu, anul 1912, numarul personalului care ocupa
aceasta cladire, era incomparabil mai mic fata de situatia actuala, cand schema celor doua
instante cumuleaza peste 170 de persoane.

La acest sediu s-au realizat lucrari de reparatii capitale ale intregii cladiri de la
punerea in functiune si pana la aceasta data. Singurele lucrari au fost cele mentionate mai
Sus.

v

Urmare cresterii numarului de personal, care ocupa aceleasi spatii, aglomerarea de
persoane in birouri creeaza dificultati in desfasurarea normala a actului de justitie.

Pe langa aceste inconveniente privind aglomeratia din birouri, trebuie mentionat, ca spatiile
pentru arhiva veche destinata celor doua instante sunt total insuficiente. Practic, nu mai exista
spatii de arhivare.

Serviciul de Probatiune isi desfasoara activitatea in sediul Consiliului Judetean
Buzau, neputand fi mutat in sediul Tribunalului Buzau datorita lipsei de spatiu,. Acest fapt

genereaza costuri suplimentare, intrucat trebuie achitatd chirie si utilitatile catre Consiliul
Judetean.

Volumul de activitate a crescut semnificativ la cele doua
instante:

rerereeeeeeeeeennesnd@ @ aprox 6400 cauze la Judecatoria
Buzau , respectiv 2600 cauze la Tribunalul Buzau in anul 1990,

...................... la respectiv 17.000 cauze si 9.000 cauze in
anul 2009.

in perspectiva modificarilor legislative ce se preconizeaza in cadrul reformei justitiei
va fi necesara o alta suplimentare de posturi, in primul rnd de judecatori si grefieri , ca
urmare a infiintarii tribunalelor, sectiilor sau completelor specializate pentru judecarea
cauzelor cu minori si familie, pentru cauze comerciale, de munca si administrativ-fiscale.

Lipsa spatiilor pentru desfasurarea normala a celor doua instante si a activitatilor
conexe, justifica realizarea unei investitii pentru realizarea unui nou sediu al
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Judecatoriei Buzau prin construirea unei cladiri separate pe terenul concesionat prin
Hot. Consiliului Jud. Buzau Nr.112 din 23 iulie 2010, aflat in administrare si care ar
permite realizarea acestei investiti in urmatorii ani, rezolvindu-se in acest fel
problemele de spatiu necesare pentru buna functionare a Tribunalului Buzau si
Judecatoriei Buzau, precum si a Serviciului de Probatiune.

a.5 OPORTUNITATEA INVESTITIEI:

a. Investitia are caracter de constructie administrativa in care se vor desfasura
activitati specifice justitiei din judetul Buzau;

b .Statul roman nu are obligatii prin acorduri internationale privind realizarea acestei
investitii.

c. Exista teren in administrarea Tribunalului Buzau pentru amplasarea constructiei
propuse.

SCENARII _TEHNICO-ECONOMICE PRIN CARE OBIECTIVELE PROIECTULUlI DE
INVESTITII POT FI ATINSE

1. Obiectivele proiectului de investitii (investirea unei sume de bani pentru
asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatilor de justitie la instantele
din municipiul Buzau), pot fi atinse prin mai muite cai:

1.1. Achizitionarea unui imobil in municipiul Buzau si adaptarea
acestuia, prin lucrari de constructii specifice activitatii de justitie; in zona
centrala a localitatii nu exista imobile de vanzare si care sa se preteze
scopului urmarit.

1.2. Extinderea pe verticala a sediului actual nu poate fi luata in
considerare intrucat cladirea este clasificata ca monument istoric.

1.3 Identificarea unui imobil si inchirierea sa pentru activitatea unei
instante: tribunal sau judecatorie. Ar fi o cheltuiala inoportuna care nu
se justifica iar un astfel de imobil practic nu exista ( In orice imobil
inchiriat sunt necesare lucrari de adaptare la activitatea de justitie,
lucrari pe care nici un proprietar nu accepta sa le suporte din chirie!);

1.3. Realizarea unui sediu nou. Aceasta varianta presupune un efort
financiar mai mare cu 20-40% fatad de variantele de mai sus: executia
nu afecteaza activitatea de justitie din sediul actual, durata de realizare
relativ mai scurta decét lucrarile de interventie.

2. Luand in considerare cele 4 variante , rezulta ca varianta optima este
construirea unui sediu nou in care sa se reorganizeze, din punct de vedere
al spatiilor, Judecatoria Buzau.
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DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL S| TERENUL
PE CARE URMEAZA SA SE AMPLASEZE OBIECTIVUL DE INVESTITIE

INFORMATII DESPRE TERENUL DE AMPLASAMENT:

1. Situatia juridica a terenului de amplasament.

1.1 in prezent terenul de amplasament se afla in incinta actualului imobil al Spitalului
Bratianu si se afla in administrarea tribunalului.

2.Suprafata terenului de amplasament:. 2978 mp, in incinta Spitalului Bratianu ( in
prezent dezafectat), cu deschiderea la str. Col. Buzoianu de 25,85 m
Terenul are vecinatati conform planului de situatie anexat.

3. FUNCTIUNE: In prezent terenul face parte din incinta Spitalului Bratianu si
intra in categoria constructii cu toate utilitatile in vecinatate ( apa, canalizare,
energie electrica retea gaze etc. )

In faza de intocmire a studiului de fezabilitate, proiectantul va
consulta documentatiile de urbanism ale Mun. Buzau, respectiv _P.U.G. si
Regulamentul de aplicare pentru a obtine toate informatiile referitoare la
utilitati, exigente de reprezentare volumetrica a obiectivului proiectat, etc.

4. CERINTE : Se urmareste separarea functiunilor principale existente : respectiv
Tribunalul de Judecatoria Buzau.
Discretizarea unor servicii noi aparute:
B Serviciul de Reintegrare Sociala
B Birou expertize
B Compartiment LT.

La restructurarea functiunilor principale se fac urmatoarele precizari:

--La efectivul prezent in cadrul Tribunalului Buzau de:

28 judecatori

31 grefieri

5 arhivari

2 aprozi

10 consilieri probatiune
8 functionari publici

4 specialisti 1.T.

2 asistenti judiciari
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--Si in cadrul Judecatoriei Buzau de :
--25 judecatori
--34 grefieri
-- 6 arhivari
-- 2 aprozi

Se va avea in vedere un necesar supliméntar de posturi pe viitor pentru
Judecadtorie de cca. 10 magistrati , 15 grefieri si 4 arhivari.

De asemenea pentru functionarea separata a celor doua instante sunt necesare
inca 4 sali de sedinta, camere de consmu si deliberare specifice.
in mod similar se va organiza pe sectiuni arhiva : (arhiva curenta , arhiva depozit )

5. Orice instanta are trei circuite importante, care in vederea unei functionari
normale si fluente este obligatoriu sa nu se intersecteze. Acestea sunt :

A) CIRCUITUL PUBLICULUI JUSTITIABIL

Acest circuit include zonele si spatiile 1a care publicul justitiabil are acces direct, fara restrictie,
dupa cum urmeaza:

--Intrarea —proprie numai publicului , se face printr-un vestibul (sau windfang)
in sala pasilor pierduti.

--Sala pagilor pierduti : spatiul care distribuie publicul spre zonele de interes
si accesibile acestuia.

--Sdlile de sedinta : spatii in jurul carora graviteaza toata activitatea unei
instante

--Judecatorul de serviciu

--Registratura

--Arhiva curenta separata pentru flecare sectie: penala si civila

--Executari penale

--Camera avocati

--Grupuri sanitare

--Alte servicii prestate pentru public: xerox-dactilo , oficiu postal +CEC ,
telefoane, presa papetarie, fast food, etc.
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B)CIRCUITUL PERSONALULUI

Intrarea personalului se face separat de cea a publicului si are cai de circulatie distincte fata
de ale acestuia, facilitand accesul magistratilor si personalului la :

birouri de lucru

birouri de conducere
sali de sedinte

camere de deliberare
arhive curente

camere studiu dosare
camere studiu dosare experii
arhive depozit

grupuri sanitare pe sexe
biblioteca

sala de consiliu

incaperi utilitati

C) CIRCUITUL ARESTATILOR

Accesul arestatilor se va face separat, in subsolul sau demisolul cladirii , cu toate
masurile de securitate pe care le impune asigurarea acestora , avand urmatorul traseu :

--acces duba intr-un spatiu ce poate fi inchis pe timpul stationarii

--spatiu tampon pentru selectie arestati

--spatiu destinat personalului de paza

--boxe arestati separate pentru : adulti — minori si pe sexe

--grup sanitar pe sexe

--spatiu de reunire si agteptare detinuti—inainte de a porni spre sala de sedinta si
fnainte de intrarea in aceasta.

6) SPATII DE PAZA

Acestea se impart in trei categorii distincte:
B Paza detinutilor, care este asigurata de angajatii penitenciarelor,

pe intreaga perioada de la iesirea pana la intoarcerea in
penitenciar.
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B Paza magistratilor si a personalului, pe timpul desfasurarii
sedintelor de judecata este asigurata de Jandarmeria Roméana,
pentru care urmeaza a se prevedea spatii speciale destinate
desfagurarii acestei activitati.

B Paza institutiei , |la interior si exterior este asigurata tot de
Jandarmerie.
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7) CONDITII GENERALE

ARHITECTURA

Imaginea arhitecturala propusa va avea valente cu
arhitectura europeana, cat mai ales cu arhitectura romaneasca
traditionala specifica cladirilor de justitie.

Materialele folosite pentru finisaje vor fi din spectrul celor uzuale ce corespund
normelor in vigoare.

in silile de sedinta tratarea peretilor tavanelor si pardoselilor se va face astfel incat
acustica salii sa corespunsa normelor pentru o astfel de activitate.

REZISTENTA

--Structura cladirii va trebui sa fie compatibila cu regimul de solicitare corespunzator
grupurilor de actiuni specifice amplasamentului mentionat .

--Se precizeaza faptul ca structura trebuie sa satisfaca aceasta exigenta in conditii
de consumuri minime de materiale, astfel incat sistemul structural ales corespunzator
functiunii séa fie cel adecvat.

--Se vor prezenta elemente de calcul din care sa reiasa viabilitatea sistemului
structural, determinata de compatibilitatea cu functiunile propuse si cu regimul de solicitare
caracteristic grupului de actiuni specifice amplasamentului.

INSTALATII

Se precizeaza ca amplasamentul dispune de rezerva de utilitati : apa, canalizare,
retea de gaze, energie electrica.

a) TERMICE - CLIMATIZARE

Sistemul de incalzire va fi configurat astfel incat sa aiba flexibilitate, dand posibilitatea
utilizarii independente a spatiilor.
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Sistemul de incalzire pentru salile de sedintd va avea o componenta de asigurare a
temperaturii de garda prin sistem radiant $i o componenta de incalzire cu aer cald specifice
spatiilor aglomerate.

De asemenea spatiile aglomerate vor fi dotate cu sistem de ventilatie de confort cu reglare
integrata

Amplasarea elementelor componente ale instalatiilor termice si de climatizare va
raspunde conceptului de integrare fara sa paraziteze spatiul intr-un mod necontrolat.

b) INSTALATII SANITARE

Cladirea va fi echipaté cu instalatii sanitare conform normativelor, fiind dimensionate
dupa numarul utilizatorilor, tindnd cont de coeficientii de simultaneitate.

Cladirea va fi echipata cu statia hidrofor, bazin tampon stocare apa potabila, instalatie-
hidranti, rezerva de incendiu cu grup de pompare,etc.

c ) INSTALATII ELECTRICE $I DE ILUMINAT

instalatiile interioare de iluminat vor tine cont de reglementarile tehnice care se
refera la tipologia spatiilor, destinatia lor etc.

Caile de evacuare vor fi semnalizate corespunzator si vor fi echipate cu un
sistem de iluminare de siguranta.

REGIMUL DE iNALTIME

Ansamblul nou propus va avea un regim de inaltime variabil de la S+P+M+2 putand
merge pana la P+3

CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

--Teren de fundare normal cu presiune conventionald de 3,00 daN/ cmp , in conditiile
realizarii subsolului general.

--Nivelul maxim al apelor freatice : la max. : — 6,00 m

--Zona seismica de calcul : B

--Perioada decolt Tc=1,5s
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COSTUL ESTIMATIV_AL INVESTITIEI

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei

( Euro/leicu TVA)

tehnico — economice:

1 Euro = 4,35 lei, la 30 nov. 2010

Activitatea

Cheltuieli necesare estimate

Euro lei
Studii teren 7.000 30.450
Taxe pentru avize, acorduri 5.000 21.750
Proiectare si inginerie, din care: 220.000 957.000
Concurs de solutii, elaborare studiu de prefezabilitate si
studiu de fezabilitate: 50.000 € / 217.500 lei
Organizare proceduri de achizitie 15.000 65.250
Consultanta 5.000 21.750
Asistenta tehnica 10.000 43.500
TOTAL: 262.000 1.139.700
Procentual: 262.000 E / 5.581.000 LEI (C+M) = 4,7%

2. Valoarea totala estimata a investitiei — faza SPF

Estimarea valorii obiectivului de investitie ,SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU” cu o
suprafata totala desfasurata de 4.900 mp., s-a realizat, pe baza unor date generale existente
la aceasta faza de proiectare.

Conform devizului general estimativ prezentat in continuare, valoarea totala a investitiei
este de 6.601.500 € corespunzatoare unei valori totale de 28.716.525 lei (1 Euro = 4,35 lei)

Estimarea s-a realizat astfel:
(EURO) 1 € = 4,35 LEI

Capitolul | Denumirea Cantitatea Indice sau % | TOTAL
Euro €/ lei
1 Amenajare teren 1500 mp 45,00 € /mp 67.500 / 293.625
2 Asigurare utilitati 4900 mp 45,00 € /mp 220.500 / 959.175
3 Proiectare si asistentd tehnicd, din | C+M
care:
: .| 4.570.100 € 262.000 €
Proiectare 4,7% = 220.000 €, din | {%553%s51ei | 4,7% 1.139.700 lei
care:
Concurs solutii, SPF, SF = 50.000 €
4 QObiectul de baza C+M 4.900 mp 1.100 € /mp 5.390.000
23.446.500
Total 4.900 mp 1200 € /mp 5.880.000
25.278.000
5 Alte cheltuieli 4.900 mp 18 € /mp 88.200 / 383.670
6 Probe si punerea in functiune 4.900 mp 0,75 € /mp 3.700/16.000
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DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

Faza Studiu de Prefezabilitate ; 1euro = 4,35 lei
»SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU”

inclusiv TVA (Euro/lei)

Nr. | Denumirea capitolelor si ESTIMARI CHELTUIELI

crt. | subcapitolelor de | Altele decat C+M C+M Total
cheltuieli (proiectare, utilaje,

etc.)
0 1 2 3 4

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 | Amenajarea terenului 0 15.000/ 65.250 15.000 / 65.250

1.3 | Amenajari pentru 0 14.000 / 60.900 14.000 / 60.900
protectia mediului

TOTAL CAPITOLUL 1 0 29.000/126.150 | 29.000/126.150

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1 | Alimentarea cu energie | 50.000/217.500 30.000/130.500 | 80.000 / 348.000
electrica
2.2 | Alimentarea cu apa 8.500/ 36.975 14.500/ 63.075 23.000/ 81.650
2.3 | Alimentarea cu gaze | 30.000/106.500 12.000 / 42.600 42.000/ 182.700
naturale
2.4 | Racord canalizare 0 12.000 / 52.200 12.000/ 52.200
2.5 | Racord telefonic 6.000/26.100 14.000 / 60.900 20.000 / 87.000
2.6 | Salubritate 1.500 / 6525 8500 7 36.975 10.000 / 43,500
TOTAL CAPITOLUL 2 96.000/ 417.600 86.000/374.100 | 182.000/791.700
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii teren 7.000/ 30.450 0 7.000 / 30.450
3.2 | Taxe pentru avize, 5000/ 21.750 0 5000/ 21.750
acorduri
Proiectare si inginerie 220.000 / 975.000 0 220.000/ 975.000
3.3
3.4 | Organizare proced. de 15.000 / 65.250 0 15.000 / 65.250
achizitie
3.5 | Consultanta 5.000/21.750 0 5.000/21.750
3.6 | Asistenta tehnica 10.000 / 43.500 0 10.000 / 43.500
TOTAL CAPITOLUL 3 262.000 / 1.157.700 0 262.000/ 1.157.700

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
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4.1 | Constructii i instalatii 0 5.400.000 5.400.000
23.490.000 23.490.000
4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0 10.000/43.500 | 9.600 /43.500
4.3 | Utilaje, echipamente 30.000 / 130.500 0 30.000 / 130.500
tehnologice si functionale
cu montaj
Nr. | Denumirea capitolelor si | ESTIMARI CHELTUIELI
crt. | subcapitolelor . de | Altele decatC+M | C + M Total
cheltuieli
0 |1 2 3 4
CAPITOLUL 4 - continuare
4.4 | Utilaje fara montaj si 0 0 0
echipamente de
transport
4.5 | Dotari 600.000/2.610.000 |0 600.000/ 2.610.000
4.6 | Active necorporale 10.000 / 43.500 0 10.000 / 43.500
TOTAL CAPITOLUL 4 640.000/ 2.784.000 | 5.410.000/23.533.500 | 6.050.000 /26.317.500
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare santier 0 15.000 / 65.250 15.000 / 65.250
5.2 | Comisioane, cote, taxe 20.000 / 87.000 0 20.000/ 87.000
5.3 | Cheltuieli diverse si 0 50.000 / 217.500 50.000 / 217.500
neprevazute
TOTAL CAPITOLUL 5 20.000 / 87.000 55.000 /239.250 75.000 / 326.250

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 | Pregatirea personalului | 1.500/6.525 0 1.500/ 6525

de exploatare
6.2 | Probe tehnologice 0 1.500 / 6525 1.500/6.525
TOTAL CAPITOLUL 6 1.500/ 6.525 1.500 / 6.525 3.000/ 13.050
RECAPITULATIE:
TOTAL CAPITOLUL 1 0 29.000/126.150 29.000/ 126.150
( teren) ' ,
TOTAL CAPITOLUL 2 96.000/ 417.600 86.000 / 374.100 182.000 / 791.700
(utilitati )
TOTAL CAPITOLUL 3 262.000/1.139.000 | 0 262.000 / 1.139.000
(proiectare)
TOTAL CAPITOLUL 4 640.000/1.917.000 | 5.410.000 6.050.000
(Ob. de bazi) 23.533.500 26.317.500
TOTAL CAPITOLUL 5 20.000 / 87.000 55.000 / 239.250 75.000 / 326.250
(alte chelt.)
TOTAL CAPITOLUL 6 1.500/ 6.525 1.500/ 6.525 3.000/ 13.050
(PIF)
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TOTAL GENERAL.: 1.020.000€ 5.581.500 € 6.601.500 €
4.437.000 lei 24.279.525lei 28.716.525 ei

Nota: .
Valorile din prezentul deviz estimativ general pot suferi
modificari la fazele urmatoare de proiectare. Valorile reale se vor
stabili prin licitatie publica pe baza listelor de cantitati din
proiectul tehnic si detaliile de executie.
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CURTEA DE APEL PLOIESTI
TRIBUNALUL BUZAU

TEMA CADRU DE PROIECTARE
pentru obiectivul de investitii: SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU

Cap.1 PROIECTAREA ARHITECTURALA. SUCCINTE CRITERII DE PROIECTARE
UTILIZATE_IN CALCUL S| DIMENSIONARE.

Proiectul general al cladirilor destinate instantelor de judecata promoveaza respectul
pentru traditile nationale, precum si obiectivele activitatii judiciare in sine, oferind si
posibilitatea asigurarii linigtii in cladire, solemnitatea actului de justitie, prestanta cladirii,
precum si generarea unui sentiment de siguranta. De asemenea, aspectul cladirii trebuie sa
fie 0 sursa de mandrie civica si sa contribuie la imaginea arhitectonicd generala din cadrul
comunitatii respective. Simbolurile nationale si un loc special pentru arborarea drapelului
national sunt cateva elemente exterioare comune.

Fiind institutii publice, cladirile care adapostesc sedii de instanta se incadreaza in
categoria de importanta Il. Aceasta categorie va fi avuta in vedere la calculul gradului de
asigurare antiseismica, atunci cand se alege si se dimensioneaza structura de rezistenta a
constructiei. Pentru o buna dimensionare a structurii de rezistenta, se vor elabora studii geo-
topo amanuntite.

La dimensionarea si dispunerea cailor de evacuare, precum si a utilajelor de
transport persoane si marfa, din cladire, se va tine cont de faptul cad numarul de persoane,
aflate simultan in incinta, poate varia intre cateva zeci si cateva sute (personal si vizitatori).

Se va acorda atentie dimensionarii spatiilor si dotéarilor specifice pentru persoanele cu
handicap locomotor (parcari auto, accese in incinta, circulatii pe orizontald si verticald) in
corelare cu normele legale in vigoare, avandu-se in vedere atat publicul vizitator cat si
personalul angajat al institutiei.

Pentru amplasarea judicioasa in teren a constructiei, realizarea unor accese proprii
fiecarui flux de circulatie specific instantelor judecatoresti, precum si pentru a facilita accesul
pompierilor in imediata apropiere a constructiei (daca este posibil pe toate laturile cladirii)
este utila elaborarea unui studiu de circulatie, bineinteles, coroborat cu cerintele PUD - ului
sau PUZ - ului elaborate pentru zona respectiva.

Avand in vedere ca materialul lemnos are 0 pondere insemnatad intre materialele
utilizate (finisaje sau mobilier) se va avea in vedere conditia de ignifugare a acestuia,
precum si un finisaj adecvat care sa fie integrat in gama coloristica generald a spatiului
respectiv.
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Existenta si functionarea normala a salilor de sedinta impun, pe langa conditiile de
dimensionare, acces, finisare, dotare si securitate si o tratare acustica corespunzatoare,
luand in considerare si faptul ca peretii salilor de sedinta nu vor avea rezalituri.

Se va asigura un bun iluminat natural, atat in salile de sedinta, cat si in spatiile de
fucru.

Numarul de locuri pentru public (implicit dimensiunea salilor de sedinte), ce va fi
prevazut intr-o sald de sedinte, va fi astfel dimensionat incét sedintele sa se poata
desfasura in conditii de liniste i securitate, iar presedintele completului sa aiba posibilitatea
de a tine sub control sala. Se va avea in vedere dimensiunile diferite ale salilor de sedinte
determinate in raport de categoria acestora — sali mari, medii si mici. De asemenea se va
asigura amplasarea salilor de deliberare in imediata apropiere a salilor de sedinte, precum si
amplasarea camerei pentru martorul cu identitate protejata langa sala mare de sedinta
penala.

Pentru elaborarea scenariului de siguranta la foc, proiectantul va avea in vedere,
inca din faza de conceptie, mobilarea in solutie finala a incaperilor, inclusiv dotarile
aferente, ceea ce presupune 0 buna cunoastere a schemei de personal, existenta la
instantele respective, precum si a celei estimate pentru urmatorii zece ani.

Avand in vedere dinamica dezvoltarii activitatii si numarului de personal, afectat unei
instante, in cadrul proiectului, se vor prevedea (acolo unde spatiul si materialele o permit) si
variante de redistribuire, refunctionalizare si adaptare a spatiilor existente.

La dimensionarea arhivelor curente, - care trebuie proiectate tindnd cont de dinamica
sistemului judiciar - din punctul de vedere al normelor de protectie la foc, se va avea in
vedere ca in aceste spatii se face depozitarea numai a dosarelor aflate pe rolul instantei si
in acelasi timp, consultarea acestora. Depozitare documentelor, pe timp indelungat, revine
arhivelor vechi, ce trebuie asigurate corespunzator din punct de vedere P.S.I. cat si
antiefractie.

Cap. 2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Peisagistica poate fi simpla si conceputa astfel incat sa faciliteze drenarea apelor
meteorice si intretinerea facila. Se recomanda crearea unor spatii verzi prin plantarea de flori
si copaci, dar nu arbusti, in incinta terenului deschis din apropierea instantei, pentru
realizarea unui ecran protector pentru buna desfasurare a activitatii in interiorul instantei.
Amplasamentul cladirii si peisagistica aferenta nu trebuie sa ofere posibilitatea de ascundere
a unor persoane, cu intentia de a rani alte persoane sau de a cauza pagube de alt gen.

Cap.3 SPATIHLE SPECIFICE UNEI INSTANTE, CIRCULATIILE SI
ACCESIBILITATEA

Desfasurarea actului de justitie, in cadrul unei instante, implica participarea unor
categorii de persoane grupate dupa cum urmeaza:
1. publicul justitiabil (publicul propriu-zis i avocatii);
2. personalul instantei, format din:
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- judecatori;
- personalul auxiliar de specialitate (grefieri);
- personalul auxiliar de alta specialitate (economic, tehnic si administrativ) — personal
conex;
3. arestatii (personalul privat de libertate)

Cele trei categorii mari de participanti, implicate in actul de justitie, prin activitatile
specifice fiecaruia si prin zonele la care au acces, circuld pe anumite trasee, dispuse pe
orizontala sau pe verticala, bine statuate si delimitate si se constituie in cele 3 fluxuri, specifice
functionarii unei instante - fluxul publicului, fluxul personalului instantei si fluxul persoanelor
arestate -. Pentru buna functionare a unei instante, cele 3 fluxuri nu trebuie sa se intersecteze.

Spatiile ce reprezinta functiunile specifice ale unei instante se imparte in doua
categorii si anume :

1. spatii functionale

2. spatii normate

1. spatii functionale din care fac parte:

- hol public denumit si sala pasilor pierduti

- sali de sedinte pe categorii — penale, civile, comerciale, minori si familiei litigii de munca

- camerele de deliberare

- arhive si registraturi curente i vechi

- judecator de serviciu

- camere de studiu dosare — parti, procurori, avocati si experii

- camere corpuri delicte

- camere procurori $i camere avocati

- sala consiliu si oficiu

- biblioteca juridica

- camera fax —telefon — xerox

- spatii paza — jandarmi

- birou informare si relatii cu publicul

- anexe functionale — depozite, garaje, camere soferi, camere curatenie, camere gunoi,
ateliere

- anexe tehnice - centrala termica, ventilatie, gospodarie de apa potabila si incendiu, camere

instalatii electrice etc.

- grupuri arest -

- servicii pentru populatie — posta, CEC, vanzare timbre si taxe etc.

2. spatii normate din care fac parte :

- birouri - presedinte si vice presedinte instante, presedinti de sectii
- birouri magistrati
- birouri personal auxiliar
- garderobe
- spatii exterioare — parcari
Gruparea si relationarea spatiilor se va face tinandu-se cont de cele trei fluxuri de
circulatie anterior mentionate.
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Cap. 4 ORGANIZAREA SPATIAL — FUNCTIONALA

Orice institutie, sediu de instanta, indiferent de gradul de jurisdictie al acesteia
dispune de o serie de spatii cu functiuni bine statuate, grupate in doua zone mari, care
trebuie sa fie regasite in mod distinct in proiect, respectiv :

A. Zona aferenta publicului - zona circulatiei publice
B. Zona cu acces restrictionat

C. Zona privata a instantei — zona protejata

D. Zonele de siguranta

A. Zona aferenta publicului - zona circulatiei publice

Zona circulatiei publice incepe la una dintre usile de acces controlat in interiorul
instantei. Dupa ce trece printr-un punct de acces pazit, publicul trebuie sa beneficieze de
acces liber in toate zonele din cladire care nu sunt considerate zone cu acces restrictionat
sau zone protejate (sala pasilor pierduti, sali de judecata, arhive curente, alte spatii cu servicii
pentru public).

Zona aferentd publicului este compusa din acele spatii la care publicul are acces
nemijlocit si prin intermediul cérora se asigura relatia functionald a publicului cu institutia.
Aceste zone trebuie sa fie de asa maniera dispuse incat publicul sa nu circule haotic in
instanta. Gruparea acestor spatii trebuie sa asigure pe de o parte un acces cat mai scurt si
mai direct la functiunile instantei, iar pe de altd parte trebuie sa asigure posibilitatea unui
control cat mai strict al acestei zone.

Functiunile instantei la care publicul are acces, in cadrul unei instante, pornind de la

accesul propriu in incinta sunt urmatoarele:

- cabina poarta — control acces

- sala pagilor pierduti — adevarata placa turnanta, de unde publicul se distribuie la spatiile
functionale care ii sunt acordate

- biroul de informare si relatii cu publicul

- salile de sedinte pe toate categoriile

- arhive si registraturi

- judecatorul de serviciu

- camera martori

- camera avocati

- servicii pentru justitiabili — vanzare timbre, hartie, posta , xerox, CEC, fax, etc.-

- grupuri sanitare publice / sexe

- garderoba

- bufet instanta public

- adapost ALA - posibil de utilizat ca spatiu de depozitare functie de avizul organelor
competente

- mijloace de transport pe verticala - lifturi de persoane si / lifturi si platforme pentru
persoanele cu handicap locomotor
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Se poate remarca faptul ca ingiruirea spatiilor la care publicul are acces se
suprapune peste exact ceea ce s-a denumit anterior fluxul nr. 1 - fluxul publicului -.

B. Zona cu acces restrictionat

Zonele cu acces restrictionat sunt acele spatii interioare catre care accesul se face
printr-un punct de control, care limiteaza accesul la judecatori, personal al instantei si
vizitatori care au autorizatie de trecere. Regimul specific acestor zone se aplica - spre
exemplu sectoarelor unde se afla birourile judecatorilor, coridoarele de acces ale acestora
catre salile de judecata, salile de consiliu si spatiile administrative.

Aceste zone incep de la punctele de intrare in coridoarele care duc spre birourile
personalului instantei sau catre orice alta cale de acces catre zona unde se afla birourile
judecatorilor si care sunt direct accesibile din coridoarele publice sau de la intrarea
personalului.

Circulatia este restrictionatd nu numai pentru siguranta personald a lucratorilor din
instanta, dar si pentru pastrarea integritatii politicilor si procedurilor aplicate in cadrul
instantelor. Cu exceptia situatiilor in care este autorizat in mod specific, publicul nu trebuie sa
aiba acces la aceste zone restrictionate.

C. Zona privata a instantei — zona protejata

Aceasta zona cuprinde de fapt doua zone care se suprapun peste ceea ce s-a
mentionat anterior ca fiind 2. fluxul personalului instantei i 3. fluxul arestatilor.

Fluxul personalului instantei in care sunt incluse urmatoarele spatii, in parcurgerea
fireasca a traseului, pornind de la accesul propriu in incinta al personalului:

~ cabina poarta

- camere supraveghere

- birouri conducere — presedinti, vice presedinti, presedinti de sectii , grupuri sanitare

proprii

- secretariate la birourile presedintilor

- birouri magistrati

- birouri grefieri

- sali consiliu

- birouri personal auxiliar de alta specialitate

- birou executari penale si civile

- camere de deliberare

- zona complet de judecata — praetorul in sala de sedinte

- camera martori cu identitate protejata

- camera ascultare minori

- registraturi si arhive curente

- arhive vechi

- birouri jandarmi
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- centrala telefonica

- camere servere

- camere corpuri delicte

- grupuri sanitare personal

- camera soferi si grup sanitar

- garaje masini

- adapost ALA

- ateliere si depozite

- spatii tehnice-

- cai de circulatie

- mijloace de transport — persoane si marfa pe orizontala si pe verticala — pentru
persoanele cu si fara handicap locomotor

- spatii gospodaresti

- spatiu parcare pentru personal

Fluxul arestatilor - pornind de la accesul carosabil se va realiza separat in incinta
instantei si se va avea in vedere crearea acestui spatiu care sa deserveasca judecatoria
spatiu garare duba — cu posibilitatea de inchidere si asigurare securitate arestati si paza
- spatiu regrupare - inainte de distribuirea in boxe
- boxe arest /sexe si varste _‘

- boxa pentru arestatii foarte periculogi; -

- grup sanitar arestati/ sexe ( se va consulta Penitenciarul din zona asupra prevederil
grupurilor sanitare: in afara celulelor sau in celule!)

- birou paza

- camera grefa pentru arestati, camera de discuti cu avocatul

- spatiu regrupare arestati - inainte de intrarea in sala de judecata (daca este cazul)

- boxa arestati in sala de judecata

D. Zonele de siguranta

Asigurarea unui nivel de sigurantd adecvat constituie unul dintre cele mai importante
obiective ale realizarii unei cladiri in care isi desfasoara activitatea o instantd de judecata.
Cladirea, angajatii si vizitatorii trebuie sa fie protejati impotriva armelor, a atacurilor cu
dispozitive explozive, a incendiilor si a furturilor. Integritatea procesului judiciar trebuie sa fie
protejata impotriva celor care pot incerca sa modifice dosarele, sa intimideze martorii sau sa
creeze dezordine prin diverse manifestari publice in cadrul spatiilor interioare ale cladirii
respective.

Masurile de siguranta includ asigurarea unor intrari controlate si a unor spatii vitrate
sigure, posibilitatea de blocare a intrarilor in spatiul birourilor judecatorilor si a altor birouri ale
instantei, utilizarea de personal de paza instruit i instalarea unor dispozitive tehnice de
natura detectoarelor de metale la intrarea in instanta.
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Gasirea unui echilibru intre siguranta si intimitatea judecatorilor, a personalului
instantelor, a justitiabililor si a publicului si, in acelasi timp, mentinerea unui mediu pozitiv
agreabil in cadrul cladirii constituie o provocare majora.

itinerariile circulatiilor contribuie si ele la realizarea acestui deziderat. Proiectarea unor
circulatii eficiente si sigure trebuie sa asigure un trafic ordonat de persoane spre si dinspre
zonele unde se destagoara activitatile specifice instantei, precum si accesul convenabil al
publicului si avocatilor la arhive, implicit evacuarea acestora, in deplina siguranta, din incinta.

Cap. 5 DESCRIEREA GENERALA A SPATIILOR

1. Intrarile

Este necesara asigurarea unui spatiu de control la toate intrarile. Sala Pasilor Pierduti
trebuie sa fie adecvata pentru utilizarea de catre un numar mare de oameni care pot sa se
afle la un moment dat in instanta respectiva, intr-o zi normala de lucru.

2. Spatiile de parcare destinate publicului

Este necesara realizarea unui spatiu cu aceasta destinatie pentru facilitarea accesului
justitiabililor, a avocatilor si expertilor in sediul institutiei, in conditiile in care parcarile sunt o
problema actuala in fiecare dintre marile orase.

3. Spatiile de parcare destinate personalului instantei

La modul ideal, spatiile de parcare ale judecatorilor si personalului instantei ar trebui sa
se afle in locuri care sa nu fie accesibile publicului — intr-o zona care sa fie denumita curte
interioara. Desi acest fapt poate sa nu aiba intotdeauna si o utilitate practica, incercarea de a
oferi un grad de siguranta cat mai mare constituie un obiectiv rezonabil.

4. Zona de servicii

De obicei, 0 zona de servicii implica existenta unei rampe pentru livrarea si
descarcarea diferitelor materiale si echipamente (aprovizionare), pentru colectarea gunoiului,
si poate fi localizata la nivelul solului sau in subsol. Pentru motive estetice si de siguranta,
aceasta rampa nu trebuie sa fie vizibila publicului (in cadrul cladirilor mari, cu multe etaje,
zona de servicii ar trebui localizata in apropierea unui lift de marfa).

Zona de servicii constituie un spatiu restrictionat si trebuie sa fie suficient de mare
astfel incat personalul de paza sa poata controla toate persoanele si toate pachetele care
patrund in zona respectiva. Zona de servicii poate servi si ca punct de intrare al detinutilor
care sunt adusi pentru a participa la sedintele de judecata.
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5. Spatiile publice

Scarile, lifturile si orice alte zone comune frecventate de catre un public numeros ar
trebui sa nu fie situate prea departe de intrarea publica, cu conditia sa nu creeze puncte de
aglomerare si congestie in zona de control-acces si Tn zona echipamentelor de control-acces.

6. Birourile personalului instantei

In birourile proprii, judecatorii discutd cu alti judecatori, scriu, citesc, cerceteaza si
uneori au anumite intalniri de lucru. De obicei, birourile judecatorilor sunt situate chiar langa
sala de gedinte unde isi desfagoara de obicei activitatea, insa in practica aceasta proximitate
nu constituie o necesitate. Alteori, birourile judecatorilor sunt grupate astfel incat sa aiba
acces catre salile de judecata pe anumite coridoare, inclusiv de la etaje superioare sau
interioare nivelului la care se afla respectivele sili de judecata.

In birourile grefierilor se desfagoard mai multe tipuri de activitati: se depun si se
arhiveaza diverse documente, tinerea evidentei referitoare la evolutia dosarelor, redactarea
de ingtiintari catre justitiabili, formularea de raspunsuri catre membri ai publicului sau catre
justitiabili, gestiunea personalului i prestarea oricaror altor servicii care implica utilizarea
tehnicii de calcul, strdngerea datelor statistice, aprovizionare, mentinerea unui inventar
adecvat al bunurilor instantei.

7. Arhivele curente si registraturile

in cadrul arhivelor curente se desfasoard doua tipuri de activitati. in primul rand, atat
publicul, cat si avocatii depun diverse documente si cerceteaza/(studiaza,consultd) diverse
dosare in arhivele curente, iar la rAndul lor - si grefierii depun si arhiveaza diverse dosare si
acte ale instantei. Este de preferat ca acest gen de birouri sa fie situate langa Sala Pasilor
Pierduti, astfel incat persoanele care nu vin in instanta cu un scop anume sa poata accesa si
parasi spatiile din interiorul cladirii fara a obstructiona coridoarele din apropierea salilor de
judecata si intrarile in coridoarele judecatorilor. In cazul in care aceste functiuni ale serviciilor
publice sunt localizate la etaje superioare ale cladirii instantei de judecata, este de preferat sa
fie amplasate langa lifturi.

8. Alte spatii

De asemenea, mai existd si alte tipuri de incaperi sau zone functionale in cadrul
instantelor care trebuie situate cat mai convenabil pentru cei care le vor utiliza.

Toaletele, spatiile pentru discutii, birourile avocatilor, oficiul postal, spatiile tehnice
(pentru diversele instalatii) sunt doar cateva exemple de astfel de spatii functionale.

In general, functiunile nejudiciare care atrag un mare numar de persoane trebuie
amplasate in Sala Pasilor Pierduti sau la etajele inferioare, In cazul in care cladirea
respectiva are mai multe etaje. Salile de judecata, birourile judecatorilor si celelalte spatii
utilizate pentru definirea functiunilor judiciare trebuie amplasate la distanta fatd de aceste
zone cu trafic public intens.
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Cap. 6 ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA DIMENSIUNILE DIFERITELOR
SPATII DIN INCINTA UNEI CLADIRI DE INSTANTA

Numarul de persoane care se afla intr-o anumitd zi intr-o cladire a unei instante de
judecata este relativ mic/(mare) si include numai persoanele care lucreaza acolo permanent.
Cu toate acestea, fiind o cladire publica, spatiile interigare ale instantei trebuie sa poata primi
aproape toate persoanele care doresc sa intre. Estimarea numarului zilnic de vizitatori este o
masura prudenta, avand in vedere ca zonele interioare ale instantei trebuie gandite corect.
Desi coridoarele publice si cateva zone de asteptare pot fi necesare pentru primirea unui
numar mare de persoane, majoritatea spatiilor nu trebuie sa fie de dimensiuni mari pentru a fi
practice si economice.

Persoanele care au o mobilitate limitata sau alte probleme de natura motorie trebuie sa
aiba posibilitatea sa utilizeze toate zonele publice, cu acces restrictionat sau zonele pazite din
incinta cladirii instantei de judecata. Unele elemente specifice, cum ar fi rampele de acces si
lifturile pentru etajele superioare in cazul cladirilor cu mai multe etaje, sunt esentiale in acest
sens. In cladirile mai mici, lifturile nu trebuie sa fie mari si nici nu trebuie sa fie disponibile
pentru utilizarea curenta de catre public, cu exceptia persoanelor cu handicap locomotor.

Biroul judecatorului si celelalte spatii de lucru specializate din cadrul unei sali de
judecata nu trebuie amenajate special pentru persoane cu dizabilitati , insa trebuie concepute
astfel incat sa poata fi modificate in viitor spre a putea fi utilizate si de catre aceste categorii
de persoane.

Cap.7 ALTE ELEMENTE PENTRU PROIECTARE

1. Simbolurile nationale gi operele de arta

Cladirile instantelor de judecata ofera o ocazie excelenta pentru includerea in proiect a
unor diferite simboluri nationale, oferind si spatiul necesar pentru expunerea unor opere de
arta sau a altor forme de arta publica, in scopuri decorative si estetice.

2. Acustica

in lipsa publicului, cladirile instantelor sunt adevarate oaze de liniste, insa in prezenta
publicului, aceste cladiri devin foarte zgomotoase. Orice zona din cladirea instantei care este
accesibila publicului si unde publicul poate sta jos sau se poate misca trebuie sa fie astfel
conceputa incat sa mentina nivelul zgomotului la minimum.

Prin urmare, sustinem necesitatea utilizarii unor materiale speciale pentru plafoane,
pereti si pardoseli (cum ar fi diferite tipuri pardoseli si dispuneri a holurilor, precum si alte
solutii arhitecturale pentru reducerea zgomotului). Pentru salile de sedinta se impune tratarea
acestora pentru realizarea unei solutii de acustica eficienta.

Instalatiile si echipamentele care deservesc cladirea instantei, precum si conductele de

ventilatie si aer conditionat trebuie sa fie cat mai silentioase si amplasate astfel incat sa
minimizeze nivelul zgomotului in salile de judecata.
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3. Codurile de constructii

Ori de céte ori devine posibil, se recomanda ca proiectantii si inginerii sa utilizeze
urmatoarele coduri internationale, in locul celor roméanesti:

Codul International pentru Constructii

Codul International pentru Instalatii in Constructii

Codul International pentru Instalatii de Canalizare si Scurgere
Codul International pentru Instalatii Electrice

L]

Arhitectii si inginerii trebuie sa respecte aceste coduri internationale, cu exceptia
situatiei in care acestea contravin prevederilor codurilor romanesti.

4. Controlul factorilor de mediu, echipamentele si alte elemente aferente

Mediul de lucru linigtit si confortabil este esential pentru crearea cadrului necesar
activitatilor care se desfasoara in incinta instantelor. Publicul, desi se afld intr-o instanta, are
dreptul la acces in zone placute, unde poate beneficia de anumite servicii. Echipamentele
pentru utilitati si diversele spatii destinate uzului personal, precum dispunerea inteleapta a
spatiilor sunt importante pentru crearea si pastrarea unui mediu pozitiv i pentru a crea
premisele ca toate functiunile instantei sa poata fi indeplinite. In plus fatd de codurile de
constructii internationale, proiectantii si inginerii trebuie sa ia in considerare in special
urmatorii factorii, din punctul de vedere al cladirilor in care isi desfasoara activitatea instantele
de judecata:

a. Protectia impotriva incendiilor

intrucat in spatiile de arhiva nu este indicat a se utiliza instalatii de stingere incendiu cu
apa, datorita pagubelor care pot fi create asupra documentelor, este obligatorie utilizarea
unor stingatoare portabile sau instalatii de stins incendiu cu gaze inerte si instalarea
detectoarelor de fum, de umezeala la plafon si de apa la pardoseala. Stingatoarele portabile
vor fi amplasate astfel incat accesul personalului la ele sa fie cat mai usor.

La stabilirea amplasamentului $i numarului de stingatoare se va tine cont de normele
specifice in vigoare.

b. Instalatiile de apa - canal

Avand in vedere anumite criterii de siguranta si acustica, toaletele publice nu trebuie
instalate langa salile de judecata. Toaletele din zonele publice trebuie sa fie suficient de mari
pentru a permite si deservirea unor persoane cu handicap locomotor sau care sunt insotite de
copii mici. Din punctul de vedere al sustenabilitatii, se recomanda utilizarea unor echipamente
de natura sa reduca consumul de apa, iar robinetele cu fotoceluld, de exemplu, pentru
controlul automat al consumuilui de apa, constituie o optiune buna in acest sens.

In zonele publice si in zonele dedicate personalului, trebuie sa existe toalete separate
pentru femei si barbati, in conformitate cu prevederile codului international in materie de
instalatii de apa - canal si scurgere. La nivel individual, se recomanda mici lavabouri si toalete
pentru zonele in care se afla birourile judecatorilor. Nu este necesar ca fiecare birou de
judecator sa aiba la dispozitie si o toaleta proprie.
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¢. Probleme structurale

Amplasarea incaperilor unde se afla arhivele permanente se va face cu respectarea
prevederilor Legii 10 / 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in
constructii i siguranta in exploatare si a celorlalte norme si normative in domeniu.

d. lluminatul

lluminatul artificial trebuie sa fie suficient pentru indeplinirea activitatilor specifice in
fiecare incapere. lluminatul excesiv are drept consecintd un consum excesiv de energie,
costuri suplimentare la energia electrica, precum si crearea unor conditii de mediu de lucru
neplacute. Pe mesele de lucru si pe celelalte suprafete de lucru, nivelul luminii trebuie sa fie
conform prevederilor normativelor in domeniu. In zonele unde computerele sunt utilizate
intens, se recomanda o stralucire a luminii mai putin intensa si ar trebui instalate dispozitive
de iluminat cu difuzoare parabolice.

Pentru spatiile cu pericol mare de incendiu, se vor prevedea corpuri de iluminat si
intrerupatoare protejate.

e. lluminatul de urgenta si pe perioada de intrerupere a alimentarii

Toate coridoarele utilizate pentru acces, zona de arest si consumatorii vitali, in situatii
de urgenta trebuie sa includa si un sistem de iluminat de urgenta si alimentare (pompe de
incendiu, lifturi). Alimentarea cu energie electrica trebuie sa se realizeze printr-un post de
transformare legat in bucla iar pentru situatia intreruperii sistemului electric national sa se
prevada sursa de rezerva (motogenerator electric care va alimenta, prin tablou propriu,
consumatorii vitali ( ex. pompe de incendiu, lifturi, zonele de arest, iluminatul de siguranta de
continuare a lucrului, de evacuare, servere, etc.)

f. Semnalistica si alte surse de informatii

Personalul din instanta si avocatii ajung sa cunoasca bine dispunerea spatiilor dintr-o
instanta si se pot descurca foarte bine in cladirea respectiva. Justitiabilii i ceilalti membri ai
publicului pot s& nu vina in instantd decéat o data sau de doua ori in viata lor. De aceea, este
foarte importanta semnalistica, afigsata astfel incét sa fie usor de vazut si de consuitat.

Toate elementele de semnalistica trebuie sa fie informative (spre exemplu, localizarea
serviciilor si birourilor, a locului $i orelor la care au loc procesele) si politicoase (de exemplu,
"va rugam, nu fumati).

Se recomanda instalarea unui afisaj (avizier) sau a unui chiosc electronic in Sala
Pasilor Pierduti (la parter), pentru a furniza informatii importante referitoare la politicile
instantei, la rolul zilnic, localizarea salilor de judecata si amplasamentul altor zone publice.

5. Suprafetele si finisajele interioare si exterioare
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Toate zonele

Trebuie avutd in vedere utilizarea materialelor specifice iar pentru Tmbunatatirea
calitatii aerului interior, trebuie utilizate materiale care sa nu aiba mirosuri neplacute, cum ar fi
adezivi i materiale izolante, vopsele, mochete, placaj, placi aglomerate, etc.

Finisajele prevazute a fi utilizate trebuie sa sublinieze importanta institutiei si sa sustina
solemnitatea actului de justitie.

Finisajele pentru spatiile publice ale institutiei. pot fi impartite in doua categorii, si
anume:

a. finisajele exterioare pentru spatiile institutiei

Pentru acestea se vor utiliza materiale rezistente - placaje sau tencuieli - la agentii
termici atmosferici specifici zonei climatice in care este amplasat obiectivul atat pentru
pavimente —pardoseli, cat si pentru pereti care sa dea o durabilitate crescuta garantata pentru
o perioada mare de timp. Atat materialele utilizate, cat si volumetria aleasa trebuie sa induca
sobrietate si sa sugereze privitorului ca, institutia care isi desfasoara activitatea in cladirea
respectiva este o institutie de justitie.

Se vor evita tendintele actuale de utilizare in exces a suprafetelor vitrate — pereti
cortina -, precum si volumetrii specifice care induc asocieri cu functiuni de banca, sala
de sport sau aeroport.

b. finisajele interioare pentru spatiile institutiei

Finisajele interioare trebuie astfel proiectate, incat sa sustina si sa marcheze functia
spatiilor respective functia spatiilor respective. Acestea, impreund cu mobilierul specific
functiei spatiului respectiv, trebuie sa se incadreze intr-o unitate ce trebuie avuta in vedere de
catre proiectant de la inceputul elaborarii proiectului.

Materialele utilizate ca finisaj - la pardoseli si la pereti — si dotarile aferente, in mod
special in spatiile destinate publicului vor trebui alese in asa fel incat acestea sa fie rezistente

la uzura si sa permita o intretinere usoara. Functie de destinatia spatiului respectiv,
materialele de finisaj, pentru pardoseli, vor trebui sa fie calde sau reci - materiale calde in
salile de sedinta si birouri, materiale reci pentru holurile de acces, spatii de circulatie public,
spatii de depozitare, alte anexe.

De asemenea, materialele de finisaj vor trebui sa aiba calitati antistatice, ignifuge, sau
sa fie ignifugate, fonoizolante, sau fonoabsorbante sau sa fie incadrate intr-un tratament
fonoizolant - in special pentru salile de sedinta , unde trebuie sa existe si un tratament special
pentru acustica. Materialele folosite trebuie sa asigure sanatatea si siguranta utilizatorilor, sa
nu contind elemente care sa afecteze sanatatea personalului si sa nu evite riscurile de
accidente — exemplu sa evite alunecarea.

Finisajele interioare vor fi astfel gandite incat sa asigure un climat placut si linistit de
lucru sa sustind lumina naturald in principal, dar si pe cea artificiald, sa sustind i sa
marcheze functia spatiilor respective fara excese decorative.

Usile trebuie sa fie din lemn masiv, iar tocurile usilor, pragurile si suporturile usilor
trebuie confectionate din lemn masiv sau metal tubular. Toate usile din instante trebuie
prevazute cu incuietori de buna calitate pentru ca usile sunt instalate pentru protectia
instantei impotriva oricaror intrusi sau atacuri $i pentru a asigura siguranta in incinta instantei
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de judecata. Se va tine seama ca usile salilor de sedinte sunt foarte solicitate drept pentru
care trebuie sa fie dimensionate in consecinta.

(b) Silile de judecata si birourile personalului instantei

in plus fata de cele mentionate la punctul (a) de mai sus, salile de sedinte si birourile
personalului instantei trebuie s& comunice impresia de calitate si sa asigure solemnitatea si
prestanta actului de judecatd. Este de dorit s& se amelioreze calitatea pardoselilor, a
corpurilor de iluminat si de utilizare mai frecventa a lemnului pentru elemente cum ar fi rafturi,
bratele scaunelor si alte dotari permanente. Pentru a asigura unitatea tratarii interioare a
salilor, se recomanda ca mobilieru! din sali sa fie in aceleasi tonuri cu cea a lambriurilor. Cu
toate acestea, nu este prudenta utilizarea materialelor si finisajelor modernizate care nu pot fi
sau care nu vor fi intretinute in mod curent.

6. Dispunerea spatiilor-cheie din incinta instantelor de judecata

Spatiile principale din orice cladire de instanta sunt: sala pasilor pierduti, salile de
judecata, birourile personalului instantei, arhiva curenta si registratura, , arhiva permanenta,
zona de arest.

(a) Sala pagilor pierduti

Sala pasilor pierduti este o adevarata placa turnanta care distribuie publicul si vizitatorii
la functiunile accesibile acestora. Este spatiul cu care se ia primul contact, la intrarea in
institutie. Reprezinta atéat o circulatie, cat si un spatiu de asteptare.

Aceste spatii trebuie sa fie generos dimensionate, sa permitd o percepere facila a
celorlalte functiuni si a cailor de acces catre acestea si, functie de ideea arhitecturala
adoptata, sa nu prezinte denivelari (accidente) care sa impieteze asupra cursivitatii circulatiei
(deplasarii) persoanelor.

Salile pasilor pierduti se pot dezvolta pe un nivel sau pe mai muite, cu sau fara galerie,
in functie de posibilitati.

(b) Salile de judecata

Sala de judecata reprezinta punctul focal al cladirii, locul unde are loc activitatea
oficiala a instantei. Judecatorii trebuie sa audieze dosarele si sa asigure calitatea si
incadrarea in timp a procedurii judiciare.

Salile de judecata trebuie sa aiba un aspect solemn, sa fie in zone linistite si sa creeze
o atmosfera solemna, insd deschisa. De obicei, salile de judecata sunt impartite in doua
sectiuni - zona de desfagurare a procedurii judiciare si zona publicului. In zona de
desfasurare a procedurii judiciare (preetoriu) se afla biroul judecatorului, biroul grefierului,
birouri separate pentru avocat si procuror (de fiecare parte a spatiului respectiv), un pupitru,
locul martorilor, boxa acuzatilor si personalul de securitate. Avand in vedere ca avocatii si
martorii circuld prin aceasta zona, este esential sa existe si un spatiu liber.

Este important ca zona de desfasurare a procedurii judiciare sa fie suficient de mare
pentru ca avocatii sa se poata misca liber fara sa se loveasca de mobilier si de alte obstacole,
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in cursul procesului, organizarea acestei zone a salii de judecata poate sa trebuiasca
modificatd din cand in cénd in cazul in care avocatii si/sau procurorii au nevoie sd expuna
anumite grafice, desene sau diverse probe. Cu alte cuvinte, trebuie sa existe suficient spatiu
pentru a face diverse modificari, inclusiv spatiu pentru mutarea boxei acuzatilor. Sugestia
este ca aceasta zona sa dea ideea de spatiu ,aerisit".

Inammea tavanului in salile de judecata tinde sa fie superioara celei din spatiile de
birouri, astfel incat in momentul in care judecatorii sunt la locul lor, sa nu se apropie cu capul
de tavan. Biroul judecatorului (masa completului de judecatd) se afla pe un podium la un
anumit nivel deasupra nivelului podelei, astfel incat judecatorul sa poata observa clar tot ceea
ce se intampla in intreaga sala de judecata. Prin urmare, este nevoie de un anumit grad de
flexibilitate in acest sens. Sala de judecata trebuie sa fie impartita in mod proportional, iar
echilibrul vizual trebuie sa aiba in vedere lungimea, latimea si inaltimea spatiului respectiv, pe
categorii de sali — mari, medii $i mici.

in etapa planificarii initiale, se recomanda ca arhitectii sa aiba in vedere realizarea unui
tavan la o inaltime libera de aproximativ 4,5 metri. La aceasts inéltime, biroul judecatorului
(masa completului de judecatd) trebuie sa fie la o inaltime cuprinsa intre 500 si 800 mm
deasupra nivelului podelei. Suprafata de lucru trebuie sa ofere suficient spatiu (cu o adancime
de aproximativ 775 mm) pentru a putea incapea diverse hartii, carti, un telefon pentru diverse
apeluri sau un telefon mobil (pentru motive de siguranta), surse de alimentare electrica si
voce — date, instrumente de scris, precum si spatiu de depozitare sub blatul mesei, pentru
diverse obiecte similare. Se recomanda ca toate salile de judecata sa aiba spatiu suficient
pentru un complet de cel putin trei judecatori. Costurile putin mai mari vor asigura totusi o
flexibilitate pe termen lung a structurii respective.

Salile de judecata ar trebui astfel concepute incat sa nu existe stalpi de rezistenta care
sa obstructioneze campul vizual in incinta sedintei respective si sa aiba asigurat iluminat
natural si ventllatle naturala (macar o latura lunga a salii sa fie spre exteriorul constructiei).

in cadrul unei sedinte, grefierul urmareste toate activitatile, ofera documentatia
necesara pentru hotararile judecatoresti si pastreaza evidenta probelor si a dovezilor. Pentru
a putea fi eficient in cadrul acestei activitati, grefierul are nevoie de un birou, chiar langa
masa judecatorului. Biroul grefierului va fi amplasat la nivelul general al salii de judecata,
altfel putdnd obstructiona relatia judecatorului cu martorul. Biroul grefierului trebuie sa fie
situat in fata biroului judecatorului (masa completului de judecata) si trebuie sa dispuna si de
spatiu pentru diverse obiecte necesare in cursul activitatii sale.

Grefierii au la dispozitie in sala de sedinte un computer sau orice alte echipamente
electrice (ex.: instalatie sonorizare si inregistrare audio-video). Din acest motiv, spatiul sau de
lucru trebuie prevazut in asa fel incat sa poata incapea si un computer sau un alt aparat
electric. '

De asemenea, poate fi necesara si prezenta personalului de paza si protectie in cazul
in care are loc un proces penal sau daca sunt motive sa se considere ca lucrarile in sala de
judecata pot fi mtrerupte de diverse manifestari nedorite. Numarul membrilor din personalul
de paza prezenti in sala variaza in functie de risc. in mod normal, personalul de paza si
protectie sta in picioare sau pe scaun langa detinut si nu foarte departe fata de judecatori i
de grefier pentru a reactiona in caz de necesitate. In cazul in care se audiaza un dosar penal,
personalul de paza poate sta de o parte si de alta a acuzatului, pentru a forma o bariera intre
judecatori si detinut, pe de o parte si intre public si detinut, pe de alta parte. Nu este necesara
instalarea unui post de lucru special, insa este necesara prezenta unor scaune confortabile
care sa poata fi amplasate in diferite locuri din sala de judecata, dupa necesitati.
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Anticipand anumite situatii neobisnuite, intrarile publice in salile de judecata ar trebui
sa fie destul de largi pentru ca personalul de paza sa poata observa persoanele care intrd in
aceste sali.

Spatiul destinat martorilor trebuie situat astfel incat judecatorii, avocatii si procurorii sa
il poata observa cat mai clar. Acest spatiu se afla la nivelul general de calcare al salii , ar
trebui s& aiba propriul scaun sau spatiu pentru amplasarea unui scaun, trebuind de
asemenea sa fie amplasat cu fata spre centrul salii de judecatd si sa dispuna si de o
suprafata de scris, unde sa poata fi amplasate anumite documente. In cazul in care boxa
martorilor este pe rotile,-ea poate fi mutatd acolo unde este necesar.

Judecatorul sau judecatorii si grefierul intra in sala de judecata printr-o usa care se
afla in spatele salii de judecata, iar publicul, justitiabilii $i avocatii si procurorii prin ugile de la
celdlalt capat al incaperii. In general, intrarile publice laterale trebuie evitate. Pentru motive
practice si simbolice, ar trebui sa existe o balustrada sau ceva similar pentru a desparti zona
unde se desfagoara activitatile specifice (preetoriu) , de zona publicului.

Ar trebui sa existe si 0 a treia usa de acces in toate salile de judecata, care sa
comunice cu un spatiu securizat, pentru accesul detinutilor, in incinta salii de judecata.
Detinutii trebuie sa stea intr-o zona restransa si delimitata fata de restul incaperii si sa aiba la
dispozitie si o suprafata plana pentru scris. Boxa acuzatilor trebuie sa fie delimitata cu panouri
solide, mai degraba decét cu elemente caracteristice spatiilor de detentie, cum ar fi gratiile.

Necesarul spatiului de sedere din sala de judecata trebuie sa fie pentru aproximativ
30-35 persoane si, in salile mai mari, trebuie sa fie suficient pentru aproximativ 40-50
persoane. Pentru ca publicul sa nu se aglomereze in sala de judecata si pentru a nu se crea
dezordine in situatii de urgentd, bancile sau scaunele pentru public trebuie fixate de
pardoseala si nu vor fi lipite de peretii perimetrali, pentru a asigura posibilitatea de evacuare
in caz de urgenta.

(c) Birourile personalului instantei si spatiile aferente

Independenta sistemului judiciar are la baza in special independenta individuala a
fiecarui judecator. Pentru a asigura intr-o oarecare masura confidentialitatea, autonomia si
securitatea activitatii judecatorilor, este important ca birourile acestora sa fie localizate in
afara zonelor coridoarelor publice si sa fie separate de cei care vor sa-i abordeze si sa le
vorbeasca in birourile proprii. Prin urmare, accesul in biroul judecatorului trebuie sa se faca
dintr-un coridor cu acces restrictionat, si nu dintr-un coridor public.

Judecatorii pot avea o intrare directd in sala de sedinte pe care o utilizeaza in mod
normal sau pot merge pe un coridor cu acces restrictionat pentru a ajunge la sala de sedinte.

Biroul unui judecator trebuie sa-i asigure intimitate pentru desfasurarea in bune conditii
a activitatii profesionale. in cadrul acestui birou, judecatorul poate desfasura si activitati care
nu sunt Iegate direct de proces, poate avea diverse intalniri de lucru cu personalul mstant,eu
isi poate pregati materialele si isi desfasoara activitatea de cercetare. Prin urmare, este
esential ca mediul sau de lucru sa fie linistit si sigur. Nu este de dorit ca judecatorul sa-si
imparta spatiul cu un alt judecétor sau cu personal administrativ.

Dimensionarea acestor incaperi se va face pentru cate 1-2 judecatori.

in birourile grefierilor se desfdsoara mai multe tipuri de activititi: se depun si se
arhiveaza diverse documente, tinerea evidentei referitoare la evolutia dosarelor, redactarea
de instiintari catre justitiabili, formularea de raspunsuri catre membri ai publicului sau catre
justitiabili, gestiunea personalului si prestarea oricaror altor servicii care implica utilizarea
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tehnicii de calcul, strAngerea datelor statistice, aprovizionare, mentinerea unui inventar
adecvat al bunurilor instantei.

Dimensionarea acestor incaperi se va face pentru 4 persoane.

Pentru o legatura mai apropiata dintre judecator si grefierul / grefierii cu care
conlucreaza, este de dorit ca birourile acestora sa fie amplasate in apropiere. ldeal ar fi
gruparea judecator-grefier in doud incaperi adiacente cu intrare comunad , hol si intrari
separate.

(d) Arhiva curenta si registratura

Arhiva curentd reprezinta spatiul care asigura depozitarea dosarelor pe rol si
consultarea acestora de catre persoanele parti in cauza. Dimensionarea incaperilor destinate
arhivei curente se face functie de numarul prezumat de dosare pe rol/ unitatea de suprafata
de depozitare si unitatea de timp de retinere a dosarelor in arhiva, de numarul de persoane
posibil a fi prezente simultan in spatiul / spatiile pentru consultat dosare si de spatiile
specializate de consultat dosare (parti, experti, procurori).

Registratura este functiunea ce acopera activitatea privitoare la toate documentele
care intra si care emana de la instantd. Dimensionarea spatiului se va face tindnd cont de
existenta a 2 functionari (grefieri) / registratura, a dulapurilor de depozitare a documentelor si,
eventual, a unui numar de petenti, simultan, in incapere.

Zona serviciilor publice utilizata de catre personal trebuie sa fie separata de public de
un parapet cu inaltimea de circa 1,5 metri, care sa permita personalului sa urmareasca
activitatea din spatiul de consultare a dosarelor.

Partea publica a tejghelei respective serveste ca loc unde publicul, expertii si avocatii
se pot aseza la rand pentru a depune documente, pentru a consulta dosare si pentru a lua
notite. Acolo unde este posibil, se va prevedea un spatiu separat pentru judecatorul de
serviciu, care asigura primirea petitiilor si, functie de subiectul acestora, le repartizeaza pentru
rezolvare.

Trebuie prevazuta si o zona speciald in care publicul, expertii $i avocatii sa-si poata
cerceta dosarele. Aceasta zona trebuie sa fie astfel conceputa incat grefierii sa poata pastra
siguranta dosarelor, in timp ce acestea se afla la public spre consultare. De asemenea, zona
trebuie sa fie suficient de mare pentru a incapea §| birouri mici $i scaune, precum si blaturi pe
care sa se poata scrie, in picioare.

(e) Arhiva veche

Arhivele vechi sunt separate de public si sunt depozitate in zone cu acces restrictionat
(in mod obignuit, la subsolul cladirii). Publicului nu i se permite sa patrunda in zona
respectiva. Este de preferat ca arhiva veche sa se depoziteze in camere separate, pe
specialitati, dupa caz (civil, penal, in raport de tipurile de arhive curente existente.).

Dimensionarea incaperilor se va face cu respectarea normelor PSI si Legea arhivelor
cu toata responsabilitatea care deriva din pericolul pierderii prin ardere, inundatie sau efractie
a documentelor. Nu trebuie sa primeze factorul financiar ci cel de protectie majora.
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(f) Grup arest

Vor exista camere de arest pentru asigurarea separarii legale a persoanelor private de
libertate (in functie de sex, vérsta, grad de periculozitate, categorii vulnerablle etc.). La
dimensionarea camerelor de arest se va avea in vedere asigurarea a 6 m* aer / persoana
precum si avizul de specialitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Boxele vor avea o latura inchisa cu grilaj metalic pentru a asigura un control vizual permanent
al persoanelor in regim de arest de catre personalul de paza si insotire si, in acelasi timp,
pentru a asigura un bun iluminat artificial.

Arestul va fi prevazut cu usa de acces metalica cu sistem de inchidere si vizualizare.
Mijlocul de transport persoane private de libertate va fi parcat intr-o zona necirculata de
persoane civile, cat mai aproape de usa de acces in arest (in partea interioara a instantei),
debarcarea / imbarcarea efectuandu-se intr-un spatiu securizat, cu posibilitate de izolare.

in zona grupului arest se vor asigura grupuri sanitare pentru arestati, pe sexe, o
camera discutii avocat — arestat cu conditii de acces restrictionat si controlat, o camera pentru
personalul de paza.

In boxele de arestati, bancile vor fi executate din metal si vor fi fixate in pardoseala.
Corpurile de incalzit si iluminat vor fi montate in afara boxelor de detentie. Orice instalatie sau
dotare din cadrul grupului de arest vor fi asigurate contra vandalismului.

Alte facilitati

Spatiile secundare sustin desfasurarea functiunilor judiciare in mod efectiv si eficient.

(g) Camera IT + spatiu depozitare CD — uri

Spatiile destinate echipamentelor aferente retelei de calculatoare, avand in vedere in
acest sens servere, switch-uri, routere, trasee de cabluri si instalatii de aclimatizare aferente,
surse neintreruptibile de tensiune (UPS) vor fi proiectate in conformitate cu standardele
specifice, ex. ANSI/TIA/EIA 568-A-1995.

In acest scop este necesara o camera separata i sigura pentru amplasarea
echipamentelor specifice. Incaperea cu servere si echipamente de retea va fi dotata cu un
sistem de aclimatizare profesional care sa includa sisteme de filtrare a prafului si controlul
umiditatii. Aceastd camera nu va fi expusa radiatiei solare, amplasarea ferestrelor sa fie pe
directia nord, astfel incat, in cazul defectarii sistemelor de aclimatizare, sa faca posibila
evacuarea in conditii cat mai bune a caldurii. Ferestrele si usile vor fi asigurate antiefractie si
vor fi supravegheate video. Se va avea in vedere si 0 incépere necesara depozitarii de medii
optice (CD, DVD) si magnetice (benzi si dischete) in conditii optime (neexpusa luminii solare
directe, variatiilor mari de temperatura, prafului si umezelii excesive) — infoteca.

Spatiul destinat echipamentelor de retea va trebui de asemenea sa aiba asigurata
posibilitatea evacuarii rapide si eficiente a aparaturii in caz de incendiu sau a altor situatii de
urgenta, de preferinta pe acelasi nivel cu salile de sedintd, incaperile fiind mai inalte (volum
de aer mai mare).
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Se va avea in vedere de asemenea si dimensionarea corespunzatoare a retelei
electrice din zona acestei incaperi, avand in vedere puterea relativ mare necesara alimentarii
acestor echipamente — curent trifazat care sa acopere o putere instalata de aprox. 10 KW.

FI;J}%\J TREBUIE SA PRIMEZE FACTORUL FINANCIAR CI DOAR DE PROTECTIE
MAJORA. ...

Amplasarea spatiului mentionat mai sus va fi facuta in asa fel incat sa faca posibila
montarea cu usurintd a unor trasee cu tubulaturi ample ce vor contine cablurile FTP de retea.
Acest spatiu joaca in cadrul retelei de calculatoare rolul de “concentrator de cladire”, asa cum
este definit conceptul in standardul ANSI/TIA/EIA 568-A-1995 mentionat mai sus. La fiecare
din celelalte nivele ale cladirii de vor amplasa asa numitele ,concentratoare de nivel”,
constand in cate un dulap metalic asigurat cu cheie si fixat in perete care sa contina
echipamente de retea in care sa convearga tubulaturile cu cabluri FTP de aferente nivelului
respectiv. In acest sens se va avea in vedere posibilitatea conectarii cu usurinta a
concentratoarelor de nivel cu concentratorul de cladire prin fibra optica.

Computerele au devenit intens utilizate in cadrul instantelor din Romania si, prin
urmare, se recomanda ca arhitectii si inginerii sa prevada instalarea unei retele locale (,LAN")
practica si eficienta la standarde ridicate.

(h ) Alte spatii secundare
Aceste spatii includ urmatoarele:

biblioteca

sala de consiliu + camera de protocol

camera probelor (corpuri delicte);

oficiu

depozit materiale birou

birou procurori

birou avocati

spatiul central destinat personalului de paza, situat la intrarea in Sala Pasilor Pierduti
oficiul personalului de paza, langa arest si in apropierea intrarii pe care o utilizeaza
detinutii pentru accesul in instanta

7. RELATH INTERSPATII (FUNCTIUNI)

- sala pasilor pierduti:
* relatii obligate cu:

* accesul controlat inspre si dinspre exterior
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salile de sedinte

registraturi si arhive curente
informatii si relatii cu publicul
grupuri sanitare public

jandarmerie instanta

camera martori (acces restrictionat)
camera avocati

garderoba

bufet :

judecatorul de serviciu

* K K X K K ¥

* % ¥

*relatie cu:
* acces controlat la arest (pentru avocati la sala de discutii avocat/arestat)
*alte servicii pentru public (timbre, postd/CEC, telefoane publice, copiere acte).

- sala de sedinte:

*spre aceasta functiune converg cele trei fluxuri, specifice activitatii unei
instante, care au, de altfel, fiecare, o zona proprie, bine delimitata;

*relatii obligate cu:

* sala pasilor pierduti (acces public si avocati

*camera de deliberare (acces complet si procurori)

*camera martori in asteptare (cu regim restrictionat)

*camera martori cu identitate protejata(cu regim special nu pot fi pOT in sala,
pentru protectia proprie)

*accesul arestatilor in boxa (numai la salile penale)

arhiva curenta :

- relatii obligate cu:
* zona de public (sala pasilor pierduti)

registratura / sectii: * zona privata a institutie

- relatie cu: * judecatorul de serviciu

secretariat conducere: - relatii obligate cu: * birou conducere
* spatiu asteptare

- relatie cu:
* oficiu
*sala consiliu

- birou conducere: - relatii obligate cu: * secretariat

’ * grup sanitar propriu
* sala consiliu

- birou magistrati: - relatie cu: * birou grefieri
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*circulati pe orizontala si verticala

- grup arest: - spatiu de detentie in regim nepermanent, utilizat numai pe perioada
prezentei inculpatului la instanta
- relatii obligate cu:  * spatiu garare duba
*sala de sedinte (boxa arestatilor)

- relatie cu: * sala pasilor pierduti (pentru accesul
avocatilor la camera : avocal/ arestat)

12. Probleme legate de siguranta. Alte aspecte
(a) Huminatul amplasamentului

Huminatul din jurul cladirii asigura siguranta cladirii si a personalului si publicului. lluminatul
trebuie sa fie mai intens in zonele de parcare ale personalului instantei si la intrarile in
cladirea instantei. Se impune utilizarea de camere de luat vederi pentru monitorizarea
exteriorului cladirilor, iar acestea trebuie amplasate in asa fel incat sa se poata identifica cu
ajutorul lor eventualele riscuri la adresa sigurantei.

(b) Camerele de supraveghere

Camerele de supraveghere exterioara cu ajutorul carora se monitorizeaza parcarea
personalului instantei si toate celelalte intrari trebuie conectate la centrul de supraveghere
special creat, din interiorul cladirii camera de management a cladirii).

(c) Transportul detinutilor

in toate cladirile de instantd sunt necesare cai de acces securizat sau rampe de acces
securizate, pentru detinuti. La modul ideal, punctul de intrare al detinutilor trebuie sa fie
separat fata de celelalte intrari si publicul nu trebuie sa aiba nici chiar acces vizual la aceste
intrari. Intrarea detinutilor trebuie pazita de personal de paza, trebuie monitorizata cu o
camera de supraveghere si trebuie sa permita transferul facil al detinutilor, dinspre vehiculul
de transport catre arest.

(d) Serviciile

Punctul de intrare pentru asigurarea unor servicii sau livrari trebuie stabilit avandu-se in
vedere siguranta. Este de preferat, ca intrarea pentru servicii sa fie separatd de intrarea
utilizata de personalul instantei sau de calea de acces a detinutilor.

(e) Ferestrele

Pentru sporirea gradului de siguranta al persoanelor din interiorul instantei, sunt esentiale
calitatea tocurilor ferestrelor si utilizarea unor geamuri care sa reduca campul vizual al
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persoanelor din exterior. in plus, se recomanda adoptarea de solutii antiefractie — de preferat
altele decat gratiile - pentru ferestrele de la etajele inferioare si, in unele situatii trebuie avyte

in vedere si ferestrele de la nivelurile superioare. Gratiile de otel trebuie prevazute pentru
spatiile care sunt destinate arhivelor si zonei arestului instantei

In majoritatea situatiilor, la parter se prefera instalarea unor ferestre fixe. De asemenea,
trebuie avuta in vedere instalarea de geam antiglont in special la salile de judecata sij Ia
birourile judecatorilor.

Partea de jos a ferestrelor de la primul nivel trebuie sa fie situata la cel putin 1,5-2 metri
deasupra nivelului pardoselii pentru a reduce expunerea judecétorilor si a personalului din
instanta unor factori de risc din exteriorul cladirii. Inaltlmea ferestrelor de la nivelyrile
superioare ale instantei va fi astfel aleasa incat judecatorn si celelalte persoane sa ny fie
vizibile din exteriorul cladirii.

(f) Alarmele de panica

Aceste alarme trebuie instalate in locuri necunoscute publicului si trebuie sa conecteze Ia
centrul de supraveghere al cladirii urmatoarele spatii:
» Biroul judecatorului din incinta salii de judecata
* Spatiile de langa incaperile judecatorilor sau langa postul personalului de paza de la
intrarea in zona birourilor judecatorilor.
» Pupitrele din spatiile de relatii cu publicul.

(g) Materialele antibalistice

in cazul in care toate punctele de intrare dintr-o instanta sunt monitorizate si se utilizeaz
si sisteme de control si detectoare de metale la toate intrarile publice, pentru toate
persoanele, cunoscute sau necunoscute pentru personalul de paza, atunci poate sa nu fie
necesara utilizarea unor materiale antiglont. In cazul in care nivelul de siguranta in incinta
instantei nu este mentinut la nivel constant, atunci materialele antiglont trebuie instalate in
jurul biroului la care sta judecatorul in sala de judecata.

(h) Detectoarele de metal

Recomandam instalarea magnetometrelor, pentru ca ofera un nivel ridicat de s:guranta
Unul sau mai multe magnetometre ar trebui instalate in Sala Pasilor Pierduti, care este
distincta pentru cele doua instante, in dreptul intrarilor publice principale, astfel incat toti
oamenii care intra sa treaca prin magnetometre. Salile Pasilor Pierduti trebuie concepute
astfel incéat utilizarea magnetometrelor sa nu-i stanjeneasca pe cei care ies prin aceleasi usi
sau prin alte usi alaturate.

Toate elementele care pot constitui potentiali factori de pericol (arme, cutite, etc.) si care
se afla in posesia persoanelor care trec prin magnetometre trebuie lasate la centrul de
supraveghere pana in momentul in care persoanele parasesc cladirea.

(i) Monitorizarea spatiului interior
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Se impune instalarea si utilizarea de la centrul de supraveghere al cladirii a unui sistem de
supraveghere TV a tuturor coridoarelor publice si a tuturor intrarilor in cladire. Va fi
implementat un sistem de supraveghere video a pottii exterioare a arestului, a activitatii
persoanelor private de libertate in camerele de arest si boxa din sala de judecata, avand ca
punct de comanda camera supraveghetorului.

(j) Arestul detinutilor (pentru audierile in dosarele penale)

Cladirile in care isi desfasoara activitatea instantele de judecata trebuie sa aiba celule
pentru arest (pentru barbati, pentru femei, pentru minori fete si pentru minori baieti) care sa
nu fie vizibile publicului. Este de dorit ca aceste celule sa fie situate 1anga intrarea pazita si ca
in incinta sa se afle si un spatiu de stationare a personalului de paza. Fiecare grup de celule
trebuie sa fie prevazut cu o toaleta.

Avocatii apararii pot fi pusi in situatia sa trebuiasca sau sa doreasca sa aiba o intrevedere
cu detinutii in cadrul arestului din instanta. Prin urmare, in acest scop, trebuie prevazuta si
amenajata o camera de mici dimensiuni cu o masuta si scaune.
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CALCULUL NECESARULUI ARIEI DE§FA$URATE 5
PENTRU EXTINDEREA SEDIULUI JUDECATORIEI BUZAU

Suprafata | Suprafata
ix Cantitate | utila utila

Plaja o %

suprafata a unitara totala
Descrierea spatiului in Observatii nr.ce

mp/ persoane ]

spatiu nr.de propusa | mp

’ camere
sau %
1 2 3 4 5 6
Zona salilor de sedinte
Sala de judecata mare
dosare penale / civile 90-120 2 100 200,00
Sala de judecata mica
dosare penale / civile / 60-70 2 70 140,00
Camera de deliberare + 18-22 1 camera / sala de | , 10 40,00
grup sanitar minimal sedinte
Camera martori cu langa sala mare de
identitate protejata max. 10 sedinte penale 2 10 20,00
Total 400
Zona birourilor pentru personalul instantei
Birou presedinte 35-40 include si  grup |1 30 30,00
sanitar de cca. 3 mp

Birou vicepresedinte 30-35 1 25 25,00
Birou presedinte sectie 30-35 2 15 30,00
Secretariat + spatiu
asteptare vizitatori + oficiu + | 25-30 1 15 15,00
spatiu copiatoare
Secretariat + oficiu + spatiu | 18-25 2 10 20,00
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Suprafata | Suprafata
. Cantitate | utila utila
Plaja . <
suprafati - unitara totala
Descrierea spatiului in Observatii nr.de
mp/ persoane )
spatiu nr.de propusa | mp
’ camere
sau %
1 2 3 4 5 6
copiatoare ( sef sectie)
Birou  judecator (2
judecatori in birou) 16-20 30 judecatori 30 10 300,00
Birou prim grefier 12-15 1 /instanta 1 10 10,00
Birou grefier sef sectie 10-12 1/ sectie = 2 2 10 20,00
Birou grefier de sedinta (4
pers./birou) 12-20 40 grefieri de sed 40 6 240,00
Birou informare si relatie cu
publicul 6mp/pers | 2 pers. 1 12 12,00
Grupuri sanitare personal conform normativ 30,00
Total 628
Zona de arhive (curente si vechi) si registraturi
- - D . :
Arhiva curenta penal T Cuprinde: sp. studiu
— N — dosare (publ.),
Arhiva curenta civil )g sp.stud. dosare 2 30 60,00
g experti (sp.ptr.4
c pers.), sp.lucru
© arhivari, sp.dosare
kS solutionate,
o O cam.informatician NU NU NU
Gl ptr. arhivare
c 0 .
5 9 electronica
£ 0
Registratura penal
Registratura civil 1 20 20,00
Se pot cupla cu 1
arhivele curente
Arhiva veche penal 2 £ .5 = { Cuprinde: 1 300 300
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Suprafata | Suprafata
Plaja Cantitate | utila utila
suprafata - unitara totala
Descrierea spatiului in Observatii nr.de
mp/ persoane )
spatiu nr.de propusa | mp
’ camere
sau %
1 2 3 4 5 6
Arhiva veche civil spatiu depozitare 1 900 900
dosa}re si. . NU NU NU
spatiu (minimal)
studiu dosare NU NU NU
arhivare NU NU NU
NU NU NU
Total 1200
Zona de arest
Spatiu primire si verificare )
arestati 20-30 1 15 15,00
Boxa arest - adulti: barbati 1 20 20,00
Boxa arest - adulti: femei 1,5-2,0 1 10 10,00
Box4 arest - minori: baieti | mp/pers. 1 10 10,00
Boxa arest - minori: fete 1 10 10,00
Camera gardieni 2 cam. 2 7,5 15,00
Camera intainire cu
avocatul 8-10 1 10 10,00
Grupuri sanitare arestati /| cca.1,5 < ,
sexe mp/pers in exteriorul boxelor | 4 2,5 10,00
TOTAL 100
Alte spatii specifice instantei
Camera corpuri delicte 18-20 1 10 10
Camera avocati 3 10 30
Compartiment Economico-financiar si Administrativ --NU ESTE CAZUL
Comp.achiz.publice NU NU NU NU NU
Birou inginer
constructor+prot mun. NU NU NU NU NU
Birou
administrativ+personal NU NU NU NU NU
Arhiva documente NU NU NU NU NU
Birou Expertize tehnice si | NU NU NU NU NU
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Suprafata | Suprafata
Contate | s |t
suprafata 3
Descrierea spatiului in Observatii nr.ce
mp/ persoane )
spatiu nr.de propusa | mp
camere
sau %
1 2 3 4 5 6
contabile
Magazie materiale 1 24 24
Compartimentul Informatica
Birou informaticieni 6-8 2 pers 2 6 12
Arhiva electronica 1/2persoane 2 6 12
Camera serverelor
Depozit materiale 1 6 6
S_ale_l-docvumentare 35-50 1 20 20,00
biblioteca
Grupuri sanitare barbati conf.normativ +11 60 60,00
cabine ers. cu
Grupuri sanitare femei handicap P 1 60 60,00
Paza instantelor - cu efective de jandarmi
Spatiu de luat masa si i
depozit efecte 2-3 persoane 1 10 10,00
Camera armament 6 mp 1 6 6,00
Grup sanitar 4 mp 1 4 4,00
Puncte paza si control ) functie de solutia
acces 2,5-3 propus 4 3 12,00
intretinere si curatenie
Oficiu curatenie 2 buc. / cu robinet pentru
nivel cca.3 mp apa 2 6 12,00
Camera colectare gunoi si | cca.20 fanga acces masina 1 10 10.00
pubele mp de gunoi ’
Atelier de intretinere si
reparatii 1 10 10,00
Vestiar pentru personalul .
de intretinere conf.normativ / sexe | 2 6 12,00
; cu acces usor la
Camera soferi+gr.san.+dus birouri 1 12 12,00
Adapost ALA conf.normativ 1 150 150,00
Centrala termica 1 20 20,00
Centrald de ventilatie si
climatizare ! 15 15,00
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Suprafata | Suprafata

Plaja Cantitate uti!é 5 utilév

suprafat unitara totala
Descrierea spatiului in ’ Observatii nr.de

mp/ persoane )

spatiu nr.de propusa | mp

camere
sau %

1 2 3 4 5 6
Camera tablou electric 1 15,00
general
Grup electrogen de avarie 1 15 15,00
Rezervor apa stins incendiu 1 30 30,00
TOTAL -- alte spatii 567
RECAPITULATIE SPATIl, SUPRAFETE UTILE
Zona salilor de sedinte 400
Zona birourilor pentru personalul instantei 628
Zona de arhive (curente si vechi) si registraturi 1250
Zona de arest 100
Alte spatii specifice instantei 567
TOTAL SUPRAFATA UTILA 2945
» Circulatii
Circulatii  orizontale  si
\;;ieer:ﬁf Co(r?g('f; o F’Z‘g!‘;’ ggoﬁ din supr.util3 totald 45% 1325
lifturi)
» Compartimentari  si
inchideri
S)‘:t‘;rr?;?it’a pereti interiofl $i | 450, 0% | din supr.utild totals 15% 589
TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA ( mp) Rotund 4900
Raport suprafata utila totald /suprafatd desfasurata 0,60
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RECOMANDARI PRIVIND DESFASURAREA SPATIILOR PE

NIVELE

Nr. | Nivel Functiuni Suprafete Total Sd
crt. aproximative (mp)
(mp)
0 1 2 3 4
1 Subsol Arhive vechi 1200 x 1,4|1980
( Mezanin) =1680
Arest 100 x 1,30 =130
Spatii care pot fi in subsol 170
2 Parter + Etaj | Sala pasilor pierduti 1 x 200 = 200
2 sali de sedinte ( inalte de
circa 6,5 m) 2X100X1,5=300 | 820
Spatii  pentru relati  cu 320
publicul si circulatii
3 Etaj I, exclusiv | Spatii pentru relatii cu| 350 300
zona salilor i | publicul si circulatii
salii pasilor
pierduti
4 Etajul II, inalt de | 2 sali de sedinte 2x70 x1,5 =210
circa4-4,2m 210 190
Arhive curente si registraturi | 110x1,5= 500
Spatii  pentru relatii  cu
publicul si circulatii
Spatii  ptr. conducere si
personalul administrativ
5 Etaj il Birouri si alte spatii 900
TOTAL (APROXIMATIV) Sd 4900
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TEMA PROIECTARE SEDII INSTANTE JUDECATORESTI

TEMA CADRU
INSTALATII PENTRU CONSTRUCTI!

I. RECOMANDARI PRIVIND AMPLASAMENTUL

La faza de ,IDEE”, din punct de vedere al instalatjilor, decizia Ordonatorului de Credite privind achizitia unei
cladiri pentru a fi amenajata ca sediu de instantd sau de achizitie a unui teren pentru construirea unui sediu nou
pentru o instantd sau grup de instante (Curte de Apel, Tribunal, Judecatorie), presupune analiza posibilitatilor
existente privind asigurarea, cu eforturi tehnico-economice minime sau normale, a urmatoarelor utilitati si a
problemelor ce decurg din acestea:

energie electrica ( pentru puterea electrica instalata si cerutd estimata, in situatia de viitor,
existenta racordului de medie tensiune, existenta postului trafo, posibilitati de realizare si costuri
daca nu exista racord de medie tensiune sau post trafo);

apa menajera si de incendiu (pentru debitele estimate, existenta conductelor de racord, posibilitati
de realizare si costuri daca acestea nu exista);

canalizare menajera si pluviala (pentru debitele estimate, existenta conductelor de racord,
posibilitati de realizare si costuri daca acestea nu exista);

energie termica (pentru necesarul de energie termica, existenta conductelor de racord, conditii si
costuri, realizarea centralei termice proprii);

gaze naturale (pentru debitul necesar estimat, existenta conductelor de racord, conditii si costur,
realizarea unor retele exterioare noi, posibilitati si costuri);

telefoane ( canalizatie pentru numarul de trunchiuri necesare sau conditii si costuri);

trasee tehnice posibile, terenuri de amplasament si costuri (necesitatea concesionérii
terenurilor traseelor de utilitati, sub sau supratraversari, acorduri necesare si posibile);

Aceste posibilitati, la faza de Studiu de fezabilitate, deriva din avizele furnizorilor de utilitati, potrivit
conditiilor din Certificatul de Urbanism, eliberat de catre primaria locala.

Cu ocazia acestor analize, la faza de ,IDEE”, reprezentantii Ordonatorului de Credite, trebuie sa se intereseze
si de istoricul amplasamentului in cauza: situatja juridica exacta a cladirii sau terenului ce se intentioneaza a fi
achizitionat (daca nu exista posibilitatea sa fie revendicate), posibilitati de inundare, imposibilitatea de realizare a
retelelor de utilitati deoarece sursele nu exista sau sunt insuficiente, terenul prezinta pericol de alunecare, etc.).

DOTAREA CU INSTALATH

Un imobil pentru o instanta judecatoreasca (Curte de Apel, Tribunal, Judecatorie), trebuie s fie dotat cu:

A. Instalatii interioare:
- electrice monofazate, 220 V, 50 Hz, pentru alimentarea: iluminatului normal si de siguranta,
prizelor pentru aparatele de birotica, instalatiilor de voce - date , frigiderelor, televizoareior,
instalatiilor de curentj slabi, etc.;
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- electrice 3x380 V, 50 Hz, pentru alimentarea consumatorilor de forta (ascensoare, utilaje
aferente stajei de hidrofor, centralei sau punctului termic, etc.);

- electrice, de legare suplimentara la pamant;

- curenti slabi: voce-date, semnalizare antiefractie, semnalizare incendii, control acces,
supraveghere video, chemare persoane, distorsionarea voci, etc.;

- apa potabila si menajera;

- apa calda menajera;

- canalizare menajera si pluviala;

- apa pentru stingerea incendiilor interioare;

- incalzire centrala;

- conditionare, climatizare, ventilaii;

- gaze naturale, pentru alimentarea arzatoarelor centralei termice si eventualilor consumatori
din Oficii sau Bufet incinta;

- stingere incendii, cu gaze inerte.

B. Retele exterioare:
- Electrice, pentru alimentarea imobilului, a iluminatului exterior si de paza;
- Paratrasnet i priza de pamant, pentru legarea la pamant a elementelor de instalatii,
potrivit normelor;
- Apa potabila si de incendiu (retea comuna sau retele independente);
- Canalizare menajera si pluviala (retea comuna sau retele independente);
- Termice, pentru alimentarea instalafiilor de incalzire centrala si de clima;
- Gaze naturale, pentru alimentarea cazanelor de incélzire si alti consumatori
- Telefonie, pentru instalatiile de voce

C. Surse de alimentare proprii (dupa caz);
- Post transformare (trafo);
- Sursa electrica de rezerva (motogenerator);
- Centrala sau Punct Termic,
- Statie de Hidrofor pentru apa menajera si/sau apa de incendii;
- Centrala telefonica;
- Centrala de avertizare ( incendii, control acces, efractie,etc.)
- Statie sau punct de reglare gaze naturale

in principiu, intr-0 instantd judecatoreascd sunt trei fluxuri obligatorii de circulafie, care nu trebuie s se

intersecteze:
- fluxul publicului justitiabil;
- fluxul personalului instantei;
- fuxul arestatjlor.

Pentru fiecare din aceste fluxuri, proiectantul arhitect, trebuie sa prevada, pentru cladire, accese principale
separate.

Daca in cladirea instantei mai sunt si alte functiuni sau alfj utilizatori (ex. Parchetul de pe langa instantd),
proiectantul va crea accese corespunzatoare.

Accesele la punctele vitale ale cladirii (postul trafo, tabloul electric general, sursa electrica de rezerva, centrala
sau punctul termic, camera de dispecer, camera serverelor, statia de hidrofor de apa menajera si/ sau incendiu,
etc.), trebuie sa fie astfel concepute incat prin acestea s nu poata patrunde persoane neautorizate.

Din punct de vedere al instalatiilor interioare, proiectantul trebuie sa conceapa ansamblul acestora astfel incat
pe fluxul publicului justitiabil si pe fluxul arestatilor sa nu fie amplasate instalaii si echipamente la care sa aiba
acces persoane neautorizate.
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Prin instalaii si echipamente, care nu trebuie sa nu fie amplasate pe fiuxul publicului justitiabil sau pe fluxul
arestatjlor se infeleg:

- tablouri electrice, tablouri de comanda, distribuitoare - colectoare de fluide, vane de incendiu,
butoane de alarmd, intrerupatoare de comanda totald a iluminatului (ex. in sala de sedint3,
comanda iluminatului se va face atat de la usa de acces in sald a publicului cat si din zona
completului de judecata).

La proiectarea instalatiilor unui imobil destinat functiondrii unei instante judecatoresti se vor respecta
reglementarile legale in vigoare pentru asigurarea exigentelor de calitate prevazute de Legea nr.10/1995, privind
calitatea in constructii.

liI-A DOTAREA CU INSTALATI! INTERIOARE

Proiectarea instalatiilor se va realiza conform reglementarilor legale in domeniu, astfel incat sa realizeze
conditiile normale, functionale si de siguranta in executie si exploatare. Dotarea, de principiu, a spatiilor unei
instante judecatoresti cu instalatii, se va prevedea conform tabelului urmétor:

TABEL
privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instante judecatoresti
Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: | Cabina | Sala pasilor | Registratura | Judecator Birou Observatji
poartd | pierduti (Procuror)de | gitatij
serviciu
1 2 3 4 5 6 7

1 | lluminat X X X X X Nivelul de
iluminare se va
stabili de
proiectant

2 | lluminat de X X X . - Tipul, se va

siguranta stabili de
proiectant

3 | Prize CP, 220V, X - X X X *

50 Hz, birotica

4 | Idem, voce X X X X X *

5 | ldem, date X X X X X Prize triple
pentru fiecare
post lucru PC

6 | Idem, pentru alti X X X X X *

consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)

7 | Forta, 3x380V, 50

Hz

8 | Legare - - - - - Seva

suplimentara la prevedea daca
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pamant e necesara.
9 | Curenti slabi X X X X X
pentru voce - date Panouri
pentru
anunfuri
10 | Curentj slabi X X X X X
pentru detectoare
de fum
11 | Curenii slabi ©X
pentru
semnalizare
antiefractie
12 | Curentj slabi X X X
pentru control
acces
13 | Curenti slabi X X X
pentru
supraveghere
video
14 | Chemare X
persoane
15 | Distorsionarea
VOCii
continuare
Nr. Destinatia spatiului
crt. Cabina | Sala pasilor | Registratura | Judecator Birou Observatii
poarta | pierduti (Procuroryde | gitatji
serviciu
Instalatie pentru:
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si X - - .
menajera + apa
calda
17 | Canalizare X X
menajera sifoane de
pardoseala
18 | Canalizare X - De pe acoperis
pluviala
19 | Apa pentru X X Jetul
incendii hidrantului din
zona sa
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acopere zona

20 | Stins incendii cu X
gaze inerte

21 | Incalzire centrala X X X
cu corpuri statice Combinata cu
sau ventilo - alt sistem de
convectoare incalzire,

22 | Aer condiionat Dupa | conditionare, X

caz climatizare,

23 | Climatizare ventilatie

24 | Ventilatie X mecanica
mecanica

25 | Gaze naturale

* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatjului respectiv si
caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta culoare
decét celelalte.
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TABEL
privind dotarea cu instalatji interioare ale spatjilor unei instante judecatoresti

Nr. Destinatia spafiului
ct. | Instalaiie pentru: | Arhiva Studiu Avocati Biblioteca Sala Observatji
curenta dosare juridica consiliu

0 1 2 3 4 . 5 6 7

1| Hluminat X X X X X Nivelul de

Executie Executie iluminare se va
etansa etansa stabili de
proiectant

2 | lluminat de X X X X Tipul, se va

siguranta stabili de
proiectant

3 | Prize CP, 220V, X X X X X *

50 Hz, birotica

4 | ldem, voce X X X X X *

5 | Idem, date X X X X X Prize triple
pentru fiecare
post lucru PC

6 | Idem, pentru alij X X X X X *

consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)
7 | Forta, 3x380V, 50
Hz

8 | Legarea - Seva
suplimentara la prevedea daca
pamant e necesara.

9 | Curenti slabi X X X X X

pentru voce - date

10 | Curentj slabi X X X X X

pentru detectoare
de fum
11 | Curenti slabi X X
pentru
semnalizare
antiefractie
12 | Curenti slabi X X
pentru control
acces
13 | Curentj slabi X X
pentru
supraveghere
video

14 | Chemare X

persoane
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15 | Distorsionarea
vOCii
Nr. : Destinatia spatiului
ct. | Instalatie pentru: | Arhiva Studiu Avocati Biblioteca Sala Observatii
curenta dosare juridica consiliu
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si - - - - -
menajera+ apa
calda
17 | Canalizare
menajera
18 | Canalizare
pluviala
19 | Apa pentru X X X X X Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stins incendii cu X X X
gaze inerte
21 | Incalzire central3 X X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aer conditionat X X X X X
23 | Climatizare - - - - -
24 | Ventilafie X
mecanica
25 | Gaze naturale

* Numarul de prize gi curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatiului respectiv
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta culoare
decit celelalte.
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TABEL

privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instante judecatoresti

Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: | Sala de Sala de Sala de Sala de | Sala de Observatji
sedinte sedinte sedinfe - sedinte sedinte
civile penale contencios | comerciala | urgente
0 1 e 3 4 5 6 7
1 | Hluminat X X X X X Nivelul de
(posibilitate de luminare se va
isg)jrlijlg? Sa au ) Comanvda iluminatului se va facg pe'r}tru. 1/3 din salé} dela ;tr%li)g::tiit
becurilor) intrerupatoare montatq la intrare justitiabili si restul din zona
podiumului completului de judecata.
2 | Huminat de X X X X X Tipul, se va stabili
siguranta de proiectant
3 | Prize CP, 220V, X X X X X *
50 Hz, birotica
Amplasata pe perete in spatele completului si in partea de jos,
dinspre sald a podiumului, pentru echipamente ( distorsionare voce,
aparate de inregistrare,etc.)
4 | Idem, voce X X X I X E *
5 | ldem, date X X X X X Prize triple pentru
fiecare post de
- . — . lucru PC
Amplasata pe perete in spatele completului si in partea de jos,
dinspre sald a podiumului, pentru PC Complet si grefieri
6 | Idem, pentru alfi X X X X X *
consumatori (
aspirator, etc.)
7 | Fora, 3x380V,
50 Hz
8 | Legarea - Se va prevedea
suplimentara la daca e necesara.
pamant.
9 | Curenti slabi X X X X X
pentru voce -
date Amplasata pe perete in spatele completului si in partea de jos,
dinspre sald a podiumului, pentru PC Complet si grefieri
10 | Curenti slabi X X X X X
pentru detectoare
de fum
11 | Curentj slabi
pentru
semnalizare
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antiefractie
12 | Curentj slabi
pentru control
acces
Nr. : Destinatia spafiului
crt. | Instalatie pentru: | Sala de Sala de Sala de Sala de Sala de | Observatji
sedinte sedinte sedinte sedinte sedinte
civile penale contencios | comerciald urgente
13 | Curentj slabi X X X X X
pentru
supraveghere
video
14 | Chemare X X X X X
persoane
15 | Distorsionarea X X X X X
vOCii
16 | Apa potabila si Racord Racord Racordapa | Racordapa | Racordapa | Solutia ova
menajera + apa aparece | aparece | recelaclimd | recelaclima | recelaclima | stabili pro-
calda menajera la clima la clima iectantul
17 | Canalizare - - -
menajera
18 | Canalizare
pluviala
19 | Apa pentru X X X X X
incendii
Amplasata adiacent salilor de sedinte
20 | Stins incendii cu
gaze inerte
21 | Incalzire centrala X X X X X Combinatia
Cu corpuri statice sistemelor va
sau ventilo - rezutta din
convectoare calcule tehnice
22 | Aer conditionat, X X X X
cu aport de aer
proaspat si filtre
23 | Climatizare X
24 | Ventilatie -
mecanica
25 | Gaze naturale
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* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatiului respectiv
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta culoare
decat celelalte.

TABEL

privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instante judecatoresti

Nr.
cr.

Instalatie pentru:

Destinatia spatiului

Birou
deliberare

Birou
tehnic

Camera corp
delict

Birou

procurori

Statistica
judiciara

Observatji

1

2

3

4

5

6

7

{luminat

X

X

X

X

X

Nivelul de
iluminare se va
stabili de
proiectant

lluminat de
siguranta

Tipul, se va
stabili de

Prize CP, 220V,
50 Hz, birotica

proiectant

ldem, voce

*

ldem, date

Prize triple
pentru fiecare

Idem, pentru alfj
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)

post de lucru PC

Forta, 3x380V, 50
Hz

Legarea
suplimentara la
pamant.

Se va prevedea
dacd e
necesara.

Curenii slabi
pentru voce - date

10

Curenti slabi
pentru detectoare
de fum

11

Curenti slabi
pentru
semnalizare
antiefractie

12

Curenti slabi
pentru control
acces
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13 | Curenti slabi
pentru
supraveghere
video
14 | Chemare
persoane
15 | Distorsionarea
VOCii
Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: Birou Birou Camera corp | Birou Statistica Observaii
deliberare tehnic delict procuroti judiciara
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si - - - - -
menajera + apa
calda
17 | Canalizare
menajera
18 | Canalizare
pluviala
19 | Apa pentru - - - - - Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stins incendii cu
gaze inerte
21 | Incalzire centrala X X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aer conditionat X X - X X
23 | Climatizare
24 | Ventilatie
mecanica
25 | Gaze naturale

* Numaérul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatjului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de altd culoare
decét celelalte.

Biroul tehnic cuprinde spatiile necesare pentru personalu! cu studii superioare sau medii tehnice
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TABEL

privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instanfe judecatoresti

Nr. Destinatia spatiului
ct. | Instalatie pentru: Arhiva Birou Oficiu Bufet Depozit Observatii
“veche arhiva materiale
veche necomb.
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Huminat X X X X X Nivelul de
Executie iluminare se va
etansa stabili de
proiectant
2 lluminat de X X Tipul, se va
siguranta Executie stabili de
etansa proiectant
3 Prize CP, 220V, NU X X X *
50 Hz, birotica
4 Idem, voce NU X X X ¥
5 |dem, date NU X X X Prize triple
pentru fiecare
birou (PC)
6 Idem, pentru aiti NU X X X ¥
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)
7 Forta, 3x380V, 50 NU X
Hz prize si
aparate
8 Legarea X Se va prevedea
suplimentara la dacae
pamant. necesara.
9 Curentji slabi X X
pentru voce -
date
10 | Curentj slabi X X X
pentru detectoare side
de fum umiditate
11 | Curentj slabi X X
pentru
semnalizare
antiefractie
12 | Curentj slabi X X
pentru control
acces
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13 | Curentj slabi X
pentru
supraveghere
video
14 | Chemare
persoane
15 | Distorsionarea
vOCii
Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: Arhiva Birou Oficiu Bufet Depozit Observatii
veche arhiva bufet materiale
veche necombust.
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si - X X X .
menajera + apa
calda
17 | Canalizare X X X X
menajera sifoane de sifoane de
pardoseald pardoseala
18 | Canalizare - -
pluviala
19 | Apa pentru X X - - - Jetul
incendii In exteriorul hidrantului
arhivei trebuie s3
acopere zona
20 | Stins incendii cu X
gaze inerte
21 | Incalzire centrala X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aerconditionat
23 | Climatizare X X X X
24 | Ventilatie X - X X
mecanica
25 | Gaze naturale - - X X

* Numdrul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatjului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta culoare
decat celelalte.

Pagina 56 din 84




STUDIU DE PREFEZABILITATE - SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU

TABEL
privind dotarea cu instalafji interioare ale spatiilor unei instante judecatoresti
Nr. Destinafia spatiului
crt. | Instalatie pentru: | Depozit Oficiu Vestiar Atelier Atelier Observatji
mat. curatenie intrefinere | intretinere
comb. general auto
0 1 2 3 4 5 7
1 lluminat X X X X X Nivelul de
executie | executie iluminare se
etansa etansa va stabili de
proiectant
2 lluminat de Tipul, se va
siguranta stabili de
proiectant
3 Prize CP, 220V, NU X X X X ¥
50 Hz, birotica side24V side 12V
4 ldem, voce NU X X X ¥
5 Idem, date NU - - -
6 |dem, pentru altj NU X X X X *
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)
7 Forta, 3x380V, 50 NU X X
Hz
8 Legarea X X Seva
suplimentara la prevedea
pamant. dacae
necesara.
9 Curenti slabi X
pentru voce -
date
10 | Curentj slabi X X X X
pentru detectoare
de fum
11 | Curentj slabi
pentru
semnalizare
antiefractie
12 | Curenti slabi
pentru control
acces
13 | Curenti slabi
pentru
supraveghere
video
14 | Chemare
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persoane
15 | Distorsionarea
vOcii
Nr. ‘ Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: | Depozit Oficiu Vestiar Atelier Atelier Observatii
mat. curatenie | muncitori | intrefinere | intretinere
comb. general auto
0 1 2 3 4 5 7
16 | Apa potabila si - X X X X
menajera + apa si dusuri
calda
17 | Canalizare - X X X X
menajera
18 | Canalizare
pluviald
19 | Apa pentru X - - - - Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stinsincendiicu | x, inbaza
gaze inerte analizei.
21 | Incalzire centrala X X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aer conditionat - - X X
23 | Climatizare -
24 | Ventilatie X - - X X
mecanica
25 | Gaze naturale - - - X

* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatjului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta culoare
decat celelalte.
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TABEL
privind dotarea cu instalatii interioare ale spafjilor unei instante judecatoresti
Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: Arhiva Garaj Camera Grup Parcare Observatii
dischete i :::;t: soferi sanitar | autoduba
CD risme (B+F)** arestati
0 1 2 3 4 5 6 7
1 lluminat X X X X X Nivelul de
executie executie | iluminare se va
etansa etansa | stabili de
proiectant
2 lluminat de X Tipul, se va
siguranta executie stabili de
etansa proiectant
3 Prize CP, 220V, NU X *
50 Hz, birotica
4 ldem, voce NU X X *
5 |dem, date NU -
6 Idem, pentru alj NU X *
consumatori si de 12V
(frigider, TV,
aspirator, etc.)
7 Forta, 3x380V, 50 NU
Hz
8 Legarea X Se va prevedea
suplimentara la dacae
pamant. necesara.
9 Curenti slabi
pentru voce -
date
10 | Curentj slabi X
pentru detectoare
de fum
11 | Curenti slabi X
pentru
semnalizare
antiefractie
12 | Curentj slabi X
pentru control
acces
13 | Curentj slabi X
pentru
supraveghere
video
14 | Chemare
persoane
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15 | Distorsionarea
vOCii
Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: | Arhiva Garaj Camera Grup Parcare Observatji
dischetegi | M 3 soferi sanitar autoduba
CcD risme (B+F)* arestati
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si - X X X -
menajera + apa
calda
17 | Canalizare X X X
menajera
18 | Canalizare
pluviaid
19 | Apa pentru - Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stins incendii cu
gaze inerte
21 Incalzire centrala X X X
Cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aer conditionat
23 | Climatizare X - - - -
24 | Ventilaie - X X X X
mecanica
25 | Gaze naturale

* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatiului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. celelalte. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta

culoare decit celelalte.

** Conform ,,Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor
cu handicap - indicativ 051/2001”, proiectantul va prevedea, la grupurile sanitare pentru public si personalul
instantei, cabine pentru persoane cu handicap locomotor.
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TABEL

privind dotarea cu instalatji interioare ale spatjiilor unei instante judecatoresti

Nr.
crt.

Instalatie pentru:

Destinatia spatiului

Arest
barbatj,
femei, minori

Holul din
fata
aresturilor
(HOL a)

Spatiu pentru
consultare cu
avocatui

Grup sanitar
arestati

Birou corp
pazi arestati

Observatii

1

2

3

4

5

7

fluminat

“Executie
antiex sau din
exterior.
Comanda de
pe Hola

X

X

Executie
antiex.
Comanda de
pe Hola

Nivelul de
iluminare se va
stabili de
proiectant

lluminat de
siguranta

Executie
antiex din

Executie
antiex din

Tipul, se va
stabili de

Prize Cp, 220V,
50 Hz, birotica

Hol a

Hol a

proiectant

ldem, voce

ldem, date

Idem, pentru alti
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)

Forta, 3x380V, 50
Hz

Legarea
suplimentara la
pamant.

Se va prevedea
dacae
necesara.

Curenti slabi
pentru voce -
date

10

Curentj slabi
pentru detectoare
de fum

1

Curenti slabi
pentru
semnalizare
antiefractie

12

Curenti slabi
pentru control
acces

13

Curenti slabi
pentru
supraveghere
video

14

Chemare
persoane
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15 | Distorsionarea

vOCii

Destinatia spafiului
Nr. | Instalatie pentru: Arest Holut din Spatiu pentru | Grup sanitar Birou corp Observatji
Crt. - barbatj, fata consultare cu arestati paza arestati
femei, minori | aresturilor avocatul
(.re) (HOL a)
0 1 2 3 4 5 6 7

16 | Apa potabila si - - - X X

menajera + apa

calda
17 Canalizare Pardoseala X, sifoane X X

iara cu panta ardoseala

menajera cétrepHOL a i
18 | Canalizare -

pluviala
19 | Apa pentru X Jetul

incendii hidrantului

trebuie sa
acopere zona

20 | Stins incendii cu -

gaze inerte
21 | Incalzire centrala X X X X X

cu corpuri statice Traseele

sau ventilo - conducte-

convectoare lor vor fi

mascate

22 | Aerconditionat, X X X X X

cu aport de aer

proaspat si filtre
23 | Climatizare
24 | Ventilatie X X X X X

mecanica
25 | Gaze naturale -

* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatiului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta culoare
decit celelalte.
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TABEL
privind dotarea cu instalatji interioare ale spatjilor unei instante judecatoresti
Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: | Camera | Centrald Centrala Centrala Tablou Observatii
dispecer | telefonicad termica ventilatie general
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Huminat X X X X X Nivelul de
Executie Executie luminare se va
etansa etansa stabili de
proiectant
2 Huminat de X X X X X Tipul, se va
siguranta stabili de
proiectant

3 Prize CP, 220V, X X X X X ¥

50 Hz, birotica

4 l[dem, voce X X X X X *

5 Idem, date X X - - - Prize triple
pentru fiecare
post lucru PC

6 Idem, pentru alti X X X X X *

consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)
7 Fora, 3x380V, 50 X X
Hz
8 Legarea X X X X X Se va prevedea
suplimentara la dacae
pamant. necesara.
9 Curenti slabi X X X X X
pentru voce -
date

10 | Curentj slabi X X X X X

pentru detectoare detector

de fum gaze
11 | Curentj slabi X X -

pentru

semnalizare

antiefractie

12 | Curentj slabi X X X X X

pentru control
acces
13 | Curentj slabi X X
pentru
supraveghere
video
14 | Chemare
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persoane
15 | Distorsionarea
VOCil
Destinatia spatiului
Nr. | Instalatie pentru: | Camera | Centrala Centrala Centrala Tablou Observatii
Cr. dispecer | telefonica termica ventilatie general
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si X X X X -
menajera + apa
calda
17 | Canalizare X X X X
menajera Sifon
pardoseald
18 | Canalizare X
pluviala
19 | Apa pentru X X X X Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stins incendii cu X X X
gaze inerte
21 Incalzire centrala X X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aerconditionat,
cu aport de aer
proaspat si filtre
23 | Climatizare X X - - -
24 | Ventilatie - - X X X
mecanica
25 | Gaze naturale X

Numarul de prize i curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatiului
respective gi caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor
fi de aita culoare decét celelalte.

Pagina 64 din 84




STUDIU DE PREFEZABILITATE - SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU

TABEL

privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instanfe judecatoresti

Nr.
crt.

Instalatie pentru:

Destinat

ia spatiului

Hidrofor
m+inc.

Camera
gunoi

Oficiu
gunoi

Holuri
circulatie

Canale
vizitahile
conducte

Observatii

1

3

4

5

6

7

Hluminat

X
Executie
efansé

X
Executie
etansa

X

X
Conform {7

Nivelul de
fluminare se
va stabili de
proiectant

lluminat de
siguranta

Tipul, se va
stabili de
proiectant

Prize CP, 220V,
50 Hz, birotica

Idem, voce

idem, date

Idem, pentru alti
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)

X
aspiratoare

X

Dupa H, prize

220V sau 24
v

Foria, 3x380V, 50
Hz

X, daca H>
25m

Legarea
suplimentara la
pamant.

X

Seva
prevedea
dacd e
necesara.

Curentj slabi
pentru voce -
date

10

Curenti slabi
pentru detectoare
de fum

1

Curenti slabi
pentru
semnalizare
antiefractie

12

Curenti slabi
pentru control
acces

X
va stabili
proiectantul

13

Curenti slabi
pentru
supraveghere
video

X

14

Chemare
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persoane
15 | Distorsionarea - - -
VOCii
Destinatia spatiului
Nr. | Instalatie pentru: | Hidrofor | Camera Oficiu Holuri Canale Observatii
Crt. m+inc. | gunoi gunoi circulatie vizitabile
conducte
0 1 7
16 | Apa potabila si X X X - -
menajera + apa
calda
17 | Canalizare X X X - X
menajera sifoane dg sifoane de
pardoseala pardoseald
18 | Canalizare
pluviala
19 | Apa pentru - X - X X Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stins incendii cu
gaze inerte
21 | Incalzire centrala X - X X X
Cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aerconditionat,
cu aport de aer
proaspat si filtre
23 | Climatizare
24 | Ventilatie X X - - X
mecanica
25 | Gaze naturale

* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatiului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de altd culoare
decét celelalte.
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privind dotarea cu instalatii interioare ale spafiilor unei instante judecatoresti

TABEL

Nr. Destinatia spatiului
crt. | Instalatie pentru: Birou Birou Birou Observatji
presedinte viceprese- presedinte Oficii Grupuri
instanta dinte sectie sanitare
0 1 2 3 4 6 7

1 {luminat X X X X X Nivelul de
iluminare se
va stabili de
proiectant

2 lluminat de Tipul, se va

siguranta stabili de
proiectant

3 Prize CP, 220V, X X X X *

50 Hz, birotica

4 Idem, voce X X X *

5 Idem, date X X X Prize triple
pentru fiecare
post lucru PC

6 Idem, pentru alti X X X X *

consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)

7 Forta, 3x380V, 50

Hz
8 Legarea Seva
suplimentara la prevedea
pamant. dacd e
necesara.
9 Curenti slabi X X X
pentru voce -
date
10 | Curentj slabi X X X
pentru detectoare
de fum

11 | Curentj slabi
pentru
semnalizare
antiefractie

12 | Curenti slabi X X X

pentru control
acces

13 | Curenti slabi X X X

pentru la cerere la cerere4 la cerere
suprave gh ere pentru pentru monitor pentru
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video monitor monitor

14 | Chemare - - . . B
persoane

15 | Distorsionarea
vocii

Destinatia spatiului

Nr. | Instalatie pentru: Birou Birou Birou Oficiu Grup Observaji
Crt. presedinte viceprege- presedinte sanitar
instanta dinte sectie
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si . - - X X
menajera + apa
calda
17 | Canalizare - - - X X
menajera
18 | Canalizare
pluviald
19 | Apa pentru - - - - - Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa

acopere zona

20 | Stins incendii cu
gaze inerte

21 Incalzire centrald X X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare

22 | Aer conditionat,
cu aport de aer
proaspat si filtre

23 | Climatizare X X X -

24 | Ventilatie - - - X
mecanica

25 | Gaze naturale - - - X

* Numérul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de mérimea spatjului respective
$i caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alti culoare
decét celelalte.
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TABEL

privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instanfe judecatoresti

Nr.
cr.

Instalatie pentru:

Destinatia spatiului

Birou de
lucru

Oficiu Oficiu plata Birou copiat
vanzare taxe acte
timbre

Garderobd

Observatii

1

3

7

fluminat

X X X

Nivelul de
ituminare se
va stabili de
proiectant

fluminat de
siguranta

Tipul, se va
stabili de

Prize CP, 220V,
50 Hz, birotica

proiectant

idem, voce

*

idem, date

Prize triple
pentru fiecare
post lucru PC

Idem, pentru alfj
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)

Forta, 3x380V, 50
Hz

Legarea
suplimentara la
pamant.

Seva
prevedea
dacae
necesara.

Curenti slabi
pentru voce -
date

10

Curenti slabi
pentru detectoare
de fum

1

Curenti slabi
pentru
semnalizare
antiefractie

12

Curenti slabi
pentru control
acces

13

Curentj slabi
pentru
supraveghere
video

Pagina 63 din 84




STUDIU DE PREFEZABILITATE - SEDIU NOU JUDECATORIA BUZAU

14 | Chemare
persoane
15 | Distorsionarea -
vocii
Destinatia spatiului
Nr. | Instalatie pentru: Birou de Oficiu Oficiu platd | Birou copiat Garderoba Observatii
Crt. lucru vanzare taxe acte
timbre
0 1 2 3 4 5 6 7
16 | Apa potabila si - X X X X
menajera + apa
calda
17 | Canalizare X X X X
menajera
18 | Canalizare
pluviala
19 | Apa pentru - Jetul
incendii hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stins incendii cu
gaze inerte
21 Incalzire centrala X X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aer conditionat, X -
cu aport de aer
proaspat si filtre
23 | Climatizare
24 | Ventilatie
mecanica
25 | Gaze naturale

* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatjului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de altd culoare
decit celelalte.
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TABEL

privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instante judecatoresti

Nr. Destinafia spatiului
crt. | Instalatie pentru; | Camera Statie de Centralda | Punct Termic | Rezervor Observatii
servere hidrofor Termica apa
: incendii
0 1 2 5 6 7
1 lluminat X X X X - Nivelul de
iluminare se
va stabili de
proiectant
2 lluminat de X X X X x specific | Tipul, se va
siguranta situatiei | stabili de
proiectant
3 Prize CP, 220V, X X X X *
50 Hz, birotica
4 Idem, voce X X X X ¥
5 Idem, date X - - Prize triple
pentru fiecare
post lucru PC
6 Idem, pentru alfi X X X X *
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)
7 Foria, 3x380V, 50 | X, Tablou X
Hz electric
propriu
8 Legarea X X X X X Seva
suplimentara la prevedea
pamant. dacde
necesara.
9 Curenti slabi X X X X -
pentru voce -
date
10 | Curentj slabi X
pentru detectoare
de fum
11 | Curenti slabi X
pentru
semnalizare
antiefractie
12 | Curenti slabi X
pentru control
acces
13 | Curenti slabi X
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pentru
supraveghere
video
14 | Chemare
persoane
15 | Distorsionarea
voCii
Destinatia spafiului
Nr. | Instalatie pentru; | Camera Statie de Centrala Punct Rezervor Observaji
Cnt. servere hidrofor Termica Termic | apa incendii
0 1 7
16 | Apa potabila si X pentru X X X
menajera + apa inst. de
calda clima
17 Canalizare x Sifon X si sifon x §i sifon x §i sifon
menajera pardoseald pardoseala pardoseald pardoseala
18 | Canalizare X, pentru
pluviala preaplin
19 | Apa pentru X x, Racorduri | Jetul
incendii specifice | hidrantului
trebuie sa
acopere zona
20 | Stins incendii cu X
gaze inerte
21 | Incalzire centrala X X X X
cu corpuri statice | incalzire de
sau ventilo - garda
convectoare
22 | Aerconditionat,
cu aport de aer
proaspat si filtre
23 | Climatizare X -
24 | Ventilaie X X X X
mecanica
25 | Gaze naturale - X

* Numarul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de cétre proiectant in functie de marimea spatjului respective
si caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de altd culoare
decét celelalte.
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TABEL
privind dotarea cu instalatii interioare ale spatiilor unei instante judecatoresti

Nr.
crt.

Instalatie pentru:

Destinafia spatiului

Casierie

Spatii ALA

Parcare in
spatii
inchise

Camera
vizitatori

Camera
butelii
gaze inerte

1

6

lluminat

lluminat de
siguranta

Prize CP, 220V,
50 Hz, birotica

ldem, voce

|dem, date

|dem, pentru alfi
consumatori
(frigider, TV,
aspirator, etc.)

For{a, 3x380V, 50
Hz

Legarea
suplimentara la
pamant.

Curenti slabi
pentru voce -
date

10

Curenti slabi
pentru detectoare
de fum

11

Curenti slabi
pentru
semnalizare
antiefractie

12

Curenti slabi
pentru control
acces

13

Curenti slabi
pentru
supraveghere
video

14

Chemare
persoane

15

Distorsionarea
vocii

v A

adaposturilor de protectie civila in subsolul constructiilor noi” aprobat prin Decizia Primului ministru | co

Prevederea si dotarea se va realiza conform ,Normelor tehnice privind proiectarea si executarea
cunr.177 din 22 nov. 1999.

X
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Destinatia spatiului
Nr. | Instalatie pentru: | Casierie | Spatii ALA | Parcarein | Camera Camera butelii
Crt. spatii vizitatori | 9azeinerte
inchise
0 1 2 3 4 5 6
16 | Apa potabila si X Vezinota de X - -
menajera + apa pe pagina
calda anterioara,
17 | Canalizare X poz. 1-15 X
menajera Separator
ulei
18 | Canalizare
pluviala
19 | Apa pentru X
incendii
20 | Stins incendii cu X
gaze inerte
21 | Incélzire centrala X X X X
cu corpuri statice
sau ventilo -
convectoare
22 | Aer conditionat, X X
cu aport de aer
proaspat si filtre
23 | Climatizare X -
24 | Ventilatie - X
mecanica
25 | Gaze naturale

* Numérul de prize si curentul in A, vor fi stabilite de catre proiectant in functie de marimea spatjului respective
$i caracteristicile echipamentelor din dotare. Prizele triple pentru posturile de lucru PC, vor fi de alta culoare
decat celelalte.
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i-B DOTAREA CU RETELE EXTERIOARE

La un imobil pentru o instanta (Curte de Apel, Tribunal, Judecatorie), sunt necesare urmatoarele retele:

1. Electrice, pentru alimentarea imobilului si iluminatului exterior si de paza;

2. Paratrasnet si priza de pamant, pentru legarea la pamant a elementelor de instalaji,
potrivit normelor;

3. Apa potabila si de incendiu (retea comuna sau retele independente);

4. Canalizare menajera i pluviala (refea comuna sau retele independente);

5. Termice, pentru alimentarea instalatiilor de incalzire centrala si de clima;

6. Gaze naturale, pentru alimentarea cazanelor de incalzire si alti consumatori

7. Telefonie, pentru instalatjile de voce

PROBLEME GENERALE PRIVIND RETELELE DE UTILITATI

a) Posibilitafi reale de asigurare, cu costuri normale, a consumurilor de utilitati in
zona de amplasament a obiectivului

b) Avizele si acordurile furnizorilor de utilitati

¢) Regimul juridic al traseelor de utilitati

d) Contorizarea consumurilor

e) Materialele si tehnologiile de executie a acestora

Costurile retelelor de utilitati sunt influentate in mod direct de posibilitatile reale de asigurare a
acestora in zona de amplasament. De aceea, incd din faza de IDEE si apoi la achizifia terenului de
amplasament, Ordonatorul de Credite trebuie sa ia in consideratie, la prima vedere, posibilitatile
reale de asigurare cu utilitadfi si eventuale greutafi care pot aparea: trasee lungi, sub sau
supratraversari costisitoare, inexistenta unor utilitdti in zona, colector de canalizare la cota ridicata
si (sau) subdimensionata, zona inundabila, teren supus aluneciérilor, etc.
Demersurile pentru achizitia terenului de amplasament vor incepe numai dupa analiza de la pct. a) si
dupa obtinerea Certificatului de Urbanism. In Certificatul de Urbanism, emitentul precizeaza, pe
langa alte date si avizele de utilitati necesare pentru construirea obiectivului. Obtinerea, de catre
investitor, la faza Studiu de Fezabilitate, a avizelor de principiu pentru utilitati este obligatorie si
foarte utila proiectantului pentru prevederea solutiilor gi estimarea costurilor.
Ordonatorul de Credite impreuna cu proiectantul, trebuie sa acorde toata atentia rezolvarii
regimului juridic al terenului pe care vor fi traseele retelelor exterioare din afara terenului
concesionat sau din proprietatea investitorului destinat realizérii obiectivului respectiv.
In caz contrar, pe parcursul obtinerii avizelor, proiectarii, executiei sau in exploatare, se

pot ivi situatii conflictuale intre beneficiar, furnizorii de utilitati, antreprenori si proprie-
tarii terenurilor, situatii care pot conduce la prelungirea duratelor unor activitati din sis-
temul proiectare executie precum gi majorarea costurilor obiectivului.
Contorizarea consumurilor se va prevedea cat mai aproape de limita incintei, urmarindu-se prin
aceasta ca sa nu patrunda instalatiile furnizorului in incinta instantei, caz in care acesta este
favorizat de pierderile din refelele sale.
In proiecte se vor prevedea materiale gi tehnologii de executie care sa asigure:

- cerintele de calitate prevazute de Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii;

- durata de utilizare potrivit reglementarilor legale;

- reparatii curente i capitale.
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.B.1 RETELE ELECTRICE

a) In functie de avizul furnizorului de energie electrica, retelele electrice pot fi:
- de joasa tensiune, respectiv 3x380/220V; 50 Hz, in cazul cand alimentarea cu energie electrica se
poate realiza fara a fi necesara construirea unui post de transformare;
- de medie si de joasa tensiune, in cazul cand puterea electrica solicitata pentru instanta respectiva
depaseste posibilitatile de transport ale refelelor de joasé tensiune existente si este necesara
~ prevederea unui post de transformare (celule HT, post trafo, celule JT).

b) In functie de consumatorii pe care ii alimenteaza, refelele electrice sunt de joasa tensiune si
alimenteaza consumatorii din interiorul constructiei (constructiilor) instantei si iluminatul exterior de paza
$i (sau) decorativ, prin intermediul firidelor de brangament exterior;

¢} In functie de sistemul de amplasare al retelelor electrice acestea pot fi; aeriene, ingropate sau
aparente - in subsoluri sau canale tehnice. De reguld, refelele cladirile instantelor se realizeaza in
montaj Ingropat, pe trasee sub spatji verzi sau trasee acoperite cu dale, pentru a se putea interveni la
acestea in caz de reparafii. Se vor evita, pe cat posibil traseele ingropate sub platforme carosabile
betonate.

in functie de puterea instalata si puterea absorbita proiectantul va dimensiona retelele electrice potrivit
normativelor de specialitate.

Din punct de vedere al Ordonatorului de Credite (Beneficiarului), retelele electrice trebuie astfel concepute si
dimensionate de catre proiectant incat sa asigure, cu costuri minime, cerintele de calitate prevazute de Legea
nr.10/1995, privind calitatea in constructji.

Proiectantul va prevede Blocul de Masura, Protectie (BMP) si firida de contorizare la loc accesibil pentru a
putea fi intrefinut de catre furnizor, respectiv pentru a se putea citi contoarele de energie electrica activa si
reactiva.

I1.B.2 PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT

in functie de zona keraunicé si de volumetria cladirii (cladirilor), potrivit prevederilor din normativele de
specialitate, proiectantul va prevedea instalatie de protectie contra trasnetelor.

fn mod obligatoriu, se va prevedea instalatie exterioara de legare la pamant.

Aceste instalatii pot fi comune sau independente, rezistenta de dispersie fiind , dupa caz, mai mica de 1 ohm,
respectiv mai mica de 4 ohmi.

I.B.3 RETELE DE APA POTABILA $I DE INCENDIU

in functie de avizul furnizorului, retelele de apé potabila si de incendiu, pot fi independente sau comune. De
regula, sunt comune. In practica, diametrele conductelor retelelor exterioare la retelele comune, rezulta din
numarul necesar de jeturi exterioare simultane.

Conform reglementarilor de specialitate, in incinta imobilului instantei, se vor prevedea hidranti exteriori de
incendiu si hidranti de gradina.

In baza reglementarilor din normativele de specialitate, in functie de necesitéfile si posibilitatile de asigurare a
debitelor de incendiu, proiectantul va prevedea rezervor pentru apa de incendiu.

Contorizarea consumului de apa se va prevedea a se realiza in camine de vizitare, pe cét posibil racordate la
canalizare sau, cu acordul furnizorului, in subsolul fa care este posibil accesul reprezentantilor furnizorului pentru
citirea consumurilor.
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I.B.4 RETELE DE CANALIZARE MENAJERA $I PLUVIALA

in general, colectoarele de canalizare orasenesti sunt comune pentru canalizarea menajera si pluviala. Pentru
cladirile, sedii de instante, avand in vedere debitele mici de apa menajera in raport cu cele meteorice, se solicita
ca retelele de canalizare menajera sa fie separate de cele pluviale, pana la caminul canalului colector, pentru a
se asigura viteza de autocuratire. Prin proiect se vor da detalii de executie pentru caminele de vizitare, din care sa
rezulte pastrarea pantei hidraulice si energiei de curgere.

in situatiile, cand este posibil ca la ploi cu debite exceptionale, canalizarea oraseneasca sa lucreze la sectiune
plina si sa prezinte pericolul inundarii subsolurilor (situatji de evitat), pe conductele de canalizare se vor prevedea
vane antirefulare.

Pentru evitarea formarii dopurilor de gheatd pe burlanele de scurgere a apelor meteorice de pe acoperis,
burlanele se vor racorda la canalizare.

i.B.5 RETELE TERMICE

Retelele termice din incinta imobilului de instantd, in functie de sursa de preparare a agentului termic, pot fi
pentru agent termic apa fierbinte si apa calda (solutia cu Punct Termic) sau de apa calda (solutia cu Centrala
Termica Proprie sau alimentare cu agent termic din reteaua oraseneasca).

Solutia de alimentare cu agent termic rezulta din avizul de principiu al furnizorului sau din solicitarea expresa a
Ordonatorului de Credite. De regula, se adopta solutia cu Centrala Termica proprie, pentru independenta in
functionare. In aceasta solufie, in functie de importanta instantei, se amenajeaza gospodarie de combustibil i
retele in consecinta pentru alimentarea de rezerva cu combustibil a arzatoarelor cazanelor.

In ipoteza ca furnizorul emite aviz prin care confirma posibilitatea livrarii de energie termica din retelele de
apa calda existente in zona, proiectantul trebuie sa dimensioneze astfel retelele incat la sediul imobilului
instantei sa se poata livra energie termicd potrivit programului instantei, respectiv retele independente pe
traseele dintre distribuitoarele - colectoarele sursei furnizorului si distribuitoarele - colectoarele imobilului
instanfei (Exista situatii cand centrala termica de zona furnizeaza energie termica si apa calda, prin refele
comune, pentru blocuri de locuinte si cladiri administrative, consumatori care nu au acelasi regim privind
temperatura de confort la anumite ore).

Contorizarea consumului de energie termica, se va prevedea a se realiza, in functie de solutia de alimentare
Ccu energie termica:

- in punctul termic propriu, pe conductele de intrare a agentului termic primar;
- laintrarea in incinta, pe conductele de apa calda, tur-retur;
- in statia de reglare gaze naturale, in solutia cu centrala termica proprie.

I.B.6 RETELE GAZE NATURALE

Gazele naturale se vor prevedea pentru Centrala Termica si Oficiile aferente bufetului si birourile conducerii
instantelor. R

In incinta imobilului instantei, retelele de gaze naturale se prevad, de reguld, in montaj aerian. In aceasta
mare decét gabaritul celei mai mari autocisterne de pompieri.

Contorizarea consumului de gaze naturale se va face conform prevederilor normativului 16, cu contoare cu
afisare numerica (exclus contoare cu diagrama).
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I.B.7 RETELE TELEFONICE

Retelele telefonice constituie legatura intre canalizatia exterioara de telecomunicatii si firida de distributie din
incinta cladirii respective sau centrala telefonica.

Acestea se vor prevedea in functie de numarul de trunchiuri solicitate de catre investitor si de prevederile
avizului de telecomunicaji.

Il. C DOTAREA CU SURSE DE ALIMENTARE PROPRII (dupa caz);

La un imobil pentru o instanta (Curte de Apel, Tribunal, Judecatorie), in functie de prevederile din avizele
furnizorilor de utilitatj, pot fi necesare urmatoarele surse proprii de alimentare cu utilitat:

1. Post de transformare (trafo);

2. Sursa electrica de rezerva (motogenerator);

3. Centrala sau Punct Termic;

4. Statie de Hidrofor pentru apa menajera si/sau apa de incendii;
5. Centrala telefonica automata.

6. Centrala de avertizare ( incendii, control acces, efractie,etc.)
7. Statie sau punct de reglare gaze naturale

in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei (DEPQ) pentru achizitia proiectarii, Ordonatorul de
Credite, va solicita ca ofertantul sa prezinte oferta sa in calitate de proiectant general. Prin aceasta se intelege ca
ofertantul castigator, devenit proiectant general, va elabora direct sau prin furnizorii de specialitate si proiectele de
utilitai.

Documentatiile tehnico —~ economice elaborate de catre proiectantul general, in faza Studiu de
Fezabilitate, sunt incomplete si nu se pot aviza si aproba daca nu contin avizele de utilitati, solufiile
acceptate de catre furnizorii de utilititi si costurile estimate pentru realizarea surselor si retelelor de
utilitati.

Amplasarea spatiilor pentru fiecare din aceste surse, cu exceptia centralei telefonice, poate fi comuna cu
cladirea destinata functionarii instantei ori independenta.

in cazul amplasarii surselor in cladirea instantei, proiectantul trebuie s3 ia in calcul avantajele; costuri relativ
reduse, trasee scurte, etc., cu dezavantajele acestei solutii: surse de zgomot, pericol de incendiu, etc.

in functie de posibilitatile reale viitoare de extindere a imobilului instantei, investitorul va conveni cu
proiectantul, , solutjile si spatiile necesare pentru extinderea surselor de ulilitati proprii.

I.C. 1 Post de transformare propriu

Prin post de transformare se inteleg toate constructiile, instalatiile si echipamentele de medie si joasa
tensiune precum si alte instalatji si dotari care asigura furnizarea de energie electrica obiectivului respectiv. Acesta
se va dimensiona si prevedea de catre furnizor si va fi avizat de catre Ordonatorul de Credite.

I.C.2 Sursa electrica de rezerva (moto-generator) )

Se va dimensiona la puterea necesard a consumatorilor vitali mentionafi de céatre proiectant. In cadrul
proiectului sursei de rezerva, proiectantul va prevedea toate amenajarile si instalatiile privind functionarea acesteia
in conditiile intreruperii functionarii sursei de baza.

11.C.3 Centrala sau punct termic propriu

In functie de avizul furnizorului de energie termica si de solicitarile investitorului, proiectantul va prevedea
centrala termica sau punct termic. Capacitatile acestora se vor dimensiona la necesarul de energie termica pentru
instalajile de incalzire centrald, cumulat cu necesarul de energie termica pentru prepararea apei calde menajere (
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in cazul cand aceasta nu se prepara local prin boilere electrice) si necesarul de energie termica pentru instalatjile
de conditionare, climatizare ( daca sunt prevazutj astfel de consumatori).

11.C.4 Statie de hidrofor pentru apa menajera si /sau de incendiu

In conditiile in care prin avizul fumnizorului de apa se mentjoneaza ca refelele din zona imobilului instantei in
cauza nu asigura permanent debitele si presiunile necesare pentru consumatorii de apa si instalatile de stins
incendii, proiectantul va prevedea statji de hidrofor (inclusiv rezervoare de acumulare) si dupa caz chiar si pufuri
de mare adancime. .

Pentru economii financiare privind realizarea rezervoarelor de acumulare pentru rezerva de apa pentru
incendii, proiectantul impreuna cu investitorul pot adopta si solutia proiectarii unei prize de apa pentru autocisterna
de pompieri, cu debite sigure pe tot timpul anului, dintr-un lac sau rdu din apropiere.

I.C.5 Centrala telefonica automata

Centrala telefonica automata, se va prevedea a fi montata, pe cat posibil, in centrul de greutate al imobilului
instantei. In functie de caracteristicile acesteia si de solicitarile investitorului, centrala telefonica se poate monta in
camera de dispecer, in secretariat (prim grefier) ori in camera separat, in toate situatiile, cu sau fara operator.

I.C.6 Centrala de avertizare ( incendii, control acces, efractie,etc.)
Se va monta, de regula in camera de dispecer a obiectivului.

I.C. 7. Statie sau punct de reglare gaze naturale

Se va prevedea si monta conform reglementarilor din Normativul | 6 , privind proiectare si executia
instalatjilor de gaze naturale.
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li. CONTINUTUL PROIECTELOR PE FAZE DE PROIECTARE

Proiectarea lucrarilor de constructii se elaboreaza in urmatoarele faze:
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Detalii de executie

Pentru reparatjile capitale, consolidarile si demolarile la constructiile si reparatiile aferente nu se elaboreaza
studiu de prefezabilitate.

Continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare este stabilit prin  Ordinul comun nr. 1013/873 al
ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, publicat in Monitorul
Oficial al Roméniei, nr. 340/27-06-2001. ( In continuare numit Ordinul 1013/873)

Proiectele de instalafii pentru constructi (documentatile tehnico-economice, elaborate conform
reglementarilor legale), in cadrul continutului cadru, pe faze de proiectare, trebuie sa contina informatii tehnice si
economice clare si suficiente pentru definirea lucrarilor necesare in vederea realizarii obiectivului propus.

La faza Studiu de prefezabilitate, pe baza temei de proiectare emisa de catre investitor, proiectantii de
instalatii, au obligatia conform Ordinului 1013/873, sa prezinte modul de asigurare a utilitatilor si solufiile avute in
vedere. In acest sens, proiectantii de instalatji, vor trebui sa studieze terenul de amplasament propus pentru
investitia in cauza in paralel cu tema de proiectare si s prezinte o estimare a necesarului de utilitati (debite,
puteri electrice, etc.) precum si estimarea posibilitatilor de asigurare a acestora in zona de amplasament.

Pe planul general, in care proiectantul arhitect a amplasat obiectivul, la 0 scara convenabila, proiectantii de
instalatii vor desena punctele si traseele posibile de racordare la utilitatile din zona, respectiv propunerile de
amplasament ale surselor necesare pentru asigurarea utilitatilor (post de transformare, rezervor de apa, centrala
termica, firida de bransament,etc.).

Sursele de alimentare propuse vor fi definite succint prin dimensiuni si capacitaj iar traseele vor fi definite
prin lungimi si caracteristici tehnice estimate (diametre, sectiuni, etc.).

De asemenea studiul de prefezabilitate se va evidentia, la modul general, terenul aferent retelelor din afara
perimetrului obiectivului, pentru care investitorul trebuie sa rezolve situatia juridica (cumparare, concesionare,
etc.).

Pe baza datelor de mai sus, pe baza de indici de cost, proiectantul va realiza o estimare a fondurilor necesare
pe categorii de instalatji si retele, valoarea acestora urmand a fi introduse in evaluarea totala a investitiei.

Documentele proiectului se vor semna de céatre intocmitori si conducatorul societatii de proiectare.

Investitorul, analizand Studiul de prefezabilitate, decide continuarea sau nu a proiectarii urmatoarelor faze de
proiectare.

Pentru cladirile la care sunt necesare lucrari de interventii pentru punerea in sigurantd, conform Normativului
P100/1992, cu modificarile ulterioare, inainte de a se trece la proiectarea propriu-zisa se elaboreaza Expertiza
tehnica. In caietul de sarcini al achizitiei Expertizei tehnice, investitorul trebuie sa solicite expertului sa analizeze
si s& prezinte concluziile in raport cu functiunea pe care trebuie sa o indeplineasca cladirea in viitor. Continutul
expertizei tehnice este definit in Normativul P100/1992, cu modificarile ulterioare.

Aceasta documentatie fundamenteaza trecerea la urméatoarele faze de proiectare.

in ipoteza existentei terenului de amplasament, a studiului de prefezabilitate aprobat sau a expertizei tehnice
acceptate si a fondurilor de proiectare necesare, investitorul elaboreazad documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertelor (DEPO), in vederea achizitiei proiectarii celor faze de proiectare.
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Continutul cadru al Studiului de fezabilitate este prezentat in Ordinului 1013/873.

Solutia arhitecturald de ansamblu in ceea ce priveste arhitectura investitiei noi sau a refunctionalizarii unei
constructii existente in cazul unei consolidari i reparatii capitale, precum si schemele de principiu ale instalatiilor,
sunt cele din oferta ofertantului castigator al achizitiei de proiectare.

Aceste solutii de principiu se detaliaza in cadrul Studiului de fezabilitate.

Pentru partea de instalatii, studiul de fezabilitate, pentru fiecare specialitate, trebuie s prezinte:

foaia de semnaturi;

avizele solicitate de catre Certificatul de Urbanism;

alte avize legale;

memoriile tehnice in care se descriu solutile adoptate (pentru reparatiile capitale in memoriile
tehnice se descriu si situatile existente). In cadrul solutiilor se va analiza si prevedea
posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei (solare, vant);
releveele instalatjilor existente ( in cazul reparatiilor capitale);

planurile de mobilare cu instalatii ale tuturor incaperilor cu aparatele si echipamentele necesare
precum si amplasarea aparatelor gi echipamentelor de distributie (tablouri electrice, centrale de
ventilatie sau conditionare, statie de hidrofor, centrala telefonica, centrald de supraveghere video,
detectoare incendiu, control acces, camera servere, staie de reducere gaze.etc., cu
caracteristicile principale ale acestora; :

schemele monofilare de distributie;

planurile de retele si bransamente;

planuri si scheme ale surselor de alimentare;

proiectele privind alimentarea cu utilitai elaborate de catre furnizorii de utilitatj;

tabele centralizatoare cu cantitatile de materiale si echipamente necesare;

liste de evaluari privind necesarul de fonduri pentru categoriile de lucrari;

tabele centralizatoare privind necesarul de fonduri pentru obiectele investitiei;

lista cu necesarul nr. de personal tehnic (meseriasi si corp tehnic) pentru exploatare;

liste de evaluari pentru dotari PSI, PM;

indici de cost, la nivel de deviz general ( pe mp desfasurat, pe judecator, pe persoana ocupanta, pe
nr. estimat de dosare si an);

costuri anuale de exploatare ( energie electrica, energie termica pentru incalzire, pentru clima si
conditionare, apa rece si calda, canalizare, salubritate, cheltuieli cu personalul de exploatare)

valori estimate introduse in devizul general al studiului de fezabilitate

Elaborarea cu profesionalism a studiului de fezabilitate conduce la rezultate foarte bune la celelalte faze de
proiectare cat si ulterior (avizari, licitatji, executie, exploatare, etc.). De aceea trebuie ca pe parcursul elaborarii s&
existe consultare si colaborare intre proiectant si investitor iar trecerea la faza de proiect tehnic trebuie sa aiba si
acordul investitorului.

Studiul de fezabilitate aprobat conform competentelor legale se introduce de catre investitor, ca propunere, in
Lista de investitii anexa la bugetul pentru anul viitor.

Trecerea la fazele urmatoare de proiectare pentru un obiectiv de investitii, este conditionata de inscrierea
obiectivului de investifii in Lista de investitii anexa la Legea bugetului de stat al investitorului (asigurarea finantarii
pentru plata proiectarii).

Trecerea la fazele urmatoare de proiectare pentru o lucrare de reparafii capitale este conditionatd de
existenta fondurilor in programul anual al investitorului pentru plata proiectérii.
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Trecerea la fazele urmatoare de proiectare pentru o lucrare de reparatii capitale si consolidari pentru punerea
in siguranta a constructiei, este conditionatad de existenta fondurilor in programul anual al investitorului pentru
plata proiectarii partii de reparatji capitale si existenta fondurilor de investitii pentru plata consolidarii.

PROIECTUL TEHNIC verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale reprezintd documentatia
scrisa si desenata pe baza careia se executa lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie sa fie elaborat in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incét autoritatea
contractanta sa obfind date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor
sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat pe baza lui,
sa se poata elabora pe baza lui detalile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie
propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor
de lucrari respective si fara a se depasi costul lucrarii, stabilit in faza de oferta pentru executia lucrarilor.

Continutul cadru al proiectului tehnic, care trebuie sa tina seama de fazele anterioare avizate (descrierea
lucrarilor care fac obiectul proiectului tehnic, continutul caietelor de sarcini pe specialitati, plansele desenate
necesare, dotarile si instalatiile tehnologice necesare, listele cantitatilor de lucrari, echipamente si utilaje), este
descris pe larg in Ordinului 1013/873.

Pentru partea de instalaji, proiectul tehnic trebuie sa fie redactat in volume separate pe specialitati,
inclusiv refelele, bransamentele si sursele de utilitati (Ia cheie) si in conformitate cu normativele de specialitate in
domeniu. Este necesar si obligatoriu ca proiectantii s&@ urmareasca si sa se incadreze in confinutul legal al
reglementaritor fiecarui articol din normativele de specialitate.

Pentru ca aceasta cerinta legala sa fie materializatd in documentatiile elaborate este necesar ca in
aceasta faza de proiectare investitorul sa aiba achizitionata verificarea prin verificatori atestatj, astfel incat acestia
sa colaboreze si sa verifice efectiv continutul proiectelor de specialitate. in aceasta perioada se pot face avizari pe
parcurs, la care pot participa specialistii investitorului. in acest mod la termenul contractual proiectele elaborate
sunt si verificate iar proiectele contin toate doleantele partilor.

in vederea indeplinirii cerintelor de calitate, proiectele pe specialitati vor contine programele de inspecii si
testari la faze determinante i pe parcursul executiei precum si conditiile privind realizarea acestora.

La aceasta faza de proiectare se stabilesc cantitafile de materiale, echipamente si utilaje necesare
realizarii instalatjilor pentru obiectivul respectiv. in vederea urmaririi decontarii lucrarilor la cantitatile real executate
si in conformitate cu proiectele elaborate, masuratorile din proiect vor fi clar definite.

Masuréatorile se vor prezenta in mod detaliat, in tabele specifice:

- pe circuite electrice sau instalatji de curenti slabi;

- pe incaperi, pentru corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare, comutatoare, etc.;
- pe coloane electrice sau curentj slabi;

- peincaperi, pentru corpuri de incalzire, obiecte sanitare, robinetj,etc.;

- pe coloane de instalafii de apa sau de incalzire;

- pe trasee, pentru refele (centralizatoare conducte);

- pe nivele pentru tablouri electrice, distribuitoare de incalzire,etc.

- pe trasee si sectiuni de tubulatura, pentru ventilafji;

Scopul final al proiectului tehnic de instalatii este elaborarea unei documentatii tehnico-economice
pe baza careia se pot realiza de catre un antreprenor, la cheie, in conditiile respectarii cerintelor legale de
calitate, instalatiile din constructia solicitata de catre investitor.

Pentru atingerea acestui deziderat, partea scrisa si desenata pentru fiecare articol de lucrare si
element de instalatii va contine toate informatiile necesare astfel incat::

- ofertantul castigator al executiei sa-si poata elabora clar si precis oferta de executie si
financiara gi sa poata executa lucrarea fara clarificari si lucrari suplimentare;
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- investitorul si orice organ de control sa poata urmari si controla calitativ si financiar
lucrarile i decontarile;

- pe baza proiectelor sa se realizeze instalatiile la parametrii de calitate solicitati de
reglementarile legale ( Legea nr.10/1992, privind calitatea in constructii i alte
reglementari in domeniu).

Detaliile de executie, reprezinta ultima faza de proiectare si consta in elaborarea desenelor de pentru executia
unor elemente sau parti de instalatji ori montajul acestora , necesare antreprenorului dar care nu mai
conditioneaza schimbarea structurii de cheltuieli adjudecate.
Ordinul 1013/873, nu face referinta la continutul acestei faze de proiectare.
In principiu, detaliile de executie contin desene:
- elaborate de catre proiectant pana la termenul de predare al proiectelor conform contractului
de achizitie a proiectarii, pentru elementele proiectate cunoscute, si
- necesare a fi elaborate de cétre proiectant pentru executia sau montajul elementelor sau utila-
jelor de instalatji licitate si adjudecate de antreprenor.

Existad o oarecare contradictie intre continutul fazei de Proiect tehnic definit de Ordinul 1013/873, potrivit
caruia proiectul tehnic trebuie s& contina toate datele pentru executia lucrarii si situatia reald in care unele
informatji despre unele elemente de instalafii, echipamente sau utilaje nu se cunosc decét dupa adjudecarea
licitatiei (exemplu: tip, dimensiuni si gabarite obiecte sanitare, tip, dimensiuni si gabarite tablouri electrice, tip,
dimensiuni i gabarite pompe si echipamente ale surselor de utilitat,etc.).

Fatd de aceasta situatie, in contractul de achizitie a proiectarii este necesar ca intre parti sa se
reglementeze prin valori si termene conditiile de elaborare a detaliilor de executie.

IV.PARTEA ECONOMICA

Documentatia economica contine toate fondurile necesare pentru realizarea instalatjilor propuse de céatre
investitor prin tema de proiectare.

Proiectantul, la fazele studiu de prefazibilitate si studiu de fezabilitate, in functie de solutiile propuse, pe
baza de indici evalueaza cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivului nou de investitii sau reparatiei capitale
cu sau fara consolidare.

Lafaza Studiu de fezabilitate, proiectantji intocmesc evaluari pe categorii de lucrari, centralizate in
devize pe obiecte si separat devize financiare.

Devizele pe obiecte (inclusiv cele privind alimentarea cu utilitati) si devizele financiare, se centralizeaza in
devizul general al obiectivului, intocmit dupa metodologia legala.

Investitorul, conform metodologiei si competentelor legale, avizeaza si aproba devizul general si indicatorii
obiectivului (nou sau reparatiei capitale cu sau fara consolidare).

La faza Proiect tehnic, proiectantii, pe baza solufjilor avizate in studiul de fezabilitate, detaliate la aceasta
faza si a masuratorilor realizate dupa desenele elaborate, notelor de calcul si a tuturor datelor din proiect,
intocmesc urmatoarele documentatii economice:

- specificatjile tehnice;

- listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile (dupa caz);

- listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de lucrari, cu

descrierea in detaliu a acestora;
- centralizatorul categoriilor de lucrari pe obiecte;
- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv.
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Aceste documentatii vor face parte din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei (DEPO), pentru
achizitia (licitatia) executjei.
Dupa licitatia, adjudecarea si contractarea lucrérilor, pe baza datelor economice puse la dispozitie de catre
investitor (cheltuielile reale realizate cu proiectarea, licitatia lucrarilor si orice cheltuieli legale realizate pentru
obiectivul respectiv, plus valorile adjudecate si contractate), proiectantul general intocmeste devizul general al
obiectivului. .
Devizul general, legal intocmit, avizat si aprobat, conform competentelor legale, va sta la baza decontarii
cheltuielilor privind realizarea obiectivului.

V . MENTENANTA

in conformitate cu Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii, proiectantul, verificatorul,
antreprenorul si beneficiarul unei constructii au unele obligatii in ceea ce priveste functionarea la
parametrii normali gi comportarea in timp a constructiei.

Pentru indeplinirea acestor obligatii, proiectantul va prevedea posibilitatile si masurile necesare atét in
fazele de proiectare cat si ulterior receptjei la terminarea lucrarilor si receptiei finale a obiectivului, pentru
durata de la receptia la terminarea lucrarilor pana la urmatoarea reparatie capitala.

Posibilitatile si masurile necesare se refera la instructiuni de exploatare, lista personalului calificat
pentru exploatarea instalatjilor, piese de rezerva pentru elemente de instalatii sau pentru utilaje, modul de
urmarire a comportarii in timp a constructiei, propuneri de tehnologii de reparatji curente, duratele normate de
viata a elementelor de instalatji sau a utilajelor componente din cladire, durate etc.

VI. VERIFICAREA DOCUMENTATIE! DE PROIECTARE

Conform reglementarilor legale, investitorul are obligatia de a verifica proiectele prin verificatori
atestati. In acest sens se recomanda ca dupa achizitia proiectarii sa se achizitioneze si serviciile de
verificare; aceasta pentru ca verificatorul sa colaboreze direct cu proiectantul chiar pe parcursul
prevederii solufiilor gi elaborarii documentatiilor. In acest mod se evita observatiile ulterioare si se reduce
timpul total de pregatire a documentatiilor pentru inceperea achizifiei de executie.

Verificarea urmeaza a se face numai la exigentele deduse de catre proiectant din prevederile legale
sau si la alte exigente solicitate de catre investitor.

VIi. CONSIDERATII FINALE

Prezenta tema are caracter de TEMA CADRU, deci nu poate fi
atotcuprinzatoare, motiv pentru care ea trebuie adaptata fiecarei situatii
concrete si apoi insugita de catre cei in drept.

intocmit,

Ing.Constantin
e
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BUZAU
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru
INFORMARE

A. Partea X. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 59656
Comuna/Oras/Municipiu: Buzau
Nr. CF vechi: Nr. 35687
Nr. cadastral vechi imobil: 1880C;
TEREN intravilan
Adresa: Buzau, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 40
Nr. Nr.cadastral / Suprafata {mp}
Crt. Nr. topografic

Din acte: 9261;
Masurata: 2978 |

B. Partea II1. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 59656
Comuna/Oras/Municipiu: Buzau
(provemta din converma de pe hartie a CF Nr 35687 )

39344/ 16.09.2010

!

r Act hotarare, 42, 27.03.2003, emis de Cons. Jud. Buzau, lege nr.621 bis.22.08.2002 ' -
emis de Guvernul Romaniei; protocol nr.1322.06.03.2003 emis de Cons, Jud. Buzau;

act dezmembrare aut.nr.3790.16.09.2010 BNP Stefan Vergu

1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/ 1 Al i

1 |CONSILIUL JUDETEAN BUZAU T

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 59656
Comuna/Oras/Municipiu: Buzau
( rovemta din conversxa de pe hame a CF Nr 35687 )]

A‘IH b %

‘ 3 0 A o Y,
Ir %39344/ 16.09.2010 _
Ll
i’ BE

Act hotarare, 112, 23.07.2010, emis de Consiliul Jud. Buzau

jSe noteaza dreptul de administrare asupra terenului de sub Al+1, in favoaream
xMimsterulw Justitier,

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001 Pagina 1 din 3




Date referitoare la teren

" Nr. Categoria  Intravilar Suprafata (mp)
Crt.

L

Nr.
taria

Nr. Nr.
parcela. . Topografic

Observatii / Referinte

Destinatia Suprafata (mp) Situatie
constructiei juridica

At | 59656-CE constructi-anexa 4t | Radiata MAGAZIE
AL | 59656-62 constriucti 142 | Radiata FARMACIE
social-culturale ) i

A3 | 59656-C3 constructi-anexa 147 | Radiata CENTRALA-TERMICA |
| A4 | 59656-C4 constructi-anexa 12 | Radiata PUNCT-CONTROL

A5 59656-c5 COnstructi-arexa 5t Radiata MAGAZIE
| ARG 596566 constructi-anexa &3 Radiata | MAGAZLE
| ALY | 59656-G7 eonstructi-anexa 13 Radiata MAGAZLE ]

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor
sunt obtinute din proiectie in plan.
- Punct  Punct Lungime
inceput sfarsit  segment " (m)

Pt
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** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la metru.
*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 metru.

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala,
pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de 300 RON, chitanta nr. 172218/09-06-2011, pentru serviciul de publicitate
imobiliara 262,

Asistent - registrator,
EUGEN MIHAIL PURCAREA
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara BUZAU
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau

Dosarul nr. 25267/09;06—2011

INCHEIERE Nr. 25267

REGISTRATOR Stanila Vicleta
ASISTENT REGISTRATOR Purcarea Eugen Mihail

Asupra cererii introduse de STERE CONSTANTIN privind Actualizarea informatii tehnice, si in baza
documentelor atasate:

- act administrativ nr. 82/30-12-2010 emis de CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, act administrativ nr.
22/16-05-2011 emis de CONSILIUL JUDETEAN BUZAU; act administrativ nr. 4445/08-04-2011 emis
de DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI S ; act administrativ nr. 6161/30-05-2011
emis de DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SI ; registrul cadastral al proprietarifor
nr. 39334/22-09-2010 emis de ANCPI BUZAU;;

vazand referatul asistentului ~ registrator, in sensul ca nu exista piedici la inscriere, fiind
indeplinite conditiile prevazute in legea 7/1996 republicata, tariful de 300 lei achitat prin documentul
de plata:

-chitanta nr. 172218/09-06-2011 in suma de 300 RON,
pentru serviciul cu codul: 262,

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la :

- imobilul cu nr. cadastral 59656 (provenit din nr. cadastral de pe hartie 18900), inscris in cartea
funciara 59656 (provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarut 35687) / UAT Buzau avand
proprietarii: Consiliul Judetean Buzau in cota de 1/1 de sub B.1;

- Se noteaza desfiintare constructii, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 sub B/3 din cartea funciara 59656
(provenita din cartea funciara de pe hartie cu numarul 35687) UAT Buzau;

Prezenta se va comunica partilor:

Stere Constantin,

Cu drept de reexaminare/plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la 8iroul
de Cadastru gi Publicitate Imobiliard Buzau / judecatoria in circumscriptia careia se afla imobilul,
se inscrie in cartea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef/instanta judecatoreasca
competenta.

Solutionata la data de: 14-06-2011

Registrator, Asistent-registrator,
Stanila Viole Purcarea Edgen Mihail
; e
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