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	Conţinutul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii


A. PIESE SCRISE
DATE GENERALE:

1. Denumirea obiectivului de investiţii: 
-REFACERE INVELITOARE Spitalul Orasenesc Tg. Neamt
2. Amplasamentul - jud. Neamţ, Orasul Tg. Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.35.

3. Titularul investiţiei: SPITALUL Orasenesc Tg. Neamt.
4. Beneficiarul investiţiei: ORASUL TG. Neamt.
5. Elaboratorul documentaţiei: SC„MSG GRIM  CONSTRUCT”S.R.L. Piatra Neamţ.
DESCRIEREA INVESTITIEI:
Imobilul, compus din teren in suprafata de 29862mp si cladirile amplasate pe acesta, este proprietate publica a orasului Tg. Neamt  conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1365 din 2001 privind domeniul public si privat al judetului Neamt si a fost dat in administrare Spitalului Orasenesc Tg. Neamt . 
Cladirile  existente au fost construite in jurul anului 1852 cu destinatia de spital pe timpul domnitorului Alexandru Ghica.

Spitalul orasenesc propriu-zis este alcatuit dintr-un singur corp de cladire cu regim de inaltime - P+1E si avand suprafata construita de 1634mp, avand 24 saloane pentru bolnavi.
1.Situaţia existentă a obiectivului de investiţii :
	3.1.2 Informaţii privind construcţia, pe fiecare clădire
	clădire C1
	
	
	
	
	

	1) Destinaţia clădirii
: 
	 Sectia medicala si maternitate
	1
	
	
	
	
	

	2) Anul construcţiei 
	1852
	
	
	
	
	

	3) Număr de nivele (subsol, demisol, parter, etaje)

	P+1E
	
	
	
	
	

	4) Suprafaţă construită (mp)
	1634
	
	
	
	
	

	5) Suprafaţa desfăşurată (mp)

	3268
	
	
	
	
	

	6) Clădire monument istoric           1. Da        2. Nu           3.Nu ştiu
	1
	
	
	
	
	

	7) Materiale de     construcţie pentru:

(completaţi, pentru fiecare clădire, cifra corespunzătoare materialului, ales din lista prezentată)
	pereţi
	1.chirpici   2.lemn   3.zidărie de cărămidă sau înlocuitori  4.beton 
	3+4
	
	
	
	
	

	
	planşee sau tavane
	1.lemn     2.beton    3.profile metalice cu boltişoare de cărămidă   4.alte
	2
	
	
	
	
	

	
	învelitoare acoperiş
	1.stuf   2.şiţă (lemn)   3.ţiglă sau olane  4.tablă  5.carton asfaltat  6.terase 
	4
	
	
	
	
	

	Nr. locuri bolnavi
	
	
	250
	
	
	3
	
	


SPITALUL ORASENESC Tg. Neamt  -P+1E 
Suprafaţa construită   = 1634 mp

Suprafaţă desfăşurată = 3268 mp
Suprafata utila= 2114mp



H liber = 4,00 m in zona saloanelor



H nivel= 4,30m

 

H total cladire (cota aticului) =10,00m.  
Clădirea Spitalului Orasenesc Tg. Neamt,  este o constructie parter +1 etaj,  sub forma de careu , cu doua accese din exterior la nivelul parterului si in interior prevazuta cu doua case de scari.
Cladirea are , in prezent, urmatorul functional:



-la parter: 2 accese din exterior, 2 case de scari, hol si incaperile destinate saloanelor de bolnavi-8 saloane si 2 rezerve, grupuri sanitare, cabinete medicale-radiologie, ecografie, incaperi pentru internare –externare, spatii pentru depozitare si magazii;



- la etajul 1:  16 saloane  pntru bolnavi si 3 cabinete medici, sala de operatii, sala de mese, grupuri sanitare si holuri circulatie. 

Cladirea este construita din  zidarie portanta de caramida de 50cm grosime la exterior si 30cm grosime la interior, fiind alcatuita in sistem celular din zidarie portanta intarita cu samburi si centuri din beton armat, plansee din beton armat monolite.


Infrastructura este realizata din fundatii continue din beton simplu , elevatii din beton  prevazute cu centura armata.

Cladirea are acoperis tip sarpanta lemn  cu invelitoare din tabla zincata.

Finisajele sunt obişnuite: 
· tencuieli interioare din mortar şi zugrăveli cu lapte de var ; 
· tencuieli exterioare din mortar şi zugrăveli lavabile de culoare gri; 

· pardoseli din beton mozaicat si gresie, placaje din faianţă in grupurile sanitare si partiale pe peretii din saloane si salile ce deservesc actul medical;

·  tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan.
In jurul cladirii exista un trotuar de aprox. 0,60m latime.
Clădirea –spitalului orasenesc –sectia medicala si maternitate , nu corespunde calitativ din punct de vedere al asigurării tuturor cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii conform Legii nr. 10/1995, datorita infiltratiilor de apa din precipitatii la nivelul acoperisului; aceste infiltratii ducand la deteriorarea tencuielilor, si finisajelor interioare perturband activitatea generala a spitalului si la costuri suplimentare cu intretinerea acestuia. 

- Starea tehnică,  din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit Legii nr.10/1995:

b. Securitatea la incendiu

c. Siguranţa în exploatare

d. Sănătatea, igiena şi protecţia mediului

e. Protecţia termică, hidrofugă şi economia de energie

f. Protecţia împotriva zgomotului.

b. Securitatea la incendiu

Gradul de rezistenţă la foc s-a stabilit în funcţie de combustibilitatea şi limita de rezistenţă la foc a principalelor elemente de construcţie folosite potrivit reglementărilor.

În cazul construcţiei prezente gradul de rezistenţă la foc este IV.
Din punct de vedere al siguranţei la foc se impune ca soluţiile adoptate să asigure :

· protecţia ocupanţilor la riscul de incendiu;
· limitarea pierderilor in caz de incendiu;
· împiedicarea extinderii incendiului la clădirile învecinate;
· prevenirea avariilor la construcţiile şi instalaţiile învecinate în cazul prăbuşirii construcţiei;
· protecţia serviciilor de intervenţie mobilă de pompieri;
· Instalaţiile electrice interioare prevăzute utilizează conductori de Al. protejate în tuburi după cum urmează:
· ignifuge la montaj pe elemente combustibile;

· greu combustibile la montaj pe elemente incombustibile.
Clădirea se protejează împotriva unui eventual incendiu provocat de instalaţiile electrice prin asigurarea:

· protectori la scurt circuit şi suprasarcină pe fiecare circuit şi la întrerupătorului general al tabloului de distribuţie;

· marcării şi iluminării căilor de evacuare;

· alimentării cu electricitate a iluminatului de siguranţă la evacuare dinaintea întrerupătorului general;

· protecţiei împotriva supratensiunilor atmosferice prin instalaţiile de paratrăsnet;

· utilizării de materiale incombustibile sau greu combustibile;

· amplasării elementelor instalaţiilor electrice în zone ferite de pericol de foc.
Riscul de izbucnire a incendiilor 

Încadrarea încăperilor şi a spaţiilor la nivelul de risc are în vedere activitatea desfăşurată, densitatea sarcinii termice şi alcătuirea constructivă.
Încăperile şi spaţiile se încadrează în nivelul de risc obişnuit când densitatea sarcinii termice este mai mică de 420 MJ/mp.
Asigurarea condiţiilor de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu impune stabilirea şi realizarea unor intervale de timp care să permită corelarea acţiunilor de intervenţie şi salvare, cu dezvoltarea incendiului. 
Valorile intervalelor de timp referitoare la : alarmarea, alertarea, supravieţuirea, evacuarea, localizarea şi stingerea incendiilor, propagarea incendiului la obiectivele învecinate – au avut în vedere specificul programelor funcţionale.
Comportarea la foc a construcţiilor



Condiţiile de comportare la foc a construcţiilor în ansamblu şi a principalelor ei părţi componente sunt determinate de rezistenţa la foc a materialelor din care sunt alcătuite părţile ei componente. 



Combustibilitatea corespunde reglementărilor funcţie de gradul de rezistenţă la foc asigurat şi tipul construcţiei. 



Densitatea sarcinii termice rezultă din materialele şi elementele de construcţie - până la 275MJ/mp. Densitatea sarcinii termice totale rezultă din materialele şi elementele de construcţie, mobilier şi alte materiale combustibile la adăpostire şi nu depăşesc - 840 MJ/mp.



Propagarea flăcărilor pe suprafaţa elementelor şi materialelor de construcţie combustibile se face cu o viteză redusă, respectiv mai puţin de 0,45 m în 10 min.

Pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a utilizatorilor în caz de incendiu, elementele şi materialele de construcţie folosite nu degajă mari cantităţi de fum şi gaze toxice prin ardere.



În spaţiile închise nu se vor folosi materiale plastice ca materiale de finisaj. Pentru împiedicarea propagării uşoare a fumului exista ochiuri mobile de tâmplărie.

Compartimentarea antifoc a construcţiilor:


Prezenta construcţie (impreuna cu corpul B) este inclusă într-un singur compartiment antifoc.



Pereţii despărţitori ai diferitelor spaţii funcţionale au limita de rezistenţă la foc şi clasa de combustibilitate normate în funcţie de gradul de rezistenţă la foc al construcţiei, destinaţia spaţiului respectiv şi rolul elementelor de separare potrivit reglementărilor. Toate încăperile sunt separate prin pereţi cu limita de rezistenţă la foc de minim o oră.



Acoperişul s-a alcătuit potrivit gradului de rezistenţă la foc al construcţiei.

Rezistenţa la foc a structurilor portante



Structura portantă a construcţiei îndeplineşte condiţiile minime de combustibilitate şi rezistenţă la foc corespunzătoare gradului IV de rezistenţă la foc a construcţiei.



Stâlpi,  pereţi portanţi - RF>30’; grinzi şi planşee -15’; clasa de combustibilitate C2  .
Alertarea



Pentru anunţarea serviciilor mobile de pompieri în caz de incendiu se asigură mijloacele corespunzătoare care să permită alertarea în timp scurt.

Propagarea fumului



Limitarea propagării uşoare a fumului în spaţii, încăperi şi coridoare este asigurată prin realizarea unor elemente despărţitoare corespunzătoare (pereţi, planşee) şi prevederea dispozitivelor de evacuare a fumului în caz de incendiu.

Siguranţa căilor de evacuare 



Capacitatea căilor de evacuare asigură trecerea numărului de fluxuri de evacuare determinate prin calcul având lăţimi de trecere destinate publicului, mai mari de 0,9 m pentru uşi şi 1,2 pentru coridoare.

Accesul autovehiculelor de intervenţie



Se asigură acces carosabil corespunzător dimensionat şi alcătuit, care permite intervenţie autovehiculelor speciale ale pompierilor  la toate faţadele.

Mijloace de intervenţie



Construcţia se echipează şi se dotează cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu, conform reglementărilor în funcţie de tipul de construcţie şi densitatea sarcinii termice, astfel:

· stingerea cu CO2;

· pichet de incendiu propriu.

Accesul personalului de intervenţie



Pentru accesul personalului serviciilor mobile de pompieri, în caz de incendiu, se stabilesc şi se marchează, corespunzător traseelor pe care aceştia le pot utiliza pentru a ajunge uşor în diferite părţi ale construcţiei, în funcţie de conformarea acestora.
c. Siguranţa în exploatare 



Condiţii tehnice de performanţă şi anume al asigurării siguranţei în exploatare a obiectivului:

· circulaţia pietonală;

· circulaţia pe rampe şi trepte exterioare;

· împrejmuirile;

· accesul în clădire;

· incinta imobilului;

· instalaţiile;

· in timpul executării lucrărilor de întreţinere;

· la  intruziune şi efracţie;

· respectării instrucţiunilor şi regulilor stabilite pentru proiectare;

· respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.



Din punct de vedere al siguranţei circulaţiei se va urmări protecţia persoanelor împotriva riscului de accidente prin:

· alunecare – realizând stratul de uzură nealunecos în condiţii de umiditate;

· împiedicare – denivelări de max. 2,5 cm şi rosturi de max 1,5 cm;

· coliziune cu obstacole frontale şi laterale;



Din punct de vedere al siguranţei, cu privire la riscurile provenite din instalaţii se vor asigura protecţia utilizatorilor împotriva riscului de accidentare provocat de posibilă funcţionare defectuoasă a instalaţiilor electrice, termice sau sanitare.



Măsurile de protecţie împotriva electrocutării prin atingere directă constau în izolarea completă a părţilor active, instalarea unor obstacole care să împiedice atingerile întâmplătoare sau instalarea pantelor active în afara zonelor accesibile. Se vor prevedea dispozitive automate de protecţie.



Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere presupune protecţia utilizatorilor în timpul activităţilor de întreţinere, curăţire şi reparaţii ale unor părţi de clădire (ferestre, scări, acoperiş, etc) pe durata exploatării acestora.



Din punct de vedere al exploatării construcţiei, este obligatorie urmărirea în timp a comportării acesteia pe toată existenţa sa prin examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice în scopul menţinerii cerinţelor de calitate. 


Programul de urmărire în timp a comportării clădirii se referă la urmărirea tasărilor construcţiei şi la urmărirea comportării în timp a acesteia.

Siguranţa la intruziune şi efracţie



Deşi clădirea va fi păzită şi supravegheată permanent, se recomandă achiziţionarea si montarea unui sistem de alarmă electronic. 

d. Sănătatea oamenilor, igiena şi protecţia mediului



Măsurile se referă la igiena aerului, a apei, evacuarea deşeurilor solide, etanşeitate, iluminarea naturală şi artificială a spaţiilor interioare.



Asigurarea condiţiilor optime impune următoarele măsuri referitoare la:
Igiena aerului:
· asigurarea vol. min de aer → 10 mc/pers;

· asigurarea ventilaţiei naturale la toate spaţiile cu ajutorul ferestrelor;

· finisaje fără degajări de noxe.
Igiena apei:
· condiţii de calitate pentru apa potabilă conform STAS 1342.

Evacuarea deşeurilor solide

· colectarea şi îndepărtarea zilnică a gunoaielor menajere şi depunerea în pubele în vederea evacuării;

· prevederea unui punct de colectare a gunoiului pentru deşeurile şi curăţenia exterioară;

· platforme pentru pubele protejate împotriva intemperiilor;

· măsuri pentru întreţinerea curăţeniei.



Etanşeitatea elementelor de închidere exterioară la vapori (conf. STAS 6472/4) – montarea tâmplăriei exterioare cu clapeta pentru controlul evacuării vaporilor de apa şi eliminarea acumulării vaporilor în elementele de construcţie.

Etanşeitatea la apă:
· tâmplăria exterioară etanşă;

· etanşeitatea hidroizolaţiei la partea inferioară a clădirii;

· confort hidrotermic;

· etanşeitatea elementelor de acoperiş;

· eliminarea punţilor termice ce dau condens (STAS 6172/3/1989)

Iluminatul natural

· iluminarea naturală a tuturor spaţiilor;

· dimensionarea ferestrelor în raport cu suprafaţa încăperilor conf. STAS 6221;

· pe timpul anotimpului călduros se va avea în vedere posibilitatea de obturare a strălucirii luminii cu perdele sau draperii;

· însorirea încăperilor contribuie la satisfacerea cerinţelor privind iluminatul natural, confortul termic şi conservarea energiei.

Iluminatul artificial



Acest tip de iluminare va asigura la nivelul mediu de iluminare normat în clădirile social - culturale.

· nivelul de iluminare conf. Standardului SR6646/-4/97-300LX

· nivelul de iluminare pe coridoare – 100LX;

· factori de uniformitate pentru iluminat conf. STAS 6646/3;

· direcţia luminii artificiale să fie aceeaşi cu cea naturală prin modul de dispunere a corpurilor de iluminat;

· iluminat adecvat pe perioada înserării.
e. Protecţia termică hidrofugă şi economia de energie


Spitalul se încadrează în grupa, clădiri sociale, cu regim normal de temperatură şi umiditate, valorii temperaturii şi umidităţii relative de calcul a aerului interior fiind de 18 grade celsius şi respectiv 60%.



Diferenţa maximă între temperatura de calcul convenţională a aerului şi temperatura minimă admisă a suprafeţei interioare a elementului de construcţie va fi următoarea :

· pereţi 18 grade C

· acoperişuri 18 grade C

· pardoseli 20 grade C.



Protecţia termică minimă necesară pe timp friguros a elementelor de închidere se caracterizează prin rezistenţa minimă la transfer termic şi realizarea unei temperaturi minime pe suprafaţă, mai mare decât temperatura punctului de rouă. 



Tâmplăria exterioară prevăzută asigură protecţia termică prevăzută pentru această clasificare.



Respectând „Normativul pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţie termică C107/82”  s-a ţinut cont de orientarea corespunzătoare a clădirii în raport cu punctele cardinale, de direcţia vânturilor dominante. S-au luat în considerare, în mod special zonele unde se pot crea punţi termice pentru a se evita acest lucru prin placarea structurii cu materiale termoizolante, cât şi prin alte metode.


La proiectarea acestei investiţii se vor respecta următoarele reglementări tehnice.

· STAS 7109; STAS 6472/3; STAS 1907/1; STAS1907/2

· STAS 1797/1; 2; 3; STAS 132; STAS 3417; STAS4893;

· I.13; P.118/1999



La izolaţiile hidrofuge se va respecta Normativul C112/1986 cap 3.1 – 3.9 „Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcţie”. Se va executa hidroizolarea corectă a pereţilor.
f. Protecţia împotriva zgomotului:

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior datorat unor surse de zgomot exterioare acestora sunt conf. STAS 6156 tabel 1 – admis 35 – 45 dB.

· izolarea acustică între diversele funcţiuni prin elementele de compartimentare verticală şi orizontală cu o alcătuire adecvată conf. STAS 6156 tabel 5

· limitarea valorilor admisibile la nivelul zgomotului inferior – conf. STAS 6156 tabel 4.
2. Concluziile raportului de  audit energetic/ expertiza tehnica:


Conform Expertizei tehnice clădirea corespunde exigentelor de calitate, rezistenţă şi stabilitate; aceasta poate fi utilizată corespunzător, în condiţiile aplicării măsurilor prevăzute prin expertiză tehnică şi întocmirii unui proiect în acest sens.

La aceasta cladire rezultă în exploatare: consumuri energetice mari, ceea ce determină o clasificare energetică defavorabilă a clădirii şi emisii mari de noxe (CO2, NO, SO, fum, hidrocarburi nearse, vapori de apă, etc), rezultate ale arderii combustibililor necesari producerii energiei termice folosita la incalzirea spatiilor.
Totodată există la această clădire un important risc de condens pe suprafaţa interioară a elementelor anvelopei, în perioada de iarnă, deoarece temperatura suprafeţelor în zona punţilor termice coboară sub temperatura de roua. Acest lucru implica necesitatea lucrărilor de reabilitare termică.
Aplicarea soluţiilor de reabilitare termică  vor implica adoptarea de soluţii de izolare termică pentru protecţia termică a planşeului de la pod, protecţia termică a plăcii pe sol.
Se are în vedere îndeplinirea gradului de protecţie termică impus pentru aceasta categorie de clădiri, realizarea  condiţiilor de confort, eliminarea completă a riscului de condens şi reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spaţiilor utile. De asemenea efectul asupra mediului înconjurător se va reduce considerabil prin reducerea consumului de energie primara si reducerea emisiei de CO2.
S-au analizat 2 variante de îmbunătăţire a performanţelor termice a clădirii.
Clasificarea energetica a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al acesteia, estimat prin analiza termică şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente. 

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.
Se impune executarea de lucrări pentru:

· realizarea reparatiei acoperisului tip sarpanta lemn cu invelitoare din tabla.
Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

Se recomandă  varianta :

-  realizarea reparatiei  acoperisului tip sarpanta lemn cu invelitoare din tabla (prin schimbarea actualei invelitoari si revizuirea sarpantei din lemn);

- soluţii pentru reducerea costurilor prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.. 

Varianta aleasa prezintă următoarele avantaje:

· corectează majoritatea punţilor termice, ce reprezintă la clădirile existente un procent din suprafaţa pereţilor exteriori;

· protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în ansamblu, de efectele variaţiei de temperatură a mediului exterior;

· nu conduce la micşorarea ariilor utile;

· permite realizarea, prin aceeaşi operaţie, a renovării cladirii;

· creste gradul de confort termic si energetic al cladirii;

· modernizeaza functionalul cladirii.
DATE  TEHNICE ALE INVESTITIEI- lucrari propuse:
· Corpul C1-Sectia medicala si maternitate  

·   realizarea reparatiei la  acoperisul tip sarpanta lemn cu invelitoare din tabla (prin schimbarea actualei invelitori din tabla zincata cu invelitoare din tabla tip tigla si inlocuirea sistemului de captare si dirijare a apelor pluviale de pe acoperis),
În lucrarea de faţă se propune reparatii ale acoperisului existent fara modificarea formei si dimensiunilor acoperisului actual; folosind materiale care să corespundă normelor în vigoare, care să ducă la reducerea consumul de energie şi protecţie a mediului.

III.1.Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat  în urma realizării lucrărilor de bază:

Lucrările de intervenţie la corpul C1 constau in: 

    -
realizarea reparatiei  acoperisului existent  tip sarpanta lemn cu invelitoare din tabla zincata si revizuirea sarpantei din lemn (prin schimbarea  invelitorii existente), revizuirea asterialei existente si a sistemului de captare si dirijare de pe acoperis a apelor pluviale.
IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE:
-Graficul de realizare a investitiei  corp C1
	ETAPA
(saptamana)
	I
	II
	III


	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Reparatii sarpanta lemn , asteriala
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inlocuirea invelitorii din tabla si sistemului de captare ape pluviale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:- cf Deviz anexat:
238 644 lei fara TVA 

295 918,56 lei cu TVA.

 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE
1. Analiza comparativa a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei- a se vedea in anexa.
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI:

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI:

1. Numar locuri munca create in faza de executie:
· 1 diriginte şantier

· 1 inginer

· 1 maistru magazioner

· 10 dulgheri.
2. Numar locuri munca create in faza de operare: 

Nu se suplimenteaza numarul locurilor de munca din institutie in faza de operare.
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:

1.Valoarea totală (INV)- 295,918 LEI -inclusiv TVA (mii lei) -  cf. Deviz general anexat.
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)- cf. grafic
 3. Durata de realizare (luni)-  2luni
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)- cf. Listelor de cantitati admisa. 
AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU:

1. Certificatul de urbanism  
2. Avize cf certificat de urbanism.

                                    Sef proiect ,

                              Ing. Gherasim Sorin[image: image1.png]



� Completaţi în dreptul fiecărei clădiri (notată generic prin “A”, “B”, ... “E”) cifra reprezentând destinaţia (utilizarea) de bază a acesteia. 


� Pentru fiecare clădire se va înscrie varianta adecvată nivelelor acesteia, utilizând următorul tip de notare: P, S+P, S+P+1E, S+P+2E etc.


� Suprafaţa desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei construite cu numărul de niveluri ale clădirii (inclusiv subsol, demisol sau mansardă). Suprafaţa construită este reprezentată de suprafaţa proiecţiei pe teren a formei geometrice a clădirii.






