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- parcul national Muntii Rodnei

- traseul turistic Drumul Verde

- taul Muced

- pasul Setref

- centru de cioplit si de sculpturi in lemn si de confectionare a uneltelor

Comuna COSBUC
- podul din lemn (graniceresc, din secolul al XIX-lea, refacut in 1930) din satul
Cosbuc
- muzeul memorial George Cosbuc, adapostit in casa construita de tatal poetului,
Sebastian Cosbuc. Muzeul cuprinde obiecte ce au apariinut poetului: leaganul,
scaunul, pupitrul, pelerina, trusa de voiaj si altele, iar in curtea muzeului se afla
bustul poetului, opera sculptorului Oscar Han

- hramul Bisericii Ortodoxe - 14 Octombrie - Cuvioasa Paraschiva
- festivalul campenesc, 16 iulie

- festivalul Nunta Zamfirei — octombrie

- zilele localitatii Cosbuc

Totodata se va realiza un dvd de prezentare cu cele mai frumoase locuri din zona
Muntjilor Rodnei si Tiblesului ce va fi distribuit gratuit atat in {ara cat si in strainatate.

Se va achizitiona si un panou de informare electronic. Acesta va afisa o hartd cu toate
activitatile, investitiile in turism, respectiv obiectivele turistice din zona omogena Valea
Salautei. Panoul va fi simplu de utilizat: prin simpla accesare a hartii, va oferii toate
informatji despre obiectivul dorit.

2.2. Descrierea investifei

2.2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung

nu este cazul

2.2.2. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

Scenariul 1

Structura cladirii

Finisajele exterioare

STUDIU DE FEZABILITATE

In prima variantd se propune realizarea cladirii pe o structurd din zidarie portants de
caramida de 30 cm grosime, rigidizati cu samburi din B.A. de 30x30 cm si cadre
alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat. Sistemul structural va rezema pe fundatji
continue din beton armat, respectiv pe fundaiii izolate sub stalpi. Planseele se vor
realiza din beton armat monolit.

Acoperirea constructiei se va realiza cu acoperis tip sarpantd din lemn de rasinoase
ecarisat, ignifugat si fungicizat. Invelitoarea se va realiza din tigla ceramica.

Cladirea va fi finisata la exterior cu tencuiald decorativa. Ferestrele si usile exterioare
vor avea tampldria din lemn stratificat cu geam termopan, aceasta din urm& avand
caracteristici termoizolatoare superioare. Ferestrele vor fi prevazute cu obloane din
lemn.
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Finisajele interioare

Asigurarea
caracteristicilor
energetice necesare

Avantaje
scenariu 1

STUDIU DE FEZABILITATE

Spatjile interioare vor fi finisate cu zugraveli lavabile transpirante. Pardoselile incaperilor
vor fi finisate cu parchet in biroul administrativ, respectiv placaj din piatra in restul
spatiilor. Tamplaria interioara va fi realizata din lemn, fiind astfel asigurat confortul termic
si fonic necesar desfasurarii in bune conditji a activitatjlor.

Finisajeie exterioare si interioare ce vor fi utilizate vor fi finisaje moderne, de calitate
superioara, rezistente la uzurd si adaptate functjunii cladirii propuse.

Peretii exteriori se vor placa la exterior, cu polistiren celular (20 cm grosime) cu
specificatie de fabricatie "pentru utilizare la placarea fatadelor”, realizat in sisteme
termoizolante agrementate in Roméania. Termosistemul va contine ca finisaj tencuiala
decorativa.

Se va avea in vedere ca termoizolatia suplimentara din campul curent al peretjlor sa se
intoarca pe spaletii exteriori ai golurilor de tamplarie cu o grosime de minimum 5 cm, iar
la imbinarea termoizolatjei cu tocul de tamplarie se va prevedea un profil special din
plastic tip APU sau se va prevedea chit siliconic.

Placa de pe sol se va izola utilizand solutia executarii unui strat termoizolant sub acesta
(polistiren extrudat de 15 cm grosime). Stratul termoizolant se protejeaza cu o sapa
armata ce va fi suport pentru stratul de uzura.

Izolarea planseului peste parter se va realiza cu saltele de vatd bazaltica de 30 cm
grosime. Strat de termoizolatie se va monta intre dulapi de lemn, dulapi ce vor
reprezenta structura suport pentru protectia stratului de termoizolatie. Acesta din urma
va fi alcatuit din placi din aglomerari de fibre lemnoase, tip OSB.

La soclul cladirii se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat, pe inalfimea
soclului, care se va prelungi sub nivelul trotuarului minim 50 cm.

Se vor prezenta in continuare avantajele acestei solutji tehnice.

Structura de rezistenta dimensionata conform legislatiei antiseismice in vigoare pentru
com. Telciu, jud. BISTRITA-NASAUD, este o structurd unitarg, sigurd, ce se va
comporta foarte bine la sarcinile orizontale si verticale la care va fi supusa in timpul
functionarii.

Cu toate c& procesele tehnologice de realizare a structurii implica un timp de executie
mai mare, acestea nu necesita o fortd de munca cu inaltad calificare si nici costuri
speciale de executje.

Structura din beton armat va asigura o protectie corespunzatoare la vibratii, evitandu-se
astfel disconfortul utilizatorilor.

Finisajele interioare si exterioare moderne ce vor fi utilizate permit o executie corecta si
rapida a acestora, aspectul constructiei urmand a conferi obiectivului un caracter
reprezentativ.

Solutia structurala si tehnologica propusa este eficienta din punct de vedere financiar,
costurile fiind reduse fata de o structurd metalica speciala.
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Dezavantaje
scenariu 1

Scenariul 2

Structura cladirii

Finisajele exterioare

Finisajele interioare

Asigurarea
caracteristicilor
energetice necesare

STUDIU DE FEZABILITATE

Avand in vedere caracterul omogen si practic nedeformabil al materialelor folosite la
realizarea structurii de rezistenta a cladirii propuse, nu sunt necesare lucrari speciale de
protectie a acesteia la diferentele de temperatura (vara - iama, zi - noapte).

Trebuiesc luate in calcul si urmatoarele dezavantaje:

Avand in vedere tehnologiile ce vor fi folosite, perioada de executie a lucrarilor de
constructie va fi de cca. 12 luni, in timpul acestora existand cateva perioade de pauza
tehnologica.

Posibilitatile de consolidare si modificare in timp a cladirii sunt anevoioase.

In varianta urmatoare se propune realizarea unei structuri mixte ce va contine stalpi si
grinzi din profile metalice rigide, iar planseele vor fi din beton armat monolit turnat in
cofraj pierdut din tabla cutata.

Acoperirea cladirii se va realiza cu acoperis de tip sarpantd, din structurd metalica si
invelitoare din {igla metalica.

Peretji exteriori se vor realiza pe schelet metalic, schelet ce va fi termoizolat cu vata
minerala bazaltica. Inchiderile vor fi realizate din placi tip OSB, ce se vor termoizola
suplimentar la exterior cu polistiren de fatada. Polistirenul va fi ulterior finisat cu
tencuiala decorativa.

Ferestrele si usile exterioare vor avea tamplaria din lemn stratificat cu geam termopan,
aceasta din urma avand caracteristici termoizolatoare superioare.

Spatiile interioare vor fi finisate cu zugraveli lavabile transpirante. Pardoselile incaperilor
vor fi finisate cu cu parchet in biroul administrativ, respectiv placaj din piatra in restul
spatiilor. Tamplria interioara va fi realizata din lemn, fiind astfel asigurat confortul termic
si fonic necesar desfasurdrii in bune conditji a activitatilor.

Finisajeie exterioare si interioare ce vor fi utilizate vor fi finisaje moderne, de calitate
superioara, rezistente la uzura si adaptate functiunii cladirii propuse.

Perefii exteriori se vor placa la exterior, cu polistiren celular (20 cm grosime) cu
specificatie de fabricatie "pentru utilizare la placarea fatadelor", realizat in sisteme
termoizolante agrementate in Romania. Termosistemul va contine ca finisaj tencuiala
decorativa.

Se va avea in vedere ca termoizolatia suplimentara din campul curent al perefilor sa se
intoarca pe spaletii exteriori ai golurilor de tAmplarie cu o grosime de minimum 5 cm, iar
la imbinarea termoizolatiei cu tocul de tamplarie se va prevedea un profil special din
plastic tip APU sau se va prevedea chit siliconic.

Placa de pe sol se va izola utilizand solutia executarii unui strat termoizolant sub acesta
(polistiren extrudat de 15 cm grosime). Stratul termoizolant se protejeaza cu o sapa
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Avantaje
scenariu 2

Dezavantaje
scenatiu 2

Scenariul
recomandat de catre
elaborator

STUDIU DE FEZABILITATE

armata ce va fi suport pentru stratul de uzura.

Izolarea planseului peste parter se va realiza cu saltele de vata bazaltica de 30 cm
grosime. Strat de termoizolatie se va monta intre dulapi de lemn, dulapi ce vor
reprezenta structura de suport pentru protectia stratului de termoizolatie. Acesta din
urma va fi alcatuit din placi din aglomeréri de fibre lemnoase, tip OSB.

La soclul cladirii se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat, pe inalimea
soclului, care se va prelungi sub nivelul trotuarului minim 50 cm.

Se vor prezenta in continuare avantajele acestei solutji tehnice.

Suprastructura cladirii va avea o greutate proprie redusa in comparatie cu structura
mixta din zidarie cu samburi de beton armat, fapt ce va duce la reducerea cheltuielilor
de transport si manipulare.

Cladirea va avea siguranta in exploatare datoritd omogenitatii si caracteristicilor otelului.

Executia obiectivului va fi rationald si usoard, dar va necesita forta de munca inalt
calificata.

Timpul necesar executiei va fi redus si independent de anotimp.

Pentru clidirea cu structura mixta, posibilitatle de modificare si consolidare sunt mai
accesibile si mai rapid de executat.

Finisajele moderne ce vor fi utilizate permit o executie corecta si rapida.

Vor fi luate in calcul si urmatoarele dezavantaje:

Avand in vedere caracterul special al lucrarilor de constructji - montaj, este necesara o
forta de munca specializatd §i calificatd, asistatd de specialigti topografi care sa

stabileasc si sa traseze cu precizie pozitia elementelor metalice structurale.

Flexibilitatea structurii propuse va crea disconfort in utilizarea obiectivului prin vibratiile
care se vor produce in timpul exploatarii.

Sunt necesare lucrari speciale de protectie termicd pentru a se evita aparitia
degradérilor rezultate din fenomenul de dilatare / contractie al elementelor metalice
structurale si aparitia fenomenului de condens.

Avand in vedere rezistenta redusi la coroziune a elementelor structurale, vor fi
necesare cheltuieli de intretinere ridicate.

Tn urma evalurii alternativelor tehnice se recomanda Scenariul 1, descris la punctul
anterior.

Evaluarea scenariilor propuse trebuie sa respecte urmatoarele criterii uzuale:

- coerenta (internd): logica interventiei, ratjonalitatea internd si capacitatea de a tine
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cont de complexitatea problemei de rezolvat
- pertinenta: adecvarea proiectului (obiectiv specific si rezultat) cu obiectivele si
strategiile de dezvoltare ale {arii, in ansamblul ei si a regiunii
- eficacitate: evaluarea calitdii si a productivitatii si a mijloacelor utilizate (gradul de
utilizare a mijloacelor fixe, productivitatea muncii)
- eficienta: evaluarea rezultatelor si obiectivului specific al proiectului in corelatie cu
costurile
- impact economic, social si de mediu: evaluarea efectelor globale ale proiectului asupra
factorilor economici, beneficiari directi si ansamblul mediului exterior i relationarea
proiectului cu obiectivele globale si sectoriale de dezvoltare
- viabilitatea financiara, tehnica si institutionala: problema "dupa proiect" trebuie privita
din trei puncte de vedere: institutional, tehnic, financiar

dvart

Avantajele scenariului - Scenariul recomandat prezinta avantajele descrise in continuare.
recomandat
Structura de rezistenta dimensionata conform legislaiei antiseismice in vigoare pentru
com. Telciu, jud. BISTRITA-NASAUD este o structura unitara, sigura, ce se va comporta
foarte bine la sarcinile orizontale si verticale la care va fi supusa in timpul functional.

Cu toate ca procesele tehnologice de realizare a structurii implica un timp de executie
mai mare, acestea nu necesitd o fortd de munca de inalta calificare si nici costuri
speciale de executje.

Structura din beton armat va asigura o protectie corespunzatoare la vibratji, evitandu-se
astfel disconfortul utilizatorilor.

Finisajele interioare si exterioare moderne ce vor fi utilizate permit o executie corecta si
rapidd a acestora, aspectul constructiei urmand a conferi obiectivului un caracter
reprezentativ.

Solutia structurala si tehnologica propusa este eficienta din punct de vedere financiar,
costurile fiind mult reduse fata de o structura metalica speciala.

Avand in vedere caracterul omogen si practic nedeformabil al materialelor folosite la
realizarea structurii de rezistenta a cladirii propuse, nu sunt necesare lucrari speciale de
protectie a acesteia la diferentele de temperatura (vara - iama, zi - noapte).

2.2.3. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

2.2.3.1. Descrierea functionala

Prezenta documentatie are ca obiect descrierea solufiilor arhitecturale in vederea
organizarii spatiilor interioare pentru a se adapta normativelor aflate in vigoare si pentru
a raspunde cerintelor din tema de proiectare. Normativele folosite au fost: NP 051-2001
Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele
persoanelor cu handicap, STAS 1478-90, Alimentarea cu apd la constructii civile §i
industriale, Legea 10 privind calitatea in constructii, P118-99 Normativ de sigurania la
foc a constructiilor.

Organizarea Organizarea functionald a cladirii centrului de informare turistica este simpla, rezultand

STUDIU DE FEZABILITATE INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD COMUNATELCIU 13
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functionala

Volumetria

Finisaje exterioare

Finisajele interioare

Indicatori urbanistici,
caracteristici tehnice

STUDIU DE FEZABILITATE

un spatiu coerent si usor de perceput. In spatiul de primire a publicului, gandit ca o
prima zond de initiere in tainele culturii traditionale, sunt prezentate locurile
apartinatoare, a gospodariilor, a oamenilor, a traditjilor si obiceiurilor etc. (fotografil,
imagini video sau exponate a produselor traditionale). Se va realiza o baza de date cu
structurile de primire turistica locala ce va fi actualizat in mod continuu.

In spatiul de promovare a materialelor traditionale, zona principald de promovare, este
sustinut atat turismul local, cat si turismul zonelor. In aceasta incapere vor fi expuse
materialele de promovare a obiectivelor turistice din comuna invecinate (pliante, cartj,
vederi, albume, imagini video etc.) si va exita internet wireless pentru a exista
conexiune permanenta la internet. Cele doud spatii sunt astfel gandite incét sa ofere
flexibilitate in amenajarea spatjului.

Spaiul administrativ este destinat personalul calificat: agentul de turism si ghidul de
turism.

Cladirea propusa a fost proiectata astfel incat sa raspunda si necesitatilor persoanele
cu dizabilitati locomotorii: s-a propus un grup sanitar special amenajat si doua rampe de
acces cu pantd maxima de 6%, pe care acestia pot sa urce singuri sau cu insotjtor.

Principiul care a stat la baza conceptului volumetric a fost arhitectura vernaculara
romaneasca. Aspectul exterior al cladirii este simplu. Raportul plin-gol este rational,
dominand plinul, conform specificului local. Acoperisul este tip sarpanta. Accesul i
evacuarea in cladire se face printr-un pridvor, element de baza in arhitectura tradiionala
romaneasca.

Cladirea va fi finisata cu tencuiald decorativa. Ferestrele si usile exterioare vor avea
tamplaria din lemn stratificat cu geam termopan, aceasta din urma avand caracteristici
termoizolatoare superioare. Ferestrele vor fi prevazute cu obloane din lemn.

Spatiile interioare vor fi finisate cu zugraveli lavabile transpirante. Tamplaria interioara
va fi realizat din lemn, fiind astfel asigurat confortul termic si fonic necesar desfagurarii
in bune conditii a activitatilor. Pardoselile incaperilor vor fi finisate cu parchet in spatiul
administrativ, respectiv cu placaj de piatra in restul spatjilor.

Finisajeie exterioare si interioare ce vor fi utilizate vor fi finisaje moderne, de calitate
superioara, rezistente la uzura si adaptate functjunii cl&dirii propuse.

PO.T. 12.10 %
CUT. 0.12
suprafata terenului 1,200.00 m?
suprafata construita 145,00 m2
suprafata construita desfasurata 145.00 m2

INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD COMUNATELCIU
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suprafata utila 91.50 m2
categoria de importanta C
clasa de importanta I
zona seismica F
regim de inaltime P
Hiber nivel 3.35m
Hstreagina 3.50m
Heoama 7.65m
Bilantul suprafetelor
Iistgrf Z%;fm_l 1 primire public 2490 m2
2 spatiu promovare materiale traditionale 22,62 m?
3 birou administratie 18.54 m?
4 centrala termica 8.10 m?
5 sas 450 m?
6 grup sanitar 428 m?
7 grup sanitar barbati 509 m?
8 grup sanitar femei 348 m?
total 91.50 m?

Asigurarea cerintelor de calitate in constructii?

A. Rezisten{a i stabilitate

Elementele portante verticale ale cladirii vor fi pereti portanti, perimetrali si interiori,
din zidarie de 30 cm grosime, ce reazema pe fundatji continue din beton. Se vor folosi
materiale de buna calitate, bine montate in opera, care contribuie la o comportare
satisfacitoare in timp a constructiei si care sa nu sufere degradari importante la nici un

element al constructjei.

Planseul de peste parter se va realiza din beton armat monolit. Acesta se va termoizola

cu saltele din vata minerald bazaltica.

2 Conform Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii
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Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn de rasinoase ecarisat, iar invelitoarea va fi din
tigld ceramica. Structura sarpantei va fi simpld, pe scaune. Capriorii vor sprijinii pe
cosoroabd, respectiv pe panele intermediare. In plan vertical popii sunt rigidizati prin
contravantuiri. Lemnul utilizat va fi atent verificat si tratat (ignifugat si funcigizat) astfel
incét sa se comporte foarte bine in timp.
B. Siguranta in exploatare3

Siguranta circulatiei - circulatia exterioare

pietonale

Siguranta circulatiei cu
mijloace de transport
mecanizate

Siguranta cu privire la
riscurile provenite din
instalatii

Stratul de uzura folosit pe pritvor nu va fi alunecoasa in conditii de umiditate si va avea
o pantd de max. 2% in profil transversal. Pe suprafata céii de circulatie nu vor exista
denivelari care sa provoace impiedicarea i ranirea utilizatorilor.

Latimea liberé a terasei va fi de minim 1,50 m, iar dimensiunile treptelor de acces vor fi
de 15x32 cm. Solutia constructiva a treptelor nu vor provoca impiedicarea prin agatare
cu varful piciorului, iar finisajul marginilor treptei va fi clar vizibila si nu se va confunda
cu desenul de pe suprafata orizontald. Treptele exterioare vor fi rezolvate cu o panta
astfel incat nu va stationa apa si nu se va forma un strat de gheata.

Zona perimetrald terasei va fi prevdzutd cu o balustradd de protectie din lemn, cu
inaltimea de 90 cm.

- circulatia interioara

Finisajul pardoselilor interioare ales nu vor provoaca alunecarea. in spatiile umede se
vor folosi pardoseli antiderapante. Pe suprafetele céilor de circulatie nu vor exista
denivelari care sa provoace impiedicarea si ranirea utilizatorilor.

Suprafetele peretilor nu prezinta proeminente, muchii ascutite sau alte surse de lovire,
ranire etc. Suprafetele integral vitrate si usile batante vor fi semnalizare cu marcaje de
atentionare. Pentru usile interioare nu existé posibilitatea lovirii persoanelor care Tsi
desfasoar| activitatea si nu existd riscul ca doud usi sd se loveasca intre ele (la
deschiderea simultana).

Traseul fluxurilor de circulatie va fi clar, liber si comod. Se va asigura un sistem
informational si de alarma pe traseul céilor de circulatie. Toate usile de evacuare se vor
deschide in sensul evacudril.

Nu este cazul.

Toate elementele conducétoare de curent, care fac parte din circuitele curentilor de
lucru vor fi fiacute inaccesibile atingerii intdmplatoare: izolarea parilor active,
prevederea unei bariere sau carcase, instalarea unor obstacole sau instalarea partilor

3 Conform NP 068-02 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranté in exploatare
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active in afara zonei de accesibilitate. Se vor lua masuri pentru limitarea presiunii i
temperaturii prin prevederea unor armaturi de siguranta, precum si dispozitive pentru
reglaj presiune, respectiv instalatii de semnalizare acustica si optica.

dvark

Conductele de gaze vor fi din ofel si se vor monta aparent, in spatii uscate, ventilate,
luminate si circulate, cu acces permanent.

| Pentru a preveni intoxicarea aerului interior cu substante nocive se va asigura debitul
{ minim, zilnic, de aer proaspat.

Conductele de transport ale apei nu vor permite dezvoltarea agentilor biologici i nu vor
permite stagnarea apei potabile.

Cladirea se va proteja impotriva descarcarulor atmosferice (trasnetul).

Siguranta in timpul Pe durata exploatarii constructiei utilizatorii vor fi protejati in decursul activitatilor de
lucrarilor de intretinere  curétire si reparare. Suprafetele vitrate proiectate vor putea fi curatate atat din interior,
cat si din exterior fara nici un pericol de accidentare. Pe marginea acoperisului s-au

prevazut opritoare de z&pada.

Siguranta la infruziuni  Clédirea va fi prevazutd cu sisteme adecvate de protectie a utilizatorilor, impotriva
si efractii eventualelor acte de violentd, hotie, vandalism, comise de intruziunea umana, precum si
impotriva patrunderii nedorite a insectelor sau animalelor daunatoare.

C. Siguranta la foc
Proiectul va respecta prevederile normativului P118 / 99, Normativ de siguranté la foc a

constructiei, astfel utilizatorii cladirii, in caz de incendiu, vor putea evacua cladirea intr-
un timp foarte scurt. Elementele de lemn vor fi tratate (ignifugate si fungicizate).

D. Igiena, sénatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

lgiena aerului este asiguratd prin asigurarea unei ambiante atmosferice
corespunzatoare, astfel incit s& nu existe degajari de substante nocive, de gaze toxice
sau emanatii periculoase de radiatii, care ar putea periclita sanatatea ocupantilor.
Incaperile principale sunt prevazute cu posibilitatea ventilarii naturale.

Igiena apei. Distributia apei se va face intr-un debit suficient si la satisfacerea criteriilor
de puritate necesare apei potabile. Apa necesard alimentérii instalatiilor din cladiri
trebuie si aibd o anumitd calitate exprimata prin ansamblul proprietatjlor sale fizice,
chimice, bactereologice, organoleptice etc.

lgiena higrotermic a mediului interior se va asigura corespunzator atat in regim de
iarn3, cat si in regim de vard. Mediul higrotermic va fi corelat cu asigurarea calitafji
aerului si optimizarea consumurilor energetice.

Igiena vizuala implica asigurarea calitaii si cantitatii luminii (naturale si artificiale) astfel

incat utilizatorii Tsi pot desfasura activitatea in conditii de igiena si sanatate, atat pe
timpul zilei, cat si in timpul noptji.
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lgiena auditiva presupune conceperea si realizarea spatiilor interioare ale cladirii
proiectate astfel incat zgomotul perturbator perceput de utilizatori sa fie mentinut la un
nivel ce nu le poate afecta sénatatea.

Calitatea finisajelor presupune utilizarea placarilor si vopselilor care sa nu pericliteze
sanatatea utilizatorilor (se vor utiiza materiale ce asigurd igiena suprafetelor
elementelor de constructie).

Igiena evacudrii apelor uzate §i a dejectiilor se asigurd printr-un sistem
corespunzator de eliminare a apelor folosite, menajere sau meteorice, precum si a
dejectiilor, astfel incat s& nu prezinte surse potentiale de contaminare a mediului. Nu
trebuie s existe posibilitatea scurgerilor exterioare si nici riscul de contaminare a
sistemului de alimentrare cu apa.

Igiena evacuarii degeurilor i gunoaielor. Deseurile vor fi depozitate in pubele cu
capac si se va face transportarea acestuia periodic la groapa cu gunoi.

Protectia mediului exterior. Constructia, pe toatd durata de viafa (executie,
exploatare, postutilizare), nu va genera in atmosferd substante daunatoare peste
limitele stabilite prin reglementarile specifice si nu va produce vibratii cu intensitate
peste limitele admise prin normele legale. Evacuarea apelor uzate sau descarcarea de
reziduuri si orice alte materiale toxice nu se va face in ape de suprafata sau subterane.
Deseurile menajere nu se vor arunca $i nu se vor depozita in afara amplasamentelor
autorizate.

E. Izolatia termica, hidrofuga, economia de energie

lzolatia termica a cladiri se va realiza cu sisteme termoizolante agrementate n
Roméania.

Peretii exteriori se vor placa la exterior, cu polistiren celular de 20 cm grosime cu
specificatie de fabricatie "pentru utilizare la placarea fatadelor”, realizat in sisteme
termoizolante agrementate in Roméania. Termosistemul va contine ca finisaj tencuiala
decorativa.

Se va avea in vedere ca termoizolatia suplimentara din cAmpul curent al peretilor sa se
intoarca pe spaletii exteriori ai golurilor de tamplérie cu o grosime de minimum 5 cm, iar
la imbinarea termoizolatiei cu tocul de tamplarie se va prevedea un profil special din
plastic tip APU sau se va prevedea chit siliconic.

Se va utiliza tamplérie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan, aceasta avand
caracteristici termoizolatoare superioare. Tamplaria interioara se va realiza din lemn
stratificat.

Placa de pe sol se va izola utilizand solutia executdrii unui strat termoizolant sub acesta.
Termoizolatja utilizata va fi polistiren extrudat de 15 cm grosime.

Izolatia acoperigul se va se va realiza cu saltele din vatd minerala bazaltica de 30 cm.

Strat de termoizolatie se va monta intre dulapi de lemn, dulapi ce vor reprezenta
structura de suport pentru protectia stratului de termoizolatie. Acesta din urma va fi

INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD COMUNATELCIU

18




DV ART www.dvart.ro

400478 Cluj-Napoca, str. Trifoiului 14/C3/6 cod CAEN 7111
tel/fax: 0264 416 000, mobil: 0722 222 416 J1271599 /2004 r

alcatuit din placi din aglomeréri de fibre lemnoase, tip OSB.
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La soclul cladirii se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat, pe inaltimea
soclului, care se va prelungi sub nivelul trotuarului minim 50 cm.

Izolatia hidrofuga se va aplica infrastructurii cladirii prin hidroizolatji orizonatale si
verticale, amplasate pe toate fetele elementelor din beton armat in contact cu pamintul.
De asemenea, se va izola placa de pe sol utilizand solutia executdrii stratului hidrofug
| sub stratul termoizolant, i

F. Protectia impotriva zgomotului

In vederea asigurarii conditilor necesare desfagurarii pentru protectia la zgomotul
exterior se stabilesc limite admisibile la nivelul de zgomot (STAS 6156-86, Protectia
impotriva zgomotului in constructii civile §i social-culturale. Limite admisibile i
parametrii de izolare acusticé) .

Izolatia fonica se va asigura prin stratificatia peretjlor exteriori si grosimea lor, dar si
prin materialele utilizate pentru goluri: tamplarie lemn si geam termopan.

in vederea reducerii zgomotului din instalaiile sanitare si in scopul impiedicarii
transmiterii vibratiilor la elementele de constructie se vor lua urmatoarele masuri:

- intre bratarile de sustinere a conductelor si conducte se vor intercala garnituri elastice;
- trecerea conductelor prin pereti si plansee se va reface prin mangoane de protectie,
spatiul dintre conducta si manson fiind umplut cu material elastic;

- fixarea conductelor de plafon se va face intercaland intre bratari si conducte de
material elastic;

- montarea obiectelor sanitare se va face numai cu ajutorul gamiturilor elastice.

Prezentele masuri sunt minimale, urmand ca executantul sa respecte prevederile
Instructiunile tehnice pentru proiectarea si executarea izolafiilor fonice si antivibratii la
cladiri — C125/80.

Dotiri Centrul va fi dotat cu echipamente informationale, mobilier, sistem antiefractie i sistem
anti-incendiu, panou de informare, telefon fix, fax etc.

Pentru fiecare dintre calculatoare se vor achizitiona soft-uri cu licentd. De altfel in
dotarea centrului va exista si un router, prin intermediul caruia se va distribui internet
wireless, care va fi la dipozitia turstilor ce au nevoie urgenta de conectare la internet.

Tn Incaperea de primire a turigtilor vor exista expuse materiale de promovare a comunei \
si a zonei omogene din punct de vedere turistic.Va exista si un site propriu de
promovare si informare, cu posibilitatea de legare la centrele nationale de promovare
turistica, cu acces on-line pentru colectarea si diseminarea informatjilor turistice.

Totemul  Centrul local de informare si promovare turistica va fi semnalizat prin printr-o pancarda
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luminoas3, cu denumirea CENTRU DE INFORMARE TURISTICA TELCIU, ce va fi
amplasat la intrarea in cladire. De altfel, drumul spre centrul de informare va fi
semnalizat prin indicatoare. In curtea centrului vor fi disponibile si 3 locuri de parcare.

Panoul de informare se va realiza dintr-un dispozitiv digital pe care se va afiga harta
comunei, iar orice informatie se va obtine prin atingerea ecranului in punctul dorit de pe
hart. Totemul va avea ecran pe ambele fete si va fi de exterior.

Pentru obiectivele cele mai vizitate se doreste afisarea de imagini online, prin
amplasarea unor camere de luat vederi, ce vor transmite informatia la totem. Camerele
vor fi amplasate pe stélpii de cablu cu acordul autoritdtilor competente, de unde se vor
alimenta cu curent electric. De intretinerea camerelor de luat vederi se va ocupa
Primaria. Angajatul care va asigura functionalitatea serverului de la totem se va ocupa §i
de afisarea imaginilor preluate din teren pe totem. Prin proiect se vor achiziiona
camere de luat vederi, de exterior, functionale atat ziua cat i noaptea.

2.2.3.2. Descrierea constructiva / tehnologica

Sistemul structural va rezema pe fundatji continue rigide din beton armat. Infrastructura
se va proteja impotriva umiditatii naturale a terenului prin hidroizolafji orizonatale §i
verticale, amplasate pe toate fetele elementelor din beton armat in contact cu pamintul.

Structura vertical3 a centrului de informare se va realiza din pereti portanti din zidarie de
caramida cu grosimea de 30 cm, rigidizati cu stélpisori din beton armat cu sectiunea
orizontald de 25x25 cm si centuri perimetrale.

Peste golurile de usi si ferestre se prevad buiandrugi de beton armat. Plangeul peste
parter se va realiza din beton armat monolit, iar legatura acestuia cu peretji portanti se
va realiza cu centuri din beton armat.

Acoperisul va fi de tip sarpant, din lemn de raginoase uscat si ignifugat. Cosoroabele
vor fi prinse de centura cu buloane dispuse la distanta de 1 m. Imbinarile elementelor
sarpantei se vor realiza cu suruburi de lemn si scoabe. Se va folosi invelitoare din figla
ceramica.

2.1 SOLUTIILE PROIECTULUI

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile si recomandarile Normativului
privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, indicativ | 9-1994. Prezentul
proiect stabileste solutiile tehnice si condxtule de realizare a instalatiilor interioare de
distributie a apei reci si a apei calde menajere, de la punctul de racord pana la ultimul
punct de consum din cladire . De asemenea, se stabilesc solutiile tehnice si conditiile de
realizare a instalatiilor interioare si exterioare de canalizare a apei uzate menajere.

1.1 INSTALATII INTERIOARE DE APA RECE $I APA CALDA

Alimentarea cu apa rece, pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se
va asigura de la reteaua publica de apa existenta in zona prin intermediul unui camin de
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apometru situat la limita de proprietate. Pentru consumatorii igienico-sanitari distributia
in interiorul cladirii se va face din teava de polietilena reticulata. Racordurile de apa
pentru lavoare si pisoare se vor realiza cu teava de polietilend cu diametrul 16x2.2mm,
pentru WC-uri 20x2.8mm, iar pentru centrala termica cu teava de polietilena cu
diametrul 25x3.5mm.

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare din incinta cladirii se va realiza printr-o
distributie ramificatd, montata aparent sau ingropat in pereti. Legaturile la obiectele
sanitare se vor face fie Ingropat in tencuiala respectiv treceri prin sapa si unde acest
lucru nu este posibil, se vor face coborari in montaj ingropat in tencuiala.

Apa cald3 menajera este preparata de catre o centrala termica pe lemne amplasata intr-
o incapere special destinata si cu ajutorul panoului solar montat pe acoperis.
Conductele pentru apa calda se vor executa din teava de polietilena reticulata. Acestea
vor avea un traseu comun, paralel cu conductele de apa rece.

In urma probelor de presiune si etanseitate conductele se vor masca. In grupurile
sanitare s-au prevazut robinete cu obturator sferic pentru inchidere.

Conductele de apa rece si apa calda se izoleaza termic cu spuma de polietilena
(coeficient de conductie termica 0,04 W/mK). Izolatia termica a conductelor de apa rece
va avea grosimea de 10 mm si cea de apa calda va avea grosimea de 20 mm cu folie
protectoare.

In urma calculului hidraulic este necesar un debit de apa rece de 0.4 I/s. Pentru a
acoperii necesarul de apa calda este nevoie de un debit de 0.15 I/s. Debitul de ape
uzate menajere rezultat este de 0.32 I/s.

2 CANALIZARE MENAJERA INTERIOARA

Solutia aleasa pentru canalizare este cu conducte din PVC tip K special destinate
instalatiilor de canalizare interioare. Etansarea imbinarilor se face cu inelele de cauciuc
ale sistemului. Se va acorda o atentie deosebita montajului pieselor de canalizare,
frebuind asigurat un joc liber de circa 5mm a fiecarui tub in mufa corespunzatoare,
pentru preluarea dilatarilor.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie,
imbinate cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulita olandeza si garnitura
de etansare. WC-urile se racordeaza la canalizare folosind piese speciale de racordare
cu garnitura de etansare, pe racordul vasului WC, din cauciuc. Lavoarele si pisoarele se
vor racorda cu tevi PVCK avand diametrul de @40,iar WC-urile cu tevi PVCK de #110.
Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare faré un sifon intermediar
cu garda hidraulica.

Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat in zidarie, urmand a fi mascate dupa
efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate. Deasupra ultimului racord de obiect
sanitar coloanele se prelungesc pana deasupra cladirii, unde se monteaza o caciula de
ventilatie. Pe fiecare coloana se vor monta piese de curafire.

3 CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA

Apele uzate menajere sunt transportate prin intermediul cdminelor colectoare la reteaua
publica de canalizare existenta in zona.

Instalatjile exterioare de canalizare se vor realiza din teava PVCK SR4, pentru instalatji
exterioare, pozate la adancimi cuprinse intre 90cm si 150cm sub cota terenului
amenajat, intr-un pat de nisip. Se vor respecta pantele normale de racordare a
obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795. La toate eventualele
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intersectii cu alte retele de utilitati, gazul va fi pozitionat deasupra.
La toate schimbarile de directie si la distante de maxim 60m in aliniament vor fi montate
camine de vizitare.

1 SOLUTIILE PROIECTULUI

Prezentul proiect stabileste soluiile tehnice si conditile de realizare a instalatjilor
interioare de incalzire centrala de la centrala termica pe baza de biomasa, individuala
cladirii, pana la ultimul corp de incélzire. Instalatia de incalzire centrala trebuie sa
asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare confortabile pentru
incaperi prevazute in SR 1907/2-1997.

Proiectarea sistemului s-a ficut in concordanta cu prevederile Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrald, indicativ |.13-2002 acest
normativ va fi deasemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect.
Necesarul de cldurd pentru spatiile interioare din cladirea proiectata, a fost determinat
in conformitate cu prevederile standardului SR 1907/1-1997. Temperaturile care au stat

la baza calculului sunt:
Temperatura exterioara iama: te = -18°C
Temperaturile interioare iarna:
- Primire public, ti = 20°C
- Spatiu prezentare materiale promotionale, ti = 20°C
- Birou administratie, ti = 20°C
- G.S. baieti, i = 15°C
-G.S. fete, ti=15°C

Calculul necesarului de caldurd a fost efectuat in scopul dimensionérii a suprafetelor
corpurilor de inclzire rezultand un necesar de aproximativ 15kW, calculat la o valoare
de 150W/mp in scopul stabilirii debitelor de calcul, pe tronsoane ale refelei de distributie
a agentului termic de incilzire alese din teava de polietilena reticulata de 16x2.0mm
pentru traseele intre distribuitor si radiatoare si de polipropilena 25x2.5mm de la
distribuitoare spre centrala termica.

Sistemul de incalzire ales este cu apa calda 80/60°C , distributie bitubulara ingropata in
sapa pentru traseele de la radiatoare la distribuitor-colector.

Energia termica (agentul termic de incélzire) este asigurata de un cazan pe lemn de
20kW montat la parterul cladirii intr-o incipere separata. Acesta produce energia
termica necesara incalzirii spatiilor din cladire. Apa caldd menajeré este preparata de
catre centrala termica si cu ajutorul panoului solar montat pe acoperis.

Legaturile de la distribuitor-colector la corpurile de incélzire sunt realizate din teava de
polietilena reticulata. Distribuitorul se va poza ingropat in perete fiind prevazut cu usa
de vizitare. Conductele vor avea diametrele si traseele indicate in planuri.

Racordarea corpurilor de incalzire la agentul termic se realizeaza prin intermediul unui
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robinet coltar de inchidere si reglaj termostatat — pentru conducte de tur si a unui robinet
coltar de retur (aga numitul detentor) — pentru conducta de retur. Montarea robinetjlor de
retur (detentori) este obligatorie, find impusa de necesitati de echilibrare hidraulica a
sistemului. Radiatoarele previzute se livreaza impreund cu consolele de montaj.
Montajul radiatoarelor se va face pe console fixate cu dibluri in perete, in pozitiile
indicate in partea desenatd. Racordarea corpurilor de incélzire la sistemul de distributie
a agentului termic se va face astfel - intrarea la partea superioara si iesirea pe aceeasi
parte jos, pentru radiatoare cu lungimea totald de pana la 1000mm si pe diagonald
pentru radiatoare cu lungime mai mare, astfel incat s& se asigure o circulatie completa a
agentului termic in radiatoare. La partea superioara a fiecarui corp de incalzire se
monteaza cate un ventil manual de aerisire.

2 INCALZIREA SPATIILOR

Distributia agentului termic pentru incélzire se face prin intermediul distribuitor-
colectorului.

Tncalzirea interioara este realizata cu corpuri statice de incélzire cu inaltimea de 600mm
situate sub ferestrele din fiecare incapere. Amplasarea se face conform normativelor la
minimum 10cm de pardoseala si la 5cm fata de peretele pe care se monteaza.
Conductele de distributie radiald se vor monta pe traseele cele mai scurte dintre
distribuitor-colector si corpurile de incilzire, iar in apropierea punctelor de racord, la
corpurile de incalzire, se vor monta in slituri verticale de circa 40mm adancime,
practicate in perefi. Tn acest fel se asigura atét protectia, cat si mascarea tubulaturii de
distributie. Conductele ingropate in sapa se monteaza prin axul golurilor de usd, astfel
incat s existe o requld generald, in scopul protejarii conductelor pe perioada executjei
si ulterior a exploatarii.

Toate echipamentele si materialele se vor monta si racorda in instalatie in stricta
conformitate cu prevederile documentatjei tehnice prezentata de furnizor. Punerea lor in
funciune se va face numai dupd verificarea montajului de catre furnizorul de
echipamente.

Conductele din centrala termica o sa aiba izolatie termica de grosimea de 19mm din
cauciuc sintetic cu conductivitatea termica de 0.04W/mK.

3 VENTILAREA BAILOR

Bile cu geamuri se vor ventila natural prin deschiderea lor. Baile fara geamuri se vor
ventila cu ajutorul ventilatoarelor de perete sau valve de extractie racordate la un
ventilator printr-o tubulatura de ventilare.

La execuia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste
conditiile tehnice de calitate previzute de standardele, normele si reglementarile in
vigoare.

1 SOLUTIILE PROIECTULUI

Instalatiile electrice se vor proiecta §i executa conform cu GT-059-03 - Ghid privind
criterile de performantd ale cerintelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind
calitatea in constructii, I-7-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice, 118/1, 118/2 — Normative pentru instalatiile electrice de curentj slabi din cladiri.

1.1 PRINCIPIUL DE DISTRIBUTIE S| CONTORIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrici a imobilului din reteaua furnizorului se va realiza
conform avizului de racord eliberat de catre S.C. Electrica S.A. la cererea beneficiarului.
Reteaua de distributie interioara se realizeazd dupa schema de tip TN-S, in care
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conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la punctul de
racord pana la ultimul punct de consum.

Instalatia electrica este dimensionata pentru o putere instalatad estimata Pi = 24 kW,
putere absorbitd estimata Pa = 17,0 kW, tensiune de lucru U = 400/230 V, frecventa
retelei f = 50Hz.

Coloana de alimentare a tabloului electric general se va executa in cablu de cupru
CYADY.

Din tabloul electric general (TE-G) se va alimenta tabloul electric pentru centrala termica
(TE-CT) cu cablu de cupru CYYF.

Din tablourile electrice se vor alimenta circuite de iluminat si prize cu conductoare din
cupru izolat cu PVC, de tip FY. Conductoarele se vor monta ingropat in peretj, in tuburi
de protectie din PVC.

Tabloul de distributie va fi realizat pornind de la componente de instalare si racordare
standard si va fi testat in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin
incercari conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine
de incercari care sa ateste aceasta conformitate.

1.2 INSTALATII DE ILUMINAT SI PRIZA
lluminatul general diurn este asigurat prin lumina naturald, ferestrele fiind alese prin
proiectul de arhitectura astfel incat sa realizeze nivelul de iluminare normal pentru
destinatia incaperilor componente.
In acest context, proiectul prevede asigurarea iluminatului nocturn, pentru realizarea
nivelurilor de iluminare confortabile pentru un imobil.
Niveluri de iluminare medii:

- pentru centrala termica: 200 Ix;

- pentru bai : 150 Ix;

- pentru primire public: 300 Ix;

- pentru spatiu prezentare materiale promotionale: 500 Ix;

- pentru birou administratie: 500 Ix;

- iluminat exterior: 10 Ix.

Pentru iluminatul nocturn al spatiilor aferente imobilului, s-au stabilit urmatoarele tipuri
de iluminat:

-in centrala termica s-a ales un aparat de iluminat cu doud lampi fluorescente de 58 W,
antiexploziv, montat pe tavan;

- n biroul de administratie s-au ales aparate de iluminat echipate cu o lampa TL5 de 60
W, montate pe tavan;

- in spatiul pentru primire public si in spatjul pentru prezentare materiale promoftjonale,
pentru iluminatul general s-au ales aparate de iluminat echipate cu o lampa TLS de 60
W, iar pentru iluminatul local s-au ales aparate de iluminat echipate cu o lampa
compacta cu descarcare la inalta presiune de 70W, montat pe tavan;

- in baie s-au ales aparate de iluminat echipate cu o lampa fluorescenta de 26 W,
aparate de iluminat echipate cu doud Iampi fluorescente de 36W montate pe tavan, §i
aparate de iluminat echipate cu o lampé fluorescenta de 18W, montate pe perete.
Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare si intrerupatoare, montate
ingropat. Inaltimea de pozare a comutatoarelor si intrerupatoarelor este de 0,9 m de la
nivelul pardoselii finite iar in camerele centralei termice indltimea de pozare este de 1,2
m de la nivelul pardoselii finite.

lluminatul exterior se realizeaza cu aparate de iluminat echipate cu o lampa de 70W
montate pe fatada, si cu aparate de iluminat cu indltimea de 1m, echipate cu o lampa
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CDM-T de 70W. Comanda iluminatului exterior se face manual prin intrerupatoare
montate la intrarea in imobil, sau automat printr-un intreruptor crepuscular montat in
tabloul electric general.

Conductoarele folosite la circuitele de iluminat sunt din cupru izolat cu PVC, pentru
instalatji fixe, tip FY 1,5 mmp, montate in tuburi de PVC @ 16 mm pentru un numar de
maxim trei conductoare si in tuburi de PVC @ 20 mm pentru patru, cinci gi sase
conductoare. In tablourile electrice pentru protectia circuitelor de iluminat sunt prevazute
intreruptoare automate 2P de 10 A, avand curba de protectie C. ]
Prizele utilizate sunt cu contact de protectie montate in doze de aparataj incastrate in
pereti. Conductoarele folosite la circuitele de prize sunt din cupru izolat cu PVC, tip FY
2,5 mmp, montate in tuburi de protectie din PVC @20 mm. In tablourile electrice pentru
protectia circuitelor de priz4 se prevad intreruptoare automate 2P de 16 A, avand curba
de protectie C. Inéltimea de pozare a prizelor este de 0,3 m de la cota pardoselii finite
iar in incaperea centralei termice si in bai indltimea de pozare este de 1,2 m de la cota
pardoselii finite.

In tablourile electrice se va prevedea o rezerva de 20%.

1.3 ILUMINATUL DE SIGURANTA PENTRU EVACUARE

Conform Normativului 17/02 tabel 7.13 - iluminatul de siguranta este de tipul 4.
Aparatele pentru iluminatul de siguranta sunt echipate cu doud tuburi fluorescente de
8W si kit de emergenta avand autonomie 1h. Cele pentru marcarea iegirilor vor avea
inscriptia EXIT, iar cele pentru marcarea céilor de evacuare vor avea inscriptionat o
sageata indicatoare.

1.4 INSTALATII DE CURENTI SLABI

Prezentul proiect stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiei de date,
a instalatiei de telefonie a instalatiei de antend Tv, si a instalatiei de semnalizare a
efractiei.

1.4.1 INSTALATIA DE DATE

Este previzut un rack amplasat in biroul de administratie, care este prevézut cu switch
si modem. Toate prizele de date vor fi de categoria 6.

Un canal de date este format dintr-un calculator, cablu de legaturd (maxim 5m), priza
RJ45 (cat. 6), cablu FTP (maxim 90m), switch din care pleacd o legatura la punctul de
concentrare al retelei.

Un canal de voce este format dintr-un telefon, cablu de legéturd (maxim 5 m), priza
RJ45, cablu FTP (maxim 90 m), repartitor telefonic din care pleaca o legatura pe cablu
multipereche categoria 3 catre modem.

Prizele de date se vor monta la o iniltime de 0,3 m masurata de la nivelul pardoselii
finite.

1.4.2 INSTALATIA DE TELEFONIE

Solutia adoptatd pentru instalatia de telefonie permite racordarea la retelele unui
furnizor local de telefonie. !
in rack este previzuta o centrala telefonica din care pleacé cabluri ecranate la prizele

de telefon.

Prizele de telefonie se vor monta la o inaltime de 0,3 m masurata de la nivelul pardoselii

finite.
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1.4.3 INSTALATIA DE ANTENA TV

Solutia adoptatd pentru instalatia de antend Tv permite fie realizarea unei instalatji
proprii de receptie, fie racordarea la retelele unui furnizor local de televiziune prin cablu.
In rack este prevazut un amplificator Tv din care pleaca cabluri coaxiale la prizele tv din
imobil.

Prizele de Tv se vor monta la o indltime de 2,0 m masurata de la nivelul pardoselii finite.

1.4.4 INSTALATIA DE SEMNALIZARE A EFRACTIEI

Centrala de semnalizare a efractiei prevazutd trebuie sa fie adresabila. Alimentarea
centralei se face din reteaua electrica la 230 V. In cazul intreruperii curentului electric
acumulatorul de backup incorporat preia alimentarea centralei de alarma. Centrala de
semnalizare a efractiei este montatd in biroul de administratie.

Montajul detectorilor se face aparent pe perete. Toti detectorii folositi in instalatie sunt
adresabili. Tastatura este montatd aparent pe perete langd usa de acces, la 1,2 m
inaltime fata de cota pardoselii finite.

La deschiderea centrului de informare usa de la intrare este dezactivata prin cheie §i
centrala intr4 in prealarma pana ce este tastat codul de dezactivare al alarmei. Daca nu
a fost tastat corect codul de acces sau dacé timpul de prealarmd a expirat, centrala
porneste alarmarea. Sistemul nu poate fi armat numai cand detectorii din camp nu
sesizeaza nici un semnal si cand toate usile sunt inchise.

In interior este montata o sirena opto-acustica iar in exteriorul cl&dirii este montata o
sirend cu flash luminos.

1.5 INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA ATINGERILOR DIRECTE $I INDIRECTE

Toate masele instalatiei electrice trebuie legate prin conductoare de protectie la neutrul
alimentérii legat la pamant (PE).

Pentru protejarea utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta
accidental’ s-a prevazut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor
cu contact de protectie.

I tablourile electrice pe buclele de distributie din care se alimenteaza circuitele de
iluminat si de prize sunt prevézute intreruptoare automate, echipate cu dispozitive de
protectie diferentiald de 30 mA pentru protectia utilizatorului impotriva socurilor datorate
atingerilor directe, si pentru protectia cladirilor/instalatiilor contra focului.

1.6 PRIZA DE PAMANT

Priza de padmant previzutd este una de fundatie realizatd dintr-o platbanda de ofel
zincat OLZn 40x4mm, montat3 orizontal pe conturul fundatiilor. Platbanda se va suda
de toate armaturile verticale ale construciiei, cu care vin in contact.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant naturale nu trebuie sa depaseasca
valoarea de 1Q. Racordarea instalatiei electrice la priza de pamant se va face prin
piese de separatje.

1.7 INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE
Instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetului IEPT este alcatuita din conductor
de captare rotund intins pe coama acoperisului, doud tije de captare, conductoare de
coborare si 0 priza de pamant.

Conductoarele de coborare sunt montate aparent pe fatada din material necombustibil,
si sunt din conductor rotund de otel zincat Ol Zn @10mm.
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Conductoarele de coborare se conecteaza la priza de pamant naturald prin intermediul
pieselor de separatie.
Instalatia interioara de protectie impotriva trésnetului IIPT este alcatuita din doua bare
de echipotentializare BEP-P, BEP-CT si legéturi de echipotentializare, realizate intre
toate elementele de instalatji realizate din materiale conductoare.
Barele pentru egalizarea potentjalelor sunt montate langa tabloul electric general si in
incaperea centralei termice si sunt din cupru, de sectiune 20x10 mm si lungime 500
mm, prevézute cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotentjalizare. La
" aceste bare se conecteaza prin conductoare de cupru de sectiune 16 mmp, conductele b
de apa rece, conductele de apa cald, conductele de incalzire (tur, retur), instalatia de
curenti slabi (prin dispozitive de protectie la supratensiuni), instalatia electrica (prin
dispozitive de protectie la supratensiuni montate in tabloul electric general).
Conductoarele de echipotentializare se conecteaza la conducte prin intermediul unor
bratari metalice, prin contact direct. Barele de egalizare a potentialelor se vor lega la
priza de pAmant a instalatiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.

dvark

2.3. Date tehnice ale investitiei

2.3.1. Zona si amplasamentul

Amplasamentul
localitatii

incadrarea judetului Bistrita-Nasaud in cadrul {ari*

* Harta preluata de pe site-ul http.//ro.wikipedia.org/wiki/Judetul_Bistrita-Néséud (enciclopedia on-line)

STUDIU DE FEZABILITATE INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD COMUNATELCIU 27



kil L

DV ART www.dvart.ro
400478 Cluj-Napoca, str. Trifoiului 14/C3/6 cod CAEN 7111
tel/fax: 0264 416 000, mobil: 0722 222 416 J12/ 1599/ 2004

cazare/ 9 camere

Cabana “Pastravaria Fiad”

Cabana “Pastravaria Telcisor”

Cabana forestiera ,lzvorul Tausoarelor”

Locul de campare ,Saua Tomnatec’

Locul de campare ,Izvorul Tausoarelor”
Traseul turistic Telciu — satul Telcisor — Vf.
Tomnatic — Saua Batranei (28 km)

Traseul turistic Intre Rebre — Rebrisoara Mare
— Saua Tomnatic (6 km)

Stramba — Zavoaiele
Borcutului — Saua
Batranei (20 km)
Traseul turistic: Vf.
Batrana - Saua
Batrana — Pasul
Pietrei — La Jgheaburi
— Pasul Setref (8 km)
Traseul turistic:
Zavoaiele Borcutului —
Saua Tomnatec (4 km)

Obiective
turistice

Schitul "Buscatu-Telcisor"

Manastirea ,Trei lerarhi” Bichigiu

-Traseul turistic "Drumul Verde"
Pastravariile din Fiad si Valea Seaca
(Telcisor)

Monumentul "Sfintii Martiri si Marturisitori
Nasaudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu,
Vasile din Mocod, Grigore din Zagra si Vasile
din Telciu" din loc. Bichigiu.

Rezervatia naturald "Tausoare-Zalion" ce
cuprinde: Pestera Izvorul Tausoarelor si
Pestera Jgheabul lui Zalion.

-Rezervatie naturala
"Zavoaiele Borcutului”
-Parcul national Muntji
Rodnei

-Traseul turistic
"Drumul Verde"

-Taul Muced

-Pasul Setref

-Centru de cioplit si de
sculpturi in lemn si de
confectionare a
uneltelor

Podul

din lemn (graniceresc,

din secolul al XIX-lea, refacut

in 193

0) din satul Cosbuc

Muzeul memorial George
Cosbuc, adapostit in casa
construita de tatal poetului,
Sebastian Cosbuc. Muzeul
cuprinde obiecte ce au
apartinut poetului: leaganul,
scaunul, pupitrul, pelerina,
trusa de voiaj i altele, iar in

curtea

muzeului se afla bustul

poetului, opera sculptorului

Oscar

Han

2.3.2. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat
Terenul propus pentru amplasarea obiectivului se afl& in proprietatea COMUNEI TELCIU, domeniu public.

2.3.3. Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafafa totala, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan
Terenul propus pentru amplasarea obiectivului se afla Tn intravilanul comunei Telciu. In vederea realizarii investitiei,
beneficiarul a pus la dispozitie o suprafat de 1 200 m?, arie ce se va dezmembra.

Bilantul teritorial

suprafata terenului 530.00 m2 530.00 m?
suprafata contruita desfasurata 0.00 m2 145.00 m?
Fuctiuni existent propus
suprafata construita 0.00 0.00% 145.00 27,35%
circulatii pietonale 0.00 0.00% 218.00 41,13%
circulatii auto 0.00 0.00% 0.00 0,00%
locuri de parcare 0.00 0.00% 37.00 6,98%
zona verde 530.00 100% 130.00 24,54%
Total 530.00 100% 530.00 100%
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Indici urbanistici PO.T. 0.00% 27,35%
CUT. 0.00 0,27

2.3.4. Studii de teren

Studiul topografic  Studiul topografic efectuat a evidentjat ca terenul propus pentru amplasarea obiectivului
nu prezinté dificultati, iar pe baza planului topografic vor fi elaborate planul de situatie si
de trasare al obiectivului.

Lucrarile topografice au fost executate in sistemul de proiectie STEREO ' 70, plan de
referintd Marea Neagra. Ridicarea topografica a fost executata cu staja totala LEICA
TC 407, prisma, statii radio emisie, iar executarea s-a executat informatic folosind soft
licentiat (TOPSYS, MAPSYS).

Studiul geotehnic Terenurile interceptate, din punct de vedere litologic si al caracteristicilor
geotehnice fac parte din categoria terenurilor bune (25%),medii (50%) si dificile (25%)
Concluzii si pentru fundare, conform STAS 3300/2-85, NP 07412002, SR EN ISO 14688-1 si
recomandari  2/2005:
- terenuri bune: pietrisuri continand mai putin de de 40% nisip si mai putin de
30% argila in conditiile unei stratificatji practic uniforme si orizontale (inclinare
<10%).
- terenuri medii: pamanturi nisipoase de indesare medie - nisipuri cu pietris
marunt, in condilille unei stratificalii practic uniforme si orizontale (inclinare <10%0).
- terenuri dificile: pdmanturi nisipoase afanate - nisipuri cu pietris marunt, in
conditiile unei stratificatji practic uniforme si orizontale (inclinare <10%o),
Din punct de vedere al potentialului producerii alunecarilor de teren, terenul
prezinta un risc scazut( factor de instabilitate Km<0,30; factorul de stabilitate Fs>3,33),
iar caracteristica instabilitatii la alunecarea versantilor este practic zero conform GT
019-98.
Tn zona forajului F1, ca teren de fundare se recomanda nisipul cu pietris marunt
cu indesare medie, interceptat pe intervalul 1,8-3,8m . Pentru un regim de adancime
mai mare se recomanda pietris cu nisip (balast) interceptat pe intervalul 3,8-5,0m .
In cazul in care s e va funda sub nivelul apei subterane (3,7 min F1, cu posibile
variatii sezoniere de +/- 0,5 m), se recomanda hidroizolarea corespunzatoare a
fundatiilor si efectuarea de drenuri si epuismente.
Avand in vedere natura terenului (coeziune:0), se recomanda sprijinirea
sapaturilor efectuate pentru realizarea fundatiilor.
Fundaliile vor fi incastrate minim 0,2 m in terenul de fundare. Ca sistem de
fundare se recomanda fundarea directa de suprafata
Adancimea minimi de fundare Df min : 1,00 m este condilionata de
adancimea maxim de inghet, care in zona studiata este de 0,90 m.
Parametrii de rezistent3 la rupere prin forfecare directd a terenurilor de fundare si
rezistentd la compresiune fiind corespunzétoare,se apreciaza ca imobilele pot
proiectate si exploatate in conditji de stabilitate, nefiind necesare masuri speciale
suplimentare.
Constructiile se pot realiza in conditii de stabilitate si cu posibilitati de exploatare
normal, pentru care se impune respectarea urmatoarelor recomandari:
- se va respecta conditia: p ef < p conv;
- se va asigura amenajarea terenului in jurul cladirii pentru a se impiedica

b
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infiltrarea apelor meteorice la talpa fundatjei, cu consecinte nefavorabile asupra
caracteristicilor de rezistenta ale terenului de fundare;
- pentru evitarea producerii tasarilor diferentiate, care pot sa apara in cazul
fundarii pe terenuri cu grad de compactare diferit, se va avea in vedere ca fundatja sa
fie incastrata in acelasi teren de fundare.
La data efectuarea forajelor( 05. 07. 2010) s-a interceptat apa subterana in forajul
Fl la adancimea de 3,7 m (cu posibile variatii sezoniere de +/-0,5 m), reprezentand
infiltratii din albia Crisului Repede. In privinta vecinatatilor, respectiv a modului de
realizarea a excavaliilor si lucrarilor de infrastructura aferente, constructiile care se
proiecteazé nu afecteaza constructil aflate in vecinatate. Luand in considerare conditiile
de teren, apa subterana,categoria de importanld, a constructjilor si vecinatatilor,
amplasamentul investigat se incadreaza in categorie cu risc geotehnic redus. Lucrarile
ce vor fi executate pe amplasamentul cercetat, se incadreaza in categoria geotehnica |
(conform NP 074/2002). Din punct de vedere seismic, zona se situeaza in macrozona
seismicd "6",
caracterizata prin miscari seismice reduse, acceleratia terenului pentru proiectare ag =
0,08g i perioadad e coll Tc : 0,7 s.

dvart

2.3.5. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului
de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru
aprobare

Date generale Proiectantul propune construirea i dotarea centrului de informare turistica in vederea
asigurarii si desfagurarii sigurantei in exploatare a constructiei in conditii optime.
Lucrarile se vor incadra in aspectul arhitectural al zonei de referintd. Materialele folosite
vor fi de buna calitate, aspect modern, capabile sa asigure protectia termicd, iluminat si
ventilatii corespunzétoare a spatjilor, vor fi agrementate tehnic si se vor aproviziona de
la unitati specializate.

Varianta 1 In prima varianta se propune realizarea constructiei pe o structura din zidarie portantd
de caramida de 30 cm grosime, rigidizati cu samburi din B.A. de 30x30 cm. Sistemul
structural va rezema pe fundatii continue din beton armat. Planseul de peste parter se
va realiza din beton armat monolit.

Acoperirea cl4dirii se va realiza cu acoperis tip sarpanta din lemn de rasinoase ecarisat,
ignifugat si fungicizat. Invelitoarea se va realiza din igla ceramica.

Cladirea va fi finisata la exterior cu tencuieli decorative. Ferestrele si usile exterioare vor
avea tamplaria din lemn stratificat cu geam termopan, iar usile din interior vor fi realizate
din lemn.

Spatiile interioare vor fi finisate cu zugréveli lavabile transpirante. Pardoselile incaperilor
vor fi finisate cu parchet in biroul administrativ, respectiv piatra in restul spatiilor.

ke

Peretii exteriori se vor placa la exterior, cu polistiren celular cu specificatie de fabricatie
"pentru utilizare la placarea fatadelor", realizat in sisteme termoizolante agrementate in
Romania. Termosistemul va contine ca finisaj tencuiald decorativa.

Varianta 2 In varianta urmatoare se propune realizarea unei structuri mixte ce va contine stalpi si
grinzi din profile metalice rigide, iar plangeul va fi din beton armat monolit turnat in cofraj

STUDIU DE FEZABILITATE INFIINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA iN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD COMUNATELCIU 32




Fiie

DV ART www.dvart.ro
dvark 400478 Cluj-Napoca, str. Trifoiului 14/C3/6 cod CAEN 7111
tel/fax; 0264 416 000, mobil: 0722 222 416 J12/1599 / 2004

Varianta optima
recomandata pentru
aprobare

pierdut din tabla cutata.

Acoperirea cladirii se va realiza cu acoperis de tip sarpantd, din structurd metalica si
invelitoare din {igla metalica.

Peretii exteriori se vor realiza pe schelet metalic, schelet ce va fi termoizolat cu vata
minerald bazaltica. Inchiderile vor fi realizate din placi tip OSB ce se vor termoizola
suplimentar la exterior cu polistiren de fatada. Polistirenul va fi ulterior finisat cu
tencuiala decorativa.

Ferestrele si usile exterioare vor avea tampléria din lemn stratificat cu geam termopan,
iar usile din interior vor fi realizate din lemn.

Spatiile interioare vor fi finisate cu zugraveli albe lavabile transpirante. Pardoseala
utilizata va parchet in biroul administrativ, respectiv piatra in restul spatiilor.

Pereji exteriori se vor placa la exterior, cu polistiren celular cu specificatie de fabricatie
"pentru utilizare la placarea fatadelor", realizat in sisteme termoizolante agrementate in
Romania. Termosistemul va contine ca finisaj tencuiald decorativa.

Varianta recomandatd este VARIANTA 1, care prezintd avantajele descrise in
continuare.

Structura de rezistenta dimensionata conform legislatiei antiseismice in vigoare pentru
com. Telciu, jud. BISTRITA-NASAUD este o structura unitara, sigura, ce se va comporta
foarte bine la sarcinile orizontale si verticale la care va fi supusa in timpul functional.

Cu toate ci procesele tehnologice de realizare a structurii implica un timp de executie
mai mare, acestea nu necesitd o fortd de munc3 de inaltd calificare i nici costuri
speciale de executje.

Structura din beton armat va asigura o protectie corespunzatoare la vibratji, evitandu-se
astfel disconfortul utilizatorilor.

Finisajele interioare si exterioare moderne ce vor fi utilizate permit o executie corecta i
rapidd a acestora, aspectul constructiei urménd a conferi obiectivului un caracter
reprezentativ.

Solutia structural’ si tehnologica propusa este eficienta din punct de vedere financiar,
costurile fiind mult reduse fat de o structurd metalica speciala.

Avand In vedere caracterul omogen si practic nedeformabil al materialelor folosite la
realizarea structurii de rezistentd a cladirii propuse, nu sunt necesare lucrari speciale de
protectie a acesteia la diferentele de temperatura (vard - iama, zi - noapte).

2.3.6. Situatia existenta a utilitatilor i analiza de consum

Necesarul de utilitati
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Instalatii sanitare  Parametrii tehnici ai solutiilor propuse pentru asigurarea utilitatilor asigura necesarul
uzual de utilitéti pentru investitia propusa promovarii.ln urma calculului hidraulic este
necesar un debit de apa rece de 0.4 I/s.

dvarkt

Instalatii termice  Pentru a acoperii necesarul de apa calda este nevoie de un debit de 0.15 I/s. Debitul de
ape uzate menajere rezultat este de 0.32 I/s.Calculul necesarului de caldura a fost
efectuat in scopul dimensionarii a suprafetelor corpurilor de incalzire rezultand un
necesar de aproximativ 15kW, calculat la o valoare de 150W/mp in scopul stabilirii
debitelor de calcul, pe tronsoane ale retelei de distributie a agentului termic de incalzire
alese din teava de polietilena reticulata de 16x2.0mm pentru traseele intre distribuitor si
radiatoare si de polipropilena 25x2.5mm de la distribuitoare spre centrala termica.

Instalatii electrice Instalatia electrica este dimensionatd pentru o putere instalata estimata Pi = 24 kKW,
putere absorbitd estimatd Pa = 17,0 kW, tensiune de lucru U = 400/230 V, frecventa
retelei f = 50Hz.

Solutji tehnice de  In scopul asigurarii utilitatilor necesare, obiectivul va fi racordat la utilitati prin brangare
asigurare a utilitailor la reteaua electrica se va racorda la refeaua existenta, canalizarea se va racorda la
reteaua existentd, alimentarea cu apd se va racorda la reteaua existentd, iar

incélzirea se va realiza prin utilizarea unei centrale termice pe baza de lemn.

Traseele retelelor vor fi astfel alese incat sa respecte urmatoarele conditii

- traseul va fi pozitionat la distanta minima de consumatori, pe latura cu cel mai mare
numar de consumatori

- numérul de intersectji al traseelor cu drumuri, c3i ferate, poduri etc. va fi minim

La stabilirea traseelor retelelor se va tine seama de retelele existente si de cele
prevazute a se realiza in perspectiva.

Conductele montate direct in pamant vor fi pozate direct pe fundul nivelat al santului,
fara fundatie artificiala.

2.3.7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Protectia calitatii apelor in faza de executie se propun urmatoarele masuri de protectie a calitatii apelor:
- depozitarea materialelor de constructii pe platforme impermeabile sau in depozite
acoperite, special amenajate
- amplasarea rezervoarelor de combustibil suprateran, prevézute cu instalatji de retinere
pentru prevenirea scurgerilor
- realizarea unei platforme amenajatd special depozitarii deseurilor tehnologice i
menajere, cu posibilitatea evacuarii organizate din zona aceasta a degeurilor
- utilizarea de toalete ecologice mobile pe perioada santierului
- evacuarea apelor uzate de pe amplasament in receptor (apa de suprafatd si / sau
canalizare) in conditiile impuse de NTPA 002/2002 | NTPA 011/2002, normativ privind
condifiile de evacuare a apelor uzate.

In faza de exploatare, prin activitdtile desfasurate, nu se emit poluanti pentru apele
subterane si supraterane, decat in mod accidental. Se vor prevedea sisteme de

STUDIU DE FEZABILITATE INFINTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA TELCIU, JUDETUL BISTRITA-NASAUD COMUNATELCIU 34




DV ART www.dvart.ro

400478 Cluj-Napoca, str. Trifoiului 14/C3/6 cod CAEN 7111
tel/fax; 0264 416 000, mobil: 0722 222 416 J12/1599 /2004 r

colectare a apelor meteorice (rigole, drenui, sanfuri etc.).
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Protectia aerului I faza de executie se produc urmatoarele emisii:
- lucrarile de organizare de santier: curatire si pregatire teren, nivelare, compactare,
sapare fundatji
- manipularea materialelor de constructji (var, nisip, ciment, agregate minerale)
- utilizarea mijloacelor de transport grele (excavatji, sapaturi, compactari)
| - noxe din procesul de ardere al diverselor tipuri de motoare ale utilajelor de transport si
| de lucru ]

Dupé executia lucrarilor, gradul de poluare a aerului se va diminua considerabil.

Protectia impotriva In faza de executie se propun urmatoarele masuri:
zgomotului i vibratiilor - nivelul de zgomot atins (utilajele de constructii) va fi mare de aceea se impune ca
aceste operatjuni sa se faca in timpul zilei si pe o perioada de timp de maxim 8 h
- vibratiile care se produc in timpul executiei lucrdrilor nu ating frecvente inferioare
pragului sub care este afectat organismul uman (20 Hz)

Dupé executia lucrarilor, nivelul de zgomot datoritd expoatarii obiectivului nu va depasi
limitele impuse de STAS 10.009/88 (52 dB).

Protectia impotriva In cadrul obiectivului de investitii studiat, nu vor exista surse de radiafii §i nu se vor
radiatiilor folosi substante radioactive, nici la realizarea investitiei si nici la exploatarea ei, numarul
radiatiilor inscriindu-se in limitele fondului natural de radioactivitate.

Protectia solului i In faza de executie:
subsolului - vor fi prevazute amenajari cu caracter temporar, afectand solul doar local

- dupd terminarea executarii constructiilor din cadrul obiectivului, terenul urmeaza a fi
refacut
- pentru a preveni poluarea solului si subsolului se va evita amplasarea directa pe sol a
materialelor de constructie
- depozitarea deseurilor rezultate se va face in sistem selectiv, in puncte special
amenajate, iar transportul acestora la depozitele autorizate se va face prin intermediul
unui operator de salubritate autorizat

In faza de exploatare:

- impactul asupra solului si subsolului este neglijabil

- serviciul de colectare a deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate
autorizat.

Protectia ecosistemelor In faza de execufie obiectivele ce alcituiesc investiia au un impact redus asupra
terestre i acvatice vegetatiei si a faunei terestre.

ﬁ In faza de exploatare vegetatia si fauna terestrd nu vor fi afectate de obiectivul de
investitie analizat. 1

Protectia asezérilor In faza de execufie se propun urmatoarele masuri:
umane i a alfor - se vor lua masuri de avertizare si protejare in vederea evitarii accidentelor
obiective de interes  (semnalizare corespunzatoare a canalelor, a cablurilor, a conductelor a caror destinatie
public  sau pozitie nu este cunoscutd)
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- nivelul de zgomot atins va avea un impact redus asupra agezarilor umane i vor avea
caracter temporar

Dupé executia lucrarilor efectul realizarii obiectivului de investitii asupra factorului socio-
uman va fi pozitiv, contribuind la cresterea nivelului de confort a localitatii.

Gospodaria deseurilor  In faza de executie:
generate pe - pamantul si sterilul nisipos/ prafos rezultat din excavafii va servi ca pamant de

‘* amplasament umplutura

| - resturile de lemn, metalic, plastic vor fi predate centrelor de valorificare - reciclare a
deseurilor
- resturile de caramizi si betoane se vor incarca, umecta $i evacua, in camioane
acoperite, la rampa zonald a gropii de gunoi
- uleiurile uzate se vor colecta (pe categorii) in recipiente inchise etans si rezistente la
soc mecanic §i termic i se vor depozita in spatii corespunzator amenajate, curate,
acoperite, protejate de intemperii, imprejmuite §i securizate. Se vor preda in totalitate
persoanelor juridice autorizate s& desfagoare activitdti de colectare, valorificare si
eliminarea uleiurilor uzate

In etapa de functionare a obiectivului de investitii va fi prevézutd amplasarea de cosuri
de gunoi.

Gospodaria In faza de executie se propun urmatoarele masuri:
substantelor toxice si - eventualele substante toxice necesare nu vor fi inmagazinate pe santier. Aceste
periculoase sustante vor fi aduse pe santier numai atunci cand sunt necesare si se vor indeparta
imediat dupa folosire
- antrepenorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia mediului
| - se vor verifica atent ambalajele:
; - sanu existe pierderi prin manipulare, depozitare sau transport

- sé fie inchis etans si cu sigiliu intact;

- eticheta s& cuprindd numele substantei, simboluri referitoare la gradul de
periculozitate, destinatia preparatului, denumirea chimica a componentelor
clasificate ca substante periculoase

- incarcarea si descarcarea substantelor / preparatelor periculoase se va face in
prezenta unui responsabil sau sub conducerea unui specialist delegat al intreprinderii
furnizoare

- personalul care manipuleaza si utilizeaza substantele / preparatele periculoase va fi
instruit inainte de utilizarea acestora. In timpul manipularii acestor substante, muncitorii
vor avea echipament adecvat: manusi, cisme, sor{ de cauciuc.

- in cazul afectarii, in mod accidental, a solului cu materiale daunatoare, tot solul va
trebui decopertat si transportat intr-o zona aprobatd pentru depozitarea degeurilor.
Materialul contaminat va fi inlocuit cu sol vegetal

! In etapa de functionare, prin activitatea propusd, nu rezultd substante toxice si
periculoase
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