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CAIET DE SARCINI
Tema de proiectare
pentru achizitia publica a serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-
economice in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18/2009
actualizata privind cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte in
vederea elaborarii:

Expertiza Tehnica Structura de Rezistenta( ET) ; Audit Energetic( AE ) ; Documentatia
de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( DALI ) + documentatii pentru obtinere avize,
inclusiv obtinerea avizelor conform Certificat de Urbanism ( CU ) ; Proiect Tehnic ,
inclusiv. Verificare proiect,Detalii de Executie, Asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor ; Documentatie aviz Comisie Municipala
de Urbanism si Amenajarea Teritoriuluil CMUAT ), Documentatie Tehnica pentru
Autorizarea Constructiei ( DTAC ),Documentatie pentru achizitie publica a lucrarilor
de interventie
(DL)

Pentru loturile de blocuri de locuinte, asa cum sunt prezentate in anexa A la
prezentul caiet de sarcini/tema de proiectare .

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.18/2009
actualizata  privind cresterea performentei energetice a blocurilor de locuinte,
coordonarea programului local de reabilitare termica a blocurilor de locuinte se face de
catre primarul municipiului Oradea in calitate de autoritate contractanta.

Documentatia de achizitie publica a serviciului de proiectare pentru reabilitarea
termica a blocurilor de locuinte este structurata astfel :

|. Expertiza tehnica pentru analiza structurii de rezistenta a blocului/blocurilor ;

[I.Auditul energetic ;

1. Intocmirea Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventie — DALI +
documentatii pentru obtinere avize, inclusiv obtinerea avizelor conform Certificat de
Urbanism (CU ) ;

IV.Proiect Tehnic , Detalii de Executie si verificare proiect tehnic ;

V. Documentatie aviz Comisie Municipala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
( CMUAT ),



Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Constructiei (DTAC) ;
Documentatie pentru achizitie publica a lucrarilor de interventie ( DL). .

|. Expertiza tehnica

Se va realiza pentru fiecare bloc in parte prin analiza structurii de rezistenta a
blocului de locuinte din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale asa cum
sunt ele definite in Legea nr.10/1995 actualizata privind calitatea in constructii.

Continutul expertizei tehnice va fi in conformitate cu anexa nr. 7 din Normele
Metodologice de aplicare a OUG nr.18/2009 actualizata.

in cazul in care expertiza tehnica prevede necesitatea efectuarii unor lucrari de
consolidare, contractorul proiectarii lucrarilor de interventie informeaza in scris
coordonatorul local al programului de reabilitare termica / achizitorul documentatiei
de proiectare . Achizitorul va informa in scris contractorul cu privire la decizia luata
( se va continua sau nu elaborarea documentatiei de proiectare ).

Coordonatorul local dispune, in conditile legii, masurile ce se impun pentru
reducerea riscului seismic al acestuia, situatie in care poate sista/rezilia prestarea
de servicii de proiectare pentru realizarea izolarii termice a blocului de locuinte
aferent, cu plata corespunzatoare a expertizei tehnice efectuate ( si implicit,
rezilierea contractului de mandat incheiat cu asociatia de proprietari ) .

In acest caz ,continuarea reabilitarii termice a blocurilor de locuinte, in conditiile
Ordonantei de Urgenta nr.18/2009, este conditionata de realizarea in conditiile legii
a masurilor stabilite pentru reducerea riscului seismic al blocului /blocurilor
respectiv/respective.

Expertiza tehnica se va intocmi de catre persoana fizica sau juridica atestata in
domeniul rezistentei constructiilor. Atestatul trebuie sa fie valabil pe anul 2012.

Il. Auditul Energetic

Auditului energetic se va efectua numai pentru acele blocuri de locuinte a caror
expertiza tehnica atesta faptul ca nu sunt necesare efectuarea unor lucrari de
consolidare.

Deoarece beneficiarii lucrarilor de reabilitare termica ( asociatiile de proprietari ) nu
detin cartea tehnica a constructiei , pentru efectuarea auditului energetic sunt necesare
relevee detaliate pentru partea de constructie si instalatii in vederea efectuarii calculelor
energetice.

In acest sens se vor intocmi relevee detaliate pentru fiecare nivel in parte . Releveul
detaliat pe nivel va contine cote, dimensiuni si suprafetele: locuibild, utild , construita.
Conform Legii nr.50/1991 actualizata, releveele intocmite trebuie sa fie avizate de catre
arhitect. .Aceste relevee stau la baza calculului termotehnic.

Releveu detailat pentru partea de instalatii de incalzire va contine: diametre,lungimi,
traseul conductelor,modul de prindere al acestora, tipul elementelor de inchidere si de
legatura , tipul izolatiei ,grosimea acesteia .

Pe baza releveelor detaliate se va prezenta in mod obligatoriu si aria construita
desfasurata pentru fiecare bloc de locuinte auditat energetic.

Auditul energetic se va realiza pentru fiecare bloc in parte in conformitate cu
Metodologia de Calcul MC/2006 partea |- V.Se vor prezenta , pentru fiecare bloc de
locuinte, minim 2 variante de masuri pentru cresterea performantei energetice .

In cadrul auditului energetic se vor elabora:



-Expertiza energetica a anvelopei cladirii in conformitate cu metodologia MC/2006
partea I-a;

-Expertiza energetica a instalatiei de incalzire in conformitate cu metodologia MC/2006
partea Il.1;

-Expertiza energetica a instalatiei de apa calda curenta in conformitate cu metodologia
MC/2006 partea 11.3;

-Expertiza energetica a instalatiei de iluminat in conformitate cu metodologia MC/2006
partea Il.4,

-Intocmire Certificat de Performanta Energetica pentru fircare bloc , ca urmare a
expertizei energetice , in conformitate cu metodologia de calcul MC/2006 partea a lll-a;
-Intocmire Certificat de Performanta Energetica pentru fiecare bloc , ca urmare a
masurilor de interventii propuse de catre auditorul energetic , in conformitate cu
metodologia de calcul MC/2006 partea a lll-a;

-Intocmire audit energetic pentru fiecare bloc ( minim 2 variante ) in conformitate cu
metodologia MC/2006 partea a lll-a.

Auditul Energetic se va realiza in conformitate cu MC /2006 partea a lll-a, pentru
fiecare bloc in parte, si va cuprinde in- mod obligatoriu lucrarile de interventie la anvelopa
blocului de locuinte prevazute in cap. I, art.4 , alin) a-f din OUG nr.18/2009 aprobata
prin Legea nr.158/11.07.2011. In acest sens se va prevedea in mod obligatoriu inchiderea
balcoanelor /logiilor cu tamplarie performanta energetic, precum si reparatia/zidirea/
termoizolarea parapetilor balcoanelor si a placilor balcoanelor .

Masurile stabilite in cadrul auditului energetic nu constituie obiect de negociere cu
asociatiile de proprietari. Ele se stabilesc de catre auditorul energetic pe baza criteriului
de performanta energetica .

Lucrarile de interventie prevazute la cap.ll, art. 8, alin ) a-b pot fi cuprinse si se pot
efectua in concordanta cu prevederile OUG nr.18/2009 numai daca se justifica din punct
de vedere tehnic in expertiza tehnica si/sau auditul energetic.

Continutul auditului energetic va fi in conformitate cu anexa nr. 8 din Normele
Metodologice de aplicare a OUG nr.18/2009 actualizata.

Lucrarile de interventie care nu se regasesc la art. 4 si art.6 din O. U. G nr.18/2009,
intra in sarcina asociatiilor de proprietari, si apar ca recomandare din partea auditorului
energetic in ,, continutul auditului energetic ,, . ( a se vedea punctul 7 din anexa nr. 8 a
Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G nr.18/2009 ).

Auditul Energetic va cuprinde masuri de reabilitare, prezentate detaliat, pentru
fiecare sistem analizat, si anume : anvelopa cladirii, instalatia de incalzire, instalatia
de producere apa calda curenta, sistem de iluminat artificial.

In cadrul Auditului Energetic se va efectua analiza economica prin intermediul
urmatorilor indicatori economici ai investitiei:

-valoarea neta actualizatd AVNA (m) aferenta investitiei suplimentare datorata

aplicarii proiectului de reabilitare/modernizare energetica si economiei de energie
rezultata prin aplicarea proiectului mentionat, [lei] ;

-durata de recuperare a investitiei suplimentare datorata aplicarii proiectului de
reabilitare/modernizare energeticd, NR [ani], reprezentand timpul scurs din momentul
realizarii investitiei in modernizarea energeticd a unei cladiri si momentul in care
valoarea acesteia este egalatd de valoarea economiilor realizate prin implementarea
masurilor de modernizare energeticd, adusa la momentul initial al investitiei;

-costul unitatii de energie economisitd, e [lei/kWh], reprezentand raportul dintre
valoarea investitie suplimentare datorata aplicarii proiectului  de



reabilitare/modernizare energeticd si economiile de energie realizate prin
implementarea acestuia pe durata de recuperare a investitiei.

Indicatorii economici susmentionati trebuie sa fie caracterizati de:

5 .o AVNA . : -
o valoare neta actualizata , (m " cu valori negative pentru durata de viata
NT estimatd pentru masurile de modernizare energetica analizate,
m] duratd de recuperare a investitiei, NR, cat mai mica si nu mai mare decéat o

perioadd de referinta, impusa din considerente economico-financiare (de catre
creditor sau investitor) sau tehnice (duratd de viatd estimatd a solutiei de
modernizare energetica);
a costul unitatii de caldurd economisitd, e, cat mai mic si nu mai mare decat
proiectia la momentul investitiei a costului actual a unitatii de caldura.

Continutul Auditului Energetic trebuie sa fie in concordanta cu anexa nr. 8 din
Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.18/2009.

Auditul energetic se va intocmi de catre auditor energetic atestat de catre
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, grad I, clasa IC. Auditorul energetic
trebuie sa figureze pe lista auditorilor energetici de pe site-ul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului. Atestatul auditorului energetic trebuie sa fie valabil pe anul
2012. In urma masurilor de interventie propuse ,consumul de energie pentru incalzire
trebuie sa scada sub 100 kWh/mp. an.

Calculele termice si energetice se vor efectua in conformitate cu cerintele
tehnice din caietul de sarcini si metodologia MC/2006 partea I-V.Se vor analiza in mod
obligatoriu 3 sisteme . si anume: sistemul de incalzire, sistemul de apa calda curenta si
sistemul de iluminat artificial.

In conformitate cu :

1. Prevederile Legii nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformitatii
produselor se introduc pe piata si se utilizeaza numai produse care satisfac cerintele
esentiale si daca conformitatea lor a fost evaluata conform procedurii de evaluare
aplicabile si daca sunt marcate potrivit prevederilor reglementarilor tehnice specifice ,
aplicabile ,in vigoare.

2. Prevederile Hotararii de Guvern nr. 622 din 21 aprilie 2004 republicata privind
stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, se pot utiliza,
incepand cu data de 01.01.2011, numai materiale pentru care se prezinta declaratie de
conformitate cu marcaj CE.

In cadrul declaratiei de conformitate se vor prezenta :
-cerintele conform SR EN 13 163/2003;

-unitatea de masura;

-valoarea declarata,

- metoda de determinare ;

-laboratorul care a efectuat incercarile ;

-reactia la foc pentru polistiren;

-descrierea domeniului de utilizare.



Pentru tamplarie performanta energetic

In mod obligatoriu se vor utiliza profile cu 5 camere de etansare si cu grosimea
de 75 mm. Cele 2 conditii trebuie indeplinite concomitent. Rezistenta minima acceptata
este de 0,77 mpKAWV.

Nu se accepta profile cu grosime mai mica de 75 mm,chiar daca au 5 camere de
etansare. Tamplaria performanta energetic trebuie sa aiba orificii hidrofuge functionabile
prevazute cu masca de protectie.

Este interzisa opturarea orificiilor hidrofuge cu glafurile de exterior.Glafurile de
exterior vor fi din aluminiu extrudat cu grosimea de 2 mm ,culoare alba.

Glafurile de exterior trebuie sa aiba panta de scurgere catre exterior. Panta
minim admisa este de 5° ,iar maxim este de 10 ° .

Pentru pereti exteriori termoizolati

Se va utiliza polistiren expandat ignifugat avand conductivitatea termica
A=0,004 w/mp, rezistenta termica finala a peretelui exterior termoizolat ( dupa ce s-a luat
in calcul efectul puntilor termice ) trebuie sa fie mai mare decat rezistenta de referinta
din considerente de economie de energie care este de 1,8 mpK/W.Polistirenul se va
monta continuu pentru evitarea puntilor termice. ( nu se admite spatiu intre placile de
polistiren ).

Placarea polistirenului se va face cu adeziv prin lipire si prin prindere
mecanica cu dibluri cu rozeta. Masa de spaclu va avea inglobata plasa de fibra de sticla
de exterior. Se vor aplica in mod obligatoriu 2 straturi de masa de spaciu.

Soclul se va izola cu polistiren extrudat cu prinderea asemanatoare a
polistirenului de pe fatada.Pentru evitarea puntilor termice se va prevedea sapatura in
sol pe o adincime de 30 cm si montare de folie geotextil pentru protectia polistirenului
extrudat la nivelul CTS .

Masa de spaclu aplicata pe suprafata polistirenului extrudat va avea inglobata
plasa de fibra de sticla de exterior.

Se vor aplica in mod obligatoriu 2 straturi de masa de spaclu

Se vor prevedea masuri de evitare a puntilor termice in dreptul suprafetelor
vitrate prin placare cu polistiren a peretilor (spaleti) din jurul suprafetelor vitrate

Se va aplica numai tencuiala decorativa pe baza de rasini sintetice, inclusiv
grundul pentru amorsare va fi tot pe baza de rasini sintetice.

Tencuiala decorativa se va aplica in conformitate cu precizarile din proiectul
tehnic si cu instructiunile din Ghidul pentru aplicarea sistemelor de termoizolatie
, ETICS" .

Se va prezenta si se va nota in certificatul de performanta energetica , in mod
obligatoriu, si cladirea de referinta.

Masurile stabilite de auditorul energetic trebuie sa fie insotite de analiza
economica precizata in tema de proiectare.

Masurile stabilite de catre auditorul energetic nu constituie obiect de negociere
cu asociatile de proprietari, ci ele se stabilesc pe baza criteriului de performanta
energetica.

Pentru plansee terasa

Se vor prevedea masuri de crestere a performantei energetice cu asigurarea
rezistentei termice de referinta care este de 5 mpK/MW.Masurile de refacere /reparatii la
terasa vor avea la baza analiza starii tehnice a acesteia.



Se vor prevedea masuri de termoizolare si la atic.Pentru protectia aticului se vor
prevedea montarea de glafuri de tabla zincata.

Pentru planseu parter

In cazul in care la parter nu sunt spatii comerciale se vor prevedea masuri de
reabilitare a planseului parterului prin placare cu polistiren expandat . Placarea se va
face din subsolul tehnic, asigurandu-se rezistenta de referinta care este de 4.5 mpKW.

Pentru instalatia de incalzire din subsolul blocului

Se vor prevedea masuri de interventie functie de starea de uzura a instalatiei de
distributie agent ternmic pentru incalzire .Lucrarile de interventie vor avea la baza
releveul intocmit cu aceasta ocazie pe partea de instalatii.Releveul se va intocmi in
conformitate cu cerintele din tema de proiectare. In mod obligatoriu se va prevedea
echilibrarea hidraulica a instalatiei de incalzire.si izolarea termica a conductelor de
incalzire conform cerintelor din MC /2006.

[ll. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie( D.A.L.I ) + documentatii
pentru obtinere avize , inclusiv obtinerea avize conform certificat de urbanism ( CU )

Se va elabora documentatia de avizare pentru lucrarile de interventie( DALI) ,
pentru fiecare bloc in parte, in conformitate cu anexa nr.9 la normele metodologice de
aplicare a 0.U.G nr.18/2009 actualizata , si numai pentru acele lucrari prevazute in art. 4
si 6 din O.U.G nr.18/2009 actualizata aprobata prin legea nr.158/2011.

Masurile propuse de auditorul energetic trebuie tratate in mod detaliat , valoric si
cantitativ, pe tip de proprietate cat si pe faze de executie pentru fiecare sistem analizat
si notat .

Devizul general al investitiei se va intocmi in conformitate cu prevederile H.G.R
nr.28//2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii pentru lucrarile de
interventie prevazute la art. 4 si art.6 din O.U.G nr.18/2009 actualizata aprobata prin
legea nr.158/2011.

Devizul general este documentatia economica prin care se stabilegte valoarea
totald estimativd a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii , necesare
realizarii lucrarilor de interventii la constructii si instalatii, in faza de proiectare
/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

Devizul general se structureazd pe capitole si subcapitole de cheltuieli in
conformitate cu anexa nr. 5 din H.G nr.28/2008.In cadrul fiecarui capitol/subcapitol de
cheltuieli se inscriu obiectele de investitie.Devizul general al investitiei se va intocmi
pentru fiecare bloc in parte.

Devizul general al investitiei va cuprinde in mod obligatoriu :

Cap. | -Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului,
Cap.lI-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
Cap. llI-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Cap.IV-Cheltuieli pentru investitia de baz;

Cap. V-Alte cheltuieli



Intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie( DALI ) se va
face conform prevederilor H.G nr. 28/2008 privind aprobarea continutului — cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice.

DALl va contine in mod obligatoriu partea scrisa si partea desenata in
conformitate cu precizarile din anexa 3 din H.G nr. 28/2008, dupa cum urmeaza :

Piese scrise

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei,

5. elaboratorul documentatiei.

Descrierea investitiei:

1. situatia existentd a obiectivului de investitii:

- starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de
calitate Tn constructii, potrivit legii;

- valoarea de inventar a constructiei;

- actul doveditor al fortei majore, dupa caz;

2. concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

- prezentarea a cel putin doua optiuni;

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din
punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii.

Date tehnice ale investitiei:

1. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza,

2. descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile
consolidate/reabilitate/reparate;

3. consumuri de utilitati:
a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de
modernizare; -

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati.

Durata de realizare si etapele principale:

- graficul de realizare a investitiei:

Costurile estimative ale investitiei:

1. valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Indicatori de apreciere a eficientei economice:

- analiza comparativd a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de
valoarea de inventar a constructiei.

Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia n
vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile si alte surse legal constituite.

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

1. numar de locuri de munca create in faza de executie;

2. numar de locuri de munca create in faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)



(in preturi - luna, anul, 1 euro =..... lei),
din care:
- constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):
-anul I
-anul ll;

4. capacitati (in unitati fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata
investitia, dupa caz.

Avize si acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica,
gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

3. acordul de mediu;

4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare n zona (1: 25000-1:5000);

2. plan general (1: 2000-1:500);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii, inclusiv
planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupa caz.

NOTA:

Cheltuielile de investitii aferente lucrarilor de interventii se aproba de catre
ordonatorul principal de credite, conform prevederilor din Legea nr. 500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile ulterioare.

In vederea aprobarii indicatorilor tehnico-economici de catre Consiliul
Tehnico - Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului , se va intocmi

in 3 exemplare documentatia tehnico- economica pentru obtinerea Avizului Favorabil al
Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului care va
cuprinde:

-Sinteza DALI -conform cerintelor din caietul de sarcini/tema de proiectare;

-Document de Avizare - conform cerintelor din caietul de sarcini/ tema de
proiectare;

-Certificat de Urbanism,

-Certificat de Performanta Energetica dupa reabilitare ;

-Planse reprezentative cu propunere fatade si sectiuni nivele.

Sinteza DALI si Documentul de Avizare se vor intocmi pentru fiecare bloc de
locuinte in parte in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1203/2010 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 actualizata privind cresterea performantei energetice
la blocurile de locuinte , iar Documentul de Avizare se va intocmi in conformitate cu
anexa nr. 9 din Ordinul nr.163 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 actualizata privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte.



IV. Proiect Tehnic , verificare proiect/ Detalii de Executie/Asistenta tehnica din
partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de interventie

Se va elabora proiectul tehnic de reabilitare numai pentru blocurile care au
indicatorii tehnico-economici aprobati prin HCL, in baza instiintarii scrise din partea
achizitorului cu privire la continuarea elaborarii documentatiei de proiectare insotita de
copia HCL prin care s-au aprobat valorile indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

Continutul proiectului tehnic — potrivit prevederilor HGR nr.28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii si in conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 863/2008 pentru aplicarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din
HGRnNr.28/2008.

Elaborarea documentatiei de proiectare se va efectua in conformitate cu
cerintele si metodologia de lucru din caietul de sarcini/tema de proiectare.

Se vor utiliza numai produse care satisfac cerintele esentiale iar conformitatea
lor a fost evaluata conform procedurii de evaluare aplicabile in conformitate cu
prevederile cadrului legal prezentat la cap. Il - Auditul Energetic.

Listele de cantitati se vor intocmi pentru fiecare categorie de lucrari si pentru
fiecare tip de proprietate (individuala/comuna )/bloc de locuinte.

Proiectantul va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada
executarii lucrarilor de interventie.

Pentru incadrarea lucrarilor se vor folosi Indicatoare de Norme de Deviz
specifice categoriilor de lucrari cuprinse in proiectul tehnic .

Proiectul tehnic va contine partea scrisa si partea desenata cu respectarea
prevederilor HGR nr. 28/2008, Ordinul nr.863/2008, respectiv a OUG nr.18/2009
actualizata.

Continutul-cadru al proiectului tehnic este urmatorul:
A. Partile scrise

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de

identificare);

- titularul investitiei;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generala a lucrarilor

2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului
tehnic se vor face referiri asupra urmatoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialitati;

f) devierile si protejarile de utilitati afectate;



g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii

h) caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;

i) trasarea lucrarilor;

j) antemasuratoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialitati.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performantd a lucrarilor,
precum si cerintele, conditile tehnice si tehnologice, conditile de calitate pentru
produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice,
incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care sa garanteze
indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin
dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integranta din proiectul tehnic;

b) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse
si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor;

c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare;
notele explicative Tnscrise in plange sunt scurte si cu caracter general, vizand in special
explicitarea desenelor;

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calititile materialelor folosite,
testele si probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de
realizare, testele, verificarile si probele acestor lucréri, ordinea de executie si de montaj
si aspectul final,

e) impreund cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incét, pe baza lor, sa
se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si
dotarea necesara executiei lucrarilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de céatre proiectanti - arhitecti si
ingineri specialisti -, pentru fiecare categorie de lucrare;

g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrérilor si
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sé fie concisa si sistematizata;

i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;

j) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in
mediul natural a deseurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).

3.2. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) breviarele de calcul, care reprezintd documentele justificative pentru
dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare
element de constructie in parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza
incarcarile si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;

b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;

c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrérii, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la
materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

g) conditile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele
asemenea.

4. Listele cu cantitatile de lucrari



Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a
lucrarilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul
F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de
santier) (Se poate utiliza formularul F3.).

NOTA:

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare
pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, Tn
vederea decontarii.

5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizica
a lucrarilor de investitii/interventii.

NOTA:

Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1din Ordinul nr. 863/2008.

B. Partile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se
elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii
caietelor de sarcini i care, de reguld, se compun din:

1. Plansge generale:

Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:

* plansa de incadrare in zona;

* plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

* plansele topografice principale;

* plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea
conditiilor g.: a recomandarilor privind lucrarile de fundare;

* plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel,
a distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment Si
planimetrice, a cotei + 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor i altele asemenea;

* plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu
inscrierea volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul
pamantului transportat (excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a
precizarilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si
elemente tehnlce si tehnologice;

* plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzénd amplasarea
lor, sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj $i
armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii
hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii gi altele asemenea;

* plangele de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare.

2. Plangele principale ale obiectelor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele
constructiei.

Se recomand3 ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin
numar/cod si denumire proprii.



Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Plange de arhitectura

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect,
inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea
acestora si alte informatii de aceasta natura.

2.2. Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii
de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, gi cuprind:

* planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

* planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

* descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie
si montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari
privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul.

2.3. Planse de instalatii

Definesc si expliciteaz& pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si
executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj,
sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

* planse de ansamblu;

* scheme ale fluxului tehnologic;

* scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

* scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale
instalatiilor tehnologice;

* plange de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare,
prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor
tehnologice de montaj;

* diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;

* liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice,
inclusiv fise cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotari

Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni,
vederi, tablouri de dotari si altele asemenea, pentru:

* piese de mobilier;

* elemente de inventar gospodaresc,

* dotari PSI,

* dotari necesare securitatii muncii,

* alte dotéari necesare in functie de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabricd, producétori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandaéri ori precizari care sa indice preferinte sau
sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor
limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod
determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producétor sau comerciant).

Verificare proiect



Proiectul tehnic se verificd pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in conditiile legii.

Toate plansele trebuie sa aiba viza arhitect si viza verificator proiect+viza
cerinte de calitate functie de categoria de lucrari cuprinsa(e) in plansele respective.

Detalii de Executie

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitecturd /montaj ale fiecarui
obiect/element de montaj, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari
privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura

Plansele cu sectiunile pe niveluri vor cuprinde in mod obligatoriu:

-suprafata utila,

-suprafata construita;

-suprafata locuibila.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe percursul executiei lucrarilor

Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare
fara costuri/cheltuieli suplimentare.

V. Documentatie aviz Comisie Municipala de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului
( CMUAT );
Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Constructiei ( DTAC ) ;
Documentatie pentru achizitie publica a lucrarilor de interventie (DL)

a) Documentatia pentru aviz CMUAT va cuprinde partea scrisa si partea
desenata

Partea scrisa va contine in mod obligatoriu descrierea lucrarilor pentru situatia
propusa , expertiza tehnica si certificatul de urbanism.

Partea desenata va contine in mod obligatoriu planse cu situatia existenta a
fatadelor , planse cu situatia propusa pentru fatade, plan de situatie si plan de incadrare
in zona.

Plansele trebuie sa aiba viza arhitect,verificator de proiect pe specialitati,potrivit
prevederilor actelor normative in vigoare.

b) Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie
( DTAC ) va cuprinde partea scrisa si partea desenata corelat cu prevederile Legil
nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor.

Partea scrisa va cuprinde in mod obligatoriu memoriile tehnice pe specialitati,
date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, devizul general al lucrarilor si
anexe.

Partea desenata va cuprinde planul de situatie, planul de incadrare in zona, plan
niveluri cu situatia existenta si propusa, plan subsol, pod, invelitoare cu situatia
existenta, planse fatade-situatie existenta si planse fatada cu situatia propusa.

Plansele trebuie sa aiba viza arhitect,verificator de proiect pe specialitati.

c) Documentatia tehnico-economica pentru achizitia publica a lucrarilor de
interventie va cuprinde partea scrisa, partea desenata , detalii de executie, caietele de



sarcini, listele de cantitati si centralizatoarele pe categorii de lucrari conform precizarilor
din etapa IV — Elaborare proiect tehnic, detalii de executie , verificare proiect tehnic.

Baza legala:

-Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 actualizata privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte;

-Normele Metodologice de aplicare OUG nr.18/2009 publicate in Monitorul
Oficial nr.194/27.03.2009;

-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 actualizata privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii;

-Ordinul nr.1203/26.03.2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.18/2009;

-Legea nr.10/1995 cu modificarile ulterioare cu privire la calitatea in constructii;

-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea lucrarilor in constructii;

-Hotararea de Guvern nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

-Hotardrea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului — cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii gi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii ;

-Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii”

-Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
18/2009 privind cresterea performantei energetice ;

-Ordinul MLPTL nr.777/2003 cu completarile si modificarile ulterioare privind
aprobarea reglementarii tehnice ,,Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a
specialistilor cu activitate in constructii

-Hotararea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice .

Director Executiv Director Executiv Adjunct
Mircea Ghitea (mt
a
Vizat Compartiment Eficienta Energetica
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ANEXA A

LOT I
1. Bloc QI/I, str. Sovata, nr.48 - sectiunea — INDIVIDUAL -
-Suprafata construita desfasurata estimata...........cccceceveeennnnne. 1364,60mp
2. Bloc QI1/11, str. Sovata, nr.48 - sectiunea — CAPAT fara spatii comerciale
-Suprafata construita desfasurata estimata .........cccceeeveecveennenn. 1364,60mp
3. Bloc Q2/1, str. Sovata, nr.48 - sectiunea — CAPAT cu spatii comerciale
-Suprafata construita desfasurata estimata ..........ccceeevveennenne. 1364,60mp

4 Bloc Q 32-33, str. Penes Curcanu, nr.26 - sectiunea — INTERMEDIAR -fara
spatiu comercial

-Suprafata construita desfasurata cu balcoane..........cccccuveneee. 1334,70 mp
S.Bloc Q 28, Q 29, Q 30, str. Str. Penes Curcanu, nr.3 - sectiunea —
INTERMEDIAR cu spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata .........c..coecuernennee. 1334,70 mp
6.Bloc X13, str. Cazaban,nr. 20/A - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata.........cccecveeernneenn. 1235,75 mp
7.Bloc X14, str. Cazaban,nr. 20/A - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata...........ccceeerveerunenne. 1235,75 mp,
Suprafata totala construita.destagurata estimata s mmmpmssasymssni 9 234,77 mp
Suprafata totala Utila..........oeeeeeiiii e 6 926,03 mp

Valoarea estimata C+M fara TV A ...t 1 329 796,80 lei



ANEXA A

LOT II

1. Bloc P 5, str. Cazaban, nr. 4 - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata ............cccceveruneens 1334,70 mp

2. Bloc P 3, str. Cazaban, nr. 8 - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata ............cceerueerneenn. 1334,70 mp

3. Bloc P 4, str. Cazaban, nr. 6 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata..........ccccceeeruvennennn. 1235,75 mp

4. Bloc R &, str.Lapusului, nr. 1 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............cccccveereennnnns 1235,75 mp

5. Bloc P 9, str. Lapusului, nr. 3 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............c.ccoeeveennenns 1235.75 mp

6.Bloc P 50, str. Onestilor,nr. 104 sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata...........c.ccceverueeneens 1235,75 mp

7.Bloc R 86, str. Lapusului ,nr.33-sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial

- Suprafata construita desfasurata estimata............cccccereeennenee. 1638,40 mp
Suprafata totala construita desfasurata estimata...........ccocevvvvreceereeereereennene. 9250,8 mp
Suprafata totala Utila...........coeeviiiinin 6938,1 mp

Valoarea estimata CHM fara TV A ... ... ooeeeeeeeeeeereeiieeeeseeeessssseeenssnnnns 1332 115,20 lei



ANEXA A

LOT III
1. Bloc Pc 11, str. Lapusului, nr. 7- sectiunea -INTERMEDIAR -fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata cu balcoane......................... 1334,70 mp
2.Bloc Pc 63, str. Cazaban,nr.3 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata...............cceerernnnne 1235,75 mp
3.Bloc Pc 64, str. Cazaban,nr.3/A - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata...........cc.ccveennennn. 1235,75 mp
4 Bloc M 7, str.Gen. Magheru, nr.7 - sectiunea —-INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............cccceeereennnns 1235,75 mp
5.Bloc Pc 66, str.Zimbrului, nr.7 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata..............ccevenenen.. 1235.75 mip
6.Bloc Pc 69, str. Zimbrului, nr. 1 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............ccoceeveneneee. 123575 mip

7.Bloc Pc 73, str. Locomotiveinr. 2 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu
comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata.................c.veeneee. 1235,75 mp
Supratata fotala construita desfasurata estimata...cuns s 8749,2 mp
Suprafata totala Utila.........ceeveiririiiiieeee e 6561,90 mp

Valoarea estimata CHM fara TV A ... ..ooiiieiiieeceeeeereirreeessesisreeeeee e 1 259 884,80 lei.



ANEXA A
LOT IV

1.Bloc Pb 17, str. Cazaban,nr. 16 - sectiunea — INTERMEDIAR -fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata cu balcoane......................... 1334,70 mp

2.Bloc Pb 18, str. Cazaban,nr. 14/A - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu

comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata .........ccccecveennens 1334,70 mp
3.Bloc Pb 19, str. Cazaban,nr. 14 - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata .............ccceeveeneen. 1334,70 mp
4.Bloc Pb 71, str. Onestilor,nr.95 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata...........ccccouerveruenens 1235,75 mp
5.Bloc Pb 65, str. Cantacuzino, nr.8 - sectiunea — INTERMEDIAR -fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata ..........ccoceereeeereeereeennennee. 1334,70 mp
6.Bloc Pb 72, str. Moldovei,nr.3 - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata ............cccceervenenee 1334,70 mp
7.Bloc Pb 68, str. Zimbrului,nr.3 - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata ..........ccceceereennnns 1334,70 mp
Suprafata totala construita desfasurata estimata............cccocvveevrveerecrveinennnen. 9243,95 mp
SER 1T AT LT 2 OO 6932,96 mp

Valoarea estimata CHM fara TV A ....c..ooi ettt cve e evnees 1331 128,80 lei



ANEXA A

LOT V

1.Bloc Pb 74, str. Locomotivei,nr.4 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............c..cceevervneene. 1235,75 mp

2.Bloc Pb 70, str. Moldovei, nr. 7 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata...........cccccveervenenn. 1235,75 mp

3.Bloc Pb 71, str. Moldovei, nr. 5 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............c.coevevrveennnne. 1235,75 mp

4.Bloc nr. 28/A+B, str. Bdul Decebal,nr.28 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara
spatiu comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata...............ccovevvvenee. 1253735 snp
5.Bloc Pb 9, str. Sf. Apostol Andrei,nr. 105 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara
spatiu comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata................coveeuenneee. 1235,75 mp
6.Bloc Pb 30, str. Nicolae Balcescu ,nr. 2A - sectiunea — INDIVIDUAL - fara
spatiu comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata..............cooevveuenn. 1235,75 mp
7.Bloc C10/B, str. Italiana, nr.23 - sectiunca — INDIVIDUAL - fara spatiu
comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata...............ceeveneneens 1235,75 mp
Suprafata totala construita desfasurata estimata............c.coeeveevvreerrennnnnen. 8650,25 mp
Suprafata totala Utila.........ccccoueriririniiiiei e 6487,68 mp

Valoarea estimata CHM fara TV A . .ouoeeoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeesre e eesenas 1 245 636 lei



ANEXA A

LOT VI
1. Bloc D34,str. Aluminei, nr.7 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata................cveunne.... 1235,75 mp
2. Bloc 5,str.Maresal Averescu, nr.5 -sectiunea -INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............c.cccvenenee.. 1235,75 mp
3. Bloc 7, str. Maresal Averescu, nr.5 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............ccccveeunnnnnn.. 1235,75 mp
4. Bloc 11,str. Maresal Averescu, nr.11 -sectiunea -INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............ccccveeennennee. 1235,75 mp
5.Bloc 9, str. Maresal Averescu -- sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata.............ccccceerennens 1235,75 mp
6.Bloc D 112,str. Ciheiului, nr. 1 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu comercial
-Suprafata construita desfasurata estimata............ccccevverueennen. 1235.75 mp
Suprafata totala construita desfasurata estimata..........c.cceeecvervecceeecrrennennne, 7414,50 mp
Suprafata totala vtilaceewsmisosasmpssmsmssem e 5560,875 mp

NValoarea estimata CHN {908 TY R comummmpessimsiomsenomnispmas s 1 067 688,00 lei.



ANEXA A

LOT VII
1.Bloc 6/A+B, str.Pata Bucuresti,nr. 6A - sectiunea — INTERMEDIAR -fara spatiu
comercial

-Suprafata construita desfasurata cu balcoane......................... 1334,70 mp
2.Bloc G 6, str. Aleea Rogerius, nr.1 - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu
comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata .............c.ooue....... 1334,70 mp
3.Bloc 1, str. Roman Ciorogariu, nr.1 - sectiunea — INTERMEDIAR cu spatiu
comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata ..............coovvenneenee. 1334,70 mp
4.Bloc S 3, str. W. Shakespeare , nr. 29 - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu
comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata..........cccoevevvennens 1235,75 mp
5.Bloc 14 , str. Armatei Romane - sectiunea — INDIVIDUAL - fara spatiu
comercial

-Suprafata construita desfasurata estimata...........c.cceveuneneen. 1235,75 mp
Suprafata totala construita desfasurata estimata...........ccccevevecreevrennene.. 6475,60 mp
Supratata totala M8 mremmmsmmmsmmmeengme i S i mmmr smsmns 4856,70 mp

Valoarsa estimata, CHN 1018 TV s issaiiimiambemsmmnsamnnsmassssm 932 486,40 lei



ROMANIA

JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea ,,PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE PE ANUL
2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA"

Analizénd Raportul de specialitate nr. 84802 din 19.08.2009 intocmit de Directia Tehnicd —Biroul Utilitati Publice si
Energetic prin care se propune aprobarea PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICA BLOCURI DE
LOCUINTE PE ANUL 2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA

Avéand in vedere Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte.

Avénd Tn vedere proiectul de hotarare si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. b, d, alin. (4) lit. d, alin. (6) , lit. a) pct. 14, art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001
republicatd, privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotaraste:

Art. 1. Se aprobd ,PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE PE
ANUL 2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA’ cu urmétoarele caracteristici principale;

Coordonator local ...............cccoeeveiii Primarul municipiului Oradea

Beneficiar al investitiel..........c...ccovveececrnnnn, Asociatia de proprietari

Prezentare program — .............occoon., . Conform prioritétilor din anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare
CADRU LEGAL .o, 0.U.G nr.18/2009

Programul a fost intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cregterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte.
CAPACITATI
Prin programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte se realizeaza masurile i actiunile ce se impun Tn conditiile si cu
respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte.
Mésurile de interventie se vor stabili de catre Auditorul Energetic atestat de MDRL n conformitate cu metodologia de calcul MC/2006.
Valorile indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate se vor aproba prin Hotarére a Consiliului Local cu notificare catre
asociatia de proprietari.
FINANTAREA INVESTITIEI
1.Sursele de finantare sunt : bugetul local, bugetul de stat i fondul de reparafii al asociatiei de proprietari in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgents a Guvernului nr, 18/2009.
2.Repartizarea surselor de finantare
Buget local
Finantarea Documentatiei de reabilitare termici in proportie de 100%
Executie lucrari de reabilitare termica 30%
Buget de stat
- Lucrari de executie reabilitare termica 50%
Fond de reparatii al asociaiei de proprietari
- Lucréri de executie reabilitare termica 20%
Art.2. Se aprobd nota de fundamentare si indicatorii tehnico-economici pentru un numar de 42 de blocuri de locuinte
cuprinse in ,Programul local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2010 conform anexelor
2 §i 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteazé  Directia Tehnica din cadrul Primériei municipiului
Oradea.
Art.4. Prezenta hotérére se comunica cu:
- Directia Economica
- Directia Juridic - Serviciul Administratie Publica Locala
- Directia Tehnica
- Asociatii de proprietari prin grija Directiei Tehnice
- Institutia Prefectului Judetului Bihor

PRESEDINTE DE SEDINTA
Delorean lon lulius )
Oradea, 31 august 2009 CONTRASEMNEAZA
Nr.756. SECRETAR
Hotarérea fost adoptaté cu “unanimitate” de voturi “pentru” lonel Vila



ROMANIA

JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea includerii blocurilor de locuinte: Q1/l, str. Sovata, nr.48; Q1/II, str. Sovata, nr. 48: Q2,

str. Sovata, nr. 48 in programul local de reabilitare termica pe anul 2011 si achizitionarii documentatjei

de proiectare pentru reabilitarea termica a celor 3 blocuri din fonduri ale bugetului local prevézute cu
aceasta destinatie pentru anul 2011

Analizénd Raportul de specialitate nr. 37114 din 08.03.2011 intocmit de Directia Tehnica -
Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune aprobarea includerii blocurilor de locuinte: Q1/1, str.
Sovata, nr.48; Q1/II, str. Sovata, nr. 48; Q2/1, str. Sovata, nr. 48 in programul local de reabilitare termica pe anul
2011 si achizitionarea documentatiei de proiectare pentru reabilitarea termica a celor 3 blocuri din fonduri ale
bugetului local prevézute cu aceasta destinatie pentru anul 2011.

Tin cont ca realizarea obiectivului de investitie ,, Pod peste Crisul Repede in municipiul Oradea relatia
str. Onestilor — Sovata - Fagului — Carpati — Dacia,, in cursul anului 2011 conduce la crearea unui disconfort
pentru proprietarii de apartamente din blocurile mai sus mentionate datorita: distantei mici de amplasare a
noului pod rutier fata de aceste blocuri, cresterii traficului rutier din zona si implicit a poludrii aerului cu gaze cu
efect de sera precum si cresterea poluarii sonice.

Contextul economico - social cu care se confrunta Uniunea Europeana si Romania impune luarea de
masuri pentru reducerea substantiala a subventiilor si ajutoarelor acordate, precum si a poluérii de orice natura.
Deoarece fondurile alocate municipiului Oradea de citre Ministerul Dezvoltérii Regionale si Turismului pentru
reabilitarea termica a blocurilor de locuinte nu satisfac nici pe departe cerintele/solicitarile din acest domeniu,
se impune ca la nivel local, administratiile locale sa gaseasca masuri atat pentru cresterea eficientei energetice
a blocurilor de locuinte cat si pentru reducerea polurii.

Vazénd proiectul de hotarare si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza prevederilor art.36 alin. (2) Iit. b, d, alin. (4) lit. d, alin. (6), lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001,
republicata privind administratia publica localz,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotaraste:

Art.1. Se aproba includerea blocurilor de locuinte: Q1/1, str. Sovata, nr.48 ; Q1/II, str. Sovata, nr. 48;
Q2, str. Sovata, nr. 48 in programul local de reabilitare termica pe anul 2011 .

Art.2. Se aproba achizitia publica a documentatiei de proiectare pentru reabilitarea termica a celor
trei blocuri de locuinte identificate la art.1, din fonduri ale bugetului local prevazute cu aceasta destinatie pentru
anul 2011.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu:

- Institutia Prefectului judetului Bihor

- Primarul municipiului Oradea

- Directia Economica

- Directia Tehnica

- Directia Tehnic& - Compartimentul Eficientd Energetica

- Asociatiile de proprietari implicate prin grija Compartimentului Eficients Energetic

- Directia Juridica

- se publica in M.O. al judetului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA

Adriana Aurora Lipoveanu
Oradea, 16 martie 2011 CONTRASEMNEAZA
Nr. 158 SECRETAR

lonel Vila
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi Jpentru”,



ROMANIA

JUDETUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea includerii blocurilor de locuinte nr. 15, str. Maregal Alexandru Averescu ; nr.9, str.
Maregal Alexandru Averescu §i R 86, str. Lpusului, nr. 33 in programul local multianual de reabilitare
termica blocuri de locuinte din fonduri publice

Analizand Raportul de specialitate nr. 8160 din 20.01.2012 intocmit de Directia Tehnicd —~Compartiment
Eficientd Energetica prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea includerii blocurilor de
locuinte : nr. 15, str. Maresal Alexandru Averescu ; nr. 9, str. Maresal Alexandru Averescu si R 86 , str. Lapusului,
nr. 33 in programul local multianual de reabilitare termica blocuri de locuinte,

Vazénd proiectul de hotérare si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit.a), lit.d), alin. (6) , lit. @) pct. 14 din Legea nr.
215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotaraste:

Art.1. Se aproba includerea blocurilor de locuinte : 15, str. Maresal Alexandru Averescu ; nr.9, str. Maresal

Alexandru Averescu si R 86 , str. Lapusului, nr. 33 in programul local multianual de reabilitare termica blocuri de
locuinte din fonduri publice .

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotérari se incredinteaza Directia Tehnica .
Art.3. Prezenta hotérare se comunica cu:

Institutia Prefectului judetului Bihor

Primarul municipiului Oradea

Directia Tehnica

Directia Economica

Compartimentul Eficienta Energetica

Asociatiile de proprietari implicate prin grija Directiei Tehnice

Directia Juridica

PRESEDINTE DE SEDINTA
Delorean lon lulius )
Oradea, 27 ianuarie 2012 CONTRASEMNEAZA
Nr. 64 SECRETAR

lonel Vila
Hotérarea a fost adoptatd cu 23 de voturi ,,pentru”, 1 vot ,abtinere”.



