COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA GALATI

PROIECTARE $I EXECUTIE
-Reabilitare subsol Gara Fluviala Galati -
etansare subsol si inlocuire tAmplarie interioara si exterioara, ferestre etaj II
si casa scarilor intre etaj I si Il

I. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE
Gara Fluviala Galati (Palatul Navigatiei) a fost construiti in perioada 1912 - 1915 dupi
proiectul arhitectul Petre Antonescu, unul din fondatorii scolii romanesti de arhitecturs .
Gara Fluviald Galati este cuprinsd In Lista monumentelor istorice din Romania, la pozitia 18 B
0063 . Este amplasata pe strada Portului la nr. 34 si este in proprietatea C.N. A.P.D.M. S.A. Galati .
Cladirea are unregimde S+ P + 2E .
Structura de rezisten{d este realizatd din pereti portanti din zidirie de cirimidi plina presats,
plansee din beton armat monolit . Acoperisul este de tip sarpantd din lemn si invelitoarea din
tabld zincata . Scrile de acces dintre nivele sunt din beton armat monolit. Fundatiile sunt din
beton, continui sub ziduri.
in perioada de exploatare (1915-2000) constructia a suportat actiunea unor cutremure de mare
intensitate, cum au fost cele din 1940, 1977, 1986, 1990 .
Urmare acestor actiuni seismice si n special a celui din august 1986, s-au produs degradéri sub
forma de crépaturi gi fisuri In casa scérii din zona turnului i a peretilor din zona Nord - Est si sub
forma de fisuri In pereti la intersectiile de ziduri, deasupra golurilor de usi si ferester si la limitele
dintre pereti si tavane in restul cladirii .
In urma acestui cutremur Institutul de Proiectiri Galati a efectuat o verificare a stirii tehnice a
cladirii si a elaborat un memoriu de expertizd care recomandi o serie de misuri in scopul de a
readuce constructia la starea de siguranti initial3 .
In urma cutremurului din 1990 s-au produs crapaturi si dislocéri de tencuieli in aceleasi zone .
Urmare acestor situatii in anul 1991 la comanda C.N. A.P.D.M. S.A. Galati S.C. PROIECT S.A. Galati
elaboreaza proiectul nr. 4010/1991 pentru lucriri de consolidare .
Lucrdrile de consolidare s-au realizat in trei etape :
4 Etapal - Consolidare turn N:E: - executati, finalizati si receptionati in data de 11.09.1996.
+ Etapaall - a- Consolidare turn S:V. Executats in perioada 2000 - 2001;
+ Etapa alll - a Consolidare zon3 centrali - executati in perioada 2001 - 2004 .
Proiectul Intocmit fn 1991 de cdtre S.C. PROIECT S.A. Galati, avind in vedere calitatea de
monument istoric a constructiei, a propus solutii de consolidare avand in vedere calitatea care si
nu afecteze aspectul exterior si compozitia fatadelor .
La executarea lucrarilor de consolidare tAmplaria de lemn de la ferestre nu a fost inlocuiti .

II. NECESITATEA EXECUTIEI LUCRARILOR

Constructia a fost prevdzutd - prin proiect cu un subsol functional, destinat in special depozitirii
arhivei si locarii functiunilor anexe : centrala termic3, spatii depozitare, etc. deci unor inciperi cu
servicii de utilizare permanente, Din aceste motive, nivelul pardoselilor acestor incdperi era situat
prin acelasi proiect, peste nivelul apelor extraordinare inregistrat la mira locali, pe baza
evidentelor Serviciului hidraulic. Pe parcurs, ca urmare a modificirilor intervenite in regimul
hidrologic al Dundrii, cotele au evoluat marcénd cresteri importante astfel ci in anul 2010 a fost
depdsit nivelul maxim istoric inregistrandu-se cota de 680 cm, astfel incat subsolurile constructiei
suferd anual infiltratii de apa prin pardoseli si pereti, fapt ce scoate din serviciu pe perioade lungi
aceste spatii .

Ca urmare a acestor fenomene, pentru eliminarea cauzelor sunt necesare lucriri de etansare a
spatiilor de la subsol .

Avand in vedere vechimea tdmplariei de lemn de la ferestre care este intr-o stare tehnici precars
si nu mai asigurd etangeitatea necesara, conducind la pierderi de cildura in perioada de timp
friguros si implicit de consum ridicat de energie cu cheltuieli suplimentare precum si faptul ca in
cladire se afla sediul companiei este necesar a se inlocui ferestrele existente si usile exterioare cu

altele din materiale noi care conduc si la o reabilitare termica .
58




COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA GALATI

IL.1. LUCRARI PROPUSE
> Lucrari de etansare subsol - (conform Expertiza tehnici pentru etangare subsol )

Proiectul tehnic si detaliile de executie vor respecta solutia din Expertiza tehnici pentru etansare subsol si
vor include si lucrdri de repozitionare a instalatiilor din subsolul cladirii :
conducte transport apa potabila
conducte transport ape menajere
conducte transport agent termic
conductori electrici
tablouri electrice
fundatii utilaje
centura de impadméantare
instalatii afectate de lucrérile de etansare subsol
Lucriri de inlocuire timplirie interioari si exterioari etaj II si casa scirilor intre
etaj Isill
Ferestrele ce vor fi inlocuite sunt in numair de 46 cu dimensiunile si forma din schitele
anexate gi vor fi montate pe tocul vechi existent.

Proiectul tehnic si detaliile de executie vor respecta solutia din Expertiza tehnici pentru
etansare subsol si prevederile legislative privind monumentele istorice si va contine documentatia
cu partile scrise si desenate privind realizarea obiectivului : executia lucrdrilor, actiunile de
asigurare si certificare a calitétii, actiunile de receptie si teste precum si actiunile de predare a
lucrdrilor citre beneficiar. Documentatia va fi elaborati astfel incat si fie clard, si asigure
informatiile tehnice complete privind lucrarea . Documentatia va include si detaliile de executie in
conformitate cu tehnologia de executie propusa si va fi intocmits astfel incit s3 nu fie necesari pe
cat posibil, suplimentarea cantititilor de lucrdri stabilit in faza de studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare.

YV & # & ¢ ¢ ¢

I1.2. ETAPELE REALIZARII SERVICIULUI DE PROIECTARE
Etapa I: intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru executie de lucrari »Etansare subsol
si inlocuire tdmplarie interioard si exterioara -ferestre clidire Gard Fluviald Galati etaj II si casa
scarilor intre etaj [ si Il ", cu respectarea prevederilor HGR 28/2008 si Legii 422/2001, in
urmatorul continut:
e Proiect Tehnic (PT),
e (Caiet de Sarcini (CS),
o Cantitdfi de lucrari pe fiecare obiect in parte,
e Documentatie Detalii de Executie (DDE),
e Mapa planuri,
° Volum economic - Deviz estimativ, in 5 exemplare: 5 exemplare in format hartie si 1
exemplar format soft CD-ROM (doc/ xls/ dwg)
e Documentatia pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor conform
Certificatului de Urbanism, Proiect pentru Autorizatia de Construire si Proiect de urmarire
a comportarii In timp a constructiei intocmiti de ofertant care va include si Programul de
intretinere si reparatii si cotele procentuale aferente .

Pentru indeplinirea etapei I, se vor respecta urmatoarele conditii:

° documentatia va fi elaborata pe baza studiilor de teren realizate de ofertant si cu
respectarea solutiei din Expertiza tehnici;

e  graficul de executie a lucrarilor va fi prezentat detaliat, tinind cont de programul de control
pe faze de executie;

° volumul ,Cantitéti de lucrdri” va cuprinde si antemasuratoarea detaliata;

e  executantul va asigura verificarea proiectului si asistenta tehnica;
Proiectul va respecta prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltirii, Lucririlor Publice si
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Locuintelor Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de
interventii” precum si ale Legii 422/2001 cu modificdrile si completérile ulterioare .

Proiectul se refera la lucrari de interventie la un monument istoric de categorie B .

Etapa a Il-a: Obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor conform Certificatului de
Urbanism, din partea tuturor autoritatilor, necesare executarii lucrarilor si obtinerea acestor
avize, acorduri si autorizatii, inclusiv obtinere Autorizatie de Construire. Se vor respecta
prevederile Legii 422 /2001 si Legea 50/1991 cu modificarile si completdrile ulterioare .

Taxele aferente avizelor si autorizatiilor prevazute in certificatul de urbanism si autorizatia de
construire sunt in sarcina ofertantului castigator, contravaloarea acestora va fi inclusa in oferta.
Proiectul tehnic va fi verificat prin grija proiectantului si pe cheltuiala sa, inainte de predare,
pentru cerintele de calitate de specialistii atestati de cei in drept.

III. CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC

Continutul cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile H.G.R. 28/2008 si Ordinului nr.
863/2008 emis de Ministerul Dezvoltdrii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru aprobarea ,,
Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HGR 28/2008 privind aprobarea continutului -
cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucriri de
interventii , si este urmatorul:

a. Partile scrise

1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investitii;
- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala gi/sau alte date de identificare);
- titularul investitiei;
- beneficiarul investitiei;
- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generala a lucrarilor

2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucririlor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face

referiri asupra urmatoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialititi;

f) devierile i protejarile de utilititi afectate;

g) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si

provizorii;

h) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;

i) trasarea lucrarilor;

j) antemdsuritoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialititi.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementeazi nivelul de performanti a lucririlor, precum g§i cerintele,

conditiile tehnice si tehnologice, condifiile de calitate pentru produsele care urmeazi a fi

incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele

de aceeasi naturd, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate 5i performanti solicitate.
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Caietele de sarcini se elaboreaza de citre proiectant pe specialititi, prin dezvoltarea elementelor
tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.
3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
a) fac parte integranta din proiectul tehnic;
b) reprezintd descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezintd
informatii, precizari si prescriptii complementare plangelor;
c) plangele, breviarele de calcul i caietele de sarcini sunt complementare; notele-explicative
inscrise In plange sunt scurte i cu caracter general, vizind in special explicitarea desenelor;
d) detaliazd notele si cuprind caracteristicile si calititile materialelor folosite, testele si probele
acestora, descriu lucrdrile care se executs, calitatea, modul de realizare, testele, verificirile si
probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;
e) impreunad cu plangele, trebuie sa fie astfel concepute incét, pe baza lor, si se poatd determina
cantitatile de lucrdri, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munci si dotarea necesara executiei
lucrérilor;
f) elaborarea caietelor de sarcini se face de citre proiectanti - arhitecti si ingineri specialisti -,
pentru fiecare categorie de lucrare;
g) stabilesc responsabilitdtile pentru calititile materialelor si ale lucririlor si responsabilititile
pentru teste, verificari, probe;
h) redactarea caietelor de sarcini trebuie s fie concis3 si sistematizati;
i) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;
j) prevdd masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a
deseurilor) dupa expirarea perioadei de viatd (postutilizarea).
3.2, Tipuri de caiete de sarcini
3.2.1.1n functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru executia lucririlor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice
si confectii diverse;
c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificiri si puneri in functiune;
d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportirii in timp a constructiilor si continutul cartii
tehnice.
3.2.2. In functie de categoria de importantd a obiectivului de investitii, caietele de sarcini
pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referd la lucriri curente n domeniul constructiilor si care se
elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;
b) caiete de sarcini speciale, care se referd la lucriri specifice si care se elaboreazi independent
pentru fiecare lucrare.
3.3. Continutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:
a) breviarele de calcul, care reprezinti documentele justificative pentru dimensionarea
elementelor de constructii i de instalatii si se elaboreazi pentru fiecare element de constructie in
parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incircirile si ipotezele de calcul,
precum si tipurile de programe utilizate;
b) nominalizarea planselor care guverneazi lucrarea;
c) proprietdtile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea,
pentru materialele componente ale lucrdrii, cu indicarea standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul i descrierea executiei lucririi;
e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;
f) standardele, normativele i alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii,
executie, montaj, probe, teste, verificari;
g) conditiile de receptie, mdsuritori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

4. Listele cu cantitatile de lucriri
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificirii valorice a lucririlor si contine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2); 61
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c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);

e) figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.).

NOTA:

Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare gi valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru Intocmirea situatiilor de lucrdri executate, in vederea
decontarii.

5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinti esalonarea fizici a lucririlor de

investitii/interventii.

B. Partile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cirora se elaboreazi partile scrise ale
acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaboririi caietelor de sarcini si care, de regul3, se
compun din:

1. Planse generale:
Sunt plange informative de ansamblu si cuprind:

- plansa de incadrare In zong;

- plangele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

- plangele topografice principale;

- plangele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si a
recomandarilor privind lucrérile de fundare;

- plangele principale de amplasare a obiectelor, cu Inscrierea cotelor de nivel, a distantelor de
amplasare, orientdrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei +/-
0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor,
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;

- plangele principale privind sistematizarea pe verticald a terenului, cu inscrierea volumelor de
terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pdmant, volumul pamantului transportat (excedent
si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind utilajele si echipamentele de
lucru, precum si a altor informatii i elemente tehnice si tehnologice;

- plangele principale privind constructiile subterane, cuprinzind amplasarea lor, sectiuni,
profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca
sectiunilor din ofel, marca betoanelor, protectii §i izolatii hidrofuge, protectii impotriva
agresivitatii solului, a coroziunii i altele asemenea;

- plangele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele principale ale obiectelor
Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran s fie identificat prin numar/cod si denumire
proprii.

Plangele principale se elaboreaza pe obiecte i, In general, cuprind:

2.1. Plange de arhitectura

Definesc si expliciteazd toate elementele de arhitecturd ale fiecirui obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distanfe, functiuni, arii, preciziri privind finisajele si calitatea acestora si alte
informatii de aceasta natura.

2.2. Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcituirea si executia structurii de rezistentd, cu toate
caracteristicile acesteia, si cuprind:

- planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;
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- descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie 5i montaj (numai
in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandiri privind transportul,
manipularea, depozitarea si montajul.

NOTA ;

Caracteristicile tehnice i parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe
cit posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul
de a favoriza un anumit furnizor (producdtor sau comerciant).

Proiectantul va intocmi i Programul de urmdrire curentii a comportirii fn timp a lucririlor
proiectate care va cuprinde si programul de intretinere si reparatii pe intreaga durati de viata a
constructiei si cotele procentuale aferente .

Documentatia pe care proiectantul de specialitate o va intocmi §i preda beneficiarului va consta
din:

> Proiectul tehnic si detalii de executie si cel de urmirire a comportirii in timp: 5
exemplare pe suport de hartie si 1 pe suport electronic.

> Documentatie pentru obtinere avize si acorduri si Proiectul pentru Autorizatia de
construire

IV.EXECUTIA LUCRARILOR
Executantul se obligd sd execute lucririle pentru obiectivul de investitii “ Etansare subsol si
inlocuire timplirie interioari si exterioari ferestre” cu respectarea cel putin a urmatoarelor
conditii:
a) Viitorul executant este obligat sa prezinte procedurile ce vor fi aplicate in cursul
realizarii lucrarilor de constructii-montaj
b) Executantul este obligat sa prezinte si sa foloseasca proceduri omologate.
c) Calitatea constructiilor este definita prin Legea 10/1995 si este rezultatul totalitatii
performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii pe intreaga
durata de existenta, a exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor.
d) Prevederile Legii 422/2001 cu completirile si modificdrile ulterioare in ceea ce priveste
lucrarile de interventie la monomentele istorice de categoria B .
Expertiza tehnica este parte integranti din Caietul de sarcini .

IV.1. CERINTE PRIVIND TAMPLARIA TERMOIZOLANTA
Avénd 1n vedere statutul de monument istoric al clidirii, tdmplaria termoizolantd propusi a se
achizitiona si monta, va fi din lemn stratificat (obligatoriu 3 straturi din lemn ), materiale
contemporane de top, cat mai rezistente in timp, definite prin urmatoarele elemente ;

- etanseitate la apa si la aer

- rezistenta la incarcare din vant

- izolarea termica si fonica

- rezistenta mecanica, manevrabilitatea si rezisteta accesoriilor

- rezistenta sporita la actiunea factorilor de mediu

Tamplaria din lemn stratificat va fi din lemn( molid sau meranti ) si va avea un coeficient de
transfer termic si fonic, posibil cat mai mic.

Se vor utiliza variante de geamuri termopan, in functie de locul de amplasare , la birouri sau la
holurile scarilor pentru acces personal,

Mentinerea constanta in timp a caracteristicilor functionale, feroneria va avea un ciclu de
inchideri-deschideri posibil, cat mai mare,

Culoarea tamplariei va fi alba.

Garantia finisajului la tencuiele, sa fie de 10 ani.
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Pentru inlocuirea tdmplariei existente cu tdmplaria din profil din lemn stratificat se vor avea in
vedere urmatoarele variante de tipo-dimensiuni:
1. profile lemn triplustratificat , dimensiuni; min. 68mm x 86 mm péna la max. 72mm x 86mm
folosite la realizarea ferestrelor exterioare, cu inchidere pe 3 chedere siliconice;
Durata de viata a produsului finit trebuie sa fie de min. 30! -ani, iar intervalele de renovare la 20
dani,

Feroneria care echipeaza tamplaria termoizolanta va respecta standardele furnizorilor si cerintele
proiectantilor, inclusiv urmatoarele prevederi:

-distanta dintre doua puncte de inchidere va fi de maximum 70 cm;

- balamalele vor fi reglabile pe trei directii;

- elementele de feronerie vor fi marcate cu sigla fabricantului;

- feroneria se va utiliza cu respectarea stricta a categoriilor de greutate pentru care a fost
conceputa;

- sistemele de feronerie vor fi obligatoriu tratate galvanic sau cu protectie provizorie prin zincare,
pasivare, cromare, ceruire etc, cu exceptia celor din otel, aluminiu sau fibra de sticla;

- feroneria va fi silentioasa, reglabila, cu inchidere in minimum 3 puncte, usor manevrabila;

Criterii de realizare a geamurilor termoizolante

- In vederea evitarii distorsiunilor optice la geamurile termoizolante, acestea vor fi realizate numai
cu sticla executatd prin procedeul float, fiind interzisa utilizarea sticlei produse prin procedeul
denumit generic "sticla trasa".

Intrucat orasul Galati face parte din zona climaticd III (Moldova si podisul Transilvaniei) unde
temperatura exterioara pe timp de iarnd este de - 18°C, si tindnd cont c3 la interior sunt conditii
ambientale de confort, adica o temperaturi interioara Ti = 20 - 242C si o umiditate relativi RH =
40 - 60%, se va utiliza geamul termopan, varianta Low-E cu Argon sau Kripton si cu un coeficent
de transfer termic, posibil cat mai mic.

Notd : Ofertantul in propunerea tehnica va prezenta detalii despre caracteristicile tehnice :
- Sistemul de profile:caracteristici tehnice, culoare, protectie, adancimea de montaj a
profilelor de toc, de cercevea de fereastr, latimea vizibila,
- Ferestre exterioare:
-exterioare- pervaze, supralumini(deschis/inchis-specificari),
- interioare- pervaze
- Scheme tablou tamplirie dimensiuni, deschideri
- Accesorii (feronerie oscilo- batantd, plasa insecte, garnituri, balamale, lacrimare,
suruburi-montaj, etc), conditii tehnice pentru accesorii, materiale
- Geamurile termopan:
Tipul, nr. de foi, dimensiuni baghete distantier, cu gaz inert sau fara, caracteristici
tehnice
- Garantii, durata de viatj, cicluri de functionare
- Montaj, executie, refacere spaleti ferestre, finisaje interioare, exterioare, rosturi
- Tolerante, abateri la montaj, executie, imbiniri, pante
- Standarde, normative
- Recuperare tamplarie inlocuita
- Receptie lucrari:
Receptia tamplariei ( ferestre) ;
Receptia montajului tamplariei ( ferestre) ;
Receptia lucrarilor de tencuieli in jurul tocurilor ferestrelor;
Receptia montajului glafurilor exterioare si interioare ;
Proba de etansare a ferestrelor prin stropire cu apa de jos in sus cu un unghi sub 45°

IV. CERINTE PRIVIND CALITATEA
In toate etapele derularii contractului ofertantul va actiona pentru indeplinirea tuturor obligatiilor
ce-i revin privind asigurarea calitatii lucrarilor efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare. 64
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Oferta va cuprinde acte doveditoare din care sa reiasa ca are implementat si certificat un sistem
de asigurare a calitatii pentru lucrarile si serviciile ce urmeaza a fi efectuate, conform cerintelor
din fisa de date achizitii.

Proiectantul, fabricantii si furnizorii de materiale de constructii, executantul, responsabilul tehnic
cu executia raspund in conformitate cu Legea 10/1995 pentru viciile ascunse ale constructiei ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe
toata perioada de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. Remedierea
viciilor ascunse se face de executant pe cheltuiala sa.

V. OBLIGATII SI RASPUNDERI.

A. Ale proiectantului
Proiectantii de constructii vor respecta prevederile Legii 422/2001 cu modificirile si
completdrile ulterioare si rdspund de indeplinirea urmitoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanti a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte §i detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor
cerinfelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestati,
precum si solutionarea neconformitétilor si neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucririlor,
exploatarea, intrefinerea si reparatiile, precum gi a proiectelor de urmdrire privind
comportarea In timp a constructiilor.
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente
cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor
esentiale, precum i urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa Insusirea
acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
g) obtinerea avizului Ministerului Culturii si Patrimoniului National - Directia
Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Galati .
g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.
h) obtinerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism .

B. Ale executantului
(1) Executantul lucririlor de constructii va respecta prevederile Legii 422/2001 cu
modificarile i completarile ulterioare referitoare la executia lucririlor de constructii la
monumente istorice de categoria B si are urmaitoarele obligatii principale:
a) respectarea avizelor de specialitate privind lucririle de interventie la monumente
istorice;
b) sesizarea investitorilor asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, In vederea solutionrii;
c) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai
pe bazd si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
d) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor esentiale printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu
executia atestati;
e) convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrérilor;
f) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
g) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor
esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor65
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prevazute In proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza

solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

h) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate

corespunzator cerintelor esentiale;

i) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat In constructii, lucrari publice,

urbanism §i amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul

executiei lucrarilor;

j) supunerea la recepfie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de

calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare Intocmirii cirtii

tehnice a constructiei;

k) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a misurilor dispuse prin actele de control

sau prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;

I) remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atit in

perioada de executie, cat i in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

m) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei
lucrarilor;

n) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de

raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de

asigurare a calitatii adoptat §i cu prevederile legale in vigoare.

(2) Executantul igi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fati de lucriri de la data

inceperii pand la data incheierii, fara obiectiuni, a Procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor. Dacd se produc pierderi sau sunt aduse daune lucririlor in perioada

mentionatd mai sus, executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat lucririle

sa fie conforme cu prevederile contractului. In perioada de garantie a lucrarilor,

executantului ii revin obligatiile conform prevederilor legale .

(3) Cu excepfia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor

beneficiarului, executantul va despagubi beneficiarul, agentii si angajatii acestuia si pe

ceilalfi executanti ai beneficiarului pe santier pentru toate pierderile sau daunele produse

lucrdrilor si pentru toate revendicdrile sau cheltuielile provocate de nerespectarea

prevederilor contractului din neglijenfa sau din vina executantului, agentilor sau

angajatilor sai.

C. Ale ofertantului
Ofertantul va intocmi oferta dupa vizionarea si inspectia in teren .

Anexe : Schite ferestre 7 buc.

66




