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CONTINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

CAPITOLUL A: Piese scrise

{1) Date generale: 7

l.denumirea obiectivului de investitii;

Z.amplasamentul {judetul, localitatea, strada, numarul);
3.titularul investitiet; | '
4.beneficiarul investitiei,;

S.elaboratorul studiului.

i¢

(2} Informatii generale privind pro1ectu1

1l.situatia actuald §1 informatii despre enutatea responsabxla cu 1mplementarea pr01ectu1u1
2.descrierea mvestltlm. _ ' o _ |
ajconcluziile studiului de prgafezabﬂi-taté sau ale planului detaliat de iﬁifestitji pe
termen lung (in cazul in care au fost elaborate In f)realabil] privind situatia- actuali,
necesitatea §t oportunitatea promovarii invesfitiei, precum s§i scenariul tehnico-ecoriomic
selectat; ' |
b)'scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului. de investitii pot fi
atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung):
|- scenaril propuse (minimum doua);
- scenariul recomandat de cétre elaborator;
- avantajele scenariului recomm}dét; 7
c]déscr.ierea constructivd, functionala si tehnol_ogicé, dupa caz;
3.Date tehnice ale investitiei: -
a)zona si amplasamentul; _
b)statutul juridic al terenului care urmeazi s fie ocupat;

clsituatia ocupdrilor defimtive de teren: suprafata totald, reprezentand terenuri din

intravilan /extravilan;

n nltr«::"“'F
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d)studii de teren:

'&;
—
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- studii topografice cuprinzand planuri topografice cu alnplasaméﬂtel%_:fé}ﬁerelé

repere in sistem de referinta national; , ik
- studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, “'ﬁghélef. comple% (:?I &
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidar;
- alte studii de specialitate necesare, dupa caz;
e)caracteristicile principale ale constructilor din cadrul objectivului de investitii,
specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare;
fjsituatia existenta a utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitati penfru varianta propusa promovarii;
- solutii tehnice de asigurare cu utilitats;
giconcluziile evaludrii impactului asupra mediului; 7
)4.durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investjtiei..r
| | . S o
(3} Costurile estimative ale investitiei
1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investijciéi. '

(4} Analiza cost-beneficiu: _

1.identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea pericadei de referinta;
2.analiza optiunilorl; |

3.analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de pexforménté financiara: fluxul
cumulat, valoarea actuala netd, rata interﬁé dé rentébilitate si rapoftul co'sf—Benéﬁciu; .
4.analiza economica?, inclusiv calcularea ihciicatorilor de performanta econbm‘icé: valoarea
actuala neta, rata interni de rentabilitate si raportul cost-beneficiu; |

S.anaji‘za de senzitivitate; -

f.analiza de risc.

1) Varianta zero (variantid fard investitie), varianta maxima (variantd cu investitie maximé),
varianta medie (varianta cu investitie medie); se va preciza varianta selectata.

2 Este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore.

"N nitro™f o
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Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legls"latla m, wgoarre si

{Z1 Sursele de finantare a 1nves‘ut1€1

constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetil’de stat/h getﬁ;f g *i%x

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambutsabile si alte

surse legal constituite,

{8} Estimari privind forta de muncéa ocupata prin realizarea investitiel
l.numar de locuri de munca create in faza de executie;

2.numar de locuri de muncé create in faza de operare.

{7} Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
l.valoarea totald (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(in preturi - luna, amﬂ, leuro=.... lei),
din care: _
) constructii-montaj (C+M});
2.esalonarea investitiei (INV/C+M): -
- anul I;
-anul II
3.durata de realizare (luni};
4.capacitati (in unitati fizice si valorice);

5.alti indicatori specifici domeniului de activitate In care este realizata investitia, dupa caz.

{8) Avize s1 acorduri de principiu _
l.avizul beneficiarului de investitie pnvmd necesitatea si oportumtatea 1nvest1t161
" 2.certificatul de urba.msm
3.avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si é_lectn'cé, gaz metan,
apa-canal, telecomunicatii etc.); '
4.acordul de mediu;

5.alte avize si acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1.plan de amplasare In zoni (1:25000 - 1:5000);

2.plan general (1: 2000 - 1:3500};

3.planuri si sectiuni generale de- arhitecturd, rezistenta, instalatii, inclusiv planuri de

coordonare a tuturor specialitatilor ce concuré la realizarea proiectului;

n nltr«::"“'F
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S.C. NIVO PROD COM S.R.L
% | MIERCUREA CIUC NR.
P str. Bailor Nr 66 /A 16 /2009
Tel: 0266-371593 ~ SF.

STUDIUL DE FEZABILITATE
CONSTRUIRE GRADINITA CU'PROGRAM SCURT IN SATUL
~ DELNITA, COMUNA PAULENI-CIUC

CAPITOLUL A. Piese scrise

(1) Date generale o o
1. Denumirea dbiectivului de investitii: CONSTRUIRE GRADINITA CU
PROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA, COMUNA PAULENI-CIUC - Prin

programul FEADR Masura 322-, Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baéé pentru economia si populatia rurala si
' punerea in valoarea a mostenirii rurale”- Imbunatatirea infrastructurii
fizice de baza in spatiul rural; COMUNA PAULENI-CIUC, JUD.HARGHITA
2. Amplasamentul obiectivului: comuné PAULENI-CIUC, sat DELNITA, nr.
184 jud. Harghita o | | |

3. Titularul investitiei : COMUNA PAULENI-CIUC, repreze_ﬁtat prin primar
4. Beneficiarul investitiei : COMUNA PAULENI-CIUC, reprezentat prin
primar FERENCZ CSABA | |

5. Elaboratorul studiului: S.C. NIVO PROD COM S.R.L. - Mlercurea ClUC Cod
CAEN 7420 — Act1v1tat1 de arhltectura inginerie si servicii de consultanta tehmca

Numar Proiect :16/2009 | ed

Faza de proiectare: STUDIUL DE FEZABIL! |} ‘EnitroPDF-'

W
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(2) Informatii generale privind proiectul

Tema de proiect : CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN
SATUL DELNITA, COMUNA PAULENI-CIUC - Prin programul FEADR

Masura 322-, Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatéatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoarea a
mostenirii rurale”- Imbunatitirea infrastructurii fizice de baza in spaftiul

rural; COMUNA PAULENI—CIUC, JUD.HARGHITA

1. Situatia actuala si informatii despré.entitatea responsabila cu

implementarea proiectului
) _

Gradinita isi propune sa dezvelte, in parteneriat cu comunitatea
locala, un mediu favorabil invatarii, bazat pe valori morale, in care fiecare
individ sa beneficieze de sansa dezvoltarii sale fizice, intelectuale, spirituale

§1 emotionale pentru a fi pregatit pentrli 0 tréapta superi_oarar de edUca‘,cie._

In prezent constructia exiétenta 1n care sedesfasoara activitatea
scolara, nu poate servi cu capacitatea maxima nevﬂor a tuturor membrilor
comumtatu In speta a parmtllor sla copiilor care doresc sa se pregateasc
in aceasta institutie. In prezent gradinita care functloneaza In comuna are
Intre 30- 40 copii prescolari iridrumati de cadre didactice cu dorinta de
compatibilizarea cu invatamantul european prin participarea la proiecte de
parteneriat educativ'pentru-copii si perfectionarea cadrelor didactice.
Pentru rezolvarea problemelor de spatiu | crearea conditiilor normale de
Ihucra a angajatilor a pfofesorilor dar in specialconditii normale de a
invata si a prospera cultura si arta -se propune construirea unei cladiri noi
de gradlmta imtrucat constructia existenta nu poate asigura condltn

minime de lucru.

n mtrtr.v"“'F



= A
ONFORMC
OR| GJNALULU

]
3

Organizafa interna

Aparatul propriu al Primariei Comunei PAULENI- CIUQ 56 e;ganlzat in ¥
conformitate cu dispozitiile Legii nr.215/2001 privind admlﬁlstratla
publica locala.

Primaria- este organizata in directii, acestea incluzand servicii, birouri si
compartimente ~avand ca obiect de activitate gospodarirea comunei .- -
Persoane din primarie: Primar: Ferencz Csaba

Viceprimar: Gal Attila |

Secretar: Falép Erzsebet

Numele satelor aflate in administratie: Pauleni Ciuc, Delnita, Soimeni
Puprafata: 4956 ha Intravilan: 266 ha Extravilan: 4690 ha

Populatie: 1738 Gospodarn 744 HNr. locuinte: 635

Nr. grad1n1te 3 Nr. scoli: 3 Nr. licee: Nr un1versxtat1

- Asezarea geograﬁca Pauleni Ciuc este 31tuat in partea de Est a
Depresiunii Ciucului de Mijloc

Activitati specifice zonei: Agricultura

Activitati economice principale: Prelucrarea Primara a lemnului
Obiective turistice: Monumentul istoric "Biserica Sf.loan" Delnita
Monumentul eroilor Pauleni Ciuc o o |
Monumentul din Valea Aracs Soimerﬁ Evenimente locale: Pduleni Ciuc 25
lanuarie "Sf.Pavel" - o

24 Iunle "St. Idan Botezatorul"

$01men1 8 Octombrie "Magyarok Nagyasszokya

Facilitati oferite investitorilor: Fortd de munca cahﬁcata s1 necalificata
Agroturism, Concesionari ferenurl , Spirit anteprenorial deosebit -
Proiecte de investitii: Canalizarea menajera a localitatiilor comunei

Pauleni

n mtrtr.v"“'F
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2.Descrierea investitiei

a) Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiel : '

Motto: Educatia este dobandirea artei de a utiliza cunostintele.

Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o deosebita Importanta
din punct de vedere economic, social si din punct de vedere al dimensiunii
lor, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le detin. Dezvoltarea
economica si sociala durabila a spatiului rural este indispensabil_'legata de
imbunatatirea infrasturcturii rurale existente si a serviciilor de baza. Pe
vilttor zonele rurale trébuie sa poata concura efectiv in atragerea de
javestitil, asigurand totodata si furnizarea unor conchtu de V1ata adecvate
s1 servicii sociale necesare comumtatu | | _

Infrastructura fizica slab dezvoltata in majoritatea 'comunelor éste de
asemenea una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza.
in spatial rural ( educatie, facilitate culturale , recreationale , ingi‘ijirea
copiilor , etc ). | | | | o

Invatatura reliefeaza valoarea vietii omenesti, prin ea s-a intemeiat
fratia Intre oameni. Rodul cel mai de pret al omului este copilul caruia i
acordam. toatd atentia. El este centrul universului pentru parinti si
}educatori. | |

Considerata in evolutia - sa, evolutia personalitatii ufnane se
infaptuieste in ciclul: a sti, a invata sa faci, a vrea sa fii, a invata sa fii
impreuna cu altii, a invata sa fii si s& devii, ceea ce a condus la concluzia
necesitatii schimbérii | 'prioritéjcﬂdr n procesui de educatie. Astfel,
orientarea educatiei a evoluat in mod considerabil, sub influenta
Schlmbarﬂor sociale fundamentale de la simpla ach1z1tle de cunostmte (
st)) si de la formarea deprmderllor (a Invata sa fac1) la dezvoltarea
aptitudinilor (a vrea sa fii) si a personalitatii in intregul ei ( a invata sa ﬁ1)
sl a competentelor sociale si profesionale (a invata sa fii 1 Impreuna cu altii),

toate aceste domenii concurand la poteny niarﬁfrdﬁcﬂﬁ si-~devenirii

4
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individului in cadrul sdcieté’gii (a invata sa devii). Totodata, accent
strategic In procesul educational s-a mutat de la punctual si fragmentat la
mtegrat. Acest lucru este vizibil in ceea ce numim ,,triada educationala” —
cunostinte-deprinderi-competente. Ca urmare a acestui demers, centrul
activitatii este gradinita , scoala si mai ales relatia édubationalé

fundamentala dintre profesori S1 copil .

Asa cum Lancramul a fost pragul existenitei unuia dintre -titanii
gandirii secolului al XX-lea, tot asa aspiram ca. acest lacas al educatiei s&
fie solul In care sa rodeascd mirabila samantd a secolului al XXl-lea,

pentru sporirea mostenirii sale spirituale.
)

Cu fiecare an scolar adaugat in salba timpulufdevenit istorie a
acestel unitati prescolare baza materlala se 1mbogate§te metodologla'
clasicA devine incet o anexa a metodelor actlve,' participative,

interdisciplinare, bazate, incetul cu incetul pe informatizare.

An de an zestrea gradinitei se imbogateste, se achizi[:io.neazé'
materiale didactice mnoi, calculatoare, ap‘aratliré video, teievizoare
| retropr01ectoare grafice, plange Scheme functlonale la d1fer1te specialitafi,
pubhcatn pentru b1bhoteca

) . : N - e e
Personalul didactic este in totalitate calificat. Cei chemati sa

dezvaluie copiilor tainele cunoasterii, cadrele didactice, continua procesul

de perfectionare si autoperfectionare.

Resursele financiare se constituie din fondurile alocate de Primaria
comunei PAULENI-CIUC contributia parintilor pe baza de contract intre
scoala s1 Asociatia Parintilor prin Comitetul Reprezentatlv sl din

Sponsorizari Sporadu:e

Curriculum-ul N ational se imbina cu optionalele solicitate de parinti

— in functie de interesele manifestate de ei si=dnélinatiile pe care le au,
' ' - PDF’
nitro
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Intocmindu-se la inceput de an scolar schema ofz

grupe.

In prezent gradinita are intre 30-40 copili prescolari indrumati de
cadre didactice cu dorinta de compatibilizarea cu invatidmantul european
prin participarea la proiecte de parteneriat educativ pentru copil  si

perfectionarea cadrelor didactice.

Gradinita isi propune sa dezvolte, in parteneriat cu comunitatea
locala, un mediu favorabil invatarii, bazat pe valori morale, in care fiecare
individ sa benef1c1eze de’ sansa dezvoltarii sale flzlce 1r1telectuale sp1r1tuale

1 emotlonale pentru a fi pregatlt pentru o treapta supenoara de educa‘ue

In prezent constructia ex1stenta-1n_ care se dersfasoara 'actnntatea
scolara, nu poate servi cu capacitatea maxima n-ex.filor'a' tﬁtufor membrilor
comunitatii , in speta a parintilor si a copiilor care doresc sa se pregateasc
in aceasta institutie. o

Pentru r’ezo]varea problemelor de spatiu , crearea conditiilor normale
de lucru a angajatilor ,a profesorilor dar in special conditii normale de a
mvata sl a prospera cultura si arta se propune construirea unei clad1r1 noi
'de gradinita intrucat constructia existenta nu poate a31gura conditii
minime de lucru. |

Reabilitarea si extindérea constructiei existente presupune lucrari de
tehnologie mai sofisticate |, avand ca necesitate consolidarea intregului
structura , izolarea si modernizare a spatiilor actuale , amenajare si
modernizare grupurilor sanitére necesare pentru functionarea optima a a
gradinitei din punct de vedere igienico - sanitar. | |

Investita estimata prin reabilitare ar costa aprOXimativ similara cu
investitita avand cu baza c‘onstruirea,unui corp noua cu materiale
moderne si in sistem modern, raspunzand la toate cerintele de stabilitate ,
siguranta si exploatare si nu in ultimul rand la., nevoile si cerintele

subiective ale angajatilor ( educatori ) si ale o/ 1olﬁﬂagﬁft.ﬂor. -



5 Ak {
CONFORMC
ORFGJNALULU i

Prin realizarea noii investitii nu se va schimba echilibrul urbanisg»'?ri al:

zonel, cladirea va intra in aspectul rural existent prin volumetrie , tratare

arhitecturala si materiale folosite.

Prin solutiile constructive adoptate , prin interatiunea spatiilor
functionale obiectivul va raspunde celor mai exigente normelor europene
ca nivel si conditiile de munca si in special privind primirea , educarea

copiilor comunitatii indiferent de sex , religie si nationalitate.

Privind analiza activitatii manageriale si a structurii organizatorice sunt

urmarite urmatoarele obiective:

o Asigurarea conditiilor pentru deschiderea si desfasurarea-

cursurilor in timpul anului prescolar.
44

o Aplicarea corecta si eficientad a planurilor cadru de Invatamant si a
curriculumului gradinitei

o Eficientizarea demersului didactic, perfectionarea procesului
instructiv-educativ si obtinerea unor performante superioare de
invatare.

o Formarea continua a cadrelor didactice prin participarea la

mstruirile metodice.
o} Utilizaréa de metode educativ-formative eficiente.

o Continuarea colaborarii cu familiile copiilor printr-un accent pus
pe relatia directa cu parintii, prin invitarea lor la gradinita pentru
discutii. | |

o Imbogatirea bazei didactico-materiale.

Prin realizarea acestei investitii se creaza oportunitatea de a duce la
indeplinire si de a folosi cu succes acest proiect ca model pentru a fi
reprodus la o scara mai larga printr-un program de dezvoltare rurala ,

entru celelalte comunitati din aceasta zona.c pl ' ~t-d-eviedere
P - , n " hitro™T
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reducerea cheltuielilor administrative.

Prin acest proiect sunt atinse obiectivele masurii programului si

anume oblectivul general vizand imbunatatirea conditiilor de viata pentru

populatie din aceasta comunitate , asigurarea accesului la serviciile de
baza. si protejarea mostenirii- culturale si naturale din spatiul rural'in

vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Obiectivul specific vizeaza

cresterea numarului de locuitori din zona care beneficiaza de servicii
imbunatatite reallzarea uriel noi gradlmta ar atrage tineri cu copii pentru
a construi si a locui in zonele rurale . Prin 1mplementarea acestul proiect

yant asigurate si gbiectivele operationale ale masuru prin 1mbunatat1rea

mfrastructuru de baza a spatiului rural ; 1mbunatat1rea accesului la.
serviciile pubhce — educatie si cultura la nivel european pentru populatla
din zona, prin atragerea fortei de munac tlnere ar duce la cresterea.
numarului de sate repopulate si renovate

Beneficiarii potentlah ai acestui proiect in prim plah sunf persoanele.
tinere cu un potential ridicat de munca si dorinta de a crea familie si a
contribui la dezvoltarea si prosperitatea satelor si a comunitatii din care
fac parte. Totodata atragerea tinerilor de a muta si é.incepé Q“Viata in

jonele rurale ar contribui si la cresterea economica a comunitatii .

b ) Scenarii tehnico — economice prin care obiectivele proiectului de

investitii pot fi atinse

Lucrarile de proiectare vor respeta urmatoarele principii :
- se va incadra in aspectul urnbanistic zonal
- se va realiza o constructie care sa respecta prevederile tehnice |
normativele si legislatia flata in vigoare
- seva tine cont de raportul pret/calitate si eficienta in reahzare
strazﬂor

n nitro’®"
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Scenariile potentiale sunt urmatoarele :
“ A nu face nimic “ ----- investitie zero
2. Achizitionarea si reamenajarea unui cladire existenta

3. Construirea unui noua cladire de gradinita

Scenariu 1 :

- achizitionarea unei constructiai existenta -

- Cost initial : pret ridicat la piata imobiliara

- sunt necesare lucrari de consolidare a intregii structura , pornind
de la fundatii pana la acoperis, utilitatile si izolarea'termica'. Aceste tipuri
fle lucrari necesita un cost mai ridicat , intrucat sunt utilizate material si
utilaje sofisticate, o tehnologie mai@vansat si necsita forta de munca
calificata pentru aceste tipuri de lucrari cu un sal-ar ihult-m-ai mare.

In concluzie aceasta scenariu este mai putin atractiva, din punct de
vedere tehnico-economica, dar si social mtrucat durata de functionare a

unul mmobilulul existent este mult depaSIta.

Scenariu 2 : | |

' Alternativa aleasa in cadrul prezentui Iﬁ_roieét din care a rezultat
FFu*a echivoc ca cea mai viabila pentru realizarea néc,esitatii intregii
comunitatii este de « Construirea unei gi‘adinita « investitie care se poate
rezuma sintetic astfel : | _ |

- Prin solutiile constructive adoptate , prin interatiunéa spatiilor
functionale obiectivul vﬁ raspunde celor mai exigente normelor
curopene ca nivel si aspect si in special va colabora la mirirea
nivelului de confort si conditii de Iucru. 7 _

- Se vor folosi la executérea lucrarilor de constructii materiale
durabile de calitate care sd confera personalitate si aspect placut lucrarii
ce se va realiza , totodata sa asigura nlvelul calitativ cu privire la cerintele
esentlale de rezistenta si stabilitate 31gurant9 - eXﬁkia'ggpthonfort

termic. ,
9



precum si protectia mediului si a sanatafi. )

- Beneﬁcule s1 costurile pot fi usor cuantificate si provocarea este in
legatura cu alocarea resurselor financiare disponibile.

- In acelasi timp, calitatea mediului inconjurator este extrem de
scazuta In majoritatea satelor Combaterea si prevenirea deteriorarii
calitatii mediului impune existenta unor mijloace financiare spec:lflce care
i sunt inca dlspomblle la nivel local si regional si care necesita sprijin la

nivel national.

1} Descrierea constructiva , functionala si tehnologica |, inclusiv memorii -

tehnice pe specialitati - KX

Prezenta documentatie s-a intocmit peﬂ b‘azzi élementelor de tema
stabilite de benéficiar, respectand regiementarﬂe législatiei in vigoare.
Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului propunerea
facuta de proiectant urmareste realiéarea parametrilor de siguranta si
confort necesarl functiunii de gradinita. |

Propunerea va consta in construlrea unui noua construct1e cu reg1m
"‘t}e inaltime parter. Fatadele cladirii ex1stente vor 1i tratate tinand cont de
observatiile si recomandarile comisilor de specialitate cat si a expertilor si
specialistilor din domeniu. |

Functional se vor crea compartimentari avand de altfel-si rol
structural, spatiile urmand a fi amenajate ca Salile de grupa , si spatii
aferente departamentelor de lucru-ale gradinitei .

Constructia noua urmareste vralorificarea maxima a suprafetei de .
teren disponibil si obtinerea unui aspect modern tinand cont insa de stilul
constructiilor din zona .

Categoria de importanta a cladirii este “C”.

Nivelul de inaltime al cladirii este P. Inaltlme( te PDE Ul este
Hitrs"®

335m
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Cladirea are un regim de inaltime parter .

Memoriu de ARHITECTURA

Laturile lungi ale constructiei au dimensiuni totala de 19,40m iar laturile
scurte au dimensiuni totala de 12,50m.
In sali destinate Sali de grupa este asigurata cubajul de aer de min. 8 mc
pentru un copil . Grupele se vor crea cu un numar de 15 — 20 copti
asigurand astfel cele trei grupe necesare pentru continuitate si avand
spatiu pentru educarea é 45- 60 de copii prescolari.
Se vor realiza grupuri sanitare pentru copii cat si pentru personalul
institutiei. Se propune dmenajarea unui spatiu verde cu banci in curtea
) exterioara a imobilului. | | | |

Inchiderile exterioare se vor realiza din pereti de caramida de 38 tip
Porotherm sau bloc ceramic cu termos'ist‘e_m-ipoh’-sti‘reﬁ: extrudat de 5 cm
(optional ) . Peretii vor fi placati pe sistem fatada ventilata cu piatra
naturala, respective placi ceramice tratate special pentru extei*i’or._

Tamplaria, pentru ferestre, cat si pentru' usi va fi realizata din lemn
cu geamuri termopan. '

Cladirea va fi tencuita peste care se vor aphca Vopsele 1avab11a sau se
va aplica tencujala ornamentala Soclul va fi placat cu platra sau
jfencuiala de soclu ornamentala . Ferestrele vor _avea tamplarie din l_emn
sau pvc de culoare marou si geam termopan. Invelitoarea va fi din tigla de
ceramica rosie.

Compartimentarile interioare vor fi din pereti de caramida de 25cm
cele portante si usoare, r-ealiz'at_e din pefeti de gipscarton de. 10 cm cu
fonoizolatii vata'minerala, in care se vor amplasa local panouri de sticla in
zona superioara pentru supralumina acolo unde aceasta este necesara.

Finisajele se vor diferentia functie de natura spatiilor interioare:
pardoseli din gresie antiderapanta pentru holuri si circulatii maj'bre,
parchet pentru incaperile oficiale, pardoseli ceramice pentru scari si
grupuri samtare si sape elicoptate pentru zor' = de nfﬁangsl centrala

termica . Flmsajele peretilor vor fi realizate in Sbneral prin vopsecle lavabile,
11
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falanta pe zona grupurﬂor sanitare . Tavanele vor fi tratate cu

lavabila.

Functional, cladirea noua va adaposti in parter unﬁolcentral s
deservind spatiu de vestiar — dezbracare-imbracare pentru copii, zona de
ducru«  avand amenajate salile de grupa, grupuri sanitare , i un birou
aferente activitatii ~ birou director/cancelarie . | |
Amenajari exterioare

Ca imprejmuire pentru delimitarea proprietatilor se va proiecta un
gard transparent din elemente lemn cu sochu de beton si zidarie specific
zonel urbane. | _ |
) Spatiile verzi proiectate vor fi in directa legartur'ar cu zona
Propunerile pentru acestea se vor face pentru spatii verziﬁ' cu piantatié tip
parter vegetal si- arbustl de mica 1nalt1me cu caracter permanent si
eventual sezonier. o | - |

Spatiul exterior va fi mobilat cu elemente de mobilier Lirban in'.directa
legatura cu specificul zonei si al ansamblului construit. Elementele
propuse vor fi alese prevaland aspectul si caracterul durabil al
elementului. o

Se va projecta o instalatie de fluminat exterior care sa aéigﬁre atat
T'Iuminatul spatiilor exterioare, cat si al cladirilor. C’orpurile de ﬂumiﬁat si
elementele lor de sustinere vor fi in concordanta cu aspectul intregului
ansamblu.

Semnalistica ce se va propune va fi unitara tinand cont de caracterul
cladirilor si legislatia in vigoare. In acest scop se vor crea semnale pri\}in_d '
destinatia cladirii, accesele si elemente de marca] ale diferitelor elemente
din ansamblu ( placi de identiticare , directionari si marcaje)

Suprafetele cladirii:

- Suprafata construita la sol (Aé) propus = 250,00 mp

- Suprafata desfasurata (Ad) propus = 2500,00 mp |

| 1.Dobrai Laszlo )
os PD

" nitro
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Memoriu de REZISTENTA i

Constructia este ainplasata pe un teren rela%. Ve 5
prezinta fenomene de alunecare si | accidente naturalesau artificiale.
Adancime de fundare este situata la -1.30 m de la cota terenului natural .
Terenul bun de fundare recomandat conform studiului geotehnic elaborat
este -format din stratul de argila cafenie slab prafoasa-nisipoasa cu
presiune conventionala Pconv=346 kPa la nivelul talpilor de fundatii.
Prezenta existenta apelor freatice in amplasamentul studiat a nu fost

mntercep tat .

Structufa construb"_tiva conceputa este .

y » O structura cu pereti portanti , fundatii 'Cbﬂtinue rigide din beton
simplu C8/10, care se inched la pértea_ superioara ¢u o cintura din
beton armat C12/15. La stabilirea adincimii de ﬁlndare se va tine
cont de adincimea de inghet a zonei, care conform STAS 6054~85_este
de 1,10 m de la nivelul terenului amenaj_at. | | 7

» Placa pardoseala se va executa din beton C12/15 (BC15), armat cu
doua retea de bare de diametrul de 8 mm din otel OB37 cu ochiuri de
10 cm. Placa se va turna peste umplutura compactata.

> Pla_ﬁseul peste parter se va realiza din beton armat monolit de 15 cm

” de C16/20 armat cu bare independente de 6-8 bare /m de diametru
$12 mm PC52. |

Structura de rezistenta va fi alcatuita din pereti portanti de zidarie din

hvd

caramida cu goluri verticale tip Porotherm de 38cm cele exterioare
respectiv 25cm grosime cele interioare intariti cu samburi si cinturi
din beton armat clasa C16/20.

> Acoperisul va fi de tip sarpanta, in mai multe ape, cu panta de 35 °,
cu structura de rezistenta din lemn de rasinoase ecarisate, ignifugat,
clasa de calitate 1. Termoizolatia acoperisului se va realiza cu saltele de
vata minerala tip Therwoolin. Prevederea barierei de vaporl pe fata

" nitro™"
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calda a termoizolatiel este obligatorie. Invelitoarele vor fi executat® m{”@%

tigla ceramica rosie .

» In jurul cladiriei se va executa sistematizarea pe verticala , prin
drenarea apelor meteorice si eventuale ape freatice in santuri si rigole.
Se va executarea trotuarele si aceesele pietonale in jurul cladirii din
pavele de beton in culori. "

: - ( ing. Szobodos Monika )
Memorii de INSTALATII

Intalatii electrice

{n prezentul proiect se prevad executarea unei noi sistem de instalatici
clectrice, legarea la bransament va fi executat cu firme specializate si
autorizate pentru aceste lucrari , cu urmatoarele c_oiidiﬁi: .
= Circuit de iluminat normal Iuand in 'conrsi'dér-aré iluminarea recesara,
corpuri de iluminat fluorescente | | |
*+ Circuit de iluminat de siguranta , corpuri de tip luminobloc cu
functionare nepern’ienente , prevazute cu accumulator
* Senzori de fum si de miscare , prevzut cu alimentare de la
accumulator | |
* Toate circuitele de prize vor fi prevazute cu protectie diferentiala de 30
mA in vederea unei exploatari sigure “
* Fiecare material trebuie sa aiba certificate de calitate_ . La montaj se
vor respecta indicatiile furnizate de producator.
» Protectia circuitélor cat si a coloanelor se va reaiize cu intrerupatoare
~generale |
* Instalatia de iluminat de siguranta este de tip 4 — normala.
Intalatii de protectie impotriva trasnetului
In vederea exploafarii cat mai sigure se va realiza IPT in conformitate cu

Normativul 120 /2000 astfe] :

* Priza de pamant . PDF’
o o "N nitro
* Legaturi intre prizele de pamant
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* Piese de separatie pentru fiecare coborare

* Piesa de legatura deconectabila

* Dispozitivul de amorsare tip DC+15 DC

* Se recomanda ca toata instalatia IPT sa se realizeze din materiale
inoxidabile cupru sau zincate

Descrierea instalatiilor

Alimentarea cu energie electrica se va face la tensiunea de 380/220V~

de la reteaua furnizorului, prin intermediul unui racord subteran. Firida
de bransament este amplasat pe fatada pr1nc1pala a cladirii, este de tipul
bloc de masura si protectle trifazata (BMPTd] echipat cu grup de masura

)si disjunctor diferential de bransament de 300maA.

Distributia energiei electrice i irt cladire se face de _la'fabloul de
distributie general notat cu TG, amplasate lar-pﬂarter, _confdrm |
documentatiei desenate Tabloul Se protejea—zé. in cutie de protectie iﬁchisa, '
montat Ingropat in nisa, pentru.a fi accesibil numai peritru personalul de
“servire calificat. Racordul de alimentare al fabloului este realizat cu
conductoare de cupru FY, mtroduse in tuburi de protectie din PVC,
montate ingropat in tencuiala peretilor.

Instalatia de iluminat normal este realizat in furictie de categoria,

pmportanta, destinatia si amplasarea incaperilor, cu corpuri de iluminat
cu Jampi incandescente tip aplica si plafoniera constructie normalé"x,
respectiv etansa si corpuri'de 1luminat cu lampi fluorescente tubulare
constructie normala si etansé, montate direct pe plafon, respectiv pe a
perete . Alimentarea corpurilor de iluminat va fi comandata prin |
intrerupétoare si comutatoare obisnuite montate ingropat pe perete la
h=1,50m, langa intrarile in incéperﬂe deservite. |

In salile de grup si birou s-au ales corpuri derﬂuminat fluorescente cu
gratar protector (FiRA), care asigura coditiile cele mai bune din punctul de
vedere al calitatii iluminatului. |

"N nitro’®"
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In incéperile unde nu se cere confort vizual, s-au ales’ corpun de 11u11;;,11§111
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Yo
fluorescente fara gratar sau corpurl cu surse incandescente cu cost niai

!
Oy
o

mic. Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incapere in care se cere
confort vizual ( sali de grup, birou) s-a determinat in urma unui calul
fotometric , prin “metoda factorului de utilizare”.

Nivelurile de iluminare s-au adoptat conform cu “Normativ pentru
proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri”,
indicativ NPO61-02 | dupa cum urmeaza: - salile de grup: 300L, - birou:
500lIx, - grupuri sanitare: 200lx, - coridoare, depozite: 1001x. In salile de
grup si birou s-au ales iémpi cu temperatura de culoare de 3000 [K] 51
hdicele de redarea culorilor Ra>80. o

Instalatia de iluminat de sigutanta are rolul de a -aéigurét evacuarea

din cladire si realizeaza iluminarea (marcarea) cailor de evacuare si a.
iesirilor din cladire, respectlv a hidrantilori interioare de mcendlu
Huminatul de siguranta proiectat este de tipul 3 cf. I 7-02, se realizeaza
folosind corpuri de iluminat tip luminobloc echipate cu acumﬁlatt)a're' care
sa asigure o autonomie de 1,5 ore. Aceste corpuri vor avea criptograme pe
carcasa, corespunzatoare locului unde vor fi montate (“EXIT?, “HiDRANT”).

Instalatia de prize de utilizare genefélé a fost prev'ézuté“;')enrtru

pcordarea diverselor utilitati de uz general din salile de grup, birou,
centrala termica. Circuitele de prize sunt proiectate pentru tensiunea de
230V siun curent de 16 A. Toate c1rcu1tele de prize sunt prevazute cu
protectie dlferentlala 7 |

Circuitele electrice ale instalatiilor mai sus descrise se vor executa cu
conductoare de cupru tip FY, trase in tuburi de protectie din PVC, pozate
ingropat sub tencuialra perétilor sau tavanului, iar i cazul traversarilor
peste grinzi, se vor exe‘cuta peste placa plafonului ingropate in pardoseala.
Materialele alese 'asiguré:atit conditii optime de functionare a instalatiei,
grad de protectie corespunzator la medlul prin care trec { majorltatea
mcaperllor sunt de categoria AD1({Uo)), cat sig eshitmﬂﬂfa

Instalatia de protectie la socuri electrice prin atingere mdlrf‘cta
16
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In vederea eliminarii perlcolulul de electrocutare prin aﬁndere méhregﬁa

..-.--’-

toate partile metalice ale instalatiei electrice: carcase, ra\mé_ ‘i‘__,_@rm podun
de cabluri, etc., care in mod normal nu sunt sub tensiune, darmrcare
accidental pot ajunge sub tensiune ca urmare a unor defecte de izolatie se
leaga electric la conductorul de nul de protectic cumulati cu legarea la o
instalatie de legare la péniént, in cenditiile prevazute in STAS 12604 si-
STAS 12604 /4.5, ,

Séhema de legare la pamant adoptata este TN-S(PE+N}, cu conductorul de

protectie distinct de conductorul de nul de lucru.

Instalatia de protectie impotriva trésnetului-
“pstalatia de paratrasnet a fost proiectatd conform Normativului 120-2000,
are nivelul de protectie Normal (IV) si esﬁe cu dispozitiv d_,e ramorsare (PDA)
tip PREVECTRON 2. | T |
Paratrasnetul se monteaza pe un catérg de prélungire din otel zincat cu.
D=2 ”"si H= 2 m, pe acoperisul constructiei, astfel incit varful sau sa fie
situat la cel putin 2 m deasupra zonei pe care o protejeaza

Conductorul de coborare se realizeaza din platbanda de otel Zincat de
20x2,5mm si se monteaza aparent, pastrandu-se dlstantele prescrlse fata
de elementele de constructie combustibile (> 0,1 m)

) Pentru priza de pamant se folosesc cu prioritate dre_p't electrozi
naturali elementele metalice in contact cu pamantul ale constructiei,
realizandu-se prize de pamant naturale. |

In cazul in care prin priza naturala nu se obtine rezistenta de
dispersie prescrisa, ea se va completa cu o priza arificiala, realizata din
platbanda de otel zincatad de 40x4 mm si din tarusi verticali din teva de otel
zincata cu diametrul de 2'1/2” silungimea de 3 m.

Priza de pamant artificiala pentru instalatia de paratrasnet se va
interconecta in pamant -

Ccu priza de protectie a instalatiei electrice si va avea o rezistenta de

dispersie de cel mult 1Q PDF’

L
" nitro (ing. Miklos Gabor )
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In prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de ap'a cu .

Intalatii de apa

urmatoarele caracteristici :

Debitul de calcul pentru alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare
:4.85m3/h
* Debitul de calcul pentru stingerea cu apa a incendiilor-cu hidranti
interiori : nu este cazul
* Presiunea minima necesara pentru obiectele sanitare : 1.50 bar -
« Diamterul conductei de bransament prbpus : PE-HD 32 mm / 10 Bar
* Distributia la apa rece : inferioara ramificata |
)« Debitul de apa calda nien-ajera :2.81 m3/h | |
* Temperature proiectata ale apdi calde -ihenajere : 60 C in boﬂer'
Prepararea apel calde menajera : cu aJutorul unei boiler functlonand
cu agent termic 80/60 C de la cazane , Vn= 120 1 respectwe
rezistenta electrica 2 KW |
+ Distributia la apel calde menajera : inferioara ramificata
* Categoria de importanta : C

A. Retequa Extenoara Se va executa din teava pohetﬂma de 1nalta

densitate PE HD cu d1amteru1 nommal de min.32 mm siva fi

) racordata la reteaua de apa rece potabila stradala existenta sau la
conducta existenta din incinta , conform prescriptiilor furnizorului de
apa-canalizare. Reteaua de apa va fi montata subteran , la adincimea
minima de 1.10 m , masurata de la terenul amenajat .

B. Instalatia interioarag : Conductele principale din centrala termica

conform recomandarilor normativelor specifice se vor executa din tevi
de otel zincate folbsind imbinari cu fitinguri prin insurubare. Boilerul
v afi de tipul -cu agent termic de la cazan si rezistenta electrica , de
Vn= 120 litri si va fi echlpata cu- Supapa de 31guranta si de retinere
proprie . Conductele de dlstnbutle se vor executa din tevi din-

polictilena reticulate montata in structy n 'Jeﬁitrrof EFplaﬁoﬁuhji.
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Obiectele sanitare vor fi ahmentate cu apa prlnf goblqete sta_lafia de

se permit pierderi de presiune.

Intalatii de canalizare menajera

in prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de canalizare cu
urmatoarele caracteristici : |

* Debitul de apa uzate'menajere : 3.88 m3/h _

+ Diametrul conductei la caminul Cl.1.:PVC-MDn 110 mm

+ Panta: 01 %-0.3 % |

* Categoria de impoftaxita : C

) A: Reteaua exterioara : Se va executa subteran la adinciméa m‘inima' de

1.10 m , masurata de la nivelul tErenulul amenaj at, din tubun cu mufa
si garniture din cauciuc PVC-M cu diamterul nommal de 110 min. (
racordul de canalizare ) agrementat pentru montaJ in pamant. Caminele
vor fi din materiale plastice , prefabricate , cu diameter de Dn 160 - Dn
800 mm , exeéutate in mod obligatoriu etans. Conducta de canélizare se
va racorda la o micraostatie de purare si dupa terminarea retelei de |

canalizare a comunei la conducta stradala.

B: Instalatia interioara se va erx'eéli;ca din tuburi cu mufe éi garﬁitﬁre din

) cauciuc tip PP. La fiecare grup sanitar se va prevede element de curatire,
iar sifoanele de pardoseala vor fi de tipul care permit curatarea
conductelor cu Spifala de curatire. |

C: Instalatii de canalizare pluviala : Apele provenite de la burlane se vor

scurore in santuri ex1stente

Instalatule interioare apa-canal si stingere incendii vor viza:

% obiectele sanitare (alimentare cu apa rece, apa calda si_recirculata
| precum si evacuare ape Uzate menajere}, |
% apele pluviale (ce se vor evacua in sistem divizor la reteaua de
Canalizar_e] sl 0 -gospodarie de apa pentru consum menajer si pentru

stingere incendii la interior. - nitroPDF'
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retelei atat pentruconsum zilnic menajer cat si pentru ééi"giirarea

necesarului de apa in caz de incendiu.

Reteaua exterioara de evacuare a apelor pluviale va fi prevazuta cu guri de
scurgere tip Geiger si cu sisteme de rigole. In cazul in care 14 preluarile de
apa de pe ranipele, cota rigolelor este sub cota retelei comunale se vor
prevedea bazine de' retentie dotate cu grupuri de pompare. In cazul in care
capacitatea bransamentului existent este depasita de Consumu—l cladirilor
se va elabora o documentatie pentru un alt bransament de cafre furnizor.

instalatia de incalzire va fi realizata cu radioatore montate pe pereti

alimentate cu agent termic de-o sursa conventlonala de energle (centrala
termica pe combustibil gaz si solid - lemn ). |

Instalatia de desfumare va deservi cladirea atat pentru-ev_aCUa_rea gazelor

provenite de la autoturisme, cat si pentru evacuarea fumului si gazelor
provenite din incendiu. { instalatie propus optional-r)

| | ' (ing. Ferencz Antal )
DOTARI TEHNICO EDILITARE |
Terenul este complet echipat din punct de vedere edilitar: alimentare cu
pa, canalizare menajera | in curs de realizare ) si pluviala, alimentare cu
cnergie electrica, telecomunicatii.
Incalzirea si apa calda menajera se vor face prin sufse proprii, printr-o
instalatie de incalzire cu aer cald, po-mpe de caldura si centrala termica pe

combustibil solid.

CAI DE COMUNICATIE SI ACCESE: -

Ansamblul va avea un acces principal de strada comunala | creata prin
retragerea noului corp de cladire o curte d-e onoare cu caracter
prepondereﬁt pietonal, dar asigﬁrand si acces auto oficial.

n nltr«::"“'F
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3. Date tehnice ale investitiei

a} zona si amplasamentul

Adresa : comuna PAULENI-CIUC, sat DELNITA,NR. 184, jud.
Harghita. Imobilul se afla inclus in intravilanul localitatii, prevazut in PUG
si este amplasata in zona sud-estica a comunei . Accesul principal in
incinta este din artera secundara de circulatie din centru comunei .
Pentru aceasta zona nu au fost elaborate planuri urbanistice specifice —
P.U. Z. sau P.U.D., zona nu a fost afectata de interventii in tesutul rural ,
constructia se situaeaza in zona locuintelor individuale si institutii publice
)si servicii, conform PUG .

Terenul studiat are o suprafata 3910 mp in general este o suprafata

cu o plana fara sa prezinte accidente naturale sau artificiale.

b) statutul juridic al terenului
o Regimul juridic :
Imobilul apartine domeniul public al comunei PAULENI-CIUC .
Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii , prevazut de
P.U.G. 115/200si aprobat cu Hotararea Consiliului Local al
) Comunei 8/30.05.2000.
o Regimul economic :
Folosinta actuala :
Folosinta propusa : GRADINITA
Terenul se afla in zona Conform PUG zona centrala , CURTI SI
CONSTRUCTII
o Regimul tehnic :
Regim de inaltime éctuala :
Regim de inaltime propusa : parter

n nitro™"
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c) situatia ocuparilor de definitive de teren | .,‘F "
INDICATIVI URBANISTICI
S teren = 3910 mp

- Suprafata construita la sol (Ac) propus = 250 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) propus = 250 mp
- Inaltimea interioara Hi =3,35m

POT propus = 15,8 %
CUT propus = 0,158

}d) studii de teren
- studio topografic : Studiul topographic a fost elaborate in system
STEREOQ 70, vizat de Oficiul de Cadastru Judetean Harghita
- studio geotehnic : Studiul geotehnic a fost elaborate de S.C.
GEOFORAJ S.RL. — Miercurea Ciuc |

e) Caracteristici principale ale constructiei din cadrul investitiei
Caracteristicile geofizice :
Zona eoliana conform STAS 10101/20-90 : Zona A

) Zona de incarcare cu zapada conform STAS 10101/21-91 : zona C
Adincimea de inghet : 1,10 m de la cota terenului amenajat
Seismicitatea zonei conform Normativul P100-1/2004 : zona seismica de
calcul “ E” (ag=0,16g si Tc=0,7 )

Caracteristici principale ale constructiei

Cladirea are un regim de inaltime parter .
Latarile lungi ale constructiei au dimensiuni totala de 19,40 iar laturile
scurte au dimensiuni totala de 12,50 m.
» Accesele : Acces principal , situat la nivelul parter , pe frontul
principal a constructiei

- Gradul de rezistenta la foc: I, (C3). n nitroPDF.



Conform Normativ P 100-1/2004 a_mplasamentu]f Se sfcueaz? 11:1;@ a4

=g
e
Rl

Mo

g

seismica de calcul “E “ ag=0,16 g si perioada de colt Tc 0 e
Zona climatica conform STAS 11100/ 1-77 - 1II. (zona montana).
In conformitate cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.77/28 oct. 1996 si conform

H.G. nr.261/1994, acesta cladire (respectiv investitie) are “importanta

normala?="C”,

* Structura constructiva
O structura cu pereti portanti ; fundatii continue rigide din beton
simplu C8/10, car_é'se' inched la partea superioara cu o cintura din
beton armat C12/15. La stabilirea adinc¢imii de fundare se va tine
cont de adincimea de inghet.a‘gonei, care conform STAS 6054 85 este
de 1,10 m de la nivelul terenului amenajat | | |
Placa pardoseala se va executa din beton ClZ/ 15 (BC15), armat cu
doua retea de bare de diametrul de 8 mm din_otél OB37 cu d.chiuri de
10 cm. Placa se va turna peste umplutura compactata.

Planseul peste parter se va realiza'-din beton armat monolit de 15 cm
de C16/20 armat cu bare mdependente de 6 8 bare /m de diametru
¢12 mm PC52. T |

Structura de rezistenta va fi alcatuita din pereti portanti de zidarie din
caramida cu golun verticale tip Porotherm de 38cm cele exterioare
respectiv 25cm grosime cele interioare intariti cu samburi si cmturi
din beton armat clasa C16/20.

Acoperisul va f] de tip sarpanta, in mai multe ape, cu panta de 35 °,
cu structura de rezistenta din lemn de rasinoase ecarisate, ignifugat,
clasa de calitate I. Termoizolatia acoperisului se va realiza cu saltele de
vata minerala tip Therwoolin. Prevederea barierei de vapori pe fata
calda a termoizolatiei este obligatorie. Invelitoarele vor fi exeéutate din
tigla solzi rosie caramiziu . | |

n nitro™"



Se va executarea trotuarele si aceesele pietonale in jurul cladirii din

pavele de beton in culori

Prevederile pentru expolatare si urmarire vor fi cuprinse in
instructiunile de urmarire ( parte componenta a proiectului tehmc ), se
prevede o urmarire in timp: normala. _

Lucarile de instalatii sunt lucrari obisnuite , U necesita indicatii de
executie suplimentare , se va respecta prevederile normativelor tehnice
perente fiecarui tip de instalatii la faza de elaborarea proiectului tehnic.

L}

< Instalatii aferente constructiilor

A. Instalatia de apa Se vor executa din tevi de pohetlhena retlculate
montate partial eparent si partial ingropat. Dlstrlbutla apel va fi de tip
arborescenta. Obiectele sanitare vor fi alimentate cu apa prin robmete
coltare de izolare de %” , la. care se vor racorda , prin intermediul
racordurilor flexibile , bateriile amestecatoare de tip monocomanda cu
cartus ceramic. | |

B. Instalatia de canalizare menagjera : Se va executa din tuburi cu mufe

~ si garniture de cauciuc tip PVC-U sau PP. In grlipurile sanitare s-au
prevazut sifoane de pardoseala Fixarea conductelor se va realize cu
bratari si garniture de cauciuc. 7

C. Instalatia de incalzire centrala : Se va realize cu tevi de otel. |
Radiatoarele vor fi din tabla de otel prevazute cu roblnete de tur, de
retur si cu cap termostatic. |

D. Instalatia electrica : Se va executa cu circuif de illuminat normal ,
toate prizele vor fi de protectie differentiate in vederea unei exploatrai
normale. Schema electriéa va fi de tipul TN-S. Toate armaturile
metalice se vor lega la pamantare. Clrcumﬂle electrlcepiﬁzvor executa

dinn conductoare tip FY, montate in tubn P‘W!E tencimala.
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f) Situatia existenta a ut1l1tat1lor si analiza de con{um

- Alimentarea cu apa potabila se va rezolva din reteali‘a pubhc
centralizata de alimentare cu apa existenta in zona . = -

- Canalizarea menajera se va prin legare la canalizare proprié — bazin
vidanjabil existent , pana la finalizarea canalizarii menajera publica .

- Dirjarea cantitatilor de ape pluviale: Apele rezultate din prec1p1tat11 de
la cladire, reSpectw curte, pe de o parte vor fi absorbite de teren
natural existent in curte, respectiv se va mentine o zona verde in jurul
cladirii. Surplusul de ape pluviale i‘ezultate din precipitatii mai
abundente sali prin topirea zapezii, sunt dirijate prin pante naturale

) existente catre santul de langa strada. Panta naturala existenta da
posibilitatea ca apele pluviale suplimentare neabsorbite de terenul |
inconjurator sa fie dirijate (in mod natural) . | | |

- Alimentarea cu energie electrica se va zis’igura-in éontinu-are de la
reteaua de joasa tensiune a furnizorului existent in zona.

- Alimentare cu-caldura a .constructiei se va asigura prin inétalati'e de-
incalzire centrala , agentul térmig fiind asigurat de la centrala termica
proprie. Centrala termica functioneaza cu gaze naturale si pe
combustibil solid. Incaperi sunt  incalzite cu ajutorul radiatoarelor.

- Telefoane , internet si telewzmnea prm cablu - se va lega la cea
stradala |

In prezentul proiect se prevéde execﬁ'tarea'instalatiei de apa cu

urmatoarele caracteristici : |
* Debitul de calcul pentru alimentarea cu apa rece a ob1ectelor

sanitare : 4.85 mS/h
* Debitul de calcul pentru stingerea cu apa a incendiilor cu hidranti
interiori : nu este cazul _ | |
* Presmunea minima nece‘sara'pen’tru obiectele sanitare : 1.50 bar
*. Debitul de apa calda menajera : 2.81 m3/h
* Temperature proiectata ale apei calde Irnljeﬁ:it%yenfin boflan
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cu agent termic 80/60 C de la cazane , Vn= 120 1, respective )

rezistenta electrica 2 KW

In prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de canalizare cu

urmatoarele caracteristici -

Debitul de apa uzate menajere : 3.88 m3/h

In prezentul proiect se prevad executarea unei noi sistem de instalatiei

electrice cu urmatoarele conditii:

Circuit de jluminat normal luand in considerare iluminarea necesara,
corpuri de fluminat ﬂuorescente , |

Circuit de iluminat de siguranta , corpurl de tip lummobloc cu
functionare nepermenente , ptevazute cu accumulator

Senzori de fum si de miscare ) prévzut— cu alim.entare de la
accumulator o |

Toate circuitele de prize vor fi prevazute cu protectie diferentiala de 30
mA in vederea unei exploatari sigure -

Instalatia de iluminat de siguranta este de tip 4 - ﬁor—mala

In vederea exploatarii cat mai sigure se va reallza IPT 1 n conformltate cu

Normativul 120/2000 astfel

) »

Priza de pamant

Legaturi intre prizele de pamant

Piese de separatie péntru {fiecare Coborare

Piesa de legatura deconectabﬂar

Dispozitivul de amorsare tip DC+15 DC |

Se recomanda ca toata instalatia IPT sa se realizeze din materiale

inoxidabile cupru sau zincate

Instalatiile electrice vor consta in -

% instalatie de iluminat corespunzatoare intensitatii lJuminoase a

destinatiilor incaperilor,

n nitro™";
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#+ instalatie de prize conforma cu posturile de lucru ( ’_1/3

[
tari s1 2 de curenti slabl) ' ﬁa

4 instalatie de forta ce alimenteaza consumatorii aferei

de paratrasnet tip prevectron,
4 instalatie de priza de pamint artificiala,
& instalatii de curenti slabi:
o telefonie fixa cu centrala telefonica
o retea calculatoare;
o sistem alarmare si stingere incendii;
o internet '
yonsumul de instalatii electrice se estimeaza la un consum normal de
utilizare a aparatelor legate de curent electric , in specna_l calculatorele,
imprimante , xerox si folosirea 1lum1natulu1 artlﬁmal Se estimeaza la un

consum de 450 kWh pe o luna curenta

g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Date privind protectia mediului si siguranta sanatatii

Protectia calitatii apelor: Beneficiarul raspunde pentru s‘olutia de buna

functionare si protejarea mediului inconjurator. Alimentarea cu apa
Tjotabila se va rezolva din reteaua publica centralizata de alimentare cu apa
existenta in zona .

Protectia aerului: Incalzirea se va face prin cazan pe gaze naturale si pe

combustibil solid, functionand cu respectarea reglemantarilor tehmce 81
legislatia in vigoare fara a periclita calitatea mediului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: In cadrul constructie sunt

utilizate numai utllaje de tip calculatoare si electrocasmce masini si
utllaje care nu produc zgomot sl nici vibratii, respectiv nu prezinta nici alte

categorii-de -poluare.

Protectia solului si subsolului: Canalizarea menajera se va rezolva
provizoriu in microstatie de epurare |, si obl orﬁﬁ&?ﬂga la

canalizare publica . Apele rezultate din prempuatu de Jascladire, T‘PSI"E’("EIV
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a zapezii,

pluviale rezultate din precipitatii mai abundente sau prin tob

sunt dirijjate prin pante naturale existente catre santul de langa strada.
Panta naturala existenta da posibilitatea ca apele pluviale suplimentare
neabsorbite de terenul inconjurator sa fie dirijate (in mod natural) .

Gospodarirea deseurilor: Deseurile si rezidurile solide vor fi transportate

prin grija beneficiarului investitiei in locuri mdlcate de Consilitl Local fara
a periclita cahtatea mediului.

Conditii si mnloace de incalzire locala: Amplasarea si exploatarea

pijloacelor de incalzire locala se va face conform prevederilor, standardelor
in vigoare si instructiunilor de folosire emise de unitatest producato’are

Alte masuri: Ca dotari de prima interventie din punct de Vedre P.S.I , Se va

monta in antreul parterului si in casa scarn cate un stingator portativ cu
praf s1 CO2, ca masuri suplimentare in scopul prevenirit si stigerii.

eventualului incendiu.In hol se prevad instalatii de hidrans.

In concluzie , nu sunt necesare masuri de monitorizare a calitatii
factorilor de mediu.

) _ -
4. Durata de realizare si etapele principale :

- conform graficului de realizare a investitiei

(3) Costurile estimative ale investitiei
1. Devizul general al investitiei anexat

2. Esalonarea costurilor -

nitro™"
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4. DURATA DE REALIZARE ESTIMAfA

CONSTRUIRE UNEI GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SA TU/_ DEL
CIUC

. . Durata de executie {
Denumirea fazelor de executie
luni. )

1 : 2
Studii de teren {geotehnice , geclogice, 1 :
hidrclegice , hidrotehnice , fotcgrammetrice , : -
topografice si de stabilitate a terenului pe care
se amplasezza obiectivul de investitie )
Proiectare gi inginerie
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Organizarea procedurildf de achizitie publicd
Lucrari pregatitoare(amenajarea terenului, 1
organizare de santier ) ' : '

[ -
Lucrari de asigurarea utilitdtilor necesare b - 2
obiectivului :
Executarea constructiiei (constructii, instalatii : . 12
, montaj ) ’ : '
Amenajdri pentru protéectia mediului 1
DURATA TOTALA A INVESTITIEI . - 22

N nitro™°



GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI

'-Amg_riaj_é:r'i_sépéntru protectia mediuiui
Executarea_constmctiiei {constructij, ‘instaiati'll‘, m

Lucraride asigurarea utilititilor necesare obiectivuluf

| DURATAILUNII

n nitro™"




DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
CONSTRUIRE UNEI GRADINITA CUPROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA, COMUNA PAULEN! CIUIC
in mii lef f mii eura|la cursrul i 4_2165{eifeuro din data de i 14.07.2009
MNr.
Crt. Denumirea Capitolelor si Subcapitolelor de Valoare {(fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Cheltuieli . Mii LE] MH EURO MII LEI MII.LEI Ml EURO

1 ) 2 3 4 5 6 7
o ) Capitolul 1 - Chelllieli pentru obtinerea gi amenajarea terenuiui

11. jObtinerea teraniiui . ' 0.000 0.000 L 0.000 . 0.000| 0.000

12 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajan pentru protectia mediuiut si aducerea ta ’ )

13 |starea initiala - ~ 5.000 1.186 - 0.950 5.950 1.411%
Subtotal Capitolul 1 5.000 1.186( . - 0.950 5.950 1.411

Capitolui 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivolui
[Subtotal Capitolul 2 | 116650 | 27.710]  21.574] 137.624] 32.639
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

31 |Studi de teren ' 2,200 © o 0.522 0.418 2.618 0.621
Taxe pentru obtinerea de avize, acordori si . o ]

32 |autorizatii . 12.643) - 2998 . 0.000f.° ..  12.643 2.998

33 |Praoiectare si inginerie 40.8300 9.676) - 77521 48.552| - 11.515

34 |Organizarea procedurlor de achizilie 1.500 0.356 0.285 1.785 0.423

35 |Consuliantia 20.787 4.930 3.950 24.737] - 5.867|

36 |Asistenta tehnica - ] 9.543 2.263] - 1.843] = 11.357 2,693
Subtotal Capitolul 3 ve| | - BTAT3 - 20.746]. 14:218 101691 24.117

] Capitalul 4 - Cheltuieli pentru investitia debaza .~ ' [ .

41 {Constructii si instalatii 738.224 175.104|  140.282 '878.606 208.373

42 |[Montaj utilaj tehnologic - 5.560 1.319( 1.0586] 6.616 .1.569

43 {Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu . 42.573 10.097] B.08Y| 50.662| - 12.015

44 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000{. 0.000 0.000| 0.000

45 |Dotari A48 435 © 11.487] 1 9.203 57.638 13.670

46 |Active necorporale i 0.000 0.000 0.000) 0.000! 0.000
Subtotal Capitoiul 4 834.892| 138006 . 158.629 993.521 235.627

) Capitolul § - Alte cheltuieli .

51 |Organizare de santier 22.150{ 5.253| 4,208 © 26.358 6.251
5.1.1. Lucran de conslructii : 14.766 3.502 2.806 17.572 4,167
5.1.2. Cheltuieli conexe organizani santierului 7.383 1.751 - 1,403 8.786 2,084

52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulut : 7.034 1.668 0.000 7.034 1.668

53 |Cheltuieli diverse si neprevizute : '52.758 12.512 10.024 62.782 . 14.890
Subtotai Capitolul 5 81.942] 19.434 14.232 96.175 22,809

. Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

61 |Pregdtirea personaluiui de exploalare 1.000} 0.237 0.150 1.190 0.282

62 | Probe tehnologice si teste 2,500 0.593 0.475 2.975 0.706
Subtotal Capitolul 6 3.500 0.830| - 0.665 . 4.165 0.988

Total valoare - 1,128.457 267.911 210.668 1,339.126 317.592
Din care C+M 879.300[ © 208.820 167.067 1,046.368 248.160
PDF’
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Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - RON ¥ ki
CONSTRUIRE UNEI GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA, COMUNA PAULENI CIUC
Nr.crt Specificatie Valoare

1. |Alimentare cu apa 10,300
2. {Canalizare 16,800
3. lAlimentare cu gaze naturale 22,000

4. {Alimentare cu agent termic O
5. |Alimentare cu energie electrica 8,700
6. |Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 14,650
7. |Alte tipuri de retele exterioare 0
8. |Drumuri de acces 28,200
9. |Cai ferate industriale 0
10. |Cheltuieli aferente racordarii [a retele de utilitati 15,000
Total valoare fara TVA 115,650
Valoare TVA - ‘ 21,974

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 {inclusiv TVA) 137,624|

) | |

L0
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Deviz financiar- Capitelul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - RON )
CONSTRUIRE UNE! GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA, COMUNA PAULENICIUC

HNrert |- Specificatie Valoare
1 |Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geclogice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 2,200
investitie) .

2 __|Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: ' ' 12,643
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii cefitificatului'dée urbanism O 50
-[2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autonzatna de construire/desfiintare, obtinere autorlzatu de 8793

scoatere din-¢ircuitul agricol - . k
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racordun si bransamente la rete!ele publlce de apa . 800
canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, ete. . :
4. ohtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar e . 150
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa o , 200
8. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 1000
Cartea Funciara : _ ‘ '
7. obtinerea avizului PSI . : ' 150
8. obtinerea acordului de mediu B . ’ . 500
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin Iege R . 1,000
)3 Proiectare si inginerie - total, din care: ' : - . 40,800
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de pr0|ectare - total, din care: . 37,520
1a. studiu de prefezabilitate ) _ L ' 0
b. studiu de fezabilitate , i : . 12,000
c. profect tehnic : B ' 12,680
d. detalii de executie ' ‘ . 5340
le. verificarea tehnica. a projectarii- ' ' ‘ ' ] 5,500
f eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii - 2,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autonzatnlor aferente obiectivului : 500
de investitii
3. Cheituielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii mcepule si neterminate.sau h 0
care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.) - I
4. Cheituielile pentru efectuarea auditului-energetic . ] ' 2,780
4 |Organizarea procedurilor de achizitie _ L 1,500
5 |Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: : ) ] 20,787
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de- - ‘ 5108
evaluare, la intocmirea cererii de finantare . o
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementulu; mvest;t:en sau admimstrarea 18 679
contractului de executie : '
)6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: : 9,543
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii ' 750
2. plata dirigintitor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilar 8.793
legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii ] ’
Total valoare fara TVA ' 87,473
' Valoare TVA 14,218
TOTAL DEVIZ FINANCIAR {(inclusiv TVA) 401,691

"N nitro’°"



- DEVIZUL OBIECTULUI
' DENUMIRE OBIECT

CONSTRUIRE UNEI GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA, COMUNA PAULENI CIUC

tn mii lei / mii eurofla cursrul | 4.2165¢lei/euro . dindatade { 14.07.200¢
Nr. :
crt. | - Denumirea Capitolelor si. Subcapitolelor de - Valoare (fara TVA) TVA - Valoare (inclusiv TVA)
Cheltuieli Ml LEI MIl EURC MII LE] M LE] MIl EURO
1 2 3 . 4 5 6 7
, BE ' | - LUCRARIDE CONSTRUCTII - ' '
1 |[Terasamente 22183| 5.261 4.215 26.398 6.261
2 |Constructii: rezistenta si arhitectura "~ 542.345 128.624 103.046] - 645.391 153.063
3 {izolatii 54.500 12.925 10.355 64.855 15.381
4 {instalatii electrice 28.750 6.818 5.463 34.213 8.114
5 tinstalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-TV, 32.806 7.780 6.233| 39.039 9,259
& |Instalatii de alimentare cu gaze naturale . 0.000 0.000 " 0.000 0.000 0.000
7 |Instalatii de telecomunicatii 22.700 5.384 4.313 27.013 6.406
8 [Instalatii sanitare , apa, canal 35.040 8.310 6.658 41.698 9.889
. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
~ 0.000 0.000] . 0.000 0.000 0.000
TOTALL e 738.324 175.104 - 140.282 878.606 208.373
) H - MONTAJ- ] ' _ ' .
Montaj utilzje si echipamente tehnolagice 55600 - 1.319 1.056 6.616 1.569
TOTALITI ‘ 5.560 1.319 1.056 6.616 1.569
- Hi - PROCURARE _
Utilaje si echipamente tehnologice ' 42.573| 10.097 8.089 50.662 -42.015
Utilaje si echipamente de fransport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dotari 48435 .~ 11.487 9.203 57.638 13.670
TOTAL I 91.008 21.584 -17.292 108.299 25.685
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL [l + TOTALIlI) 834.892 198.006 158.629 1 993.521 235.627

n nitro

PDF’



‘Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - RON

CONSTRUIRE UNEI GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SATUL DELNITA, COMUNA PAULENI ClUC

nitro™®"

Nr.crt Specificatie Valoare
51 Organizare de santier 22,15(
5.1.1 | lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 14,76¢
5.1.2 | chelluieli conexe organizarii de santier 7,38°
52 |Comisioane, taxe 7,03¢
-comisionu! bancii flnantatoare costul creditu!w : C
- cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii pentru '
6,158
controlul calitatii lucrarilor de constructi
cota pentru controlul statului in amenajarea tentonulu: 87¢
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii -
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante C
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii C
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 4,397
}5.3 |Chletuieli diverse si neprevazute 52,75¢
Total valoare fara TVA 81,942
Valoare TVA ' 14,232
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 (inclusiv TVA) 96,17¢
)



PRETURI

CENTRALIZATOR DE

pentru dotare cu mobilier a Gradinitei cu program scurt pentru Sat Delnita, Comuna Pauleni Ciuc

din judetul Harghita

euro euro ROCN RON
Nr. DENUMIRE PRODUS BUC/ | Pret Pret |Pret Total|Pret Total| Pret Total | Pret Total
crt GARN. | euro ron fara TVA | cu TVA fara TVA cu TVA

48434,9355

n nitro™"

Pat pentru copii ( cu saltea) 527,0625 2231,25| 7905,9375| 9408,065625
2|Masa pentru copii 3| 65 274,0725 195 232,05 822,2175| 978,438825
3|Scaun pentru copii (lemn masiv - 15 40 168,66 600 714 25299 3010,581

fag)
4|Scaun 1 55| 2319075 55 65,45] 231,8075] 275969925
5(Dulap mediu 2| 86| 362,619 172 204,68 725,238] 863,03322

) 6|Dutap cu 2 usi 2| 145] 611,3925 290 3451 1222, 785] 145511415
L SARAIGRL & 3 | ] T :
7|Pat pentru copii { cu saltea) 15| 125|° 527,0625 1875] 2231,25| 7905,9375| 9408,065625
8|Masa pentru copii 3| 65 2740725 195 232,05 822,2175| 978,438825
9|Scaun pentru copii (lemn masiv - 15| 40 168,66 600 714 25299 3010,581
fag)
10|1Scaun 1 55| 231,9075 55 65.45| 231,9075 275,969925
11|Dulap mediu 2| 86/ 362,619 172 204,68 725,238 863,03322
12|Dulap cu 2 usi 2| 145| 611,3925 290 3451 1222 785 145511415
HEH: | ) ]
131Pat pentru copii { cu saltea) 15 125| 527,0625 1875 2231,25) 7905,9375| 9408,065625
14|Masa pentru copii 3| 65 274,0725 195 232,05 822,2175| 978,438825
15{Scaun pentru copit (lemn masiv - 151 40 168,66 600 714 25299 3010,581
fag)
16|Scaun 1 55| 231,9075 55 6545 231,9075| 275,969925
17{Dulap mediu 2| 86| 362619 172 204 68 725,238| 86303322
18{Dulap cu 2 usi 2| 145| 611,3925 290 3451 1222 785 145511415
A ; i 8] 3
Y18{Dulap pentru haine 3| 165| 6957225 495 589,05| 2087,1675| 2483,729325
20{Bancheta 4| 83| 2656395 252 299 88 1062,558| 1264,44402
21|{Panou perete 4| 22 92,763 88 104,72 371,062 44155188
22{Masa 2| 35| 1475775 70 83,3 295155] 351,23445
23|Masa 2 80 337,32 160 190.4 674,64 802,8216
24|Container cu 3 sertare 2 65| 2740725 130 1547 548,145 652,29255
25|Dulap documente 2| 165| 695,7225 330 3827 1391,445| 1655,81955
26|Etajera 2| 68| 286,722 136 161,84 §73,444| 682,39836
27(Scaun ergonomic 2 70| 295,155 140 166,6 590,31 702,4689
28(Scaun vizitator 3] 30| 126,495 90 107,1 379,485 451,58715
29|Cuier 1 35| 147,5775 35 41,65 147,5775| 175617225
TOTAL 11487 13669,53 57637,57325




- ESALONAREA COSTURILOR

privind ealizarii

CONSTRUIRE UNEI GRADINITA CU PROGRAM SCURT IN SATUL DELNI'TA COMUNA

PAULENI ClUC

la cursul 4.2165 leifeuro
Denumirea fazelor de executie- Valoare totala| Valoare totala

" (inclusiv TVA ) (euro )

1 2 3
Etapa I - Freliminara
Studii de teren {geotehnice , geologice, 2,618 621
hidrologice , hidrotehnice , fotogrammetrice ,
topografice si de stabilitate a terenului pe care
se amplaseaza obiectivul de investitie )
Proiectare gi inginerie . 48,552 11,515
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 12,643 2,998
6£éanlzéréa procedurilor de achizitie publicad 1,785 423
Total I 65,598 15,557
Etapa IT - Executis ’ ’

Lucrari pregatitoare{amenajarea terenulwi, 26,358 6,251

organizare de santier ) A o
Iucrari de asigurarea utilitdtiler necesare 137, 624 32,639

obiectiviilui -
Executarea constructiei (constructii, instalatii 397,409 ¢ 94,251
, montaj )} o ' .

Consultanti, asistenta tehnica 14,437 3,424
Comisioane,cote, taxe, costul creditului 2,814 667
Cheltuieli dlverse si neprevazute 25,113 5,956
Total IT 603,754 143,188
TOTAL ANUL I 669,352 158,746

Etapa I - Executie ’
Executarea constructiei (constructii, instalatii. . 596,113 . 141,376

1. montaj } ]
Consultantd, asistenta tehnica 21,656 5,136
Comisiocane,cote, taxe, costul creditului 4,221 1,001
Cheltuieli diverse si neprevagzute 37,669 8,934
Totzl I ) 658,659 156,447
Etapa II - Finalizare
2menajiri pentru protectia mediului 5,950 1,411
Cheltuieli pentru probe tehnologice , teste si 4,165 988
predare la beneficiar : '

Total I 10,115 2,369
- TOTAL ANUL 1T 669,774 158,846
Valoarea TOTALA A INVESTITIEI 1,339,126 317,582

nitro
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ANALIZA COST-BENEFICIU

CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM SCURT N SATUL DELNITA,
COMUNA PAULENI CIUC

Necesitatea investitiei

Prin proiect se propune vonstructia unei gridinite cu program scurt inclusiv dotarea
acesteia in satul Delnita, comuna Pauleni Ciuc. In satul Delnita, comuna Pauleni: Ciuc
actualmente gradinita functioneazi in aceeasi cladire ca si scoala.

E nevoie de aceastd gradinitd, avind in vedere faptul cd prescolarii sunt gizduiti in
momentul de fatd de scoala generals, far conform standardelor europene activitatea
gradinitei trebuie separati de cea a scolii. In comuna Pauleni Ciuc sunt aproximativ 61
de copii de vérsta prescolari.

Pentru asigurarea conditiilor optime de educatie a copiilor prescolari comuna Pauleni
Ciuc a considerat necesard mutarea sediului gradinitei din clidirea scolii in incinta
aceleiagi scoli.

Numirul prescolarilor creste, avind in vedere ci in ultimii ani s-au mutat in comuni mai
multe familii tineri intelectuali care au pardsit orasul apropriat Miercurea Ciuc, care si
inscrie copii In aceastd gradinitd, motiv pentru care esie necesari mutarea sediului
gridinitei .

Proiectul se va adresa copiilor prescolari din comuna Pauleni Ciue. Capacitatea cladirii
va fi proiectatd in functie de numaru.‘ estimat al copiilor primite si in concordanti cu
normele in vigoare care va avea urmitoarea componenta functionala:

e 3sil

¢ Un birou ;

¢ Unhol _’ 3
» Grupuri sanitare

¢ Mobilier

Oportunitatea invetitiei

Prin  constructia sediului nou a gradinitei in curtea scolii la standarde europene si cu
mobilier nou vor beneficia de spatiu corespunzitor atit gcoala cat si gradinita. Prin
realizarea unei noi gradinite ar atrage mai multi tineri cu copii pentru a construi §ia
incepe o viatd in comuna Pauleni Ciuc. Prin implementarea acestui proiect este asigurati
si obiectivul operational al masurii prin imbunititirea accesului la serviciul public —
educatie la nivel european — pentru populatia din zond, prin atragerea fortei de munci
tinere care prin urmé vor contribui la cresterea economica a comunititii.

"N nitro’®"



“5%

. CONFORM CU
ORIGINALLIL

Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivul general al proiectului si anume
dezvoltarea serviciului public de bazi de acest tip In comuna Pauleni Ciuc §i asigurarea
accesului la acest serviciu, in deplina concordanta cu obiectivul specific al Masurii 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurald Crearea, respectiv fmbundtitirea
accesului la servicii de bazd pentru populatia rural.

Valoarea totala a investitiei (INV), inclusiv TVA: 885579 lei ~ la cursul euro din
data de 14.07.2009, 1 euro = 4,2165,

fn analiza financiard nu sor fi luate in considerare cheltujelile diverse si neprevazute, in
valoare de 198889 lei, inclusiv TVA, deoarece ele nu constituie iesiri de numerar, Ele sunt
incluse in devizul general al investitiei in scopul de a atenua riscurile legate de investitie,
constituind surse de cheltuieli neprevizute. In limita procentului cheltuielilor diverse §i
neprevazute se vor acoperi, dupd caz, cheltuielile rezultate in urma modificarilor de
solutii tehnice, cantititi suplimentare penfru realizarea lucririlor, utilaje ce se impun pe
parcursul deruldrii investifiei, precum si cheltuiclile de conservare pe parcursul
intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantd. Riscurile
aferente cheltuielilor diverse §i neprevizute sunt abordate in analiza de senzitivitate.

ANALIZA OPTIUNILOR

Din punct de vedere al analizei, solutia ,,Fara proiect” nu genereaza costuri de investitii.
Bineinteles ca ar fi mai multe dezav?ntaje decat beneficil, fira efecte pozitive vizibile
asupra beneficiarilor (comunitatea locala).

. b : - PR .
De asemenea, In cadrul scenariului cu protect se disting doua optiuni de realizare a
investitiei, decurgand din cele doud variante posibil de realizat:

Scenariu | :
- achizitionarea unei constructiai existenta

- Cost initial : pret ridicat la piata imobiliara

- sunt necesare lucrari de consolidare a intregii structura , pornind
de la fundatii pana la acoperis, utilitatile si izolarea termica. Aceste tipuri de lucrari
necesita un cost mai ridicat , intrucat sunt utilizate material si utilaje sofisticate, o
tehnologie mai avansat si necsita forta de munca calificata pentru aceste tipuri de lucrari
cu un salar mult mai mare. .

"N nitro’°"
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In concluzie aceasta scenariu este mai putin atractiva, din punct de vedere tehnico-
economica, dar si social intrucat durata de functionare a unui imobilului existent este
mult depasita.

Scenariu 2 :

Alternativa aleasa in cadrul prezentui proiect din care a rezultat fara echivoc ca cea mai
viabila pentru realizarea necesitatii intregii comunitatii este de « Construirea unei
gradinita « investitie care se poate rezuma sintetic astfel :

- Prin solutiile constructive adoptate , prin interatiunea spatiilor functionale obiectivul va
raspunde celor mai exigente normelor europene ca nivel si aspect si in special va
colabora la mérirea nivelului de confort si conditii de lucru.

In acest caz se are in vedere constructia unei gradinite cu program scurt, iar indicatorit
financiari vor fi descrisi in sectiunile urmatoare: Analiza financiara, Analiza de risc,

Analiza de senzitivitate.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analizi este dezvoltatd din punctul de vedere al beneficiarului, respectiv comuna Pauleni
Ciuc.

Metoda utilizata in dezvoltarea CBA financiard este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat”.

Orizontul de analiza considerat pentru proiect referitor la infrastructura sociald
este de 15 ani. \

Rata de actualizare recomandiai::{é in cadrul analizei financiare este de §%.
Analiza financiara va evaluain special:

a) profitabilitatea financiari a i'ﬁ_ifesti‘giei

b) cantitatea optima de inter\feﬁ‘gie financiard din partea fondurilor éuropene

c) durabilitatea financiard a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea
fondurilor europene

In calculul sustenabilitatii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduali a
investitiei, deoarece investitia nu va fi lichidata la sfargitul ultimului an de previziune,
deci nu exista o intrare reala de bani;

"N nitro’®"
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La estimarea veniturilor s-a tinut cont de faptul ci tarifele gradinitelor de stat pentru
programul scurt, de la ora 8.00 la ora 13.00, pirintii nu trebuie si pliteascd nici un ban.
Veniturile proprii ale gradinitei necesare pentru acoperirea cheltuiilor de menetenanti vor
proveni din sumele incasate din bugetul ocal si/sau de la bugetul de stat.

Partenerul cu care comuna Pauleni Ciuc a incheiat un acord de parteneriat va acorda
comunel sprijin financiar, va ajuta comuna in accesarea fondurilor nerambursabile pentru
sustinerea activititilor de educatie si ingrijire a copiilor.

Costurile de exploatare se referd la cheltuielile cu personalul care vor asigura activititile
educationale, costul utilitifilor (energie electricd, combustibil pentru incalzire si apa
calda, apa etc.). Costurile vor fi stabilite fard a Iua in calcul posibile efecte viitoare ale
cresterii inflatiei. e

"N nitro’°"



COSTURI $1 VENITURI DIN EXPLOATARE RON
An de

Poz. Endicator] implementare 1 2 3 4 3 [ 7 8 3 10 11 12 33 14 18
1 Venituri din exploatare 0 0 G 1] V] 0 a V] 2] o] a 1] o a a 1]
2 Alle venituri 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
3 Verdturl de exploatare.totat 183420 183420 183420 183426 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
4 Cheltdieli de persenal 112220 113220 113220 113228 113220 113220 114220 114220 114220 114220 114220 114220 114228 114220 114220 114220
5 Bunuri 5i servicii 3320 100G0 15000 15000 15000 15000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
3] Alte cheltuieli 830 10060 1500 1500 1500 15G0 1500 1500 1500 1500+ 1500 1500 1500 1500 1500 1500
3 Costur] de exploatare -total 116420 124220 128720 128720 29720 128720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 1357320 135720 135720 135720
g Venlt net din exploatare 67000 £9200 83700 53700 53700 53700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 AT700

- —
RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA .
-
An de

Poz, Indicatori Implemantare 1 2 3 4 5 ] 7 a 9 10 11 12 13 14 45
1 Venituri din exploatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 133420
2 Valoare reziduald [+ 1] o] o] Q o4 0 0 o Q ¢ 0 0 1] v} [
3 Total intriei numerar 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 163420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
4 Cosluri de exploatare- total 116420 124220 129720 129720 126720 126720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720
5 Cheltuieti de investitil 865630 [¢] o] o 0 a o] o} 0 0 a 0 0 o o 0
6 Total ieglri numerar 982110 124220 129720 129720 129720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 15720 135720 135720 135720 138720
7 Net cash flow ~798690 58200 53700 53700 53700 §3700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47790

VAN 334 587,05 lei
RIR -0,784%
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SUSTENABILITATE FINANCIARA RON
An de

Poz. Indicatori Implementare 1 2 3 4 5 & T ;] ] 10 11 12 13 14 1g
1 Sursa proprii 139179
2 Finanjare EU ’ 748400
3 Credite 8] Q 0 0 o 0 i} o] 0 ¢! 0 0 8] o] 9 o]
4 Venituri de exploatare-tatal 183420 1683420 183420 183420 183420 183420 183420 182420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
5 Total intrdei numerar 1068999 183420 183420 183420 182420 183420 183420 1831420 183420 182420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
5 Cosluri de exploatare-total 116420 124220 128720 129720 129720 129720 138720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720
7 Cheltuieli de invastitii 865680 .
8 Dobanzi ] o] g 0 ¢ 0 ] a 4] ] 0 Q g a a 4]
9 Rambursare credite 0 0 o [ o 0 0 0 0 0 o} G 0 0 a o
1% Taxe 0 o . . -0 [} o 0 0 0 0 0 5} Q 0 0 0 o]
hh! Total leglrl numerar 982110 12}250 129720 128720 128720 12970 1316720 135720 135726 135720 135720 138720 138720 135720 138720 135720
12 Total cash flow 86889 59200 53700 ) mﬁ 53700 531700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700
13 Flux de numerar cumulat £7000 126200 179900 233800 287300 341000 328700 426400 .!84100 531800 579500 627200 674300 T22600 770300 815006
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Principalii indicatori rezultati:

< Valoarea actualizatd netd = -334.587,05 lei
+» Rata interni de rentabilitate = -0,784%

reflectd faptul ci beneficiarul are nevoie de sume nerambursabile pentru implementarea
proiectulul. '

Sustenabilitatea financiard a proiectului este asiguratd pe perioada de analiza, din sumele
provenite din bugetul local s1 bugetul de stat.

Situatiile de mai sus demonstreazi durabilitatea financiard a investitiei, dupd cum se
poate observa fluxul de numerar net cumulat nefiind in nici unul din anii de implementare
negativ, deci proiectul este durabil din punct de vedere financiar in conditiile prezentate
anterior.

In conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Masurii 322 proiectele depuse de
unititile administrativ teritoriale (comunele) se incadreazd in categoria proiectelor
negeneratoare de profit si sunt de utilitate publica. Fiind vorba de un proiect care nu
genereazd venituri, structura de finantare a proiectulul este urmatoarea:

-finantare publica {grant) = 100,00 % din valoarea eligibila a proiectului

-contributie proprie = 0,00 % din valoarea eligibild a prolectului

H

Analiza de senzitivitate este importanti pentru ci permite identificarea variabilelor
care au cel mai mare impact asupra rezultatelor economice ale proiectulul.

in ceea ce priveste variabilele critice, poate fi ficutd distinctia intre variabilele
controlabile si variabilele necontrolabile. Analiza de senzifivitate este facutd pentru
evaluarea principalelor riscuri si pentru a determina gradul de incertitudine a
principalelor componente, ale ciror modificdri afecteazi indicatorii financiari at
proiectului, cum sunt VNA — venitul net actualizat si RIR —rata internd de rentabilitate.

In cadrul figurii de mai jos se prezintad schematic interactiunea dintre elementele care
influenteaza analiza de senzitivitate.
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BENEFICH
COSTURI ] VEFICH
{impacihy cresterii r—— (impactul scaderii
co's{urilm) veniturilor)
REZULTATE
DURATA

{impactul intrzierion

(fat# de caznl de bazh analizat < Base Case 3}

Pentru a determina efectele variatiei elementelor componente ale RIR gi ale VNA,
fiecare componenti se va modifica fatil ds,situatia de baza prin cresterea sau descresterea
(daca este cazul) separata a acesteia cu 1%, celelalte élemente ramdnand nemodificate, si
recalcularea RIR si NPV. -

Elementele luate in considerare in analiza de senzitivitate sunt costurile si
veniturile operationale, care variaza cu cate 1%

Pentru aceasta s-a realizat analiza RIR si VNA in variantele pesimistd —in scadere
cu 1% si optimistd in crestere cu 1%. {
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Varlatia costurilor de exploatare cu 1%

RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Varlanta pesimists
Poz. indicatori An de Implementara 1 2 3 4 5 k] 7 3 8 10 11 12 13 14 15
i Venituri din exploatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 182420 183420
] Valoare reziduala a o} 1] o ¢ 0 o} o o 4] o 1] 0 1] il o
3 Total Intrdrl numerar 183420 183420 163420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 182420 123420 183420 183420 483420 183429
4 Costur de exploatare- total 117584,2 1254562,2 1310172 129720 131017.2 131017.2 1370772 1370772 1370772 137077.2 137077.2 137077.2 137077,2 1370772 1370772 137077.2
s Cheltuieli de investitit 365690 Q 0 0 G 0 o} Q 0 o o] 0 o} o] sl 0
) Total legiri numerar 983274,2  115462,2 131017,2 129720  431017,.2  131017,2  13T077,2 13707712 137077,2 1370772 137077,2 1370772 437077,2 1370772 1370772 1370772
7 Net cash flow -799854,2 57957,8 52402,8 53700 52402,8 524028 463428 462428 463428 462428 483428 46342,8 463428 45342,8 46342,8 46342,8
VAN ’ - -345.198,87 lei
e—
RIR -5.118%
“
Vartanta optlmistd
RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE ROM VALOARE ACTUALIZATA NETA
[ Foz, Indicatori An de Implementara 1 2 3 4 5 8 7 2 3 10 1 12 13 14 15
1 Venituri din expleatare-total 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
2 Valoare reziduafa 0 0 o o V] 4] 0 o} 0 a 1] ¢l o o 0 o
3 Total intrdrl numerar 1583420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420
4 Costurt da exploatare- lotal 115255,8 122977.8 1284228 1284228 128422.8 128422,8 134362,8 134362,8 134'362.8 134382 8 1343628 134362.8 134362,8 1343628 134362,8 134362,8
5 Cheltuieii de investitii 865590 0 o Q 0 ¢] o V] 0 0 0 a 0 0 0 0
6 Total legirl numerar 9809458 122977.8 128422,83 128422,8 ' 1284228 128422,8 134362,8 134362,8 1343628 134362,8 1343628 134362,8 1343628 134362,8 134362,8 1343628
7 Net cash flow -787525,2 B0442,2 £4997,2 54947,2 549497,2 549972 4305T,2 49057,2 43057,2 49057,2 49057,2 4%057,2 49057,2 49057.2 439057,2 49057,2
VAN -323.021,65 lei
RIR -0,433%
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Varlatia veniturilor de exploatare cu 1%

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Varlanta pesimists
Poz, tndicatori An de implementars 1 2 K 4 5 & 7 3 9 10 11 12 13 14 15
1 venilud din exploatare-total 1815858 181585,8 1815858 1B1585,8 481585.8 181585,8 181585,8 181585,8 181585,8 1815858 181585,8 1815858 181585,8 181585.8 1815858 161585,8
2 Valoare reziduald s} ¢ [+ 0 ] o o 0 o} Q o ] 0 0 0 o]
3 Total intrirt numerar 1B1585,8 1815858 181585,8 181585,8 181535,8 181585,8 181585,8 181585,8 181585,8 181585,8 181585,8 181585,8 1815853 181585,8 181535,8 181585,8
4 Costurd de expleatare- {otal 116420 124220 128720 129720 125720 120720 135720 135720 135720 135720 138720 135720 135720 135720 135720 135720
5 Cheltuieli de investiti 865630 Q o] Q 0 0 0 0 o] a G 0 Q 0 0 0
-] Total legirl numerar 832110 124220 129720 128720 129720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720
7 Net cash flow -800524,2 57365,8 51865,8- 51_8:-(:35‘_!3 . 518658 51865.8 458858 45565,8 45865,8 45865,8 45865,8 45865,8 458658 45865,8 45865,8 45865,8
VAN L -350.822,25 lei
RIR A279% -
-
Varlanta optimista
RATA INTERNA A RENTABILITATI FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Paz. Indicator] An de implementara 1 2 3 4 5 & 7 |-} 9 10 1 12 13 14 15
1 Venituri din exploatare-total 1852542 185254,2 185254,2 185254,2 1852542 185254,2 185254,2 185254,2 1852542 1852542 4852542 185254,2 185254,2 1852542 1852542 185254.2
2 Valoare rezidual3 0 0 0 lu] o) [+ s} Q 0 0 0 a o a3 a a
3 Total Intrar] numerar 185254,2 1852584,2 185254,2 1852542 185254,2 1852542 185254,2 186254,2 185254,2 185254,2 1852542 185254,2 4185254,2 185254,2 185254,2 185254,2
4 Costur de expleatare- tolal 118420 124220 128720 126720 129720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720
5 Cheltuieli de investitii 855690 o] 0 0 [+ 1] o} 0 Ju] V] 0 a 0 o o [
8 Teotal teglrd numerar 982110 124220 129720 129720 128720 128720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 1315720
7 Netcash fow -796855,8 €1034,2 55534,2 £5534,2 55534,2 55534,2 49534,2 49534,2 495342 43534,2 49534,2 49534,2 48534,2 49534,2 49534.2 49534, 7
VAN -318.351,87 lei
RIR «0,299%
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Variatia cheltuielilor neprevizute

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA

Poz. Indicatori An de Implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ‘I
1 Venituri din exploatars-total 183420 182420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420  1B3420 183420 183420 183420 183420 183420
2 Valoare reziduald 0 4] 0 0 0 o} o] 0 G 0 [i] 4] a [s] 4] o]
3 Total intrari numerar 1835420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 83420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 183420 133420
4 Costuri de exploalare- totat 116420 124220 129720 129720 129720 129720 135720 135720 135720 125720 135720 435720 135720 135720 138720 135720
5 Cheltuisli do investrii 885579 a o] 1] ¢ o] ¢ 0 1] 1] 1] ] i} a 0 "]
8 Total iesiri numerar 1001889 124220 129720 129720 129720 129720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720 135720
7 Net cash flow -818579 g8200-  E3700 53700 53700 §3700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700 47700

B —

VAN
RIR

-353.002,79 el
-1,097%
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Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect i
probabilitatea de producere a acestora.
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura:
- internd —~ pot fi elemente tehnice legate clar de indeplinirea realistd a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare §i planificare riguroasa a activititilor precum si o
parte a riscurilor financiare.
- externd — nu depind de beneficiar, in aceastd categorie pot sd intre o parte a riscurilor
financiare, riscurile institutionale, riscurile legale
Obiectivul de minimizare a riscurilor §i a impactului efectelor negative poate fi atins prin
urmatoarele actiuni:
¢ identificarea riscurilor §i a probabilititii acestora atét in perioada de implementare
a proiectului cét s1 in perioada de operare
s identificarea si punerea in aplicare de misuri care si diminueze sau si anuleze
probabilitatea de aparitie a acestora : ,
e monitorizarea atentd a proiectului, identificarea si semnalarea la timp a abaterilor
e identificarea de mdisuri care si reduci impactul estimat al efectelor negative
atunci ¢ind aparitia acestora nu depind de beneficiar

Riscuri financiare si modalitati de administrare a acestor riscuri

Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate financiara

inflatia;

salariul nominal; )(

salariul real
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Comportamentul acestor factori 51 efectele asupra indicatorilor proiectului este detaliat in
cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratei de rentabilitate financiara RIR infr-o anumita directie este
determinata in primul rand de dinamica pietel materialelor de constructii, de preturile
oferite de catre firmele existente pe piata. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mar mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezinta o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate ceea ce se explica prin faptul ca
asupra ratei de rentabilitate financiara actioneaza in acelast moment factori cu directii de
actiune diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la
otice nivel, caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul
ascendent al salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

" nitro’°"
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O dinamica diferita fata de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determina a amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explica prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum
costurile de realizare si operare, inflatia st salariile nu pot fi influentate de politica
economica si sociala a la nivel local. Toate acestea sunt influentate de evolutia
macroeconomica a Romaniei.

Riscuri tehnice si modalitiiti de administrare a acestor riscuri

- Intdrzieri in_implementarea proiectului - Intirzierea realizirii proiectului va avea
repercusiuni negative si va intirzia transpunerea in practici a obiectivelor proiectului.
Din acest motiv pentru prevenirea acestei situatli s-a realizat o planificare logicd si
cronologicd riguroasa a activititilor cuprinse in planul de actiune, planificare in care s-au
previizut marje de eroare (rezerve de timp) pentru etapele mai importante ale proiectului.
- erori in calculul solutiilor tehnice - In‘momentul de fati proiectul este elaborat in faza
de DALI. In vederea realizirii proiectului se va realiza si proiectul tehnic de executie. Se
va avea in vedere contractarea serviciilor cu o firmi cu experienta bogati si specialigti in
domeniu, punindu-se un mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare astfel
incét eventualele erori s@ fie minime si s&@ nu determine schimbiri majore ale elementelor
proiectului

- executarea defectuoasi a unei/a unor parti din lucriri — Pentru eliminarea acestor
riscuri se va avea grija incd din faza de achizitie publica si se elimine de la evaluare acele
firme care nu au experientd si referinte bune in executarea de astfel de lucrari. De
asemenea, responsabilul tehnic §i dirigintele de santier vor avea atribufiuni clare in
monitorizarea calititii lucrarilor, urmirindu-se foarte atent incadrarea proiectului in
standardele de calitate si in termenele prevdzute. In plus, se va urmiri respectarea
specificatiilor referitoare la materia!créi echipamente. Se propune nu numal monitorizarea
dar si raportarea partiala privind realizarea fiecarui stadiu de lucriri In parte astfel fncit
fiecare deficienta sa poata fi obscrvata si raportatd la timp pentru a se putea lua miasurile
de corectie necesare. K

- erori legate de modul de previzionare economico-financiara care decurg din:

» [ntr-o evaluare financiard este dificil de analizat distributia costurilor si a
consecintelor unui program/serviciu intre diferitele categorii socio-economice de
populat1e si deci este dificil de analizat desirabilitatea soc1a1a a unui program sau
a unui SeI'VIClU

= Rezultatele unei evaluari financiare nu pot fi generalizate datoritd diferentelor

culturale si de conjunctura.

Riscuri institutionale si modalititi de administrare a acestor riscuri - determinate de
comunicarea defectuoasd intre entitétile implicate in implementarea proiectulul pot fi
eliminate prin stabilirea de la inceput pe baze contractuale a modalitatilor de
colaborare.parteneriat

n nitro™"



Riscuri legale si modalititi de administrare a acestor riscuri

Aceste riscuri sunt greu de controlat, intrind in categoria riscurilor externe care nu tin de
beneficiarul proiectului si constau indeosebi in:

Obligativitatea repetdrii procedurilor de achizitic ca urmare a gradului redus de
participare sau a numarului redus de oferte conforme ceea ce poate duce la intirzieri in
implementarea proiectului sau a eventualelor contestatii chiar i nefondate care pot sa
apara. In general esecul in achizitii poate fi gestionat cu o serie de masuri cum ar fi:
respectarea cit mai riguroasd a procedurilor de achizifii pentru evitarea contestatiilor,
popularizarea proiectului fira a incdlca prevederile privind achizitiile publice i fard a
favoriza un anumit agent economic astfel Incét piata si fie pregatitd, respectarea
termenelor minime previzute in legislatie sau chiar prevederea unor termene de depunere
a documentatiilor mai lungi astfel incét ofertele si fie bine intocmite si conforme.

Analiza cost beneficiu s-a elaborat pentru proiectul in faza de SF in vederea accesérii de
fonduri prin PNDR. ' _

Analiza cost-beneficiu prin beneficiile pe care le prezintd justifici necesitatea si
oportumtatea realizdrii investitiei. Astfel, 1mplementarea proiectului va determma o0 serie
de beneficii economico-sociale intre care cele mai importante sunt:

Beneficii economice

¢ Prin constructia sediului nou a gradinitei in curtea scolii la standarde europene §i
cu mobilier nou al vor beneficia de spatiu corespunzitor atit scoala cat si
gradinita.

» Pe perivada constructiei se vor crea noi locuri de munca. Contractul de lucrari va
fi incheiat cu o firma speclahzata

e Numdrul de locuri de munca nou create in faza de operare: 1 persoane nou
angajatd. : i

Beneficiile sociale

» Dezvoltarea serviciilor sociale de baza
s Cresterea calitdtii vietii' populatiei din Comuna Pauleni Ciuc si localititile
inconjuratoare

Prin constructia sediului nou a gridinitei in curtea gcolii la standarde europene si cu
mobilier nou vor beneficia de spatiu corespunzitor atit scoala cdt gi gradinifa. Prin
realizarea unei noi gridinite ar atrage mai multi tineri cu copil pentru a construi §l a
incepe o viatd in comuna Pauleni Ciue. Prin implementarea acestui proiect este asiguratd
si obiectivul operational al misurii prin imbunititirea accesului la serviciul public —
educatie la nivel european — pentru populatia din zona, prin atragerea fortei de muncd
tinere care prin urma vor contribui la cresterea economica a comunitatii.

"N nitro’°"
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Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivul general al proiectului si anume
dezvoltarea serviciului public de bazad de acest tip in comuna Pauleni Ciuc §i asigurarea
accesului la acest serviciu, in deplina concordantd cu obiectivul specific al Mésurni 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurald Crearca, respectiv fmbundtitirea

accesului la servicii de bazd pentru populatia rural.

Beneficii sociale

Analiza principalilor indicatori tehnico-economici care rezultd si anume:

Indicatori economici Valoare
Rata interna a rentabilitatti financiare -0,784%
Valoarea neta financiarg actuala -334.584,05
Flux de numerar total cumulat (anual) > (anual)
Raportul cost-beneficu <=1

demonstreazd necesitatea interventiei financiare nerambursabile.

in concluzie, din punct de vedere economic si social, investitia este consideratd oportuni
si beneficd iar interventia financiard nerambursabild absolut necesard pentru realizarea
investitiei, dat fiind faptul c& proiectul genereaza beneficii de ordin socio-economic §i
mai putin beneficii financiare pentru comunitatea locala din comuna Pduleni Ciuc,

judetul Harghita.
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(5) Sursele de finantare a investitiei a

Fma_ntarea lucrarilor se va face din fondurile bugetului d stat transferat

in bugetul local si din alte fonduri speciale prin cadrul ”Iﬁrogramulul
FEADR _Masura 322- - Renovarea, dezvoltarea satelor, Imbunatatirea
serviciilor de bazad pentru economia $i populatia rurala $i punerea in
~ valoarea a mostenirii rurale”- Imbunatitirea infrastructurii fizice de baza
in spatiul rural; , COMUNA PAULENI CIUC, JUD.HARGHITA

Rectificarile bugetare se vor efectua dupa apfobarea sumelor
necesare de finantare integrala a investitiei prin Hotarari de Guvern si

Hotarari ale Consiliului”Local.

is
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(6) Estimari privind forta de munca ocupataé’;png";eazl;zarga

i h

investitiei
1. numar de locuri de munca create in faza de executie :
- personal calificat : min. 5
- personal necalificat : min.14 (6 x grupe de 4 muncitori )
| - personal auxiliar ; ( TESA ) min.2
2. numar de locuri de munca create in faza de operare
- personal calificat : min. 1-

- personal necalificat : min.1

n nitro™



1. Valoarea totala estimativa a obiectulul de investitie :

Total general (fara TVA):  1.128.457 lei = 267.911 euro

Din care C+M (fara TVA ) = 879.300 lei = 208.820 euro

Total general ( incl.TVA ): 1.339. 126'. lei = 317.592 euro

Din care C+M (inclTVA ) = 1.046.368 lei = 248.160 euro
14.07.2009 LEI/ euro = 4.2165

2. Esalonarea investitiel
Anull ............... 669.352 lei / 158.746 euro.

Anul I ............ 669.774 lei / 158.846 euro

1. Durata de realizare a investitiei : 22 luni

"N nitro’°"
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8) Avize si acorduri de principiu

1.avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportu

&

investitiei;

2.certificatul de urbanism;

3.avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si
electrica, gaz metan; apa-canal, telecomunicatii-etc.); . =
4.acordul de mediu;

5.alte avize s1 acorduri de principiu specifice.

"N nitro™"
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CAPITOLUL B : Piese desenate :

1.plan de amplasare in zona

2.plan general
3.planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii,

inclusiv plariuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la

realizarea proiectului;

STUDIU TEHNIC ELABORAT DE
s.c. NIVO PROD COM: s.r.L.
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GEODETICAL AND GEOPHYSICAL SERVICES CO, LTD.
FIRMA DE GEODEZIE ol GEOFIZIC
/ 7., |CONFORMGU
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COM. SUSEN! 85. JUD. HARGHITA 537305 SUSEN!, ROMANIA
CIF:R024300706 Banca Transilvania S.A. ’

Cont: RO22BTRLO2101202MB3088XX

Mail:geoservice @clicknet.roTel: +40-752071266

GE{ZJSERVICE

STUDIU TOPOGRAFIC _
PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL
SITUAT IN INTRAVILANUL SATULUI DELNITA
SAT.DELNITA NR.184 '

Beneficiar: Comuna Pduleni Ciuc
Executant: ing. Zsiomond Istvan

\NIS ¥
P
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D
AUTORIZARE “‘
Serin HR Nr. 145 'GL

Categoria B o
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CATRE <13
OFICIUL DE CADASTRU §1 PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA

BIROUL DE CADASTRU §1 PUBLICITATE IMOBILIARA M JERCUREA @BG-Grmran
_“:—ORIGINALUL

I. CERERE DE SOLICITARE INFORMATII

Subsemnatul {numele §i prenumele persoanel fizice autorizate sau denumirea

~§Q§pei Jjuridicg-aittorizate)

.......... ing. Zsigmond Istvdn .......... cu domiciliul (sediul social) in .......... Cart Florilor b}."ﬂiﬁ “et. 4, ap. 187
.......... posesor 2l BUYCL seria .....c.. HR oo 00+ e, 855439 . CNPA Cod fiscal ) .......... 1770523190714

in vederea intocmirii .......... studitluf topografic ... pentru imobilul situat in teritoriul administrativ al
localitdtii .......... Comunei Pditleni Cine.......... , identificat prin ( tarla, parcela, nr, cadastral/topograf ¢ sau adresa
imobilului ) R Sat Delnita nr. 184 nr.Top 861/2/1, 862/2/1, 865/2/1, 86672 .._....... , va solicitam urmatoarele
INFOIMALIL vermrire e e oo deeresreesraensnnein . )

II. CONVENTIE

Intre coovnes. .. Comuna Pduleni Ciuc cu sediitd in Paulem Ciuce, nr. 76 .. in calitate dé proprietar al imobilului mai
sus mentionat §i .......... ing. Zsigmond Istvdn .......... persoané ﬁzicéf_]uﬁdi,cé autqrizaté au convenit uﬁnﬁtoarele:
Lo ing. Zsigmond Istvdn.......... va executa o.documentatie cédast__ra]é pentru imobilul mai sus
mentionat. 7 ‘_‘ - | . . ' . |
2. Termenul de execu;:e este de ..eeern I5.......... zile, incepind cudata ... 01 iulie 2009....... .
3. Onorariul convenit pentru lucririle mentionate la-punctul 1. este de 800 S lei, si reprezinta
.. contravaloarea studinlul topografic vizat de OCPI ... ...... din care sa achitat avansul in suma
de e @ e lei cu chitanta Ar. ............... din data de  ....../....../2008 urmind ca restul de

... 800 .......... lei 53 fie achitat de la data de @1 iulie 2009.
4.7 Plata va fi efectuatd prin cevvenn RURETQT ceeeseesy N Urmitoarele condifii i la preluarea
documentatiei .......... . o
5. Persoana fizicd/juridicd autorizatd va depune documanta;ia. necesari recepfiel si inscrieril in cartea
funciari si va ridica incheierea de carte funciard §i extrasul de carte funciard de informare.
" 6. Prézenta conventie se incheie in 4 exemg]aré, cite unul pentru fiecare parte, un exeplar pentru a fi
depus la oficiul de cadastru gi pub]iéitate imobiliard in vederea objinerii informatiilor solicitate §i unul
in documentatia supusi incheierii in cartea funéiarﬁ.

7. Numirul de ordine al documantaﬁei'dih registrul de evidenti a lucririlor realizate i verificate este

v 05, .
8. Alte clauze si conditiondri .......... nusunt ... .
Proprietar. ' . Executant
Nume, prenume (d(mumire) Nume, prenume {denumire)
Semnitura si stampila ¥ _ Semnatura si stampila
0‘1\\1‘1 ISTH
A& (1ER‘i‘1l;;1UAT

= - D
D AUTORIZARE
Neria HRNr. 145

- Cateporin B
',D Zsipmond
abstvilir

M nitro™sce Gssi

| S
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AT

Data: 01 inlie 2009

* stampila se aplicil numai Tn cazul persoane[orjuﬁdice
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DESCRIEREA LUCRARILOR TOPOGRAFICE $1 GEODEZICE

A

[

I.  METODE 5] APARATURA FOLOSITE LA MASURATORI

- masuritorile s-au efectuat cu aparat electrooptic , WILD 1010”. Punctul de
statie cu ro. 1002 si 1003 au fost determinat cu aparat GPS de doua frecventii
~TRIMBLE 4000” punctele noi au fost masurate cu metoda drumuirii, punctetelé
de detaliu'au fost masurate cu metoda radierii.

IL SISTEMUL DE COORDONATE
- STEREO 70
-NIV. MAREA NEAGRA |
III. PUNTE GEODEZICE DE SPRIJIN VECHI $1 NOI FOLOSITE |
o 1002 punct GPS
o 1003 punct GPS™

© 1002 Punct GPS
. vt _

cg%;- .

1003 Punct GPS - 7

Executant,
Ing. Zsigmond Istvin

Semnitura gi stampila

julie 2009 Parafa

Semnitura si-data

Categoria BB
Zsigmond
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DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCT ELOR NOI

+ Puncte GPS folosite:

Denumire punct N E H
1002 WGE 84 46g 24' 44.66035" 254 49' 31.89932" 765.001
1003 WGS 84 460 24' 41.865373" 250 49' 31.04132" 762.417

Denumire punct X Y Z
1002 STEREO 70 546191.175 563576.005 726.660
1003 STEREO 70 546104.703 563558.582 - 724.076

¢ Puncte noi folosite: -

Denumire punct X Y Z
1001 ., 546158.654 563619.915 724.835
DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCTELOR NOI

. S 1002 Punct.G_éS
‘ ‘1001
5o
B
K, S/
1003 Punct GPS 7
fntocmit,

Ing. Zsigmond Istvin

_ Semndtura i stampila
Data: 15 iulie 2009

"P,?,\
AUTORIZARE ™
S
Seria HR Nr.14s O
Categporiyg
'-"'l-'ﬂmnd ,n@
7
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PLAN DE INCADRARE IN ZONA /4 <
Localitatea Delnita .
Scara 1:5000
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Mr, cerere 5578
Ziua 08

3

\g

L
fi‘* ;@

ALGLL
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Luna a7
Anul 2008
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard HAR@‘HITA{’@%
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Miercuf_ifea—__;c'i’uc.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru
INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 50037
Comuna/Oras/Municipiu: Pauleni-Ciuc

TEREN intravilan

Adresa Paul i-Ciuc
CAD: 201 Din acte:3910; .
' ) Masurata:3910
CONSTRUCTII 7
e dres; Ohsepe i
ALl CAD: 201-C1 : Pauleni-Ciuc T
A2 | -cAD:201-C2 - ' Pauleni-Ciuc
B. Partea Il. (Foaie de proprietate)
CARTE FUNCIARA NR 50037
Comuna/Oras/Municipiu: Pauleni-Ciuc
8976/ 08 07 2009
Act act administrativ, 6, 24.02.2009, emis de CONS.OCAL PAULENI CIUC, si
Inventarul anexat . )
1 |Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlt de dobandire ca domeniu public, Al, A1,1, Al1,2
dobandit prin Lege,cotainitiala 1/1, cota actuala 1/1
) 1 | COMUNA PAULENI-CIUC

C. Partea III. (Foaie . de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR, 50037
Comuna/QOras/Municiplu: lfauleni-Ciuc

CONFORM CU
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Legenda
1| Capac canal %]
2| Capec tanal [~}
4] Culle de gur 23|
4] Cutls 4o gunol m
6| 3ulip de beten e
! Ow\NIST o stap de Jemn @
QVV. CER’gglCAT 4‘)‘/ 7| Balustrada de lemn
o AUTORIZARE g 8| Curbe de nivel - T
W Seria HR Ny 145 .0 %] Porty [ntrar e
= Categoria p I o 10| Copacl & 9%
Zsipgmong ‘,.E'D 1] Puncts geodesice Fa
Istwin 0\ 12] Gard e
8 4NCP\ ,) 18] [nclinarl [
7 nar e —
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INTRODUCERE/

Prezentul studiu geotehnic s-a executat la solicitarea c:onsmulw Iocal al comunei
Pauleni Ciuc, Tn calitate de beneficiar, in vederea stabilirii conditiilor geotehnice pentru
construire a unei gradinite cu program scurt pe amplasamentul aflat in satul Delnita,

comuna Pauleni Ciuc, judetul Harghita.
in acest scop, pentru investigarea terenului de fundare, s-a executat un foraj

geotehnic, analize de laborator pentru determinarea principalelor caracteristici geotehnice
a depozitelor intalnite pana la adancimea cercetata, cat si cartari de teren privind conditiile
geologice, geomorfologice si hidrogeologice al zonei in apropierea amplasamentului.

Capitolul 1.
GENERALITATI

1.‘1. AmplaSament

Terenut care face oblectlvui acestui studiu geotehnlc este situat in: curtea §coln dln
satul Delnita, comuna Pauleni ClUC Judetul Harghlta (fig. 1. ) :

-
IMI]
o leﬁﬂll Inw
% sy
'Y
£

Fig. 1.~ Amplasament
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1.2. Geologia generala a zonei Delnita

Din punct de vedere geologo-structural, zona studiatd se afla pe rama esticd a
bazinului intramontan Ciucul de Mijloc.

Geologia generala a zonei Delnita este data de prezenta formatiunilor geologice ale
zonei cristalino-mezozoice (muntii Ciucului), ale fligului cretacic (muntii Ciucuclui), ale
vulcanitelor neogen-cuaternare (muntii Harghita, pragurile tectono-magmatice de la Racu
si Jigodin}) §| ale depomtelor sedlmentare ale Depresiunii Ciucului de Mijloc (fig. 2.).

Fig. 2. - Harta geologici a zonei studlate cu
localizarea

1. Holocen superior — pietrisuri, - nisipuri, argile; 2.
Holocen  inferior — prafuri drgiloase, . nisipoase; 3.
Pleistocen -— nisipuri, - pietrisuri, marne, argile, tufuri,
vulcanoclastite; 4. roci magmatice neogen-cuaternare
(a. andezite, b. dac;te) 5. plroclastlte 6. Formatiunea
vulcanoclastica; 7. thul cretacic (Neocomian -
Stratele de- Slnala) - gresil, marne, marnocalcare; 8.
~ TitHonic+Neocomian — marniocalcare, marne, gresii; 9.
Jurasic - (Calowan Oxfordlan) — jaspuri, siltite; 10.
Triasic. —~ dolomite, calcare, gresii, cuarite, calcare
“marrioase; 11. Proterozmc mediu - sisturi’ cristaline,
12. amplasament

1.3. Adancimea de inghet si seismicitatea zonei

Conform STAS 6054-85, adancimea de inghet pentru judetul Harghita este de -1,10
m. Conform STAS 11100/1-77, zona studiatd se incadreaza in macrozona seismica 6,
conform normativului P100-1/2008, amplasameéntul se incadreaza in zona seismica de
caleul E, si-perioada de colt T, = 0,7. Pe baza prescriptiilor normativuiui P100/2-2006,
acceleratla terenului de pro;ectare pentru cutremure (ag) este de 0,16 g (intervalul mediu
de recurentd IMR = 100 ani). Conform P100/1-20086, coeficientul seismic se poate calcula
din raportul dintre acceleratia orizontala a terenulw pentru proiectare (ag) si- accelerana
gravitationala (g): Ks = ag/g.

1.4. Incarcari date de vant si de zdpada

Zona cercetata, conform STAS 10101/20-90, din punct de vedere a incarcarii date
de vant, se situeaza in zona A, caracterizata de presiunea dlnamlca de baza stabilizata, la
iniltimea de 10 m deasupra terenului, g, = 0,30 kN/m® Constructia face parte d:n
categoria C4, putin sensibila la efectele vantului, cu coeficientul de rafald B=1,86.

Zona studiata, conform STAS 10101/21-92, din punct de vedere a incarcarii date de
zApada, se situeazd in zona C, caracterizatd de greutatea de referintda a stratului de -
zapada g, = 1,5 kN/m? (perioada de tévenire 10 ani), cu coeficientul ¢, = 0,8, avand in
vedere conditii normale de expunere ale constructiei. o ; S

. .
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Capitolul 2.

CONDITIl GEOLOGICE S| GEOTEHNIGES

2.1. Stratificatia terenului studiat

In zona de amplasament, stratificatia terenului studiat a fost observata direct prin
intermediul a unui foraj geotehnic, executat la mijlocul amplasamentului. In baza datelor
furnizate de lucrdrile geotehnice efectuate in zona de amplasament, am constatat ca
stratificatia  terenului studiat este cvasiorizontald, continud si ‘uniforma. Stratificatia
terenului este alcatuita d|n urmatoarele secvente geologice (frg 3.

- 0, OO 0,70 m — sol vegetal argilos; :
- 0,70-500 m — arg;la cafenie slab prafoasa- ntsupoasa

- solvegetal argilos L o - I Foo

P1= prochd geotehnicad T = foraj geotehnic

’ - argilad cafenie slab prifeasa-nisipoasa

Fig. 3. - Sectjuné geologica prin forajele geotehnice

2.2. Geomorfologia zonei studiate

Terenu! studiat se gaseste pe versantul estic al unui picior de deal dintre drumul
national Miercurea Ciuc si paraul Delnita, pe versantul drept al paraului. Terenul are o
inclinare slaba spre est. _

Pe terenul studlat nu s-a constatat prezenta accidentelor tectonice si al alunecarilor
de teren active care, prin activitatea lor, ar putea sa afecteze 1ntegntatea constructiei.
Constructiile mai vechi din vecinitate nu sunt afectate, indicand un trecut |lnl§t1t din punct
de vedere al m|§canlor tectonice si al alunecarilor de téren,

nitro"“F'
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2.3. Hidrografia si hidrogeologia zonei studiate

Reteaua hidrologica a zonei studiate este data de paraur:[e‘B\arzava Delnlta Araci
si de numerosi afluenti ai acestora.

Din punct de vedere hidrogeologic, péna la adancimea cercetata terenul in cauza
este alcatuit dintr-un strat impermeabil. in timpul executarii forajelor geotehnice nu a fost
interceptatd panza freatica. Nivelul panzei freatice in fantanile din apropiere se gaseste la
o adancime medie de 9,00 m.

Datorita pozitiei sale, terenul studiat nu este expus inundatiilor.

2.4, Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului de fundare .

Proprietatile fizice 'si geotehnice ale terenulut de fundare au fost tdentlfcate prin
prelevarea si analizarea a doud probe geotehnice. Probele geotehmce au fost prelevate
astfel: proba geotehnica P1 a fost prelevata de la adancimea de 1,00 m, iar proba P2 de la
adancimea de 2,00 m. Ambele probe sunt probe netulburate.

in conformitate cu analizele - delaborator, executate de SC AZOLIB S.R.L
Miercurea Ciuc, caracteristicile geotehnice prmmpale ale stratului de argifa cafenie- slab
prafoasd-nisipoasd sunt: : :

o (coeflc:lent de uniformitate) = 7,7-8;

w (umiditate naturald) = 13,56~ 15 24%, :

n {porozitate) = 40-44,43%;

e (indicile porilor) = 0, 66 0, 80

1v (greutate volumetrica) = 18,89-19,15 kN/m
Ip (indice de plasticitate) = 25,18-26,84%;

Ic (indicele de consistenta) = 0,83—0,96,

Cu ajutorul caracteristicilor principale' pe baza prescriptiilor din STAS 3300/1-85 si
STAS 3300/2-85, s-au calculat urmatoarele caracteristici pentru stratul de argild cafenie
slab prafoasa-nisipoasa: :

¢° (unghi de frecare interna) = 15-16°; -

¢ (coeziune) = 33-43 kPa; '

E (modul de deformatie lineara) = 15500-21500 kPa;

M (modulul de deformatie edometric) = 11923-14333 kPa
v {coeficientul lui Poisson} = 0,35;

S; (gradul de umiditate) = 0,558-0,5634;

Peonv {presiune conventionald) = 346-449 kPa,

"N nitro’°"
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CONCLUZII S| RECOMANDARI

QRIGINALUL

Pe baza datelor obtinute Tn urma investigatiilor de teren si de laborator, se pot
aprecia urmétoarele aspecte generale privind conditiile de fundare si de stabilitate in zona

de amplasament:

stratificatia localad dupa solul vegetal, pana la adancimea cercetatd, este data de
prezenta stratului de argild cafenie sfab préafoasa- mswoasa Stratificatia este
cvasmruzontala contmua $i uniforma.

stratul de argild stab prafoasa- ms;poasa are un coeflcaent de neumformltate care
¢e aratd o capacitate de compactare foarte slaba. Indicele porilor aratd o
capacitate de compresibilitate- mare, stratul avand o stare de indesare medie
spre afanati. Valorile indicelut de- plastlmtate si de consistenta :ndlca un strat
plastic vartos cu plasticitate mare. Acest strat este un strat umed

datorita conditiilor hldrogeologlce mvelul h:drostatlc nu a fost lnterceptat

dupa modul de reallzare a excavatulor si a Iucran[or de mfrastructura aferente
cladirii, care ar putea afecta constructnle si- retelele subterane aflate in

“vécinatate, zona de amplasament se caracterlzeaza cu risc minim.

Conform factorilor de mai sus enumeratl zona amplasamentulm se caracterzzeaza
printr-un risc geotehnic moderat. Terenul studlat se incadreaza in categoria terenurilor de
fundare bune (Ordin nr. 128/2007, tabelul A1 crt. nr. 5.), categona geotehmca 2 (tabel).

Tabel — Incadrarea in categorl geotehnlce

Factorii de avutin vedere , Stablhrea categonel geotehmce Punctaj
Conditii de teren -Tereniuri bune 2
Apa subterand 1.F&rd epuismente 1
Clasificarea construc;t:e| dupa categoria de |mportanta Obignuita 3
Mecin&tati Risc moderat 3
Zona seismicd Zonacua; =0,16 9 1
Riscul geotehnic Moderat 10

Pe baza datelor oblinute, se-poéte aprecia, ca terenul de fundare este stabil si
prezintd caracteristici fizico-mecanice si de capacitate portanta normale.

Avand in vedere conditile geologice si geotehnice, destinatia constructiei,
seismicitatea zonei si adancimea de inghet, se recomanda fundarea directa in stratul de
argild cafenie slab prafoasa-nisipoasd. Adancimea minima de fundare recomandata de la

suprafata terenului sistematizat este Df =1, 30 m.

Se recomandad pentru proiectant ca valoarea presiunii conventlona!e cu care

calculeaza sa fie de 346 kPa

"N nitro’°"
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Presiunea conventionald recomandata coraspunde pentru ﬁ.mda” vand’latu;nea dé

B = 1,0 m si adancimea de fundare fata de terenul sistematizat Ef m;f Pentru alte
latimi ale talpii sau alte adancimi de fundare Peonv 5€ Va calcula confor AS 3300/2-85.

Pentru impiedicarea modificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale stratului de
fundare, in cazul cand turnarea betonului in fundatie nu se poate face imediat dupa
executarea sapaturii, sdpatura va fi opritd obligatoriu la o cotd mai ridicata decét cota de
fundare, urmand ca acest ultim strat s3 fie sapat numai inainte de executarea fundatiei. in
acest caz, sapatura se va opri cu 0,15-0,25 m mai sus decat cota de fundare indicata in
proiectul de executie.

in baza celor ardtate si cu recomandarile facute mai sus, se poate acorda
autorizatia de construire.

Se va solicita prezenta pe teren a executantului studiului geotehnic in urmatoarele
situatii: |

> obligatoriu pentru verificarea si.atestarea calitatii stratului de fundare;

» in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia din teren si cea descrisa in
prezentul studiu;

» in cazul depistarn unor accidente subterane, pentru avizarea solutiilor ce se

- impun;
> la verificarea unor lucrari dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Aceasta prestatie nu este inclusa in preful studiului.

Intocmit:

Dr. ing. geol. LACZKO Attila-Albert

/,

/

-
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Scara 1:100

FISA FORAJULUI GEOTEHNIC

S.C. GEOFORAJ S.R.L. Miercurea Ciuc
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m m m m mm | mm [ mm | mm [ mm { mm | mm - % % % % - kN/m? % - - kPa kPa - : kPa KPa
. 0,60 0,60 Sol vegetal argilos
P1 | 100 | 50 | 21 18 | 11 - - - 77 | 15.24 | 3041 | 14,23 | 2515 | 068 | 1915 | 4443 | 080 | 058 | 11823 | 15500 0a5=4=45, | 33 248
. : }
'§_ P2 2,00 54 23 18 5 - - - 8 13,56 | 35,83 8,99 26,84 | 0,83 | 18,89 40 066 | 056 | 14333
] ‘
]
E
4,40 E Argila cafenie slab
© prifoasd-nisipoasd
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z
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L >
e 0
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* Caleulate cu ajuterul caracteristiciler principale, pe baza prescriptiiler din STAS 3300/1-85 5i STAS 3300/2-85 ; = =
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PARDOSEALA PARTER

- pardoseala gresie/pard.laminat/parchet 1,5 cm
- strat suport de pardoseala 4 cm

- polistiren extrudat 4 cm

- hirdeizolatie pluvitec 0,5 cm

- placa de beton armat 15 cm slab armat

- hidroizolatie carton bituminat 3 straturi

- strat pietris 15 cm

- umplutura compactata

B

TAVAN

- dusumea din scandura

- polistiren extrudat 10 cm

- planseu din beton armat 13 cm
- tencuiala

INVELITOAREA

tigla solzi rosu caramiziu

- sipei de femn 35x50

- spatiu de aerisire

- folie

- spatiu de aerisire

- strat permeabil

- termoizolatie / terwoolin 10 cm
- bariera vapori folie

- schelet de lemn
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[ placa de beton armat 15 cm siab
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- prardoseati gresledpard.faminatiparchet

I strat suport de pardoseala
v | hirdoizolatis peste placa ( 26+3B Ly oe
| placa de beton armat 15 cm siab
| hidroizalatie carten bitumirat 3 stratun
| strat pietis 15 cm
I umplutura compactata
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S.C. NIVO PROD COM SRL BENEFICAR  OMUNA PAULENT CIUC Pror.

M-Ciuc, Str. Bailor, Nr. 66/A / - 16/2009

; z Titiu project
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LEGENDA
Corp iluminat incandescent tip aplica decorstiva

Cosp iluminat incandescent tip aplica etanse, IP44
Corp iluminet fluorescent 1x18W, 1x36 W

Corp iluminat fluorescent 2x36 W

Corp isminat flusrescent 4x18 W

Corp de iluminat de siguranta

intrerupator ST

Comutator ST

Intrerupator etans PT

Comutator etans PT

N e«

Tablou electric

Finda de bransament

Priza bipolara cu contact de protectie, ST
Priza bipolara dubla cu contact de protectie, ST
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Pa1/t—~ 23K /600x1 200

1878 W, V=127

K1 Caozan din fontd cu tirgj natural - lemne
tip Viadrus, Q=35,0 kW
/J K2 Cazan din fontd cu tirgj natural — gaze naturalie
— e _.,// tip Viessmann Vitogas 50; Q=35,0 kW
(’/c/:_— ______________________________________ — B Boiler vertical indirect cu rezist electrica 120 It
f{ Ve Vas de expansiune inchis cu membrand
|l V=60lt, P=5bar -
PO7/1-22/600:1 200 | Veb Vas de expansiune inchis cu membrand
1876 Wi v-1/8 :Iw V=8lt, P=8bar — AC 12
|
8 J : ,
______ _ —_— Il i _- - = = = == =
I 20,
1.80 I SALA GRUP I HOL
50 Smbea  s-lugm : ettt o S
F
R S e a aa
h | ) —
i e i
' Emreney =E
| E,E
| EE
! EE
I
I
e
| | | | | |
i = [l . o }.“
[ R {ea) o (0o oo o |Ca o |00
oo (=3 {w) [ g {a QD (] L}
P05/ 5-22K/600x1200 P05 /2 - 22K /600x1200
1876 W, v-1/2% 1876 W, v—1/27
1 = -{j} VERIFICAR]!'.OR NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT, EXPERTIZA, nr., data
EXPE R
= PROIECTANT S /mvg ijJ N COM SRL GRADINITA CU PROGRAM REDUS
GENERAL ..;.m,.g‘ O, et laiay, )86 /A
PROIECTANT & AT Beneficiar: Proiect:
PQ7/2-22K/600x1200 POT/3-22K/600x1200 P06/2-22K/600x1200 PO6/1— 22K/ 60011200 DE SPECIALIT. PROIECT 016
1876 W, v—172" BT Wi v-172, TETE Wi V=15 1675 W, v-1/2; 3 AL S COMUNA PAULENI CIUC 2009
Miercurea or. 10 /A\/w]E :]" Obiectiv: Gradinita 028
161.0388.103532 ' Adresa:Comuna Pauleni Ciuc sat Deinita| 2009
SPECIFICATIE NUME s RA | Scap |Titlu proiect: . Faza:
o <l A I\l Al SF‘
Sef_Proiect | to.Mihaly Jozsef nk B) MITARE o | {
Prolectat ing.Ferencz Antal ~¥ Data | Titlu plonsa: Plansa nr.
Desenat ing.Ferencz Antal Y - 2008 |PLAN PARTER™ —INST.TERMICE =01

—
——

LEGENDA

| o/8
NE) &
PO1/2-22K/600x1200 PO1/3- 22K /600x1200 P02/ 1-22K/600% 1200 S| B|8| o3/ 1-22K/600x800  CENTRALA TERMICA  PO4/1-22K/500x1000
1876 W v-172 1876 W, V=172, 1876 Vit V—1/2; 3o T =1 o oS 1419 W v—1/2 :50%
8 e =7,
2ls gls 2lg 398 lgis esi26? gl2
— - —] - — DZP. o — Sl —_| -
b} i s
J I | | | I | |
R R . e E e B AT
: LT EEE
i . : Cu m.15 3 Imm A:[8 1
— - o montat Tn -sbpd G| E| |
TR - 1
| GRUP SANITAR === =EE=——4 ! BIROU
$=10,65mp e ! B oo 1 7S4mp
ac= 1639 {//’/;'—:._ _________ | CIED  ac-30saw
f (&— ————————— =4 al .
(= I O
Inf 5] % HE
LT 38 | -
AL EH =
: =] — = = = = — =
IHn =l Q 1
1 = [t
1| i B8 {(
1 aF_fa
LI of CEH SR 1.80 P04 /222K /60051000
SALA GRUP Il T 1, memat T Sopd 1.60 1419 W V-1/2750%
5=36,42mp III : |I|I||| |I
' Lo DEPQZIT l'l'l:l 1,
1N il = Wit
—————————— DEPOZIT ik WC S=4.59mp "L it
S=1,90mp I} $=2.3%mp : \ : | : |, he —
e M P A TNANan g
Cv m16 » 1mm | ] |
manlat_in_sond i h 1||||I| r
I
I : I AL
I j U l\

——— Conductd tur incdizire
------ - Conductd retur incilzire

299




de la cdmin_gpometry
PEBTSURT 7.5:|§n32mm
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%. 8 % 8 8 spre csnulii(xur?? comunei 3 8 Q ola
—] e o % @ Fre AP —]—
L T hed A y =1 oy =T
| PP1 10| PP110 | | |7
CENTRALA TERMICA
i g 5=7.64mp N g
§ £ g PP50
GRUP SANITAR -~ =
F=10,65mp E
BIROU
gi' A p s=175ame
% ‘?Qe E _l%g E - H@ so= 2R a
[0 O - e
- - BRI 1.80
SALA GRUP
§=36,42mp 1.60
DEPOQZIT
DEPOZIT _WC S=4.59mp
S=1,90mp S=2.39mp _ LEG E N DA
I lt| ———  Conducta apa rece
WL Conducta apa calda menajera
$=447mp >—— Conducta canalizare menagjera
o Cc Camin canalizare menajera
4 &2 Sifon pardoseala
SALA GRUP SALA GRUP 50
$=36,2mp 5=3851mp 150
3l 212 HE 2 a2
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