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AL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI

CONFORM ANEXA 3 DIN HOTARARE nr.28/2008

SECTIUNEA A: Piese scrise

PARTEA TEHNICA

CAPITOLUL I : Date generale
1.denumirea obiectivului de investitii;
2.amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numaérul);.
3.titularul mvestitiei; '
4.beneficiarul investitiet;

S.elaboratorul documentatiei.

CAPITOLUL II : Descrierea investitiei
1.situatia existentd a obiectivului de investitii:
- starea tehnicd, din punctul de vedere al asigurarii cerinfelor esentiale
de calitate Tn constructii, potrivit legii;
- valoarea de inventar a constructiet;

2.concluziile raportului de expertiza tehnicd/audit energetic:

CAPITOLUL III : Date tehnice ale rinvestitiei
1.descrierea lucririlor de bazi si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizirii lucririlor de bazi;
2.descrierea, dupd caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile

consolidate/reabilitate/reparate;
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3.consumuri de utilitati:
a)necesarul de utilitdti rezultate, dupa caz in situatia eXecutarii unor
lucrari de modernizare;
b)estiméri privind depasirea consumurilor initiale de utilititi.
CAPITOLUL IV : Durata de realizare si etapele principale
- graficul de realizare a investitiei:
CAPITOLUL V : Costurile estimative ale investitiei

L.valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general;

2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitie;.

CAPITOLUL VI : Indicatori de apreciere a eficientei economice
- analiza comparativd a costului realizirii lucrarilor de interventii fata de
valoarea de inventar a constructiei.

CAPITOLUL VII : Sursele de finantare a investitiei

CAPITOLUL VIII : Estimiri priviod forta de munci ocupati prm realizarea
investitiei:

L.numir de locuri de munci create in faza de executie;

2.numdr de locuri de munci create in faza de operare.

CAPITOLUL IX : Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

CAPITOLUL X : Avize si acorduri de principiu

SECTIUNEA B: Piese desenate:
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Str. Bailor Nr 66/A D.ALL
Tel: 0266-371593

DOCUMENTATIEI DE AVIZARE
) A LUCRARILOR DE INTERVENTII

EXTINDERE CASA DE CULTURA IN COMUNA PAULENI CIUC,
SAT DELNITA

CAPITOLUL A. Piese scrise

(1) Date generale :

1. Denumirea obiectivului de investitii: EXTINDERE CASA DE CULTURA IN
}COMUNA PAULENI CIUC, SAT DELNITA

2. Amplasamentul obiectivului: comuna Pauleni Ciuc, satul Delnita , nr. 183, jud.

Harghita

3. Titularul investitiei : Comuna PAULENI CIUC reprezentat prin FERENCZ CSABA

4. Beneficiarul investitiei : comuna PAULENI CIUC reprezentat prin Primar

5. Elaboratorul studiului: S.C. Nive Prod Com S.R.L. - Miercurea Ciuc, Cod CAEN

7420 — Activitati de arhitectura, inginerie si1 servicii de consultanta tehmca legate de

acestea
Indicativ_Proiect : 18/2009

Faza de projectare: D.A.L.L " nitroPDF'
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(2) Descrierea investitiei ; L
i o ® d

Conforom Ghidului solicitantului masurii 322 prmectele depuse de umtatﬂée

administrativ teritoriale (comunele) si asociatiile acestora se in¢ dreaza in categoria
proiectelor negeneratoare de profit si sunt de utilitate publica.

Scopul unitar al comunei este : dezvoltarea echilibrata a zonei prin
implementarea prolectelor integrate.

Obiectivul general al comunei este furnizarea serviciilor publice de calitate in
mod eficient, transparent si echilibrat, pe baza principiului de parteneriat si de
coeziune al politicii de dezvoltare rurala al Romaniei si al UE.

Nevoile identificate pe parcursul pregitirii proiectului integrat sunt
urmatoarele: dezvoltarea retelel de drumuri si sistemulul stradal, urmarind o
perspectiva integrata imbunatatirea accesibilitatii satelor apartinand comunelor la
principalele drumuri nationale si judetene, respectiv interconectarea retelelor
stradale a comunelor membre, unde este posibil promovarea culfurii sl mostenirii
locale dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii din Iinvatdmantul obligatoriu

In favoarea folosirii eficiente a surselor comunitare, precum si a surselor din
bugetele locale, comuna a luat decizia ca vor promova urmatoarele investifii
interdependente:

+ dezvoltarea drumurile comunale si retelei stradale cu interconectare in comuna

# dezvoltarea infrastructurii culturale in comuna Pauleni Ciuc satul Delnita |,
avand in vedere faptul, ca casa de culfura din comuna respectiva are cea mai
mare capacitate fizica si cea mai mare traditie in domeniul valorificari si

| promovarii mostenirii si a traditiilor culturale a zonei Ciucul .

=% comuna Pauleni ciuc, in spacial satul arondat Delnita este cel mai afectat de
problemele legate de ingrijirea copiilor prescolari , in acest sens proiectul de
gradinita cu program scurt fost identificat ca un proiect "important ” in zona,
iar pe baza experientelor obfinute, vor putea fi proiectate si servicii sociale tip

"after school” in zona.

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea

proiectului

Numele satelor aflate in administratie: Pauleni Ciuc, Delnita, Soimeni
Suprafata: 4956 ha

Intravilan: 266 ha

Extravilan: 4690 ha

Populatie: 1738 b nitroPDF'

Gospodarii: 744



Nr. locuinte: 635
Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 3
Asezarea geografica: Pauleni Ciuc este situat in partea de Est a Depresiunii
Ciucului de Mijloc
Activitati specifice zonei: Agricultura
Activitati economice principale: Prelucrarea Primara a lemnului
Obiective turistice: Monumentul istoric "Biserica Sf.loan" Delnita
Monumentul eroilor Pauleni Ciuc
Monumentul din Valea Aracs Soimeni
Evenimente locale: Pauleni Ciuc 25 lanuarie "Sf.Pavel
24 Tunie - "Sf.Ioan Botezatorul”
Soimeni 8 Octombrie "Magyarok Nagyasszonya"
1. situatia existenta a obiectivului de investitii :
% Starea tehnica , din punctul de vedere al asigurarii cerintelor

esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;

Cladirea are un regim de inaltime parter si etaj partial . Regimul de inaltime
nu se va schimba, ramanand la parter si etaj partial.

Suprafetele cladirii

- Suprafata construita la sol (Ac) existent = 360,00 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) existent = 440,00 mp
- Suprafata construita la sol (Ac} propus = 468,00 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) propus = 656,00 mp

Starea tehnica a constructiei din punct de vedere al cerintei rezistenta si
stabilitate este buna, corespunde normativelor tehnice aflate in vigoare. Descrierea
mai detaliata este consemnat in expertiza tehnica facand parte integrata acestui
documentatii. Constructia in general corespunde cerintelor esentiale de calitate , mai
putin din punct de vedere sanitar si termic, fapt pentru care se propun lucrari de

renovare si modernizare descrise in capitolul II1.

Structura constructiva existenta
DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

Cadirea este o constructie cu partert+etaj partial , cu fundatii din beton,

continue sub zidurile de caramida de 37.5 cm grogga’ ' PRFormata/din
n nitro

doua corpuri, cu planseu peste parter din lemn , plaaseu de lemn peste etaj .
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In prezent constructia existenta in care se desfasoara activitatea pres’fég'ga dé:

<

servicii cultural-artistice , nu poate servi cu capacitatea maxima nevilor a tuturor

membrilor comunitatii.

Pentru rezolvarea problemelor de spatiu , crearea conditiilor normale de lucru a
angajatilor ,a profesorilor dar in special conditii normale de a invata st a prospera
cultura si arta se propune reabiltarea si extinderea constructiel existente cu scopul
de modernizare a spatiilor actuale si de acrea spatii suplimentare la nivelul
mansardei, extinderea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea optima a
casei de cultura din punct de vedere sanitar. .

Investigarea starn tehnice a cladirii , evaluarea nivelului de asigurare la actiuni
seismice , propunerea de interventii structurale sunt cuprinse in raportul de
—Fxpertiza tehnica de calitate , care va sta la baza elaborarii proiectului tehnic.
STAREA CONSTRUCTIEI

Constructia cladirii a fost inceputa in anii 1950 si forma sa actuala a fost

realizata ca urmare a mai multor etape de constructii. Sala de spectacole situate in
mijlocul acestei cladire este dorit sa fie utilizat in capacitatea maxima si conform
destinatiei sa de sala de cultura. Avand in vedere faptul ca in present spatiile
auxiliare pentru deservirea acestel incaperi — grupurl sanitare, vestiare , spatii de
depozitare lipsesc cu desevarsire , scopul ecestui proiect sa realizeze intentia
beneficiarului de a crea aceste functiuni prin reabilitare si extinderea cladirii. Prin
solutiile constructive adoptate , prin interatiunea spatiilor functionale obiectivul va
raspunde celor mai exigente normelor europene , 'pn'vind primirea clientilor, nivel si
conditille de munca.

Pe baza studiilor efectuate la fata locului s1 conform expertizei tehnice elaborate
putem pronunta asupra starii constructiei existente , astfel:

Subansamblul fundatii : In present nu se observa degradari vizibile ~ fisuri,
tasari — la nivelul fundatiilor sau elevatiei , dar exista pericolul aparitiei acestora ,
datorita lipsei trotuarului din posteriorul cladirii ceea ce favorizeza stagnarea apelor
pluviale langa cladire.

Peretii portanti : peretii atat exteriori cat si cel interior nu prezinta fisuri sau
crapaturi - se afla in stare buna de explotare. Fenomenul present in soclu si partea
inefrioara a peretilor este umiditatea , fapt cauzat de degradarea jgeaburilor si
burlanelor , care favorizeaza spalarea acestora . De asemenea , lipseste hidroizolatia

orizontala dg sub ziduri. In unele portiuni (in frontenulipesterior al cladirii ) sa

n nitro™"
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identificat infiltratii de apa . Lipsesc trotuarele de gardé C&I‘CE;:
apelor la baza fundatulor. s

Plansee : Planseul de peste parter este realizat din grinzi de lémn :fara izolatie
termica acoperita cu scanduri pe amebele parti. Planseul nu satisface cerintele de
comfort termic. In zonele unde au existat infiltratii de apa prin invelitoarea
neintretinuta s-au produs degradari biologice — putreziri.

Sarpanta: Structura sarpantei necesita reparatii si inlocuiri locale .
Elemente nestructurale :

Cosurile de fum din zidarie sunt in stare necorespunzatoare

Jgeaburi si burlane lipsa sau deteriorate

Streasina prezinta degradari datorita jgheburilor deficitare;

Tencuieli si vopsitorii prezinta deteriorari ca urmare infiltratiilor produse

Pardoselile prezinta tasari si fisuri

Tamplaria este coscovita si deterioarata
Alte avarii nu s-au observat. Suprastructura a suportat fara consecinte majore

evenimentele seismice din 1977 si cele care au urmat.

Cerinte functionale

Respectarea cerintelor prescrise in Legea 10/1995 cu modificarile si completarile
ulterioare .

» Constructia este ampasata in afara oricarui surse producatoare de noxe ,
zgomote puternice si vibratii .

» Sunt evitate amplasarea salilor spre nord

! » Structura constructiva a cladirii a fost proiectat in conformitate cu prevederile
normativelor tehnice aflate in vigoare astfel incat cerinta de rezistenta si
stabilitate este asigurat.

» Prin solutii tehnice si arhitecturale cladirea a fost proiectat astfel incat sa
respecta si sa sigura cerintele esentiale de “ siguranta in exploatare “ -
siguranta circulatiei prin trotuare de garda si accese carosabile , accesul in
cladire este retras din circulatia stradala , latimea libera gol usa min 0,90 m
intrare principala si min 0,80 m intrari secundare, inaltime libera de trecere
interioara este de 2,10 m parapeti h=0,90 m .

» Siguranta la foc : nivelul de risc este mic, gradul de rezistenta la foc este III.

» Izolarea termica hidrofuga st economia de energie va fi asigurata prin izolarea
exterioara a cladirii, a acoperisulul si evitare putidtelbr termice.

SIGURANTA LA FOC - " nitro’°F
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Asigurarea cerintelor esentiale de protectie la focligsterasigurat in confes

cu Norrnativului P118/1999 si Ordinului M., si M.LP&"
1994,

» Riscurile de izbucnire a incendiilor : Cladirea se incadreaza. in

ELg

.ar: 318/1219 MC din

categoria de risc chignuit, conform P 118/99.

» Siguranta utilizatorilor in caz de incendiu
Alarmarea ¢ avand in vedere caracteristicile planimetrice ale cladirii, se considera a
nu fi necesara o instalare de semnalizare a incendiilor, alarmarea urmand a se face
prin masuri organizatorice.
Evacuarea *» avand in vedere gradul de rezistenta la foc al cladirii, respectiv II . conf.
tab.2.1.9. -normativ P118/99, se considera timpul de evacuare ca. fiind de 105
secunde conf. tab.4.2.40 - P 118/99 pe o lungime a evacuirii de max. 42,00 m in 2
)sensuri de evacuare. _
Localizarea si1 stingerea incendiului ¢ s-au prevazut mijloace de interventie si stingere
a incendiilor dupa cum urmeazi,: stingator portativ cu spuma chimici tip SC9 ,
stingator portativ cu praf si COZ tip P6F

» Comportarea la foc a constructiei
Rezistenta la foc ; clasa de combustibilitate * peretii sunt realizati din zidarie de
caramida - intre 2h30min rezistenta la foc si clasa de combustibilitate CO , conf.
P118199 tab. 2.1.9.
Etanseitate la aer « tamplaria este realizata din lemn ; se impune respectarea
tolerantelor specifice in conformitate cu STAS 799-70
)Limita de rezistenta la foc a fatadelor si sarpantei :» fatadele sunt finisate cu tencuieli
incombustibile clasa CO

Propagarea fumului :

+ se considera a nu fi necesare sisteme speciale de evacuare a fumului aceasta

facandu-se prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrelor

* propagarea fumului dintr-o incapere in alta este impiedicatd de elementele

de compartimentare fixe si cele mobile.
Accesul pompierilor s$i masiniior de pompieri la fatade
* posibil a se efectua la toate fatadele atat cu auto cat si pietonal.
Degajarea fumului si a nozelor rezultate prin ardere
» in spatii este interzisa folosirea finisajelor i materialelor plastice
care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu, copform P J 18/ IQBF-
SIGURANTA IN EXPLOATARE n nltro

%Ifat(?é
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Masurile de siguranta in exploatarea acestui oblectw a avut in vedere L pid
R B,

i } hT L

- respectarea intocmai a legislatiei in constructii, a tuturor standardelor s1 h 4

normativelor specifice programului de arhitectura

-prevederea masurilor de sigurantd in utilizare, Inaltimi corespunzitoare de
parapete, solutil corespunzatoare de iluminare naturala si artificiala, incalzire si
ventilatie.

- dimensionarea i rezolvarea corectd a functiunilor componente, a circulatiilor pe

orizontala si verticala.

- stabilirea corecta a amplasarii mobilierului si utilajelor functionale.
- alegerea finisajelor adecvate.
» Siguranta cu priv.iré la circulatia pe cii pietonale
; Alunecare : Asigurarea protectei impotriva riscului de accidente prih :
* linisarea trotuarelor din incinta cu ciment rolat |
- panta redusi a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii - transversal
max 2,0%
impiedicare : - longitudinal 0,5°fo
» prevederea trotuarelor din incinta fara denivelari
+» inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. 1 cm cu cordon din bitum
turnat la cald
Lovirea de obstacole frontale sau laterale : deschiderea ferestrelor se va face numai
spre exterior pe tot conturul cladirii ; nu se permit nici un tip de obstacole in calea de

evacuare

» Siguranta cu privire la accesul in cladire
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :
Coliziune
+ platformele si scarile de acces sunt dimensionate pentru a

facilita accesul a cel putin 2 persoane simultan

+ latimea golurilor de usa de la intrare permite accesul a 2 persoane

Cadere accidentala

- sa prevazut balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 15 c¢m, Indltimea
de 90cm cu balustrada si la 45cm, pentru sciirile cu mai mult de 3 trepte

- inaltimea treptelor nu depaseste 17,5 cm, raportandu-se la latimea acestora
conform normelor de calcul specifice

- parapetii ferestrelor au indltimea interioara de mi~ 90cn;;|.:t ppgvenl orbirea in

~contre jour”.



Alunecare

+ treptele sunt finisate cu gresie antiderapanta ,

+ aleile din incinta se vor finisa cu ciment rolat

Impiedicare

» podestul de intrare va avea gratar de curatirea incaltamintel cu

dimensiunea dintre bare de max. 1,0 cm, s1 va fi obligatoriu incastrat la cota
finisajului

« nu se admit praguri la usile exterioare ce constituie cale de evacuare.

» Siguranta cu privire la circulatiile interioare

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :

Alunecare '
) pardoselile sunt executate din ciment rolat, se prevede montarea

pardoselilor de parchet laminat) in birO}:lri , lincleum si parchet laminat, gresie in
holuri de circulatie si de asteptare , mentinandu-se curate si uscate

Impiedicare

« nu se admit praguri la usile interioare ce constituie cale de

evacuare

Contact accidental cu proeminente joase

+ indltimea minima a golurilor de trecere precum si a proeminentelor de la partea
supertoara ( grinzi de tavan, etc. ) vafide 2,10 m

Contact cu proeminente verticale laterale

» suprafetele verticale ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede
)Contact cu suprafete vitrate

+ parapetii ferestrelor vor avea indltimea interioara de min. 90 cm,

* usile vitrate se incadreaza in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionata de la 90cm de
la nivelul pardoselii, zona inferioara fiind Inchisd cu geam armat sau laminat,
conform NPO10-97

Contact cu usile interioare

* nu se admite utilizarea usilor batante

+ deschiderea usilor se va face spre exterior, in directia evacuarilor, cu sensul de
deschidere spre fluxul de evacuare.

Coliziune cu persocane, mobilier; echipamente

+ usile interioare sunt dimensionate pentru latimi standard - 0,90m - si latimi

minime admise la celelalte spatii -70-80cm la grup “a, Sﬁﬂ? oPDF'

3

522

R s e,



leONFORM CU
ORIGINALUL

Toate categoriile de instalatii care echipeazé cladirea preved ccﬁ/i’,glm‘en‘g_‘e si
dispozitive necesare asigurdrii conditiilor normale de éxplogtare a acestora.

Solutia propusa a luat in considerare protectia utilizatorilor impotriva riscului
de accidente provocat de agentii agresanti din instalatie prin: electrocutare; arsuri
sau oparire; explozie;intoxicare;contactul cu elemente de instalatii;consecintele
descarcarilor atmosferice.

Solutia respecta normele prevazute pentru cladiri publice prevazute in normativul
CEl/95.
PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Solutia a fost astfel conceputa incéat sa asigure o protectie minima impotriva

zgomotelor ce pot proveni din surse exterioare cat si interioare.
} Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului
considerat, functie de activititile ce se desfagoara, prin proiect s-au luat rndsuri
speciale de termoizolatie care permite confort termic si finisaje asigurd valorile
indicelui de izolare la zgomot.

Masurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea
propagarii zgornotelor in exteriorul constructiei.

Prevederile pentru expolatare si urmarire vor fi cuprinse in instructiunile de
urmarire ( parte componenta a proiectului tehnic ), se prevede o urmarire in timp:
normala.

Lucarile de instalatii sunt lucrari obisnuite , nu necesita indicatii de executie
suplimentara, se va respecta prevederile normativelor tehnice aferente fiecarui tip de

instalatii la faza de elaborarea proiectului tehnic.

Date privind protectia mediului si siguranta sanatati

Ipiena aerului

Prin proiect s-au asigurat cubajele de aer minime pentru spatiile respective.

Ventilarea cladirii se va face natural si sistem de ventilatie artificial.

Igiena apel

Cladirea se va racorda la reteaua publicA de apa rece, printr-un bransament din
conducta de polietilena de inalta densitate Dn 110 PE . Consumul de apa rece va fi
contorizat. Apa calda va fi furnizata de cétre centrala termica a salii de sport. Pentru

canalizare se vor folosi conducte §i piese de legaturddifi polipropilena. de scurgere.

es . PDF
Etanseitate la aer I'I nItI'O
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Rezistenta minima necesari la permeabilitate la a%ar Ramin este amgur?i’ta dé” solutia

Yur v

constructivd adoptatad. Dimensionarea eclementeldf de,._,i_gqﬁ-sFtruc,ti(; s-a facut in
conformitate cu prevederile STAS 6472/ 4.Solutia ‘constructiva nu permite

acumularea progresiva a vaporilor in interiorul elementelor de constructii.

Etanseitate la apa

Evacuarea apelor meteorice se va face prin jgheaburi si burlane din tabla zincata, cu
luarea masurilor specifice pentru evitarea degradarii cladirii. Etanseitatea tamplariei
ve fl asigurata pentru o presiune minima a vantului de 40 kg /mp.

Protectia calitatii apelor

In sensul aratat mai sus, in.aceasta zona de amplasament sunt retele de apa
potabila. Beneficiarul raspunde pentru solutia de buna functionare si protejarea
hediului inconjurator,

Protectia aerului

Incalzirea se va face prin cazan pe combustibil solid .

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In cadrul constructiei sunt utilizate numai utilaje de tip calculatoare si
electrocasnice, masini si utilaje care nu produc zgomot si nici vibratii, respectiv nu
prezinta nici alte categorii de poluare. In cadrul spatiului de birourt nu sunt
prevazute utilaje care ar produce zgomot sau vibratii

Protectia solulul si subsolului

Masurile in acest sens sunt prezentate mai sus.

Gospodarirea deseurilor:

Deseurile si reziduurile solide vor fi transportate prin grija beneficiarului investitiei in
lIocuri indicate de Consiliul local, fara a periclita calitatea mediului.

Conditii si mijloace de incalzire locala

Amplasarea si exploatarea mijloacelor de incalzire locala se va face conform
prevederilor, standardelor in vigoare (STAS 9072} si instructiunilor de folosire emise
de unitatea producatoare.

Alte masuri:

Ca dotari de prima interventie din punct de vedre P.S.I., se va monta in antreul
parterulul si in casa scarii, cate un stingator portativ cu praf si CO2, ca masuri
suplimentare in scopul prevenirii si stingerii eventualului incendiu. Vor fi respectate
cu strictete si celelalte instructiuni si masuri prevazute in legislatia insirata mai sus,

precumn si normativele care vor fi publicate dupa dare-in folaginta pppobilului.
nitro
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# Valoarea de inventar a constructiei

[

Cladirea existenta = lei
2. Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic
- prezentarea a cel putin doua optiuni,

- recomandarea expertului/auditorulul energetic asupra solutiel optime din punct de

vederetehnic $1 economic, de dezvoltare in cadrul documentatier de avizare a

lucrarilor deinterventii.

Sunt anexate prezentului proiect DALI

L

"N nitro’°"
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(3) Date tehnice ale investitiei
TF =8 -
1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza

Oportunitatea si necesitatiile investitiei :

Casa de cultura , ca institutie publica de cultura , este o institutie sociala care
prin structura organizatorica oficiala mediaza relatii s1 actiuni umane in
contextualitatea fenomenului cultural — artistic. Utilizand mijloace stimulative si
avand ca principit participarea liber consimtita si nediscriminatorie a tuturor
membrilor comunitatii in care este organizata si functioneaza , casa de cultura , in
virtutea ratiunii care sta la baza constituirii sale, are ca finalitate promovarea

intereselor sociale si personale ale oamenilor , cu incidenta asupra :

} o translatarii valorilor estetice si culturale catre publicul receptor,
contribuind la ridicarea « gustului mediu « .catre cerintele de receptie ale

arter ;

o facilitarii creatiei artistice individuale si colective in diferite genuri

artistice, contribuind la ridicarea calitatii vietii personale ;
o activitatii de divertisment ;

o procesul formativ de instructie desfasurat in domeniul educatiei

permenente ;
o procesului de integrare socio-culturala la nivel comunitar ;
Fiind specializata in prestarea de servicii cultural-artistice , casa de

cultura, raspunzand ratiunii sale de fiintare trebuie sa isi modeleze oferta astfel incat
aceasta sa interactioneze pozitiv cu cererea colectivitatii { trebuinte, asteptari,
aspiratii, idealuri cultural-artistice ) si sa se inscrie in standardele si modelele

sisiternului spiritual global.
In acest context , casa de cultura indeplineste rolul de permanent
initiator in procesul difuzarii si receptarii actului estetic si cultural.

In prezent constructia existenta in care se desfasoara activitatea prestarea
de servicii cultural-artistice , nu poate servi cu capacitatea maxima nevilor a

tuturor membrilor comunitatii. . PDF’
n nitro
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Pentru rezolvarea problemelor de spatiu , creajg -a ¢onditiiler normale de lucrti a
-"9’ """ ‘,‘ . b

X

angajatilor ,a profesorilor dar in special conditii norm\‘é‘i_izgge-:ajﬁi}ata sia prospera
cultura si arta se propune renovarea si modernizarea constructiei existente cu
scopul de modernizare a spatiilor actuale si de a crea spatii suplimentare, extinderea
cuun corp alipit si amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea
optima a casel de cultura din punct de vedere sanitar. .

Investigarea starii tehnice a cladirii , evaluarea nivelului de asigurare la actiuni
seismice , propunerea de interventii structurale sunt cuprinse in raportul de
expertiza tehnica de calitate , care va sta la baza elaborarii proiectului tehnic.

Prin realizarea noii investitii nu se va schimba echilibrul urbanistic
al zonel, cladirea va intra irr aspectul rural existent prin volumetrie , tratare
arhitecturala si materiale folosite.

Prin solutiile constructive adoptate , prin interatiunea spatiilor
functionale obiectivul va raspunde celor ‘mai exigente normelor europene ca nivel si
conditiile de munca si in special privind primirea , educarea membrilor comunitatii

indiferent de sex , religie si nationalitate.

In institutia vor fl organizate activitati culturale si artistice cu ajutorul grupari
intelectuale si comunitare contribuind prin lansari si prezentari de carte, editari de
reviste literale si de arta , evocari, dezbateri, intruniri colocviale, spectacole, serate
muzicale, recitaluri poetice , la imbogatirea spirituala a celor ce le frecventeaza in

numar tot mai mare , in fiecare an.

Casa de Cultura are ca obiectiv de activitate promovarea artelor spectacolului si a

culturii scrise > Modalitati de exprimare artistica :
- cor
- teafru

folclor

muzica culta , etc.

Colaborari cu cenacluri, reviste culturale , societati , fundati .

Organizeaza festivaluri si concursuri artistice cu participare nationala si
internationala. Asigura un loc de recreatie si de distractie in special a tinerilor din

cogmunitate dar nu numai prin cluburi, organizarea de discotecis baluri, nunti si

botezuri. n nitro™™F
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Din cele aratate rezulta ca activitatea Casel de q,ultura poate il congxd _
avand un bogat suport educational, ca se 1nscr1e mgandul 1nst1tut1110r culturale
apreciate din punct de vedre al continutului teoretic st artistic in plan national ,
cu realatii importante cu institutii similare din tara si din europa si creatoare de

adevarata imagine a comunei si a locuitorii lul in lume.

Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza elementelor de tema stabilite de
beneficiar, respectand reglementarile legislatiel in vigoare.
Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului propunerea facuta de
proiectant urmareste realizarea parametrilor de siguranta si confort necesari

functiunii de casei de cultura

)Caracteristici generale : 7
o Regimul juridic : Imobitul apartme domeniul public al comunei Paulent
Ciuc. Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii, prevazut de P.U.G.
115/2000 si aprobat cu Hotararea nr.8/2000 al Consiliului Local al
Comunei.
o Regimul economic :
Folosinta actuala : Casa de cultura
Folosinta propusa : Casa de cultura
o Regimul tehnic :
Regim de inaltime actuala : parter , etaj partial
Regim de inaltime propusa : parter , etaj partial
)Caracteristici tehnice:

# Descrierea amplasamentuluu :

Adresa : comuna Pauleni Ciuc , sat Delnita , jud. Harghita. Imobilul se afla
inclus in intravilanul localitatii, prevazut in PUG . Pentru aceasta zona nu au fost
elaborate planuri urbanistice specifice — P.U. Z. sau P.U.D., zona nu a fost afectata de
interventii in tesutul rural, constructia se situaeaza in zona institutii publice si
servicii, conform PUG nr. 115/2000.

Terenul studiat are o suprafata 2688 mp o suprafata plan orizontala , fara
sa prezinte accidente naturale sau artificiale.

# Caracteristicile geofizice :

Zona eoliana conform STAS 10101/20-90 : Zona A
Zona de incarcare cu zapada conform STAS 10103421491 : zona C

Adincimea de inghet : 1,10 m de la cota terenuj n mnitroPDF.
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Seismicitatea zonei conform Normativul P100-91 : zona seismica ?ﬂl‘éx.galcul‘;’i‘“ E”.
(ag=0,12g si Tc=0,7 )
INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Zona seismica de calcul al amplasamentului, conform normativ P 100-2004 este “E”

caracterizata prin ag=0,16g si Tc=0.7 secunde.

Zona privind greutatea de rezistenta , conform STAS 10101/21-1992 este zona “C”

expunere normala caracterizata prin qz=150 daN/mp

Zona eoliana , conform STAS 10101/20-1990 este zona “A” tip de amplasament I,

categoria de sensibilitate la actiunea vantului “C1” caracterizata prin qv=30 daN/mp

Clasa de importanta a constructiei conform STAS 10100/0 -1975 STAS si normativ P

100-1992 este de “III “ - clasa de importanta normala

Categoria de importanta in baza prevederilor din Regulaméntul privind stabilirea

categorieil de importanta a constructiilor “ Anexa.2. la HGR nr.261/1994 si Potrivit
H.G. 766 — 1992 este de “C”- constructie de importanti normala . |
Gradul de rezistenta la foc: III, (C3).

Zona climatica conform STAS 11100/ 1-77 : IIl. (zona montana).

Adancime de inghet , conform STAS 6054-1986 este de -1.10 m-

2. Descrierea, dupa caz a lucrarilor de modernizare effectuate in spatiile
rehabilitate/ reparate

Descrierea constructiva , functionala si tehnologica , inclusiv memorii tehnice pe

specialitati
| Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza elementelor de tema stabilite de

beneficiar, respectand reglementarile legislatiei in vigoare.
Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului propunerea facuta de
proiectant urmareste realizarea parametrilor de siguranta si confort necesari
functiunii casei de cultura .
Memoriu de ARHITECTURA

Cladirea are un regim de inaltime parter si etaj partial . Se propune realizarea
cladiri prin renovare si modernizare , in special amenajarea gruprurilor sanitare sia
intrari laterale.
Regimul de inaltime nu se va schimba , ramanand la parter si etaj partial

Fatadele cladirii existente vor fi tratate tinand cont de observatiile si
recomandarile comisilor de specialitate cat si a expertilor si specialistilor din
domeniu.Functional se vor crea compartimentari avga’ d RBFstructural,

n ‘hit’o

spatiile urrn‘%g:gl a f1 amenajate aferente departamentcior de lucru
s 15



5 oiza T
i
5 i
_'f, /f_’_ SN a
h J(‘,‘ vi‘

i A R
. . ! g o
Accesele : in prezent constructia are urmatoayrgle aceese

£

tica din frontul

e e s

> Acces principal : situate la nivelul parterului 3&\;%53 fitura
principal a constructiei N '
» Acces secundarl : situate la nivelul parterului , pe latura nordica din frontul
principal a constructiel
» Acces principal : situate la nivelul parterului , pe latura sud din {frontul
posterior a constructiei
» Lucrari de interventii propuse prin reabilitare si extindere :
o Extinderea cu un corp noua cu destinatie de grupuri sanitare la parter si
club pentru tineri amenajat la nivelul mansardei se va realiza prin :
* Fundatii continue din beton simplu
» Zidarie portanta din caramida de 38 cm tip Porotherm
asigurand atat cerinta de rezistenta si stabilitate cat si cerinta la
termoizolatie N
* Planseul peste parter din beton
* Sarpanta din lemn cu invelitoare de tigla ceramica.
* Scara pe structura din metal
o Demontarea si refacerea straturilor de hidroizolatie la pardoseala
parter
o Realizarea nivelului mansarda la corpul existent
o Demontarea si refacerea tavanelor prin placarea cu placi de carton
ipsos
o Lucrari de reabilitare arhitecturale constand din :
» Recompartiemntari interioare
» Reabilitarea fatadele
= Executarea termiozolatiilor suplimentare
» Refacerea pardoselilor cu gresie , parchet laminat si
parchet stratificat sau dusumele in sala de spectacol
» Zugraveli interioare si exterioare
» Schimbarea a tamplariilor
o Realizarea si reabilitarea instalatiilor sanitare , electrice de iluminat
o Executarea instalatiilor de incalzire cu centrala proprie
o Lucrari de amenajari exterioare — sistematizare verticala

o Lucrari de drenaj

"N nitro’°"
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\@phca Vopsele lavabila Sgaclulfva

ey
Ele vor avea tamplane m

lemn de culoare mahagoni si geam termopan. Invelitoarea va fi din tigla ceramica
rosie. Compartimentarile interioare vor fi usoare, realizate din pereti de gipscarton de
10 cm cu fonoizolatii vata minerala, in care se vor amplasa local panouri de sticla in
zona superioara pentru supralumina acolo unde aceasta este necesara. Finisajele se
vor diferentia functie de natura spatiilor interioare: pardoseli din gresie
antiderapanta pentru holuri si circulatii majore, parchet pentru incaperile oficiale,
pardoseli ceramice pentru scari si grupuri sanitare si sape elicoptate pentru zonele
de magazie , arhiva , garaj si centrala termica . Finisajele peretilor vor fi realizate in
general prin vopsele lavabile, faianta pe zona grupurilor sanitare si panouri cu
tratamente acustice pentru sala de conferinte. Tavanele vor fi tratate cu vopsea
)lavabila.

L]

Suprafetele cladirii:

- Suprafata construita la sol (Ac) existent = 360,00 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) existent = 440,00 mp
- Suprafata construita la sol (Ac} propus = 468,00 mp
- Suprafata desfasurata (Ad} propus = 606,00 mp

Amenajari exterioare

Spatiile verzi proiectate vor fi in directa legatura cu zona Propunerile pentru
acestea se vor face pentru spatii verzi cu plantatie tip parter vegetal si arbusti de
mica inaltime cu caracter permanent si eventual sezonier.
| Spatiul exterior va fi mobilat cu elemente de mobilier urban in directa legatura
cu specificul zonei si al ansamblului construit. Elementele propuse vor fi alese
prevaland aspectul si caracterul durabil al elementului.

Se va proiecta o instalatie de iluminat exterior care sa asigure atat iluminatul
spatiilor exterioare, cat si al cladirilor. Corpurile de iluminat si elementele lor de
sustinere vor {1 in concordanta cu aspectul intregului ansamblu.

Semnalistica ce se va propune va {1 unitara tinand cont de caracterul cladirilor
si legislatia in vigoare. In acest scop se vor crea semnale privind destinatia cladirii,
accesele si elemente de marcaj ale diferitelor elemente din ansamblu ( placi de
identiticare , directionari si marcaje)

arh. Dobrai Laszlo

"N nitro’°"
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Memoriu de REZISTENTA N y ;T g kﬁ .\ f
Constructia este amplasata pe un teren relative plat . Terenul nu’ prezmt;a
fenomene de alunecare si accidente naturale sau aftiﬁcia_le. Adancime de fundare
este situata la -1.30 m de la cota terenului natural . Terenul bun de fundare
recomandat conform studiului geotehnic elaborat este format din argila cafenie slab
prafoasa — nisipoasa cu presiune conventionala Pconv=346 kpa la nivelul talpilor de
fundatii. Pentru gruparea speciala s-a luat in calcul Pconv = 350 Kpa. Prezenta
existenta apelor freatice in amplasamentul studiat nu a fost interceptat . o
» Structura constructiva existenta :
o fundatii continue din zidarie de piatra bruta, cu elevatii soclu inalt de
ziadrie de 1,50'm din piatra bruta placata cu placi de piatra cioplita cu
centura armatura la partea superioara ,
o structura de rezistenta - pereti portanti din zidarie de caramida cu
grosime variabile intre 55 si 25 cm _
o planseul din grinzi de lemn peste parter cu rezemare pe peretii de
caramida ,
o planseul tavan realizat din grinzi de lemn cu finisare cu tencuiala pe
zgura si podinat cu dusumele de lemn pe partea exterioara
o acoperis tip sarpanta din lemn , cu pod inalt circulabila
o invelitoare din tigla de beton tip Bramac

Structura constructiva conceputa este

» O structura de zidarie portanta , fundatii continue din beton C8/10,prevzute
cu centuri din beton armat C12/15 pe partea superioara . La stabilirea
adincimii de fundare se va tine cont de adincimea de inghet a zonei, care
conform STAS 6054-85 este de 1,10 m de la nivelul terenului amenajat.

» Zidarie portanta din caramida de 38 cm tip Porotherm
asigurand atat cerinta de rezistenta si stabilitate cat si cerinta la termoizolatie

» Placa pardoseala se va executa din beton C12/15 (BC15), armat cu doua retea
de bare de diametrul de 8 mm din otel OB37 cu ochiuri de 10 cm. Placa se va
turna peste umplutura compactata.

» Planseul peste parter se va realiza din beton armat monolit de 15 cm de
C16/20 armat cu bare independente de 6-8 bare /m de diametru ¢12 mm
PC52.

> Acoperisul va fi de tip sarpanta, in doua ape, eu.panta de 35 °, cu structura de
rezistenta din lemn de rasinoase ecarisate, ign n atwitqrﬁpcgft.ate I-

Termoizolatia acoperisului se va realiza cu salteie de vata,minerala, tip
18
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Therwoolin. Prevederea barierei de vapori pe fata calda a tennmzolatlel este
obligatorie. Invelitoarele vor {1 executate din t1g1a~2£ram1ca ros1e ; 1§ l

- i ‘i‘x i 3
Inchiderea exterioara se executa din pereti din z1dar de‘caram1da ii?vand% B

grosimea de 38 cm. Peretiile despartitori se executa din zidarie de caramida
avand grosimea de 25 cm si de gipscarton de 10 cm .

In jurul cladiriei se va executa sistematizarea pe verticala , prin drenarea apelor
meteorice st eventuale ape freatice in santuri si rigole. Se va executarea

trotuarele si aceesele pietonale in jurul cladirii din pavele de beton in culori.

ing.Szobodos Monika

Memorii de INSTALATII

Intalatii de apa

)

In prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de apa cu urmatoarele

caracteristici :

*

Debitul de calcul pentru alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare : 6.305
m3/h

Debitul de calcul pentru stingerea cu apa a incendiilor cu hidranti interiori :
nu este cazul

Presiunea minima necesara pentru obiectele sanitare : 1.50 bar

Diamterul conductei de bransament propus : PE-HD 32 mm / 10 Bar
Distributia la apa rece : inferioara ramificata

Debitul de apa calda menajera : 3.653 m3/h

Temperature proiectata ale apei calde menajere : 60 C in boiler Prepararea
apei calde menajera : cu ajutorul unei boiler functionand cu agent termic
80/60 C de la cazane , Vn=200 1, respective rezistenta electrica 2 KW
Distributia la apei calde menajera : inferioara ramificata

Categoria de importanta : C

Reteaua Extericara : Se va executa din teava polietilina de inalta densitate PE~

HD cu diamterul nominal de min.32 mm si va fi racordata la reteaua de apa
rece potabila stradala existenta sau la conducta existenta din incinta ,
conform prescriptiilor furnizorului de apa-canalizare. Reteaua de apa va fi
montata subteran , la adincimea minima de 1.10 m , masurata de la terenul

amenajat .

. Instalatia interioara : Conductele principale din centrala termica conform

recomandarilor normativelor specifice se vor éxecuta dm tevi de gtel zincate

fglosind imbinari cu fitinguri prin insurubare n 1len|t'zrﬂie tipul cuagent
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termic de la cazan si rezistenta electrica , de Vn= 200 litri s'lva fi .échipat,;aicu
supapa de siguranta si de retinere proprie . Conductele de distributie se vor
executa din tevi din polietilena reticulate montata in structura peretilor si a
planseului. Obiectele sanitare vor fi alimentate CI;IL. apa prin robinete. Instalatia
de apa rece si calda se vor proba la presiunea de 6 bari timp de 3 ore. Nu se
permit pierderi de presiune.

Intalatii de canalizare menajera

In prezentul proiect se prevede executarea instalatiel de canalizare cu urmatoarele
caracteristici :

* Debitul de apa uzate menajere : 5.044 m3/h

e Diametrul conductei Ta caminul C1.1. : PVC-M Dn 110 mm

o Panta: 01 %-0.3 %

» Categoria de importanta : c

A: Reteauq exterioara : Se va executa subteran , la adincimea minima de 1.10 m ,

masurata de la nivelul terenului amenajat, din tuburi cu mufa si garniture din
cauciuc PVC-M cu diamterul nominal de 110 mm ( racordul de canalizare )
agrementat pentru montaj in pamant. Caminele vor fi din materiale plastice ,
prefabricate , cu diameter de Dn 160 — Dn 800 mm , executate in mod obligatoriu
etans. Conducta de canalizare se va racorda la o micraostatie de purare si dupa
terminarea retelei de canalizare a comunei la conducta stradala.

B: Instalatia interioara se va executa din tuburi cu mufe st garniture din cauciuc

tip PP. La ficcare grup sanitar se va prevede element de curatire, iar sifoanele de
pardoseala vor {1 de tipul care permit curatarea conductelor cu spirala de curatire.

C: Instalatii de canalizare pluviala : Apele provenite de la burlane se vor scurge in

santuri existente.

Instalatiile interioare apa-canal si stingere incendii vor viza:

4+ obiectele sanitare {alimentare cu apa rece, apa calda si recirculata precum si
evacuare ape uzate menajere),
= apele pluviale (ce se vor evacua in sistem divizor la reteaua de canalizare) si o

gospodarie de apa pentru consum menajer si pentru stingere incendii la

Instalatiie exterioare apa-canal se vor prolecta in functie de necesitatile cladirilor,
analizandu-se cu furnizorul local capacitatea de alimeniare a retelei atar

pentruconsum zilnic menajer cat si pentru asigurareamnecesarulit de apa in caz de

incendiu. n nitrop DF’
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tip Geiger si cu sisteme de rigole. In cazul mn carié 'la preluanle de apa tde pe rampele

cota rigolelor este sub cota retelei comunale se v}n:&pr edéa bazine de retentie dotate
cu grupuri de pompare. In cazul in care capacitatea branéamentulm existent este
depasita de consumul cladirilor se va elabora o documentatie pentru un alt
bransament de catre furnizor.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu radioatore montate pe pereti alimentate cu

agent termic de o sursa conventionala de energie (centrala termica pe combustibil gaz
si solid ~ lemn 1. cazan de 72KW.

Instalatia de desfumare va deservi cladirea atat pentra evacuarea gazelor provenite

Ap Ve mqqt bt oot o EmTIIY ST

( instalatie propus optional j

L

Intalatii eiectrice :

Proiectul a fost elaborat pe baza temei de proiec‘taré primit de la Proiectantul

General , precum si tinand cont de normele si normativele in vigoare.

Proiectul asigiird realizarea ninor instaiafll electrice de califaie corespunziteare.
urmarind satisfacerea exigentelor esentiale de calitate {rezistenta si stabilitate,

SIOTIrINITO 3T OYOIONIETE 10T Iranva 1n ww sAnGiates nameriinr ol nratectia rnenitning

- 3 : : i = T —~ . I - e ,' —FTil
economia de energie, protectia impolriva Zgomotian } precian st g IRINENTariior
TRRINCE 1T YHEASTE BIIVITYG CoUiraren 13 COMSTIICTI I LORIOITrarans O DrSveering e

nr. 1071995,
Cladirea se incadreazd in cat importanta B (BEI b ) pericol de incendiu conf. P
118-99 .

De asemenea se incadreazi in categoria I, Cladini industriale respective B aite

cladiri conform Anexa 4 din [7-02 (SR EN 60529 }

Conditiile de mediu si de utilizéri in conformitate cu Anexa 2,1-7 /2002 sunt

Temperatura mediului AA4 temperat
Prezenta apei U0 (AD 1) neglitabil
Prezenta corpurilor straine AE4 depunen de praf
combustibil

Prezenta substantelor corozive AF1 negljabil

Solicitari mecanice n’} 1 hi(trfop DF’
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Vibratit .- | AH L. scézuté .
Competenta personalului ' BA1 obignuit

Natura materialelor depozitate BEQ

Constructia cladirilor CA1 necombustibil

In functie de conditiile de mai sus au fost alese materialele ,aparatajul si corpurile

de 1luminat .

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in
conformitate cu Legea 608 /2001 revizuita privind evaluarea conformitatii
produselor utilizate in constructii.

Regimul de inaltime a ;:'onstruci,:iei este S+P ,avand o Inaltime de 10 m de la

) nivelul solului ,ara desfasurata fiind de 940 mp.

Conform temei de proiectare, instalgfiile electrice se vor proiecta si executa la
standardele actuale de calitate. - |

Documentatia trateazd urméatoarele categorii de instalatii electrice:

a.- Instalatii de curenti tari

— Alimemntarea cu energie electrica

~—  Distribufia energiei electrice

— Instaiatii electrice de iluminat interior, normal si de siguranga

— instalatii electrice de prize 230/400V si forta aferente utilitatilor

.- Instaiata de vroteciie imooiriva trasnetchil s elecirocutiéri

¢.- Masurn de protectia rmmunci st PiSt
} Froieclul va i1 inlocmif condorm normativelor si siandar T i1 vigoare. fard
derogari

Proiectul de instalatii electrice este lirnitat la bornele de joasa. tensiune ale

transformatorulul.

Alimentarea ¢u energie elecirici a casei de cultura se face la tensiunea de

38U/ 220V~ de la reteaua furnizorului, prin intermediul unui racord aerian subteran
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imprripTiia energrs: sisoirics In cladire sSsgoiace de iz iabicul de disimbune
4 T, 1 — - Y c N P -— g P S
general TG, amplasat la parter, conform documentatict descnstc Tabloul ac
. . . .
protejeaza in cutie de protectie Inchisd, montat Ingrépat'in msa pentru a fi aceesibil
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Sgtie din PVC,

montate ingropat in tencuiala peretﬂor. _
Y "';,._‘-V - .

Instalatia de iluminat normal este red “in functie de categoria,

importanta, destinatia si amplasarea incaperilor, cu corpuri de iluminat cu lampi

incandescente tip aplicd si plafonierd constriactie normald. respeciiv etansa s coroun

de iluminat cu lampi fluorescente tubulare constructie normald si etansa. mostate

- £

ninat fhuorestcents cu gratar protector (FIRA), care asiguri coditiile cele

Iy

mai bune din punctul de vedere al calitatiit iluminatuiu:.
marile sanitare si oconidrala foemmics, s-8u a

- ‘ ] - -
fluorescente etanse ou orad de nrotectie minim P44,

Numéarul de corpurt de fhaminat din flecare incpere in care se cere confort vizus

sala de spectacole, scena, salile de clubl s-a desterminat in urma unui calcut

Nivelurile de iluminare s-au adoptat conform cu “Normativ pentru proiectarea

CUIll urmmeazé

T wmgin de avnomtio

. . < . " v : <
SHTIIIATE ) RALE 08 STMWITRONHA — ARG, CEaITNGETE, CIETHYEITH - LM HY

weena. sala de snectacale s1 sabile de club s-an ales Bmm ou temperatira de cuinare

de 3000 [K] si indicele de redarea culoriler Ra>80.

instalatia de iluminat de sigurantd are rolul de a asigura evacuarea din

fesneCly & mdrantiton intericare de incendiu. Iuminatul de sigurantd proiectat este

s I oeer 3 T . 4 a3 i RS
EOLGRNN G L4201 S T Y HE 38 LIX8 ) ,‘VEI"; de urmingt G [UINIDRORGe

echipare cu acummliaiogrs Care §4 asigure o aulonomis ag .o Cre. ACesTe CQIpurnr var
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Instalatia de prize de utilizare generald a fost prev@zuta pentru racordarcs

iverselor utilitati de uz general din salile de club. sala de expezitie. scena. sala de

2.

QreOTarnle contaia Rrmich, Circyteis G2 nrize ST \rrwr-n T ﬂ i tengnifines Ae
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vazute culprotectie

230V si un curent de 16 A. Toate circuitele de prize sUnt“fﬁﬁ
diferentiala.

Circuitele electrice ale instalatiilor mai'j sus descrise se vor executa cu
conductoare de cupru tip FY, trase in tuburi de protectie din PVC, pozate ingropat

sub tencuiala peretidor sau tavanuhzi, lar in cazul fraversirilor peste grinzi, se vo

#

executa peste placa plafonului ingropate in pardoseala. In cazui elementelsr de

.

constructl din meierial combusiibl { plasce din ternn ). se veor utiliza tubur de

. r .. " . R T e - S
Drowecyle meraiy U Qin material niasuc reZ1Istente 1a oc.

&
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cabluri. etc.. care In modé
normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge sub tensiune ca

-

urmare a unor defecte de 1zolatie se leagd eleciric la conductorul de nui de

proiectie cumulatéd cu legarea la o instalatie de legare ia pamant, in conditiiic

inniaans oo pRraivaaned g Nl neoleciatd coninrm Normanvainsg 1202000, are

PREVECTRON 2.
Paratrasnetul se monteaza pe un catarg de prelungire din otel zincat cu
O=2 751 H= 2 m_ pe acoperisul constructiei. astfel incit varful sau sa fie situat

ia cel putin 2 1 deasupra zonei pe care o protejeaza.

et

Conductorul de coboridre se realizeazid din vpiatbanda de otel zipeat g

20x2.5mm si rescrise iaia de

Y Fa 18 YA T T
A A L Mk L ) i £ 2

e e ¥ - T 3
DrIFe Ge Damany naturaie,

In cazul in care prin priza naturala nu Seri*ti' ] © de dispersie

prescrisa, ea se va completa cu o priza arificia.a, realizata din platbandi de

~F
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tel zincatd cu
u T

diametrul de 2 1/2” si lungimea de 3 m.

Priza de pamant artificiala pentru indtilafia de paratrasnet se va
interconecta in pamant

cu priza de protectie a instalatiel electrice si va avea o rezistentd de dispersie
de cel mult 10

ing. Miklos Gabor

Lista dotarilor de material si echipamentelor IT necesare

In prezentul proiect a fost prevazut si echiparea corespunzatore nevoilor

31 cerintelor casel de cultura

DOTARI TEHNICO EDILITARE

Terenul este compiet echipat din punct de vedere edilifar: alimientare cu ana.

: 4 2 . - ‘e - - -t %r .
canalizare menajera { in curs de realizare } si piuviala,; alimentare cu energie

L L A P R - — et S et R T A S I T oy
TP ACSCI AL LRI LEE WX 2TWL R LA LIM A Dy LA UG TR ¥ e GBS, Jed £ aAn Il A L FLIAVIETGEST o

3. Conzumur de wtilitati

- Alimentarea cu apa potabila se va rezolva din reteaua publica centralizata de

- Dirijarea cantitatilor de ape pluviale: Apcle rezultate din precipitatii de la

cladire, respectiv curte, pe de o parte vor fi absorbite de teren natural existent in

grirreas o owendrwpesddwr me pooverereTiTis v ZONSE Tercs i el oladiei, Svenboesni e ane

vitviaie rezuitats din precipiiatii mai abunden

FE L T A L ATLIm e m tan gt an et D T PALTLL St ¥ U el STU ML STvs w DTUTTL S wTi R 4s gty

naturaia existenta da vosibilitatea ca apele pluviaie suphimentare ncabsornite 4o

- Allmentarea cu caidura a constructiel se va asioura nrin mstalatie de incsgizire

centrald, agentul termic fiind asigurat de la cf *al?ﬁilfraﬁﬂilu de sport.

25
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Centrala termica functioneaza pe gaz 3[1 ;pe combus bl s 'Incap%rile sunt
incalzite cu ajutorul radiatoarelor. S

N
- Telefoane , internet si televiziunea prin cadle

al necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari
¥

w

de modernizare
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Jebital de caloul pentriz stingerea cu apa 2 incendiilor cu hidranti interion :
u este cazul

+ Presiunea minima necesara pentru obiectele santtare : 1.50 bar

¢ Diamterul conducte: de bransament propus 1 PE-HD 32 mm / 10 Bar

LE]

» Distributia la apa rece : infericara ramificata
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= Debitul de aps uzate menaiere : 5044 m3/h
in prezenitul project se prevad executares unel noi sistem de insialatiel electrice cux
jurmatocarsie conditi:

erare iluminarea necesara, corpuri

{.ﬂ
Yot
Q..

« Circuit de thominat normal Tuand in con

de iluminat fluorescente

s | . M 'l .
+ Circuit de iluminat de siguranta , corpuri de tip luminobloc cu functionare
1

nepermenente | prevazite cu acocumudator

o - s - 1 -
¢ Senzori de fum si de miscare | prevzut cu alimentare de la accumulator

TAate e 1itala As Ty e, L oa ad 5 oy R YTEE Sy TRYCNT f\‘r"p AT yren I i r‘; R o1
2 P OONS CIVCUIee O DITES VOT I TITEVOasale OO orirectie girsreniiaia de A mAa mm

vederea unei exploatari sigure
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e Piese de separatie pentru fiecare coborare

e A B

¢ Piesa de legatura deconectabila f

« Dispozitivul de amorsare tip DC+15 DC

¢+ Se recomanda ca toata instalatia IPT sa se "réali:z:c_ze*d-in materiale inoxidabile
cupru sau zincate

instalatiile electrice vor consta in :

% instalatie de ihuminat corespunzatoare intensitatii luminoase a destinatiilor
incaperilor,

= instalatie de prize conforma cu posturile de lucra {3 prize de curenii tari si 2
de curenti slabi),

% instalatic de forta co alimenieaza consumaiori aferenti, o insialatie de

paratrasnet tip prevectron,

% instalaiie de priva de namint artiiiciala
L X'} .
+ instalatie de nalizare antiefractlie si supraveghere caniere video.

‘\.;! PIRA-18453 1 LR LIRS v i":i.’ﬁJr‘is‘ "it‘t PRIl el ot TN P RT e ;('i LLEL UMM INLERAY 11809 }i}dl Lo 1ii_i}_%;{,;—'1§_r__‘ =

Py e T a3 ] 3 LTS Y Sl 3 R | 11 ,.-\-.1 .
aparateiler legate de curent electric , in special calculatorele, imprimante | Xerox st
OISR o BLRA) ] {!EJC{E,U:{'J' r‘ii'%-’ﬂ. ’r“ ‘L L')%., -\_‘3’- BRIttt .i'd TELE RS R LHL s }U Q‘E-;""'Eéii L3 L J;.H.}l'd.
curenta.

Bt estimari privind depasirea consummlui initiale de utilitati

- conform centralizatoruiul anexat

"N nitro’°"
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b) CALCULUL ESTIMATIV

Privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

i\ Sl
3

EXTINDERE CASA DE CULTURA, SAT DELMEA-{- COMUNA PAULENI CIUC
R

n nitro

1Nz UTILITATE COST CONSUM COST CONSUM DEPASIRE
crt INITIALA ESTIMAT CURENT
lei lei VALORIC %
1 2 3 4 5 6
1]alimentare cu apa 1430 3850 2420 37.14
2|Canalizare 1850 3260 1410 56.75
3|Alimentare cu gaze 0 14780 14780 100.00
naturale

41Alimentare cu agent 10032 8200 ' f1832 -
termic .

5lAlimentare cu energie 6123 7456 1333 82.12
electrica

6|Telecomunicatii 1000 2070 10740 48.31
(telefonie, radio-Tv,
etc)

7{Alte tipuri de retele 0 0 0 -
exterioare

TOTAL 20435 38616 19181
PDF’
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EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT DELNITA Y30

Durata de executie

Denumirea fazelor de executie . ) .
i _ { luni )
1 . 2
Studii de teren {(geotehnice , geoclogice, 1
hidrologice , hidrotehnice , fotogrammetrice ,
topografice si de stabilitate a terenului pe care
se amplaseaza obiectivul de investitie .)
Proiectare si inginerie 4
Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2
Organizarea procedurilor de achizitie publica 1
Lucrari pregatitoare(amenajarea tex®nului, 1
organizare de santier )
Lucrari de asigurarea utilititilor necesare 2
cbhiectivului : . -
Executarea constructiiei (constructii, instalatii 10
, montaj ) ' :
Amenajdri pentru protectia mediului 1
DURATA TOTALA A INVESTITIE! 22
PDF

n nitro



Executarea constructiiei (c‘onstruc_t‘ii“,:.ln_‘sta_la_tll

Lucrari de asigurarea utilitatilor necésare.ob_iectlvu{y

Lucrari.‘pregafitoare(amgnajarea-:terenului, _o:rganiz'are.‘d_e.sanﬂé

Organizarea procédurilor de achizi

Obtinerea de.avize; acotdurl

[FAZE bE.L.U.CRARIJ -

o
-~
ol
=y
1]
=
{0

" fotogramme

AR sty

15 20 - 25
DURATA/LUNi|

n nitro’™™"
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DEVIZ GENERAL

_privind cheftuielile necesara realizani

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT DELNITA , COMUNA PAULENI CIUC .
In mii lei / mii eurojia cursrul | 4.2165[leveurc gindatade |  14.07.2009
Nr.
trt.| Denumirea Capitotelor 5i Subcapitolefor de Valoare {fara TVA) VA Valoare (inclusiv TVA)
: Cheltuieli : MIl LE! Ml EURO MI! LEI “MILLE] Ml EURD
1 z 3 4 5 6 7
: . Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului ] .
11 |Gbtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060
12 [Amenajarea terenului S 0.000 0.000] 0.000; - .0.000 0.000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea - :
13 [la starea initiala . 5.000[ 1.186 0950 . 5.8950 1411
Subtotal Capitolul 1 . 5,000 1.186 0.550 - 5.950 1.411
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
[Subtotal Capitolul 2 , ] 51.540] 12.349| 9.793] 61.333] 14.546
: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare $i asislentd tehnica )
31 {Studii de teren | 1.200 0.285 0.228; - 1.428 0.339
Taxe pentru obtinerea de avize,.acorduri si : i}
32 |autorizaki ] 13.473] . 3124 0.000 13.173 3124
33 [Proiectare si inginerie 57.521| = 13.642 10.929) - 68.450[ - 16.234
34 |Organizarea proceduritor de achizitie ) 1.500 0.356( 0.285 1.785 0423 -
35 [Consultanta 32.247] © | 7.648 _6.127 38.374 9.101|
36 |Asistenta tehnica ’ e 10.342) ~ 2453 - 1:965 0 12.307 2.919]. .
Subtotal Capitolul 3 115.983 27.507 "19.534| . | 135.517| - 32.140
) Capitolul 4 - Cheltunell pentru investitia de bazd’ : . )
41 [Constructii si instalatii 1,109.270 263.078 210.761| 1,320.031]- 313.063
42 |Montaj utilaj tehnologic 12.000 2846 2280 142800 . 3.387
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functlonale 32.700 7.755 6.213 ~ 38.913 9.229
44 |Utilaje fara montaj si echipamente.de transport . 0.000 0.000] 0.000 ~ 0.000 0.000]
45 |Dotari . 274.694 65.147 52.192 326.885 77.525
46 |Active necorporale 0.000{ . 0.000 0.000 0.000 0.000
Subtotaf Capitolul 4 ) " | 1,A28.664 33a.827 271.448] 1,700.110 403.204
: Capitolul 5 - Alte cheltuieli ) :
51 |Organizare de gantier 33.278 7.892 6.323 39.601 8.392(
5.1.1. Lucrari de constructii ' 22.185 5.262 4.215 26.401 6.261
5 1.2. Che!tweh conexe orgamzam santieruiui 11.093 2631 2108 13.200 31
52 |Comisioane, taxe, cole Iegale costul credltulm 9.600 2.277 0.000 9.600 2277
53 |Cheltuieli diverse si neprevazule . 60.000 14.230 11,4000 - 71.400 16.933
Subtotal Capitolul 5 102.878 24,399 17.723 120.601] 28.602
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la-beneficiar
61 |Pregatirea personalului de exploatare 1.000 0.237 0:190 1.190| - 0.282
62| Probe tehnologice si teste . 2.500 0.593 0.475 2.975| 0.706
Subtotal Capitolul 6 3.500 0.830 0.665) . 4,165 0.988
Total valoare 1,707.565]  405.008]  320.110[ 2,027.675  4B0.391
Din care C+M 1,199.995 284.721 227.999| 1,427.995 338.668

"N nitro’°"
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Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare ogi‘éﬁk;'!i‘vulﬁlj?— RON

EXTINDERE CASA DE CULTURA, SAT DELNITA , COMUNA PAULENI CIUC

Nr.crt Specificatie Valoare

1. |Alimentare cu apa . 6,500
2. |Canalizare- 9,200

3. |Alimentare cu gaze naturale .. 20,560]
4. {Alimentare cu agent termic. - 0
5. |Alimentare cu energie electrica . 5,780
6. |Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 4,500
7. |Alte tipuri de retele exterioare 0
8. |Drumuri de acces ' 0
9. |Caiferate industriale 0
10. |Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 5,000

: Total valoare fara TVA ' - 51,540
Valoare TVA 9,793
61,333

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)

" nitr

PDF’
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Deviz financiar- Capitalul 3 - Cheltuieli pentru pro:ectare sn asistenta tehnicd - RON

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT DELNITA , COMUNA PAULEN! CIUC

Nr.crt Specificatie Vaipare
1 |Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 1,200
_tinvestitie)
2. |Cheltuiéli pentru obtinere.de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 13,173
| 1. obtinereasprelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism - 50
2. obtinerea/prelungirea valabilitalii autorizatiei de conslrulre!desf intare, obtmere autorizatii de : 9323
scoalere din circuitul agricol !
-13. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racordun st bransamente la retelele. pubhce de apa, 800
canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 150
5. obtinerea certificalului de nomenclatura stradala si adresa 200
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral prowzonu si inregistrarea terenului in 1000
Cartea Funciara : ’
7. obtinerea avizului PSI 150
8. obtinerea acordului de mediu - 500
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 1,000
3  |Proiectare si inginerie - total, din care: 57,521
1. Cheltuieli pentru efaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 50,971
a. sfudiu de prefezabililate 0
b. studiu de fezabilitate i 9,500
¢. proiect tehnic 25478
d. detalii de executie 8,493
e. verificarea tehnica a proiectarii 5,500
f eleborarea certificatului de performanta energetica a cladiri 2,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordunlor avizelor si autonzatu[or aferente 500
obiectivului de investitii _
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru censtructii incepute si nelerminate sau 3 500
care urmeaza a fi modificate prin proiect {modemizari, consolidari,_etc.) -
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului-energetic 2,550
4 |Organizarea procedurilor de achizitie 1,500
5 |Cheltuieli pentru consuitanta - total, din care: 32,247
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de 108
evaluare, la intfocmirea cererii de finantare '
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementulu: investitiel sau administrarea 30139
contractului de executie ’
6 |Cheltuieli pentru asustenta tehnica - total din care: 10,342
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu Intr in tarifarea proiectérii 1,019
2. plata dirigintilor de santier desermnati de autoritatea eontractanta, autorizali conform 303"
prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii '
Total valoare fara TVA ' 115,983
Valoare TVA 19,534
TOTAL DEVIZ FINANCIAR (inclusiv TVA) 135,517

PDF’
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DEVIZUL OBIECTULUI

DENUMIRE OBIECT ==

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT DELNITA, COMUNA PAULENI CIUC

in mii lei / mii ewrofla cursrul [ 4.2165]leifeuro dindalade | 14.07.2009
Nr.
tn.}  Denumirea Capitolelor §i Subcapitolelor de Valoare {fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA}-
o Cheltuieli: ' MILLEl . { MILEURQ - |: -MIILE!} - MIlLEI "~ |- MILEURO
1 2 3 10 4 5 B 7
) | - LUCRARI DE CONSTRUCTII . - - N
1 |Terasamente - " apssol . 7248 5808 36366 8625
2 |Constructii: rezistenta si arhitectura " 635,200 150.646 120.688 . 755.888] "179.269
3 |izotatii - T 180.380| 42.780/- 34272 214662 50.908
4 linstalatii elecirice 97.870 23211 18.595 - 116.455 27.624
5 |Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PS5, radic-TV, internet 70.220 16.654] 13.342 83.562 19.818
& |instalatii de alimentare cu gaze naturale 54.20¢ 12.854 10258 64498 15.297
7 |instalagi de tetecomunicatii 12,500 2985} 2.375 14.875; 3.528
a [instalatii sanitare , apa, canal . 28,340 6,721 5:385| . 33.72 7.998
€.000 -0.000) 0.000 0.000, 0.000
0.000 0.000) 0.000 0.000] 0.000
T 0.000 0.000 '0.000) . 0.000} 0.000
TOTAL L 1,409.270 263078 210.761 1,320.031] 113,063
_ I~ MONTAJ _ ' , ’ ' |
Montaj-utilaje si echipamente tehnolegice 12.000 2.846I 2280 . 14._289‘ 1.387{
TOTALH 12.000] 2345' 2280 - 14.280E _n.387
Ill - PROCURARE . J '
Utilaje si echipamente tehnologice 12.700| - 77880 £.213 18.913 9.229
Utilaje si echipamente de transport 0.000 0.000f 0.000 0.0001 0.000
Dotari : 274694 65.147 52197 326 888 77.525
TOTAL Il 307.394 72.503 58,405 365.798] 86.754
TOTAL (TOTAL {4+ TOTAL 11 + TOTAL i) ' 1,428.664] 338.827 "271.445 1,700.110 " 403.204]
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Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.5. DOTARI
EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT DELNITA , COMUNA PAULENI CIUC
:r; Specificatie 1 BUC PU valoare

Birou operational 11 3025 3,025
Scaune R 150 12001 - - 180,000
Bulapuri 4 800 -3,200
Set candpea si fotolit. . .- . 9| 4200} . 37,8001
Proiector 1 6810} 6,810
Total valoare fara TVA . . 230,835
JValoare TVA ' 43,859
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 4 {inclusiv TVA) 274,694
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Deviz capitolul 5 - J A . cheltuiéli-- RON

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT DELNITA , COMUNA PAULENICIUC

Nr.crt Specificatie Valoare
5.1 |Organizare de santier 33,278
51.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 22,185
51.2 ‘cheltuieli conexe organizarii. de santler 11,083 .
5.2 |Comisioane, taxe 9,600
~_comistonul bancii fnantatoare costui creditului 0
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru :
o - . 8,400
. |controlul calitatii lucrarilor de constructii
' cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, 1200
si pentru_autorizarea lucrarilor de constructii '
prime de asigurare’din sarcina autoritatii.contractante
alte cheltuieli de aceeasi naturd, stabilite in conditiile legii
cota aferentd Casei Sociale a Constructoritor 6,000
5.3 |Chletuieli diverse si neprevazute 60,000
" |Total valoare fara TVA 0 102,878/
Valoare TVA | ' 17,723
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 (mc!usw TVA) 120,601
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privind realizdtii-

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT

DELNITA , COMUNA PAULENI CIUC

la cursul 4.2165 leifeuro
Denumirea fazelor de executie Valoare totala Valeoare. totala
{inclusiv TVA } {euro )
1 2 3
Etapa I - Preliminara
Studii de teren (gectehnice , geologice, hidrologice , 1,428 339
hidrotehnice , foteogrammetrice , topografice si de
stabilitate a terenului pe care se anplaseaza
obiectivul de investitie )
Proiectare si inginerie 68,4350 16,234
Obtinerea de avize, acorduri $i autorizatii 13,173 3,124
Organizarea procedurilor de achizitie publici 1,785 423
Total I » 84,836 20,120
Etapa II - Executie
Lucrari pregatitoare(amenajarea terenului, organizare -39,601 9,392
de santier )} ' '
Lucrari de asigurarea utilitdtilor necesare 61,333 - 14,546
obiectivului '
Executarea constructiei (constructii, instalatii , 1,020,066 241,922
montaj ) ’ -
Consultantd, asistenta tehnica 30,409 . 7,212
Comisioane,cote, taxe, costul creditului 5,760 1,366
Cheltuieli diverse si neprevazute 42,840 io, 160
Total IT 1,260,008 284,568
TOTAL ANUL I 1,284,844 304,718
Etapa I - Executie
Executarea constructiei. . {¢constructii, instalatii , 680,044 - 161,282
montaj ) - .
Consultantd, asistenta tehnica 20,273 4,808
Comisiocane,cote, taxe, cestul creditului 3,840 811
Cheltuieli diverse $§i neprevizute 28,560 6,773
Total I ) 732,716 173,774
Etapa II - Finalizare ’
Amenajari pentru protectia mediului 5,95¢ 1,411
Cheltuieli pentru probe tehnologice , teste si predare 4,165 988
: la beneficiar '
Total II 10,115 2,393
TOTAL ANUL II 742,831 176,172
Valoarea TOTALA A INVESTITIEI 2,027,675 480,891
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EXTINDERE CASA DE CULTURA SAT DELNITA, COMUNA PAULENI CIUC,
JUDETUL HARGHITA

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analiza este dezvoltata din punctul de vedere al beneficiarului, respectiv comuna Pauleni

Ciuc.
Metoda utilizata in dezvoltarea CBA financiard este cea a ,fluxului net de

numerar actualizat”.

Orizontul de analiza considerat pentru proiect referitor la infrastructura culturali
este de 15 ani.

Rata de actualizare recomandati it cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiari va evalua in special:

a) profitabilitatea financiara a investitiei

b) cantitatea optima de interventie financiard din partea fondului european (FEADR)

¢) durabilitatea financiari a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea
fondului european (FEADR)

in calculul sustenabilitatii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduald a
investitiei, deoarece investitia nu va fi lichidati la sfrgitul ultimului an de previziune,
dect nu existd o intrare reald de bani; Nici cheltuielile diverse si neprevizute nu
constituie o iesire de numerar. Ele sunt incluse in bugetul proiectului in vederea
acoperirii unor cheltuieli neprevizute care se pot ivi pe parcursul executirii lucrarilor.
Efectele cheltuielilor neprevazute asupra indicatorilor financiari ai proiectului va fi
tratat in sectiunea Analiza de senzitivitate.

La estimarea veniturilor de exploatare s-a tinut cont de veniturile din vanzarea biletelor,
cét si de alte venituri (subventii, taxe de participare la conferinte etc.)

e Nr. estimat al evenimentelor culturale: 4/luna, 48/an
¢ Nr. mediu participanti estimat/eveniment: 100
¢ Preful mediu al unui bilet de intrare la manifestérile culturale: 5 RON

Total venituri din vdnzarea biletelor: 24.000 RON/an

"N nitro’®"
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La finantarea activititilor culturale va confribui gi partenerul cultural cuqéaﬁc; conitnia a
incheiat un acord de parteneriat. Partenerul cultural va asigura personal calificat, care va
sprijini comuna Pauleni Ciuc in accesarea fondurilor nerambursabile pentru sustinerea
financiard a activitdtilor culturale. Aceste fonduri vor f_' mcluse in categoria “Alte
venituri” in cadrul analizei financiare. o

Valoarea estimati a acestor categorii de venituri: 100.000 RON/an

Chiar daca caminul cultural va functiona ca persoana juridica independenta s-a
considerat ca poate fi tratat sub aspectul veniturilor si cheltuielilor independent, iar o
astfel de abordare justificd si indicatorii financiari care astfel vor reflecta strict beneficiile
aduse de proiectul in sine si sustenabilitatea efectivd a proiectului. Veniturile au fost
calculate ca venituri medii avand un caracter constant, fird a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cresterii inflatiei.

Costurile de exploatare se referi la cheltuielile cu personalul care vor asigura activititile
specifice ale ciminului cultural, costul utilitatilor (energie electricd, combustibil pentru
incalzire si apa calda, apa etc.). Costurile vor fi stabilite fard a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cregterii inflatiei.

fn momentul de fati sunt angajate doud persoane: un bibliotecar i un profesor de dans
popular. in caminul cultural modernizat urmeazi sa fie angajate incd doud persoane, una
care va fi responsabild de administrarea cdminului, alta care va fi responsabil PR si de
marketing pentru promovarea mostenirii rurale. Pe durata exccutdrii lucrérilor angajatii
existenti ai ciminului cultural vor fi transmutati in alte locuri de muncd, in cadrul altor
structuri de servicii publice ale autorititii publice locale. Astfel, pe durata executarii
lucrdrilor nu vor fi generate cheltuieli cu personalul, si nici costuri de intetinere.

Cheltuielile estimate cu personalul angajat al comunei (un administrator, un responsabil
PR, un bibliotecar si un profesor de dans popular): 50.000 RON aferent unui exercifiu
bugetar

Costul estimat al utilitatilor: 45.000 RON aferent unui exercitiu bugetar

"N nitro’°"



'‘OSTURI SI VENITURI DIN EXPLOATARE RON
u Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Venituri din exploatare 0 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
2 Alte venituri 0 100000 1000OC 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100060
3 Venituri de exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124080
4 Cheltuieli de personal 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000  5Q000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
5 Bunuri gi servicii 0 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 43000 45000 45000
6 Alte cheltuieh 0 0 ¢ 0 0 0 0 o 0 0 i} 0 0 0 0 0
8 Costuri de exploatare -total 0 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 0 95000 95000 95000
9 Venit net din exploatare ¢ 29000 25000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000  2%000 29000 29000 29000
ATA INTERNA A RENTABILITATH FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA .
oZ. Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1§ 12 13 14 15 | .
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 324000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 T .
2 Valoare reziduati 0 o} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
3 Total intriiri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124060 124000 124000 123000
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000  S5000 95000 95000 95000 35000 95000 95000  9500C¢ 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1956275 0 0 o] 0 0 0 0 0 0 1] o] 0 0
6 Total iesiri numerar 1956275 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
7 Net cash flow -1956275 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29040 29000 29000 25000 29000 25000 29000

VAN
RIR

-1.581.527.89 lei
-14,747%
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STENABILITATE FENANCIARA

RON

Z Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Surse proprii 312347
Finantare EU 1643928
Credite 0 0 0 0 0 ] 6 o 0 0 0 0 1] 0 0 0
Venituri de exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
Total intrari pumerar 1956275 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
Costuri de exploatare-total 0 95000 95000 95000 95000 95000 95000 93000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
Cheltuieli de investitii 1956275 :
Dobinzi G ) ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
) Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Totsl iesiri numerar 1956275 95000 95000 95000 95000 %5000 95000 95000 95000 95000 55000 95000 93000 95000 95000 95000
2 Total cash flow 0 29000 29000 29000  2000C 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 25000 25000 25000 29000
3 Flux de numerar cumulat 0 29000 58000 87000 116000 145000 174000 203000 232000 261000 290000 319000 348000 377000 406000 435000
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Principalii indicatori rezultati:

¢ Valoarea actualizati neti = -1.581.527,89 lei
¢ Rata internd de rentabilitate = -14,747%

reflectd faptul cd beneficiarul are nevoie de sume nerambursabile pentru implementarea
proiectului.

Sustenabilitatea financiard a proiectului este asigurati pe perioada de analizi, din sumele
provenite din vinzarea biletelor, prin perceperea taxelor de participare, etc.

Situatiile de mai sus demonstreazi durabilitatea financiard a investitiei, dupd cum se
poate observa fluxul de numerar net cumulat nefiind in nici unul din anii de implementare
negativ, deci proiectul este durabil din punct de vedere financiar in conditiile prezentate
anterior.

In conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Misurii 322 proiectele depuse de
unitdtile administrativ teritoriale (comunele) se incadreaza in categoria proiectelor
negeneratoare de profit i sunt de utilitate publicd. Fiind vorba de un proiect care nu
genereazi venituri, structura de finantare a proiectului este urmatoarea:

-finantare publica (grant) = 100,00 % din valoarea eligibild a proiectului
-contributie proprie = 0,00 % din valoarea eligibild a proiectului + 100% din valoarea
costurilor neeligibile ale proiectului

Analiza de senzitivitate este importantd pentru ca permite identificarea variabilelor
care au cel mai mare impact asupra rezultatelor economice ale proiectului.

in ceea ce priveste variabilele critice, poate fi ficutd distinctia intre variabilele
controlabile si variabilele necontrolabile. Analiza de senzitivitate este facutd pentru
gvaluarea principalelor riscuri §i pentru a determina gradul de incertitudine a
principalelor componente, ale caror modificiri afecteazd indicatorii financiari ai
proiectului, cum sunt VNA — venitul net actualizat §i RIR — rata interna de rentabilitate.

In cadrul figurii de mai jos se prezintd schematic interactiunea dintre elementele care
influenteazi analiza de senzitivitate.
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BENEFICH %
COSTI ) R _ BENEFICH
(impactul gg;tem N v {impactuf scaderii
costurilor) venituriior)

REZULTATE
DURATA

(impacit intérzieriior)

{fata de cazul de bazd analizat <Base Case >)

Pentru a determina efectele variatiei elementelor componente ale RIR si ale VNA,
fiecare componenti se va modifica fatd de situatia de baza prin cresterea sau descresterea
(daci este cazul) separati a acesteia cu 1%, celelalte elemente ramanand nemodificate, si
recalcularea RIR si NPV.

Elementele luate in considerare in analiza de senzitivitate sunt costurile i
veniturile operationale, care variaza cu cate 1%

Pentru aceasta s-a realizat analiza RIR si VNA in variantele pesimistd —in scadere
cu 1% si optimistd in crestere cu 1%.

" nitro’°"



Yariafia costurilor de exploatare cu 1%

nitro

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
varianta pesimised
2oz. Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 i1 12 13 14 15
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124060 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduald 0 0 [\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95950 95950 95950 95950 93950 95950 93930 95950 95950 45950 95950 95950 95950 93950 95950
5 Cheltuieli de investitii 1956275 0 ¢ 0 4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ‘Total jesiri numerar 1956275 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 93950 95950 95950
7 Net cash flow -1956275 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28030 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050
VAN -1.589.057,06 lea
RIR -15,010%
Varianta otpimists
IATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON  VALOARE ACTUALIZATA NETA .
0z Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 11 12 13 14 15
1 Venitur: din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
.2 Valoare reziduald 0 ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriiri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 54050 94050 94050 94050
5 Cheltuieli de investitii 1956275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o e, 0
6 Total iegiri numerar 1956275 94050 24050 24050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 24050 94450 94050
7 Net cash flow -1956275 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 . 29950 29950
VAN -1.573.998,72 ief
RIR -14,450% IS}
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Variatta veniturilor de exploatare cu 1%

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Varianta pesimist3
Poz. Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
l Venituri din exploatare-total 0 122760 122760 122760 122760 1.22760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760
2 Valoare reziduald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriiri numerar 0 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 1227600 122760
4 Costuri de exploatare- total 93000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 93000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1956275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
6 Total iegiri numerar 1956275 95000 95000 35000 95000 35000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
7 Net cash flow -1956275 27760 27760 27766 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760
VAN -1.591.355,44 lei
RIR -15,092%
Vacianta optimistd
RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON  VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz. Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 i3 14 15
1 Venituri din exploatare-total 0 125240 125240 325240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240
2 Valoare reziduald 0 0 Q 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G
3 Total intrari numerar 0 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240
4 Costuri de exploatare- total 05000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 93000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Chelieli de investifii 1956275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0
6 Total iesiri numerar 1956275 95000 95000 95000 95000 95000 95600 55000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95600
7 Met cash flow -1956275 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240
’5:?\( - R(-'}:‘;“\«.
VAN -1.571.700,34 i i %)
RIR -14,412% % g
£
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Yariatia chletuielilor neprevizute

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Poz. Indicatori An de implementare 1 2 3 4 S ] 7 8 g 10 11 12 13 14 15
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduali 0 0 0 0 0 0 0 0] 1] 4] 0 0 0 0 Q 0
3 Totalintrari numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 5000 95000 95000 95000 95000  $5000 95000  §5000  S5000 95000
5 Cheltieli de investitii 2027675 o G 0 0 0 0 0 0 t o 0 0 0 0 0 0
6 Total tegiri numerar 2027675 95000 95000 95000 95000 95600 95000 95000 95000 95000 95000 93000 95000 95000 95000 95000
7 Netcash flow 22027675 29000 29000 29000 20000 29000 29000 29000 29000 29000 29080 29000 29000 29000 29000 29000
VAN +1.647.639,00 lei
RIR -15,030%
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Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect si
probabilitatea de producere a acestora.
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apérea pot fi de naturd:
- internd — pot fi clemente tehnice legate clar de indeplinirea realistd a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor precum si o
parte a riscurilor financiare.
- externd — nu depind de beneficiar, in aceastd categorie pot sd intre o parte a riscurilor
financiare, riscurile institutionale, riscurile legale
Obiectivul de minimizare a riscurilor si a impactului efectelor negative poate fi atins prin
urmatoarele actiuni:
¢ identificarea riscurilor i a probabilititii acestora atét in perioada de implementare
a proiectului cit i in perioada de operare
e identificarea si punerea in aplicare de misuri care si diminueze sau sd anuleze
probabilitatea de aparitie a acestora
¢ monitorizarea atentd a proiectului, identificarea 5i semnalarea la timp a abaterilor
e identificarea de misuri care sd reducd impactul estimat al efectelor negative
atunci ¢and aparitia acestora nu depind de beneficiar

Riscuri financiare si modalitati de administrare a acestor riscuri

Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate financiara

- inflatia;

- salartul nominal;

- salariul real

- cheltuielile cu utilitatile si de intretinere;
Comportamentul acestor factori si efectele asupra indicatorilor proiectului este detaliat in
cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratei de rentabilitate financiara RIR intr-o anumita directie este
determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de preturile
oferite de catre firmele existente pe piata. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezinta o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate ceea ce se explica prin faptul ca
asupra ratei de rentabilitate financiara actioneaza in acelasi moment factori cu directii de
actiune diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salariilor la
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orice nivel, caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul
ascendent al salariului minim pe economie si al salatiului mediu pe economie.

O dinamica diferita fata de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determina a amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explica prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelul proiectului, precum
costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica
economica si sociala a la nivel local. Toate acestea sunt influentate de evolutia
macroeconomica a Romaniei.

Riscuri tehnice si modalitati de administrare a acestor riscuri

- Intarzieri in_implementarea proiectului - intirzierea realizarii proiectului va avea
repercusiuni negative si va intdrzia transpunerea in practicd a obiectivelor proiectului.
Din acest motiv pentru prevenirea acestei situatii s-a realizat o planificare logicd si
cronologica riguroasi a activitatilor cuprinse in planul de actiune, planificare in care s-au
previzut marje de eroare (rezerve de timp) pentru etapele mai importante ale proiectului.
- erori in calculul solutiilor tehnice - in momentul de fati proiectul este elaborat in faza
de DALIL In vederea realizirii proiectului se va realiza si proiectul tehnic de executie. Se
va avea in vedere contractarea serviciilor cu o firmé cu experientd bogati si specialigti in
domeniu, punidndu-se un mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare astfel
incit eventualele erori sd fie minime si sd nu determine schimbiri majore ale elementelor
proiectului

- executarea defectuoasi a unei/a unor parti din lueriri — Pentru eliminarea acestor
riscuri se va avea griji inci din faza de achizitie publica s se elimine de la evaluare acele
firme care nu au experientd si referinte bune in executarea de astfel de lucrari. De
asemenea, responsabilul tehnic si dirigintele de santier vor avea atributiuni clare in
monitorizarea calititii lucrdrilor, urmirindu-se foarte atent incadrarea proiectului in
standardele de calitate si in termenele previzute. In plus, se va urmari respectarea
specificatiilor referitoare la materiale si echipamente. Se propune nu numai monitorizarea
dar si raportarea partiald privind realizarea fiecarui stadiu de lucriri in parte astfel incat
fiecare deficientd sa poatd fi observata si raportati la timp pentru a se putea lua mésurile
de corectie necesare.

- erori legate de modul de previzionare economico-financiara care decurg din:

» intr-o evaluare financiari este dificil de analizat distributia costurilor si a
consecintelor unui program/serviciu intre diferitele categorii socio-economice de
populatie, si deci este dificil de analizat desirabilitatea sociald a unui program sau
a unui serviciu

* Rezultatele unei evaluiri financiare nu pot fi generalizate datoritd diferentelor
culturale §i de conjuncturé.
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Riscuri institutionale si modalititi de administrare a“adéstor riscuri - determinate de
comunicarea defectuoasi intre entitdtile implicate in implementarea proiectului pot fi
eliminate prin stabilirea de la inceput pe baze contractuale a modalititilor de
colaborare.parteneriat

Riscuri legale si modalititi de administrare a acestor riscuri

Aceste riscuri sunt greu de controlat, intrdnd in categoria riscurilor externe care nu tin de
beneficiarul proiectului §i constau indeosebi In:

Obligativitatea repetirii procedurilor de achizitie ca urmare a gradului redus de
participare sau a numirului redus de oferte conforme ceea ce poate duce la intirzieri in
implementarea proiectului sau a eventualelor contestafii chiar §i nefondate care pot sa
apari. In general esecul-in achizitii poate fi gestionat cu o serie de misuri cum ar fi:
respectarea cit mai riguroasi a procedurilor de achizifii pentru evitarea contestatiilor,
popularizarea proiectului fira a incalca prevederile privind achizitiile publice si fird a
favoriza un anumit agent economic astfel incit piata si fie pregatiti, respectarea
termenelor minime previzute in legislatie,sau chiar prevederea unor termene de depunere
a documentatiilor mai lungi astfel incat ofertele sa fie bine intocmite si conforme.

Analiza cost-beneficu s-a elaborat pentru proiectul in faza de documentatie de avizare a
lucrdrilor de interventii in vederea accesirii de fonduri prin PNDR.
Analiza cost-beneficiu prin beneficiile pe care le prezintd justificd necesitatea si
oportunitatea realizirii investitiei. Astfel, implementarea proiectului va determina o serie
de beneficii economico-sociale intre care cele mai importante sunt:

Beneficii economice

s Pe perioada constructiei se vor crea noi locuri de munci. Contractul de lucrdri va
fi incheiat cu o firmé specializata

s Cresterea valorii cladirii-interventiile ce se vor face asupra cladirii vor avea ca
efect stoparea degraddrii, precum si imbunatitirea esteticii cladirii si implicit a
zonei

e Numirul de locuri de muncd nou create in faza de operare: 2 persoane nou
angajate

Beneficii sociale
Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivul general al proiectului i anume
dezvoltarea serviciului public de baza de acest tip in comuna Pauleni Ciuc si asigurarea

accesului la acest serviciu, in deplina concordantd cu obiectivul specific al Misurii 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurald, respectiv imbunatatirea accesului fa
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servicii de baza pentru populatia rural. Va creste numa\z‘hﬂg;g_g“e_lgpﬁu ori din zonele rurale
identificate care vor beneficia de serviciile dezvoltate. h

Pistrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului
rural reprezentdnd o posibilitate de promovare a comunei cu efect pozitiv asupra turigtilor
si populatiei locale. Caminul! cultural modernizat va adiposti o bogata culturd traditionald
si va contribui la pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, asigurind un
mod de viati bazat pe valori traditionale. Prin promovarea valorilor culturale, artistice §i
traditionale, schimburilor culturale cu comunele infratite si colabordri cu alte comune de
peste hotare se vor atrage o multime de turisti, care implicit vor contribui la crearea de
noi locuri de munci, la cresterea economicd si nu in ulimul rind la cresterea calitatii vietii
populatiei din comuna Pauleni Ciuc.

Sustenabilitatea proiectnlui

Comuna Piuleni Ciuc va finanta cheltuielile eligibile ale proiectului de investitie din
sursa APDRP-FEADR-Maisura 322 , cheituielile neeligibile din surse proprii, iar
cheltuielile de exploatare vor fi finantate in comun cu partenerul cultural. Angajamentele
financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Partenerul va contribui 1a realizarea functionarii caminului cultural si isi va asuma rolui
lui in cadrul proiectului, asa cum este definit in cadrul Acordului de Parteneriat ce este
incheiat intre el si comuna Pauleni Ciuc. Partenerul va desfagura activitdtile cu
respectarea standardelor profesionale si de etica cele mai Inalte, respectiv cu maximum
de profesionalism, eficientd §i vigilentd, in conformitate cu cele mai bune practici in
domeniul vizat. Va promova si coordona organizarea evenimentelor, proiectelor
culturale, punand la dispozitie personal cu experientd in domeniul cultural. Va organiza
tabere pentru invitarea dansului si clntecului popular, de aprofundare a cunostintelor
elevilor in practicarea mestesugurilor populare. Partenerul va acorda comunei Pauleni
Ciuc sprijin financiar, profesional si moral, va ajuta comuna in accesarea fondurilor
nerambursabile pentru sustinerea activitatilor culturale.

Capacitatea institutionald §i cea financiard se va asigura in strnsd colaborarea cu
partenerul ales.

Analiza principalilor indicatori tehnico-economici care rezultd si anume:

Indicatori economici Valoare
Rata interna a rentabilitatii financiare -14,747%
Valoarea neta financiara actuala -1.581.527,89 lei
Flux de numerar total cumulat (anual) >0 (anual)
Raportul cost-beneficu <=1

demonstreaza necesitatea interventiei financiare nerambursabile.
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fn concluzie, din punct de vedere economic §i socia \}ggs_tig-iﬁzééie consideratd oportund
si beneficd iar interventia financiard nerambursabild a Solit necesard pentru realizarea
investitiei, dat fiind faptul c& proiectul genereaza beneficii de ordin socio-economic §i
mai putin beneficii financiare pentru comunitatea locala din comuna Pauleni Ciuc,

judetul Harghita.

ELABORAT DE,
Sc. CDC COUNTRY DEVELOPMENT CONSULTING Srl.

€ CO

COUNTRY DEYELOPMENT CONSULTING

str. Kosuth Lajos nr. 281
530230 Miercurea Ciuc
Romania, Judetul Harghita

Nr.Reg.: JI9/1174/21. 12. 20607
cul: 22984675

Data intomirii: 14.07.2009
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in bugetul local si din alte fonduri spe "g.le prm adrul programului

,_,,. FETA

FEADR Masura 322-, Renovarea, dezvolt ?a " satelor, 1mbunét'étir'ea
serviciilor de baza perit’ru economia Si populatia rurald si punerea in
valoarea a mostenirii rurale”- Imbunatatirea infrastructurii. fizice de baza
in spatiul rural; COMUNA PAULENI CIUC , JUD.HARGHITA
Rectificarile bugetare se vor efectua dupa aprobarea sumelor.
necesare de finantare integrala a investitiei prin Hotarari de Guvern si

Hotarari ale Consiliului Local.

L
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(8) Estimari privind'forta de munca ocupata:%”fﬁi{grealizarea
investitiei |
1. numai‘ de locuri de munca create mfaza de executie :
- personal calificat : min. 5 S
- personal necalificat : min.14 { 6 x grupe de 4 muncitori )
- personal-auxiliar : ( TESA ) min.2
2. numar de locuri de munca create in faza de operare :
- personal calificat : min. 2

- personal necalificat : min.1

n nitro™"
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(9} Principalii.indicétori tehnico - ecfﬁomimm investitiei
1. Valoarea totala estimativa a obiectului de 1m\r6$_\t1§’e/
Total general (fara TVA ):  1.707.565. lei = 405.098 euro
Din care C+M (fara TVA ) = 1.199.995 le1 = 284.721 euro -
Total general (incl. TVA }: 2.027.675 lei = 480.891 euro
| Din care C+M (incl.TVA ) = 1.427.995 lei = 338.668 euro
14.07.2009 LEI/ euro = 4.2165 |

2. Esalonarea investitiel
CAnull ... 1.284.844 lei / 304.718 euro
Anul Il ... 742.83] lei / 176.172 euro

1. Durata de realizare a investitiel : 22 luni |
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( 10) Avize si acorduri de principiu

P s

1.avizul beneficiarului de investitie privind necesitateli si oﬁaortun_itatea
investitiei; |
2.certificatul de urbanism;

3.avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si
electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.); "
4.acordul de mediu; |

5.alte avize si acorduri de principiu specifice.
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CAPITOLUL B : Piese desenate :

1.plan de amplasare in zonad

2.plan | general
3.planuri si sectiuni generale de arhitectur, reZistenté, instalatii,

inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la

realizarea proiectului,

STUDIU TEHNIC ELABORAT DE
~ s.c. NIVO PROD COM s.r.l.
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GEODRETICAL AND GEOPHYSICAL SERVICES CQO. LTD.

GE{_}JSERVICE

FIRMA DE GEQDEZIE $I GEOFIZICA

Exemplar pentru BENEFICIAR

COM. SUSEN! 85. JUD. HARGHITA 537305 SUSEN!, ROMANIA
CIF:R024300706 Banca Transilvania S.A.

Cont: RO22BTRL02101202M63088XX
Mail:geoservice@clicknet.roTel: +40-752071266 K

7!

STUDIU TOPOGRAFIC
PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL
SITUAT IN INTRAVILANUL SATULUI DELNITA
SAT.DELNITA NR.183

Beneficiar: Comuna Piuleni Ciuc
Executant: ing. 251gmond Istvén

o
Q? AUT ()I:IIEAARE o
Wl SeriaHRNr. 145 O
"J, Categoria B g
-~ I~

» Zslgmond
Istvin %)

B\ BT
INCFL—

N,

~
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CATRE EoNﬁO‘!“ﬁSE \
OFICIUL DE CADASTRU $1 PUBLICITATE IMOBIL FITA

BIROUL DE CADASTRU §I PUBLICITATE IMOBILIARA M IERCUREACIUC

Nr. de inregistrare

I. CERERE DE SOLICITARE INFORMATII . .~

Subsemnatul (numele §i prenumele persoanei fizice autorizate sau-denumirea persoanei juridice autorizate)

... ing. Zsigmond Istvin .......... cu domiciliul (sediul social) in .......... Cart.*Florilor bl. 45, sc. F, et 4, ap. 18
.......... posesor al BYCI seria .......... HR ........nr ... 035439 ..., CNPA Cod fiscal } .......... 1770523190714

in vederea intocmirii .......... studinlui topografic .......... pentru imobilul situat in teritoriul administrativ al

localitdtii - .......... Comunei Piuleni Ciuc.......... , identificat prin ( tarla, parcela, nr. cadastral/topografic sau adresa
imobilului ) .......... Sat. Delnita nr.: 183 nr.Top: 864/2/1, 863/2/1, 864/1 .......... , vi solicitim urmitoarele informatii

II. CONVENTIE

intre .......... Comuna Pauleni Cinc cu sediul in Pduleni Ciuc, nr. 76.......... In calitate de proprietar al imobilului mai
SUs Mentionat §i ... ing. Zsigmond Istvdn .......... persoani fizic&/juridicd autorizati au convenit urmitoarele:

Lo e ing. Zsigmond Istvén.‘.....a.‘. va executa o documentatic cadastrald pentru imobilul mai sus
mentionat,

2. Termenul de executie este de .......... IS zile, Tncepﬁnd cu data ... 01 iulie 2009....... .

3. Onorariul convenit pentru lucririle mentionate la punctut 1. este de .......... 800 .......... let, §i reprezinti
weereemew. CONtravaloarea studiului topografic vizat de OCPI .......... din care sa achitat avansul In suma
de .. # .......... lei cu chitania nr. ..., din data de L. foeeeee /2008 urmind ca restul de
.......... 800 .......... lei si fie achitaf de la data de 01 iufie 2009.

4. Plata va fi efectuati prin .......... numerar ........., un urmatearele conditii ......... e preluarea

documentatiei .......... .

5. Persoana fizicd/juridicd autorizati va depune documantatia necesard receptici §i inscrieni In cartca
funciari §i va ridica incheierea de carte funciard 1 extrasul de carte funciari de informare.

6. Prezenta conventie se Incheie in 4 exemplare, cite unul pentru fiecare parte, un exeplar pentru a fi
depus la oficiul de cadastru si publicitate imobiliard in vederea obtinerii informatiilor solicitate gi unul
in documentatia supusa incheierii in cartea funciarcé.

7. Numirul de ordine al documantatiei din registrul de evidenti a lucririlor realizate i verificate este

8. Alte clauze §i condifiondri .......... Husunt ...

Executant

Nume, prenume {denumire)

AUTORLZARE

y 1IR Nr 148

Istva
LAy

Her{_ﬁ L > . . .
a ila Semnitura gi sta
LLBentnaCnrm}' stamp §i gtan
Zsigmond ¢
o«
o
* stampila se aplicd numai ih cazul persoanelor juridice Categuriy g [ oy
Zsigmond f@ i
N
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IDESCRIEREA LUCRARILOR TOPOGRAFIk% $1 GEODEZ

e
1. METODE SI APARATURA FOLOSITE LA MASURATO\;?I‘**
- misuritorile s-au efectuat cu aparat electrooptic , WILD 1010”. Punctul de
statie cu nr. 1002 si 1003 au fost determinat cu aparat GPS de doud frecventii
»~TRIMBLE 4000” punctele noi au fost masurate cu metoda drumuirii, punctetele
de detaliu au fost misurate cu metoda radierii.
II.  SISTEMUL DE COORDONATE
- STEREO “7(0
-NIV. MAREA NEAGRA
III. PUNTE GEODEZICE DE SPRIJIN VECHI ST NOI'FOLOSITE
o 1002 punct GPS

o 1003 punct GPS

1003 Punct GPS

Executant,
Ing. Zsigmond Istvin

Semnitura gi gtampila

Data: 14 iulie 2009 Parafa
\NISF
oWTISTY
V'V' CERTIFICAT 4)
S _DE {“
&  AVIORIZARE Y-
W SeriaHRNr. 15 B

Semndtura i data

Categoria B ‘%
Zsigmond I~
Istviin f)\

&
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DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCTELOR NOI

+  Puncte GPS folosite:

Denumire punct N E H
1002 WGS 84 469 24' 44.66035" 25 49' 31.89932" 765.001
1003 WGS 84 465 24' 41.86533" 250 49' 31.04132" 762.417

Denumire punct X Y Z
1002 STEREO 70 546191.175 563576.005 726.660
1003 STEREO 70 546104.703 563558.582 724.076

o Puncte noi folosite:

Denumire punct X Y y4
1001 B 546158.654 563619.915 724.835

DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCTELOR NOI

s

1003 Ponet GPS

Intocmit,
Ing. Zsigmond Istvin

WINIS A

CERTIFICAT 4_/\
DE

Data: 15 iulie 2009

~
‘? AUTQRIZARE .“3 \
Wl SeriaHRNr 145 O
Ly Calegoria B c
< . &)
Zsigmond e
< >

IStvin
NCP

'--..__7_—-" 3K
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Cartea funciara cu nr. ... 224/% , Conwna/CNa@fW“”“@@“f;Paq+snl AR

NFORMGUYL
CSRIGINALUL ]

B. Parteaalil-a

Nr. crl.

inscrieri privitoare la proprietate

Observatlii

Tnirat 1s ol mart.2o006 sub nr.l17%4/2006

In baza Hotdririi nr.5/2ceb elib.de Cons.Loc.
Com.PHuleni sl e documentatiel anexatd, asuprsa
terenurilor de sub A.1.2, se intabuleazf dreptul de
proprietate cu titlu de dobindire c¢a domeniuc publi
in favoares:

COMUNA PAULENTI CIUC

[

Intrat la 23 noi.2oob6 sub nr.9970f2096

In baza incheierii cu,nr de mal sus,corpul
funclar cunr cad 202 din'c,f.nr,75% Seimeni,ge tran;
gscrieln aceasta c,f,s1 asupra lul in bagza Hotawars

nr,4/2005,eliberat de Coneg.Locai.Com.Pauleni.Cinc- sl
in baza Doc Cad.nr.l1488/2005,s¢ intabuleaza dreptul]|

ler

de proprietate ca domeniul public cu<titlu de dobandi-

re in baza L nr.213/1998 in favoarea proprietarului

de sub B,1,

Intrat la 23 noi.2océ sub nr.9972/2006

In baza incheierii cu nr de mali sug,corpul

by

funciar cunr cad 2co0 din c.f.nr,2ol Yelnita se transclie
in aceasta ¢,f,si asupra lui in baza Hotarare nr,4/20p5,

si Doc Cad.nr,1464/2005,se intabuleaza dreptul de
proprietate asupra imobiluluil de sub A.4,ca domeniul
public in baza L nr 213/1998 in favoarea proprietaru
de sub B.1l,

Lo i

® 4. PDF’
N -nitro
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2 “UNFORM
-)Jér:\f/ T OR{G!NALL?U

214/N

: p : ™E TG
s y L Pauleni Ciumc
Cartea funciara gu nriée, .0 0000 Comuna/ Oras/ Municipiu ..........0. 000070
!‘ TE ~
K?\ A. Parteaal-a ty 9L L e fan
MNr. crt, Descrierea imehilului ' Suprafata ! Observali
In mp.
1. %073 Yrom comunsl 8857 apg-
304 Drum comunal 7250 mp
3. 202 - Teren 89c mp.
) Caminul Cultural Soimeni
: i
4, 200 , eren ' 2688 mp.

aga de gulitura Delnita

e

n_hitro®™!
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,icIHTlA KNATIDNALL
0L Cauas TRy 51

PUMLITITAT CIAMOBIEIA A

OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA M.CIUC

Dosar nr.98971/2006

INCHEIERE NR.9971/ 23.11.2006

Registrator RAKOS| SEIWARTH ILDIKO

Asistent - registrator KOVACS ECATERINA _

Asupra cererii introduse de CONSILIUL LOCAL al coriunei Pauleni-Ciuc;, privind
intabularea, in carte funciara in baza Hotararii nr.4/2005 al Cons. Local al comunei Pauleni Ciucc si
in baza Doc. cad. nr.1428/2005 efectuata de expertul Faur liona. - B - '

vazand referatul asistentujui - registrator, in sensul ca nu existd piedici la inscriere, fiind
indeplinite conditiile prevazute la art.48 din Legea nr. 7/1996 cu modificirile si completarile ulterioare,
tariful achitat in suma de. 25,00 lei cu chitanta. nr.7954365/2006., pentru serviciul de pubiicitate
imobiliara cu codul nr. PI1.15, : '

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la imobilul inscris in cartea funciard nr. 214/N  a localitatii
Paualeni Ciuc cu nr. cad. 195 sa se inscrie intabularea dreptului de proprietate cu titlu de
dobandie in baza L.nr.213/1998 ca domeniu public in favoarea : COMUNE! PAULENI CIUC.

Prezenta se va comunica: Consiliul Local al comunei Pauleni Ciuc

Cu drept de plangere in termen de 15 zile de fa comunicare, care se depune la Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliard, se inscrie in cartea funciard si se solutioneaza de instanta
competenta din circumscriptia Tn care se afla imobilul.

Data la data de 23.11.2006

Registrator, Asistent — registrator,




PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Localitatea Delnita
Scara 1:5000 |

AUTORY

Categoria B
Zsigmlmd
1stvéin

- — tmobilul care face obiectul prezenter documenitatii
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INTRODUCERE
CONFORM CU

ORIGINALUL

Prezentul studiu geotehnic s-a executat la solicitarea Consiliului Local conﬁ(ﬁ%-
Pauleni, in calitate de beneficiar, in vederea stabilirii conditilor geotehnice pentru
extinderea casei de culturd pe amplasamentul afiat in comuna Pauleni, sat Delnita, jud.
Harghita.

In acest scop, pentru investigarea terenului de fundare, s-a executat un foraj si un
sant geotehnic de cercetare, analize de laborator pentru determinarea principalelor
caracteristici geotehnice a depozitelor intalnite pana la adancimea cercetata, cat si cartari
de teren privind conditile geologice, geomorfologice si hidregeologice ale zonei in
apropierea amplasamentulun

Conform STAS 10100/0-75 constructia face parte din categorla obisnuita (clasa de
importanta ).

Capltolul 1.

DATE GENERALE

1.1. Amplésarment

Obiectul acestm studiu geotehnlc se aﬂa in satuluu Delnzta comuna Paulem (ud.
Harghita), pe prima strada paralela cu drumul national Mtercurea Cluc - Frumoasa la cca
400 m nord-est’ de biserica romano-catolica (ﬁg 1).

Fig. 1. - Amplasamnst o
| ™ PDF’
n nitro
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1.2. Cadrul geologic general al zonei studiate

CONFORM CU
ORIGINALUL

bazinului intramontan Ciucul de Muioc la mtaimrea acesteia cu poalele vestloe’f@e
muntilor Ciucului.

Geologia generald a zonel Delnita este data de prezenta formatiunilor geoclogice ale
Zonei cristalino-mezozoice si ale Flisului cretacic, ale vulcanitelor neogen-cuaternare si ale
depozitelor sedimentare din Depresiunea Ciucului de Mijloc (fig. 2.).

Fig. 2. - Harta geologlca a zonei
studiate, cu localizarea

Bazinul Ciucul de Mijloc: 1. holocen superior —-
pietrisuri, nisipuri, argile; 2. holocen. inferior —
prafuri . argiloase, n;slpoase 3. plelstocen -
nisipuri,  pietriguri; ~marne, . argile, .. tufuri,
vuicanoclastite; Maqmatlte neogen-cuaternare:
4 a andezite, - b. dacite;. 5. piroclastite; 6.
vulcanoclastlte FI|§uI Cretacuc 7. neocomian -
_ stratele de Srlnala-— gresii, marne, marnocalcare;
Zona: . Cristalino:Mezo7oica: - f‘ - 8.
t|th0n|c+ne0c'orn|an ~_ ‘mafnocalcare, - marne,
| gresii; 9. ]uraSIC (calowan oxfordian) — jaspuri,
- siltite; . 10.- triasic = dolomite, calcare gresii,
‘cuartite,. calcare marnoase; 11. proterozc>|t_:
mediu — sisturi cristaling; 12. locatie. S

Formatiunile zonei cristalino-mezozoice afloreaza in regiunea bazinului Ciucului de
Mijloc la est de Mihaileni si la nord-est de Delnita. Rocile cristaline si- sedimentare
apartinatoare acestei unitati geologtce sunt reprezentate de sisturi crlstallne granltmde
cuartite, filite, calcare, dolomlte gresii, silicolite i din argilite. -

F|I$U| cretacic este reprezentat de formatiunile stratelor de Sinaia (muntii Ciucului),
constituite din sisturi argiloase si marnoase, gresu calc:aroase marno- calcare calcare fine
cenusii-negricioase.

Vulcanitele neogen-cuaternare sunt reprezentate de curgerl de !ave andezmce si
dacitice, de roci intrusive si de vulcanoclastite (piroclastite si epiclastite).

Depozitele sedimentare cuaternare din Bazinul Ciucului Mijlociu sunt alc&tuite din
pietrisuri, nisipuri, argile, prafuri argiloase si nisipoase, marne si turba.

1.3. Adincimea de inghet si seismicitatea zonei

Conform STAS 6054-85, adancimea de inghet pentru judetul Harghita este-de -1,10

m. Conform STAS 11100/1-77, zona studiata se incadreaza in macrozona seismica 6;

conform normativului P100-1/2006, amplasamentul se incadreaza in zona seismica de

calcul E, si perioada de colt T, = 0,7. Pe baza prescriptiilor normativului- P100/2-2008,

acceleratia terenulut de pronectare pentru cutremure (ag) este de 0, 16 g (intervalul mediu

de recurentd IMR = 100 ani). Conform P100/1-2006, coeficientul seismic se. poate calcula

din raportul dintre acceleratia onzontala a terenulw pentru prouectare (ag) si acceleratia
grawtatlonala (g) Ks = ag/g

. L .
n nitro’™™" 2SSH
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1.4. Incarcari date de vant si de zapada

1t

Zona cercetata, conform STAS 10101/20-80, din punct de vede
de vant, se situeaza in zona A, caracterizata de presiunea dinamica de baza stabilizata; la
inaltimea de 10 m deasupra terenuiui, g, = 0,30 kN/m? Constructia face parte din
categoria C4, putin sensibild la efectele vantului, cu coeficientul de rafala = 1,6.

Zona studiatd, conform STAS 10101/21-92, din punct de vedere a incarcarii date de
zapada, se situeaza in zona C, caracterizatd de greutatea de referinta a stratului de
zapada g; = 1,5 kN/m? (perioada de revenire 10 ani), cu coeficientul ¢, = 0,8, avand in
vedere conditii normale de expunere ale constructiei.

Capitolul 2.

CONDITII GEOLOGICE S| GEOTEHNICE

7' 2 1. Stratificatia terenului étﬁ'diz;f" ..:-;

f

ORM CU
{ !NALUL

Ak Ga/rcaru date

In zona de amplasament stratlflcatta terenulu: studlat a fost observata direct pnn _

intermediul a unui foraj si a unui §ant geotehnlc Fora}ul geotehnlc a fost amlasat Tn

spatele cladirii casei de culturd, la 10 m nord-vest dé aceasta, la: cca 20 m nord-est in

directia perpendicutard de coltu! vestic. Forajul a avut o adancime. de. 5,00 m. $antui de
_cercetare a fost'sapat langa. fundatla cladirii, in dlrectia forajulu geotehntc

in baza datelor furnizate de luerarile geotehmce efectuate in zona de amplasament
am constatat c¢i stratificatia terenului’ studiat este cvasiorizontald, continua si-uniforma.
Stratificatia terenului este alcatwta dln urmatoarele secvente geologice (fig. 3.)

- 0,00-0,70 m — sol vegetal argllos :
- 0,70-5,00 m — argila cafenie slab prafoasa ms:poasa

WY , _n: _1_5':_- 2m | k - . 'fﬂndatj.é:clé'd.irﬁ SE

F

- sol vegetal argilos - . - § - santgeotehnic-. . : B
: : o T - foraj geotehnic

ar'gil_é-i:_afeni'e slab préfﬁasé-nisipqasé P1~- proba geolehnic§

Fig. 3. — Sect:une geologlca prinferenul studlat S _
- PDF | '
"N nitro | SSH
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in timpul s&parii santului geotehnic, la adancimea de 1 40 m a intrat putermnic-apa
(fig. 4.), din aceastd cauzi nu am reusit s& dam de talpafundatiéi, insa avem mformatla
de la sateni care au participat la construirea cladirii, ca talpa fundatlel este undexi %
adancimea de 2,00 m. Fundatia este incastrata in stratul de argila cafeme slab prafoa&a-
nisipoasa.

F:g 4. —.,Santui geoteh‘ ic -

Sursa apei nu am reusit sa |dent|f|cam insd cu o mare probabllltate aceasta este
prezént din- cauza lipsei unui sistem de.drenare’ adeévat. Dupa spusele satenilor, Tn jurul
cladiriila o d:stanta de cca 1,00 m in timpul constructiei’ s-a sapat un canal pentru
drenarea ape[or Acest sant a fost umplut cu pietris. Dupa-cum am vazut, acest sistem nu-
functioneaza eficient, apa din- precrpltatll intrd .pe langa fundatie, argila nu lasa "sa se
scurgd si din aceasta cauza se aduna n spatlut dlntre pietrele din. fundatte ' E

2.2, Geomorfoiogla terenulm studlat

Terenul studiat se gaseste pe versantui estic aI unui -picior de deal dintre drumul
national Miercurea Ciuc si paraul Delmta pe ‘versantul drept al paraulm Terenul are o
mcllnare slaba spre est.

Pe terenul studiat nu s-a constatat prezenta accudentelor tectonice. §| al alunecarllor
de teren active care, prin activitatea lor, ar-putea s afecteze integritatea constructiei.
Constructiile mai vechi din vecinatate nu sunt afectate, indicand un trecut l|n|§tit dln punct
de vedere al migcarilor tectonice si al alunecarllor de'teren.

2.3. Hidrografia si hidrogeologia zonei studiate

Reteaua hidrologica a zonei studiate este data de paraunle Barzava, Delnlta Ara0|
i de numerosi afluenti ai acestora.

in timpul executérii forajelor geotehnice nu a fost rnterceptata panza freatica. Nivelul
panzei freatice In fantanile din apropiere se gaseste la o adancime medie de 9,00 m.

In gantul geotehnic, la adancimea de 1,40 m a intrat apa. Sursa apei nu a fost
clarificata, insa, dup3 observatiile noastre, apa a tasnit de langa fundatie — apa adunata
probabil, din prempltatn ‘'sifsau din scurgerea unei conducte. Apa din precipitatii s-a ;nﬂltrat
langa fundatie si' s-a adunat in crapaturile-fantele dintre pietrele din fundatle si pnn
spalaref“nmmere si-a facut loc in aceasta zona. :

‘Datorita pozitiei sale, terenul studiat nu este_expus u‘mundatulor

N nitro™ professi
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2.4, Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului deifund '

Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului de fundare au fos t@@i+ﬁcate prin

prelevarea si analizarea a doud probe geotehnice. De asemenea, din santul geotehnic au

fost prelevate si probe pentru corelare.
Proba geotehnica P1 a fost prelevata de la adancimea de 1,00 m, iar proba P2 de la

adancimea de 2,00 m’ din stratul. Ambele probe sunt probe netulburate. Probele
geotehnice analizate au fost prelevate din forajul geotehnic.

in conformitate cu analizele de laborator, executate de S.C. "AZOLIB” S.R.L.

Miercurea Ciuc, caracteristicile geotehnice principale ale stratului de argifa cafenie slab .

prafoasa-nisipoasa sunt:

U, (granulozitate) = 7.7-8; 7

w (umiditate naturald) = 13,56-15.24%,
n (porozitate) = 40-44,43%; '
e (indicile porilor) = 0,66-0 80, '
v, (greutate volumetrica) = 18, 89 19, 15 kN/m
l» (indice de plasticitate) =25,18-26 84%, '
lc (indicele de consistenta) = 0 83 0, 96

Cu ajutorul caracteristicilor pnnmpale pe baza prescrlptnlor din STAS 3300/1-85 §|

STAS 3300/2-85, s-au calculat urmatoarele caractenshcs pentru stratul de arg:!a cafeme
slab prafoasa-nisipoasé: S ,

@° (unghi de frecare internd) = 15-16°;

¢ {coeziune) = 3343 kPa;

E (modul de deformatie lineara) = 15500- 21500 kPa;

M (modulul de deformatle edometric) =11923- 14333 kPa

v (coeficientul lui Poisson) = 0,35;
Sr (gradul de umiditate) = 0,558-0,5634, -
Peony (Presiune conventionald) = 346—449 kPa.

Capitolul 3.

CONCLUZII $| RECOMANDARI

Avand in vedere datele obtinute in urma investigati-iIOr de teren si de laborator, se
pot aprecia urmatoarele aspecte genera|e pnvmd conditiile de fundare si de stabmtate in
zona de amplasament:

- stratificatia locala dupa solul vegetal panala adancnmea cercetata este dati de

prezenta stratului de argitd cafenie slab prifoasd-nisipoasa. Stratificatia este
cvasiorizontald, continua si uniforma.

- stratul de argila slab prafoasa-nisipoasd are un coeficient de neuniformitate care

ce aratd o capacitate de compactare foartel/vslaba. Indicele porilor aratd o

i nitro™" professy
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spre afanata. Este un strat plastic vartos cu p[asticitate ma
strat umed.

- nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in timpul saparii forajului geotehnic,
aceasta aflanduse la o adancimea de -9,00 m.

- in santul geotehnic la adancimea de 1,40 m a intrat apa — papa probabil
acumutata in jurul fundatiei din precipitatii si/sau dintr-o conducta defecta.

- dupa modul de realizare a excavatiilor si a lucréarilor de infrastructurd aferente
cladirii, care ar putea afecta constructile si retelele subterane aflate in
vecinatate, zona de amplasament se caracterizeazé'cu risc mﬁ'ediu.

. Conform factorilor de mai sus enumerati, zona amplasamentuluu se caracterizeaza
printr-un risc geotehnic moderat. Terenul studiat se incadreaza in categoria terenurilor de
fundare bune (Ordin nr. 128/2007, ‘tabelul A1, crt. nr. 5.), categoria geotehnica 2.
Conform HG nr. 766/1 997 construct[a {constructie cnwla) se lncadreaza in categorla de
importanti a constructiei normala (C) Lo

- Pé baza datelor obtinute, se poate aprecia, ¢ terenul de fundare este stabll Si
prezinta caractenstmt ﬂzmo mecanlce Si de capaCItate portanta normale pentru rocne
reprezentatlve : : S : ,

Ludnd n con5|derare prezenta stratulu: de argn’a cafeme slab prafoasa-ms;poasa

caracteristicile geotehnice ale acestui strat, destinatia. construchel seismicitatea zonei si

adancimea de inghet, se recomanda fundarea directd in acest strat.: Talpa fundatiet
trebuie sa fie 1a nivelul talpei fundatiei actuale fata de suprafata terenului sistematizat. -

Se recomanda pentru prosectant ca valoarea pres.lunn conventlonale cu care

calculeaza sa fie de 346 kPa.
De asemenea se recomanda realizarea unui S|stem de drenaj adecvat in jurul

intregului cladiri pentru evitarea infiltrdrii apei din precipitatii pe lang3 fundatie.

Presiunea conventionald recomandata cdrespunde pentru fundatii avand latimea de
B = 1,0 m si adancimea de fundare fatd de terenul sistematizat Ds = 2,0 . m. Pentru alte
1&timi ale talpii sau alte adancimi de fundare, Pcony S€va calcula conform STAS 3300/2-85.

Pentru impiedicarea modificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale stratului de
fundare, in cazul cand turnarea betonului Tn fundatie nu se poate face imediat dupd
executarea sdpaturii, sipatura va fi oprita obligatoriu la o cotd mai ridicatd decét cota de
fundare, urmand ca acest ultim strat sa fie sapat numai Tnainte de executarea fundatiei. in
acest caz, sdpdatura se va opri cu 0,15-0,25 m mai sus decat cota de fundare mdlcata in
proiectul de executie.

in baza celor aratate si cu recomandarile facute mai sus, se poate acorda
autorizatia de construwe :

Se va solicita prezenta pe teren a executantului studiului geotehnlc in urmatoarele
situatii:

> obligatoriu pentru verificarea si atestarea calitatii stratufui de fundare;

PDF’
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>

>

>

in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia din teren §s cea desc?sa; n
prezentul studiu; / . 5
in cazul depistarii unor accidente subterane, pentru a\nzarea solutuloff“%e se
impun;

la verificarea unor lucrari dispuse de Inspectoratul de Stat 1 |n Constructu

&

&

¢

Aceasta prestatie nu este inclusa in pretul studiului de fata.

intocmit:

n nitro™" $
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Scara 1:.100
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CI‘ [=] (=] (=]
m m m m | mm [ mm | mm | mm | em | mm | mm - % % % % - kN/m? % - . kPa kPa - ° [ kPa | kPa
0,60 0,50 Saol vegeta! argilos
P1 1,00 50 21 18 11 - - - 7.7 15,24 | 39,41 "14,23 25,18 | 0,86 19,45 | 4443 | 08B0 | 056 | 11823 | 15500 | 0,35 |15 |32 346
g
‘%. P2 2,00 54 23 18 5 - - - 8 13,56 | 3583 |- 8,99 26,84 | 0,83 18,89 40 066 | 0,56 | 14333 | 21500 | 0,35 16 43 449
o - L
Lz L R
=
4,40 :”.;,j Argild cafenie stab
© prifoasd-nisipoasa .u;. .
=] b
2 :
JT
L
Q
5,00 <

* Calculate cu ajutorul caracteristicilor principale, pe baza prescriptiilor din STAS 3300/1-85 si STAS 3300/2-85
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SUPRAFETE DE CALCUL EXISTENT PROPUS
SUPRAFATA CONSTRUITA C1 360 108
SUPRAFATA CONSTRUITA 0 20
g ACCES, RAMPA
g TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA 360 128
w0 488
w SUPRAFATA DESFASURATA C1 440 216
+ SUPRAFATA DESFASURAT [i] 20
ACCES, RAMPA
TOTAL SUPRAFATA DESFASURATA 440 236
676
SUPRAFATA TEREN 2688 mp
POT existent POT propus CUT existent CUT propus
13,39 % 18.15 % 0.163 0,25

™%

LIMITA ZONEI STUDIATE

CONSTRUCTI EXISTENTE

———
——
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EXTINDERE CASA DE CULTURA
Com. Pauleni, Sat DELNITA
JUD. HARGHITA
Beneficiar : CONSILIUL LOCAL Com. PAULENI
CIUC

RAFORT DE EXPERTIZA TEHNICA

I. Qbiectul expertizei :

Prezenta documentatie are ca obiect expertizarea tehnica a corpului de constructie
vechi in vederea reabilitarii , modernizarii si  extinderii , prin efectuarea unor lucrari de
amenajari si reparatii menite sa realizeze o structura stabila si sigura in exploatare , cit si
dotata cu dependinte potrivite destinatiei ce o are cladirea initiala .

Comanda de efectuare a expertizei constructiei a fost lansata de catre beneficiarul
spatiului si se refera la o analiza a structurii ca " interventie in timp asupra constructiei "
,datorita atit dorintei beneficiarului de a cunoaste starea tehnica cit si a degradarilor urmare
a actiunilor accidentale care au avut loc pe durata de exploatare a obiectivului, dar si a
modului de exploatare “indelungat , lucrarea fiind lung timp neactualizata ca interventii
interioare .

Obiectivul  proiectat , amenajat conform detaliilor expuse in memoriu atasat
documentatiei de autorizare , va raspunde conditiilor de confortcit si pentru a fi integrat in

"= circuitul modern destinat activitatilor cultural-artistice , dar si normelor actuale de proiectare
si exploatare in siguranta.

Raportul de Expertiza Tehnica , are ca scop urmatoarele :

* Investigarea starii tehnice a zonei de cladire ce urmeaza a fi amenajata,

* Evaluarea nivelului de asigurare la actiuni seismice actionind concomitent cu
incarcari gravitationale si alte actiuni cu intensitati semnificative,

* Actiunile si incarcarile considerate sunt cele conforme cu standardele si normativele
in vigoare, corespunzatoare functiunilor declarate in tema de proiectare , conditiilor si starii
efective ale cladirii si ale amplasamentului din punct de vedere seismic si climatic;

* Fundamentarea si propunerea deciziei de interventie.

* Masurile de consolidare implicite urmare a modificarilor ce urmeaza a fi facute
pentru asigurarea rezistentei si confortului .

Intocmirea expertizei a fost solicitata in conformitate cu art. 18 din legea nr. 10/1995
privind Calitatea in Constructii .

"N nitro’°"
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11 . Baza normativa pentru_intocmirea expertizei :

Expertiza s-a intocmit pe baza conditiilor tehnice prevazute in reglementarile in
vigoare la data elaborarii si in principal a urmatoarelor acte normative legale :
- CRO-2005 - Cod de proiectare. bazele proiectarii stucturilor in constructil.
_ STAS 10101/0A-77 - Actiuni in constructii. Clasificare si gruparea actiunilor pentru constructii
civile si industriale.
-STAS 10101/1-91 - Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incercarii permanente.
_STAS 10101/2A1-91 - Actiuni in constructii. Incarcari datorita procesului de exploatare.
- NP-082-2004 - Incarcari date de vant. .
- STAS 10107/0-90° - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat
precomprimat. -
- STAS 3300/1-85 - teren de fundare. Principii generale de calcul.
- STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazu! fundarii directe.
_ NP 112-2004 - Normativ privind proiectarea si executarea Jucrarilor de fundatii directe Ia
constructil. ; '
- P 100-1992 - Normativ pentru proiectarea antiseisthica a constructiilor de locuinte, social-
culturale,
agrozootehnice si industriale. _ _ :
- NP 13 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor de zidarie.
- NP 007-1997 - Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat. _
_C. 112-86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase
la lucrarile de constructii. .
- CR1-1-3-2005- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructitlor.
-NP005-96- Cod de proiectare. Calculul si alcatuirea elementelor de constructii din lemn.

IT1. Stabilirea metodelor de investigare la actiuni seismice conform
Normativului P100/92 si_ A Ordinului_nr. 71/N- oct/96

1) cladirile sunt amplasate in zona seismica de calcul "E"
(Ks=0,12;Te=0,7)
1) regimul de inaltime : parter si etaj partial

I1) sistemul structural : incadrarea si analiza se va face ca " pereti structurali din caramida
" incadrindu-se in categoria "B2", cu o =10,30

IV)clasa si categoria de importanta a constructiilor, conform HGR nr, 766/1997,

-clasa de importanta a constructiei este "IiI"- constructie de importanta obisnuita

- categoria de importanta este : "normala " (C), conform " Metodologie de stabilire a
categoriei de importanta ", Ordin MLPAT nr. 31/N- 1995; :

V) starea actuala a constructiei este partial corespunzatoare din punct de vedere al structurii
de rezistenta, prezentind degradari datorate virstei acesteia , dar cu aspect agreabil datorita
aspectului ingrijit al cladirii,

n nitro’™™"
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VI) durata de utilizare estimata a constructiei , ulterioara momentului expertizarii nu a fost
apreciata .

In conformitate cu pct. 11.2 al Ordin MLPAT nr. 71/ N - 1996 —

" Completari si modificari ale cap. 11 si 12 din Normativul pentru proiectarea
antiseismica a constructiilor de locuinte , social culturale , agrozootehnice si  industriale -
indicativ P100/92", metodele de investigare utilizate pentru evaluarea nivelului de asigurare
la actiuni seismice a constructiilor existente, se stabilesc dupa cum urmeaza:

1. metode obligatorii :

El - metoda de evaluare calitativa;

EZa - metoda de evaluare analitica—daca se constata ca este cazul,

- determinarea incarcarii seismice conventionale capabile " Scap" a constructiei ;

- identificarea elementelor si zonelor cu probieme ale structurii;

- verificarea indeplinirit criteriilor de ductibilitate si de evitare a ruperilor casante;

2. metode complementare : o

- incercari nedistructive pentru determinarea caracteristicilor de rezistenta - si
deformabilitate ale materialelor si ale terenului de fundare-.

LI

IV . Descrierea consfructiei :

- Din punct de vedere arhitectural si functional :

Corpul de cladire are regim de inaltime parter si etaj part!al ( peste partea de anexe
si dependinte ce deservesc sala de spectacole) :

Constructia a fost realizata in anii postinterbelici si a avut aceeasi destmatle tot
timpul. o
- Din punct de vedere nivel de confort si de uzura constructiei cu instalatiile
aferente :

In ceea ce priveste confortul si dotarea , cladirea este uzata atit moral si.ca finisaje,
augindu-se la aceasta si faptul ca nu dispune de dependintele strict necesare functionarii in
conditii corespunzatoare ( lipsa grupuri sanitare ) .

Constructia dispune de instalatii apa—canal si electrice .

-Din punct de vedere al conditiilor de amplasament :

Constructia este amplasata in Comuna PAULENI CIUC , Sat DELNITA, jud.
HARGHITA , pe drurnul.principal ce strabate localitatea . ' '

-Din punct de vedere structural si functional : :

Constructia are forma rectangulara tn plan , cu doua evazari simetrice pentru un

vestiar si holul de acces in incinta, la fatada porincipala. La parter se face accesul pe scari’

ample din piatra , acestea preluind diferenta de nivel intre cota terenului exterior si cota

pardoselii din holul de intrare . Din hol se trece in sala de spectacole, casa de bilete si

anexa , Pe fatada laterala , pe trepte se ajunge in vestiarul artistilor si apoi pe scena
alaturata salii de spectacol . In holul central sunt scari care duc la etajul partial unde este o
sala.

Structura de rezistenta este alcatuita din

Infrastructura :

s fundatii continue, sub peretii portanti de reastenta srealizate din- piatra si caramida

deosebit de groase , cca, 60 c¢cm , dar cu  adincimea corespunzatoare protectiel

" nitro™"
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impotriva inghetului , dar neconfirmata exact de geotehnician din cauza inundarii
zonei cu apa provenita dintr-o canalizare defectuasa,
+ soclu de piatra de cca 1,0 m inaltime peste cota amenajata exterioara,

Suprastructura :
e 7zidurile de- caramida cu grosimea de la 30-50.cm peretii exteriori , iar peretii
interiori de 25-50 cm grosime,
» planseu din lemn rezemat direct pe ziduri fata centura de rigidizare ,
+ sarpanta din lemn cu cosoroaba , popi, clesti si pane ,in doua ape principale u
panta inversa spre intrarile adosate, cu invelitoare din- tigla solzi.

V .Starea tehnica a constructiei: :

T

In procesul de cercetare a imobilului s-au:folosit urmatoarele: procedu—rii‘

a) Cercetarea vizuala a starii tehnice a structurii de rezrstenta a constructlel Si°care:s-
a materializat din plansele de releveu, : S noo e R T -

b) Efectuare d& sondaje la . mvelul vfundatnlor si planseelor pentru determmarea
structurii acestora; '+ - - : R AR OBt X

¢) Determinarea ¢alitatii materlalelor puse in opera 01t siia” alcatmrn unor. elemente
care au fost analizate . S ‘ . D N ey

Astfel s-a constdtat ca =~ o A R

-peretii- incaperilor au finisajele mfertoare si-pe zone extmse necesna refaceri -,

-tavanele au tencuiala deteriorata datorita. ciclurilor dc umezire si. uscare dar si. din
cauza elesticitatii deosebite a planseului de lemn ,

-termoizolatiile nu sunt realizate ,

-climatizarea mcaperilor eficitara, :

-pardoseli uzate $i materiale de slaba cahtate ‘

-timplaria de lemn este coscovita si detenorata nu mai pasuieste la inchiderea usilor
si a ferestrelor, :

-lipsesc trotuarele de garda care ar optura infiltrarea apelor la baza fundatnlor iar
canalul defect provoaca mentinerea constanta a umiditatii si posibila capilaritate a apei pe
suclu ,

-instalatii depreciate si imbatrinite .

-lipsa grupurilor sanitare .

Starea tehnica si comportarea in timp se considera satisfacatoare .In prezent nu s-au
constatat avarii si degradari vizibile pina la nivelul podului si in pod care sa fi necesitat in
timp consolidari la pereti s1 plansee ( cu excePUa degradarii finisajelor sau a unor elemente
din sarpanta .initiala }. Din analizele efectuate si informatiile primite, la cutremurele majore
din 1977 si 1990 nu s-au semnalat evenimente care sa fi determinat atunci reparatii sau
consolidari locale .

Trebuie mentionat faptul ca in decursul timplufui la constructia in cauza nu s-au facut
modificari . .

Constructia  este amplasata si conceputa intr-un sistem care permite realizarea
acestei modernizari si extinderi . Pentru a nu se pune problema structurilor existente cu noile
completari , consolidarile prevazute a se executa  constructiei  nu “modifica stabilitatea
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cladirii , realizindu-se o conlucrare intre structura existenta si cea noua
defavorizeaza ansamblul imobilului.

Se apreciaza calitatea buna a caramizilor pline pe zona parterului, cca. clasa C2 si
mortarul M25 Z aderent.

care nu

k]

V1. Evaluarea calitativa a-nivelului de asisurare la actiuni seismice
{ metoda E1):

Evaluarea calitativa s-a facut pe baza examinarii constructiei , la fata locului
ansamblu si in detaliusi a analizei :

- Releveelor constructiei si elementelor determinate prin sondaje;

- Consideratiilor asupra practicii la data edificarii , in raport cu prescriptiilor actuale
in vigoare; ’

- Releveelor de degradari si avarii (constatate si atestate prin expertiza de fata);

l. Referitor la masura in care constructia respecta prevederile prescriptiilor pentru
proiectarea constructiilor cu structura din zidaric de caramida ,-‘conform Normativ. P2/85,
acesta corespunde normativului . . S :

S-a stabilit masura in care proiectul COﬂStI’UCtiel respecta” prevederile prescriptnlor in
vigoare referitoare la proiectarea constrictiilor in zone seismice , masura in care exista

in

3

deficiente de executie si de exploatare care au afectat starea tehnica a constructiei ; modul -

de comportare a constructiei la cutermurele anterioare, precum si la celelalte actiuni care au
survenit pe durata ei de exploatare ( incarcari gravitationale , tasari ale terenului de fundare,
coroziune , diferente de temperatura ) si existenta unor lucrari anterioare de interventie
asupra construct1e1 .

In raport cu modul de dlspunere al peretilor portanti din caramida , structura este de
tip fagure , cu distante intre peretii de compartimentare portanti pina la 9,0 10 m si inaltimea
de h<4,0m. :

‘S-a analizat deasemenea , felul in care constructia existenta respecta prescriptiile
actuale si felul cum s-a comportat in timp : in exploatare, la cutremure si la alte actiuni.

In ceea ce priveste respectarea prescriptiilor constructive antiseismice la constructit
existente: : P2-85 si P100-1992 se poate arata ca :densitatea zidurilor cf. P2-85 , tabelul 6
este:

.pe directia transversala Azt/Ac = 100x13,50 /305 =5,9% > 5% admis

.pe directia longitudinala Azl/Ac = 100x28,75/305 = 9,8 % > 5% admis

Trebuie aratat ca pentru tipurile de plansee intilnite si numarul de nivele , distanta
dintre zidurile portante sunt. sub limita normelor actuale de structura cu pereti desi ( sistem
fagure ), cf. tabel 5 din P2-85 . Deasemenea spaletii dintre ferestrele sicanate de la parter au
latimi de peste 1,0m cit se admite prin normativ .

Constructia fiind realizata cu mult timp in urma, materialele folosite si- punerea lor
in opera difera mult de materialele actuale de executie . Caramida se vede ca este mentinuta
in stare buna si a fost zidita cu material aderent , apreciat la M25 Z . Deasemenea la
plansee materialul este lemn ecarisat .

2. Starea tehnica a constructiei :
Din examinarea vizuala si din sondajele efectuate, starea tehnica a constructiei este
corespunzaloare in cea mal mare parte din punct de vedere al structurii de rezistenta.
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Constructia nu are degradari de natura sa-i puna in pericol stabilitatea si rezistenta si sunt
necesare masuri minime care sa-i completeze capacitatea portanta si prin care sa se asigure
o exploatare in siguranta . Degradarile esentiale sunt cele strict legate de finisaje si instalatii,
dar si de necesitatea realizarii unor dependinte adecvate activitatii din constructie .

Degradarile si avariile prezente apreciem ca se datoreaza urmatoarelor factori :

- calitatea initiala a materialelor puse in opera . S .

- vechimea si neintretinerea corespunzatoare a constructiei, care a dus la degradarea
materialelor { caramida, mortar,lemn) ,

- actiunii seismice repetate ( cel putin cele atestate :1977,1986,1990 )

Rezolvarile structurii in ceea ce priveste " raspunsul gravitational " dar si din punct de
vedere "actiuni laterale" ( seismice ), sunt multumitoare , raportul intre plinuri si goluri fiind
respectat ; : ‘

- forma in plan si elevatie corespunde cerintelor constructive  ale normativuiut in
vigoare P2/85,

- arule sectiunii elementelor active (peretl) nu difera mult pe cele doua directii ,

- nu exista discontiinuitati in structura peretilor dar neexistind eenturi nu -exista -
elementul saiba pentru rigiditate , gar cladirea fiind redusa ca inaltime nu pune
probleme la forte taictoare datorlta grosimilor ‘mari alé zidurilor.

Coroborind aprecierile de mai sus = pentru - constructiile -luate. .in: calcui putem
concluziona, in cadrul metodei El: c]adirea expertizata are conformarea :totala si. rezistenta
corespunzatoare la actiuni seismice. S e

Este necesara analiza prin metoda E2a pentru determinaréa analitica a gradului .de
asigurare la actiuni orizontale , ca parametru global dar si ca parametru individual de
stare, pina la nivel de spalet. '

VIL Metoda de evaluare analitica .a gradului _de asigurare la actiuni
seismice (metoda Ela)

. Evaluarea capacitatii de rezistenta si a rigiditatii constructiei pentru incarcari

grawtatlonale

1.1.Subansambluri structurale vemcale(peretl structurali pentru ﬁecare cadru plan in

parte )

Incarcarile gravitationale considerate sunt:
- Permanente/cvasipermanente , pentru elementele.de constructie;
- Utile variabile , corespurizatoare functiunilor propuse , ¢f. Temei de proiectare
- Variabile climatice: zapada, zona "A"

S-a calculat efortul unitar mediu de compresiune oy :

- solicitarea considerata : incarcari centrice

- compararea s-a facut cu valoarea rezistentei de calcul la compresiune pentru
caramida Clasa C3, marca 100 si mortar M10, rezistenta de calcul la compresiune R=10
daN/cm?2 .

1.2. Calculul terenului de fundare :

- solicitarea considerata : incarcari centrice;

- presiunea conventionala de calcul
Pef.max. <1.2 Pconv. In gruparea fundamentala;
Pefmax. < 1.2 Pconv = 1.2x1.50 daN/cm2 =1,80 daN/cm?2

n nitro’™F
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- valori efective obtinute pe cadrele de descarcare

2. Evaluarea capacitatii de rezistenta si a rigiditatii constructiei pentru incarcarile
seismice.

2.1. Date pentru evaluarea incarcarilor seismice

- coef. de importanta o= 1,0 (clasa de importanta [IT)

- coef. seismic pentru zona seismica "E", (Ks=0,12)

- perioada de colt Te=0,7

- coef. de reducere a incarcarilor y = 0,30, pentru verificarea de rezistenta cu
incarcari de calcul.

2.2 . Modele, ipoteze si programe de calcul utilizate .

Constructia este un ansamblu structural spatial, format din diafragme plane, elementul
"Qaiba” fiind discutabil , tinind cont de faptul ca planseul peste parter este din- femn.

VIII. Propuneri de lucrari de interventie

Aceste masuri  au in vedere asigurarea rezistentei , rigiditatii si stabilitatii
constructiei , pentru ca viitorul functional sasnu fie afectat. S

Lucrarile de interventie pentru realizarea refunctionalizarii’- spatiului trebuie sa
contribuie la imbunatatirea comportarii-de ansamblu a cladirii : Astfel ‘se 'va proceda la :

¢ Realizarea unui trotuar de garda care sa optureze patrunderea apei pe
linga pereti in fundatii ,dar si executia fie a unui dren care” sa forteze eliminarea
apei din zona cladirii sau indepartarea cauzei provocatoare de inundatii ,

e Pentru exccutarea extinderii se vor executa’ fundatii- propru a caror
adincime va respecta adincimea de protectie la inghet , dar si incastrarea min. 20 cm
in terenul bun de fundare ,cu rost spre fundatiile existente ,realizind cladirea ce va
avea functiuni complemetare celor existente, cit si grupuri sanitare , '

» Sporirea capacitatii de rezistenta a peretilor structurali, respectiv cel
identificati ca avind fisuri si tencuiala degradata , prin indepartarea tencuielii , curatirea
adinca a rosturilor dintre caramizi, suflarea cu aer a prafului, spalarea cu jet de apa
din abundenta , injectari cu lapte de ciment a fisurilor din plinul peretilor din
zidarie de caramida , retencuirea cu mortar numai pe baza de ciment,

e Se va realiza o alta pardoseala la parter , executind strat filtrant si apoi
placa pardoseala din beton armat ,urmata de finisajele specifice fiecarei incaperi,

e Se va inlocui complet timplaria exterioara si interioara ,

e Se va executa noul cos de fum necesar evacuarii gazelor pentru CT ce va

climatiza cladirea,

e Tencuirea si finisarea interiorul camerelor in concordanta cu noua

destinatie a incaperii,

o Repararea instalatiei electrice si de apa , care fiind veche trebuie partial

refacuta , '

e Climatizarea incaperilor prin utilizarea unei centrale termice cu radiatoare

in incaperi, '

« Reparatiile curente ( zugraveli, vopsitorii ).

IX.Consideratii finale.:
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I Prin analizele efectuate a rezultat necesitatea unor lucrari de interventie
avind urmatoarele obiective :
¢ Ridicarea gradului de asigurare la actiuni seismice;
» Asigurarea , pentru unele elemente |, a conditiilor de rezistenta si
rigiditate prevazute in normele actuale.

2. Proiectul de executie va trebui intocmit de catre specialisti cu experienta
in acest tip de lucrari. '

3. Proiectul de executie a lucrarilor de interventie va fi verificat de
verificator atestat pentru exigenta de rezistenta si stabilitate a structurilor
din beton armat si zidarie (A1) st va avea viza expertului elaborator al
Expertizei .

4. Excutia lucrarilor se va face sub conducerea unui responsabil tehnic
atestat conform normelor in vigoare. _

5. Lucrarile de ‘executic se vor desfasura pe baza detalillor de executie
intocmite de proiectant si pe baza unui proiect tehnologic intocmit de:
executant si insusit de proiectant.

6. Masurile de interventie prevazute in prezentul proiect nu sunt limitative.

Pe masura extindeffi investigatilor , sau in timpul executiei |,
masurile prevazute in prezenta expertiza pot fi completate sau extinse in
mod corespunzator situatiilor reale constatate. ‘

7. Orice neconcordanta sau diferenta fata de expertiza se vor comunica
expertului . ‘

Realizarea amenajarilor si a extinderii, cu respectarea celor expuse mai sus

asigura rezistenta , siguranta si stabilitatea constructiei ..

-
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S T Conditid de caleul
umiditate rel. | = 60 % [AD max® 3,8 grac C Rezistenta termica  Ronsc = §,47343
: : : punctderoua | 73,8  |indice de inertie termica |  minim hecesara
PERETE EXTERIOR CLASIC = |fempest int 22 D necosar > 2 Coef. de fransfer supraf. int. i= §
GVP 50 cm grosime temperat.ext. -22 Coef. masivitate termica Coef, de transfer supraf. ext. Ge= 24
_ m = 1,225 - 0,05D
Nr.| Denumirea Caracteristicl higrotermice Rezistento [a transfer termid Grosime straturl | Rezistenta la transfor termic TEMPERATURA
crt. stratului coel. de densltatenl grosime (conduct. term(  coef, specifice la  [prin suprafatal flacare | cumulat pe strat cumulat In gros. : pe fetele diferitelor straturi ale
[trat sau asimt. p & A corectle | flecare strat peretelui strat | pe straturl &/Ab IRt structurli propuse
materlalulul §termica] [kg/mc] | [m} WimK] b [mpkiwW] [mpKAN] [em] [em] ~ | [mpK/W] {mpKMW]  |[grade C] suprafata de contact
AERUL INTERIOR 0 - 22,00 AER INTERIOR
1| Aerinterior ' 0,1250 of o000 | odzso | eaes 15,89 pe fata interna tenculala int
2 | Tenculataint { 9,47 1700 | 00450 08700 1 0,0287 25 2,50 0,02a7 . D54 14,41 fexttencuiala + fint.zidarie
3 | Zidcaramida | 8,95 1676 | 0,5000 02,7500 1 0,6867 50 %%,50 0,5667 ) D820 -18,52 f.ext. zidarie+ fint.tencuiala ext,
4 | Tenculala ext. | 9,47 1700 | 00280 0,8700 1 0,0287 2,5 .80 0,287 0,840 ~19,84 pe fata exterioara tencuiala
AER EXTERIOR ' pat7a | 2,5 soatr | pEe 25,00 ABR EXTERIOR
Total grosima structura = 0,55 | Rez.term. interna 0,7241 Rez.tarm. totala- ~0,8908379
Rezlstenta termica tofala struciura = 0,8908 > Ronec = 1:41343 |NU.ESTE BINE rezistenta insuficienta
ABi = 6,174 grad € < ABimax= 3,8 grav C © |NUESTE ASIGURAT GONFORTUL TERMIC
ingicele total de Inertie termica D = 68,5109 > 2(Dnecesar) {INDEPLINESTE CONDITIA DE STABILITATE TERMICA

Coeliciant de magivitate fermlca m = 0,8995
Coeficient fotal de transter tarmic k= 1,1225  wmek]
. Temparatura fata infericara pereie = 15,826 > 13,8 {NU APARE CONDENSUL
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TEMPERATURA IN ELEMENT
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T T e s s n e Y Conditid de caleul
umiditate rel. [ 68 % ABFmax= 3,8 gract © Fazistenta termica
ANALIZA IN CIMP punct de roua 13.8 . {Indice de J'hert;‘e fermica minim necesars
PERETE EXTERIOR GVP' 50 TERMOIZOLAT |emperstint | & 22 - -Dvcesar > 2 . Coef. de transfer supraf. int. 2i= 8§
CU TERMOSISTEM DE 5 cm grosime |temperatext 22 Coef. masivitate termicd Coef. de transfer supraf. ext. (Xe= 24
' m= 1,225 - 0,650 L
Nr.| Denumirea Caracteristici higrotermice Rezistente [a transfer termic Gro;lme:straitﬁr!_ Razisistenta ta transfer termic TEMPERATURA,
crt. stralu}ui c?:el. de|dnsltates fgroajme conduet. tarm : céef. : specificeta | : prin sufprnréu | Necare Scun-nfxlat pe stéat : cfumuiat In gros. pe fetele diferitelor straturi ale
ptrat ‘sau - | asimi, p | 8 A " coractle flocare strat ‘poretelul strat | pestratur | 8/AD ERt structurii propuse
materlalutul |termica| [kg/mel | [m] [WimK3 b {mpKMWT- [mpKw} [em] | © [em] [mpKwW] [mpKw] [grade C]T suprafata de contact
ABRUL INTERIQR . 0 : 2200 AER INTERIDR
1 | Aerinterlor ' ' o o 0,1250 o] oo | aias0 0,415 1934 pe fata intema tencuiala int
2 | Tenculalaint | 9,47 | . 1700 [i0,0250-|  "0,8700 RF 0,0207 : Lo S 25] . 250 0.0287 0,154 1,70 fat.ext tencuiala+fata.int.zidarie
3 ZId.GYP 8,95 | - 1875 | 6,5000 0.7500 1 ,B867 50| - 5250 | 0.6s67 0,820 4,51 fatext.GVP+ata.int.polistiren
4 | Polistiren extr | 0,29 28 1 00500 0,0420 1 118065 | - 5 87,50 1,1995 2,014 -20,87  fat.ext.polist+fata.int tencuiata ext.
8§ | Tencuiala ext. | 9,47 A700 10,0100 0,8700 1 00118 1 68,50 00118 2,022 -21.11 pe fata exterioara tencuiala
pER EXTERIOR] 20,4170 585 | o417 | 2,084 2200 AR EXTERION
Total grosime structura = 0,585 | Rez.term. interna 1,8974 Rez:iterm. totala 2,0640727
Rezistenta tarmica totala stroctura = 2,06407274 > Ronsc- = 71,399 [ASIGURATA CONDITIA DE PROTECTIE TERMICA
ABi = 2,665 grad C < ABI max= 3,8 grad’C " |CONFORT TERMIC ASIGURAT
Indicele total da inertie termica D = 6,69288177 > 2 (Dnecesar):  |INDEPLINESTE CONDITIA OE STABILITATE TERMICA
Caeficient de masivitate tormica m = 0,89035591 -
Coeficient total de transfer termic k = 0,48447905 [wimpK]
. Temperatura fata interioara perete = 19,3353652 > 13,8 | |NU APARE CONDENSUL
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TEMPERATURA IN ELEMENT
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CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA S1 PROMOVAREA CULTURIL

HARGHITA 535600 QOdorheiu  Secuiesc, Str. | Decembrie 1918 nar. 9, et
Tel.+d0-266-214440, Fax: +40-266-21444 1, e-mail: office@hereditas.ro,: www.hereditas.ro

417 /30.07.2009

-

Adeverinta

pentru
Caminul Cultural din satul Delnita

SATUL DELNITA, COMUNA PAULENI-CIUC, JUDETUL HARGHITA

La adresa nr. 1009/2009, in vederea accesdrli fondului FEADR Program National de
Dezvoltare Rurala — Masura 322 ,,Renovarea g dezvoltarea satelor, inlbunéfégirea serviciilor de baza
penfru eccnomia §i populatia rurald si punerea in valoare a mostenirii rurale”, printr-un proiect integrat va
comunicim urmatoarele:

Centrul Judetean Pentru Conservarea $i Promovarea Culturii Traditionale Harghita ca institutie
publica. avind atributii de coordonarea metodologicd a activitatii asezimintelor culturale de nivel
judetean. §i de promovare, conservare §i punere in valoare a culturii traditionale ale comunitatitor din
judet. de transmitere a valorilor morale, artistice i tehnice, de promovare a patrimoniulul cultural Jocal,
precum si atributii de sprijinire §i indrumare profesionala a asezamintelor culturale, certifica existenta $1
functionarea urmatoarelor formatiuni culturale in Satul Delnita, comuna Pauleni-Ciue care este adapostit
de Caminul Cultural din satul Delnita, ca formatiuni permanente:

Formatiuni adapostite de Caminul Cultural din satul Delnita:

o Trupi de teatru amatori
e Ansamblul de dans folcloric

Cu stimai.
Sz6cs Endre
Director adjunct

Odorheiu Secuiesc, la 30. 07, 2009
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