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CONFORM ANEXA 3 DIN HOTARARE nr.28/2008

SECTIUNEA A: Piese scrise

PARTEA TEHNICA
CAPITOLUL I : Date generale
| 1.denumirea obiectivului de investifii; - |
2.amplasamentul (judetul, localitatéé,,st'rrarda, numérul), o .
‘3.titularul investitiei; o B
4.beneficiarul invesfi;iei; :

5.elaboratorul 'ddcumeﬁtgtig:i.

CAPITOLUL 11 : Descrierea investitiei -
Lsituatia existents a obiectivului de investifii:
- starea tehnica, din punctul de vedere al asiguririi c_eriﬁ;elor esentiale
de calitate in constructii, potrivit legii; = - '
- valoarea de inventar a constru’c;iei;' |

2.concluziile raportului de expertizi tehnicd/audit energe-t.ic: '

CAPITOLUL 111 : Date tehnice ale investitiei
1.descrierea lucririlor de bazi si a celor rezultate ca necesare de efectuat in

urma realizarii lucrarilor de bazi; -

2.descrierea, dupd caz, a lucririlor de modernizare efectuate in spatiile

consolidate/reabilitate/reparate;
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3.consumuri de utilitati: /
a)neéesarul de utilitdti rezultate, dupi caz in situatia

lucrari de modernizare;

CAPITOLUL IV : Durata de realizare si etapele principale
- graficul de realizare a investitiel:
CAPITOLUL V : Costurile estimative ale investitiei

1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
2.esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

(X

CAPITOLUL VI Indicatori de apreciere 2 eficnentel economlce
- analiza comparativi a costului realizirii lucranlor de’ mterven‘;u fa;a de
valoarea de inventar a construcpel. |

CAPETOLUL VI : Sursele de finantare a investitiei

CAPITOLUL Vil : Estimiri privind forta de munci ocupata prm realizarea
investitiei: .

1.numadr de locuri de munca create in faza de executie;

2.numir de locuri de munci create In faza de operare.

CAPITOLUL IX : Principalit indicatori tehnico-economici ai investitiei

CAPITOLUL X : Avize si acorduri de principiu

SECTIUNEA B: Piese desenate:
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EXTINDERE CASA DE CULTURA IN COMUNA PAULENI CIUC,
SAT PAULENI CIUC

CAPITOLUL A. Piese scrise

1. Denumirea obiectivului de investitii;: EXTINDERE CASA DE CULTURA SAT
PAULENI ,COMUNA PAULENI CIUC, JUD.HARGHITA

p- Amplasamentul obiectivului: comuna Pauleni Ciuc, satul Pauleni,nr.64 jud.

Harghita

3. Titularul investitiei : CONSILIUL LOCAL comuna PAULENI CIUC

4. Beneficiarul investitiei : comuna PAULENI CIUC reprezentat prin Primar

IFFerencz Csaba

5. Elaboratorul studiului; S.C, Nive Prod Com S.R.L. - Miercurea Ciuc, Cod CAEN

7420 — Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de

acestea |
Indicativ_Proiect : 17 /2009

Faza de proiectare: D.A.LL
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{2} Descrierea investitiei N T I T
Conforom Ghidului solicitantului masurii 322 proiecteletidgpuse de unitatile

administrativ teritoriale {comuneie) si asociatiile acestora se incadreaza In categoria
proiectelor negeneratoare de profit si sunt de utilitate publica.

Scopul unitar al comunei este : dezvoltarea echilibrata a zonei prin
implementarea proiectelor integrate.

Obiectivul general al comunei este furnizarea serviciilor publice de calitate in
mod eficient, transparent si echilibrat, pe baza principiului de parteneriat si de
coeziune al politicii de dezvoltare rurala al Romaniei si al UE.

Nevoile identificate pe parcursul pregatirii proiectului integrat sunt
urmatoarele: dezvoltarea retelei de drumuri ¢i sistemului stradal, urmaring o
~ perspectiva integratd Iimbunatitirea accesibilitatii satelor apartinand comunelor la
}}rincipa;l@lc drumuri nationale si judetene, respectiv interconectarea retelelor
stradale a comunelor membre, unde este posibil promovarea culturii si mostenirii
locale dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii din invatimantul obligatoriu

In favoarea folosirii eficiente a surselor comunitare, precum si a surselor din
bugetele locale, comuna a luat decizia ca vor promova urmatoarele investitii
interdependente:

% dezvoltarea drumurile comunale si retelei stradale cu interconectare in comuna

= dezvoltarea infrastructurii culturale in comuna Pauleni Ciuc satul Pauleni

Ciuc, avand in vedere faptul, ca casa de culturd din comuna respectiva are cea

mai mare capacitate fizica si cea mai mare traditie in domeniul valorificarii §i
\ promovarii mostenirii si a traditiilor culturale a zonei Ciucul .

w comuna Pauleni Ciug, in spacial satul arondat Delnita este cel mai afectat de
problemele legate de ingrijirea copiilor prescolar] , in acest sens proiectul de
gradinita cu program scurt fost identificat ca un proiect “important ” in zon4,
iar pe baza experientelor obtinute, vor putea fi proiectate si servicii sociale tip
"after school” in zona.

Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
proiectului

Numele satelor aflate in administratie: Pauleni Ciuc, Delnita, Soimeni

Suprafata: 4956 ha

Intravilan: 266 ha
Extravilan: 4690 ha
Populatie: 1738

Gnenndarii: ’-7&14

"N nitro’°"
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Nr. locuinte: 635

Nr. gradinite: 3

Nr. scoli: 3

Asezarea geografica: Pauleni Ciuc este situat in partea de Est a Depresiunii
Ciucului de Mijloc

Activitati specifice zonei: Agricultura

Activitati economice principale: Prelucrarea Primara a lemnului
Obiective turistice: Monumentul istoric "Biserica Sf.Ioan" Delnita
Monumentul eroilor Pauleni Ciuc

Monumentul din Valea Aracs Soimeni

Evenimente locale: Pauleni Ciuc 25 lanuarie "Sf.Pavel"
}24 Iunie - "Sf.loan Botezatorul"

Soimeni 8 Octombrie "Magyarok Nagyasszonya"

1. situatia existenta a obiectivului de investitii :

4 Starea tehnica , din punctul de vedere al asigurarii cerintelor
esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;
Cladirea are un regim de inaltime parter si etaj partial . Regimul de inaltime

nu se va schimba, ramanand la parter si etaj partial.

Suprafetele cladirii:

- Suprafata construita la sol (Ac) existent = 340,00 mp

- Suprafata desfasurata (Ad) existent = 435,00 mp
) - Suprafata construita la sol (Ac] propus = 420,00 mp

- Suprafata desfasurata (Ad) propus - = 587,00 mp

Starea tehnica a constructiei din punct de vedere al cerintei rezistenta si
stabilitate este buna, corespunde normativelor tehnice aflate in vigoare. Descrierea
mai detaliata este consemnat in expertiza tehnica facand parte integrata acestui
documentatii. Constructia in general corespunde cerintelor esentiale de calitate , mai
putin din punct de vedere sanitar si termic, fapt pentru care se propun lucrari de

renovare si modernizare descrise in capitolul III.

Structura constructiva existenta
DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

Cladirea are un regim de inaltime parter si etai,partial . Se propune realizarea
cladiri prin reabilitarea si extinderea cu un corp n - dﬁiiti:bﬂflﬁ)'ecial pentr

amenajarea gruprurilor sanitare .
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Regimul de inaltime nu se va schimba , ramanand la parter 1

Laturile lungi ale constructiei au dimensiuni totala de 26,50 {g;‘rar latutile scurte ai
\st,::}:‘.r‘_}

dimensiuni totala de 10,10 respectiv 10.20 ., extinderea propusa va fi de 10,45 x

8,80 m .

In prezent constructia existenta in care se desfasoara activitatea prestarea de
servicii cultural-artistice , nu poate servi cu capacitatea maxima nevilor a tuturor

membrilor comunitatii.

Pentru rezolvarea problemelor de spatiu , crearea conditiilor normale de lucru a
cultura si arta se propune reabiltarea si extinderea constructiei existente cu scopul
de modernizare a spatiilor actuale si de acrea spatii suplimentare la nivelul
hansardei, extinderea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea optima a
casei de cultura din punct de vedere sanifar. . '

Investigarea starii tehnice a cladirii , evaluarea nivelului de asigurare la actiuni

seismice , propunerea de interventii structurale sunt cuprinse in raportul de
expertiza tehnica de calitate , care va sta la baza elaborarii proiectului tehnic.
STAREA CONSTRUCTIEI

Constructia cladirii a fost inceputa in anii 1960 si forma sa actuala a fost

realizata ca urmare a mai multor etape de constructii. Sala de spectacole situate in
mijlocul acestei cladire este dorit sa fie utilizat in capacitatea maxima st conform
destinatiei sa de sala de cultura. Avand in vedere faptul ca in present spatiile

auxiliare pentru deservirea acestei incaperi — grupuri sanitare, vestiare , spatii de

Jepozitare lipsesc cu desevarsire , scopul ecestui proiect sa realizeze intentia

beneficiarului de a ¢crea aceste functiuni prin reabilitare si extinderea cladirii. Prin

- solutiile constructive adoptate , prin interatiunea spatiilor functionale obiectivul va
raspunde celor mai exigente normelor europene , privind primirea clientilor, nivel si

conditiile de munca.

Pe baza studiilor efectuate la fata locului si conform expertizei tehnice ¢laborate

Ppaad

putem pronunta asupra starii constructiei existente , astfel:

Subansamblul fundatii : In present nu se observa degradari vizibile — fisuri,
tasari — la nivelul fundatiilor sau elevatiei , dar exista pericolul aparitiei acestora ,
datorita lipsei trotuarului din posteriorul cladirii ceea ce favorizeza stagnarea apelor
pluviale langa cladire.
| Peretii portanti : peretii atat exteriori cat si cei‘interior'nu prezinta fisuri sau

crapaturi - se afla in stare buna de explotare. Fenoi f§ 1l Nitm’l Bgc]u si partca
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orizontala de sub ziduri. In unele portiuni ( in frontonul posterior al cladirii ) sa

burlanelor , care favorizeaza spalarea acestora . De asemenea , Ii

identificat infiltratii de apa . Lipsesc trotuarele de garda care ar optura infiltrarea
apelor la baza fundatiilor.

Plansee : Planseul de peste parter este realizat din grinzi de lemn fara izolatie
termica acoperita cu scanduri pe amebele parti. Planseul nu satisface cerintele de
comfort termic. In zonele unde au existat infiltratii de apa prin invelitoarea
neintretinuta s-au produs degradari binlogice — putreziri,

Sarpanta: Structura sarpantei necesita reparatii si inlocuiri locale .

Elemente nestructurale :
Cosurile de fum din zidarie sunt in stare necorespunzatoare
Jgeaburi si burlane lipsa sau deteriorate

Streasina prezinta degradari datorita jgheburilor deficitare;

Tencuieli si vopsitorii prezinta deteriorari ca urmare infiltratiilor produse

Pardoselile prezinta tasari si fisuri
Tamplaria este coscovita si deterioarata
Alte avarii nu s-au observat. Suprastructura a suportat fara consecinte majore

evenimentele seismice din 1977 si cele care au urmat.

Cerinte functionale

Respectarea cerintelor prescrise in Legea 10/1995 cu modificarile si completari'le
ulterioare . '
y » Constructia este ampasata in afara oricarui surse producatoare de noxe ,
zgomote puternice si vibratii .
» Sunt evitate amplasarea salilor spre nord
> Structura constructiva a cladirii a fost proiectat in conformitate cu prevederile
normativelor tehnice aflate in vigoare astfel incat cerinta de rezistenta si
stabilitate este asigurat.
> Prin solutii tehnice si arhitecturale cladirea a fost proiectat astfel incat sa
respecta si sa sigura cerintele esentiale de “ siguranta in exploatare “ —
siguranta circulatiei prin trotuare de garda si accese carosabile , accesul in
cladire este retras din circulatia stradala , latimea libera gol usa min 0,90 m
intrare principala si min 0,80 m intrari secundare, inaltime libera de trecere
intericara este de 2,10 m parapeti h=0,90 mc
» Siguranta la foc : nivelul de risc este mic, gra n 1enitmg|%fi"0c este i
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» Izolarea termica hidrofuga si economia de energie va fi asz@ta Pprin ngL@ %
exterioara a cladirii, a acoperisului si evitare punctelor termice.
SIGURANTA LA FOC

Asigurarea cerintelor esentiale de protectie la foc este asigurat in conformitate
cu Norrnativului P118/1999 si Ordinului M.I, si M.L.P.AT nr. 318/1219 MC din
1994.

» Riscurile de izbucnire a incendiilor : Cladirea se incadreaza, in

categoria de risc ohisnuit, conform P 118/99.

> Siguranta utilizatorilor in caz de incendiu
Alarmarea * avand in vedere caracteristicile planimetrice ale cladirii, se considera a
nu fi necesara o instalare dé semnalizare a incendiilor, alarmarea urmand a se face
prin masuri organizatorice.
Evacuarea * avand in vedere gradul de rez1stenta la- foc al cladirii, rcspectw II. conf.
tab.2.1.9. -normativ P118/99, se con31dera timpul de evacuare ca. fiind de 105
secunde conf. tab.4.2.40 - P 118/99 pe o lungime a evacurii de max. 42,00 min 2
sensuri de evacuare.
Localizarea si stingerea incendiului = s-au prevazut mijloace de interventie si stingere
a incendiilor dupa cum urmeaza,: stingator portativ cu spuma chimici tip SC9 ,
stingator portativ cu praf si COZ tip P6F

» Comportarea la foc a constructiei
Rezistenta la foc ; clasa de combustibilitate * peretii sunt realizati din zidarie de
caramida - intre 2h30min rezistenta la foc si clasa de combustibilitate CO , conf.
7118199 tab. 2.1.9,
Etangeitate la aer * tamplaria este realizatd din lemn ; se impune respectarea
tolerantelor specifice In conformitate cu STAS 799-70
Limita de rezistenta la foc a fatadelor §1 sarpantel :» fatadele sunt finisate cu tencuieli
incombustibile clasa CQ

Propagarea fumului :

* s¢ considerd a nu fi necesare sisteme speciale de evacuare a fumului aceasta

facandu-se prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrelor

* propagarea fumului dintr-o incapere in alta este impiedicata de elementele
de compartimentare fixe si cele mobile.
Accesul pompierilor i maginiior de pompieri la fatade
* posibil a se efectua la toate fatadele atat cu 500 €At 51 p1etona1

Degajarea fumului si a nozelor rezultate prin arderd nltl'o
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* in spatii este interzisa folosirea finisajelor si materialelof plast1ce
Q

care degaja fum si gaze toxice in caz de incendiu, conform P 118 A 9
SIGURANTA IN EXPLOATARE

ol

Masurile de siguranta in exploatarea acestui obiectiv a avut in vedere:
- respectarea intocmai a legislatiei in constructii, a tuturor standardelor si

normativelor specifice programului de arhitectura

-prevederea masurilor de siguranta in utilizare, indltimi corespunzatoare de
parapete, solutii corespunzatoare de iluminare naturald si artificiald, incalzire si

ventilatie.

- dimensionarea §i rezolvarea corectd a functiunilor componente, a circulatiilor pe
orizontald si verticala. )
}- stabilirea corecta a amplasarii mobilierului si utilajelor functionale.
- alegerea finisajelor adecvate. “ |
» Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale
Alunecare : Asigurarea protectei impotriva riscului de accidente prin :
» finisarea trotuarelor din incinta cu ciment rolat
- panta redusd a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii - transversal
max 2,0%
Impiedicare : - longitudinal 0,5°fo

» prevederea trotuarelor din incinta fara denivelari

* inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. 1 cm cu cordon din bitum
turnat la cald _
'Lovirea de obstacole frontale sau laterale : deschiderea ferestrelor se va face numai
spre exterior pe tot conturul cladirii ; nu se permit nici un tip de obstacole in calea de
evacuare

» Siguranta cu privire la accesul in cladire
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :
Coliziune
*» platformele si scirile de acces sunt dimensionate pentru a

facilita accesul a cel putin 2 persoane simultan

» latimea golurilor de usa de la intrare permite accesul a 2 persoane

Cadere accidentala

- sa prevazut balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 15 ¢m, inaltim
de 90cm cu balustrada si la 45cm, pentru scirile cu mai mylt de %tﬁci.pte

n nltl'
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- Inaltimea treptelor nu depaseste 17,5 cm,

conform normelor de calcul specifice

»contre jour”,
Alunecare
« treptele sunt finisate cu gresie antiderapanta ,

+ aleile din incintéa se vor finisa cu ciment rolat
Impiedicare
« podestul de intrare va avea gratar de curatirea Incaltamintei cu
dimensiunea dintre bare de max. 1,0 cm, si va fi obligatoriu incastrat la cota
finisajului
j nu se admit praguri la usile exterioare ce constituic cale de evacuare.
> Siguranta cu privire la circulatiile interioare
Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :
Alunecare |
« pardoselile sunt executate din ciment rolat, se prevede montarea
pardoselilor de parchet laminat) in birouri , linoleum si parchet laminat, gresie in
holuri de circulatie si de asteptare , mentinandu-se curate si uscate
Impiedicare
» nu se admit praguri la usile interioare ce constituie cale de
gvacuare

Contact accidental cu proeminente joase

} inaltimea minima a golurilor de trecere precum si a proeminentelor de la partea
superioard ( grinzi de tavan, etc. Jvafide 2,1 Om

Contact cu proeminente verticale laterale

» suprafetele verticale ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede

Contact cu suprafete vitrate
« parapetii ferestrelor vor avea inaltimea interioard de min. 90 cm,

+ usile vitrate se incadreazi in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionatad de la 90cm de
la nivelul pardoselii, zona inferioara fiind inchisd cu geam armat sau laminat,
conform NPQO10-97

Contact cu usile interioare

* nu se admite utilizarea usilor batante

+ deschiderea usilor se va face spre exterior, in fh c’gihwfaiﬂbﬁ' cu_sensul de

drerhidere enre fhiviil Ade evacnare
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Coliziune cu persoane, mobilier; echipamente

» usile interioare sunt dimensionate pentru latimi standé‘?i@:,—O,@Om - st latimi '
minime admise la celelalte spatii -70-80cm la grupurile sanitare o

Toate categoriile de instalatii care echipeazi cladirea preved echipamente si
dispozitive necesare asigurarii conditiilor normale de exploatare a acestora.

Solutia propusa a luat in considerare protectia utilizatorilor impotriva riscului
de accidente provocat de agentii agresanti din instalatie prin: electrocutare; arsuri
sau oparire; exploziejintoxicare;contactul cu elemente de instalatii;consecintele
descarcarilor atmosferice.

Solutia respectd normele prevazute pentru cladiri publice prevazute in normativul
CE1/95. | -
FROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Solutia a fost astfel conceputa ingat sa asigure o protectic minima Impotriva

zgomotelor ce pot proveni din surse exterioare cat si interioare.

Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului
considerat, functie de activitatile ce se desfagoara, prin proiect s-au luat rnasuri
speciale de termoizolatie care permite confort termic si finisaje asigurad valorile

indicelui de izolare la zgomot.

Masurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea
propagarii zgornotelor in exteriorul constructiei.

Prevederile pentru expolatare si urmarire vor fi cuprinse in instructiunile de
urmarire ( parte componenta a proiectului tehnic ), se prevede o urmarire in timp:
£Qrmala.

Lucarile de instalatii sunt lucrari obisnuite , nu necesita indicatii de executie

suplimentara, se va respecta prevederile normativelor tehnice aferente fiecarui tip de

instalatii la faza de elaborarea proiectului tehnic.

Date privind protectia mediului si siguranta sanatatii

Igiena aeruluj

Prin proiect s-au asigurat cubajele de aer minime pentru spatiile respective.
Ventilarea cladirii se va face natural si sistem de ventilatie artificial.

Igiena apei

Cladirea se va racorda la reteaua publicd de apa rece, pﬁntr—up&g&ma&zem din

conductd de polietilena de inaltd densitate Dn 110 n . E!lt-!' 1 de apa rece va-i

4
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contorizat. Apa calda va fi furnizatd de catre centrala termicé a s

canalizare se vor folosi conducte si piese de legatura din polipropﬂé 4. de seﬁx:gere L
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Etanseitate la aer

Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer Ramin este asiguratd de solutia
constructiva adoptatd. Dimensionarea elementelor de constructie s-a facut in
conformitate cu prevederile STAS 6472/4.Solutia constructiva nu permite

acumularea progresiva a vaporilor in interiorul elementelor de constructii.

Etanseitate la apa

Evacuarea apelor meteorice se va face prin jgheaburi si burlane din tabla zincata, cu
luarea masurilor specifice pentru evitarea degradarii cladirii. Etanseitatea tamplariei
ve fi asigurata pentru o presiune minima a vantului de 40 kg/mp.

Protectia calitatii apelor

In sensul aratat mai sus, in aceasta zona de amplasament sunt retele de apa
potabila. Beneficiarul raspunde pentru solutia de buna functionare si protejarea
mediului inconjurator.

Protectia aerului

Incalzirea se va face prin cazan pe combustibil solid .

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In cadrul constructiei sunt utilizate numai utilaje de tip calculatoare si
electrocasnice, masini si utilaje care nu produc zgomot si nici vibratii, respectiv nu
prezinta nici alte categorii de poluare. In cadrul spatiului de birouri nu sunt
prevazute utilaje care ar produce zgomot sau vibratii

Protectia solului si subsolului

Masurile in acest sens sunt prezentate mai sus.

Gospodarirea deseurilor:

Deseurile si reziduurile solide vor fi transportate prin grija beneficiarului investitiei in
locuri indicate de Consiliul local, fara a periclita calitatea mediului,

Conditii si mijloace de incalzire locala

Amplasarca si exploatarea mijloacelor de incalzire locala se va face conform
prevederilor, standardelor in vigoare (STAS 9072) si instructiunilor de folosire emise
de unitatea producatoare.

Alte masuri:

Ca dotari de pnma interventie din punct de vedre P.S.L., se va monta in antreul
parterului si in casa scarii, cate un stingator portativcu praf si CO2, ca masuri

suplimentare in scopul prevenirii si stingerii eventy f§ ulmtirlo Bor fi réspectate



cu strictete si celelalte instructiuni si masuri prevazute in lggislétia insira

&
precum si normativele care vor fi publicate dupa darea in fol é\'g@gﬂﬁa g

s Valoarea de inventar a constructiei

Cladirea existenta =

lei

&
go o
=

2. Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

- prezentarea a cel putin doua optiuni;

CONFORM CU

ORIGINALUL

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de

vederetehni¢c si economic, "de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a

lucrarilor deinterventii.

Sunt anexate prezentului proiect DALL ,,

"N nitro’™°"
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(3) Date tehnice ale investitiei J

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza

Oportunitatea si necesitatiile investitiei :

Casa de cultura , ca institutie publica de cultura , este o institutie sociala care
prin structura organizatorica oficiala mediaza relatii si actiuni umane in
contextualitatea fenomenului cultural — artistic. Utilizand mijloace stimulative si
avand ca principii participarea liber consimtita si nediscriminatorie a tuturor
membrilor comunitatii in care este organizata si functioneaza , casa de cultura , in

virtutea ratiunii care sta la baza constituirii sale, are ca finalitate promovarea

intereselor sociale si personale ale oamenilor , cu incidenta asupra. :

)
o translatarii valorilor estetice si culturale catre publicul receptor,

contribuind la ridicarea « gustului mediu « catre cerintele de receptie ale
artei ;
o facilitarii creatiei artistice individuale si colective in diferite genuri

artistice, contribuind la ridicarea calitatii vietii personale ;
o activitatii de divertisment ;

o procesul formativ de instructie desfasurat in domeniul educatici

permenente ;
) o procesului de integrare socio-culturala la nivel comunitar ;
Fiind specializata in prestarea de servicii cultural-artistice , casa de

cultura, raspunzand ratiunii sale de fiintare trebuie sa isi modeleze oferta astfel incat
aceasta sa interactioneze pozitiv cu cererea colectivitatii ( trebuinte, asteptari,
aspiratii, idealuri cultural-artistice ) si sa se inscrie in standardele si modelele

sisitemului spiritual global.
In acest context , casa de cultura indeplineste rolul de permanent
initiator in procesul difuzarii si receptarii actului estetic si cultural.

In prezent constructia existenta in care se desfasoara activitatea prestarea

de servicii cultural-artistice , nu poate servi cu'¢apaditatea maxima nevilor a

tuturor membrilor comunititii. n nltroPDF
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Pentru rezolvarea problemelor de spatiu , crearea con{% | @r n\ormale de lucru a

angajatilor ,a profesorilor dar in special conditii normale de a{:mvata si.4 prospera
cultura si arta se propune renovarea si modernizarea Construc,.__el existente cu
scopul de modernizare a spatiilor actuale si de a crea spatii suplimentare, extinderea
cu un corp alipit si amenajarea cu grupuri sanitare necesare pentru functionarea
optima a casei de cultura din punct de vedere sanitar. .

Investigarea starii tehnice a cladirii , evaluarea nivelului de asigurare la actiuni
seismice , propunerea de interventii structurale sunt cuprinse in raportul de
expertiza tehnica de calitate , care va sta la baza elaborarii proiectului tehnic.

Prin realizarea noii investitii nu se va schimba echilibrul urbanistic

al zoneli, cladirea va intra i -aspectul rural existent prin volumetrie , tratare

. arhitecturala si materiale folosite.

Prin solutiile constructive adoptate , prin interatiunea spatiilor
functionale obiectivul va raspunde celor mai exigente normelor e'uropene ca nivel si
conditiile de munca si in special privind primirea , educarea membrilor comunitatii
indiferent de sex , religie si nationalitate.

In institutia vor fi organizate activitati culturale si artistice cu ajutorul grupari

intelectuale si comunitare contribuind prin lansari si prezentari de carte, editari de
reviste literale si de arta , evocari, dezbateri, intruniri colocviale, spectacole, serate
muzicale, recitaluri poetice , la imbogatirea spirituala a celor ce le frecventeaza in

numar tot mai mare , in fiecare an.

Casa de Cultura are ca obiectiv de activitate promovarea artelor spectacolului si a

] . e . .
culturii scrise > Modalitati de exprimare artistica :

- COor

teatru

foiclor

1

muzica culta , etc.
Colaborari cu cenacluri, reviste culturale , societati , fundati .

Qrganizeaza festivaluri si concursuri artistice cu participare nationala si

internationala. Asigura un loc de recreatie si de distractie in special a tinerilor din

comunitate dar nu numai prin cluburi, organizarea de discoteci balun nunti si

botezuri. | n nitro™"
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Din cele aratate rezulta ca activitatea Casei de cultura poate ﬁ%onsxcwrata ca | 1A 7 4 N
SN CGHIT 4;",;:1”3;’ = "é

M e

avand un bogat suport educational, ca se inscrie in randul instititilor culturald)
apreciate din punct de vedre al continutului teoretic si artistic in plan national ,
cu realatii importante cu institutii similare din tara si din europa si creatoare de

adevarata imagine a comunei si a locuitorii lui in lume.

Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza elementelor de tema stabilite de
beneficiar, respectand reglementarile legislatiei in vigoare.
Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului propunerea facuta de

proiectant urmareste realizarea parametrilor de siguranta si confort necesari

functiunii de casei de cultura

- faracteristici gﬁgéxale :

o Regimul juridic : Imobilul apart'i‘ne domeniul public al comunei Pauleni
Ciuc. Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii , prevazut de P.U.G.
115/2000 si aprobat cu Hotararea nr.8/2000 al Consiliului Local al
Comunei,

o Regimul economic :

Folosinta actuala : Casa de cultura
Folosinta propusa : Casa de cultura

o Regimul tehnic :

Regim de inaltime actuala : parter , etaj partial
Regim de inaltime propusa : parter , etaj partial
LCaracteristici tehnice:

= Descrierea amplasamentului :

Adresa : comuna Pauleni Ciuc, sat Pauleni Ciuc, jud. Harghita. Imobilul se
afla inclus in intravilanul localitatii, prevazut in PUG . Pentru aceasta zona nu au
fost elaborate planuri urbanistice specifice — P.U. Z. sau P.U.D., zona nu a fost
afectata de interventii in tesutul rural, constructia se situaeaza in zona institutii
publice si servicii, conform PUG nr. 115/2000.

Terenul studiat are o suprafata 1002 mp o suprafata plan orizontala , fara
sa prezinte accidente naturale sau artificiale.

w% Caracteristicile geofizice ;

Zona eoliana conform STAS 10101/20-90 : Zona A
Zona de incarcare cu zapada conform STAS 10101421491 ;: zona C

Adincimea de inghet : 1,10 m de la cota terenul n nenitropnr
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Seismicitatea zonei conform Normativul P100-91 : zona SCI&QIC& de cal caleul E,‘g’v’jg{,;%”f}ﬁ

Forma S voow

(ag=0,12g si Tc=0,7 ) Sl i
INCADRAREA CONSTRUCTIEI

Zonag seismica de calcul al amplasamentului, conform normativ P 100-2004 este “E”

o

caracterizata prin ag=0,16g si Tc=0.7 secunde.

Zona privind greutatea de rezistenta , conform STAS 10101/21-1992 este zona “C”

expunere normala caracterizata prin gz=150 daN/mp

Zona eoliana , conform STAS 10101/20-1990 este zona “A” tip de amplasament I,

categoria de sensibilitate la actiunea vantului “C1” caracterizata prin qv=30 daN/mp

Clasa de importanta a constructiei conform STAS 10100/0 -1975 STAS si normativ P

Categoria de importanta in baza prevederllor din “ Regulamentul privind stabilirea

)

categoriei de importantd a constructiilor “ Anexa,2, la HGR nr,261/1994 si Potrivit
H.G. 766 — 1992 este de “C”- constructie"de importanta normala .

Gradul de rezistenta la foc: III, {C3).

Zona climatica conform STAS 11100/ 1-77 : IIl. (zona montana).
Adancime de inghet , conform STAS 6054-1986 este de -1.10 m

2. Descrierea, dupa caz a lucrarilor de modernizare effectuate in spatiile
rehabilitate/ reparate
Descrierea constructiva , functionala si tehnologica , inclusiv memorii fehnice pe

specialitati
) Prezenta documentatic s-a intocmit pe baza elementelor de tema stabilite de

beneficiar, respectand reglementarile legislatiei in vigoare.
Raspunzand temei de proiectare din partea beneficiarului propunerea facuta de

proiectant urmareste realizarea parametrilor de siguranta si confort necesari

functiunii casei de cultura .

Memoriu de ARHITECTURA
Cladirea are un regim de inaltime parter si etaj partial . Se propune realizarea

cladiri prin reabilitarea si extinderea cu un corp noua destinata in special pentru

amenajarea gruprurilor sanitare .

Regimul de inaltime nu se va schimba , ramanand la parter si etaj partial .

Laturile lungi ale constructiei au dimensiuni totala de 26,50 m , iar laturile scurte au
dimensiuni totala de 10.10 respectiv 10.20 , extindggapr, € 10,45/x 8.80
n " Hifers™
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domeniu.Functional se vor crea compartimentari avand de altfel si rol structural,

spatiile urmand a fi amenajate aferente departamentelor de lucru ale atat la parter,

cat si la nivelul etgjului .

Accesele : in prezent constructia are urmatoarele accese

)

Acces principal : situate la nivelul parterului , pe frontal principal
a constructiei

Acces secundarl : situate la nivelul parterului , pe latura sud-est
din frontul lateral a constructiei

Acces principal : situate la nivelul parterului , pe latura nord din

frontul posterior a constructiei

» Lucrari de interventii propuse prin reabilitare si extindere :

LE - - - - . -
o Extinderea cu un corp noua cu destinatie de grupuri sanitare la parter si

club pentru tineri amenajat la nivelul mansardei se va realiza prin :

» Fundatii continue din beton simplu

= Zidarie portanta din caramida de 38 c¢m tip Porotherm
asigurand atat cerinta de rezistenta si stabilitate cat si cerinta la
termoizolatie

* Planseul peste parter din beton |

= Sarpanta din lemn cu invelitoare de tigla ceramica.

= Scara pe structura din beton

| o Lucrari de reabilitare arhitecturale constand din :

Recompartiemntari interioare
Reabilitarea fatadele
Executarea termiozolatiilor suplimentare

Refacerea pardoselilor cu gresie , parchet laminat si

parchet stratificat sau dusumele in sala de spectacol

Zugraveli interioare si exterioare

Schimbarea a tamplariilor

o Realizarea si reabilitarea instalatiilor sanitare , electrice de iluminat

o Executarea instalatiilor de incalzire cu centrala proprie

o Lucrari de amenajari exterioare - sistematizare verticala

n nitro™"
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Cladirea va fi tencuia simplu peste care se vor aplica vopsele lavabila SOC}E}E‘@E@%
fi placat cu piatra de tip similar cu cel existent. Ferestrele vor avea tamplarie din : ¥
lemn sau PVC de culoare alb si geam termopan. Invelitoarea va fi din tigla ceramica
rosie. Compartimentarile interioare vor fi usoare, realizate din pereti de gipscarton de

10 cm cu fonoizolatii vata minerala, in care se vor amplasa local panouri de sticla in
zona superioara pentru supralumina acolo unde aceasta este necesara. Finisajele se

vor diferentia functie de natura spatiilor interioare: pardoseli din gresie

antiderapanta pentru holuri si circulatii majore, parchet pentru incaperile oficiale,
pardoseli ceramice pentru scari si grupuri sanitare si sape eIicbptate pentru zonele

de magazie , arhiva , garaj si centrala termica . Finisajele peretilor vor fi realizate in
general prin vopsele lavabile, faianta pe zona grupurilor sanitare si panouri cu
)tratamente acustice pentru sala de conferinte. Tavanele vor fi tratate cu vopsea

lavabila.

Suprafetele cladirii:

- Suprafata construita la sol (Ac) existent = 340,00 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) existent = 435,00 mp
- Suprafata construita la sol (Ac) propus = 420,00 mp
- Suprafata desfasurata (Ad) propus = 587,00 mp

Amenajari exterioare

Spatiile verzi proiectate vor fl in directa legatura cu zona Propunerile pentru
acestea se vor face pentru spatii verzi cu plantatie tip parter vegetal si arbusti de

ymica inaltime cu caracter permanent si eventual sezonier.

Spatiul exterior va fl mobilat cu elemente de mobilier urban in directa legatura
cu specificul zonei si al ansamblului construit. Elementele propuse vor fi alese
prevaland aspectul si caracterul durabil al elementului.

Se va proiecta o instalatie de iluminat exterior care sa asigure atat iluminatul
spatiilor exterioare, cat si al cladirilor. Corpurile de iluminat si elementele lor de
sustinere vor fi in concordanta cu aspectul intregului ansamblu.

Semnalistica ce se va propune va fi unitara tinand cont de caracterul cladirilor
si legislatia in vigoare. In acest scop se vor crea semnale privind destinatia cladirii,
accesele si elemente de marcaj ale diferitelor elemente din ansamblu ( placi de
identiticare , directionari si marcaje)

arh. Dobrai Laszlo

"N nitro’°"
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Memoriu de REZISTENTA & < PN

Constructia este amplasata pe un teren relative plat \%&@m nu prez}éta
fenomene de alunecare si accidente naturale sau artificiale. Adancime de fundare
este situata la -1.30 m de la cota terenului natural . Terenul bun de fundare
recomandat conform studiului geotehnic elaborat este format din pietris-bolovanis cu
nisip cu presiune conventionala Pconv=550 kpa la nivelul talpilor de fundatii. Pentru
gruparea speciala s-a luat in calcul Pconv = 550 Kpa. Prezenta existenta apelor
freatice in amplasamentul studiat nu a fost interceptat .
» Structura constructiva existenta :
o fundatii continue din zidarie de piatra bruta, cu elevatii soclu inalt de
ziadrie de 1,00 'm din piatra bruta placata cu placi de piatra cioplita cu
centura armatura la partea superioara ,
o structura de rezistenta - pereti portanti din zidarie de caramida cu
grosime variabile intre 50 si ‘C’;O cm
o planseul din grinzi de lemn peste parter cu rezemare pe peretii de
caramida
o planseul tavan realizat din grinzi de lemn cu finisare cu tencuiala pe
zgura Si pddinat cu dusumele de lemn pe partea exterioara
o acoperis tip sarpanta din lemn , cu pod inalt circulabila

o invelitoare din tigla de beton tip Bramac

Structura constructiva conceputa este

y > O structura de zidarie portanta , fundatii continue din beton prevzute cu
centuri pe partea superioara . La stabilirea adincimii de fundare se va tine cont
de adincimea de inghet a zonei, care conform STAS 6054-85 este de 1,10 m de
la nivelul terenului amenajat.

» Zidarie portanta din caramida de 38 cm tip Porotherm
asigurand atat cerinta de rezistenta si stabilitate cat si cerinta la termoizolatie

» Placa pardoseala se va executa din beton C12/15 (BC15), armat cu doua retea
de bare de diametrul de 8 mm din otel OB37 cu ochiuri de 10 ¢m. Placa se va
turna peste umplutura compactata.

> Planseul peste parter se va realiza din beton grmat monelit de 15 cm de
C16/20 armat cu bare independente de 6-8 bare /m de diametru ¢12 mm
PC52. |

» Acoperisul va fi de tip sarpanta, in doua ape, n mnitlﬁppgu structusta-de

wamintarnta Aism lamam Aa ranimanan anasiondbn Tt eemt Alans da o malibadn Y

/= = T
: - B x



hiF

| /A . [ConFoRMGD
Lo S [ORGiNabL

. . : . . §0 o Vi
Termoizolatia acoperisului s¢ va realiza cu saltele de vaéa%;mﬁcraia tip

b o,
Therwoolin. Prevederea barierei de vapori pe fata caldaa é’&gp}_elzoiatlm esteﬁu{;ﬁ!‘z‘%
obligatorie. Invelitoarele vor fi executate din tigla ceramica rosie .
Inchiderea exterioara se executa din pereti din zidarie de caramida avand
grosimea de 38 cm. Peretiile despartitori se executa din zidarie de caramida
avand grosimea de 25 cm si de gipscarton de 10 cm .
In jurul cladiriei se va executa sistematizarea pe verticala , prin drenarea apelor
meteorice si eventuale ape freatice in santuri si rigole. Se va executarea

trotuarele si aceesele pietonale in jurul cladirii din pavele de beton in culori.

ing.Szobodos Monika

Memorii de INSTALATI
}Intalatii de apa

In prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de apa cu urmatoarele
14

caracteristici :

Debitul de calcul pentru alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare : 6.305
m3/h

Debitul de calcul pentru stingerea cu apa a incendiilor cu hidranti interiori :
nu este cazul

Presiunea minima necesara pentru obiectele sanitare : 1.50 bar

Diamterul conductei de bransament propus : PE-HD 32 mm / 10 Bar
Distributia la apa rece : inferioara ramificata

Debitul de apa calda menajera : 3.653 m3/h

Temperature proiectata ale apei calde menajere : 60 C in boiler Prepararea
apei calde menajera : cu ajutorul unei boiler functionand cu agent termic
80/60 C de la cazane , Vn=200 1, respective rezistenta electrica 2 KW
Distributia la apei calde menajera : inferioara ramificata

Categoria de importanta : C

Reteaua Exterioara : Se va executa din teava polietilina de inalta densitate PE-

HD cu diamterul nominal de min.32 mm si va {i racordata la reteaua de apa
rece potabila stradala existenta sau la conducta existenta din incinta ,
conform prescriptiilor furnizorului de apa-canalizate. Reteaua de apava fi
montata subteran , la adincimea minima de 1,10 m , masurata de la terenul

amenajat .

. Instalatia interiogra ; Conductele principale din centrgla terngipg-conform

recomandarilor normativelor specifice se vor | n ,utD(Iit'E de otel'ziricate
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folosind imbinari cu fitinguri prin insurubare, Bo1lerul§\\fa ﬁ de t1pu_l cu agent_

supapa de siguranta si de retinere proprie . Conductele de distributie se vor

termic de la cazan si rezistenta electrica , de Vn= 200 lltri% {VAR echlpata’

executa din tevi din polietilena reticulate montata in structura peretilor si a
planseului. Obiectele sanitare vor fi alimentate cu apa prin robinete. Instalatia
de apa rece si calda se vor proba la presiunea de 6 bari timp de 3 ore. Nu se

permit pierderi de presiune.

Intalatii de canalizare menajera

In prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de canalizare cu urmatoarele

caracteristici :

)

e Debitul de apa uzate thenajere : 5.044 m3/h

¢ Diametrul conductei la caminul C1.1. : PVC-M Dn 110 mm
» Panta: 01 %-0.3 %

» (Categoria de importanta : C

A: Reteaua exterioara ; Se va executa subteran , la adincimea minima de 1.10 m

masurata de la nivelul terenului amenajat, din tuburi cu mufa si garniture din

cauciuc PVC-M cu diamterul nominal de 110 mm ( racordul de canalizare )

agrementat pentru montaj in pamant. Caminele vor fi din materiale plastice ,

prefabricate , cu diameter de Dn 160 — Dn 800 mm , executate in mod obligatoriu

etans. Conducta de canalizare se va racorda la o micraostatie de purare si dupa
terminarea retelei de canalizare a comunei la conducta stradala,

B: Instalatia interioara se va executa din tuburi cu mufe si garniture din cauciuc

tip PP. La fiecare grup sanitar se va prevede element de curatire, iar sifoanele de
pardoseala vor fi de tipul care permit curatarea conductelor cu spirala de curatire.

C: Instalatii de canalizare pluviala : Apele provenite de la burlane se vor scurge in

santuri existente.

Instalatiile interioare apa-canal si stingere incendii vor viza:

& obiectele sanitare {alimentare cu apa rece, apa calda si recirculata precum si
evacuare ape uzate menajere),

% apele pluviale {ce se vor evacua in sistem divizor la reteaua de canalizare} si o
gospodarie de apa pentru consum menajer si pentru stingere incendii la

interior.

Instalatiile exterioare apa-canal se vor proiecta in functie de necesitatile cladirilor,

analizandu-se cu furnizorul local capacitatea de alimentaré a retelei atat

pentruconsum zilnic menajer cat si pentru asigura/ |y ~em@§tpd inrchzde

.
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Reteaua exterioara de evacuare a apelor pluviale va fi prevazu\ csu gurl de scu;gﬁ ﬂ%
tip Geiger si cu sisteme de rigole. In cazul in care la preluarile d‘ee\lya de pe rampele,

cota rigolelor este sub cota retelei comunale se vor prevedea bazine de retentie dotate

cu grupuri de pompare. In cazul in care capacitatea bransamentului existent este
depasita de consumul cladirilor se va elabora o documentatie pentru un alt

bransament de catre furnizor.

Instalatia de incalzire va fi realizata cu radioatore montate pe pereti alimentate cu

agent termic de o sursa conventionala de energie (centrala termica pe combustibil gaz
si solid — lemn ), cazan de 72KW.

Instalatia de desfumare va deservi cladirea atat pentru evacuarea gazelor provenite

de la autoturisme, cat si pentru evacuarea fumului si gazelor prgveglte din incendiu.

Smstalatle propus optional )
{ing. Ferencz Antal )

Intalatii electrice : '

Projectul a fost elaborat pe baza temei de proiectare primit de la Proiectantul

General , precum si tinand cont de normele si normativele in vigoare.

Proiectul asigura realizarea unor instalatii electrice de calitate corespunzatoare,
urmarind satisfacerea exigentelor esentiale de calitate (rezistenta si stabilitate,
siguranta in exploatare, siguranta la foc, sanatatea camenilor si protectia mediu
economia de energie, protectia impotriva zgomotului), precum si a reglementarﬂor
tehnice in vigoare privind calitatea in constructii in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995.

 Cladirea se incadreaza in cat importanta B (BEIIl b ) pericol de incendiu conf. P

118-99 .

De asemenea se incadreazd in categoria [II, Cladiri industriale rcsp@ctlvc B alte

cladiri conform Anexa 4 din 17-02 (SR EN 60529 )

Conditiile de mediu si de utilizari in conformitate cu Anexa 2,1-7/2002 sunt

Temperatura mediului AA4 temperat
Prezenta apei . UQ (AD1) neglijabil
Prezenta corpurilor straine | AE4 depuneri de praf
combustibil

Prezenta substantelor corozive AF1 neglijabil

Solicitari mecanice n: "itroPDF'
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Vibratii AH1 scazuta ggg Lﬁ%}
Competenta personalului BA1 obignuit . O
Natura materialelor depozitate BE2 -
Constructia cladirilor CA1 necombustibil

In functie de conditiile de mai sus au fost alese materialele ,aparatajul si corpurile

de iluminat .

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in
conformitate cu Legea 608 /2001 revizuita privind evaluarea conformitatii
produselor utilizate in constructii,

Regimul de Inédltime a (-:(')nstru(':‘;iei este S+P ,avand o iniltime de 10 m de la
) nivelul solului ,aria desfasurata fiind de 940 mp.
Conform temei de proiectare, instalatjile electrice se vor proiecta si executa la
standardele actuale de calitate,
Documentatia trateazi urmétoarele categorii de instalatii electrice:
a,- Instalatii de curenti tari '
— Alimentarea cu energie electrica
— Distributia energiei electrice
~— Instalafii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta
— Instalatii electrice de prize 230/400V si forta aferente utilitétilor
b.- Instalatii de protectie impotriva trasnetului si electrocutarii
c.- Masuri de protectia muncii si PSI

) Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fara
derogari.

Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de joasa tensiune ale

transformatorului.

Alimentarea cu energie electrica a casei de cultura se face la tensiunea de
380/220V~ de la reteaua furnizorului, prin intermediul unui racord aerian subteran.
Firida de bransament este amplasata pe fatada principala a cladirii si este de tipul
bloc de masurad si protectie BMP’I‘, echipat cu grup de mésura si disjunctor
diferential de bransament de 300mA.

Distributia energiei electrice in cladire secface de la tabloul de distributie
general TG, amplasat la parter, conform doc; n 1tz“itrbgpzft:3 Tabloul: se

nrafeirazd Tn Arnitie rde nratectie Tnehicd mnntat Thoranat In nied  nentrin o fi acceaihil



ho/

.. [CONFORM CU
. | ORIGINALUL

ntdve at tgploulu;ﬂg%gfq

. - N N AT T e Sy
realizat cu conductoare de cupru FY, introduse in tuburi &eﬁgnaﬁggﬁe din RYC, ™

numai pentru personalul de servire calificat. Racordul de alini
montate ingfopat in tencuiala peretilor.

Instalatia de iluminat mnormal este realizat in functie de categoria,
importanta, destinatia si amplasarea incaperilor, cu corpuri de iluminat cu lampi
incandescente tip aplicd si plafonierd constructie normal4, respectiv etansa si corpuri
de iluminat cu lampi fluorescente tubulare constructie normala si etansd, montate
direct pe plafon . Alimentarea corpurilor de iluminat va fi comandatd prin
intrerupatoare si comutatoare obisnuite montate ingropat pe perete la h=1,50m,
langa intrérile in inciperile deservite.

In sala de spectacole, scena, sala club, biblioteca, birou, holuri s-au ales
corpuri de iluminat fluorescente cu gratar protector (FIRA), care asigura coditiile cele
I)nal bune din punctul de vedere al calitatii iluminatului.

In grupurile sanitare si centrala termica, s-au ales corpuri de iluminat
fluorescente etanse cu grad de protectie minim IP44. |

In incéperile unde nu se cere confort vizual, s-au ales corpuri de iluminat
fluorescente [ara gratar sau corpuri cu surse incandescente ¢u cost mai mic.

Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incipere in care se cere confort vizual {
biblioteca, birou, sala de spectacole, scena, sala club) s-a determinat in urma unui
calcul fotometric , prin “metoda factorului de utilizare”.

Nivelurile de iluminare s-au adoptat conform ¢u “Normativ pentru proiectarea
si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri”, indicativ NP061-02 , dupa
jum urmeaza: séali de club - 300Ix, biblioteca, birou, scena - 500Lx, grupuri
sanitare, sala de spectacole - 2001x, coridoare, depozite — 1001x. In biblioteca, birou
si sala de spectacole s-au ales lampi cu temperatura de culoare de 3000 [K] si
indicele de redarea culorilor Ra>80.
cladire si realizeazi iluminarea {marcarea) ciilor de evacuare si a iesirilor din cladire,
respectiv a hidrantilori interioare de incendiu. lluminatul de siguranta proiectat este
de tipul 3 cf. I 7-02, se realizeazi folosind corpuri de iluminat tip luminobloc

echi

pate cu acumulatoare care sa asigure o autonomie de 1,5 ore, Aceste corpuri vor
avea criptograme pe carcasa, coreépunzétoare locului unde vor fi montate (“EXIT”,
“HIDRANT”), |

Instalatia de prize de utilizare generald a fost.prevazutd pentru racordarea
diverselor utilitati de uz general din silile de club, n ‘io"itmm?r cenga; sala-deg

wnectacnie ceantala termica Cirentitele de nrize cuint nrniectate _nentri teneininen: de
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230V si un curent de 16 A. Toate circuitele de prize sunt prevazute cu pr%@%g%

diferentiala. -

Circuitele clectrice ale instalatiilor mai sus descrise se vor executa cu
conductoare de cupru tip FY, trase in tuburi de protectie din PVC, pozate ingropat
sub tencuiala peretilor sau tavanului, iar in cazul traversarilor pcstc-g:inzi, se vor
executa peste placa plafonului ingropate in pardoseald. In cazul elementelor de
constructii din material combustibil ( plasee din lemn ), se vor utiliza tuburi de
protectie metalice sau din material plastic rezistente la foc.

Materialele alese asigura atit conditii optime de functionare a instalatiei, grad
de protectie corespunzator la mediul prin care trec ( majoritatea incaperilor sunt de
categoria AD1(Uo)), cat si investitie minima.

Instalatia de protectie la socuri electrice prin atingere indirecta.

In vederea eliminérii pericolului de electrocutare prin atingere indirecta,
toate partile metalice ale instalatiei elgctrice: carcase, rame, suporti, poduri de
cabluri, etc,, care in mod
normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge sub tensiune ca
urmare a unor defecte de izolatie se leaga electric la conductorul de nul de
protectie cumulata cu legarea la o instalatie de legare la paAmant, in conditiile
prevazute in STAS 12604 si STAS 12604/4,5. |
Schema de legare la pamant adoptatd este TN-S(PE+N), cu conductorul de
protectie distinct de conductorul de nul de lucru.

Instalatia de protectie impotriva trisnetului
, Instalatia de paratrasnet g fost projectatd conform Normativului [120-2000, are

nivelul de protectie Normal (IV} si este cu dispozitiv de amorsare (PDA) tip

Paratrasnetul se monteazi pe un catarg de prelungire din otel zincat cu
D=2 ”si H= 2 m, pe acoperisul constructiei, astfel incit varful sau sa fie situat
la cel putin 2 m deasupra zonei pe care o protejeaza.

Conductorul de coborare se realizeazd din platbanda de otel zincat de
20x2,5mm si se monteaza aparent, pastridndu-se distantele prescrise fata de
clementele de constructie combustibile (> 0,1 m).

Pentru priza de padméant se folosesc cu prioritate drept electrozi naturali
clementele metalice in contact cu pamantul ale constructiei, realizandu-se
prize de pamant naturale.

In cazul in care prin priza naturala nu se n *.nniwl?fde di:;przrsie__

Y . s P . - LR
nrearriga epa ef va camnleta cm1 n nriza arificiala realiggte «din mlathandaded

b



_ he S
CONFORM CU
ORIGINALUL

otel zincatd de 40x4 mm si din tarusi verticali din teva de otel zinc ta Jél;j.gg

diametrul de 2 1/2” si lungimea de 3 m. “x

Ky

Priza de pamant artificiala pentru instalatia de paratrasnet se va

interconecta in pamant
cu priza de protectie a instalatiei electrice si va avea o rezistenta de dispersie
de cel mult 1Q

ing. Miklos Gabor
Lista dotarilor de material si echipamentelor IT necesare

In prezentul proiect a fost prevazut si echiparea corespunzatore nevoilor

si cerintelor casei de cultura

DOTARI TEHNICO EDILITARE

Terenul este complet echipat din punct de vedere edilitar: alimentare cu apa,
ranalizare menajera { in curs de realizare ) si pluviala, alimentare cu energie
electrica, gaz natural , telecomunicatii. .

CAI DE COMUNICATIE SI ACCESE:

Ansamblul va avea un acces principal de strada comunala .

3. Consumuri de utilitati

- Alimentarea cu apa potabila se va rezolva din reteaua publica centralizata de
alimentare cu apa existenta in zona .

- Canalizarea menajera se va rezolva provizoriu in bazinul vidanjabil menajera
existent , si obligatoriu se va lega la canalizare comunala publica care actual
este in curs de executie .

- Dirijarea cantitatilor de ape pluviale: Apele rezultate din precipitatii de la
cladire, respectiv curte, pe de o parte vor fi absorbite de teren natural existent in
curte, respectiv se va mentine o zona verde in jurul cladirii, Surplusul de ape
pluviale rezultate din precipitatii mai abundente sau prin topirea zapezii, sunt
dirijate prin pante naturale existente catre santul de langa strada. Panta
naturala existenta da posibilitatea ca apele pluviale suplimentare neabsorbite de
terenul inconjurator sa fie dirjate (in mod natural) .

- Alimentarea cu energie electrica se va asigura in continuare de la reteaua de
joasa tensiune a furnizorului existent in zona,

- Alimentarea cu calduri a constructiei se va asigura prin instalatie de incalzire
centrald, agentul termic fiind asigurat de la centrala termicd a salii de sport.
Centrala termica functioneaza pe gaz si pe comhstibil solid. Eﬁi_upenle sunt
incalzite cu ajutorul radiatoarelor. ' NnItro
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a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarn unor lucrari

de modernizare

In prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de apa cu urmatoarele

caracteristici :

Debitul de calcul pentry alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare : 6.305
m3/h

Debitul de calcul pentru stingerea cu apa a incendiilor cu hidranti interiori :
nu este cazul

Presiunea minima necesara pentru obiectele sanitare ;: 1.50 bar

Diamterul conductei de bransament propus : PE-HD 32 mm / 10 Bar
Distributia la apa rece : inferioara ramificata

Debitul de apa calda menajera : 3.6‘53 m3/h

Temperature proiectata ale apei calde menajere ; 60 C in boiler Preparareg
apei calde menajera : cu gjutorul unei boiler functionand cu agent termic

80/60 C de la cazane , Vn=200 1, respective rezistenta electrica 2 KW

In prezentul proiect se prevede executarea instalatiei de canalizare cu urmatoarele

caracteristici :

Debitul de apa uzate menajere : 5.044 m3/h

In prezentul proiect se prevad executarea unei noi sistem de instalatiei electrice cu

urmatoarele conditii:

) .

Circuit de iluminat normal luand in considerare iluminarea necesara, corpuri
de iluminat fluorescente

Circuit de iluminat de siguranta , corpuri de tip luminobloc cu functionare
nepermenente , prevazute cu accumulator

Senzori de fum si de miscare , prevzut cu alimentare de la accumulator
Toate circuitele de prize vor fi prevazute cu protectie diferentiala de 30 mA in
vederea unei exploatari sigure

Instalatia de iluminat de siguranta este de tip 4 — normala.

In vederea exploatarii cat mai sigure se va realiza IPT in conformitate cu Normativul
120/2000 astfel :

Priza de pamant

Legaturi intre prizele de pamant PDF’

n nitro

Piese de separatie pentru fiecare coborare
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Piesa de legatura deconectabila

Dispozitivul de amorsare tip DC+15 DC
Se recomanda ca toata instalatia IPT sa se realizeze din materiale inoxidabile

cupru sau zincate

Instalatiile electrice vor consta in :

4

"

LS

&

instalatie de iluminat corespunzatoare intensitatii luminoase a destinatiilor
incaperilor,

instalatie de prize conforma cu posturile de lucru (3 prize de curenti tari si 2
de curenti slabi),

instalatie de forta ce alimenteaza consumatorii aferenti, o instalatie de
instalatie de priza de pamint artificiala,

instalatie de semnalizare antiefractie si supraveghere camere video.

iy

Consumul de instalatii electrice se estimeaza la un consum normal de utilizare a

aparatelor legate de curent electric, in special calculatorele, imprimante , Xerox si

folosirea iluminatului artificial. Se estimeaza la un consum de 450 kWh pe o luna

curenta.

b) estimari privind depasirea consumului initiale de utilitati

- conform centralizatorului anexat

"N nitro’°"



b) CALCULUL ESTIMATIV
Privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULEN! , COMUNA PAULENI CIUC

or
T|Alimentare cu apa 1200 3145 1945 35.16
2|Canalizare ’ 1350 2860 1510 47.20¢
3|Alimentare cu gaze 0 10960 103860 160.00
naturale
4lalimentare cu agent 8567 6500 -2367 -
termic ‘
5|Alimentare cu energie 4040 5320 1280 75.94
electrica
&|Telecomunicatii 800 1870 10790 42.78
{telefonie, radio-Tv,
etc)
7|Alte tipuri de retele 0 ‘ 0 0 -
exterioare
TOTAL 16257 30655 14398

"N nitro’°"
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(4.) DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRI ﬁ|PALE" LORIGINALUL |

E)ﬁ?NEEﬁHECAS%\DE%:ULTlH%A SAT PAULENI, CCMdUNAl%AULEN!CNJC

Durata cuti
Denumireaz fazelor de executie de ?xecu e
i { luni )
1 2

Studii de teren {geotehnice , geologice, 1
hidrolegice , hidrotehnice , fotogrammetrice , '
topografice si de stabilitate a terenului pe care
se amplaseaza obiectivul de investitie )
Proiectare si inginerie 4
Obtinerea de avize, acorduri gi autorizatii 2
Organizarea procedurilor de achizitie publica 1
Lucrari pregatitoare(amenajarea terenulu1, 1
organizare de santier ) ' :
Lucrari de asigurarea utilititilor necesare 2
ocbiectivului L
Executarea constructiiei (constructii, instalatii 9
, montaj )
Amenajidri pentru protectia mediului 1

DURATA TOTALA A INVESTITIEI 21

nitro”

ed
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GRAFIC DE REALIZARE A INVE

DURATA TOTALA AINVESTITIEL -

Amenajéri-pentruprotecgia-'rr"\édi't';lldi}'-‘ v

Executarea constructiiel (constructli, instalatii’, montaj ).

r

Lucrari-de asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului ‘

‘Lucrari pregatitoare(amenajarea terenulul, organizare de santier:)

{ FAZIAE‘ DE LUCéARiJ -

‘--':-;_5115"‘ o 2 o
DURATA/LUNI| fmao]
i 5

53
. ZIZ'
¢ s ~PDF’ oE
S
n nitro 512
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DEVIZ GENERAL . e
privind cheltuieliie necesare realizarii L v
EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULENI , COMUNA PAULENI CIUC
in mii lef / mii evro[la cursn | 4.2185]leileuro dindatade |  14.07.200%
T .
gr't. Denumirea Capitolelor §i Subcapitolelor de Valoare {fara TVA} TVA Valoare {inclusiv TVA}

Cheltuieli Ml LEI Ml EURO MILEl . MII LEI MIl EURD

1 2 {1 3. ] 5 6 7

‘ - Capitolul 1 - Cheltuieli pentru oblinerea si amenajarea terenului .

11 [Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.060 0.000 0.000

12 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 ~0.000
Amenajari pentru protecua mediului si aducerea

13.|la starea initiata ] . 5.000 1.186 . 0950 5.950{. 1.411
Subtotal Capitolul 1 5.000 1.186 0.950 5.950 1.411

" Gapitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatdor necesare obiectivului
[Subtotal Capitolul 2 [ "as660]  11.659 9.245] 57.905] 13733
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd

31 |Studii de leren 1.200 0.285 0.228 1.428 0.339
Taxe pentru obtinerea dé avize, acorduri si o . "

32 |autorizatii ) 12.133 2.877 - 0.000 12133 - 2.877

33 |Proiectare si inginerie . 53.072 12.587 10.084] = 63.156[. - 14.578

34 |Organizarea procedurilor de achizitie 1.500 0.356 0.285 1.785 0.423

35 |Consullanta . 28.669 (6798 . 5.447( (34.118; 8.081

36 [Asistenta tehnica .4 9.213 2.185] T8 10.964] | 2.600
Subtotal Capitolul 3 : . 105.788 25.089| - 17.794 123.582 29.309

. Capitolui 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi s

41 |Constructi si instalatii 1,020.560 242040/ - 193.906] 1,214.465 288.027

42 |Monta] utilaj tehnologic 11.560 2742 2.196 13,758 3.263

43 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale . 32573 - 7.725/ 6.189 38.762 ©9.193

‘44 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.0000] - 0000  0.000 0.000 0.000

45 |Dotani ' 206.864 49,061 39.304 246.168 58.382|

45 {Active-necomporale 0.000 ~ 0.000 0.000 0.000 ~ 0.000
Subtotal Capitolul 4 1,271.557 301.567 241.596 1,513.152 358.865

Capltolul 5 - Alte cheltuieli ' .

51 |Organizare de gantier I0.617 7.261 - 5.817 36.434|. 8.641
5.1.1. Lucran de constructi 20.411 4.841 3.878 24.289; 5.761
5.1.2. Cheltuieii conexe organizarii santierului 10.206 2.420 1.939 12.145 2.880|

52 |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 8.850 2.099 0.000 8.850 2.099

53 |Cheltuieli diverse gi neprevizute - 55.310 13417 . 10.508 65.818 15.610
Subtotal Capitolul 5 94.776 22.477 16.326 111.102 26.349

Capitolu! 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
61 |Pregétirea personalului de exploatare 1.000 0.237 0.190 1.190 0.282
62 | Probe tehnalogice si teste 2.500 0.593 0.475 2975 0.706
{Subtotal Capitolul 6 3:500 0.830 0.665 4.165 0.988
Total valoare ) o 1,529,280 362.808 286.577] 1,815.857 430.655(
Din care C+M 1,106.1914 262.467 210.176] 1,316.368 312194
PDF’

n nItI'O



EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULEN! , COMUNA PAULENI CIUC

Nr.crt Specificatie Valoare
1. .|Alimentare cu apa | : _ . | . 6,300
2. {Canalizare _ _ 8,600|.
3. |Alimentare cu gaze naturale 18,560
4. |Alimentare cu agenttermic =~ - ' _ : 0
5. |Alimentare cu energie electrica ' 5,700
6. |Telecomunicatii (telefonie, radio-tv etc) ' 4,500
7. |Alte tipuri de retele exterioare o ' 0
8. |Drumuri de acces - ' B ' 0
9. [Cai ferate industriale ' E 0
10. |Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati : 5,000
Total valoare fara TVA _ ' - 48,660]
Valoare TVA 0 9,245
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 {inclusiv TVA). -~ 57,905] -

"N nitro™f
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EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULEN! , COMUNA PAULEN! CIUC

Nrcrt | - Spetificatie Valoare
1 (Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrelogice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice side stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de 1,200
investitie)
2 {Cheltuieli pentru-obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 12,133)
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 50
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, oblinere autorlzatn de 8 283
scoatere din circuitul agricol '
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racordun si bransamente la retelele publice de apa 200
canalizare, gare, termoficare, energie eleclrica, telefonie, ete. :
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 150
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 200
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si mreglstrarea terenuluu in 1000
Cartea Funciara : : '
7. obtinerea avizului PSI » 150
8. obtinerea acordului de mediu 500
10. alte avize, acorduri si autorizalii solicitate prin lege 1,000
3 |Proiectare si inginerie - total, din care: 53,072
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - fotal, din care: 46,522
a. studiu de prefezabilitale 0
b. studiu de_fezabilitate — 9,000
c. proiect ftehnic - 22 517
d. detalii de executie 7,506
e. verificarea tehnica a proiectarii 5,500
f eleborarea certificatului de performanta energetrca a cladini 2,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 500
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si nelerminate sau
: . . - S s 3,500
care urmeaza a fi modificate prin proiect {modernizari, consolidari, etc.) :
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic 2,550
4 |Organizarea procedurilor de achizitie 1,500
5 |Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 28,669
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de 2108
evaluare, la intocmirea cererii de finantare )
2. plata serviciitor de consultanta in domen:ul managemeniulun investitiei sau admlmstrarea 26 561
contractului de executie ’
6 |Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 9,213
1. asistenta tehnica din partea protectantului n cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 830
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform 8283
prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si mstala!u !
Total valoare fara TVA 105,788
Valodre TVA 17,754
TOTAL DEVIZ FINANCIAR (inclusiv TVA) 123,582

n nltr«::"“'F
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DEVIZUL OBIECTULUI * v
DENUMIRE QBIECT
EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULENI! , COMUNA PAULEN! CIUC
I mii lei / mii euro|ta cursrul [ 4.2165(leifeuro dindatade | 14.07.2009
Nr.
Crt. Denumirea Capitolelor i Subcapitolelor de Valoare {fara TVA) TVA Valoare [inclusiv TVA)
- Cheltuieli [ siLElr MI'EURO | MILEL |~ MILEI MIl EURO
1 2 3 4 5 6 7
T : | - LUCRARI DE CONSTRUCTII .
1 |Terasamente ‘ - 38.000 9.012 7.220 45.220 10.725
. 2 |Constructiic rezistenta si arhitectura 625600 143.37'0[ 118.864 744,454 176.560
“a lizolati . ) ) B9.180 211450 - 16.944] 106.124 25169
4 linstalatii electrice 98.870 23,4438 18.785 117,655 27904
5 [Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI_ radio-TV, internet $9.3650 - 23.5B5 18.878; 118.238 28.042
6 [Instalatii de alimentare cu gaze naturaie 32800 7.779| 6.232 39.032] 9257
7 |Instalatii de telecomuaicatii - 12.700 7 3.012 2.413 45113 3.584
8 |instatatii sanitare , apa, canat 24,050} £.704 4.570 28,620} 6.788
T 0.000 0.000) _ 0.000 0.000) 0.000
0.000 0.009)] £.000 0.0004 0.000
e -0.000 0.000} 0.¢00| 0000 ‘0.000
JTOTALI : 1,020.560 - 242.040 193.506 1,214.486 288.027
o I -MONTAJ - .
Montaj utilaje si echipamente tehnologice 11.560} 2.742 .; 2'1951 . 13.756 . 3.283
TOTAL Il : 11.550] [2.742 2.196] 13.756] 3263
i - PROCURARE ‘ : )
Utifaje si echipamente tehnologice 12.573). 7.725 6.189! 38.762; ' ’ 9193 7
Utilaje si echipamente de transport - 0.000 0.000/ 0.000 0:000f ©  0.000
Dotari . 206.864 49.061 © o 39.304] 246.168  58.382
TOTAL I . 239,437 $6.785 45,493 284.930 67.575
TOTAL {TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL 1ll). ) 1,271.557| 301.567 241.596 1,513.152 358.85
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Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 7, i 5
4.5. DOTARI ' = ¥
Z‘:t Specificatie BUC PU Valoare
Birou operational 1 3025 3,025
Scaune 120 1200 144,000
Dulapuri 4 800 3,200
Set canapea si fotolii 4 4200 ‘ 16,800

Proiector 1 6810 6,810
Total valoare fara TVA 473,835
Valoare TVA 33,029
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 4 (inclusiv TVA) ' 206,864

e
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Devnz capitolul 5 - Alte cheltuieli - RON L\\%, <
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EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULEN! , COMUNA PAULENI CIUC

& ”‘*"%

Nr.crt ) Specificatie Valoare
5.1 |Organizare de santier 30,617
511 lucrari de constructii st instalatii aferente organizarii de santier 20,411
5.1.2 cheltujeli conexe organizarii de santier 10,206
5.2 |Comisioane, taxe - 8,850
comisionul bancii finantatoare, costul credituiui 0
tota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
i .- . 7,743
controlul calitatii lucrarilor de construdctii
cota pentru controlul statului in amenajarea'teritoriului,'urbanism, 1106
si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii ‘
prime de asigurare’din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legi
cota aferentd Casel Sociale a Constructorilor 5,531
5.3 . |Chietuieli diverse si neprevazute 55,310
Total valoare fara TVA T s 94,776|
Valoare TVA 16,326
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 (mclusw TVA) 111,102
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ESALONAREA COSTU RILOR &

privind realizarii

EXTINDERE CASA DE CULTURA , SAT PAULEN! , COMUNA PAULENI CIUC

la cursul - 4.2165 ~ leifeuro
Denumirea fazelor de executie Valoare totala] Valoare totala
(inclusiv TVA ) (euro )
1 , 2 3
Etapad I - Praiiminara’ ' .
Studii de teren {geotehnice , geclogice, hidrologice , 1,428 § - - 339
hidrotehnice , fotogrammetrice , topografice si de
stabilitate a terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie }
Proiectare gi inginerie o 63,156 19,978
Obtinerea de avize, acorduri si autorlzat11 ) . 12,133 2,877
Organizarea proceduriler de achizitie publicia | 1,785 | . 123
Total T ) ‘ 78,502 1€, 618
Etapa‘II ~ Executie o
Lucrari pregatitoare(amenajarea terenului, organizare _ 36,434 8,641
de santier ) : : )
Lucrari de asigurarea utilitatilor necesare ' 57, %05 ' 13,733
obiectivualui - '
Executarea constructiei (constructii, instalatii , 907,891 215,319
montaj ) . )
Consultantd, asistenta tehnica ) 27,048 6,415
Comisioane,cote, taxe, costul creditului ) 5,310 1,259
{Cheltuieli diverse si neprevazute : ‘ 35,481 9,366
Total IT - 1,074,080 | 254,733
TOTAL ANUL I ] 1,152,582 273,350
Etapa I - Executie ’ )
Executarea constructiei (constructii, instalatii , ... 605,201 - .. 143,546
maontaj ) ’ '
Consultanti, asistenta tehnica . _ 18,032 4,277
Comisiocane,cote, taxe, costul creditului 3,540 - ' 840
Cheltuieli diverse si neprevazute E ) 26,327 6,244 |
Tokal I . 653,160 154,906
Etapa II - PFinalizare '
Amenajari pentru protectia mediului = : 5,850 1,411
Cheltuieli pentru probe tehnologice , teste si predare| - . 4,165 988
la beneficiar
Total II : ] 10,115 Co 2,389
TOTAL ANUL IT 663,275 ‘ 157,305
Valoarea TOTALA A INVESTITIE] 1,815,857 430,655
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EXTINDERE CASA DE CULTURA SAT PAULENI, COMUNA PAULENI CIUC,
JUDETUL HARGHITA

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a
calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta
analizi este dezvoltati din punctul de vedere al beneficiarului, respectiv comuna Pauleni
Ciuc.

Metoda utilizata in dezvoltarea CBA financiard este cea a ,fluxului net de
numerar actualizat”.

Orizontul de analiza considerat pentru proiect referitor la infrastructura culturald
este de 15 ani.

Rata de actualizare recomandati in cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiara va evalua in special:

a) profitabilitatea financiara a investitiei

b) cantitatea optima de interventie financiar# din partea fondului european (FEADR)

c¢) durabilitatea financiari a proiectului in conditiile interventiei financiare din partea
fondului european (FEADR)

in calculul sustenabilititii proiectului nu s-a luat in considerare valoarea reziduald a
investitiei, deoarece investitia nu va fi lichidata la sfarsitul ultimului an de previziune,
deci nu existd o intrare reald de bani; Nici cheltuielile diverse si neprevizute nu
constituie o iesire de numerar. Ele sunt incluse in bugetul proiectului in vederea
acoperirii unor cheltuieli neprevazute care se pot ivi pe parcursul executirii lucrérilor.
Efectele cheltuielilor neprevizute asupra indicatorilor financiari ai proiectului va fi
tratat in sectiunea Analiza de senzitivitate.

La estimarea veniturilor de exploatare s-a tinut cont de veniturile din vénzarea biletelor,
cét si de alte venituri (subventii, taxe de participare la conferinte etc.)

e Nr. estimat al evenimentelor culturale: 4/lun, 48/an
» Nr. mediu participanti estimat/eveniment: 100
s Pretul mediu al unui bilet de intrare la manifestirile culturale: 5 RON

Total venituri din vanzarea biletelor: 24.000 RON/an

"N nitro’°"
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La finantarea act1v1tat1|or culturale va contribui si partenerul culturalhcu{care';.comuna a ¢ &
incheiat un acord de parteneriat. Partenerul cultural va asigura personﬁl" “gafificat, care vaé‘iUJ »"5? 4
sprijini comuna Pauleni Ciuc in accesarea fondurilor nerambursabile pentru sustinerea
financiard a activitatilor culturale. Aceste fonduri vor fi incluse in categoria “Alte
venituri” in cadrul analizei financiare.

Valoarea estimati a acestor categorii de venituri: 100.000 RON/an

Chiar daca caminul cultural va functiona ca persoana juridica independenta s-a
considerat ca poate fi tratat sub aspectul veniturilor si cheltuielilor independent, iar o
astfel de abordare justifici si indicatorii financiari care astfel vor reflecta strict beneficiile
aduse de proiectul in sine si sustenabilitatea efectivd a proiectului. Veniturile au fost
calculate ca venituri medii avénd un caracter constant, fird a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cresterii inflatiei.

Costurile de exploatare se referd la cheltuielile cu personalul care vor asigura activititile
specifice ale ciminului cultural, costul utilitdtilor (energie electrica, combustibil pentru
incalzire si apa calda, apa etc.). Costurile vor fi stabilite fird a lua in calcul posibile efecte
viitoare ale cresterii inflatiei.

in momentu! de fati sunt angajate doui persoane: un bibliotecar si un profesor de dans
popular. In caminu! cultural modernizat urmeazi si fie angajate inci doui persoane, una
care va fi responsabild de administrarea ciminului, alta care va fi responsabil PR si de
marketing pentru promovarea mogtenirii rurale. Pe durata executdrii lucrérilor angajatii
existenti ai cdminului cultural vor fi transmutati in alte locuri de munca, in cadrul altor
structuri de servicii publice ale autoritdtii publice locale. Astfel, pe durata executirii
lucrarilor nu vor fi generate cheltuieli cu personalul, si nici costuri de intetinere.

Cheltuielile estimate cu personalul angajat al comunei (un administrator, un responsabil
PR, un bibliotecar si un profesor de dans popular): 50.000 RON aferent unui exercitiu
bugetar

Costul estimat al utilitdtilor: 45.000 RON aferent unui exercitiu bugetar

"N nitro’°"



'OSTURI $1 VENITURI DIN EXPLOATARE RON

oL Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15
1 Venituri din exploatare 0 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
2 Alte venituri 0 100000 10000G 100000 100000 100000 100000 100000 160000 10000C 100000 1000600 100000 100000 100000 100000
3 Venituri de exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Cheltuieli de personal 0 50000 50000 50000 50000 50000 50000  SQ000 50000 50000 5Q000 50000 50000 50000 50000 50000
5 Bunuri i servicii 0 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 43000 45000 45000 45000
6  Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 g 0 0 0 0 .0 0 0 ¢ 0 0
8 Costuri de exploatare -total 0 95000 95000 95000 93000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 5000 95000 95000 95000 95000
9 Venit net din exploatare 0 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29400 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000
ATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA -

roL Indicatori Andeimplementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriri namerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 93000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —
6  Total iesiri numerar 1750039 95000 95000 95000 95000 95008 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 950084 95000 95000
7 Net cash flow -1750039 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29004 29000 29000 29000 29000 29000

VAN -1.350.568,63 lei
RIR -13,850%
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STENABILITATE FINANCIARA

RON

T Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Surse proprii 279418
Finangare EU 1470621
Credite 0 o) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri de exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
Total intriri numerar 1750039 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
Costuri de exploatare-total 0 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95060 95000 95000 95000 - 95000 95000
Cheltuieli de investitii 1750035
Dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 1] 0 0 4]
) Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0
| Total iegiri numerar 1750039 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 25000 95000 95000 95000
2 Total cash flow 0 29000 29000 29000 29000 29000 20000 20000 29000 29000 29000 25000 29000 29000 2900C 29000
3 Flux de numerar cumulat 0D 29000 58000 S7000 116000 145000 174000 203000 232000 261000 290000 319000 348000 377000 406000 435000
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Principalii indicatori rezultati:

« Valoarea actualizatd neta = -1.390.568,63 lei
« Rata intern3 de rentabilitate = -13,850%

reflectd faptul c¢id beneficiarul are nevoie de sume nerambursabile pentru implementarea
proiectulut. :

" TSustenabilitatea financiara a proiectului este asigurati pe perioada de analiza, din sumele

/ provenite din véinzarea biletelor, prin perceperea taxelor de participare, etc.

Situatiile de mai sus demonstreazi durabilitatea financiard a investitiei, dupd cum se
poate observa fluxul de numerar net cumulat nefiind in nici unul din anii de implementare

N negativ, deci proiectul este durabii din punct de vedere financiar in conditiile prezentate
anterior.

-) mconformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Masurii 322 proiectele depuse de
unititile administrativ teritoriale {comunele) se incadreazi in categoria proiectelor
negeneratoare de profit si sunt de utilitate publicd. Fiind vorba de un proiect care nu
genereazi venituri, structura de finantare 4 proiectului este urmatoarea:

-finantare publica (grant) = 100,00 % din valoarea eligibila a proiectului
-contributie proprie = 0,00 % din valoarea eligibild a proiectului + 100% din valoarea
costurilor neeligibile ale proiectului

Analiza de senzitivitate este importantd pentru ci permite identificarea variabilelor
care au cel mai mare impact asupra rezultatelor economice ale proiectului.
In ceea ce priveste variabilele critice, poate fi facutd distinctia intre variabilele
) controlabile si variabilele necontrolabile. Analiza de senzitivitate este ficutd pentru
' evaluarea principalelor riscuri §i pentru a determina gradul de incertitudine a
principalelor componente, ale caror modificiri afecteazi indicatorii financiari ai
proiectului, cum sunt VNA — venitul net actualizat i RIR — rata interné de rentabilitate.

In cadrul figurii de mai jos se prezinta schematic interactiunea dintre elementele care
influenteaz3i analiza de senzitivitate.
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{fatd de cazul de bazs analizat < Base Case )

Pentru a determina efectele variatiei elementelor componente ale RIR si ale VNA,
fiecare componenti se va'modifica fatd de situatia de baza prin cresterea sau descresterea
(daci este cazul) separatd a acesteia cu 1%, celelalte elemente raménand nemodificate, si
recalcularea RIR si NPV.

Elementele luate in considerare in analiza de sepzitivitate sunt costurile si
veniturile operationale, care variaza cu cate 1%

Pentru aceasta s-a realizat analiza RIR si VNA in variantele pesimistd —in scadete
cu 1% si optimistd in crestere cu 1%.

"N nitro’°"
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RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Yarianta pesimisti
Yoz Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 J
1 Venituri din expioatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
2 Valoare reziduali Q 0 ¢ 0 G 0 0 0 0 0 1] 0 G o] 0 0
3 Total intriiri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95950 95950 93950 935950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95930 95950 95950
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 0 0 4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total iesiri numerar 1750039 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95950 95980 95950 95950 95950 95950 55950 935950
7 Net cash flow -175003% 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050 28050
VAN -1.398.097.80 lei
RIR -14,121%
/arianta otpimisti
IATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA .
Yoz, Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124060 124000
2 Valoare reziduald 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Total intriri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124008 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050
5 Cheltuieli de investifii 1750039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 0
6 Total iegiri numerar 1750039 94050 94050 94050  9405¢ 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050 94050
7 Net cash flow -1750039 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 20950 29950 29950 29950 29950 29950 29950 29950
VAN -1.383.039,46 tei
RIR -13,587%
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IATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA

varianta pesimista

0L Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Venituri din exploatare-total 0 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760
2 Valoare rezidual3 G 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 v}
3 Tota! intriri numerar 0 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 122760 1227600 122760 122760 122760 122760 122760
4 Costuri de exploatare- total §5000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 93000 95000 95000  $5000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 0 0 o} 0 0 0 ‘0 0 0 0 0 0 0
6 Total iesiri numerar 1750039 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 03000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
7 Net cash flow -1750039 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760 27760

VAN -1.400.396,18 lel
RIR -14,204%

varianta optimisti N

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON  VALOARE ACTUALIZATA NETA

*oz. Indicatori An de implementare 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15
[ Venituri din exploatare-total O 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240
2 Valoare rezidual3 0 0 0 0 ¢ o 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0
3 Total intrfri numerar 0 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240 125240
4 Costuri de exploatare- total 55600 95000  9500G 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investitii 1750039 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Total iegiri numerar 1750039 93000 95000 95000 95000 95000  $3000 95000 95000 95000 95000 95000  $3000 95000 95000
7 Net cash flow -1750039 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240 30240

VAN
RIR

-1.380.741,08 lei
-13,507%
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Variatia chletuielilor neprevizute

RATA INTERNA A RENTABILITATII FINANCIARE RON VALOARE ACTUALIZATA NETA
Po An de
z. Indicatori implementare 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Venituri din exploatare-total 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000  [24000 124000
2 Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0
3 Total intréiri numerar 0 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000 124000
4 Costuri de exploatare- total 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
5 Cheltuieli de investijii 1815857 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 1] 0 0 [
6 Total iesiri numerar 1815857 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 93000
7 Net cash flow -1815857 29000 29000 29000 25000 29000 29000 29000 25000 29000 29000 29000 29080 29000 29000 29000
-1.451.511.22
VAN lei
RIR -14,150%
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Analiza de risc are ca scop identificarea riscurilor majore pentru proiect si
probabilitatea de producere a acestora.
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apérea pot fi de natura:
- internd — pot fi elemente tehnice legate clar de indeplinirea realistd a obiectivelor si
care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasi a activitétilor precum si o
parte a riscurilor financiare.
- externd — nu depind de beneficiar, in aceastd categorie pot s intre o parte a riscurilor
financiare, riscurile institutionale, riscurile legale
Obiectivul de minimizare a riscurilor si a impactului efectelor negative poate fi atins prin
urmatoarele actiuni:
o identificarea riscurilor si a probabilititii acestora atat in perioada de implementare
a proiectului cét si in perioada de dperare
e identificarea si punerea in aplicare de méasuri care si diminueze sau s& anuleze
probabilitatea de aparitie a acestora
¢ monitorizarea atentd a proiectului, identificarea si semnalarea la timp a abaterilor
o jdentificarea de misuri care sa reducd impactul estimat al efectelor negative
atunci cind aparitia acestora nu depind de benefictar

Riscuri financiare gi modalitati de administrare a acestor riscuri

Prin analiza de risc au fost identificati urmatorii factori care pot actiona asupra ratei
interne de rentabilitate financiard

- inflatia;

- salariul nominal;

- salariul real

- cheltuielile cu utilitatile si de intretinere;

Comportamentul acestor factori i efectele asupra indicatorilor proiectului este detaliat in
cadrul analizei de senzitivitate.

Evolutia ratei de rentabilitate financiara RIR intr-o anumita directie este
determinata in primul rand de dinamica pietei materialelor de constructii, de preturile
oferite de catre firmele existente pe piata. O eventuala crestere a preturilor prin
intermediul inflatiei poate afecta mai mult decat proportional costurile proiectului,
generand reducerea valorii actuale nete a investitiei si cresterea riscului operational.

Modificarea variabilelor salarii si costuri prezinta o elasticitate pozitiva, dar cu o
valoare subunitara in cazul ratei interne de rentabilitate ceea ce se explica prin faptul ca
asupra ratei de rentabilitate financiara actioneaza in acelasi moment factori cu directii de
actiune diferite. La nivelul economiei nationale se are in vedere majorarea salaritlor la
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orice nivel, caz in care scenariul de evolutie al salariului nominal si real ar urma trendul
ascendent al salariului minim pe economie si al salariului mediu pe economie.

O dinamica diferita fata de costuri o au evolutia variabilelor salarii nominale si
reale. Amplitudinea modificarii acestor variabile determina a amplitudine mai mica a
modificarii ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explica prin faptul ca
variabilele mentionate detin o pondere mai mica in valoarea totala a acestuia.

Diminuarea riscurilor cu implicatii majore care se pot ivi la nivelu! proiectului, precum
costurile de realizare si operare, inflatia si salariile nu pot fi influentate de politica
economica si sociala a la nivel local. Toate acestea sunt influentate de evolutia
macroeconomica a Romaniei.

Riscuri tehnice si modalititi de administrare a acestor riscuri

- i_n_@rzieri in_implementarea proiectului - Intirzierea realizarii proiectului va avea
repercusiuni negative si va intarzia trangpunerea in practicd a obiectivelor proiectului.
Din acest motiv pentru prevenirea acestei situatii s-a realizat o planificare logicd si
cronologica riguroasa a activitdtilor cuprinse in planul de actiune, planificare in care s-au
previzut marje de eroare (rezerve de timp) pentru etapele mai importante ale proiectului.
- erori in calculul solutiilor tehnice - in momentul de fata proiectul este elaborat in faza
de DALIL In vederea realizirii proiectului se va realiza si proiectul tehnic de executie. Se
va avea in vedere contractarea serviciilor cu o firma cu experientd bogata si specialisti in
domeniu, punandu-se un mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare astfel
incét eventualele erori sd fie minime si s nu determine schimbiri majore ale elementelor
proiectului

- executarea defectuoasi a unei/a unor parti din Jucriri — Pentru eliminarea acestor
riscuri se va avea grijd inci din faza de achizitie publicé si se elimine de la evaluare acele
firme care nu au experientd si referinte bune in executarea de astfel de lucriri. De
asemenea, responsabilul tehnic si dirigintele de santier vor avea atributiuni clare in
monitorizarea calitdtii lucrarilor, urméarindu-se foarte atent incadrarea proiectului in
standardele de calitate si in termenele previzute. In plus, se va urmiri respectarea
specificatiilor referitoare la materiale gi echipamente. Se propune nu numai monitorizarea
dar si raportarea partiala privind realizarea fiecarui stadiu de Jucrdri in parte astfel incét
fiecare deficientd sd poatad fi observatd si raportati la timp pentru a se putea lua masurile
de corectie necesare.

- erori legate de modul de previzionare economico-financiara care decurg din:

» ntr-o evaluare financiara este dificil de analizat distributia costurilor si a
consecintelor unui program/serviciu intre diferitele categorii socio-economice de
populatie, si deci este dificil de analizat desirabilitatea sociald a unui program sau
a unui serviciu

» Rezultatele unei evaludri financiare nu pot fi generalizate datorita diferentelor
culturale si de conjuncturi.
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Riscuri institutionale si modalititi de administrare a acestor riscuri - determinate de
comunicarea defectuoasi intre entitatile implicate in implementarea proiectului pot fi
eliminate prin stabilirea de la inceput pe baze contractuale a modalitatilor de
colaborare.parteneriat

Riscuri legale si modalititi de administrare a acestor riscuri

Aceste riscuri sunt greu de controlat, intrand in categoria riscurilor externe care nu tin de
beneficiarul proiectului i constau indeosebi in:

Obligativitatea repetirii procedurilor de achizitie ca urmare a gradului redus de
participare sau a numdrului redus de oferte conforme ceea ce poate duce la intérzier: in
implementarea proiectului sau a eventualelor contestatii chiar i nefondate care pot sa
apard. In general esecul in achizitii poate fi gestionat cu o serie de misuri cum ar fi:
respectarea cit mai riguroasi a procedurilor de achizitii pentru evitarea contestatiilor,
popularizarea proiectului fird a incdlca prevederile privind achizitiile publice si fard a
favoriza un anumit agent economic astfel incdt piata si fie pregatitd, respectarea
termenelor minime previzute in legislatie.sau chiar prevederea unor termene de depunere
a documentatiilor mai lungi astfel incét ofertele sa fie bine intocmite i conforme.

Analiza cost-beneficu s-a elaborat pentru proiectul in faza de documentatie de avizare a
lucrdrilor de interventii in vederea accesérii de fonduri prin PNDR.
Analiza cost-beneficiu prin beneficiile pe care le prezintd justifici necesitatea si
oportunitatea realizarii investitiei. Astfel, implementarea proiectului va determina o serie
de beneficii economico-sociale intre care cele mai importante sunt:

Beneficii economice

¢ Pe perioada constructiei se vor crea noi locuri de munca. Contractul de lucrari va
fi incheiat cu o firma specializata

o Cresterea valorii cladirii-interventiile ce se vor face asupra cladirii vor avea ca
efect stoparea degraddrii, precum si imbunatitirea esteticii cladirii si implicit a
zonei

o Numiru! de locuri de muncid nou create in faza de operare: 2 persoane nou
angajate

Beneficii sociale

Prin realizarea proiectului se va atinge obiectivul general al proiectului §i anume
dezvoltarea serviciului public de baza de acest tip in comuna Pauleni Ciuc st asigurarea
accesului la acest serviciu, in deplina concordanta cu obiectivul specific al Masurii 322
din cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralj, respectiv imbunitatirea accesului fa
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servicii de bazi pentru populatia rural. Va creste numarul de locuitori din zonele rurale
identificate care vor beneficia de serviciile dezvoltate.

Pistrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului
rural reprezentand o posibilitate de promovare a comunei cu efect pozitiv asupra turistilor
si populatiei locale. Caminul cultural modernizat va adaposti o bogaté cultura traditionald
si va contribui la pdstrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, asigurdnd un
mod de viatd bazat pe valori traditionale. Prin promovarea valorilor culturale, artistice §i
traditionale, schimburilor culturale cu comunele infratite i colaborfri cu alte comune de
peste hotare se vor atrage o multime de turisti, care implicit vor contribui la crearea de
noi locuri de munci, la cresterea economica si nu in ulimul rdnd la cresterea calititii vietii
populatiei din comuna Pauleni Ciuc.

Sustenabilitatea proiectului

Comuna Piauleni Ciuc va finanta cheltuielile eligibile ale proiectului de investitie din
sursa APDRP-FEADR-Masura 322 , cheltuielile neeligibile din surse proprii, iar
cheltuielile de exploatare vor fi finantate in comun cu partenerul cultural. Angajamentele
financiare ale partilor vor fi asumate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Partenerul va contribui la realizarea functionarii caminului cultural si isi va asuma rolul
lui in cadrul proiectului, agsa cum este definit in cadrul Acordului de Parteneriat ce este
incheiat intre el si comuna PiHuleni Ciuc. Partenerul va desfasura activititile cu
respectarea standardelor profesionale si de etica cele mai inalte, respectiv cu maximum
de profesionalism, eficientd si vigilentd, in conformitate cu cele mai bune practici in
domeniul vizat. Va promova si coordona organizarea evenimentelor, proiectelor
culturale, punind la dispozitie personal cu experientd in domeniul cultural. Va organiza
tabere pentru invitarea dansului si cAntecului popular, de aprofundare a cunogtintelor
elevilor in practicarea mestesugurilor populare. Partenerul va acorda comunei Piuleni
Ciuc sprijin financiar, profesional i moral, va ajuta comuna in accesarea fondurilor
nerambursabile pentru sustinerea activititilor culturale.

Capacitatea institufionald §i cea financiard se va asigura in strdnsd colaborarea cu
partenerul ales.

Analiza principalilor indicatori tehnico-economici care rezulta si anume:

Indicatori economici Valoare
Rata interna a rentabilitatii financiare -13,850%
Valoarea neta financiara actuala -1.390.568,63 lei
Flux de numerar total cumulat (anual) >{ (anual)
Raportul cost-beneficu <=1

demonstreazii necesitatea interventiei financiare nerambursabile.

"N nitro’°"
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fn concluzie, din punct de vedere economic si social, investitia este considérati oportuni
si beneficd iar interventia financiard nerambursabild absolut necesard pentru realizarea
investitiei, dat fiind faptul ca proiectul genereaza beneficii de ordin socio-economic §i
mai putin beneficii financiare pentru comunitatea locala din comuna Pauleni Ciuc,

judetul Harghita.

ELABORAT DE,
Sc. CDC COUNTRY DEVELOPMENT CONSULTING Srl.

€ CO

COUNTRY DEYELOPMENT CONSULTING

str. Kosuth Lajos nr. 2B/1
530230 Mijercurea Ciuc
Romanla, Judetul Harghita

Nr.Reg.: J19/11174/21. 12. 2007
cCuli: 22984675

Data intomirii: 14.07.2009
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(7) Sursele de finantare a investitiei ‘f-.:g-.; v d

%

Finantarea lucrarilor se va face din fondurile bugetuﬁ.ﬁ\ de "stat tra_rg'!sferit
in bugetul local si din alte fonduri speciale prin cadrul programului
FEADR Masura 322-, Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurald si punerea in
valoarea a mostenirii rurale”- Imbunétatirea infrastructurii fizice de baza
in spatiul rural; COMUNA PAULENI CIUC , JUD.HARGHITA |
Rectificarile bugetare se vor efectua dupa aprebarea sumelor

necesare de finantare 1ntegrala a II‘lVCStltICl prin Hotarari de Guvern si

Hotarari ale Consﬂlulul Local
)

LT
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investitiei
1. numar de locuri de munca create 1n faza de executie :
- personal calificat : min. 5
- personal necalificat : min.14 (-6 x grupe de 4 muncitori )
- personal auxiliar : { TESA ) min.2
2. numar de locuri de munca create in faza de operare :
- personal calificat : min. 2

- personal necalificat : min.1

n mtrtr.v"“'F
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(9) Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiéi_ s,
Y/

1. Valoarea totala estimativa a obiectului de investitie :
Total general ( fara TVA ): 1.529.280 lei = 362.808 euro
Din care C+M (fara TVA ) = 1.106.191 lei = 262.467 euro
“Total general ( incl. TVA }: 1.815.857 iei =430.655 euro
Din care C+M (incl TVA ) = 1.316.368 lei = 312.194 euro
14.07.2009 LEI/ euro = 4.2165 |

2. Esalonarea investitiei N
Anull ... 1.152.582 lei / 273.350 euro
Anulll ............. 663.275 lei / 157.305 euro:

1. Durata de realizare a investitiei : 21 luni =

"N nitro™"
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( 10) Avize si acorduri de principiu W /

\_ff; . Té—? /
1.avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si1 oportu itatéa «
investitiei;
2.certificatul de urbanism;
3.avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termicai si
electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);
4.acordul de mediu;

S.alte avize si acorduri de principiu specifice.

L L
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CAPITOLUL B : Piese desenate : o
: i d:""‘ i P j

&

1.plan de amplasare in zona
2.plan general
3.planuri si sectiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalatii,

inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la

realizarea proiectului;

STUDIU TEHNIC ELABORAT DE
s.c. NIVO PROD COM s.r.1.

M nitro™" -
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GEODETICAL AND GEOPHYSICAL SERVICES CO. LTD.

FIRMA DE GEODEZIE st GE .ll'i&i\
/ Py‘“w' JconForm cu
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. ,

GE[@JSERVICE

H =
Exemplci exftri “BE VE'LF]CIAR

E‘w'

"2, 2
. =, ~~%
COM. SUSEN! 85. JUD. HARGHITA 537305 SUSENI, ROMANIA \\fp"lj SRS %
CIF:R0O24300705 Banca Transilvania S.A. ‘ Seraan e —a

Cont: RO22BTRL02101202M&63088XX
Mail:geoservice@clicknet.roTel: +40-752071266

STUDIU TOPOGRAFIC : B
PRIVIND AMPLASAMENTUL $I DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL
SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI PAULENI CIUC
CAMIN CULTURAL PAULENI CIUC NR.CAD: 195

Beneficiar: Comuna Pauleni Ciuc
Executant: - ing. Zsigmond Istvan

mlmd o
1 7 s‘ulvfin /;B/
7, /

CANCEY
>‘jf?‘4’///
s
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CATRE s

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA |CONFORM GU
BIROUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA M JERCUREA CriRIGINALUL

Nr. de inregistrare //)“J} %&9&1%%
: = 1

: <R
I.  CERERE DE SOLICITARE INFORMATII . v

Subsemnatul (numele $i prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea pcrso:anci juridice autorizate)
.. ing. Zsigmond Istvdn ... cu domicilivl (sediul social) in .......... Cart Florilor bl 45, sc. F, et. 4, ap. 18
.- posesor al BI/CI seria .......... HR weevrere T e, 033439 . , CNP/ Cod fiscal ) «........ I770523190714
in vederea intocmirii .......... studiului topografic .......... pentru imobilul situat In teritoriul administrativ al
localitdtii  .......... Comunei Piuleni Ciuc.........., identificat prin ( tarla, parcela, nr. cadastral/topografic sau adresa
imobilului ) .......... Com. Pduleni Ciuc Cimin Culturel nr.Cad: 195 ... ,'v:‘a solicitdm urmitcarele informatit

. CONVENTIE

intre .......... Comuna Pduleni Ciuc cu sediul in Piuleni Ciuc, pr. 76.......... in calitate de proprietar al imobilului mai
sus mentionat §i .......... ing. Zsigmond Istvdn ......... persoand fizicifjuridicd autorizatd au convenit urmatoarele:
Lo e ing. Zsigmond Istvdn.......... va executa o documentafie cadastrald’ pcﬁtru imobilul mai sus
meniionat. " ' o

2. Termenul de executie este de .......... F3.......... zile, incepdnd cu data .... 01 iulie 2009....... .
Onorariul convenit pentru lucririle mentionate la punctul 1. este de .......... 800 ........._ lei, st reprezintd

contravaloarea studiului topografic vizat de OCPI .......... din care sa achitat avansul In suma

de e lei cu chitanta nr. .......eeeie. din data de  ...../......./2008 urmind ca réstul de
.......... 800 .......... 1ei sa fie achitat de la data-de 01 iulic 2005.

4. Plata va fi efectuati prin ... RUMErar ......... , un urmitoarele conditii ........ [la preluarea
documentatiei .......... . 7

5. Persoana fizicd/juridici autorizati va depune documantajia necesard receptiei st inscrierii in cartea
funciari gi va ridica incheierea de carte funciarz gi extrasul de carte funciara de informare.

6. Prezenta conventie se incheie in 4 exemplare, cite unul pentru fiecare parte, un exeplar pentru a fi
depus la oficiul de cadastru §i publicitate imobiliara in vederea obtinerii informatiilor solicitate si unul
in documentatia supusa incheierii in cartea funciara. '

7. Numirul de ordine al documantatiei din registrul de evidentd a lucririlor realizate §i verificate este

.......... [/1: F
8. Alte clauze 51 condifiondri .......... nu sunt ... .
Proprietar ' ' Executant
Nume, prenume {denumire) Nume, prenume (denumire)
Semnitura §i stampila * _ Semndtura si gtampifa

\NIST
WIS TS
¥ CERTIFICAT '?)s‘
N
& AUTORIZARE .~
W] Seria HRNr 145 93
'.___ !
0

Categoria B %

. Zsigmund I~
5 ]slv{mé/ >

& .

Data: 61 julie 2009

* starnipila se aplici numai Tn cazul persoanelor juridice

%

LANGYCZ
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DESCRIEREA LUCRARILOR TOPOGRAFICE $I GEODEZI

I. METODE §1 APARATURA FOLOSITE LA MASURATORI

- masuratorlle s-au efectuat cu aparat electrooptic ,, WILD 1010”. “Functul de'
statie cu nr. 2001 si 2002 au fost determinat cu aparat GPS de doua frecventii
+~TRIMBLE 4000” punctele noi au fost misurate cu metoda drumuirii, punctetele
de detaliu au fost misurate cu metoda radierii.

II.  SISTEMUL DE COORDONATE
- STEREO "70
-NIV. MAREA NEAGRA
III. PUNTE Gqu;schE DE SPRIJIN VECHI §I NOI FOLOSITE"
o 2001 punct GPS
o 2002 punct GPS

2002 Punct GPS

2001 Punct GPS F

Executant,
Ing. Zsigmond Istvdn

Semndtura si stampila

Data: 14 julie 2009 B Parafa
O\Q\YNI S TQ‘] : Sernndtura si data
¥ CERVIFICAT
-'3’ AUl‘(gl‘%ZARE
EI seria HRNT. 145
v  CategoriaB
L
%

Zsipmund

o
! y
Istvan ,b")
PDF’,

\% -
NC¥ 1 nitro



DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCTELOR NOI4

e  Puncte GPS folosite:

CONFORM CU
ORIGINALUL

Denumire punct N E
12001 WGS 84 46@ 23' 41.98367" 25g 50" 06.17127"

2002 WGS 84 469 23' 42.65896" 25a 50' 05.26902" '760.669

Denumire punct X Y zZ
2001 STEREO 70 ~ 544264.029 564328.115 722.518
2002 STEREO 70 544284.672 564308.625 722.359

¢ Puncte noi folosite:

Denumire punct’ X Y Z
2003 . 544288.307 564344.487 723.601
2004 544280.553 564371.638 723.504

DESCRIEREA TOPOGARFICA A PUCTELOR NOI

<002 Punct GPS

2001 Punct GPS [\

Intocmit,
Ing. Zsigmond Istvin

Semnatura si

Data: 15 fulie 2009

~
2
@
e
—
<o
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/
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Icomr mnforma cu F‘XE'ITIpld.‘U| din arhiva BCPI,? CONFORM cu
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214/N
Cartea funciar@ cunr. ....ccoevvvenennees
A.Paﬁeaal-a
Nr. ort. Nr. cadastral Descrierea imeobilului
1. 0% - Yrom comunsl
2. 504 Drum comunal
3. 202 - Teren
Caminul Cultural Soimeni
g
4, 200 . ; eren _ - 2688 mp.
- aga des cultura De1nita ' o
5. 1 195 Teren ' 923 mpd.
o Cesa ‘de cultura SlblbllDtecal T
6. 191 Teren intravilsn ) 709 mp

Prim&ris P&duleni Ciluc magazne,

R
[N




> o]
Carlea funciard cu nr. ... 214/N Cknnuna/Ckag/Nhuﬂckﬁu.H?QQl_;fﬁ?;w

hy ghit

B.Pﬁﬁeaalha o ]
§

Nr. crt. Inscrieri privitoare la proprietate

Intrat 1a ol mart.2o006 sub nr.l1734,/2006

In baza Hotdririi nr.5/2006 elib.de Cons.Loc.
Com.P&ulenislia documentatiei anexatd, asuprs-
terenuorilor dé sub A.1.2. se intsbuleazé dreptul del
proprietste cu titlu de dobindire ca domenia publi
"Iin favosares: . . ;

T3

L. COMUNA" PAULENT CIUC

Intrat la 23 noi.2o06 sub_nr;9979/2006':fﬁiﬁ
7 In baza incheierii cu nr d¢ mai gus,eorpul - = .|
} funciar cunr cad 202 din G £.n1,759 Sdimeni,gd trank
scriein aceasta c¢,f,si asupws lui in baza Hotgwara .
nr.4/2o005,eliberat de'Cons.Loca¢.Gom1Pauléni'Qiud"s
5 in baza Dog Gad.nr.l488/2005,se;intébuleaZa,dreptul
[ de proprietate éa domeniul public cu titlu de dobandi-
Te in baza L nr.213/1998 in £avoarea proprietarului| -

‘_
no
. I

Intrat . la 23 noi.2o006 gub nr.9972/2006 k1
: In bagza incheierii cu nr dé mai sug,corpul
funciar cunr cad 200 dinp c.f.nr,20l Delnita se transclrie
in aceasta c,f,si asupra lui in bhazs Hotarare nr,4/20b5,
J.| "si Doc Cad.nr,1464/2605, e intabuleaza dreptul de :
proprietate asupra imobilului de sub Ai4,ca domeniul
public in baza I nr 213/1998 in favoarea proprietaruldi
de sub B..l, ' - -

" —

Intrat 1g 2 -N3i.2006 sub nr. 9971/90 06

In baza incheierii cu nn. -de¢ mai Sus, corpul -
funcier cu nr. cad.l195 din ¢.f. nr.1741,180 Pauleni | -
se-transcrie in aceasta c.f si asupra lui in bazs Hol.
nr.4/2005 eliberst de Consiliul local-el comunei
-auleni Ciuc, .si in baza Doc. cad. nr.1428/2005, se
4. { lntabuleazsg dreptul de proprietate asupras imobilului
de sub 4.5, ca domeniul public in bfza L. nr.21%/199

Y

in favoarea pooprietarului de sub ATL,

- = Al ™ N , X
c - . NF Gt CUE Jehmfrae Gl B
- SRIGINALUL | /M \F S
. . A ) Sl S




,artéa"_fgﬁciaré cu nr. ‘-14/N Comuna/ Orag/ Municipiu

B. Partea alll-a

20L

CONFORM CU
- LORIGINALUL

Nr.ert. |

Inscrieri privitoare la sarcini

Tntret Is o7 mai 2008 sub nr.6921/ 2008

‘In bazsd incheierii cu nr. de mai sug, ¢orpul fongi
cu hr. ¢sd. 191 din.c¢.f.nr.1551 PaEulenl se transcrj
in aceasts c¢.f. gl asupré lud In bazs Hotdririi Arg

4/2065,¢lib.de Cons.Loc.com.PEhleni Cihe gi a doc.d
enexatd, se fntabuleszi dreptnl de proprietsie Tl g
de do¥indire ca demeniu public in favoarea proprie]
de sub B lm

e
ad,‘
titlu
arului

”Totbdaté, se noteazi’ faptul ¢E pe . terenul cuprlr
sub nr. cad.l9l se afli ‘rimiris Pfuleni Ciuc gl g
magazie. '

"
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- 564300

544300

723.38

O
o0
I\f‘)
Y]—
w
K9]
-

544500

504 -

722.75 723.06 723.5¢ 'EIJ.’)S
iarbd 723,52
s
723.63 | clddire
iarbd
tarbd
783.47
72‘?'30 iarbd
Zx %!
1 o
+ .~ / .14 E
-y camin cultural =
<O
723.09 iarba >
s S
‘ -
22.66. , . 722.2¢ l:},
- tarbd \722.?5 3 ' 2=,
. T T b 11 722, o r r23.87 ‘Z
h722.11 722.50 ( iarbd
223 722.80
iarbd, ltvadd w %og 43
jarbd, lvaedd
\ 722.12
SZABO DENES
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ORIGINALUL

INTRODUCERE

Prezentul studiu geotehnic s-a executat la solicitarea Consiliuluj Local A&t
calitate de beneficiar, in vederea stabilirii conditiilor geotehnice pentru extindef
cultura pe amplasamentul aflat in comuna Pauleni, sat Pauleni, jud. Harghita. §

In acest scop, pentru investigarea terenului de fundare, s-au executal®

geotehnice si un sant geotehnic de cercetare, analize de laborator pentru d‘ﬂ@iﬁl}lﬁj’:‘%

principalelor caracteristici geotehnice a depozitelor intalnite pana la adancimea céreetata,

cat si- cartari de teren privind conditile geologice, geomorfologice si hidrogeologice ale

zonei Tn apropierea amplasamentului. SR
Conform STAS 10100/0-75 constructia face parte din categoria obignuita (clasa de

importanta lll).

Capitolul 1.

DATE GENERALE

1.1. Amplasament

Obiectul acestui studiu geotehnic se afla in centrul satului Pauleni, comuna Pauleni,
jud. Harghita (fig. 1.}. : '
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1.2. Cadrul geologic general al zonei studiate - . A s J 4

Din punct de vedere geologo-structural, zona studiata se afla pe marginea sica=a
bazinului intramaontan Ciucul de Mijloc, la intalnirea acesteia cu po}a!ele vistice ale:;
muntilor Ciucului. S

Geologia generala a zonei Pauleni este data de prezenta formatiunilor g pblog\ig‘é‘ ale -

.-,g?ési ale -

- Zonei cristalino-mezozoice si ale Flisului cretacic, ale vulcanitelor neogen-cuateyf
depozitelor sedimentare din Depresiunea Ciucului de Mijloc (fig. 2.).

Fig. 2. - Harla geologica a zonei studiate, cu
localizarea

Bazinul Ciucul de Mijloc: 1. holocen superior -
pietrisuti, nisipuri, argile; 2. holocen inferior — prafuri
argiloase, nisipoase; 3. pleistocen — nisipuri, pietriguri,
marne, argile, tufuri, vulcanoclastite; - Magmatite
neogen-cuaternare; 4. a. andezite, b. dacite; 5.
piroclastite; 6. vulcancclastite; Flisul Cretacic: - 7.
neocomian - stratele de Sinaia — gresii, mame,
marnocalcare; - - Zona _ Cristaline-Mezozoicad: 8.
tithonic+neocomian — marnccalcare, marne, gresii; 9.
jurasic (calovian-oxdordian) — jaspuri, siltite; 10. triasic
— dolomite, calcare, gresii, cuariite, calcare marnoase,
11. proterozoic mediu — sisturi cristaline; 12. locatie.

B3 11
* 12

0 1 Zkm

Formatiunile zonei cristalino-mezozoice afloreaza in regiunea bazinului Ciucului de -
Mijloc la est de Mihdileni si la nord-est de Delnita. Rocile . cristaline” si sedimentare
apartinatoare acestei unitati geoclogice sunt reprezentate de sisturi cristaline; granitoide,
cuartite, filite, calcare, dolomite, gresii, silicolite gi din argilite. S

Flisul cretacic este reprezentat de formatiunile stratelor'de Sinaia (muntii Ctucului),
constituite din sisturi argiloase $i marnoase, gresii calcaroase, marno-calcare, calcare fine
cenusii-negricioase.

Vulcanitele neogen-cuaternare sunt reprezentate de curgeri de lave andezitice si
dacitice, de roci intrusive si de vulcanoclastite {piroclastite si epiclastite).

Depozitele sedimentare cuaternare din Bazinul Ciucului Mijlociu sunt alcatuite din
pietrisuri, nisipuri, argile, prafuri argiloase si nisipoase, marne si turba.

1.3. Adancimea de inghet gi seismicitatea zonei

Conform STAS 6054-85, adancimea de inghet pentru judetul Harghita este de -1,10
m. Conform STAS 11100/1-77, zona studiatd se Incadreazd In macrozona seismica 6;
conform normativului. P100-1/2006, amplasamentul se incadreazd in zona seismica de
calcul E, si perioada de colt Te = 0,7. Pe baza prescriptilor normativului P100/2-20086,
acceleratia terenului de proiectare pentru cutremure (ag) este de 0,16 g (intervalul mediu
de recurentd IMR = 100 ani). Conform P100/1-2008, coeficientul seismic se poate calcula
din raportul dintre acceleratia orizontala a terenului pentru proiectare (ag) si acceleratia
gravitationala (g): Ks = ag/g. ' ' '

M nitro™" professi;
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1.4. Incarcari date de vant si de zapada

zapada se situeaza m zona C, caracterlzata de greutatea de refennta a Stmf@”deff"

zapada g,.= 1,5 kN/m? (perloada de revenire 10 ani), cu coeficientul ¢, = 0,8, avand in
vedere conditii normale de expunere ale constructiei.

Capitolu! 2.

CONDITII GEOLOGICE SI GEOTEHNICE

2.1. Stratificatia terenului studiat

Stratificalia terenului studiat in zona restransa a amplasamentului a fost observata
direct prin intermediul a doua foraje geotehnice si a unui sant geotehnic. Forajul geotehnic
F1 a fost amplasat Tn coltul nord-estic al cladirii, la 4,20 m de acesta, iar forajul F2 a fost
amplasat la 6,00 m de forajul F1. Fiecare foraj a atins adancimea de 4,50 m. $a’ntu|
geotehnic a fost sapat in pivnita din spate a cladirii, langa fundatie.

Pe baza datelor obtinute in urma lucrarilor geotehnice efectuate putem constata ca

stratificatia este cvasmr:zontaia continua 51 uniforma, f||nd alcatuita dln urmatoarele
secvente geologice (fig. 3.):

- 0,00-0,60 m — sol végetat argilos-prafos;
- 0,60-1,25 m — argila prafoasa neagra;
- 1,25-4,50 m — pietris-bolovanis cu nisip.

.2 4 +— P2 (2,00 m}

4,50 m ' 450m -
-5 o
-6 - . ) . F
_ ) - —  pietrisb - . 7 _
sol vegetal argilos-priafos [: pietrigs-bolovanis cu nisip T - foraj geotehnic
%X — argild neagra prafoasa i : P1 - proba geotehnica

| Fig. 3. — S_ec'giune geologi.cé p'-rin forgi njecﬁiiipél’ﬂﬂ |
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Fig. 4.— Santul gebtehnic g

2.2. Geomorfologia terenului studiat

Terenul studiat se gaseste pe versantul vestic al unui picior de deal (versantul drept
al paraului Araci), apartinand piemontului vestic al muntilor Ciucului. Din aceasta cauza
terenul are o inclinare slaba spre vest, realizénd o dlferenta de nivel-de cca 1,00 m.

Pe terenul studiat nu s-a constatat prezenta accidentelor tectonice si al alunecarilor
de teren active care, prin activitatea lor, ar putea sa afecteze integritatea constructiei.
Constructiile mai vechi din vecinatate nu sunt afectate, indicand un trecut Itn|§t1t din punct
de vedere al migcarilor tectonice si al alunecarilor de teren. .

2.3. Hidrografia si hidrogeologia zonei studiate ~ .

Reteaua hidrologica a zonei studiate este data de paraul De!mta Araci. si de
numerosi afluenta al acestora.

in timpul executérii forajelor geotehnice nu a fost interceptaté panza freatica. Dupa
spusele vecinului, nivelul panzei freatice:in fantanile din apropiere se afla in medle la
adancimea de 12 00 m fata de suprafata actuala a terenului.

Datorita pozitiei sale, terenul studiat nu este expus inundatiilor.

2.4. Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului de fundare

. Proprietatile fizice si geotehnice ale terenului de fundare au fost identificate prin
prelevarea si analizarea a doud probe geotehnice. De asemenea, au fost prelevate si
probe pentru corelare. Proba P1 a fost prelevata de la adancimea de 1,00 m din stratul de
argifd neagré prafoasa (prob& netulburata), iar proba P2 de la adancimea de 2,00 m din
stratul de pielris-bolovanis cu nisip (proba tulburatd). Probele geotehnice analizate au fost
prelevate din forajul geotehinic F1, iar probele pentru corelare au fost prelevate din forajul
geotehnic F2 si din §antul geotehnic.

" nitro™ professi
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In conformitate cu analizele de laborator, executate de S.C. "AZOLIB24 %
Miercurea Ciuc, caracteristicile geotehnice principale ale stratelor interceptate sunt: U. .i‘jv,%%

/
&

- pentru stratul de argilé prafoasa neagra:

U, (granulozitate) = 4,1,

w (umiditate naturald) = 27,29%;

n (porozitate) = 49%;

e (indicite porilor) = 0,96;

vv (greutate volumetrica) = 19,5 kN/m?®;
Ip (indice de plasticitate) = 82,82%;

I (indicele de consistenta) = 0,95.

- pentru stratul de piefris-bolovanis cu nisip:

U, (granulozitate) ='9;
w (umiditate naturala) = 9,00%.

Cu ajutorul caracteristicilor principale, pe baza presb‘riptiiibr din STAS'3300!1-85 si-
STAS 3300/2-85, s-au calculat urméatoarele caracterris-tici ale stratelor studiate:._

- pentru stratul de argila neagré préfoasé"

° (unghl de frecare internd) = 13; ¢ (coezmne) 27 kPa
E (modul de deformatie lineara) = 11000 kPa;

M (modulul de deformatle edometric) = 8462 kPa;

v (coeficientul fui Poisson) = 0,35;

S, (gradul de umiditate) = 0,8532;

Peonv (Presiune conventionald) = 317 kPa.

. pentru stratul de pretrig-bolovanis cu nisip:

¢° (unghi de frecareinternd) = 34°; ¢ (coeziune) = 0 kPa;
E (modul de deformatie lineara) = 50000 kPa; _

M (modulul de deformatie edometric) = 50000 kPa;

v {coeficientu! lui Poisson) = 0,27; '

S, (gradul de umiditate) = 0,4-0,8,;

Pconv {(Presiune conventionala de bazd) = 550 kPa.

mtrtr.v"“'F

Ro))
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Capitolul 3. s

CONCLUZI} SI RECOMANDARI

de amp!asament

- stratificatia locala dupa solul vegetal, pana la adancimea cercetata, este data de
prezemta stratelor de argild neagra prafoasa gi de pietrig-bolovanis cu nisip.
Stratificatia este cvasiorizontald, continua si uniforma.

- stratul de argild prafoasd neagrd are un grad de neuniformitate mica, ceea ce
aratd o capacitate de compactare foarte slaba. Indicele porilor aratd o capacitate
de compresibilitate mare, stratul avand o stare de indesare medie spre afanata.
Este un strat plastic vartos cu plasticitate mare. Acest strat este un strat umed.

- coeficientul de neuniformitaté al stratului de p;etn§-bolovam§ in . mafnce
nisipoasa arata un strat cu o capacitate de compactare slaba. Este un strat
indesat si compact. Valoarea gradului de umiditate ind-i_cé un strat slab umed.

- nivelul hldrostat!c nu a fost interceptat in tlmpul Iucranlor de cercetare aceasta
aflanduse [a adanCImea medie de -12,00 m.

- dupa modul de realizare a excavatiilor si a lucrarilor de inffastructura aferente
cladirii, care ar putea afecta constructile si retelele - subterane - aflate In
vecinatate, zona de amplasament se caracterizeaza cu risc mediu,

Conform factorilor de mai sus enumerati, zona amplasamentului se caracterizeaza
printr-un risc geotehnic moderat. Terenul studiat se incadreaza n categoria terenurilor de
fundare bune (Ordin nr. 128/2007, tabelul A1, crt. nr. 8.), categoria geotehnica 2.
Conform HG nr. 766/1997 constructia (constructle civila) se mcadreaza in categoria de
importanta a constructiei normalé (C)

Pe baza datelor obtinute, se poate aprecia, ca terenul de fundare este stablil si
prezintd caracteristici fizico- mecanice si de capacitate portanta normale pentru rocile
reprezentative. :

Luédnd In considerare prezenta stratului de pietris-bolovénis cu nisip, caracteristicile
geotehnice ale acestui strat, destinatia constructiei, seismicitatea zonei si adancimea de
Tnghet, se recomanda fundarea directd in acest strat. Talpa fundatiei trebuie sa fie la
minimum 1,30 m fata de suprafata terenului sistematizat.

Se recomands pentru proiectant ca valoarea prestunii conventlonale cu care
calculeaza sa fie de 550 kPa.

Presiunea conventionalad recomandata corespunde pentru fundatii avand latimea de

B = 1,0 m si adancimea de fundare fatd de terenul sistematizat Dy = 2,0 m. Pentru alte
1atimi ale talpii sau alte adancimi de fundare, Pcony S€ va calcula conform STAS 3300/2-85.

SR

Pentru impiedicarea modificarii caracteristicilor-fizico-mecanice ale stratului de

fundare, In cazul cand turnarea betonului in fundg_> n PDEte imediat dupa
rea e " "hitrd

Lre
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executarea sapaturii, sapatura va fi opritd obligatoriu la o cota mai ridicata decat ccftafdg 3
fundare, urmand ca acest u!t|m strat sa fie sapat numa| tna:nte de executarea},fun

autorizatia de construire.

Se va- solicita prezenta peteren a executantului studiului geotehnic in urméatoarele
situati: '

> obligatoriu pentru verificarea si atestarea calitatii stratului de fundare;

» In cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia din teren si cea descrisa in
prezentul studiu; '

» in. cazul deplstaru unor accidente subterane, pentru avizarea solutnlor ce se
impun; :

» - la verificarea unor lucrari dispuse de Inspectoratul de Stat in. Constructii.

Aceasta prestatie nu este inclusa in pretul studiului de faté-.

'yl

Intocmit:

Dr. ing. geol. LACZKO Attjla-

1
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FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F1

S.C. GEOFORAJ S.R.L. Miercurea Ciuc

Scara 1:100
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Scara 1:100

FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F2

S.C. GEOFORAJ S.R.L. Miercurea Ciuc
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Conditiide calcul| = . =~ Conditii de functionalitate
. 5
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S.C. MIHU ’%\} bﬁﬁ%pCT S.R.L. EXPERTIZA CONSTRUCTIE
15 gy N EXTINDERE CASA DE CULTURA
; Com. Pauleni , Sat Pauleni Ciuc
JUD. HARGHITA
Beneficiar : CONSILIUL LOCAL Com. PAULENI

CIucC

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1. Obiectul expertizei :

Prezenta documentatie are ca obiect expertizarea tehnica a corpului de constructie
vechi in vederea reabilitarii , modernizarii si extinderii , prin efectuarea unor lucrari de
amenajari si reparatii menite sa realizeze o structura stabila si sigura in exploatare , dotata
cu dependinte potrivite destinatici ce o are cladirea initiala .

Comanda de efectuare a expertizei constructiei a fost lansata de catre beneficiarul
spatiului si se refera la o analiza a structurii ca " interventie in timp asupra constructiei "
datorita atit dorintei beneficiarului de a cunoaste starea tehnica cit st a degradarilor urmare
a actiunilor accidentale care au avut loc pe durata de exploatare a obiectivului, dar stoa
modului de exploatare indelungat , lucrarea fiind lung timp neactualizata ca interventii
interioare .

Obiectivul  proicctat , amenajat conform detalillor expuse in memoriu  atasat
documentatiei de autorizare , va raspunde conditiilor de confortcit si pentru a fi integrat in
circuitul modern destinat activitatilor cultural-artistice , dar si normelor actuale de proiectare
si exploatare in siguranta.

Raportul de Expertiza Tehnica , are ca scop urmatoarele :

* Investigarea starii tehnice a zonei de cladire ce urmeaza a fi amenajata,

* Evaluarea nivelului de asigurare la actiuni seismice actionind concomitent cu
incarcari gravitationale si alte actiuni cu intensitati semnificative,

* Actiunile si incarcarile considerate sunt cele conforme cu standardele si normativele
in vigoare , corespunzatoare functiunilor declarate in tema de proiectare , conditiilor si starii
efective ale cladirii si ale amplasamentului din punct de vedere seismic si climatic;

* Fundamentarea si propunerea deciziei de interventie.

* Masurile de consolidare implicite urmare a modificarilor ce urmeaza a fi facute
pentru asigurarea rezistentei si confortului .

Intocmirea expertizei a fost solicitata in conformitate cu art. 18 din legea nr. 10/1995
privind Calitatea in Constructii .

"N nitro’°"
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II . Baza normativa pentru infocmirea expertizei:

Expertiza s-a intocmit pe baza condititlor tehnice prevazute in reglementarile in

vigoare la data elaborarii si in principal a urmatoarelor acte normative legale :
- CRO-2005 - Cod de proiectare. bazele proiectarii stucturilor in constructii.
- STAS 10101/0A-77 - Actiuni in constructii. Clasificare si gruparea actiunilor pentru constructii
civile si industriale.
-STAS 10101/1-91 - Actiuni in constructii. Greutati tehnice si incercarii permanente.
-STAS [0101/2A1-91 - Actiuni in constructii. Incarcari datorita procesului de exploatare.
- NP-082-2004 - Incarcari date de vant.
- STAS 10107/0-90 - Calcuiul si alcatuirea elementelor structurale din beton beton armal
precomprimat.
- STAS 3300/1-85 - teren de fundare. Principit generale de calcui
- STAS 3300/2-85 - Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.

- NP 112-2004 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatn directe la-
constructii.
- P 100-1992 - Normativ pentru prmectarea antlselsmlca a constructnlor de Eocumte somal&“
culturale, , :

agrozootehnice si industriale.
- NP 13 - Normativ privind alcatuirea, calculul st executarea structurilor de zidarie.
-NP 007-1997 - Cod de proiectare pentru structuri in-cadre din beton armat.
- C. 112-86 - Normativ pentru prmectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bltummoase
fa lucrarile de constructii. :
- CR1-1-3-2005- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.
- NP005-96- Cod de proiectare. Calculu! si alcatuirea elementelor de constructii din lemn.

111 . Stabilirea metodelor de investicare la_actiuni seismice conform
Normativului P100/92 si A Ordinului_nr. 71/N- 0ct/96

I) cladirile sunt amplasate in zona seismica de calcul V"
(Ks=0,12; Te=0,7)
II) regimul de inaltime : parter si etaj partial

11T} sistemul structural : incadrarea si analiza se va face ca " pereti structurali din caramida
" incadrindu-se in categoria "B2", cu ¢ =030

IV)clasa si categoria de importanta a constructiilor, conform HGR nr. 766/1997;

-clasa de importanta a constructiei este "III"- constructie de importanta obisnuita

- categoria de importanta este : "normala " (€) , conform " Metodologie de stabilire a
categoriei de importanta ", Ordin MLPAT nr. 31/N- 1995,

V) starea actuala a constructiei este partial corespunzatoare din punct de vedere al structurii
de rezistenta, prezentind degradari datoraie virstei acesteia , dar cu aspect agreabil datorita
aspectului monumental al cladirii.

i
A

n nitro™"



AR Lj

- ICONFORMCU
| ORIGINALUL

V1) durata de utilizare estimata a constructiei , ulteripara momentului expertizarii nu a fost
apreciata .

In conformitate cu pet. 11.2 al Ordin MLPAT nr. 71/ N - 1996 —

" Completari si° modificari ale cap. 11 si 12 din Normativul pentru proiectarea
antiseismica a constructiilor de locuinte , social culturale , agrozootehnice si industriale -
indicativ P100/92", metodele de investigare utilizate pentru evaluarea nivelulul de asigurare
la actiuni seismice a constructiilor existente, se stabilesc dupa cum urmeaza:

1. metode obligatorii :

E1l - metoda de evaluare calitativa;

E2a - metoda de evaluare analitica—daca se constata ca este cazul ;

- determinarea incarcarii seismice conventionale capabile " Scap" a constructiel’;

- identificarea elementelor si zonelor cu probleme ale structurii; '

- verificarea indeplinirjj criteriilor de ductibilitate si de evitare a ruperilor casante;

2. metode complementare: ' ' :

- incercari nedistructive pentru  determinarea  caracteristicilor de rezistenta si
deformabilitate ale materialelor si ale terenului de fundare .

. P [ 2]
IV . Descrierea constructier .

- Din punct de vedere arhitectural si- functional @

Corpul de cladire are regim de inaltime parter si etaj partial ( peste partea de anexe
si dependinte ce deservesc sala de spectacole }, . o o

Constructia a fost realizata in anii interbelici si a avut aceeasi: destinatie tot timpul.

-Din punct de vedere nivel de confort si de wuzura constructiei cu instalatiile
aferente : .

In ceea ce priveste confortul si dotarea _cladirea este uzata atit moral si ca finisaje
,augindu-se la aceasta si faptul ca nu dispune de dependintele strict necesare functionarii in
conditii corespunzatoare ( lipsa grupuri sanitare ). ' '

Constructia dispune de instalatii apa — canal si electrice .

-Din" punict de vedere al conditiilor de amplasament: , S

Constructia este amplasata in Comuna PAULENI CIUC, Sat PAULENI CIUC ', jud.
HARGHITA , pe drumul principal ce strabate localitatea .

-Din punct de vedere structural si functional : :

Constructia are forma rectangulara. in plan , cu doua cvazari asimetrice ‘pentru un
vestiar pe fatada posterioara si pentru oficiu pe fatada laterala stinga . la parter se face
accesu! pe scari ample din piatra , acestea preluind diferenta de nivel intre cota terenului
exterior si cota pardoselii din holul de intrare . Din hol se trece in sala de spectacole, casa
de bilete , hol secundar si oficiu. Pe fatada posterioara ,'pe trepte se ajunge in vestiarul
artistilor si apoi pe scena alaturata salii de spectacol . In holul central sunt scari care duc la °
etajul partial unde est holul spre loja, birou si biblioteca . - '

Structura de rezistenta este alcatuita din :

Infrastructura : 7

« fundatii continue , sub peretii portanti de rezistenta realizate din piatra si caramida

deosebit de groase , cca, 60 cm , dar cu adincimea corespunzatoare protectiel
impotriva inghetului, ' o
o soclu de piatra de cca. 1,0 m inaltime peste cota amenajata exterioara ,

™ nitro™"
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Suprastructura :

o zidurile de caramida cu grosimea de la 30-50 cm peretii exteriori , iar peretii
interiori de 25-50 ¢cm grosime,

 planseu din lemn rezemat direct pe ziduri fata centura de rigidizare ,

+ sarpanta din lemncu cosoroaba , popi, clesti si pane ,in doua ape principale , cu
invelitoare din tigla solzi.

V.Starea tehnica a constructiei

In procesul de cercetare a imobilului s-au folosit urmatoarele proceduri :

a) Cercetarea vizuala a starii tehnice a structurii de rezistenta a constructiei si care s-
a materializat din plansele de-releveu, ,

b) Efectuare de sondaje la nivelul fundatiilor si planseelor pentru determiharea
structuril acestora ; : ’ :

¢) Determinarea calitatii materialelor puse in opera , cit si a alcatuirii unor- efemente
care. au fost analizate . B '

Astfel s-a constatat ca :

-peretii incaperilor au finisajele inferioare si pe zone extinse necesita refaceri ,

-tavanele au tencuiala deteriorata datorita ciclurilor de umezire si uscare dar si din
cauza elesticitatii deosebite a planseului de lemn,

-termoizolatiile nu sunt realizate,

- climatizarea incaperilor eficitara,

-pardoseli uzate si materiale de slaba calitate

-timplaria de lemn este coscovita si deteriorata , nu mai pasuieste la inchiderea usilor
si a ferestrelor, ,

-lipsesc trotuarele de garda care ar optura infiltrarca apelor la baza fundatiilor,

-instalatii depreciate si imbatrinite . ‘

~ -lipsa grupurilor sanitare . _

Starea tehnica si comportarea in timp se considera’ satisfacatoare .In prezent  nu- s-au
constatat avarii si degradari vizibile pina la nivelul podului si in pod care sa fi necesitat in
timp consolidari la pereti si plansee ( cu exceptia degradarii finisajelor sau a unor elemente
din sarpanta initiala ). Din analizele efectuate si ‘informatiile primite , la cutremurele majore.
din 1940, 1977 si 1990 nu s-au semnalat evenimente care sa fi determinat atunci - reparatti
sau consolidari locale . : -

Trebuie mentionat faptul ca in decursul timpluluila constructia in cauza nu s-au facut
modificari . , _

Constructia  este amplasata si conceputa intr-un sistem care permite realizarea
acestei modernizari si extinderi . Pentrua nu se pune problema structurilor existente cu noile
completari , consolidarile prevazute a se executa constructiei  nu  modifica stabilitatea
cladirii , realizindu-se o conlucrare intre structura existenta si cea noua , care nu
defavorizeaza ansamblul imobilului. - : : '

Se apreciaza calitatea buna a caramizilor pline pe zona parterului, cca. clasa C2 si
mortarul M25 Z aderent. ' ’

VI. Evaluarea calitativa_a_nivelului de asigurare 4 actiuni seismice
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Evaluarea calitativa s-a facut pe baza examinarii constructiei , la fata locului, in
ansamblu si in detaliusi a analizei :

- Releveelor constructiei si elementelor determinate prin sondaje;

- Consideratiilor asupra practicii la data edificarii , in raport cu prescriptiilor actuale
in vigoare;

- Releveelor de degradari si avarii { constatate si atestate prin expertiza de fata};

1. Referitor la masura in care constructia respecta prevederile prescriptiilor pentru
proiectarea constructiilor cu structura din zidarie de caramida , conform Normativ P2/85 .
acesta corespunde normativulul . =

S-a stabilit masura in care proiectul constructiei respecta prevederile prescriptiilor in
vigoare referitoare la proiectarea constructiilor in zone seismice , masura in care exista
deficiente de executie si de ‘éxploatare care au afectat starea tehnica a constructiei , modul
de comportare a constructiei la cutermurele anterioare , precum si la celelalte actiuni care au
survenit pe durata ei de exploatare ( incarcari gravitationale , tasari ale terenului de fundare,
coroziune , diferente de temperatura ) si existenta- unor lucrari antericare de interventie
asupra constructiei . : R R

In raport cu modul de dispunere al peretilor portanti din caramida , structura este de
tip fagure , cu distante intre peretii de compartimentare pina la 9,0 msi inaltimea de h <4,0
S-a analizat deasemenea , felul in care constructia existenta respecta prescriptiile
actuale si felul cum s-a comportat in timp :in exploatare, la cutremure si.la alte actiuni.

In ceea ce priveste respectarea prescriptiilor constructive antiseismice la constructii
existente : P2-85 si P100-1992 se poate arata ca :densitatea zidurilor cf. P2-85 , tabelut 6
este: . '

pe directia transversala Azt/Ac = 100x10,20/290 =58 % > 5% admis

.pe directia longitudinala Azl/Ac= 100x27,50/290 =9.5 % > 5% admis

Trebuie aratat ca pentru tipurile de plansee intilnite si numarul de nivele , distanta
dintre zidurile portante sunt sub limita normelor actuale de structura cu pereti desi ( sistem
fagure ), cf. tabel 5 din P2-85 . Deasemenea spaletii dintre ferestrele de la parter au latimi de
peste 1,0m cit se admite prin normativ . ' , 3

Constructia fiind realizata cu mult timp in urma , materialele folosite si punerea lor
in opera difera mult de materialele actuale de executic. Caramida se vede ca este mentinuta
in stare buna si a fost zidita cu material aderent , apreciat la M25 Z . Deasemenea la
plansee materialul este lemn ecarisat .

2. Starea tehnica a constructiei :

Din examinarea vizuala si din sondajele efectuate , starea tehnica a constructiei este
corespunzatoare in cea mai mare parte din punct de vedere al structurii de rezistenta.
Constructia nu are degradari de natura sa-i puna in pericol stabilitatea si rezistenta si sunt
necesare masuri minime ( inlocuiri de elemente degradate din sarpanta ) care sa-i completeze
capacitatea portanta si ‘prin care $a se asigure o exploatare in. siguranta . Degradarile
esentiale sunt cele strict legate de finisaje si instalatil. '

Degradarile si avariile prezente apreciem” ca se datoreaza urmatoarelor factori :

"N nitro’°"

~ |[coNFORMGU

'ORIGINALUL



ERw.

. [CONFORMCU
T 41 ORIGINALUL

- calitatea initiala a materialelor puse in opera,

- vechimea si- neintretinerea corespunzatoare a constructiei, care a dus la degradarea
materialelor ( caramida, mortar,lemn) ,

- actiunii seismice repetate { cel putin cele atestate 1940 [977,1986,1990 )

Rezolvarile structurii in ceea ce priveste " raspunsul gravitational " dar st din punct de
vedere "actiuni laterale” ( seismice )}, sunt multumitoare , raportul intre plinuri si goluri fiind
respectat

- forma in plan si elevatie corespunde cerintelor constructive ale normativului in
vigoare P2/85 , :

- ariile sectiunii elementelor active {pereti) nu difera mult pe cele doua directii |

- nu exista discontiinuitati in structura peretilor dar neexistind centuri nu exista

elementul " saiba pentru rigiditate , dar cladirea fiind redusa ca inaltime nu pune
probleme la forte taietoare datorita, grosimilor mari ale zidurilor .

Coroberind aprec:enle de mai sus pentru constructitle luate .in calcul , putem
concluziona, in cadrul metodei El: cladirea ‘expertizata are conformarea totala si rezistenta
corespunzatoare la actiuni seismice. : o

Este necesara analiza prin metoda E2a pentru determinarea analitica a gradului de
asigurare la actiuni orizontale , ca paramétru global. dar si ‘ca parametru individual de
stare, pina la nivel de spalet. ' - -

- VIL Metoda de evaluare analitica a Uradu]m de asigurare la actiuni
seismice (metoda EZa) :

. Evaluarea capacitatii de rezistenta si a rigiditatii constructiei pentru incarcari

gravxtanona]e '

[.1.Subansambluri structurate vemca]e(peretl structurali pentru ﬂecare cadru plan in

parte ) -

Incarcarile grawtat]onale conSIderate sunt :
- Permanente/cvasipermanente , pentru elementele de constructie;
- Utile variabile , corespunzatoare functiunilor propuse -, cf. Temei de. proiectare .
- Variabile climatice: zapada, zona"A" :

S-a calculat efortul unitar mediu de compresmne Go -

- solicitarea considerata : incarcari centrice

- compararea s-a facut cu valoarea rezistentei de calcul la compresiune pentru
caramida Clasa C3, marca 100 si mortar M10, rezistenta de caleul la compresiune R=10
daN/cm?2

2. Calculul terenului de fundare :

- solicitarea considerata : incarcari centrice;

- presiunea conventionala de calcul
Pefmax. <1.2 Pconv. In gruparea fundamentala;
Pef.max. < 1.2 Pconv = 1.2x1.50 dalN/cm2 =1,80 daN/cm?2

- valori efective obtinute pe cadrele de descarcare

2. Evaluarea capacitatii de rezistenta si a rigiditatii constructiel pentru incarcarile
seismice.

2.1. Date pentru evaluarea incarcarilor seismice

- coef. de importanta o = 1,0 { clasa de importanta I
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- coef. seismic pentru zona seismica "E", (Ks=0,12)

- perivada de colt Te=0,7

- coef. de reducere a incarcarilor y = 0,30, pentru verificarea de rezistenta cu
incarcari de calcul.

2.2 . Modele, ipoteze si programe de calcul utilizate .

Constructia este un ansamblu structural spatial, format din diafragme plane, elementul
"Saiba" fiind discutabil , tinind cont de faptul ca planseul peste parter este din lemn.

VIII . Propuneri de lucrari de interventie

Aceste masuri au in vedere asigurarea rezistentei , rigiditatii si  stabilitatit
constructiei , pentru ca viitorul functional sa nu fie afectat.

Lucrarile de interventic pentru realizarea. refunctionalizarii spatiului trebuie sa
contribuie la imbunatatirea ‘Comportarii de ansamblu a cladirii. Astfel se vaproceda la:

» Realizarea unui trotuar de garda care sa optureze patrunderea apei pe
linga pereti in fundatii, 7

e Pentru executarea extinderii se vor executa fundatii proprii - a caror
adincime va respecta adincimea de protectie la inghet , dar si [incastrarea. min. 20 cm
in terenul bun de fundare ,cu rost spre fundatiile existente ,realizind cladirea ce va
avea functiuni complemetare celor existente , cit si grupuri sanitare, -

o Sporirea capacitatii de rezistenta a peretllor structurali , res;;ectw cei
identificati ca avind fisuri si tencuiala degradata , prin indepartarea tencuielii, curatirea
adinca a rosturilor dintre caramizi, suflarea cu aer a prafului, spalarea cu jet de apa
din abundenta , injectari cu lapte de ciment a fisurilor din plinul peretilor din-
zidarie de caramlda retencuirea cu mortar numai pe baza de ciment,

s Se va realiza o alta pardoseala la parter , executind strat filtrant- si apon
plca pardoseala din beton armat,

» Se va inlocui complet timplaria exterioara si. intericara ,

e Se va executa noul cos de fum necesar evacuarii gazelor pentru CT,

« Tencuirea - finisarea interiorul camerelor in concordanta cu. noua

destinatie a inu:aperii= _
o Repararea instalatiei electrice si de apa ,care fiind veche trebuie partial
refacuta , .

e Climatizarea incaperilor prin utilizarea unei centrale termice cu radiatoare
in incaperi ,

.» Reparatiile curente ( zugraveli, vopsﬂorn)

IX.Consideratii finale :

1. Prin analizele efectuate -a rezultat necesitatea unor lucrari de interventie
avind urmatoarele obiective : '
» Ridicarea gradului de asigurare la actiuni seismice;
e Asigurarea , pentru unele elemente , a condititlor de rezistenta si
rigiditate . prevazute in normele actuale.
2. Proiectul de executie va trebui intocmit de catre specialisti cu experienta
tn acest tip-de lucrari.
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3. Proiectul de executie a lucrarilor de interventie va fi verificat de
verificator atestat pentru exigenta de rezistenta si stabilitate a structurilor
din beton armat si zidarie (Al)si va avea viza expertului elaborator al
Expertizei . : '

4. Excutia lucrarilor se va face sub conducerea unui responsabil tehnic
atestat conform normelor in vigoare. . ,

5 Lucrarile de executie se vor desfasura pe baza detaliilor de-executie
intocmite de proiectant si pe baza unui proiect tehnologlc intocmit .de
executant si insusit de proiectant.

6. Masurile de interventie prevazute in prezentul prmect nu sunt hm:tatwe

Pe masura extinderii investigatilor ., sau .in timpul executiei |,
masurile prevazute in prezenta expertiza pot fi completate sau extinse In
mod corespunzator. situatiilor reale constatate. :

7. Orice neconcordanta sau dlferenta fata de expertlza se. vor _comunica
expertului . ' TR

Realizarea amenajarilor si a extinderii, cu respectarea celor expuse mai - sus

_-asigura rezistenta , siguranta si stabllltatea construct1e| o

&+

~apr. 2008
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CONSILIUL JUDETFAN HARGHITA &_;Q__j@/
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA $I PROMOVAREA CULTURL TRADITIONALE

HARGII(TA 535600 Odorhein Secuiesc, Str. | Decembrie 1918 ar 9, et 3, jud: HR
Tel.:+40-266-214440, Fax; +40-266-21444 1, e=mail: officc(@hereditas.ro,: www.hereditas.ro

421 /30.07.2009

Adeverinta
pentru
Ciminul Cultural din satul Pauleni

SATUL PAULENI, COMUNA PAULENI-CIUC, JUDETUL HARGHITA

La adresa nr. 1008/2009, in vederea accesdrii fondului FEADR Program National de
Dezvoltare Rurald — Masura 322 ,Renovarea §i dezvoltarea satelor, imbunatifirea servicitlor de bazi
pentru economia i populatia rurald i punerea in yaloare a mostenirii rurale”, printr-un proiect integrat va
comunicim urméatoarele: '

Centrul Judetean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Harghita ca institutie
publich, avind atributii de coordonarea metodologicd a activitifii ayezdmintelor cultwale de nivel
judefean, si de promovare, conservare si punere in valoare a culturii tradifionale ale comunitailor din
judet, de transmitere a valorilor morale, artistice §i tehnice, de promovare a patrimoniului cultural ocal,
precum si atributii de sprijinite si Indrumare profesionald a agezimintelor culturale, certifics existenta gi
functionarea urmdtoarelor formatiuni culturale in Satul Pauleni, comuna Pauleni-Ciue care este adapostit
de Caminul Cultural din satul Pauleni, ca formatiuni perrnanente:

Formatiuni addpostite de Ciiminul Cultural din satul Pauleni:

¢ Trupi de teateu amatori din satul Pauleni
« Ansamblul de dans folclorie al satului Pauleni

Cu stim3,

ann (Gustay Mihail
Direclor

Odorheiu Secuiesc, la 30. 07. 2009
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