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Date generale 

1. Denumirea obiectivului de  investiţii: „Lucrari de reabilitare sediu Oficiu pentru Ameliorare si Reproducţie in Zootehnie Balotesti”;


2. Amplasamentul (judetul,localitatea,strada,numarul): jud. Ilfov, Balotesti, sos. Bucuresti-Ploiesti km 18.2;


3. Titularul investitiei: AGENTIA NATIONALA PENTRU AMELIORARE SI REPRODUCTIE IN ZOOTEHNIE, sos. Bucuresti-Ploiesti, km.18.2, Balotesti, jud. Ilfov


4. Beneficiarul investitiei:  OFICIUL PENTRU AMELIORARE SI REPRODUCTIE IN ZOOTEHNIE, sos. Bucuresti-Ploiesti, km.18.2, Balotesti, jud. Ilfov;

5. Elaboratorul documentaţiei: SC IF CONSTRUCT SRL, str. Aleea Bucura, nr. 1, Cluj Napoca
       
Descrierea investiţiei

	Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, este o institutie publica, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, reorganizata in baza HG nr. 834/2010 si functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).
Agentia este autoritatea nationala competenta in domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproductia, conservarea si managementul resurselor genetice.
ANARZ are urmatoarele atributii principale:
1) coordonează la nivel naţional activitatea de ameliorare, reproducţie, conservare şi managementul resurselor genetice la animale;
[bookmark: do|ar2|lib]2) asigură implementarea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională pentru domeniul de activitate al Agenţiei;
[bookmark: do|ar2|lic]3) coordonează într-un sistem unitar programele naţionale de ameliorare genetică a efectivelor de animale;
[bookmark: do|ar2|lid]4) organizează şi efectuează inspecţia de stat în domeniul de activitate al Agenţiei;
[bookmark: do|ar2|lie]5) organizează şi efectuează activitatea de individualizare, identificare, înregistrare, constituire şi actualizare a bazei de date, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite şi eliberează paşapoartele la ecvidee;
[bookmark: do|ar2|lif]6) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare şi înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare;
[bookmark: do|ar2|lig]7) este responsabilă de întreaga activitate de control oficial al producţiei, de metodele de monitorizare a performanţelor şi de evaluarea valorii genetice a animalelor; autorizează organizaţiile pentru efectuarea controlului oficial al producţiilor, cantitativ şi calitativ, şi pentru calcularea şi publicarea rezultatelor;
[bookmark: do|ar2|lih]8) organizează şi efectuează inspecţia controlului oficial al producţiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanţe proprii şi descendenţi, pe diferite etape de selecţie, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă;
[bookmark: do|ar2|lii]9) acreditează organizaţii şi asociaţii care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă;
[bookmark: do|ar2|lij]10) menţine conducerea registrelor genealogice la animale până în momentul acreditării asociaţiilor sau organizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene în acest domeniu;
[bookmark: do|ar2|lik]11) monitorizează la nivel naţional activitatea de reproducţie, organizată şi desfăşurată prin montă naturală, însămânţări artificiale şi embriotransfer;
[bookmark: do|ar2|lil]12) autorizează din punct de vedere zootehnic staţiunile de însămânţări artificiale, centrele de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal, autorizează reproducătorii masculi utilizaţi la însămânţări artificiale;
[bookmark: do|ar2|lim]13) autorizează operatorii economici care depozitează şi comercializează embrioni şi material seminal congelat;
[bookmark: do|ar2|lin]14) efectuează analize,'teste şi expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;
[bookmark: do|ar2|lio]15) autorizează organizaţiile, asociaţiile şi alte unităţi implicate în desfăşurarea activităţilor de reproducţie, prin însămânţări artificiale, montă dirijată şi embriotransfer;
[bookmark: do|ar2|lip]16) autorizează staţiunile şi punctele de montă publică, herghelii şi depozite de armăsari, verifică existenţa reproducătorilor pentru montă naturală şi îi autorizează din punct de vedere zootehnic;
[bookmark: do|ar2|liq]17) organizează şi desfăşoară cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale şi instruire a personalului propriu şi a operatorilor de specialitate din domeniul de activitate, autorizează operatorii de însămânţări artificiale;
[bookmark: do|ar2|lir]18) coordonează şi îndrumă tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de ameliorare şi reproducţie în zootehnie;
[bookmark: do|ar2|lis]19) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecţie, de reproducţie şi staţiile de incubaţie, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă;
[bookmark: do|ar2|liş]20) autorizează stupinele de elită şi stupinele de multiplicare;
[bookmark: do|ar2|lit]21) verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi aprobă programele de conservare şi utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure, asigură funcţionarea băncii de gene;
[bookmark: do|ar2|liţ]22) atestă asociaţiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare şi utilizare a resurselor genetice animale: porumbei, câini, pisici şi alte animale de companie;
[bookmark: do|ar2|liu]23) emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor şi noilor creaţii biologice în baza normelor tehnice;
[bookmark: do|ar2|liv]24) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte-masculi, conform reglementărilor europene;
[bookmark: do|ar2|liw]25) verifică corectitudinea datelor înscrise în cărţile de rasă, în scopul îmbunătăţirii genetice a populaţiilor de ecvidee şi al conservării patrimoniului genetic, şi autorizează armăsarii pepinieri din herghelii şi de montă publică;
[bookmark: do|ar2|lix]26) avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanţate de la bugetul de stat, pentru întreţinerea cabalinelor din categoria „Herghelia Naţională";
[bookmark: do|ar2|liy]27) verifică respectarea condiţiilor privind acordarea de ajutoare de stat pentru ameliorarea raselor de animale;
28) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducţie, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubaţie pentru reproducţie, certifică prin buletine oficiale de analiză şi expertiză calitatea materialului seminal;
[bookmark: do|ar2|liz|pa1]29) participă prin laboratoarele proprii la controlul de rutină pentru verificarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate a laptelui;
[bookmark: do|ar2|liz|pa2]30) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;
[bookmark: do|ar2|liz|pa3]31) constată şi dispune sancţiuni conform legislaţiei zootehnice şi actelor normative în vigoare, retrage acreditările şi autorizările oricărei asociaţii sau organizaţii care refuză sau ignoră deliberat condiţiile stabilite iniţial;
[bookmark: do|ar2|liz|pa4]32) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative şi elaborează norme tehnice şi metodologice în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;
[bookmark: do|ar2|liz|pa5]33) îndeplineşte orice alte atribuţii ce rezultă din prezenta hotărâre şi din reglementările legale în vigoare.
	Atribuţiile de autoritate competentă ale Agenţiei sunt îndeplinite la nivel judeţean de către oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, structuri fără personalitate juridică în subordinea Agenţiei, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
	Agentia se compune din sediul central si 11 servicii zonale, dupa cum urmeaza:
	- serviciul zonal Brasov
	- serviciul zonal Cluj
	- serviciul zonal Dolj
	- serviciul zonal Galati
	- serviciul zonal Iasi
	- serviciul zonal Ilfov
	- serviciul zonal Maramures
	- serviciul zonal Mures
	- serviciul zonal Valcea
	- serviciul zonal Suceava
	- serviciul zonal Timis
	Documentatia de fata analizeaza Sediul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie din Balotesti, care este compus dintr-o suita de corpuri care formeaza un ansamblu. Aceste corpuri au fost construite in etape diferite, pentru necesitati diferite, iar de la ultima interventie au trecut mai mult de 20 de ani.
	Din punct de vedere functional, cladirea este compusa dintr-un corp de birouri, un corp de laborator, si un corp tehnic cu amfiteatru. Regimul de inaltime al cladirii variaza de la P la S+P la P+2E.
	Aproape tot subsolul si suprafete importante din tavanul amfiteatrului prezinta infiltratii de apa. Deasemenea, tencuielile si zugravelile exterioare de pe intreaga cladire prezinta deteriorari importante, care in timp pot genera afectarea structurii de rezistenta a cladirii.
	Lipsa izolatiei termice adecvate are influenta negativa asupra confortului termic al personalului si genereaza costuri ridicate de intretinere.
	Ansamblul nu dispune de o alimentare cu apa in conditii normale, putul forat existent prezinta degradari ale tubulaturii care aduce in rezervoare apa cu rugina, noroi, nisip, iar prin filtrarea acesteia se distrug filtrele, iar apa rezultata este de o calitate foarte proasta.
	In urma analizei pe amplasament se propun urmatoarele:
· reabilitarea hidrofuga si termica a intregului ansamblu
· finisarea interioara si exterioara, in special a amfiteatrului si a subsolului
· dotarea amfiteatrului cu echipamente moderne, eventual si extinderea lui la o capacitate de peste 100 de locuri, avand in vedere ca genetica animala ocupa un loc important in comunitatile din Europa, desfasurarea de activitati de profil in amfiteatru este oportuna si chiar necesara.
· realizarea unui etaj peste corpul S+P
· realizarea unui nou sistem de alimentare cu apa


· Scopul proiectului este de reabilitare a sediului Oficiului pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Balotesti, si transformarea intr-o cladire moderna, la standarde europene, care sa poata gazdui activitati variate si complete.
· Obiectivul general al programului il constituie îmbunătăţirea calităţii imobilului prin lucrari de reabilitare si modernizare. Aceasta va avea ca si consecinta imediata imbunatatirea conditiilor in care se desfasoara activitatea in cadrul agentiei.
· Obiectivele specifice sunt reabiliatarea termica, refacerea pardoselilor si a invelitorii precum si inlocuirea instaltiilor degradate.
· Beneficiarul direct al programului este Oficiul pentru Ameliorare si Reproducţie in Zootehnie Balotesti
· Zona ţintă a proiectului este cea aferenta Serviciului tehnic, respectiv a sediului central Oficiului pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie. 
· Justificarea proiectului 
	Necesitatea lucrarilor de reabilitare si modernizare provine din doua criterii importante – functional si tehnic.
	Din punct de vedere functional este necesara realizarea unui nou etaj peste corpul S+P, continand spatii de birouri, refacerea amfiteatrului prin marirea numarului de locuri, precum si mici modificari punctuale de incaperi, in cadrul corpurilor de cladire existente.	
Din punct de vedere tehnic, cladirile necesita modernizari importante la nivel de izolatie termica si hidrofuga, de refacere a finisajelor interioare si exterioare, de modernizare si inlocuire a instalatiilor existente.
1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:
Terenul aflat în discuţie pentru realizarea investiţiei se află în intravilanul oraşului Balotesti şi sunt în domeniul public al judeţului Ilfov. 
Pe teren se regaseste cladirea principala a Agentiei, la nivel national, formata din trei corpuri, construite in etape diferite. Corpul principal, cu regim de inaltime P+2E, gazduieste birourile administrative si sala de sedinte. Al doilea corp, cu regim de inaltime parter, gazduieste amfiteatrul si o serie de depozite. Intre cele doua corpuri exista un corp de legatura, cu regim de inaltime S+P, in care se regaseste un laborator cu spatiile tehnice aferente, si birouri pentru personalul specific.
Clădirea sediului general este organizata functional dupa cum urmeaza:
Demisol
· hol intrare – 21,3mp
· grup sanitar femei – 4,8mp
· grup sanitar barbati – 2,7mp
· atelier – 8,5mp
· atelier – 8,5mp
· atelier – 8,2mp
· magazie – 8,2mp
· magazie – 8,5mp
· magazie – 24,4mp
· magazie – 32,7mp
· camera – 21,2mp
· camera – 21,2mp
· depozit – 13,3mp
· depozit – 13,5mp
  TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA – 256,5mp
         SUPRAFATA UTILA               - 201,6mp
Parter
Corp birouri
· windfang – 4,1mp
· hol – 7,4mp
· salon tehnic – 51,6mp
· birou – 13,4mp
· hol -  14,1 mp 
· hol – 51,8mp
· windfang – 22,8mp
· birou – 13,4mp
· inspectie- 10,1mp
· birou – 10,3mp
· hol – 10,3mp
· camera- 21,3mp
· bucatarie – 10,3mp
· grup sanitar – 2,1mp
· grup sanitar femei – 4,4mp
· grup sanitar barbati – 7,8mp
· portar – 4,5mp
· portar – 5.0mp
· sala sedinte director adjunct – 42,8mp
· secretariat, relatii cu publicul – 28,2mp
· birou director adjunct – 28,2mp

Corp laboratoare
· hol – 7,0mp
· magazie – 14,8mp
· magazie – 15,8mp
· magazie – 23,6mp
· centrala termica – 11,5mp
· grup sanitar femei – 5,7mp
· grup sanitar barbati – 5,9mp
· hol – 23mp
· spalator – 34.1mp
· receptie – 13,3mp
· depozit – 6,4mp
· camera frigorigica – 20,7mp
· laborator microbiologie – 21,8mp
· birou – 8,2mp
· xerox – 8,2mp
· birou inspectii – 13,0mp

Corp tehnic cu amfiteatru
· depozit – 10,0mp
· depozit – 6,8mp
· depozit – 38,6mp
· depozit – 13,3mp
· depozit – 21,1mp
· grup sanitar – 8,3mp
· sala sedinte – 40,5mp
· depozit azot – 106,6mp
· amfiteatru – 110,10mp
· grup sanitar femei – 6,0mp
· grup sanitar barbati – 6,0mp
· spatiu tehnic – 8,3mp
· hol – 23.0mp
· depozit – 12,9mp
· depozit – 4,5mp
· hol intrare – 45,9mp
· windfang – 3,1mp
· 

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA – 1151,3mp
             SUPRAFATA UTILA               - 966,6mp

Etaj I
Corp birouri
· hol – 58,3mp
· spatiu tehnic – 2,4mp
· hol – 11,7mp
· patrimoniu genetic – 20,9mp
· birou – 27,8mp
· servere – 13,2mp
· birou – 13,4mp
· birou informatica si IT – 28,2mp
· birou informatica si IT – 27,4mp
· birou informatica si IT – 14,9mp
· birou – 12,8mp
· patrimoniu genetic – 28,2mp
· laborator expertiza – 22,3 mp
· birou – 9,0mp
· reproductie – 11,3mp
· birou – 21,5mp
· spatiu tehnic – 2,2mp
· grup sanitar femei – 7,7mp
· grup sanitar barbati – 7,0mp

Corp tehnic cu amfiteatru
· foayer – 47,5mp
· amfiteatru -110,10mp

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA – 871,5mp
             SUPRAFATA UTILA               - 453,8mp
Etaj II
Corp birouri
· juridic – 10,3m
· biblioteca – 10,3mp
· hol – 11,7mp
· hol – 56,6mp
· grup sanitar femei – 7,7mp
· grup sanitar barbati – 7,0mp
· birou achizitii – 32,3mp
· arhiva – 32,1mp
· depozit – 5,5mp
· resurse umane – 29,3mp
· birou director 12,8mp
· ovine – 29,5mp
· contabilitate – 12,8mp
· contabilitate – 12,8mp
· birou porcine – 29,3mp
· birou – 14,7mp
· birou ameliorare bovine – 27,2mp

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA – 427,0mp
             SUPRAFATA UTILA               - 342,9mp

a) Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii
- Clădirile în discuţie se încadrează în clasa a III-a de importanţă, conform P100-2006.
- Categoria de importanţă este C, conform Ordonanţei de Guvern nr. 766/1997.
- Zona seismică, conform P100/2006 are acceleraţia seismică ag=0,08g.
- Perioada de colţ Tc= 0,7s.
La clădirea in cauza structura de rezistenţă este realizată ca o structură în cadre din beton armat pe ambele direcţii, longitudinală şi transversală. Planşeele sunt realizate din beton armat monolit. Acoperişul este de de tip şarpantă, cu structură din lemn şi învelitoare din ţiglă metalica peste corpul de birouri si acoperis de tip terasa peste corpul de laboratoare si amfiteatru. Fundaţiile sunt de tip continuu din beton, sub pereţii structurali.
Cladirea se afla intr-o stare relativ buna, necesitand reabilitare termica, hidrofuga, precum si functionala, la solicitarea beneficiarului.
	Prin masurile de interventie propuse, i se asigura imobilului o exploatare normala la parametrii ceruti de normele actuale, in conditii de siguranta structurala la actiunile care vor solicita cladirea, actiuni prevazute in normele actuale de proiectare
Intervenţiile la clădire se vor realiza în baza unui proiect de execuţie după obţinerea autorizaţiei  de construire.
În timpul proiectării şi execuţiei orice necorcordanţă cu prezenta expertiză tehnică constatată va fi adusă la cunostinţa expertului tehnic pentru a lua măsurile necesare.
Din punct de vedere funcţional se doreste realizarea unor spatii de birouri si cresterea capacitatii amfiteatrului, precum si refunctionalizarea subsolului. Din punct de vedere al finisajelor, se doreşte schimbarea finisajelor pe bază de tencuieli, zugrăveli, mozaic, faianţă şi gresie, care sunt aceleaşi de la darea în folosinţă a unităţii, cu finisaje moderne, uşor de întreţinut.
Din punct de vedere al utilităţilor, funcţionarea sediului agentiei se bazează pe conducte şi echipamente vechi de aproape 50 de ani, a căror concepţie şi durată de viaţă este depăşită. De aceea este necesară schimbarea integrală a sistemului de furnizarea cu utilităţi, pentru a folosi sisteme care folosesc energie regenerabilă, care reduc pierderile pe traseu, şi care sunt mai eficiente.
a) Valoarea de inventar a construcţiei
Nu exista o valoare certa de inventar.

b) Actul doveditor al forţei majore, după caz
Nu este cazul.


2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic: 
a) Prezentarea a cel putin 2 optiuni
Prima variantă propune refinisarea cladirii existente, si pastrarea functiunilor, cu investitii minime.
Al doilea scenariu propune realizarea unei reabilitări din punct de vedere termic şi al finisajelor, interioare şi exterioare, reabilitarea instalatiilor acolo unde este cazul, precum si refunctionalizarea si extinderea corpurilor de cladire.

Concluziile raportului de expertiza tehnica:
	Avand in vedere natura si amploarea interventiilor ce se doresc a se executa, zona climatica, structura de rezistenta existenta, zona seismica, clasa si categoria de importanta si faza de proiectare, apreciem ca nu este cazul sa se verifice gradul de asigurare Rx si Ry la actiuni seismice conform evaluarii la nivelul E3.
	Beneficiarul va incredinta executia lucrarilor unor echipe atestate tehnic si profesional.
	In urmatoarea faza de proiectare se vor aprofunda investigatiile asupra structurii existente.
	Toate detaliile de executie vor fi contrasemnate de expertul lucrarii.
Concluziile raportului de audit energetic:
	In urma analizei valorilor determinate prin calculele din raportul de audit energetic, rezulta ca la momentul actual, din cauza nivelului scazut de izolare termica a cladirii analizate, consumul de energie pentru incalzire este ridicat.
Pentru asigurarea confortului temic, reducerii consumului de energie si a cantitatilor de noxe, se impune izolarea termica suplimentara a cladirii si reabilitarea instalatiei de incalzire.
b) Recomandare expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
Varianta recomandată de către elaborator este cea de-a doua variantă, care reprezintă un concept de dezvoltare durabilă şi sustenabillă, cu un impact pozitiv pe termen de la imediat la lung. Acestă investiţie concordă cu cerinţele europene privind calitatea serviciilor, calitatea spaţiului la locul de munca, eficienţa energetică a clădirii. 
Diferenţa între cele două variante este de natură economică, nu atât cea iniţială, care presupune costuri mai mari pentru varianta a doua, ci în exploatare, costurile în varianta recomandată fiind mai mici decât în prima variantă. 
Avantajele variantei recomandate se răsfrâng deopotrivă asupra calităţii serviciilor şi asupra reducerii cheltuielilor de întreţinere şi exploatare.
Se doreşte ca prin reabilitarea clădirilor, acestea sa fie cât mai eficiente din punct de vedere energetic, într-o clasă de eficienţă cât mai înaltă. Acest lucru este în concordanţă cu tendinţele la nivel european de a proiecta clădiri noi verzi, şi de a aduce clădirile vechi la un înalt standard energetic.
Consumurile specifice anuale de căldură, în varianta de izolare termică suplimentară, sunt mai mici decât consumul normat pentru o clădire cu caracteristici geometrice şi termotehnice identice cu cea supusă auditului, prevăzut a fi asigurat pentru clădiri noi proiectate în România începând cu anul 2007.

Date tehnice ale investiţiei

1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării lucrărilor de bază
Prin realizarea acestei investiţii se doreşte ca sediul OARZ Balotesti sa fie reabilitat si modernizat pentru a asigura conditiile optime desfasurarii activitatii de ameliorare si reproductie in zootehnie.
Pentru a fi îndeplinite aceste cerinţe sunt necesare o serie de investiţii care sunt enumerate mai jos.
Pentru sediul de pe sos. Bucuresti-Ploiesti, km.18.2 se propun următoarele:
- Reabilitarea hidrofuga si termica a cladirii. Aceasta presupune lucrari de hidroizolatie la nivelul demisolului pentru a remedia problemele aparute in urma infiltartiilor apei pluviale. De asemenea se vor efectua lucrari de termoizolatie la nivelul peretilor exteriori conform concluziilor raportului de expertiza tehnica si audit energetic. Se impune si refacerea acoperisurilor de tip terasa pentru realizarea termoizolatiei si a hidroizolatiei la nivelul superior al cladirii.
· Finisajele exterioare existente prezintă o imagine alb-murdar, dată de culoarea finisării şi de materiale cu care s-a realizat, respectiv tencuieli cu praf de piatră şi vopsele din lapte de var şi coloranţi. Tencuielile şi zugrăvelile exterioare propuse vor fi de tip termosistem, cu tencuială structurată, având coloratura în masă, cu o culoare caldă faţă de ceea ce există în acest moment pe faţadele cladirii.
· Trotuarele de protecţie, executate din calupuri de beton, se vor repara prin inlocuirea totala a elementelor din beton in urma realizarii hidroizolatiei la nivelul soclului.
· Se propune igienizarea grupurilor sanitare şi remodelarea acestora in două grupuri sanitare care sa asigure spatiul minim necesar pentru cate un wc/sex.
· Se propune schimbarea bateriilor lavoarelor, cele clasice fiind înlocuite cu baterii cu fotocelulă, fără robinet, pentru a reduce consumul de apă.
· Vor fi executate reparaţii la tencuielile existente acolo unde este cazul, se vor reface în totalitate zugrăvelile şi vopsitoriile interioare.
· În locul uşilor interioare din lemn, existente, se propun uşi celulare realizate din lemn, rezistent pentru trafic intens, de culoare albă.
· Pardoselile existente sunt de mai multe tipuri, de la mozaic în holuri, la gresie în băi şi unele birouri. Aceste vor fi schimbate în întregime. Pentru pardoseala nouă se propune un finisaj din mozaic pentru zonele de circulatii (holuri, casa scarii), gresie pentru zonele sanitare (vestiar, grupuri sanitare, oficiu si laborator), parchet pentru birouri si sapa elicopterizata  pentru spatiile tehnice (centrala termica, depozite, magazii, depozit azot).
- Realizarea laboratorului cu dotarile aferente. Aceasta investitie este necesara intrucat sediul actual nu dispune de un spatiu specializat pentru efectuarea analizelor necesare in domeniul zootehniei.
· Inlocuirea instalatiei electrice. Aceasta investitie se impune intrucat cladirea prezinta instalatii vechi, din care cea mai puternic afectata este instalatia electrica, realizata la inceputul cladirii din tuburi de aluminiu, depasite astazi din punct de vedere tehnic.
	Instalatii electrice 
Instalatiile electrice de iluminat si prize se vor realiza din conductori din Cu , FY pozati in tuburi de PVC ingropat in tencuiala. Pe fiecare nivel sunt prevazute tablouri electrice pentru alimentarea circuitelor de iluminat si prize aferente nivelului. Tabloul general va fi amplasat la parter si va alimenta cu energie electrica tablourile de nivel. In fiecare tablou pe circuitele de priza s-au prevazut intreruptoare diferentiale. Pe coridoarele de circulatie si pe scari comanda iluminatului se face cu senzori de prezenta corelati cu senzori de luminozitate.
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt conectate la priza de pamant.  
Pentru conectarea la internet a receptoarelor s-a prevazut o retea construita cu cablu UTP pozat in tuburi de protectie, dublata de o retea wifi. Intrarea cablului de internet din exterior se face la parterul cladirii. De la parter prin intermediul unui router wifi semnalul se distribuie atat prin cablu cat si prin unde distribuit prin aer. Toata distributia de cablu va fi pozata ingropat in tencuiala.
Cu telefon au fost prevazute toate spatiile cu destinatia birou. Receptoarele telefonice sunt centralizate intr-o centrala telefonica prevazuta la parter. Centrala telefonica va fi conectata la unul dintre furnizorii de servicii telefonice existenti pe piata.
Montarea unei prize de pamant si a unei instalatii impotriva trasnetului .
Realizarea unui nou sistem de alimentare cu apa 
   	Lucrarile se vor efectua conform indicatiilor specifice proiectului de instalatii.
  	Instalatii sanitare
	Conductele de apa realizate in incinta sunt din teava din polietilena PEHD.Alimentarea  cu apa se va realiza cu puţ forat pe amplasament  iar debitul de apa necesar pentru alimentarea cu apa se va calcula conform cerintelor date de catre beneficiar in urma intocmirii proiectului tehnic .
	Pentru fiecare consumator de apă s-au prevăzut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare(PVCK40 pentru lavoare şi cazile de dus, PVCK110 pentru WC-uri şi PVCK50 pentru restul consumatorilor)  şi sifoane de pardoseală. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.
	Racordul la reţeaua exterioară de canalizare se realizează cu ţeavă PVCKG pentru instalaţii exterioare. Etanşarea îmbinărilor sistemului de conducte din PVC făcându-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.
	Apele uzate menajere din interior sunt preluate prin intermediul caminelor de canalizare aferente investitiei si apoi transportate la reteaua publica de canalizare a localitatii.
	Instalatii termice
	Incalzirea corpurilor de cladire se va face cu ajutorul unei central termice in condensatie pe combustibil gazos . Cu ajutorul radiatoarelor dimensionate corespunzator si amplasate la parapetul ferestrelor unde transferul termic este mai mare se va realize incalzirea incaperilor pe timpul rece . 
	In functie de destinatia fiecarei incaperi se va stabili conform cerintelor beneficiarului si a normelor in vigoare temperatura necesar desfasurarii activitatii .
    Coloanele de distributie a agentului termic se vor realiza din teava de polipropilena pana la distribuitor amplasat pe fiecare nivel .Radiatoarele se vor alimenta cu teava de PeX-Al de la distribuitor pana la radiator .Fiecare circuit va fi prevazut cu robinet sferic pentru a elimina inchiderea in totalitate a instalatiei in cazul unui defect .

- Finisarea interioara si exterioara a amfiteatrului si a subsolului. Dotarea amfiteatrului cu echipamente moderne si extinderea lui la o capacitate de 130 de locuri, prin marirea amfiteatrului, inlocuirea gradenelor si a mobilierului si amenajarea in demisol a unui spatiu pentru arhiva. 
-  Realizarea unui etaj peste corpul S+P cu laboratoare, unde se propun 7 birouri cu o suprafata utila de 141,5mp si doua grupuri sanitare pe sexe.
Dacă este cazul, se vor executa lucrări de dotare a spaţiilor cu instalaţii de prevenire a incendiilor conform cu scenariul de siguranţă la foc, care va fi întocmit la nivelul proiectului tehnic. Momentan există o serie de hidranţi interiori, dimensionaţi conform proiectului iniţial.

2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/ reabilitate/ reparate
Spaţiile interioare vor beneficia de iluminare naturală şi artificială, atât pentru birouri şi laboratoare, conforme cu standardele în vigoare, cât şi pentru spaţiile comune, care vor avea o lumină ambientală. În aceste spaţii se doreşte a se realiza un cadru plăcut pentru angajati si vizitatori.
Prin aceste amenajări se doreşte schimbarea imaginii sediului în primul rând în zona de birouri intrucat aceasta constituie interfata institutiei, dar si in spatiile dedicate cercetarii pentru imbunatatirea calitatii serviciilor si a studiilor de specialitate. 
Prin implementarea acestei investiţii, şi prin soluţiile alese, atât din punct de vedere tehnologic, tehnic, cât şi din punct de vedere arhitectural, se doreşte ca sediul Oficiului pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Balotesti să fie un exemplu pentru celelalte unităţi similare din ţară despre cum ar trebui realizat un spaţiu de cercetare şi să ofere toate facilităţile pentru ca rezultatele studiilor in domeniul zootehniei sa fie la cele mai înalte standarde. 

3. Consumuri de utilităţi:
Comparativ cu o cladirea actuala, care functioneaza la parametrii normali, se estimeaza o reducere a consumului de utilitati, dupa cum urmeaza:

· reducerea consumului pentru încălzire cu cel puţin 30%, prin reabilitarea termică şi prin schimbarea sistemului de încălzire.
· reducerea consumului de energie electrică cu cel puţin 10%, prin schimbarea instalaţiilor de iluminat şi a echipamentelor din cadrul spaţiilor de deservire şi a altor spaţii tehnologice, cu echipamente eficiente energetic.
· reducerea consumului de apă cu cel puţin 5%, prin schimbarea instalaţiilor şi reducerea pierderilor pe traseu, şi prin montarea la grupurile sanitare de lavoare cu baterie cu senzor pe infraroşu, care vor funcţiona numai la detectarea corpurilor.
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