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Planşeu b.a. cortina

Cos de fum

Box ventilatie
650x300x220 cm

structură metalică de sustinere a
tehnici si iluminatului de scenă

Bar CAFENEA

Cabina de
proiectie

SALA
SPECTACOL

Grup sanitar

POD

- uşă de ieşire

SCENA

- Invelitoare membrana de cauciuc
-sapa de panta, armata 15-6 cm
-termoizolatie vata minerala min. 24 cm
- planseu b.a.
-tavan fals gipscarton
-zugraveala

- pardoseala parchet
-sapa 6 cm
- umplutura polistiren 8 cm
-sapa
-planseu b.a. existent
- tavan fals gipscarton
- zugraveala

- tencuială subtire armată cu plasă
din fibre de sticlă
- termoizolatie vata minerala 20 cm
- zidarie caramida 37,5 cm gr
- tencuiala int.
- zugraveala

- zugraveala
- tencuiala
- termoizolatie vata minerala 12 cm
- zidarie caramida 37,5 cm
- termoizolatie vata minerala 12 cm
- tencuiala+ zugraveala

- invelitoare membrana cauciuc
- termoizolatie vata minerala 24 cm
- planseu din elemente beton prefabricat 14 cm
- grinzi b.a. prefabricati

- zugraveala
- placaj gipscarton 1 cm gr pe structura
proprie de 5 cm
- bariera de vapori
- termoizolatie perete vata minerala
10 cm intre profile de aluminiu 10 cm
- perete caramida 37.5 cm existent
- finisaj exterior mozaic existent

- înevlitoare membrană cauciuc
- termoizolatie vata minerala 24 cm gros
- sapa
- planseu elemente prefabricate b.a.
- grinzi b.a.
- tavan fals gipscarton

- invelitoare mambrana cauciuc
- termoizolatie 24 cm gros.
- sapa autonivelanta sclivisita
- planseu b.a.
- tencuiala
- zugraveala

Sala
multifunctionala

- tencuială si zugrăveală
- termoizolatie vata minerala 24 cm gros
- perete beton armat

- grilaj metalic
- grinzi b.a.
- tavan fals fonoizolat
- zugrăveală

- Invelitoare membrana de cauciuc
-sapa de panta, armata 15-6 cm
-termoizolatie vata minerala min. 24 cm
- planseu b.a.
-tavan fals gipscarton
-zugraveala

DEPOZIT

SALA DE
REPETITII

Legenda

Constructie existenta
Demolari
Constructie propusa

Zidarie si stalpi portanti din beton armat
Zidarie portanta din caramizi
Pereti usoare de despartire din caramida
Pereti usoare de despartire din gipscarton
Panou despartitor

Groapă propusă în scenă
100x688 cm , h=40 cm
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- grinzi secundare b.a. prefabricati
- grilaj metalic suspendat
- tavan fals suspendat
si lamele cu goluri pentru ventilatie si lumini

- pardoseala parchet
- sapa 6 cm
- termizolatie polistiren 8cm
- hidroizolatie
- strat de egalizare
- sapa existenta
- planseu existent

- pardoseala parchet
- sapa armata 6 cm
- umplutura polistiren
rezistent la incarcari mecanice
- hidroizolatie
- sapa 5 cm
- planseu existent

- pardoseala piatra
- sapa armata 6 cm
- termoizolatie polistiren 8 cm
- hidroizolatie
- sapa autonivelanta
- sapa existenta
- planseu existent

- pardoseala parchet
- sapa de egalizare 3 cm
- sapa de egalizare 6 cm existenta
- planseu b.a. 10 cm existent
- grinda b.a.
- fonoizolatie
- tencuiala
- tavan fals gipscarton
- zugraveala

- pardoseala piatra 2 cm
- sapa armata 6 cm
- termoizolatie 8cm
- hidroizolatie
- radier general b.a. 30 cm
-umplutura

- pardoseala piatra 2 cm
- sapa armata 6 cm
- termoizolatie 8 cm
- hidroizolatie
- sapa autonivelanta
- sapa existenta
- planseu existent

- pardoseala parchet
- sapa uscata 3 cm
- planseu lemn 5 cm ignifugat
-  structura metalica
- planseu existent
- tavan fals gipscarton

- pardoseala parchet
- sapa armata 6 cm
- umplutura polistiren
 rezistent la incarcari 5-25 cm
- planseu existent
- tencuiala

- zugraveala
- tencuiala
- zidarie caramida 25 cm
- gol
- zidarie caramida 37.5 cm
- tencuiala
- zugraveala
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