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RAPORT DE EVALUARE SEISMICA

Generalitati

Prezenta documentie tehnica se intocmeste la solicitarea
beneficiarului si are menirea evaluarii sigurantei seismice
pentru constructia demisol, parter, etaj intermediar si etaj cu
destinatia de cinematograf amplasata in Miercurea Ciuc Piata
Majlath Gusztav Karoly nr. 2 judetul Harghita, constructie
la care se doreste proiectarea si executia unor lucrari, pentru
ca in final sa se asigure conditii inbunatatite pentru
desfasurarea unor activitati cu specific cultural artistic.

Prin masurile propuse nu se va inrautati rezistenta si
stabilitatea constructiei in ansamblu, fara impact negativ
asupra constructiilor invecinate, respectiv nu va fi afectat
aspectul si valoarea arhitectural istorica a zonei de
amplasare.

Amplasamentul cladirii expertizate este incadrat ca
zona protejata, dar cladirea nu figureaza pe lista
constructiilor monumente istorice, ale judetului Harghita.

Destinatia initiala a fost si este pana la data expertizarii
aceea de cinematograf.

Zona de amplasare si constructia in sine se incadreaza
conform Codurilor de proiectare P100-1/2006 si P100-
3/ 2008 dupa cum urmeaza:

* ag=0,16g conform P100-1/2006;

* Tc = 0,7 sec - conform P100-/2006;

* clasa de importanta si de expunere la cutremur: II -

conform P100-1/2006,

* categoria de importanta: C - conform HG 766/97;

* clasa de risc seismic: Rs III - conform P100-3/2008.

* Constructia expertizata, se incadreaza in categoria

cladirilor cu peretii structurali din zidarie confinata,



proiectata in anul 1968, starea fizica fiind incadrata
ca BUNA-MEDIOCRA

Ca prezentare a constructiei remarcam:

&

regim construit: demisol, parter, etaj intermediar si
etaj;

fundatii izolate tip piloti introdusi in teren bun de
fundare prin batere;

grinzi de fundare din beton armat de legatura intre
fundatiile izolate

pereti structurali demisol din beton armat

pereti structurali parter, etaj intermediar si etaj din
zidarie confinata conlucrata cu stalpi din beton armat
planseu peste demisol parter si etaje din beton armat
monolit si prefabricat inclusiv placa gradenelor din
beton armat

scara de acces demisol, parter-etaj din beton armat;
sarpanta din beton armat cu grinzi Vierendel
contravantuite cu grinzi T din beton armat de care s-a
suspendat tavanul fals si placi din beton prefabricat
pentru o invelitoare din membrana elastica.

Constructia este tencuita la interior si exterior .

Starea fizica a constructiei in ansamblu este buna-
mediocra.

Starea structurii din beton armat este buna cu mici
exceptii la montantii grinzilor Vierendel unde se constata
portiuni segregate ca de altfel si in cazul grinzilor in T de care
este suspendat tavanul fals.

Calitatea materialelor, in ansamblu se prezinta dupa
cum urmeaza:

&
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caramida - stare buna;

mortar — stare buna;

betonul — stare buna;

invelitoare - stare mediocra -rea;
tamplariile: stare mediocra;
pardoselile: stare mediocra.

Instalatiile: stare mediocra.

Sistematizarea verticala este corespunzator realizata.

Confortul termic al cladirii lasa de dorit atat la nivel
pereti cat si la nivel pod.



Nu s-a reusit consultul Cartii Tehnice a constructiei
care in conformitate cu prevederile legale in vigoare va trebui
intocmita prin grija beneficiarului.

A. MEMORIU TEHNIC
DE EVALUARE STRUCTURALA - SEISMICA

Evaluarea nivelului de siguranta seismica disponibil la
data evaluarii, se efectueraza cu respectarea prevederilor din
Anexa D - Cladiri din zidarie din Codul de proiectare P100-
3/2008, dupa cum urmeaza:

D.1. Domeniu de aplicare

Se prezinta informatiile culese, disponibile la data
analizei pentru evaluarea nivelului de siguranta seismica
pentru cladirea expertizata, care are peretii structurali din
zidarie de caramida confinata cu plansee fara rigiditate
semnificativa in plan orizontal in zona acoperis si cu plansee
cu o rigiditate semnificativa in zona etajata.

D.2. Informatii specifice necesare pentru evaluarea
sigurantei constructiilor din ziddrie

D.2.1. Date generale privind constructia

* data executiei: anul 1968;

* numar de niveluri: 4 - demisol, parter, etaj
intermediar si etaj ;

* forma si dimensiunile in plan si in elevatie -
dreptunghi

* tipul zidariei: confinata;

* natura elementelor pentru zidarie si modul de zidirie:
caramizi din argila presata arsa, zidita traditional cu
mortar de nisip, var si ciment;

* tipul si materialul planseelor:

- planseu din beton armat monolit peste demisol si
gradena;

- planseu din beton armat prefabricat peste zona
parter si peste grinzile Vierendel;

* tipul si materialele acoperisului:

— sarpanta din beton armat;
- invelitoare din membrana elastica;
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— acoperis tip terasa necirculabila

natura terenului de fundare:

- pietris cu nisip conform studiului geotehnic;

tipul si materialul fundatiei:

- fundatie continua din beton armat ,de legatura intre
fundatiile izolate;

- fundatii izolate din beton armat tip piloti
prefabricati introdusi in teren bun de fundare prin
batere;

tipul si materialele finisajelor:

- tencuieli clasice, la interior si exterior;

- tamplarie din lemn sau metal cu geam tras;

Cele de mai sus au fost colectate in urma examinarii
vizuale si in urma informatiilor culese pe plan local.

D.2.2. Date privind starea fizica a constructiei

Nu se constata ;

%

degradarea fizica a materialelor structurii prin
ascensiunea capilara a apei;

degradarea mortarului in urma deshidratarii liantului
de var;

pericol de cedare a terenului de fundare sub fundatie
afectarea structurii din cauze neseismice, cedare teren
de fundare, sau depasiri ale capacitatii portante;
impingeri neechilibrate ;

afectarea structurii din actiuni seismice.

se constata portiuni segregate la structura sarpantei
din beton armat

starea finisajelor lasa de dorit ca de altfel si aceea a
instalatiilor

Cele de mai sus au fost colectate in urma examinarii
vizuale si In urma rezultatelor obtinute la sondajele de
control la infra si suprastructura.

D.2.3. Date privind geometria structurii

*

pozitia in plan si dimensiunile peretilor structurali si
nestructurali este prezentata pe planurile de releveuri
si sectiunile caracteristice;



*

pozitia golurilor, gabaritele si alte detalii, sunt
prezentate pe plansele de releveu.

D.2.4. Detalii constructive specifice structurilor din
zidarie

*

legaturi corespunzatoare intre pereti si colturi la
intersectii;

legaturi corespunzatoare intre planseul din beton
armat si peretii structurali;

buiandrugii din beton armat au o rezistenta
semnificativa la incovoiere;

nu s-au efectuat in timp interventii la structura
constand in extindere, sau crearea de goluri noi;
planseul din beton armat prefabricat este ancorat
corespunzator de centura din beton armat dar nu
asigura efectul de saiba rigida semnificativa in plan
orizontal in zona cu parter dar In zona cu etaj
planseul din beton armat peste parter si etaj asigura
efectul de saiba semnificativa in plan orizontal;

s-a depistat hidroizolatie orizontala la nivel de
infrastructura;

fundatia si infrastructura sunt realizate din beton
armat;

fundatia respecta prevederile din NP112-04
referitoare la adancimea minima de inghet si totodata
la incastrarea in teren bun de fundare;

teren normal de fundare, exceptie straturile peste
acesta, total improprii fundarii.

nu se constata in zona retele edilitare cu pierderi de
apa

Cele de mai sus au rezultat in urma examinarii vizuale
si in urma decopertarilor efectuate la fundatia existenta.

D.2.5. Proprietdtile materialelor

*

*

zidaria se aprecieaza la o marca de C75 cu mortar
M25-Z;

betonul simplu si betonul armat se apreciaza la o
clasa C6/7,5 respectiv C12/15

Nu se considera necesare incercari distructive sau
nedistructive, intrucat datele obtinute le consideram



suficiente pentru fundamentarea unei decizii de interventie
cu mentiunea ca extinderea proiectata pe structura
independenta nu va impacta sub nicio forma constructia
existenta si nici pe aceea invecinata.

D.3. Evaluarea sigurantei seismice

Se aplica metodologia de calcul de nivel 2 cladirii
expertizate, cu peretii structurali din zidarie confinata, cu
plansee fara o rigiditate semnificativa in plan orizontal
indiferent de zona seismica si de regimul de inaltime.

In urma punctajelor obtinute la cei trei indicatori:

R1 - gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire
seismica;

R2 - gradul de afectare structurala;

R3 - gradul de asigurare structurala seismica

se incadreaza constructia in clasele de risc seismic asociate
cutremurelui de proiectare, dupa cum urmeaza:

R1 = 74 puncte - clasa de risc seismic RslIII

R2 = 83 puncte - clasa de risc seismic RsIII

R3 = 0,66 > 0,65 pentru sursa seismica Vrancea,
neimpunandu-se o interventie structurala.

Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIII
care se va mentine si In urma amenajarii si a extinderii pe
structura independenta.

Elementele sensibile sunt grinzile T din beton armat
care se vor demonta si vor fi inlocuite cu o structura metalica
mult mai usoara si mai durabila de care se va suspenda
tavanul fals si mai ales tubulatura si unele ansamble
necesare instalatiei de ventilatie.

Reparatii, consolidari.

Documentatia tehnica se va intocmi cu respectarea celor
ce urmeaza:

* se vor demonta, mobilierele si toate instalatiile
specifice activitatii de proiectie;

* se demonteaza tavanul fals



se realizeaza cu unelte de mana toate dezafectarile de
pereti conform planselor de arhitectura

se demonteaza rand pe rand grinzile in T de care este
suspendat tavanul fals

se introduc grinzi metalice in locul grinzilor in T cu
mentiunea ca se introduc grinzi suplimentare
conlucrate pentru a asigura o  stabilitate
corespunzatoare atat pentru suspendarea tavanului
fals cat si pentru rolul de rigidizare in plan
longitudinal

se remediaza cu profile metalice elementele verticale
ale grinzilor Vierendel, conlucrarea asigurandu-se cu
ancore chimice

se desface hdroizolatia existenta si se aplica o
termoizalatie conform planselor de arhitectura dupa
care se monteaza hidroizolatia din membrana
cauciucata

se inlocuiesc tamplariile existente in golurile initiale
cu altele din lemn multistrat cu geam termoizolant

se aplica o anvelopa din placi de polistiren expandat
dupa ce s-au realizat reparatii la zidarie

se realizeaza compartimentarile impuse de noua
conceptie din placi rigips pe schelet metalic

extinderea se va proiecta pe structura independenta
delimitata cu rost seismic de structura existenta si se
va materializa 1n regim demisol, parter etaj
intermediar si etaj insumand urmatoarele functiuni;

demisol, atelier, depozit city -info si scara

parter, depozite anexe, vestiare pentru artisti, birou,
casa scarii ascensor si hol principal cu bar cafenea si
grup sanitar

etaj intermediar, depozite, ascensor, scara



* etaj, extindere pentru sala de repetitii, spatiu
multifunctional, sala de proiectie, scena si scara

* structura propusa; fundatie tip radier general turnat
pe o umplutura -blocaj din piatra sparta bine
compactata

* pereti structurali demisol din beton armat
* planseu peste demisol din beton armat

* pereti structurali parter, etaj intermediar si etaj din
zidarie confinata

* plansee din beton armat
* scara din beton armat

* cuva ascensor hidraulic din beton armat ca dealtfel si
caja ascensorului

* se va acorda atentiune deosebita la realizarea
sapaturilor pentru realizarea pernei din piatra sparta
pe care se va turna radierul general

* obligatoriu inaintea atacarii lucrarilor se vor aplica
sprijiniri energice la structura si se vor debransa
utilitatile

Executia lucrarilor va fi coordonata de catre Responsabil
tehnic cu executia si Diriginte de santier atestate MLPAT
si MCC.

Propunerea de etapizarea lucrarilor

Se propune realizarea lucrarilor la constructia existenta
intr-o singura etapa dupa care in alta etapa se vor realiza
lucrarile impuse de extindere.
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Baza normativa, bibliografie

Legea 10/95, republicata in 2007 privind Calitatea in
constructii

Legea 422 /2001, republicata in 2006

HG 766/1997

P130-199 - Normativ pentru urmarirea comportarii in
timp a constructiilor

Ordin 77/N/1996 al MLPAT

P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica
P100-3/2008 - Cod de proiectare seismica pentru
constructii existente

CR6-2006 - Cod de proiectare a structurilor din
zidarie

NP112-04 - Calcul fundatiilor directe

STAS 10101/1-87 - Actiuni in constructii

STAS 10701.0/90 - Calculul elementelor din beton
armat

CR-1-1-3-2005 - Evaluarea incarcarilor din zapada
NEO012-99 - Cod de practica pentru lucrarile din
beton, cofraje, armaturi

NEO12-1;2007 - Cod de practica pentru prepararea
betoanelor, incercari, cimenturi, agregate.

NP082-04 - Actiunea vantului

CONCLUZIE

Prin masurile propuse, care in final nu vor conduce la
Inrautatirea rezistentei a stabilitatii si durabilitatii in
exploatare, in conformitate cu prevederile Legii 10/95
republicata in 2007, ale Codului de proiectare P100-3/2008
si ale Legii 422-2002 republicata in anul 2006 va fi posibila
realizarea pe structura independenta a extinderii care nu va
afecta sub nicio forma rezistenta si stabilitatea constructiei
existente si a aceleia invecinate iar inlocuirea grinzilor in T cu
structura metalica va faciliza montarea tavanului fals si mai
ales a instalatiei de ventilatie.

Nu se afecteaza aspectul si valoarea arhitectural istorica
a zonei de amplasare, in urma modernizarii si a extinderii
cinematografului din Miercurea Ciuc, din Piata Majlath
Gusztav Karoly nr. 2.
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Nu se modifica clasa de importanta si de expunere la
cutremur, ca dealtfel nici categoria de importanta actuale
acestea ramanand in limita II respectiv, C. Clasa de risc
seismic, deasemanea nu se modificaA ramanand in limitele
RsIII pentru cinematograf si Rs IV pentru extindere. Expertul
tehnic va viza documentatia tehnica, urmand ca prin grija
beneficiarului sa se asigure verificarea, pentru cerinta Al, si
A2 privind exigentele de performanta esentiale, precum si a
altor cerinte, conform HG 925/95.

Expert tehnic atestat MLPAT si Specialist atestat MCC

ing. BENKE ISTVAN
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