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NOTA

unde acestea urmeaza a fi montate.

4 .Radiatoarele se montateza la o
la min. 50 mm de pereti.

proiectantului.

LEGENDA:

fotetetotets

DC1-DC4

SRR

Vo L+

OO

OO

)IIIO e

AR AR

)OIV e

OO

A

%

OOOCTCC

OO

%

XX

AL

1.Coborarile pentru radiatoarele montate in nisa se vor izola si monta in tencuiala
2.La alegerea copurilor de incalzire s-a tinut cont de iniltimea parapetului ferestrei

3.Radiatoarele vor fi echipate cu robineti coltar de tur, retur si dezaeratoare manuale.
ime min. de 120 mm fata de pardoseala finita si

5.La trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi de protectie.
6. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
7. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta

- Circuit 1-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 1-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 2-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 2-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 3-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 3-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 4-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 4-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 5-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 5-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 6-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 6-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 7-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 7-Conducta de incalzire - retur
- Circuit 8-Conducta de incalzire - tur
- Circuit 8-Conducta de incalzire - retur

-Coloane
-Radiatoare statice cu doua randuri
-Radiatoare statice cu trei randuri

-Convector de pardoseala cu ventilator
incorporat

-Perdele de aer
-Distribuitor colector de incalzire

- Incalzire in perete

-Incalzire in pardoseala

-Schimbator de caldura pt. incalzire / racire -
incorporat in tubulatura
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