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STUDIU GEOTEHNIC

Tema

La solicitarea proiectantului general S.C. VallulR&. s-a elaborat
prezentul studiu geotehnic, in vederea detemmmiparametrilor fizico —
mecanici ale rocilor reprezentatigea condiiilor geotehnice de fundare al
cladirii, Tn vederea expertizei structuraje a proiecirii unor extinderi,
precumsi reamendjri la cladirea fostului Cinematograf Transilvania.

Amplasament
Perimetrwi construgia studiai se affi in localitatea Miercurea Ciuc
in Piga Majlath Gustav Karoly, larigmagazinul Leonardo. Extinderea la
cladire se estimeazsa se execute n partea \d-a chdirii.

Relieful

Terenul prezirit o suprafé Tn pani, avand o inclinare de & spre
V, piata si tot ansamblul de &tiri find amenajat pe dod platforme
decalate intre ele, accesul efectuandu-se cu trepte

Geomorfologia

Zona cercetét este situdit in extremitateaV — ca a Depresiunii
Intramontane a Ciucului de Mijloc, Tn versantul mir@l luncii raului Olt,
intr-o zord piemontas din dreptul ramei estice a milar Ciucului, unitate



morfologica a Carpdlor Orientali. Lanul vulcanic Gurghiu-Harghita, prin
mungii Harghita limitand laV Tntreaga Depresiune intramonian

Geologia

Formaiunea geologit de baz o constituie formgunea de
vulcanoclastite (vulcanogen — sedimeftaralcituita din aglomerate,
piroclastite si cinerite, ca rezultat al sedimént materialului eruptiv Tn
mediu acvatic (Pliocen), mai mult sau maitipuafectate de procese
hidrotermale, postvulcanice, care au produs asgiia, caolinizaresai
limonitizarea intregii formguni vulcanogen — sedimentare .

‘ zona studiat

Formaiunea de suprafa este reprezentatin baz de aluviunile
terasei de 2-5 m a luncii Oltului, Tn versantulngt@al acesteia, reprezeritat
prin pietrsuri indesatesi nisipuri cu pietrs, acoperite la randul lor de
depozite proluviale (complex argilo —afws, uneori fin nisipos).

In zona in care sefi suprafaa investigat, sunt prezente depozite
de roci sedimentare, apaéand Holocenului superior, avand o mare varietate
si 0 distribuie spaiala neuniforna.

Hidrogeologia

Apa subterah este prezentin intreaga supraga sub forma unui
orizont acvifer cu nivel libersi este cantonatin depozitele aluvionare. Tn
zona studidt acest nivel este situat la adancimea de — 2,8tht@lnit in
forajul executat. Aceasta este angrénatdrenajul natural general exercitat
de valea Oltului asupra intregului versant, fiindnantat permanent de
sursele exterioare, prin infiltrare: izvoare, dieteaua hidrografic si
precipitgile atmosferice. Deoarece depozitele aluvionaresigre au o
permeabilitate foarte ridicat apa subterdineste foarte productivdin punct
de vedere al debitului.



In zona studiat nu sunt indicii privind agresivitatea natdralsupra
betoanelor sau a metalelor.

Stratificatia

Orizontul superior aktuit din roci predominant necoezive, umpluturi
de diferite proveniege, prezind indici calitativ geotehnicki caracteristici
fizico — mecanice normale pentru aceste tipuria®, dar slabe n privia
fundarii.

Rocile de sedimenti@ recemi au un grad szut de Tindesare,
fenomene de capilaritate  intense, iarsapEturi deschise devin
sensibile la variga factorilor de umiditatgi fenomene gelive. Stratifiga
este consecventfapt verificat prin lucirile geotehnice executate.aGlrea
fostului cinematograf estesezati pe un sistem de stalpatoti, purtatori pe
varf, avand lungimi de 10-12 m, incasgtriatr-un strat de argil nisipoa4.
Grosimea mare a umpluturilor se datogeaxecudrii unor perne de balast,
pentru a se putea realiza platformele pietonale.

In forajul executat larigcladire, Tn gangul de trecere spre blocurile de
locuinte, stratificaia este urritoarea: . - S

Forajul F1

0,00-0,60 Umplutur

0,60-1,00 Argik nisipoad fina,
cergie-verzuie

1,00-4,40 Argik prafoasi cenygie-neagi

4,40-4,70 Praf malos negru

4,70-5,30 Turbneagi

5,30-5,80 Argih prafoas cenyie

5,80-6,10 Nisip cersiu

6,10-7,00 Nisip cu pietricenyiu

7,00- Argit nisipoasd

A
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Pentru verificarea sistemului de fundare aidoii s-au executat
sondaje geotehnice pe laturaave ckdirii precumsi in partea din f@ langa
intrare. Tot oddi s-a verificatsi fundaia magazinului Leonardo, pe partea
dinspre gang.

Astfel s-a stabilit &, cladirea este gezat pe un sistem de funtia
izolate, legate intre ele printr-oiea de grinzi. Fund#le izolate sunt gezate
pe stalpi de beton de 35 x 35 cm, care s-au iht@gipaturile executate.
Grinzile de fundare au o grosime de 50 cm.



La sala cazanelor Tragitura se observ doar o grind de fundare, care
este partea latetah sistemului de grinzi. Zidul de sprijin de langangsi
stalpii de sugnere a acopeului acestui gang sungezai pe un blocaj din
blocuri de piati andezitid, ssezai pe stratul de ardil nisipoad fina,
cenyie-verzuie.

Dezvelirea fundalo

TN

rizolate ofRdajulS1

Sistemul de gringiiun stalp
din zona indirii principale S4

<t




Blocajul de piatt de sub zidul de sprijisi Fundee izolat
stalpii de sugnere al acopegului DezvelirBd
peste gang. Sond3ap

Grind de fundare la fundi@ magazinului Leonardo, de 80 cm
executat deasupra stratului da amjitisipoad cenuyie.
Sondaj56 SondajS7




Grindi de fundare la call SV-ic al chdirii, dezvelireaD2

Gradul de seismicitate

Conform normativului P100/1-2006 privind zonarearitoeiului
Romaniei, valoarea de varf al accetmiaerenului pentru proiectare estg
= 0,16g. Amplasamentul se situeain zona seismicde calcul caracterizat
prin perioada de control (aph spectrului deaspunsic=0,7 s

Riscul geotehnicsi categoria geotehnié

Factori de luat in vedere Stabilirea categoriei Punctaj
geotehnice

Condtii de teren Terenuri bune 2
Apa subterai Fara epuismente 1
Clasificarea construiei
dupa categoria de importan Normak 3
Vecintati Fara riscuri 1
Zona seismig Zona E 0

Riscul geotehnic este redus, punctaj 7
Categoria geotehrieste 1.

Conditii geotehnice

Cladirea studiat este gezati pe un sistem de stalpitoti, avand o
arie de 35x35 cm, puitori pe varf, fiind incastta in stratul de argil
nisipoad de la dancimea de 7,00 m in jos. Consiaueste gezati pe un
sistem de grinzi, care au fost dezvelite n sonea&recutate.

Construgia este fundat pe stratul de ardil nisipoad, care preziri
caracteristici fizico-mecanice normale pentru tigelro@, avand o valoare a
presiunii convetionale de calcuPconv.= 270 KPa



Valoarea indicelui porilor este= 0,62 porozitatean = 38,27%, la o
umiditate dew=17,55%, fiind in stare plastic consisténtip = 25%, Ic =
0,66.

Cladirea actua nu prezini crapaturi datorate tasilor, stratul de
fundare are caracteristici normale.aditea principal are fundai izolate
asezate pe stalpi, de pe care pkesidlpii de sugnere.

Spaiile pietonale sunrt executate pe strate de badasind s-au nu un
strat de blocaj din piatrbruti. Acest blocaj de piatrse observ la zidul de
sprijin, de la marginea gangului de trecere. Pestacparte fundaa
magazinului Leonardo este execdtae stalpi care sunt mai in interior,
peretele exterior fiind doar pe o grinde fundare. Deci pe aceaftarte a
gangului fundaile pentru orice extindere se pot executa doaumpeadier
general, executat peste un blocaj din piaut, asezat pe stratul superior
de argit nisipoad cenyie aflat la circa 0,80 — 1,00 m adancime de la cota
mozaicului platformei pietonale actuale, avand @ac#ate portait de
Pconv.= 190 Kpa.

Racordurile exterioare care sunt invecRitelegradate, prin scurgeri
de ape de orice natula fundaii, pot crea ta&i neateptate. Acestea trebuie
revizuitesi schimbate. Chiar pe sub gang trece teaale canalizargi tevi
dezafectate de termoficare.

Datorita adancimii mari de fundar@roblemele cauzate de fenomenul
de inghedezghe sunt excluse.

Se interzice orice activitate care ar putea iafesereglasi afecta
condiiile de mediu.

Nu sunt indicii privind agresivitatea natutahsupra betoanelagi
metalelor, prin contactul direct a apei.

Sapaturile, pentru amenajarea amplasamentglupentru fundai,
vor fi in mod obligatoriu examinate de ueaplist geotehnician pentru
verificarea naturii terenului de fundare, iar Trogesul verbal ce se va
intocmi se va maiona, in mod expres, da@remisele avute in vedere la
proiectare corespund redtitor din teren.

Executarea apaturilor pentru realizarea fungéor se vor face cu
respectarea #surilor prevzute in normativul pentru executarea
terasamentelor, pentru executarea fuitataconstrugiilor civile si
industriale, indicativ C169-88.

Prezentul studiu s-a redactat in trei exemplagnaie.

Intocmit
ing.geol. Albert Zait



