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CUPTOR DE INCINERARE LA CREMATORIUL UMAN VITAN BARZESTI
CAIET DE SARCINI

Ofertantul castigator trebuie sd prezinte o ofertd completd conform solicitarilor si datelor din
Caietul de sarcini. Oferta va fi astfel intocmita incat dupa instalarea cuptorului, acesta sa fie in stare de
functionare.

in oferta trebuie aratate chiar si elementele consumabile de care depinde randamentul cuptoarelor
(care nu sunt descrise sau numai partiale) dar care participa la buna functionare a instalatiei. Ofertantul
trebuie sd prezinte oferta cat mai clar dand indicatii detaliate ale datelor tehnice si materialelor, inclusiv
specificatiile produselor referitoare la calitatea acestora, astfel incat sa se faciliteze compararea obiectiva a
ofertelor.

Oferta va contine cel putin urméatoarele puncte:

- schema functionald cu indicarea partilor componente si a consumabilelor

- descrierea tehnica, in special toate optiunile (atat in situatii de functionare normala cat si in situatii de
avarie).

- schema de reglare cu o descriere a buclelor de reglaj ofertate (cu toate semnalele de intrare si de reglaj,
inclusiv elementele de reglaj cu conexiunile aferente).

- intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC) ii revine ofertantului fara
costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

Ofertantul castigator va incepe productia elementelor necesare numai dupad incheierea contractului si
stabilirea continutului anexelor Tehnice (la contract).

Serviciile suplimentare cum ar fi:

- pregdtirea pentru montaj a tuturor elementelor mentionate in oferta tehnicd pana la punereain functiune a
instalatiei

- coordonarea cu subcontractantii (daca vor fi) si participarea la sedintele de analiza a derularii investitiei

- asigurarea conditiilor de protectia muncii pe toatd durata realizarii lucrarilor

- pastrarea curateniei pe cdile de acces in santier precum si la locul de executare a lucrarilor

- indepartarea resturilor de material rezultate din derularea activitatii

- preluarea raspunderii §i a garantiei pentru partile si subansamblele livrate de terti (in cazul aparitiei unor
defectiuni sau nefunctionarea acestora contractorul este obligat sd le inlocuiasca pe cheltuiala proprie in
cadrul termenului contractual convenit) vor fi realizate de executant fara a pretinde costuri suplimentare
pentru aceasta.

Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din Incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, madrci inregitrate) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau
in legdtura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea si

- daune-interese taxe si cheltruieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incdlcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

Garantiile se inteleg astfel incat, executia lucrarii sa fie realizatd integral fara nici o greseald. in acelasi
sens ofertantul isi asuma responsabilitatea ca toate consumabilele si datele tehnice sunt respectate.
Nu fac obiectul garantiei urmatoarele:
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- elementele care au fost manipulate incorect de catre personalul beneficiarului (executantul putand
demonstra acest fapt)

- elementele a caror intretinere nu s-a facut in conformitate cu prevederile legale

- defectiunile survenite ca urmare a nerespectdrii de catre personalul beneficiarului a instructiunilor de
deservire

- defectiuni survenite ca urmare a utilizarii altor materiale consumabile, decat cele indicate de contractor

Oferta financiara va fi valabila minim 45 de zile calendaristice de la data deschiderii ofertelor.

Punerea in functiune se va efectua dupa terminarea montajului. Aceasta trebuie sa includa toate probele,
reglajele, calibrarile si testarile tuturor elementelor instaltiei. Executantul va pune la dispozitie
achizitorului instructiuni scrise de punere in functiune si utilizare pentru fiecare element. (acesta trebuie
mentionat in protocolul de receptie);

Timpul de realizare a punerii in functiune si receptia nu vor depdsi o sdptimand. Pe aceastd duratd
achizitorul va pune la dispozitie pe cheltuiala sa utilitatile necesare: energie electrica, gaz, apa si o linie
telefonica.

Cerinte minime obligatorii:

» Cuptorul de incinerare / instalatia de incinerat cadavre va trebui sa indeplineasca cerintele

legislatiei romanesti in vederea autorizarii si sa fie conforma cu legislatia UE in vigoare;

Instalatie omologata, produsa in sistem de asigurare a calitatii ISO 9001/2000 si ISO 14001;

Instalarea si punerea in functiune a cuptorului de incinerare impreuna cu cosul de evacuare gaze

arse;

Instruirea operatorului (persoanei responsabile din partea beneficiarului), consultantd non-stop cu

operatorul;

Asigurarea in perioada de garantie a reviziilor tehnice periodice, inclusiv detalierea operatiilor, a

pieselor de schimb oferite in aceasta perioada.

Asigurarea de piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract;

Certificate de calitate / declaratii operator economic pt. prod. fabricate in sistem de manag. al calitatii.

In cazul in care solutia tehnica propusa de furnizorul cuptorului de incinerare /instalatiei de

incinerat cadavre nu permite livrarare ca un echipament compact si nu se poate dezmembra pe

parti componente sau nu se pot executa la fata locului, atunci in acest caz se poate accepta
delocarea eventualilor pereti cu interdictia de a nu afecta structura de rezistenta a cladirii.

» Costurile de mentenanta aferente perioadei de garantie si anume costurile reviziilor tehnice
periodice, contravaloarea pieselor de schimb, mai putin elementele absorbante si saci filtranti sa fie
asigurate de furnizor cu titlul gratuit.

» Timpul de interventie este de maxim 24 de ore, avand in vedere impactul/caracterul strategic al
investiei.

» Cos de fum tehnologic existent cu h=9 m fata de cota +/- 0.00, cu obligativitatea de a expertiza
tehnic actualul cos, iar in cazul in care nu corespunde se va asigura de catre furnizor un cos de fum
pentru eliminarea gazelor de ardere, cu respectarea normelor de emisii, conform legislatiei in
vigoare.

» In cazul demolarii actualului cuptor, proiectantul si constructorul trebuie sa tina cont de solutiile
tehnice aferente asigurarii proiectarii si executiei consolidarii planseului si a structurii de
rezistenta.
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» Programul de lucru aferent lucrarilor necesare pentru livrare, montaj, teste si probe tehnologice si
efectuarea receptiei cuptorului de incinerare /instalatiei de incinerat cadavre, nu trebuie sa afecteze
functionarea celor 2 cuptoare existente.

Descriere

Cuptorul de incinerare / Instalatia de incinerare este prevazuta cu doua camere inseriate dotate cu
arzatoare. Arzatoarele trebuie sa functioneze obligatoriu si pe gaz metan, deoarece achizitorul va folosi
gazul metan ca sursa de alimentare a incineratorului.
Prima camera va fi folosita pentru arderea primara a deseurilor, iar cea de-a doua camera pentru arderea
completa a compusilor organici.
In componenta instalatiei trebuie sa intre urmatoarele:

1. Camera de combustie pentru arderea primara;

2. Camera de postcombustie pentru arderea secundara;

3. Instalatia de distributie aer suplimentar;

4. Instalatia de distributie combustibil;

5. Instalatia de automatizare;

6. Sistem de racire a gazelor (racitor de gaze);

7. Sistem de neutralizare a gazelor de ardere;

8. Sistem de filtrare uscata a particulelor;

9. Exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere;

10. Cos de fum pentru evacuarea gazelor arse.

Ofertantul va detalia pe scurt datele tehnice pentru fiecare componenta in parte a instalatiei de incinerare.
Caracteristici tehnice minime
Camera primara de incinerare “de combustie” si camera post-combustie

* Camera primara “de combustie”
* Temperatura de lucru 850 °C
* greutate totald cuptor incinerator 18.000 kg
+ Camera post-combustie.
 Temperatura de lucru 1100 °C
* timp de remanenta 2 sec.
* volum util 3 3mc
* Arzatoare in doua faze 2buc.
* Ventilator 1 buc.
* Tablou electric de comanda si control
* Schimbator de caldura
* Turn de reactie
* Recoltarea pulberilor
* Filtru
- Fluid: / gaz de combustie
* Saci filtranti pentru prelevarea pulberilor;
* Descarcare pulberi:
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* Izolare

 Preincalzire filtru

- Microdozator de reactiv.

* Motovibrator

* Suflatoare

* Compresor

 Uscdtorul

* Rezervor

* Aspirator extragere fumuri

* Cosul procesului tehnologic:

* Iniltimea de la pimant 9 m

* diametru 300 mm

Caracteristici tehnice minime pentru instalatia de automatizare:
- afisare digitala a temperaturii in ambele camere;
- control automat al arzatoarelor;
- reglarea procesului de incinerare;
- Dblocarea functionarii echipamentului in cazul neindeplinirii unor conditii de functionare a
arzatoarelor sau a depasirii temperaturii prescrise

Calitatea produsului

Calitatea produselor va fi cea stabilita de standardele in vigoare atestate de certificate de
calitate sau declaratii din partea operatorului economic care sa confirme ca produsele sunt fabricate in
sistem de management al calitatii. Bunurile ofertate vor fi noi, fara alti propietari anteriori, fabricate cu

cel mult un an inainte de data livrarii. Ofertantul castigator raspunde de calitatea produselor livrate in
perioada de garantie.

Modul de receptie

Receptia finala calitativa a produsului va fi efectuata la sediul beneficiarului cu ocazia instalarii si
punerii in functiune la locul de utilizare, in prezenta reprezentantului firmei contractante, ocazie cu care se
va intocmi documentul de receptie.

Receptia calitativa va urmari respectarea stricta a conditiilor tehnice prevazute in cadrul
Specificatiei tehnice precum si a standardelor de calitate in vigoare, finalizandu-se printr-un Proces verbal
de receptie si punere in functiune.

Termene si conditii de livrare

Conditia de livrare: la locul de utilizare al incineratorului indicat de catre achizitor.
Livrarea se va efectua conform graficului de livrare.

Natura garantiilor

Garantia produselor livrate, va fi de minim 60 luni de la punerea in functiune a echipamentului.
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DISPOZITII GENERALE

1.01. Prezentul Caiet de Sarcini este aplicabil tuturor lucrarilor care se executd pentru societatile
comerciale de stat sau private inclusiv persoanelor fizice.

1.02. in cel mult 15 zile de la data comunicirii aprobarii ofertei, antrepriza este datoare si inceapa
aprovizionarea materialelor necesare lucrarilor, anuntand in scris, despre aceasta, beneficiarul.

1.03. In termen de maximum 10 zile de la data aprobarii ofertei, beneficiarul va preda antreprizei
santierul.

Predarea santierului se va face prin proces - verbal incheiet in patru exemplare, de catre
dirigintele santierului impreuna cu reprezentantul anteprizei.

Odata cu predarea santierului, se vor fixa amplasamentele si axele constructiilor in raport cu
repere stabile, bine precizate si se vor stabili si reperele de nivel la care se va raporta
executarea Intregii constructii.

Reperele alese vor fi precise, cat se poate de robuste si bine fixate in teren, pentru a nu fi
distruse sau deplasate in timpul lucrarilor. Antepriza ramane responsabila pentru pastrarea
intactd a reperelor si pentru amplasarea constructiilor, conform procesului - verbal a santierului
si indicatiilor date, pana la receptia provizorie a lucrarilor.

1.04. 1In termen de 15 zile de la data comunicarii aprobarii ofertei, antepriza este datoare de a inainta
beneficiarului, un program de aprovizionari de materiale si de executia lucrarilor in cadrul
termenului general de executie prevazut prin contract.

Acest program, in forma in care se va aproba de beneficiar, in acord cu antrepriza, devine
obilgatoriu pentru aceasta din urma, care este raspunzatoare de executarea lui si de
consecintele ce decurg din nerespectarea lui intocmai.

1.05. Antepriza este obligata sa ceara beneficiarului toate explicatiile de care ar avea nevoie pentru
executarea lucrarilor, in conformitate cu proiectele.

In afard de verificarea terenului si a proiectului de fundati, antrepriza este obligata sa verifice
planurile, antemasuratorile i notele de calcul s1 dacd va gasi erori sau nepotriviri intre
diferitele piese, si le semnaleze in scris beneficiarului, pentru a fi corectate din timp. In caz
contrariu, antrepriza ramane responsabildde orice erori, iar pagubele survenite, sporurile de
cost, precum si nereusita lucrarilor, din cauza nesemnalizarii acestor erori, urmeaza a fi puse in
sarcina ei.

1.06. Antrepriza este obligata a face toate completarile si punerile la punct ale planurilor ce i-au fost
predate la contractare, precum si a intocmi obiectiunile, conf.1.1.05 inclusiv sugestiile ce ar
avea de facut, pentru eventualele imbunatatiri ale solutiilor din proiect.

1.07. Toate dispozitiile cuprinse 1n proiect verificat si pus la punct (dimensiunile din planuri,etc.) vor
fi respectate cu strictete de antrepriza.

Nici o modificare a proiectului sau a specificatiilor din antemasuratori, planuri sau programul
de lucru, nu va putea fi introduda de antrepiza, decat in baza unui ordin scris, dat de dirigintele
santierului.

In caz de modificari importante, sau de unele care ar putea schimba natura lucririlor, se va cere
si aprobarea beneficiarului.

Antrepriza ramane raspunzatoare de orice modificare facutd contrar dispozitiilor de mai sus.

1.08. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a introduce in timpul executdrii lucrarilor, in planuri,
antemasuratori sau programul de lucru, modificarile ce le-ar socoti necesare, sa sporeasca sau
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1.09.

1.10.

1.12.

sa micgoreze cantitatile de lucrdri, fara vreo opunere din partea antreprizei, Insd strict in
limitele si conditiunile prevazute de legislatia in vigoare.

Daca modificarile introduse in timpul executiei ar schimba cu totul caracterul lucrarilor
contracte sau ar depasii limitele impuse de lege aceste modificari se vor introduce numai dupa
o prealabild intelegere cu antrepriza, care este libera sa le accepte sau si le respinga. In ultimul
caz beneficiarul isi rezerva dreptul de a executa lucrarile, fie prin alta antrepriza, fie pe cale de
regie, antrepriza fiind in drept a cere lichidarea contractului si a face receptia provizorie a
partilor deja executate.

Daca modificarile introduse in proiect de beneficiarr sunt de asa natura, ca acestea produc o
intarziere inevitabild in desfasurarea in termen a lucrdrilor, se va acorda antreprizei o
prelungire de termen, egala cu Intarzierea ce se provoaca lucrarilor, fara ca antrepriza sa aiba
dreptul la vreo plata speciald sau vreo despagubire. Antrepriza este obligata a cere aceasta
prelungire in termen de 10 zile de la data cand I s-au pus in vedere modificarile, revenirile
dupa acest termen ne mai fiind luate in consideratie.

Dacd intarzierea provocata lucrarilor prin cauzele de mai sus depdsesc un an, antrepriza este in
drept sa ceara rezilierea contractului.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a executa in acelasi timp pe santierul constructiei, fie pe
cale de antrepriza, fie In regie sau in orice mod va gasi de cucuviinta si alte lucrari ce vor fi
necesare, dar care nu sunt previzute in contractul incheiat cu antrepriza. In acest scop,
antrepriza va permite pe tot timpul duratei contractului intrebuintarea schelelor sale, fara
pretentii de despagubiri, oricarui alt antrepenor sau meserias ce ar fi insarcinat de beneficiar sa
execute lucrarile neprevazute sau care din diferite motive nu au fost incredintate antreprizei.
Antrepriza ramane direct raspunzatoare de orice stricaciuni aduse de angajatii sai, lucrarilor
executate pe santierul ei, de catre alta antrepriza, sau de al{i meseriasi, cum si pentru actele de
sabotaj care ar prejudicia sau intarzia acele lucrari.

Antrepriza va executa lucrdrile astfel ca sa se produca cat mai putine inconveniente
stabilimentelor sau serviciilor pe terenul cérora se efectueaza lucrarea, ludnd masuri pentru a
nu Tmpiedica circulatia si accesul la cladirile invecinate, pentru a feri de distrugere sau de
degradare plantatiile, constructiile, instalatiile invecinate.

Antrepriza este obligatd sa respecte cu strictete toate masurile ce se vor lua de dirigintele
santierului n acest scop.

Antrepriza va lua, deasemenea, masuri pentru paza materialelor, uneltelor si sculelor sale aduse
pentru lucrare, beneficiarul neluindu — si nici o raspundere in privinta acestora.

Antrepriza este obligatd a asigura paza lucrarilor santierului, pana la receptia lor provizorie si
predarea catre beneiciar, fiind raspunzatoare de orice lipsuri sau degradari.

In afara de aceasta, antrepriza va lua cele mai serioase masuri de pazi pentru prevenirea
incendiilor de pe santierul lucrarii, fiind raspunzatoare de toate pagubele ce s-ar aduce, atat
santierului cat si constructiilor invecinate din cauza incendiilor ce au luat nastere din lipsa
acestor masuri.

Antrepriza este responsabild de ordine printre lucratorii sai. Ea este obligatd a lua toate
masurile si a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucratorii sai si toti cei care activeaza
pe santier, sa fie feriti de accidente.

Pentru orice accident survenit pe santier, in timpul si din cauza naturii lucrarilor, antrepriza
ramine singura responsabila, atat fatd de familia accidentatilor, cat si fata de autoritati fara
recurs 1n contra beneficiarului cu care a contractat lucrarea.

Antrepriza va ajuta intotdeauna autoritatile publice in cercetarile ce le-ar avea pe santier.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Antrepriza va asigura curatenia si ordinea pe santier si va veghea la respectarea conditiilor
elementare de higiena necesare unui santier(W.C., cazarea lucratorilor).

La terminarea lucrarilor, va astupa gropile ce s-au facut, va inlatura movilele de pamant,
materialele, molozul, gunoaiele,va repara trotuarele si pavajele ce s-au stricat, etc. astfel ca
lucrarea sa fie predata complet pusa la punct, iar terenul s se prezinte curat.

Daca pe teren au existat plantatii care au fost distruse de antrepriza in timpul executarii
lucrarilor, acestea se vor reface de antrepriza.

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 pentru toate partile de lucriri executate,
dirigintele santierului este dator a tine un caiet de atasament numerotat, snuruit, sigilat, si
parafat, In care se va inscrie natura, dimensiunile si cantitatile lucrarilor executate, pe baza de
schite si planuri cotate amanuntit care vor fi atasate la acest carnet, sau construite in dosare
speciale de atasament, snuruite, sigilate si parafate. In acelasi mod nici o lucrare care prin
natura ei ar astupa o alta precedentd, nu se va putea incepe fara autorizarea dirigintelui
santierului, data prin carnetul pentru ordine de santier si numai dupa ce s-au notat in carnetul
de atasament dimensiunile lucrarilor deja executate.

Dirigintele santierului va controla si va verifica intocmirea masuratorilor, le va semna pentru
exactitate; cele nesemnate de dansul nu se vor putea lua ca baza la reglementarea platilor.
Antrepriza este datoare sa asiste la masuratoare, sa ia cunostinta de inscrierile facute in

carnetul de atasament si sa le subscrie.

in cazul in care antrepriza nu este multumiti de rezultatele inscrise in carnet, va avea dreptul la
reclamatie, in termen de 5 zile, la beneficiar. Dupa trecerea acestui termen, cifrele ramam
definitive si antrepriza pierde dreptul la orice contestatie.

De asemenea antrepriza nu are nici un drept de contestatie asupra cantitailor inscrise, atunci
cand, desi datoare sa ia parte la masuratori si invitatd in scris pentru acest scop( in caz de
omisiune de a - §i respecta aceasta datorie), nu ia parte sub nici o forma la aceasta lucrare,
oricare ar fi motivele invocate, pentru a scuza aceasta lipsa.

Antrepriza este datoare a executa ordinelede santier date de beneficiar sau de organele
proiectante, prin dirigintele santierului.

Toate ordinele de santier cu privire la conducerea si modul de executare a lucrarilor, se vor da
antreprizei de catre didiginte prin carnetul de ordine de santier, care se va pastra in permanenta
la locul lucrarii.

Antrepriza este datoare sa subscrie 1n acest carnet la primirea fiecarui ordin.

La termenul fixat prin contract, sau in lipsa acestuia la termene nu mai mici de 20 de zile, se
vor intocmi prin grija dirigintelui santierului, situatii provizorii, prin care se vor propune pentru
plata.

Situatiile vor fi recapitulative, spre a se putea corija eorile strecurate eventual in situatiile de
plata precedente si se vor verifica de dirigintele care controleaza lucrarea inainte de a fi remise
organelor de resort pentru facerea formelor de plata.

Din valoarea lucrarilor, la fiecare situatie se va refine, in lipsa de specificare, 5% pentru
garantarea lucrarilor, in timpul termenului de garantie. Aceasta retinere se va restitui
antreprizei dupa receptia definitiva.

Intarzierile ce eventual s-ar produce in efectuarea platii situatiilor provizorii, nu dau dreptul
antreprizei la nici o despagubire si nici nu pot fi invocate ca motiv pentru intirzierea sau
suspendarea lucrarii.

Lucrérile trebuiesc predat in perfectd stare de folosinta la termenul prevazut in contract, sau
prin scrisoare de comanda.
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1.18.

Dacd beneficiarul cere antreprizei executia unor lucrari suplimentare, aceasta in cazul in care
nu le poate preda complet terminate odatd cu restul lucrarilor contractate, are dreptul sd ceara
prelungirea temenului de predare,cu un numar de zile corespunzatore cu importanta lucrarilor
comandate in plus.

De asemenea, daca din diferite motive beneficiarul ar opri complet executarea lucrarilor pentru
a se aduce vreo modificare proiectului, antrepriza are dreptul din oficiu la o prelungire a
termenului de predare , egala cu cel mult intarzierea provocata de administratie, fara a putea
solicita vreo despagubire de orice fel, in caz ca aceasta oprire nu a depatit 1/10 din durata de
executie contractata

Termenul de executare prevazut in contract, sau prin aprobarile ulterioare este strict
obligatoriu. In caz ca lucrarile nu se vor termina la data prescrisa, se vor aplica penalitatile
prevazute in conditiile speciale ale lucrarii, sau in scrisoarea de comanda. In lipsa de orice
prevederi, amenda conventionala stabilitd pentru fiecare saptamanad completa de intarziere, este
de 0,1% din valoarea lucrarii.

In data dupa terminarea lucririlor, in urma sesizarii ficute de citre dirigintele lucririi, pe baza
unei cereri scrise a antrepizei, se va proceda la receptia provizorie a lucrarilor de catre o
comisie numita de administratia care a controlat lucrarea. Aceasta receptie se va face
consemnandu-se rezultatul intr-un proces verbal.

De la data incheierii procesului verbal, incepe sa decurga termenul de garantie pentru buna
executare a lucrarilor.

In cazul ca antrepriza nu va fi de fati la receptie, se va face mentiunea in procesul verbal, iar
toate concloziile acestuia , raiman obligatorii pentru antrepriza.

Se mentioneaza ca , odata actele de receptie acceptate si semnate ca atare de antrepriza, nici o
contestatie ulterioara, din partea ei nu poate sa mai fie luata in considerare.

Prin conditiile speciale ale lucrarilor, prin contract sau prin scrisoare de comanda se prescrie
termenul de garantie a lucrarilor. In caz de lipsa, fixarea termenului de garantie rimane la
aprecierea comisiei de receptie tinandu-se seama natura lucrarilor si modul de executie. Pana la
expirarea termenului de garantie, antrepriza este datoare sa intretind in buna stare si pe
cheltuiala sa, toate lucrarile executate, reparand pe cele ce au fost defectuos realizate, sau pe
cele care sau comportat prost in acest interval de timp.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a repara si completa in contul antreprizei toate lucrarile ce s-
ar deteriora si care nu ar fi reparate de antrepriza in termen de 15 zile de la sesizarea acestuia,
in scris de cétre beneficiar.

Daca la expirarea termenului de garantie, se va constata ca antrepriza a indeplinit toate
obligatiile prescrise prin prezentul caiet de sarcini §i prin procesul — verbal de receptie
provizorie, se va face receptia definitiva si se va elibera antreprizei garantia retinuta la receptia
provizorie.

Constatarile se vor face de o comisie instruita in acest scop, care va incheia un proces verbal
expunand concluziile sale.

Antrepriza este datoare de a lua parte la lucrarile acestei comisii §i semna procesul verbal
incheiat.

In cazul in care s-ar constata ci oarecare lucriri nu sunt in buni stare, sau c antrepriza nu a
adus la indeplinire completarile prevazute prin procesul verbal de receptie provizorie, comisisa
va incheia un proces verbal de constatare(care va fi comunicat antreprizei) pe baza caruia
beneficiarul va putea sau sa prelungeasca termenul de garantie, pana cand se vor executa aceste
lucrari de catre antrepriza, sau va dispune executarea lor in regie, in contul acestuia.
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Suma inscrisa in deviz pentru neprevazute nu se va plati antreprizei decat atunci cand aceasta
ar executa realmente asemenea lucrari si numai in urmatoarele conditii: preturile unitare, se vor
da antreprizei in scris, de catre dirigintele santierului, cuvenitele dispozitii,pe baza aprobarii
lucrarilor respective de cétre beneficiar, iar in cazul in care se va gasi necesar a se executa
lucrari neprevazute in deviz , dirigintele santierului va stabili pretul, de comun acord cu
antrepriza si 1l va supune aprobarii administratiei.

Prin existenta unui pesonal de control, beneficiarul nu-si asuma nici o responsabilitate in ceea
ce priveste executarea lucrdrilor de catre antreprizd, in conformitate cu prevederile
contractuale, instructiunile ulterioare si regulile artei.

In nici un caz antrepriza nu poate scuza o executare vicioasd sau neconformi cu proiectele sau
aprobarile scrise, prin aceea ca personalul de control al beneficiarului a avut cunostintd de
aceste nereguli.

Toate cheltuielile prevazute in lege pentru taxele de timbru, de inregistrare, etc. referitoare la
incheierea contractului precum si taxele vamale, comunale etc., aflate in vigoare la data
incheierii contractului nu vor fi in sarcina exclusiva a antreprizei.

Antrepriza este obligatd a preda dirigintelui de santier, prin proces — verbal, obiectele sau
materialele de orice fel, ce au fost gasite in timpul executarii lucrarilor in sapaturi, daramari
etc.

Antrepriza in conformitate cu art. 1902 din Codul Civil, raimane formal raspunzatoare, timp de
10 ani, pentru stricaciunile produse constructiei in total sau in parte, prin vicii de constructie,
sau prin viciile nesemnalate la timp, ale terenului de fundatie.

NOTA DE PREZENTARE

In acest volum sunt cuprinse "Conditii tehnice generale pentru executarea lucrarilor de constructii",
grupate pe capitole (grupele) de lucrari specifice lucrarilor de FINISAJE pentru constructii civile,
constructii de locuinte si social culturale.

Fiecare asemenea capitol este prezentat in cadrul unei specificatii care contine:

Generalitati - Prezentele specificatii se vor folosi la Tntocmirea caietelor de sarcini pentru
lucrari de finisaje la constructii civile.

Concept de baza - Specificatiile din acest volum fac trimiteri la standarde, normative si
prescriptii tehnice si se citesc Tmpreuna cu acestea.

Materiale si produse - Sunt enumerate si se descriu materialele si standardele sau normele de calitate si
testare ale acestora.

Executia lucrarilor - Sunt descrise principalele conditii tehnice de executie a lucrarilor de
finisaj, cu referire la tehnologiile specifice pentru fiecare capitol de lucrare in parte.
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Teste, probe, verificari - Sunt indicate abaterile admisibile privind calitatea lucrarilor executate; de
asemenea sunt indicate principalele operatiuni de verificare, facandu-se trimiteri la
standardele de verificari si teste necesare asupra materialelor utilizate.

Masuratori si decontari - Se fac precizarile necesare privind modul si conditiile de masurare si
decontare a lucrarilor de finisaje, in corespondenta cu listele de cantitati din lucrari.

BORDEROU

(01) 00 TENCUIELI S1 STUCATURI

(01) 10 Tencuieli interioare
(01) 20 Mortare pentru tencuieli
(01) 30 Tencuieli exterioare

(02) 00 SAPE PENTRU PARDOSELI
(03) 00 TROTUARE DE PROTECTIE
(04) 00 TAMPLARIE METALICA SAU P.V.C. INTERIOARA SI EXTERIOARA

(05) 00 TAMPLARIE DIN LEMN
(05) 10 Tamplarie interioara

(06) 00 CONFECTII METALICE

(07) 00 PARDOSELI

(07) 10 Pardoseli din placi de gresie ceramica

(07) 20 Pardoseli din materiale plastice

(07) 30 Pardoseli din mortar de ciment sclivisit sau rolat

(08) 00 FERONERIE SI ACCESORII
(09) 00 TINICHIGERIE

(10) 00 GEAMURI

(11) 00 ZUGRAVELI SI VOPSITORII
(11) 10 Zugraveli la pereti si tavane

(11) 20 Vopsitorii la pereti
(11) 30 Vopsitorii pe suprafete metalice (otel)

(12) 00 PLACAJE LA PERETI
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(12) 10 Placaje cu placi de faianta sau gresie

(13) 00 IZOLATII HIDROFUGE

(14) 00 COMPARTIMENTARI DIN RIGIPS

(01) 00  TENCUIELI ST STUCATURI

(01) 10 TENCUIELI INTERIOARE
(01) 11  GENERALITATI

(01) 111 Obiectul specificatiei
Prezentul subcapitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tencuieli interioare.
(01) 112 Clasificarea tencuielilor
Tencuielile interioare sunt clasificate dupa:
1. natura suprafetei pe care se aplica:
- caramida
- beton
- beton armat
2. modul de prelucrare a fetei vazute:
- obisnuite: brute, driscuite, driscuite fin, sclivisite, gletuite
(01) 113 Conceptul de baza
Tencuielile se aplica la interior pe suport din zidarie de caramida si beton (diafragme, stalpi,
tavane).
Din punct de vedere al modului de prelucrare a fetei vazute, in acest subcapitol sunt tratate
tencuielile obisnuite.
(01) 114 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele si actele normative enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:
STAS 146-80 - Var pentru constructii
SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland

STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri

STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii

STAS 790-84 - Apa pentru betoane §i mortare

STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
STAS1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

STAS 2073-75 - Clorura de calciu tehnica

STAS2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.
10 STAS 3910/1-76 - Var. Reguli pentru verificarea calitatii.

11. STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului

12. STAS 7055-87 - Ciment Portland alb

00N U AW~
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13. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
14. SR EN 196-7:1995- Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii.
15. STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pentru constructie.

Normative:
1. C 18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede
2. C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitafii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,
instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea.
(01) 115 Mostre si testari

Panou-mostra
1. Antreprenorul va executa 1n incinta santierului, la cererea Proiectantului, un panou de perete cu
dimensiunile de cel putin 2.00 m x 1.00 m, finisat cu tencuieli in toate variantele propuse prin proiect, cu
materialele, compozitiile, modul de prelucrare a fetei vazute, culorile si tehnologia specificate in proiect.
2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare Proiectantului, iar dupa obtinerea aprobarii, acesta
va deveni panou-mostra, element de comparatie si verificare pentru lucrarile similare prevazute in intreaga
lucrare.
3. Panoul-mostra nu va fi distrus si nici deteriorat pana la terminarea intregii lucrari.
4. Aprobarea tencuielilor inseamna aprobarea tuturor materialelor, aditivilor si tehnologiilor de executie
folosite de Antreprenor pentru realizarea lucrarilor prevazute in proiect.
5. Pe tot timpul executiei lucrarilor nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate.

(01) 12 MATERIALE SI PRODUSE

(01) 121 Materiale

Cimentul - Conform STAS 1500-78 - se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp
simbol Pa 35, ciment metalurgic marca 30 N/mmp simbol M 30 sau ciment de furnal marca 25 N/mmp
simbol F 25, conform indicatiilor din proiect.

Nisipul - conform STAS 1667-76 - se va utiliza, conform indicatiilor din proiect, nisipul natural de
rau (de forma rotunda), care trebuie sa fie curat.

Var pentru constructii - conform STAS 146-80 - se va folosi sub forma de pasta de var de tip I sau
tip II, conform indicatiilor din proiect.

Var hidratat - conform STAS 9201-80 - se va utiliza sub forma de pasta de var de tip I cu densitate
aparentd max. 680 g/dmc sau tip II cu densitate aparentd max. 700 g/dmc conform indicatiilor din proiect.

Ipsosul - conform STAS 545/1-80 - se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conform indicatiilor din
proiect.

Apa - conform STAS 790-84 - va fi apa potabila, curata, fara continut de saruri, acizi, grasimi.
(01) 122 Amestecuri

Pentru recomandari generale se vor consulta specificatiile de la capitolul (01) 23.

Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T.

Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 10-T.

Mortar de var-ciment pentru tencuieli marca M 25-T.

Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T.

Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T conform.
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Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul (01) 23.
Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si 3% pentru agregate, asa cum se
specifica la.

(01) 123 Livrare, depozitare, manipulare

Agregate
1. Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa de provenienta si sortul lor. Agregatele
vor fi manipulate astfel incat sd se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau
alte materiale strdine.

2. Daca agregatele se separd sau daca diferitele sorturi se amestecd, ele vor fi din nou trecute prin sita
inainte de intrebuintare.

3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor
amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.

4. Agregatele nu se vor transfera din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier, daca
gradul de umiditate este astfel incat sa poata afecta precizia amestecului de mortar; in acest caz, agregatele
se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare.

Agregatele se vor depozita 1n silozuri, 1azi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea
depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor strdine. Agregatele de
tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizare, agregatele vor fi lasate sa se usuce
pentru 12 ore.

Cimentul
1. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand eticheta pe care s-au inscris
greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita In depozite inchise, ferit de
umezeala.

2. Nu se vor accepta ambalaje a caror greutate sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata.

3. In cazul in care Proiectantul aproba livrarea cimentului in vrac, Antreprenorul va asigura silozuri pentru
depozitarea si protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment, in siloz.

4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobarea
Proiectantul.

Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje Intregi sau alte containere
adecvate, aprobate de Proiectant, care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele
producatorului si sortul.

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine
sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in timp util pentru a
se permite inspectarea si testarea lor.

Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalajele lor originale, astfel incat sa se evite
deteriorarea lor; ele vor avea eticheta producatorului care va permite identificarea lor.

Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalfi cu
aproximativ 0,30 m fata de elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul va putea fi
depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.

Cimentul nefolosit care s-a Intarit sau a facut priza va fi indepartat de pe santier.

(01 )13 EXECUTIA TENCUIELILOR

(01) 131 Operatiuni pregatitoare
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La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli interioare, urmatoarele lucrari vor fi terminate:

1. Zidaria peretilor despartitori trebuie sa fie terminata si impanarea peretilor din elemente prefabricate sa
fie asiguratd; eventualele spargeri si strapungeri pentru treceri de conducte trebuie sa fie executate si
reparate.

2. Instalatiile electrice, de apa, de incalzire centrala prevazute sa ramina ingropate sub tencuiala, vor fi
complet executate i probate.

3. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Sa fie rigide pentru ca tencuiala sa nu se fisureze sau sa se coscoveasca.

b) Sa fie curate i rugoase pentru a asigura o buna aderenta a mortarului.

c¢) Sa fie uscate; mortarul sa fie intarit in rosturile zidariei si suprafetele de beton sa fie uscate, pentru ca
umiditatea acestora sa nu influenteze negativ aderenta tencuielilor.

d) Sa fie curatate de praf, noroi, urme de beton sau de mortar, pete de grasime sau bitum, etc.

e) Rosturile zidariilor de caramida sau inlocuitori sa fie curatate pe cca 3-5 mm adancime.

f) Sa fie verificate daca se Inscriu in abaterile maxime de planeitate admise, urmarind ca iesiturile locale
mai mari sa fie cioplite, iar intrandurile mai mari de 4,0 cm sa fie acoperite cu o plasa de rabit prinsa in
cuie in rosturile zidariei.

g) Portiunile din lemn sau metal care apar pe suprafetele de tencuit (ghermele, grinzi, buiandrugi, etc.) se
vor acoperi cu carton bitumat si cu plasa de rabit.

I) Tencuielile interioare se pot executa numai dupa terminarea executarii teraselor, numai dupa executarea
hidroizolatiei si probarea etanseitatii acesteia prin inundare, scurgerea apelor pluviale fiind asigurata.

(01) 132 Trasarea suprafetelor

Trasarea este obligatorie la tencuielile finisate (la care stratul vizibil este prelucrat) pentru a se
realiza suprafete plane, verticale, orizontale, inclinate, muchii, concavitati, etc. cu o grosime cat mai
redusa si in concordanta cu indicatiile din proiect.

Trasarea peretilor - se va face in faza I-a prin punctare, prin aplicarea pe suprafata de tencuit a unor
martori de inventar, in asa fel incat fata lor sa corespunda cu fata nivelata a grundului; in cazul
suprafetelor din beton martorii de inventar se vor inlocui cu martori din mortar, turtite din mortar,
nivelate, avand grosimea stratului de tencuiala ce va fi aplicatd. In faza a II-a se va trece la fixarea
reperelor, operatie care consta In pozarea unor repere metalice de inventar intre martorii plantati pe suport.
Nivelarea mortarului se va face obligatoriu cu dreptarul metalic de inventar.

Trasarea tavanelor - se va face folosindu-se martori si fasii de ghidaj din mortar. Operatiile de
punctare si trasare se desfdsoard in succesiune incepand cu aplicarea unui martor central din mortar in
grosime de 1-1,5 cm si contindnd cu aplicarea altor doi martori la capetele dreptarului lung asezat
orizontal cu bolobocul paralel cu latura lunga a incaperii; repetand operatiile se realizeaza fasii de ghidaj
pe ambele directii, punand dreptarul pe martori si umpland cu mortar spatiul dintre acesta si tavan.

(01) 133 Tipuri de tencuieli interioare
(01) 1331 Tencuieli obisnuite brute

Se vor executa simplu, fara o grija deosebita, pentru obtinerea unor suprafete plane, dandu-se
atentie insa acoperirii cu mortar a intregii suprafete de tencuit si grosimii stratului de mortar.

Tencuiala bruta consta dintr-un strat de mortar de 1-1,5 cm grosime, aplicat pe stratul suport cu
mijloace mecanice sau manuale. Consistenta mortarului va fi de 10 -12 cm pentru aplicarea mecanizata si
9-11 cm pentru aplicarea manuala.
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Mortarul aplicat va fi un mortar de var marca M 4-T in Incéperi uscate, iar pentru incaperi umede
se va aplica un mortar de var-ciment marca M10-T. Inainte de inceperea aplicarii mortarului, suprafetele
de tencuit uscate se vor stropi cu apa.

Aplicarea mortarului pe pereti se face de jos In sus in strat continuu, nivelandu-se dupa aceea cu
mistria sau cu mahalaua lungd. Dupa ce s-a intdrit putin, el va fi netezit cu drisca.

(01) 1332 Tencuieli driscuite

Operatia de tencuire se va executa numai dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit
conform (01) 131. Dupa trasarea si executarea fasiilor de ghidaj (stalpisori sau fasii orizontale) se vor
aplica succesiv stratul de sprit, stratul de grund cu nivelarea lui si stratul vizibil care se va driscui.

(01) 1333 Tencuieli obisnuite, driscuite, pe zidarii de caramida

Operatia de tencuire va incepe dupa trecerea a 2-3 saptamani de la executarea zidariei si dupa
pregédtirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit conform (01) 131.

(01) 1334 Tencuieli obisnuite, driscuite, pe beton si beton armat

Operatia de tencuire se va executa dupa pregatirea corespunzatoare a suprafetelor de tencuit
conform (01) 131. Pe suprafata pregatita si trasata se va aplica stratul de sprit care se va netezi si apoi
stratul de tinci care la randul sdu va fi aplicat direct peste stratul de sprif i care va fi netezit si finisat.
Pentru finisarea suprafetelor de beton realizate in cofraje de inventar metalice sau din placaj bachelitizat
(tego) se poate utiliza tencuirea cu paste sau vopsele speciale (ex. GIPAC).

(01) 1335 Tencuieli gletuite

Gletul va fi prevazut ca strat suport pentru realizarea finisajelor de calitate superioara.

Tipul de glet care va fi folosit (var, var-ipsos, ipsos sau ipsos-var) se va stabili in functie de natura
stratului suport prevazut in proiect, dupa cum urmeaza:

- glet de var: orice mortar de grund proaspat cu var in compozitie (nu se aplica direct pe suprafete de
beton)

- glet de var-ipsos: orice mortar de grund uscat

-glet de ipsos: orice mortar de grund fara var in compozitie

-glet de ipsos-var: orice mortar de grund pe baza de ciment var.

Stratul de glet se va executa prin intinderea si netezirea pastei cu otelul de glet, pe suprafete de
max. | m pentru a se putea realiza netezirea inainte de intdrirea pastei.

Grosimea stratului de glet de 1+3 mm se obtine prin doua-trei aplicari si nivelari succesive.

Se va verifica planeitatea suprafetei gletului, folosind dreptarul metalic.

Suprafata obtinuta trebuie sa fie perfect neteda la pipait, eventualele asperitati vor fi curatate si
netezite cu hartie fina sticlata.

Pentru suprafetele de beton rezultate netede dupa decofrare, tencuiala gletuita se poate realiza prin
aplicarea pastei GIPAC.

Pentru suprafetele peretilor executati din blocuri sau placi din b.c.a., cu rosturi subtiri de 2-3 mm,
se va aplica gletul de netezire pe baza de aracet si nisip fin avand compozitia 1:2:0,5 (aracet DP 25; nisip
fin 0,2 mm; apad) in volume.

Aplicarea gletului de netezire se va face cu drigca de glet, in straturi de 1 mm grosime sau folosind
aparatul de zugravit manual sau electric, sau pistolul de tencuit.

Netezirea se va face manual, cu drisca de glet (otelul de glet).

(01) 134 Aplicarea spritului (strat amorsa)
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Mortarul pentru stratul de sprit trebuie sa fie fluid (consistenta cu conul etalon sa fie intre 11 si 13
cm), sa contind nisip in cantitate mica, sa fie de acelasi tip cu mortarul de grund si s asigure o aderenta
foarte buna la stratul suport.

Inaintea aplicarii mortarului de sprit, suprafata de tencuit va fi stropita cu apa.

Grosimea stratului de sprit va fi de cca 1-2 mm; acesta va fi continuu si va acoperi intreaga
suprafata.

Suprafata stratului de sprit va fi rugoasa pentru a se asigura o buna legiturd cu mortarul de grund.

In functie de stratul suport, pentru stratul de sprit se vor folosi urmatoarele tipuri de mortare:

-suprafete de beton sau zidarii din piatra: lapte de ciment (ciment+apa+o mica cantitate de nisip)
-zidarie de caramida: nu necesitd acoperire cu strat de sprif

Aplicarea sprifului se va face fie mecanizat cu masina de tencuit, intr-un singur strat si o singura
trecere, prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin miscari circulare si obligatoriu de jos in sus, in
randuri orizontale pe Intreaga suprafata de tencuit, intre fasiile de ghidaj (repere) fie manual prin stropire
cu o matura scurta, astfel incat grosimea stratului obtinut sa fie de maximum 3 mm.

(01) 135 Aplicarea grundului

Grundul va avea grosimea maxima de 1,5 cm, va acoperi toate neregularitatile suportului si va crea
suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul).

Mortarele pentru grund vor avea o consistentd mai redusa, respectiv 9-12 ¢cm in cazul aplicarii lor
cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm in cazul aplicarii lor cu mijloace manuale.

Aplicarea mortarului de grund se poate face numai dupad intarirea mortarului de sprif, dar nu
inainte de 24 ore de la aplicarea acestuia.

In cazul suprafetelor din beton armat, care din turnare au forme regulate, fard denivelari mari si
fara abateri mari de la verticala sau orizontald, se va renunta la stratul de grund, aplicandu-se stratul vizibil
direct, peste stratul de sprit netezit si intarit.

In cazul zidariilor de caramida (pe care nu se aplica spritul) suprafetele de tencuit se vor stropi cu
apa (in cazul cand acestea sunt uscate) inainte de a se trece la aplicarea grundului, pentru ca zidaria sa nu
absoarba apa necesara intaririi mortarului.

Aplicarea mortarului de grund se va face mecanizat cu masina de tencuit, Intr-un singur strat la
fiecare trecere, intre fasiile de ghidaj, de jos in sus; grosimea finala a tencuielii se va obtine prin mai multe
treceri, dupa zvantarea stratului aplicat anterior.

In cazul cand aplicarea mortarului de grund se va face manual, acesta se va aplica de jos in sus, in
una sau doua reprize, prin aruncarea lui pe suprafata de tencuit. Mortarul se va intinde intre fasiile de
ghidare, orizontale sau verticale (stalpisori) intr-un strat cat mai uniform si de grosimea indicata de repere.

Indiferent de modul de aplicare, dupa ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicata in proiect,
nivelarea lui se va face manual.

Daca dupa nivelare grundul este prea neted, va fi crestat cu mistria pe adancime de 2-3 mm.

Se va acorda o atentie deosebitd operatiilor de realizare a colturilor intrande sau iesinde (usi,
ferestre, nise, spaleti, intersectii de ziduri, etc.); pentru executarea lor se vor fixa dreptare la cumpana sau
boloboc, pentru ca acestea sa se realizeze drepte si verticale, respectiv orizontale.

Se va acorda o atentie deosebitd executiei racordarilor dintre tavane si pereti care se vor face in
colt drept (colt viu).

(01) 136 Aplicarea tinciului (strat vizibil)

Grosimea stratului vizibil va fi de 2-4 mm, pentru tencuieli driscuite.

Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de 1 mm si va avea
consistenta de 12-14 cm.
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Tinciul se va aplica numai dupa uscarea grundului, incepand cu tavanul si continuandu-se cu
peretii.

Daca grundul este complet uscat (a trecut multd vreme de la aplicarea lui), inainte se aplicarea
tinciului, acesta se va stropi cu apa.

Aplicarea tinciului se va face pe suprafete mici, se va intinde imediat cu drigca dreptar In suprafete
regulate iar, dupa zvantare, stratul astfel aplicat se va netezi cu drisca de lemn, stropind cu apa, pana la
obtinerea unei suprafete cat mai netede si uniforme.

(01) 137 Abateri admisibile
(01) 1371 La tencuieli brute:

1. Umflaturi, ciupituri (impuscituri de var), crapaturi, fisuri, maximum una de pana la 3 cm? la fiecare m”.
2. Zgrunturi mari (pana la max. 3 mm) basici si zgarieturi adanci formate la driscuire la stratul de
acoperire: maximum 2 la m*

(02) 1372 La tencuieli driscuite:

1. Neregularitati ale suprafetelor la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime: maximum 2 neregularitati in
orice directie, avand adancimea sau 1naltimea pana la 2 mm.

2. Abateri de la verticala a tencuielilor peretilor: maximum 1 mm/m $i maximum 3 mm pe toata inaltimea
incaperii.

3. Abateri fata de orizontala a tencuielilor tavanelor: maximum 1 mm/m si maximum 3 mm de la o latura
la alta.

4. Abateri fata de verticala sau orizontald la intranduri, iesinduri, glafuri, profile, pilastri, coloane, braie,
cornige, ancadramente, solbancuri - pana la 1 mm/m si maximum 3 mm pe un element.

5. Abateri fatd de raza la suprafete curbe: pana la 5 mm.

6. Abateri la muchii: pana la 1 mm/m - o singura abatere.

(02) 1373 Defecte ce nu se admit :

1. Umflaturi, coscoviri, ciupituri (impuscaturi de var), pete, eflorescente, crapaturi, fisuri, lipsuri la
glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte.

2. Zgrunturi mari (pand la max. 3 mm), basici §i zgarieturi adanci formate la driscuire, la stratul de
acoperire.

(01) 138 Verificari in vederea receptiei

Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrarile care nu respecta prevederile prezentelor specificatii
precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati:

1. Nu respectd indicatiile prevdzute in proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea,
uniformitatea (ca prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor
de usi sau ferestre, spaleti.

2. Nu respecta verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor si muchiilor, planeitatea suprafetelor tencuite si
nu respecta abaterile admisibile conform (01) 137.

3. Nu s-a respectat tehnologia de executie specificata, fapt care a condus la deteriorari ale lucrarilor.

4. Nu s-au respectat indicatiile din tabloul de finisaje aprobat prin proiect.

5. Lucrérile nu s-au executat in conformitate cu panoul-mostra.

Proiectantul poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate, ce remedieri trebuie
executate si daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacuta complet
prin decopertarea tencuielii si refacerea ei conform specificatiilor.

Prevederea nu se aplica in cazul in care Beneficiarul este de acord sa accepte unele lucrari
executate necorespunzator specificatiilor, dar nu este afectat aspectul si protectia in timp a constructiei.
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Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

(01) 14 MASURARE SI DECONTARE

Lucrarile executate se vor masura conform indicatoarelor "C" si "RpC" astfel:

Tencuieli la pereti:
1.Tencuielile interioare la pereti, indiferent de modul de prelucrare a fetei vizibile, se masoara desfasurat
lam?, adaugand si suprafetele niselor, glafurilor, spaletilor, etc.
2. Masurarea se executd inaintea aplicarii tencuielii. Pentru determinarea suprafetei tencuite, Tnalfimea
peretilor se va socoti ca distanta intre fata brutd a planseului (fara pardoseala sau strat de nivelare) si fata
netencuitd a tavanului, iar ca latime, distanta intre fetele netencuite ale peretilor.
3. In zonele care raman netencuite, pentru aplicarea altor finisaje, se ia ca Tndltime distanta intre tavanul
netencuit §i linia de terminatie indicatd in proiect, plus 5 cm.
4. Din suprafetele calculate se scad toate golurile cu suprafata mai mare de 0,50 m’, dar se adaugi
glafurile si gpaletii.
5. Golurile cu suprafete mai mici de 0,50 m” nu se scad din suprafata calculati.
6. Golurile de usi si ferestre se masoara pe conturul exterior al tencuielii, iar alte goluri, pe conturul lor
netencuit.
7. Muchiile se masoara la metru liniar, inainte de tencuire.

Tencuieli la tavane
1. La tavane din beton, tencuiala se masoara la m* de suprafata masurata inainte de tencuirea ei.
2. La tavanele plane fara grinzi vizibile, suprafata se masoara intre zidurile netencuite ale incaperii.
3. La tavanele cu grinzi vizibile, la aceastd suprafatd se adauga si suprafetele laterale ale grinzilor.
4. Din suprafata astfel stabilitd, se scad toate golurile mai mari de 0,50 m”.

Lucrarile se vor deconta conform articolelor din cantitativele de lucrari, functie de numarul de
metri patrati de tencuieli, determinati pe baza planurilor din proiect.

(01) 20 MORTARE PENTRU TENCUIELI
(01) 21 GENERALITATI

(01) 211 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor
interioare.
Standarde si normative de referinta
Standarde:
. STAS 146-80 - Var pentru constructii.
. SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland.
. STAS 545/1-80- Ipsos pentru constructii.
. STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare.
. STAS 1030-85 - Mortare obignuite pentru zidarie si tencuiala.
. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare.
. STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.

~N NN W=
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8. STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calitatii.
9. STAS 5296-77 -Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului
10. SREN 196-7:1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii.
11. STAS 9201-80- Var hidratat in pulbere, pentru constructie.

Normative:
1. C-17-82-Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala,
imbunatatirile si completarile acestora.
(01) 212 Mostre si testari

Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip in parte in conformitate cu STAS 2634-80, prin

prelevare de probe si incercéri, de catre un laborator specializat, pe cheltuiala Antreprenorului.

Antreprenorul va pune la dispozitia Proiectantului pentru verificare buletinul de analiza al
producatorului cimentului, prin care se specifica calitatea si tipul acestuia in conformitate cu STAS 388-
80 (sau 1500-78, 7055-87 daca sunt prevdzute in proiect).

(01) 22 MATERIALE SI PRODUSE

(01) 221 Materiale

Ciment Portland: cimentul va fi conform STAS 388-80 fara bule de aer, de culoare naturala sau
alb, fara constituenti care sa pateze.

Var hidratat in pulbere: conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de apa
la 25 kg de var. Amestecul se poate face cu 16 ore inainte de utilizare.

Var pasta obtinut din var hidratat.

Apa: conform STAS 790-84, va fi apa potabila, curata, fara continut de saruri, acizi, grasimi.

Agregate: nisipul va fi conform STAS 1667-76 utilizindu-se nisipul natural de rau. Nisipul de
cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare.
Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%
(01) 222 Livrare, depozitare, manipulare

Conform specificatiei de la capitolul (01) 123.

(01) 223 Amestecuri pentru mortare

Generalitati:
1. Se vor masura materialele pentru lucrari, astfel Incat proportiile specificate in amestecul de mortar sa
poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.
2. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum.
3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m’ din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar
este considerata astfel:

Material Greutate pe m’
- Ciment Portland 1506 kg

- Pasta var (consistenta 12 cm) 1300 kg

- Nisip natural, granulatie 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg

- Ipsos de constructii 1200 kg

(01) 23 PREPARAREA MORTARELOR
(01) 231 Preparare
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Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului
se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacatoare, dar se va
evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in opera in interval de 2 ore dupa
preparare. In acest interval de timp este permisa adaugarea de apa la mortar pentru a compensa cantitatea
de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a
mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi Indepartat.

Daca nu se aproba altfel de catre Proiectant, pentru loturile mici, prepararea mortarului se va face
in malaxoare mecanice cu tambur, in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate.
Se va amesteca cel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru
continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea
specificata de producatorul malaxorului. Tamburul se va goli complet Tnainte de adaugarea lotului
urmator. La intreruperea prepararii mortarului pe o duratd mai mare de 1/2 ora, este obligatoriu ca
tamburul sa fie spdlat cu apd amestecata cu pietris.

Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se va face numai prin procedee mecanice,
asigurandu-se dozarea gravimetricd a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de +/- 2% pentru
lianti si +/-3% pentru agregate si amestecarea ingrijitd a mortarului pana la omogenizarea completa.

Mortar de var marca M4-T - conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 500 kg, nisip
0+3 mm 1600 kg si apd 0,310 m® la m® de mortar.

Mortar de var-ciment marca M10-T - conform STAS 1030-85. Va fi un mortar cu: var pasta 335
kg sau var hidratat 155 kg, nisip 0+3 mm 1650 kg, ciment F 25 (saci) 147 kg si apd 0,210 m’ la m’ de
mortar.

Mortar de var-ciment marca M 25-T - conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 267 kg
sau var hidratat 123 kg, nisip 0+3 mm 1660 kg, ciment F 25 (saci) 184 kg si apd 0,235 m® la m® de mortar.

Mortar de ciment-var marca M 50-T - conform STAS 1030-85 va fi un mortar cu: var pasta 113 kg
sau var hidratat 53 kg, nisip 0+3 mm 1660 kg, ciment F 25 (saci) 296 kg si apa 0,310 m’ la m® de mortar.

Mortar de ciment marca M 100-T - conform STAS 1030- 85 va fi un mortar cu: var pasta 60 kg
sau var hidratat 28 kg, nisip 0=3 mm 1730 kg, ciment M 30 (saci) 377 kg si apa 0,310 m’ la m® de mortar.

Mortar de ciment marca M 100-T - conform STAS 1030- 85 (pentru tencuieli rezistente la
umiditate) va fi un mortar cu: ciment M 30 (saci) 391 kg, nisip 0-:3mm 1730 kg si apd 0,310 m’ la m’ de
mortar.

(01) 232 Controlul calitatii mortarelor

Se va face conform STAS 1030-85 urmarind caracteristicile:

1. Omogenitatea: se va controla vizual, daca amestecul are o culoare uniforma si nu contine bulgari sau
pasta de var neomogenizata.

2. Consistenta: se va determina - in cm - cu ajutorul conului etalon.

3. Densitatea aparenta in stare proaspata.

4. Tendinta de segregare: se va stabili pentru mortarele ce urmeaza a fi transportate cu mijloace auto sau
prin pompe de mortar; coeficientul de segregare pentru mortare de tencuiald trebuie sa fie mai mic de 40
cm’.

5. Adeziunea la suport.

6. Capacitatea de retinere a apei.

7. Rezistenta la compresiune.

8. Rezistenta la intindere prin incovoiere.

9. Densitatea aparenta pe mortarul intdrit (la 28 zile).

10. Rezistenta la inghet-dezghet.
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(01) 233 Transportul mortarului
Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate, care trebuie sa fie etanse,
curatate si spalate la interior i exterior, ori de cate ori se schimba natura materialului transportat si la
fiecare Intrerupere a transportului mai mare de doua ore si care sa permita golirea totala si rapida.
Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant, foi de tabla sau mese improvizate.
Durata de transport si punerea in operd a mortarelor sa se faca:
- in maximum 10 ore de la preparare, pentru mortarele de ciment, ciment-var cu sau fara cenusa de
termocentrala si fara intarzietor de priza;
- in maxim 16 ore de la preparare, in cazul mortarelor cu intarzietor de priza.

(01) 24 MASURARE SI DECONTARE

Pentru lucrarile din aceasta sectiune nu se vor face decontari separate, ele fiind incluse in articolele
de tencuieli interioare prevazute in proiect.

(01) 30 TENCUIELI EXTERIOARE
(01) 31 GENERALITATI
(01) 311 Obiectul specificatiei
Prezentul subcapitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tencuieli exterioare.

(01) 312 Clasificarea tencuielilor
Tencuielile exterioare sunt clasificate astfel dupa:

1. natura suprafetei pe care se aplica:
- caramida
- beton
- beton armat
2. liantul intrebuintat:
- rezistente la umiditate
3. modul de prelucrare a fetei vazute:
- obisnuite: brute, driscuite, stropite;
- speciale: frecate, buciardate, pieptanate, periate, raschetate, sprituite, lustruite, etc.;
- decorative: calcio stropit, vopsea cu efect decorativ, rustice, cu apareiaj sau in bosaje.
(01) 313 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:
. STAS 146-80- Var pentru constructii
. SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland.
. STAS 790-84- Apa pentru betoane §i mortare
. STAS 1030-85- Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala
. STAS 1134-71- Piatra de mozaic
. STAS 1667-76- Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lian{i minerali
. STAS 2542-82- Impletituri din sarma. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale
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8. STAS 2634-80- Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.
9. STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calitatii.
10. STAS 5296-77- Cimentuiri. Determinarea rapida a marcii cimentului
11. STAS 7055-87 - Ciment Portland alb.
12. SREN 196- 7:95- Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii.
13. STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pentru constructie.
Normative:
1.C18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede
(01) 314 Mostre si testari
Se vor respecta aceleasi conditii ca pentru tencuielile interioare (vezi (01) 115).

(01) 32 MATERIALE SI PRODUSE

(01) 321 Materiale

Pentru ciment, nisip, var, var hidratat, apa, adaosuri, coloranti, plase pentru sustinerea tencuielilor,
plase rabit, vezi (01) 121

Piatra de mozaic, alba, calcaroasa, din marmura sau din roca durd conform STAS 1134-71.
(01) 322 Amestecuri

Mortar de var-ciment (01) 231

Mortarul de var-ciment va fi preparat cu agregate fine.

Agregatul va consta din piatrd de mozaic de calcar, sau mozaic de marmura alba (daca nu se
specifica altfel).

Daca nu se specifica altfel, se va adduga un pigment colorant aprobat de Proiectant.

(01) 323 Livrare, depozitare, manipulare
Conform specificatiei de la capitolul (01) 123.

(01) 33 EXECUTIA LUCRARILOR

(01) 331 Operatiuni pregatitoare

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare, urmatoarele lucrari vor fi terminate:
- lucrarile de zidarie (inchideri si captuseli la diafragmele de beton armat);
- montajul instalatiilor electrice si sanitare prevazute sa ramana ingropate sub tencuiald vor fi complet
executate i probate;
- plasele de rabif vor fi montate n zonele prevazute in proiect;
- montajul diblurilor din lemn si al pieselor metalice inglobate pentru fixarea altor elemente ale
constructiei;
- montajul tamplariei i protejarea ei.

Nu se vor executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii hidroizolatiei la terase si
probarea etanseitatii acesteia, iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurata.

Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii indicate la (01) 131.
(01) 332 Trasarea suprafetelor

Trasarea peretilor se va face conform (01) 132. In cazul tencuirii unor suprafete verticale de
inaltimi mari, trasarea suprafetelor de tencuit se poate face si sub forma de fasii verticale (stalpisori) care
pot fi repere metalice sau martori si fasii de mortar.
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Procurarea agregatelor, cimentului si varului din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor se va
face numai cu aprobarea Proiectantului.

La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu aceeasi
compozitie (acelasi ciment, acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).
(01) 333 Conditii climatice si protectia lucrarilor
In timpul verii la executarea lucrarilor de tencuieli exterioare vor fi luate urmatoarele masuri de protejare:
1. Stropirea lor cu apa pe durata de cel putin 7 zile (pentru completarea apei pierdute prin evaporare);
2. Acoperirea cu rogojini, folii de polietilena sau cu prelate umezite (protejare fatd de actiunea razelor
solare sau a vantului).

Pe timp friguros, cand temperatura scade sub +59C, nu se vor executa tencuieli exterioare decat cu
luarea unor masuri de protectie corespunzatoare.
(01) 334 Tipuri de tencuieli exterioare

Tencuieli speciale in similipiatrd (piatra artificiala) se vor executa cu grundul din mortar de ciment
marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, in grosime medie de 1,5 cm peste care se va aplica
stratul vizibil cu mortar de ciment marca M 100-T preparat cu piatra de mozaic de calcar cu granulatia
indicata 1n proiect (care va inlocui nisipul).

Suprafata stratului vizibil va putea fi finisata:

- frecat in cdmp continuu, cu grosimea stratului superior de 0,5...0,8 cm.
- sprituite in camp continuu, cu grosimea stratului superior de 3 cm impartita sau nu in asize cu rosturi
adancite.

Tencuieli speciale cu piatra de mozaic cu granulatia indicata in proiect - se vor executa cu grundul
din mortar de var-ciment marca M 25-T, driscuit din gros cu grosimea medie de 2 cm, peste care se va
aplica stratul vizibil, executat driscuit sau stropit, din mortar de var-ciment marca M 25-T confectionat cu
piatrda de mozaic din calcar sau marmura (praf de piatrd) si care va avea o grosime de 1 cm.

(01) 335 Aplicarea spritului (strat amorsa)
Se va face conform specificatiilor de la capitolul (01) 134.
(01) 336 Aplicarea grundului
Se va face conform specificatiilor de la capitolul (01) 135.
Grosimea stratului de grund va fi conforma cu tipul de tencuiala indicat in proiect.
(01) 337 Aplicarea tinciului (strat vizibil)

Se va face conform specificatiilor de la capitolul (01) 136. Grosimea stratului vizibil va fi
conforma cu tipul de tencuiala indicat in proiect.

Inainte de aplicarea tinciului, dupa ce grundul s-a uscat, se indeparteaza cu grija baghetele din
lemn, astfel ca muchiile nuturilor sa nu se deterioreze.

Tinciul se aplica pe zone restranse, in limitele (cAmpurile) formate de nuturi, astfel ca la intreru-
perea lucrului, sa se fi executat numai zone cuprinse complet intre nuturi.

(01) 338 Abateri admisibile

Lucrérile de tencuieli exterioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile conform (01) 137.
Defectele ce nu se admit sunt expuse 1n cadrul specificatiilor.

(01) 339 Verificari in vederea receptiei

Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile (01) 138.

Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

(01) 34 MASURARE SI DECONTARE
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(01) 341 Masurarea lucrarilor se va face dupa cum urmeaza:
1. Tencuielile se masoara la m> de suprafatd tencuitd masuratd pe zidaria netencuiti, adaugand nisele,
spaletii, etc.
2. Suprafata acoperita cu plinte, la pereti, pe conturul balcoanelor si logiilor si la terase nu se masoara.
3. Nu se scad golurile cu suprafata mai mica de 0,50 m?.
4. Golurile cu suprafata mai mare de 0,50 m” se scad, dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor.
5. Profilurile trase cu sablonul la fatade, cu iesinduri mai mici de 5 cm si cu latimea pana la 20 cm nu se
masoara separat.
6. Muchiile se masoara la metru liniar, Tnainte de tencuirea lor.

Lucrérile se vor deconta cantitativ conform articolului respectiv de tencuieli exterioare, functie de
numarul de metri patrati de tencuieli executati pe baza planurilor, aprobate, din proiect.

Lucrérile de executare a nuturilor la fatade, se masoara la numarul de metri liniari executati, con-
form planurilor, aprobate, din proiect, decontandu-se in cadrul articolului pentru tencuieli exterioare.

(02) 00 SAPE PENTRU PARDOSELI

(02) 01 GENERALITATI

(02) 011 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al
pardoselilor.
Acest capitol va completa capitolele cuprinzand specificatii pentru executarea urmatoarelor tipuri
de pardoseli :
- pardoseli din gresie ceramica;
- pardoseli de parchet;
- pardoseli din materiale plastice si mochete.
(02) 012 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile standardelor
si normativelor enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde
1. STAS 388-80 - Ciment Portland.
2. STAS 790-84 - Apa pentru mortare i betoane
3. STAS 1030-85 - Mortare obignuite pentru zidarii
4
5

. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lian{i minerali.
. STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.
Normative
1. C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.
2. C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si completarile acestuia.
(02) 013 Mostre si testari
Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe conform prevederilor din STAS 2634-80.
Se va pune la dispozitia Proiectantului certificatul producatorului prin care se atestd ca cimentul
livrat la santier este conform cu specificatiile.

(02) 02 MATERIALE SI PRODUSE
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Ciment gri Portland, conform STAS 388-80, fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara
constituenti care sa pateze.

Agregate naturale (nisip, 0 - 7 mm) conform STAS 1667-76, avand densitatea in gramada, in stare
afanatid de minimum 1200 kg/m’.

Apa conform STAS 790 - 84.
Apa va fi potabild, curata, fard urme de grasime sau alte substante care pot pata, nu va contine acizi.
(02) 021 Livrare, depozitare, manipulare

Agregate

1. Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi
manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau
alte materiale straine.

2. Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amestecd, ele vor fi din nou trecute prin sita
inainte de intrebuintare.
3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor
amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.
4. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca
continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de mortar; in acest caz
agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare.
5. Agregatele se vor depozita in silozuri, 1dzi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea
depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. Agregatele de
tipuri si marimi diferite se vor depozita separat.
Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lasate sa se usuce pentru 12 ore.

Cimentul:
1. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand etichete pe care s-au inscris
greutatea, numele producdtorului, marca si tipul. Cimentul se va depozite in cladiri inchise, ferit de
umezeala.
2. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fatd de greutatea specificata.
3. Daca Proiectantul aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea
cimentului si protejarea lui de umiditate.
Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment in siloz.
4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobarea
Proiectantului.

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine,
sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.
Materialele vor fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalti cu
aproximativ 30 cm decat elementele din jur.

Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu
prelate impermeabile.

Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit sau a facut priza.
(02) 022 Amestecuri pentru mortar

Generalitati
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1. Se vor masura materialele pe lucrari astfel incat proportiile specificate in amestecul de mortar sa poata
fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.

2. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum.

3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m’ din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar
este considerata astfel:

Material Greutatea pe metru cub
Ciment Portland 1506 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1300 kg

Dozaje, compozitii
Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip in proportie de 1:3,5 (circa
405 kg ciment la m® mortar).

(02) 03 EXECUTIE

(02) 031 Prepararea mortarului

Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului
se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacatoare, dar se va
evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in operd 1intr-un interval de 2 ore dupa
preparare. In acest interval de timp se permite addugarea apei in mortar pentru a compensa cantitatea de
apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a
mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face In mixere mecanice cu tambur,
in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5
minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa
adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producatorul
mixerului. Tamburul se goleste complet Tnainte de adaugarea lotului urmator.

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati plastice care sa permita folosirea
lui la umplerea rosturilor.

Transportul mortarului:
1. Se face cu utilaje adecvate.
Durata maxima de transport va fi astfel apreciata, incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se
faca:
- in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;
- in maxim | ord de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment - var - fara intarzietor de priza;
- in maximum 2 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza.
(02) 032 Operatiuni pregatitoare

Imediat Tnainte de turnarea sapei, betonul de rezistenta va fi spalat si toate resturile de materiale
vor fi iIndepartate. Suprafata betonului va fi curatata de praf.

Sapele vor fi turnate intr-o singura operatie si vor fi driscuite; atunci cand sunt partial uscate, vor fi
periate pentru obfinerea unei suprafete striate.
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Sapa de mortar de ciment se executa in timp de minimum 24 ore de la turnarea planseului de beton
simplu sau armat.

Sapa se va executa in spatii in care s-au executat deja urmatoarele operatiuni de finisare:
1. pozarea peretilor despartitori;
2. executarea tencuielilor;
3. pozarea tocurilor pentru usi interioare;
4. executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare.

Se verifica ca plangeul de beton sa aiba abaterile de la planeitate admise maxime astfel:
- planeitate: +/- 4 mm la 2 m;
- denivelari intre 2 elemente prefabricate alaturate (placi): +/- 0,5 mm.
(02) 033 Executarea sapei

Sapele vor avea grosimea indicata in planuri.

Se va avea de asemenea o grija deosebita la executarea pantelor conform desenelor, la spatiile
umede (bai, bucatarii, spalatorii, etc.).

Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se
razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnologice, se matura si se spala
cu jetul de apa, fara sa se inunde.

Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.

Se traseaza nivelul, pornind de la linia de vagris.

Mortarul se aplica pe pardoseald cu pompe sau alte mijloace si se niveleaza cu dreptarul, apoi se
driscuieste suprafata.

Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sd asigure o buna aderenta a stratului
suport al pardoselii.

(02) 034 Curatare si protectie

Sapele vor fi acoperite pentru a se impiedica uscarea rapida.

Dupa executarea sapei, Antreprenorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le considera
adecvate.

(02) 035 Defecte admisibile si remedieri

Dupa executare, sapa va fi ldsatd in stare perfectd, conform planurilor. Va fi obtinuta aprobarea
Proiectantului.

Toate lucrarile defectuoase vor fi inlaturate si inlocuite la cererea Proiectantului.

Volumul lucrarilor care urmeaza sa fie inlaturate si metodele de inlaturare si inlocuire vor fi cele indicate
de Proiectant.

Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiald toate lucrarile de inlaturare si inlocuire a sapelor
defectuoase.

Dupa parerea Proiectantului, nu sunt admise lucrarile daca:

1. Sapa nu indeplineste conditiile prevazute in specificatii;

2. Suprafata sapei este mult prea deteriorata pentru a putea fi acceptata.

3. Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect.

4. Datoritd incarcdrilor premature, sapa s-a deformat sau a fost deteriorata.

Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

Cod:F05-
Refacere si modernizare alei Cimitir Belu - Calea Serban Voda Nr. 249, Sector 4 PSQ.7.3.
Document: - Memoriu general SF Page:

27/83



// kx l Bucuresti, sector 1, str. Av. Nicolae Capsa nr. 6, cod 012091, tel./ fax. : 021/224 52 82, office@kxl.ro, www.kxl.ro
architects

(02) 04 MASURARE SI DECONTARE
Sapele nu vor fi platite separat.

Sapa se va deconta separat numai in cazul in care, fatd de grosimile prevazute in specificatii si
detaliile din planse, Beneficiarul va solicita o grosime mai mare a acesteia.

(03) 00 TROTUARE DE PROTECTIE

(03) 01 GENERALITATI

(03) 011 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea trotuarelor de protectie pentru cladiri astfel:
- trotuare din beton simplu turnat pe loc;
- trotuare din placi din beton;
- borduri.
Pentru lucrari de betoane se vor consulta instructiunile din Caietul de Sarcini — Specialitatea
Rezistenta si Specialitatea Drumuri.
(03) 012 Standarde de referinta
Standarde:
1. STAS 388-80 - Ciment Portland
2. STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane
3. STAS 1030-85 - Mortare obignuite pentru zidarie si tencuieli
4. STAS 1134-71 - Piatra de mozaic
5. STAS 1137-68 - Placi din beton pentru pavaje
6
7
8
9

. STAS 1139-87 - Borduri din beton pentru trotuare
. STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali
. STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucrari de hidroizolatii in constructii
. STAS 9199-73 - Masticuri bitumioase pentru izolatii in constructii
(03) 013 Mostre si testari
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la dispozitia
Proiectantului spre aprobare urmatoarele mostre:
1. Placi din beton: 2 mostre
2. Borduri din beton, prefabricate, mozaicate: 2 mostre cu finisajul si culoarea specificate.
3. Borduri din beton simplu: 2 mostre
Prin aprobarea mostrelor de catre Proiectant se intelege aprobarea cimentului si agregatelor,
precum si alegerea culorilor.
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Toate elementele prefabricate mozaicate vor fi confectionate din materialele aprobate.
(03) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(03) 021 Produse
Borduri pentru trotuare, executate din beton mozaicat (daca se specifica astfel) avand fete finsate,
cu o latura tesitd (conform desenelor).
1. Bordurile se vor executa prin turnare §i presare.
2. Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificatiile din planse, fara defecte care
sa afecteze aspectul sau functionalitatea lor.
Nu se vor monta borduri cu stirbituri si fisuri.
3. Bordurile se vor poliza si freca in atelierul de confectionare.
4. Confectionare:
- bordurile se vor confectiona dintr-un beton simplu, o parte ciment Portland la 3 parti pietris granilic.

- stratul finisat in grosime de circa 2 cm, pe 2 fete, asa cum este specificat in planse, va consta din ciment
si piatrd de mozaic in proportie 1 : 2 (la greutate in stare uscatd), cu granulatie de la 0 la 30 mm.

- cantitatea de apa ce urmeaza a fi adaugata va fi maximum 20 1 la 45 kg ciment.

- daca se specifica astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant.

- agregatul, piatra de mozaic va fi aprobat de Proiectant si va trebui sd constituie agregat aparent in
proportie de aproximativ 50% din suprafata totala finisata.

Placi din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu agregate din roca
dura sau din doua straturi din care cel de bazd din beton obisnuit, iar cel de uzura cu agregate din roca
durd, cu dimensiuni si grosimi conform STAS 1137-68.

1. Placile se vor executa prin presare mecanica, fie in culoarea naturala a liantului, fie colorate conform
indicatiilor din proiect.

2. Placile vor avea fata superioara neteda sau cu santuri imprimate conform indicatiilor din proiect.

3. Nu se vor monta placi cu stirbituri sau fisuri.

4. Confectionare:

- placile se vor confectiona din piatra sparta durd, cu dimensiunile pana la 1/3 din grosimea stratului
respectiv, sau din agregate de balastiera.

- cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm® (400 kgf/cm®)

- daca se specifica astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant conform
indicatiilor din proiect

Beton simplu marca Bc 3,5 preparat cu balast cu granulatia pana la 31 mm si ciment F 25 conform
(01) 00.

Mixtura asfaltica pentru Tmbracaminti bituminoase turnate, executate la cald.
Mixtura se prepard din bitum D 80/100 sau D 100/120 conform STAS 754-86 (functie de zona climaterica
calda sau rece) amestecat in malaxor cu filer conform STAS 539-79 si la care se adauga agregatele
naturale (nisip natural conform STAS 662-89 si criblura conform STAS 667-90); tipul si dozajele mixturii
asfaltice pentru stratul de uzura vor fi conform STAS 174-83.
(03) 022 Materiale folosite la executia produselor (in plus fata de (03) 021)

Coloranti minerali, daca se specifica.

Bitum neparafinos pentru drumuri, conform STAS 754- 86.

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere, conform STAS 539- 79.
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Agregate naturale de balastierd, conform STAS 662- 89.
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri, conform 667-90.
(03 ) 023 Materiale pentru stratul de poza
Mortar de poza conform specificatiilor de la capitolul (02) 00.
Beton simplu cu rezistenta Be 7,5.
Nisip cu granulatie 0-7 mm conform STAS 1667-76.
Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri.
Bitum pentru umplerea rosturilor conform STAS 754- 86.
(03) 024 Livrare, transport, manipulare
Pentru agregate, mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificatiile (02) 00.

(03) 03 EXECUTIA TROTUARELOR

(03) 031 Borduri din beton prefabricate

Se executa fundatia din beton Bc 3,5, conform cu detaliilor din proiect.

Se verifica suprafata de pozare si se aplica stratul de poza din mortar de ciment, in conformitate cu
specificatiile de la (02) 00.
(03) 032 Placi de beton, prefabricate

Se indeparteaza stratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batut iar pamantul de
umpluturd va fi agezat si bine batut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se toarna fundatia din beton marca Bc 3,5, turnat in panouri de 4 m% cu panta spre exterior de cca

3%.

Se aplici stratul de poza din mortar de ciment 400 kg/m® conform (02) 00 in grosime de 3 cm.

Se aseaza placile prin presare, cu rosturile in continuare pe cele doua directii, controlandu-se cu
dreptarul de 2 m, si avand grija sa se asigure panta de scurgere de cca 3 % de la cladire spre exterior.

Se umplu rosturile Intre placi cu lapte de ciment, iar spre soclul cladirii cu bitum (dop de bitum).
(03) 033 Beton simplu turnat pe loc

Se indeparteaza stratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batut, iar pdmantul de
umplutura va fi bine batut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se asterne stratul de balast marunt amestecat cu argila batuta in proportie de 1 : 1 si grosime medie
de 10 cm, cu panta spre exterior de cca 3%.

Se toarna betonul marca Bc 3,5 si se prelucreaza fata vizibila cu rolul; la cca 3 m se lasa rosturi de
dilatare.

Se umplu rosturile de dilatare si rostul dintre trotuar si soclu cu bitum.
(03) 034 Mixtura asfaltica

Se indeparteaza stratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine batut iar paméantul de
umplutura va fi asezat si bine batut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.

Se toarna fundatia din beton marca Be 3,5 in grosime medie de 10 cm, in panouri de 4 m” si cu
panta spre exterior de cca 3 %.

Se toarna asfaltul in grosime de 2 cm conform STAS 174-83 si STAS 175-87.
(03) 035 Abateri limita admisibile

La agezarea bordurilor si placilor:
1. Planeitate : +/- 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime.
2. Denivelarea admisa intre 2 elemente prefabricate aldturate este de 1 mm.
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La turnarea betonului si asfaltului:
1. Grosime: 10 % pentru fiecare strat in parte.
2. Panta profilului transversal: +/- 5 mm/m.
(03) 036 Verificari in vederea receptiei
Verificarea la receptie a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa se
incadreze in prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificari la:
- aspectul si starea generala
- elementele geometrice (grosime, planeitate)
- fixarea imbracamintii pe suport;
- rosturi;
- corespondente cu proiectul.
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrarilor nu
este corespunzator (placi fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), Proiectantul poate decide inlocuirea
locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor si refacerea in conditiile prescrise 1n specificatii.

Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

(03) 04 MASURARE SI DECONTARE

(03) 041 Pretul unitar, in articolul pentru bordura din cantitativul de lucrari, include si stratul de poza din
mortar de ciment, precum si fundatia de beton simplu.
Decontarea se va face la metru liniar de lucrare conform cu plansele din proiect.

Pretul unitar pentru trotuarul din placi prefabricate din beton cuprinde in articolul din cantitativul
de lucrari si stratul de poza din mortar de ciment, precum si stratul din beton simplu.

Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect.

Pretul unitar pentru trotuarul din imbracaminte din mixtura asfalticd cuprinde in articolul din canti-
tativul de lucrari si stratul de poza din beton simplu.

(04) 00 TAMPLARIE DIN ALUMINIU SAU P.V.C., INTERIOARA SI EXTERIOARA

(04) 01 GENERALITATI

(04) 011 Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru tamplaria interioara si exterioara alcatuitd din profile
metalice (aluminiu).
(04) 012 Standarde si normative de referinta

Se vor avea in vedere directivele producatorului de sisteme de aluminiu si al producatorului de
geamuri izolate.

Pentru sistemul de profile oferit se respecta prescriptiile si regulile de prelucrare ale producatorului

de profile.
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Producatorul de profile, respectiv furnizorul de profile trebuie sa prezinte la cererea beneficiarului
un certificat [ISO 9000.
(04) 013 Gradul de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului detalii de executie pentru elementele de
tamplarie metalica dupa cum urmeaza:
- noduri de imbinare a profilelor;
- modul de fixare a elementelor de tamplarie;

- vederi ale fiecarui tip de tamplarie cu cotele de pozitionare a feroneriei;
- detalii de fixare a tocului;

- modul de fixare a geamurilor.

(04) 014 Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului mostre pentru fiecare tip de tdmplarie
folosita sub forma de usi, ferestre complete sau fragmente, vitrine cuprinzand toate materialele folosite
(profile metalice, materiale de etansare, praznuri de prindere, feronerie, protectie anticoroziva, vopsitorie
si geam).

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului cataloagele de produse ale firmelor
producatoare, cu caracteristicile tdmplariei si certificate de calitate pentru fiecare lot livrat prin care sa se
confirme ca produsele se inscriu in normele specificate.

Mostrele o datd aprobate, toate elementele de tamplarie livrate de firma producédtoare vor
corespunde tehnic si calitativ acestor mostre.

(04) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(04) 021 Materiale

Aluminiu

Se folosesc profile laminate de aluminiu In aliaj AIMgSi0,5F22 in calitate vopsita. Pentru tablele
de aluminiu vopsite se folosesc aliaje de AIMgl sau Al99,5 de calitate normala.

Profilele (de aluminiu) izolate termic sunt alcatuite din o parte exterioara si o parte interioara care
sunt unite cu o punte izolatoare din material plastic de calitate inalta (de exemplu: fibra de sticla din
poliamida durificata) cu lungimea de min 27 mm. Profilele trebuie sa suporte Incarcarile in mod sigur.
Intre partea interna si cea externa, fortele taietoare aparute trebuie sa se transmita in siguranta prin cuplare
(fara glisari Intre partea de profil interna si cea externa ). La fatade si luminatoare, partile exterioare si
interioare ale profilelor sunt prinse solid una de cealalta. Momentele de inertie oferite de producatorul de
profile trebuie avute in vedere la alegerea profilelor.

Profilele izolate termic trebuie sa fie clasificate conform prescriptiilor in grupe de materiale
conform DIN 4108.

Otel

Piesele de otel pentru ancorari, rigidizari si precadre sunt fie inoxidabile, fie prevazute cu operatii
de zincare 1n baie topita. Prelucrarile ulterioare trebuie evitate. Zincarea pieselor de otel se va verifica
temeinic dupa transportul la santier si inainte de montajul pieselor de aluminiu. Partile zincate deteriorate
ca si eventualele suduri sunt curatate, degresate si apoi sunt vopsite bine cu vopsea de protectie de cea mai
buna calitate.

Accesorii:
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1. Pentru legaturile cu cladirea trebuie prevazute sisteme de profile cu cleme si cordoane de izolare.

2. Pervazurile folosite sunt din aliaje asemanatoare profilelor de rame si sunt inclinate cu 8°.

3. Elementele de cuplare (precum suruburi, bolturi, piulite) sa fie confectionate din otel-crom-inoxidabil
(cel putin calitatea A4 cu continut redus de cupru).

4. Pentru cuplajele uzuale si piesele marunte din otel se folosesc materiale zincate in baie topita.

5. Material pentru profilul de etansare: APTK; denumirea internationala: EPDM= Ethylen-Propylen-
Terpolymere.
6. Pentru feronerie este permisa folosirea numai a pieselor originale proprii sistemului, de inalta calitate.
(04) 022 Ferestre, usi interioare si exterioare, vitrine

Tipodimensiuni, alcatuire.

In conformitate cu prevederile din proiect.

Usi din profile aluminiu cu geam, cu sau fara supralumina, intr-un canat sau doua canaturi.

Ferestre din profile aluminiu, simple sau duble, in unul sau mai multe canaturi, fixe sau cu ochiuri
mobile,cu deschidere interioard, exterioara sau basculanta.

Vitrine in diverse dimensiuni si alcatuiri, conform proiectului.

Ochiurile de geam pot fi alcatuite cu geam termopan float sau geam simplu , de diverse grosimi,
clar sau opac.
(04) 023 Accesorii

Numarul si forma accesoriilor metalice vor fi cele fixate prin proiect.

Tamplaria se va livra cu setul de feronerie si praznurile pentru prindere gata montate.

Accesoriile pentru inchidere, deschidere, fixare si manipulare a foilor de usi si a ferestrelor mobile
vor trebui sd asigure o deschidere usoara, o inchidere corecta si etansa si 0 manipulare usoara.
(04) 025 Abateri admisibile

Dimensiunile date in caietul de sarcini sunt dimensiunile de proiect. Modificarile de dimensiuni,
care la lucrarile de constructie metalica per bucati sunt de pana la +/- 50 mm din dimensiunea totala, nu
permit schimbari ale pretului unic. La abateri mai mari se recalculeaza pretul conform cu modificarile
suprafetei.

Inainte de darea in executie executantul va efectua un releveu.
(04) 026 Livrare, depozitare, manipulare

Tamplaria se va livra insotita de un certificat de calitate cu datele de identificare a producatorului,
lotului de fabricatie, specificarea sortimentelor si a dimensiunilor, data livrarii si stampila controlului de
calitate.

Tamplaria se va transporta cu mijloace auto sau c.f., pachetizat, luandu-se toate masurile de prote-
jare a elementelor componente impotriva deteriorarii sau deformarii.

Piesele mici (cercevele, feronerie) se vor transporta si depozita in cutii special confectionate.

Atat pentru depozitare cat si la transport se vor folosi capre, tdimplaria rezemandu-se pe cant pe
latura cea mai mare.

Manipularea elementelor de tamplarie cu greutatea sub 100 kg se face manual iar cele mai grele cu
dispozitive speciale.

Ambalajul va fi asigurat de producator si va contine si instructiunile de montaj specifice fiecarui
produs in parte.

Depozitarea tamplariei se va face in locuri special amenajate, ferite de intemperii, medii corozive
sau nocive si stivuitd astfel incat sa se evite deformarea sub actiunea masei proprii.
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Elementele de tamplarie vor fi acoperite cu folii de polietilena, pana la receptie.
Tamplaria va fi depozitata in rastele cu 10-15 cm, ridicatd de la pardoseala (pe traverse de lemn).

(04) 03 MONTAJUL TAMPLARIEI

(04) 031 Operatiuni pregatitoare

Se va face o verificare a calitdtii lucrarilor executate anterior, in legiturd directd si care pot
influenta operatiunile de montaj ale tdmplariei i anume:
- dimensiunile golului;

- verticalitatea si orizontalitatea limitelor golului;
- pozitionarea ghermelor sau diblurilor;
- ancoraje inglobate 1n ziduri.

Trasarea si verificarea axelor de montaj, functie de elementele de fixare si in conformitate cu
desenele de executie.

Realizarea golurilor pentru ghermele sau praznuri.

La inceperea montajului tamplariei se vor fi executat urmatoarele lucrari:

- realizarea structurii de rezistenta;

- realizarea peretilor despartitori;

- pregétirea golurilor pentru montarea ghermelelor sau praznurilor.
(04) 032 Montajul

Propunerile de detalii din proiect se vor lua in consideratie, executantul plecand de la acestea va
intocmi proiectul tehnologic cu detalii de executie. Acest proiect va fi aprobat de Proiectantul.

Inceperea executiei va putea incepe dupa aprobarea acestui proiect.

Proiectarea si propunerile pentru detalii de executie sunt de luat in considerare in formarea
pretului.

Consimtamantul arhitectilor consta numai in concordanta cu caietul de sarcini si datele
arhitecturale pretinse. Raspunderea pentru corectitudinea tehnica, stabilitate, izolare raméane, dupa
eliberarea desenelor de executie, de partea celui care preia contractul.

Dimensiunile si grosimile materialelor sunt, atat timp cat nu sunt prevazute initial, alese de catre
executant incat sa corespunda solicitarilor. Incarcarile efective trebuie preluate in siguranta de catre
cladire. Pentru incarcarile date de vant, respectiv de zapada, miscarile in caz de seism se vor respecta
normativele STAS 10101/20-90,STAS 10101/21-92, respectiv normativul P100-92.

Sageata celui mai lung cant de sticla nu trebuie sa depseasca L/300 dar maxim 8 mm.

Piesele din profile de aluminiu trebuie sa fie legate pe fiecare parte de cel putin doua piese de
ancorare. Distanta maxima dintre doua locuri de ancorare este de 800 mm. Distanta maxima fata de
colturile exterioare este de 150-200 mm.

Montajul pieselor de ancorare trebuie sa se faca aliniat pe orizontala si pe verticala.

Cerintele fizice ale constructiei vor fi indeplinite si de piesele de ancorare.

Modificarile dimensiunilor conditionate de temperatura care apar in elementelor constructive cat si
modificarilor de forma ale pieselor componente de racord trebuie sa fie preluate prin rosturile
constructive.

In orice caz trebuie sa se prevada elemente de compensare a dilatarii care sunt etanse la apa aer,
zgomot.

Izolarea geamurilor ai a panelurilor se face cu ajutorul unor sisteme de calitate inalta de garnituri
originale APTK — EPDM conform DIN 7863.
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La realizarea tamplariei trebuie sa nu se produca punti termice. Separarea dintre clima interioara si
cea exterioara trebuie sa se faca in zona calda (a profilelor ).

Pentru Tmpiedicarea aparitiei condensului, trebuie sa existe o zona de separatie clar definita intre
zona calda si zona rece in toate detaliile constructiei de aluminiu cat si la imbinari.

Coeficient de izolare termica profile Kprofile=2.8W/mpK

Permeabilitatea rosturilor si izolarea fonica trebuie sa respecte norma DIN 18055.

Se va prevedea un coeficient de izolare fonica Rw minim de 31dB, se vor avea in vedere si
prescriptiile normativului DIN 4109.

Pentru a se evita formarea punctelor de roua pe geam si profile trebuie avut in vedere mai ales
felul de organizare a Incalzirii si a climatizarii.

In conditii de temperaturi scazute la exterior :

-temperatura exterioara text=-30°C

-temperatura exterioara tint=+20°C

K=1.8W/m2K (pentru tamplarie )se formeaza condens la o umiditate relativa de 50% Trebuie
avuta atentie la pozitionarea corecta a ramei in momentul montarii.

Falturile si nuturile de profil in care precipitatiile pot patrunde si in care se poate forma condens
trebuie sa aiba din constructie prevazuta posibilitatea de drenare a apei. Indrumarile de proiectare ale
furnizorilor de profile trebuie respectate.

Orificiile de drenare a apei catre exterior sunt protejate cu capacele de protectie.

(04) 033 Intretinerea si protejarea lucrarilor

Tamplaria astfel executatd i montata se va comporta in timp in conditii optime, daca se va asigura
0 manevrare §i intretinere corecta.

Geamurile se vor curata si spala conform (09) 00 pentru a nu fi deteriorate, atat geamurile, cat si
cercevelele.

Elementele metalice se vor pastra in conditii de curatenie permanenta prin indepartarea prafului, a
apei care stagneaza sau a altor elemente chimice nocive sau corozive.

(04) 034 Verificari in vederea receptiei
Se va verifica:
- functionarea cu usurinta a cercevelelor, canatelor si a feroneriei;
- fixarea corecta si ferma a tocului 1n gpaleti si executarea corecta a etansarii intre toc si spaleti;
- respectarea proiectului;
- repectarea specificatiilor;
- conformitatea cu mostrele aprobate.

Se va controla corecta pozitionare si fixare a lacrimarelor.

Suprafata tampldriei nu va avea zgarieturi, indoituri, rupturi, iar geamurile se vor fi montat
conform (09) 00.

Acolo unde nu se respectd specificatiile si proiectul si unde nu se monteaza tdmplaria conform
mostrelor aprobate, Proiectantul va putea decide efectuarea unor remedieri functie de natura si gravitatea
defectiunilor, pana la inlocuirea totald a tAmplariei.
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(04) 04 MASURARE SI DECONTARE

Lucrarile de tamplarie se vor deconta functie de numarul de metri patrati de timplarie executati;
suprafata se va calcula prin inmultirea dimensiunilor la exteriorul tocului.

Lucrarile de tdmplarie (conform articolului din cantitativul de lucrari) includ vopsitoria, acceso-
riile, feroneria, geamul si materialele de etansare.

(05) 00 TAMPLARIE INTERIOARA DIN LEMN

(05) 01 GENERALITATI

(05) 011 Obiectul specificatiei

Acest subcapitol cuprinde specificatii pentru usi interioare, glasvanduri, ferestre interioare, ghisee.
(05) 012 Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

. STAS 466-92 - Usi din lemn pentru constructii civile. Sectiuni.
. STAS 799-88 - Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale.
. STAS 1122-89 - Furnire estetice din specii indigene.
. STAS 1245-90 - Placaj de fag pentru lucrari de interior.
. STAS 1624-92 - Placi celulare din lemn pentru usi interioare.
. STAS 1575-88 - Panel.
. STAS 1928-90 - Cherestea de stejari. Clase de calitate.
. STAS 1949-86 - Cherestea de rasinoase. Clase de calitate.
. STAS 1961-80 - Cherestea de fag. Clase de calitate.
10. STAS 5333-93 - Ferestre, usi balcon, usi interioare si exterioare de lemn pentru constructii. Formate si
alcatuiri.
11. STAS 5513-87 - Furnir, placaj, panel. Clasificare si terminologie.
12. STAS 6709-86 - Cherestea de artar, carpen, jugastru, mesteacan si salcam. Clase de calitate.
13. STAS 9317/2-87 - Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Usi din lemn. Metode pentru
verificarea calitatii.
14. STAS 9322-89 - Usi si ferestre. Clasificare si terminologie.
15. STAS 11440-86 - Elemente din lemn de rasinoase pentru usi si ferestre.

Normative:
1. C 199-79 - Instructiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a
tamplariei din lemn.
(05) 013 Gradul de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului desene de executie a tamplariei, cu
indicarea detaliilor pentru modul de prindere si fixare a tocului, amplasarea elementelor de fixare,
amplasarea balamalelor si a feroneriei, precum si vederi la scara convenabila pentru fiecare tip in parte.

O 01O\ DN b~ W~
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(05) 014 Mostre si testari
Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului cate o mostra pentru fiecare tip de usa,

fereastra interioara, ghiseu sau oricare element sau familie de tipuri de elemente asemanatoare, cu toate
accesoriile, feroneria, elementele de prindere si fixare, finisaje materiale de etansare, geam, etc.

(05) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(05) 021 Materiale
Lemn de esentd tare
1. Prin lemn de esenta tare se intelege:
- lemn de fag (Fagus sylvation)
- lemn de stejar (Quercus Petraea Lieb)
- lemn de mahon (pentru furnire exotice)
2. Lemnul se va incadra in prevederile STAS 1928-90.
Lemn de esentd moale
1. Prin lemn de esentd moale de intelege:
- lemn de brad (Abies alba Mill)
- lemn de pin silvestru (Pinus sylvestris L.)
- lemn de molid (Picea abies L. Karst. ssp. abies)
- lemn de frasin (Fraxinus excelsior L.)
2. Lemnul se va incadra in prevederile STAS 1949-90.
Placaj - va indeplini conditiile prevazute in STAS 1245-86.
Placi celulare din lemn - vor indeplini conditiile prevazute in STAS 1624-92.
Furnire estetice din specii indigene - vor indeplini conditiile prevazute in STAS 1122-89.
Accesorii, feronerie
Accesoriile si feroneria vor fi cele din proiect si vor fi aprobate de catre Proiectant in conditiile indicate n
specificatiile de la capitolul (08) 00.
Materiale de etansare
Etansarea intre toc si zidarie se va face cu mortar de ciment marca M 100T.
Geam, 1n conformitate cu prevederile din proiect si specificatiile de la capitolul (10) 00.
(05) 022 Usi de lemn
Generalitati
1. Lemnul va fi uscat sau chiar uscat la cald (exceptand lemnul de fag alb), conform necesitatilor.
2. Umiditatea lemnului se va incadra in prevederile din STAS 799-88 cap. 2.5, pct. 2.5.11 si anume: -
pentru ferestrele si usile interioare va fi de 10-12%.

3. Furnirurile vor fi bine fixate de stratul suport cu un adeziv adecvat, conform STAS 6643-81™ si prin
presare la cald. Nu sunt permise strdpungeri. Marginile vor fi in unghi drept si imbinate corespunzator.

4. Usile se vor vopsi cu vopsea pe baza de ulei, rasini alchidice sau epoxidice, lacuri incolore, conform
specificatiilor de la capitolul (38) 3000.

5. Usile interioare se monteaza pe toc la peretii despartitori din panouri prefabricate din beton armat sau
din zidarie de caramida, blocuri mici din beton sau b.c.a.

6. Tocul se va fixa in cadrul golului, lateral in dibluri din lemn sau material plastic, iar in planseele din
beton armat, sus si jos, conform solutiei indicata in proiect.
Tipodimensiuni, alcatuire
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Formatele si alcatuirile usilor interioare vor fi conforme cu prevederile din STAS 5333-93 cap. 2.2
Dimensiunile de executie ale canaturilor foilor de usi interioare vor fi conforme cu prevederile din
STAS 5333-93 cap. 3, pct. 3.4.
Se admite folosirea de tipuri si alcatuiri de usi sau ferestre interioare nestandardizate, cu respec-
tarea indicatiilor din proiect si cu aprobarea Consultantului.
Accesorii
Usile se vor livra cu toate accesoriile: balamale, silduri, drucare, broaste, gata montate fara rosturi
astfel incat sa asigure inchiderea corecta, etansarea $i manipularea usoara.
Toate accesoriile vor fi finisate corespunzator prin nichelare sau nichelare+alamire conform
specificatiilor din proiect.
Toate accesoriile de prindere: suruburi mecanice, piulife, saibe, suruburi pentru lemn, vor fi
zincate sau cadmiate pentru a nu rugini si a nu murdari tdmplaria din lemn.
Abateri admisibile
Usile trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 799-88, cap. 2.
1. Abateri de la grosimea specificata in proiect:
- pana la 50 mm grosime inclusiv: +/- 0,3 mm.
- peste 50 mm grosime : +/- 0,4 mm.
2. Abateri de la lungimea si latimea specificate 1n proiect:
- pana la 1500 mm inclusiv: +/- 1,0 mm.
- peste 1500 mm : +/- 1,5 mm.
3. Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fatd de planul format de celelalte 3): 2%. .
4. Abateri de la rectangularitate: 1%. .
5. Continutul de umiditate al produsului finit va fi intre 10% si 12% umiditate relativa.
6. Defecte admisibile:
Tocul usii:
- noduri sanatoase, bine reparate, cu marimea pana la 25 mm nu se iau in considerare (max. cate 3 bucati
pe metru)
- crapaturi se admit, reparate, numai pe fata spre zidarie, nestrapunse, cumulat din lungimea reperului de
max. 1/3 iar la capete strapunse, pe o lungime de max. 50 mm.
- urme de coaja sau inima se admit numai pe fata spre zidarie.
Foaia de usa:
- noduri sanatoase, bine reparate, cu marimea pana la 10 mm nu se iau in considerare cu conditia sa nu
depaseasca 30% din latimea reperului; se mai admit cu marimea de max. 25 mm, 3 buc/m.
- crapaturi se admit, bine reparate, pe fete si canturi, nestrapunse, cumulat din lungimea reperului de max.
1/4.
- nu se admit urme de coaja sau inima.
Céptuseli, pervazuri:
- noduri sandtoase, bine reparate, cu marimea de max. 10 mm nu se iau in considerare, cu conditia sa nu
depaseasca 30% din latimea reperului; se mai admit cu marimea de max. 20 mm, 2 buc/m pentru o latime
a piesei pana la 52 mm si peste.

- crapaturi se admit, reparate, pe fete si canturi, nestrapunse, cumulat cu lungimea reperului, de max. 1/5.
- nu se admit urme de coaja sau inima.
Nervuri, sprosuri intermediare:
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- noduri sanatoase, bine reparate, cu marimea de max. 10 mm, nu se iau in considerare, cu conditia sa nu
depaseasca 30% din latimea reperului; se mai admit cu marimea de max. 20 mm, 1 buc/m pentru latimea
pieselor de peste 52 mm.

- crapaturi nu se admit.

- pungi de rasina cu latimea pana la 5 mm, nu se admit.

Livrare, depozitare, manipulare

Livrare: cu tocurile, cercevelele si foile montate, bine rigidizate, blocate prin dispozitivele de
inchidere sau cu tocurile neasamblate, iar foile de usi in pachete.

Usile, ferestrele si panourile de glasvanduri vor fi livrate la santier grunduite, iar usile celulare cu foile
finisate, cu accesoriile montate, fara geam.

Transportul: usile nefinisate (grunduite) ferestrele si glasvandurile se transporta neambalate, in
mijloace de transport acoperite; pentru evitarea deplasarii in timpul transportului, produsele trebuie sd fie
asezate vertical, separate prin distantieri sau fururi si bine consolidate in mijloace de transport.

Usile cu un strat de vopsea sau finisate in fabrica se livreaza paletizat, pachetizat sau containerizat,
conform intelegerii intre parti, fixdndu-se intre ele cu distantieri si elemente de rigidizare.

Manipularea se va face bucata cu bucata, cu mare atentie, pentru a nu fi deteriorate local sau
deformate.

Depozitarea se va face numai in spatii inchise, ferite de contactul cu apa, de expunerea directa la
soare §i de circulatie intensa a aerului.

Depozitarea se va face in pozitie verticald sau orizontald pe suporti, care sa asigure o distanta fata de
pardoseala sau peretii depozitului de minimum 15 cm.

(05) 03 MONTAJUL TAMPLARIEI
(05) 031 GENERALITATI

Montarea tocurilor usilor se va executa inainte de turnarea sapelor la pardoseli.

Montarea foilor de usa se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic
umed (tencuieli interioare, placaje la pereti, spacluirea peretilor ce nu se tencuiesc).

Inainte de montare, se recomanda ca tamplaria sa fie chituita, slefuita si sa se aplice primul strat de
vopsea.

Operatiuni pregatitoare

Inainte de montajul tdmplariei se vor face urmatoarele operatiuni:
1. Verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiile de montaj a tamplariei.
2. Trasarea si verificarea axelor de montaj a tAmplariei, in functie de elementele de prindere existente sau
pentru pozitionarea acestora (insemnarea cu creion).
3. Se verifica numarul si pozitia in care au fost montate ghermelele cu coada.

4. Se verifica cu furtunul de nivel daca canatul usii are cota laturii orizontale inferioare la cea stabilitd in
proiect.

Montajul

Fixarea tocului: tocul cu fetele ce vin in contact cu peretele se imbraca cu fasii de carton bitumat
sau se vopseste cu vopsea bituminoasa si apoi se introduce in golul respectiv, fixandu-se la pozitia
indicatd in proiect prin Tmpanare cu pene din lemn.
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Pozitionarea corecta se verifica cu bolobocul si cu firul cu plumb.

Fixarea definitiva a tocului: tocul se fixeaza definitiv cu suruburi de lemn in ghermele, dibluri din
beton cu rumegus sau dibluri din polietilena, fixate in gauri forate anterior.

Se introduce intre toc si spaleti, izolatia (resturi de polistiren, vatd minerala, etc.) si se fixeaza
pervazurile.

Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior: pardoseli, tencuieli, placaje, se monteaza foile
de usa.

Inainte de efectuarea lucrarilor de vopsitorii se va face revizuirea tamplariei, tinand seama ca
lemnul "a lucrat" si se vor face ajustarile de la caz la caz.

Etansarea rostului intre toc si perete se va face astfel:
1. Umplerea rostului cu mortar de ciment, nisip 1:4
2. Acoperirea rostului cu pervazuri din lemn de esenta tare, conform detaliilor din proiect.

Montarea geamurilor la foile de usi se va face conform specificatiilor din capitolul (10) 00.

Vopsitoria tamplariei din lemn se va face conform specificatiilor din capitolul (11) 00.

Verificari in vederea receptiei

Urmatoarele defecte se considera minore §i se pot remedia prin operatiuni de mica amploare, la
cererea Proiectantului, pe cheltuiala Antreprenorului.
. Nu s-au respectat prezentele specificatii.
. Fixarea baghetelor de acoperire a rostului intre toc si perete nu realizeaza acoperirea festa a acestuia.
. Usile se Inchid sau se deschid cu greutate.
. Defecte de montaj a feroneriei.
. Chituirea neregulata a geamurilor.
. Pete de vopsea, clei de tamplarie, aracet, mortar.

Se considera defecte majore urmatoarele:

1. Foaia de usd nu corespunde ca dimensiuni cu tocul, rostul intre toc si foaia de usa nefiind conform cu
detaliile standardizate sau cele din proiect.
2. Foaia de usa are tendintta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la verticala sau a
fixarii defectuoase a balamalelor.
3. Tocul nu este fixat ferm de elementele de structura.
4. Elemente crapate, rupte, torsionate din contractia lemnului.
5. Tablii crapate sau cu fetele desfacute, bucati de furnir smulse.
6. Elemente lipsa, imbinari ale acestora nerigide sau desfacute.
7. Lipsa elementelor de inchidere, basculare, ca si montarea acestora in pozitii necorespunzatoare cu
proiectul.
8. Elemente de tamplarie, putrezite sau cu urme de mucegai, umflate de umezeald sau atacate de alte
substante.

In cazurile de mai sus, Proiectantul va hotari amploarea remedierilor sau refacerilor si modul cum
vor fi executate.

AN DN bW —

Intretinerea si protejarea lucrarilor

Pana la receptia lucrarilor se vor lua masuri ca tdmplaria sa nu fie deterioratd in cursul executarii
ultimelor operatiuni de finisare.

Este recomandabil ca usile sa fie protejate cu hartie in timpul executarii zugravelilor si vopsitori-

ilor.
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(05) 04 MASURARE SI DECONTARE

(05) 041 Masurarea:

Usile simple sau duble se masoara o singura data, la metru patrat, suprafata cuprinsa in conturul
exterior al tocului.

In cazul in care partea de sus a usilor este ovald, rotunda sau are altd forma speciala, masuratoarea se face
pe dimensiunile dreptunghiului in care se inscrie tocul.

Captuselile la usi, mai late de 19 cm, se masoara la metru patrat de suprafata care depaseste
suprafata corespunzatoare latimii de 19 cm. Captuselile sub 19 cm latime nu se masoara separat, fiind
cuprinse 1n tdmplaria respectiva.

Pervazurile si baghetele din lemn se masoara la metru lungime pusa in lucrare.

Geamuri trase simple sau decorative - mate, jivrate muslin, slefuite, livrate la masuri libere sau fixe
se masoard la m’,

Foile de usi fixate pe tocuri sau captuseli, gata montate se masoara la metru patrat de suprafata
cuprinsa in conturul exterior al foilor.

Dibluri metalice in plansee sau pereti de beton armat fixate prin impuscare, se masoara la bucata.

Tamplaria de lemn se deconteaza functie de numarul de metri patrati de usa, glasvand, ghiseu, in
conformitate cu articolul din cantitativul de lucrari.

Articolul din cantitativ cuprinde costul tamplariei, feroneriei, accesoriile de fixare, geamul,
materialele de etansare si vopsitorie.

(06) 00 CONFECTII METALICE

(06) 01 GENERALITATI

(06) 0110Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice inox si otel.
Specificatii pentru lucrari de vopsitorii la confectii metalice sunt cuprinse la capitolul (11) 00.
(06) 012 Concept de baza
Confectiile metalice se executd din otel moale, protejat cu grund anticoroziv, vopsele pe baza de
rasini alchidice sau epoxidice.
(06) 013 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile din stan-
dardele si normativele de mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:
1. STAS333-87 Otel rotund
. STAS334-88 Otel patrat

[\

. STAS395-88 Otel lat

. STAS424-91 Otel cornier cu aripi egale

. STAS 438/1-89 Otel beton laminat la cald

. STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructii. Marci.

. STAS 500/3-80 Otel de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosferica. Marci.
. STAS908-90 Banda de otel.

. STAS 7657-90 Tevi sudate longitudinal pentru constructii.

O 0 1N N W
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10. STAS 7941-90 Tevi patrate si dreptunghiulare din otel sudate longitudinal.
(06) 014 Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului una sau doud mostre pentru piesele de
confectii metalice mai complexe, tipice, cuprinzand materialele, sistemele de fixare, asamblare (buloane
sau sudurd), protejare anticoroziva si finisare ce urmeaza sd fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile
metalice.

Numai dupa obtinerea aprobarii din partea Proiectantului se vor lansa comenzile pentru executie si
livrarea confectiilor metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate.

Piesele de confectii metalice vor fi insotite de certificatele producatorului, prin care se atesta
calitatea materialelor folosite, in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de executie.

(06) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(06) 021 Materiale
Otel moale conform standardelor enumerate mai sus: otel lat laminat la cald, teava trasa la cald,
otel rotund, profile laminate la cald, tabla de otel.
1. Profilele laminate la cald vor avea grosimi de cel putin 3 mm.
2. Tabla va avea grosimea de cel putin 2,0 mm si va fi zincata la cald. (490 gr/mp)
Inox: profile debitate cu masini de debitat.
Accesorii: suruburi, piulite, saibe, dibluri CONEXPAND protejate anticoroziv prin cadmiere (daca
nu se specifica altfel).
(06) 022 Produse
Generalitati
1. Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate, in stricta conformitate cu desenele de
executie §i cu mostrele aprobate.
2. In cazuri speciale se acorda, cu aprobarea Proiectantului, modificéri ale solutiilor, gabaritelor sau
finisajelor fata de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul (calitativ si cantitativ) al solutiilor initiale.
3. Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice:
- lungime, lagime : +/- 2 mm
- grosime: + 1 mm, - 0,5 mm
- planeitate: deviatia unui colt fatd de planul format de celelalte 3 va fi maximum 1,5 mm la dimensiuni
pana la 1,5 m si maximum 1% din lungime la dimensiuni peste 1,5 m.
Lista confectiilor metalice:
1. Balustrade de la scari interioare si exterioare.
2. Scari metalice interioare fixe sau reglabile.

3. Chepenguri metalice
4. Gratare pentru acoperirea rigolelor

Confectiile metalice din otel vor fi protejate anticoroziv prin grunduire cu grund pe baza de ulei
conform STAS 3097-80.
(06) 023 Livrare, manipulare, transport

Confectiile metalice se vor impacheta in ambalaje special proiectate, in containere si se vor trans-
porta astfel pana la depozitul special amenajat din cadrul santierului.

Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor
corozivi §i nocivi, pe stative, la 10-15 cm de pardoseala.
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Se vor livra de catre producator vopsite cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de
plumb, in ansambluri sau subansambluri.

Depozitarea se va face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena.

Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual iar cele mai grele cu dispozitive
speciale.

(06) 03 MONTAJUL CONFECTIILOR METALICE

(06) 031 Operatiuni pregatitoare

La nceperea montajului se vor fi executat urmatoarele lucrari:
1. Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli, placaje, rectificari la peretii de beton);
Lucrarile de hidroizolatii, inclusiv probele de etanseitate a acestora.
3. Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru montarea confectiilor metalice (praznuri,

ghermele, placute, etc.)
Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj a confectiilor metalice functie de elementele

de fixare existente sau pentru pozitionarea acestora - in conformitate cu detaliile de executie.
Se verifica calitatea executiei lucrarilor executate anterior, in legatura directa si care pot influenta

operatiile de montaj a confectiilor metalice.

(06) 032 Montajul
Operatiile de montaj:

1. Fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura).

2. Pozitionarea corectd se va verifica cu ajutorul bolobocului si firului cu plumb.

3. Fixarea definitiva prin sudurd sau prin buloane (functie de solutie, de la caz la caz).

(06) 033 Operatiuni de finisare

1. Se curata suprafetele de eventuale urme de mortar sau alte impuritati.

2. Se repara stratul de grund anticoroziv.

3. Se executa vopsitoria conform (11) 00

(06) 034 Verificari in vederea receptiei
Se va verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executarii (suduri, slefuiri, imbinari, etc.)
Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate,

Proiectantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

(06) 04 MASURARE SI DECONTARE
(06) 041 Pretul unitar pentru confectiile metalice cuprinde lucrarile de executie si montaj inclusiv
accesoriile de fixare si vopsitoria.

Decontarea lucrarilor se face functie de numarul de kg, metri liniari sau bucati, conform articolului din
cantitativul de lucrdri, conform extraselor de confectii metalice din proiect.

(07) 00 PARDOSELI
(07) 10 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA

(07) 11 GENERALITATI
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(07) 111 Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie a pardoselilor cu placi din gresie
ceramica.

Specificatiile pentru sapa din mortar de ciment sunt cuprinse la (02) 00.

Specificatiile pentru straturile componente ale hidroizolatiei aplicate sub pardoseala din placi de
gresie ceramica (la spatii umede: bai, WC-uri) sunt cuprinse la capitolul (13) 131.

(07) 112 Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si recomandari din standar-
dele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:
. STAS 388 - 80 - Ciment Portland.
. SR 388 - 95 - Apa pentru mortare §i betoane.
. STAS 1500 - 78 - Ciment M 30, ciment Pa 35 sau ciment F 25.
. STAS 1667 - 76 - Agregate grele naturale pentru mortare si betoane.
. STAS 5939 - 80 - Placi din gresie ceramica.
. STAS 7055 - 87 - Cimenturi albe Portland.
. STAS 8171 - 84 - Folie de polietilena.
Normative.

1. C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.
(07) 113 Material suplimentar

Antreprenorul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, livrarea in afara conditiilor contractuale, a
unei cantitati suplimentare de circa 2% pentru fiecare tip de placi - ca dimensiune si culoare.
(07) 114 Mostre si testari

Se vor pune la dispozitia Proiectantului in vederea aprobarii, mostre, cate 3 placi, din fiecare tip ca
dimensiune si culoare ce se propun a fi utilizate la lucrare.
Nu se vor emite comenzi pentru livrarile de materiale decat dupa aprobarea mostrelor de cétre Proiectant.

Mostrele vor fi insotite de fisele tehnice ale producatorului.

NN W

Fisele tehnice vor atesta compozitia si caracteristicile fizico-chimice ale produselor si vor certifica
respectarea prezentelor specificatii.

Marcile de pe ambalaje vor corespunde cu cele din fisele tehnice.

Antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere in opera a placilor, conform indicatiilor
producatorului.

Lucrérile nu se vor incepe pana ce nu se obtine aprobarea Proiectantului privind aceasta metoda.

(07) 12 MATERIALE SI PRODUSE

(07) 121 Produse

Placi de gresie ceramica, glazurate sau mate, de dimensiuni §i grosimi indicate in proiect, conform
STAS 5993-89 sau similare.
1. Glazura va fi colorata, fiind aleasa de Proiectant din setul de mostre pus la dispozitie de Antreprenor.

2. Definitie: In prezentele specificatii, prin gresie ceramica se intelege ceramica vitrifiata (>11800°)
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Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:
- coeficientul de absorbtie a apei maximum 4% .
3. Abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi:
- lungimea si latimea nominala a laturii: +/- 2% maximum din lungimea laturii;
- grosimea nominala a placilor: maximum +/- 10%;
- abaterea de la unghi drept a placilor: maximum 0,5% din lungimea laturii;
-deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari.
(07)122 Materiale
Ciment gri Portland, conform STAS 388-80.
Ciment alb Portland, conform STAS 7055-87.
Nisip cu granulatie find 0 - 1 mm, conform STAS 1667-76.
Apa, conform STAS 790-84.
(07) 123 Livrare, depozitare, manipulare
Placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, in locuri feri-
te astfel incat sa se evite spargerea sau deteriorarea placilor.
Manipularea cutiilor cu pldci de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci cand va fi
necesar astfel ca sa se evite deteriorarea pldcilor.

(07) 13 EXECUTIA PARDOSELILOR

(07) 131 Operatiuni pregatitoare

Placile vor fi fixate pe o sapa (02) 00 care a fost lasata sa se Intareasca timp de cel putin doua
saptamani.

Sapa se va aplica conform (02) 00 pe hidroizolatia executatd conform specificatiilor de la capitolul
(13) 131.

Se va acorda o atentie cu totul deosebitd executarii sapei in spatiile umede (bai, Wc-uri, bucatarii,
etc.) ce urmeaza sa primeasca pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depdsi grosimea speci-
ficata in detalii, realizand totodata pantele cerute si o suprafata perfect nivelata.

Inainte de fixarea placilor, suprafata pe care acestea urmeaza sa fie fixate va fi uscata.
Imediat inainte de asezarea stratului suport, sapele vor fi spalate, complet.
Inainte de Inceperea lucrarilor se vor incheia alte lucrari cum sunt:
. rectificari la elementele de beton armat;
. rectificari la zidarii;
. montarea tocurilor tdmplariei interioare;
. montarea instalatiilor electrice - circuitele pentru prize;
. montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare.
Se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivela si
sfoara.
Se va face o aranjare pe uscat a placilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoard a
rosturilor.
Se va urmari din trasaj ca un numar cat mai mic de placi sa rezulte taiate.
(07) 132 Generalitati
Nu se vor executa mai multe taieturi decat este necesar. In general nu se vor executa tdieturi prin
care se obtin placi mai mici decat jumatate din dimensiune.

DA WK —
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Suprafetele placilor vor fi centrate si echilibrate.

Se vor netezi toate muchiile tdiate, cu piatra de carborund; nu se vor fixa placi cu muchii crestate
(in zig-zag) sau exfoliate.

(07) 133 Stratul suport

Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decat o parte ciment Portland la trei parti
nisip, dupa volum, si nici mai slab decat o parte ciment Portland la patru parti nisip, dupa volum.

Apa va fi introdusa n amestec in cantitate suficientd pentru a se obtine lucrabilitatea necesara
(consistenta moale, densa), dar 1n cantitate minima, necesard. Dupd compactare, apa nu va patrunde la
suprafata. Mortarul va avea consistenta necesara compactarii prin batere, va fi suficient de moale pentru a
primi nervurile placii si suficient de tare pentru a sustine si mentine placa in planul corespunzator.

Daca nu se specifica altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniforma de 10 mm. Se va
prepara acea cantitate de mortar necesara numai pentru 2 ore de lucru.

Stratul suport din mortar va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje.

(07) 134 Pozarea placilor

Placile vor fi asezate uniform.

Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe suprafata stratului de
nisip/ciment umed, imediat inainte de asezarea placilor.

Placile de gresie ceramica vor fi agezate in pozitie, pe stratul suport fara adeziv.

(07) 135 Rosturi

Placile se vor aranja cu rosturi de 2 - 3 mm sau fara rosturi, functie de specificatiile din proiect.

Rosturile vor fi continue in ambele directii si daca nu se cere altfel vor fi in prelungirea rosturilor
de la placajul de faianta de pe pereti.

Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica in detalii, se va prevedea un rost de
control de 6 - 9 mm.

Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri. Placile vor fi asezate in sah, astfel
incat o suprafata sa poata atinge gradul de contractare initial, Tnainte de umplerea rostului.
Pozitia placilor va fi reglatd in termen de 10 minute de la asezarea lor.

Timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si trep-
tat, iar dupa 14 zile, va fi permis si traficul greu.

Rosturile nu se vor umple pana ce nu s-a facut priza suficienta intre placi si stratul suport si in nici
un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de pozare a placilor.

Rosturile dintre placile de gresie vor fi umplute cu ciment alb (pigment colorat) si mortar de
ciment cu nisip. Suprafata rosturilor va fi plana si neteda.

Rosturile de control vor fi curatate de materialul ramas, murdarie, grasimi etc. si se vor umple
dupa consumarea dilatarilor in pardoseala.

Curatirea placilor: dupa fixare si umplerea rosturilor, placile vor fi spalate cu un burete, diagonal,
peste rosturi, dupa care vor fi sterse cu o bucatd de panza curata si uscata.

Toate suprafetele adiacente placilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate si
perfecte.
(07) 136 Verificari in vederea receptiei

Proba obligatorie la camerele umede avand prevazut sifon de pardoseala va fi inundarea pardoselii
si verificarea scurgerii corecte si complete a apei la sifon.
(07) 137 Conditii de calitate pentru receptie

Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de +/- 3,25mm, la fiecare 2,5 m.
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Toate lucrarile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite, asa cum va hotari Proiectantul.
Se vor considera defecte grave urmatoarele:
1. Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului.
2. Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate in proiect.
3. Nerespectarea prezentelor specificatii.

Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

(07) 14 MASURARE SI DECONTARE

Misurarea si decontarea lucrérilor se va face pentru numérul de m” de plici indicat in planse.
In articolul din cantitativul de lucrari sunt cuprinse pardoseala din placi de gresie ceramica,
inclusiv stratul suport si materialele pentru rosturi.

(07) 20 PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE SI MOCHETA
(07) 21 GENERALITATI

(06) 211 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din materiale plastice
si anume:
- covor din P.V.C. pe suport textil;
- mocheta
Specificatii pentru sapa de mortar de ciment sunt cuprinse la capitolul (02) 00.
(07) 212 Concept de baza
Pardoselile din P.V.C. si mocheta care vor fi folosite la lucrare vor fi alcatuite astfel:
- pe pardoseala inaltata, cu panouri din lemn si rasini;
- cu sapa de egalizare a planseului realizata din mortar de ciment.
(07) 213 Standarde si normative de referinta
Standarde
1. STAS 228/1-87 - Parchet de lemn masiv pentru pardoseli. Conditii tehnice generale de calitate.
2. STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare.
3. STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri.
4. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.
5. STAS 2111-90 - Cuie din sarma de otel.
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6. STAS 3844-76 - Nisip cuartos preparat de la Vilenii de Munte si de la Crivineni pentru fabricarea
sticlei, geamurilor §i ceramicii fine.
7. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase.
8. STAS 7361-80 - Covor si dale din policlorura de vinil.
9. STAS 7915-71 - Covor din policlorura de vinil, pe suport textil.

Normative
1. C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(07) 214 Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta detalii de executie pentru asezarea pardoselilor functie de desen si
culoare si alcatuirea structurii straturilor functie de materialele utilizate si destinatia incaperilor.
(07) 215 Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Antreprenorul va pune la dispozitia
Proiectantului spre aprobare urmatoarele mostre (functie de indicatiile din proiect) si anume:
1. Covor din P.V.C. pe suport textil - cel putin 3 tipuri, calitati si culori diferite.
2. Mocheta - cel putin 3 tipuri, calitati si culori diferite.
(07) 216 Livrare, depozitare, manipulare

Transportul covoarelor se va face cu mijloace de transport acoperite, uscate, curate si inchise,
sulurile fiind agezate in pozifie verticala.

Transportul colacilor de profil pervaz din P.V.C. ca si pervazurile profilate din lemn ambalate in
legaturi se va face cu mijloace de transport acoperite, curate.

Transportul bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu respectarea dispozitiilor in vigoare pri-
vind transportul materialelor inflamabile.

Transportul panourilor din lemn si rasini se va face cu mijloace de transport inchise curate si
uscate: pe timpul transportului placile vor fi agezate orizontal, in stive, pe sortimente.

Depozitarea covoarelor, profilului pervaz din P.V.C. se va face in locuri uscate si acoperite, la

temperaturi cuprinse intre +59C si +400C, ferite de actiunea luminii solare directe.
Sulurile se vor depozita in pozitie. Colacii cu profil pervaz se vor depozita orizontal in stive de maximum
5 colaci.

Bidoanele cu adeziv si diluant se vor depozita in incaperi special amenajate pentru produse
inflamabile, ferite de orice posibilitate de explozie, cu respectarea dispozitiilor privind paza contra incen-
diilor.

Temperatura in aceste incaperi va fi cuprinsa intre +15°C si +20°C.

Panourile din lemn si rasini se vor depozita in incaperi inchise si uscate, agezate in stive, functie de

grosime, format si calitate; stivuirea se va face in pozitie orizontald pe suprafete plane (platforme).

(07) 22 MATERIALE SI PRODUSE

(07) 221 Materiale
Covor din P.V.C. pe suport textil
Pervazuri:
- profil pervaz din P.V.C., conform NTR 9005-80;
- pervaz profilat din lemn de fag, stejar sau cires, conform STAS 228/1-87.
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Adezivi si diluanti:
- adeziv "Prenadez 300", conform NTR 2829-74 sau Romeltex 200, conform NI 10588-81;
- diluant "Prenadez 300", conform NTR 2830-75;
- Aracet D50 sau DPC 50-18, conform STAS 7058-91.
Panouri din lemn si rasini, conf. STAS 7848-78.
(07) 222 Produse
Sapa din mortar de ciment pentru pardoseli, conform (02) 00.

(07) 23 EXECUTIA PARDOSELILOR

(07) 231 Lucrari care trebuie terminate Tnainte de inceperea executiei pardoselilor
1. Tencuielile interioare (inclusiv reparatiile) la pereti si tavane, ca si pragurile dintre incaperi.
2. Zugravelile si vopsitoriile.
3. Montarea tamplariei, ferestrelor (inclusiv geamurile) si tocurile usilor.
4. Instalatiile electrice, sanitare si de incalzire (inclusiv probele de presiune).
(07) 232 Stratul suport
Executarea sapei de egalizare ca strat suport: sapa din mortar de ciment marca M 100, se va realiza
conform (02) 00.
Masuri de protejare a stratului suport.

Pentru protejarea sapei de egalizare din mortar de ciment se vor lua masuri astfel:
- se vor proteja spre a nu fi deteriorate sau murdarite cu huma, vopsea, etc. in timpul executdrii
zugravelilor si vopsitoriilor;
- se vor proteja de actiunea substantelor agresive care le pot ataca si distruge: acizi minerali §i organici
(acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid acetic, acid lactic, etc.), alcalii si lesii, produsi petrolieri
(uleturi minerale, motorind, pacura, petrol lampant,etc.), produse zaharoase, saruri (sulfati, saramura, etc.),
substante oxidante (hipoclorit de sodiu, bicromati, cromati, azotati, etc.), uleiuri vegetale.
(07) 233 Executarea imbracamintii pardoselii

Operatiile de montare a covorului din PVC si a mochetei se vor desfasura astfel:

1. In Incéperile unde se vor monta pardoselile din dale/covor PVC si mocheta se va asigura cu 48 de ore
inainte de Inceperea montajului un regim climatic cu temperatura de cel putin +16 grade C si umiditatea
relativd a aerului de maximum 65%; acest regim se va mentine pe tot timpul executiei lucrarilor si cel
putin 30 zile dupa terminarea lor.

2. Umiditatea stratului suport nu va depdsi 3% in cazul lipirii cu Prenadez 300 sau Romeltex 200 si 7% in
cazul lipirii cu Aracet D 50 sau DPC 50-18.

3. Se va verifica si curdta cu atentie suprafata stratului suport, indepartdndu-se si corectdnd toate
eventualele defectiuni si impuritati si se va curdta bine de praf prin periere.

4. Inainte de lipirea covorului din PVC, in cazul in care dupa curatirea stratului suport se va constata ca
suprafata acestuia prezintd neregularitai frecvente, se va face o corectare printr-o gletuire subtire
(maximum 1,5 mm grosime).

Inainte de gletuire, suprafata se va amorsa cu un grund de Aracet D 50, DPC 50-18 diluat in apa in
proportie de 1:1 in volume, aplicat in cantitate de cca 0,200 kg/m” si ldsat si se usuce minimum 2 ore.
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5. Chituirea sau gletuirea se va executa cu un mortar pentru glet, care se va aplica cu minimum 24 ore
inainte de montarea dalelor/ covorului din PVC sau mochetei si a carui compozitie va fi in functie de
sortimentul de covor sau mocheta indicat in proiect, astfel:

- pentru covorul din PVC sau mocheta pe suport textil;

nisip 0...1 mm = 4 parti in volum
ciment Pa 35 = 2 parti in volum
Aracet D 50, DPC 50-18 sau Crilorom DC 2100 =1 parte in volum

apa, pana la consistenta masuratd cu conul etalon
13-14 cm pentru gletuire
9-10 cm pentru chituire
6. Dupa 3-4 ore de la aplicarea gletului, sau 14 -16 ore de la aplicarea chitului, suprafata se va slefui cu
piatra abraziva si se va curata de praf prin periere.
7. Inainte cu 24 ore de lipire, dalele/covorul PVC vor fi aduse in incapere pentru aclimatizare, vor fi taiate
si asezate in pozitia de montare.
8. Se va aplica concomitent cate un strat de adeziv subtire (0,200...0,250 Kg/mp), atat pe suprafata suport
cat si pe covorul sau dalele din PVC.
9. Dupa cca 20...40 minute de la aplicarea adezivului Prenadez sau 10...15 minute pentru Aracet D 50, se
va trece la lipirea covorului prin presare manuald, evitandu-se prinderea de aer sub fasia de material.
Montarea pervazurilor sau plintelor
Dupd terminarea operatiunilor de montare a covorului din PVC, se va trece la montarea pervazurilor
astfel:
1. Peretii vor fi complet finisati, iar in zona de montare a pervazurilor, suprafata trebuie sa fie plana,
neteda si uscata.
2. Profilul pervaz din PVC se taie la lungime (nu se admit discontinuitati In camp) si se va aplica prin
lipire cu Prenadez 300 sau Romeltex 200.
Montarea se va face dupa 20...40 minute de la aplicarea adezivului prin asezarea la pozitie si presare
puternicd, In portiuni succesive de 50 60 cm; excesul de adeziv se va indeparta imediat.
Finisarea pardoselilor
1. Suprafata pardoselii din covor sau dalelor din PVC si a profilelor pervaz din PVC se vor curdta de
eventualele resturi de adeziv prin frecare cu o carpd aspra si uscata.
Petele mai rezistente de Prenadez 300 sau Romeltex 200 se vor curata cu diluant Prenadez 300 sau toluen.
Petele de Aracet D 50 se vor Tnmuia timp de 30 minute §i se vor sterge cu o carpa curata, aspra.
(07) 234 Verificari in vederea receptiei
Pe parcursul executarii lucrarilor se va verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru montarea
covorului din PVC;
- covorul sa fie lipit pe toatd suprafata, fard colturi si margini nelipite sau umflaturi;
- rosturile Intre fasiile de covor sd nu depdseasca dimensiunile admise si anume: 0,5 mm latime la covor si
0,4 mm latime la dale;
- suprafetele sa fie complet plane si netede; nu se admit umflaturi sau adancituri;
- lipirea profilului pervaz din PVC sa fie in linie dreapta, pe toatd suprafata in contact cu peretele;
- suprafata pardoselii sa fie curata si lustruita; nu se admit pete.
Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare in urma verificarilor, Proiectantul va dispune executarea
de remedieri locale sau refacerea lucrarilor dupa caz.
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Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

(07) 24 MASURARE SI DECONTARE

Pardoselile din dale/covor PVC si mocheta se vor deconta la metrul patrat de pardoseala, inclusiv
pervazul aferent, conform planselor din proiect.

In costul pe metrul patrat, corespunzator articolului de pardoseald din cantitativul de lucrari, se
include si costul pentru executarea suprafetei suport, in alcatuirea indicata in proiect.

(07) 30 PARDOSELI DIN MORTAR DE CIMENT SCLIVISIT SAU ROLAT
(07) 31 GENERALITATI

(07) 311 Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia pardoselilor de mortar de ciment cu fata
sclivisita (neteda sau rolatd cu ajutorul unei role cu dinti) aplicate pe un strat suport de beton.

Specificatiile pentru hidroizolatia aplicata pe stratul suport inainte de executarea pardoselii (acolo
unde se indicd in proiect) se gasesc la (13) 131.

Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii pentru executarea scafelor si plintelor din mortar
de ciment sclivisite, aga cum este indicat in proiect.
(07) 312 Concept de baza

Astfel de pardoseli se prevad a se executa numai in spatii dependinte, cum sunt: garaje, depozite,

etc.
(07) 313 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile din prezentele specificatii si prescriptiile din stan-
dardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele prescriptii.
Standarde:
1. STAS 388-80 - Ciment Portland
2. STAS 790-84- Apa pentru mortare si betoane
3. STAS 1667-76- Agregate naturale grele pentru betoane si mortare.
Normative
1. C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, cu modificarile si completarile acestuia.
(07) 314 Mostre si testari
Prin aprobarea mostrelor de catre consultant se intelege aprobarea cimentului, agregatelor si a
proportiilor de amestec a agregatelor.
Testarile se vor face conform celor specificate la (02) 013.
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(07) 32 MATERIALE SI PRODUSE

(07) 321 Materiale

Ciment Portland, conform STAS 388:1995.

Apa, conform STAS 790-84.

Agregatele grele naturale (nisip, pietris, balast, piatrd spartd) vor corespunde prevederilor din
STAS 1667-76.
(07) 322 Amestecuri pentru mortare

Generalitati:
1. Se vor masura materialele pe lucrari, astfel incat proportiile specificate Tn amestecul de mortar sa poata
fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.
2. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum.
3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m® din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar
este considerat astfel:

Material Greutate pe metru cub
Ciment Portland 1506 kg.
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2 % 1300 kg.
Mortarul pentru pardoseli va fi un amestec de ciment, nisip in proporgie 1 : 3,5 (circa 405 kg.
ciment la m® mortar).
(07) 323 Livrare, transport, depozitare
Conditiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment §i agregate sunt specificate la (02) 021.

(07) 33 EXECUTIA PARDOSELILOR

(07) 331 Prepararea mortarului
Specificatii privind modul de amestecare a mortarului, transport si punere in opera sunt cuprinse la
(02) 022.
(07) 332 Operatiuni pregatitoare
Imediat inainte de aplicarea mortarului pentru pardoseald, stratul suport din beton va fi spalat si
toate resturile de materiale vor fi Indepartate.
Suprafata betonului va fi curatata de praf.
Idem suprafata hidroizolatiei acolo unde este cazul.
Mortarul de ciment se aplica optim la minimum 24 ore de la turnarea planseului de beton armat.
Pardoselile nu se vor executa decat dupa ce se vor fi executat urmatoarele operatiuni:
1. executarea tencuielilor;
2. pozarea tocurilor pentru usi interioare;
3. executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare la presiune;
4. aplicarea hidroizolatiei, acolo unde este cazul.
Se va verifica daca executia stratului suport (planseul de beton) se incadreaza in abaterile de la
planeitate admise maxime:
- planeitate: +/-4 mm la 2 m.
(07) 333 Faze de executie si control
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Pardoseala se va turna intr-un singur strat cu grosimea conform celor specificate in proiect.

Grosimile indicate cuprind 1n ele si stratul aparent finisat (scliviseala).

Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se
razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnologice, se matura si se spala
cu jetul de apa, fara sa se inunde.

Se traseaza nivelele (pentru mortar, scafe, plinte) pornind de la linia de vagriz, executandu-se fasii
de mortar, martori.

Se desface tencuiala pe inaltimea scafei sau plintei.

Se curata si se spala stratul suport de zidarie de sub scafa sau plinta.

Se stropeste suprafata cu lapte de ciment.

Se aplica mortarul intre sipci reper, cu pompa sau manual si se niveleaza cu dreptarul.

Fata vazuta sclivisitd se va obtine prin baterea mortarului proaspat asternut, cu mistria, (pana la
aparitia laptelui de ciment), aruncarea pe suprafata a unei cantitati de ciment si sclivisirea acestuia prin
trecerea cu mistria.

In cazul suprafetelor rolate (acolo unde este specificat) se va trece rola cu dinti pe suprafata
imbracamintii, imediat dupa sclivisirea ei.
(07) 334 Scafe, plinte

Scafele sau plintele se vor executa la dimensiunile specificate in proiect, turnate din mortar de
ciment sclivisit, acelasi ca pentru pardoseala.

Dupa desfacerea tencuielii pe indltimea trasata conform proiectului si adancirea rosturilor la
zidarie, se curata suprafata peretelui si se aplica spritul cu lapte de ciment.
Se aplica apoi un strat de mortar de ciment, acelasi ca la pardoseald, care se niveleaza si se driscuieste la
profilul specificat in proiect.
Scliviseala scafelor si plintelor se face ca si la pardoseala, pana la obtinerea unui luciu metalic.
(07) 335 Curdtire si protectie

Dupa sclivisire, pentru a se evita fisurarea datorita actiunii razelor solare si a curentilor puternici
de aer, acolo unde este cazul, pardoseala se va acoperi, dupa terminarea prizei, cu rogojini sau folie de
hartie care sa nu pateze, tinandu-se in stare de umezeala timp de 7 zile.

Pentru a preveni fisurarea provocata din contractii, la suprafete mari de pardoseala se vor prevedea
rosturi pe ambele directii la maximum 2,50 m.
(07) 336 Abateri admisibile
1. Abaterea de la planeitate fata de prevederile proiectului: cel mult doud de maximum 2 mm sub dreptarul
de 2 m, pus in orice directie.
2. Abaterea fatd de pantele prevazute in proiect: +/- 2,5 mm la metru, dar numai in portiuni izolate.
(07) 337 Verificari in vederea receptiei

Proiectantul va putea dispune refacerea locala sau pe portiuni mai mari pana la refacerea totala a
pardoselii daca constata urmatoarele defectiuni:
1. nerespectarea prezentelor specificatii;
2. nerespectarea prevederilor proiectului privind parametrii geometrici: niveluri, pante, grosimi;
3. aderenta proasta la stratul suport (daca la ciocanire cu un ciocan de cauciuc sunetul nu este plin);
4. pardoseala a fost deterioratd din cauza nerespectarii conditiilor de protejare pe parcursul perioadei de
intarire a mortarului;
5. aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale nu sunt
corespunzatoare daca:
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- pardoseala, scafele sau plintele, sunt fisurate;
- suprafata prezinta defecte majore (adancituri, plusuri de material etc.).

Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

(07) 34 MASURATOARE SI DECONTARE
Pardoselile se vor deconta la suprafata in metri patrati masurata conform planselor din proiect.

Costul pe metru patrat, in articolul din cantitativul de lucrari pentru pardoseli din mortar de ciment
rolat cuprinde si scafa sau plinta sclivisita.

(08) 00 FERONERIE SI ACCESORII

(08) 01 GENERALITATI

(08) 011 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tdmplaria interioara si exterioara a cladirilor
civile si industriale.
(08) 012 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.
Standarde:
1. STAS 1547-86 Balamale ingropate cu aripi plane.
2. STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usi.
3. STAS 1588-79 Opritor cu arc pentru ferestre
4. STAS 1713/1-87 Broaste ingropate pentru usi. Conditii tehnice de calitate.
5. STAS 1713/2-86 Broaste ingropate pentru usi. Dimensiuni.
6.STAS 2419-88 Manere, butoane, silduri si rozete.
7. STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru usi.
8. STAS 9849-88 Balama batant-basculanta.
9. STAS 10565-88 Broaste aplicate cu cilindru de siguranta.
10. STAS 11216-86 Balamale cu aripi indoite, aplicate.
11. STAS 11217-86 Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor.
12. STAS 11318-87 Inchizatoare cu bara si bolturi de zavorare.
(08) 013 Mostre si testari
Conform specificatiilor din capitolul (05) 014.
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(08) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(08) 021 Feronerie si accesorii

Feroneria si accesoriile vor corespunde specificatiilor de la capitolul (08) 022.
(08) 022 Abateri admisibile

Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase;
conform SR EN 22768-1:1995, SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si conform
STAS 11111-86 pentru piesele prelucrate prin taiere, ambutisare sau indoire.

(08) 03 MONTAJUL FERONERIEI SI ACCESORIILOR

(08) 031 Montajul

Tamplaria se va livra la santier cu feroneria si accesoriile de prindere gata montate.

In cazul in care montajul se va executa pe santier, acesta se va face in conformitate cu
instructiunile producatorului, care trebuie sa insoteasca produsul respectiv.
(08) 032 Livrare, depozitare, manipulare

Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora.

Piesele de feronerie se vor livra 1n seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie.

Tamplaria va fi adusa in santier cu feroneria gata montata (balamale, cremoane, foarfeci, olivere,
zavoare).

Drucarele si sildurile la usile interioare se vor monta ulterior.

Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria, inclusiv broasca yale.

Feroneria si accesoriile se vor depozita in spatii inchise, ferite de umezeala si agenti corozivi.

Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite.

Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit conform
dispozitiilor legale in vigoare.
(08) 033 Protejarea feroneriei

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin
invelirea lor in panza impermeabila sau folie de polietilena.

Transportul si manipularea elementelor de timplarie care au feroneria gata montata se va face cu
grija deosebita pentru ca aceasta sd nu fie deteriorata.
(08) 034 Verificarea in vederea receptiei

Feroneria trebuie sa fie curata, fara urme de vopsea, zgarieturi sau deformari.

Elementele de inchidere (zavoare, broaste, drucare, cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil,
fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei.

Piesele de feronerie si accesoriile care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze
perfect.

Balamalele se vor unge cu vaselina pentru a se evita uzura in timp.

Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie, la cotele prevazute in

proiect.
Feroneria care nu este montata in conformitate cu proiectul se va demonta si remonta in conditiile
specificate.
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(08) 04 MASURATOARE SI DECONTARE

Feroneria nu se deconteaza separat, ci se cuprinde in articolul de tAmplarie din cantitativul de
lucrari.

(09) 00 TINICHIGERIE

(09) 01 GENERALITATI

(09) 0110Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tinichigerie (jgheaburi, burlane, glafuri, sor-
turi, vazoane, parafrunzare, etc.).

Sunt cuprinse, de asemenea, specificatii pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate la
lucrarile de etansare a rosturilor verticale si orizontale.
(09) 012 Concept de baza

Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincati la cald (490 g/m?).
(09) 013 Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prezentele specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele
enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

. STAS429-85 - Chit de miniu de plumb.
. STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune atmosferica. Marci.
. STAS 889-89 - Sarma moale zincata.
. STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda.
. STAS 2028-80 - Tabla zincata.
. STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc.
. STAS 2274-88 - Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare.
. STAS 2389-92 - Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire.
. STAS 3097-80 - Grund anticoroziv - miniu de plumb.
10. STAS 8285-88 - Impletituri de sarma. Tesaturi de sarma de uz general.
11. SREN 10143:1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald.

O 00 1O\ LN W —

Normative
1. C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii - Caietul 1. Prescriptii
generale.

(09) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(09) 021 Materiale
Accesorii: suruburi, piulite, saibe cadmiate.
Carton bitumat CA400, conform SR 138-94.
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Bitum tip H80/90 conform STAS 7064-78.
(09) 022 Lista confectiilor de tinichigerie

Jgheaburi de scurgere cu sectiune semicirculara sau dreptunghiulara, din tabla zincata de 0,5 mm
grosime, conform STAS 2274-88.

Carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor, conform STAS 2274-88.

Sorturi la atice, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avand latimea conforma cu detaliile din
proiect.

Garguie (guri de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm grosime, de forma circulara sau
dreptunghiulara cu sectiunea conforma cu detaliile din proiect.

Caciuli de protectie, deflectoare la terase, tuburi de aerisire din tablad zincata de 0,5 mm grosime,
conform detaliilor din proiect.
(09) 023 Livrare, manipulare, depozitare

Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de
producator.

Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind
admisa ramanerea in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier, legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii inchise,
uscate, ferite de intemperii §i de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului, astfel ca sa nu se deterioreze stratul
protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu
provoca deformari ale acestora Tnainte de a fi puse in opera.

Depozitarea jgheaburilor, burlanelor, carligelor si bratarilor se va face pe platforme, asigurandu-se
protectia impotriva loviturilor si deteriorarii lor.

(09) 03 MONTAJUL

(09) 031 Lucrari ce trebuie executate inainte de montarea tinichigeriei

1. Executarea tencuielilor si rectificarilor.

2. Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi impuscate).
3. Etansarea rosturilor verticale si orizontale.

4. Pozarea elementelor de instalatii sanitare la terase.
(09) 032 Montajul

Se va face n conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura, si cu prescriptiile din STAS
2389-92.

Sorturile care se vor monta la atice vor fi pozate pe suportul din beton sau mortar prin intermediul
unui strat separator din carton bitumat lipit cu mastic de bitum si vor fi prevazute la partea inferioara cu
lacrimar care va depasi fata zidariei cu minimum 2 cm.

(09) 033 Verificari in vederea receptiei

Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport.

Elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata, cu stratul de
zinc deteriorat sau lipsa.

Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concordanta perfecta cu cerintele si
detaliile din proiect, provenite din dilatatie.
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Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatiile de dimensiuni, din dilatatie, ale
rostului.

Cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea
apei.

Lucrérile de tinichigerie, desi nu prezintd importantd mare din punct de vedere al costului sunt
foarte importante in asigurarea unei bune comportari in exploatare a lucrarilor de constructii (in special
izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etansarilor la strapungerile la terase sau
acoperisuri si la racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Proiectantul va putea solicita Tnlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt respectate:

- prezentele specificatii;
- prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier;
- detaliile de executie din proiectul aprobat.

(09) 04 MASURATOARE SI DECONTARE

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitativul de lucrari, functie de numarul de
bucati sau metri liniari de lucrare.

Lucrérile de tinichigerie se platesc fie separat, fie In cadrul unor lucrari mai complexe
(invelitoare).

(10) 00 GEAMURI

(10) 01 GENERALITATI

(10) 011 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii privind modul de folosire si montare a geamurilor pentru
tamplaria din lemn si tAmplaria metalica.
(10) 012 Conceptul de baza
In conformitate cu indicatiile din proiect, pentru tAmplaria din metal se vor folosi urmatoarele
tipuri si sortimente de geamuri:
- geamuri trase
- geamuri float
- geamuri plane securizate
- geamuri prelucrate (mate, muslin, givrate).
- geamuri termopane
(10) 013 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele
sau normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

Standarde:
1. STAS 5993-89 - Sticla si produse din sticld. Terminologia defectelor.
2. STAS 9041-89 - Geamuri slefuite si polizate.

3. STAS 11552-89 - Geamuri termoabsorbante, trase.
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Normative:

1. C 47-86 - Instructiuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor si a altor produse de sticla in
constructii.
(10) 014 Mostre

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului 3 mostre cu dimensiunile de 300 x 300 mm
din fiecare tip de geam prevazut in proiect.

Din cele 3 mostre, una va prezenta defectele admisibile conform, SR 3515:1994 si STAS 11552-
89.

Antreprenorul va prezenta 3 mostre cu lungimea de 300 mm din fiecare material propus pentru
etansare, dupa fixarea geamurilor: chit, garnitura, bagheta, etc., care raman aparente.

Mostrele de geam si material de etansare se vor prezenta pentru aprobare o data cu mostrele de
tamplarie.

Geamul va fi prezentat fixat in cercevea, cu materialul de etansare respectiv.

Antreprenorul va prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile
de suprafata pentru fiecare tip de geam si material de fixare prevazut in proiect, la fiecare lot de maximum
300 m* de timplarie finita livrata.

Antreprenorul va analiza fiecare bucata de geam, imediat Tnaintea montarii si nu va folosi bucati
care prezintd muchii sau fete cu defectiuni vizibile, care nu se incadreaza in limitele acceptate de
prezentele specificatii.

Testare: Antreprenorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam, furnizate
pe santier, pentru asigurarea incadrarii in tolerantele admise de prezentele specificatii.

(10) 02 MATERIALE

(10) 021Caracteristici fizico-mecanice

Geamul pentru ferestre, usi si glasvanduri precum si materialele de fixare a acestuia vor fi de
calitate corespunzatoare, pentru a se preveni aparitia unor deteriorari dupa montare, in conditii normale de
folosire, cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apa curata si detergent menajer slab si folosind
numai carpe moi sau piele de sters si curatat.

Geamurile vor avea caracteristici fizice si chimice in conformitate cu standardele de referinta si nu
vor prezenta incluziuni, stirbituri, colfuri lovite, curbura (sageatd), vine si ate, voalare, ondulatii,
zgarieturi, musculite si basicute, peste cele admise.

Geamurile vor avea culoarea, tensiunile, factorul de transmisie a luminii In conformitate cu
standardele de referinta iar stabilitatea chimica fata de apa conform SR 817:1996.

(10) 022 Abateri limita

In tabelul de mai jos se dau abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de geamuri care se

folosesc in mod curent in constructii, astfel:

Geamuri trase, conform SR 853:1994.
Grosimea nominala  Grosimea efectiva

2 mm 1,8...2,2 mm
3 mm 2,8...3,2 mm
4 mm 3,8...4,2 mm
5 mm 4,6...5,4 mm
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6 mm 5,6...6,4 mm
7 mm 6,6...7,4 mm
8 mm 7,6...8.4 mm

Geamuri plane securizate conform STAS 1853-89.
Grosimea nominala  Grosimea efectiva

4 mm 3,8..4,2 mm
5 mm 4.8...5,2 mm
6 mm 5,6...6,4 mm
8 mm 7,6...8,4 mm

Geamuri prelucrate - mate, muslin, givrat conform N.I.T.93558-84.
Grosimea nominald  Abateri limita
3,4,5,6 mm +/- 0,3 mm

Geamuri termoabsorbante trase conform STAS 11552-89.
Grosimea nominala Grosimea efectiva

3 mm 2,8...3,2 mm
4 mm 3,8..4,2 mm
5 mm 4,6...5,4 mm
6 mm 5,6...6,4 mm
7 mm 6,6...7,4 mm
8 mm 7,6...8,4 mm

(10) 023 Materiale auxiliare
Materiale pentru etansare
1. Chit Romtix 1200, pentru montarea geamurilor in tamplarie metalica.
2. Chit elastic (Alutchit) conform N.L.I. 7398-78 M.I.Ch. pentru montarea geamurilor in tdmplarie
metalica.
Baghete si garnituri pentru montarea geamurilor
1. Baghete din lemn sau P.C.V. se realizeazd conform proiectului.
2. Garnituri.
- din cauciuc cu sectiunea profilata in forma de U conform STAS 3230-84 sau confectionate pe santier din
fasii de cauciuc de cca 1,5 mm grosime.
- din PVC plastifiat stabilizat.
- cordoane de garniturd din banda de cauciuc neopren, cu dimensiuni la comanda.
- din PVC plastifiat sub forma de profil, de 1...1,5 mm grosime, de 7 mm deschidere interioara.
(10) 024 Livrare, depozitare, manipulare
Geamurile se livreaza de catre producator in functie de dimensiuni, calitate, tip, cantitate, masuri
libere sau masuri fixe.
Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numarul comenzii, tipul si cantiatea si avizul
controlului de calitate.
Livrarea se va face in functie de cantitate in rastele (containere) sau in lazi.
Geamurile taiate la masuri fixe vor fi livrate ambalate 1n 1azi corespunzatoare, iar intre foile de
geam se vor pune foi de hartie.
Fiecare lada va avea imprimat la loc vizibil denumirea furnizorului, numarul lazii, calitatea si
grosimea geamului, cantitatea in metri patrati, numarul foilor de geam ambalate si dimensiunile unei foi.
Loturile vor fi transportate de la furnizor la santier cu mijloace c.f. sau auto, fixarea rastelelor pe
platformele de transport facandu-se in pozitie verticala.
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In timpul transportului, rastelele vor fi bine ancorate si se vor sprijini pe materiale elastice (benzi
de cauciuc, fasii de polistiren, deseuri textile, etc.).

n cadrul santierului, la punctul de montare, geamurile vor fi transportate manual numai in pozitie
verticala si bucata cu bucata.

epozitarea geamurilor se va face in spatii inchise iar rastelele sau lazile vor fi agezate pe distantieri
din lemn pentru a nu veni in contact cu pardoseala.

(10) 025 Montarea geamurilor in tamplarie

Lucrari pregatitoare:

1. Montarea geamurilor se va realiza dupa executarea lucrarilor de tencuieli, Tnaintea lucrarilor de
vopsitorii §i pardoseli.

2. Lucrarile pregatitoare in vederea montajului constau in:

- transportarea geamurilor in zona de lucru;

- demontarea si depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale timplariei in zona de lucru;

- pregdtirea materialelor auxiliare de montare.

Montarea geamurilor pe tAmplarie metalica

a) cu baghete metalice cu garniturd de etansare:

- se demonteaza baghetele fixate pe tamplarie;

- se va aplica garnitura de etansare din cauciuc pe muchia geamului;

- se va ageza geamul la locul respectiv si se vor monta baghetele in pozitie definitiva prin fixarea cu
suruburi;

- baghetele vor fi stranse astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul sa nu aiba
joc;

- baghetele metalice (dacd nu sunt din inox sau aluminiu) vor fi vopsite o data cu tamplaria.

(10) 026 Curatarea si protejarea lucrarilor

Suprafata geamului va fi protejata contra pericolului de spargere, imediat dupa montare, prin
fixarea la cadru a unor baghete incrucisate care nu vin in contact cu geamul.

Geamul se va mentine in stare corespunzatoare de curatenie in timpul desfagurarii operatiunilor de
constructii pentru a se preveni astfel deteriorarea prin actiunea agentilor corozivi, acoperirea cu pete de
mortar, uleiuri, vopsea etc. si a se evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului sau a altor lucrari
(prin spalare).

Geamul se va spala cu apa si detergent menajer usor si se va lustrui pe ambele fete, cu cel mult
patru zile inainte de receptionarea lucrarilor de cétre Proiectant.

Se vor respecta recomandarile furnizorului de geam, respectiv.

(10) 027 Conditii de receptie

Se vor considera defecte, orice necorespondenta cu prezentele specificatii si se vor remedia prin
corectiuni locale sau inlocuirea geamului, dupa cum va hotari Proiectantul.

Receptia lucrarilor se va face numai daca vor fi indeplinite urmatoarele conditii:

1. Geamul trebuie sa fie dintr-o singura bucata, sd aiba grosimea si calitatea prevazuta in proiect, sa nu
aiba defecte peste cele prevazute si admise de standarde si normative pentru calitatea si tipul de geam
respectiv.

2. Linia chitului trebuie sa fie dreaptd, paralela cu marginea faltului. Din masa chitului nu trebuie sa iasa
capetele tintelor sau ale agrafelor.
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3. Baghetele din metal pentru fixare trebuie sa fie bine fixate in suruburi. Capetele acestora trebuie sa fie
ingropate 1n bagheta.

4. Baghetele de la geamuri de pe tamplaria metalica vor fi fixate cu toate suruburile conform detaliilor din
proiect. Suruburile vor fi introduse perpendicular pe suprafata de fixare, filetele acestora nu trebuie sa
prezinte degradari, pentru a permite o lesnicioasa schimbare a geamului in caz de spargere.

5. Suprafata geamului trebuie sa fie, dupa montaj, curata, fara pete de grasime, murdarie, praf sau vopsea.

Se va indeparta si inlocui orice geam spart, ciobit, crapat, zgariat sau care a fost 1n alt fel deteriorat
in decursul operatiilor de constructie, fie datorita unor cauze naturale, intamplatoare, accidente sau acte de
vandalism.

(10) 03 MASURARE SI DECONTARE

Geamuri trase simple sau decorative - mate, jivrate muslin, slefuite sau securizate, livrate la masuri
libere pentru timplarie metalicd se masoard la m”.

Geamuri laminate trase termoabsorbante livrate la masuri libere, montate pe tamplarie metalica se
masoard la m”.

Baghetele din lemn se masoara la metru lungime, puse in lucrare.

Geamurile exterioare termopane nu se deconteaza separat, geamul fiind cuprins in pretul
tamplariei.

(11) 00 ZUGRAVELI SI VOPSITORII

(11) 10 ZUGRAVELI LA PERETI SI TAVANE
(11) 11 GENERALITATI

(11) 111 Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea zugravelilor interioare la pereti si tavane.
(11) 112 Conceptul de baza

Zugravelile la interior se fac in culori de apa cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil, aplicate pe
pereti si tavane, pe rectificare, glet de netezire si gips carton.
(11) 113 Standarde si normative de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:
1. STAS 146-80 - Var pentru constructii
2. SR 388:1995 - Ciment Portland gri
3. STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii
4. STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare
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5. STAS 2488-86 - Pigmenti anorganici. Galben de crom

6. STAS 2539-79 - Pigmenti anorganici. Albastru de fier

7. STAS 2706-86 - Creta de Murfatlar Dobrogea. Creta macinata

8. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase

9. STAS 7359-89 - Vopsele pe baza de dispersii apoase de poliacetat
10. STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pentru constructie

Normative:
1. C 3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu completarile ulterioare.
(11) 114 Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta Proiectantului spre aprobare, specificatiile producatorului pentru
materialele utilizate la zugraveli, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile
specificate.
Se vor furniza de asemenea instructiunile de manipulare, depozitare §i protectie pentru fiecare material.

Panou martor

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostra, utilizand
materialele, produsele, culorile si tehnologia specificate in proiect pentru intreaga lucrare.
Panoul se va executa la santier si dupa aprobarea lui de catre Proiectant, acesta va constitui panoul -
martor, element de comparatie pentru intreaga lucrare. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau
deteriora panoul-martor.

(11) 12 MATERIALE SI PRODUSE

(11) 121 Materiale
Ipsos pentru constructii conform STAS 545/1-80.
Var hidratat conform STAS 9201-80.
Apa pentru betoane si mortare conform STAS 790-84.
Apa va fi curata, potabila, fara saruri, urme de ulei, acizi sau alte impuritati.
Nisip cuartos cu granulatie 0,2 mm respectiv 0...3 mm conform STAS 3844-76.
Pigmenti coloranti diversi conform (11) 113.
(10) 122 Produse:
Vopsea pe baza de poliacetat de vinil tip VINAROM seria 8204 sau alta similara, conform STAS
7359-89.
Grund din vopsea tip VINAROM 1n dispersie apoasd (apa: VINAROM 1:1), sau altul similar.
Chit din mortar de ciment cu adaos de Aracet (poliacetat de vinil) in proportie de 3: 1: 1/2 - nisip:
ciment: aracet, sau altul similar.
1. Aracetul va fi de tip DP25 sau D50 sau altul echivalent
2. Granulozitatea nisipului va fi functie de marimea adanciturilor in stratul suport:
- adancime 0,5 - 10 mm nisip 0,2 mm.
- peste 10 mm nisip 0...3 mm.
Glet de netezire pe baza de Aracet (poliacetat de vinil) cu urmatoarea compozitie: 3:1:1/2 (in
volume) nisip sub 0,2 mm:aracet DP25:apa.
In cazul aplicarii mecanice, proportia poate fi pana la 3:1:2 prin sporirea volumului de apa.
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Mortar de ciment-var marca M50 - T pentru rectificarea tencuielilor, in vederea aplicarii
zugravelilor cu lapte de var.
(11) 123 Livrare, depozitare, manipulare

Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Produsele pe baza de poliacetat de vinil se vor depozita in ambalajul original - saci de polietilena
in bidoane de carton sau P.V.C.

Se va controla ca bidoanele sa fie inchise ermetic pentru a se evita evaporarea apei din dispersie.

Ipsosul se va livra in saci de hartie de 35 kg.

Colorantii si alti compusi chimici se livreaza in bidoane metalice.

Materialele se vor grupa intr-un spatiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de
temperatura (+7 si +200 C); materialele vor fi depozitate pe categorii, cu etichete vizibile pentru a nu se
confunda continutul.

Pentru manipulare si transport la locul de lucru se vor folosi cutiile de ambalaje, bidoanele cu
toarta si galetile i se vor transporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru.

(11) 13 EXECUTAREA ZUGRAVELILOR

(11) 131 Operatiuni pregatitoare

Lucririle se incep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant de +5°C. Acest regim se va
mentine cel putin 8 ore dupa executarea zugravelilor.

Zugravelile se vor executa numai dupa terminarea urmatoarelor operatiuni de finisaj:
1. Montajul tamplariei
2. Montajul instalatiilor electrice, de apa si canalizare, de incalzire.
3. Executarea pardoselilor reci (gresie ceramicd, piatra recompusa).
4. Lucrarile de reparatii la tencuieli.
5. Executarea placajelor la pereti.
(11) 132 Executarea spoielilor

Pregatirea suprafetelor se va face tinand seama de natura suportului. Pe tencuieli noi, compozitiile
de zugraveli se aplica numai dupd intarirea si uscarea acestora, admitdndu-se o umiditate permanenta de
8%.
Suprafata va fi netezita cu grija pentru inlaturarea asperitatilor iar stropii si scursorile de mortar se freaca
pana dispar. Se curata de praf.

Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2 - 4 ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare,
executandu-se urmatoarele operatiuni:
1. Umezirea intensa cu apa a supafetei suport.
2. Aplicarea grundului pana la obtinerea unui aspect umed - lucios al suprafetei grunduite, fara urme sau
dére de bidinea si fara asperitati.
3. Chituirea fisurilor, rosturilor si adanciturilor, numai dupa uscarea sratului de grund.
4. Slefuirea si grunduirea locurilor chituite.
5. Aplicarea straturilor de acoperire se va face numai dupa uscarea completa a stratului de grund, incepand
cu tavanul si apoi peretii. Straturile succesive se aplica numai dupa ce se constata ca cel anterior este
complet uscat.
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Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare,
astfel:
1. Prima grunduire cu solutie de sapun cu apa aplicatd manual cu bidineaua.
2. Chituirea crapaturilor cu pasta de ipsos.
3. Slefuirea locurilor chituite, stergerea prafului si grunduirea locurilor chituite.

4. Spacluirea suprafetelor (numai in cazul zugravelilor de calitate superioard) prin aplicarea
compozitiilor de spacluit cu bidineaua, cu spaclul de lemn sau de cauciuc.
Slefuirea suprafetei spacluite, stergerea prafului si aplicarea celei de a doua grunduiri.

6. Aplicarea compozitiei de zugravit, preparata pe baza retetei: huma 100 kg, clei 6 kg, pigmenti 12
kg, apa 200 1. Aplicarea se va Incepe cu tavanul si apoi cu peretii. Straturile succesive se aplica
numai dupa ce se constatd ca cel anterior este complet uscat.

Executarea vopsitoriei.

Vopsitoria se va realiza cu vopsea tip Vinarom diluata in apa in proportie 4:1 (volumetric). Se vor
aplica 2 straturi, cca 150 gr/m” pentru fiecare strat.
(11) 133 Protejarea si intretinerea lucrarilor

Suprafata pardoselii In incéperile unde se executa zugraveli, se va proteja cu hartie sau folie de
polietilena.

Pe suprafetele invecinate: timplarie, placaje, vopsitorii, etc. se vor aplica placi din PFL dur sau
carton pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol.

Pentru a impiedica uscarea brusca si cojirea zugravelilor, se va evita aplicarea acestora pe
suprafete expuse la soare puternic.

Suprafetele finisate cu Vinarom se pot spala cu o carpa inmuiata in apa si stoarsa. Este interzisa
spalarea unei vopsitorii cu o vechime mai mica de 30 zile.
(11) 134 Verificdri in vederea receptiei lucrarilor

Conditii privind calitatea lucrarilor
1. Suprafata zugravita trebuie sa aiba ton si culoare uniforma, sa nu aiba pete, scurgeri, stropi, cojiri, fire
de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la distante mai mici
de 1 m. Pe suprafetele stropite, trebuie ca stropii sa fie distribuiti uniform.
2. Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie uniforme, fara a lasa sa se vada prin ele stratul suport.
3. Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia pe
palma.

Remedieri:
1. In cazul gletului de netezire lipsa, se repara local suprafata cu glet si se aplica manual straturile de
zugraveala sau vopsitorie necesare.
2. In cazul deteriorarii ultimului strat vizibil, se vor aplica manual unul sau doua straturi de zugraveala sau
vopsitorie diluatd cu apa, 1n aceiasi proportie cu cea initiala.
3. In cazul ca nuanta zonei reparate nu este identica cu restul suprafetei, ultimul strat de reparatie se va
aplica pe intreaga suprafata a panoului respectiv.

In afara de defectele enumerate , se mai socotesc defecte urmatoarele:
1. Nerespectarea prezentelor specificatii.
2. Lipsa de corespondenta si concordanta dintre lucrarile executate si prevederile proiectului si a
dispozitiilor de santier.
3. Nerespectarea tehnologiei de aplicare specificate in normativul C 3-76 si a completarilor la acesta.

9,}
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4. Nerespectarea dozajelor, numarului de straturi si a materialelor specificate.
La cererea Proiectantului, Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte fie prin remedieri
locale, fie prin refacerea lucrarii pe suprafete mai mari, dupa cum va fi cazul.

(11) 14 MASURARE SI DECONTARE
(11) 141 Masurarea lucrarilor (conform cotei articolului din cantitativul de lucrari) se va face la metru
patrat de suprafatd zugravita sau vopsita, pe baza planurilor din proiect.

(11) 142 In cadrul pretului unitar pe articol din cantitativul de lucrari, pentru lucrarile de zugraveli si
vopsitorii sunt cuprinse (acolo unde se specificd) rectificarea suprafetei suport si gletul de netezire.

(11) 30 VOPSITORII PE SUPRAFETE METALICE (OTEL)

(11) 31 GENERALITATI

(11) 311 Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de vopsitorii la elemente din metal
(otel): scari, balustrade, grile, gratare si alte confectii metalice.
Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii privind conditiile de protejare anticoroziva a unor
elemente de tinichigerie si confectii metalice.
(11) 312 Concept de baza
Toate confectiile metalice, dacd nu se specifica altfel, vor fi vopsite cu vopsele pe baza de rasini
alchidice sau pe bazd de rasini epoxidice; iar pe fetele interioare ascunse vor fi grunduite cu grund
anticoroziv.
Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv prin galvanizare la cald.
(11) 313 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii i prescriptiile cuprinse in
standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
(11) 314 Standarde
1. STAS 2706-86 - Creta macinata.
2. SR 2993:1993 - Lacuri si vopsele. Reguli pentru verificarea calitatii, ambalare, marcare, depozitare si
transport.
. STAS 3097-80 - Grunduri pe baza de ulei.
. STAS 3123-85 - Diluanti pentru produse pe baza de rasini alchidice.
. STAS 3421-79 - Lacuri pe baza de nitroceluloza.
. STAS 3474-80 - Lacuri pe baza de bitum.
. STAS 4121-75 - Grunduri pe baza de nitroceluloza. Grund gri 2446.
. STAS 4649-80 - Email kaki E 592-1 pe baza de nitroceluloza.
. STAS 8009-80 - Protectia suprafetelor metalice. Acoperiri prin vopsire. Metode de verificare.
10. STAS 8308-69 - Rasina sintetica. Romalchid R 60.
11. STAS 8311-87 - Lacuri si vopsele. Culori si nuante.
12. STAS 8512/1-79- Rasini epoxidice tip 040 si 040 T.

NeJiocBEN Bio) WV, I PNOS)
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13. STAS 10128-86 - Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Clasificarea
mediilor agresive.

14. STAS 10166/1-77 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregatirea
mecanica a suprafetelor.

15. STAS 10702/1-83 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri
protectoare. Conditii tehnice generale.
16. STAS 12796-90 - Protectia contra coroziunii. Pregatirea suprafetei pieselor de otel pentru vopsire.
(11) 315 Normative
1. C 3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu completarile la acesta.
(11) 316 Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta spre aprobare Proiectantului specificatiile producatorului pentru
materialele utilizate la vopsitorii, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile
specificate.

Se vor furniza de catre producator instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fieca-
re material.

Antreprenorul va prezenta o datd cu mostrele de tdmplarie si confectii diverse din metal (otel) si
modul de finisare a acestora in conditiile specificate (materiale, culori, tehnologie).

(11) 32 MATERIALE SI PRODUSE

(11) 321 Materiale (conf. (11) 314)
(11) 322 Produse

Vopsea email pe baza de rasini alchidice (tip Hexol E 105-1; E 405-10) sau similara.

Vopsea email pe baza de derivati celulozici (tip Novolin E 102-1; E 232-1; E 532-1; ER sau
similara).

Vopsea email pe baza de rasini epoxidice sau similara.

Grund anticoroziv.
1. Grundul va fi de tipul 1000 sau 1165 conform STAS 3097-80 sau altul similar.
(11) 323 Livrare, manipulare, depozitare

Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al
producatorului.

Produsele se vor depozita in ambalaje originale, grupate pe categorii, intr-un spatiu acoperit, uscat,

bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de temperatura (+7°C si +20°C), cu etichete vizibile pentru a nu
se confunda continutul.

Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile si bidoanele de ambalaje,
galetile si se vor transporta numai cantitafile necesare unui schimb de lucru.

(11) 33 EXECUTIA LUCRARILOR

(11) 331 Operatiuni pregatitoare

Lucrari ce trebuie terminate Tnainte de inceperea executarii vopsitoriei la tamplaria de metal si la
confectiile metalice.
1. Reparatii la tencuieli
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2. Etansarea in jurul tocurilor cu mortar de ciment si pozarea ( unde este cazul) a baghetelor de etansare.
3. Executia pardoselilor reci (gresie ceramica, piatra recompusa).

Montarea elementelor complementare la confectiile metalice (mana curentd la balustrade, manere
de tragere, etc.) se va face dupa executarea completa a vopsitoriei, avand grija ca aceasta sd nu sufere
degradari.

(11) 332 Pregatirea stratului suport

Tamplaria si toate confectiile metalice vor fi livrate la santier cu un strat de grund anticoroziv (11)
322 aplicat pe Intreaga suprafata, adica si la interiorul profilelor inchise.

Se vor indeparta toate urmele de rugind, oxizi, pete de grasimi, noroi, mortar, etc. cu putin nainte
de inceperea aplicarii straturilor de vopsea; aceste operatiuni se fac in atelierele de confectii metalice sau
uzinat.

Metalul curatat se va grundui la maximum 2-4 ore de la curatire. Suprafata pregatitd pentru vopsire
se va curata pana la luciu fie manual, prin ciocanire, raschetare sau periere, fie mecanizat, prin periere cu
scule electrice cu perie de sarma sau disc abraziv; in cazuri deosebite se va proceda la sablare, curatire cu
flacara, decapare cu paste decapante sau degresare cu solventi.

Pe santier se vor executa urmatoarele operatiuni pregatitoare:

- curdtarea de praf si impuritati prin periere;
- repararea stratului de grund anticoroziv, acolo unde este cazul,
(11) 333 Executarea vopsitoriilor cu emailuri pe baza de rasini alchidice

Pregatirea stratului suport se va face conform (11) 332.

Lucrarile de vopsitorie exterioara si interioara se vor executa la o temperaturd de minim +159C si
in conditii de umiditate relativa a aerului de maximum 60 %.

Prelucrarea suprafetelor se va face prin aplicarea de compozitii cu respectarea riguroasa a ordinii
operatiunilor indicate mai jos.
. Grunduirea cu grund anticoroziv G 355-4 pe baza de rasini alchidice si miniu de plumb.
. Chituirea locala cu chit de cutit, pe baza de rasini alchidice.
. Slefuirea locurilor chituite.
. Grunduirea locurilor chituite conform pct.1.
. Spacluirea generala cu chit de cutit sau de stropit
. Slefuirea suprafetei spacluite.
. Spacluirea, strat I (daca este specificat).
. Slefuirea suprafetei spacluite.

Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectandu-se ordinea si felul operatiilor indicate mai

01N N K~ WK —

jos:
1. Grunduirea cu grund de acoperire.
2. Slefuirea peliculei grundului de acoperire.
3. Aplicarea primului strat de email conform (11) 332.
4. Slefuirea.
5. Aplicarea celui de al doilea strat de email.
6. Slefuirea (daca este specificat).
7. Aplicarea celui de al treilea strat de email.
Straturile succesive se vor intinde pe directii perpendiculare una fata de cealalta.
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Straturile de email se vor slefui cu panza de slefuit nr. 40 sau 32, dupa care se indeparteaza praful
cu o pensuld moale.

Ultimul strat nu necesita operatia de finisare.

Timpul necesar uscarii unui strat, pentru a putea fi aplicat un alt strat de email, este de 24 ore.

Nu se va aplica un strat nou inainte de uscarea celui precedent.
(11) 334 Conditii de receptie

Suprafetele vopsite vor trebui sd se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted si care sa acopere
perfect straturile inferioare.

Portiuni neacoperite, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuitdti ale peliculei, aglomerari de
pigmenti, neregularitati datorate unor chituiri sau slefuiri necorespunzatoare, urme de fire de par din
pensuld, nu vor fi admise.

Portiunile remediate vor avea aceeasi nuanta cu restul suprafetei.

Se vor considera defecte in plus fatd de cele enumerate mai sus, urmatoarele:

- nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata in normativul C 3-76;

- nerespectarea prezentelor specificatii;

- lipsa de corespondenta si concordanta dintre lucrarile executate si prevederile proiectului;
- nerespectarea dozajelor, numarului de straturi si a materialelor specificate.

Proiectantull poate decide refacerea locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor de vopsitorie, de
la caz la caz, functie de natura si amploarea defectelor constatate.

(11) 335 Protejarea anticoroziva a elementelor metalice de tinichigerie

Elementele de tinichigerie se vor executa din tabla de otel zincata la cald pe ambele fete.
Stratul de zinc va fi de 490 gr/m” pe toate fetele.

Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv, la muchiile rezultate din taietura, prin zincare
cu spray-uri de zinc.

Toate elementele de fixare a tinichigeriei vor fi zincate (suruburi, agrafe, bratari, piulite, etc.)

Toate elementele de fixare pentru confectiile metalice vor fi protejate anticoroziv:

1. Praznurile, agrafele, armaturile, placutele de prindere, precum si fata ascunsa a tocurilor metalice de
usi, ferestre si vitrine se vor proteja cu grund anticoroziv.

2. Suruburile, piulitele, saibele, bolturile impuscate, diblurile metalice expandabile, suruburile
autofiletante, cuiele, vor fi zincate la cald.

(11) 34 MASURARI SI DECONTARE
Lucrdrile la acest capitol nu se deconteaza separat, ci sunt cuprinse in pretul unitar din articolul din
cantitativul de lucrari corespunzator confectiilor metalice sau al elementelor de tinichigerie.

(12) 00 PLACAJE LA PERETI

(12) 10 PLACAJE CU PLACI DE FAIANTA SAU GRESIE

(12) 11 GENERALITATI
(12) 111 Obiectul specificatiei
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Acest capitol curinde specificatii pentru placaje la pereti interiori, executate cu placi de faianta sau gresie
ceramica.

(12) 112 Concept de baza

Placile de faianta sau gresie ceramica vor fi aplicate in special pe peretii incaperilor unde se desfasoara
procese umede, unde se cere mentinerea unei stari de higiena deosebita, asa cum se indica in proiect sau
acolo unde va fi indicat de catre Consultant.

(12) 113 Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contraindicafii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
Standarde:
1. STAS 146-80- Var pentru constructii.
2. SR EN 159 :1996 - Placi de faianta.
3. STAS 388-95 - Ciment Portland gri.
4. STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii.
5. STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare.
6
7
8

STAS 1500-78 - Ciment Pa35, ciment M30.
STAS 1667-76 - Nisip silicos din rau sau de cariera, bine spalat, grauntos
. STAS 5939-80- Placi de gresie ceramica.
9. STAS 7055-87 - Ciment Portland alb.
10. STAS 7058-91 - Aracet DP25 sau D50.
11. SR EN 159 : 1996 - Placi ceramice CESAROM.
12. 11.STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere.
13. 12.SR EN 159 : 1996 - Placi de majolica.

Normative:

1. C 223-86 - Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din placi de faiantd, majolica si placi
ceramice smalfuite, aplicate la pereti prin lipire cu paste subtiri.
(12) 114 Mostre si testari

Inainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Proiectantului spre aprobare, 3 mostre
din fiecare tip si culoare de placi propuse prin proiect spre a fi folosite.

Inainte de livrarea fiecarui lot de placi de faiantd sau gresie, Antreprenorul va prezenta
Proiectantului certificate care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitatea si conformitatea cu
prezentele specificatii.

Pentru incaperile unde prin proiect sunt prevazute obiecte sanitare, furnizorul placilor de faianta
sau gresie va prezenta spre aprobare Proiectantului, seturi de obiecte sanitare asortate la culoare cu placile
de faianta sau gresie.

(12) 115 Extra material
Antreprenorul va asigura pe santier un surplus de 2% din cantitatile de placi de faianta sau gresie din
fiecare tip, marime si culoare utilizate la lucrari.

(12) 12 MATERIALE SI PRODUSE

(12) 121 Materiale: (cele de la (12) 113)
(12) 122 Produse:
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Placi de faianta, de forma patratd sau dreptunghiulard la dimensiunile, culorile si calitatile
prevazute In proiect si conform SR EN 159 - 1996.

Placi de gresie tip S (natur) sau tip F (gresie find), de forma patratd sau dreptunghiulara, la
dimensiunile, culorile si calitatile prevazute in proiect si conform STAS 5939-80.

Cu acordul Proiectantului, pe santier pot fi livrate si placi de alte dimensiuni si formate in
conditiile indicate in standardele celor doud materiale (faianta si gresie).

Plicile nu vor prezenta pete de culoare inchisi cu aria mai mare de max. 1,5 mm” la max. 2% din
esantion, fisuri in glazura, Ingrosari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de "inghetat" sau
cristalin si zone aspre.

Abateri limita admisibile de la dimensiunile normale de fabricatie pentru placile de faianta:

- la grosime nominala de 5,5 mm - +/-10% iar pentru grosimea de 5 mm - 0..+10%
- la lungimi si latimi nominale: +/-0,6%
- sdgeata: max. 0,5% din lungimea laturii mari

Abateri limita admisibile de la dimensiunile nominale de fabricatie pentru placile de gresie

ceramica:

- la grosimi nominale: +/-10%

- la lungimi si 1afimi nominale: +/-2%

- sageata: 0,35mm pentru gresie find si 0,5 mm pentru gresie natur masurata pe diagonala si raportata la
lungimea laturii mari.

(12) 123 Livrare, depozitare, manipulare

Placile de faianta sau gresie vor fi depozitate in locuri ferite de umiditate, acoperite, in ambalajele
originale ale furnizorului, pe platforma cu suprafata plana sau pe rafturi.

Nu se va aduce la punctul de lucru din santier decat cantitatea strict necesara pentru executarea
placajului si numai la momentul necesar, astfel incat cutiile cu faianta sau gresie sd nu fie depozitate in
locuri neadecvate.

Placile se vor manipula cu grija pentru a nu fi lovite si a nu se deteriora si se vor feri de contactul
cu materiale care le pot pata.

Placile de faianta sau gresie se vor transporta ambalate 1n cutii, cu mijloace de transport acoperite,
curate §i uscate.

In mijloacele de transport cutiile se vor aseza in stive, luandu-se masuri pentru Tmpiedicarea deplasarii
stivelor in timpul transportului, spre a se evita deteriorarea ambalajului si imprastierea placilor.
(12) 124 Mortare pentru pozarea placajelor la pereti
Generalitati:
1. Componentele mortarului vor fi bine amestecate inainte de adaugarea apei.
2. Se va adauga cantitatea necesara de apa pentru a obtine consistenta dorita. Se va evita excesul de apa.
3. Amestecul se va prepara cu atentie pentru umidificare completa si omogenizare.
4. Din timp in timp, amestecul va fi reagitat pentru mentinerea unei consistente adecvate, dar nu se vor
adduga ingrediente.
Mortarul care a facut prizd nu mai poate fi folosit.

Mortarul pentru sprif va fi mortar de ciment-nisip (granulatii 0....3 mm) n dozaj volumetric de 1:2.

Mortarul pentru grund va fi mortar de ciment avand dozajul de 400 kg ciment la m’ nisip
(granulatie 1...3 mm) 1n dozaj volumetric de 1:3,5:0,05 (ciment: nisip: var pasta).
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Mortarul se va amesteca uscat, apoi se va adauga apa suficientd pentru un amestec omogen.
Mortar ciment, nisip (0...1 mm), var-pasta, in dozaj volumetric 2:1:1.
(12) 125 Paste subtiri adezive pentru pozarea placajelor la pereti
Generalitati:
1. Stratul de amorsa va fi o solutie de Aracet DP25 (D50) cu apa, in dozaj volumetric de 1:3.

2. Placile se aplicd cu urmatoarea pastd adeziva: ciment: nisip 0...1 mm: Aracet DP25: apa in proportie
volumetrica 5:2:1:2...3.

3. Dupa amestecarea componentgilor uscati (nisipul cu cimentul) se adaugd componentii lichizi (Aracetul
cuapa 1,5...2 parti).

4. La prepararea compozitiei pastei adezive se va folosi ciment PA35.

(12) 13 EXECUTIA PLACAJULUI PE SUPORT

Daca nu se specifica altfel, montajul placajului se va face cu placi de faianta (12) 122 sau de gresie
(12) 122 cu mortare conform (12) 124 sau paste adezive (12) 125, asa cum se specifica la (12) 131.

(12) 131 Operatiuni pregatitoare

Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faiantd sau gresie, se vor fi executat
celelalte lucrari de finisaj dupa cum urmeaza:

1. Invelitoarea cladirii, cu executarea scurgerilor in solutia definitiva, astfel incat suprafetele pe care se
executd placarea sa fie ferite de actiunea precipitatiilor atmosferice;

2. Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si captuselilor la usi, in afara pervazurilor care se vor monta
dupa executarea placajelor.

3. Tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza, in incaperile unde se vor executa placaje.

4. Montarea conductelor sanitare, electrice, de incdlzire, ingropate sub placaj si probarea acestora sub
presiune.

5. Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele gauri ulterioare
urmand a fi date numai cu burghiul.

6. Executarea pardoselilor reci (mozaic turnat, placi mozaicate, placi de gresie, marmura, etc.).

7. Executarea pardoselilor calde (din lemn, din P.V.C.etc.) care se degradeaza la umiditate mare, se va
face numai dupa montarea placajului.

Nu se va incepe lucrul pana ce lucrarile deja executate (pardoseald) nu vor fi protejate satisfacator.

Inainte de inceperea lucrarilor de placare se va face o inspectare a suprafetelor ce urmeaza a fi
placate. Nu se va incepe lucrul pand ce nu vor fi indreptate eventualele neregularitati constatate (abateri pe
verticala si orizontala cat si eventuale vicii sau degradari aparente).

Aplicarea placilor de faianta sau gresie se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in prealabil
si care se Inscriu 1n abateri de la planeitate cuprinse intre 3 mm/m pe verticala si 2 mm/m pe orizontala.
Eventualele neregularitati locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adancituri).

In cazul cand aceste abateri sunt depasite, suprafetele vor fi indreptate prin completarea cu mortar sau chit.
Grosimea stratului de mortar nu trebuie sa depageasca 1-2 cm.
Inainte de inceperea lucrarilor de placare se vor executa urmatoarele operatiuni:
- indepartarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grasime, etc.
(12) 132 Generalitati
Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub +5°C.
Se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de mortar.
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Patul de mortar nu se va aplica mult Tnainte de asezarea placilor de faianta sau gresie si in nici un
caz placile nu se vor aplica pe mortarul uscat.

Se va evita pe cat posibil taierea placilor, astfel incat printr-o asezare corectd a acestora, placile
care vor trebui sa fie taiate sa nu fie mai mici de jumatate de placa.

Marginile placilor taiate se vor poliza cu piatra de carborund.

Nu se vor aplica placi nefinisate corespunzator, cu margini crapate sau zimtate.

Rosturile intre placi vor fi realizate in continuare, atat pe verticald cat si pe orizontald si vor avea
aceeasi dimensiune - cca 2 mm - pe ambele directii, cum se specifica la (12) 135.

Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.
(12) 133Trasarea suprafetelor pentru placare

Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atat fatd de orizontald cat si fata de
verticala.

Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul reperelor
alcatuite din bucati de faiantd sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafata respectiva a
tencuielii, In imediata vecindtate a suprafetei care se placheaza.

Firul cu plumb, lasat la fatd reperelor trebuie sd reprezinte linia suprafetei placajului care urmeaza
sa se execute.

(12) 134 Executia lucrarilor de placare

Dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului in urmatoa-
rea succesiune de operatii.

- aplicarea spritului de mortar-ciment-nisip (12) 124 cu consistenta fluida (10 -12 cm) pe toata ndltimea
peretelui si drigcuirea sa de la tavan pana la linia despartitoare a zonei ce se placheaza;

- aplicarea grundului de mortar de ciment-nisip (12) 124 cu consistenta mai mare (6 cm) pe zona ce se
placheaza;

- aplicarea pastei adezive si a placajului;

Nu se vor folosi pentru placare placile ude.

Asezarea placilor va incepe de la nivelul pardoselii, avand grija sa corespunda rosturile pardoselii
cu cele ale placajului, daca nu se specifica altfel si corelandu-se placajul (reglat perfect la orizontald) cu
pardoseala al carei nivel poate fi inclinat.

Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul placii a mortarului sau a pastei
adezive (12) 125, dupa caz si aplicarea placilor prin apasare pe stratul suport.

Dupa asezarea fiecarui rand de placi se va curata mortarul in surplus si se va turna, in golurile
ramase 1n spatele placilor, lapte de ciment.

Se controleaza de fiecare data cu dreptarul.

(12) 135 Rostuirea

Dupa cca 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin
frecare. Dupa aceasta operatie, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, daca nu se specifica altfel, la
un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe intreaga suprafata din incaperea
respectiva.

(12) 136 Protejarea lucrarilor

Spatiile in care s-au executat placajele de faianta sau gresie, vor fi inchise si se vor pastra astfel
pana la uscarea perfecta a lucrarii.

Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia lucrarii.
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In timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de panza de sac in
fasii sau foi care timp de 2 zile vor fi in permanenta umezite.
(12) 137 Verificarea la receptia lucrarilor

Suprafata placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda cu
sageata de maximum 2 mm.

Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata; nu se admit diferentieri
de tonuri intre panourile montate si nici in cadrul aceluiasi panou; nu se admit pete de murdarie, locuri
vizibile cu smalt defect, etc.

Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii Tn continuare sau alternate, de latime
uniforma si bine umplute cu lapte de ciment alb.

Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total, urmatoarele:

1. Nerespectarea prezentelor specificatii.

2. Pozitionarea defectuasd a placilor cu abateri fata de verticald si orizontala.

3. Nerespectarea continuitatii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua directii.

4. Aplicarea la muchiile peretilor sau stalpilor a unor placi normale si nu a placilor speciale cu muchia
glazurata, asa cum este specificat.

Se vor inlocui aceste placi cu unele potrivite.

5. Nivelul finisajului nu este conform cu cele specificate in planurile din proiect.

6. Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor pand la receptie:
fisurari ale placilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc.

Amploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotaratd de Proiectant. Aceste operatiuni nu vor
antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor.

(12) 14 MASURARI SI DECONTARE
Lucrarile de la acest capitol se masoara la metru patrat de placaj executat.

Decontarea lucrarilor se va face la metru patrat de placaj executat, conform planurilor din proiect,
pe baza pretului unitar al articolului din cantitativul de lucrari.

(13) 00 IZOLATII HIDROFUGE

(13) 01 GENERALITATI

(13) 011 Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de hidroizolatii.
Prin hidroizolatii se inteleg aici atat hidroizolatiile usoare (la terase si la camerele umede) cat si
hidroizolatiile de protectie a subsolurilor.
(13) 012 Concept de baza

Hidroizolatiile se vor executa numai la cald, iIn conformitate cu prevederile din proiect, din
membrane cu armatura din impasltura de sticla.
(13) 013 Standarde si normative de referinta
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Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in
standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:
. SR 137:95 - Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de verificare.
. SR 138 - 94 - Carton bitumat.
. STAS 588-80 - Suspensie de bitum filerizat (SUBIF).
. STAS 1046-78 - Panza bitumata.
. STAS 6800-91 - Grund pentru protectia conductelor metalice ingropate (CITOM).
. STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucrari de hidroizolatii in constructii.
. SR 7916:1996 - Impaslitura din fibre de sticld bitumata.
. STAS 10126 - 92 - Tesaturd din fibre de sticla bitumata.
. STAS 10546-76 - Bitum cu adaos de cauciuc.
Normative.
1. C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucrarile de constructii sI completarile acestea.
2. DIN EN ISO 9001 Norme de producere a materialelor pentru hidroizolatii.
(13) 014 Mostre si testari
Inainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Proiectantului spre aprobare mostre ale
materialelor si produselor pe care intentioneaza sa le foloseasca la lucrare.
Mostrele vor fi insotite de Agrementul Tehnic, acordul CATC, cerute in standardele de referinta.

O 00 IO DN W~

(13) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(13) 021 Materiale
Membrana de hidroizolatie armata cu impaslitura de fibra de sticla, caserata cu voal poliesteric pe
fata inferioara.
Caracteristici fizico-mecanice:
- Greutate: 1,6 — 2,0 kg/mz.
- forta de tractiune la rupere: > 180 N
- forta de rupere: > 10 N/mmp
- alungire la rupere: > 40 %
- comportare la cald (+800C 6 h): < 0,05 %
(13) 022 Livrare, manipulare, depozitare
In general, transportul si depozitarea materialelor se efectueaza in conformitate cu specificatiile
producatorilor.
Materialele bituminoase fiind combustibile, trebuie depozitate in locuri ferite de foc.
Se vor feri de asemenea de contactul cu solventi organici.
Fiecare ambalaj va purta vizibil numarul standardului respectiv, codul tipului materialului, data de
fabricatie, numarul lotului, producatorul.
Rulourile se vor depozita in pozitie culcata pe paleti.

(13) 03 EXECUTIA LUCRARILOR
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(13) 031 Generalitati

Tipuri de hidroizolatii folosite:
Hidroizolatie la terase circulabile si necirculabile cu panta 1,5... 4%:

Hidroizolatie sub pardoseli la camere umede (bai, WC -uri, parcaj etc.):
Hidroizolatia contra apelor fara presiune:
- protectie pe orizontald cu sapa din mortar de ciment M 400 de 4-5 cm grosime iar pe verticald cu perete
din zidarie din caramizi pline, 12,5 cm grosime.
Hidroizolatia contra apelor cu presiune exterioara a caror coloana este sub 5 m
- protectia pe orizontala si verticald conform (13) 031.
Pentru obtinerea unor hidroizolatii corespunzatoare se vor respecta urmatoarele prevederi:
1. Lucrdrile se vor executa de echipe de izolatori specializati.
2. Se vor respecta conditiile cerute de producétor pentru depozitarea materialelor.

3. Temperatura de lucru va fi de min. +5°C, fiind interzisa executia hidroizolatiilor pe timp de ploaie si
burnita.
4. Se vor respecta pantele indicate in proiect, se va curata bine suprafata suport care nu va avea asperitati
mai mari de +/- 2 mm si denivelari peste 5 mm verificate in toate directiile cu dreptarul de 3 m.
5. Se vor termina inainte de executarea hidroizolatiilor lucrarile la structura de rezistenta si instalatiile
aferente si elementele de compartimentari (pereti, atice etc.).
Inainte de receptionarea lucrarilor se verifica respectarea urmatoarelor conditii:

Calitatea stratului suport (rigiditate, aderenta, planeitate).
Calitatea materialelor hidroizolatoare.
Executarea corecta a pantelor prevazute in proiect.
Nivelul si amplasamentul corect al gurilor de scurgere.
Montarea corectd a diblurilor, agrafelor pentru prinderea pieselor de tinichigerie.
Executarea corectd a partilor constructive ale racordarilor (scafe, reborduri, parapete, etc.) care sa
asigure o bund continuitate a stratului hidroizolatiei.
7. Etapele si succesiunea operatiilor conform normativului C 112-86.
(13) 232 - Pregatirea stratului suport

Stratul suport va avea suprafata plana, driscuita, rigida, uscata.

Intersectiile suprafetei stratului suport (scafe, dolii, muchii etc.) trebuie sa fie rotunjite cu o raza de
curbura de 5 cm la scafe si dolii si 3 cm la muchii.

Se verifica daca sunt amplasate corect si etansate conform detaliilor, toate gurile de scurgere si de
ventilatie.

Se fac eventualele rectificari ale suprafetei suport si curatirea de praf si impuritati.
(13) 033 — Aplicarea membranei de hidroizolatie

Membranele se deruleaza pe suport, in asa fel incat sa fie evitata tensionarea lor fortata. Imbinarile
transversale se realizeaza cu suprapuneri de 5 cm, decalate de-a lungul membranelor paralele.

Daca sub membrana se gaseste un strat sensibil la caldura, care s-ar putea deteriora in timpul
sudurii la cald (termoizolatia din polistiren), latimile suprapunerilor se maresc.
(13) 034 Protejarea hidroizolatiei

Hidroizolatia la terase circulabile se protejeaza cu o sapa de mortar (02) 00 de 3 cm si placi de
gresie sau piatra recompusa.

Hidroizolatia la terase necirculabile se protejeaza cu nisip sau ardezie.

AN AW =

Cod:F05-
Refacere si modernizare alei Cimitir Belu - Calea Serban Voda Nr. 249, Sector 4 PSQ.7.3.
Document: - Memoriu general SF Page:

76/83



Y.

kx l Bucuresti, sector 1, str. Av. Nicolae Capsa nr. 6, cod 012091, tel./ fax. : 021/224 52 82, office@kxl.ro, www.kxl.ro
architects

Protectia hidroizolatiei verticale se va face cu zidarie de caramida plina arsa de 12,5 cm grosime.

(13) 035 Verificari in vederea receptiei

Hidroizolatia la terasa se va verifica cu avizul scris al Proiectantului prin inundare cu un strat de
apad de 10 cm, timp de 48 de ore, timp 1n care nu trebuie sa se produca infiltratii iar tavanul nu trebuie sa
prezinte umezeala.

Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente care trebuie sa Indeplineasca urmatoarele conditii:

- copertinele, sorturile, paziile trebuie sa fie bine ancorate si lipite, cu falturi executate corect care sa
asigure etansarea si protectia hidroizolatiei;

- gurile de scurgere trebuie sd aiba gratar montat si sa functioneze normal la turnarea apei in punctele cele
mai Tnalte ale terasei.

Lucrérile vor fi executate conform cu:

- specificatiile;
- detaliile de executie din proiect.

La cererea Proiectantului, daca se considera necesar, se va face si o verificare practica prin sondaj
astfel:

- desfacerea in punctele indicate a hidroizolatiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul;
- verificarea hidroizolatiei prin determindri de laborator, pe probe prelevate pentru a constata daca
materialele folosite au fost de calitate corespunzatoare, conform certificatelor de calitate.

Proiectantul va putea dispune refacerea lucrdrilor in anumite zone unde nu sunt indeplinite
cerintele proiectului sau specificatiilor, sau in cazul cd defectele sunt de mare amploare poate decide
refacerea completa a lucrarilor.

(13) 036 Masuri necesare pentru intretinerea hidroizolatiilor

Evacuarea apei de pe terasa acoperis trebuie sa fie asigurata, pentru a nu se scurge pe pereti.

Nu se admit spargeri la captuselile de protectie a hidroizolatiei, nici la pereti, nici la pardoseli.

Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe peretii de protectie ai hidroizolatiilor.

Se vor controla si curata periodic (cel putin de doua ori pe an) gurile de scurgere si starea generala
a hidroizolatiei si a protectiei acesteia.

Nu se admite strapungerea in nici un fel a hidroizolatiilor pentru a efectua diferite ancorari, fixari
de obiecte, decat numai de catre specialisti si cu acordul Beneficiarului.

Nu se va scoate stratul de protectie a hidroizolatiei la terasa, nu se va face focul si nu se vor de-
versa lichide fierbinti.

La subsoluri si incaperile umede, Beneficiarul va asigura mentinerea integritatii hidroizolatiei pe
durata executiei protectiei acesteia (sapa, perete de protectie) si a lucrarilor de constructii ulterioare
executiei hidroizolatiei.

Trotuarele de protectie vor fi mentinute curate, cu panta spre exterior, iar crapaturile si rosturile
marite se vor colmata imediat cu mastic bituminos.

Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifica care sunt
acestea si daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

(13) 04 MASURARI SI DECONTARE
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Lucrarile de hidroizolatie se vor deconta functie de numarul de metri patrati de suprafata
executata.
Pretul pentru lucrarile de hidroizolatie include ridicarea hidroizolatiei pe pereti (conform
specificatiilor) si rectificarea suprafetei suport cu mortar de ciment.
Pretul unitar pentru lucrarile de hidroizolatie la peretii subsolului include in afara de straturile de
hidroizolatie bituminoasa, stratul suport de mortar de ciment si stratul de protectie din caramida plina.
Hidroizolatia la strapungeri la terase se plateste la bucata, separat de restul lucrarilor.

(14) 00 COMPARTIMENTARI DIN RIGIPS

(14) 01 GENERALITATI

(14) 011 Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de pereti, masti, placaje de gipscarton.
(14) 012 Concept de baza

Peretii despartitori din gips carton ofera un nivel ridicat de protectie fonica si termica pentru
obtinerea careia altfel ar fi necesari pereti clasici, masivi si grei. Acesti pereti sunt din punct de vedere
acustic,constructii moi,modulatoare,care prin intermediul unui strat elastic atenueaza energia sonora
incidenta

Caldura care se pierde prin ferestre, pereti exteriori, acoperis si subsol trebuie inlocuita. Peretii
despartitori si plafoanele din gips carton au proprietati excelente termoizolante, deoarece in spatiul liber
interior contin un material termoizolator. Suprafata peretelui se adapteaza pe deplin la temperatura
camerei si din acest motiv devine imediat dupa incalzire calda si confortabila, mai ales termoplacile
obtinute prin placare cu polistiren sau fibra minerala se preteaza la o aplicare usoara.

(14) 013 Standarde si normative de referinta

Documentatia de ofertare va fi insotita de Agrementul Tehnic pentru toate obiectele ofertei .

Agrementul tehnic, conform legii nr.10/1995 - privind calitatea in constructii, este documentul prin
care se stabileste aptitudinea produselor, procedeelor si echipamentelor pentru a fi utilizate la realizarea
constructiilor .

Agrementul tehnic se acorda de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii din Ministerul
Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pe baza documentatiei de agrementare elaborata de unitatile
acreditate in acest scop, precum si a dosarelor tehnice puse la dispozitie de solicitanti .

(14) 014 Mostre si testari

Inainte de lansarea comenzilor, Antreprenorul va prezenta Proiectantului spre aprobare mostre ale
materialelor si produselor pe care intentioneaza sa le foloseasca la lucrare.

Mostrele vor fi insotite de copii ale buletinelor cu rezultatele incercarii probelor, cerute in standar-
dele de referinta.

(14) 02 MATERIALE SI PRODUSE

(14) 021 Materiale
Materia prima de baza pentru gips carton este gipsul. Amestecatoare specializate prepara din
gipsul pulbere o pasta fluida si omogena de gips care este distribuita uniform printr-un dispozitiv, pe foaia
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de carton ce se deplaseaza prin translatare pe masa de formare. Peste stratul de pasta de gips obtinut pe
masa de formare se aplica alta foaie de carton desavirsindu-se astfel imbracarea completa a miezului de
gips cu carton. Placa de gipscarton inca moale parcurge pentru intarire, o banda de transport pina la
taietorul care debiteaza placile. Apoi acestea sunt conduse la uscator unde excedentul de apa este
indepartat.

Domenii de utilizare:pereti despartitori, plafoane, protectie la foc.

(14) 022 Produse

Definirea peretilor.

Peretii din gips carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereti interiori despartitori neportanti care
se monteaza pe santier. Functiunile de rezistenta si fizica constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului
din profile de tabla de otel cu placarea din placi de gips carton si straturile izolatoare, pozate functie de
necesitati. Suplimentar peretii pot suporta si incarcarile obiectelor agatate.

Domenii de utilizare.

Peretii cu schelet se pot folosi in amenajarile interioare la cladirile civile (inclusiv incaperi umede).
Nu se pot utiliza in spatii tehnologice umede, in aer liber, in constructii zootehnice, in spatii cu
temperaturi mari permanent peste 50 grade Celsius.

(14) 023 Livrare, manipulare, depozitare

In general, transportul si depozitarea materialelor se efectueaza in conformitate cu specificatiile

producatorilor.

(14) 03 EXECUTIA LUCRARILOR

Realizarea peretilor - montajul - OPERATII

- masurarea si trasarea pe planseul portant a axelor peretilor, a scheletelor autoportante ,a usilor si a altor
deschiderti;

- aceeasl operatie pereti;

- aceeasi operatie pe tavane;

- se fixeaza suprafata suport pentru profilele de contur;

- inainte de inceperea montarii profilelelor de contur pe acestea se lipesc benzi de etanseizare sau se
realizeaza ectansarea cu alte procedee;

- planseele de rezistenta care prezinta denivelari mari vor fi egalizate inaintea montarii profilelelor mai sus
mentionate;

- se monteaza profilele verticale in profilele de contur;

- se incepe montarea placilor pe una din fetele peretelui;

- prima placa de gips carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer;
- se fixeaza in continuare pe schelet cu ajutorul suruburilor de montaj rapid evitindu-se tensionarea placii;
- se monteaza in acelasi mod urmatoarele placi

- distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona peretelui nu trebuie sa
depaseasca 62 cm, iar in cazul realizarii acustice aceasta distanta trebuie sa fie mai mica de 50 cm;

- in cazul placarii duble, al doilea rind de placi va fi insurubat dupa primul rind prin decalarea imbinarilor
libere, prin intermediul montarii de profile;

- daca se monteaza cadre, este necesara montarea de profile suplimentare pe ambele laturi ale acestor
cadre; rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupa

constructia peretelui, pe de alta parte dupa inaltimea peretelui, dupa marimea si greutatea canatului de usa;
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- profilele de usi se monteaza pe intreaga inaltime a peretilor si se fixeaza foarte strans de profilul de
contur inferior si superior prin patrunderea unul intr-altul, profilele verticale trebuie sa suporte o greutate
de 25 Kg a canatului de usa la o inaltime de pana la 2,80m pentru incapere, precum si greutati ale
canatului de usa de pana la 60Kg;
- in cazul unor inaltimi mai mari ale peretilor, se vor utiliza profile de rigidizare de cel putin 2mm;
- spacluirea placilor din ipsos - carton poate demara numai dupa consumarea tuturor tensiunilor
semnificative, cum ar fi, de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii se presupune o
temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 5 grade Celsius; umiditati exagerate ale
aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare de utilizare) in timpul spacluirii, precum si deshidratarea
rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri;
- rosturile placilor gips carton au, in mod obisnuit muchii semirotunde si se spacluiesc fara straifuri, de
acoperire a rosturilor;
- in cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor, din hartie sau din impaslitura din fibra de sticla,
este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rostur;
- in cazul in care apare necesitatea cu spacluirea sa fie slefuita, trebuie evitata aparitia asperitatilor pe
carton (sa nu se zgarie cartonul);
- in cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie;
- rosturile de dilatatie in suport se vor executa prin constructia completa a peretelui cu scheleti;
- in cazul unor cerinte speciale privind suprafata (de exemplu, lacuiri cu luciu puternic sau dungi
luminoase ) este indispensabila spacluirea intregii suprafete.

Tratamentul suprafetelor
- placile din gipscarton si placile de protectie contra incendiilor sunt compbatibile cu aproape toate
tipurile de straturi de acoperire uzuale pentru interiorul incaperilor, cum ar fi: lacuri si vopsele de
dispersie, aplicari de tapete, placute, straturi textile si altele asemanatoare .
- nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicati sau var .
- pentru aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiala, substante minerale sau rasini
artificiale, sunt necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de
grunduri.

(14) 04 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PLACILOR DE IPSOS - CARTON

CARACTERISTICI Placi rezistente la umiditate tip GKBI
Abateri dimensionale (mm)

e lungime +5

e latime +5

e grosime +0,5
Densitate

e aparenta (Kg/m?) 10

e volumica (Kg/m) cca. 800
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Rezistenta la incovoiere (met.B) (N)
e perpendicular pe lungimea placii
e paralel cu lungimea placii
Rezistenta la prinderea cuiului (N)
Duritatea muchiilor (N)

e lacapat
e la muchie
e incamp

Rezistenta la aderenta a cartonului pe miezul de ipsos (N)
e carton fatd
e carton dos

Sageata la umezeala (mm)

Modul de elasticitate dinamica (N/m?)

® pentru epruvete taiate paralel cu lungimea placii

Permeabilitatea la apa (g/m’)
e carton fata
e carton dos
Rezistenta la permeabilitate la vapori de apa (m/s)
Coeficienti de absorbtie acustica (%)
Clasa de combustibilitate

CARACTERISTICI

Abateri dimensionale (mm)

e lungime

e latime

e grosime
Densitate

e aparenta (Kg/m?)
e volumica (Kg/m®)
Rezistenta la incovoiere (met.B) (N)
e perpendicular pe lungimea placii

e paralel cu lungimea placii
Rezistenta la prinderea cuiului (N)

Duritatea muchiilor (N)
e lacapat
e la muchie
e incamp

Rezistenta la aderenta a cartonului pe miezul de ipsos (N)
e carton fata
e carton dos

Sageata la umezeala (mm)

605
208,7
435
203
180
209
24.8
24,1
43
2.25x10°
104,5
117,6
a<0,10
Co

Placi rezistente la umiditate si foc
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+5
+0,5
10
cca. 800
610
222
442
183
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194
24,5
26,2
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Modul de elasticitate dinamica (N/m?)

® pentru epruvete taiate paralel cu lungimea placii
Permeabilitatea la apa (g/m?)

e carton fata

e carton dos
Rezistenta la permeabilitate la vapori de apa (m/s)
Coeficienti de absorbtie acustica (%)

Clasa de combustibilitate
CARACTERISTICI

Abateri dimensionale (mm)

e lungime

e latime

e grosime
Densitate

e aparenta (Kg/m®)
e volumica (Kg/m®)
Rezistenta la incovoiere (met.B) (N)
e perpendicular pe lungimea placii
e paralel cu lungimea placii
Rezistenta la prinderea cuiului (N)

Duritatea muchiilor (N)

e lacapat
e la muchie
e incamp

Rezistenta la aderenta a cartonului pe miezul de ipsos (N)
e carton fata
e carton dos

Sageata la umezeala (mm)

Modul de elasticitate dinamica (N/mz)

® pentru epruvete taiate paralel cu lungimea placii
Permeabilitatea la apa (g/m?)

e carton fata

e carton dos
Rezistenta la permeabilitate la vapori de apa (m/s)
Coeficienti de absorbtie acustica (%)

2,15x10°
90,9

592 x 10°
a<0,10
in domeniul de
frecvente 100...4000 Hz
Co

Placi rezistente la foc

+5
+5
+0,5
10
cca. 800
606
189
406
187
183
181
26,2
26,4
4.8
2,15x10°
1259
21133,1
2 <0,10

in domeniul de frecvente 100...4000 Hz
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Clasa de combustibilitate Co
(14) 05 MASURARI SI DECONTARE

Lucrérile de compartimentari de gipscarton se vor deconta pe numarul de metri patrati de suprafata

executata.
Pretul pentru lucrarile de compartimentari de gipscarton include structura metalica de sustinere si

izolatia fonica vata minerala.
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