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EXPERTIZA TEHNICA

1. GENERALITATI

Corpul principal al Spitalului pentru copii ,,GR. ALEXANDRESCU”,
denumit Corp G (alcatuit din corpurile G1, G2, G3) a fost expertizat in
martie 2003 de catre expert tehnic ing. Valentin Sevcenco si a facut parte
din documentatia tehnica proiect MO 165/2003 elaboratd de S.C. Remon
Proiect S.R.L. — Bucuresti.

Lucrarile de consolidare aferente zonei centrale a spitalului ( paralela cu
bd. Iancu de Hunedoara ), denumita corp G2 , au fost efectuate intre anii
2006-2008, pe baza proiectului MO 165/2003.

Lucrarile de consolidare ale corpului G3 au inceput in anul 2009, pe
baza proiectului MO 165/2003. cu zona de capat dreapta (catre bd. lancu
de Hunedoara) si apoi s-au intrerupt.

In anul 2010 s-a refacut documentatia tehnico-economicd pentru
lucrarile ramase a se executa, aferente corpurilor G3 si G1- proiect MO
165/2010.

In anii 2011-2012 s-au desfasurat si finalizat lucrérile de consolidare la
corpul G3, pe baza proiectului MO 165/2010.

Lucrarile de consolidare la corpul G1 nu au fost atacate la data
intocmirii prezentei expertize (septembrie 2012).

Se mentioneaza ca in anul 2011 beneficiarul a solicitat amenajarea in
mansarda existenta din zona centrald a corpului G2 a unor camere
individuale pentru odihna personalului medical. Amenajarea, prin
compartimentdri usoare, a fost executatd in anul 2011-2012 pe baza

expertizei tehnice intocmita de ing. Valentin Sevcenco, inclusa in proiectul
MO 259/2011 elaborat de S.C. Remon Proiect S.R.L.



2. OBIECT EXPERTIZA
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Corpul G3 are regimul de inaltime P+1E+pod partial inalt.

Se precizeaza, dupa cum s-a mentionat in capitolul 1, ca lucrarile de
consolidare la corpul G3, inclusiv refacerea generala a sarpantei a fost
finalizata.

In acord cu solicitarea beneficiarului, expertiza de fatd propune solutia
tehnicd pentru amenajarea actualului pod inalt si transformarea acestuia in
mansardd, studiind implicatiile amenajarii dorite asupra sigurantei
ansamblului.

Accesul in viitoarea mansarda este asigurat la cele doua extremitati ale
corpului G3 prin doua scari de beton armat existente.

3. DESCRIEREA PODULUI

3.1. Actual existent

Conform proiectului de consolidare MO 165/2003/2010 toate planseele
de lemn peste etaj la corpurile G2, G3 au fost inlocuite cu plansee de beton
armat. In corpul G3, noul planseu de beton armat (clasa C20/25) are 15 cm
grosime.

Vechea sarpanta din anii 1935, deterioratd, a fost inlocuita in anul 2012
cu o sarpantd noua si invelitoare noud din tabla Lindab.

Sarpanta noud este din lemn, pe scaune, cu o travee de 3,70 m intre
palei, cu descarcarea popilor prin tilpi de lemn pe planseul de beton armat.

Parapetii podului de cca 1,00 m au fost consolidati prin tencuieli
armate, iar la partea superioara a parapetilor s-a executat o centura
perimetrala de beton armat, in care au fost ancorate elementele sarpantei
refacute.

3.2. Propus

Compartimentarile in mansarda se propun a se executa in totalitate din
materiale usoare.

Vor fi compartimentiri usoare din rigips, pe linia scaunelor
sarpantei, la interax 3,70 m, conform planului de arhitectura.

Rezultad astfel 7+7 camere de odihna , dispuse de o parte si de alta unui
culoar central.

Popii de lemn 12x12 c¢m ai sarpantei vor fi placati pe 2 fete cu panouri
rigips antiincendiu de 2,5 cm grosime; la interior se introduce vata
minerald, rezultind pereti de compartimentarecu disipare fonica intre
camere.

Talpile scaunelor rdman inglobate in grosimea peretilor de rigips.



Pardoseala de peste planseul de beton armat, atdt in incaperile rezultate, cat
si in culoarul central va fi de tip usor, in grosime de 5 c¢cm inclusiv stratul
de finisaj. Se propune pentru pardoseala sapa cu granule de polistiren (
greutate 3kg/mp /1 cm grosime), solutie care a fost folositd si la
amenajarea mansardei corpului central G2.

In restul podului, circulatia se va face direct pe planseul de beton armat,
protejat cu un strat de uzura pe baza de rasini.

Din punct de vedere arhitectural, nu se modifici geometria
exterioara a sarpantei actuale, admitindu-se introducerea de ferestre
Velux in planul invelitorii, unde este necesar.

4. CONSIDERATII PRIVIND REGIMUL DE INCARCARI LA
NIVELUL MANSARDEI SI INCADRAREA IN
PREVEDERILE EXPERTIZEI TEHNICE DIN 2003

4.1. Date generale
Corpul G (G1+G2+G3) al spitalului are aria construitd (A.C.) de 2223
mp si aria desfasurata (A.D.) de 4100 mp conform expertizei din 2003.
Aria mansardei propuse a se amenaja in corpul G3 este de cca 500
mp, reprezentand cca 13 % din A.C. , respectiv 7 % din A.D.

4.2. Bilant incarcari
Incareari permanente nou introduse
Sapele usoare si compartimentarile din rigips insumeaza cca 50 tone.
Incircari utile nou introduse
In regim de pod circulabil conform STAS de incarcari de exploatare se
considera 150 kg/mp.

In mansardd accesul se face cu carteld magneticd, nu este permis

accesul public, depozitari, etc, spatiul fiind destinat exclusiv odihnei
individuale a personalului medical, deci nu se poate atinge incarcarea utila
de normativ (150 kg/mp).
Pe de alta parte, in cadrul actiunii seismice, incarcarile utile datorate
exploatarii (150 kg/mp) sunt afectate de coeficientul 0,4 conf. Codului de
proiectare CR0-2005, tab.4.1. Se apreciaza cda din punct de vedere al
incarcarilor utile nu se depasesc valorile incarcarilor utile luate in calcul in
expertiza din 2003.

Bilantul incircarilor permanente si utile nou introduse prin amenajare
mansardei inseamna un spor de masa de cca 50 t, care reprezint¥ U;6"%-.din
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Acest spor este considerat nesemnificativ si nu modifica parametrii
gravitationali si antiseismici din expertiza pe intregul imobil.

4.3. Incadrare in clasa de risc seismic

Expertiza tehnica pentru corpul principal al spitalului, denumit corp G
(G1+G2+G3) a fost elaborata in martie 2003, in baza Normativului pentru
proiectarea antiseismica P100-92/96.

Executia lucrarilor de consolidare la corpurile G2 si G3 au fost
finalizate in anul 2012.

Lucrarile de consolidare au pornit din fundatii pana la acoperis inclusiv.

Actualul cod de proiectare seismica P100-1/2006 si P100-3/2008,
conceput in acord cu EUROCODE 8 diferd cantitativ si calitativ fata de
Normativul P100-92/96. Astfel, din punct de vedere cantitativ, fortele
seismice sunt majorate in noul cod.

In analizele din expertiza tehnica din 2003 valorile pentru gradele de
asigurare seismicd pe structura consolidata, calculate pentru cele doud
directii principale de actiune seismica au fost Rx = 1,388 si Ry = 1,335,
valori mai mari fata de valoarea minima 0,7 prevazutd pentru acest tip de
cladiri.

In aceste conditii, in care masa constructiei rdmane practic constanta
inainte si dupa lucrarile aferente amenajarii mansardei corp G3, este de
presupus ca sunt satisfacute exigentele de tip R3 din actualul cod
( Indicatorul R3 exprima capacitatea de rezistentd a cladirii, similar
gradului de asigurare seismica din P100-92/96 ).

Se apreciaza ca incadrarea intregului ansamblu, corp G, in clasa de
risc seismic Rs III facuta pe starea consolidatia in expertiza din 2003
(si finalizata din punct de vedere al executiei lucrarilor de consolidare
la corpurile G2 si G3 in anul 2012) riamine valabild si in cazul
actualei expertize.

5. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Expertiza tehnica privind amenajarea mansardei corpului G3 al
spitalului recomanda :
- realizarea compartimentéarilor din pereti usori cu disipare fonica,
ancorati corespunzator;
- realizarea sapei din beton usor ca suport finisaj pardoseald, in
grosime minima, folosind sapa termoizolanta cu granule de

polistiren (perle de polistiren ). G T
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Avand in vedere cele expuse si recomandate in prezenta Expertiza
tehnica se apreciaza cé prin aplicarea acestora in toate fazele de proiectare,

inclusiv prin programul de urmarire a calitatii lucrarilor si comportarii in
timp a lucrarilor aferente mansardei corpului G3 se asigura incadrarea in
prevederile Expertizei tehnice din 2003.

Pe aceasta baza se apreciaza ca sunt respectate prevederile Legii
nr. 10/1995, in scopul satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatare,
a protejarii vietii oamenilor si a bunurilor adapostite.

Se atrage atentia cd modificdri la cele prezentate in Expertiza tehnica
atat in proiectare, cat si in executie pot fi facute numai cu acordul
expertului.

Anexe - Planse:
ET 1 Plan pod — existent
ET 2 Sectie transversald S1-S1 — existent
ET 3 Plan pod — propunere mansarda
ET 4 Sectie transversala S1-S1 — propunere mansarda
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