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CAIET DE SARCINI
Reabilitare Sediul Universitatii, din Galat str. Domneasca. nr. 47

OBIECTUL :
Serviciile de proiectare arhitecturala si lucrarile de executie si montaj tamplarie intericara $i exterioara pentru aripa
de Nord a Sediului Universitatii din Galati

GENERALITATI

Prezentul Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie publica
si constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica
si financiara si ulterior se vor executa lucrériie contractate.

Executantul, pe parcursul realizarii lucrarilor, va respecta prescripfile tehnice in vigoare privind tehnologiile de
executie si materialele utilizate vor avea caracteristicile prevazute de standardele in vigoare.

Nerespectarea prevederilor prezentei documentatii de elaborare si prezentare a ofertei atrage dupa sine
respingerea acesteea.

Autoritatea contractanta va preda amplasamentul executantului pe baza de proces-verbal, in termenul declarat de
ofertantul castigator.

Executantul, pe parcursul realizarii lucrarilor din prezentu: Caiet de sarcini, va avea in vedere urmatoarele;

- va pastra i va preda in aceeagi stare existentd la data predarii amplasamentului, a elementelor de
conslructie realizate anterior {tamplarie, pardoseli, instalatii). Eventualele degradari si distrugeri vor cadea in
sarcina executantului;

- executantul va lua masuri pentru paza materialelor, uneltelor si sculelor necesare executiei lucrarilor,
autoritatea contractanta neavand nicio responsabiiitate in privinta securitatii acestora;

- -executantul va asigura paza amplasamentului pana la receptia la terminarea lucrarilor si predarea acestora
autoritatii contractante;

- executantul este obligat sa ia toate masurile si sa realizeze amenajarile necesare, conform prevederilor Legii
minime de securitate $i sanatate pentru santiere, in vederea realizarii lucrarilor cuprinse in prezentul Caiet
de sarcini;

- executantul va lua masuri, in conformitate cu prevederile normativelor legale in vigoare, pentru prevenirea
incendiilor pe amplasamentul lucrarilor, fiind raspunzator de toate pagubele ce se pot produce;

- executantul va proteja cu folie de proteciie toate dotarile existente in spatiile in care urmeaza sa execute
lucrarile din prezentul Caiet de sarcini;

- toale materialele rezultate ca urmare a executarii lucrarilor de inlocuire {radiatoare, teava din otel, robineti de
diverse tipuri, usi din lemn, ferestre din lemn si metal, parchet, etc.) vor fi predate de catre executant
administratorului amplasamentului respectiv, pe bazd de proces verbal de predare-primire. Valoarea
materialelor nepredate va fi recuperaté de la executantul lucrarilor.



Pe perioada executdrii lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini, executantul va nominaliza si va comunica autoritatji
contractante responsabilul tehnic cu executia lucrarilor, pentru obiectiv.

Lucrarile de constructii si de instalatii prevézute in prezentul Caiet de sarcini vor fi receptionate in conformitate cu
normativele in vigoare. (lucréri ce devin lucrari ascunse, probe la instalati, etc.)

Receptia lucrarilor de reabilitare va fi organizatd conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, si a H.G. nr.273/1994 - Regulamentul de receplie a lucrarilor de constructii si instalafiilor aferente
acestora.

Pe toata pericada de garantie ofertatd, executantul are obligafia sd remedieze, pe cheltuiala sa, evetualele
defectiuni aparute ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.

IMPORTANT

Neindeplinirea in totalitate a obligatiilor contractuale atrage dupd sine, aplicarea de catre autoritatea
contractanti, a prevederilor H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contracteior de achizitie publica din 0.U.6.34/2006, completate cu prevederile H.G. 1337/2006, art.36°,
alin. 1, lit. d, respectiv: ,in raport cu prevederile art. 36 alin. {1) lit.b" ), autoritatea contractanta are obligatia
de a elibera contractantului documente constatatozre care confin informatii referitoare la indeplinirea
obligatiilor contractuale de catre acesta si la eventualele prejudicii......... b) sa transmitd un exemplar
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizitiilor Publice, in scopul monitorizarii, in cel
muit 3 zile lucritoare de la data expirarii termenelor prevazute la alin. {1).”

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Cladirea Sediului Universitatii din Galati str.Domneasca nr. 47 este monument istoric §i este cuprinsa in Lista
monumentelor istorice din judetul Galati inscrise In Patrimoniul cultural national al Romaniei avand Codul LM} GL-
[-m-A-03013.

Serviciile de proiectare §i lucririle de montaj a tamplariei interioare §i exterioare vor fi elaborate i executate
numai de cétre personal atestat pentru execufia lucrarilor la monumente istorice.

Lucrarile de reabilitare a Sediului Universitatii din Galati constau din proiecterea executia si inlocuirea tamplariei
interioare si exterioare, existente, din lemn din aripa de Nord conform ,Tablou tamplarie existentadin lemn” a cladirii
cu tamplarie din lemn triplustratificat $i geam termoizolant.

SERVICII DE PROIECTARE
- elaborarea Documentatiei de Avizare a Documentatiei de Intervetie (DALI) pentru inlocuirea tamplariel
interioare si exterioare pentru aripa Nord a Sediului Universitatii din Galali
- elaborarea documentatiei pentru Cetificatul de Urbanism si a documentatiei pentru toate Avizele necesare
obtinerii Autorizatiei de construire conform legilor in vigoare.
- elaborarea documentatiei tehnico-economice de executie pentru tamplaria intericara gi exterioara prin
relevarea celei existente pastrand forma, dimensiunile, si modul de impartire a ochiurilor de geam;
- verificarea documentatiei elaborate de catre verificatori autorizaj conform legilor in vigoare;
- emiterea de Dispozitii de santier si asigurarea asistentei tehnice pentru rezolvarea tuturor problemelor
_tehnice ce apar pe parcursul desfagurarii lucrarilor.
LUCRARI DE EXECUTIE S| MONTAJ TAMPLARIE DIN LEMN TRIPLUSTRATIFICAT
1. Tamplarie .
o Tamplaria exterioard va fi din lemnul triplustratificat profii EUROFALZ 68/83, din MOLID pentru ferestre,
STEJAR pentru ugile de la intrare si TE! pentru tamplaria interioara;
o Culoarea tamplariei va fi STEJAR.
o Coeficientul de transfer termic va fi de cel mult 1,1+1,8 WimpK.
o Etansarea tamplariei va fi realizata prin minimum 2 gamituri de etangare, montate atat pe toc cat si pe
cercevea.



o Cercevelele pentru tamplaria exterioara trebuie s& permitd montarea de geam termoizolant cu grosimi de 24
mm.
2. Feronerie
o Sistemele de feronerie vor fi din ofel inoxidabil sau otel bicromat
o Elementele de feronerie vor fi marcate cu sigla fabricantului.
o Feroneria se va uliliza cu respectarea stricta a categoriilor de greutate pentru care a fost conceputa.
o Garantja minima a feroneriei va fi de cel putin 15000 de cicluri de functjonare inchis/deschis.
3. Geamuri
o Grosimea geamului termoizotant pentru tamplaria exterioara va fi de 24mm.
o Geamul termopan va fi de tip 4-16-4 (FLOAT+LOW E + gaz ARGON})
o Coeficientul de transfer termic va fi de 1,1+1,4 W/mpK.
o Geamul nu trebuie s prezinte anomalii de refractie sau transparenta.
o Bagheta distantjer va fi din aluminiu, umpluta cu silicagel, soliporit, in stare uscata.
o Prima sigilare la bagheta se realizeaza cu butil aplicat mecanizat.
o A doua sigilare pe conturul geamului termoizolant va avea grosimea minima de 3,5 mm.
o Pentru tamplaria interioara se va folosi geam ornament cu grosimea de 4 mm.
4. Caracteristici generale pentru tamplarie
o Permeabilitatea la aer va fi de minim Clasa 4 conforr SR/EN 12207/2002;
o Etanseitatea la apa va fi de minim Clasa SA conform SR/EN 12208/2002;
o Comportarea la solicitari generate de vant (presiune sau secfiune} va fi minimum Clasa B4, conform SR/EN
12210/2002,
o Rezistenta la foc EI mai mica de § minute, conform SR/EN 1363-1:2001;
o Indicele de izolare fonica la zgomot aerian minim admis este de 45-55 dB,
o Capacitatea de rezistentd a dispozitivelor de siguranta 60 s peniru o forta de 350 KN conform
SR/EN14609:2004;
o Ferestrele vor avea caracteristici fizico-mecanice care sa asigure siguranta in exploatare pentru a nu prezenta
pericol de accidente pentru utilizatori conform.
5. Montaj
o la punerea in operd se va {ine seama de urmatoarele documente tehnice:
. C 47-86 ,Instructiuni tehnice pentru folosirea $1 montarea geamurilor si a altor produse de sticla n
constructii’;
_ C 185-78 ,Instructiuni tehnice pentru manipularea, livrarea, depozitarea, fransportul i montarea in constructji
a ferestrelor si usilor de balcon”;
. C 56-85 ,Normativ pentru verificarea calitafji si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente’;
- C 300-94 JNormativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii $i
instalatji aferente acestora’;
- Regulament privind protectia muncii in constructi publicat in Buletinul Constructjilor, volumele 5-6-7-8/1993;
- ,Norme generale de protectia munci” efaborate de Ministerul Muncii in colaborare cu Ministerul Sanatatii ~
2002.
o Fixarea ferestrelor se face cu dibluri gi suruburi in conformitate cu recomandarile producatorului. Nu se admite
fixarea doar cu spuma poliuretanica.
o Tamplaria se va monta dupa executarea stratului suport pentru finisaj direct in pereti.
o Rostul dintre tamplérie si perete se etangeaza prin introducere de spumé poliuretanica, care dupa intarire se va
etansa atat la interior cét si la exterior.
oLa 60 de zile de la terminarea montajului tamplariei executantul este obligat s3 efectueze o verificare §i reglare
a ferestrelor fixe si mobile si a ugilor.
6. Conditii de livrare
La livrare produsele trebuie insotite de:
- certificat de garantje,



- declaratje de conformitate a furnizorului impreuna cu agrementul tehnic (SR/EN 45014:1993} insofjt de
avizu! tehnic eliberat de Consiliul tehnic permanent pentru constructii.
o Raporte de incercare pentru:
- determinarea etanseitatii la apa conform SR EN 12208:2002;
- determinarea permeabilitaii la aer conform SR EN 12207:2002
- determinarea capacitaii de rezistenta a dispozitivelor de sigurania conform SR EN 14609:2004.
- determinarea rezistenta la incarcarea din vant conform SR EN 12210:2002

NOTA

in caietul de sarcini unde sunt impuse STAS - uri i normative nationale se completeaza cu menfiunea ,,......
sau echivalent”.

Durata de executie a contractului va fi de minim 30 zile, iar pericada maximd de executie 55 de zile de la
predarea amplasamentului.

Perioada minima de garantie pentru lucrari va fi de 36 de luni, iar perioada maxima de garantie este 60 de
luni.
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