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1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

ACCORDD
TO ORic AL
SC GETRIXSATR ’\‘Q\

Denumirea obiectivului de investitii
CENTRU TRANSFRONTALIER DE INFORMATI SI
COMUNICATIH DOLJ - VRATZA

Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)
Judetul Dolj, municipiul Craiova
str. Jietului, nr.21

Titularul investitiei
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Beneficiarul investitiei
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

Elaboratorul studiului

S.C. GETRIX S.A. CRAIOVA

str. Vasile Alecsandri, Nr. 15

Tel. 0251-418 664, 0351-416 001, Fax 0351-416 002

website: www.getrix.ro, exmail. getrix@rdslink.ro
Activitatea principala: proiectare constructii civile si industriale,
servicii de consultanta tehnica legate de acestea - cod 7420
Cod Unic de Inregistrare: RO5861672
Nr. de ordine Tn Registrul Comertului: J16/1934/94
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2.1. Situatia existentd a obiectivului de investitii

in zonele de gramta existd un acces restrans al comumtaglior la
informatiile de interes transfrontalier, dezvoltdndu-se pana in prezent centre de
cooperare pe anumite segmente de activitate, la nivelul anumitor institutii si
organizatii la care au acces segmente limitate ale populatiei din zona de granitd
(autoritati iocale, IMM-uri, comunitdti imitate numeric si geografic). Accesul restrans
si gradul redus de diseminare a informatiilor se datoreaza, n principal, dispersarii
populatiei pe zone geografice aflate la distante mari unele de altele si lipsei unui
sistem de informare rapid, care sa acceseze baze de date comune, de interes
transfrontalier, din orice punct al zonelor si in orice moment.

Utilizarea Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor (TIC) consituie un avantaj
in dezvoltarea de sisteme de comunicare si informare care 3 acopere zone mari
geografice, cu comunitati aflate la distant{e mari unele de altele, asa cum sunt in
zona de granita, care sa ofere posibilitatea de informari rapide, acces si transfer
rapid de informatie.

Dezvoltarea sistemelor TIC reprezinta oportunitati de a iesi din caracterul
periferic al regiunii de granita, raportat la nivel national si european, de a contracara
dezavantajele cauzate de localizarea marginald a zonelor. Accesul larg la informatii
si mijloacele tehnice pentru a procesa si transmite rapid datele creaza oportunititi
viabile pentru zona transfrontaliera de a atenua impactul creat de distantele
geografice si de barierele fizice. In zona transfrontalierd a Romaniei si Bulgariei,
patrunderea Internetului este scazutd, conform standardelor Uniunii Europene. In
urma studiului de cercetare efectuat pe partea roméneasca, aproape 90% dintre
participanti preferd Internetul ca mijloc de informare si comunicare.

Tendinta tot mai pronuntata de apelare la noile tehnologii de informare si
comunicare a fost observata la persoanele care utilizeazad servicile bibliotecilor
publice, persoane care acopera toate categoriile sociale, profesionale si de varsta ale
populatiilor din regiunile de granita. Accesul la informatia medernd
tehnologia comunicatiilor §i serviciilor dezvoltate n cadrul bibigsclics ci~ant
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activitatii care acopera tocmai regiunile de granitd vizate constituie avantaje care
trebuie fructificate In rezolvarea problemelor identificate.

Nevoile de comunicare si informare rapidé, de transfer rapid de informatii
intre zonele transfrontaliere vor fi asigurate de Centrul Transfrontalier de Informatii
si Comunicatii care asigura suport pentru portalul web, sistemele de videoconferinte
si sistemul de telefonie IP. Aceste noi servicii vor functiona in cadrul Centrelor de
informare roméno-hulgare de la nivelut bibliotecilor publice implicate in proiect. In
acest fel se asigura un grad ridicat de transparentd a informatiilor, de
diseminare, de acces public si nelimitat la informatie, conditii necesare oricaror
colaborari de durata care sa duca la o dezvoltare comund a zonelor de granité.

Proiectul propune realizarea unui sistem de informare si comunicare avand la
bazé un portal web bilingv, In limba romand si bulgard, care va constitui o
platformd@ web comuna (baze de date comune). Bazele de date comune vor
contine informatii de interes transfrontalier din domeniile economic, social, cultural si
educational. Vor fi diseminate informatii care s& contribuie la intarirea identitatii
regionale a ariei transfrontaliere si la protejarea mediului inconjuritor natural.
Accesarea online a informatiilor facandu-se bilingv, rezolvd problemele de
comunicare si informare care se datoreaza atat distantelor mari, cat si limbilor si
alfabetelor diferite pe care le utilizeaza cele doua comunitéti din zona de granits.

Centrul Transfrontalier de Informati si Comunicati rezolvd nevoia de
comunicare intre oameni, institutii si organizatii prin intermediul sdlilor de
videoconferinte care vor functiona la sediile bibliotecilor publice, unde se pot
desfasura Tntalniri si dezbateri intre grupuri aflate la distantd, pe teme economice,
culturale, sociale sau educationale, conform intereselor membrilor comunitatilor,
realizandu-se astfel alaturarea comunitatilor din zonele de granitd si implicarea lor
in activitati comune. Pentru realizarea videoconferintelor vor fi create parteneriate
intre bibliotecile publice si alte institutii si organizatii, contribuind la consolidarea
parteneriatelor necesare dezvoltdrii cooperarii transfrontaliere.

Accesul individual la informare si comunicare se realizeaza fie prin
intermediul portalului web, fie prin comunicare individualad intre persoanele din cele
doua zone de granita, cu ajutorul calculatoarelor cuplate la Internet dotate cu camere
web si microfon sau prin utilizarea sistemului de telefonie IP. Accesul la aceste
servicii fiind garantat de bibliotecile publice tuturor utitizatorilor, indiferent de véarsts,
sex, apartenentd etnica sau religioasa, asigurdndu-se astfel egalitatea de sanse
pentru toate categoriile de populatie si imbunéiatirea accesului la informatie.

Valcarea de inventar a constructiei, conform fisei de inventar din
contabilitatea beneficiarulul, este de 1.563.821 lei. %
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2.2, Concluziile raportului de expertiza tehnica /Audit energetic

Expertiza tehnica
Cladirea ce se pastreaza si se reabiliteaz are in plan forma dreptunghiulara,
cu regim de inallime parter si pariial subsol, cu dimensiunile de 68,76m x 13 54m,
Structura de rezistentad este realizatd din fundatii continue din caramida,
zidarie de compartimentare si inchidere din cardmida plina, plansee din boltisoare de
caramida pe profile metalice peste subsol gi plansee din lemn tencuit peste parter,
acoperis tip sarpanta din lemn ecarisat, cu invelitoare din tabla.

Masurile de consclidare propuse a se realiza In prezentul proiect, conform
expertizel {ehnice, constau Tn:
- Varianta 1 {(minimal3)

— Peste parter se va realiza un planseu din b.a. in locul celui actual din
femn.

~ In locul zidului care demoleazi din sala de video-conferinte se va
realiza un cadru din b.a. avand stalpii cu sectiunea 33x33cm. Stalpii
vor pleca dintr-o centura realizata la cota -0,05 cu sectiunea
36x45cm, rezemata pe zidaria peretelui de 1a demisol.

- Pe zonele de reazem ale profilelor metalice de la boliisoarele din
caramida ale planseului peste demisol se vor monta profile metalice
2U16, incastrate in peretii laterali.

- Se va desface garliciul de acces la demisol (amplasat la $-V) si se va
realiza in loc o scara din b.a.

— Pardoseala din placa slab armatd de la parter si demisol se va
executa cu un rost de 10cm faté de pereti.

- Se va reface tencuiala de la demisol pe zonele cu igrasie cu
tencuiald hidroizolants,

- In vederea realizarii unei naltimi mai mari la demisol, se vor realiza
subzidiri ia peretii subsolului.

— Invelitoarea se va realiza din materiale usoare.

- Refacerea pardoselilor

- Inlocuirea usilor si ferestrelor

- refacerea jgheaburilor si burlanelor ;

- Refacerea instalatiilor electrice, sanitare si de Incalg)f

- Refacerea trotuarelor

sC GETRWRNOVA
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- Varianta 2 (maximala)
~ 1n plus fatd de varianta 1 se va consolida zidaria cu stalpi din b.a.
amplasatli la toate intersectiile zidurilor {(adiacent acestor intersectii, n
toate colturile).
Proiectantul recomanda varianta 1 (minimala) deoarece varianta 2 (maximald)
este foarte costisitoare si nu este necesara pentru constructia analizata.

Audit energetic
Pentru cladirea studiatd a fost intocmit Memoriu si raport de expertizad termica
si energetica si raport de audit energetic de catre auditor energetic ing. Cezar
Tismanaru,
Masuri de reabilitare si modernizare energetica:
- P1: placare planseu pod cu saltele de vata minerala de 10cm
~ P2 inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din lemn stratificat cu
geam termoizolant low-e plus tuburi de lumina
- P3:inlocuire instalatie termica (tevi si radiatoare + fitinguri)
- P4: placare planseu subsol cu polistiren expandat cu grosime de
10cm
Solutia de reabilitare propusa: 81 = P1 + P2 + P3 + P4,

S teren incinta = 992 69 mp
AC = 405,00 mp
ADC = 1.395,00 mp

3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezuitate ca fiind
necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza
Cladirea a apariinut Centrului Militar Judetean care s-a mutat intr-o noua
locatie, cu cca. 5 ani in urma, de atunci cladirea nefiind folosita si deci se afla intr-o
stare de uzurd avansatd din cauza neintretinerii si necesitd rePparafig
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Potrivit temei de proiectare, se propune consolidarea si modernizarea partiald
a constructiei C1 pentru amenajare Centru Transfrontalier de Informatii sl
Comunicatii Dolj-Vratza, restul constructiei fiind propus pentru demolare.

Se pastreaza zona constructiei vechi, in stil neo-clasic, care are si parfial
subsol si se amenajeaza accesele In  subsol, fiilnd necorespunzétoare si se
compartimenteaza pentru centrald termica si grup sanitar,

3.2. Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate in

spatiile consolidate / reparate
Prezenta documentatie cuprinde un singur obiect:

Ob.1 - Cladire Centru Transfrontalier de Informatii gi Comunicatii
Dolj-Vratza

Lucrari de modernizare

Tnlocuire pardoseli din parchet

placare circulatii cu placi de granit

placare cu faiania la pereti grupuri sanitare, h=2m

tambriu din HDF h=2,5m la pereli, in toate spatiile

refacere tencuieli interioare si zugraveli lavabile

se va Inlocui tdmplaria exterioara existentd, dubld, din lemn, cu
tdmplarie din lemn stratificat cu geam termopan Low-E

se vor Tniocui ugile intericare din lemn cu tabli cu usi In stilul
constructiei

inlocuire burlane din tabla tip Lindab

se vor repara tencuielile exterioare de mozaic, deteriorate

se va realiza o rampa cu panta de 8% pentru accesul persoanelior cu
handicap la accesul de pe latura de nord, n partea esticd a corpului
cantind

Cladirea cuprinde urmatoarele functiuni pe nivele:

- subsol

ACHTR

T R

SA CRAIOVA

depozit colectii speciale
depozit colectie ziare vechi
circulatii

sala video-conferinte
sala documentare-informare
birou informatii
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- centrala termica
- grup sanitar
- circulatii

INSTALATIIINTERIOARE
Instalatii electrice
a) Obiectul proiectului
Lucrarile de prolectare electrice necesare sunt;
- alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia in cladire;
- instalatiile electrice interioare si exterioare pentru forta, iluminat general
si de sigurantd-evacuare, de prize pentru utilizare generala;
- instalatia electrica aferenta: ventilatiei, climatizarii si incalziri;
- instalatia electrica de legare la paméant pentru LE. si LP.T.;
- instalatia electrica de protectie impotriva trasnetelor (LP.T.);
- instalatia electrica de protectie Impotriva socurilor electrice;
- masuri generale de P.M. si P.S.1.
Mentionam cé& mai sunt necesare urmatoarele documentatii care se vor
intocmi de firme autorizate: alimentarea cu energie electrica din rejeaua SC Electrica
existenta Tn zona;

b) Baza de proiectare

La baza intocmirii documentatiei au stat urmatoarele:

- planurile de arhitectura;

- lista cu utilaje acfionate electric;

— CD-ul cu datele tehnice ale constructiei,

- normative republicane, departamentale si standarde de specialitate,
dupa cum urmeaza;

- NP | 7-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice cu tensiunea pana fa 1000V ca;

- PE 107-95 - Normativ privind proiectarea si executarea relelelor de
cabluri electrice;

- PE 132-2003 - Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de
distributie publica;

-~ PE 155-1892 - Normativ pentru proiectarea si executarea
bransamentelor electrice pentru cladiri civile; \

Sq GBIRIX SA CRAIOVA

ACCORBING
TO ORIGHN
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NP 061-02 - Normativ privind proiectarea si execuiarea sistemelor de

fiuminat artificial din cladiri ;

- P 118-89 - Normativ de siguranta ia foc;

- STAS 12604-87, 12604-89, 12604/5-80 - Protectia impotriva
electrocutarilor.Prescriptii generale de proiectare, executare si verificare;

-~ SR-EN 60439.1 - Conditii de calitate si Tncercari a tablourilor electrice

fabricate.

c) Nivelul de performanta al lucrarilor

l.egea 123/05.05.2007, privind calitatea In constructii, stabileste cerintele de
calitate obligatorii, necesare pe toatd durata de existentd a constructilor si
instalatiilor eferente.

Cerintele esentiale sunt:
- rezistenta mecanica si stabilitate;
- securitate la incendiu;
- lgiena, sanatate si mediu;
- siguranta In exploatare;
— protectia impotriva zgomotului,
~ economia de energie si izolare termica.

Solutiile tehnice prevazute n proiect, asigura instalatiilor electrice, aceste
cerinte esentiale, daca sunt respectate prevederile din proiect si actele normative cu
privire la: executie instalatii electrice, tablouri electrice, alegere aparataj electric,
incercari gi probe la echipamente sl instalalii electrice, etc.

d) Prezentarea solutiilor tehnice proiectate
Bilantul consumului de energie electricd, s-a stabilit pe baza consumatorilor
de: iluminat, prize, climatizare, incalzire, ventilatie.

- Puterea instalata Pi = 31,6 Kw

- Puterea absorbita Pc =22 Kw

- Coeficient de cerere Cc=07

- Curent absorbit ic =39 A

- Tensiunea de alimentare Un = 3x380/220Vca 50Hz

Alimentarea cu energie electrica, se va face pe baza unui studiu de solutie
intocmit de o firma sau persoana atestatd ANRE si agreatad de SC Electrica.
Deoarece la demisol suni amenajate spalii pentru depogitars
speciale si ziare vechi, fiind necesare conditii speciale pentru ::*
prevazut un Chiller pentru aer conditionat. Pentru fu,ugn
Fip A

olectiilor
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agregatelor de climatizare (incalzire-ventilatie), s-a prevazut un grup electrogen de
30 KVA (21,6kW putere continud) 400Vca 50Hz.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin intermediul unui
AAR 100/50A automat. Daca grupul electrogen va avea In dotare tablou cu AAR, se
va utiliza acesta, daca nu are, se va prevedea unul montat In tabloul electric general
TEG. Sursa de baza este cea din reteaua SC Electrica, iar cea de rezerva este de la
grupul electrogen.

Bransamentul din reteaua SC Electrica se face cu conductor torsadat TYIR
4x16mmp pana la BMPTd-50A (blocul de masura si proteciie trifazat direct de 50A).

Alimentarea AAR-ului se face cu cabluri CyAby 5x10mmp intre BMPTd-50A si
respectiv grupul electrogen.

Alimentarea tabloului "TEG" din AAR 100/50A se face printr-un cablu tip
CyAby 5x10mmp, conform planselor £1 gi E5,

Din tablout general TEG se alimenteaza toti consumatorii electrici: de iluminat
general si siguranta evacuare, prize de utilizare generalad si tablourile electrice: TE-
CT centrala termica si TE-Ch Chiller care este montat pe terasa - grup social (h ~
3,5m).

Contorizarea energiej electrice se face de contorul electronic montat In
BMPTd-50A. Blocul de masura si protectie va fi echipat si cu dispozitiv de protectie
la supratensiuni de frecventd industriald si comunicatie, precum si de origine
atmosferica (trasnete).

Tablourile electrice vor avea toate gradul de proteciie 1P54-1K07(08) fiind
montate in exteriorul cladirii. Tablourile se vor verifica si Incerca dupd executie
conform PE 116-94 si SR-EN 60439.1 pentru care se vor elibera buletine de
incercare si certificate de calitate de catre laboratoare autorizate.

Toate circuitele si coloanele electrice vor fi protejate la suprasarcing si
scurtcircuit cu Intreruptoare conform schemelor monofilare ale fiecarui tablou.

Au fost prevazute si protectii la curenti diferentiali reziduali cu (an =
300mA/AC la intrare Tn tabloul general "TEG" si 1An = 30mA/AC pe toate circuitele de
prize de 220Vca si iluminatul de sigurantd-evacuare, care ramén permanent sub
tensiune.

Schema de legare la pamant este de tipul "TNS" Tncepand de la tabloul
electric general "TEG".

Aceasta impune ca dupa tabloul "TEG" nulul de protectie "PE" sa fie separat
de cel de lucru "N“ pana la ultimut consumator. Este interzisa si inversarea acestor
conductoare pe traseu, deoarece intreruptoarele diferentiale vor deglarsa;

Pentru iluminat au fost alese tipuri de ClL {corpuri de iljftf
fie indeplinite conditile de influente externe (mediu) si sa g&
normala conforma cu prevederile normativiui NP-061-02.
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Beneficiarul poate s&-gi aleaga alte tipuri de CiL In diverse locuri, dar se vor
respecta datele din proiect: putere surse lumina, tensiune, flux luminos, grad de
protectie, randament lampa, etc.

Avand Tn vedere prevederile CE pentru scoaterea din uz a becurilor cu
incandescentd, au fost prevazute Cil echipate cu surse fluorescente tubulare si
compacte, care au un consum redus de energie electrica,

Tipurile conductoarelor si cablurilor electrice, care se vor utiliza la instalatiile
electrice, sunt indicate In schemele monofilare ale tablourilor electrice respective,
respecténd prevederile normativelor: NP-17-02 si PE 107-95.

Conductoarele pentru iluminat vor fi de tip Fy 1,5mmp si la prize de 220V de
2.5mmp, care vor fi introduse n tuburi tip IPEY 16 - ignifugate.

Pentru iluminatul de siguranta-evacuare, au fost prevazute CIL speciale
(luminoblocuri) echipate cu acumulatori Ni-Cd, care au o autonomie de 1,5 ore.
Toate prizele de utilizare generald vor fi duble si cu contact de protectie, etanse
IP30, iar cele din CT-1P44 simple. Protectia impotriva electrocutéarilor, se va asigura
prin legarea la nulul de protectie "PE" al circuitelor si coloanelor respective, iar
suplimentar prin legare fa centura de legare la pamént comuna (IE gl IPT), care va
avea rezistenta de dispersie Rd<1,0 ohmi.

Protectia Tmpotriva trasnetelor a fost calculatd si dimensionatd conform
prevederilor normativului 120-2000,

A rezultat ca este necesard o protectie IPT cu nivelul 1ll normal cu 0,8<E<0,9
siR=45m;1=95KA.

Aceasta protectie se va asigura cu un PDA (paratrasnet cu dispozitiv de
amorsare) cu caracteristicile; H = 2,15m montat pe suport H = 0,5m; AL = 60m, AT =
60us care sa asigure razele de protectie: Rp1 2 15m la h= 7,32m coama cladirii gi
Rp2 > 25m la sol {cota 0).

Dupad efectuarea calculelor pentru acest tip de paratrdsnet rezultd
urmatoarete:

- 8@ asigurd un nivel de protectie | (intarit) cu R=20m gi | = 2,8 KA

- razele de protectie sunt

Rp1=40m la h = 7,32 m - coama casa
Rp2=79mlah=0m - sol

Este necesard o singura coborare pentru legarea PDA la centura de legare la

paméant pana la piesa de separatie PS1, conform plangelor E1, £3 si E4.

SA CRAIOVA
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e) Masuri de protectia muncii

Pentru evitarea accidentelor de munca si eliminarea pericolului de
electrocutare in timpul executiei si exploatarii instalatiilor electrice sunt necesare
urmatoarele masuri de PM:

- protectia Tmpotriva electrocutarilor prin atingere directa, prin utilizarea
de materiale si echipamente cu pariile active izolate (IP2X sau
IPxxB), conform IEC/EN 60529;
protectia Tmpotriva electrocutarilor prin atingere indirectd folosind
nulul de protectie "PE" care insoteste conductoarele active, iar
suplimentar legarea la priza de pamant a echipamentelor electrice
care intrd in raza de manipulare: 2,5m pe verticala si 20m pe

orizontald;
- dispozitive de protectie la curenti diferentiali reziduali cu
IAN<30mMAJAC;

- verificarea periodica si la punere In functiune, a prizei de legare ia
pamant, precum si continuitatea legaturilor la priza de pamént si
utilajele sau echipamentele electrice;

- respectarea normativelor generale de protectia muncii: 318/2008
Legea securitatii si sanatatii in munca si PE 119/97 norme de TSM si
PM pentru utilizarea energiei electrice;

) Masuri PSI
Prin proiect au fost prevazute solutii tehnice care sa nu duca la declansarea
sau extinderea incendiilor, dupa cum urmeaza;

instalatiile electrice nu se vor monta pe elemente combustibile, decét
respectéand NP 1 7-02;

protectia circuitelor la scurtcircuit si suprasarcina cu Intreruptoare echipate
cu relee magneto-termice cu carcateristica de declansare "C";

protectia la curenti diferentiali reziduaii cu 1An £ 300mA/AC;

iluminat de siguranta pentru evacuare si incendiu cu indicaetoare de
directionare adecvate;

amplasarea langa tablourile electrice a cel putin unui stingator cu praf si
CO, (PB);

respectarea normativului de sigurantd la foc P118/99; e

instalatie de proteciie la trasnet L.P.T.; 5 o
interventiile la instalatiile electrice se vor face de pergey
autorizat in domeniu LE.

\ &/
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Instalatii de curenti slabi

1, SISTEM DE DETECTIE S| AVERTIZARE INCENDIU

Sistemul de detectie si avertizare incendiu permite localizarea rapida si precisa
a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea
alarmei.
Detectorii folositi in proiect utilizeaza diferite principii de operare ajungandu-se
astfel la un procent mare de precizie a detectiei si un procent scazut de alarme false.
Sistemul de detective si avertizare incendiu este proiectat astfel incat sa ofere o
protectie completa, astfel ca sunt protejate plafoanele false, puturile lifturilor si
camerele tehnice.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are in componenta
urmatoarele echipamente:

Centrala de semnalizare incendiu care respecta toate standardele in vigoare,
are operatiuni flexibile, este usor de instalat si intretinut si poate fi up-gradata.

Extensiile pot fi incorporate cu maximum de flexibilitate permitand sistemului
("magistralel’) sa poata fi usor adaptata in cazul schimbarii destinatiilor unor incaperi
ale cladirilor, necesitand costuri minime. Volumul mic de cabluri necesare pentru
realizarea sistemului, datorat unei topologii simple face ca instalatia sa fie foarte
eficienta. Pe bucla pot fi conectati detectori adresabili incepand da la seria 9000
standard si pana la detectoarele inteligente multisenzor seria 9200 si Q8.

Siguranta neafectata la defectarea procesorului

Daca procesorul central se defecteaza, sistemul de monitorizare se asigura ca
semnalele de detectie si alarma de incendiu sunt transmise la o unitate alternativa.
In acest fel facilitatea de delectie a sistemului de alarmare incendiu este mentinuta
si in timpul operatiunilor de urgenta. In cazul unei intreruperi de curent bateriile
asigura functionarea sistemului.

Diagnosticul de la distanta (TEDIS)

In practica este important sa existe o imagine imediata a lucrarilor de intretinere si
reparatii. Specialistii pot oferi ajutor localizat dintr-o locatie indepartata. Sistemul de
diagnostic |la distanta ofera urmatoarele informatii semnificative de la,

o Informatiile existente in centrala
s |oate seiarile curenie

ACCORDI
TO GRIGINAL
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¢ Starea fiecarui detector

Essernet

Permite pana la 31 de utilizatori cum ar fi centrale, display, panouri de semnalizare,
terminale inteligente, combinate intr-o retea non-ierarhica care acopera cativa km.
Alerte cum ar fi. alarme, defectiuni sau alte evenimente pot fi accesibile tuturor
utilizatorilor din orice punct al ETHERNET-ului.

Varietatea optiunilor panoului frontal
Instalare si operare simpla
Programarea este transmisa direct la sistemul de alarmare. Toate display-urile sunt
concentrate pe esential. De acea simplifica operatile care pot fi realizate
necentralizat in ETHERNET.
Caracteristici
Sistemul de semnalizare incendiu respecta standardul DIN EN 54, VDE 0833 si VdS.
Urmatoarele detectoare de incendiu pot fi conectate:

o detectoare de incendiu standard seria 9000;

¢ detectoare de incendiu seria 9100;

¢ detectoare de incendiu seria 9200;

¢ detectoare incendiu seria Q8 QUAD,;
Desingn-ul permite constructia mai multor sisteme de alarmare incendiu individuale,
Se pot conecta 127 de elemente de detectie pe o bucla putand realiza 127 zone de
detectie cu configuratie libera.
Configuratie in retea ETHERNET cu pana la 31 de centrale.
Compatibilitate cu sistemele de alarma din generatiile mai vechi de acelasi tip.
Protectie la scurt-circuit sau intrerupere a buclei cu semnalizarea acustica si optica
indicand pe display locul unde s-a produs acest deranjament si data.

s Conectare elementelor de detectie in bucla cu cablu torsadat.

+ Tensiunea de alimentare de la retea: 230V/ 50Hz.

« Sursa de alimentare 12V.

s Bateril de alimentare 2x12VDC/40Ah.

e Display LCD 8X40 caractere

e Consum curent Stand-by

s 150 mA- fara modulele de operare;

e 320mA - cu modulele de operare;

Temparatura ambianta - 0°C - + 50°C

% SA CRAIOVA
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+ Detectoare de incendiu

Detecloarele de incendiu sunt de tip inteligent, cu functie de autotestare, se
adapteaza automat la conditile de mediu si pot functiona chiar si in cazul defectarii
microprocesorului.

Detectorul analogic de proces se foloseste in aplicatii medii si mari cu o concentratie
inalta de valori.

Cu acest tip de detectori pot fi configurate sisteme de cea mai inalta incredere.

Folosind acest detector analog de proces detectia de incendiu se va face cu o
acuratete constanta pentru toate tipurile de foc, iar rata de alarme false va scadea
pana aproape de 0%.

« Detector de fum optic analog adresabil

Este un detector de incendiu inteligent cu inteligenta descentralizata cu functie de
autotestare si adaptare automata la mediu, memorie alarma si operare, indicator
alarma si adresare soft.
Caracteristici tehnice:

" Aria de acoperire - max.110m?

- Inaitimea incaperii - max. 12 m

- Tensiune nominala - 19V

- Consum curent stand — by — aprox. 45 pyA

- Consum curent in alarma - typ.9mA puisat

- Curent alarma de urgenta — typ. 18 mA

- Domeniu de temperatura pentru functionare: -25 - +750C

- Dimensiuni: d=80mm, h=61mm

- Grad de protectie IP 43

» Detector de temperatura analog adresabil

Este un detector de incendiu inteligent cu inteligenta descentralizata cu functie de
autotestare si adaptare automata la mediu, memorie alarma si operare, indicator
alarma si adresare soft.

Caracteristici tehnice:

- Aria de acoperire - max.30m2

- Inaltimea incaperii — max. 7,5 m

- Tensiune nominala -~ 19V

- Consum curent stand - by — aprox. 45 pA
- Consum curent in alarma — typ.9mA pulsat
- Curent alarma de urgenta ~ typ. 18 mA

SCLGBEIRIX SA CRAIOVA
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PO ORIGINAR




CENTRU TRANSFRONTALIER DE INFORMATI * ¥ ok

St COMUNICATH DOLJ - VRATZA 1: 'ﬁ;
STR. JIETULUI, NR.21, CRAIOVA * %
Pr.nr.: 1768/2009 * 4 K

- Alarmare temperatura: 54 — 62°C ~ cresterea temperaturii cu 1°C/min
45 - 64°C — cresterea temperaturii cu 5°C/min
32 - 72°C - cresterea temperaturii cu 30°C/min

- Domeniu de ltemperatura pentru functionare: -25 - +750C

- Dimensiuni : d=80mm, h=61mm

- Grad de protectie IP 43

o Butoane de alarmare manuala analog adresabile
Butoanele de alarmare manuala inteligent non-automat acopera un larg spectru de
aplicatie si trasaturile lor standard includ indicatori alarma si codificarea adresei in
software.
Caracteristici tehnice:

- Tensiune nominala — 18V

- Domeniu de temperatura pentru functionare: -30 - +700C

- Dimensiuni: {a x h x1): 124 x 124 x 35mm

- Grad de protectie IP 42

« Transponder cu 4 zone de detectare / 2 relee
Transponderii au 4 intrari detectoare zona pentru 4 zone non-adresabile. Au 2 iesiri
pe relee. Transponderul poate fi programat. Cele doua relee sunt programabile
optional cu modemuri monitorizate s-au nemonitorizate de operare,
Caracteristici tehnice:

- Curent de intrare ~ < 350 yA
- Temperatura ambianta - -20°C - +70°%C
~ Umiditate relativa - < 97%

« Detector de gaz cu o treapta de detectie
Grad foarte inalt de sensibilitate
Optim pentru un sistem de alarma — iesire cu releu
Detecteaza diferite tipuri de gaze {metan, propan, butan)
Semnalizare acustica si optica
Element detector: Senzor Semiconductor
Stabilizare initiala: Aprox. 2 min.
Timp de raspuns: Aprox. 20 sec.
Tensiune de alimentare; DC 12V/500mA
Consum: In regim normal 1 W, in regim de alarmare 2 W
Alarma: Piezo, min. 85 dB {cu revenire), Releu C/NC/NO
Limite de alarma: 1/8 | 1/4 L.1.E (Limita Inferioara de Explozie)
Temperatura: -10°C | 50°C
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Umiditate: Max. 85% RH
Greutate: 250g
Dimensiuni: D 105 mm x H 50 mm

Sirena semnalizare

Caracteristici;
- Sirena semnalizare cu flash;
- Cutie robusta, rezistenta la interperii ;
- Ton cu frecventa modulata;
Protectie impotriva talerii firelor, tamper;
- Programarea timpului de alarma;
- Avertizare baterie descarcata prin stingerea flash-ului.

« Sirena incendiu autoalimentata

- sirena profesionala de exterior

- autoprotectie la taierea firelor

- autoprotectie la demontare

- semnalizare luminoasa pulsatorie (flash)

- exterior estetic din policarbonat, protectie suplimentara metalica
- tensiune de comanda . 27,6 VDC

- timp maxim de alarmare ajustabil

- alimentare : acumulator intern de 12V/7Ah

- sonor. 104 dBA(la 3 metri)

- temperatura de functionare ; -25 ...+55°C

- greutate : 2,8 kg

- corespunde normei de protectie 1P34

- Dimensiune : 180x270x90 mm

- Greutate : 2,8 kg

SERVICE: Prin functia de autotestare sistemul semnalizeaza imediat orice defect al
sistemului,

Sisteme de comandé in caz de incendiu

Echipamente de aerisire

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune ia dispozitie un contact fard potential
pentru controlarea instalatiei de aerisire In situatiile de alarma.

Sistemul de evacuare a fumului de incendiu / ventilatie sub prESRI

TRIX SA CRAIOVA
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Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozifie in situatile de alarmi
contacte fard poteniial pentru controlarea sistemului de evacuare a fumului de
incendiu / instalatie de ventilatie sub presiune,

Transmiterea mesajului de alarma In cladire

In caz de incendiu, alarma este semnalizata prin intermediul unor sirene de interior,
si a unei sirene de exterior.

Echipamente periferice

S-a prevazut o cenirala de semnalizare incendiu. Cablarea  verticala  este
realizata cu cablu JY{ST)Y 1x2x0.8. distributia pe fiecare etaj este realizata cu cablu
JY(st)Y 1X2X0.8.

Cablul de alimentare al centralei de incendiu va fi ignifug de tipul CYYF 3x2,5,

Montajul delectorilor de fum, butoanele de incendiu, sirenelor interioare se va
realiza in conformitate cu legislatia si cerintele clientului, dupa cum urmeaza:

Se vor monta detectoare optice de fum, detectoare multicriteriale, detectoare
de gaz in camera centralel termice, butoane manuale de semnalizare incendiu, iar in
caz de incendiu pentru avertizarea personalului se vor monta sirene de avertizare. In
exteriorul cladirilor se vor montata sirene de exterior cu flash, Pentru transmiterea
alarmei de incendiu la un dispecerat de pompieri s-a prevazut un comunicator
telefonic.

Distanta maxima dintre orice punct al cladirii si un buton manual de incendiu
nu trebuie sa depaseasca 30 m.

2. INSTALATIE DE CONTROL ACCES
Sistemul de control acces se va reliza Intr-0 arhitectura deschisa, tinind cont de
destinatia cladirii, astfel Incat miscarea pe fiuxurile de acces s& se desfasoare In
mod controlat.

Sistemul de control al accesului se compune din urmatoarele echipamente:
- PC cu software control acces;
- interfata RS485 —~ RS232, pentru conectarea magistralel de control acces la

PC;

- controllere

- cititoare de proximitate

- dispozitive electromagnetice pentru blocare usa;

- amortizoare de usa si contacte magnetice.
Sistemul va realiza urmétoareie functii‘

numai persoanelor autorizate .
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¢ funclia de monitorizare a starii usilor (inchis/dechis) cu posibilitatea
transmiterii acestor informatii spre un dispozitiv de comanda ceniralizata
(PC);

Magistrala de date se realizeaza cu cablu FTP.

Sistemul de control al accesului se va executa on-line, sistemele de comanda
ale ustlor fiind conectate la nivelul unui computer central. La nivelul acestuia sunt
inregistrate si datele corespunzatoare la drepturile de acces. Aceste date sunt
transmise de la nivelul computerului central catre unitdtile de comanda a usilor in
cazul efectuarilor de actualizdri (modificarea drepturilor de acces), fiind stocate de
catre acestea. Tot prin intermediul computerului se realizeaza programarea cartelelor
pentru controlul accesului,

Se prevede pentru fiecare usa de acces din exterior o sirena cu flash, peniru
atentionarea usa deschisa prea mult si atentionare intrare neautorizata.

3.8ISTEMUL DATE-VOCE

S-a prevazul un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date,
ce va asigura o buna admininstrare a retelei, o flexibilitate mare in ce priveste
organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicatie utilizat
(telefon,calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea retelei fara a fi necesara
recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, ISDN, etc.) si
sistemele informationale de Ia diferiti producatori de-a lungul unei perioade mari de
existenta a cladirii.

Este un sistem centralizat de cablare care are la baza topologia fizica de retea
stelara. Fiecare statie de lucru (telefon sau calculator) este conectata individual
printr-un cablu la rack , care constitue nodul retelei. Topologia stelara are avantajul
ca aparitia defectelor pe un segment de legatura, de la oricare priza la rackul de
nivel, nu influenteaza buna functionare a celorlalte posturi si nici continuitatea retelei
si prin aceasta izolarea defectiunii si depanarea ei devine foarte usoara, si nu
afecteaza in vreun fel restul retelei. Conexiunea intre rack si prizele de date se
realizeaza cu cablu UTP 4x2X0,5, cat 6.

Acesta structura permite conectarea la reteaua locala, intranet sau internet.

Pentru instalatia de telefonie s-a prevazut in rack o centrala telefonica cu 2-
10 linii externe si de pana la 200 de linii interne.

4. INSTRUCTIUN! $| RECOMANDARI PENTRU PUNEREA |N FUNCTIUNE
Executarea lucrarilor se va face cu respectdrea normeior, standardelor si
prescriptilor in vigoare. In special a prevederilor pentru instala{jile-Sieaptrise.
in:

- Normativ P118/99:

ACCORE
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- Normativ PE 107/1995;
- Normativ NP | 7/2002;
- Normativ | 18/2-2002;

Mentionarea numai a normativelor de mai sus nu are caracter limitativ.

La punerea In funcliune a instalafiilor, se vor respectd toate prescriptiile
furnizorilor de aparataj si echipament electric. Se vor face verificari, teste si simulari
ale instalatiilor inainte de a fi puse n functiune.

in exploatare se va da o atentie deosebita intretinerii in bune conditii a intregii
instalaiii, respectandu-se toate prescriptiile furnizorilor si prevederile din proiect.

Verificarea, probele si masuratorile se vor face cu respectarea masurilor de
protectia muncii, astfel incat s8 nu pund in pericol persoaneie care efectueaza
aceste lucrari.

5. INSTRUCTIUNI S| RECOMANDARI PENTRU INTRETINERE Sl EXPLOATARE

Personalul de Intretinere calificat trebuie si efectueze urmatearele:

- Verificéri periodice ale aparatelor si instalatiei, in baza unui plan stabilit;

- Verificari accidentale in cazul aparifiei unui defect;

- Depanarea aparatelor defecte;

- Acordarea aparatelor de reglare, protectie, semnalizare pentru
funciionarea corecta a instalafjilor;

- Executarea lucrérilor este permis& numai In baza aprobarii personalului
tehnic superior.

Aceste lucrdri se executd de minim doud persoane, respectandu-se masurile
specifice de protectia muncii gi protectia impotriva incendillor. Personalul este obligat
s& foloseascd echipamentul de protectie corespunzétor si dispozitive de iiuminat
pentru fucrul in zone Tntunecoase sau noaptea.

Este interzis personalului de exploatare s& facd remedieri de defectiuni in
instalatiite de curenti slabi.

Toate manevrele si interventiile In instalatii se executd numai de personalul de
deservire operativa.

6. MASURI DE SECURITATE S SANATATE A MUNCIHI,
DE PREVENIRE $! STINGERE A INCENDILOR

La intocmirea profectului s-a {inut seama de urmatoarele legi si norme:
- Legea 319/2008 cu privire la securitatea si sénatatea tn muncé:

- Norme specifice de protectia muncii pentru telecomunicatiiedj]

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii In £pReiiT
1965;
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~ HG 871/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si /sau de sdnatate la locul de muncs;

-~ HG nr. 678/1998, modificatd prin H.G. 786/2002, privind stabilirea si
sanctionarea contraveniilor la normele de prevenire si slingere a
incendiilor,

—  QOrdinul numarul 775/1998 al Ministerului de interne, pentru aprobarea
normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor,

—~ QOrdinul 1023/1998 al Ministerului Administratiei §i Internelor privind
aprobarea Dispozifiilor generale de ordine interioad pentru prevenirea si
stingerea Incendiiior DGPSI -001;

- QOrdinul 712/2005 al Ministerului Adminisiratiei si Internelor pentru
aprobarea Dispozitillor generale privind instruirea salariatilor In domeniul
situatiilor de urgenia.

Ca prime masuri de prevenire a accidentelor gi aparitie a incendiilor se vor
aplica gi respectd masurile indicate mai jos:

Pentru lucrul cu foc deschis constructorul cere avizul beneficiarului de fiecare
data, pentru fiecare loc in parte.

Toate paritile metalice din instalatile Tc care pot fi puse accidental sub
tensiune vor fi legate la pamant printr-o priza cu rezistentd corespunzatoare.

Acelasi fucru se va prevedea si pentru sculele care lucreaza alimentate cu
energie electricd. La terminarea lucrului se va verifica daca nu au ramas aparate
electrice sub tensiune sau materiale imprastiate.

Se vor folosi siguranie fuzibile calibrate corespunzator pentru instalaliile
electrice.

De asemenea, se vor lua masuri specifice de paza contra incendiilor In functie
de specificul jucrarilor din proiect.

Constructorul va lua masuri de respectare a normelor de proteciie a muncii pe
tot parcursul executari lucrarilor din prezentul proiect. La punerea in functiune cat si
in exploatare a instalatiilor, vor fi respectate cu strictefe toate prevederile si normele
indicate mai sus, cat si celelalte prevederi speciale cuprinse In normativele in
vigoare.

Instalatii sanitare
Instalatii sanitare interioare
Dotarea cu obiecte sanitare s-a facut In conformitate cu cerintele de confort si
preferinjele beneficiarului, care Tsi va alege tipurile de obiecte si armaturl Acestea
vor fi din portelan, cu armaturi din inox. :
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Conductele de apa la interior folosite pentru alimentarea obiecte sanitare sau
a altor consumatori vor fi din  pex sau pexal si vor fi termoizolate pentru prevenirea
formarii pe acestea a condensului.

Coloanele se monteaza in masca si se izoleaza, de asemenea. Conductele de
legaturd la obiectele sanitare se monteazd ingropat (plint3, perete si se
termoizoleaza).

Instalatia de canalizare menajera interioar3

Canalizarea menajera interioara va fi construitd din conducte de polipropilend
(PP) cu etansare prin lipire sau garniturd,

Reteaua de canalizare a grupurilor sanitare se va executa ingropat in sapa sau
pereti sau dupa caz aparent, cazul coloanelor verticale sau orizontale de la subsol.
Coloanele de canalizare, in mare parte pe aceleasi trasee cu cele de apa, for fi fixate
cu bride de prindere rigid de pereti sau planse si se vor masca .

Fiecare grup sanitar va fi prevazut cu sifon de pardoseala PEHD @ 50mm, cu o
lesire si una sau mai multe intrari.

Coloanele de ventilatie a canalizarii se vor scoate deasupra acoperisului cu cca
50cm si vor fi acoperite cu caciuli de ventilatie, speciale.

Instalatii termo-ventilatii

Se propune realizarea unui sistem de incalzire cu radiatoare de tip panou din
otel, precum si de incalzire/racire cu ventiloconvectoare montate pe pardoseala, ce
realizeaza filtrarea aerului si incélzirealrdcirea aerului Tn regim de recirculare,
distributia agentului termic urméand a se realiza prin conducte din pex.

Teava PE-Xa este realizata din polietilena reticulata cu peroxid prin metoda
Engel in conformitate cu EN 1SO 15875 "Sisteme de tevi din plastic pentruinstalatii cu
apa calda si rece - polietilena reticulata®. Aceasta contine un strat din etilen vinil
alcool (EVOH) care formeaza o bariera de oxigen, conform DIN 4726, pentru
prevenirea coroziunii componenielor metalice din sistem. Stratul bariera a fost
special conceput sa lucreze cu fitingurile Q&E. Domeniile de aplicare: Clasa 5 -
Temparatura ridicata pentru incalzirea cu radiatoare, temperatura maxima 95°C.
Presiunea maxima 6 bar.

Pentru asigurarea agentului termic de Incdlzire necesar sistemului de
climatizare-ventilatie, urmeazad a se prevedea un cazan mural, cu tirg] fortat,
funcfionare In condensatie, cu putere utila 34/39 kW (incélzire/producere a.c.m.)

S-a ales aceasta solutie din urmatoarele considerente:

- functionarea Tn condensalie a cazanului de jméat
randament mult mai ridicat decét cel al cazane{Bpe]
consum mai mic de gaze naturale 7
- sistemul propus este compact

SG.G IX SA CRAIOVA
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TO ORIGH
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Pentru asigurarea agentului termic de racire (apa racita la 7/12grdC) se va
prevedea n exteriorul cladirii un chiller (agregat de apa racitd) de tip inverter {cu
functionare in pompa de caldura pana la temperaturi de -10°C), cu urmatoarele
caracteristici:
- putere totala de racire 38,2kW
- putere electrica absorbita 16kW
- cu modul hidraulic
cu 2 compresoare, 2 circuite frigorifice

- cu tablou electric propriu ( de alimentare, protectie, control, autcmatizare si
comanda)
alimentare trifazata 380V/50Hz
dimensiuni inaltime 1260 mm, lungime 1800 mm, latime 1150 mm

- echipat obligatoriu cu manometre de joasa si inalta presiune, suporti
antivibratie, modul hidraulic, racorduri flexibile, robinet golire, robinet de
incarcare, termomanometre, dezaerator
se va livra cu tablou de comanda si automatizare

Echlpamenml va avea obligatoriu certificare EUROVENT.

Se vor realiza noile circuite propuse (incalzire statica, circuitului de ventilo-
convectoare), fiecare din acestea se vor prevedea cu pompe distincte, avandu-se In
vedere regimurile diferite de presiune la care acestea sunt supuse in timpul
functionarii).

Fiecare circuit (recircularea apei la cazane, circuit preparare a.c.m., circuite de
incélzire - corpuri statice, ventilo-convectoare) va fi prevazut cu elemente de
masurare a presiunilor si temperaturilor (termomanometre), cu elemente de reglare,
control, dezaerisire etc.

Ca sistem de distributie s-a optat pentru conductele din {eava de pex, cu
izolatie poliuretanica de tip mangon.

Sistemul permite un montaj usor si o exploatare In condilii deosebit de
avantajoase.

Fiecare corp de incalzire este prevazut cu organe de inchidere - reglare atat
pe tur, cat si pe retur, existdnd posibilitatea separarii fiecarui corp de Tncalzire In
parte de restul refelei, a fost aleasa aceasta solutie avandu-se in vedere necesitatea
unei exploatari In conditii cat mai avantajoase a instalatiei, interventiile necesare in
cazul aparitiei unor defectiuni la un corp de incalzire neinfluentand In nici un fel
functionarea restului instalatiel. )

De asemenea, sistemul permite o buna echilibrare =t
dinamice ale functionarii instalatiel. [t

Calculul de dimensionare a conductelor este realizaf/fng’
STAS1478. g
RN
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Fiecare distribuitor-colector se va monta intr-o caseta de plastic prevazuta cu
posibilitate de inchidere in nise inzidite si va fi prevazut cu robinste de inchidere
(vane cu sertar) atat pe tur, c&t si pe retur, robinete de golire gi robinete de
dezaerisire.

Fiecare coloana va avea montat dezaerator automat In punctul cel mai de sus
al instalatiei,

Pentru incalzirea spatillor anexe (grupuri sanitare, oficii, circutatii) au fost alese
corpuri de incalzire statice - radiatoare tip panou din ofel, {indnd cont de urmatoarele
eriterii tehnico-economice:

- nivelul de confort termic necesar

- randamentul termic ridicat al acestor radiatoare

- inerfie termicad redusa ce permite automatizarea sistemului de
incalzire

- durata de viata si rezisten{a In timp foarte ridicate

- greutate si spafiu ocupat reduse in raport cu puterea termica
dezvoltata

- design functional si armonios

Calculul de dimensionare a corpurilor de Incalzire s-a efectuat conform STAS
1797/79,

in scopul asigurarii confortului termic dorit coroborat cu o maximé economie de
energie , fiecare corp de Incalzire se va prevedea cu robinet cu cap termostatic si
respectiv cu un robinet de reglaj manual pe retur.

3.3. Consumuri de utilitati

Deoarece cladirea existenta este neutilizatd de 5 ani de zile, nu existd o
situatie a consumurilor de utilitati.

Se vor realiza racordurile la retelele de incinta existente de apa-canal si gaze
naturale si se vor monta aparate de masura pentru contorizarea consumutilor.

GETRIX SA CRAIOVA
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- Durata de realizare a investitiei: 30 funi
- Graficul de realizare a investitiei - este anexat la documentatie

%

5.1, Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general anexat a fost Intocmit In conformitate cu HG 28/2008, valorile
cuprinse in acesta fiind exprimate in mii lei si Tn mil euro, la cursul BNR de
4,2940lei/euro din data de 14.10.2009.

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu
graficul de realizare a investitiei
Pentru egalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a
investitiei, vezi pct. 9.2 de mai jos si graficul de realizare a investitiel anexat.

ETRIX SA CRAIOVA
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Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata
de valoarea de inventar a constructiei:
a) Valoarea de inventar a constructiei, conform fisei de inventar din
contabilitatea beneficiarului, este de 1.563.821 lei.
b) Valoarea estimatd in devizul general al lucrarilor de interventie este de
7.355,953 lei, inclusiv TVA 19%.
¢) Rezultd o valoare estimativd a constructiei dupa interventie egalad cu
valoarea de inventar + valoarea estimata a devizului general:
1.563.821 lei + 7.355,053 lei = 8.919.774 lei
Prin aceasta interventie creste semnificativ valoarea constructiei:
Valoare cu TVA = 8.919.774 lei

Prezenta investitie va fi finantata prin Programul de Cooperare Transfrontaliera
Romaénia - Bulgaria 2007-2013. Acest program este finantat de Uniunea Europeana
prin Fondul European pentru Dezvoliare Regionald si co-finantat de Romaénia si
Bulgaria prin contribuiii de la bugetul de stat si de la beneficiarii proiectulut.

Investitia se Incadreaza la Axa prioritard 1 - Accesibilitatea; Domeniul major de

interventie 2 - Dezvoltarea retelelor si servicillor de informatie si comunicatii In zona
transfrontaliera.

SCGETRIX SA CRAIOVA
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5.1. numar de locuri de munca create in faza de executie: --
5.2. numar de locuri de munca create in faza de operare. 8

9. PRINGIPALI INDICATO
TEHNICO-ECONOMICI

9.1. Valoarea totala a investitiei (INV)
din care: constructii montaj (C+M)

Valoare fara TVA Valoare cu TVA |
mii lei mii euro mii lei mii euro |
© Total investi‘gie : 6.184,4898 1.440,2865 7.355,853 1 712 330
din care C+M: 1.486,316 346,138 1.768, 718 o
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9.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)
Valoricu TVA
Anul | Anul 1l Anul [H
Mii lei Mii euro Mii jei Mii euro Mii lei Mii euro

Total investitie | 1.910,095 | 444202 | 4.084,509 | 951,213 |1.360,449 | 316,826
C+M1{ 1.666,769 388,162 | 101.947 23.741 -~ -

9.3. Durata de realizare (luni): 30 luni

9.4, Capacitati (in unitati fizice si valorice)
ADC = 302,30 mp

9.5. Al{i indicatori specifici domeniului de activitate in care
este realizatd investitia, dupa caz
Nu este cazul.
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- Certificat de Urbanism

- Avize privind utilitatile urbane si infrastructura
- alimentare cu energie electrica
- gaze naturale
- salubritate

- Aviz securitatea la incendiu

- Aviz sanatatea populatiei

- Aviz mediu

S\GEr iX SA CRAIOVA
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VARIANTA ! {varianta recomandatd)
DEVIZ GENERAL
privind cheliuielile necesare realizérii obiectivului de investitii
CENTRU TRANSFRONTALIER DE INFORMATIH S| COMUNICATI DOLJ-VRATZA
str. Jietului, nr.21, Craiova
in mii lei/mii euro la cursul de 4,2940 telleuro din data de 14.10.2008

Conf, HG 28/2008

Nr. Denumirea capitolefor si subcapitolelor de Valoare {fara TVA) TVA Vajoare {inclusiv TVA)
ert. cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii let Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1, [Obtinerea terenului - - - . j

1.2, [Amenaisrea terenulul - - - - -

1 3. |Amenaiari peniru protectia mediului si aducerea ta
starea iniliaia

Total capitol 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuiui
Total capitol 2 | 48,138 | 11,210 9,146 | 57,284 | 13.340
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. iSludii de teren 4,294 0,998 | 0,816 | 5110 1,120
32 Taxevper}'tru obtinerea de avize, acordun si 5,000 1,164 0.050 | 5950 0,640
auiorizatii i j
3.3. jProieclare si inginerie 174,468 40,631 33,149 | 207,617 48,350
3.4. |Organirarea procedurilor de achizitie - L - - - -
3.5, |Consultanta 21,470 5,000 4,079 | 25,549 5,950
3.8. {Asistenta tehnica 64,410 15,000 12,238 | 76,648 17.850
Total capitof 3 269,642 | 62,794 51,232 { 320,874 73,980
CAPITOLUL 4
Cheltuisli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si insialatii 1.371,603 319,400 260,586 1.632,089 380,088
4.2, {Monta] utilaje tehnologice 37,532 8,741 7,131 44,663 10,401
4.3, :ti:;:}: echipamente tehnologice st functionale cu 187,660 43703 35,655 223315 52,006
4.4. |tilaje fara montaj st echipamente de transpori - - - - -
4.5 |Dotari 2.435,218 567,121 462 691 2.887 9048 574,874
4.6. {Active necorporale 1.060,871 247 058 201,565 1,262,436 294 000
Total capito] 4 5.092,784 | 1.186,024 967,628 6.060,412 1 1.411,367
CAPITOLULS

Alte cheltuieli

5.1. {Organizare de santier
5.1.1. lucrari de constructii 29,143 6,787 5,637 34,680 8.076
5.1.2. cheltuleli conexe organizarii santierului - - - - -
5.2. {Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18,943 4,412 - 18,043 4412
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazule 725,848 169,038 137,011 863,759 201,155
Total capitol 5 773,924 180,237 143,448 917,282 213,643
CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

16.1. |Pregatirea personalului de exploatare - - - -

8.2. |Probe tehnologice si teste N - - - B

Total capitol 6 - . - - .

TOTAL GENERAL 6.184,498 | 1.440,265 | 1.171,454 7.355,952 1 1.712,330

“din care C+M 1.486,316 | 346,138 | 282400| 1.768,716 | 414,903

e,
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explicitare deviz general - varianta | {varianta recomandata) 1

EXPLICITARE DEVIZ GENERAL,
CENTRU TRANSFRONTALIER DE INFORMATIH S| COMUNICATH DOLJ-VRATZA
str. Jietului, nr.21, Craiova

Valorile sunt exprimate in RON, la cursul BNR de 4,2940 RON/Euro
din 14.10.2009 si nu includ TVA.

Explicitare cap.2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare obiectivului

OB. 2 - RETELE EXTERIOARE
Retea alimentare apa rece potabila menajera
Teava PEHD Dn=32mm, inciusiv piesele de legatura

30, 00m X 3  Ronimi= 80 Ron
Sapatura de pamant pentru pozare conducte
2100 mc X 36 Rorfme= 756 Ron
Umplutura de pamant
21,00 me ¥ 20 Ron/me= 420 Ron
Strat de nisip 15cm inglobare conducta, pe fundul santulsl
320mec  x 50 Ron/me= 160 Ron
1.426 Ron

Retea canalizare menajera
Tub PVC cu mufa pe garnitura Dn 110mm

3000ml x 15 Ron/mi= 450 Ron
Sapatura de pamant pentru pozare conducte
21,00 me X 36 Ron/me= 756 Ron
Umplutura de pamant
21,00 me x 20  Ronfme= 420 Ron
Strat de nisip 15cm inglobare conducta, pe fundul santului
320 mc x 50} Ronime= 180 Ron
Camine de canalizare din tub beton, cu cep si buza, Dn 800mm, h=4m
1buc x 2.400 Ronfbuc= 2.400 Ron
4.186 Ron

Alimentare cu energie electrica
~ Cablu CYABY 3x35+16 mmp

0O m x 380 Ronimi= 11.400 Ron
11.400 Ron
Racord curenti siabi
3000 mi x 880 Ron/mi= 25.800 Ron
25.800 Ron

Retele gaze naturale
|eava de gaze Dn 32 mm din polietiiena, pentru alimentarea centraia termica

3000 m  x 3  Ron/ml= 80 Ron
Sapatura de pamant pentru pozare conducte
2100 mc  x 36 Ron/me= 756 Ron
Umplutura de pamant
2100 me X 20 Ron/mc= 420 Ron
Strat de nisip 15cm inglobare conducta, pe fundut santului
320mec  x 50 Ron/mc= 160 Ron
Post reglare-masurare pentru gaze naturale (PRM)
1buc X 3800 Ron/buc= 3,900 Ron
A fQRE}fNCﬁ 5.326 Ron
A {,_\f*?:ﬁf“df%!m TOTAL cap.2. =
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Explicitare cap.3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1, Studii de teren

Studiu topografic = 4,294 RON
Total cap.3.1. = 4,294 RON

3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Total cap.3.2. = 5.000 RON

3.3. Proiectare si engineering

- Studiu de fezabilitate = 51.528 RON
- Proiect tehnic + detalii de executie = 80.000 RON
- Verificarea tehnica a protectuiui = 10.735 RON

- Elaborare certificat de performanta energetica a cladirii + Efectuare audit energetic

= 4.294 RON
- Expertiza tehnica = 10.735 Ron
- Proieciare de specialitate pentru instalatia de gaze si bransamentul electric
= 17.176 RON
TOTAL cap.3.3. = 174.468 RON

3.4, Organizarea procedurilor de achizitie publica
= 0 RON

3.5, Consultanta
a) Plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiiior de piata, de evaluare etc.
= ¢ RON
b} Plata serviciilor de consultanta in domeniut managementului executiel investitiei sau administrarea
contractului de executie
21.470 RON
21.470 RON

Ho#

Total cap.3.5.

3.6. Asistenta tehnica

a) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a iucrariior

= 21470 RON
b} Plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizat! conform prevederilor
legale pentru verificarea executiel lucrarilor de constructil si instalatii

= 42.840 RON
Total cap.3.6. = 64.410 RON
TOTAL cap.3 = 269.642 RON

Explicitare Cap.4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii

Ob.1. CORP PRINCIPAL
e ADC= 302,30 m
ACCORDING P
TO z”af‘w-\; AParter AC= 224,30 mp
N 22430 mp x  4.294 RON/mp= 963.144 RON
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Subsol AC = 78,00 mp
7800 mp x 4.294 RON/mp= 334.932 RON

1.298.076 RON

Demolare partiala
114,00 mp  x 644 RON/mp= 73.427 RON

1.371.503 RON

1

Total cap.4.1.

Explicitare cap.4.2.
Montaj utilaje tehnologice
Montaj utilaje
Total cap.4.2.

37.532 RON
37.532 RON

nH

Explicitare cap.4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
instalalii termoventifatii
Cazan -centrala termica murala, tirg] fortat, functionare in condensatie putere termica34/39 kw/
(incaizire/preparare acm) - inclusiv kit coaxial introducere aer / evacuare gaze arse- dintre care:
automatizare de fc. de termostat de exterior, comanda 1 circult cu vana cu 3 cai{ventilo-convectoare)+
un circuit direci(radiatoare)

1buc x 21160 Ron/buc= 21.160 Ron
Vas expansiune inchis 50
1 buc X 800 Ron/buc = 600 Ron
Pompa recirculare ia cazan debit 2 mo/h, presiune 2 mCA, tip UPS 25-60 180W sau similar
1 bhuc x 1.000 Ron/buc = 1.060 Ron
Pompa circulatie circuit radiatoare debit 2,5 mcth, presiune 5 mCA | tip UPS 25-80 180 sau similar
1 buc x 2.000 Ronfhuc = 2.000 Ron
Pompa circulatie circuit ventilo-convectoare debit 3 me/h, presiune 3 mCA, tip UPS 25-70 180 sau
similar
1 buc X 1.200 Ron/buc = 1.200 Ron
Supapa siguranta 1", 4 bar
3buc x 400 Ron/buc = 1.200 Ron
Supapa siguranta 1", 6 bar
1hue x 400 Ron/buc = 400 Ron
Electrovana de gaz cu rearmare automata (Nc), tip VE 4032 A 1000 Dn = 1 1/4" sau similar
1 buc x 800 Ronfhuc = 800 Ron
Regulator de gaz cu fiitru incorporat DN 40, tip SFGT 40 sau similar
1t hue x 800 Ron/buc = 800 Ron

Chiller inverter tip McCQuay MBACY 135CR, putere de racire 38,2kW, capacitate incalzire 39,7kW, cu
modul hidrautic si accesorii

Tbhue x  93.000 Ron/bug = 83.000 Ron
Ventile-convector de pardoseala, cu actiune (automatizare ) pe ventilator
7 buc x 4,000 Ron/buc = 28.000 Ron
150,160 Ron
Instalatii curenti sfabi
Centrala telefonica, cu 2-10 linit exterioare si pana la 200 linii intericare
AN YL 1 buc x 89.000 Ronfbuc = 9.000 Ron
i} ":E?f‘g:(})i&'{ﬁ%la alarmare la efractie
CIRINAL fbuc x  7.800 Ron/buc= WRon
“Centrala adresablla incendiu \ .
R o e \_ r\ s
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1 buc x 17.000 Ron/buc = 17.000 Ron

Router wireless 1 buc x 3.700 Ronfbuc = _3.?00 Ron
37,500 Ron

Total cap.4.3. = 187.660 RON

Explicitare cap.4.4.
Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Total cap.4.4. = 0 RON
Explicitare cap.4.5.
Dotari
Sala de videoconferinte
Sala videoconferinta/ multimedia + sala seminaril/ expozitii
Echipamente iT
Sistemn video-
conferinta 1 buc x  75.145 RON/bue= 75.145 RON
DVD recorder 1 bue X 3.082 RON/buc= 3.082 RON
Video recorder 1huc x 2,147 RON/buc= 2.147 RON
Laptop 10 buc x  11.584 RON/Dbuc= 115.940 RON
Videoprolector 1hue % 7.300 RON/buc= 7.300 RON
Ecran proiectie 1buc x 3.865 RON/buc= 3.865 RON
Sistemn sonorizare 1 buc x 5.582 RON/Dbuc= 5.582 RON
LCD TV 6 buc x  10.735 RON/buc= 64.410 RON
277.481 Ron
Mobitier
Masa consiliu 1buc x 5.153 RON/buc= 5.153 RON
Scaune masa consiliy 20 buc x 300 RON/buc= 6.000 RON
Dulap 2 buc x 1.718 RON/buc= 3.436 RON
Masa preziliu demontabila 1 buc X 845 RON/buc= 945 RON
Scaune pliante 60 buc x 172 RON/buc= 10.320 RON
25.854 Ron

Birou informatii + Hol receptie
Birou informare romano-buigar + sala telefonie IPf acces internet

Echipamente IT
Router
1 buc
Sistem telefonie
1 buc
Posturi telefonice
2 buc
Computer PC
12 buc
Imprimanta
1 buc
opiator multifunctional A3
ACCORDING 2 buc

O Oty MAL

515 RON/buc=

27.482 RON/Mbuc=

1.288 RON/MbuUc=

5.153 RON/bugc=

3.865 RON/buc=

57.969 RON/buc=

515 RON
27.482 RON
2.576 RON
61.836 RON
3,865 RON :

115.&%@ RON 5
5
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LCD TV
3buc x  10.735 RON/buec= 32.205 RON
Infochioscuri 3buc x  10.735 RON/bue= 32.205 RON
276.622 Ron
Mobilier
Set birou
2 buc X 2.061 RON/buc= 4,122 RON
Birou
10 buc  x 515 RON/buc= 5.150 RON
Scaun ergonomic
10 buc  x 258 RON/buc= 2.580 RON
Dulapuri/rafturi
6 buc x 1.288 RON/buc= 7.728 RON
19.580 Ron
Sala informare - documentare
Birou gestionare portal web/ IT
Echipamente IT
Computer PC
4 buc X 5.153 RON/buc= 20.612 RON
Copiator multifunctional A3 color
Tbuc x  57.966 RON/buc= 57.966 RON
Camera video
1buc x  30.817 RON/buc= 30.817 RON
Aparat foto
1buc x 1.632 RON/buc= 1.632 RON
Central access point i
buc x 902817 RON/buc= 902.817 RON
Generator electric
1buc X  72.998 RONMuc= 72.998 RON
LCD TV
1buc x  10.735 RON/buc= 10.735 RON
1.097.677 Ron
Mobilier
Set birou

4 buc X 2.060 RON/buc= _ 8,240 RON

Depozit colectii ziare vechi
Sala digitizare 1

Echigfmente T
ACCORTSRNgEdocumente format A1

TCY O RIAL ~
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1buc x 193.230 RON/buc= 193.230 RON
Computer PC

2hue x 5.153 RON/buc= 10,306 RON
tmprimanta

1 buc X 3.865 RON/buc= 3.865 RON

207.401 Ron

Mobilier
Set birou

2 buc x 2.060 RON/buc= 4,120 RON

Depozit colectii speciale

Sala digitizare 2
Echipamente IT
Scaner carte veche format A3
1huc x 85880 RON/buc= 85.880 RON
Robot scaner
1buc x 558220 RON/buc= 558.220 RON
Computer PC
2 buc X 5.153 RON/bug= 10.306 RON
mprimanta
1buc x 3.865 RON/buc= 3.865 RON
658,271 RON
Mobilier
Set biroy
2buc x 2.080 RON/buc= 4,120 RON
Total cap.4.5. = 2.579.366 RON
Explicitare cap.4.6.
Active necorporale
Licente
10 buc x 106.087 RON/buc=  1.060,870 Ron
Total cap 4.6, = 1.060.870 RON
TOTAL cap.4 = 5092784 RON

Explicitare cap.5

Alte cheltuieli
5.4, Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii si instatatii aferente organizari de santier {2% din GJM;

= 29.143 RON 4/

£.2, GComisioane, cote, taxe, costul creditului Iy
5.2.1. comisioane, taxe si cote legate
- cota aferenta ISC pt. controlul calitatii lurarilor de constructii: 0,8% din C+M " ( .
_ = 11.657 RON/Y g
/“wgota aferenta Case Sociale a Constructorilor: 8,5% din C+M
ACCORDING = 7.288 RON.
e e NAL Total cap.5.2, 18943 RON . ]
. B ~ -~-\-
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5.3, Cheltuiell diverse gt neprevazute

13.42% din valoarea cheliuielifor de la cap. 1.2,1.3,2, si4 725848 RON
TOTAL cap.5 = 773.834 RON

Valoarea totald a investitiei 6.184.498 RON

din care construclii+montaj (C+M) 1.486.316 RON

Intocmit,




VARIANTA a li-a
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
CENTRU TRANSFRONTALIER DE INFORMATH St COMUNICATH DOLJ-VRATZA
str. Jietutui, nr.21, Craiova
in mit lei/mii euro la cursut de 4,2940 leleuro din data de 14.10.2009

Conf. HG 28/2008

Ne. i Denurnirea capitolelor i subcapitolelor de Valoare {fard TVA) ~ TVA Valoare (inclusiv TVA}
ert. cheltuleli Wil lei Mii surc Mii lei Mil fei Mii euro
1 2 3 4 5 & 7
CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru oblinerea si amenajarea terenului

1.1, |Oblinerea terenulyi - - . - .

1.2, {Amenajarea terenufui g - - - - -

1.3. |Amenajari pentru proteciia mediulu si aducerea la
starea initiala

Total capitol §

CAPITOLUL 2
Cheliuieli pentru asigurarea utilittilor necesare pbiectivului

Total capitoi2 | 48,1381 11,210 9,146 | 57,284 13,340
CAPITOLUL 3 '
Cheltuieli pentru profectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii de teren 4,294 0,989 0,816 5,110 1,190
3.2, ?axe'pe{x_tm obtinarea de avize, acorduri §i 5000 1,164 0,950 5.950 0,640
autorizatii _
3.3. {Proieclare si inginerie 174,468 40,631 33,1498 207 817 48 350
3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie R - 1 - . -
3.5. [Censultanta 241,470 5,000 { 4,079 25,549 5,850
3.6, |Asistents tehnicd e 64,410 15,000 12,238 76,648 17,850
Total capitol 3 289,642 62,794 51,232 320,874 73,980
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1, |Consiructii si instalatil ) 1.501,190 349,602 285226 1.786,416 416,026
4.2, IMonta] utilaje tehnologicea ™~ o 37,532 8,741 7,131 44,663 10,401
4.3. xtgzizi echipamente tehnologice si funclionale cu 187.660 | 43.703 35.655 223,345 52,006
4.4_ JUlilaje fard montaj si echipamente de transporl - - - - .
4.5. {Dotari 2,352,854 547,940 447,042 2.799,896 652,048
4.5, {Active necorporale 1.143,235 266,240 217,215 1.360,450 316,826
Total capitol 4 B.222,471 | 1.216,228 992,269 6.214,740 | 1,447 307
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. {Organizare de santier
5.1.1. lucrari de constructii 31,737 7,391 6,030 37,767 8,795
5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierutui ' - - - - -
5.2, {Comisipane, cote, taxe, costul credituiut 20,628 4,804 - 20,629 4,804
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 725,848 168,038+ 137,941 863,750 201,155
Total capitol § 778,214 181,233 143,841 922,155 214,754
CAPITOLUL &

Cheltuiel] pentru probe tehnologice gi teste si predare ta beneficiar
6.1, {Pregatirea personalului de exploatate - - - - -

6.2. {Frobe tehnologice si teste - - - - -

Total capitol 6 - “ - - -

TOTAL GENERAL 6.318,465 | 1.471,463 | 1.195,588 7,515,053 1 1.749,381

din care C+M 1.618,597 376,944 307,533 1.826,130 448,562

Beneficiar,
CONSILIUL JUDETEAN DOLY

ﬂ.groieciani,
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EXPLICITARE DEVIZ GENERAL
CENTRU TRANSFRONTALIER DE INFORMATI S| COMUNICATH DOLJ-VRATZA
str, Jietului, nr.21, Craiova

Valorile sunt exprimate Tn RON, {a cursul BNR de 4,2840 RON/Euro
din 14.10.2009 gi nu inciud TVA.

Explicitare cap.2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
OB. 2- RETELE EXTERIOARE

Retea alitmentare apa rece potabila menajerd
Teavd PEHD Dn=32mm, inclusiv piesele de legatura

30,00 Ml x 3  Ron/mi= 80 Ron
Sapaturd de pamant pentru pozare conducte
2100 me  x 38  Ronfmes 756 Ron
Umplulurd de pamant
21,00 mc X 20 Ron/mc= 420 Ren
Strat de nisip 15cm inglobare conducta, pe fundut sanfulul
320me X 50 Ron/mc= 160 Ron
1.426 Ron

Retea canalizare menajera
Tub PVC cu mufa pe garniturd Dn 110mm

3000 ml x 15 Ron/mi= 450 Ron
S&paturd de pamant pentru pozare conducte
2100 me  x 36  Ronfmec= 756 Ron
Umpluiurad de pamant
2100 mc  x 20  Ron/me= 420 Ron
Strat de nisip 15cm ingiobare conducta, pe fundul sanfului
320 mc  x 50 Ronfmc= 160 Ron
Céamine de canalizare din tub beton, cu cep si buza, Dn 800mm, h=4m
1buc 2 2400 Ron/buc= 2.400 Ron
4,186 Ron

Alimentare cu energie electrica
- Cabiu CYABY 3x35+18 mmp

30,00 m x 380 Ron/mi= 11.400 Ron
11.400 Ron
Racord curenti slabi
300m x 860 Ron/ml= 25.800 Ron
25.800 Ron

Refele gaze naturale
Teavad de gaze Dn 32 mm din polietilena, peniru alimentarea centrald termica

30,60 mi x 3 Ronimi= 90 Ron
Sapatura de pamant peniru pozare conducte
21,00 mc X 36 Ron/me= 758 Ron
Umpluturd de padméant
2100 mec X 20 Ron/me= 420 Ron
Strat de nisip 15cm ingiobare conductd. pe fundul saniului
320 mc X 50 Ron/me= 160 Ron

Post reglare-masurare pentru gaze naturale (PRM)

1 buc x 39500 Ron/buc= ,3\900 Ron

o TOTAL cap.2. =
ACCORRBING
9 ORIGH
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Explicitare cap.3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1, Studii de teren
Studiu topagrafic
Total cap.3.1.

4.284 RON
4.294 RON

o

3.2. Taxe pentru oblinerea de avize, acorduri gi autorizatii
Total cap.3.2. = 5.000 RON

3.3. Proiectare si engineering
- Studiu de fezabilitate = 51.528 RON
- Proiect tehnic + detalit de executie 80.000 RON
- Versificarea tehnica a prolectulu 10.735 RON
- Elaborare certificat de perfarmanta energeticé a cladirii + Efectuare audit energetic

[{

= 4.284 RON

- Expertiza tehnica = 10.735 Ron
- Proiectare de speciatitate pentru instalatia de gaze sl bransamentul electric

= 17.176 RON

TOTAL cap.3.3. = 174.468 RON

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica
= 0 RON

3.5. Consultanta
) Plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de platd, de evaluare stc.
= 8 RON
b) Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea
contractului de executie
21470 RON
21.470 RON

HoH

Total cap.3.5,

3.6. Asistenta tehnica
a) Asistentd tehnica din parlea proiectantului pe pericada de executie a lucrariior
= 21470 RON
b) Plata diriginfilor de santier desemnati de autoritatea contraclantd, autorizali conform prevederilor
legale pentru verificarea executiel lucrérilor de constructii si instalatii

= 42.940 RON
Total cap.3.6. = £64.410 RON
TOTAL cap.3 = 268.642 RON

Expliciiare Cap.4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii

Ob.1. CORP PRINCIPAL
ADC = 302,30 mp

Parter AC= 224,30 mp SO
22430 mp X 4723 RON/mp= 1.059.369 RO N T
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Subsol AC = 78,00 mp
7800 mp  x 4.723 RON/mp= 368.394 RON

1.427.763 RON

Demolare partiald
11400 mp  x 644 RON/mp= 73427 RON

it

Total cap.4.1, 1.501,180 RON

Explicitare cap.4.2.
Montaj utilaje tehnologice
Montaj utilaje
Total cap.4.2.

f

37.532 RON
37.532 RON

it

Explicitare cap.4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Instalatif termice - centrald termica
Cazan mural pentiu incélzire si preparare acm, in condensatie, cu funclionare pe gaz, echipat cu
arzator modulat din inox, cu automatizare functie de temperature extericara, Pn=24kw

1Thue X 18.395 Ron/buc = 18.395 Ron
Pompa de circulalie Tncaizire ventifoconvectoare - debit Q = 0.98 mcth, presiune H = 4.2 mCA

1 buc x 2.100 Ron/buc = 2.100 Ron
Sonda de temperalura, gaze arse

1huc X 260 Ron/buc = 260 Ron
Sonda de exterior, -25 + 90 gr. C

1buc x 300 Ronfbuc = 300 Ron
Stafie dedurizare g=0,5 me/h, control numai in functie de timp

1buc x 8.390 Ron/buc = 8.390 Ron
Distribuitor-colector @48 mm cu 2 ieskd - 172", 1"

1buc x 1.300 Ron/buc = 1.300 Ron
Dezaerator automat 1/2"

T bue x 65 Ronfbuc = 65 Ron
Vana cu 3 cdi, Dr=25mm, KVS$=20 cu servomotor

Thue x 1.510 Ron/bue = 1.510 Ron
Termomanometru 8- 120°C; 0-6 bar

4 buc X 75 Ron/buc = 300 Ron
Kit admiste/evacuare @80/125, cu ventuza verticala, L=2 m

1buc x 2.750 Ronfbuc = 2.750 Ron

35.370 Ron

Instalatij climatizare-ventifare
Agregat de apa racita {Chiller) cu condensator racit cu aer, cu compresoare scroil, rumai racire, cu
cepacitatea nominald de ricire 21.7 kw

1Tbuc x 62500 Rontbue = 82.500 Ron
Ventilo-convectoare de piafon fals, sistem 2 tevi, cu plenum, vana cu Irei cai, capacilaiea degd
2.7-8,8 kW, capacitatea de incalzire de 3,3-9,7 kW A

6 buc x 5.625 Ron/buc = 33.750\R
Ventitator de canal in linie. debit aer 285 me/h, presiune disponibila 50 Pa .

1 buc X 1.400 Ronfbue = 1.400 Ron
glva metalica. debit 150 mc/h

\ “ e
1 = 420 ,
ACCORDIP 2 buc 210 Ron/buc Ron .\
r(y ORIGINAL
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Grila de evacuare din aluminiu, gravitationala, 246 x 246 mm

1 buc x B0G Rorn/buc = 600 Ron
Anemostale pentru plafoane "patru directii”, 585 x 595 mm, cu registru de reglaj al aerulut (damper) si
pleaum
12 buc X 800 Ronfbuc = 9.600 Ron
Grile cu filtru pentru monta] in plafoane false casetate 600 x 600 mm
4 buc x 1.500 Ron/buc = 6.000 Ron
Grile de transfer, pentru monta] in usi, 300 x 100 mm
Zbus x 260 Ron/buc = 520 Ron
114.790 Ron
Total inst. termo-ventifafii = 150.160 Ron

instalatif curenti slabi
Centrala telefonica, cu 2-10 linii exterioare si pand la 200 linii intericare

1buc x 8.000 Ron/buc = 9.000 Ron

Centraid alarmare la efractie
1buc % 7.800 Ronfbuc = 7.800 Ron

Centrald adresabild incendiu
1buc 17.000 Ronfbug = 17.000 Ron
Router wireless 1 buc x 3.700 Ron/buc = 3.70C Ron
37.500 Ron
Total cap.4.3. = 187.660 RON

Explicitare cap.4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Toial cap.4.4. = 9 RON

Explicitare cap.4.5.

Dotéari
Sala de videoconferinte ! muitimedia
Echipamente IT
Sistem video-conferintd
Tbue x  75.145 RON/buc= 75.148 RON
DVD recorder 1 buc x 3.092 RON/bue= 3.092 RON
Video recorder 1 bue x 2.147 RON/buc= 2.147 RON
80.384 Ron
Mobilier
Masa consiliu ibuc x 5.153 RON/buc= 5.153 RON
Scaune masa consiliv
20 buc X 300 RON/buc= 6.000 RON
Dulap 2buc x 1.718 RON/bug= 3.436 RON
14.589 Ron
Total sala de videoconferints / multimedia = 94.973 Ron

Sala telefonie IP / acces internet / birou de informare roméno-bulgar
Echipamente IT

Router 1 bug x 515 RON/Muc= 515 RON
Sistem telefonie IP (+instalare 7 instruire)
T buc x 27.482 RON/bug=

osturj {elefonice 1P

2 buc x 1.288 RON/buc=
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Computer PC Desktop touchscreen

12 buc  x
imprimantd multifunclionald A4 color
Ibuc x
Copiater multifunctional A3 color
1 buc x
Mobilier
Set birou 2 buc
Birou 80-90cm 10 buc X
Scaun ergonomic birou
10 buc X
Butapurifrafturi 6 buc x

Total sala tetefonie IP etc. =

Sala digitizare

Echipamente IT
Robot scaner 1bue x
Scaner documente format A1

tbuc x
Scaner carte veche format A3

thuc x
Computer PC Deskiop touchscreen

4 buc x
Server stocare documente digitizate

1hue x
Coplator multifunctional A3 color

1 buc x

Mobifier
Mass L=12,0m + scaun + caselierd
4 bue x

Total sala digitizare =

Sala seminarii / expoazitii
Echipamente IT

Laptop 10 buec x
Videoproigctor 1huc X
Ecran proieciie perete
1buc x
Infochioscuri {60x50 cm)
3buc x
Sistem sonorizare thuc
LCD TV 10 buc x
Mobilier
Masé prezidiu demontabita
ACE G 1buc x
Y0 ORIGN

5.153 RON/buc=

3.865 RON/buc=

57.968 RON/buc=

2.061 RON/buc=

515 RON/buc=

258 RON/buc=
1.288 RON/Mue=

61.836 RON

11.585 RON

57.969 RON

161.973 Ron

4,122 RON
&.150 RON

2.580 RON
7.728 RON

19.580 Ron

558.220 RON/buc=

183.230 RON/buc=

85.880 ROM/buc=

5.153 RON/buc=

32.205 RON/buc=

57.969 RON/buc=

2.080 RON/buc=

181.553 Ron

558.220 RON

183.230 RON

85.880 RON

20.612 RON

32.205 RON

57.969 RON

548.116 Ron

8.240 RON

11.594 RON/buc=
7.300 RON/buc=

3.865 RON/buc=

10.738 RON/buc=

5.582 RON/buc=
10.735 RON/buc=

945 RON/buc=

856.356 Ron

115,840 RON
7.300 RON

3.865 RON

32.205 RON

5.582 RON
107.350 RON

272, 242(’0!‘!
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Scaune pliante cu suport scris
60 buc x 172 RON/buc= 10.320 RON
11.265 RON
Total sala seminarii/ expozitii = 283.507 Ron

Birou gestionare pertal web
Echipamente IT

Computer PC Desktop louchscreen

4 buc x 5.153 RON/bug= 20,612 RON
Copiator muttifunciional A3 color
1buc x  57.966 RON/buc= 57.966 RON
Camera video Tbuc x  30.817 RON/buc= 30.917 RON
Aparat foto 1buc x 1.632 RON/buc= 1.632 RON
711.127 RON
Mobiiier
Masa |.=12,0m + scaun + casetierd
4 buc x 2.060 RON/buc= 8,240 RON
Total birou gestionare portal web = 119.367 Ron
Echipamente hardware Data-centar = 644.100 Ron

Generator electric
GEP30 - Eneria CAT (SUA) 8=30kVA, Pmax = 24 kW, Pcontinuu = 21.6 kW, Un=400Vca 50Hz;
cose=0,8, L=1770mm, I=714mm, H=1368mm, G=800kg, cabind compacta

= 72.998 Ron

i

Total cap.4.5. 2.352.854 RON

Explicitare cap.4.6.

Active necorporale
Software specializat server 1.073.500 Ron
Licente 2buc x  34.867 RON/bucs= §9.735 Ron
Total cap.4.6. 1.143,235 RON

it

i

TOTAL cap.4

3

5.222.471 RON

Explicitare cap.5

Alte cheituieli
5.1. Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalalii aferente organizarii de santier (2% din C+iv)
= 31.737 RON
8.2, Comisioane, cole, taxe, costul creditului
5.2.1. comisicane, taxe si cote legale
- cota aferentd ISC pt. controlul calitaii lurdrilor de constructii: 0,8% din C+M

= 12.688 RON
- cola aferenta Case Sociale & Constructoritor: 0,5% din C+M -

= 7.934 RON |
Total cap.5.2. 20.629 RON~_
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5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

13.42% din valoarea cheltuiglitor de ia cap. 12,1.3,2 354 725.848 RON
TOTAL cap.5 = 778.214 RON
Valoarea totald a investitiei 6.318.485 RON
din care constructii+montaj (C+M) 1.818.597 RON

/‘\\_'_
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