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CAIET DE SARCINI

privind descrierea serviciilor si executia, ce vor face obiectul contractului
proiectare si executie ,,Consolidarea Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia - etapa II

1.1. Denumirea lucrarii:
proiectare si executie ,,Consolidarea Spitalului Judetean de Urgenti Slobozia - etapa 11

1.2. Beneficiar:
Consiliul Judetean Ialomita;

1.3. Amplasament:
Strada Decebal nr. 1 Slobozia.

1.4. Obiectul achizitiei:

Servicill de proiectare — intocmirea documentatiel tehnico-economice, a documentatitlor
pentru obtinerea avizelor s1 acordurilor necesare, avand la baza solutiile tehnice din Studiul de

fezabilitate etapa II reactualizat, procurarea echipamentelor necesare, precum s1 executia lucrarilor
ce se propun prin documentatia tehnico-economica respectiva.

2. Precizari cu caracter general

Conform studiului de fezabilitate intocmit de proiectant de specialitate si aprobat prin Hotéararea a
Consiliului Judetean Ialomita, solutia aleasa privind consolidarea Consolidarea Spitalului Judetean
de Urgentd Slobozia consta in ,,executarea a tre1 megacadre din metal in exteriorul cladirii s1 care
vor f1 fixate la fiecare etaj in parte. Pe aceste megacadre se vor instala dispozitive de masa acordata
(TMCS), fabricate si livrate de firma germand GERB sau alta firma ce produc astfel de dispozitive.
In etapa I au fost realizate si montate cele trei megacadre, urménd ca in etapa a II a, etapa ce face
obiectul prezentului caiet de sarcini, sa se proiecteze, sa se aprovizioneze echipamentele necesare si
sd se execute restul lucrarilor impuse de solutia aleasa.

Urmare a licitatiei, care a avut loc in anul 1997, s-a incheiat contract de executie "la cheie",
cu durata de executie de 20 luni calendaristice, duratd modificata ulterior prin acte aditionale si care
nu a putut {1 respectata datorita lipsei surselor financiare pe diverse perioade.

Dispozitivele TMCS trebuie s asigure:

- reducerea acceleratiel seismice aferente min. 43%;



- amortizarea realizata de sistem: min. 10% din cea critica;
- operarea sistemuluiintre +45°C si — 40°C;
- functionarea sistemului in exterior neprotejat;

Pentru dimensionare se va utiliza metoda time-history pe accelerograma din 4 martie 1977
s1 inca tre1 accelerograme simulate, care vor conduce la spectrul existent pana la frecventa de 10
hert1.

Se vor realiza masurarea frecventelor proprii (min. 2) in cel putin cinci puncte pe lungimea
terasel.

3. Indicatii referitoare la ofertare

Ofertantul are obligatia de a respecta studiul de fezabilitate etapa II reactualizat in 2012,
precum s1 avizul nr. 11 din 31 1ulie 2009 eliberat de MDRL — Comisia Tehnica pentru reducerea
riscului seismic al constructiilor. ,

Ofertantul, daca considera necesar, poate vizita obiectivul in orice zi lucratoare (intre orele
08:00 ... 16:30, vinerea intre orele 08:00 ... 14:00) cu obligatia de a instiinta autoritatea
contractantdcu cel putin o zi lucratoare inainte.

4. In propunerea tehnica si financiara se vor preciza:

Valoarea contractului ce urmeaza a se incheia, separat pentru:

proiectare, inclusiv asistenta tehnici din partea proiectantului;

execufie, insemnand: procurare echipamente, montajul acestora, lucrari necesare finalizarii
consolidarii, fara TVA si cu TVA.

Executia lucrdrilor va incepe dupd obtinerea tuturor avizelor, acordurilor impuse, a
autorizatiel de construire, precum si dupa informarea de cétre proiectant a Comisier Tehnice pentru
reducerea riscului seismic al constructiilor, conform recomandarilor din avizul nr. 11 din 31 iulie
2009 eliberat de MDRL- Comisia Tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor.

In timpul proiectarii si executiei, contractantul va respecta prevederile instructiunilor tehnice
prevazute in standardele de referintd, normativele tehnice In vigoare, prevederile studiului de
fezabilitate intocmit §1 care se ataseazi la prezenta.

Documentatia tehnica se va intocmi in conformitate cu legislatia in vigoare (HG 28 din 2008 si
a Ordinului MDLPL nr. 863 din 2008), pentru faza de proiect tehnic, continutul acesteia fiind
mentionat in articolul 1 din Ordinul MDLPL nr 863 din 2008.

Proiectul va f1 insusit s1 semnat conform articolului 9 din Legea 50 din 1991 actualizati si va fi
vizat conform Legii 10 din 1995.

Antemasuratorile vor cuprinde toate calculelel efectuate, dn baza detaliilor (planselor) din
prolect pentru justificarea cantititilor.

Se vor adapta numai acele norme de deviz pentru care se folosesc alte materiale decat cele
existente in normele mai sus mentionate, in acest caz consumurile de materiale se vor fundamenta
pe baza prescriptiilor tehnice aferente materialului respectiv, iar pentru consumurile de manopera,
utilay s1 transport, daca va fi necesar, se vor da sporuri explicite pe articol care vor fi justificate.

Pentru licitatie:

oferta tehnica de proiectare va cuprinde:

- descrierea solutiei;

iar, pentru executie, oferta tehnici va cuprinde:

- manualul calitatii;

- tehnologia de executie a lucrarilor;

- graficul de executie, pe luni;



Receptia se va face astfel:
e Receptia proiectulul in faza de proiect tehnic;

e Receptia lucrarilor real executate, montarea echipamentelor procurate — confirmate de
dirigintele de santier;

Propunerea tehnicd va fi prezentatd In asa fel incét sd detaileze si s3 demonstreze indeplinirea
tuturor cerintelor solicitate prin studiul de fezabilitate, anexat la prezenta documentatie de atribuire.
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda solutia tehnicé cuantificata valoric pe etape pentru:
proiectare, executia lucrarilor, procurarea de echipamente, utilaje, montarea tuturor echipamentelor,
precum s1 asistenta de specialitate de la furnizorul de echipamente — supervizarea lucriarilor de

monta) TMCS.
Oferta elaboraté de ofertant trebuie sa cuprinda informatii detailate privind:

a. proiectarea — ofertantul va prezenta un memoriu general cu descrierea solutiei tehnice, a
testelor, verificarilor s1 probelor necesare, descrierea echipamentelor si utilajelor ce se propun,
fisele (specificatiile) tehnice ale acestora, listele de cantititi pe categorii de lucrari considerate.

b. executia — ofertantul va prezenta agrementul tehnic din Roménia pentru sistemul propus
de TMCS, precum si documente din care si reiasd detinerea de echipamente de testare a
sistemelor TMCS, pentru realizarea urmatoarelor teste:

- teste de precalificare (teste pentru caracteristicile sistemului);

- teste prototip;

- teste de control al calitatii;

Procedura de testare trebuie sd contind ilustratii ale echipamentelor de testare a
procedurilor de testare si sd corespunda reglementirilor in vigoare la producitor, in
conformitate cu procedurile standardului ISO 9001 si in conformitate cu prevederile actelor
normative din tara de origine a fabricantului, dar cu conditia respectarii regulamentelor din
Romania.

Ofertantul va prezenta devizele ofertd aferente listelor de cantititi, pe categorii de lucriri,

listele de echipamente completate cu preturi si furnizori.

Se vor prezenta informatii detaliate cu privire la:

- modul de executie al lucrarilor (STAS-uri, norme produs, organizare de santier, proceduri de
lucru, etc.) corelate cu graficul de executie anexat.

- activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului.

Tntocmit,
Iulian COCONCEA
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