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Zidarie din caramida  cu goluri (tip Porotherm)  

Peretii exteriori vor fi termoizolati  cu polistiren  sau placi de vata

minerala 10 cm grosime + sistem de ancorare (in functie de

detaliul de placare cu panouri tip "Formica")

tamplarie din aluminiu, cu bariera termica si geam termopan )

glafuri exterioare din aluminiu

glafuri interioare din aluminiu sau PVC

stratificatie in pod, peste planseu beton armat:

bariera de vapori, vata minerala semirigida de 14 cm grosime, cu

folie aluminiu pe o fata, folie separatoare, sapa slab armata

strat pietris pt. protectie hidroizolatie la terase necirculabile 

pardoseala dale sau pavele la terasa circulabila 

strat de poza pentru placi - sapa 

membrana hidroizolanta 

termoizolatie polistiren extrudat 10 cm  

bariera impotriva vaporilor 

strat DDC 

beton de panta 2% 

stratificatie in pod, peste planseu beton armat:

bariera de vapori, vata minerala semirigida de 14 cm grosime, cu folie aluminiu pe o fata, folie separatoare, sapa slab armata

stratificatie  pardoseli: bariera contra vaporilor peste placa/sapa, polistiren

extrudat 5 cm grosime,  folie de separarare, sapa slab armata, sapa

autonivelanta, strat de uzura

stratificatie  pardoseli: bariera contra vaporilor peste placa/sapa, polistiren

extrudat 5 cm grosime,  folie de separarare, sapa slab armata, sapa

autonivelanta, strat de uzura

stratificatie  pardoseli: bariera contra

vaporilor peste placa/sapa, polistiren

extrudat 5 cm grosime,  folie de

separarare, sapa slab armata, sapa

autonivelanta, strat de uzura

stratificatie  pardoseli: bariera contra

vaporilor peste placa/sapa, polistiren

extrudat 5 cm grosime,  folie de

separarare, sapa slab armata, sapa

autonivelanta, strat de uzura

stratificatie  pardoseli: bariera contra

vaporilor peste placa/sapa, polistiren

extrudat 5 cm grosime,  folie de

separarare, sapa slab armata, sapa

autonivelanta, strat de uzura

stratificatie  pardoseli: bariera contra

vaporilor peste placa/sapa, polistiren

extrudat 5 cm grosime,  folie de

separarare, sapa slab armata, sapa

autonivelanta, strat de uzura

stratificatie  pardoseli: bariera contra

vaporilor peste placa/sapa, polistiren

extrudat 5 cm grosime,  folie de

separarare, sapa slab armata, sapa

autonivelanta, strat de uzura

stratificatie in pod, peste planseu beton armat:

bariera de vapori, vata minerala semirigida de 14 cm grosime, cu

folie aluminiu pe o fata, folie separatoare, sapa slab armata

stratificatie in pod, peste planseu beton armat:

bariera de vapori, vata minerala semirigida de 14 cm grosime, cu folie aluminiu pe o fata, folie separatoare, sapa slab armata

tavane din gips carton rezistent la umezeala, pe structura de aluminiu, fixe

tavane din gips carton rezistent la

umezeala, pe structura de aluminiu,

fixe

podest  in zona

catedrei  h = 50 cm

invelitoare din tigla ceramica montata pe sipci de rasinoase ,  inclusiv accesorii pentru invelitoare

invelitoare din tigla ceramica montata pe sipci de rasinoase ,

inclusiv accesorii pentru invelitoare

Sarpanta lemn

Sarpanta lemn

Sarpanta lemn

Sarpanta lemn

Birou 3 persoaneAmfiteatru

Grup sanitar barbatiGrup sanitar femei Sas

Grup sanitar femei Grup sanitar barbati

Bazin rezerva de incendiu

Camera pompe

Spatiu tehnic

Grup electrogen

POD

ETAJ 1

PARTER

SUBSOL

16 grade

28 
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de

Grup sanitar barbati

Birou 3 persoane Birou 2 persoane Arhiva Secretariat Birou decan

Laborator didacticIncapere aparatura sensibilaLaborator didactic Incapere aparatura sensibilaLaborator didacticIncapere aparatura sensibilaLaborator didactic Incapere aparatura sensibila

DepozitareGrup sanitar femei

Laborator didacticIncapere aparatura sensibilaLaborator didactic Incapere aparatura sensibilaBirou 5 persoane Birou 5 persoane Birou 5 persoane Birou 2 persoane Birou 2 persoane Birou 5 persoane Spatiu instalatii
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Incapere aparatura sensibilaIncapere pregatire probe Circulatii

Incapere aparatura sensibilaIncapere pregatire probe Circulatii
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