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STUDIU GEOTEHNIC

1. INTRODUCERE

Strada Smardan, care face obiectul prezentuluisagle situd@tin zona nord-
estia a Municipiului Sibiu, Tn cartierul Gteritasi este orientatpe direda sud vest —
nord est.

Datorita poziiei topografice a acesteia, strada are o impg@rte@atus in ceea ce
priveste traficul rutier, dar avand in vedetela sfasitul anului 2008 au fost finalizate
lucrarile de introducere a telei de canalizare, s-a luat fi@rea modernizii acesteia.

In acest scop beneficiarul prezentului studiu geaitesolicia date privind:

- situaia actuai a drumului

- starea carosabilului (zestrea drumului)

- natura litologid si caracteristicile geotehnice ale terenului dirupdtumului

- Tncadrarea in tipul degmant conform STAS 1243

- tipul climateric in zoa

- regimul hidrologic

- valoarea modulului de elasticitatg E

- valoarea coeficientului lui Poisson

- date referitoare la sittya apei subterane

- date seismice.

2. STAREA ACTUAL A A DRUMULUI
Strada Smardan are o lungime de cca. 180,00 minsaifpntre strada Podului (SW)
si intersedia stiézilor Nita Octavian, Gorunulwi Malinului (NE) si este orientdtpe
diregia SW - NE.
2.1. Carosabil:
- lungime cca. 180,00 m;
- latime: 6,0 — 7,5 m,atime cureni 6,0 m;
- pani transversal unici spre partea dreajpa stizii unde exist rigola de
scurgere a apelor pluviale;
- declivitate mia dinspre NE spre SW;
- suprafaa balastat;
- aspect general foart&urcu numeroase grogidenivekri.



2.2. Rigole:
- numai pe partea drea stazii;
- latimi cuprinse intre 1,56 2,20 m;
- pietruite cu boloinis de rau.

2.3. Borduri:
- tip ,L”, 100% deteriorate.

2.4. Trotuare:
- pe ambele laturi ale &tii;
- latimi variabile, cuprinse intre 11,7 m;
- initial asfaltate, in prezent aflate intr-o stare deseovare foarte rea.

3. DATE GENERALE

3.1. Date geomorfologice

Morfologic, suprafga stézii este plaa si aproape orizonta) cu o yoar nclinare
dinspre NE spre SW.

Din punct de vedere geomorfologic, strada Smaseaarh situati la extremitatea
nord-estid a terasei inferioare a raului Cibin (Lunca Cibinylterad cu o larg
dezvoltare in aceasron.

3.2. Date geologice

Conform FHirtii geologice a Romaniei scara 1:50.000, foaia 9Bt$L-35-73-C,
depozitele constituente ale terasei inferioaraubur&ibin sunt de varstcuaternat
(Holocen superioni prezing in general uritoarea structdrlitologica:

-la suprafé sol vegetal, in zona intravilafrecvent amestecat cu umpluturi
eterogene constituite dintr-un amestec de guetrcu resturi de materiale de
construgie pari la adancimi de 0,3 - 0,9 m;

- sub stratul de sgl umpluturi se afl un pachet de forngani fine reprezentate de
prafuri, prafuri argiloase, prafuri argiloase n@age de culoareilipuie sau cendie a
caror grosime este cupriisin funaie de zos, intre 1,5i 2,5 m;

- Tn adancime se intalnesc depozite grosietdale dintr-o alternatd neregulat

de pietrguri cu nisipuri nesortate, bol@wisuri si pietrisuri in mag de nisipuri mai
mult ori mai puin argiloase de culoare came sau glbuie, uneori ruginie care se
dezvolt pari la o adancime de 7,0 — 9,0 m;

- roca de bazpeste care a fost depus materialul aluvionarregtezentdtde
argile marnoaseai marne cengli de varsi pannoniaa, care incheie coloana
stratigrafié a depozitelor sedimentare neogene cé@kesc umplutura Bazinului
Transilvanieisi au grosimi foarte mari.



3.3. Date hidrogeologice

3.3.1. Ape de suprafei

Principalul curs de @pcare drenedzintreaga zomeste raul Cibin, aacui albie
minora se afi la cca. 900 m SW fade strada studiat

3.3.2. Ape subterane

In depozitele grosiere de la baza fotimailor aluvionare care aituiesc terasa
inferioa a raului Cibin se aflun orizont acvifer bine dezvoltat. Nivelul paneatice
in zona studiatse affi la adancimi cuprinse intre 4505,5 m fga de C.T.N., fiind direct
influentat de precipitgile sezonierai de nivelul hidrodinamic din raul Cibin.

3.4. Date climatologice
Din punct de vedere climatologic in zoau fost inregistrate uitoarele date:
-media anual a temperaturii aerului: 8-9°C
-numarul anual de zile senine : 80-100/an
-numirul anual de zile acoperite: 160-180/an
-numarul de zile cu ninsoare: 25-30/an
-numarul de zile cu strat deapadi: 40-60/an
-numarul de zile cu precipitatii: p>0,1 mm: 120-130/an
-media cantitilor anuale de precipita atmosferice: 600-700mm/an
-umezed relativa:
-ilanuarie 84-88%, aprilie 64-68%, intre 64-72%patbrie 76-80%
-frecvena medie a umezelii relative la ora 14,00:
larna 40-45%, primavara 10-15%, vara 5-10%, toax#i®o.

3.5. Adancimea de inghe
Conform STAS 6054-77, adancimea de inghperimetrului studiat este de 0,80-
0,90m teren natural neacoperit.

3.6. Date seismice

Din punct de vedere seismic teritoriul studiatremdrea in gradul 7, cu perioada
de revenire de 50 ani, zona de calcul ,D” cu o &edoa coeficientului de seismicitate
Ks=0,16si 0 valoare a perioadei de ¢dlc=0,7 secunde, conform Normativului P100/1 -
2006.

4. CERCETAREA TERENULUI
Pentru identificarea structurii actuale a drumuwunaturii litologicesi a
caracteristicilor geotehnice ale terenului din pagrosabilului, precursi pentru
ohtinerea de inform@ privind situgia apei subterane, au fost executateilucie
investigaie geologid, amplasate in carosabilul drumului,a@ar poztionare este
evideniata in Anexa nr. 1 care inggte prezentul studiu geotehnic.
Lucrarile efectuate constau din:



4.1. Sondaje geotehnice

Acestea s-auitut prin executarea dan deschis pe adancimea structurii existent
a drumuluisi continuate cu foraj executat in sistem manuataqete de dislocare a rocii
de g = 2 %2 %i cu recuperaj continuu pama adancimea de 2,0 miiale cota actuala
carosabilului.

Din foraje au fost prelevate probe dar@nturi pentru fiecare din tipurile litologice
interceptate de acestea.

In urma sondajelor efectuate au fostimite urnitoarele date:

Sondaj nr. 1 (imobil nr. 3A, dreapta carosabil)

0.00-0.10m (10 cm) - balast;

0.10-0.30 m (20 cm) - umpluturi eterogene comgditdintr-un amestec de pigtri
nisip, praf cu resturi de materiale de congteu@aramida);

0.30-0.70m (40 cm) - praf nisipos plastic camesisde culoare cesu inchis, cu rar
pietris angular. Plasticitate, consist&gi umiditate natural
reduse;

0.70 — 2.00 m (130 cm) - nisipgios de culoare cegiu-galbuie aflat in stare de
indesare ,afanat”, cu umiditate natdralare.

Sondaj nr. 2 (imobil nr. 4, stdnga carosabil)

0.00-0.10m (10 cm) - balast;

0.10 - 0.60 m (50 cm) - umpluturi eterogene comgtitdintr-un amestec de resturi de
materiale de constrte (ciramida, tigla, mortar) cu piets si
nisip nesortat;

0.60 —1.50 m (90 cm) - praf nisipos plastic caesisde culoare cegw inchis, cu
intercalaii decimetrice (0,9 - 1,0 m; 1,2 - 1,4 m) de piemnic
n ma4 de nisip pifos nesortat;

1.50 - 2.00 m (50 cm) - nisipgios de culoare ceniw-gilbuie aflat in stare de
indesare ,afanat”, cu umiditate natdralare.

4.2. Incerciri de penetrare dinamici cu con

In scopul evalarii gradului de indesare alamanturilor necoezive, a #ti de
consisteri a mmanturilor coezive, precursi pentru aprecierea capatit portante a
tipurilor de teren interceptate prin sondajele ghoice, fiecare dintre acestea a fos
dublat de céate o incercare de penetrare diriatnicon executatde la suprafa actual a
carosabilului paila adancimea de 2,0 gnpozitionat la 1,0 m fga de gaura de foraj.

Ca aparatur a fost utilizat un penetrometru dinamigsou cu con (PDU) avand
masa berbecului de 10 Kglungimea cursei de 0,5 m. Au fost inregistratiorie Nio -
numarul de lovituri de berbec necesarétrpnderii conului pe o adancime de 10 cm
Ulterior a fost calculat rezistema opud de teren la Tnaintarea conului pentru fiecar
interval de 10 cm adancime (Rd).

Mentionam ci valorile Rd sunt direct propgonale cu capacitatea portana
terenului, dar nu sunt egale cu aceasta.

Rezultatele ofinute sunt evidetate in Diagramele de penetraredPP2 din
Anexele nr. 3i 3 care insgesc prezentul studiu geotehnic.



5. CONCLUzII
Avand in vedere obsemiée de terensi rezultatele obnute in urma lucrilor de
investigaie efectuate s-au putut desprinde ataarele concluzii:

5.1. Structura actuah a drumului este simph, aceasta constand dintr-un strat
de balast cu grosimea medie de 10 cngtarnut peste un strat de umpluturi
eterogene cu grosimi cuprinse intre 20 cm (SW) 50 cm (NE).

5.2. Terenul natural peste care au fost depuse umplutuggée constituit din
prafuri nisipoase plastic consistente, care in coafmitate cu prevederile STAS 1243
— 88, se incadreatin tipul de pamant P4,avand indicele de plasticitate Ip = 0 +2%
compoziie granulometrig variabik, dugi cum urmeaz

- argih: 0% - 30%
- praf: 35% - 100%
- nisip: 0% - 50 %.

5.3. Conform ,Normativ pentru dimensionarea sisteméor rutiere suple si
semirigide”, indicativ P.D. 177 - 2001, drumul cardace obiectul prezentului studiu
se incadread in TIPUL CLIMATERIC II, REGIM HIDROLOGIC 2b - cond itii
hidrologice mediocresi defavorabile (sector de drum situat in rambleu céifimea sub
1,00 m, la nivelul terenului, Tn profil mixt sauldeu) — STAS 1709/2.

5.4. Conform P.D. 177 - 2001, tabelul nr.3, valoaaede calcul a modulului de
elasticitate care va fi luah in calcul la dimensionarea sistemului rutier est&p=70
MPa.

5.5. Valoarea de calcul a coeficientului lui Poissgpentru tipul de pamant P4
este de 0,35.

Sibiu, Geolog,
August 2009 I&@porgescu Tonel
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