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RAPORT DE EXPERTIZA
A. MEMORIU TEHNIC.

1. Introducere.

Expertiza tehnica pentru Muzeul "M. Sadoveanu", din lasi, aleea Mihail
Sadoveanu, nr. 12, s-a intocmit de S.C PROSOFT S.R.L. Iasi, in vederea determinarii
nivelului de asigurare la actiuni seismice si a propunerii masurilor de interventie
cerute de normativele in vigoare la aceastad data.

Expertiza tehnicd s-a elaborat in baza certificatului de wurbanism nr.
2911/22.07.20009.

Expertiza tehnica s-a intocmit in conformitate cu cap. 11, s1 11.1.10 din P100-
1992 privind continutul raportului de expertiza cu care se finalizeaza expertiza unei
constructii existente.

Cladirea expertizata, este monument istoric conform Listei monumentelor
istorice din anul 2004.

Ea figureaza in lista la pozitia 1218, avind COD LMI 2004 - IS-II-m-B-04018.

In prezentul raport de expertiza se stabileste gradul de asigurare la actiuni
seismice (R), clasele de risc seismic corespunzdtor evaludrilor calitative si analitice,
precum si fundamentarea solutiilor de interventie, avand in vedere gravitatea avariilor.

Cladirea care adaposteste in prezent Expozitia permanentd Mihail Sadoveanu a
fost construita in anul 1842 si a apartinut initial istoricului Mihail Kogélniceanu.

Mihail Sadoveanu cumpara casa de la Copou, "vila cu turnisor patrat" in anul
1918 si o stapineste pana in 1936 cand se muta la Bucuresti cu intreaga familie.

2. Motivul efectuarii expertizei tehnice.

Conform "Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,
social-culturale, agrozootehnice si industriale", indicativ P100-92, pct. 11.1.2. si
11.1.3. constructiile din fondul existent se supun expertizarii, dupa caz, obligatorie
sau conditionate, in perioada dintre cutremure.

Expertizele se elaboreaza in vederea evaluarii nivelului de protectie
antiseismica in functie de clasa de importanta a constructiei si de zona seismica de
calcul 1n care este amplasata constructia.

Constructia are o valoare istorica monumentald, iar din noiembrie 1980 cu
ocazia Tmplinirii a 100 de ani de la nasterea scriitorului Mihail Sadoveanu aici se
deschide Muzeul ,,M. Sadoveanu”.

Cladirea expertizatd a suportat actiunea cutremurelor de pdmant din anii 1894,
1908, 1940, 4 martie 1977, august 1986 si mai 1990, a suferit degradari ale
elementelor structurale si nestructurale si nu a mai beneficiat de interventii de
consolidare.



Conform pct. 5.3.3. si tabel 5.1. din normativ P100-92, constructia expertizata,

face parte din clasa a II-a de importanta, avind coeficientul de importanta a=1.2.
Conform completarilor aprobate cu Ordin nr. 71/N din 07.10.1996 la normativ P100-

nyn

92, constructia existentd se incadreaza in categoria "a" - constructie cu structura de
rezistentd din zidarie portanta, pe fundatii continui din piatra.

Conform normativ P100-1/1992, amplasamentul constructiei - Municipiul Iasi -

se incadreaza in zona seismica C, avind ky=0.20, iar perioada de colf T.=1.0 sec.

Expertiza structurii de rezistentd a muzeului, a fost efectuatd in conformitate cu

legislatia in vigoare, astfel:

Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia
patrimoniului cultural national;

Legea nr. 11/1994 privind unele ordonante ale Guvernului emise in baza Legii
nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea
contractarii $i garantarii unor credite externe (si din ordonanta);

Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural
national,;

Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural national;

Ordonanta Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea si completarea O.G. nr.
68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national;

Legea nr. 56/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1997 pentru
modificarea si completarea Ordonante1 Guvernului nr. 68/1994 privind
protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin Legea nr. 41/1995;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
de constructii;

Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in sigurantd a fondului
construit existent;

Ordonanta Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea si completarea
Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in sigurantd a fondului
construit existent;

Legea nr. 72/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea
in siguranta a fondului construit existent;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Evaluarea calitativa si analitica a structurii de rezistentd a obiectivelor s-a efectuat
cu respectarea urmatoarelor reglementari tehnice pentru constructii:

P100-92 - Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de locuinte,
social-culturale, agrozootehnice si industriale;

P100-92 - Completarea si modificarea cap. 11 si 12, in vigoare de la data de
1.01.1997;

P2-85 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din
zidarie;
STAS 10109/1-82 - Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor;



STAS 10100/0-75 - Principii generate de verificare a sigurantei constructiilor;
Ordin MLPAT-ISCLPUAT nr. 31/N-2.101995 - Regulament privind stabilirea
categoriei de importantd a constructiilor. Metodologie pentru stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor.

Adresa nr. 285/1996 a inspectoratului pentru Culturd al Judetului lasi privind
continutul documentatiilor de proiectare privind expertizarea, consolidarea si
restaurarea (repararea) cladirilor monumente istorice si de arhitecturd, in
conformitate cu prevederile legii nr. 41/1995 si Instructiunile Comisiei
Nationale a Monumentelor Istorice.

NP 112-2004 - Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa.
CR6 - 2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

3. Tncadrarea constructiei Tn grupe si categorii.
Perioada de proiectare - nu se cunoaste daca executia cladirii a avut la baza un

proiect.

Regimul de indl{ime este demisol si parter cu turn foisor. Sistem structural -

zidarie portanta.

In functie de sistemul structural (cladire cu pereti structurali din zidirie de

caramida), cladirea se incadreaza in categoria "a" (pct. 11.1.9. din normativ P100-92).

Deasemeni conform completarilor la normativ P100-92, aprobate conf. Ord. Nr.

71/N-07.10.1996, pct 11.1.7. constructia este de categoria "a".

Metodele de investigare a constructiei existente in vederea evaludrii nivelului

de protectie antiseismica se stabilesc functie de mai multe criterii care, in cazul
obiectivului expertizat, sunt:

zona seismica de calcul: zona C (tab. Al din P100-92);

perioada in care a fost executata constructia: anul 1842;

cladirea se incadreazd in grupa A.la. (conform tabel 11.2. si pct. 11.1.9.)
cladire cu doua nivele construitd pana in anul 1940;

indlf{imea maxima a constructiei: 7,20 m pentru cladire s1 13,75m pentru turn;
sistemul structural: pereti din zidarie de caramida;

clasa de importanta: clasa a Il-a, constructii de importanta deosebita, la care se
impune limitarea avariilor avandu-se in vedere consecintele acestora (tabelul
5.1 din P100-92): cladiri ce addpostesc valori artistice, istorice, stiintifice
deosebite (inclusiv aglomerari de persoane);

starea actuald a constructiei: cu degradari si avarii datorate cutremurelor;

durata de utilizare estimatd a constructiei, ulterioara momentului expertizarii:
cea 100 de ani, fard interventii.

Din incadrarea obiectivului conform prevederilor normativului P100-92 rezulta si
marimile parametrilor utilizati pentru determinarea incarcarilor seismice orizontale
pentru calculul structurii (cf. art. 5.3 din P100-92), astfel:

coeficientul de importantd al constructiei: a = 1,2 pentru clasa a Il-a de
importanta (tabel 5.2);

coeficientul seismic al amplasamentului: kg = 0,20 pentru zona seismica C
(tabel 5.3);

perioada de colt corespunzdtoare amplasamentului: T.= 1 sec. (tabel Al);



e coeficientul de amplificare dinamica: 3 = 2,5 pentru si B = 5.0 pentru turn;

e coecficientul de reducere a efectelor actiunii seismice: y = 0,3 (tabel 5.4.
structuri din zidarie cu pereti structurali din zidarie simpld). S-a adoptat
valoarea 0,40 pentru situatia existenta.

Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a

constructiilor, constructia se incadreaza in categoria de importantd (B), constructii de
importantd deosebita.

4. Descrierea constructiei.

Cladirea muzeului are o formd neregulatd in plan si pe verticald conform
planurilor de releveu arhitecturd anexate.

Regimul de inalfime este demisol si parter cu turn foigor. Structura de rezistenta
a cladirii este formata din pereti din zidarie de caramida cu deschideri mari.

1. Infrastructura, o constituie demisolul cladirii realizata cu pereti din zidarie de

caramidd si fundatii continue sub ziduri din zidarie de piatrd. Zidurile sunt

situate sub nivelul C.T.A. cu indltimea de 2,00 = 0,75 m. Planseul de peste

demisol este realizat in cea mai mare parte din boltisoare de caramida rezemate

pe conturul zidurilor.

Conform studiului geotehnic amplasamentul clddirii are stabilitatea generala si
locala asigurata si nu este supus inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatii.

Stratificatia terenului de pe amplasament este urmatoarea:

e umpluturi si soluri vegetale in grosimi de la 0,60 la ,L30m langa constructie-
accidental mai marti;

e argila prafoasa loessoida, sensibila la umezire gr. A plastic vartoasa, pachet
prezent pana la adincimea de 3,50-3,70 m de la suprafata terenului functie de
microrelief;

e argila prafoasa galbena cafenie plastic consistenta la vartoasa in grosimi de
1,00-1,30m;

e nisip galben saturat de indesare medie in grosimi de 1,50-1,60 m;

e argila stratificata galbena cafenie, plastic vartoasa, cu intercalatii si pungi de
nisip, strat in grosimi de 4,00-4,50 m, sub care este prezent orizontul marnos
degradat ,,in situ" in grosimi de 1 -2 m.

Sensibilitatea la umezire a pachetului loessoid, cit si adancimea pana la care
prezinta aceasta sensibilitate, a fost pusa in evidenta prin determindri conform
normativ P7/2000, rezultind tasarea suplimentara la umezire im3>2cm/m, fapt ce
atesta un teren sensibil la umezire gr A.

APA SUBTERANA este prezenta pe amplasament la adancimi de peste 12,00m,
cu nivel variabil functie de regimul pluviometric si microrelief nefiind detectatd in
foraj. Adancimea la care aceasta este prezenta face sa nu influenteze terenul de
fundare (pe zona activa a fundatiilor).

Conform STAS 3349/1-83 apa subterana nu prezintd agresivitate sulfatica sau
magneziana.

Adancimea de inghet maxima a amplasamentului este de 0,90 m de la suprafata
terenului.

In concluzie, terenul de fundare inclusiv pe zona activa a fundatiilor este constituit
dintr-o argila prafoasa loessoida sensibild la umezire grupa A".




Portanta terenului de fundare pentru incdrcdari din gruparea de sarcini
fundamentale:
Poiastic  Plimita =160 KPa
Si pentru incarcari din gruparea de sarcini speciale:
Pcritic =230 KPa

In jurul constructiei existd un canal de aerare executat din zidarie de caramida
de latimi variabile 0,40 - 0,50 m si cu o adancime de cca 1,20 - 1,50 m sub CTA.

2. Suprastructura

Suprastructura constructiei este alcatuitd din pereti portani din zidarie de
caramida de 70 cm grosime atit la exterior cat si la interior.

In partea dreapta a intrarii principale se afld un turn prevazut cu o scara in
spirald cu un stalp central din lemn si trepte din lemn ce permite accesul la podul
cladirii de la cota +4,80 m precum si la planseul foisorului ce se afla la cota +9,65 m.
Turnul are grosimea zidurilor de 100 cm la demisol s1 parter, grosime ce se reduce la
70 cm la etaj I (intre cotele +4,80 s1 9,65 m) si la 50 cm la foisor (intre cotele +9,65
si+12,77 m).

Iniltimea camerelor de la parter este diferit, planseul aflindu-se la diferite cote
fata de planseul de peste demisol si anume: +2,90 m; +4,00 m; +4,80 m.

Plangeul peste demisol este in majoritate din bolfi de caramidd ce reazema pe
perimetrul zidurilor, iar peste parter este din lemn cu grinzi rezemate pe ziduri.

Buiandrugii sunt din lemn si partial din profile metalice iar la golurile din pod
din zidarie impanate la cheie.

La fatada posterioara exista o terasa acoperita cu un planseu realizat din lemn si1
stufit care este sustinut de stalpi cu sectiune patrata, realizati din zidarie.

Acoperisul este de tip sarpanta cu invelitoare din tabla. Sarpanta este realizata
din coame s1 cdpriori rezemati prin intermediul unor popi pe o retea de grinzi de lemn
ce reazema pe ziduri din caramida cu grosimea de 50 cm independent de planseul de
pod la inaltimi diferite de: 2,15 m; 2,40 m; 0,90 m sau 3,15 m fata de coama.

Se mentioneaza ca zidurile exterioare au un traseu frant si datoritd golurilor
practicate pentru usi si ferestre rezultd lungimi ale spaletilor sub 0,75 m; de asemeni
nu au samburi din beton.

Din informatiile primite, se precizeaza ca nu s-au efectuat reparatii la structura
de rezistentd a cladirii in perioada de exploatare, interventiile asupra cladirii constand
in repararea timplariei, pardoselilor, zugraveli si vopsitorii.

5. Descrierea degradarilor si avariilor constructiei.
In prezent se constata urmatoarele:
fisuri verticale, in zidarie;
- fisuri orizontale la intersectia planseului cu peretii;
- numeroase fisuri la tavanele realizate din stufit (de peste parter);
- fisuri la buiandrugii din lemn s1 din zidarie de peste golurile de usi si ferestre;
- fisuri si crapaturi mari la stilpul de sustinere a scarii din lemn ce urca la
- foisor;
- putrezirea treptelor si pe anumite portiuni si a stalpului de sustinere;
- degradarea tencuielilor, la demisol, dar mai ales pe latura de nord a turnului;
- desprinderea tencuielilor pe fatada posterioara si la cosul de fum;



fisuri la cornise si ancadramente;

finisajele interioare si exterioare sunt degradate afectind imaginea generala a
cladirii;

se constatd o preluare defectuoasd a precipitatiilor, apele de pe acoperis
deversind intr-o rigolad exterioara, cu sectiunea redusa, pe conturul cladirii;
datoritd sectiunii reduse a rigolei, a inghetului apelor in aceasta pe timpul iernii
si a neamenajarii corespunzatoare a pantelor la rigole si a terenului dintre
cladire si rigole, apele din precipitatii ajung in final in canalul perimetral de
ventilatie, respectiv la fundatii;

din precizarile personalului, in urma cu cea. 4 ani a fost si o pierdere de apa in
interiorul cladirii, dupa care a aparut si igrasie la peretii interiort;

degradari importante se constatd in podul cladirii, unde buiandrugii din lemn
prezinta deformatii importante, iar unii buiandrugi mai reazema partial sau
chiar deloc pe peretii portanfi datoritd unor modificari ale dimensiunilor
golurilor in special la buiandrugii din cardmida;

se mentionecaza deasemeni vibratiile cladirii, ce se simt la trecerea
autovehiculelor grele pe aleea Mihail Sadoveanu.

Se mentioneaza ca datoritd finisajelor existente, se pot determina in prezent doar
partial degradarile diafragmelor de zidarie, alte degradari urmind a se constata la
executarea lucrarilor de reparatii capitale, dupa desfacerea tencuielilor.

Constructia a suportat actiunea mai multor seisme semnificative, astfel ca urmare
st a ultimului seism din 25.04.2009 s-a constatat agravarea degradarilor la elementele
structurale 1n special la turnul si la scara ce duce la foisor.

6. Rezultatele aplicarii metodei de evaluare calitativa EI ( pct 11.3. -

P100-92).

Degradarile aparute in timp in urma cutremurelor de pdmant se datoresc in

principal urmatoarelor cauze:

Frecventa si intensitatea mare a cutremurelor de pamant (1940, 1977, 1986,
1990).

Deficiente in conceptia generald de alcatuire a structurii fatd de prevederile
normativele P100/92 s1 P2/85.

Din examinarea structurii, a modului de alcatuire si a materialelor utilizate la
realizarea constructiei au rezultat urmatoarele neconformitati fatd de "Normativ
privind alcdtuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie", P2-85:
Deficiente in alcatuirea sistemului de fundare conform normativ P2/85
alcatuirea fundatiei din piatra bruta este permisa numai la constructii proiectate
pentru grad 6 de intensitate seismica s1 maxim 2 niveluri (P2/85, pct. 6.2.1.c),
fata de zona lasi, care are gradul seismic 8 (MSK):

Constructia prezintd o forma in plan neregulatd, zone cu inal{imi mase si
rigiditati diferite ce nu sunt separate prin rosturi.

Peretii longitudinali sunt fragmentati si fard continuitate; peretii exteriori au un
traseu frant si un procent ridicat de goluri.

Lipsa unui planseu de tip saiba rigida pentru asigurarea conlucrarii spatiale -
planseul fiind realizat pe grinzi de lemn. Acest tip de planseu nu poate fi utilizat
la constructii cu structura din zidarie portanta de tip celular cu inaltimea mai
mare de 4,00 m (vezi P2/85, pct. 5.1 si tabel 9). Se face specificatia cd aceste



plansee se afla la cote diferite de nivel functie de indltimea camerelor de la
parter.

e Lipsa centurilor de beton armat orizontale la nivelul planseelor precum si a
buiandrugilor de beton armat necesare preludrii eforturilor principale de
intindere (centuri) si pentru sporirea capacitdfii portante de rezistentd la
compresiune excentrica (vezi P2/85 pct. 4.4.3 sipct. 4.5.1).

e Lipsa stalpisorilor de beton armat necesari la plinurile de zidarie cu lungimi mai
mici ca cele prevazute in normativ P2/85 sau la peretii puternic solicitati.

e Zidurile longitudinale exterioare si zidurile de la frontoane au un procent ridicat
de goluri si un numdr mare de spaleti cu lafimi sub cele prevdazute in normele
actuale.

e Utilizarea de material cu caracteristici de rezistenta sub cele necesare preluarii
eforturilor datorate actiunii seismic si care au suferit degradari calitative in
timp. Astfel marca C50 a caramizii si M10.Z., a mortarului sunt sub marcile
admise pentru gradul de protectie antiseismicd a constructiei si inal{imea ei
(P2/85, tabel 1).

e Raportul dintre latimea plinurilor raportatd la lungimea totald a peretelui nu
corespunde prevederilor normativului P2/85 pct. 4 3. si tabel 6 in toate cazurile.

Conform celor ardtate se poate concluziona ca structura de rezistenta a constructiei

nu este asiguratd cu proprietdti de rezistentd, stabilitate, rigiditate si ductilitate
conform prevederilor normativelor actuale

Pe aceste considerente s-a adoptat valoarea coeficientului y = 0.40 inainte de

consolidare si valoarea y = 0.30 dupa consolidare, conform reglementarilor in vigoare
pentru cladiri cu aceasta alcatuire.

7. Evaluarea nivelului de protectie la actiuni seismice (pct. 11.5. din
normativ P100-92).
Pentru evaluarea capacitatii de rezistenta a cladim la actiuni seismice s-a aplicat
metoda E3 din normativul P100-92.
Stabilirea gradului de asigurare la actiuni seismice "R" a impus parcurgerea
urmatoarelor etape:

- executarea releveelor,

- stabilirea incarcarilor in gruparea specialda, conform STAS 10101/1-78,

10101/0A-77,10101/21-92,10101/2A1-87, etc,

- stabilirea Incdrcarilor gravitationale,

- stabilirea incarcarii seismice,

- determinarea centrului maselor,

- calculul incércarilor pe spaleti,

- calculul capacitatii de rezistenta la incarcari orizontale a spaletilor,

- calculul gradului de asigurare.

Calculul incarcarii seismice s-a facut conform noului cod de proiectare seismica,
indicativ P100-1/2006, luindu-se in considerare noua hartd seismica prin care
amplasamentul se caracterizeaza prin acceleratia terenului pentru proiectare a, = 0.2¢g
si perioada de colf T, = 0.7sec.

Capacitatea de rezistenta la incarcari orizontale a spaletilor s-a determinat conform
normativ P2-85, cap. 11, considerindu-se valoarea cea mai mica determinata pentru



una din urmatoarele solicitari:

- compresiune excentrica,

- forfecarea rostului orizontal,

- eforturi principale de intindere.

Pentru materiale s-au considerat in calcule caramizi cu marca 50 si mortar cu

marca M10.

Functie de marcile caramizilor si a mortarului, conform STAS 10109/1-82, rezulta

urmatoarele valori ale rezistentelor de calcul:

- rezistenta de calcul la compresiune R.= 7.00 daN/cn?’,

- rezistenta de calcul la forfecare Re= 0.55 daN/em?,

- rezistenta de calcul la eforturi principale de intindere Ry,= 0.40 daN/cnr’,

Capacitatea de rezistentd la compresiune excentrica s-a calculat conf. cap. 11.5. din

normativ P2-85, cu relatia:

Tom=1,25xRxS./Z

Capacitatea de rezistentd la forfecarea rostului orizontal s-a calculat conf. cap.

11.6. din normativ P2-85, cu relatia:

Tee= A x (Re+0,7xfx00)/ W

pentru compresiune excentrica cu excentricitate mica si

Te=0,7xfx Ajx00/

pentru compresiune excentricd cu excentricitate mare. Coeficientul p;, s-a calculat

cu relatia:

=S xIy/I

Capacitatea de rezistentd la eforturi principale de intindere s-a calculat conf. cap.

11.7. din normativ P2-85, cu relatia:

Tep = (RpxAi /i) x4/ 1 + 0,8xPo0/Rp

Determinarea valorii gradului de asigurare la actiuni seismice s-a facut conf.
pct. 11.5.4. din normativ P100-92, cu relatia:

R = kxm X Scap/ N X Snecesar)s

- Seap reprezinta incarcarea seismicd conventionald capabild a constructiei,

- Specesar F€prezintd incarcarea seismica conventionald determinata conform P100-
1/2006, considerind constructia existentd §i etajarea propusa ca o constructie
noua.

§cap = ZTcij

In urma calculelor efectuate, pentru constructia existenta, au rezultat urmatoarele

valori ale gradelor de asigurare la actiuni seismice:

SPALETI EXISTENTI:

Demisol:

- pe directie longitudinala R,=0.475 <Ryn=0.60

- pe directie transversala R, 0.256 <R,;n=0.60

Parter:

- pe directie longitudinala R;=0.391<R;;x=0.60

- pe directie transversala R=0.423 <R,;»=0.60

Turn:

- pe directie longitudinald R,=0.242 < Ryn=0.60

- pe directie transversala R1=0.134 <R,;=0.60

Avind in vedere valoarea gradelor de asigurare la actiuni seismice, sub valoarea




minim acceptatd de normativul P100-92 (R,;;;=0.60), se propune consolidarea
constructiel existente, prin camasuirea peretilor portanf{i exteriori numai la fata
interioara cu 8cm mortar M100, armat cu bare verticale ¥8/10cm si bare orizontale @
6/15cm din otel OB37 si prin camasuirea peretilor interiori cu 6¢cm mortar MI100,
armat cu bare verticale @ 8/15cm si bare orizontale @ 6/15¢cm din otel OB37.

In urma calculelor efectuate, pentru constructia consolidati cu camisuieli
armate, au rezultat urmatoarele valori ale gradelor de asigurare la actiuni seismice:

Demisol:

- pe directie longitudinald R,=1.425 >R,;n=0.60

- pe directie transversala R,=0.689 >R,;,=0.60

Parter:

- pe directie longitudinala R,=1.155>R;;x=0.60

- pe directie transversala R=1.221 > R,;n=0.60

Turn:

- pe directie longitudinald R,=0.665 > R,;n= 0.60

- pe directie transversala R1=0.324 <R,;=0.60

Pentru turn, avind in vedere ca numai prin executarea camasuielilor nu se
ajunge la valoarea minima a gradului de asigurare de 0.60 incepind de la cota +4,80,
de la aceastd cota in afara camasuielilor, se vor introduce simburi si centuri din beton
armat, pentru a avea valoarea gradului de asigurare de minim 0.60.

Pentru fundatii s-au calculat presiunile pe teren, rezultind pentru fundatiile
existente presiunea efectiva pe teren per= 2,42 daN/cm?.

Datoritd depasirii capacitatii terenului de fundare de p, = 1,60 daN/cm’, se vor
camasui si lati fundatiile la B = 140 cm, pentru care rezulta presiunea pe teren de per=
1,50 daN/cm’.

8. Propunerea deciziei de interventie.

In urma elaboririi expertizei, rezulta ca valorile gradelor de asigurare la actiuni
seismice pe cele doua directii, au valori sub gradul minim de asigurare.

Constructia nu respecta o parte din prevederile constructive prevazute de
"Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie", P2-85.

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor
cutremure, caracteristice amplasamentului, constructia existentd corespunde clasei
RsI-II, corespunzind constructiilor la care probabilitatea de prabusire este redusa
dar la care sint asteptate degradari structurale majore la incidenta cutremurului de
proiectare.

La turn, gradul de risc seismic se apreciaza a fi Rsl inainte de consolidare
(situatia existentd). La aceastd data turnul cu foisor prezinta degradari severe ce
pun in pericol activitatea in aceasta zond.

Se impun masuri in regim de urgenta:

- interzicerea accesului in turnul cu foisor,

- executarea de urgenta a consolidarii turnului cu foisor.

Deasemeni se constata degradari si riscul unor cedari ale buiandrugilor din
podul cladirii

Se impune executarea de urgentd a consolidarii turnului cu foisor si luarea unor
mdsuri provizorii de sprijiniri ale buiandrugilor din pod

Aceste lucrari se vor executa in etapa I-a, urmind ca in etapa Il-a sa se execute



interventiile la restul cladirii

Avind in vedere rezultatele expertizei si dupd analiza constructiei se propun
urmatoarele masuri de interventie, necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii
constructiei si a capacitatii portante necesare:

Etapa I-a - Masuri de urgenta:

La turn:

se va executa un radier de beton armat, ancorat in fundatiile camasuite,

se va executa consolidarea structurii de rezistentd, prin camasuieli din
microbeton armat cu bare din otel OB37,

se vor determina degradarile la peretii de zidarie si se vor reparara acestea prin
reteseri, consolidari locale cu plase, cusaturi, injectari, functie de constatarile
efectuate,

peste cota +4.80m se vor executa atit camasuieli cit si si simburi si centuri,

se va executa bordarea golurilor la toate golurile de usi si ferestre,

se va dezafecta si reface scara si stilpul de lemn,

se va executa un planseu din beton armat la acoperisul turnului, pe care se va
executa o sarpantd noud din lemn, cu invelitoare noud din tabla,

se va executa izolatie termicd din saltele de vata minerald peste planseul nou,

se vor executa lucrarile de tencuieli si finisaje in interiorul turnului,

se va inlocui timplaria de lemn s1 se vor executa pardoseli noi,

se va reface sarpanta din lemn s1 invelitoarea din tabla,

se vor executa lucrari de instalatii pentru iluminatul turnului si paratrasnet.

La restul cladirii:

se vor executa lucrdri de consolidare temporarda a buiandrugilor din podul
cladirii, prin executarea unor cadre din lemn,

se vor executa lucrari de tencuieli si finisaje la terasa exterioara,

se vor executa paratrasnet pentru si pentru restul cladirii si se va repara cosul de
fum la centrala existenta.

Etapa Il -a:

pentru eliminarea posibilitatii ajungerii apelor freatice la fundatii, se va reface
canalul exterior de ventilatie odata cu camasuirea fundatiilor,

se va reface amenajarea terenului in jurul cladirii, inclusiv rigolele pentru a
avea pantd de scurgere spre canalizare si a nu mai permite ca apele din
precipitatii sd ajunga in canalul de ventilatie,

se propune executarea unei retele de canalizare perimetralda, cu camine in care
sd ajungd apele din precipitatii,

se vor inldtura arborii din jurul cladirii, pe o portiune de minim 3.00m,

se va executa un dren perimetral in jurul constructiei,

se va executa majorarea latimii fundatiilor si executarea de camasuieli armate la
fundatii,

la executarea camasuielilor la fundatii, se vor liasa zone necamasuite pentru
ventilarea fundatiilor,

pentru o protectic mai buna la apele de infiltratie la fundatii se pot folosi solutii
moderne (Bia, Sika, etc).

se va executa o pardosealad din beton la demisol,

se vor determina degradarile la peretii de zidarie si se vor reparara acestea prin



reteseri, consolidari locale cu plase, cusaturi, injectari, functie de constatarile

efectuate,

- la cladire, se vor executa camasuieli la peretii exteriori numai pe fata interioara,
iar la peretii interiori pe ambele fete,

- se va executa bordarea golurilor si se vor inlocui buiandrugii din lemn cu
buiandrugi din beton armat la golurile de usi si ferestre,

- se va executa suprabetonarea cu beton armat a boltilor zidite din caramida, care
alcatuiesc planseul peste demisol,

- pentru planseul de lemn de peste parter se propun doud variante, una maximala
cu planseu din beton armat $i una minimala cu planseu din lemn,

- 1n varianta minimald, se va contravintui planseul din lemn de peste parter,

- la acoperis se vor executa centuri din beton armat si se vor verifica si Tnlocui
grinzile ce prezintd degradari sau zone putrede,

- se va repara sarpanta si se vor consolida zidurile din pod cu centuri si stalpisori
asociati cu armarea camasuielii de la zidurile de la parter,

- se vor executa lucrarile de tencuieli §1 finisaje,

- se va executa izolatie termica din saltele de vata minerala,

- se va inlocui invelitoare din tabla,

- se va inlocui timplaria exterioara si interioara cu timplarie noua din lemn,

- se vor reface elementele nestructurale (pardoseli, trotuare, etc),

- se vor reface instalatiile.

Concluzii:

La aceasta data turnul cu foisor prezinta degradari severe ce pun in pericol
activitatea in aceastd zond.

De aceea se interzice accesul in turnul cu foisor.

De asemeni se constata degradari si riscul unor cedari ale buiandrugilor din
podul cladirii

Se impune executarea de urgentd a consolidarii turnului cu foisor §i de
luarea unor mdsuri provizorii de sprijiniri ale buiandrugilor din pod

Aceste lucrari se vor executa in etapa I-a.

Pentru etapa Il-a, se recomandd solutia minimala.

Avind in vedere gradele de asigurare reduse pentru clidirea muzeului si deci
posibilitatea producerii unor degradairi structurale majore, sau chiar cedarea
acesteia la incidenta cutremurului de proiectare, se vor executa cit mai curind
posibil si lucrarile de interventie la cladirea muzeului.

Dupa realizarea lucrarilor de consolidare previzute in expertiza tehnica
gradul de risc seismic se va reduce la nivelul RsIll, fundamentat pe baza gradului
de avariere si a mdasurilor de interventie propuse.

Expert tehnic atestat
Dr. ing. Dascalu Vasile

Expert tehnic atestat
Ing. Rotarescu Ioan
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608 m?

TIPUL CONSTRUCTIEI:
Zidarie portanta

ACOPERIS:
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INVELITOARE:
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PLANSEE:
Lemn si boltisoare caramida

PARDOSELI:
Lemn §i mozaic

INSTALATII:
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INVESTITIA: LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI: MUZEUL M. SADOVEANU”, IASI
CONSOLIDARE-RESTAURARE - ETAPA |

ORDONATOR DE CREDITE: MUZEUL LITERATURII ROMANE IASI
BENEFICIAR: MUZEUL LITERATURII ROMANE
PROIECTANT GENERAL.: S.C. PROSOFT S.R.L. IASI
PROIECT nr. 13/2009

CAP. A -PIESE SCRISE

1 - DATE GENERALE

1.1.Denumirea investitiei:
LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI: MUZEUL M.
SADOVEANU”, IASI. CONSOLIDARE-RESTAURARE, ETAPA |

str. V. Pogor, nr. 4, IASI
Monument LMI 2004 codlS-11-m-B-04018, pag. 111, poz. 1218

1.2. Amplasament :

Judetul: IASI
Localitate: IASI
Adresa Aleea Sadoveanu, nr.12

1.3. Titularul investitiei :
MUZEUL LITERATURII ROMANE IASI

1.4. Beneficiarul investitiei :
MUZEUL LITERATURII ROMANE IASI

15. Elaborator documentatie:
S.C. PROSOFT S.R.L. - IASI



2 — DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existentd a obiectivului de investitii

Institutia beneficiara are ca scop colectionarea, conservarea-restaurarea, expunerea §i
valorificarea prin mijloace specifice a bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural national.

Imobilul amplasat in lasi, Aleea M. Sadoveanu, nr. 12 a fost construit In anul 1842, ca
proprietate a lui M. Kogélniceanu, fiind monument inregistrat in lista monumentelor istorice din
2004.

Casa Memoriala « M. Sadoveanu » a fost infiintata in anul 1980.

Cele sapte incaperi ale muzeului au fost amenajate astfel: documente privind istoricul
casei si a personalitdtilor care au locuit-o; anii de scoald si debutul scriitorului; documente, lucrari
de arta, obiecte personale privind familia, cartile de inceput ale scriitorului; camera de primire a
musafirilor si lucrari din perioada de apogeu a creatiei sadoveniene; Sadoveanu pescar-vanator si
sahist; Sadoveanu 1n arta plasticd; camera de raritati.

Cladirea este monument de arhitectura, construita de Mihail Kogélniceanu in anul 1842.

In timpul primului rizboi mondial a locuit aici George Enescu, apoi, intre anii 1918 —
1936, Mihail Sadoveanu.

Dupa cel de al doilea razboi mondial, pana in anul 1980, imobilul a servit ca sediu pentru
mai multe institutii publice, ultimul fiind Institutul de Lingvistica, Istorie Literard si Folclor al
Academiei si Institutul de Antropologie.

Casa Sadoveanu a fost restaurata intre anii 1978 - 1980.

Casa adaposteste valori expozifionale ca: manuscrise, editii prime, fotografii originale,
unelte de vandtoare si pescuit, mobilier, vestimentatie, lucrari de arta plastica, grup statuar, etc.

Pe amplasamentul studiat in suprafatd de 3748,00 mp, este amplasatd o cladire cu
urmatoarele caracteristici :

- functiunea: muzeu

- dimensiunile maxime ale cladirii = 30,10 x 13,20 m

- regim de inaltime: demisol+parter ; turn cu foisor

- indltimea la streasina =+ 4,98 m; 3,39 m; 6,52 m; 7,20 m

- indltimea maxima = + 5,68 m; 7,93 m; 14,50 m

- suprafata construita - Sc = 324,94 mp

- suprafata desfasurata - Sd = 702,06 mp

- POT = existent

- CUT = existent Cladirea se va Incadra in categoria « B » de importanta (conform HGR

766/1997) si clasa II de importantd (conform P 100/1992).



Din punct de vedere functional imobilul cuprinde:

La demisol:
* DO1 grup sanitar 3,52 mp
* D02 hol 11,45 mp
* D03 debara 3,40 mp
* D04 camera 15,84 mp
* D05 camera 14,60 mp
* D06 camera 14,60 mp
* D07 camera 23,44 mp
* D08 camera 28,76 mp
* D09 camera 30,82 mp
* D10 centrala termica 15,09 mp
* Dl11hol 16,28 mp

La parter:
*  PO1 hol acces 31,89 mp
*  PO2 camera 1 43,53 mp
*  PO3 camera 2 22,27 mp
* P04 camera 3 15,84 mp
* P05 camera 4 28,76 mp
* P06 camera 5 25,48 mp
P07 hol 14,95 mp
*  POS8 grup sanitar 3,52 mp

La turn:
* EOlfoisor 6.06 mp

Din punct de vedere al solutiilor constructive si de finisaj constructia are:

Structura de rezistentd a casei ,,M. Sadoveanu” este din zidarie portantd cu pereti din
caramida plina, tip vechi de 28x14x7 cm, cu mortar de var nisip pe fundatii din piatrd de tipul
continue sub pereti.

Inchiderile exterioare sunt realizate din zidirie din caramida de 70 cm grosime.

Compartimentdrile interioare din zidérie din cardmida de 60 cm.

Sunt realizate pardoseli din parchet lamba si uluc de 22 mm pe dusumea oarba in toate
incdperile cu exceptia unor incaperi de la demisol unde sunt pardoseli reci din mozaic si beton
sclivisit.

La exterior tencuieli sclivisite §i zugraveli cu lapte de var.

Acoperigul cladirii este de tip sarpanta din lemn in 2-4 ape, cu invelitoare din tabla.

Starea tehnica din punct de vedere al cerintelor de calitate in constructii potrivit legii:

Cladirea se afld intr-o stare avansatd de degradare situatie ce impune realizarea de lucrari

complexe de consolidare si restaurare.



Pe parcursul existentei sale, casa a suportat actiunea mai multor cutremure puternice,
actiunea apelor pluviale, precum si infiltratii in zidurile de la demisol.

Calitatea materialelor constructiei s-a depreciat in timp, adaugandu-se la aceasta, aspectele
cumulative ale degradarilor datorate seismelor.

Constructia fiind alcatuitd din zidarie de caramida, fara simburi si centuri din beton armat si
avand plansee din lemn, prezintad o uzura ridicata, avarii la structura de rezistentd, alarmante in zona
turnului cu scard, precum si deteriorarea unor elemente de arhitectura.

Se pot evidentia urmatoarele deteriorari:

- fisuri verticale, in zidarie;

- fisuri orizontale la intersectia planseului cu peretii;

- numeroase fisuri la tavane;

- fisuri la buiandrugi;

- fisuri si crapaturi mari la stalpul de sustinere a scarii din lemn ce urc la foisor. In plus
aici se constata si putrezirea treptelor si pe anumite portiuni si a stalpului de sustinere.

- degradarea tencuielilor, la demisol, dar mai ales pe latura de nord a turnului, precum si
desprinderea tencuielilor pe fatada posterioara si la cosul de fum;

- fisuri la cornige si ancadramente;

- finisajele interioare si exterioare sunt degradate afectand imaginea generala a cladirii;

- de asemenea se observa, in principal la demisol, actiunea permanentd a umezelii la
pereti si planseu.

Constructia a suportat actiunea mai multor seisme semnificative, astfel ca, urmare si a
ultimului seism din 25.04.2009 s-a constatat ca elementele structurale si in principal turnul cu scarad
ce duce la foisor, si-au agravat starea. In prezent acesta prezinti un pericol real de accidentare,
astfel ca s-a impus interzicerea accesului).

Conform expertizei tehnice anexate si celor mentionate mai sus intregul imobil necesita
lucrari de consolidare si restaurare.

Avand in vedere resursele financiare limitate, beneficiarul a cerut etapizarea lucrarilor de
interventie astfel incat prezenta documentatie elaboratd in faza D.A.L.I. dezvoltd etapa 1 de
consolidare si restaurare a constructiei, respectiv turnul foisor.

In acest sens sunt necesare masuri urgente de realizare a unor lucrari de interventii, pentru
restabilirea integritaii turnului precum si, in masura posibilitatilor, a celorlalte elemente
structurale, astfel incat sa corespunda cerintelor de rezistenta si stabilitate, sigurantd in exploatare,

la foc, igiena si sandtatea oamenilor, economia de energie si protectia mediului.



Indeplinirea cerintelor de calitate:

Cerinta « A » REZISTENTA SI STABILITATE:

Din punct de vedere structural cladirea va respecta prevederile Legii nr. 10/95, privind
calitatea in constructii referitoare la realizarea $i mentinerea pe intreaga duratd de exploatare a
cerintelor de rezistenta si stabilitate, conform reglementarilor in vigoare.

Cerinta « B » SIGURANTA TN EXPLOATARE

- scara din lemn se va reface si va fi dotatd cu mana curenta de 90 cm indlfime.

Cerinta « C » SECURITATEA LA INCENDIU

- conform Normativului P 118/1999 cladirea se incadreaza in categoria constructiilor
civile cu valoarea densitdtii sarcinii termice de incendiu sub 420 Mj/mp, ceea ce determina
incadrarea in categoria cladirilor cu risc mic de incendiu, conform Normativului P 118/99.

- cladirea are gradul IV de rezistenta la foc.

- evacuarea persoanelor din cladire se poate realiza corespunzator prin usile existente.

- desfumarea se poate realiza corespunzator prin usile si ferestrele existente nefiind
necesard realizarea de dispozitive speciale.

Cerinta "D" - IGIENA si SANATATEA OAMENILOR

- cladirea este dotata cu centrala termica proprie pe gaz.

- alimentarea cu apa si canalizarea sunt asigurate de retelele existente in zond proprietatea
APAVITAL IASI.

Cerinta « E » - IZOLATII TERMICE $SI HIDROFUGE

- cladirea nu presupune a fi locuita iar peretii existent{i asigurd o temperatura
constanta.

- 1n podul cladirii si a turnului se vor realiza lucrari de izolatii termice, cu saltele din
vatd minerala cu bariera de vapori de 100 mm ce vor fi montate pe podina dintre
grinzile planseului; termoizolatia va fi protejata cu o podind din scanduri sau
dulapi montata pe grinzile planseului.

- toate ferestrele din lemn ale turnului vor fi inlocuite cu tdmplarie din lemn
stratificat cu geam termoizolant ce asigura o izolare fonica corespunzatoare.

- pentru prevenirea §i asanarea umiditatii se vor face urmatoarele lucrari:

* bariera hidro-orizontald la cota -2.80m prin injectarea unei solutii
hidrofobe

 hidroizolarea verticald exterioard a demisolului

+ tencuieli interioare §i exterioare de asanare pe toatd indltimea demisolului

si pe Tndltimea umezita +0.50 m la parter



» zugraveli silicatice
 reabilitarea ventilatiei la demisol
 reabilitare canal exterior de protejare elevatie cu reactivarea ventilatiilor
din elevatii
» refacerea pardoselilor la demisol pe strat drenant, hidoizolatie si
termoizolatie
 refacerea trotuarelor
Cerinta « F » - PROTECTIA LA ZGOMOT
- nu sunt necesare masuri speciale de izolare fonica.
Pe durata executarii lucrarilor de construire, se vor respecta urmatoarele :
- Legea 90/1996 privind protectia muncii ;
- Norme generate de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993, privind protectia si igiena muncii in constructii,
editia 1995 ;
- Ordinul MMPS 235/1995, privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ordinul MMPS 255/1995, normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala ;
- Normativele generate de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul MI nr.
775/22.07.1998 ;
- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994, Normativ C 300/1994 ;
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executdrii propriu-zise a lucrarilor.
In conformitate cu Legea 10/1995, privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR

925/1995, proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A.

2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica

In urma elaboririi expertizei, rezult ca valorile gradelor de asigurare la actiuni seismice pe
cele doud directii, au valori sub gradul minim de asigurare.

Constructia nu respectd o parte din prevederile constructive prevazute de "Normativ privind
alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie", P2-85.

Din punct de vedere al riscului seismic, n sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
caracteristice amplasamentului, constructia existentd corespunde clasei Rsll, corespunzand
constructiilor la care probabilitatea de prabusire este redusa dar la care sunt asteptate degradari

structurale majore la incidenta cutremurului de proiectare.



Avand in vedere rezultatele expertizei si dupa analiza constructiei se propun masuri de

interventie, necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilitdtii constructiei $i a capacitatii

portante necesare in Etapa I — turnul cu foisor:

La turn:

- se va executa un radier de beton armat, ancorat in fundatiile camasuite,

- se va executa consolidarea structurii de rezistenta, prin cdmasuieli din microbeton
armat cu bare din otel OB37,

- se vor determina degradarile la peretii de zidarie si se vor repara acestea prin reteseri,
consolidari locale cu plase, cusaturi, injectari, functie de constatarile efectuate,

- peste cota +4.80m se vor executa atat camasuieli cat si samburi i centuri,

- se va executa bordarea golurilor la toate golurile de usi si ferestre,

- se va dezafecta si reface scara si stalpul de lemn,

- se va executa un plangeu din beton armat la acoperisul turnului, pe care se va executa
o sarpantd noud din lemn, cu invelitoare noud din tabla,

- se va executa izolatie termicd din saltele de vata minerald peste planseul nou,

- se vor executa lucrarile de tencuieli si finisaje 1n interiorul turnului,

- se va Inlocui tamplaria de lemn si se vor executa pardoseli noi,

- se vareface sarpanta din lemn si Invelitoarea din tabla,

- se vor executa lucrari de instalatii pentru iluminatul turnului §i paratrasnet,

- se vor executa lucrari de prevenire si asanare umiditate,

La restul cladirii:

- se vor executa lucrari de consolidare temporara a buiandrugilor din podul cladirii, prin
executarea unor cadre din lemn,

- se vor executa lucrari de tencuieli si finisaje la terasa exterioara,

- se vor executa paratrasnet pentru si pentru restul cladirii si se va repara cosul de fum la
centrala existenta.

3 — DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma

realizarii lucrarilor de baza

- executarea consolidarii fundatiilor turnului prin executarea in interiorul fundatiilor
existente a unui radier din beton armat conectat la fundatiile existente prin crose @ 14 din PC52
introduse in gduri forate - matate cu M100;

- consolidarea structurii de rezistenta a zidariei portante prin camasuieli din microbeton;

- se vor determina degradarile la peretii de zidarie si se vor repara acestea prin reteseri,
consolidari locale cu plase, cusaturi, injectari, functie de constatarile efectuate;

- pentru turnul cu foisor, pe langa camdsuieli se vor executa §i sdmburi §i centuri peste
cota acoperisului;

- bariera hidro-orizontala la cota -2.80m prin injectarea unei solutii hidrofobe;

- hidroizolarea verticala exterioara a demisolului;

- tencuieli interioare si exterioare de asanare pe toata inaltimea demisolului si pe indltimea

umezita +0.50m la parter;



- zugraveli silicatice;

- reabilitarea ventilatiei la demisol;

- reabilitare canal exterior de protejare elevatie cu reactivarea ventilatiilor din elevatii,

- refacerea pardoselilor la demisol pe strat drenant, hidoizolatie si termoizolatie;

- refacerea trotuarelor ;

- se va executa bordarea golurilor la toate golurile de usi si ferestre;

- se va dezafecta si reface scara si stalpul de lemn de la turn;

- se va executa un planseu din beton armat la acoperisul turnului, pe care se va executa o
sarpantd noud din lemn, cu invelitoare noud din tabla;

- se vor executa lucrdri de consolidare temporara a buiandrugilor din podul cladirii, prin

executarea unor cadre din lemn;

3.2 Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile

consolidate/reabilitate reparate.

Lucrdrile ce urmeaza a se efectua constau in:

> a- se vor executa lucrari de tencuieli si finisaje in interiorul turnului;

> b - se va inlocui tamplaria de lemn si se vor executa pardoseli noi;

> ¢ - se va reface sarpanta din lemn si Invelitoarea din tabla;

> d - se va executa izolatie termica din saltele de vata minerala;

> e - se vor executa lucrdri de tencuieli si finisaje la terasa exterioara;

> f- se vor executa lucrdri de instalatii pentru iluminatul turnului, paratrasnet si pentru
un cos de fum la centrala existenta;

> g -reamenajarea terenului in jurul turnului inclusiv a rigolelor pentru a evita
patrunderea apelor in canalul de aerare

Constructia este amplasata in localitatea lasi, jud. lasi pe un teren cu suprafata de 8280

- Muzeul propriu-zis are Ac = 304.11 m’
Amplasamentul este stabil si nu prezinta fenomene care produc alunecdri, iar constructiile din
zona nu au degradari determinate de instabilitatea terenului. Caracteristici geofizice ale terenului
din amplasament:

- adancime de inghet: 0,90 m;

- valoarea de varf a acceleratiei pentru proiectare : a,= 0.2g;

- perioada de colt: Tc =0.7s;

- valoarea caracteristic a incarcirii din zipada pe sol sox = 250 daN/m?;

- valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului (g = 40 daN/ mz);



- zonaall - a climatica pentru perioada de iarna (0. =- 15" C);

- zona aIlIl - a climatica pentru perioada de vara (0. = 28 ° C);

Conform studiului geotehnic, fundatiile sunt de tip continue sub ziduri din piatrd cu
latimea de min. 0,60, 0,80 si 0,90 m si au adancimea de fundare de cca. 1,20 m fatd de cota
pardoselii demisolului. Portanta terenului de fundare argild prafoasa loessoida calculata conform
STAS 3300/2-85 pe baza indicilor geotehnici normati si de calcul stabiliti conform STAS 3300/1-
85 pentru adancimi de fundare de 1,80 m din C.T.A. si 1atimi de fundare de 1.00 m a rezultat :

- pentru incércari din gruparea de sarcini fundamentale:

Plimita = Pplastic = 145 kPa
- pentru incarcdri din gruparea de sarcini speciale:
Peritic = 213 kPa

Stratificatia terenului in amplasament se poate sintetiza dupd cum urmeaza:

- umpluturi si soluri vegetale in grosime de la 0,60 la 1,00 m - accidental mai mari;

- argila prafoasd loessoida, sensibila la umezire gr. A plastic vartoasa, pachet prezent

pana la adancimea de 3,50 - 3,70 m de la suprafata terenului functie de microrelief;

- argila prafoasa galbena cafenie plastic vartoasa in grosimi de 1,00 - 1,30 m;

- nisip galben saturat de indesare medie In grosimi de 1.50 - 1.60 m;

- argila stratificatd galbend cafenie, plastic vartoasa, cu intercalatii i pungi de nisip,

strat in grosimi de 4,00 - 4,50 m, sub care este prezent orizontul marnos degradat “in
situ” in grosimi de 1-2 m.

Apa subterana este prezentd la adancimi peste 12 m §i nu prezinta agresivitate chimica.

Amplasamentul are stabilitatea locald si generala asigurata si nu este supus inundatiilor
sau viiturilor de apd din precipitatii, fiind relativ sistematizat. Se vor respecta instructiunile din
P7/2000 - referitoare la pdmanturile sensibile la umezeala.

Avand in vedere microrelieful zonei se va adopta o sistematizare verticala judicioasa
pentru a evita erodarile sau baltirile, fenomene ce ar putea fi cauzate de apele meteorice. Prin
lucrdrile de sistematizare verticala se va asigura scurgerea dirijata si controlatd a apelor meteorice
in afara perimetrului construit.

Caracteristicile principale ale constructiei:

Muzeul “M. Sadoveanu”:

m regim de inaltime subsol + parter si turn
m lungimea: 36.40 m
m latimea: 13.70 m
Suprafata totala a terenului este de A = 8280 m” reprezentand teren intravilan.

Indicatorii specifici ai constructiei existente sunt :



1. |ARIA CONSTRUITA TOTALA 304,00

1’Il2

2. |ARIA DESFASURATA 608,00 m
- Demisol 304,00 m

- Parter 304,00 m

3. |ARIA UTILA 416,00 m°
- Demisol 185,00 m

- Parter 231,00 m

4. |[VOLUM CONSTRUCTIE 657,00 m’
5. |[INALTIMEA LA STREASINA 4,05 m
6. |[INALTIMEA MAXIMA 7.25 m

Tn etapa I-a se vor executa lucrari de interventie la turnul cu foisor conform prezentei
documentatii.

Indicatorii specifici ai turnului sunt:

1. |ARIA CONSTRUITA 14,60 m>
2. |ARIA DESFASURATA 58,40 m
3. |ARIA UTILA 17,50 m°
4. [VOLUM CONSTRUCTIE 194,00 m°
5. |[INALTIMEA LA STREASINA 13,75 m
6. |[INALTIMEA MAXIMA 14,75 m

3.3. Consumuri de utilitati

a. Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de
modernizare

NECESAR ENERGIE ELECTRICA Pi=lkw
b. estimari privind depéasirea consumurilor initiale de utilitati

Nu este cazul.



4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Nr. LUNI

crt. Denumirea lucrarii 1 2 3 4 5 6
2 Arhitectura - = | — | —
3 Structura de rezistenta - | = | — | —
4 Instalatii —

5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general al lucrdrii s-a realizat pe baza metodologiei HG 28/2008, precum si HG
863/2008 — preturi august 2009 (val. inclusiv TVA)

Val. minima

1. Obtinerea si amenajarea terenului 0
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0
3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 96,84 mii lei
4. Cheltuieli pentru investitia de baza 288,90 mii lei
5. Alte cheltuieli 93,29 mii lei
6. Cheltuieli pentru probe tehnologice 0
TOTAL 479,04 mii lei

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare al investitiei
Anul I =6 luni

7.INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar a

constructiei — nu este cazul.

7. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si sunt

alocari bugetare si (din) alte surse atrase.



8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

8.1. Numar de locuri de munca create Tn faza de executie

- numar de locuri de munca create in faza de executie: 25

8.2. Numar de locuri de munca create Tn faza de operare

- Se mentin cele 5 locuri de munca existente

9. PRINCIPALII _INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al
INVESTITIEI

9.1. Valoarea totald, inclusiv TVA - preturi august 2009
479,04 mii lei
9.2. Esalonarea investitiei

Conform grafic de executie

9.3. Durata de realizare

6 luni

9.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

Valoarea totala a investitiei: 479,04 mii lei din care C+M = 299,01 mii lei - preturi
august 2009

Suprafata totald reabilitatd: A4 = 56,24 m’

Valoare/mp:

9.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate Tn care este realizata investitia

10. AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU
10.1. Certificatul de urbanism

10.2. Avize de principiu pentru asigurarea utilitatilor
10.3. Acordul de mediu
10.4. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie




Investitia: MUZEUL "M. SADOVEANU", IASI CONSOLIDARE-RESTAURARE - ETAPA 1

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:

LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI:
MUZEUL "M. SADOVEANU", IASI CONSOLIDARE-RESTAURARE - ETAPA I
CONFORM HG 28/2008 SI HG 863/2008
IN PRETURI AUGUST 2009

In mii lei/mii euro la cursul 4.2157 lei/euro din data de 28.08.2009
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
crt. | cheltuieli (farda TVA) (inclusiv TVA)
Miilei | Miieuro | Miilei Miilei | Miieuro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3| Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren
Ridicare topografica 3.70 0.88 0.70 4.40 1.04
Studiu geotehnic 1.00 0.24 0.19 1.19 0.28
4.70 1.11 0.89 5.59 1.33
3.2|Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
RAJAC - APA VITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EON GAZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EON ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mediu 0.10 0.02 0.00 0.10 0.02
Sanatate -
Pompieri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Protectie civila -
Drumuri judetene (SPADJ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aviz LJ.C. - 0.1% - cf. art.30 legea 50/91 0.25 0.06 0.00 0.25 0.06
- 0.7% - cf. art.40 legea 10/95 1.76 0.42 0.00 1.76 0.42
Aviz OAR 0.13 0.03 0.00 0.13 0.03
Aviz CRMI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3|Proiectare si inginerie
Relevee arhitectura si structura 2.50 0.59 0.48 2.98 0.71
Expertiza tehnica 10.50 2.49 2.00 12.50 2.96
D.A.L.Icf H.G. 28/2008 6.50 1.54 1.24 7.74 1.83
Documentatii pentru obtinerea avizelor 1.50 0.36 0.29 1.79 0.42




Documentatie tehnica pentru obtinerea 4.80 1.14 0.91 5.71 1.35
autorizatiei de construire
Proiect tehnic corepunzator etapei I 9.00 2.13 1.71 10.71 2.54
Documentatie licitatie 3.00 0.71 0.57 3.57 0.85
Verificatori atestati 3.00 0.71 0.57 3.57 0.85
3.4|Organizarea procedurilor de achizitie 5.00 1.19 0.95 5.95 1.41
3.5|Consultanta 9.00 2.13 1.71 10.71 2.54
3.6| Asistenta tehnica
Supraveghere tehnica 15.00 3.56 2.85 17.85 4.23
Asistenta tehnica proiectant 5.00 1.19 0.95 5.95 1.41
TOTAL CAPITOL 3 81.74 19.39 15.11 96.84 22.97
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 24277 57.59 46.13 288.90 68.53
4.2|Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
functionale cu montaj
4.4|Utilaje fara montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport
4.5|Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 242.77 57.59 46.13| 288.90 68.53
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1{Organizare de santier 8.50 2.02 1.61 10.11 240
5.1.1. Lucriri de constructii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe org. de santier
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.00 1.19 0.95 5.95 1.41
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 64.90 15.40 12.33 77.23 18.32
TOTAL CAPITOL 5 78.40 18.60 14.90 93.29 22.13
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 402.91 95.57 76.13|  479.04 113.63
Din care C+M 251.27 59.60 47.74|  299.01 70.93

Intocmit,




Investitor: Muzeul Literaturii Romane
Investitia: Muzeul ,,M. Sadoveanu™ lasi - Etapa |

BORDEROUL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Nr. crt. Categoria de lucrari Valoare (RON)
1  |Rezistenta 122.350
2 |Arhitectura 97.232
3 |Instalatii electrice interioare 2914
4  |Instalatii paratrasnet 1.882
5 |Reparatii cos fum 18.396
TOTAL 242.774
Organizare santier 3,5% 8.497
TOTAL 251.271
T.V.A. 19% 47.742
TOTAL INCL. T.V.A. 299.013




