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SECTIUNEA |
FISA DE DATE A ACHIZI TIEI

|. a. Autoritatea contractant a

Denumire: MUNICIPIUL DRAGASANI
Adresd: STRADA PIATA PANDURILOR, NR. 1

Localitate: Cod postal: Tara:
DRAGASANI 245700 ROMANIA
Persoana de contact: Telefon:
Doamna Draghici MARIA 0250-811990
E-mail:primariadragasani@yahoo.com Fax: 0250-811990

Adresa/ele de internet (daca este cazul): o
Adresa autoritatii contractante: ~ MUNICIPIUL DRAGASANI, STRADA PIATA
PANDURILOR, NR. 1

I.b Principala activitate sau activit  ati ale autorit atii contractante

o ministere ori alte autoritati publice centrale [o servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regionalo aparare
sau local o ordine publica/siguranta nationala
o agentii nationale o mediu
X autorit ati locale o afaceri economico-financiare
o alte institutii guvernate de legea publica |0 sanatate
o institutie europeana/organizatie o constructii si amenajarea teritoriului
internationala O protectie sociala
o altele (specificati) O recrerere, cultura si religie
o educatie
o activitati relevante
O energie
O apa
O posta
o transport
o altele(specificati)
o altele (specificati)..........cccceerrnnnee.

1%

Autoritatea contractant a achizitioneaza in numele altei autorit ati contractante

DA o NU X

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
X la adresa mai sus mentionata
o altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: 28.07.2010, orele 14,00;

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 30.07.2010, ora 13,30.
Solicit arile de clarific ari si raspunsurile la acestea se transmit prin
intermediul SEAP (in conformitate cu HG 1660/2006, pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizi tie public a prin mijloace electronice)




I.c) Cai de atac

Eventualele contestatii se pot depune:
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta.

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod postal: 030084 Tara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 021/3104641

Adresa internet:

Fax: 021/3104642

Denumire instanta competenta: CURTEA DE APEL PITESTI

Adresa: str. Victoriei, nr. 22

Localitate: Pitesti Cod postal: 110017 Tara:
Romania
E-mail: Telefon: 0248624942

Adresa internet:

Fax: 0248223828

I.d.Sursa de finan tare :

Se specifica sursele
urmeaza a fi atribuit

national
- fonduri structurale

deDupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare

finantare ale contractului ceda X nu o

Daca DA, faceti referire la proiect/program:

- buget local /buget « . Fonduri pe POR 2007 — 2013 Axa

prioritara 1 — ,sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor —
poli urbani de crestere” - Domeniul major de interventie 1.1
— ,Planuri integrate de dezvoltare urbana”- Subdomeniul-
.centre urbane-,orase-poli urbani”

Valoarea estimatd a
contractului

518.122,00 lei (fara
TVA)

Modalitati de plata:

din care:
Din care:
-Proiect tehnic si detalii de executie+documentatie
achizitie =500.994,00lei
-Documentatii pentru avize, acorduri=  8.564,00lei
-Verificarea proiectului = 8.564,00lei

Plata se va efectua dupa semnarea contractului de
finantare, esalonat, in termen de 12 luni.




[I: OBIECTUL CONTRACTULUI

[1.1) Descriere

[1.1.1) Denumire contract : Servicii de proiectare (intocmirea documentatiilor pentru
obtinerea avizelor; proiectare in fazele DTAC + Pth+CS+DE; verificare tehnica a
proiectelor) pentru MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN
DRAGASANI.

Il 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii: : Servicii de proiectare (intocmirea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor; proiectare in fazele DTAC + Pth+CS+DE;
verificare tehnica a proiectelor pentru MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE
URBANE IN DRAGASANI.

(a) Lucrari o|(b) Produse o |(c) Servicii X
Executie o |Cumparare o |Categoria serviciului 2A X
Realizare prin orice mijloacelLeasing i 2B o
corespunzatoare  cerintelorinchiriere o |Proiectare X
specificate de autoritateCumparare inrate o
contractanta =
Principala locatie a lucrarii:  Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare
Cod CPV Cod CPV 71400000-2
— Servicii de urbanism si
arhitectur a peisagistic a.

Il. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :Contract de achizi tie public a: X
incheierea unui acord cadru: o
Il. 1.4. Durata contractului de achizitie publica: durata totald a contractului este de:
-30 zile, de la data intrarii in efectivitate a contractului, pentru serviciul de proiectare;
-12 luni de la data semnarii contractului de finantare, pentru asistenta tehnica
proiectant.
I1.1.5.Informatii privind acordul-cadru (daca este cazul) NU ESTE CAZUL

Acordul-cadru cu mai multi operatori nr. ooo sau, daca esteAcordul cadru  cu un
cazul nr. ooo maxim al participantilor al acordului cadru vizatsingur operator m

O

Durata acordului cadru:

Durata in ani oo sau luni ooo

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru  da o nu X
11.1.6) Divizare pe loturi da o nu X
Ofertele se depun pe:

Un singur lot o Unul sau mai multe o Toate loturile o

Alte informatii referitoare la loturi:

11.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da o nu X

[1.2. Cantitatea sau scopul contractului

[1.2.1) Total cantitati lucrari: Contractul va asigura:

* prestarea urm atoarelor servicii de proiectare necesare inceperii
lucr arilor de « Modernizarea spatiilor publice urbane in Dragasani -

-elaborarea proiectelor de executie a lucrarilor, fazele Pth+DTAC+CS+DE,



intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, verificarea acestora
de catre verificatori de proiecte;

[1.2.2) Optiuni Da X Nu o
Descrierea acestor optiuni: in conditile art. 122 alin. i gi j din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

[1l. Condi tii specifice contractului
[11.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) | Da o Nu X
[11.1.1. Contract rezervat (daca DA, scurta descriere ) Da o Nu X
[11.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa oNegociere cu anunt de participare O
Licitatie restrinsa o/Negociere fara anunt de participare i
Licitatie restrinsd accelerata o Cerere de oferte online X
Dialog competitiv o/Concurs de solutii m

I\V.2) Etapa final a de licita tie electronic a Da o Nu X

IV.3) Legisla tia aplicat a

a) OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) HG nr. 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor|
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

c) Ordonanta nr. 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

d) HG nr. 942/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achizitie publica;

e) Hotararea nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice
din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

f) Norma din 22 noiembrie 2006 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006;

g) Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii;

h) HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico —
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

1) Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a
unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobare a
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii"

}) HG nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate $i sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

k) Legea nr. 319/2006, legea securitatii si sanatatii in munca,;




Legea contenciosului administrativ
Legea administratiei publice locale
ulterioare;
ulterioare;

ulterioare;

nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare;
nr. 215/2001, cu modificarile si completarile

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor

institutiilor publice, precum si organi
bugetare si legale;
Hotararea Guvernului nr. 264/2003

zarea, evidenta si raportarea angajamentelor

privind stabilirea actiunilor si categoriilor de

cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din
fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

si mijlocii, modificata si completata

Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii $i dezvoltarii intreprinderilor mici

prin Legea nr. 175/2006 privind aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

y

Acte legislative relevante pentru a

cordarea si obtinerea de finantare prin P.O.R.

207-2013- Axa prioritara 1 — ,sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli

urbani de crestere” — Domeniul maj

or de interventie 1.1

V. CRITERII DE CALIFICARE $I/SAU SELECTIE

V.1) Situatia personal a a candidatului /ofertantului

Declaratii privind eligibilitatea

Solicitat X Nesolicitat o
Declaratie  privind neincadrarea in
prevederile art. 181

Solicitat X Nesolicitat o

Declaratie privind calitatea de participant
la procedura

Solicitat X Nesolicitat o

Cerinta obligatorie: completare Formular

nr. 12A
Cerinta obligatorie: completare Formular
nr. 12B
Cerinta obligatorie: completare Formular
nr. 12C

Confirmarea platii taxelor si impozitelor la
bugetul de stat si local

Solicitat X Nesolicitat o

Cerinta obligatorie:

Certificat constatator privind plata
obliga tilor ¢ atre bugetul general
consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din
care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are
datorii ¢ atre Bugetul general consolidat
valabil la data deschiderii, in original sau
copie legalizata

- Certificat privind plata obliga tiilor c atre
bugetul local eliberat de catre directia de
specialitate din cadrul Primariei in a carei
raza teritoriala activeaza ofertantul din care
sa reiasa ca ofertantul nu are obliga tii
restante la bugetul local valabil la data
deschiderii, Tn original sau copie legalizata.

V.2) Capacitatea de exercitare a activit

atii profesionale (inregistrare)




Persoane juridice/fizice romane

Solicitat X Nesolicitat o

Cerinte obligatorii:

1.Certificat constatator emis de ofic iul
registrului  comer tului valabil la data
deschiderii ofertelor, in original sau copie
legalizata.

2.Certificat de Tnregistrare , in copie.

Persoane juridice /fizice straine

Cerin te obligatorii:

Documente edificatoare — copii dupa
original si traducere certificata in limba
romana, care sa dovedeasca o forma de
inregistrare  ca persoana juridica, in
conformitate cu prevederile legale din tara
in care candidatul/ofertantul este rezident
sau apartenenta din punct de vedere
profesional.

Copii  dupa original si traducere
certificata in limba romana pentru
documentele de infiintare ale operatorului
economic (act constitutiv, contract de
societate, statut, dupa caz) si toate
modificarile intervenite pana la data
deschiderii ofertelor din care sa reiasa ca
ofertantul are ca obiect de activitate (extras)
lucr arile/serviciile care fac obiectul
procedurii de achizitie publica;

Documente relevante emise de catre
autoritatile competente din tara in care isi
are sediul operatorul economic din care sa
reiasa: denumirea si datele de
identificare, codul unic de inregistrare,
sediul, structura actionariatului, numele
reprezentantilor legali, domeniile de
activitate  principale si  secundare
precum si situatia societatii.

V. 3.) Situatia economico-financiar a

Informatii privind  situatia economico-Cerinta obligatorie: se solicita:

financiara
Solicitat X Nesolicitat o

a) rezultatul exerci tiilor financiare pe
ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009);

b) completare formular Informatii Generale
-declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
(2007, 2008 si 2009), media cifrei de afaceri
globala pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008
si 2009) sa fie minim 1.000.000 lei;

V.4.) Capacitatea tehnic a si/sau profesional a

Informatii privind capacitatea tehnica

Solicitat X Nesolicitat o

Cerinte obligatorii:  se vor prezenta
urmatoarele informatii:
1.Declaratie privind lista principalelor servicii
prestate Tn ultimii 3 ani. Proiecte tehnice
pentru servicii similare.




-se va completa Formularul 12E

2.Se va completa, deasemenea, formularul
,Experien ta similar @ pentru cel putin trei

contracte , de amploare si complexitate
similara, finalizate, care au avut ca obiect
servicii de proiectare fazele

Pth+DTAC+CS+DE, pentru reabilitarea
drumurilor si amenajarea spatiilor publice,
intocmirea documentatiilor pentru obtinerea
avizelor si acordurilor, verificarea acestora de
catre verificatori de proiecte.

Se va considera indeplinitéd cerinta daca sunt
prezentate urmatoarele documente:

-copii simple ale contractului/contracteler care
dovedesc experienta similara, insotite de
anexele acestora

-copie simpla a procesului- verbal de receptie
la terminarea lucrarilor executate n baza
contractului care dovedeste experienta
similara

3. 2 recomandari in original din partea
beneficiarilor din care sa rezulte calitatea
lucrarilor si a serviciilor prestate ca fiind foarte
buna.

4.Documente privind sistemul calit ~ ati:

-ISO 9001:2001 (ISO 9001: 2000) sau alt
document echivalent privind certificarea
sistemului de mamagement al calitatii valabil
cel putin pe perioada de executie a
contractului.

- 1ISO 14001:2005 (1SO 14001 : 2004) — sau
alt document echivalent privind certificarea
sistemului de mamagement de mediu al
societatii;

Declaratie privind efectivul mediu anual
al personalului angajat si al cadrelor de
conducere

Solicitat X Nesolicitat o

Cerinta obligatorie:

Se va completa Formularul 12| .

Se solicita prezentarea informatiilor referitoare
la modul de organizare si personal, astfel:

a) Efectivele medii anuale ale personalului
angajat si al personalului de conducere din
cadrul organizatiei si acele resurse propuse a
fi angajate in cadrul contractului.

b) Va fi prezentata o declaratie privind numele
persoanelor care vor duce la indeplinire
viitorul contract gsi specializarea acestora —
vezi Formular model, sec tiunea llI;

Se va anexa un curriculum vitae al fiecarei

persoane mentionate in declaratie din care sa

9



rezulte informatii privind date personale,
educatie (inclusiv cursuri de instruire),
apartenenta la societati/asociatii profesionale,
situatia profesionala actuala, vechime in
activitatea relevanta indeplinirii contractului.
Curriculum vitae va fi datat si semnat de
respectiva persoana — se completeaza
Formular model, sec tiunea llI;

Cerinte minime obligatorii:

1.Operatorul economic trebuie sa faca dovada
ca poate asigura cel putin un arhitect cu o
vechime de min. 5 ani, inscris in Ordinul
Arhitectilor din Romania, acesta poate fi
angajat al operatorului/ subcontractant/
colaborator.

Se vor considera dovezi, in mod cumulat,
urmatoarele:

-copia diplomei de absolvire a studiilor
universitare;

-dupé caz, copia acordului de subcontractare
cu persoana fizica autorizatd sau contractul de
colaborare

2.0Operatorul economic trebuie sa faca dovada
ca poate asigura cel putin un expert tehnic
atestat in mod obligatoriu pentru cerinta Al;
A2 acesta poate fi angajat al operatorului/
subcontractant/ colaborator.

Se vor considera dovezi, in mod cumulat,
urmatoarele:

- dupé caz, copia acordului de subcontractare
cu persoana fizica autorizatd sau contractului
de colaborare;

-copia atestatului tehnico-profesional si copia
legitimatiei de expert tehnic, emise de
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor gi
Locuintei

3.Operatorul economic trebuie sa faca dovada
ca are ca personal angajat cel putin un inginer
constructor, specializarea constructii civile, cu
vechime in proiectare mai mare de 10 (zece
ani) si care va raspunde de indeplinirea
viitorului contract.

Se vor considera dovezi, in mod cumulat,
urmatoarele:

-copia diplomei de absolvire a studiilor

10



universitare;
-copia contractului de munca

4.0Operatorul economic trebuie sa faca dovada
ca are ca personal angajat sau cu contract de
colaborare - cel putin un inginer constructor,
specializarea instalatii, cu vechime in
proiectare de min. trei ani si care va raspunde
de indeplinirea viitorului contract.

Se vor considera dovezi, in mod cumulat,
urmatoarele:

-copia diplomei de absolvire a studiilor
universitare

-dupéa caz, copia acordului de subcontractare
cu persoana fizica autorizatd sau contractului
de colaborare

5.0peratorul economic trebuie sa faca dovada
ca are ca personal angajat sau cu contract de
colaborare - un inginer constructor,
specializarea drumuri si poduri, cu vechime in
proiectare de min. trei ani si care va raspunde
de Tndeplinirea viitorului contract.

Se vor considera dovezi, in mod cumulat,
urmatoarele:

-copia diplomei de absolvire a studiilor
universitare

-dupé caz, copia acordului de subcontractare
cu persoana fizica autorizatad sau contractului
de colaborare

6.0Operatorul economic trebuie sa faca dovada
ca are ca personal angajat sau cu contract de
colaborare - un inginer constructor,
specializarea topografie si geodezie, cu
vechime in proiectare de min. trei ani si care
va raspunde de Tndeplinirea viitorului contract.

De vor considera dovezi, in mod cumulat,
urmatoarele:

-copia diplomei de absolvire a studiilor
universitare

-dupéa caz, copia acordului de subcontractare
cu persoana fizica autorizatd sau contractului
de colaborare

7.0Operatorul economic trebuie sa faca dovada
ca poate asigura verificarea tehnica a
proiectelor de catre:

-un verificator tehnic atestat in domeniul
constructii si arhitectura pentru cerintele A1,
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A2, B1, B2, B3, C, D, D2,D3, E,F,

-si un verificator tehnic atestat in domeniul
instalatii.

Se vor considera dovezi, in mod cumulat,
urmatoarele:

-copia diplomei de absolvire a studiilor
universitare

-dupé caz, copia acordului de subcontractare
cu persoana fizica autorizatad sau contractului
de colaborare

copia atestatului tehnico-profesional emise de
Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei

Informatii privind asocierea

Cerinta obligatorie:

in orice situatie de asociere a doi sau mai
multi operatori economici, fiecare asociat in
parte este obligat sa prezinte documentele
solicitate in cadrul capitolelor V.1., V.2., V.3,
V.4. ale Fisei de date.

in cazul prezent arii unei oferte Tn asociere,
situa tia economico- financiar a S
capacitatea tehnic a si/sau profesional a se
demonstreaz a prin luarea Tn considerare
cumulat a a resurselor membirilor grupului

in cazul unei asocieri, In documentele de
calificare ale liderului de asociere va fi
prezentat acordul de asociere care trebuie
sa contina cel putin:

-lista tuturor asociatilor, datele de identificare
ale acestora, si reprezentantii legal
-nominalizarea liderului de asociere

-partea din contract pe care o ndeplineste
fiecare (categorii de lucrari, valoare lucrari si
procent din valoarea totala)

-clauze privind raspunderea solidara a
asociatilor pentru indeplinirea contractului
-imputernicirea liderului asocierii de a se
obliga si de a primi instructiuni de la si in
numele asociatilor, individual si colectiv
-clauze in care asociatii sunt obligati sa
ramana in asociatie pe intreaga durata a
contractului, in situatia Tn care oferta este
declarata castigatoare

-clauze privind modul de efectuare a platilor

Informatii privind subcontractantii
Solicitat X Nesolicitat o

Cerinta obligatorie:

1.Se solicita completarea Formularului 12G
cu subcontractantii i specializarea acestora.
Pentru fiecare subcontractant se va prezenta
acordul de subcontractare.

2.Ofertantul va completa o declara tie care va
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contine  toti  subcontractanti cu care
intentioneaza sa incheie contracte de
subcontractare, indiferent de contributia
acestora la indeplinirea contractului.

Atentie! Tn situatia in care, pe durata
contractului, se vor subcontracta parti din
contract unor operatori economici nedeclarati
ca subcontractanti sau daca se schimba
subcontractantii declarati, fara a se solicita
acordul autoritatii contractante, aceasta va
avea dreptul de a rezilia contractul.

selectare/preselectare
NU ESTE APLICABIL

V.5. Daca este aplicabil, modul de

Se wva preciza clar modul de
selectare/preselectare
- Se vor detalia criteriile de
selectare/preselectare

V.6.CONDITII DE MUNCA
SECURITATEA MUNCII

Solicitat X Nesolicitat o si sa prezinte in cadrul ofertei modul de

SICerinta obligatorie: Operatorii economici
trebuie sa isi asume regulile de protectie a
muncii Tn conformitate cu legislatia in vigoare

organizare al activitatii S.S.M. (securitatea si
sanatatea muncii) pentru lucrarile care
urmeaza a se executa, precum si masurile
obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de
accidentare si imbolnaviri profesionale.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romana

VI1.2) Perioada de valabilitate a
ofertei

Perioada de valabilitate = 60 zile calendaristice de
la data deschiderii ofertelor.

VI.3) Garantie de participare

Solicitat X Nesolicitat o

Daca se solicita se va preciza:

-cuantumul garantiei de participare 5.500,00 lei;
-perioada de valabilitate a garantiei pentru
participare = 60 zile, adica perioada de
valabilitate a ofertei;

-forma de constituire a garantiei de participare:
Garantia de participare se va constitui prin
Scrisoare de garantie bancara — Formularul 11 din
Sectiunea 1l , sau cu OP 1in contul autoritatii
contractante. Cont virare garantie de participare:
RO98TREZ6725006XXX000086 deschis la
Trezoreria Dragasani, cod fiscal 2573829.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare
este egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.

in SEAP vor fi transmise in format electronic
documentele ce fac dovada constituirii
garan tiei de participare.

La sediul autorit atii contractante va fi transmis

( In original Tn cazul scrisorilor de garan tie
bancara sau o copie cu viza b ancii in cazul
ordinelor de plat a) documentele ce fac dovada

constituirii garan tiei de participare, inso tite de
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scrisoarea de Tinaintare - Formular din
Sectiunea lll. Dovada constituirii ga rantiei de
participare trebuie s a fie prezentat a cel mai
tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor.

in conditiile depunerii unei oferte comune, pentru
aplicarea prevederilor Legii 346/2006 este
obligatoriu ca toti asociatii sa fie sub incidenta
acestei legi, pentru a putea beneficia de facilitatile
stabilite de legea in cauza.

Vrlb4)une|\r/i|iot(itrj1lnicede prezentare  a,ien tie! Datele furnizate 1Tn acest -capitol
prop reprezint a angajamente ferme; in situa tia in
care oferta este declarat a castigatoare, dup a
semnarea contractului, nerespe ctarea acestor
angajamente pe parcursul derul arii
contractului, duce la aplicarea clauzelor
referitoare la reziliere gi/sau penalit ati.
Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa
permita identificarea cu usurinta a corespondentei
cu specificatile tehnice minime din caietul de
sarcini si cu subcriteriile de evaluare
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta
detaliat si complet in corelatie cu factorii de
evaluare descrisi in detalierea acestora si prin
algoritmul de calcul.
in cadrul propunerii tehnice se vor specifica/
prezenta:
1. activitatile principale care se vor desfasura
pentru elaborarea fiecarui tip de documentatie
tehnica specificata in Sectiunea Il
2. standardele, normele tehnice, normativele,
actele normative de care se va tine seama in
elaborarea documentatiilor tehnice.
3. graficul de indeplinire a contractului.
VI.5) Modul de prezentare aSe vacompleta Formularul 10B ;

propunerii financiare

Preturile cotate de ofertant Tn Formularul de
Oferta si in Propunerea Financiara se vor
conforma cu cerintele specificate mai jos:

oferta de pret trebuie sa acopere prestarea tuturor|
serviciilor, asa cum sunt descrise acestea in
Documentatia de Atribuire.

ofertantii trebuie sa completeze preturi pentru
toate activitatile. Elementele pentru care nu se
precizeaza un pret se considera a fi acoperite de
preturile pentru alte activitati/ pretul global si nu
trebuie sa fie platite de Municipiul Dragasani in

timpul executiei contractului.
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Propunerea financiara se va intocmi astfel:

pentru activitatile de proiectare, verificare tehnica
a proiectelor si asistentd tehnica din partead
proiectantului - in conformitate cu “Metodologia de
calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea
investitiilor si studiilor din domeniul urbanismului
si amenajarii teritoriului”, aprobata prin Ordinul
MLPAT nr. 11/N din 01.06.1994, capitolul 8
8.3.4.A, 8.4, 8.30, 8.31.h).

La stabilirea valorii in euro se va lua in calcul
cursul BNR al euro din data de 27.07.2010

V1.6) Modul de prezentare a ofertei
a) adresa la care se depune oferta:
operator SEAP

a) ATENTIE:
Documentele se vor transmite 1n format
electronic 1n Sistemul Electronic al

Achizi tiilor Publice (SEAP) la adresa www.e-
licita tie.ro sub forma fi sierelor electronice
atasate, reprezentand documentele scanate,
solicitate de autoritatea contractant a. Pentru a
putea participa la procedura de atribuire, in
calitate de ofertanti, operatorii economici au
obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic
al  Achizitilor  Publice  (SEAP), conform
prevederilor HG 1660/2006, cu modificarile si
actualizari ulterioare. Documentatia si clarificarile
aferente se pot vizualiza n SEAP la adresa
www.e-licitatie.ro prin actionarea butonului "
Documentatie si clarificari".Vor fi acceptate
numai ofertele depuse online in SEAP.
Documentele de calificare sgi selectie, Oferta
tehnic a si Oferta financiar a vor fi transmise
electronic conform instruc tiunilor SEAP
pentru cerere de oferte cu desf asurare online.
Ofertantul declarat castigator in urma procedurii
de atribuire online va depune, pe suport de
hartie, la sediul autoritatii contractante, cu adresa
de Tnaintare, specificand denumirea contractului
de achizitie publica, Documentele de calificare,
Oferta tehnica si Oferta financiara, in original, in
termen de cinci zile de la data primirii prin fax a
comunicarii rezultatului procedurii de atribuire.
Destinatar:  Municipiul Dragasani, str. P-ta
Pandurilor, nr. 1, cod postal 245700 -
REGISTRATURA GENERALA.

Data limita pentru depunerea ofertelor:
05.08.2010 in conformitate cu ora alocat a de
Sistemul Electronic al Achizi tiilor Publ ice
(SEAP).

VI.7) Deschiderea ofertelor — listarea
documentelor de calificare din SEAP

si intocmirea procesului verbal
sedintei de deschidere

al

Deschiderea of ertelor se va face in data de

05.08.2010 in conformitate cu ora alocat a de
Sistemul Electronic  al Achizi tillor Publice

(SEAP)
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VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI11.1) Pretul cel mai scazut O
VII.2) Cea mai avantajoas a oferta economic a X

Factor de evaluare Pondere Punctaj
1. Propunere financiara 30% 30
2. Propunere tehnica 70% 70
2.1 Gradul de intelegere a obiectivelor
proiectului si rezultatele asteptate de la
ofertant 20% 20
2.2 Metodologia de prestare a serviciilor 25% 25
2.3 Durata de indeplinire a contractului 25% 25

Total 100% 100

VII.2 Algoritmul de calcul al punctajelor:
= Criteriul de atribuire a contractului

Municipiul Dragasani va atribui contractul pe baza aplicarii criteriului
, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”
ofertantului a carui oferta a fost determinata ca fiind admisibila.

Factori de evaluare Scor maxim
(puncte)
1. Propunere financiara 30

2. Propunere tehnica

2.1 Gradul de intelegere a obiectivelor 20
proiectului si a rezultatelor asteptate de la
ofertant
Subcriterii :
|. prezentarea contextului contractului, astfel 10

cum este inteles de catre ofertant ;
nesatisfacator = O pct.; satisfacator = 3 pct; bine
= 6 pct; foarte bine = 10 pct.
Il. prezentarea aspectelor considerate de 3
catre ofertant esentiale pentru indeplinirea
contractului si atingerea obiectivelor
proiectului
satisfacator = 1 pct. ; bine = 2 pct .; foarte bine

3 pct
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satisfacator = 1 pct. ; bine = 2 pct .; foarte bine
3 pct

V.

identificarea si justificarea riscurilor care
pot afecta executia contractului

recomandari de reducere/eliminare a
riscurilor identificate ,fara a se afecta
cerintele caietului de sarcini.In cazul cand
vor exista limitari,conditionari sau
restrictii,impuse de ofertant la cerintele
caietului de sarcini,se vor acorda O puncte

nesatisfacator = 0 pct.; satisfacator = 1 pct; bine
= 2 pct; foarte bine = 4 pct

2.2

Metodologia de prestare a serviciilor

Subcriterii :

descrierea de ansamblu a abordarii
propuse de ofertant,in vederea indeplinirii
contractului, inclusiv lista activitatilor
necesare pentru atingerea obiectivelor

nesatisfacator = 0 pct.; satisfacator = 1 pct; bine
= 3 pct; foarte bine = 5 pct.

descrierea detaliata a activitatilor propuse
de ofertant pentru prestarea serviciilor, a
conditiilor de munca si protectia muncii, a
etapelor/stadiilor considerate esentiale, a
punctelor de control si validare
(milestone),precum si a rezultatelor si
efectelor estimate pentru fiecare activitate
indeplinata.

nesatisfacator = 0 pct.; satisfacator = 4 pct; bine
= 8 pct; foarte bine = 12 pct.

descrierea input-urilor ofertantului, in
termeni de resurse umane specializate,
definirea atributiilor si responsabilitatilor
acestora, pentru ducerea la indeplinire in
cele mai bune conditii a activitatilor si
obtinerea rezultatelor asteptate.In cazul in
care oferta este formulata de un grup de
operatori economici, se descriu input-urile
fiecarui membru al grupului, precum si
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor

25
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dintre ei.
nesatisfacator = 0 pct.; satisfacator = 1 pct; bine
= 3 pct; foarte bine = 5 pct.
I\V. descrierea facilitatilor suport (resurse 3
tehnice, backstopping, logistice,
administrative, etc.) pe care ofertantul le
pune la dispozitie, in scopul sustinerii
indeplinirii contractului.
satisfacator = 1 pct; bine = 2 pct; foarte bine = 3
pct.

2.3 Organizarea si planificarea in timp a 25
activitatilor, pe durata de indeplinire a
contractului

Subcriterii:
l. Planificarea, succesiunea si durata 15
activitatilor si etapelor, luandu-se in
considerare durata contractului
nesatisfacator = 0 pct. (peste 30 de zile);
satisfacator = 5 pct. (intre 30 si 25 de zile); bin e =
10 pct. (intre 25 si 30 de zile); foarte bine = 15
pct.(intre O si 30 de zile)
Il. Prezentarea etapelor, evidentierea 10
momentelor semnificative ale proiectului si
utilizarea realista a resurselor pentru
fiecare etapa, in raport cu necesitatea
atingerii rezultatelor.
nesatisfacator = O pct.; satisfacator = 3 pct; bine =7 pct;
foarte bine = 10 pct.

Algoritm de calcul
1. Algoritmul de calcul pentru Factorul « Propunere financiara »
este :
i.  pretului cel mai scazut dintre preturile ofertate i se va
acorda maximul de puncte, respectiv30 ;
ii.  pentru alt pret punctajul se acorda astfel.
Punctaj financiar = (pret  minim /pPret ofertant ) X 30,
in care pret minm €ste pretul cel mai scazut.

2. Algoritmul de calcul pentru Factorul ,Propunere tehnica”  este:
Pentru fiecare subcriteriu al fiecarei oferte (propuneri) tehnice se va
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acorda un punctaj separat, in limita punctajului maxim descris mai

sus. Oferta cea mai buna

va primi punctajul maxim, iar pentru

celelalte oferte punctajul se va acorda direct proportional cu
punctajul maxim acordat dupa formula :
Pn = (puncte oferta ,,/ punctaj maxim) X Nr maxim de puncte al

subcriteriului
Punctajele astfel obtinute

pentru fiecare oferta si pentru fiecare

factor de evaluare din partea fiecarui membru al comisiei de
evaluare se vor pondera si insuma.

In acest mod se va obtine un scor general pentru fiecare oferta din
partea fiecarui membru al comisiei de evaluare.

Punctajele finale pentru fi
mediei aritmetice intre pu
comisiei de evaluare.

Ofertele vor fi clasificate i

ecare oferta se vor obtine prin realizarea
nctajele acordate de catre toti membri

n ordinea descrescatoare a punctajului

total calculat conform formulei :

Piota =P1+P2.1+P2>+P2 3
unde P]_,, Ps1, Poo Si P> 3

sunt punctajele obtinute de fiecare oferta

pentru cei 4 factori de evaluare.
Oferta cu P s cel mai mare va fi declarata castigatoare

VIll. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA A CORDUL UI-CADRU

VIIl.1 Ajustarea pretului contractului
Da o Nu X

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a
pretului contractului

VIIl.2. Garantia de buna executie a
contractului

Da X Nuo

Cuantumul garantiei de buna executie
exprimata procentual va fi de 5% din valoarea
contractului, fara TVA.

Constituirea garantiei de buna executie se poate
face:

» fie prin scrisoare de garantie bancara,
fie prin retineri succesive din facturile emise de
operatorul economic; in acest caz contractantul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritatii contractante, la o banca agreatade
ambele parti. Suma initiala care se depune de
catre contractant in contul astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului, autoritatea contractanta urmeaza
sa alimenteze acest cont prin retineri succesive

din sumele datorate Si cuvenite

19



contractantuluipana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie.
Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa
instiinteze contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul
astfel deschis este purtator de dobanda in
favoarea contractantului.
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CAIET DE SARCINI

A. INTRODUCERE

Prezenta documentatie de atribuire ofera informatii asupra procedurii de atribuire a unui
contract care va avea ca obiect elaborarea proiectului tehnic pentru “Modernizarea
spatiilor publice urbane in Dragasani”

Documentatia va fi pus a la dispozitia operatorilor economici interesati in format
electronic, pe SEAP, ca document atasat anuntuluid e participare. R aspunsurile la
clarific ari, precum si orice alt a comunicare necesar a inform arii operatorilor
economici, se vor transmite tot prin intermediul SE AP. Prin urmare, rug am toti
operatorii interesati de procedur a sa verifice zilnic documentele atasate anuntului
de participare.

Autoritatea contractanta care deruleaza investitia este inclusa in Programul Operational
Regional 2007 — 2013, Axa Prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli
urbani de crestere. Domeniul de interventie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”.
Sub-domeniul: Centre urbane, fapt pentru care la indeplinirea contractului se va tine
seama de prevederile legislative in vigoare; printre acestea sunt:

+ Programul Operational Regional 2007 — 2013
1. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum gi a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii - Monitorul Oficial, Partea | nr. 48 din 22/01/2008
2. Instructiunilor de aplicare a unor prevederi ale Hotararii de Guvern nr. 28/2008 -
Monitorul Oficial, Partea | nr. 524 din 11/07/2008
3. Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare

NOTA! Avand in vedere caracterul lucrarilor ce se deruleaza prin prezentul caiet de
sarcini cu lucrari preponderente pe: drumuri, poduri, pasaj, tratuare alei, platforme
trebuiesc respectate cu prioritate Legile si Normativele specifice:
4. C 56 — 2002 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor la instalatii
aferente constructiilor

* AND 514-2000 — Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de

intretinere si

reparare curenta drumuri poduri
M.T.C.T. - 616/23.10.2003 -B.T.R. nr.3/2001
Inlocuieste A.N.D. 514-92; Ordin A.N.D. 134/29.09.2000

e CD 155-2001- Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne
M.T.C.T. 625/23.10.2003 B.T.R. nr. 2/2001inlocuieste CD 155-85; Ordin A.N.D.
17/26.01.2001

+ DD 505-2001- Normativ privind activitatea districtului de drumuri
.M.T.C.T.604/23.10.2003 B.T.R. nr.4/2001inlocuieste DD 505- 88; Ordin
A.N.D.22/26.012001

+ DD 506-2001 - Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de

circulaGie,

origine-destinatie. Pregatirea datelor de ancheta in vederea prelucrarii
M.T.C.T. 615/23.10.2003 B.T.R.nr.4/2001inlocuieste DD 506-88; Ordin A.N.D.
20/26.01.2001
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* CD 31-2002 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie
a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
M.T.C.T.619/23.10.2003 B.T.R.nr.2/2004 inlocuieste CD 31-94; Decizia A.N.D.
496/10.12.200264
« NE 021 - 2003 Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate ale
drumurilor
legate de cerintele utilizatorilor M.T.C.T. 480/08.10.2003 B.T.R. 4/2004
* NP 085 - 2004 Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor
din
beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare M.T.C.T.471/15.03.2004 M.Of. , p I,
nr.416 bis/2004
* AND 581-2002 Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a
emulsiilor
bituminoase cationice suprastabilizate M.T.C.T. 614/23.10.2003 M.Of. ,p I,
nr.779/6.11.2003
Decizia A.N.D. 492/09.12.2002
« AND 537-2003 - M.T.C.T. M.Of., p 1, Revizuire AND 537Normativ privind
caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri
* NE 022 — 2003 Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere fara
de
Agregate M.T.C.T. 482/08.10.2003 B.T.R.nr.4/2004
« CD 29-1979 InstrucGiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si
executarea
fundatiilor pentru lucrarile de drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment
M.T.T.C. 311/ 17.02.1979 B.C. nr.11/1979
* CD 148-1985 Indrumaor privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie
din
balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsa iin domeniul optim de umiditate
de compactare M.T. T.C.1127/17.06.1985 B.C. nr.9/1985
« C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drum
M.T.T.C..1613/28.09.1987B.C. nr.6/1987
* AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere
MT 52/ 27.01.1998 M.Of. , p I, nr.127bis/26.03.1998 B.T.R. nr.12/2001
* NE 008-1997 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin
procedee mecanice si compactare cu maiul foarte greu - caiet VIII
MLPAT 60/N/ 11.03.1997B.C. nr.15/1998
* AND 546-2002 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase
pentru
calea de pod M.T.C.T. 613/23.10.2003 M.Of. , p I, nr.783/6.11.2003
Inlocuieste AND 546-99; Decizia A.N.D.491/09.12.2002
e CD 151-2002 Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de
ciment cu granulozitate discontinua M.T.C.T. B.T.R. 623/23.10.2003 nr.17/200285;
Inlocuieste CD 151-67 Decizia A.N.D. 8/09.12.2002
* NE 014-2002 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de
ciment in sistem de cofraje fixe si glisante MT 1718/ 17.10.2002 B.C.nr 8/2004
inlocuieste C22-92
* CD 118-2003 Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat
armat in
vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton armat si beton
precomprimat M.T.C.T. 904/ 11.05.2003M.0f. , p |, nr.659bis/22.07.2004 Inlocuieste
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CD 118-79
« DD 509-2003 Instructiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a
mixturilor
asfaltice din mixturi recuperate M.T.C.T. 906/11.05.2004 M.Of. , p I,
nr.659bis/22.07.2004 Inlocuiette DD 509-89
* NE 010 -1999 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum
aditivat
M.L.P.A.T. 221/ 27.09.2000 B.T.R.nr.6/2001Anuleaza CD164-87
* NE 011-1999 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii
pe baza de bitum modificat cu polimeri M.L.P.A.T. 221/ 27.09.2000 B.T.R. nr.1/2001
« CD 99 -2001 Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de
sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra
M.T.C.T. 608/23.10. 2003 B.T.R. nr.3/2001inlocuieste CD 99-77; Ordin A.N.D.
23/26.01.2001
* PD 216-2001 Instructiuni tehnice privind proiectarea si execusia de tratamente
bituminoase duble inverse pe imbracaminti cu lianti hidraulici
M.T.C.T. 606/23.10.2003 B.T.R.nr.3/2001inlocuiette PD 216-82; Ordin A.N.D.
46/06.02.2001
* Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale
MT 50/27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998
* Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane
MT 49/ 27.01.1998 M.Of. , p |, nr. 138bis/1998
* Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a
podurilor
MT 48/ 27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998 XXVI-44
* Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii
si a pomilor in localitatile urbane si rurale
MT 47/27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998
* Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor,instalatiilor si
panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri
rutiere
MT 571/ 19.01.1998 M.Of. , p I, nr. 15/1998
* Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
MT 46/ 27.01.1998 M.Of. , p |, nr. 138bis/1998
* Norme privind protecia mediului ca urmare a impactului drum - mediu
inconjurator
.MT 43/ 27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998 70
* Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
MT 45/ 27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998
« CD 16-2000 Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a
lucrarilor de imbracaminti asfaltice usoare MTCT 605/23.10.2003 B.T.R. 2/2001
Inlocuieste CD 16-78; Ordin A.N.D. 214/18.12.2000
« CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din
neopren pentru podurile de cale ferata si sosea
Inlocuieste CD 63-84; Ordin A.N.D. 180/06.11.2000
* NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi
inglobate n
beton MLPAT 260/N/ 02.11.2000 B.C. 7/2001 XXVI-54
« PD 189-2000 Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatiea drumurilor
MTCT 610/23.10.2003 B.T.R. 2/2001
Inlocuieste PD 189-78; Ordin A.N.D. 71
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* PD 46-2001 Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile
din beton armat MTCT 624/23.10.2003 B.T.R. 9/2001
Inlocuieste PD 46-79; Ordin A.N.D. 24/26.01.2001
* AND 584-2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru
proiectarea
drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante Ui al capacitatii de circulatie
MTCT 617/23.10.2003 M.Of. , p I, nr.779/06.11.2003 B.T.R. 5/2004
Decizia A.N.D. 523/23.12.2002 XXVI-58
* NP 081 - 2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide
MTCT 1717/ 17.10.2002B.C.nr.6/2004 Inlocuieste PD 177-1976
* PD 165-2000 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si de
podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate B.T.R. nr.22-23/2002
M.T.C.T.611/23.10.2003 Ordin: M.Of. , p I, nr.783/06.11.2003 Revizuire PD 165-1983
72
 CD - 27 -2004 Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la
linii de cale ferata M.T.C.T 571/24.03.2004 M.Of. , p |, nr. 456 bis/20.05.2004
» ID - 28 -2004 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor
in
profilul transversal al caii ferate - revizuire ID - 28 — 76
M.T.C.T 572/24.03.2004 M.Of. , p I, nr. 456 bis/20.05.2004
* NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere
bituminoase
M.T.C.T 507/16.03.2004 Ordin si anexa : M.Of. , p | ,nr. 323/14.04.2004 Anexa :
B.T.R.nr.7
* NE 032-2004 Normativ pentru intretinerea si reparatia liniilor de cale ferata
pentru
circulatia trenurilor cu viteze pana la 200 km/h M. Of. , p I, nr. 352bis/26.04.2005B.C.
nr.2/2005
NP 111-2004 Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de
ciment ale
structurilor rutiere M. Of. , p |, nr. 431bis/23.05.2005B.C. nr.4/2005
* NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton
armat pentru
poduri M. Of. , p |, nr. 374 bis/04.05.2005 B.C. nr. 16/2005
NP 116-2004 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru
strazi
M. Of., p I, nr. 438bis/24.05.2005 B.C. nr.3/2005
* NP 105-2004 Normativ pentru proiectarea si executia captuselilor prefabricate la
tuneluri
executate cu scutul M.o bis/26.05.2005 B.C. nr.20/2005
* AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintei
bituminoase
pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide- Revizuire AND 540-98
M. Of., p I, nr.397 bis/11.05.2005 XXVI-85
* NP 104-2004 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si
metal.Suprastructuri
pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale, precomprimate exterior
M. Of., p I, nr.554bis/29.06.2005B.C.nr.10-13/2005
* NE 031-2004 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru cai de comunicatie
cu folii din mase plastice M. Of., p |, nr. 406bis/13.05.2005 B.C.nr.21/2005
Pentru obtinerea de informatii suplimentare referitoare la reglementari si standarde n
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Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare

Contractul va avea urmatoarele etape:

etapa a l-a: intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor si
acordurilor+documentatie achizitie

etapa a ll-a: elaborarea proiectului de executie (fazele DTAC, Pth, CS, DE)

etapa a lll-a: verificarile tehnice aferente proiectului de executie

B. CAIET DE SARCINI
Proiectul tehnic
1.0 Contextul proiectului

Proiectul consta in doua tipuri de interventii:

* Reabilitarea strazilor pe un perimetru din zona centrala a orasului. Lungimea
strazilor care se vor reabilita Tn proiect este de 3,8 km. Dintre acestea este o
strada utilizata exclusiv pietonal, Tn lungime de 350 m.

» Realizarea unui pasaj rutier inferior caii ferate, intr-un punct de gituire cronica a
circulatiei auto, la care functioneaza acum o trecere la nivel.

Obiectivul general al proiectului __ este sa contribuie la regenerarea urban aa
Dragasaniului prin modernizarea, dar  si prin reabilitarea infrastructurii rutiere in
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zonele critice ale acesteia.

Dragasaniul este un oras foarte ,concentrat” si foarte circulat. Am folosit termenul de
.concentrat” pentru a acoperi o realitate care s-ar exprima mai curind prin oras ,foarte
inghesuit”. Perimetrul central, cel care intra in reabilitare stradala, este circulat practic
de toti cei 20.000 de locuitori ai oragului. lar Dragasaniul este un oras foarte motorizat.
Sunt inregistrate in circulatie 7.700 de autovehicule. Sunt cu 50% mai multe
autovehicule pe locuitor decit media nationala.

Dragasaniul este un oras foarte circulat deoarece este un oras de tranzit. Este traversat
de doua drumuri nationale, care sunt localizate cumva perpendicular unul pe celalalt. lar
aceste doua drumuri se intersecteaza chiar in centrul Dragasaniului.

Primul drum este DN 64, Caracal — Ramnicu Valcea. Pe acest drum s-a masurat, in
zona Dragasani, Tn anul 2005 un trafic mediu zilnic de 5.372 vehicule etalon. Prognoza
spune ca in anul 2010 vor fi, in medie, 5.750 de vehicule etalon pe zi, iar in anul 2025,
media va urca la 10.543 vehicule etalon/zi.

Al doilea drum este DN67B, Pitesti — Targu Jiu are un trafic masurat in anul 2005 de
2.875 autovehicule etalon/zi. Pentru anul 2010 sunt prognozate 3014 autovehicule
etalon/zi. In anul 2025 prognoza crede ca vor fi 5.386 autovehicule etalon/zi. Pe acest al
doilea drum traficul are un punct de ,gituire” maxima: bariera de cale ferata la intrarea
in gara Dragasani. Este intersectia cu linia de cale ferata 201, Piatra Olt — Podul Olt,
linia feratd a Vaii Oltului. Tn mersul trenurilor (cel de marfa plus cel de calatori) pentru
anul 2009 sunt programate 66 de garnituri de tren care parcurg aceasta linie in dreptul
barierei.

La aceste dimensiuni ale traficului si la 0 concentrare foarte mare a activitatilor
populatiei orasului in perimetrul central este mai mult decit evident ca problema
infrastructurii stradale are un rol covirsitor in determinarea conditiilor de viata in oras.

Primul obiectiv specific al proiectului este sa fluidizeze traficul rutierinora s, sa
reduc a timpul de transport, s a elimine blocajelor rutiere  si sa asigure traversarea
orasgului in condi tii de siguran ta.

Aglomeratia in trafic este o situatie care apare ca urmare a unei suprautilizari a
drumului. Se caracterizeaza prin viteze de circulatie mici, timp de parcurs mai mare gi
formarea de ,cozi (siruri de agteptare). Colocvial, in romaneste se spune: ,Se circula
bara la bara.” In termeni economici s-ar putea spune ca ,cererea de trafic’ depaseste
Loferta infrastructurii pentru trafic”.

Aglomeratia este fenomenul care se intimpla cind viteza autovehiculelor devine foarte
mica. Atunci cind vehiculele stationeaza fenomenul de aglomeratie se transforma in
,blocaj”. Blocajul ar fi limita maxima a aglomeratiei.

In circulatia rutiera din Dragasani avem situatii de aglomeratie permanenta.

in dreptul barierei de cale ferata de la gara Dragasani de pe strada Gib Mihdescu (DN
67B), se creeaza situatii de blocaj. Fenomenul poate aparea de 66 ori pe zi, adica de
atitea ori cit este consemnat in graficul de mers al trenurilor ca ar trebui sa treaca o
garnitura de tren pe acea linie. Acest tip de blocaj este propus a fi eliminat prin
componenta proiectului de fata care trateaza realizarea pasajului denivelat.

Al doilea obiectiv specific al proiectului este sa aduc a infrastructura rutier a din
centrul ora sului la nivelul corespunz  ator dintr-un ora g civilizat.

Aglomeratia in trafic are cauze multiple. Prima cauza este ca volumul traficului
depaseste capacitatea propriu-zisa a infrastructurii. Este situatia in Dragasani in care
strazile centrale sunt cu doua benzi de circulatie (una pe sens). Este cazul maxim
fiindca asa cum a fost croit spatiul urban sunt situatii in care cele doua benzi nu au
latimea regulamentara.
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Multitudinea de intersectii si numarul mare de autovehicule parcate genereaza
aglomeratie care ajung in blocaje. Nu exista posibilitati de largire a gabaritului drumului,
fiindca s-ar intra pe proprietati private. Mai exact ar trebui darimate case gi ocupate
curti.

O solutie rezonabila a fost scoaterea in afara orasului a traficului de tranzit de pe DN64,
printr-un drum de ocolire, proiectul in curs de implementare.

Alte cauze ale aglomeratiilor sau blocajelor ar fi un accident care apare brusc asupra
unui participant la trafic. In zona centrald a municipiului accidentele apar drept
consecinta a degradarilor carosabilului. Multe din aceste degradari sunt inevitabile,
datorita infrastructurii inadecvate, realizate acum foarte multi ani, cind conditiile de trafic
de azi nu erau citusi de putin previzibil. Modernizarea infrastructurii rutiere in perimetrul
central, a doua componenta a proiectului, isi propune sa concure la acest obiectiv
specific, fundamental pentru supravietuirea unui orag ca orag al timpului nostru.

Dragasani este un oras de 20.000 locuitori. Este al doilea ca numar de locuitori din
judetul Valcea. Dragasani si cu Ramnicu Valcea sunt cele doua orase care au peste
10.000 locuitori din judet, adica sunt singurele care pot aspira la fonduri pentru
regenerare urbana. De fapt Dragasani si Ramnicu Valcea sunt singurele orase care
conteaza din judet. In rest, in judet ca orage sunt statiuni balneare si comune mai mari
declarate recent orase, fara sa aiba mult din ceea ce se cheama structura urbana.
Dragasani este oras de foarte multi ani. A fost un oras comercial, sa-i spunem tirg
comercial. Caracterul i-a fost imprimat de comertul cu vinuri. Erau vinuri de un gust si
farmec aparte. Podgoria Dragasani nu a fost si nu este foarte mare, dar produce vinuri
de un gust aparte, de un farmec aparte. Sunt vinuri pentru ,cunoscatori”. Viticultura din
Dr&gasani a scazut din importanta in anii dupa al doilea razboi mondial. in perioada
anilor 1970, a fost industrializat, asa cum era tendinta anilor aceia. Nefiind capitala de
judet, nu i-au fost repartizate investitii de industrie grea, ,mamuti industriali” cum li s-au
spus ulterior. Dar din cele patru fabrici ale orasului realizate in anii 1970 nu a rezistat
tranzitiei decit una singura, fosta Intreprindere de Roti Auto, cumpdrata in anul 2000 de
.Magnetto Wheels”. unul din cele mai mari concerne producatoare de subansamble
auto din lume. Situatia acesteia in momentul martie 2009 nu este prea grozava, datorita
crizei globale cu ,virf de solicitare” pe industria auto. Per ansamblu, Dragasani a
supravietuit bine tranzitiei, relativ bine. A ajutat la asta traditia de orag comercial. A
contribuit si faptul ca este un centru de importanta locala in judet — Dragasani are
judecatorie, are spital, are scoli si un liceu la care vin cei care au nevoie de pe o raza de
50 km. Tot aici vin gi cei din zona care au de facut cumparaturi.

in perioadele de avint economic, cum ar putea fi caracterizata si perioada destul de
lunga ce s-a incheiat cu socul actualei crize economice, la Dragasani veneau sa lucreze
oameni de pe o raza suficient de mare. Aveau (au) locuri de munca in viticultura,
vinificatie, servicii, chiar si in industrie.

Ceea ce s-ar putea chema raza de influenta a municipiului Dragasani are o populatie de
80.000-100.000 locuitori, ceea ce este mult pentru un oras de 20.000 locuitori. Asa cum
am spus si in alt context, Dragasani_este un oras cu o importan ta zonala mult mai
mare decit ar da de inteles numarul locuitorilor sai.

Este o realitate importanta zonala a orasului. Este o realitate care a fost ajutata si de
proiectele europene. Dragasani este un exemplu de buna practica in materie de
absorbtie a fondurilor europene. Sunt deja implementate trei proiecte din fonduri de
preaderare, proiecte care isi arata efectele. Este vorba despre reabilitarea distributiei
apei si doua proiecte de servicii sociale. Un al patrulea se finalizeaza la momentul
scrierii acestei cereri de finantare. Proiectul acesta introduce un sistem performant de
sortare a deseurilor municipale colectate.
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Alte doua proiecte, din fonduri de post aderare, Tsi agteapta rindul la executia lucrarilor:
varianta ocolitoare a DN64 si integrarea ambulatoriului in spitalul municipal.

Dragasani a crescut si va creste si in viitor si datorita fondurilor europene.

Acest proiect al Planului Integrat (reabilitarea strazilor centrale si eliminarea barierei de
cale ferata din inima orasului) este cel mai important, probabil, din toate cele ,cistigate”
pind acum si din toate cele care il insotesc. Suntem, probabil, intr-o parafraza a
Lpiramidei” lui Maslow, piramida trebuintelor umane. La baza sunt necesitati
elementare, cu cit te apropii de virf sunt necesitati mai evoluate.

Dragasani a evoluat. Primele finantari solicitate, la inceputul deceniului, izvorau dintr-o
stare de saracie: reteaua de apa era cirpita peste tot si statea sa plezneasca, se
solicitau cantina de ajutor social si ceea ce se chema intr-un termen antebelic ,azil de
noapte”.

Orasul a crescut mult. Proiectul actual cauta solutia la aglomeratia traficului, care nu
mai este un simptom de saracie. Dimpotriva.

Nu putem concluziona paragraful privind ,,Contextul proiectului” fara o referire la
contextul temporal foarte exact, adica martie 2009. Scriem aceasta cerere de finantare
intr-un moment in care toate canalele informative sunt suprasolicitate de un subiect
ultradominant: criza. Se vorbeste despre someri, incetinirea activitatii economice,
scadere a PIB-ului, recesiune. Se vorbeste, este adevarat si despre rolul investitiilor
publice si al utilizarii fondurilor europene in atenuarea/depasirea efectelor crizei.Desigur
contextul crizei aga cum se vede la data la care se scrie cererea de finantare, ar trebui
legat de obiectivele proiectului. (Nu stim cum se va vedea criza la data cind se va citi
aceasta cerere de finantare. Nimeni nu mai face prognoze realiste, doar pesimiste.) Noi
1l legam intr-un singur mod. Cu un citat. "Indiferent cat de grav__a este, criza se va
termina la un moment dat _.” Marek Belka, seful departamentului european din cadrul
Fondului Monetar Internafional.

Dragasaniul a fost un oras care a crescut din nou dupa anul 2000. In mod cert dupa ce
criza va trece, Drgasaniul igi va relua cregterea. lar refacerea infrastructurii rutiere pe
strazile de mare trafic si construirea pasajului inferior caii ferate vor deveni necesitati i
mai pregnante.

A. Pasajul inferior de CF
[.1 Obiective urmarite
Solutia constructiva consta intr-un cadru din beton armat cu lumina de 10,20 m
avand rigla din beton armat, in grosime de 80 cm si latime de 5,50 m, iar peretii cadrului
cu grosimea de 1,00 m. Fundatia s-a prevazut pe coloane Benoto @1,80 cu lungime de
8,50 m in stratul de argila cenusie galbuie plastic vartos.
Peste coloane se amenajeraza un radier de 2,90 m latime, 1,20 m grosime Si
5,50 m lungime. Calea de pasajeste amenajata in cuva de beton armat peste rigla
pasajului. In cuve transversale de beton precomprimat se aseaza pe patul de piatra
sparta avand aceeiasi constructie ca si cele curente.
La partea inferioara a cuvei s-a prevazut hidroizolatie pe intreaga suprafata orizontala si
verticala in contact cu patul de piatra sparta.
La exterior peretii cadrului din beton armat au prevazut hidroizolatii verticale, drenuri si
rigole pentru preluarea apelor din exterior si filtru invers geotextil.
In suprastructura pasajul;ui s-a prevazut un trotuar de serviciu pietonal. Sunb trotuarul
de serviciu sunt prevazute goluri pentru traversarea instalatiilor feroviare.
Prevederi pentru dublarea liniei CF
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Un pasaj inferior de cale ferata similar cu pasajul CF propus a se realiza, care va
sustine linia dubla, are amplasamentul rezervat spre directia Sutesti (joantiv fata de
pasajul propus). Axul liniei care va dubla linia existenta se afla la 5 m si se afla pe
terenul proprietate SNCFR. S-a propus ca infrastructura celui de al doilea pasaj (fundatii
si pereti) sa fie construite inca din aceasta etapa, adica sa faca parte din investitia
initiala.

Prevederi speciale pentru executia lucrarilor de infrastructura feroviara de care se va
tine seama la elaborarea proiectului tehnic:

1. Fundatiile pasajului din coloane forate Benoto se vor executa de la nivelul
terenului existent cu posibilitatea devierii provizorii a liniei existente pe
amplasamentul viitoarei linii duble.

2. Executia radierelor peste coloane si a peretilo verticali ai cadrului (cueleele) se
vor realiza la adapostul unor incinte cu sprijiniri grele si a podurilor provizorii
montate la executia fiecarui perete-culee.

3. Executia suprastructurii pasajului se va realiza prin turnarea betonului pe
esafodaje sustinute de peretii cadrului. Circulatia feroviara se desfasoara
provizoriu pe amplasamentul viitoarei linii duble.

Amenajarile cailor de acces rutier si pietonale adi  acente drumului amenajat

La nivelul drumului actual, de o parte si alta a zidurilor de sustinere a platformelor
existente in lungul rampelor se prevad cai de acces pietonale si rutiere cu latimea de 3
m pentru vehicule usoare si de interventie astfel:

+ pe rampa Sutesti pe partea dreapta, intre str. Cimitirului si pasajul CF, pe o
lungime de 105 m. La capatul dinspre CF accesul va fi interzis pentru evitarea
accidentelor la trecerea peste linii;

+ pe rampa spre centru (pe partea dreapta) intre linia CF pana la captul rampei pe
o lungime de 150 m.

In zona amenajarii sensului giratoriu accesele rutiere vor fi racordate cu intersectia

strazii Bagdasar.

+ Pe rampa Sutesti (pe partea stanga) intre str. Cimitirului — pasajul CF intersectia
cu str. Bagdasar si capatul rampei Gib Mihaescu se va amenaja o alee pietonala
cu latimea de

3,00 m care va subtraversa linia CF la o0 adancime de 2,50 m pe sub un podet CF de 3
m Lumina. Acest podet va face parte integranta din pasajul inferior si va fi construity
odata cu acesta.

Coborarea acestei alei pietonale pe sub linia CF se va face cu rampa de 8% care

asigura circulatia tuturor pasagerilor, inclusiv a celor handicapati. Lungimea totala a

acestei alei de sub CF va fi 76 m. In continuare aceasta alee se va prelungi la

niveluil retelei stradale spre Sutesti si spre centru cu 115 m, in total 230 m.

Toate amenajarile cailor de acces rutiere si pietonale vor fi limitate cu borduri 20x25

cm, iar ca sistem rutier vor avea o fundatie de 25 cm piatra sparta si o imbracaminte

din pavele autoblocante cu grosimea de 10 cm.

Caile rutieresi pietonale vor avea parapeti laterali pentru siguranta circulatiei.

Amenajarea unor pasarele pietonale

Pentru un acces facil al pietonilor intre reteaua stradala de pe partea garii CF si

reteaua stradala de pe partea opusa (din zona brutariei si a Spitalului Municipal) . Se

prevede amplasarea a doua pasarele metalice pietonale cu deschidere de 17 msi
latime de 2,00 m, amplasate de o parte si de alta in imediata apropiere a pasajului
denivelat CF. Aceste pasarele pot fi eliminate daca se inglobeaza in trotuarele
pietonale ale suprastructurii pasajului de cale ferata, numai cu avizul CN CFR.

Pasarelele pietonale se racordeaza cu aleile de pe ambele parti ale retelei stradale.

Amenajarea intersctiei dintre str. Gib Mihaescu si str. Bagdasar

Intersectia intre aceste doua strazi a fost proiectata cu sens giratoriu, avand in

29



vedere importanta traficului pe cele doua artere si importanta obiectivelor economice
si sociale situate in aceasta zona.

Sensul giratoriu este amenajat conform normativului pentru amenajarea intersectiilor
si are un cerc de giratie cu diametrul de 170 m, iar banda de circulatie se largeste cu
supralargire corespunzatoare la o latime de 5,10 m.

In profilul in lung, sensul giratoriu se amenajeaza pe verticala mai jos cca. 1,50 m
fata de nivelul actual al strazii pentru a respecta profilul in lung al amenajarii
rampelor in ansamblu. Zona amenajarii sensului giratoriu se afla intr-o declivitate de
1,9%.

In aceasta situatie pentru asigurarea vizibilitatii de intersectie lateral platformelor
amenajate care include si trotuarele se vor realiza taluze inierbate 1/1,5 pentru
racordul la nivelul platformelor existente.

Traversarile pentru pietoni la nivel cu strazile am  enajate

Se prevad urmatoarele trabersari pietonale marcate si semnalizate:

+ la intersectia strazii Bagdasar cu strada Gib Mihaescu;

+ laintersectia strazii Cimitirului cu strada Gib Mihaescu.

Amenajarea scurgerii apelor din zona pasajului infe  rior al rampelor

Pe intreaga lungime a rampelor intre partea carosabila si trotuarele de serviciu sunt
prevazute rigole doin beton armat cu capace metalice carosabile avand sectiune
utila de 0,25 x 0,30.

Rigolele vor avea o lungime de 316 m pe fiecare parte a rampelor si sunt prevazute
si in zona amenajarii sensului giratoriu unde se mai adauga o lungime de 64 m.

In punctul cel mai de jos al profilului in lung (dar in afara culeelor pasajului CF)
aceste rigole sunt colectate la un rezervor de apa pluviala, de unde apele sunt
evacuate de o statie de pompe automatizata.

Rezervorul statiei de pompe, instalatia de alimentare cu energie electrica si instalatia
de automatizare reprezinta un obioect tratat si evoluat separat in devizul general.
lluminaraea pasajului inferior

lluminarea rampelor pasajului se va face cu lampi cu vapori de sodiu montate la 10
m distanta in elevatia zidurilor de sprijin care bordeaza noua platforma a strazii pe
ambele parti.

lluminarea se va asigura de pe accesle rutiere si pietonale, cu stalpi metalici
ornamentali, pitici h = 4 m, si lampui duplex de 150 W.

Sensul giratoriu si zona de la sensul giratoriu spre centru, pana la sfarsitul
proiectului va fi iluminata cu stalpi metalici inalti de tip carje, cu doua brate si cu
ampi cu vapori de sodiu. Canalizatia de alimentare se va face cu cablu 5x10 mm.
Indicatorul de protectie al instalatiei de iluminat va fi | 55 (protectie la apa si
umezeala).

Realizarea transeei rutiere pe sub pasajul de cale  ferata si a zidurilor de sprijin
de sustinere a transeei

Executia transeei avand o latime de 10,20 m si cu o inaltime variabila de la zero m la
capetele rampelor pana la 6,50 m la mijlocul rampelor unde se amplaseaza pasajul
de cale ferata. Volumul sapaturilor de cca. 8500 mc se va executa la adapostul
zidurilor de sprijin executate in prealabil pentru a evita deranjamente care s-ar putea
produce la fundatiile si structurile cladirilor invecinate.

Zidurile de sprijin cu structuri din beton armat, in forma de L se vor executa in
tronsoane de 5,00 m, lungime, avand drenuri verticale pe intreaga lungime.
Sectoarele de zid de sprijin din zona cladirilor adiacente se vor executa in incinte cu
sprijiniri grele. Executia transeelor si a zidurilor de sprijin de sustinere a transeei vor
dura cca. 6 luni de zile si se vor realiza cu inchiderea circulatiei rutiere pe strada Gib
Mihaescu.

Amenajari ambientale in zona pasajului denivelat
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Toate lucrarile care privesc noua cale rutiera, pasajul de cale ferata, amenajarile
intersectiilor cu strazile laterale si sistemul de accese rutiere si pietonale laterale la
nivelul retelei stradale vor fi tratate din punct de vedere arhitectural in concordanta
cu ansamblul arhitectural prevazut in planul de urbanism zonal.

Aleile rutiere vor fi racordate la strazile laterale care raman deschise circulatiei
publice precum si cu acele strazi care vor fi inchise partial.

In lungul aleilor pietonale si rutiere se vor amenaja spatii verzi si plantatii de arbusti.
In zona parcului Garii si la capatul rampei Sutesti se vor amenaja toalete mobile
ecologice.

Cresterea gradului de siguranta a circulatiei inin  teriorul pasajului

Se va realiza prin sisteme: electronice luminoase, de afisare a mesajelor de
avertizare la intrare si iesire, senzori de umiditate si de temperatura, care
monitorizeaza stadiul de formare al poleiului, statie de pompare ape pluviale.
Devieri de retele

Realizarea pasajului va impune lucrari de deviare a retelelor existente, care
subtraverseaza calea ferata.

Vor fi deviata reteaua electrica de joasa tensiune din zona, reteaua de alimentare a
iluminatului public, reteaua de telefonie, conducta de distributie a gazului metan gaz
metan, conducta de alimentare cu apa potabila, conducta de colectare ape uzate,
conducta de colectare ape pluviale. Devierea se va face pe un traseu in lungul
pasajului. Reteaua de evacuare a apelor uzate va necesita instalarea unor pompe.
De asemenea pentru reteaua de ape pluviale se va instala statia de pompare,
despre care s-a amintit si care se va utiliza la evacuarea apelor pluviale care se
acumuleaza in pasa,;.
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B. STRAZI SI CARACTERISTICILE LOR

Nume strada L strada L medie L | medie S zone
(ml) strada (ml)  trotuar trotuar verzi
(ml) (ml) (mp)
Piata Pandurilor 283 9,60 435 7 350
Traian 122 7 244 5 223
Prof. Nicolita Sanda 560 7 1045 1,70 685
Garii 253 8 584 2,5 38
Dr. Bagdasar 645 6 325 3 308
Dobrogeanu Gherea 270 7 540 2 25
Tudor Vladimirescu 525 10 1050 3 1402
Regele Carol 475 7 950 3 676
Popa Sapca 175 6 350 4,5 402
Decebal 160 7 320 5 444
Gib Mihaescu
a) tronson de circulatie 335 7 670 4 878
rutiera intre Piata
Pandurilor si str. T.
Vladimirescu (lungime
cca. 335 ml)
c) tronson de circulatie 174 9 348 2,5 0
rutiera intre str. T.
Vladimirescu si str. Dr.
Bagdasar (lungime cca.
174 ml)
d) tronson de circulatie 60 9 120 3 30
rutiera de suprafata pe
cca. 60 ml dupa iesirea
di pasajul proiectat
Total 3.824 5.461

Interventiile la aceste strazi constau in urmatoarele categorii de lucrari pentru fiecare in

parte in conformitate cu expertiza tehnica intocmita la studiul de fezabilitate.

Pentru strazile Garii si Popa Sapca ca solutie de modernizare raportul

recomanda indepartarea structurii rutiere existente si asigurarea unei fundatii din rotecti

granulare din rotect de minim 30 cm grosime asternute pe strat de forma, asternerea

unui strat din piatra rotec, de min 15 cm grosime astfel incat grosimea rotect a straturilor

de fundatie din rotecti granulare a drumului reabilitat sa asigure structura impotriva
degradarilor datorate fenomenului de inghet — dezghet, o capacitate portanta
corespunzatoare, dar rote permita realizarea unor interventii viitoare asupra structurii
rutiere doar la nivel de imbracaminte.

Dupa asigurarea unui fundatii corespunzatoare a drumului se poate rotect
inchiderea acestuia cu doua straturi din rotect asfaltice, strat de binder de criblura
BAD25 de 6 cm grosime si un strat de uzura din beton asfaltic MASF 16 de 4 cm
grosime.

Aceste lucrari se vor rotect numai rotect pe zonele afectate se va indeparta
materialul granular existent infestat, se va rotecti cu material granular corespunzator
care se va scarifica, reprofila si compacta conform normelor in vigoare.

Pentru strazile Dr. Bagdazar, Prof. Nicolita Sanda, raportul considera ca se
impune indepartarea imbracamintii asfaltice degradate prin frezare 3-6 cm grosime,
realizarea reparatiilor, inlocuirea structurii rutiere degradate cu o structura rutiera
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echivalnta si asternerea a doua straturi din mixture asfaltice strat de binder de criblura
de 6 cm grosime si un strat de uzura din beton asfaltic de 4 cm grosime. Intre aceste
straturi de mixture asfaltice se va rotec un geo-compozit antifisura.

Pentru strazile Decebal, Dobrogeanu Gherea Gib Mihaescu, P iata Panduri,
Traian, Tudor Vladimirescu, Regele Carol raportul propune indepartarea
imbracaminti asfaltice degradate prin frezare 3-6 cm grosime, realizarea reparatiilor ,
inlocuirea structurii rutiere dregradate cu o structura rutiera echivalenta si asternerea
unui strat de uzura din beton asfaltic MASF 16 de 5 cm grosime. Sub imbracaminte se
va rotec un geo-compozit antifisura.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA
NECESARE DE EFECTUAT IN URMA FINALIZARII LUCRARILOR DE BAZA

In cadrul lucrarilor se vor aplica solutiile cerute de expertiza tehnica si care au
fost prezentate in paragraful anterior. Pentru toate strazile se vor aplica si masurile
prezentate in continuare.

Se vor realize declivitati ale strazilor in profil longitudinal si transversal care sa
asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor rotect de pe carosabil, dar si utilizarea
ca imbracaminte a structurii rutiere a mixturilor asfaltice.

Se vor executa : la trotuare reparatii la imbracamintea din rotect asfaltica, dalele
prefabricate degradate se vor inlocuii, iar aducerea trotuarelor cu imbracaminte din
mixture asfaltica la 0 noua cota corespunzatoare liniei rosii proiectate in carosabil se
face cu beton de cimnet C8/10 care se acopera apoi cu imbracaminte din beton asfaltic
BA8 de 4 cm grosime. Pentru refacerea trotuarelor acolo unde acestea sunt complet
degradate se va adopta o solutie cu imbracaminte din mixture asfaltica BA8 de 4 cm
grosime, asternuta pe beton de ciment C8/10 de 10 cm grosime si fundatie din ballast
sau nisip.

Pe trotuare se vor amenaja spatii rotect corespunzatoare asigurarii acceselor
persoanelor cu dizabilitati locomotorii conform normativelor in vigoare.

Ca masura obligatory se va crea un system de colectare si evacuare a apelor rotect
functional, prin desfundarea canalizarii existente si suplimentarea gurilor de scurgere,
dupa caz.

Bordurile de incadrare se vor rotecti si cele deteriorate se vor inlocui cu rotect
noi, iar capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere se vor rotec la noua cota a
imbracamintii rutiere.

Zonele destinate parcarii autovehiculelor se vor marca si semnaliza
corespunzator.

Zonele verzi se vor amenaja astfel incat sa evite stationarea pamantului sau a
apei pe carosabil si se vor prevede plantatii de pomi si arbusti, gazon, etc.

Pe strada Piata Pandurilor se va reorganiza circulatia auto si pietonala,
semnalizarea corespunzatoare a parcajelor, resistematizarea zonei in ansamblu prin
coroborarea lucrarilor propuse la reamenajarea parcului cu cele de reamenajare a
zonelor verzi ce delimiteaza circulatia auto de cea pietonala a trotuarelor si parcajelor.

Se va realize 0 amenajare corespunzatoare a intersectiilor cu celelalte drumuri
plublice.

Se va rotecti semnalizarea circulatiei pe toate aceste strazi prin amplasarea de
indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere.
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Descrierea traseului in plan:
- In zona intersectiei str. Gib. Mihaescu se afla in aliniament, cu o usoara frantura,
chiar
la punctul de intersectie cu calea ferata, traseu care se poate usor corecta in plan cu o
raza R = 2000 m. Artera rutiera va avea doua benzi de circulatie avand latimea de 7,80
m cu doua trotuare de serviciu de 1,20 m.
Lungimea traseului de la racordare la nivelul strazii existente spre comuna
Sutesti (spre vest) si spre centru (spre est) este de 316 m.
Profilul in lung
Pentru asigurarea unui gabarit pentru vehiculele rutiere sub viitorulpasaj CF de
5,00 m avand ca puncte obligate intersectia cu str. Cimitirului spre directia Sutesti si
intersectia cu str. Bagdasar spre centru unde se accepta o amenajare in debleu maxim
de 1,50 m, au rezultat declivitati maxime de 7% pe lungimi scurte de 56 m rampa
Sutesti si 26 m spre rampa centru. Intre declivitati razele de racordare ale aliniamentelor
din planul vertical sunt 500 m si 400 m. In dreptul traversarii pe sub calea feratas-a
asigurat o inaltime libera pentru vehiculele rutiere de 5,00 m asa cum prevede
standardul in vigoare.
Profilul transversal al drumului
Calea pentru vehiculele rutiere se afla pe 2 benzi de circulatie 2x3,.50 m plus
efectul de bordura de 2x0,40 m, in total B = 7,80 m. Intre zidurile de sustinere ale
rampelor a rezultat 10,20 m deoarece s-a prevazut pe fiecare parte cate un trotuar de
1,20 m, cu scoip tehnologic pentru accesul personalului de intretinerea sistemului de
colectare si evacuarea apelor pluviale. La marginea partii carosabile langa bordura, s-
au prevazut canale de colectare a apelor pluviale cu capace cu gratare metalice
carosabile. Intre partea carosabila si trotuarele de serviciu s-au introdus parapeti
metalici directionali.
Sistemul rutier pe rampele de acces
Sistemul rutier este format din:
« fundatie:
o strat de piatra sparta in grosime de 25 cm,;
o strat de balast stabilizat 6% de 25 cm;
+ imbracaminte:
o strat de legatura din mixtura asfaltica — 6 cm grosime
o binder din asfalt - 5 cm grosime
o strat de uzura rugos - 4 cm grosime.

Situatia existenta a obiectivelor de investitii

Sunt enumarate caracteristicile constructive, descrierea amplasamentului, dar si
descrierea lucrarilor actuale cu afectarile ce vor fi eliminate prin prezentul proiect:
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Nume strada
0
PIATA PANDURILOR

TRAIAN

PROF. NICOLITA SANDA

GARII

DR. BAGDASAR

Parametrii geometrice
1

Lungime str. = 283 ml; latime medie = 9,6 ml;
imbracaminte asfaltica gros cca. 12 cm; lungimi
trotuare = 435 ml; latimea medie trotuare = 3,22
ml; spatii verzi = 543 mp; indicatoare rutiere =7
buc.
Lungime str. = 1.280 ml; latime medie = 7 ml,
imbracaminte asfaltica gros cca. 8 cm; lungimi
trotuare = 2.283 ml; latimea medie trotuare = 2
ml; spatii verzi = 2.283 mp; indicatoare rutiere = 4
buc.
Lungime str. = 560 ml; latime medie = 7 ml,
imbracaminte asfaltica gros cca. 8 cm; lungimi
trotuare = 1.045ml; latimea medie trotuare = 1,7
ml; spatii verzi = 1000 mp; indicatoare rutiere = 5
buc.
Lungime str. = 253 ml; latime medie =8 ml;
imbracaminte asfaltica gros cca. 10 cm; lungimi
trotuare = 584 ml; latimea medie trotuare = 2,5ml;
indicatoare rutiere = 2 buc.

Lungime str. = 645 ml; latime medie =5 ml pe o
lungime de 320 ml si latime medie = 7 ml pe o
lungime de 325 ml; imbracaminte asfaltica gros
cca. 10 cm; lungimi trotuare = 1290 ml; latimea
medie trotuare = 2,25 ml; spatii verzi = 1181 mp;

Descriere
2

Strada inconjoara Parcul Central si la nr. 1 este
Primaria; Parcul din “inelul” strazii face obiectul
reamenajarii in proiectul de fata. Sub imbracamintea
asfaltica este piatra cubica. Retele de apa, canal
electrice, gaze
In proiect este inclusa o lungime de cca. 122 mli,
pornind din Piata Pandurilor pana la intersectia cu str,
Nicolita Sanda. Sub imbracamintea asfaltica este
piatra cubica. Retele de apa, canal, electrice, gaze.

Sub imbracamintea asfaltica este piatra de rau
(bolovani de rau). Retele de apa, canal, electrice,
gaze. Pe tronsonul cuprins intre str. Traian si str.
Regele Carol este trotuar numai pe partea cu blocuri
(stanga dinspre Traian spre Carol, cca. 157 ml)

Sub imbracamintea asfaltica este piatra cubica.
Retele de apa, canal, electrice, gaze. Pe tronsonul
cuprins intre str. Prof. Nicolita Sanda si str. Gib
Mihaescu este Parcul Gara care face obiectul
reamenajarii in proiectul de fata.

Sub imbracamintea asfaltica este ballast. Retele de
apa, canal, electrice, gaze. Pe tronsonul cuprins intre
str. Prof. Nicolita Sanda si str. Gib Mihaescu este
Parcul Gara care face obiectul reamenajarii in
proiectul de fata. Amenajarea din proiectul de fata se
face de la capatul din nord (str. Nicolita Sanda), pana
la intersectia cu str. Dobrogeanu Gherea (lungime
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DOBROGEANU GHEREA

TUDOR VLADIMIRESCU

REGELE CAROL

POPA SAPCA

DECEBAL

GIB MIHAESCU

Lungime str. = 270 ml; latime medie = 7 ml,
imbracaminte asfaltica gros cca.10 cm; lungimi
trotuare = 438 ml; latimea medie trotuare = 2 ml;
spatii verzi = 361 mp; alei de acces = 246 mp
Lungime str. = 9000 ml; latime medie =10 ml;
imbracaminte asfaltica gros cca.12 cm; lungimi
trotuare = 8799 ml; latimea medie trotuare = 2,2
ml; spatii verzi =1,80 ha; santuri laterale = 130 ml;
zone de rotective = 9100 mp

Lungime str. = 645 ml; latime medie = 7 ml,
imbracaminte asfaltica gros cca.10-12 cm;
suprafata trotuare = 2882 ml; spatii verzi = 3155
mp;

Lungime str. = 175 ml; latime medie = 7 ml;
imbracaminte asfaltica gros cca.8 cm; lungimi
trotuare = 315 ml; spatii verzi = 219 mp;
Lungime str. = 435 ml; latime medie = 7 ml,
imbracaminte asfaltica gros cca.8 cm; Suprafata
trotuare = 2311 ml; spatii verzi = 681 mp;

Lungime str. = 746 ml; latime medie = 9 ml pe o
lungime de 600 ml si latime medie =7 ml pe o
lungime de 146 ml; imbracaminte asfaltica gros
cca.12 cm; lungimi trotuare = 1492 ml; latime
medie trotuare = 4 ml; spatii verzi = 987 mp;

cca. 540 ml)
Sub imbracamintea asfaltica este piatra de rau
(bolovani de rau). Retele apa, canal, electrice, gaze

Sub imbracamintea asfaltica este piatra cubica.
Retele de apa, canal, electrice, gaze. Obiectul
reamenajarii in proiectul de fata este tronsonul
cuprins intre str. Prof. Nicolita Sanda si str. Regele
Carol (lungime cca. 525 ml)

Sub imbracamintea asfaltica este piatra de rau
(bolovani de rau). Retele apa, canal, electrice, gaze.
Obiectul reamenajarii in proiectul de fata este
tronsonul cuprins intre str. Prof. Nicolita Sanda si str
Tudor Vladimirescu (lungime cca. 475 ml)

Sub imbracamintea asfaltica este piatra de rau
(bolovani de rau). Retele apa, canal, electrice, gaze

Sub imbracamintea asfaltica este piatra de rau
(bolovani de rau). Retele apa, canal, electrice, gaze.
Obiectul reamenajarii in proiectul de fata este
tronsonul cuprins intre Piata Pandurilor si str. Popa
Sapca (lungime cca. 160 ml)
Sub imbracamintea asfaltica este piatra cubica.
Retele de apa, canal, electrice, gaze. Reamenajarea
in proiectul de fata consta in:
a) Tronson de circulatie pietonala intre Piata
Panduriolor si str. Tudor Vladimirescu (lungime
335 ml) cu posibilitate acces rutier dinspre str.
Regele Carol, pentru aprovizionare comerciala;
b) Intersectia cu Regele Carol este carosabila/
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rutiera pe str. Regele Carol,
c) Tronson de circulatie rutiera intre str. T.

Vladimirescu si intrarea in pasaj (lungime cca.

71 ml)

d) Se amenajeaza pasaj inferior pe sub calea
ferata intre str. Dr. Bagdasar si str. Cimitirului
(lungimea cca. 300 ml).

Tronson in afara proiectului (de la str.

Cimitirului/iesire din pasaj pana la inceput str.

Ferdinand,
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Starea tehnica a strazilor, la momentul intocmirii documentatiei este suficient de
degradata

STRADA DECEBAL

Trotuarele sunt amenajate cu imbracaminte din mixtura asfaltica sau pavaj din dale
prefabricate si se afla in stare buna doar in zone izolate, prezentand fisuri crapaturi,
gropi, burdusiri. Bordurile sunt ingropate si partial lipsesc, fiind necesare completari si
inlocuirea celor sparte si degradate.

Spatiile verzi nu sunt amenajate corespunzator, favorizand caderea pamantului pe
carosabil. Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale, este asigurat prin
canalizarea existenta. Capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere sunt
ingropate la o cota inferioara cotei imbracamintii rutiere producand disconfort in
circulatie. (Normala, conform HGR 261/94). Se constata ca interventiile la retelele
ediliatre au afectat structura rutiera, reparatiile necorespunzatoare favorizand
inundatiile.

STRADA DOBROGEANU GHEREA

Este modernizata, peste pavajul existent din piatra de rau avand imbracamintea
asfaltica cca. 10 cm grosime.

Latimea partii carosabile a strazii este de 7 m si aceasta este incadrata de borduri si de
trotuare pentru circulatia pietonala. Pe aceasta strada exista un sistem de colectare si
evacuarea apelor pluviale, prin sistemul de canalizare existent si exista retele de apa,
retele electrice si de gaze.

Trotuarele existente sunt amenajate cu imbracaminte din mixtura asfaltica sau beton de
ciment si se afla in stare avansata de degradare, prezentand fisuri, crapaturi, gropi,
tasari, burdusiri. Bordurile sunt ingropate si deghradate, fiind necesare inlocuirea lor la o
noua cota proiectata aflata la min. 15 cm fata de noua cota a carosabilului.

STRADA BAGDASAR

Este modernizata avand imbraminte din mixtura asfaltica care se afla partial in stare
buna, partial in stare degradata, prezentand fisuri, crapaturi, gropi, tasari locale.
Accesul pietonal este asigurat pe ambele parti ale strazii unde sunt amenajate trotuare
avand imbracaminte din mixtura asfaltica care se afla partial in stare buna, doar zone
izolate prezentand tasari si faiantari. Bordurile sunt ingropate, unele dintre acestea in
stare avansata de degradare, altele in stare buna. Intre carosabil si trotuare exista
amenajat un spatiu verde de 1,5 -2 m latime.

Pe aceasta strada exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale,
reprezentat prin canalizarea care asigura un drenaj al apelor de pe carosabil.
Capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere sunt ingropate la o cota inferioara
cotei imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie.

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile
necorespunzatoare favorizand infiltratiile.

STRADA GARII

Este modernizata, peste pavajul existent din piatra cubica avand imbracaminte asfaltica
cca. 10 cm grosime.

Trotuarele sunt amenajate cu imbracaminte din mixtura asfaltica si se afla in stare
avansata de degradare prezentand fisuri, crapaturi, gropi, burdusiri, la fel ca si
carosabilul. Boedurile sunt ingropate si partial lipsesc, fiind necesare completari.
STRADA GIB MIHAESCU

Este modernizata, avand imbracaminte din mixtura sfaltica asterunuta peste pavaj din
piatra cubica care se afla in stare buna, doar zone izolate, prezentand fisuri, crapaturi,
faiantari, tasari locale.

Accesul pietonal este asigurat pe ambele parti ale strazii unde sunt amenajate trotuare
avand imbracaminte din mixtura asfaltica sau dale prefabricate care se afla partial in
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stare buna, doar zone izolate prezentand fisuri si fantari, tasari. Bordurile sunt
ingropate, unele dintre acestea in stare avansata de degradare , altele in stare buna.
Capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere sunt ingropate la o cota inferioara
cotei imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie.

Pe aceasta strada exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale,
reprezentat prin canalizare care asigura un drenaj al apelor de pe carosabil.

STRADA PROF. NICOLITA SANDA

Este modernizata avand imbracaminte din mixtura asfaltica asternuta peste pavaj din
piatra de rau care se afla partial in stare buna, partial in stare de degradare, prezentad
fisuri, crapaturi, gropi, faiantari tasari locale, denivelari.

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile
necorespunzatoare favorizand infiltratiile.

Accesul pietonal este aisgurat pe ambele partii ale strazii exceptie facand tronsonul
cuprins intre strazile traian si Regele Carol unde trotuarul eeste amenajat numai pe
partea stanga pe 157 m.

Trotuarele sunt amenajate cu imbracaminte din mixtura asfaltica, beton din ciment sau
din pamant inierbar care se afla partial in stare buna, doar zone izolate [rezentand
tasari si faiantari, burdusiri sau fiind din pamant inierbate. Bordurile sunt ingropate,
unele dintre acestea in stare avansata de degradare, sparte, altele in stare buna.
PIATA PANDURILOR

Este modernizata avand imbracaminte din mixtura asfaltica care se afla partial in stare
buna, partial in stare de degradare, prezentand fisuri crapaturi, gropi, faiantari, tasari
locale denivelari

Se constata ca interventiile la retelele edilitare au afectat structura rutiera, reparatiile
necorespunzatoare favorizand infiltratiile.

Accesul pietonal este asigurat pe ambele parti ale strazii unde sunt amenajate trotuare
avand imbracaminte din mixtura asfaltica sau pavaj din dale autoblocante care se afla
partial in stare buna, doar in zone iuzolate prezentand tasari si faiantari, burdusiri.
Bordurile sunt ingropate, unele dintre acestea in stare avansata de degradare, sparte,
altele in stare buna.

Adiacent strazii sunt amenajate spatrii destinate parcarii autovewiculelor si zone verzi.
Pe aceasta strada exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale,
reprezentata prin canalizarea care asigura un drenaj al apelor de pe carosabil
STRADA POPA SAPCA

Este strada de categoria a lll-a, este modernizaa avand imbracaminte din mixtura
asfaltica care se afla in stare de degradare, prezentand fisuri crapaturi, faiantara, tasari
locale.

Trotuarele sunt amenajate cu imbracaminte din mixtura asfaltica sau pavaj din dale
prefabricate si se afla in stare buna, doar zone izolate prezentand fisuri, crapaturi, gropi,
burdusiri. Bordurile sunt ingropate si degradate.

Spatiile verzi nu sunt amenajate corespunzator, favorizand caderea pamantului pe
carosabil.

Sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale, este asigurat prin canalizarea
existenta.

Capacele si caminele de vizitare si gurile de scurgere sunt ingropate la o cota inferioara
cotei imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie.

STRADA REGELE CAROL

Este modernizata, peste pavajul existent din piatra de rau avand imbracaminte asfaltica
de cca. 10-12 cm grosime.

Trotuarele sunt amenajate cu imbracaminte din mixrtura asfaltica si se afla in stare
avansata de degradare prezentand fisuri crapaturi, gropi, burdusiri, la fel ca si
carosabilul. Bordurile sunt ingropate si partial lipsesc, fiind necesare completari.
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Pe aceasta strada exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale, prin
sistemul de canalizare existent si exista si retele de apa, retele electrice si de gaze.
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU
Partea carosabila astrazii este de 10 m latime si este incadrata de borduri si trotuare cu
latimea variabila de 2-4 m.
Trotuarele sunt amenajate cu imbracaminte din mixtura asfaltica si se afla partial in
stare buna, partial in stare avnasata de degradare prezentand fisuri crapaturi, gropi,
burdusiri, la fe ca si carosabilul. Bordurile sunt ingropate si partial lipsesc, fiind necesare
completari.
Pe aceasta strada exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale, prin
sistemul de canalizare existent si exista si retele de apa, retele electrice si de gaze
STRADA TRAIAN
Este modernizata, pestepavajul de piatra cubica avand imbracaminte asfaltica de cca. 8
cm grosime.
Partea carosabila astrazii este de 7 m latime si este incadrata de borduri, si trotuare cu
latime variabila de 2 m.
Trotuarele sunt amenajate cu imbracaminte de mixtura asfaltica si se afla in stare
avansata de degradare prezentand fisuri crapaturi, gropi, burdusiri, la fel ca si
carosabilul. Bordurile sunt ingropate si degradate.
Pe aceasta strada exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale, prin
sistemul de canalizare existent si exista si retele de apa, retele electrice si de gaze.
Capacele si caminele de vizitare si gurile de scurgere sunt ingropate la o cota inferioara
cotei imbracamintii rutiere producand disconfort in circulatie.
In concluzie toate strazile prezinta:

« degradari ale carosabilului;
defecte ale sistemuluui existent de colectare — evacuare ape pluviale;
trotuarele pentru circulatia pietonala partial degradate;
lipsa zonelor care sa asigure un acces facil pentru persoanele cu dizabilitati;

+ lipsa indicatoare si marcaje rutiere.
Degradarile carosabilului existent sunt de tipul:

« cedari ale fundatiei, tasari;

+ denivelari;

*  gropi;

- fagase;

« fisuri crapaturi ale imbracamintii din mixtura asfaltica;
+ valuriri.

[.2 Reglement ari legislative si tehnice

5. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum gi a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii — Monitorul Oficial, Partea | nr. 48 din 22/01/2008
6. Instructiunilor de aplicare a unor prevederi ale Hotararii de Guvern nr. 28/2008 —
Monitorul Oficial, Partea | nr. 524 din 11/07/2008
7. Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare
8. C 56 — 2002 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor la instalatii
aferente constructiilor
* AND 514-2000 — Metodologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri poduri M.T.C.T. — 616/23.10.2003 —
B.T.R. nr.3/2001
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Inlocuieste A.N.D. 514-92; Ordin A.N.D. 134/29.09.2000
e CD 155-2001- Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne
M.T.C.T. 625/23.10.2003 B.T.R. nr. 2/2001inlocuieste CD 155-85; Ordin A.N.D.
17/26.01.2001
+ DD 505-2001- Normativ privind activitatea districtului de drumuri
.M.T.C.T.604/23.10.2003 B.T.R. nr.4/2001inlocuieste DD 505- 88; Ordin
A.N.D.22/26.012001
» DD 506-2001 — Normativ privind organizarea si efectuarea anchetelor de
circulaGie,
origine-destinatie. Pregatirea datelor de ancheta in vederea prelucrarii
M.T.C.T. 615/23.10.2003 B.T.R.nr.4/2001inlocuieste DD 506-88; Ordin A.N.D.
20/26.01.2001
* CD 31-2002 — Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a
capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
M.T.C.T.619/23.10.2003 B.T.R.nr.2/2004 inlocuieGte CD 31-94; Decizia A.N.D.
496/10.12.200264
 NE 021 — 2003 Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate ale
drumurilor legate de cerintele utilizatorilor M.T.C.T. 480/08.10.2003 B.T.R.
4/2004
NP 085 — 2004 Normativ privind evaluarea starii de degradare a
Tmbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare
M.T.C.T.471/15.03.2004 M.Of. , p I, nr.416 bis/2004
* AND 581-2002 Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a
emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate M.T.C.T. 614/23.10.2003
M.Of. ,p |, nr.779/6.11.2003 Decizia A.N.D. 492/09.12.2002
* AND 537-2003 — M.T.C.T. M.Of., p |, Revizuire AND 537Normativ privind
caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri
* NE 022 — 2003 Normativ privind determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere fara
de
Agregate M.T.C.T. 482/08.10.2003 B.T.R.nr.4/2004
* CD 29-1979 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si
executarea
fundatiilor pentru lucrarile de drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment
M.T.T.C. 311/ 17.02.1979 B.C. nr.11/1979
* CD 148-1985 Indrumaor privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie
din
balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprinsa iin domeniul optim de umiditate
de compactare M.T. T.C.1127/17.06.1985 B.C. nr.9/1985
« C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizata a terasamentelor de drum
M.T.T.C..1613/28.09.1987B.C. nr.6/1987
* AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere
MT 52/ 27.01.1998 M.Of. , p |, nr.127bis/26.03.1998 B.T.R. nr.12/2001
* NE 008-1997 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin
procedee mecanice si compactare cu maiul foarte greu — caiet VIl
MLPAT 60/N/ 11.03.1997B.C. nr.15/1998
* AND 546-2002 Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase
pentru calea de pod M.T.C.T. 613/23.10.2003 M.Of. , p |, nr.783/6.11.2003
Inlocuieste AND 546-99; Decizia A.N.D.491/09.12.2002
e CD 151-2002 Normativ privind realizarea imbracamintilor rutiere din beton de
ciment cu granulozitate discontinua M.T.C.T. B.T.R. 623/23.10.2003 nr.17/200285;
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Inlocuieste CD 151-67 Decizia A.N.D. 8/09.12.2002
* NE 014-2002 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de
ciment in sistem de cofraje fixe si glisante MT 1718/ 17.10.2002 B.C.nr 8/2004
inlocuieste C22-92
* CD 118-2003 Instructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat
armat in vederea asigurarii continuizarii caii la podurile de sosea din beton
armat si beton precomprimat M.T.C.T. 904/ 11.05.2003M.0Of. ,p I,
nr.659bis/22.07.2004 Inlocuieste CD 118-79
« DD 509-2003 Instructiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a
mixturilor asfaltice din mixturi recuperate M.T.C.T. 906/11.05.2004 M.Of. ,p I,
nr.659bis/22.07.2004 Inlocuiette DD 509-89
* NE 010 -1999 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum
aditivat M.L.P.A.T. 221/ 27.09.2000 B.T.R.nr.6/2001Anuleaza CD164-87
* NE 011-1999 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii
pe baza de bitum modificat cu polimeri M.L.P.A.T. 221/ 27.09.2000 B.T.R. nr.1/2001
« CD 99 -2001 Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de
sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra
M.T.C.T. 608/23.10. 2003 B.T.R. nr.3/2001inlocuieste CD 99-77; Ordin A.N.D.
23/26.01.2001
e PD 216-2001 Instructiuni tehnice privind proiectarea si execusia de tratamente
bituminoase duble inverse pe imbracaminti cu lianti hidraulici
M.T.C.T. 606/23.10.2003 B.T.R.nr.3/2001inlocuiette PD 216-82; Ordin A.N.D.
46/06.02.2001
* Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale
MT 50/27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998
* Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane
MT 49/ 27.01.1998 M.Of. , p |, nr. 138bis/1998
* Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a
podurilor MT 48/ 27.01.1998 M.Of. , p |, nr. 138bis/1998 XXVI-44
* Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii
si a pomilor in localitatile urbane si rurale MT 47/27.01.1998 M.Of. , p |, nr.
138bis/1998
* Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor,instalatiilor si
panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri
rutiere MT 571/ 19.01.1998 M.Of. , p |, nr. 15/1998
* Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice MT 46/
27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998
* Norme privind protecia mediului ca urmare a impactului drum — mediu
inconjurator
.MT 43/ 27.01.1998 M.Of. , p I, nr. 138bis/1998 70
* Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
MT 45/ 27.01.1998 M.Of. , p |, nr. 138bis/1998
« CD 16-2000 Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a
lucrarilor de imbracaminti asfaltice usoare MTCT 605/23.10.2003 B.T.R. 2/2001
Inlocuieste CD 16-78; Ordin A.N.D. 214/18.12.2000
e CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea si folosirea aparatelor de reazem din
neopren pentru podurile de cale ferata si sosea Inlocuieste CD 63-84; Ordin A.N.D.
180/06.11.2000
NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi
inglobate n beton MLPAT 260/N/ 02.11.2000 B.C. 7/2001 XXVI-54
* PD 189-2000 Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatiea drumurilor
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MTCT 610/23.10.2003 B.T.R. 2/2001 Inlocuieste PD 189-78: Ordin A.N.D. 71

PD 46-2001 Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile

din beton armat MTCT 624/23.10.2003 B.T.R. 9/2001 Inlocuieste PD 46-79; Ordin
A.N.D. 24/26.01.2001

AND 584-2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru
proiectarea

drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante Ui al capacitatii de circulatie
MTCT 617/23.10.2003 M.Of. , p |, nr.779/06.11.2003 B.T.R. 5/2004
Decizia A.N.D. 523/23.12.2002 XXVI-58

NP 081 — 2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide

MTCT 1717/ 17.10.2002B.C.nr.6/2004 Inlocuieste PD 177-1976

PD 165-2000 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si de

podete de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate B.T.R. nr.22-23/2002
M.T.C.T.611/23.10.2003 Ordin: M.Of. , p I, nr.783/06.11.2003 Revizuire PD 165-1983

72

CD - 27 -2004 Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la

linii de cale ferata M.T.C.T 571/24.03.2004 M.Of. , p I, nr. 456 bis/20.05.2004

ID — 28 -2004 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a
cablurilor in

profilul transversal al caii ferate — revizuire ID — 28 — 76
M.T.C.T 572/24.03.2004 M.Of. , p I, nr. 456 bis/20.05.2004

NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere
bituminoase M.T.C.T 507/16.03.2004 Ordin si anexa : M.Of. , p | ,nr.
323/14.04.2004 Anexa : B.T.R.nr.7

NE 032-2004 Normativ pentru intretinerea si reparatia liniilor de cale ferata
pentru

circulatia trenurilor cu viteze pana la 200 km/h M. Of. , p I, nr. 352bis/26.04.2005B.C.
nr.2/2005

NP 111-2004 Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de
ciment ale structurilor rutiere M. Of. , p |, nr. 431bis/23.05.2005B.C. nr.4/2005
NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton
armat pentru poduri M. Of. , p |, nr. 374 bis/04.05.2005 B.C. nr. 16/2005

NP 116-2004 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru
strazi M. Of. , p |, nr. 438bis/24.05.2005 B.C. nr.3/2005

NP 105-2004 Normativ pentru proiectarea si executia captuselilor prefabricate la
tuneluri executate cu scutul M.o bis/26.05.2005 B.C. nr.20/2005

AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintei
bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide- Revizuire
AND 540-98 M. Of. , p |, nr. 397 bis/11.05.2005 XXVI-85

NP 104-2004 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si
metal.Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale,
precomprimate exterior M. Of. , p |, nr. 554bis/29.06.2005B.C.nr.10-13/2005
NE 031-2004 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru cai de comunicatie

cu folii din mase plastice M. Of., p |, nr. 406bis/13.05.2005 B.C.nr.21/2005

Pentru obtinerea de informatii suplimentare referitoare la reglementari si standarde n
Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.418 din 15 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Legea 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, NR.625 din 20 iulie 2006;

Hotararea Guvernului nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Ordonanta de wurgenta nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii;

Ordonanta de urgenta nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei
referitoare la achizitiile publice.

Legea nr. 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea gi functionarea Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitilor Publice;
10.0Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare;
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor  publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea
angajamentelor bugetare si legale;

Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans
din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru

al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii si actele conexe — Instructiuni, norme etc;

Acte legislative relevante pentru acordarea si obtinerea de finantare prin P.O.R.-
axa prioritara 1-domeniul 1.1 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si
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echiparea infrastructurii preuniversitare si a infrastructurii pentru formarea
profesionala continua.

Pentru obtinerea de informatii suplimentare referitoare la reglementari si standarde n

vigoare se pot accesa site-urile:

http://www.mdlpl.ro/

http://www.incerc2004.ro/

http://www.ipct.ro/

http://ipctstructuri.tm.ro/

http://www.asro.ro/

http://www.mmediu.ro/

http://www.mmuncii.ro/ro/

1.3 Condi tii de predare a documenta tiei

Documentatia aferenta proiectului de executie, atat partile scrise cat i cele desenate,
vor fi predate in cel mult 30 zile calendaristice , calculate din ziua urmatoare semnarii
contractului. Acceptarea documentatiei este conditionata de:

1. intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale privind continutul
cadru al proiectului de executie;

2. existenta referatelor de verificare intocmite de catre verificatorii de
proiecte gi de existenta stampilelor verificatorilor atat pe partile scrise cat
si pe partile desenate;

3. existenta graficului de executie a lucrarilor;

1.4 Condi tii de plat a a serviciilor prestate

Plata se va efectua dupa semnarea contractului de finantare, egalonat, in termen de 12
luni. Facturile vor fi emise numai dupa avizarea fara obiectiuni si observatii a
documentatiei de catre comisia tehnico-economica a autoritatii contractante si dupa
predarea tuturor exemplarelor documentatiei. Operatorii economici au obligatia de a
desemna un reprezentant, cunoscator al documentatiei supuse analizei, care sa
participe la sedintele de avizare a documentatiei in cadrul comisiei tehnico-economice.

[.5 Continutul proiectului tehnic

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incéat sa fie clar, sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice
si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate
cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor
proiectului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari gi fara a se
depasi costul lucrarii stabilit in faza de studiu de fezabilitate/documentatie de avizare.

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate, etapa Tn care s-au
aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele gi solutiile principale ale lucrarii si in
care au fost obtinute toate avizele gi acordurile de principiu, in conformitate cu
prevederile legale.

Proiectul tehnic se verifica pentru cerintele de calitate de specialigti atestati de
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor n conditiile legii.

La realizarea proiectului tehnic se va avea in vedere urmatorul continut cadru:
A. Partile scrise
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1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare);

- titularul investitiei;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generala a lucrarilor

2.1. In cadrul sectiunii "Descrierea lucrarilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor
face referiri asupra urmatoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialitati;

f) devierile si protejarile de utilitati afectate;

g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii;

h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

I) trasarea lucrarilor;

j) antemasuratoarea;

2.2. Memorii tehnice pe specialitati.

3. Caietele de sarcini

Sunt documentele care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si
cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care
urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile,
nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea
exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectant pe specialitati, prin dezvoltarea
elementelor tehnice cuprinse in plange, si nu trebuie sa fie restrictive.

3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) fac parte integranta din proiectul tehnic;

b) reprezinta descrierea elementelor tehnice gi calitative mentionate in plange si
prezinta informatii, precizari gi prescriptii complementare plangelor;

c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele
explicative inscrise in planse sunt scurte si cu caracter general, vizand in special
explicitarea desenelor;

d) detaliaza notele si cuprind caracteristicile si calitatile materialelor folosite, testele si
probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare,
testele, verificarile si probele acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si
aspectul final;

e) impreuna cu plansele, trebuie sa fie astfel concepute incat, pe baza lor, sa se
poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si
dotarea necesara executiei lucrarilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de catre proiectanti - arhitecti si ingineri
specialisti -, pentru fiecare categorie de lucrare;

g) stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor gi
responsabilitatile pentru teste, verificari, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata;

I) prevad modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;

J) prevad masurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul
natural a desgeurilor) dupa expirarea perioadei de viata (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini

46



3.2.1. In functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente
tehnologice si confectii diverse;

c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari gi puneri in functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor si continutul
cartii tehnice.

3.2.2. In functie de categoria de importanta a obiectivului de investitii, caietele de
sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se refera la lucrari curente in domeniul
constructiilor gi care se elaboreaza pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrari specifice si care se elaboreaza
independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda:

a) breviarele de calcul, care reprezinta documentele justificative pentru dimensionarea
elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de
constructie Tn parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza incarcarile gi
ipotezele de calcul, precum gi tipurile de programe utilizate;

b) nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea,

c) proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele
asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii;

e) ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii;

f) standardele, normativele si alte prescriptii, care trebuie respectate la materiale,
utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificari;

g) conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

4. Listele cu cantitatile de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor
si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul
F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f) listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier)
(Se poate utiliza formularul F3.).

NOTA:

Formularele F1-F5 din cadrul Instructiunilor de aplicare a H.G.28/2008, completate cu
preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru
intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a
lucrarilor de investitii/interventii.

NOTA: Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1 a Instructiunilor din 02/07/2008
de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii $i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii, Publicat in Monitorul Oficial, Partea | nr. 524 din
11/07/2008-Actul a intrat in vigoare la data de 11 iulie 2008.

B. Partile desenate

47



Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza
partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de
sarcini si care, de regula, se compun din:

1. Planse generale:

Sunt plange informative de ansamblu si cuprind:

* plansa de incadrare Tn zona;

* plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

* plansele topografice principale;

* plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscrierea conditiilor si
a recomandarilor privind lucrarile de fundare;

* plansele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a
distantelor de amplasare, orientarilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment gi
planimetrice, a cotei = 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de
amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea,;

* plansele principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, cu inscrierea
volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului
transportat (excedent si deficit), a lucrarilor privind stratul vegetal, a precizarilor privind
utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si
tehnologice;

* plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor,
sectiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare,
ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge,
protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii gi altele asemenea,;

* plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plangele principale ale obiectelor

Sunt plange cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele
constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod
si denumire proprii.

Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

2.1. Plange de arhitectura

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv
cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora
si alte informatii de aceasta natura.

2.2. Plange de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de
rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:

* planurile infrastructurii i sectiunile caracteristice cotate;

* planurile suprastructurii i sectiunile caracteristice cotate;

» descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie $i monta;
(numai n situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind
transportul, manipularea, depozitarea si montajul.

2.3. Plansge de instalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia
instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

2.4. Plange de utilaje si echipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni,
vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

* planse de ansamblu;

» scheme ale fluxului tehnologic;

» scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

» scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare,
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comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum gi ale
instalatiilor tehnologice;

* planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor,
sarcinilor gi a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de
montay;

 diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;

* liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv figse
cuprinzand parametrii, performantele i caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotari

Cuprind plange de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi,
tablouri de dotari si altele asemenea, pentru:

* piese de mobilier;

» elemente de inventar gospodaresc,

* dotari PSI,

* dotari necesare securitatii muncii,

« alte dotari necesare in functie de specific.

NOTA:

La elaborarea proiectelor materialele, confectiile, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori ori
comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte
sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite
(pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, Tn
scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).

Verificarea tehnic a a proiectelor
Obiective urm arite

Verificare constructii drumuri si poduri a proiectelor trebuie asigurata de catre specialisti
atestati pentru domeniul constructii si arhitectura - cerintele A1, A2, A4,B1,C,D,EsiF
si pentru domeniul instalatii - cerintele Is si It.

Reglement ari legislative

1. Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare
2. Hotararea Guvernului nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare

tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor - Monitorul
Oficial, Partea | nr. 286 din 11/12/1995

3. Ordin MLPTL 777/2003: Reglementare tehnicd "Indrumator pentru atestarea
tehnico-profesionala a specialigtilor cu activitate in constructii* - Monitorul Oficial,
Partea | nr. 397 din 09/06/2003 — cu modificarile ulterioare

11.3 Condi tii de plat a a serviciilor prestate
In conformitate cu cele specificate la I.4.

Asisten ta tehnic & din partea proiectantului pe durata execu  fiei lucr arilor

Obiective urm arite
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Pe durata executiei lucrarilor proiectantul trebuie sa:

- participe la toate fazele de verificare gi control al calitatii lucrarilor executate;

- modifice solutiile din proiectul tehnic, daca situatiile concrete impun aceasta
masura; modificarea de solutie se va efectua cu avizul verificatorului de proiectpe
fiecare specialitate si va include modificarile listelor de cantitati, plangelor etc.

- sa participe la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finalda intocmind
referate de prezentare privind modul in care a fost realizata lucrarea, respectiv
modul in care s-a comportat lucrarea in perioada de garantie.

Reglement ari legislative si tehnice

1. Legea 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare
2. Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de

receptie a lucrarilor de constructii si instalatile aferente acestora — Monitorul Oficial
Partea | nr. 193/2004 — cu modificarile ulterioare.

Execu fia serviciilor de proiectare

Serviciile de proiectare se vor executa cu respectarea stricta a conditiilor din caietul de
sarcini. Durata nu trebuie sa depaseasca 30 de zile.

Date tehnice despre obiectiv

1/Elemente de alc atuire constructiva: PASAJ+ DRUMURI
Solutia constructiva consta intr-un cadru din beton armat cu lumina de 10,20 m avand
rigla din beton armat, in grosime de 80 cm si latime de 5,50 m, iar peretii cadrului cu
grosimea de 1,00 m. Fundatia s-a prevazut pe coloane Benoto @1,80 cu lungime de
8,50 m in stratul de argila cenusie galbuie plastic vartos.

Peste coloane se amenajeraza un radier de 2,90 m latime, 1,20 m grosime Si
5,50 m lungime. Calea de pasajeste amenajata in cuva de beton armat peste rigla
pasajului. In cuve transversale de beton precomprimat se aseaza pe patul de piatra
sparta avand aceeiasi constructie ca si cele curente.
La partea inferioara a cuvei s-a prevazut hidroizolatie pe intreaga suprafata orizontala si
verticala in contact cu patul de piatra sparta.
La exterior peretii cadrului din beton armat au prevazut hidroizolatii verticale, drenuri si
rigole pentru preluarea apelor din exterior si filtru invers geotextil.
In suprastructura pasajul;ui s-a prevazut un trotuar de serviciu pietonal. Sunb trotuarul
de serviciu sunt prevazute goluri pentru traversarea instalatiilor feroviare.
Amenajarile cailor de acces rutier si pietonale adi  acente drumului amenajat
La nivelul drumului actual, de o parte si alta a zidurilor de sustinere a platformelor
existente in lungul rampelor se prevad cai de acces pietonale si rutiere cu latimea de 3
m pentru vehicule usoare si de interventie astfel:

+ pe rampa Sutesti pe partea dreapta, intre str. Cimitirului si pasajul CF, pe o
lungime de 105 m. La capatul dinspre CF accesul va fi interzis pentru evitarea
accidentelor la trecerea peste linii;

+ pe rampa spre centru (pe partea dreapta) intre linia CF pana la captul rampei pe
o lungime de 150 m.

In zona amenajarii sensului giratoriu accesele rutiere vor fi racordate cu intersectia

strazii Bagdasar.

+ Pe rampa Sutesti (pe partea stanga) intre str. Cimitirului — pasajul CF intersectia
cu str. Bagdasar si capatul rampei Gib Mihaescu se va amenaja o alee pietonala
cu latimea de 3,00 m care va subtraversa linia CF la o adancime de 2,50 m pe
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sub un podet CF de 3 m Lumina. Acest podet va face parte integranta din

pasajul inferior si va fi construity odata cu acesta.
Coborarea acestei alei pietonale pe sub linia CF se va face cu rampa de 8% care
asigura circulatia tuturor pasagerilor, inclusiv a celor handicapati. Lungimea totala a
acestei alei de sub CF va fi 76 m. In continuare aceasta alee se va prelungi la
niveluil retelei stradale spre Sutesti si spre centru cu 115 m, in total 230 m.
Toate amenajarile cailor de acces rutiere si pietonale vor fi limitate cu borduri 20x25
cm, iar ca sistem rutier vor avea o fundatie de 25 cm piatra sparta si o imbracaminte
din pavele autoblocante cu grosimea de 10 cm.
Caile rutieresi pietonale vor avea parapeti laterali pentru siguranta circulatiei.
Amenajarea unor pasarele pietonale
Pentru un acces facil al pietonilor intre reteaua stradala de pe partea garii CF si
reteaua stradala de pe partea opusa (din zona brutariei si a Spitalului Municipal) .
Se prevede amplasarea a doua pasarele metalice pietonale cu deschidere de 17
msi latime de 2,00 m, amplasate de o parte si de alta in imediata apropiere a
pasajului denivelat CF. Aceste pasarele pot fi eliminate daca se inglobeaza in
trotuarele pietonale ale suprastructurii pasajului de cale ferata, numai cu avizul CN
CFR. Pasarelele pietonale se racordeaza cu aleile de pe ambele parti ale retelei
stradale.
Amenajarea intersctiei dintre str. Gib Mihaescu si str. Bagdasar
Intersectia intre aceste doua strazi a fost proiectata cu sens giratoriu, avand in
vedere importanta traficului pe cele doua artere si importanta obiectivelor economice
Si sociale situate in aceasta zona.
Sensul giratoriu este amenajat conform normativului pentru amenajarea intersectiilor
si are un cerc de giratie cu diametrul de 170 m, iar banda de circulatie se largeste cu
supralargire corespunzatoare la o latime de 5,10 m.
In profilul in lung, sensul giratoriu se amenajeaza pe verticala mai jos cca. 1,50 m
fata de nivelul actual al strazii pentru a respecta profilul in lung al amenajarii
rampelor in ansamblu. Zona amenajarii sensului giratoriu se afla intr-o declivitate de
1,9%.
In aceasta situatie pentru asigurarea vizibilitatii de intersectie lateral platformelor
amenajate care include si trotuarele se vor realiza taluze inierbate 1/1,5 pentru
racordul la nivelul platformelor existente.
Traversarile pentru pietoni la nivel cu strazile am  enajate
Se prevad urmatoarele trabersari pietonale marcate si semnalizate:
« laintersectia strazii Bagdasar cu strada Gib Mihaescu;
+ la intersectia strazii Cimitirului cu strada Gib Mihaescu.
Amenajarea scurgerii apelor din zona pasajului infe  rior al rampelor
Pe intreaga lungime a rampelor intre partea carosabila si trotuarele de serviciu sunt
prevazute rigole doin beton armat cu capace metalice carosabile avand sectiune
utila de 0,25 x 0,30.
Rigolele vor avea o lungime de 316 m pe fiecare parte a rampelor si sunt prevazute
si in zona amenajarii sensului giratoriu unde se mai adauga o lungime de 64 m.
In punctul cel mai de jos al profilului in lung (dar in afara culeelor pasajului CF)
aceste rigole sunt colectate la un rezervor de apa pluviala, de unde apele sunt
evacuate de o statie de pompe automatizata.
Rezervorul statiei de pompe, instalatia de alimentare cu energie electrica si instalatia
de automatizare reprezinta un obioect tratat si evoluat separat in devizul general.
lluminaraea pasajului inferior
lluminarea rampelor pasajului se va face cu lampi cu vapori de sodiu montate la 10
m distanta in elevatia zidurilor de sprijin care bordeaza noua platforma a strazii pe
ambele patrti.
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lluminarea se va asigura de pe accesle rutiere si pietonale, cu stalpi metalici
ornamentali, pitici h =4 m, si lampui duplex de 150 W.

Sensul giratoriu si zona de la sensul giratoriu spre centru, pana la sfarsitul
proiectului va fi iluminata cu stalpi metalici inalti de tip carje, cu doua brate si cu
ampi cu vapori de sodiu. Canalizatia de alimentare se va face cu cablu 5x10 mm.
Indicatorul de protectie al instalatiei de iluminat va fi | 55 (protectie la apa si
umezeala).

Realizarea transeei rutiere pe sub pasajul de cale  ferata si a zidurilor de sprijin
de sustinere a transeei

Executia transeei avand o latime de 10,20 m si cu o inaltime variabila de la zero m la
capetele rampelor pana la 6,50 m la mijlocul rampelor unde se amplaseaza pasajul
de cale ferata. Volumul sapaturilor de cca. 8500 mc se va executa la adapostul
zidurilor de sprijin executate in prealabil pentru a evita deranjamente care s-ar putea
produce la fundatiile si structurile cladirilor invecinate.

Zidurile de sprijin cu structuri din beton armat, in forma de L se vor executa in
tronsoane de 5,00 m, lungime, avand drenuri verticale pe intreaga lungime.
Sectoarele de zid de sprijin din zona cladirilor adiacente se vor executa in incinte cu
sprijiniri grele. Executia transeelor si a zidurilor de sprijin de sustinere a transeei vor
dura cca. 6 luni de zile si se vor realiza cu inchiderea circulatiei rutiere pe strada Gib
Mihaescu.

Amenajari ambientale in zona pasajului denivelat

Toate lucrarile care privesc noua cale rutiera, pasajul de cale ferata, amenajarile
intersectiilor cu strazile laterale si sistemul de accese rutiere si pietonale laterale la
nivelul retelei stradale vor fi tratate din punct de vedere arhitectural in concordanta
cu ansamblul arhitectural prevazut in planul de urbanism zonal.

Aleile rutiere vor fi racordate la strazile laterale care raman deschise circulatiei
publice precum si cu acele strazi care vor fi inchise partial.

In lungul aleilor pietonale si rutiere se vor amenaja spatii verzi si plantatii de arbusti.
In zona parcului Garii si la capatul rampei Sutesti se vor amenaja toalete mobile
ecologice.

3. Elementele caracteristice privind zona si amplas  amentul obiectivului

Zona unde se realizaeaza investitia reprezinta un punct de trafic intens atat feroviar cat
si rutier (intersectia intre prelungirea drumului national DN 67 B in municipiul Dragasani
si linia CF Piatra olt — Rm. Valcea)

Zona mai este caracteriazata printr-un important trafic pietonal general de obiectivele
sociale si economice in aceasta parte a municipiului Dragasani.

Amplasamentul obiectivului pastreaza amplasamentul intersectiei existente, deoarece
orice varianta de modificare a amplasamentului este practic exclusa deoarece:

* intrarea CF in capatul statiei dragasani nu poate fi modificata;

Axul strazii Gib Mihaescu (intrarea DN 67B in Municipiul Dragasani) nu poate suferi
modificari importante datorita frontului de cladiri construit pe ambele laturi ale strazii.
4. Starea actual a a obiectivelor

A. PASAJUL DE CALE FERATA

Restrictiile de natura geografica care apar in orasele de pe parcursul unor cursuri de
apa interioare importante. Raurile interioare majore sunt trasee naturale in lungul
carora s-au dezvoltat principalele cai de comunicatii: sosele si cai ferate. Este cazul
Oltului, la fel si Mures, Siret. Problema devine acuta in zonele urbane din regiunile

de deal si munte. Acolo spatiul este realmente stramt. Orasul este ,, inghesuit”,
naputand sa se extinda datorita obstacolelor reprezentate de inaltimi. Cursul de apa
reprezinta un alt obstacol. In interiorul acestei zone au trebuit sa se strecoare atat
calea ferata cat si drumuri importante. Calea ferata a fost construita de multi ani
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(aproape majoritatea liniilor de cai ferate din Romania au fost construite inainte de al
doilea razboi mondial_. La acea data orasele erau mult mai putin extinse si
populate decat acum. Ulterior orasele au crescut si au ajuns sa inglobezew in
zonele importante linii ferate. ,Scoaterea” liniilor ferate din orase nu este posibila din
cauza costurilor excesive. Orasele au ajuns sa inglobeze in multe puncte cai ferate.
Cateva orase din Romania sunt riverane Oltuilui: Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe,
Fagaras, Ramnicu Valcea, dragasani, Slatina. Probleme acute din punct de vedere
al intersectiilor rutiere si feroviare sunt la Ramnicu Valcea si Dragasani. In orasele
din amonte de Ramnicu Valcea (adica Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Fagaras)
debitul Oltului este inca redus, raul nu a foist si nu este un obstacol geografic in
dezvoltarea urbana. Slatina este in zona de campie, dezvoltarea urbana si traseele
feroviare si rutiere s-au putut construi fara restrictii. Ramnicu Valcea si Dragasani,
orase situate in regiune de deal, ai avut, din start, probleme in trasarea caii ferate, a
drumurilor in contextul unei dezvoltari urbane limitate de cursul Oltului si de colinele
dealurilor.

Schita ,intersectiil4 linie ferate 201 cu drumurile nationale care traverseaza
Dragasaniul” arata situatia. Linia ferata numerotata in nomenclatorul cailor ferate
romane cu 2011 este linia Piatra Olt — Podul Olt. Ea leaga nodul rutier piatra Olt de
pe magistrala feroviara 100 (Bucuresti — Rosiori _) Craiova —Timisoara) cu
magistrala feroviara 200 (Bucuresti — Brasov_Sibiu_Deva-Arad). De la Dragasani si
pana la Podu Olt, linia ferata devine paralela si foarte apropiata cu drumul national
(DN 64 pana la Ramnicu Valcea, DN7 mai departe). Traseele rutiere sau feroviare
se intersecteaza de mai multe ori. Pe defileul Oltului intersectiile sunt rezolvate cu
pasaje denivelate. Probleme mai sunt in cele doua orase de pe traseul Ramnicu
Valcea si Dragasani.

II) Intersectia a doua drumuri nationale. Realitati de natura geografica au facut ca
Dragasaniul sa fie punctul de intersectie a doua drumuri nationale:

* DN 64, care porneste din Caracal, preia fluxul rutier de pe drumul European intre

Pitesti si Craiova si-l duce de-a lungul Oltului pana la Ramnicu Valcea,
continuand apoi cu drumul national DN7 (traseul axei prioritate rutiere trans-
europene TENT 7 Igoumnita/Patras — Atena — Sofia — Budapesta, cunoscuta

anterior drept “Coridorul 1V”) pana la Sibiu si in continuare pana la Arad. Acest

drum traverseaza orasul pe directia nord — sud.
* DN 67B, care leaga Pitestiul de Targu Jiu. Acest drum traverseaza orasul pe
directia est — vest.

Punctul virtual de intersectie a celor doua drumuri este, in momentul acesta, chiar in

centrul orasului in parcul din fata primarie.

In spatial delimitat de Olt si de dealuri, calea ferata se intersecteaza in mai multe
locuri cu strazile orasului. Schita “Calea ferata si strazile principale din Dragasani”
prezinta aceste intersectii:

» strada Tudor Vladimirescu, care reprezinta portiunea din oras parcursa de DN 64

intersecteaza calea ferata in nordul orasului. Intersectia a fost rezolvata cu un
pasaj rutier inferior, construit de multi ani;
e drumul de ocolire care va fi realizat pe baza unei finantari obtinute in cadrul

Programului Operational Regional, drum pe care se va devia traficul de pe DN64.

intersectia se va rezolva in cazul acestui proiect cu un pasaj rutier superior.

« Strada Gib Mlhaescu, pe care drumul national 67B traverseaza Dragasaniul, se
intersecteaza cu calea ferata chiar la limita sudica a garii Dragasani. Intersectia

este rezolvata acum cu o trecere la nivel cu calea ferata asigurata cu bariera
manevranta de container;

« Doua intersectii in sud-estul orasului, rezolvate cu treceri la nivel. Acestea
corespund unor strazi marginale cu trafic redus.
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Problema barierei de cale ferata care incurca traficul rutier se pune pentru DN67B,
pe acest drum, la iesirea din Dragasani, recensamantul de traffic official a masurat in
anul 2005 un numar mediu zilnic de 2875 vehicule etalon. In urmatorii 15 ani se
prognozeaza 5386 vehicule etalon in 24 ore.

La acest punct, mersul trenurilor de calatori si de marfa, prevede, in anul 2009, un
numar de 66 de treceri de garnituri de tren zilnic. Este o problema abordata de
proiectul de fata.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este municipalitatea din
Dragasani.

Conform Ordonantei Guvernului nr. 43 din 28/08/1997 privind regimul drumurilor,
Sectoarele de drumuri nationale, incluzand lucrarile de arta, amenajarile si
accesoriile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judete si al municipiilor,
sunt in administrarea consiliilor locale respective.

Drumul national DN67B, denumit Pitesti — Scoarta (localitate in judetul Gord, langa
Targu-Jiu), are o lungime de 190,714km. Din acestia 4,510 km sunt in
administrarea municipiului Dragasani, intre pozitiile kilometrice 112+840-117+350.
Municipalitatea DRagasani isi propune sa resolve, prin proiectul de fata, gatuirea
traficului rutier provocat la trecerea drumului national cu calea ferata de pe linia
feroviara 201, la km 239+700 m.

Solu fia de reabilitare

Pentru strazile Garii si Popa Sapca ca solutie de modernizare raportul
recomanda indepartarea structurii rutiere existente si asigurarea unei fundatii din
materiale granulare din balast de minim 30 cm grosime asternute pe strat de forma,
asternerea unui strat din piatra sparta, de min 15 cm grosime astfel incat grosimea
minimala a straturilor de fundatie din materiale granulare a drumului reabilitat sa asigure
structura impotriva degradarilor datorate fenomenului de inghet — dezghet, o capacitate
portanta corespunzatoare, dar si sa permita realizarea unor interventii viitoare asupra
structurii rutiere doar la nivel de imbracaminte.

Dupa asigurarea unui fundatii corespunzatoare a drumului se poate realiza
inchiderea acestuia cu doua straturi din mixturi asfaltice, strat de binder de criblura
BAD25 de 6 cm grosime si un strat de uzura din beton asfaltic MASF 16 de 4 cm
grosime.

Aceste lucrari se vor realiza numai dupa ce pe zonele afectate se va indeparta
materialul granular existent infestat, se va completa cu material granular corespunzator
care se va scarifica, reprofila si compacta conform normelor in vigoare.

Pentru strazile Dr. Bagdasar, Prof. Nicolita Sanda, raportul considera ca se
impune indepartarea imbracamintii asfaltice degradate prin frezare 3-6 cm grosime,
realizarea reparatiilor, inlocuirea structurii rutiere degradate cu o structura rutiera
echivalnta si asternerea a doua straturi din mixture asfaltice strat de binder de criblura
de 6 cm grosime si un strat de uzura din beton asfaltic de 4 cm grosime. Intre aceste
straturi de mixture asfaltice se va asterne un geo-compozit antifisura.

Pentru strazile Decebal, Dobrogeanu Gherea Gib Mlhaescu, P iata Panduri,
Traian, Tudor Vladimirescu, Regele Carol raportul propune indepartarea
imbracaminti asfaltice degradate prin frezare 3-6 cm grosime, realizarea reparatiilor ,
inlocuirea structurii rutiere dregradate cu o structura rutiera echivalenta si asternerea
unui strat de uzura din beton asfaltic MASF 16 de 5 cm grosime. Sub imbracaminte se
va asterne un geo-compozit antifisura.
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DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

In cadrul lucrarilor se vor aplica solutiile cerute de expertiza tehnica si care au
fost prezentate in paragraful anterior. Pentru toate strazile se vor aplica si masurile
prezentate in continuare.

Se vor realize declivitati ale strazilor in profil longitudinal si transversal care sa
asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea
ca imbracaminte a structurii rutiere a mixturilor asfaltice.

Se vor executa : la trotuare reparatii la imbracamintea din mixtura asfaltica,
dalele prefabricate degradate se vor inlocuii, iar aducerea trotuarelor cu imbracaminte
din mixture asfaltica la o noua cota corespunzatoare liniei rosii proiectate in carosabil se
face cu beton de cimnet C8/10 care se acopera apoi cu imbracaminte din beton asfaltic
BAS8 de 4 cm grosime. Pentru refacerea trotuarelor acolo unde acestea sunt complet
degradate se va adopta o solutie cu imbracaminte din mixture asfaltica BA8 de 4 cm
grosime, asternuta pe beton de ciment C8/10 de 10 cm grosime si fundatie din ballast
sau nisip.

Pe trotuare se vor amenaja spatii speciale corespunzatoare asigurarii acceselor
persoanelor cu dizabilitati locomotorii conform normativelor in vigoare.

Ca masura obligatory se va crea un system de colectare si evacuare a apelor pluviale
functional, prin desfundarea canalizarii existente si suplimentarea gurilor de scurgere,
dupa caz.

Bordurile de incadrare se vor completa si cele deteriorate se vor inlocui cu
borduri noi, iar capacele caminelor de vizitare si gurile de scurgere se vor aduce la noua
cota a imbracamintii rutiere.

Zonele destinate parcarii autovehiculelor se vor marca si semnaliza
corespunzator.

Zonele verzi se vor amenaja astfel incat sa evite stationarea pamantului sau a
apei pe carosabil si se vor prevede plantatii de pomi si arbusti, gazon, etc.

Pe strada Piata Pandurilor se va reorganiza circulatia auto si pietonala,
semnalizarea corespunzatoare a parcajelor, resistematizarea zonei in ansamblu prin
coroborarea lucrarilor propuse la reamenajarea parcului cu cele de reamenajare a
zonelor verzi ce delimiteaza circulatia auto de cea pietonala a trotuarelor si parcajelor.

Se va realize 0 amenajare corespunzatoare a intersectiilor cu celelalte drumuri
plublice.

Se va completa semnalizarea circulatiei pe toate aceste strazi prin amplasarea
de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere.

DESCRIEREA, DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE
EFECTUATE IN SPATIILE CONSOLIDATE/REABILITATE/REPAR ATE

Pentru amenajarea strazii Gib Mihaescu pe tronsonul pietonal dintre strazile
Traian si Dr. Bagdastar s-au prevazut urmatoarele lucrari:

» zona de carosabil se desface si se inlocuieste cu pavele din piatra naturala
(granit rosiatic) avand in vedere sa se pastreze pantele de scurgere catre
canalizare. Pavelele asezate pe pat de nisip se monteaza in desene smicirculare
jucate. Se inlocuiesc si bordurile adiacente cu borduri de granit;

* Se monteaza borduri delimitatoare de zonele verzi si se inlocuieste solul vegetal
din aceste zone, se insamanteaza gazon si se planteaza flori;

* Se monteaza dale autoblocante la trotuare;

» Se pastreaza arborii si arbustii existenti inlocuindu-se doar exemplarele
compromise;
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» Trotuarele si pateurile de verdeata se trateaza si la strazile ce intersecteaza
pietonalul pe o lungime de cca 50 de metrii.

¢ CONSUMURI DE UTILITATI

Acesta este un proiect de modernizare a infrastructurii rutiere. Nu are implicatii

asupra consumului de utilitati.

56



VII. Cantit ati de lucr ari estimate

CANTITATI DE LUCRARI. OBIECTUL 1 — Strada cu circul

1. Lucrari de terasamente

atie pietonala

Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. | Cantitate
Crt.
1 Lucrari de sapatura — adancime 30 cm, transport s m° 263,40
imprastiere pamant vegetal nou pe spatiile verzi
2. Lucrari de infrastructura si suprastructura
Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. Cantitate
Crt.
1 Pavele din piatra naturala pe pat de nisip, si¢dubordurile,| m* 2.313,00
inclusive pregatirea suprafetelor (desfacerea iodrantii
asfaltice si a suportului), inclusiv transportullomului
2 Dale autoblocante pe pat de nisip de 15 cm tadre m 3.030,00
3. Lucrari de peisagistica, amenajari, material sadito
Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. Cantitate
Crt.
1 Flori de sezon buc. 2.000,00
2 Arbusti buc. 40,00
3 | Gazon m’ 878,00
4 Puieti diverse esente buc. 50,00

RECAPITULATIE

Nr. | Descrierea lucrarilor

Crt.

1 Lucrari de terasamente

2 Lucrari de constructii, peisagistica, amenajari
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CANTITATI DE LUCRARI. OBIECTUL 2 — Strazi cu circul atie rutiera

1. Lucrari de terasamente

Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. | Cantitate

Crt.

1 Lucrari de sapatura — adancime 30 cm, transport s m° 1.374,90
imprastiere pamant vegetal nou pe spatiile verzi

2. Lucrari de infrastructura si suprastructura, ctiere

Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. Cantitate

Crt.

1 Decopertare/frezare structura rutiera existeiacm i 28.894,00

2 Strat nou de uzura, MASF 16, gros 4 cm (toatz i) nt 28.894,00

3 Strat geocomposit antifisura (str. Dr. BagdaBeof. Nicolita| m* 14.294,00
Sanda, Piata Pandurilor, Ghib Mihaescu, Dobrogeanu
Gherea, Decebal)

4 Strat binder de criblura BAD 25, gros 6 cm (Bir.. to 1.315,08
Bagdasar, Prof. Nicolita Sanda, Garii, Popa Sapca)

5 Strat piatra sparta AB2, gros 15 cm (str. GRoipa Sapca) to 880,00

6 Borduri mari, tip 1 (50x25x20 cm) buc 3.489,00

7 Camine si canale; aducere capace la cota nivel S. af 1,00

8 Marcaje si semnalizari rutiere ans. 1,00

3. Lucrari de infrastructura si suprastructura, trodua

Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. | Cantitate

Crt.

1 Pavele autoblocante pe pat de nisip, inclusiegatirea m° 10.911,00
suprafetelor (desfacea imbracamintii asfaltice si a
suportului), inclusive transportul molozului

2 Strat beton de ciment C8/40, gros 10 cm pe fumdkt nisip,| m* 1.636,65
gros 5cm

3 Strat mixture asfaltica BA8, gros 4 cm “m |10.911,00

4 Borduri mici, tip 2 (50x20x8 cm) buc. 7.609,00
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CANTITATI DE LUCRARI. OBIECTUL 3 — Pasaj inferior

1. Lucrari de terasamente la rampe rutiere si zideisustinere

Nr. Descrierea lucrarilor UM Cantitate

Crt.

1 Lucrari de sapatura

1.1 Sapatura mecanizata in spatii limitate la rdepe | Mc 9.500,00
pasajului si la rampa pasajului pietonal

1.2 Transportul pamantului sapat la o distanta ke 3 | to 17.100,00

1.3 Imprastierea, nivelarea si amenajarea deparitul | to 17.100,00

2 Ziduri de sustinere la rampe

2.1. | Sapatura mecanizata pentru fundatii si elévati | Mc 1.800,00
zidurilor

2.2. | Sapatura normala pentru fundatiile si eleleatii Mc 520,00
zidurilor

2.3. | Cofraje Mp 5.700,00

2.4. | Armature OB 37 To 90,00

2.5. | Beton C 35/45 in elevatii si fundatii Mc 1.900

2.6. | Hidroizolatii Mp 2.520,00

2.7 Schela metalica Mp 2.200,00

2.8. | Dren din piatra bruta Mc 810,00

29 | Tub PVC, Dn 110 Ml 660,00

2.10 | Strat filtrant geotextil Mp 2.520,00

2.11 | Epuismente Ore 1.000,00

2.12 | Sprijiniri zone cladiri Mp 350,00
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2.Lucrari de infrastructura si suprastrctura lagpagerior de cale ferata

Nr. Descrierea lucrarilor UM Cantitate
Crt.
1 Infrastructura pe linia CF existenta
1.1 Coloane Benoto @1.08 forate de la nivelul teh@n
existent la fundatia peretilor
1.1.1.| Forare 10 coloane Ml 180,00
1.1.2.| Betonare 10 coloanl Mc 87,00
1.1.3.| Carcase de armature OB 37 to 13,00
1.2. Coloane Benoto @1.08 forate de la nivelulrteha
existent la fundatia pasajului pietonal
1.2.1 | Forare 10 coloane Ml 72,00
1.2.2 | Betonare 10 coloane Mc 25,00
1.2.3.| Carcase de armature OB 37 Kg 3.900,00
1.3. Beton armat C 35/45 in radierul peste coloane Mc 45,00
1.4. Armature in radiere din PC 52 To 5,50
1.5. Beton armat C 35/45 in peretii din structuaaaului Mc 48,00
1.6 Armature in pereti din PC 52 To 7,00
1.7 Sapatura in spatii inchise cu sprijiniri griel@daposturi | Mc 320,00
podurilor provizorii pentru executia peretilor adierelor
1.8 Sprijiniri grele pentru realizarea sapaturiboparetii Mp 350,00
verticali si turanarea betoanelor
1.9 Perete de palplanse provizoriu inclusive sprije Mp 200,00
necesare la limita intre cele doua poduri (poddimpa
exestenta si podul pentru linia dubla) introducere,
extragere si recuperare palplanse.
1.10 | Chirie pod provizoriu, grinzi gemene G22m, 33,89 t/zi 3.500,00
1.11 | Introducerea in cale si demontarea poduluipooiu Buc 1,00
1.12 | Blocuri de rezemare ale podului provizoriw.bX 10 mc| Mc 20,00
=20 mc
1.13 | Introducerea si demontarea blocurilor de rezerau Buc 20,00
macaraua
2 Suprastructura pe linia CF existenta
2.1. Beton armat C 35/45 in dale la riglele cadrpasajului Mc 65,00
2.2 Armature in suprastructura To 13,00
2.3 Suprastructura cale noua, formata din sineets si Km 0,06
piatra Sparta de pasaj
2.4 Hidroizolatie la partea superioara a dalei Mp 82,80
2.5 Parapet pietonal la trotuarul de serviciu \% ,008
3 Lucrari de devierea liniei de 400 ml pentru elibeearea | Ans. 1,00
amplasamentului la executia lucrarilor pasajului
4 Infrastructura pentru dublarea liniei CF Ans.
5. Suprastructura pentru dublarea liniei CF Ans.
6 Lucrari provizorii pe timpil executiei Ans.

2.
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3. Lucrari de drum

Nr. Descrierea lucrarilor UM Cantitate
Crt.
1 Lucrari sistem rutier
1.1 Demolare sistem rutier existent Mc 960,00
1.2. | Demolare trotuare existente Mc 460,00
1.3. | Strat de forma de 10 cm din pamant stabitnatar Mp 300,00
1.4 Strat de uzura din beton asfaltic BAR 16 degcosime | Mp 1.920,00
1.5. | Beton asfaltic BADPC 25 de 5 cm grosime To 006,
1.6. | Strat de baza din mixture asfaltica To 180,00
1.7 Strat de ballast stabilizat Mc 445,00
1.8 Strat inferior de fundatie din ballast Mc 48D,0
1.9 Strat drenant de nisip Mc 195,00
1.10 | Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationicaipare Mp 5.780,00
rapida
1.11 | Rigola carosabila si dren longitudinal Mi Wb,
1.12 | Strat de uzura din BA 8, in grosime de 3 crirgiiarul de| Mp 420,0
serviciu din pasaj
1.13 | Pichetare in detaliu Ans 1,00
1.14 | Semnalizare si marcaje p[rovizorii pe timpxg@utiei Ans 1,00
1.15 | Semnalizari si marcaje rutiere permanente Ans | 1,00
2 Lucrari intersectie sens giratoriu
2.1 Sapatura pentru fasonare taluze Mc 167,00
2.2 Demolare system rutier pentru amenajare intéese Mc 590,00
2.3 Demolare trotuar existente Mc 125,00
2.4 Strat din nisip(system rutier si trotuare) Mc 65,00
2.5 Strat inferior de fundatie din ballast(sistartiar si trotuarg Mc 400,00
)
2.6 Strat superior de fundatie din ballast stahiliz Mc 300,00
2.7 Strat de fundatie trotuare din beton C 12/15 Mc 50,00
2.8 Strat de baza din AB2 To 240,00
2.9 Strat de legatura din BADPC 25 To 250,00
2.10 | Strat de uzura din BAR 16 in grosime de 4 cm p M 1.260,00
2.11 | Amorsarea suorafetelor cu emulsie cationicaipare Mp 1260,00
rapida 0.9-2.3 I/mp
2.12 | Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationicaipare Mp 1730,00

rapuida 0.3-0.7 I/mp
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CANTITATI DE LUCRARI. OBIECTUL 3 —

Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. | Cantitate
Crt.
2.13| Pavele autoblocante (supralargire systenrrsitieotuare) mp 80,00
2.14| Borduri tip A 25x20 ml 350,00
2.15| Borduritip A 15x10 ml 275,00
2.16| Pamant vegetal insamantat mp 745,00
2.17| Pichetare in detaliu ans. 1,00
2.18| Semnalizari si marcaje provizorii pe timpuéeutiei ans. 1,00
2.19| Semnalizari si marcaje rutiere permanente ans. 1,00
4. Accese laterale rutiere si pietonale la niveluéletstradale
Nr. | Descrierea lucrarilor U.M. | Cantitate
Crt.
1 Accese pietonale subterane si de suprafata
1.1| Beton armat C35/45 in zidurile de sprijin al acémse mc 980,00
pietonale
1.2 | Cofraje pentru zidurile de sprijin mp 2.400,00
1.3 | Armaturi OB 37 to 40,00
1.4 | Pavele autoblocante in sistemul rutier al accegméonale | mp 470,00
1.5| Fundatia din piatra sparta la aleile pietonale @nlgrosime | mc 70,00
1.6 | Borduri la exteriorul aleilor pietonale, inclusivrfdatia mi 80,00
1.7 | Dren in spatele zidurilor de sustinere ale aleilor mc 230,00
1.8| Tub PVC D=110 mm ml 230,00
1.9 Strat filtrant geotextil mp 345,00
1.10| Parapet pietonal metalic mi 235,00
1.11| Amenajari spatii verzi laterale mp 235,00
1.12]| Jardiniere pe coronamentul zidurilor mi 100,00
1.13| Rigola pentru scurgerea apelor mi 185,00
1.14| Asfalt pe treapta fundatiilor 3 cm grosime mp 92,00
2 | Accese rutiere si pietonale la riverani
2.1 | Pavele autoblocante in sistemul rutier al accegg&ionale | mp 450,00
2.2 | Fundatia din piatra sparta in grosime de 20 cm mg 30,00
2.3 | Bordura inclusiv fundatia mi 150,00
2.4 Jardiniere pe coronament zid mi 150,00
2.5 | Parapet metalic directional pe coronament zid ml| 150,00
2.6 | Spatiu verde in spatele bordurii mp 75,00
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SECTIUNEAIII

Formulare

- Formular 10B - FORMULAR DE OFERTA
- Formular 12A - DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

- Formular 12B - DECLARATIE privind neincadrarea in situa tiile prev azute
la art. 181 din O.U.G. nr. 34/ 2006

- Formular 12C -DECLARATIE privind calitatea de participant la procedur  a

- Formular 12E -DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PREST ARI IN

ULTIMII 3 ANI
- Formular - CURRICULUM VITAE
- Formular - DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE

CARE VA RASPUNDE D E INDEPLINIREA CONTRACTULUI

- Formular 12G - DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILR DIN CONTRACT
CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI $lI
SPECIALIZAREA A CESTORA

- Formularul 12I-DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL
PERSONALULUI ANGA JAT I AL CADRELOR DE
CONDUCERE

- Formular 11 - SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare
cu oferta la proced ura de atribuire a contractului de achizi  tie

publica
- Formular - EXPERIENTA SIMILARA
- Formular - SCRISOARE DE INAINTARE
- Formular - INFORMATII GENERALE
- Formular - DECLARATIE PRIVIND SANATATEA S| PROTECTIA MUNCII
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Formular 10B

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

L% 11 (=TSP
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului , he oferim ca,
in conformitate (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu

de (denumirea serviciului)
(se  elimina  optiunile  neaplicabile) lei,
reprezentand (suma in litere si in cifre)

euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)
lei.

(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

zile, respectiv pana la data de

, Si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

| | depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa”;

|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data / /

, in calitate de , legal autorizat sa

semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele

(denumirea/numeleofertantului)
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Formular nr. 12A

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..........ccccoiii
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau
spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii

si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ........ccccceeennnn. Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formular nr. 12B

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute laa  rt. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

SUbSEMNALUI(Q) ..ovvveeeeeieiiiee e (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se
mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
ODIECT . (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii Si
codul CPV), la data de ...iiiiininnnnn. (zi/luna/an), organizata de
...................................................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria
raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu
cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre
situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in V|goare in Romania sau in tara in care sunt stabilit
pana la data solicitata ................cccceeeeeeeee.

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formular nr. 12C

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de

achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect
........................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de
....... (zi/luna/an), organizata de .............ccccccciiennnnnn... (denumirea  autoritatii

contractante), particip si depun oferta:
[ ]in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociati€l ...........ceeeeevveiiiiiiiiiicrie e, X
[]ca subcontractant al .............cccoooveviiriiiicc e ;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o
prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii
de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice
informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
...................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.
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Formular nr. 12E
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

SUDSEMNAtUL s
reprezentant  TMPULEINICIt Al oo e e
(denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
........................................................................... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate
a ofertei)

Data completarii ................uee..

Denumire Operator economic,

(nume si semnatura autorizatd)
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Anex a

Nr. | Obiectul contractului | Codul Denumirea/numele Calitatea Preul total al Procent | Cantitatea| Perioada de
Crt. CPV beneficiarului/clientului | prestator *) contractului indeplinit| (U.M.) derulare a
Adresa de contractului **)
prestator
%
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2

Denumire Operator economic,

(nume si semnatura autorizatd)
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numel e)

>

europass—

Curriculum vitae
Europass

Informatii personale
Nume / Prenume
Adresé(e)

Telefon(oane)

Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data nagterii

Sex

Locul de munca vizat /
Domeniul ocupational

Experienta profesionala

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Educatie si formare

Perioada

Calificarea / diploma obtinuta

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de invatamant
[ furnizorului de formare

FORMULAR MODE

CURRICULUM VITAE

Inserati fotografia. (rubrica facultativd, vezi instructiunile)

Nume, Prenume (rubrica facultativa, vezi instructiunile)
Numar imobil, nume strad, cod postal, localitate, tara (rubrica facultativa, vezi instructiunile)

(rubrica facultativa, vezi Mobil:  (rubrica facultativa, vezi
instructiunile) instructiunile)

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)
(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)
(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevantd, incepand cu cea mai recenta
dintre acestea. (rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program de formare profesionala absolvite,
incepénd cu cel mai recent. (vezi instructiunile)
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Nivelul in clasificarea nationala sau
internationala

Aptitudini si competente
personale

Limba(i) materna(e)
Limba(i) straind(e) cunoscuta(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Competente si abilitati sociale
Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini tehnice
Competente si aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competente si aptitudini artistice
Alte competente si aptitudini
Permis(e) de conducere

Informatii suplimentare

Anexe

(rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Precizati limba(ile) materna(e) (dac este cazul specificati a doua limba materna, vezi
instructiunile)

intelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversatie scrisa

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Stréine

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobéndite. (Rubrica facultativa,
vezi instructiunile)

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobandite. (Rubrica facultativa,
vezi instructiunile)

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobéndite. (Rubrica facultativa,
vezi instructiunile)

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobéndite. (Rubrica facultativa,
vezi instructiunile)

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobéndite. (Rubrica facultativa,
vezi instructiunile)

Descrieti aceste competente si indicati contextul in care au fost dobéndite. (Rubrica facultativa,
vezi instructiunile)

Mentionati daca detineti un permis de conducere si categoria. (Rubrica facultativa, vezi
instructiunile)

Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de exemplu:
persoane de contact, referinte etc. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Enumerati documentele anexate CV-ului. (Rubrica facultativa, vezi instructiunile)

Subsemnatul declar pe propri@pundere £ datele profesional-biografice descrise mai su$ sun
corectesi ca ele descriu calificareg experiena mea profesional
Confirm & daa (insereaz numele firmei) va fi cgtigatorul pentru aceste servicii sunt
disponibil ¢ preiau sarcinile tehnice descrise n afert

Nume, prenumei semratura

Semritura autorizat a reprezentantului firmei ofertante....................

Data (ziua/luna/anul)........
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FORMULAR MODEL

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind personalul de specialitate
care va raspunde de indeplinirea contractului

Subsemnatul, reprezentant al

(denumirea/ numele si sediul / adresa operatorului economic)

declar pe propriaaspundere, sub satiunea excluderii din procedura de acti&iprivind incheierea
contractului dg Servicii de Proiectare pentru - Reabilitatea Muzeului Viei siVinului” monument
istoric in municipiul Dragasani” organizai de Priniria Municipiului Dragasanitinand cont de
prevederile legiskiei penale aplicate faptei de fals in dedliaraa persoanele nominalizate in tabelul de mai
jos vor tispunde de Tndeplinirea contractului.

Rol in .
. . . N Vechime in
Numesi prenume indeplinirea Studii .
) activitate
cotractului

Subsemnatul declai énformaiile furnizate sunt completg corecte in fiecare detaliiiinteleg &
autoritatea contractahare dreptul de a solicita, Tn scopul ve#ficsi confirmarii declaraiilor orice
documente doveditoare.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice irngtitsocietate comerciglalte persoane juridicé furnizeze
informatii reprezentatilor autorizai ai Primariei municipiului Dragasani cu privire la orice &gpTn nisuia
si dovedeastveridicitatea datelor de mai sus.

Data compléfrii

Operator economi

(semnatura autorizata)
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Formular nr. 12G

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACE STORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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ANEXA

Nr

Crt.

Denumire subcontractant

Partea/partile din contract ce
urmeaza a fi subcontractate

Acord subcontractor cu
specimen de semnatura

wNE

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formular nr. 121

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGA JAT SIAL
CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele
si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
....................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Anul 1 Anul 2 Anul 3

Personal angajat

Din care personal conducere

(In cazul solicitarii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completarii ..........ccccoeeeiieniinnnns

(semnatura autorizata)
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Formular nr. 11
BANCA
(denumirea bancii)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCAR A
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului
de achizitie publica

Catre

(denumirea autoritafii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achizifie publicé), noi (denumirea
bancii), avand sediul inregistrat la (adresa
bancii), ne obligam fata de (denumirea autoritafii
contractante) sa platim suma de (in litere si cifre), la prima sa cerere

scrisa gi fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca
in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este
din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul (denumirea/numele) si-a retras oferta in
perioada de valabilitate a acesteia ;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul
(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a
ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul
(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de
valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila péna la data de

Parafata de Banca in ziua luna anul

(semnatura autorizata)
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Formular model
Operatorul economic,
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)
1.
2.
3.

Media anuala:

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)
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Formular model
Operatorul economic,

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA¥)

1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare) _
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in exprimata
moneda in care in echivalent
s-a incheiat euro
contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):
b) finala (la data finalizarii contractului):
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

6. Gama de lucrari prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante
prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea
comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
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FORMULARUL 2B*)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. ...... /...

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ..o
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ... din ................ , (ziua/luna/anul) prin care
suntem  invitati sa  prezentam  oferta in  scopul atribuirii  contractului
.................................................. (denumirea/contractului de achizitie publica) noi
........................ (denumirea/numele ofertarrtului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ......ccooovviiiiiiii (tipul, seria/numarul emitentul)
privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil continand, in original si intr-un numar de ....
copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ..............
Cu stima,
Ofertant,

(semnatura autorizata)
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Formular MODEL

Ofertant,

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND SANATATEA Sl PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ... (nume si prenume), reprezentant al
............................. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez
sa prestez serviciile, pe parcursul ndeplinirii contractului, Tn conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare n
Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de

obligatiile referitoare la conditile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul
pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator €CONOMIC, .....vuviirereriereieerenienaeans

(nume, semnatura autorizata si stampila)
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SECTIUNEA IV

CLAUZE CONTRACTUALE + CONTRACT SERVICII

Clauze contractuale

Contractul de achizitie publica va fi structurat astfel:
= preambul;
= clauze contractuale obligatorii;
= clauze contractuale specifice.
a. Preambulul reprezinta partea introductiva a contractului si contine informatii despre:
= temeiul legal In baza caruia se semneaza contractul de achizitie publica;
= denumirea partilor contractante;
= definitii aplicabile;
= interpretare.
b. Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract
de achizitie publica trebuie sa le contina referitor la:
- obiectul principal al contractului;
= pretul contractului si modalitati de plata;
= durata contractului;
= sanctiuni pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor;
» documentele contractului;
= obligatiile principale ale partilor.

c. Clauzele contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecarui
contract de achizitie publica, care se stabilesc, de regula, prin acordul partilor, in functie de
necesitatile obiective ale autoritatii contractante si de continutul ofertei declarate
castigatoare. Clauzele contractuale specifice pot face referire la:

= subcontractori;

= garantia de buna executie;

= garantia de calitate;

» modalitatea de ajustare a pretului;

= termene de executare a obligatiilor partilor;

= receptie, inspectii, teste;

= asigurari;

= alte conditii de executare a contractului g.a.
Pentru prezenta achizitie de lucrari, modelul contractului utilizat este cel alaturat:
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CONTRACT DE SERVICII
nr. ........ data ..............

1. In temeiul Ordonan tei de urgen ta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii,

intre
MUNICIPIUL DRAGASANI, adreSa ........ccooiveiiiiiiiiiiieiiine e eene , Jud. Valcea ,
telefon/fax , numar de Tnmatriculare ............c.ccc..... , cod fiscal ......... , cont trezorerie
............. Trezoreria ........., Jud. Valcea reprezentata prin .........., functia............., In
calitate de achizitor , pe de o parte,

si
......................................... (denumirea operatorului economic), adreSa .........ccceevveeriiiiiiinennnny
telefon/fax ....ccocooeiiiiiiiiiinnns , humar de Tinmatriculare ................c.... , cod fiscal
................... , cont (trezorerie, banca) ....................................., reprezentata prin
............................................... (denumirea conducatorului), functia ...........ccccccceernnn. N

calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.contract — reprezinta prezentul contract sitoate Anexele sale.

b.achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c.pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d.servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

e.produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

a3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa execute toate serviciile si activitatile prevazute in Caietul de
sarcini

( anexa la prezentul contract) in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului este .......... LEI la care se adauga TVA.

5.2 Valoarea totala este ferma si nu va face obiectul nici unei majorari.

6. Durata contractului
6.1 — Durata prezentului contract este de ... luni, incepand de la data semnarii contractului
de catre ambele parti.
7. Executarea contractului
7.1 — Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
» Caietul de sarcini
* Propunerea financiara
* Propunerea (oferta) tehnica (Inclusiv Graficul de timp pentru indeplinirea
saricinilor)
» Lista experti, CV-uri, Declaratii
* Formulare si alte documente relevante
* Garantia de buna executie
* Angajamentul ferm de sustinere din partea unui, tert daca este cazul

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obliga sa presteze servicile la standardele si sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

9.2.- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare
prezentat in propunerea tehnica.

9.3- Prestatorul se obliga sa respecte in totalitate, pe toata durata implementarii proiectului,
metodologia de management de proiect descrisa in Oferta.

9.4 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

1) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu produsele achizitionate, si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

9.5-Prestatorul va trata toate documentele gi informatiile care 1i sunt puse la dispozitie
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pentru indeplinirea atributiilor ce i revin in baza Contractului de Servicii ca avand caracter
personal si confidential, cu exceptia celor care, facand parte din dosarul achizitiei publice,
asa cum acesta este definit de prevederile OUG nr. 34/2006, au caracter de informatie
publica.

9.6-Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului de Servicii. Prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, nu
vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nici o informatie confidentiala
divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nici o informatie
referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii

Serviciilor, cu exceptia celor care, facand parte din dosarul achizitiei publice, au caracter
de informatie de interes public.

9.7-Executarea Contractului de Servicii nu trebuie sa genereze cheltuieli comerciale
neuzuale in afara celor inscrise in bugetul contractului si mentionate in caietul de sarcini.
Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi raspunzator si nu va suporta
cheltuielile comerciale in afara celor inscrise in bugetul contractului si mentionate in
Caietul de sarcini.

9.8-Prestatorul va furniza achizitorului la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile n care se executa.

9.9-Daca Prestatorul este un consortiu alcatuit din doua sau mai multe persoane juridice,
acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor decurgand din Contractul de
Servicii si vor desemna un membru n pozitia de conducator care este Tmputernicit sa
angajeze asocierea si pe fiecare membru al acesteia. Alcatuirea asocierii nu va fi
modificata fara acordul scris prealabil al achizitorului.

9.10.-Orice incercare de modificare a componentei consortiului, fara consimtamantul scris
prealabil al achizitorului, va fi considerata o incalcare a Contractului de Servicii.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in
termenul convenit.

10.2 — Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la
emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp
posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligat iilor

11.1- Tn cazul In care, din vina sa, prestatorul nu presteaza, total sau in parte, vreuna din
activitatile in sarcina sa, achizitorul va deduce din pretul total al contractului suma aferenta
activitatii neprestate. Suma deductibila va fi calculata prin inmultirea timpului efectiv afectat
activitatii, cu bugetul ofertat de prestator aferent expertului calificat pentru prestarea
respectivei activitati.

Prestatorul va fi obligat sa plateasca achizitorului daune pentru acoperirea integrala a
oricaror gi tuturor pagubelor pe care le cauzeaza acestuia neindeplinirea obligatiilor

85



contractuale.

11.2-Orice intarziere, fatd de planificarile de etapa aprobate de achizitor, in prestarea
serviciilor va fi penalizata cu 0,1 % din valoarea serviciilor care fac obiectul intarzierii pe
fiecare zi de intarziere. Intarzierea cu mai mult de 10 zile calendaristice fata de termenul
stabilit, va fi considerata neexecutare.

11.3- Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile prestatorului, in termen de 30 de zile
calendaristice de la primirea lor, data inregistrarii la sediul achizitorului, atunci aceasta are
obligatia de a plati penalitati de intarziere pentru fiecare zi de intarziere in cuantum de
0,1% din suma de plata, calculata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor si pana intr-o limita de 10% din Pretul Contractului.

11.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat
si de a pretinde plata de daune-interese.

11.5 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1- Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a Contracului si sa se
asigure ca termenii si conditiile acesteia respecta prevederile legale. Pana la data semnarii
contractului prestatorul va furniza achizitorului dovada constituirii garantie de buna executie
a Contractului. Garantia va fi de 4% din pretul Contractului fara TVA.

12.2- Garantia de buna executie va putea fi executatd (incasata) de catre achizitor pentru
orice pierdere si/sau prejudiciu rezultat din neindeplinirea adecvata de catre Prestator a
obligatiilor sale contractuale.

12.3- Garantia de buna executie va avea forma stabilitd in Documentatia de atribuire (fisa
de date).

12.4- Garantia de buna executie va fi stabilitd in moneda in care se plateste pretul
Contractului de Servicii. Nici o plata nu va fi facuta in favoarea prestatorului anterior ca
acesta sa furnizeze iar achizitorul sa primeasca garantia de buna executie. Garantia va
ramane valabila pana la momentul executarii corespunzatoare si in intregime a
Contractului de Servicii (efectuarea platii finale).

12.5- Achizitorul va executa (incasa) garantia pentru toate sumele pentru care garantul
este raspunzator conform garantiei si care sunt datorate in urma incalcarii obligatiilor
contractuale de catre prestator, in acord cu termenii garantiei i pana la valoarea acesteia.
Garantul va plati fara intarziere sumele respective, la solicitarea achizitorului si nu are
dreptul de a ridica nici o obiectie sau pretentie indiferent de motivarea acesteia.

12.6- Achizitorul va elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile
calendaristice de la data efectuarii platii finale catre prestator, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.

13. Alte resposabilitati ale prestatorului
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13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, instalatile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.

14. Alte responsabilitati ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2-In cursul executarii Contractului de Servicii, prestatorul trebuie s& ntocmeasca
rapoartele prevazute in Caietul de Sarcini ale prezentului Contract. Rapoartele privind
activitatea desfasurata de prestator in cadrul contractului, vor fi alcatuite dintr-o sectiune
narativa si o sectiune financiara.

15.3-Toate facturile emise de prestator trebuie insotite de aprobarea achizitorului pentru
rapoartele de progres trimestriale si raportul final. Toate facturile trebuie de asemenea
insotite de un raport financiar la zi aprobat de achizitor. Structura raportului financiar
intermediar sau final va fi aceeasi cu cea a bugetului aprobat contractual. Acest raport
financiar va prezenta cel putin cheltuielile Tn perioada raportata, cheltuielile cumulate si
soldul balantei.

15.4-In situatia In care un raport sau document este aprobat de catre achizitor conditionat
de operarea unor modificari, prestatorul are obligatia de a returna rapoartele modificate
corespunzator, in termen de 10 calendaristice zile de la primirea notificarii.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului ( imediat dupa prezentarea
garantiei de buna executie).
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare,
datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a
acestora prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
prestarii serviciilor.
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(2) In cazul in care:

I) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau

i) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin

incalcarea contractului de catre prestator,

indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si
vor semna un act aditional.
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor,
prin act aditional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.

17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai Tn cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti

19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcaatmtboumai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu cfansba pretul contractului si va fi notificata
achizitorului

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
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21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.
( se precizeaza data semnarii de catre parti)

Achizitor Prestator
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)
LS LS
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