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proiectare pentru” reabilitare,modernizarea infrastructurii culturale $i dotarea
aaezimintelgr culturale din mediul mic urban” 5
CASA DE CULTURA FLORIN ZAMFIRESCU CALIMANESTI

A. Conditii generale
LARHITECTURA
L1. CONSIDERENTE ESTETICE

Imaginea arhitecturali propusd va avea atat valente cu arhitectura cantemporana
curopeana a edificiilor culturale,cit si valentele cu arhitectura traditionald cu fara,din
zona in care este amplasata constructia,aspectul exterior trebuind si fie unul
simplu,fiira gratuitii formal estetice,cel al arhitecturii tradifionale romanesti.

Materialele folosite vor fi *u precadere naturale,cele Specifice zonei,piatri,lemn
tratat,tencuieli,acoperiri cu gifa,tigle ceramice,stuf,sau tabla filtuita fu culori sobre, Se
va evita,cu deskvirgire,realizarea fovelitorilor din figle metalice acoperite cu culori
stridente, disonate cu ambiants traditionali a loealitajilor,

Finisarea fatadelor in cazul suprafefelor tencuite se va face cu tencuieli
texturate,simple,albe,sau in culori specifice zonei: bej-uri ,gri-uri pastelate,evitindu-se
culorile puternice,stridente (rosu,cﬁrﬁmiziu,albastm,verde) nespecifice arhitecturii
tradifionale romanegti.

La tratarea fatadelor se pot utiliza elemente specifice zonei, confectii din lemn,
gratare, obloane, metal forjat, placiri decorative cy piatri,

Tampliriile exterioare pot fi realizate din aluminiu cu rupere de punte
termicd,culori ral 9003,701 6,7021,...sau lemn multistratificat.

Nu se vor prevedea suprafete vitrate. Nu se vor prevedea suprafete vitrate din sticli
oglindati, sau sticld reflexive - colorati, deoarece nw este specifica arhitecturii
tradifionale rominegti,

Tratamentul elementelor din lemn se va face astfel incat acestea si fie protejate
impetriva agresiunilor atmosferice,sau chimico-binlogice,dar eu pastrarea aspectului
natural al materialului.

Suprafetele din piatrd,placiri sau zidarii vor fi tratate cu substante protective,farg a
le anula aspectul natural,

Materialele gi tehnologiile utilizate trebuic sa apeleze 1a traditiile locale,incerciind
revigorarea unor mestesuguri locale prin implicarea forfei de munci de pe plan local.

b spatii interioare,materialele folosite vor corespunde STAS - urilor si pormelor
actuale fn vigoare,pentru fiecare spatiu,fiind utilizate materiale specifice,

In zonele de trafic intens,san fn cele umede vor fi folosite materiale ce corespund
condifiilor de exploatare respective §i care deservesc conceptul arhitectural de
ansamblu. Materialele utilizate trebuie si fie cit maj aproape de cele specific zonei,
utilizindu-se fie materiale naturale - piatra, lemn - tratate corespunziitor, fie materiale
din compozitii sintetice de tipul gresiilor portelanate sau acoperirilor cu PVC, insi alese
cu mare griji si responsabilitate pentru irnaginea finali a obiectivului,

In sala multifunctional’ tratarea peretilor,tavanelor i pardoseliler se va face astfel
incdt acustica silii si fie in normele reglementate pentru tipurile de activitdfi ce se vor
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desfigura aici. Peretii vor fi placati cu panouri din lemn, sau elemente composite
furniruite cu furnir natural, sau elemente de lemn masiv din care se vor realiza diverse
tipuri de lambriuri, sau panouri decorative.

Pardoselile trebuie si fie fonoabsorbaate si s& aibi o mare rezistent# la trafic, fiind
recomandate pardoselile din lemn, parchet, dusumea, pvc, sau machete de trafic.

Scena va fi echipati cu dotari specifice §i va avea pardoseala realizati din lemn tip
dugumea, perefii §i tavanul fiind acoperiti cu materiale fonoizolante.

Mobilarea gi echiparea silii va fi ficutd astfe] tncit aceasta sa prezinte un grad de
flexibilitate ridicat,cApitind un caracter multifuncfional,ce va permite desfisurarea
atat a activitifilor de tip spectacol,cit 5i a celor de training,intéiniri,petreceri.

1.2.CONSIDERENTE TEHNICE

Cladirea va trebui s fie reabilitata termic,in conformitate cu misurile de reabilitare
termici precizate in Expertiza energetich /Auditul energetic puse la dispozitie
ofertantilor, cu respectarea legislatiei in vigoare(a se vedea §i Legea nr. 372/2005,art. 11
§i12). |
Fatadele vor trebui si fie izolate astfel fncfit 83 corespundii normelor actuale privind
rata de transfer termic prin sectiunea anvelopantei.

invelitorile si zonele de contact e solul vor fi izolate impotriva pitrunderii apei cu
sisteme hidroizolante performante,specifice zonei de cidire unde sunt utilizate.

Proiectarea se va face astfel incit membranele hidroizolante sa fie protejate de
actiunea UV,

Anvelopanta va trebui si asigure nivelul de izolare fonicil specificd functiunii.

Dacé scenariul de siguranti la incendiv o prevede, in acord cu prevederile P118,
clementele structurale din lemn, sau metal vor trebui protejate tmpotriva actiunii
mcendiului, pentru perioada de timp normatd, fie prin placiri cu materiale rezistente la
foc, fie prin aplicarea unor pelicule de vopsea intumiscenta.

Suprafetele vitrate se vor realiza din sisteme de geam termopan ce vor asigura atit
izolarea termica normali,cat si pe cea fonic, In acest sens se va utiliza sticls low - E atét
pentru foaia interioard de geam, cit §i pentru cea exterioars, grosimea sticlei fiind
diferita pentru cele doui foi (din considerente fonice) §i stabiliti tn functie de
dimensiunile panoului vitrat respectiv.

Sticla utilizata va avea un factor de protectie solari corelat cu dimensionarea
echipamenteélor de riicire - tncilzire.

Acolo unde se impune se va folosi sticli securizatd pentru a satisface conditia de
siguranti in exploatare.

Clidirea va fi echipatd cu instalatii §i dotiri ce vor deservi persoanele cu
handicap,conform prevederilor legale.

Se va asigura accesul persoanelor cu dizabilitati fn toate spatiile destinate publicului.

Se va avea in vedere sistematizarea spafiilor exterioare aferente si adiacente clidirii
(parciri, alei pietonsle, spatii verzi etc.)

Parcarea va fi previizutad in partea nordici a clidirii prin amenajarea terenului
aferent. Se va prevedea yi demolarea anexelor aflate in aceastdi zomnd, anexe care
sunt degradate §i nu se mai pot folosi.
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[.3.CONSIDERENTE FUNCTIONALE

Principala functiune a clidirii este sceea de reuniune a membrilor societatii locale,
in acest sens spatiul cele mai important a1 clidirii este sala multifunctionals.

Sala multifuncfionali va fi amplasata in relatie cu restul spatiitor clidirii, atit cele
existente, cat si cele propuse, astfel tneit fluxurile de circulatie s% fie c4¢ mai firesti, cu
distante de evacuare cdt mai scurte, conform reglementirilor legale, evitindu-se
intersectia fluxurilor principale ale vizitatorilor cu cele secundare, ale personalului ce
deserveste cladirea, sau cele ale artigtilor.

Sala va fi prevazuti cu cabinil de proiectie pentru cinematograf(10 mp) §i va fi fntr-o
relatie directd cu foyerul clidirii, spafiu unde spectatorii se pot regrupa in perioadele de
pauza, sa inaintea spectacolelor. Foyerul va avea o legiturd directd cu zona grupurilor
sanitare pe sexe si cu spatiile specifice de garderobii,punct de vanzare si zoni de
circulatii verticale, daca este cazul,

Scena T legaturd directd cu sala, va dispune de spatii specifice, depozite, spatiu
regrupare actori, zond pupitru tehnic, zon# acfionare stangi - decoruri.

Vestiarele actorilor veor fi echipate cu grupuri sanitare §i cu cabine de duy, zona de
schimbat, de machiat si de odihna i vor fi fn legiturd directd cu spafiul de regrupare a
scenei. Vestiarele vor beneficia de un acces direct din exterior,altul decit cel principal
de acces din cladire.

Vestiarele (~25 mp femei, 25 mp barbati) vor fi organizate pe sexe §i vor heneficia de
cite doud duguri fiecare, cite doui cabine we $i doud lavoare.

Este necesara existenfa unei legituri fntre zona vestiarelor i foyer.

fn cazul aparitiei altor spafii in cliidire, acestea pot fi utilizate pentru atelicre de
creatie (~15-30mp), muzeu al localititii (~25mp), biblioteci(~40mp), mediateca (~30mp)
cu zona de studiu §i depozit de carte (~20mp).

Dimensionarea spatiilor se va face dupd posibilitatea fiecarei cladiri, tinfind cont de
functiunea ce o va gizdui §i de numdrul de persoane ce le va utiliza.

Accesul citre spafiile conexe se va face din zona foyerului.

Vor fi prevazute spatii pentru biroul administrativ (~15mp) si un mic secretariat
(~15mp).

Se va avea fn vedere asigurarea cu dotdri specifice, cu respectarea Ordinului
Ministruluj calturii Cultelor §i Patrimoniului National nor. 2174/2009, privind schema cu
echipamentul tehnic minim necesar, precum si necesarnl de dotari generale pentru buna
functionare = agez&méntului cultural (a se vedea secfiunea IV, Dotari).

I REZISTENTA

Beneficiarul va pune la dispozitia proiectantului Expertiza tehnicd, iar expertul
tehnic care a fntocmit-o va colabora, pe toatd perioada realizdrii investifiei, cu
proicctantul §i igi va fnsusi documentatia tehpics, confirmind-o prin semnare si
stampilare.

Structurile vor trebui si respecte prevederile normative in vigoare, solutiile de
consolidare (dacd este cazul) indicate de expert, fiind astfel aplicate de proiectant fmcft
clidirea si respecte conditiile de sigurant} in exploatare tn conformitate cu legislatia §i
normativele in vigoare.

in cazul unor extinderi pe orizontald si/san verticals expertizele tehnice se vor
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completa cu masuri specifice. Obligatia completiirii expertizei tehnice este fn sarcina
exclusivd a Autoritifii Publice Locale. Cheltuielile ocazionale de extindere pe orizontals
s¢ vor suporta exclusiv de citre Beneficiarul final -UAT.

Proiectele vor prevedea misuri de sigurantd pe perioada execufiei, grafic de
monitorizare a compeortirii cladirii in timp, misuri de intretinere si exploatare,

ITLINSTALATII

Tipul de interventie si nivelul de echipare necesar pentru buna desfisurare a
activitafilor se vor stabili in functie de situafia existentX si de necesitdfile impuse de
functiunile propuse.

Se precizeazi ci amplasamentul dispune de utilitdti necesare : ap#, canalizare,
energie electricd, CATYV, telefonie §i energie termicd — apa geotermala.

Racordurile la_utilititi sunt fn sarcina UAT gi_ nu fac obiectul prezentei teme de

proiectare.
1.1 INSTALATI TERMICE - CLIMATIZARE

Sistemul de inciilzire va fi configurat astfel incat si aibd o mare flexibilitate, dand
posibilitatea utilizirii independente a spatiilor din clidire. Avind in vedere faptul ca
la momentul actual toatd zona foloseste ca agent termic apa geotermald sistemul
de incilzire va fi proiectat corespunziitor folosirii acestui agent termic.

Sistemul va avea o component¥ de asigurare a temperaturii de garda, prin sistem de
radiafic §i o componentd de ncdlzire cu aer cald specifics spatiilor ample cu iniltimi
generoase §i cu aglomerdri de persoane.

Instalatia de vicire poate fi comund cu cea de incilzire prin utilizare ventilo-
copvectoarelor. Pentru spafiile de mici dimensiuni se poate opta si pentru folosirea unor
instalafii gi echipamente de tip VRV - unitate externa+ upitate interna.

In cazu) instalatiilor mixte récire - inciilzire ce vor fi echipate cu cazan in
consideratie pe combustibil gazos si ciller, rooftop pentru ricire, se va utilizate ca agent
termic, etilenglicolul.

Amplasarea elementelor componente ale instalatiilor termice §i de climatizare,atiit la
interior,cit §i la exterior se va face astfel fncit acestea si se integreze conceptului
arhitectural al constructiei, fird si paraziteze fatadele, sau interioarele I mod
necontrolat,

Se va analiza posibilitatea integrivii §i utilizirii unor sisteme alternative de
producere a energiei (panouri solare,etc.)

1.2 SISTEME SI INSTALATII DE VENTILATIE

Cladirile vor fi echipate cu sisteme de ventilafie in zonele unde este necesar §i unde
nu poate fi realizati ventilatia naturala. Astfel, silile multifunctionale,avind in vedere
numarul mare de persoane vor fi echipate cu instalatii de ventilatie cu aport de aer
proaspit, prin centrala de tratare aer, cu recuperare caldurd, conectatd la instalatia de
ricire - incilzire, asigurdndu-se numarul normal de schimburi orare ale aerului din
incinta yi realizind,astfel o crestere a eficienfei termice a construetiei,
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Circulatia curengilor de aer fn clidire se va face astfel incdt zoma serviciilor,
grupurilor sanitare, ale scenei s functioneze in depresiune.

HIL3 INSTALATIH SANITARE - APA CANAL

Clidirea va fi echipati cu instalafii sanitare conform normelor in vigoare,
dimensionate dupi numérul de utilizatori si conform unui coeficient de simultaneitate
stabilit de proiectant.

Grupurile sanitare vor fi echipate conform standardelor actuale gi vor beneficia de
dotliri pentru persoanele cu dizabilititi.

Clidirea va fi echipati, dup¥ caz, cu statie hidrofor, bazin tampon pentru stocarea
apa potabila, statie de dedurizare, instalatie interioars §i exterioarsi de hidranti, rezervi
incendiu cu grup de pompare - dimensionate conform P - 118 §i scenariului de sigurants
la incendiu,fntocmit de proiectant.

Daci sursele de api locale (care se vor asigura de citre UAT) nu sunt conform
parametrilor normati se vor prevedea, dupi caz, instalaii suplimentare de potabilizare
a apei (filtrare, tratament UV etc.). -

Apele pluviale vor fi colectate la nivelul invelitorilor si vor fi captate in canalizarea
pluvialii existenti in zoni.

III. 4 INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI

Pentru consumatorii vitali se va prevedea un mic grup electrogen pe combustibil
lichid.

Instalatiile interioare ver tine cont de reglementdrile in vigoare. Sistemul de iluminat
8¢ va tine cont de tipologia spatiilor gi va asigura nivelul optim de iluminare pentruy
fiecare functiune in parte.

Ciile de evacuare vor fi semnalizate corespunzitor §i vor fi echipate cu sistem de
tluminat de siguranta. Comanda sistem de iluminat se va face centralizat, tntr-o zoni de
receptie. -

Iluwinatul silii multifunctionale va avea un grad mare de flexibilitate $t va acoperii
toate nevoile specifice funcfiunii. Sala va beneficia de un tem de iluminare ambientall si
sistem de iluminare tehnica pentru spectacole.

Cladirea poate beneficia de iluminat ambiental atat la exterior la nivelul fatadelor,
cat gi al spatiilor adiacente amenajate.

Echiparea, pozitionarea, configurarea instalatiilor electrice, a panourilor electrice, a
unittilor de miisurd §i control va fine cont de normativele §i legislatia in vigoare,

Cladirilor i se vor expertiza instalatiile de tmpimantare si paratrisnet existente §iin
cazul in care acestea nu mai corespund normelor actuale san i cazul in care acestea
lipsese se vor proiecta instalatii de Tmpamintare - paratrisnet corespunzitoare.

IILS INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI

Clidirea va fi echipati cu instalatii de voce-date, internet, monitorizare antiefractie,
semnalizare incendiu, sonorizare ambientali.

Instalatiile de curent slabi aferente silii multifunctionale vor fi configurate in functie
de tipul de echipamente ce va deservi incinta.
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IV. DOTARI

Asezdmintul cultural va fi dotat cu :

a) dotiri aferente echipamentului tehnic minimal,precizat fn Ordinul Ministrului
Culturii , Cultelor gi Patrimoniului National nr. 2174/27.04.2009 (cu exceptia pct. 3.2
care se va rezolva ulterior de catre beneficiarul UAT).

b)alte dotari specifice, necesare bunei functiondri a agezdmantului cultural (ex. mobilier
- scaune, mese, dulapuri, rafturi, sistem gradene sala de spectacole, sistem Jumini scend,
sistem sonorizare, computere + monitoare etc.)

B. Caracteristici amplasament /constructie:

. suprafafi teren aferent asezidméint cultural........

v zon# scismicd gradul 7, macroseismic dupd scara Richter ¢cu Ag = 0,16 Tc=1,00
sec., Ks=0,16

. categorie de importantd a constructiei conf. H,G.R. nr. 766/1997 "C"'

clasi de importanti a cladirii conf. P100-1-2006 - "'II"

regim de inaltime S+P+1E

S construitd existenta = 574,22 mp

S desfigurata existentsd = 1091,48 mp

capacitate sala de spectacole= 310 nr. de persoane/suprafati  salid

310persoane/242,0 mp

numir maxim de persoane posibil simultan in ¢lidire 400 persoane

funcfiuni existente:(functiune/suprafati tncipere).. ...

funcfiuni propuse:(functiune/suprafati tnedpere)...cuican

este necesar extinderea cladirii : NU

in cazul propunerii extinderii clidirii se vor preciza: - S consfruiti propusa

R ; § desfisuratd propusd=.......- ..

) dotiiri specifice necesare bunei desfagurfiri a activitafii, altele decit cele cuprinse
in schema cu echipamentul tehnic minim necesar pentru dotarea agezimintelor
culturale, previzute in anexa la Ordinul Ministrului Culturii ,Cultelor si
Patrimoniului National nr. 2174/2009: ........ eetnisbine e as s arerr e e et brevorrasates riverarsasaresene
( Nu se vor include obiecte precum : instrumente muzicale, cnstume nationale sau
altele asemenea, necesare productiei arfistice)

* * &

Alte propuneri privind reabilitarca agezimantului cultural..
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Reabilitare, Modernizare si Dotarea Aferenta
la CASADE CULTURA
din orasul CALIMANESTI! judetul VALCEA.

EXPERTIZA TEHNICA



s.c. CONVEREX s.r.l.

CRAIJOVA, str. Banu Maracine nr.8
Certificat de inregistrare J16 /740/2002. Cod unic RO14841135
Tel / Fax : 0251/591645; mobil 0723/395878
AR

Denumirea Lucrarii
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s.c. CONVEREX s.r.l.

CRAIOVA, str. Banu Maracine nr.8
Certificat de inregistrare J16 /740/2002. Cod unic 14841135
Tel / Fax : 025/591645; mobil 0723/395878

DENUMIREA LUCRARII

EXPERTIZA TEHNICA la cladirea in care isi desfasoara
activitatea ,,Casa de Cultura”.

AMPLASAMENT:
Oras Calimanesti, str. Calea lui Traian nr. 710, judetul Valcea.

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL CALIMANESTI

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1- Referat de Expertiza Tehnica,
2- Breviar de caicui;
2- Copie Certificat de atestare M.L.P.A.T.

B. PIESE DESENATE

Plan de Situatie;

Releveu etaj;

Releveu parter;

Releveu subsol;

Etaj. Identificare pereti structurali transversali;
Etaj. Identificare pereti structurali longitudinali;
Parter. ldentificare pereti structurali transversali;
Parter. Identificare pereti structurali longitudinali.
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1. Date generale

Obiectul: EXPERTIZA Tehnica la cladirea in care isi desfasoara
activitatea ,Casa de Cultura” din orasul Calimanesti,
situata pe Calea lui Traian la nr. 710, judetul Valcea.

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL CALIMANESTI

Expert Tehnic: Ing. Moga Alexandru, atestat M.L.P.A.T. exigenta A1,
cu certificatul nr. 05075, avind atestarea reactualizata la
datade 12 dec. 2004, cu valabilitate pina in luna
decembrie 2009.

2. Motivul si scopul Expertizei Tehnice

Intocmirea prezentei Expertize Tehnice se bazeaza pe:

1- H.G. nr. 735/1997 privind reducerea riscului de avariere a
constructiilor” care prevede obligativitatea proprietarilor de a solicita analizarea
starii tuturor cladirilor din patrimoniu.

2- Legea nr. 10/1995 ,Lege privind calitatea in constructii” care prevede:

- la articolul nr. 5 ,obligativitatea realizarii si mentinerii pe intreaga
durata a existentei unei constructii a urmatoarelor exigente de performanta:

a) - rezistenta si stabilitate;

b) - siguranta in exploatare;

c) - siguranta la foc;

d) - sanatatea oamenitor.

In acest sens se prevede obligatia proprietarilor si administratorilor sa
asigure urmarirea comportarii in timp a constructiilor si sa efectueze eventualele
maodificari, transformari, modemizari si consolidari numai pe baza de proiecte
avizate si verificate conform iegii.

- la articolut nr. 18, alin. nr. 1 se prevede ca ,interventiile la constructiile
existente cum ar fi lucrari de reconstituire, consolidare, transformare, extindere
se vor face pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii, s-au pe
baza unei Expertize Tehnice.

Scopul Expertizei Tehnice este stabilirea urmatoritor parametrii a

constructiei:
a)- Starea de conservare a structurii de rezistenta;

b)- Evaluarea nivelului de protectie antiseismica; e
c)- Stabilirea eventualelor masuri de reabilitare. /’:\ nLE sy,
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3. Principalele acte normative in vigoare la data mtoérmrq:Ei yertizel: \ :
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- Normativ CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie ;

- STAS 10107/0-90 - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din
beton, beton armat si beton precomprimat.

- Cod de practica pentru executarea lucraritor din beton si beton armat
indicativ NE 012-99

- STAS 10101/1-78 - Greutati tehnice si incarcari permanente;

- STAS 10101/2A1-87 - Incarcari din exploatare pentru constructii
civile, industriale si agrozootehnice.

- Normativ CR 1-1-3-2005-Evaluarea actiunii zapezii asupra

constructiilor,
- Normativul NE 112-2005 privind proiectarea si executarea lucrarilor

directe de fundatii,
- Normativ CR0-2005- Cod de Proiectare; Bazele proiectarii
structurilor in constructii;

4. Date despre amplasament

Amplasamentul se gaseste in orasul Calimanesti, judetul Valcea.

Zona seismica de calcul a amplasamentului este caracterizata, in
conformitate cu P100-1/2006 prin zona de hazard seismic cu valoarea de virf a
acceleratiei terenului ag=0,20 pentru un interval mediu de recurenta IMR
=100ani si perioada de colt Tc=0,7 sec.

in conformitate cu normativui CR 1-1-3-2005-Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor, amplasamentul se afla intr-o zona cu valoarea incarcarii
zapezii la sol de 200daN/mp, pentru un interval mediu de recurenta de 50 ani.

in conformitate cu normativul NP 082-04-Cod de Proiectare. Actiunea
vintului, amplasamentul se afla intr-o zona cu valoarea caracteristica a presiunii
vintului de 0,5kPa, mediata pe 10 min, pentru un interval mediu de recurenta de

50 ani.
5 Date generale despre cladire

Cladirea analizata este o cladire independenta, cu o forma de patrat,
avind dimensiunile de 24,7x25,0m.

Ca si regim de inaltime, este realizata cu Sp.ratP+1E, avind o suprafata
construita Ac=586mp si o suprafata desfasurata Ad=934,0mp.

Structura de rezistenta estie realizata din zidarie de caramida simpla,
plansee din boltisoare de caramida, beton si lemn, fundatii din zidarie de
caramida.

Acoperisul este de tip terasa si sarpanta din lemn.

A fost executata la inceputul secolului XX(1903) si modificata in 1969.

6. Incadrarea cladirilor in normele actuale.
Conform HG 766/1997, categoria de importanta a constructieiﬂggtg;,,g:gb

(normala). d/ Ll
Conform STAS 10100/0 — 75 anexa Il si a articolului 4.4.5 din"normatt
P100-1/2008, tabelul 4.2, clasa de importanta a constructiei estell ;\/: 1,2) 7™,

In conformitate cu P100/92 cladirea se incadreaza in: ( T

- Categoria ,,a” avind in vedere sistemul structural.

g
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-Grupa A1 avind in vedere perioada cind a fost executata si numarul de
niveluri.

7. Metode de investigare

La intocmirea Expertizei Tehnice s-au utilizat metodele de investigare:
E1 - Evaluare calitativa
E2 - Evaluare analitica prin calcul

7.1. Metoda de evaluare calitativa E1
Prin aceasta metoda se urmarestie stabilirea starii de conservare a
constructiei si, in ce masura, constructia analizata se incadreaza in prescriptiile

normelor tehnice in vigoare.
7.1.1.Descrierea structurii de rezistenta

Cladirea analizata este o constructie avind o formade patrat, cu
dimensiunile totale de 24,7x 25,0m.
A fost executata la inceputul secolului XX cu destinatia de ,Centrala

Electrica’.

Nu se cunoaste forma, dimensiunile si regimul de inaltime al cladirii
initiale.

Structura de rezistenta a fost realizata din pereti portanti din zidarie de
caramida, fundatii din caramida, planseu din boltisoare de caramida sprijinite pe
profile metalice peste subsol si acoperis tip sarpanta din femn.

In anul 1969, acestei cladiri i s-a schimbat destinatia fiind transformata in

~Casa de Cultura”.
La aceasta cladire se disting 3 parti in functie de regimul de inaltime si

anume:

-Portiunea cuprinsa intre axele A si D care are un regim de inaltime de
P+1E;

- Portiunea cuprinsa intre axele D si E, cu un regim de inaltime de Spajar +
Parter inalt;

- Portiunea cuprinsa intre axele E si F cu un regim de inaitime de

S+P+1E.
7.1.1.1Portiunea cuprinsa intre axele A si D.

Este realizata cu un regim de inaltime de P+1E.

Destinatia este de ,hol de intrare” la parter si ,birourf’ |a eta].

Structura de rezistenta este realizata din pereti portanti din zidarie de
caramida si stilpi din beton armat.

Prin modul de amplasare a elementelor structurale, se incadreaza la
sistemu! celular”(compartimentarea rara).

Peretii exteriori au grosimea cuprinsa intre 0,42 m si 0,56m, in aqu 2,
accidental, grosimea peretelui fiind de 1,26m. . ___'fj‘f‘“‘

Stilpii sunt amplasati la fatada principala, pe toata maltnmea cladlru S oL

si au dimensiunile de 0,4x1,0m. e o0 j’«;
Planseele sunt realizate din beton armat care se descaroa pe peretu
laterali si pe grinzi transversale din beton armat. { o 4@_,‘:,”/»
Grinzile au dimensiunea de 0,30x0,50 sub placa. NS
. »‘.\’ht_“ A T! rx‘: \r P



Fundatiile peretilor sunt realizate din zidarie de caramida iar la stilpi, se
considera ca fundatiile sunt realizate din beton.

Acoperisul este realizat tip terasa necirculabila, pe margini fiind realizat un
atic din caramida.

Inaitimea cladirii este de ~6,40m{exclusiv aticul).

7.1.1.2_ Portiunea cuprinsa intre axele D si E.

Este realizata cu un regim de inaltime de Spartial+P.

Destinatia este de , sala de spectacole”.

Structura de rezistenta este realizata din pereti portanti din zidarie de
caramida in grosime de 0,42 m pentru peretii din axele D si E (interiori) si de
0,56m la peretii exteriori.

Prin modul de amplasare a elementelor structurale, se incadreaza la
sistemul ,sala”.

Peretii se continua la subsol, avind grosimea sporita, de 0,56m la peretii
din axele D si E si de 0,70m la peretii exteriori.

Fundatiile peretilor sunt realizate din caramida.

Planseul peste subsol este realizat din beton iar acoperisul este de tip
sarpanta de lemn de forma triunghiulara.

Inaltimea cladirii este de ~8,40m in dreptul peretilor din axele D si E si de

~10,0m la coama.
Prin transformarea in ,Sala de Spectacole” s-au facut urmatoarele

modificari:

- Subsolul din zona centrala( intre axele D si E) s-a astupat in proportie de
70%, fiind pastrat un culoar de circulatie perimetral;

Astuparea s-a realizat cu pereti din beton intre care s-a realizat umplutura.

- Planseul peste subsol s-a realizat din beton armat;

- S-a realizat un balcon din beton armat;

- Peretii laterali au fost ingrosati cu elemente decorative;

- Tavanul initial este mascat cu un ptanseu fals.

7.1.1.3. Portiunea cuprinsa intre axele E si F.

Este realizata cu un regim de inaltime de S+P+1E.

Destinatia este de ,birouri” atit la parter cit si la etaj.

Structura de rezistenta este realizata din pereti portanti din zidarie de
caramida simpla.

Peretii de compartimentare interioara sunt realizati din zidarie de
caramida in grosime de 15, respectiv 30cm, sprijiniti pe grinzi de beton armat la
planseul peste parter si pe grinzi din profile metalice executate Ia planseul peste.
subsol.

Prin modul de amplasare a elementelor structurale, se incadreaza.la-~._
sistemul ,sala”. S AL ~

Peretu exteriori au grosimea cuprinsa intre 0,42 m si 0,56my; mﬁaxul?,,a \_._\

accidental, grosimea peretelui fiind de 1,05m. O K
Planseele sunt realizate din: T SR
-Peste subsol din boltisoare de caramida sprijiniie pe proﬁle metah - _




-Peste parter si etaj din beton armat sprijinite pe pereti laterali si pe grinzi
transversale din beton armat.

Grinzile din beton armat au dimensiunea de 0,30x0,50m sub placa.

Peretii de la subsol au grosimea majorata fata de parter cu cel putin
14cm(1/2 caramida).

Fundatiiie sunt realizate din zidarie de caramida.

Acoperisul este realizat tip terasa necirculabila, pe margini fiind realizat un

atic din caramida.
Inaltimea cladirii este de ~6,40m(exclusiv aticul).

7.1.2. Consideratii asupra modului de conformare a elementelor
structurale in raport cu normele actuale.

La data executiei cladirii, nu exista o zonare seismica a terenului.

La data intocmirii prezentei ,Expertize Tehnice, prin normativul
P100-1/2006 - cod de proiectare seismica, amplasamentul se caracterizeaza
prin zona de hazard seismic cu valoarea de virf a acceleratiei terenului ag=0,20
pentru un interval mediu de recurenta IMR =100ani si perioada de coit T¢c=0,7
sec, corespunzatoare gradului VII, pe scara MSK.

Analiza structurii de rezistenta a cladirii s-a facut pe baza releveelor
intocmite de catre S.C.  INTELIGIS” SRL, Rm. Valcea si pe baza observarii

directe.
7.1.2.1.- Forma in plan a cladirii.

Forma in plan a cladirii corespunde normativelor P100-1/2006- Cod de
proiectare Seismica si CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie.

7.1.2.2.-Lungimea cladirii

Lungimea cladirii se incadreaza in prevederile normativelor P100-1/2006-
Cod de proiectare Seismica, CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din
zidarie si NE 112-2005 privind proiectarea si executarea lucrarilor directe de
fundatii care impun ca lungimea constructiilor executate pe terenuri normale sa
fie de maxim 50m.

7.1.2.3. Fundatiile.

Normativul NE 112-2005 privind proiectarea si executarea tucrarilor
directe de fundatii, incadreaza amplasamentul in zona cu seismicitate ridicata
iar constructia la un regim de inaltime redusa(cap. 9, subcapitolul 8.1).

In aceasta situatie, normativul prevede pentru cladirile amplasate pe un
teren bun de fundare, fundatii din beton armat(cap. 9, art. 9.3.3), cerinta care
nu este indeplinita, fundatiile fiind executate din zidarie de caramida.

7.1.2. 4. Peretii din zidarie. _q

[

Analizind peretii structurali in raport cu Normativul CR6-2006- de de e Sy
Proiectare pentru structuri din zidarie, se constata urmatoarele: .~ PG vy :i AN

a-Cladirea a fost proiectata si executata numai pentru preluarqa SN
incarcarilor gravitationale. '

b-Nu exista stilpisori din beton armat pentru rigidizarea panounlor de 7y /{:’4’ :

zidarie. Ve e =1
Vs



Normativul CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie, in
vigoare la data intocmirii expertizei tehnice, prevede amplasarea stilpisoriior din
beton armat :

- La capetele libere a fiecarui perete ;

- De ambele parti ale fiecarui gol cu suprafata = 2,5mp ;

-La toate colturile colturile exterioare si intrinde de pe conturul
constructiei ;

- In cimpul peretelui, astfel ca distanta intre axele stilpisorilor sa nu
depaseasca 4,0m(la sistem celular);

- La intersectia peretilor,

- In toti spaletii care nu au lungimea minima.

c- peretii nu sunt rigidizati cu centuri din beton armat.

Normativul CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie, in
vigoare la data intocmirii expertizei tehnice, prevede amplasarea centurilor din

beton armat :

- La nivelul fiecarui planseu, indiferent de materialul din care este executat
planseut;

- In pozitie intermediara la cladirile tip ,sala” ai caror pereti au inaltimea
mai mare de 3,20m in zonele seismice cu ag=0,20g.

d- Valoarea minima constructiva asociata a densitatii peretilor structurali
(aria plinurilor peretilor in sectiune orizontala pe fiecare directie, raportata la aria
construita a constructiei) ptr. zidarie simpla sa fie de minim 5%.(tab 8.1 din
P100-1/2006) : .

La cladirea analizata aceste raporturi sunt :

- pe directia transversala = 6,15% ;
- pe directia longitudinala = 7,85%,

Rezulta ca pe ambele directii este indeplinita aceasta conditie.

d-Suma latimilor plinurilor de zidarie a unui perete raportata la lungimea
peretelui respectiv sa fie de minim 50% pentru peretii exteriori.

La peretele exterior din axul A acest raport este de 46%, la peretele
exterior din axul F acest raport este de 63,6% iar la peretele exterior din axul 18
intre axele E-F, acest raport este de 63,6%.

Rezulta ca la peretele din axul A nu se indeplineste conditia prevazuta in
normativ, dar este compensata de prezenta stilpilor de beton armat.

e- Normativul prevede ca lungimea plinurilor de pereti exteriori sa fie de
minimum 1,20m la colturi. La toate colturile se indepli neste aceasta conditie.

f- Normativul prevede ca lungimea plinurilor de pereti exteriori sa fie de
minimum 1,00m in cimp.

La peretii din axele F si 18, nu se indepiineste aceasta conditie, existind
plinuri cu lungimea cuprinsa intre 0,40 si 0,80m.

g- Normativul CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din, zidarie, s
considera ca si pereti structurali numai peretii din zidarie, a caror grosime esté ..

Ly

de minim 24cm si care au continuare pina la fundatii(cap.5.2.1, aﬂrM)’ MAS T,

Rezulta ca peretii din axele 8 si 15, care se sprijina pe griﬁtﬁ“n}étg]igﬁe LU R
montate la planseul peste subsol, nu pot fi considerati pereti structurali st nu~se- }F

iau in considerare la preluarea incarcarilor atit gravitationale cit s{"’sei“*gmiceﬁ, o ,
-}}\:'\‘ \/" _ o ] ,;/J
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7.1.1.5. Elementele de beton armat.

Eiementele de beton armat(stilpi, grinzi) au fost proiectate si executate in
conformitate cu Normele Tehnice in valabilitate la aceea data (STAS 8000/67;
STAS 8067/68;, STAS 8236/68).

Analizind aceste elemente prin comparatie cu indicatiile din STAS
10107/0-90 actualmente in valabilitate se constata ca se indeplinesc conditiile
prevazute de acesta in ceea ce priveste dimensiunile.

7.1.2.5. Planseele.

La partile laterale ale cladirii, planseele sunt executate din beton armat
peste parter si etaj si din boltisoare de caramida peste subsol.

La portiunea centrala a cladirii planseele sunt realizate din beton peste
subsol si din lemn peste parter.

Normativul CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie,
incadreaza la ,plansee cu rigiditate nesemnificativa in plan orizontal » planseele
realizate din lemn(cap.5.3.1).

Normativul P100-1/2006 Cod de proiectare seismica, admite realizarea
planseelor din lemn in urmatoarele situatis:

-ia constructiile din clasele de importanta Ili si IV in zona seismica cu
ag=0,08 si cu un regim de inaltime P+2E(n;,<3);
-Planseul peste ultimul nivel al constructiitor cu nnw<2(P+1E), din clasa

de importanta IV situate in zonele seismice cu ag=0,12~0,16g.
Cladirea analizata nu se incadreaza in aceste situatii.

7.2.1.6.Sarpanta.
Este executata in zona centrala a cladirii, intre axele D si E, pe toata
lungimea.
Sarpanta este executata din ferme triunghiulare din lemn, sprijinite pe
peretii longitudinali centrali.

8.Comportarea in timp a constructiei

Asupra constructiei au actionat toate cutremureie din secolul XX,
cutremure care nu au afectat grav structura de rezistenta.

Nu sau semnalat tasari ale terenului de fundare.

In urma analizei prin observare directa, s-au constatat urmatoarele
degradari:

a-La parter:

- Fisura verticaia in peretele din axul D linga peretele din axul 7,

- Fisuri verticale si inclinate in peretele din axul 1, intre axele D si E;

- Fisura verticala in peretele din axul E in dreptul perete!ui din axul 4,

b- La etaj:
- Fisura verticala in peretele din axui A finga peretele din axul ; M’ ‘E”T\
- Fisura verticala in peretele din axul D linga peretele din a>gu_| 2 f;\““ S
- Fisuri verticale in peretele din axul D intre axele 15 si 18; A g 2 ‘

- Planseul din beton de peste etaj, situat intre axele E si ﬁ est’e f surat >

c- La subsol. S-au depistat zone de pereti si plansee din beto;\w f;ffﬁ? o :

foarte segregate si armatura aparenta. L pr I IR 7,
\-;r o v C ! l\. 3 ": @ \/://
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d- Sistemul de colectare a apelor pluviale de pe acoperis si deversarea
acestora la teren s-a degradat producind deterioarare tencuielilor de la fatada si

a tencuielilor de la planseut peste eta;j.
e- Aticui realizat din zidarie de caramida prezinta o fisura orizontala la

nivelul planseului.

7.2. Metoda de investigare analitica prin calcul, E2A

Prin metoda analitica de calcul s-a urmarit:
7.2.1- Determinarea gradului nominal de asigurare la actiuni seismice ,R".

7.2.2-Verificarea peretilor cu dimensiuni reduse (spaletii dintre ferestre) la
compresiune.
7.2.1 Determinarea gradului nominal de asiqurare la actiuni seismice

4R”.

Conform normativuiui P100/92 complectat si modificat, gradul nominal
Scap. )
unde:

de asigurare la actiuni seismice ,,R” este definit cu relatia: r= .
ecC.

Scap = Incarcarea seismica conventionala capabila a constructiei.

Snec = Incarcarea seismica conventionala determinata in conformitate cu
P100/92 ca si pentru o constructie noua.

Scap.= Pentru peretii structurali din zidarie, s-a determinat in conformitate
cu P2/85, stabilindu-se forta taietoare capabila minima pentru fiecare perete
structural, luindu-se in considerare cea mai mica dintre valorile:

Tcm = Forta taietoare capabila in cazul solicitarii {a compresiune
excentrica in pfanui peretilor.

T.s = Forta taietoare capabila {a forfecarea rostului orizontal

T.p = Forta taietoare capabila corespunzatoare conditiei de rezistenta la

eforturile principale de intindere.
Pentru stilpii din beton armat s-a luat in considerare Forta Taietoare

asociata Momentului Capabil.
Calculut s-a facut atit Ia parter cit si la etaj, pentru fiecare directie in parte,
in ipotezele prezentate in breviarul de calcul.
S-au obtinut urmatoarele:
Laetaj; - Transversal (y) R =0,82
- Longitudinal (x) R =0,84
lLa parter:.- Transversal (y) R =064
- Longitudinal (x) R =0,53
Valorile obtinuta pentru ,R” s-au comparat cu valoarea minima
recomandata de normativul P100/92 (Rmin = 0,6) corespunzatoare clasei de

importanta 1.

7.2.2-Verificarea peretilor cu dimensiuni reduse
In urma verificarii spaletilor cu dimensiuni reduse ( vezi breyiar .
calcul), se constata ca nu se depaseste capacitatea portanta la; ,mcarcartf il g,\

gravitationale a acestora. / s/ 2
8. Concluzii.

Din analizarea cladirii prin cele 2 metode, se desprind urmgtoa el A
RN LTI
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1-Conformarea cladirii nu se incadreaza in prevederile Normativuiui
CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie,

2-Fundatiile nu respecta normativul NE 112-2005 - privind
proiectarea si executarea lucrarilor directe de fundatii, in ceea ce priveste
materialul din care sunt executate.

3- Structura de rezistenta nu a fost grav avariata in urma actiunii
cutremurelor, a actiunii terenului de fundare s-au datorita exploatarii.

4- La parter, pe directia longitudinala, gradul nominai de asigurare la
actiuni seismice este mai mic decit valoarea minima acceptata de normativul
P100/92.

Avind in vedere aceste aspecte , se considera ca aceasta cladire, in
starea actuala se incadreaza la:

Clasa de risc seismic Rs lli

Un cutremur corespunzator gradului de protectie antiseismica a
amplasamentului, va produce degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarea elementelor
nestructurale, pot fi importante si sa afecteze structura de rezistent a cladirii.

9.STABILIREA MASURILOR DE INTERVENTIE.
La stabilirea masurilor de interventie se are in vedere:
a) Criteriile de evaluare a performantelor seismice a constructiei
determinate de:
a1 - conceptia generala de proiectare.
a2 - calitatea executiei.
a3 - valoarea gradului nominal de asigurare la actiuni seismice (R).
La parter, pe directia longitudinala valoarea gradului nominal de asigurare
la actiuni seismice este mai mic decit valoarea minima acceptata de normativul

P100/92.
b) Natura si gravitatea degradarilor si avariilor produse de miscarile

seismice.

S-a constatat ca asupra structurii de rezistenta au actionat cutremure de
intensitate ridicata care nu au produs avarii la structura de rezistenta.

c) Durata de exploatare a constructiei ulterioare interventiei propuse.

d) Implicatiile unor avarit potentiale grave, in caz de cutremur asupra
mediului invecinat.

Fiind amplasata la distanta fata de constructiile vecine, nu exista pericoiul
prabusirii asupra altor constructii.

e) Clasa de importanta a constructiei.

Ca si masuri de interventie se propun :
Varianta nr. 1

a- Realizarea de centuri din beton armat la partea superioara a fund

b- Cosolidarea tuturor intersectiilor de pereti cu tencuieli armat :"dupa ee.lm

prealabil fisurile au fost reparate prin injectare de mortar de cume'-

M100-T.
¢- Consolidarea fisurilor din peretii longitudinali prin m;ectaré de/ morta d;a,?';

!

ciment marca M100-T si camastuirea traseului fisurii cu tencuielit armate sy Z ;
d- Realizarea de centuri din beton armat la peretii situati in aXele 1. 19 D SI

7 N 4

\\ . /v - Lo
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E, fa nivelul planseelor de beton armat de la incaperile laterale si la partea
superioara a acestor pereti;

e-Repararea zonelor de beton segregat de la subsol prin plombare;

f- Consolidarea planseului fisurat situat intre axele E si F, prin injectarea
fisurilor cu rasini epoxidice si sprijinire la partea inferioara cu profile metalice
montate pe lateralul grinzilor din beton armat.

g- Rigidizarea intre ei a peretilordin axele D si E prin realizarea la nivelul
planseului de grinzi tirant din beton armat s-au metal.

h- Rigidizarea sarpantei de structura de rezistenta a cladirii, prin fixarea cu
bride metalice a cosorobelor de centurile de beton armat.

i-Consolidarea sarpantei cu clesti, contrafise si scoabe metalice.

j- Repararea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale de la
acoperis;

k- Repararea hidroizolatiei de la acoperisul tip terasa s-au realizarea unei

sarpante.
I- Realizarea de trotuare etanse din beton armat, cu o latime de minim

1,00m si cu panta spre exterior.
m- Refacerea finisajelor, a pardoselilir si a instalatiei electrice.
Pretul estimativ pentru realizarea acestor masuri de interventie se
considera de 1.350.000 lei.

Varianta nr. 2.
In vederea punerii de acord a caracteristicilor structurale ale constructiei cu

normele tehnice in vigoare la data intocmirii Expertizei Tehnice, in special
normativul CR6-2006-Cod de Proiectare pentru structuri din zidarie, pe linga
masurile de interventie stabilite la varianta 1(minimala) se propune si:

- Camasuirea fundatiilor cu beton armat;

_Realizarea de stilpisori din beton armat pe toata inaltimea cladirii, la colturi,

intersectii si ramificatii de pereti.
-Executarea de stilpisori in cimpul peretilor astfel incit distanta intre axele

stilpisorilor sa nu depaseasca 4m ;

- Camasuirea peretilor Iongltudmah de la parter cu tencuieli armate, dupa
ce in prealabil fisurile au fost reparate prin injectare de mortar de ciment;

- Realizarea unui planseu din beton armat in locul planseului de lemn intre
axele D si E.

Prin realizarea masurilor de interventie, propuse in aceasta varianta, se
schimba clasa de risc seismic din Rslll in RslV, corespunzind constructiilor la
care raspunsul seismic este similar unor constructii noi, proiectate pe baza

prescriptiiior tehnice in vigoare.
Pretul estimativ pentru realizarea acestor masuri de interventie se

considera de 2.100.000 lei.

Masurile de interventie propuse si acceptate de beneficiar, din una, dinoo
cele 2 variante de mai sus, se vor pune in aplicare pe baza unui proiget | . ! o
elaborat de un proiectant autorizat, verificat de catre un verificator e\gfat,\ N A f‘ 44 )
M.L.P.A.T. exigenta A (rezistenta si stabilitate) si insusit de catre €} Qértul tehnic A

elaborator al prezentei expertize tehnice. i 5 W asges L
Intocmity| _ \ /;,/w s !
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o g 7
— \—1‘ o -"V (& -N L Y- & ‘\‘hi.[.’
/ é ”\ T7T ‘f ‘C'\ “

-..~_______ o

17



BREVIAR DE CALCUL

A. Determinarea capacitatii minime de rezistenta la incarcari
orizontale a structurii de rezistenta.

A1- Pereti structurali din zidarie de caramida,

Determinarea capacitatii minime de rezistenta se face dupa principiile
enuntate in normativul P2 —85.

Calculu! s-a facut pentru fiecare perete in parte determinindu-se forta
taietoare capabila minima, luindu-sein considerare cea mai mica dintre valorile:

T.u = Forta taietoare capabila in cazul solicitarii la compresiune excentrica
in planul peretilor.

Tcf= Forta taietoare capabila la forfecarea rostului orizontal.

T., = Forta taietoare capabila corespunzatoare conditiei de rezistenta la
eforturile principale de intindere.

La stabilirea capacitatii minime de rezistenta a peretilor la incarcari
orizontale, exprimate sub forma marimii fortei taietoare capabile (Tem, Ter, Ter)
s-a considerat ca:

-Montantii peretilor din zidarie sint nefisurati sau au rigiditatea initiala
refacuta prin executarea de reparatii.

-S-a neglijat efectul buiandrugilor.

Pentru calcule s-a admis o valoare a rezistentei de calcul a zidariei de
corespunzatoare unor rezistente ale caramizii (R1 = 75)si a mortarului (M10)
obtinindu-se rezistentele de calcul ale zidariei dupa cum urmeaza

a.Rezistenta de calcul la compresiune R=9 daN/cm?®

b.Rezistenta de calcul la forfecare Rf = 0,50 daN/cm?.

c.Rezistenta de calcul la eforturi principale de intindere Rp = 0,40
daN/cm?.

Aceste rezistente au fost determinate in conformitate cu STAS10109/1-82.

Fortele taietoare capabile s-au determinat atit la etaj cit si la parter, pe
ambele directii.

A2- pentru stilpii din beton armat.

Pentru stilpii din beton armat s-a considerat ca Forta Taietoare Capabila
corespunde cu Forta taietoare asociata momentului capabil .
Aceasta forta taietoare s-a determinat in conformitate cu STAS 10107/0-
90, pe fiecare directie in parte luindu-se in considerare urmatoarele:
- Betonul din stilpi are clasa C12/15 (B200 cu Rc= 70 daN/ cm D)
- Armarea longitudinala a stilpifor s-a facut respectindu-se procentul
minim de armare prevazut in normele tehnice de la data proiectarii constructiei,

si anume p=0,5%.
- In calcule s-au luat in considerare armatura din otel beton tip PC52

cu diametruf de 14 mm, cite 23bare pe latura mica si 4 bare pe latura lunga.
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Determinarea fortelor taietoare capabile:

1. Forta taietoare capabila la compresiune in planul peretiior Tem se
determina cu relatia:

Tem =N Xxeol/Z unde:

N = Sarcina gravitationala maxima.

Z = Distanta pe verticala de la sectiunea de calcul la punctul de

aplicare al fortelor seismice. Z = 0,75 H unde H = inaltimea constructiei

eo = excentricitatea de aplicare a sarcinei gravitationale fata de

centrui de greutate al elementului structural considerat.

2 . Forta taietoare capabila la forfecarea rostului orizontal T se
determina cu relatia:

T = Ai/pi (Rf + 0,7 x f X 60) in cazul sectiunilor solicitate ta compresiune
cu excentricitate mica sau

T.s = Aifui x 0,7 x f X o0 in cazul sectiiunilor solicitate la compresiune cu
excentricitate mare, unde

Rf = Rezistenta de calcul la forfecare a zidariei

f = Coeficient de frecare

Ai = Suprafata de forfecare a elementului

ui = Coeficient supraunitar care tine cont de forma sectiunii orizontale a
peretelui.

oo = Efort unitar de compresiune (co = N/A)

3.Forta taietoare capabila corespunzatoare conditiei de rezistenta la
eforturile principale de intindere T¢p se determina cu relatia:
Tce= Rp x Ai /pi 1+0.8¢c0/Rp unde:
Rp = Rezistenta de caicul la eforturi principale de intindere
¢ = Coeficient in functie de excentricitatea relativa.
Incarcarile gravitationale s-au determinat tinind cont de normele tehnice in
vigoare la data intocmirii expertizei si anume:
- Normativ CR 1-1-3-2005-Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;
- STAS 10101/1-78 - Greutati tehnice si incarcari permanente;
- STAS 10101/2A1-87 - Incarcari din exploatare pentru constructii civile,
industriale si agrozootehnice;
- CR 0-2005- Cod de Proiectare; Bazele proiectarii structurilor in constructii;
S-au obtinut urmatoarele valori pentru incarcariie gravitationale in
gruparea speciala:

Acoperis (invelitoare + zapada+sarpanta) = 130daN/m?
Pod = 473 daN/m’
Acoperis tip terasa = 701daN/m?
Birouri = 543daN/m’
Balcon la sala de spectacole = 643daN/m”

Pereti din caramida inclusiv tencuiaia pe ambele fete

- de 0,30m grosime = 616 daN/m?
- de 0,44m grosime = 868 daN/m’
- de 0,56m grosime = 1084 daN/m?
- de 1,05m grosime = 1966 daN/m*
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- de 1,20m grosime 2235 daN/m*
Elemente din beton armat 2500 daN/mc.

B. Verificarea structurii in ansamblu la solicitari seismice.

Verificarea se face in conformitate cu normativul P2-85 folosind relatia:

£. S <m. Tcap. min.

unde &= coeficient ce tine seama de efectul torsiunii generale a
structurii sub efectul fortei orizontale seismice.

S = Forta seismica rezultata din calcul

m = Coeficient ce tine seama de tipul planseelor si modul de distributie

al incarcarilor gravitationale pe pereti.
1. Determinarea fortei seismice ,,S”

In conformitate cu P100/1992, forta seismica de calcul ,S” care
actioneaza asupra cladirii se determina cu relatia:
S =c¢s.G" unde
cs = Coeficient seismic global.
G" =Rezultanta incarcarilor gravitationale determinate pentru

gruparea speciala.(Greutatea constructiei)

Determinarea coeficientului seismic global Cs

Cs=a.Ks.pr.y.er. unde

a = coeficient de importanta al constructiei. o =1,2

Ks = coeficient seismic in functie de zona de protectie antiseismica.

Ks =0,16

pr = coeficient de amplificare dinamic pr=25

y = coeficient de reducere a efectelor actiunii seismice care tine
seama de: ductilitatea structurii, capacitatea de redistribuire a eforturilor, etc.

v=0,30

er = coeficient de echivalenta. er=1,0

Valorile acestor coeficienti au fost stabilite conform P100/92

Rezulta pentru coeficientul seismic global valoarea:

Cs=12x0,16x2,5x0,30x1,0=0,144

Forta seismica(orizontala) care actioneaza asupra cladirii are valoarea:
$=0,144x G

a)Determinarea greutatii constructiei pentru gruparea
speciala de incarcari.

Greutatea s-a determinat luind in considerare urmatoarele ipoteze:
-incarcarile utile s-au stabilit conform normelor tehnice in vigoare luind ca

baza destinatia actuala a incaperilor din ciadire.
- Data fiind aproximatia introdusa prin absenta unor dimensiuni si alcatuire

exacte a elementelor cladirii, in calculul greutatii acesteia se admite o abatere
de + 5%.
S-a obtinut urmatoarea valoare pentru G:

Laetag G= 742,47t
La parter G= 1476,46t
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2. Determinarea fortei seismice care actioneaza asupra constructiei.

La etaj:
S$=0,144x742,47 = 106,91¢;
La parter:
S=0,144x1476,46= 212,61t;
2. Tcap. min.
Determinarea lui Tcap.min. este oglindita in tabelele 1 si 2 pir. etaj

respectiv 3 si 4 pentru parter.
S-au obtinut urmatoarele valori:

La etaj
- directia transversala Tcap.min.= 128,97 t

- directia longitudinala Tcap.min.= 135,87 t

La parter
- directia transversala Tcap.min.= 178,59 t

- directia longitudinala Tcap.min.= 150,03 t
2.Determinarea coeficientului &.

Conform normativului P2-85 coeficientul £ se determina cu relatia:
E=1+3.A.SifS unde:
Si = Forta seismica ce revine fiecarui perete
A= Excentricitatea de aplicare a fortei seismice care revine fiecarui perete.
l_uind in considerare forta faietoare capabila minima a fiecarui perete in
locul fortei seismice corespunzatoare expresia X A Si devine:
SASi= S exTcap.min xi
2X(Tcapx, +Tcapy )

S-au obtinut urmatoarele valori pentru &;
La eta)

- Transversal (Y) £ = 1,056

- Longitudinal (X) & = 1,089
La parter

- Transversal (Y) & =1,045

- Longitudinal (X} £ = 1,076

3.Determinarea coeficientului ,m”
Conform normativului P2 — 85, coeficientul m ( tab. 11),are valorile:

La etgj

- Transversal (y) m = 0,72
- Longitudinal x) m = 0,72
La parter

- Transversal (y) m = 0,80
- lLongitudinal (x) m = 0,80

4 Determinarea gradului nominal de asigqurare antiseismica ,R”

Gradul nominal de asigurare antiseismica definit in cap. 11 din P100/92,
are relatia:
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o mETcap.

£.Snec.

Se obtin urmatoarele valori pentru R:

La etaj

- Transversal (y) R= 0.72x12897 _ 0,82
1,056x106 .91

- Longitudinal (x) R =213 _q g4
1,089x106,91

La parter

- Transversal (y) R= 0.80x178,59 0,64
1,045x212,61

- 0,80x150,03

- Longitudinal (x) R= 22220 =053

1,075x212,61

B-Verificarea peretilor cu dimensiuni reduse (spaletii dintre fereste)
la compresiune.

Verificarea se face in conformitate cu - STAS 10109/1-82- Lucrari de
zidarie, calculul si alcatuire elementelor, folosindu-se relatia:
N € ¢ A R unde N= incarcarea de calcul (din gruparea fundamentala).
¢ = coeficient de flambaj
A = suprafata sectiunii transversale a zidariei,
R= rezistenta de caicul la compresiune al zidariei.
Incarcarile luate in considerare sunt din gruparea fundamentala de
incarcarn si au valoriie:

Acoperis (invelitoare + zapada+sarpanta) = 307daN/m?
Pod = 688 daN/m’
Acoperis tip terasa = 701daN/m?
Birouri = 663daN/m?
Baicon la sala de spectacole = 9933daN/m?

Pereti din caramida inclusiv tencuiala pe ambele fete

- de 1,26m grosime 2598 daN/m*
Elemente din beton armat 2750 daN/mc.
Verificarea s-a facut pentru spaletele cu lungimea de 0,40 m situat in axul
F, linga axul 7.

- de 0,30m grosime = 697daN/m’

- de 0,44m grosime = 974 daN/m?
- de 0,56m grosime = 1212 daN/m?
- de 1,05m grosime = 2142 daN/m?

S-a obtinut: e
N= 8150 daN; @= 0,96; A= 56x40= 2240cm* R=9 O{J/daN/cm g :
Se obtine pentru ¢ A R =19354 daN>N ;7 ‘“

Rezufta ca este indeplinita conditia N < ¢ AR.

T B
—
=

Intocmit ,
Ing. Moga Alexandm\ W 7/

M
- F\’ "f
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