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Proiect nr. 14723/14422/1998-Faza: S. F.
Extindere §i Amenajare spatii Clinica
Chirurgie "Spital Clinic de Urgente" {agi

VARIANTA 111 '

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
EXTINDERE CORP ANEXA

1. MOTIVUL EFECTUARII EXPERTIZEL

- Beneficiarul "Spitalul Clinic de Urgente" solicita si obtine prin " Certificatul de
Urbanism NI, ... din v extinderea Clinicii de Chirurugie (clddirea
existentd) pe latura de nord.

Extinderea consti dintr-un corp de clidire cu dimensiunile in plan de 7,31 x 9,125 m
si are doud nivele; este alipit pe doui laturi de cladirea existenta (vezi pl. AllL1) st are ca
destinatie principala - sili de operatie si radiologie cu camera de comanda.

Aceasti extindere comporta realizarea fundatiilor cladirii noi langé fundatiile cladiri,

= -realizarea unor accese intre clidirea veche si cea noud precum §i unele modificiri functionale

in cladirea existenta.
Conform articolului 18 din Legea 10/95 lucrérile de interventie la constructie existentd
de genul extindere gi transformare se fac pe baza de expertiza tehnica.

2. AMPLASAMENT - URBANISM:
Cladirea este amplasat't in str. Berthelot nr. 2 colt cu strada Lascér Catargi (fosta Karl
Marx). Terenul este cu ugoara panta (circa 3%) pe duectla nord - sud. Amp]asmnentul se afla .
in zona rezisdentiald a mun1c1pm]ul lasi zona cu densitate mica de constructii §i cu Ieglm de
iniltime redus (predomind P si P+E). Terenul de fundare este argila loessmda cu presiunea
limita de 160 KPa la gruparea fundamentala.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEL o
(arhitectural, structural, instalatii)

I. Constructia noud (extensiaj: -

Este un corp de clidire avind forma in plan dreptunghiulard cu dimensiunile 7,31 x
9,125 m iar pe verticald este dezvoltatad pe doud nivele cu inéltimea tip = 4,02 - H,, =
= 3,865 m.

Functional cladirea are la parter un hol de agteptare, o camera de comand, un sas, o
indpere pentru RX, iar la etaj sunt doui sili de operatii.

Structura de rezistent? este alcituita din cadre de beton armat pe doud directii avand
o deschidere de 7,00 m si doua travei de 4,50 m. Plangeele sunt din beton armat monolit.
Acoperigul este de tip sarpanta de lemn si invelitoare din tabla.

Fundatiile sunt de tip continue din beton armat sun stalpi; la allplre de constructia
existents vor fi executie.

Cota de fundare la cele doud constructii, cea noud (extensm) 'si cea existentd va fi
aceeagi.

Cladirea va fi dotati cu instalatii de ap4, electrice, termice si speciale necesare functiunii
(sdli de operatii).
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1II. Constructia existenta:

Pentru constructia existentd in 1998 s-a intocmit expertiza tehnici care in final stabileste
gradul nominal de asigurare la incircari seismice care este R = 0,233 in sens transversal care
este mult inferior celui minim admis de R nec. = 0,70 pentru o constructie de clasa I de
importanti. Cladirea existentd a fost incadratd in clasa de risc Rsl, clasa ce corespunde
constructiilor cu risc ridicat de pribugire la un viitor seism cu intensitatea corespunzitoare
zonei seismice in care se afld amplasamentul.

Cladirea existentdi este declarata monument istoric si de arhitecturd la pozitia 248043
din Lista Monumentelor din 1991.

Cladirea a fost descrisa amanuntit arhitectural, functional, structural gi prwmd echiparea
cu instalatii in expertiza tehnicd proiect nr. 14422/98.

La capltolul misuri, s-au propus interventiile necesare pentru aducerea cladirij existente
la un grad nominal de asigurare la incircari seismice mai mare ca cel numai necesar de 0,70
dupd cum urmeaza: '

1. Varianta I (functiunea de spital) - Rmin = 0,779;

2. Varianta II (varianta nominald cu functiunea de spital si pod utilizabil) - Rmin =
= 0,752.

Extensia care constituie varianta III se face ca adaos la varianta II (adici spital gi pod
utilizabil).

Deci misurile de interventie aplicate in varianta II (cu pod utilizabil} sunt valabile si in
varianta IIT (cu pod utilizabil i exten51e) Prin misurile din expertizd Rmin = 0,752 iar clasa
de risc este RslIIL.

4, INTERVENTII NECESARE CERUTE DE EXTENSIE:

Prin realizarea extensiei sunt necesare unele interventii la clddirea existentd ca:

1. Executarea fundatiilor continui de la cladirea noud (extensie) alipite de fundatiile
cladirii existente.

2. realizarea a douid accese (usi) la etaj ntre cladirea existentd si extensie prin
dezafectarea parapetilor de la ferestrele existente cu inilltimea de 65 cm si latimea cat a’

ferestrelor.
3. Unele modificari functionale de la varianta II, modificiri de compartimentare si
schimbarea destinatiei incaperilor din zona de extensie atat la parter cit i la etaj.

5. MASURI SI JUSTIFICARI ALE INTERVENTIILOR ‘

DE LA CAPITOLUL 4:

1. Fundatiile cladirii noi (extensie) la alipire de fundatiile cladirii existente vor avea
aceeasi coti de fundare cu respectarea conditiilor de incastrare minima 20 cm in terenul bun
de fundare (argild loessoidi), la 90 cm de la CTA pentru respectarea adancimii de inghet si
Jatimea minima 60 cm pentru teren de fundare sensibil la umezire conform P7-94.

e Fundatiile continue se vor executa pe tronsoane de 1,5 + 2,00 m lungime si in etape
diferite.

2. Dezafectarea parapetilor de zidarie de la ferestrele existente in vederea realizérii
celor doui usi de acces de la etaj intre corpul existent si cel nou este posibild cu justificare si
in conditiile urméatoare:

® Parapetul din zidarie nu a fost luat in calcul (si nu se ia in calcul conform P2-85)
pentru evaluarea gradului nominal de asigurare la incircari seismice. Deci dezafectarea
parapetului de ziddrie nu diminueazi gradul nominal de asigurare care raméne in aceastd
varianta 1II - identic cu cel din varianta II (calculat in expertiza).

® Dezafectarea parapetului se va face cu deosebiti griji pentru a nu disloca caramizile
din montantii laterali care se pastreazi.

3. Modificirile functionale nu afecteazé stabilitatea si rezistenta locald si generald a
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constructiei consolidate pentru ci sunt minime iar incdrcarea de exploatare ramane aceeasi
(pentru functiunea de spital).

6. CONCLUZII $1 PROPUNEREA EXPERTULUL:

1. Extensia (Varianta IIT) se face ca completare la varianta II din S.F. gi expertiza
intocmite prin proiectul 14422/98.

2. Extensia trebuie si se realizeze odati cu executia misurilor de interventie
mentionate in experiza tehnicd (varianta II).

3. Atht extensia cit si consolidarea clidirii existente se vor executa de o urnitate cu

capacitate tehnica pe baza unui proiect intocmit (PTh, C.5., D.E.) de persoane autorizate
pentru astfel de lucriri. ‘

4. Se atentioneazi beneficiarul de necesitatea gi urgenta consolidarii constructiel
existente care are un grad nominal de asigurare redus mult sub cel minim admis pe de o parte,
jar pe de altd parte probabilitatea mare a producerii unui seism major in urméitorii 5 ani.

EXPERT TEHNIC,
"~ Ing. V. Aur
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