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RASPUNSURI LA INTREBARI ADRESATE FURNIZORULUI

Item [Capitol din document Intrebari/Comentarii Raspunsuri/Comentarii

No

1 1. Introducere Cu alte cuvinte, F Nv]l romane se

., |vor ocupa numai cu:
”T.C I'va fi responsabil 1. Ridi%area campului de
cu instalarea
: . antena asa cum este Confirmat

echipamentului, . .

. specificat in paragraful
elementelor din o 251
componenta 'antenel S Imprejmuirea nemetalica a
cablarea echipamentului. . -

. . perimentrului si instalarea

Acesta include instalarea ca:
unor supori de beton 3. Saparea santurilor
pentru _el‘ementele specificate in sectiunile A-A
antenel, instalarea si B-B, pg.11.
ficestor elemente., Toate celelalte materiale si mana
1nstala?ea cablurll_or, de lucru necesara pentru a
acoperirea _cabhmlor finalize instalarea antenei de
subterane, mstalarea monitorizare HF si a antenelor
rack-urilor pentru DF vor fi livrate de catre TCL
echipament si instalarea | . .
statiilor de lucru”.

2 2.1. Cerintele fizice Nicio poza atasata. Deducem ca |F Nvl romane vor trebui sa
“Postamentul si inaltimea |F Nvl romane se vor ocupa puna la dispozitie o
echipamentului pentru numai cu...zidul(peretele) camera pentru echipament
Statia /-iile HF sunt aratate care sa fie destul de
in schema de instalare a incapatoare in vederea
statiel. Echipamentul nstalarii rack-urilor,
WBHFDF va fi instalat in tensiunea electrica, asrul
doua rack-uri standard de conditionat, comunicatiile
19” inalte de 30U si impamantarea

3 2.2 Cerinte de medin Cine va furniza echipamentul  {F Nvl romane

AC si cine se va ocupa de
mstalarea acestula‘?

4 [2.3.1Cerinte privind & vaitic F Nvl romane sunt nevoite
tensiunea electrica, sa furnizeze un sistem
impamantarea si cablarea UPS. Varamane la

latitudinea F Nvl romane
daca va fi un site UPS sau
un UPS propus de catre
TCL

5 2.3.3.Panoul deintrare a  |Ce marime trebuie sa aiba gaura [F Nvl romane se vor

cablurilor

in perete si cine o va face?

ocupa cu gaurirea
peretelui pentru panoul de
intrare a cablunilor. TCI va
furniza schita detaliata a
marimii circumferintei
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6 2.3.4 GPS Cine va instala cele doua antene |TCI va instala antena
GPS? GPS.

Nicio mstructiune TCI. Nicio
schema pentru teava galvanizata
de %:’’. Nicio schema privind
detaliile.

7 2.4 Cererile de date Este necesar un rack special Echipamentul TCI
pentru comunicatii? San realizcaza comunicarca |
comunicatiile pot fi montate in  [folosind Reteana Windows|.
rack-ul COMINT? TCP/IP s1 UDP/IP. Este

responsabilitatea F Nvl
romane sa furnizeze
reteaua.

8 2.5.1 Cerintele de nivelare [Terenul pe care este amplasata [Nivelarea terenului trebuie
antena trebuie sa orizontal sau  {sa fie la nivelul (gradul)
trebuie sa existe anumit nivel natural al terenului iar
admis de inclinare? Daca da, nivelul amplasamentului
care este acel nivel? nu trebuic sa depaseasca

5%.
9 2.5.2 Cerintele privind Varugam sa confirmati: Sectiunea A-A: Ofera
santurile pentru cabluri 1. Schema din sectiunca A-A [detalii privind santul
de la pg.11 este pentrn pentra cabluri de la panoul
monitorizarea si pentru de intrare al cablunilor
santul pentru cabluriie de |catre elementul central al
antenna DEF? B anteneiDY/monitorizare.
2. Scehma din sectiunca B-B  |Sectiunea B-B: Ofera
de la pg.11 este pentru .|detalii cu privire la santul
santurile pentru cablurile  |pentru cablurile de la
antenei de receptie ? elementele exterioare al
antenei DF. Santul pentru
cablurile antenei
receptoare sunt la fel ca
cele din Sectiunea B-B.
10 (3.1 Cerinte fizice Nu exista scheme. Echipamentul Statie de
,Postamentul si Control consta in statii de
inaltimile echipamentului lucru si echipamentul
pentru Statia de Control pentru server tower? TCI
este arata in schita privind S F-_NVI- romane necesita
modul de instalare a sa discute despre
amplasamentului.” amplasarea Centrului de
Control in luna aprilie
2010 PMR.
11 |33 Voltajul, frecventa sifCine va furniza UPS? Vezi punctul 4
consumul de  current
electric
,» Centrul de Control
necesita 230 de volti, 50 Hz
alimentate printr-o dubla
conversie UPS.”
12 |3.4 Cenntele de date Este nevoie de rack de Vezi punctul 7
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comunicatii special?

13 |4.1 Cenntele fizice Nicio schema. F. Nvl. Romane |Vezi punctul 2
HPostamentul si inaltimile |vor furniza doar zidul?
echipamentului pentru
amplasamentul
Transmitatorului Sondei?/
este aratat in schema
privind modul de instalare a
amplasamentului”

14 4.2 Cerintele de mediu Cine va furniza AC? F.Nvl. romane

15 |4.3.1 Voltajul, frecventa s1 |Cine va furniza UPS? Vezi punctul 4

consumul de curent electric

16 |4.3.3 Panoul deintrare 2  |Transmitatorul Sondei nu este  |[F. Nvl. romane frebuie sa

cablurilor localizat la amplasamentul HF. (furnizeze un camp de
,.Panoul de intrare a Care sunt responsabilitatile F. antena nivelat, santul de
cablurilor trebuie instalat pe|Nvl. romane privind instalarea? |cabluri si incaperea pentru
peretele statiei HF care echipament/adapost care
acopera campul de antena. sa intruneasca conditiile
Cablurile coaxiale de la prevazute in documentul
antena receptoare se vor privind pregatirea

mtinde pana la panoul de amplasamentului.

intrare a cablurilor de la

santul de cablu”. . _

17 [4.34GPS. Nicio schema. Nicio instructiune [TCI va instala antenna
TCI. Care sunt responsabilitatile }{GPS.

: F.Nvl. romane?

18 14.4. Cenntele de date Sunt necesar un rack de Exista un spatin in rack-ul
comunicatii special? Sau de transmitere. TCI va
comunicatiile pot fi adaptate in  |furniza schema rack-ului
rack-ul receptor? pentru a arata spatiul

disponibil.

19  |4.5.1 Cerintele de nivelare |Aceleasi intrebari ca la punctual {Vezi punctual 8
8.

20 |5. Amplasamentul Nicio schema. Care sunt TCI nu are acces la

trainerului principal HF.  |responsabilitatile F.Nv1. romane?|Amplasamentul trainerului
principal HF pentru a
finalize schemele. F.Nvl.
romane sunt responsabile
cu instalare antenei de
monitorizare, a unei
incaperi pentru
echipament si a unei
incinte de training care sa
intruneasca conditiile
prevazute in documentul
de pregatire a
amplasamentului.

21  |Baza antenei receptor este  {Vor fi necesare exacavatii pentru {F. Nv]. romane vor fi

din beton. TCI va turna
betonul si va instala

amplasarea bazei antenei? Daca
da, cine le va face?

responsabile cu saparea

santului pentru cabluri
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antena.

necesare antenei
receptoare. TCI se va
ocupa cu excavarea si

turnarea betonului pentru
fundatie.
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