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UNELE PRECIZARI PENTRU INTOCMIREA
STUDIULUI DE FEZABILITATE NECESAR AMENAJARILOR
LOCATIILOR COMINT HF

Pentru instalarea echipamentelor COMINT HF, considerim c¢i STUDIUL DE
FEZABILITATE va trebui si ia in calcul si urmatoarele cerinte suplimentare:

1-pentru statia HF:
a)-asigurarca alimentarii de rezerv a postului (inclusiv a consumatorilor casnici):
-grup electrogen 50KV A
-UPS 10KW pentru consumatorii critici (comunicatii, sistem supraveghere
etc). Noti: acest UPS nu inlocuieste UPS-ul cerut de furnizor pentru rack-ul
COMINT;
-automaticd de pornire;
b)-sistem de supraveghere video a postului, cu senzori perimetrali de prezentd si
sistem de control al accesului. Securizarea postului este extrem de importantii mai
ales in perspectiva acreditirii de securitate a datelor de tipul COMINT, unde,
conform IA-40, datele vehlculate au nivelul de clasificare cel putin SECRET;
¢)-iluminatul penmetral =

2-pentru locul de amplasare"algemlgétb'nﬂui sondei de ionosfera:
a)-minicontainer autonom;, dotat cu aer conditionat si grup electrogen de 5-6KVA cu
UPS, in care si fie instalate:
-rack-ul emititorului sondei;
-clementele de comunicatii (pach panel fibra optica, mediaconvertor FO etc);
b)-1luminatul perimetrat.
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