3. Ignifugarea materialelor si produselor din lemn sau pe bazi de lemn

3.1 Conditii de pregdtire a suprafetelor

3.1.1. Pregétirea suprafetelor in vederea aplicarii produselor ignifuge de suprafata are in
vedere :

—— curatarea suprafetelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impuritati, inclusiv protectii
ignifuge anterioare), prin periere, rdzuire etc. ;

— chituirea cu masa de spaclu (realizata din produsul ignifug respectiv si praf de cretd) a
tuturor crapiturilor, imbinarilor si golurilor existente pe suprafetele ce se protejeazi.
3.1.2.Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie sa indeplineascé
urmétoarele conditii :

sa fie decojit (s& nu aibd la suprafata coaja) ;

si nu fie tratat in profunzime sau la suprafata cu substante chimice care sa impiedice
patrunderea produsului ignifug in masa materialului.

3.1.3. Pentru asigurarea unei bune protectii, umiditatea materialului inainte de ignifugare nu
va depisi 18 % in cazul, protectiei de suprafatd cu produse ignifuge si 25 % in cazul ignifugarii
in profunzime prin impregnare. La lambriuri i alte elemente decorative pentru amenajari
interioare, umiditatea lemnului inainte de ignifugare nu va depasi 10 % pentru a evita aparitia
rosturilor dupd uscare.

3.2. Conditii de aplicare a produselor ignifuge

3.2.1. La alegerea produselor ignifuge si a procedeelor de ignifugare se au in, vedere :

— esenta materialului $i particularitatile de impregnare ale acestuia ;

— conditiile specifice in care este utilizat materialul (in interior sau exterior) ;

— dispunerea vizibild sau nevizibild a materialului, precum si rolul acestuia in constructii
(de rezistentd, finisaj, decorativ etc).

3.2.2. Lucrarile de ignifugare se executa in spatii in care se asigurd temperatura de minim
+10°C.

3.2.3. Produsele ignifuge pe baza de apd nu se aplica in cazul suprafetelor pe care au loc
condensiri sau suprafete ce nu sunt ferite de precipitatii, care necesita sa fie spélate periodic
etc. p

fn aceste cazuri se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile in apé, daca suprafetele
respective sunt protejate prin finisari peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apa.
3.2.4. Protectia ignifugd a suprafetelor exterioare ale constructiilor si a celor prevazute la art.
3.2.3. se realizeaza prin produse ignifuge rezistente la apa, avizate ca atare.

3.2.5. Aplicarea produselor ignifuge de suprafata se face numai dupa prelucrarea definitivéd a
elementelor de constructie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrari care sa indepérteze
stratul ignifug de la suprafata (rindeluire, sectionare, cioplire, despicare etc.).

3.2.6. Aplicarea produselor ignifuge pe suprafata poate fi facuta atat asupra produselor
inainte de montare, cét si asupra constructiei deja executate.

in primul caz, deteriordrile straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate
prin tratarea suplimentara a suprafetelor dupa montare, iar in al doilea caz este recomandabil a
se aplica ignifugarea pe masura realizarii lucrarilor, pentru a se asigura o acoperire cit mai
completa a intregii suprafete lemnoase care intra in, constructie.

3.2.7. Ignifugarea prin impregnare se realizeazd pe lemnul fasonat in dimensiunile de
utilizare. in cazul in care pe santier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrari, zonele
respective vor {1 reignifugate cu acelasi produs, aplicat cu pensula pana la realizarea
consumului specific stabilit de producétor.

3.2.8. Operatia de ignifugare prin impregnare se executd numai in instalatii speciale.

3.2.9. Utilizarea in productie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupa
uscarea acestuia in conditiile de montare in constructie.

3.2.10. La expirarea perioadei specificate de producator pentru mentinerea calitatii in timp a
ignifugirii (de suprafata, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea intregii suprafete
protejate anterior, respectiv a intregului material ignifugat prin impregnare.



