1.4. Necesitatea ignifugarii materialelor combustibile utilizate in constructii se stabileste

in functie de importanta si vulnerabilitatea constructiei si conditiile de combustibilitate
normate.

1.5. Ignifugarea materialelor si produselor combustibile este recomandati la ;

1.5.1. Constructiile noi, la modificarea sau schimbarea destinatiei sau a conditilor de
utilizare a celor existente, precum si periodic la expirarea perioadei de mentinere a calitatii
lucrarii de ignifugare specificata de producator ;

1.5.2. Realizarea unor elemente de constructie, cum sunt tavane, inchideri sau mascari
finisaje s.a. ;

1.5.3. Tratamente termice §i acustice interioare ;

1.5.4. Constructiile provizorii combustibile pentru ateliere, remize, depozite, magazii etc. in
care se lucreaza cu substante combustibile sau cu foc deschis.

1.6. Investitorii sau proprietarii pot solicita ignifugarea si in alte situatii.

1.7. Ignifugarea nu se recomanda la :

1.7.1. Materiale combustibile care sunt in contact permanent cu atmosfera umeda (peste
70% umiditate) ;

1.7.2. Suprafetele aparente ale materialelor si produselor din lemn, finisate ;

1.7.3. Tamplaria interioard si exterioara, pardoselile, mobilierul, imprejmuirile;

1.8. Nu se ingnifugheaza constructiile cu destinatie incompatibila cu substantele ignifuge
(depozite de cereale, produse alimentare in vrac s.a.).

1.9, Partile neaparente ale finisajului interior sau ale altor elemente de constructie, care nu
sunt accesibile decat prin demontarea sau desfacerea elementelor de constructie respective, se
vor reignifuga odata cu reparatiile elementelor respective, indiferent de durata de mentinere a
calitatii lucrarii de ignifugare.

1.10. Ignifugarea materialelor combustibile ale monumentelor istorice sau de arhitectura se
stabileste, de la caz la caz, de proiectant si comisia monumentelor istorice.

2. Prevederi generale

2.1. Conditii generale privind produsele ignifuge :

2.1.1. Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile este
obligatorie utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri
si — dupa caz — cu agrement tehnic.

2.1.2. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii.

2.1.3. Producitorii §i, dupé caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligati sa livreze numai
produse corespunzatoare standardului de firméa sau normei interne si sa obtina avizul
Comandamentului Trupelor de Pompieri $i agrementul tehnic pentru produsele noi sau
modificari ale caracteristicilor produselor existente.

2.1.4Dupd tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor si produselor pe baza de
lemn (pléaci din aschii de lemn, pléci din fibre de lemn etc) si a materialelor textile trebuie si se
reducd posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare.

2.1.5. intrucét prin ignifugare se intirzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se
contra incendiilor.

2.2. Conditii referitoare la personalul de executie

2.2.1. Lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit §i atestat in acest scop, cu
respectarea strictd a instructiunilor de utilizare elaborate de producitor (tehnologie de aplicare,
consum specific s.a.).

2.3. Obligatii pentru executant §i beneficiar

2.3.1. Executantul lucrédrilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugarii
executate, prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.

2.3.2. Lareceptia lucrarilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si
asigurarea conditiilor de eficienta.



