P.F. DR. ING. MARIN MARIN
str. A. SALIGNY NR. 12 A
tel. 0256/460480, TIMISOARA

Denumire

Amplasament

Faza

Beneficiar

Expert tehnic

FOAIE DE CAPAT

PROIECT NR. 3045/2010

: REALIZARE ACOPERIS LA CONSTRUCTII EXISTENTE
(corp C3, corp C2 si corp C1)

: ARAD, STR. NR. SABIN DRAGOI NR. 2-4 JUD. ARAD

: RAPORT PRELIMINAR DE EXPERTIZA TEHNICA

: COMPANIA DE APA ARAD

: Prof. dr. ing. MARIN MARIN



- 2010 -

P.F. DR. ING. MARIN MARIN
str. A. SALIGNY NR. 12 A
tel. 0256/460480,TIMISOARA

BORDEROU

I. PIESE SCRISE

1. Foaie de capat

2. Borderou

3. Sinteza raport de expertiza
3. Raport de expertiza tehnica
4. Breviar de calcul

INTOCMIT
ing. Carmen Adjudeanu



P.F. DR. ING. MARIN MARIN
str. A. SALIGNY NR. 12 A
tel. 0256/460480,TIMISOARA

- 2010 -

SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA

1. Expert autorizat

2. Denumire proiect

: Prof. dr. ing. MARIN MARIN -ing. expert tehnic atestat MLPAT nr.651
: REALIZARE ACOPERIS LA CONSTRUCTII EXISTENTE

3. Beneficiar : COMPANIA DE APA ARAD
4. Numar expertiza : 3045 /2010
| DATE GENERALE CORP C2 | DATE TEHNICE DE EXPERTIZA — CORP C2

Nr. Niveluri: P+1E

Inaltime curenta:
parter = 3,50 m; etajl = 3,50 m

Perioada de realizare — 1982
Proiectant initial C.Pr.J.Arad
Executant — regie proprie

Suprafata total desfasurata :

281,15 mp
Tipul structurii: cadre din beton
armat monolit

Fundatii :grinzi din beton armat
monolit sub ziduri si fundatii
izolate din beton armat osub stalpi

Plansee: monolit din beton armat
peste parter si etaj

Zona seismica

Acceleratia terenului de
fundare a, =0,16g

Perioada de colt:

Tc =0,7 sec
Spectru normalizat de
raspuns elastic
(ptr.fo=3,00; Tc=0.7)
din P100-1/2006

Forta seismica orizontala:

Fd=1,0x0,16gx3,0/2,20x1,0

Fd=0218¢g

Clasa de importanta:

I

Metode de investigare :

Evaluare calitativa
Evaluare analitica

Clasa de risc seismic Rs III
Valoarea minina a gradului
impus de nomativ Rmin = 0,50
Categoria de urgenta privind
prioritatea lucrari de interventie

U3 - 15 ani:

Solutii de modificare imobil

= consolidare stilpi structurali din
ax ¢2D/c23 si  c2E/c23  prin
cdmasuire

= consolidarea grinzilor centrale
din beton armat (grinzi ax C2D-
C2E/C23

Realizare atic de ziddrie de 25cm
grosime, pe inaltimea de 1,00m cu
centurd din beton armat monolit la
partea superioara

= decopertarea tuturor straturilor de
peste  planseul peste etaj 1
(hidroizolatie, termoizolatie, beton
de pantd etc.)




Acoperis : tip terassa necirculabila
cu hidroizolatie bituminoasa si
termoizolatie

Pardoseli : beton

Natura terenului de fundare

- terenul de fundare este alcatuit
din praf nisipos cafeniu galbui
plastic vartos cu Pconv.=270kPa

NH = -3,80 m fata de CTN

Grupa de constructie:

A3

Categoria de constructii:
a

Avarii tipice constatate

r=la elemente structurale
- nu sunt
= la elemente nestructurale

- nu sunt

¥ executarea unui acoperis usor-
sarpantd de lemn cu invelitoare din
tabla tip tigla — tip Lindab cu
jeheaburi si  burlane  pentru
asigurarea scurgerii apelor pluviale

Lucrarile de construire a
acoperisului tip sarpanta de lemn
cu invelitoare tabla tip tigla nu
afecteaza rezistenta si stabilitatea
constructiei

Instalatii:
- electrice: da
- sanitare: da

- incalzire: proprie
- gaze : da
| DATE GENERALE CORP C3 | DATE TEHNICE DE EXPERTIZA — CORP C3 |

Nr. Niveluri: P+2E

Inaltime curenta:

parter = 3,10 m; etaj1,2 = 3,10 m
Suprafata desfasurata
Sd=390,15mp

Zona seismica

Acceleratia terenului de
fundare a, =0,16g

Perioada de colt:

Metode de investigare :

Evaluare calitativa
Evaluare analitica

Clasa de risc seismic Rs III

Perioada de realizare — 1970
Proiectant initial I.J.E..Arad

Executant — regie proprie

Tc =0,7 sec

Spectru normalizat de
raspuns elastic

Valoarea minina a gradului

impus de nomativ Rmin = 0,50

Categoria de urgenta privind




Tipul structurii: mixta, zidarie
portantd de cdramida si cadre din
beton armat monolit

Fundatii :continue din beton

simplu

Plansee - tip fasii cu goluuri din
beton armat prefabricat peste
parter si etaj1 si etaj2

Acoperis : tip terassa necirculabila
cu hidroizolatie bituminoasa si
termoizolatie

Pardoseli : beton

Natura terenului de fundare

- terenul de fundare este alcatuit
din praf nisipos cafeniu galbui
plastic vartos avand Pconv.=270
kpa

(ptr.fo=3,00; Tc=0.7)
din P100-1/2006

Forta seismica orizontala:

Fd=1,0x0,16gx3,0/2,20x1,0

Fd=0218¢g

Clasa de importanta:

I

Grupa de constructie:

A3

Categoria de constructii:
a

Avarii tipice constatate

r=la elemente structurale
- nu sunt
= la elemente nestructurale

- nu sunt

prioritatea lucrari de interventie
U3 - 15 ani:

Solutii de modificare imobil

= consolidare stilpi structurali din
axele c3e/c3E si c34/c3D prin
cadmasuire pe nivelul parterului

Realizare atic de zidarie confinata de
caramida porotherm de 25cm
grosime, pe inaltimea de 1,00m cu
centura din beton armat monolit la
partea superioara

= decopertarea tuturor straturilor de
peste  planseul peste etaj 2
(hidroizolatie, termoizolatie, beton
de panta etc.)

¥ executarea unui acoperis usor-
sarpantd de lemn cu invelitoare din
tabla tip tigla — tip Lindab cu
jeheaburi  si  burlane  pentru
asigurarea scurgerii apelor pluviale

Lucrarile de construire a
acoperisului tip sarpanta de lemn
cu invelitoare tabla tip tigla nu
afecteaza rezistenta si stabilitatea
constructiei




Instalatii:
- electrice: da
- sanitare: da
- incalzire: proprie
- gaze : da

[ DATE GENERALE CORP C1 |

DATE TEHNICE DE EXPERTIZA — CORP C1

Nr. Niveluri: P+1E

Suprafata desfasurata
Sd=338,75mp

Perioada de realizare — 1980
Proiectant initial C.Prj.Arad
Executant — regie proprie

Tipul structurii: cadre din beton
armat

Fundatii: izolate din beton armat

Plansee - tip fasii cu goluuri din
beton armat prefabricat peste
parter si ECP-uri peste etaj

Zona seismica
Acceleratia terenului de

fundare a,=0,16g

Perioada de colt:
Tc =0,7 sec

Spectru normalizat de
raspuns elastic
(ptr.po=3,00; Tc=0.7)
din P100-1/2006

Forta seismica orizontala:
Fd=1,0x0,16gx3,0/2,20x1,0

Fd=0218¢g

Clasa de importanta:

I

Metode de investigare :
Evaluare calitativa

Evaluare analitica

Clasa de risc seismic Rs III
Valoarea minina a gradului
impus de nomativ Rmin = 0,50
Categoria de urgenta privind

prioritatea lucrari de interventie
U3 - 15 ani:

Solutii de modificare imobil

=

Realizare atic de zidarie confinata de
cdramida porotherm de 25cm
grosime, pe inaltimea de 1,00m cu
centura din beton armat monolit la
partea superioara

= decopertarea tuturor straturilor de
peste  planseul peste etaj 2
(hidroizolatie, termoizolatie, beton
de panta etc.)




Acoperis : tip terassa necirculabil
cu hidroizolatie bituminoasa si
termoizolatie

Pardoseli : beton

Natura terenului de fundare

- terenul de fundare este alcatuit
din praf nisipos cafeniu galbui
plastic vartos avand Pconv.=270
kpa

Grupa de constructie:

A3

Categoria de constructii:
a

Avarii tipice constatate

r=la elemente structurale
- nu sunt
= la elemente nestructurale

- nu sunt

¥ executarea unui acoperis usor-
sarpantd de lemn cu invelitoare din
tabla tip tigla — tip Lindab cu
jeheaburi si  burlane  pentru
asigurarea scurgerii apelor pluviale

Lucrarile de construire a
acoperisului tip sarpanta de lemn
cu invelitoare tabla tip tigla nu
afecteaza rezistenta si stabilitatea
constructiei

Instalatii:
- electrice: da
- sanitare: da
- incalzire: proprie
- gaze : da

COLABORATOR
ing. Adjudeanu Ciprian

EXPERT TEHNIC
prof.dr.ing. MARIN MARIN




P.F. DR. ING. MARIN MARIN
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REFERAT DE EXPERTIZA
Nr. 3045/2010

REALIZARE ACOPERIS TIP SARPANTA DE LEMN CU

OBIECTIV: INVELITOARE DIN TABLA TIP TIGLA LA CONSTRUCTII
EXISTENTE CORP C3, CORP C2, CORP C1

AMPLASAMENT: Str. SABIN DRAGOI, nr.2-4, ARAD, jud. ARAD

BENEFICIAR: COMPANIA DE APA ARAD

EXPERT Prof. Dr. Ing. MARIN MARIN

TEHNIC: Expert tehnic atestat al MLPTL - Nr. 651

MOTIVATIA EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE

La solicitarea beneficiarului COMPANIA DE APA ARAD situata pe Str. Sabin Drigoi , nr.2-4
Arad, jud. Arad in vederea realizarii unui acoperis usor tip sarpantd de lemn cu invelitoare din tabla tip
tigld pe corpurile de cladire C2, C3, si Clpentru a elimina efectele negative ale deteriorarii hidroizolatiei
cladirilor si costurile anuale de reparatii si Intretinere a acestora.

Cele de mai sus se constituie ca o motivatie la elaborarea prezentei expertize, in scopul
evaluarii posibilitatilor si solutiilor tehnice necesare realizarii investitiilor cerute de beneficiar si a
evaluarii eventualelor lucréri de consolidare-reparatii odatd cu deschiderea santierului.

Expertiza urmareste evaluarea cladirilor existente, pentru a decide necesitatea interventiei
structurale si masurile de consolidare care se impun pentru constructii in vederea realizarii obiectivului
mentionat precum si posibilitatea executiei lucrarilor cerute de beneficiar si analiza influentei
modificarilor asupra sigurantei structurii.

Documente, normative de baza

CR 0 - 2005

P 100-1/2006
P 100-3/2008
seismica

NP 112-04

CR 6 - 2006

CR 2-1-1.1-2005
NP 005-2003
STAS 10107/0-90

STAS 10108-75

Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
Cod de proiectare seismica.- Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri
Cod de proiectare seismica.- Partea III - Prevederi privind evaluarea

a cladirilor existente

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat
Normativ pentru proiectarea constructiilor din lemn

Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor
structurale din beton, beton armat si beton precomprimat

Constructii civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel.
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A. EVALUAREA CLADIRILOR LA INCARCARI GRAVITATIONALE

In propunerea de realizare a unui acoperis sarpantd de lemn cu Invelitoare din tabla tip tigla sunt
cuprinse urmatoarele elemente:

e Decopertarea planseelor de la ultimul nivel, prin Indepartarea tuturor straturilor (hidroizolatie
cu sapa support, termoizolatie de BCA, stratul de zgura, beton de panta etc. pentru micgorarea
incarcarilor ce actioneaza pe ultimul planseu

e Executarea unor atice pe conturul perimetral al cladirilor din zidarie confinata de cardmida
porotherm de 25cm grosime

® Realizarea unei sarpante de lemn cu Invelitoare din tabld tip tigla

B. EVALUAREA CLADIRII LA INCARCARI ORIZONTALE

Avand in vedere regimul de inaltime al cladirilor, tipul structurii de rezistenta si materialele
utilizate la executarea ecesteia, se pot face urmatoarele constatari si observatii:
- cladirea este o constructie cu o rigiditate mare la actiunea fortelor orizontale din vant sau din
seism;
- evaluarea performantelor de rezistenta se va face la incarcari seismice, care ca intensitate sunt
semnificattiv mai mari decat incarcarile din vant conformitate cu prevederile normativului P100-
3/2008;

Date generale despre conditiile seismice ale amplasamentului si sursele
potentiate de hazard

Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2006 In zona cu valoarea de
varf a acceleratie terenului a,=0.16g.si spectru normalizat de raspuns elastic ( f=3,00;
Tc =0,7 sec.), fig.3.4

Au fost puse la dispozitia expertului tehnic masurdtori ale cladirilor studiate
(planuri+sectiuni) Tntocmite in anii 2000-2002.

¢) Descrierea sistemului structural si a lucrarilor propuse

CORP (C2
e numarul de niveluri: P+1E
e forma dreptunghiulara in plan de dimensiuni: 18,20 x13,40m;
e regularitate in elevetie cu inaltimea nivelului la parter = 3,60 m etaj 1 = 3,60 m
[ )

pereti exterior si interior din zidarie de caramidd plind de 37,5 respectiv 25 si 12,5cm

grosime

planseele peste parter si etaj 1 sunt realizate din beton armat monolit de 15¢cm grosime

acoperisului este de tip terasd necirculabila cu hidroizolatie bituminoasa

terenul la cota de fundare este constituit din praf nisipos cafeniu galbui plastic vartos, pentru

care se poate considera Pconv.=270 kpa

e fundatiile sunt de tip fundatii continue din beton armat sub ziduri si fundatii izolate din
beton armat sub stalpi

e finisajele exterioare la pereti sunt din tencuieli stropite din var ciment fara decoratiiuni
exterioare;

e cladirea a fost utilizata corespunzator in ultima perioada in care a fost exploatata, mai putin
asigurarea impermeabilititii acoperisului fiind necesare lucrari anuale de intretinere
si reparatii ale hidroizolatiei cu costuri ridicate si perturbarea activititilor din cladire

® se propune realizarea unui atic de 1,00m inaltime din zidarie de caramida porotherm de

25cm latime confinatd, legatd de structura cladirii si a unui acoperis tip sarpantd din
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lemn si invelitoare din tabla tip tigla

se vor decoperta toate straturile (hidroizolatia, zgura, termoizolatie, beton de panta etc)
de peste planseul din beton de peste etaj pentru reducerea incarcarilor vertical ce
actioneaza pe acest planseu

se vor executa lucrari de consolidare a stilpilor din beton armat de la nivelul
parterului, situati in axele ¢23/c2D si ¢23/c2E

® comportarea in timp a constructiei - buna

e (lasa de importanta si de expunere la cutremur cf. P100-1/2006 - clasa III pentru
care factorul de importanta y;= 1,0.

CORP C3

¢ numarul de niveluri: P+2E

¢ dimensiunile in plan ale constructiei: 24,65x24,66

e regularitate in elevetie cu inaltimea nivelului la parter = 3,20 m etaj 1 = 3,30 m

e pereti exterior si interior din zidarie de cardmidd plind de 37,5 respectiv 25 si 12,5cm
grosime

e planseele peste parter, etaj 1 si etaj 2 sunt realizate In variant prefabricata — fatii cu goluri

e acoperisului este de tip terasa necirculabila cu hidroizolatie bituminoasa

e terenul la cota de fundare este constituit din praf nisipos cafeniu galbui plastic vartos, pentru
care se poate considera Pconv.=270 kpa
fundatiile sunt de tip fundatii continue din beton simplu
finisajele exterioare la pereti sunt din tencuieli stropite din var ciment fara decoratiiuni
exterioare;

e cladirea a fost utilizatd corespunzator in ultima perioada in care a fost exploatata, mai putin
asigurarea impermeabilititii acoperisului fiind necesare lucrari anuale de intretinere
si reparatii ale hidroizolatiei cu costuri ridicate si perturbarea activititilor din cladire

® se propune realizarea unui atic de 1,00m indltime din zidarie de cardmida porotherm de
25cm latime confinatd, legatd de structura cladirii si a unui acoperis tip sarpantd din
lemn si invelitoare din tabla tip tigla

e se vor decoperta toate straturile (hidroizolatia, zgurd, termoizolatie, beton de pantd etc)
de peste planseul din beton de peste etaj pentru reducerea incarcarilor vertical ce
actioneaza pe acest planseu

® se vor executa lucrdri de consolidare a stdlpilor din beton armat de la niveul parterului
din ax c35/c3e respectic c34/c3d
comportarea in timp a constructiei - satisfacatoare
Clasa de importanta si de expunere la cutremur cf. P100-1/2006 - clasa III pentru
care factorul de importanta y,;= 1,0.

CORP CI

¢ numarul de niveluri: P+1E

¢ dimensiunile 1n plan ale constructiei: 14,82 x21,55m;

e pereti exterior si interior din zidarie de cdrdmida plina de 35 respectiv 25cm grosime

e structurd de rezistentd compusa din cadre din beton armat monolit

e planseele sunt prefabricate: fasii cu goluri peste parter respective ECP- uri peste etaj

e acoperisului este de tip terasa necirculabila cu hidroizolatie bituminoasa

e terenul la cota de fundare este constituit din praf nisipos cafeniu galbui plastic vartos, pentru
care se poate considera Pconv.=270 kpa

e fundatii izolate din beton armat sub stalpi

[ ]

finisajele exterioare la pereti sunt din tencuieli stropite din var ciment fara decoratiiuni
exterioare;

cladirea a fost utilizata corespunzator in ultima perioada in care a fost exploatata, mai putin
asigurarea impermeabilititii acoperisului fiind necesare lucrari anuale de intretinere
si reparatii ale hidroizolatiei cu costuri ridicate si perturbarea activititilor din cladire
se propune realizarea unui atic de 1,00m Tnéltime din zidarie de cardmidd porotherm de
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25cm latime confinatd, legatd de structura cladirii si a unui acoperis tip sarpantd din
lemn si invelitoare din tabla tip tigla

e se vor decoperta toate straturile (hidroizolatia, zgurd, termoizolatie, beton de pantd etc)
de peste planseul din beton de peste etaj pentru reducerea incarcarilor vertical ce
actioneaza pe acest planseu
comportarea in timp a constructiei - satisfacatoare
Clasa de importanta si de expunere la cutremur cf. P100-1/2006 - clasa III pentru
care factorul de importanta y;= 1,0.

d) Descrierea starii constructiilor la data evaluarii acestora

Corp Cl

Corpul de cladire C1 are starea tehnica satisfacatoare, cu exceptia lucrarilor de
tinichigerie si tencuieli exterioare puternic degradate pe fatada principala in dreptul
intrarii.

Corp C2

Corpul de cladire C2 are o stare tehnica buna, fara degradari semnificative

Corp C3

Corpul de cladire C3 are o stare tehnica satisfacatoare. Se constata prezenta
unor fisuri inclinate Tn casa scarii cat si orizontale la contactul atic-planseu terasa

e) Rezultatele incercarilor pentru determinarea rezistentelor materialelor

Nu au fost efectuate incercari pe materiale pentru determinarea rezistentelor acestora, nu este cazul.

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca daca acestea satisfac cu
un grad adecvat de siguranta' cerintele fundamentale (nivelurile de performanta) avute In
vedere la proiectarea constructiilor noi, conform P 100-1/2006, pct.2.1.

Structura se verifica pentru asigurarea Cerintei de siguranta a vietii asociata unui interval
mediu de recurenta al evenimentului seismic IMR=100 ani.

Verificarea Cerintei de limitare a degradarilor pentru solicitarea seismica in

planul peretelui si perpendicular pe planul peretelui nu este necesara, avand in vedere ca
structura nu prezinta finisaje si instalatii special

In conformitate cu cele prezentate mai sus cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic
Rs III, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degradari structurale care nu afecteaza siguranta structurala, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante.

C.MASURI DE INTERVENTIE :

C.1. decopertarea tuturor straturilor de peste planseele de peste ultimul nivel la cele trei corpuri de
cladire C1,C2,C3
C.2. Refacere ziddrie atic pe tot conturul perimetral al constructiilor existente, cu zidarie tip
Porotherm de 25cm grosime, pe naltimea de 1,00m cu centura din beton armat monolit la partea
superioara a acesteia
C.3. realizarea unui acoperis usor cu structurd derezistentd sarpantd de lemn cu invelitoare din
tabla tip tigla - Lindab
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C.4. consolidare prin cdmasuire a stalpilor din beton armat la nivel parter la corpul de cladire C2,
situati in ax ¢2D/c23 si c2E/c23

C.5. consolidare stlpi structurali din axele c3e/c3E si ¢34/c¢3D prin cimasuire pe nivelul
parterului

D.CONCLUZII :

D.1. Prezenta Expertiza Tehnica sa va afla la baza proiectului de realizare
acoperis la constructii existente, corpuri de cladire C1,C2,C3.Proiectul de interventie
va fi avizat obligatoriu de catre expert, in conformitate cu prevederile Normativului
P100-3/2008, pct. 8.1.

Construirea acoperisului tip sarpantd de lemn cu invelitoare din tabld tip tigla
nu va afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor existente, dacd se vor respecta si
aplica masurile prevazute in sinteza expertizei si la capitolul interventii.

D.2. Executia lucrarilor se va realiza pe baza unui proiect tehnic si a tuturor
detaliilor de executie cu descrierea amanuntita a tuturor fazelor tehnologice, a unui
caiet de sarcini, a unui process tehnologic intocmit de executant si aprobat de
proiectant si cu respectarea fazelor determinante pentru calitatea lucrarilor
executate stabilite de proiectant. La toate fazele se vor intocmi procese verbale de
receptie partiala.

D.3. Executia tuturor lucrarilor se va realiza, cu materiale de calitate certificate
si agrementate,de o unitate de constructii specializata in astfel de lucrari si cu
supravegherea permanenta din partea proiectantului.

D.4. Beneficiarul are obligatia de a asigura urmarirea executiei printr-o
persoana cu calificare tehnica corespunzatoare si atestata de MLPAT desemnata
inainte de inceperea lucrarilor.

D.5. Pe tot parcursul executiei lucrarilor executantul va lua toate masurile de
protectie a muncii si paza contra incendiilor.

D.6. Toate documentele legate de realizarea lucrarilor (proiect, detalii de
executie, procese verbale, autorizatii, memorii etc) vor fi incluse prin grija
dirigintelui in cartea tehnica a
constructiei.

D.7. La realizarea lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile Legii 10
privind calitatea constructiilor.

EXPERT TEHNIC
prof.dr.ing. MARIN MARIN
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BREVIAR DE CALCUL
BILANTUL INCARCARILOR PRIN MODIFICARILE PROPSE

Incarcari suplimentare aduse de acoperis

-sarpanti + invelitoare = 81daN/m’

-zapada = 120daN/m’

~utila =75daN/m’

TOTAL = 276 daN/m’
Incdrcari ce se scad

-zapada = 120daN/m’
~utila =75daN/m’
-termoizolatie =10daN/m’
-beton de panti sapa support hiz. =185daN/m”
-zgura =120daN/m’
TOTAL = 510 daN/m’

Prin lucrarile propuse, incircarea pe ultimul planseu a constructiilor scade
cu 234daN/m’

CORP C3

Verificare fundatii ax C32

-Talpa fundatie: 1,20x0,50x240 0=1440 daN/ml
-Elevatie: 0,30x0,60x2400 = 432 daN/ml
-Zidarie: 0,375x1800x10,90=7358 daN/ml
-Tencuiala: 2x0,03x1200x10,90=785daN/ml
-Plangee: 3x2700 = 8100 daN/ml

-Zapada: 120x4,8=576daN/ml
-Sarpanta+invelitoare: 81x4,8=388 daN/ml

TOTAL PF-c32 =19,079 daN/ml

Pef. = 19079/1,2 = 1,58daN/cm’<Pconv.=270kPa
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Verificare fundatii ax C3D

-Talpa fundatie: 1,20x0,50x240 0=1440 daN/ml
-Elevatie: 0,30x0,60x2400 = 432 daN/ml
-Zidarie: 0,25x1800x10,90=4905 daN/ml
-Tencuiala: 2x0,03x1200x10,90=785daN/ml
-Plansee: 3x3600 = 10800 daN/ml

-Zapada: 120x4,8=576daN/ml
-Sarpanta+invelitoare: 81x4,8=388 daN/ml

TOTAL PF-c3D = 19326 daN/ml

Pef. = 19326/1,2 = 1, 61daN/cm*<Pconv.=270kPa

In concluzie, fundatiile existente din beton pot transmite noile incarcari terenului
rezultate in urma mansardarii cladirii extinse

CORP C2 - Verificare stilpi centrali

e Nume : Level 2- Parter
¢ Nivel de referinta :-0.00 (m)
e Raport de expunere la foc 20 (h)
e (Clasa mediu : usor
2 Stéalp: Stélpi centrali ax c2-3/c2-D, c2-E Corp C3 Numar: 2
2.1 Proprietati material:
e Beton considerat : Bc15 aproximat la data executiei Rck = 125.00 (daN/cm2)
Greutate unitara : 2501.36 (kG/m3)

Armare longitudinala : PC52
Armare transversala : OB37

2.2 Geometrie:

2.2.1 Dreptunghiular 40.0 x 40.0 (cm)
2.2.2 Inaltime: L = 3.85 (m)
2.2.3 Grosime planseu =0.15 (m)
2.2.4 Inaltime grinda =0.70 (m)
2.2.5 Acoperire =5.0 (cm)

2.3  Optiuni de calcul:

Calcule conform cu : STAS 10107/0-90
Dispuneri seismice : Fara conditii
Grup stalpi :C

Tip stalp : Stélp interior
Stalp prefabricat ‘nu
Predimensionare :nu

Considerare zveltete :da
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e Dispunere

sla planseu

e Structura cu noduri fixe

2.4 incarcari:
Caz Natura

(daN*m)

Grup v N Myu Myl Myi Mzu Mzl Mz
(daN) (daN*m) (daN*m) (daN*m) (daN*m)
(daN*m)

DL1 incarcare permanenta7 1.10 49472.02 -62.00 38.54 -24.80 80.21 -20.50

39.92

LL1 incarcare utila 7 1.2016675.45 -13.01 5,56 -5.58 -0.66 10.30 5.91

SNOW1 zapada
SEI_X5 seism
25353.14
SEI_Y6 seism
274.04 -256.15
SEIl_7Z6 seism

7 2.006474.26 6.80 -4.15 2.72 -40.68 19.90 -16.45
7 1.004908.38 1168.42 -1221.08 424.88 -
-27022.33 -9545.37

7 1.001028.77 26465.22 -27703.53 9647.28 -
-381.25

7 1.003.96 722 -742 254 -22.89 -23.68 -8.09

¥f - factor de incarcare

2.5 Rezultate calcul:
Capacitate portanta a stalpului nesatisfacatoare.

Dispuneri seismice: Fara conditii!

2.5.1 Analiza zveltete

Directia Y:
Directia Z:

Directia Y:
Directia Z:

ley/h =9.63
lez/b =9.63

Structura cu noduri fixe
Structura cu noduri fixe

lo (M) le(m) B
3.85 385 1.00
3.85 385 1.00

Stalp scurt (zveltetea nu este luata in considerare).
Stalp scurt (zveltetea nu este luata in considerare).

2.5.2 Analiza SLU

Combinatie de calcul: 1.00DL1+-1.00SEIl_Y6 (B) — combinatie cu seism

N = 48443.25 (daN My = 27742.07
e Excentricitate: ey (cm) ez (cm)
static €Q: 0.5 57.3
total etot: 2.0 57.3
Intocmit Expert tehnic
Ing. Adjudeanu Ciprian prof. dr. ing. Marin Marin
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