STUDIU DE FEZABILITATE
A. Piese scrise

1. Date generale :

1.1 Denumirea obiectivului de investi  {ii

,/AMENAJARE BAZ A DE AGREMENT POIANA M ATIES, COMUNA GIRCINA,
JUDETUL NEAMT”

1.2 Amplasamentul
Jude tul: Neamt
Comuna: Gircina

1.3 Titularul investi tiei:
Titularul investitiei este Consiliul Judetean Neamt, judetul Neamt.

1.4 Beneficiarul investi tiei:
Beneficiarul investitiei este Consiliul Judetean Neamt, judetul Neamt

1.5 Elaboratorul studiului:
S.C. ACIV CONINSTAL A.G. S.R.L. IASI
Str. lzvor nr. 12, bl. 629, Sc. D, Ap. 32, lasi, J 22/436/1999, CF: RO 11896497,
Telefon: 0232 - 213161, Fax: 0332 - 819694, Mobil: 0744 - 533300,
2. Informa tii generale privind proiectul
2.1 Situatja actual a si informa tii despre entitatea responsabil a cu implementarea proiectului
ENTITATEA RESPONSABIL A CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
BENEFICIAR — PARTENER PRINCIPAL:

Consiliul Judetean Neamt

PARTENER:

Consiliul Local Gircina

Tema program ,Baza de Agrement POIANA MATIES”.

obiectiv A — administratie / restaurant / conferint e

obiectiv B — baza sportiva

obiectiv C — tabara

obiectiv D — camping

obiectiv E — asigurare utilitati, platforme carosab ile si pietonale, sistematizare
verticala

Situa fia existent a a utilit afilor si analiza acesteia

Circulatia carosabil & — Terenul este traversat de drum forestier, propri  etatea Statului Roman,
in administrarea Romsilva; Prin HCJ Neamt nr. 148/3 1.10.2008 s-a aprobat solicitarea de
transmiterein domeniul public al Judetului Neamt, i n administrarea Consiliului Judetean Neamt



Energie electrica — exista la cca. 8 km.
Retea de apa — nu exista.
Retea de canalizare — nu exista.

2.2 Descrierea investi fiei:

a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investifii pe termen lung (in
cazul in care au fost elaborate n prealabil) privind situafia actuald, necesitatea gi portunitatea
promovdrii investifiei, precum gi scenariul tehnico-economic selectat

Necesitatea proiectului este determinat & si de nevoile identificate la nivel na  tional, regional,
jude tean si local:

Nevoi identificate la nivel na tional *

1. Schimbarea ofertei turistice romane sti pentru a deveni competitiv a n raport cu exigen tele cererii turistice  si
ale produselor turistice similare de pe pia  ta interna tional a;

2. Lipsa evenimentelor culturale care s  a fie legate de numele unor obiective turistice;

3. Cresterea gradului de acces pentru persoanele cu dizabi  litati la punctele de atrac {ie turistic a.

Nevoi identificate la nivel regional *

1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est inregistreaz &, la nivel na tional, cel mai sc azut indice al atractivit atii (19,7);

2. Cea mairedus a durata medie de gedere dintre toate regiunile (2.42 nopti per turist);

3. Analiza turismului la nivel regional evidentiaza ca punct slab in dezvoltare starea proast a a infrastructurii fizice si
de utilit ati din regiune;

4. Vulnerabilitatea structural a a popula tiei datorita plecarii masive a barbatilor la munca in stainatate, agravata de
tendin ta de limitare a ofertelor pentru femei;

5. Oferta redus a de pachete turistice in zon a si promovarea insuficienta a poten tialului turistic existent.

Nevoi identificate la nivel jude tean si local

1. Insuficienta valorificare i dezvoltare a poten fjalului turistic de care dispune judetul (considerat zona de tranzit);

2. Deficien te ale infrastructurii turistice  si gradul sc azut de accesibilitate la acestea,;

3. Insuficienta promovare si valorificare a potentialului natural — lacul CUEJD  EL;

4. Slaba calitate a serviciilor turistice si nevoia de a Tmbun atati servicile de informare turistic a inclusiv
indicatoarele si facilitatile de interpretare din centrul istoric.

Promovat de un parteneriat clar definit si rezolvand problemele legate de infrastructura de
turism din zona lacului CUEJDEL , proiectul va determina cresterea numarului anual de turisti care
viziteaza acest areal, cu efecte multiplicatoare ce vizeaz a dezvoltarea durabil a a turismului in
zona.

Proiectul, ,Baza de Agrement POIANA MATIES ” se incadreaza intr-un context de politici nationale,
reginale si locale, ce au ca principal obiectiv, ,dezvoltarea turismului , unul din sectoarele
economice cele mai durabile si cele mai dinamice din lume”

In contextul politicilor na  tionale \

Obiectivul central al Master Planului pentru turismul na tional al Roméniei 2007 — 2026 este
.confirmarea Romaniei ca o destina {ie turistic a de succes ” si transformarea Romaniei intr-o
destina tie turistic a de calitate pe baza patrimoniului s au natural si cultural .

! Master Planului pentru turismul national al Romaniei 2007 — 2026 si Planul National de Dezvoltare 20072013
% Strategia de Dezvoltare Regionald Nord Est 2007-2013 si Analiza SWOT a regiunii
® Francisco Frangialli, Secretar General al Organizatiei Mondiale a Turismului




La nivel na tional, Zona NEAMT a fost identificat a ca zona de dezvoltare poten tiala a turismului,
important a din perspectiva patrimoniului cultural $i cu un spectru larg de atrac {ii capabile s a
sustina activitatea turistic a pe tot parcursul anului.

Dezvoltarea turismului de agrement , unul dintre domeniile importante ale turismului, impune
rezolvarea problemelor legate de:
= Lipsa amenajarilor minime necesare si puncte de informare / promovare a obiectivelor turistice
naturale;
= Lipsa amenajarilor in punctele de belvedere pentru monumentele naturale;
= [Infrastructura de acces care este invechitd si insuficienta.

Proiectul propune valorificarea patrimoniului natur al local prin transformarea zonei Poiana
MATIES intr-un important produs turistic cu compone nta de agrement, modern $i competitiv.

Tn contextul politicilor regionale

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est inregistreaz a, la nivel na tional, cel mai sc azut indice al
atractivit atii, de 19,7 . Caile de relevare a potentialului de atractivitate a regiunii vizeaza promovarea
turismului si a produselor specifice, prin valorificarea cadrului natural si a identit atii culturale
pentru atragerea turistilor , cu beneficii economice pentru comunitatile locale.

Principalele probleme cheie din domeniul turismului la nivel regional °, sunt:
= Insuficienta dezvoltare a potentialului turistic existent;
= Calitatea slaba a serviciilor specifice turismului oferite n regiune;
= Insuficienta promovare a potentialului turistic al regiunii;
= Grad scazut de ocupare turistica Tn raport cu potentialul turistic existent;
= Inexistenta unor manifestari care sa puna in evidenta traditiile si obiceiurile specifice regiunii;
= Rata ridicata a somajului Tn regiune, de 6,8%(2005), raportat celei la nivel national (5,9%).

In contextul eforturilor de reducere a discrepantelor in dezvoltarea economicd si sociald dintre
Uniunea Europeana (UE) si Roménia si Tn vederea valorificarii potentialului turistic al Judetului Neamt,
proiectul propune:
= Cresterea gradului de atractivitate a Judetului Neamt, prin:
» valorificarea poten tialului turistic natural al Judeului Neamt ca urmare a infiintarii Baza
de Agrement Poiana MATIES , in arealul lacului CUEJDEL.
» extinderea sezonului turistic cu peste 3 luni pe an , prin includerea Baza de Agrement
Poiana MATIES 1n programul evenimentelor organizate pe plan local;
= Dezvoltarea durabil @ a turismului prin propunerea unor solutii prietenoase mediului
Tnconjurator si stimularea cresterii numarului de noi afaceri in sectorul turistic si conex;

Tn contextul politicilor de dezvoltare ale Consiliu lui Jude tean Neamt

In elaborarea Strategiei de dezvoltare a turismului in jude  tul Neamt (document in lucru) s-a pornit
atat de la conceptul de dezvoltare durabil &, principiu care sta la baza ntregii cresteri economice si
sociale, cat si de la necesitatea promov arii turistice a judetului

Judetul Neamt de tine un patrimoniu natural de mare valoare turistic a. In acest context,
dezvoltarea produselor turistice cu component  a cultural a si diversificarea ofertei turistice de
agrement sunt obiective prioritare majore. Analiza SWOT a activitatii turismului din judetul Neamt
a evidentiat urmatoarele pucte slabe:

= Valorificarea si dezvoltarea insuficienta a potentialului turistic de care dispune judetul;

= Masuri insuficiente luate pentru pastrarea monumentelor naturale.

Practicarea unor circuite turistice standard in jud et, neschimbate in timp, las a nevalorificate o
mare parte din resursele turistice din zon a si influenteaza indirect dezvoltarea economica
echilibrata a zonei.

® Strategia de Dezvoltare Regionald Nord-Est 2007-2013, pag. 19



Proiectul propune infiintarea unei zone de agrement corespunz ator standardelor europene si
integrarea acestuia n circuitele turistice consacr ate din zona, contribuind astfel la cresterea
gradului de atractivitate turisticd a Judetului Neamt si la crearea de noi premize de dezvoltare
economica, ca urmare a:
= Cresterii medii cu peste 3% a numarului anual de turisti care viziteaza judetul Neamt, in 12 luni de la
implementarea proiectului;
= Extinderii sezonului turistic cu peste 3 luni pe an ;
= Cresterii duratei medii de sedere cu 2,4% de la 1,65 (2007) nopti la 1,69 nopti, la nivelul
Municipiului Neamt, in 2 ani de la implementarea proiectului;
= Cresterii a num arului de noi afaceri in sectorul turistic si conex , pe perioada operationala
a proiectului;
= Cresterii veniturilor din sectorul turistic (din cazare, restaurante, venituri din activitati
sportive si recreere, combustibili, suveniruri, recreere) la nivel regional;
= Cresterii cu aproximativ 15 a locurilor de munc & din turism si sectorul conex la nivelul
judetului in 5 ani de la implementarea investitiei;
Includerii monumentului natural n circuitele turi stice na tionale si interna tionale.

Tn contextul politicilor de dezvoltare ale partener ului - Consiliului Local al comunei GARCINA

Consiliul Local al comunei GARCINA este implicat activ In identificarea si propunerea de
obiective majore de investi {ii in sectorul turismului.
Proiectul propus privind ,Baza de Agrement Poiana MATIES ", se constituie intr-un set de
oportunit ati relevante atat pentru locuitorii comunei cat si p entru turi gtii care vin Tn municipiul
Neamt, prin optimizarea la maxim a componentei spor tive si de agrement a acestui produs
turistic.
Pentru atingerea obiectivelor strategice locale ® se propun:

= Actiuni de conservare a mediului natural din arealul de amplasament;

= Amenajarea Bazei de Agrement MATIES , intr-o zond& cu potential turistic imens, dar

nevalorificat pana in prezent;
= Valorificarea potentialului turistic al comunei.

In acest context, proiectul propus se incadreaz & intr-o sfer & mai larg a de initiative locale
strategice, vizand dezvoltarea si promovarea turismului pe principiile unei dezvolt ari durabile.

Obiectivul general al proiectului:

Valorificarea patrimoniului natural judetean si promovarea obiectivelor cu potential turistic, n
vederea dezvoltarii turismului si imbunatatirii gradului de atractivitate a Regiunii de Dezvoltare
Nord-Est.

Obiectivul specific al proiectului:

Cresterea gradului de atractivitate a arealului lacului CUEJDEL in vederea dezvoltarii turistice si
economice a Municipiului Neamt.

Studiul de prefezabilitate intocmit pentru acest obiectiv de investitie, Tn conformitate cu cerintele
temei de proiectare propune realizarea unui ansamblu sportiv si de agrement unitar pe
amplasamentul disponibilizat in promovarea acestei investitii.

Solutia tehnic @ propus a prin proiect, r aspunde in totalitate scopului  si obiectivelor acestuia
deoarece propune:

= Infiintarea Bazei de Agrement Poiana MATIES, constand in:
» realizare cladire administratie — conferinte — alimentatie publica;




e amenajare tabara workshop-uri cu un spatiu comun de lucru si 12 casute pentru 36 locuri de
cazare;

» realizare baza sportiva cu terenuri de minifotbal, handbal, tenis, pista biciclete si loc de
joaca pentru copii, cu tribune - vestiare si grupuri sanitare pentru sportivi;

» amenajare camping cu 12 locuri parcare rulote si 30 locuri de campare, cu spatiu comun
pentru gratar si grupuri sanitare pe sexe (spalatoare, dusuri si cabine wc).

= Realizarea lucr arilor pentru asigurarea utilit ~ atilor specifice:

« alimentare cu energie electrica  cu generator functionand pe combustibil lichid;

» instala tii electrice instalatia de alimentare cu energie electrica, instalatii interioare la
constructiile propuse de iluminat si prize, de iluminat de evacuare si de iluminat peisagistic, ,
instalatii de curenti slabi (de telefonie, RTV, antiincendiu),;

* instala tie de paratr aznet si de protec tie;

» sistem de alimentare cu apa potabila  cu captare, inmagazinare si tratare;

» statie de tratare (epurare) a apelor uzate menajer;

» retea alimentare ap a si distributie la consumatorii prevazuti prin proiect, hidranti si
canalizare;

» instala tii sanitare apa si canal la obiectivele propuse;

» sistem de alimentare cu agent termic  cu centrala termica pe combustibil solid, distributie
si instalatii termice interioare.

» sistem de rigol a-canal, pentru dirijarea $i evacuarea apelor pluviale;

» alei si platforme de circula tie carosabile si pietonale, parcare autoturisme si autocare.

= Infiintarea Bazei de Agrement MATIES, presupune:
 valorificarea caracteristicilor naturale ale amplas amentului ;
» realizarea unui spa tiu cat mai atr agator, care sa satisfaca sub aspect peisager-recreativ
numarul
» asigurarea utilit atilor specifice (electrice, alimentare cu apa si canalizare, instalatii
termice, hidranti, mobilier urban).

b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investifii pot fi atinse (in cazul
n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un
plan detaliat de investifii pe termen lung):

Scenariul tehnico-economic selectat

In cazul proiectului propus exista doua alternative majore :
a. alternativa “ zero “ sau proiectul contrafaptic s

b. alternativa de implementare a proiectului

Alternativa “ zero “ ( “ the to do nothing alternat ive “)

Aceasta alternativa este prezentata ca element de referinta fata de care se compara celelalte variante
pentru diferite elemente ale proiectului .

Potrivit acestei alternative , proiectul nu s-ar realiza sub nici o forma.

Principalele forme de potential impact negativ asociate adoptarii alternativei “ Zero “ sunt urmatoarele:

- managementul defectuos al traficului de vizitatori in ariile naturale protejate se rasfrange asupra :
biodiversitatii — distrugerea sau disparitia unor specii de plante ; peisajului — alterarea peisajului prin
depozitarea necontrolata de deseuri si camparea in locuri nepermise - si infrastructurii interne ;

- pierderea unor oportunitati suplimentare de dezvoltare a ecoturismului din zona lacurilor ( comuna
Gircina) ;

- scaderea gradului de atractivitate local

Avand in vedere cele prezentate , alternativa “ Zero “ a fost respinsa ca optiune viabila , deoarece
ignora sau nu poate raspunde nevoilor socio-economice si de mediu ale zonei.

" Proiectul ipotetic este numit generic proiect contrafaptic.In general , proiectul contrafaptic este status
quo-ul , adica situatia in care nu se inregistreaza nici o schimbare .



Alternativa de implementare a proiectului ( “ the d 0 something alternative “)
Principalele forme de impact pozitiv asociate adoptarii alternativei de implementare a proiectului sunt
urmatoarele :

- efectul de multiplicare (in aval) : oferirea unor servicii de calitate celor aprox. 7.500 beneficiari /
an;

- efectul asupra economiei locale  — proiectul contribuie la cresterea gradului de atractivitate a
economiei jud. Neamt ;
- efectul asupra mediului inconjurator ~ — proiectul propus de CJ Neamt va promova investitii cu

impact pozitiv asupra mediului (,prietenoase cu mediul,) , Baza de agrement incadrandu-se in
specificul arhitectural al zonei.

In cadrul alternativei de implementare a proiectului s-au luat in considerare doua alternative
relevante:
Alternativa Al
In cadrul proiectului sunt propuse urmatoarele obiecte:
» realizare cladire administratie — conferinte — alimentatie publica;
» amenajare tabara workshop-uri cu un spatiu comun de lucru si 12 casute pentru 36 locuri de
cazare;
» realizare baza sportiva cu terenuri de minifotbal, handbal, tenis, pista biciclete si loc de
joaca pentru copii, cu tribune - vestiare si grupuri sanitare pentru sportivi;
» amenajare camping cu 12 locuri parcare rulote si 30 locuri de campare, cu spatiu comun
pentru gratar si grupuri sanitare pe sexe (spalatoare, dusuri si cabine wc);
e asigurarea cu utilitati.

Avantaje ~ — asigura atingerea obiectivului urmarit, dezvoltarea turismului local in zona Lacului
Cuejdel;
— se utilizeaza materiale care se incadreaza cu specificul local.
Dezavantaje = — ocuparea unor terenuri pentru constructii;
Alternativa A2

Aceasta varianta consta in amplasarea in plus fata de alternativa A1 a unui corp de cladire cu
destinatie spatii cazare, cu minim 20 camere.
Avantaje = — cresterea capacitatii de cazare;
Dezavantaje =~ — costuri mai mari de realizare si intretinere a constructiilor;

Se recomanda Alternativa Al care indeplineste majoritatea conditiilor economice si tehnice pentru
implementare.

C) Descrierea constructivd, functionald si tehnologicd, dupé caz;

Studiul de fezabilitate propune ca alternativd optima pentru solutionarea temei ce priveste proiectul
.Baza de Agrement Poiana MATIES” , urmatoarele categorii de lucrari (obiecte):

A — Cladire ADMINISTRATIVA — conferinte - alimentat ie publica

Pozitionata Tn centrul compozitional al Bazei de Agrement Poiana MATIES , pe latura partea nordica
a drumului de acces, pe un amplasament usor ascendent fata de acesta, cladirea principala propusa
prin proiect are o functionalitate complexa:

- administrare zona sportiva si de agrement;

- spatii pentru alimentatie publica, cu salon restaurant, bucatarie si anexe;

- sala de conferinte.

Accesul principal in cladire, atat carosabil cat si pietonal, este asigurat din drumul existent, prin
platforma carosabila aferenta parcarii autoturismelor.

Accesul de serviciu, in incinta de aprovizionare a complexului, este asigurat din aleea carosabila ce
urca versantul catre lacul Cuejdel.



Studiul propune realizarea unei constructii cu doua nivele (parter si mansarda), cu dimensiuni
planimetrice de 33,65 x 10.85 m la corpul principal cu o aripa dezvoltata perpendicular pe aceste (in
zona aferenta intrarii principale) de 12,65 x 11,40 si ,care are urmatorii indicatori:
= suprafa ta construit a la sol de 538.26 mp ;
suprafa ta desfasurat construit a de 1024,31 mp
suprafa ta util @ de 853.59 mp (parter 468,11 mp si mansarda 385,48 mp),
volum construit 2970,49 mc
inaltimea la cornisa 3.150 m
inaltimea maxima a constructiei 9.47 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter —acces - receptie, grup sanitar, salon restaurant, bucatarie;
= mansarda — hol coffebrake, sala conferinte, subpanta salon restaurant.

Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter
1 windfang 3.75
2 hol 40.93
3 scara 8.91
4 degajament 3.74
5 grup sanitar B 14.91
6 grup sanitar F 20.82
7 garderoba 9.44
8 salon restaurant 196.97
9 scara restaurant 9.36
10 oficiu bucatarie 32.01
11 bar 4.97
12 depozit bauturi 7.46
13 sef 6.43
14 sas 4.5
15 depozit coloniale 3.02
16 depozit 7.43
17 depozit 4.16
18 circulatie 13.28
19 vestiar 6.62
20 gr san personal 4,95
21 vestiar 7.98
22 preparari 9.06
23 spalator vase 4.39
24 spalator vesela 5.12
25 bucatarie 37.9

Au parter 468.11 mp



mansarda

1 hol mansarda 95.27
2 balcon intrare 7.93
3 balcon gradina 5.76
4 sala conferinte 118.78
5 balcon 8.21
6 balcon 8.21
7 subpanta restaurant 112.66
8 balcon restaurant 14.33
9 balcon restaurant 14.33

Au mansarda 385.48 mp
TOTAL Au 853.59 mp

TOTAL Ac 1024.308 mp

Volumetria constructiei, piesa importanta a compozitiei Bazei de agrement MATIES, precum Si
amplasamentul propus, asigura vizibilitatea obiectivului de pe drumul de acces, inainte ca acesta sa
ajunga in poiana.

Expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi utilizate Tn executie - lemn, piatr a alternate
cu tencuieli, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta - sunt neostentative si in deplina
concordanta cu specificul zonei de amplasament.

Terasele generoase ce sunt propuse in fata si pe lateralele constructiei, cu pavaj prevazut a fi
executat cu piatra brutd, agrementate cu pergolele destinate dezvoltarii abundente a plantelor
agatatoare contribuie la evitarea concurentei in perceptia vizuald intre acest obiectiv si cadrul natural
care trebuie sa sa raméana elementul dominant in zona.

Pentru executia cladirii ADMINISTRATIE — conferinte — alimentatie publica, prin proiect se propune
adoptarea urmatorului sistem constructiv:

= fundatii continue din beton;

= grinzi de fundare/cuzineti si elevatii din beton armat;

= stalpi si grinzi din beton armat;

= planseu peste demisol si peste parter din beton armat;

= sarpantd cu ferme aparente din lemn, pentru acoperisul in doua ape;

= |ucarne trapezoidale de lemn pentru luminarea — ventilarea spatiilor de la mansarda;

= Tnvelitoare Tegola (sindrild), culoarea neagru-antracit;

= pereti portanti din zidarie de caramida, cu protectie termica a peretilor exteriori, asigurata de o

zidarie de BCA de 20 cm grosime executata la exterior;

= tencuieli mortar var ciment, decorative la pereti, zugraveli superioare culoare alb;

= placaje subtiri de piatra naturala la pereti;

= placaje de faiantd la grupuri sanitare cu inaltime de 2,10 m;

= pardoseli din gresie ceramica, antiderapanta la grupuri sanitare;

= pardoseli din placi de piatra naturald fasonata la terasele exterioare;

= tadmplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan;

= pergola din lemn in zonele frontale si laterale ale constructiei;

Cadrul natural in care se gaseste amplasamentul constructiei determina solutia propusa — volumetrie,
expresie si detalii arhitecturale de executie - intr-o stare neconflictuald cu acesta, solutie care
foloseste: zidarie caramida cu tencuieli si zugraveli (albe), zidarie piatra bruta rostuita, lemn,
Tnvelitoare de tip ,dranita”.

Prin derularea proiectului se are 1n vedere amenajarea unei infrastructuri edilitare necesare
asigurarii conditiilor practicarii turismului Tn mod civilizat.



n cadrul acestui proiect se urmareste realizarea tuturor conditiilor pentru un turism modern in care
turistului sa-i fie create toate conditile. O importantd metoda de promovare a turismului este Tnsasi
calitatea serviciilor oferite, care determind satisfactia turistilor, ceea ce ii poate transforma in clienti
fideli. Mai mult, ei pot recomanda zona vizitatd in care s-au simfiit bine altor persoane si aceasta
reclama verbald, duce la cresterea numarului de vizitatori.

Reteaua de canalizare care s-a proiectat v-a ajuta la ridicarea gradului de confort al vizitatorilor.
Reteaua de canalizare prevazuta pentru preluarea apelor uzate de la cladirea ADMINISTRATIE —
conferinte — alimentatie publica se va racorda la reteaua de canalizare de incinta si dirijata catre statia

de epurare propusa prin proiect .

Reteaua de canalizare prevazutad va fi din material plastic cu Dn 200 mm. Pe reteaua de canalizare
sunt prevazute camine de canalizare conform STAS 3051.

B — Tabara / worksop-uri

Pozitionata in propunerea compozitionala a Bazei de Agrement Poiana MATIES , pe latura sudica a
drumului de acces existent, pe un amplasament usor ascendent fata de acesta, pe versantul catre
paraul ce delimiteaza acest perimetru, zona destinata pentru amenajarea functionalitatii de Tabara —
workshop cuprinde:

- cladirea pentru activitati comune — atelier de lucru, expozitii;
- 12 unitati (casute) de cazare cu cate 3 locuri fiecare.

Accesul pietonal principal in aceasta zona, traversand carosabilul de acces, constitue o prelungire a
accesului principal la cladirea ADMINISTRATIE — conferinte — alimentatie publica obiectiv cu care se
afla in directa corelare compozitionala dar si functionala.

Avand in vedere specificitatea acestei activitati, zona de tabara este conceputa cu o functionalitate
independenta, oarecum separata spatial de celelalte activitati ce sunt prevazute in perimetrul Bazei
de Agrement Poiana MATIES , dar care sunt usor accesibile pentru asigurarea meselor si pentru
activitatile sportive.

Cladire activitati tabara

Constructie specifica zonelor de parc, cu regim inaltime demisol si parter, cladirea pentru
desfasurarea activitatilor sezoniere de tabara este conceputa ca un spatiu acoperit care asigura o
buna comunicare cu spatiul natural ambiental, fiind practic deschis pe toate laturile dar protejat pe trei
laturi cu panouri de lemn-sticla pe inaltimea de 2.10 m,

Studiul propune realizarea pe versantul in panta, orientat catre parau a unei constructii cu
dimensiuni planimetrice de 7.00 x 17.40 m la parter si cu un demisol partial, care are urmatorii
indicatori:

= suprafa ta construit ala sol de 114.80 mp ;

= suprafa ta desfasurat construit a de 171.60 mp

= suprafa ta util @ de 154.28 mp (parter 111.20 mp si demisol 43,08 mp),

= volum construit 463.32 mc.

= jinaltimea la cornisa 2.40 m

= jnaltimea maxima a constructiei 5.50 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter — spatiu activitati comune si scari laterale de acces la demisol si continuate de alee
pietonala catre albia paraului;
= demisol — depozit-magazie obiecte de inventar pentru activitatile specifice taberei.
Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter spatiu activitati 103.64



scara 3.78

scara 3.78

Au parter 111.20

Ac parter 114.80

demisol magazie 30.40
circulatii vest 6.34

circulatii est 6.34

Au demisol 43.08

Ac parter 56.80

TOTAL Au 154.28

TOTAL Ac 171.60

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton

- grinzi de fundare / cuzineti si elevatie demisol din beton armat;

- planseu peste demisol din beton armat;

- stalpi gemeni si grinzi din elemente masive de lemn, cu imbinari traditionale specifice, cuie de lemn
si discrete crestaturi ornamentale ale elementelor de cAmp, cu elemente structurale montate
cu bride metalice Tncastrate In fundatiile de beton (la detalierea prinderilor in elementele
metalice de montaj se vor adopta solutii de mascare a acestora)

- acoperis sarpanta cu ferme aparente din lemn in doua ape;

- panouri de protectie pe trei laturi, executate din lemn cu suprafete vitrate;

- invelitoare din Tegola (sindrild) pe astereala din lemn, in culoare neagru-antracit;

- pardoseli cu gresie ceramica ori placaj din piatra naturala

- trepte de acces si circulatii pe doud laturi executate cu din piatraé naturala fasonata.

Volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum gi materialele propuse a fi utilizate in executie
- lemn, piatr @ naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta - sunt neostentative si in
deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

Casuta — 3 locuri cazare

Constructii specifice zonelor de munte, cu regim Tnaltime parter si mansarda, cele 12 casute din lemn
masiv sunt amplasate intr-o configuratie simetrica in perimetrul propus pentru activitatile de tabara.

Prin solutia propusa care prevede ridicarea acestora de la nivelul solului, pe stalpi-fundatie din beton,
placati cu piatra naturala, se evita necesitatea unor interventii majore asupra configuratiei topografiei
amplasamentului (datorate lucrarilor de terasamente), acesta fiind astfel mentinut in starea naturala.

Studiul propune realizarea-amplasarea in teritoriul taberei, a 12 casute de lemn, constructii cu parter
si mansarda, cu dimensiuni planimetrice de 5.400 x 4.20 m , prevazute cu un cerdac de lemn in
zona frontala de 2.10 m x 2.10 si scara de acces cu numar variabil de trepte corespunzator
amplasamentului, care se caracterizeaza cu urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit ala sol de 27.09 mp ;

= suprafa ta desfasurat construit a de 54.36 mp

= suprafa ta util a de 36.17 mp (parter 19.27 mp si demisol 16.90 mp),

= volum construit 135.90 mc.

= inaltimea la cornisa 3.20 m

= jnaltimea maxima a constructiei 5.75 m  (de la nivelul parterului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter — spatiu activitati de locuire diurne, grup sanitar cu dus;
= mansarda — dormitor.



Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter cerdac 4.41
camera 9.90

scara 2.56

baie 2.40

Au parter 19.27

Ac parter 27.09

mansarda dormitor 13.44
balcon 3.46

Au demisol 16.90

Ac parter 27.27

TOTAL Au 36.17

TOTAL Ac 54.36

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii izolate din beton, cu elevatii din beton armat, placate cu piatra naturala;

- structura (pereti, grinzi, plansee) din barne de lemn cu imbinari traditionale;

- acoperis sarpanta Tn doua ape cu cu termoizolatie din vata minerala de 15 cm, bariera de vapori si
tavanuiala din cherestea;

- invelitoare din Tegola (sindrild) pe astereala din lemn, in culoare neagru-antracit;

- dusumea la pardoseli in camere si gresie ceramica la baie;

- placaj de faianta pe inaltime de 2.10 m la baie;

- tamplarie (usi, ferestre) de lemn cu geam termopan la cele exterioare;

- scara de lemn intre parter si mansarda;

- scara de acces de lemn (80-120 cm inaltime), cu numar variabil de trepte corespunzator
amplasamentului.

Volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum gi materialele propuse a fi utilizate in executie
- lemn, piatr @ naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta - sunt neostentative si in
deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

C — Baza sportiva

Pentru amenajarea bazei sportive cu utilitate atat pentru amatori - agrementul vizitatorilor Bazei de
Agrement Poiana MATIES , dar si pentru echipe consacrate - antrenament ori competitii, s-au avut in
vedere realizarea urmatoarelor facilitati:

- terenuri de sport pentru:
- minifotbal - handbal, cu dimensiuni ale suprafetei de joc de 40.00 x 20.00 m
- baschet, cu dimensiuni ale suprafetei de joc de 28.00 x 15.00 m
- tenis de camp, cu dimensiuni ale suprafetei de joc, pentru jocul de dublu de 28.00 x 15.00 m

- pista de ciclism de 3.00 m latime, cu o lungime de 275 m si cu un traseu inelar desfasurat
perimetral terenurilor sportive;

- vestiar jucatori cu tribune pentru spectatori, constructie parter amplasata intre terenurile de
minifotbal-handbal si baschet;

- loc de joaca pentru copii.
Valorificand topografia terenului natural care este relativ plan in zona de amplasare a terenurilor de

sport, versantul existent in partea nordica a Bazei de Agrement Poiana MATIES , corespondent
terenului de minifotbal-handbal constitue o tribuna naturala atat pentru competitii sportive cat si pentru



alte evenimente ce pot fi organizate in acest perimetru care implica o mare concentrare de participani
— serbari populare, spectacole.

La amplasarea acestor facilitati s-a avut in vedere asigurarea zonelor de protectie necesare
terenurilor de sport, a platformelor pietonale pentru circulatia functionala dar si de promenada in zona,
dar si necesarul de ambientare a acestui perimetru cu vegetatie si mobilier urban — corpuri de
iluminat, banci, cosuri de gunoi.

Cladire tribuna-vestiar

Constructie utilitara a activitatilor sportive, cu un regim de inal{ime parter, cladirea pentru vestiarele
sportivilor (amatori ori profesionisti), este amplasata intre suprafetele de joc ale zonei, permitand
astfel ca pe laturile lungi sa fie prevazute cate o tribuna de 20 m lungime, cu 5 gradene de 1.20 m
latime care este destinata spectatorilor doritori de a urmari intrecerile de minifotbal-handbal, respectiv
baschet.

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 6.30 x 18.90 m , parter, cu
cate un acces pentru fiecare echipa pe laturile scurte, care are urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 119.06 mp ;

= suprafa ta util a de 94.14 mp

= volum construit 321.46 mc.

= jinaltimea la cornisa 2.80 m

= jnaltimea maxima a constructiei 2.80 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Tn concordantd cu functionalul acestui obiectiv cu
suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

hol echipa 1 4.05
vestiar arbitri 7.29
gr san arbitri 4.05
vestiar echipa 1 15.39
grup sanitar echipa 1 16.29
hol echipa 2 4.05
magazie material 7.29
boxa materiale 4.05
vestiar echipa 2 15.39
grup sanitar echipa 2 16.29

Au 94.14

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton

- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat;

- stalpisori din beton armat;

- planseu peste parter din beton armat;

- zidarie portanta de caramida cu 37.5 cm grosime la pereti exteriori si 25 cm grosime la cei interiori;
- placaj cu piatra naturala la peretii exteriori;

- pardoseli din gresie ceramica la incaperi;

- placaje de faianta la pereti pe 2.10 m inaltime;

- tencuieli si zugraveli la pereti si tavane;

- tamplarie de lemn cu geam termopan la exterior;
- acoperis terasa circulabila termoizolata;

- gradene din lemn.

S-a urmarit ca volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi
utilizate In executie - lemn, piatr a naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta — sa fie
in deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.



D — Camping

Poiana MATIES este un loc traditional de campare a turistilor atrasi de aceste meleaguri. De aceea
in alcatuirea functionala conceputa pentru Baza de Agrement Poiana MATIES , pentru acesta
activitate s-a urmarit crearea conditiilor optime necesare, in concordanta cu exigentele actuale.

Astfel in zona de acces (din directia Piatra Neamt, Garcina) in perimetrul Bazei de Agrement Poiana
Maties, pe o terasa situata la cota carosabilului existent, proiectul propune zona de campare cu
urmatoarele facilitati:

- alee carosabila de acces;

- parcare pentru 14 autoturisme;

- 12 locuri parcare pentru rulote, cu posibilitati de racord la utilitati;

- 30 locuri de campare — corturi;

- grup sanitar pe sexe, cu cabine de dus pentru beneficiarii zonei de campare;

- foisor pentru pregatire, respectiv servirea mesei, inclusiv la gratare.

Configurarea zonei de camping a urmarit valorificarea topografia terenului natural care este relativ
plan in zona de amplasare a zonei de campare, in vecinatatea paraului ce limiteaza partea sudica a
Bazei de Agrement Poiana MATIES , astfel incat proiectul prevede interventii minime asupra cadrului
natural existent.

La amplasarea acestor facilitati s-a avut in vedere asigurarea zonelor de protectie necesare, a
platformelor pietonale pentru circulatia functionala dar si de promenada in zona, cat si necesarul de
ambientare a acestui perimetru cu vegetatie si mobilier urban — corpuri de iluminat, banci, cosuri de
gunoi.

Cladire grup sanitar camping

Constructie utilitara destinata asigurarii conditiilor igienico-sanitare in perimetrul campingului, cu un
regim de Tnaltime parter, cladirea grup sanitar camping , este amplasata intr-o zona oarecum izolata
dar usor accesibila pentru cele 30 de locuri de campare.

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 5.90 x 12.50 m , parter, cu
cate un acces prevazut pe laturile fatadei principale, care are urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 73.75 mp ;

= suprafa ta util a de 50,96 mp

= volum construit 184,28 mc.

= jinaltimea la cornisa 2.50 m

= jnaltimea maxima a constructiei 6.20 m  (de la nivelul solului)

Cele doua grupuri sanitare (barbati si femei), cu spalatoare, cabine wc si cabine dusuri ce sunt
adapostite in aceasta constructie, in concordanta cu functionalul acestui obiectiv cu suprafetele utile
ale incaperilor propuse in proiect sunt dupa cum urmeaza:

spalator F 6.12
dusuri F 7.31
cabine wc F 12.05
spalator B 6.12
dusuri B 7.31
cabine wc pisoar B 12.05

Au 50.96

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton

- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat;

- stalpisori si centuri din beton armat;

- zidarie portanta de caramida cu 37.5 cm grosime la pereti exteriori si 25 cm grosime la cei interiori;
- placaj cu piatra naturala la peretii in exterior, partial tencuiala si zugraveli superioare;

- pardoseli din gresie ceramica la incaperi;



- placaje de faianta la pereti pe 2.10 m inaltime;

- tencuieli si zugraveli la pereti;

- tamplarie de lemn;

- acoperis sarpantd cu ferme aparente din lemn in doua ape;

- invelitoare din Tegola (sindrild) pe astereala din lemn, in culoare neagru-antracit;

S-a urmarit ca volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi
utilizate In executie - lemn, piatr a naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta — sa fie
in deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

Foisor - gratare

Constructie de lemn specifica zonelor de parc, cu regim Tnhaltime parter, cu un spatiu deschis pe toate
laturile 48,00 mp,cladirea foisor - gratare are destinatia de pregatire a hranei, servirea mesei dar si
de adaporstirii de precipitatii, pentru beneficiarii zonei de campare.

Dimensiunile Tn plan ale constructiei sunt de 6,00 m x 8,00, cu Tndltime maxima de 4,90 (la coama),
suprafata utild 42,88 mp, suprafata construitd 48,00 mp.

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii izolate din beton

- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat

- stalpi si grinzi din elemente masive de lemn, cu imbinari traditionale specifice, cuie de lemn si
discrete crestari ornamentale ale elementelor de camp, cu elemente montate cu bride
metalice Tncastrate Tn fundatiile de beton (la detalierea prinderilor in elementele metalice de
montaj se vor adopta solutii de mascare a acestora)

- acoperis sarpantd de lemn in patru ape;

- invelitoare din gindrild batutd pe sipci agezate la trei rAnduri, cu tratamente de protectie hirofuga,
in culoare neagra

- pardoseli cu placaj din piatra naturald

- trepte de acces pe doud laturi din piatrd naturala

E — Asigurare utilitati

Cladire centrala termica — generator energie electr  ica

Constructie utilitara, cu un regim de Tnaltime parter, cladirea ce adaposteste centrala termica si
generatorul de energie electrica , este amplasata in zona nordica a Bazei de Agrement Poiana
MATIES, in spatele cladirii ADMINISTRATIE — conferinte — alimentatie publica cu un acces carosabil
asigurat.

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 6.60 x 14.60 m , cu regim
de inaltime parter, cu cate un acces pentru fiecare functionalitate pe fatada principala, care are
urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 94.90 mp ;

= suprafa ta util a de 78.20 mp

= volum construit 312.80 mc.

= jinaltimea la cornisa 3.10 m

= jnaltimea maxima a constructiei 7.50 m  (de la nivelul solului)

Aceasta constructie adaposteste doua incaperi cu gabarite dimensionate in concordanta cu
prescriptiile functionale necesare pentru amplasarea generatorului de energie electrica (Au=27.89
mp) si a centralei termice alimentata cu combustibil solid (Au=50.31 mp).

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton



- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat;

- stalpisori din beton armat;

- planseu peste parter din beton armat cu bariera de vapori si termoizolatie din BCA 20 cm la partea
superioara;

- zidarie portanta de caramida cu 37.5 cm grosime la pereti exteriori si 25 cm grosime la cei interiori;

- placaj cu piatra naturala la peretii in exterior, partial tencuiala si zugraveala superioara;

- pardoseli din ciment sclivisit la incaperi;

- tencuieli si zugraveli la pereti si tavane;

- tamplarie de lemn cu geam termopan la exterior.

S-a urmarit ca volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi
utilizate In executie - lemn, piatr a naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta — sa fie
in deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

Sistematizare vertical &

Solutiile pentru sistematizarea verticald a terenului au fost alese astfel incat sa se adapteze la situatia
actuala existenta, determinatd de prezenta unor niveluri de calcare corespunzatoare. Excavarile si
umpluturile de pamant au fost adaptate pentru modificarile minime, dictate de dispunerea obiectelor si
curgerea naturala a apelor.

Pentru dirijarea i evacuarea apelor pluviale, s-a adoptat un sistem de rigol a-canal, cu cateva
puncte de ¢ amine de rupere a curgerii, punctele de evacuare fii  nd asigurate in zona aferenta
statiei de epurare, in emisarul din vecinatatea amp  lasamentului.

Este de mentionat ca traseele proiectate s-au bazat si pe studiul hidro-geotehnic deja elaborat, atat in
zona drumurilor, cat si in suprafetele de teren aferente, unde solutia s-a adaptat sistemului general.

Iluminat arhitectural

In cadrul amenajarilor exterioare a fost inclus si un sistem de iluminare pietonala arhitecturald
nocturna, a carui detaliere se va face la faza PT pe temeiul unui scenariu de iluminare, conform
normativelor.

Pentru iluminatul public se propun corpuri de iluminat speciale tip lampadare speciale, reflectoare de
exterior si corpuri de exterior pentru iluminat spatii verzi.

Componentele metalice ale instalatiei de iluminat arhitectural ce pot capata accidental tensiune de
atingere se vor racorda la o priza de pamént montatd in incinta interioarad, exterioara si santul de
aparare.

Amenajare spa fii verzi

Pentru recuperarea spatiilor care au fost afectate pe durata executarii lucrarilor de construire,
proiectul propune refacerea spiiilor verzi prin reabilitare zone plantatate aferente (arbori, arbusti,
Tnierbari).

Se prevad lucrari de cur atire selectiv a a vegetatiei existente cu inl aturarea exemplarelor
uscate/nes anatoase (arbori, arbu sti) si cu men tinerea - intre tinerea pe amplasament a
elementelor valoroase, precum si plantari de arbori puieti, foioase si rasinoase.

De asemeni sunt prevazute lucrari de pregéatire suprafete de teren si semanare gazon gi plantari de
flori talie mica in covoare florale.

Proiectul propune lucr ari de cur atire selectiv a a vegetatiei existente cu inl aturarea exemplarelor
uscate/nes anatoase (arbori, arbu sti) si cu men tinerea - intre tinerea pe amplasament a
elementelor valoroase.

Sunt prevazute plantari cu balot de p améant, amenajari floricole (trandafiri, buxus, thuja
occidentalis), nivelare teren , adaos p amant vegetal, peluze gazon.



Imprejmuire / Parapet lemn

Pentru delimitarea perimetrala si stradala a Bazei de Agrement Poiana MATIES , prin proiect se
propune o imprejmuire - parapet , alcatuit din panouri din elemente de lemn (rigle 12 x 12 cm) de
1,80 m lungime gi 0,90 m, confectionate cu imbinari traditionale specifice, cuie de lemn, discrete
crestari ornamentale ale elementelor de camp, asamblate pe montanti din lemn fixati cu bride
metalice Tncastrate in fundatii izolate de beton (la detalierea prinderilor in elementele metalice de
montaj se vor adopta solutii de mascare a acestora).

Mobilier urban

Prin proiect se propune un ansamblu mobilier urban , compus din banci de lemn, stalp iluminat
pietonal si cosuri de gunoi.

Pentru ambientarea zonei se propun jardiniere din lemn , confectionate cu imbinari tradifionale
specifice, cuie de lemn, discrete crestari ornamentale ale elementelor de camp.

3. Date tehnice ale investi tiei:

a) Zona si amplasamentul
Poiana Maties, Com. Gircina, jud. Neamt

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat
Terenul este situat in extravilanul comunei Gircina si apartine domeniului privat al comunei Gircina
conform HCL Gircina nr. 35/30.03.2006 - anexa 2, in administrarea Com. Gircina.

c) Stuafia ocupdrilor definitive de teren: suprafafa totald, 50000,00 mp, reprezentand terenuri din
extravilan

d) Studii de teren:
Studiul geotehnic realizat preliminar elaborarii studiului de fezabilitate evidentiaza:

i. Date geomorfologice:

Zona este situata pe Valea Cuejdiu, in partea de sud est a Muntilor Stanisoarei,
unitate geomorfologica apartinand Subcarpatilor Neamtului.

Lacul Cuejdel este situat in bazinul Cuejdiului, afluent al Bistritei pe stanga, la circa
20 km nord-vest de oras. Bazinul hidrografic al Cuejdiului (suprafata: 98 km2, lungime: 24 km) s-
a dezvoltat pe versantul estic al Muntilor Stanisoara, cursul inferior, incepand de la intrarea in
Piatra Neamt, marcand aproximativ limita dintre zona montana si cea subcarpatica (Depresiunea
Cracdau — Bistrita).

Lacul Cuejdel s-a format pe afluentul cu acelasi nume de pe partea stanga a raului
Cuejdiu. Limitele subbazinului de alimentare a lacului sunt reprezentate de Varful Tarnitelor
(1081 m) si Masivul Garcina (873 m ) la nord; culmea si Véarful Muncelul (1067 m) la est; Dealul
Crucii si Piciorul Rotund la vest. Lacul Cuejdel este alungit Tn lungul vaii principale, pe directia
nordvest — sudest, iar la confluenta principalilor tributari, paréurile Cuejdel si Glodu, se ramifica
pe cele doua vai, cu extinderea mai mare pe valea principald. Este, dupd Lacu Rosu, cel de-al
doilea lac de baraj natural din acest bazin hidrografic. Are la origine o alunecare de teren de mari
dimensiuni, cu o suprafata de peste 35 ha, care a afectat versantul stang al vaii Cuejdiului, n
mai multe etape, Tncepand din anul 1978 si pana in anul 1991 cand masa alunecarii de teren a
barat Tn totalitate albia paraului, favorizand acumularea apei.

Ca procese geomorfologice actuale in zona, se disting torentialitatea, siroirea,
alunecarile de teren. Cea mai mare parte a a anului suprafetele acoperite de pasuni sunt
afectate de siroire, torentialitate si spalare in suprafata.

Spalarea in suprafata actioneaza peste tot, dar efectele provocate de ea se



Vi.

remarca pe pantele pana la 10°recent despadurite s i pe taluzurile din lungul drumuriior.

Din punct de vedere al incadr arii administrativ - teritoriale:  zona studiata este
situata Tn partea de nord a teritoriului administrativ al comunei Gércina, la nord-vest de municipiul
Piatra Neamt.

Date geologice:

Zona cuprinde depozite paleogene, neogene si cuaternare, care se desfasoara in zona
de flis din lungul vaii Cuejdiului, pe directia NW-SE.

Pe valea Cuejdiului dar si in partea estica a vaii, apar depozite cuatemare de nisipuri,
pietrisuri si depozite loessoide.

In partea de vest a vaii, apar la zi depozite paleogene (argile, brecii, conglomerate) si
depozite neogene (nisipuri, gresii, marne si gipsuri).

Tot in partea de vest a vaii, dupa depozitele mentionate apar la zi depozite paleogene de
flis grezos - sistos.

Din punct de vedere structural perimetrul se incadreaza in regiunea carpatica,
caracterizata printr-o structura de panze de sariaj, care se incaleca succeiv de la vest la est.

Date hidrografice:
Zona este tributara raului Cuejdiu, afluent de stanga al Bistritei.

Bazinul hidrografic al raului Cuejdiului are suprafata de 98 km2 si 24 km
lungime. Limitele subbazinului de alimentare a lacului sunt reprezentate de Varful
Tamijelor (1081 m) si Masivul Garcina (873 m) la nord, culmea si Varful Muncelul
(1067 m) la est, Dealul Crucii si Piciorul Rotund la vest.

Lacul Cuejdel este alungit in lungul vaii principale, pe directia nord vest - sud
est, iar la confluenta principalilor tributari, paraurile Cuejdel si Glodu, se ramifica pe
cele doua vai, cu extinderea mai mare pe valea principala.

In sectorul in care s-a format barajul principal (cu inaltimea cuprinsa intre 25 si
30 m si limgime de circa 80 m) care a inchis albia paraului, valea prezinta un sector
mai ingust, fapt ce a favorizat procesul de inchidere. Scurgerea apei din cuveta
lacului in continuare prin albia paraului Cuejdel se realizeaza printr-o deschidere
lata de aprox. 3 m situata la contactul barajului cu versantul drept al vaii. Infiltratiile
prin baraj, din primii 2 - 3 ani de la formarea lacului, au incetat in ultimii ani, mai
ales ca urmare a tasarii materialului.

Date climatologice:

Zona se afla sub influenta climatului temperat continental, cu veri scurte dar
calde si ierni domoale, existand invazii de aer rece de la est, si inversiuni termice care
determina scaderea locala a valorilor termice caracteristice.

Temperatura medie anuala inregistreaza valori de cca. 8.4<C.

Din datele statistice se cunoaste ca temperatura maxima inregistrata pana acum
a fost de 38,6 € iar minima a fost de -32 C.

Temperatura medie a lunii iulie este cca. 16.0C pe culoarele de vale, iar
temperatura medie a lunii ianuarie este de cca. 3.3 C.

Cantitatile medii anuale de precipitatii sunt de cca. 650mm.

In ceea ce priveste vanturile, frecventele medii pentru directia vest sunt de
18.0% iar pentru nord-vest 8.0%.

Conform codului de proiectare NP-082-04, presiunea de referinta a vantului pentru
amplasamentul an discutie este de 0,5 kPa, mediata pe 10 minute la 10 m, pentru un
intervalmediu de recurenta de 50 de ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2005, ancarcarea din zapada
pentruamplasamentul an discutie este de 2,0 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenta de
50 de ani.

Date seismice:



Conform prevederilor din normativul P100-1/2006, amplasamentul se incadreaza astfel:
- zona cu valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20g;
- perioada de control (colt) Te = 0,7 sec.

Vil. Adancimea maxima de inghet, conform prevederilor din STAS 6054-77, este de
0,90...1,00 m de la suprafata terenului.

viii. Prospectiuni de teren:

Sondajele executate pentru viitoarele obiective de construit au determinat sub
nivelul de sol vegetal o altemanta de argile si nisipuri cu pietris, roca de baza fiind
reprezentata de fragmente de sisturi si gresii (flis grezos-sistos), intalnit la adancimi
cuprinse intre 1.30 si 3.60m.

Pe baza criteriului granulometric pentru stabilirea gradului de sensibilitate la inghet, (STAS
1709/2-90), pietrisul cu nisip se incadreaza in categoria P2.

Pentru terenul natural, se ©potate Ilua in calcul o valoare a presiunii

conventionale de calcul Pconv = 200 - 230KPa.
Valoarea presiunii conventionale corespunde unei adancimi de fundare de cel
putin 1.00m si pentru fundatii de latime B = 1.00m.

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investifii, specifice domeniului
de activitate, si variantele constructive de realizare a investifiei, cu recomandarea variantei optime
pentru aprobare;

Studiul de fezabilitate propune ca alternativa optima pentru solutionarea temei ce priveste proiectul
,Baza de Agrement Poiana MATIES” , urmé&toarele categorii de lucrari (obiecte):

| A — Cladire ADMINISTRATIVA — conferinte - alimentat ie publica

Pozitionata Tn centrul compozitional al Bazei de Agrement Poiana MATIES , pe latura partea nordica
a drumului de acces, pe un amplasament usor ascendent fata de acesta, cladirea principala propusa
prin proiect are o functionalitate complexa:

- administrare zona sportiva si de agrement;

- spatii pentru alimentatie publica, cu salon restaurant, bucatarie si anexe;

- sala de conferinte.

Accesul principal in cladire, atat carosabil cat si pietonal, este asigurat din drumul existent, prin
platforma carosabila aferenta parcarii autoturismelor.

Accesul de serviciu, in incinta de aprovizionare a complexului, este asigurat din aleea carosabila ce
urca versantul catre lacul Cuejdel.

Studiul propune realizarea unei constructii cu doua nivele (parter si mansarda), cu dimensiuni
planimetrice de 33,65 x 10.85 m la corpul principal cu o aripa dezvoltata perpendicular pe aceste (in
zona aferenta intrarii principale) de 12,65 x 11,40 si ,care are urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol de 538.26 mp ;

= suprafa ta desfasurat construit a de 1024,31 mp

= suprafa ta util @ de 853.59 mp (parter 468,11 mp si mansarda 385,48 mp),

= volum construit 2970,49 mc

= inaltimea la cornisa 3.150 m

= jnaltimea maxima a constructiei 9.47 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter —acces - receptie, grup sanitar, salon restaurant, bucatarie;
= mansarda — hol coffebrake, sala conferinte, subpanta salon restaurant.

Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:



parter

1 windfang 3.75
2 hol 40.93
3 scara 8.91
4 degajament 3.74
5 grup sanitar B 14.91
6 grup sanitar F 20.82
7 garderoba 9.44
8 salon restaurant 196.97
9 scara restaurant 9.36
10 oficiu bucatarie 32.01
11 bar 4.97
12 depozit bauturi 7.46
13 sef 6.43
14 sas 4.5
15 depozit coloniale 3.02
16 depozit 7.43
17 depozit 4.16
18 circulatie 13.28
19 vestiar 6.62
20 gr san personal 4,95
21 vestiar 7.98
22 preparari 9.06
23 spalator vase 4.39
24 spalator vesela 5.12
25 bucatarie 37.9

Au parter 468.11 mp

mansarda
1 hol mansarda 95.27
2 balcon intrare 7.93
3 balcon gradina 5.76
4 sala conferinte 118.78
5 balcon 8.21
6 balcon 8.21
7 subpanta restaurant 112.66
8 balcon restaurant 14.33
9 balcon restaurant 14.33

Au mansarda 385.48 mp
TOTAL Au 853.59 mp

TOTAL Ac  1024.308 mp

Volumetria constructiei, piesa importanta a compozitiei Bazei de agrement MATIES, precum Ssi
amplasamentul propus, asigura vizibilitatea obiectivului de pe drumul de acces, inainte ca acesta sa
ajunga in poiana.

Expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi utilizate Tn executie - lemn, piatr a alternate
cu tencuieli, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta - sunt neostentative si in deplina
concordanta cu specificul zonei de amplasament.

Terasele generoase ce sunt propuse in fata si pe lateralele constructiei, cu pavaj prevazut a fi
executat cu piatra brutd, agrementate cu pergolele destinate dezvoltarii abundente a plantelor
agatatoare contribuie la evitarea concurentei in perceptia vizuald intre acest obiectiv si cadrul natural
care trebuie sa sa raméana elementul dominant in zona.



Pentru executia cladirii ADMINISTRATIE — conferinte — alimentatie publica, prin proiect se propune
adoptarea urmatorului sistem constructiv:

= fundatii continue din beton;

= grinzi de fundare/cuzineti si elevatii din beton armat;

= stalpi si grinzi din beton armat;

= planseu peste demisol si peste parter din beton armat;

= sarpantd cu ferme aparente din lemn, pentru acoperisul in doua ape;

= |ucarne trapezoidale de lemn pentru luminarea — ventilarea spatiilor de la mansarda;

= Tnvelitoare Tegola (sindrild), culoarea neagru-antracit;

= pereti portanti din zidarie de caramida, cu protectie termica a peretilor exteriori, asigurata de o

zidarie de BCA de 20 cm grosime executata la exterior;

= tencuieli mortar var ciment, decorative la pereti, zugraveli superioare culoare alb;

= placaje subtiri de piatra naturala la pereti;

= placaje de faianta la grupuri sanitare cu inaltime de 2,10 m;

= pardoseli din gresie ceramica, antiderapanta la grupuri sanitare;

= pardoseli din placi de piatra naturald fasonata la terasele exterioare;

= tadmplarie exterioara din lemn stratificat cu geam termopan;

= pergola din lemn in zonele frontale si laterale ale constructiei;

Cadrul natural in care se gaseste amplasamentul constructiei determind solutia propusa — volumetrie,
expresie si detalii arhitecturale de executie - intr-o stare neconflictuald cu acesta, solutie care
foloseste: zidarie caramida cu tencuieli si zugraveli (albe), zidarie piatra bruta rostuita, lemn,
invelitoare de tip ,dranita”.

Prin derularea proiectului se are Tn vedere amenajarea unei infrastructuri edilitare necesare
asigurarii conditiilor practicarii turismului Tn mod civilizat.

In cadrul acestui proiect se urmareste realizarea tuturor conditiilor pentru un turism modern in care
turistului sa-i fie create toate conditile. O importantd metoda de promovare a turismului este Tnsasi
calitatea serviciilor oferite, care determind satisfactia turistilor, ceea ce ii poate transforma in clienti
fideli. Mai mult, ei pot recomanda zona vizitatd in care s-au simtit bine altor persoane si aceasta
reclama verbald, duce la cresterea numarului de vizitatori.

Reteaua de canalizare care s-a proiectat v-a ajuta la ridicarea gradului de confort al vizitatorilor.
Reteaua de canalizare prevazuta pentru preluarea apelor uzate de la cladirea ADMINISTRATIE —
conferinte — alimentatie publica se va racorda la reteaua de canalizare de incinta si dirijata catre statia

de epurare propusa prin proiect .

Reteaua de canalizare prevazutd va fi din material plastic cu Dn 200 mm. Pe reteaua de canalizare
sunt prevazute camine de canalizare conform STAS 3051.

B — Tabara / worksop-uri

Pozitionata Tn propunerea compozitionala a Bazei de Agrement Poiana MATIES , pe latura sudica a
drumului de acces existent, pe un amplasament usor ascendent fata de acesta, pe versantul catre
paraul ce delimiteaza acest perimetru, zona destinata pentru amenajarea functionalitatii de Tabara —
workshop cuprinde:

- cladirea pentru activitati comune — atelier de lucru, expozitii;
- 12 unitati (casute) de cazare cu cate 3 locuri fiecare.

Accesul pietonal principal in aceasta zona, traversand carosabilul de acces, constitue o prelungire a
accesului principal la cladirea ADMINISTRATIE — conferinte — alimentatie publica obiectiv cu care se
afla in directa corelare compozitionala dar si functionala.



Avand in vedere specificitatea acestei activitati, zona de tabara este conceputa cu o functionalitate
independenta, oarecum separata spatial de celelalte activitati ce sunt prevazute in perimetrul Bazei
de Agrement Poiana MATIES , dar care sunt usor accesibile pentru asigurarea meselor si pentru
activitatile sportive.

Cladire activitati tabara

Constructie specificd zonelor de parc, cu regim Tndltime demisol si parter, cladirea pentru
desfasurarea activitatilor sezoniere de tabara este conceputa ca un spatiu acoperit care asigura o
buna comunicare cu spatiul natural ambiental, fiind practic deschis pe toate laturile dar protejat pe trei
laturi cu panouri de lemn-sticla pe inaltimea de 2.10 m,

Studiul propune realizarea pe versantul in panta, orientat catre parau a unei constructii cu
dimensiuni planimetrice de 7.00 x 17.40 m la parter si cu un demisol partial, care are urmatorii
indicatori:

= suprafa ta construit a la sol de 114.80 mp ;

= suprafa ta desfasurat construit a de 171.60 mp

= suprafa ta util @ de 154.28 mp (parter 111.20 mp si demisol 43,08 mp),

= volum construit 463.32 mc.

= inaltimea la cornisa 2.40 m

= jnaltimea maxima a constructiei 5.50 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter — spatiu activitati comune si scari laterale de acces la demisol si continuate de alee
pietonala catre albia paraului;
= demisol — depozit-magazie obiecte de inventar pentru activitatile specifice taberei.

Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter spatiu activitati 103.64
scara 3.78

scara 3.78

Au parter 111.20

Ac parter 114.80

demisol magazie 30.40
circulatii vest 6.34

circulatii est 6.34

Au demisol 43.08

Ac parter 56.80

TOTAL Au 154.28

TOTAL Ac 171.60

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton

- grinzi de fundare / cuzineti si elevatie demisol din beton armat;

- planseu peste demisol din beton armat;

- stalpi gemeni si grinzi din elemente masive de lemn, cu imbinari traditionale specifice, cuie de lemn
si discrete crestaturi ornamentale ale elementelor de cAmp, cu elemente structurale montate
cu bride metalice incastrate in fundatiile de beton (la detalierea prinderilor in elementele
metalice de montaj se vor adopta solutii de mascare a acestora)

- acoperis sarpantd cu ferme aparente din lemn in doua ape;

- panouri de protectie pe trei laturi, executate din lemn cu suprafete vitrate;

- Invelitoare din Tegola (sindrild) pe astereala din lemn, in culoare neagru-antracit;



- pardoseli cu gresie ceramica ori placaj din piatra naturala
- trepte de acces si circulatii pe doua laturi executate cu din piatra naturala fasonata.

Volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum gi materialele propuse a fi utilizate in executie
- lemn, piatr @ naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani fa - sunt neostentative si in
deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

Casuta — 3 locuri cazare

Constructii specifice zonelor de munte, cu regim inaltime parter si mansarda, cele 12 casute din lemn
masiv sunt amplasate intr-o configuratie simetrica in perimetrul propus pentru activitatile de tabara.

Prin solutia propusa care prevede ridicarea acestora de la nivelul solului, pe stalpi-fundatie din beton,
placati cu piatra naturala, se evita necesitatea unor interventii majore asupra configuratiei topografiei
amplasamentului (datorate lucrarilor de terasamente), acesta fiind astfel mentinut in starea naturala.

Studiul propune realizarea-amplasarea in teritoriul taberei, a 12 casute de lemn, constructii cu parter
si mansarda, cu dimensiuni planimetrice de 5.400 x 4.20 m , prevazute cu un cerdac de lemn in
zona frontala de 2.10 m x 2.10 si scara de acces cu numar variabil de trepte corespunzator
amplasamentului, care se caracterizeaza cu urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol de 27.09 mp ;

= suprafa ta desfasurat construit a de 54.36 mp

= suprafa ta util @ de 36.17 mp (parter 19.27 mp si demisol 16.90 mp),

= volum construit 135.90 mc.

= jnaltimea la cornisa 3.20 m

= jnaltimea maxima a constructiei 5.75 m  (de la nivelul parterului)

Incaperile prevazute in aceasta constructie, in concordants cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter — spatiu activitati de locuire diurne, grup sanitar cu dus;
= mansarda — dormitor.

Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter cerdac 4.41
camera 9.90

scara 2.56

baie 2.40

Au parter 19.27

Ac parter 27.09

mansarda dormitor 13.44
balcon 3.46

Au demisol 16.90

Ac parter 27.27

TOTAL Au 36.17

TOTAL Ac 54.36

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii izolate din beton, cu elevatii din beton armat, placate cu piatra naturala;

- structura (pereti, grinzi, plansee) din barne de lemn cu imbinari traditionale;

- acoperis sarpantd in doua ape cu cu termoizolatie din vata minerala de 15 cm, bariera de vapori si
tavanuiala din cherestea;

- invelitoare din Tegola (sindrild) pe astereala din lemn, in culoare neagru-antracit;

- dusumea la pardoseli in camere si gresie ceramica la baie;

- placaj de faianta pe inaltime de 2.10 m la baie;

- tamplarie (usi, ferestre) de lemn cu geam termopan la cele exterioare;

- scara de lemn intre parter si mansarda;



- scara de acces de lemn (80-120 cm inaltime), cu numar variabil de trepte corespunzator
amplasamentului.

Volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum gi materialele propuse a fi utilizate in executie
- lemn, piatr @ naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani fa - sunt neostentative si in
deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

C — Baza sportiva

Pentru amenajarea bazei sportive cu utilitate atat pentru amatori - agrementul vizitatorilor Bazei de
Agrement Poiana MATIES , dar si pentru echipe consacrate - antrenament ori competitii, s-au avut in
vedere realizarea urmatoarelor facilitati:

- terenuri de sport pentru:
- minifotbal - handbal, cu dimensiuni ale suprafetei de joc de 40.00 x 20.00 m
- baschet, cu dimensiuni ale suprafetei de joc de 28.00 x 15.00 m
- tenis de camp, cu dimensiuni ale suprafetei de joc, pentru jocul de dublu de 28.00 x 15.00 m

- pista de ciclism de 3.00 m latime, cu o lungime de 275 m si cu un traseu inelar desfasurat
perimetral terenurilor sportive;

- vestiar jucatori cu tribune pentru spectatori, constructie parter amplasata intre terenurile de
minifotbal-handbal si baschet;

- loc de joaca pentru copii.

Valorificand topografia terenului natural care este relativ plan in zona de amplasare a terenurilor de
sport, versantul existent in partea nordica a Bazei de Agrement Poiana MATIES , corespondent
terenului de minifotbal-handbal constitue o tribuna naturala atat pentru competitii sportive cat si pentru
alte evenimente ce pot fi organizate in acest perimetru care implica o mare concentrare de participani
— serbari populare, spectacole.

La amplasarea acestor facilitati s-a avut in vedere asigurarea zonelor de protectie necesare
terenurilor de sport, a platformelor pietonale pentru circulatia functionala dar si de promenada in zona,
dar si necesarul de ambientare a acestui perimetru cu vegetatie si mobilier urban — corpuri de
iluminat, banci, cosuri de gunoi.

Cladire tribuna-vestiar

Constructie utilitara a activitatilor sportive, cu un regim de inal{ime parter, cladirea pentru vestiarele
sportivilor (amatori ori profesionisti), este amplasata intre suprafetele de joc ale zonei, permitand
astfel ca pe laturile lungi sa fie prevazute cate o tribuna de 20 m lungime, cu 5 gradene de 1.20 m
latime care este destinata spectatorilor doritori de a urmari intrecerile de minifotbal-handbal, respectiv
baschet.

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 6.30 x 18.90 m , parter, cu
cate un acces pentru fiecare echipa pe laturile scurte, care are urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 119.06 mp ;

= suprafa ta util a de 94.14 mp

= volum construit 321.46 mc.

= inaltimea la cornisa 2.80 m

= jnaltimea maxima a constructiei 2.80 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute in aceasta constructie, in concordants cu functionalul acestui obiectiv cu
suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

hol echipa 1 4.05
vestiar arbitri 7.29
gr san arbitri 4.05



vestiar echipa 1 15.39

grup sanitar echipa 1 16.29
hol echipa 2 4.05
magazie material 7.29
boxa materiale 4.05
vestiar echipa 2 15.39
grup sanitar echipa 2 16.29

Au 94.14

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton

- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat;

- stalpisori din beton armat;

- planseu peste parter din beton armat;

- zidarie portanta de caramida cu 37.5 cm grosime la pereti exteriori si 25 cm grosime la cei interiori;
- placaj cu piatra naturala la peretii exteriori;

- pardoseli din gresie ceramica la incaperi;

- placaje de faianta la pereti pe 2.10 m inaltime;

- tencuieli si zugraveli la pereti si tavane;

- tamplarie de lemn cu geam termopan la exterior;
- acoperis terasa circulabila termoizolata;

- gradene din lemn.

S-a urmarit ca volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi
utilizate In executie - lemn, piatr a naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta — sa fie
in deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

D — Camping

Poiana MATIES este un loc traditional de campare a turistilor atrasi de aceste meleaguri. De aceea
in alcatuirea functionala conceputa pentru Baza de Agrement Poiana MATIES , pentru acesta
activitate s-a urmarit crearea conditiilor optime necesare, in concordanta cu exigentele actuale.

Astfel in zona de acces (din directia Piatra Neamt, Garcina) in perimetrul Bazei de Agrement Poiana
Maties, pe o terasa situata la cota carosabilului existent, proiectul propune zona de campare cu
urmatoarele facilitati:

- alee carosabila de acces;

- parcare pentru 14 autoturisme;

- 12 locuri parcare pentru rulote, cu posibilitati de racord la utilitati;

- 30 locuri de campare — corturi;

- grup sanitar pe sexe, cu cabine de dus pentru beneficiarii zonei de campare;

- foisor pentru pregatire, respectiv servirea mesei, inclusiv la gratare.

Configurarea zonei de camping a urmarit valorificarea topografia terenului natural care este relativ
plan in zona de amplasare a zonei de campare, in vecinatatea paraului ce limiteaza partea sudica a
Bazei de Agrement Poiana MATIES , astfel incat proiectul prevede interventii minime asupra cadrului
natural existent.

La amplasarea acestor facilitati s-a avut in vedere asigurarea zonelor de protectie necesare, a
platformelor pietonale pentru circulatia functionala dar si de promenada in zona, cat si necesarul de
ambientare a acestui perimetru cu vegetatie si mobilier urban — corpuri de iluminat, banci, cosuri de
gunoi.

Cladire grup sanitar camping



Constructie utilitara destinata asigurarii conditiilor igienico-sanitare in perimetrul campingului, cu un
regim de Tnaltime parter, cladirea grup sanitar camping , este amplasata intr-o zona oarecum izolata
dar usor accesibila pentru cele 30 de locuri de campare.

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 5.90 x 12.50 m , parter, cu
cate un acces prevazut pe laturile fatadei principale, care are urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 73.75 mp ;

= suprafa ta util a de 50,96 mp

= volum construit 184,28 mc.

= jinaltimea la cornisa 2.50 m

= jnaltimea maxima a constructiei 6.20 m  (de la nivelul solului)

Cele doua grupuri sanitare (barbati si femei), cu spalatoare, cabine wc si cabine dusuri ce sunt
adapostite in aceasta constructie, in concordanta cu functionalul acestui obiectiv cu suprafetele utile
ale incaperilor propuse in proiect sunt dupa cum urmeaza:

spalator F 6.12
dusuri F 7.31
cabine wc F 12.05
spalator B 6.12
dusuri B 7.31
cabine wc pisoar B 12.05

Au 50.96

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton

- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat;

- stalpisori si centuri din beton armat;

- zidarie portanta de caramida cu 37.5 cm grosime la pereti exteriori si 25 cm grosime la cei interiori;
- placaj cu piatra naturala la peretii in exterior, partial tencuiala si zugraveli superioare;
- pardoseli din gresie ceramica la incaperi;

- placaje de faianta la pereti pe 2.10 m inaltime;

- tencuieli si zugraveli la pereti;

- tamplarie de lemn;

- acoperis sarpantd cu ferme aparente din lemn in doua ape;

- invelitoare din Tegola (sindrild) pe astereala din lemn, in culoare neagru-antracit;

S-a urmarit ca volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi
utilizate Tn executie - lemn, piatr a naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta — sa fie
in deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

Foisor - gratare

Constructie de lemn specifica zonelor de parc, cu regim indltime parter, cu un spatiu deschis pe toate
laturile 48,00 mp,cladirea foisor - gratare are destinatia de pregatire a hranei, servirea mesei dar si
de adaporstirii de precipitatii, pentru beneficiarii zonei de campare.

Dimensiunile Tn plan ale constructiei sunt de 6,00 m x 8,00, cu Tndltime maxima de 4,90 (la coama),
suprafata utild 42,88 mp, suprafata construitd 48,00 mp.

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii izolate din beton

- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat

- stalpi si grinzi din elemente masive de lemn, cu imbinari traditionale specifice, cuie de lemn si
discrete crestari ornamentale ale elementelor de camp, cu elemente montate cu bride
metalice Tncastrate n fundatiile de beton (la detalierea prinderilor in elementele metalice de
montaj se vor adopta solutii de mascare a acestora)

- acoperis sarpantd de lemn in patru ape;

- invelitoare din gindrild batutd pe sipci agezate la trei rAnduri, cu tratamente de protectie hirofuga,



in culoare neagra
- pardoseli cu placaj din piatra naturala
- trepte de acces pe doua laturi din piatra naturala

E — Asigurare utilitati

Cladire centrala termica — generator energie electr  ica

Constructie utilitara, cu un regim de Tnal{ime parter, cladirea ce adaposteste centrala termica si
generatorul de energie electrica , este amplasata in zona nordica a Bazei de Agrement Poiana
MATIES, in spatele cladirii ADMINISTRATIE — conferinte — alimentatie publica cu un acces carosabil
asigurat.

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 6.60 x 14.60 m , cu regim
de inaltime parter, cu cate un acces pentru fiecare functionalitate pe fatada principala, care are
urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 94.90 mp ;

= suprafa ta util a de 78.20 mp

= volum construit 312.80 mc.

= inaltimea la cornisa 3.10 m

= jnaltimea maxima a constructiei 7.50 m  (de la nivelul solului)

Aceasta constructie adaposteste doua incaperi cu gabarite dimensionate in concordanta cu
prescriptiile functionale necesare pentru amplasarea generatorului de energie electrica (Au=27.89
mp) si a centralei termice alimentata cu combustibil solid (Au=50.31 mp).

Constructia este prevazuta in urmatorul sistem constructiv:

- fundatii continue din beton

- grinzi de fundare / cuzineti din beton armat;

- stalpisori din beton armat;

- planseu peste parter din beton armat cu bariera de vapori si termoizolatie din BCA 20 cm la partea
superioara;

- zidarie portanta de caramida cu 37.5 cm grosime la pereti exteriori si 25 cm grosime la cei interiori;

- placaj cu piatra naturala la peretii in exterior, partial tencuiala si zugraveala superioara;

- pardoseli din ciment sclivisit la incaperi;

- tencuieli si zugraveli la pereti si tavane;

- tamplarie de lemn cu geam termopan la exterior.

S-a urmarit ca volumetria constructiei, expresia arhitecturald, precum si materialele propuse a fi
utilizate In executie - lemn, piatr a naturala, acoperi $ cu invelitoare ce aminteste drani ta — sa fie
in deplina concordanta cu specificul zonei de amplasament.

f) situafia existentd a utilitafilor si analiza de consum:

Necesarul de utilit ati pentru varianta propus a promov arii;
Solu tii tehnice de asigurare cu utilit ~ ati.



Captare de apa , Extindere de retea de apa rece

Alimentare cu ap a
Situatia existenta:
Pe amplasament nu exista constructii si nici racorduri la utilitati in aceste conditii rezolvarea se face
cu solutii locale
Situatia proiectata:
Pentru alimentarea cu apa a obiectivului propus se are in vedere constructia unei captari de apa in
zona cea mai inaltd a terenului unde se remarcé existenta izvoarelor de suprafata . In acest punct se
va amplasa o statie de potabilizare a apei si un rezervor pentru apa potabila de tip semiingropat cu o
capacitate de 30-50 mc
Tn conditiile Tn care nu avem analiza apei din izvoarele respective estimdm nevoia de unei statii de
potabilizare a apei compuse din un modul de dedurizare , o baterie de trei filtre si un modul de
clorinare .
Amplasarea rezervorului in acest loc ne permite datorita diferentei de nivel de circa 30m o cadere de
presiune naturald suficientd pentru functionarea optima a instalatjilor sanitare si a hidrantilor de
incendiu .
Pozitionarea conductelor proiectate este conforma cu Planul lucrarilor proiectate (Plansa 1) iar
traseele si detalile de montaj a conductelor proiectate vor fi conform planselor si detaliilor continute in
acest proiect.

Alimentare cu apa rece este folositd pentru consum menajer in caz de incendiu in zond sunt
prevazuti 4 hidranti exteriori

In ce priveste masurile de prevenire si stingere a incediilor se prevede dotarea obiectivului cu
stingatoare portative cu praf si CO2 ( sau spuma ch  imica) precum si cu o instala tie de hidranti

Amplasarea retelelor de alimentare cu apa rece se face sub adancimea de inghet conform datelor din
STAS 6054 respectiv 1,2 m.
Amplasamentul retele de apa rece se recomanda pe cat posibil sa fie in spatiile verzi .Se interzice
trecerea conductelor de apa potabild prin cdminele de vizitare ale retelei de canalizare , prin canalele
de evacuare a apelor uzate

Se vor respecta distantele minime fata de imobile si de utilitati asa cum sunt date in tabelul urmator .

Distan te minime in plan orinzontal dintre re  telele exterioare de alimentare cu ap a si alte re tele,

elemente de construc tii sau arbori [m]
(@
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exterioare de
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Observa tii:

1. distan ta fata de sina de tramvai se aplic & in cazul conductelor metalice;
2. pentru conducte pozate n terenuri sensibile la umezire, se aplic a prevederile: Normativul privind
proiectarea si executarea construc tiilor fondate pe p amanturi sensibile la umezire.

In punctele joase ale retelei se vor prevedea robinete de golire .

Debite de calcul

Debitul de calcul pentru retelele de conducte care alimenteaza cu apa rece consumatori din aceeasi

categorie de cladiri. Se determind in functie de destinatile cladirilor. Pentru usurinta calculelor,




valoarea sumei de echivalenti E se determina prin Tnsumarea echivalentilor armaturilor obiectelor

sanitare din cladirile de acelasi fel alimentate de reteaua respectiva.

Debitul de calcul pentru retelele de conducte care alimenteaza cu apa consumatori din categorii

diferite de cladiri. In aceste caz se aplica relatia:

qc =K p Z qci
=[]

in care qci este debitul de calcul al instalatiei interioare pentru fiecare cladire sau grupuri de cladiri de

acelasi fel, care se alimenteaza cu apa din tronsonul respectiv.

Debitul de calcul pentru retelele din conducte care alimenteazd cu apa consumatori din diferite

categorii de cladiri $i consumatori exteriori. Se determina cu relatia:

qc = Kp(zqci +cheij
i=l [I/s]

in care: qcei reprezinta debitul de calcul al consumatorilor din exteriorul cladirilor, iar gci si Kp au

semnificatiile din relatia anterioara.

Punct de consum Debit Echivalenti Pres de Nr Total Total
specific debit utilizare debit echivalenti
Lavoare 0,07 0,35 20 6 0,42 2,1
Spalatoare 0,2 1 20 29 5,8 29
cazi de baie 0,2 1 20 0 0 0
WC 0,1 0,5 20 40 4 20
Dus 0,2 1 20 27 5,4 27
robinet dublu sau simplu servici
DN 20 0,3 1,5 20 18 5,4 27
Centrala Termica 0,2 1 20 0 0 0
Hidranti interiori 2,5 12,5 20 0 0 0
0 0 0
TOTAL 21,02 105,1
Qmax= 75,672 mc/h
Punct de consum Debit Echivalenti Pres de Nr Total Total
specific debit utilizare debit echivalenti
Hidranti exteriori 2,5 12,5 25 4 10 50
TOTAL 10 50




- Q zi mediu = gsmax x N /
1000 mc/zi 8,855
-Q zimax = Kzigsmax x N/
1000 + Qri mc/zi 10,183
- Q orar max = Ko x Kzi x
Qsmax x N/ 24.000 mc/h 1,188
gsmax = 70 l/lom zi conform
STAS 1478 tab 4 80,5
N = persoane 110
Kzi=1,15 1,15
Ko =2,80 2,8

Instala tji interioare de ap a

Instalatiile sanitare interioare aferente obiectivului proiectat cuprind :

- dotarea cu obiecte sanitare, armaturi si accesorii ;

- alimentarea cu apa rece si apa calda a punctelor de consum ;

- canalizarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale;

Dotarea cu obiecte sanitare, armaturile si accesoriile necesare la punctele de consum s-a
facut in conformitate cu prevederile normativului 1 9/1994 si STAS 1478/92, in functie de destinatia
cladirii, pentru a se asigura conditiile de igiena si gradul de confort cerut de beneficiar, conform notei

de comanda.

Pentru proiectarea instalatiilor sanitare interioare, ca tema de proiectare s-au considerat
plansele de arhitectura elaborate in baza temei beneficiarului si insusite de catre acesta.
In functie de destinatia spatiilor si a incaperilor s-a diferentiat si dotarea cu obiecte sanitere si

accesoriile aferente acestora, astfel:

» administratie / restaurant / conferinte
- constructie P+M, (33.65m/10.85 m cu o aripa posterioara de 12.70 m/11.40 m -
alimentatie publica: bucatarie, anexe, salon restaurant 300 locuri
- sala conferinte 80 locuri
- amenajrea de grupuri sanitar destinate folosintei clientilor diferentiat pe sexe cu 3 cabine
wc pentru barbati ,3 pisoare si 3 lavoare iar pentru femei 6 cabine wc si 3 lavoare precum i
grupuri sanitare si dusuri destinate personalului de serviciu echipat cu urmatoarele obiecte

sanitare:

- vas de closet din portelan sanitar echipate cu rezervor de spalare montat la

inaltime;

- lavoare din portelan sanitar
- sifoane de pardoseala
- lavoare din portelan sanitar
- sifoane de pardoseala
- amenajrea bucatariei cu obiecte sanitare necesare : lavoare pentru preluare si preparare
hrang , spalatoare de vase , racorduri la utilaje de bucatdrie care necesita apa curenta si evacuare
apa menajera , sifoane de pardoseald .

e camping

- camping corturi 30 locuri

- camping rulote 12 locuri

- - amenajrea de grupuri sanitar destinate folosintei clientilor diferentiat pe sexe cu 4 cabine
wc pentru barbati ,4 pisoare 4 cabine de dus si 3 lavoare iar pentru femei 6 cabine wc si 3
lavoare 4 cabine de dus echipate cu urmatoarele obiecte sanitare:



- -vas de closet din portelan sanitar echipat cu rezervor de spalare montat la
inaltime

- -pisoar de portelan

- - lavoar din portelan sanitar

- -sifoane de pardoseala

» Tabara -worckshop vor fi prevazute

- amenajrea de grupuri sanitar destinate folosintei clientilor diferentiat pe sexe cu 2 cabine
wc pentru barbati , 2 pisoare 1 lavoar iar pentru femei 3 cabine wc si 1 lavoare echipate cu
urmatoarele obiecte sanitare:

- -vas de closet din portelan sanitar echipat cu rezervor de spalare montat la
inaltime

- -pisoar de portelan

- - lavoar din portelan sanitar

- -sifoane de pardoseala

La fiecare obiect sanitar s-au prevazut armaturile si accesoriile necesare

- etajera din portelan sanitar

- oglinda din semicristal

- portprosop din inox

- porthartie din portelan sanitar

- sapuniera din portelan sanitar

- cuier de aminoplast

- uscator electric pentru maini, automat

Obiectele sanitare, armaturile si accesoriile aferente se vor monta pe elementele de
constructie, in conformitate cu detaliile de fixare prevazute in tehnologiile de executie .

Pentru asigurarea alimentarii cu apa in vederea spalarii si igienizarii grupurilor sanitare s-a
prevazut in fiecare dintre acestea montarea a cite unui robinet dublu serviciu.

Instalatiile sanitare interioare cuprind :

- conductele de distributie

- conductele de colectare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale

- racordurile si legaturile la armaturile obiectelor sanitare

- armaturile obiectelor sanitare

- accesoriile aferente

Alimentarea cu apa rece a punctelor de consum s-a prevazut a se realiza prin o instalatie
interioara de distributie comuna realizata din conducte din {eava. Instalatia interioara de distributie a
apei reci se va monta aparent sau mascat iar coloanele de distributie se vor monta mascat, in ghene.

Alimentarea cu apa calda de consum s-a prevazut a se realiza cu o instalatie de distributie
realizata din conducte din teava , racordata la instalatia de preparare apa calda menajera din centrala
termica.

Avand traseul comun cu instalatia de distributie a apei reci, instalatia de alimentare cu apa
calda de consum se va monta aparent, cu respectarea prevederilor din normativul 19 / 1994 .

Apele uzate menajere se vor colecta de o instalatie interioara de canalizare realizata din
tuburi de polietilena ce se va racorda la reteaua exterioara de canalizare. Coloanele de canalizare se
vor realiza din tuburi din polietilena de inaltd densitate, se vor monta in ghena, vor fi prevazute cu
piese de curatire si li se va asigura ventilarea, iar colectoarele orizontale se vor realiza din fonta de
scurgere, se va monta ingropat sub pardoseala cu panta necesara si se vor prevede cu piese de
curatire in punctele accesibile .

Beneficiarul are obligatia ca sa instruiasca personalul de exploatare, sa fixeze locurile de
afisare a instructiunilor PSI si a planurilor de evacuare, a perioadelor de verificare a instalatiilor pentru
ca acestea sa se mentina continuu intr-o perfecta stare de functionare a parametrilor proiectati.

Dupa executia instalatiilor sanitare interioare se vor efectua probele de presiuni si de etanseitate.

Pe faze de lucrari, executantul si beneficiarul vor intocmi proces-verbal care sa ateste
calitatea lucrarilor executate si materialelor puse in opera.

Pentru orice nepotrivire in teren cu situatia din proiect, se va solicita proiectantul de
specialitate.



Lucrarile se vor executa de catre personal specializat autorizat, cu respectarea tehnologiilor
de executie, in conformitate cu prevederile din normativul 1 9 / 1994, cu respectarea normelor de
tehnica securitatii si de protectia muncii specifice fiecarei categorii de lucrari si a caietului de sarcini.

Racord canalizare ape uzate menajere

Racord canalizare menajer a
Situatia existenta:
Pe amplasament nu exista constructii si nici racorduri la utilitati In aceste conditii rezolvarea se face
cu solutii locale
Situatia proiectata:
Pentru preluarea apelor uzate menajere in cadrul obiectivului se va proiecta o retea de canalizare
interioard nou construita care transporta apele uzate menajere la o statie de epurare locala iar dupa
procesul de epurare &n emisarul natural existent in zona
Traseele conductelor proiectate si pozitionarea caminelor ce se vor executa vor in conform cu Planul
lucrarilor proiectate (plansa 1) si detaliilor de executie.
Traseul retelei de canalizare se va respecta conform planului de situatie iar adancimea de montaj
conform profilului longitudinal.
Lucrarile proiectate se vor executa cu respectarea tehnologiilor de executie in conformitate cu
prevederile din normativul 19/1994 si a caietului de sarcini anexat.

a) Regimul de curgere a apei in conductele de canalizare.

Deosebirea dintre fenomenele de curgere in conductele de canalizare fata de cele din conductele de
alimentare cu apa consta in felul curgerii si in natura lichidului care strabate conducta.

In ceea ce priveste felul curgerii, deosebirea consta in faptul ca conductele de canalizare lichidul nu
umple decét rareori conducta (se spune ca scurgerea se face cu umplere incompletd sau cu nivel
liber). Raportul HID se numeste gradul de umplere a conductei si el reprezinta o valoare caracteristica
a scurgerii.

Din cercetarea fenomenelor curgerii cu nivel liber a rezultat ca ele sunt identice cu cele ale scurgerii
sub presiune n conducte circulare, avand un diametru echivalent egal cu:

D=2R=2§,
P

in care R este raza hidraulica si este egald cu raportul dintre sectiunea transversala a canalului S,
ocupata de lichid, si perimetrul udat P.

Cu ajutorul acestui diametru echivalent, toate formulele indicate pentru calculul hidraulic al
conductelor sub presiune raméan valabile si in cazul conductelor cu scurgere liberd, nlocuind doar
valoarea diametrului real al conductei cu dublul razei hidraulice, rezultata din relatia de mai sus.

Apele de scurgere n retelele de canalizare sunt Tncarcate cu suspensii organice si minerale de
diferite proveniente. Acestea sunt purtate de curent si sunt distribuite in adancimea lui, dupa
greutatea lor specifica. Suspensiile cele grele (nisipul, bucati de zgura, carbune, sticla etc.) sunt
antrenate pe fundul conductei intr-o miscare ondulatorie, alcatuind valuri de sedimente. Aceasta are
drept consecintd o marire a rugozitatii conductei si uzura conductelor prin eroziune. Fenomenele
curgerii devin astfel mult mai complexe Tn cazul conductelor de canalizare, ele fiind conditionate de
volumul sedimentelor formate. Acestea, la randul lor, sunt in functie de provenienta apei de
canalizare si de viteza ei de curgere. Din acest motiv, calculele hidraulice se bazeaza pe anumite
conditii medii, care vor trebui realizate Tn timpul exploatarii. Pentru a crea aceste conditii favorabile de
scurgere, se impune in calculul hidraulic realizarea unei viteze minime, numita vitezd de autocuratire,
care sa asigure transportarea suspensiilor grele depuse pe fundul conductelor. Aceasta viteza
stabilitd experimental este de 0,7 m/s. Se Intelege ca viteza de autocuratire, stabilitd pentru conditii
medii de impuritate a apelor de scurgere, nu poate asigura o buna functionare a canalizarii in toate
cazurile, fiind astfel necesare lucrari de intretinere a retelei.

Un fapt care contribuie la inexactitatea care intervine Tn calculul hidraulic al conductelor de canalizare
este regimul instabil al curgerii. Cantitatea de apa scursa are variatii mari de debit, sezoniere si
zilnice, acestea fiind mai accentuate la conductele cu diametre mici si la conductele care colecteaza
apele reziduale impreuna cu cele pluviale (sistemul unitar de canalizare).

O complicatie care mai intervine Tn calculele hidraulice ale conductelor de canalizare este
neuniformitatea curgerii, chiar pentru conditii egale de debit si pentru conducte cu forme si dimensiuni
constante. Aceasta neuniformitate se manifestd printr-o continua variatie in plus si in minus a nivelului



apei in diferite sectiuni ale conductei, fatd de gradul de umplere stabilit prin calcul. Cauza sunt
variatile de viteza ale curentului Tn diferite Tn diferite portiuni de traseu, provocate de caderi ale
nivelului apei. Acestea provin dintr-o proiectare sau realizare defectuoasa a punctelor de confluenta,
deversoare, curbe, cdmine de vizitare etc., sau accidente provocate de tasari ale conductelor sau
infundarea conductelor cu corpuri strédine mari, care impiedica realizarea curgerii prevazute.

Variatia vitezelor Tn conducte fata de cele de calcul poate fi foarte mare.

Cu toate aceste variatii, calculele hidraulice intocmite pe baza conditilor medii pot fi aplicate la
conductele de canalizare, tindnd seama ca, atét la proiectare cat si la executie, sa fie realizate
conditiile cele mai favorabile scurgerii.

b) Calculul hidraulic al conductelor. Dimensionarea conductelor de canalizare se face printr-un calcul
hidraulic, elementele conductei care urmeaza sa fie determinate fiind diametrul (sectiunea) si panta
ei. Acestea vor trebui determinate astfel incat, pe langa satisfacerea conditiilor tehnice ale unei
scurgeri optime a apelor reziduale si a materiilor in suspensie pe care le contine, sa se realizeze si
conditiile economice impuse de costul lucrarii, consumul de material si posibilitatile de executie.

La calculul hidraulic al conductelor de scurgere se foloseste formula lui Chezy:

v=cyRi

coeficientul c fiind luat dupa Pavlovski-Manning si avand valoarea:
1
c=kR®
n care:
R este raza hidraulica, in m:
i — panta hidraulicd (panta oglinzii apei care se considera identicd cu panta radierului conductei), n
mm/m;
k — un coeficient de rugozitate, care pentru tuburi obignuite de canalizare in stare de functionare se ia
egal cu 74, iar pentru conductele metalice se considera egal cu 83.
Din relatiile de mai sus rezulta:

-, = 2/3 o 71/2
Q=Su=SKkR"" xi [m3/s],

S fiind suprafata sectiunii transversale a canalului ocupata de apa, in m3.

Deoarece calculul cu ajutorul relatiilor de mai sus este destul de dificil, se folosesc nomograme, n
care pentru o conductd cu diametrul dat se pot citi valorile corespunzatoare pentru debit, pantd
hidraulica si viteza de scurgere.

Pentru a obtine valorile debitelor si ale vitezelor la umplerea partiald a tubului, se multiplica valorile
citite din nomograma pentru umplerea completd a tubului, cu valorile rezultate din diagramele

R Y

prezentate. In aceste diagrame se pot citi valorile Q. si Ue (indicele p referindu-se la umplerea
partiala si indicele ¢ la umplerea completa) pentru diverse valori ale gradului de umplere. La umplerea
pe jumatate a tubului cu sectiune circulara, debitul este jumatate din debitul la umplerea totala, iar
viteza este egala cu viteza la umplerea totala. De asemenea, la ambele sectiuni de tuburi, debitul si
viteza maxima nu se realizeaza la umplerea totala, ci la un grad de umplere egal cu 0,8-0,9.

Cu ajutorul acestei nomograme se pot calcula doua valori, cand se cunosc doua din cele patru (D, Q,
v, i). De obicei, Tn cursul proiectarii se poate stabili debitul care trebuie evacuat, iar panta rezulta din
conditiile constructive impuse de profilul terenului; raméan deci de determinat dimensiunea conductei
si viteza de scurgere. Daca valorile obtinute nu corespund (conducta prea mare, viteza prea mica
etc.), se alege o altad panta, care sa se inscrie in limitele admise de conditiile constructive si se reface
calculul pentru a obtine valori satisfacatoare.

c) Prescriptii pentru dimensionarea conductelor . Sectiunea tuburilor de canalizare se calculeaza
pentru debitul maxim al apelor reziduale (fara ape de ploaie), in care caz gradul de umplere maxim
admisibil nu va depasi limitele de 0,6-0,75, n functie de diametrul canalului.

Tn cazul simultaneitatii apelor uzate cu cele meteorice se admite umplerea completa a tuburilor.

Panta longitudinald a canalului trebuie astfel aleasa incat la debitul maxim al apelor uzate sa se
realizeze viteza de autocuratire de 0,7 m/s.

Daca situatia locala nu permite realizarea vitezelor de autocuratire, se va recurge la spalarea
artificiald, in care scop se proiecteazd n puncte convenabile rezervoare de apa cu descdarcare
periodicd automata.



Pentru a Tmpiedica eroziunea canalelor, viteza de scurgere nu trebuie sa depaseasca urmatoarele
valori limita:

pentru canale de beton ...3,5 m/s,

pentru canale de bazalt ...5,0 m/s.

In limitele fixate de viteza de autocuratire si de viteza de corodare se aleg pantele cele mai potrivite,
in functie de panta terenului, astfel incat s& se reduca adancimea de ingropare si deci volumul
sapaturilor la minimum posibil.

Atunci cand strazile au pante prea mari, in profilul longitudinal al canalului se prevad camine de
rupere de pantd, astfel incat Tintre aceste camine, vitezele de scurgere sa fie inscrise in valorile
aratate mai sus.

Tabele de mai jos arata pantele minime pentru profiluri circulare corespunzatoare vitezei de
autocuratire de 0,7 m/s si gradului de umplere permis pentru debitul maxim de ape reziduale.

Gradul de umplere si panta canalelor

Diametrul interior al canalului | Gradul de umplere maxim Panta minima
(mm) m/m

200 0,6 0,0032

300 0,6 0,0025

400 0,7 0,0016

500 0,75 0,0011

Canalele cu profiluri circulare sunt economice in cazurile cand nu se produc variatii mari ale debitului
apelor uzate si unde gradul de umplere rezultat din calcul nu este mai mic de 0,5. Diametrul minim
care trebuie folosit la canalizari publice, Tn cazul tuburilor cu sectiune circulara, este de 250 mm la
tuburile care primesc numai ape reziduale si de 300 mm la canalizari in sistem unitar. In cazul
canalizarilor exterioare din incinta proprietatilor se pot folosi si tuburi cu diametre mai mici, pana la
150 mm.

Profilul ovoidal, avand o raza hidraulicad mai mare la scurgerea cu umplere partiala, permite realizarea
de viteze mai mari in canale decat profilul circular la aceeasi panta sau debit. Din acest motiv, el se
preteazad mai bine decét profilul circular pentru canalele la care debitul de scurgere are variatii mari
sau gradul de umplere al tubului este sub 0,5.

L colectoare mari se folosesc diferite profiluri de canale. Profilul in clopot semieliptic se recomanda
prin faptul ca se realizeaza o repartitie mai uniforma a eforturilor in peretii tubului si astfel sectiunea
acestora poate fi mai redusa. Profilul in clopot circular turtit, avand la un debit mare o Tnaltime redusa,
poate fi mai usor executat, fard a necesita sapaturi prea adanci. El se preteazd mai ales pentru
canalele cu panta terenului foarte redusa sau cand nivelul apelor subterane este foarte ridicat. Profilul
CU cuneta interioara de scurgere prezinta in afara de avantajele mentionate si pe acela ca debitele
mici de apa se scurg cu vitezd mai mare, deci el se preteaza pentru cazurile cand in colector se
produc variatii mari de debit.



BREVIAR DE CALCUL
Debitul de apa evacuat in reteaua de canalizare este debitul maxim de ape uzate menajere

- Q zi mediu = gsmax x N / 1000 mc/zi 8,855
- Qzimax =Kz gsmax x N /1000 + Qri mc/zi 10,18325
- Qorar max = Ko x Kzi x Qsmax x N / 24.000 mc/h 1,188046
gsmax = 70 I/om zi conform STAS 1478 tab 4 80,5
N = persoane 110]
Kzi =1,15 1,15
Ko =2,80 2,8

Debitul de ape meteorice colectat de receptori
0c=0,0001*L(Si*@+ Stn*@n+ Sic*@c)

suprafata [suprafa fa .
suprafata Intensi
N L terase terase Frecventa Total
Consumator invelitorii ) A . tate de .
" necirculabi |circulabil |de calcul debit I/s
Si calcul
le Stn e Stc
400 1/5 410 15,58
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 15,58

Debitul de ape meteorice este preluat n spatiul verde si de rigolele existente pana la emisarul natural
- Calitatea apelor uzate menajere si pluviale se incadreaza in ape conventional curate si
corespund normativului NTPA — 002/2005 privind calitatile ce trebuie indeplinite de apele
uzate evacuate n reteaua de canalizare.

Instalatii electrice interioare

Alimentare cu energie electric  a
Situatia existenta:
Pe amplasament nu exista constructii si nici racorduri la utilitti Tn aceste conditii rezolvarea se face
cu solutii locale
Situatia proiectata:

Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se va face cu o solutie de producere locala
a energiei electrice prin construirea unui generator de curent intr-o zond. delimitatd pentru
producerea energiei termice si electrice constituita din o cladire din zidarie cu doud compartimente cu
intréri direct din exterior una pentru punctul termic $i una pentru amplasarea a doud grupuri
electrogene.de 175 KVA . .Compartimentul generatorului de energie electrica v-a fi prevazut cu goluri
pentru admisia aerului si cu evacuarea gazelor de esapament direct in exterior . Se v-a proceda la
izolarea fonicad a incaperii. Grupurile electrogene vor fi complet echipate iar pe sasiul acestora inclusiv
cu un rezervor de combustibil care s& asigure functionarea in sarcina pentru cel putin 8 ore . In acest



loc v-a fi amplasat ingropat si un rezervor de combustibil (motorind) de 6000 | care asigura
functionarea grupurilor electrogene cel putin o saptdmana. Se pot amplasa pompe de alimentare
automata pentru rezervoarele de pe sasiul grupurilor electrogene .

Imobilele se vor alimenta cu energie electrica prin o retea electricd subterana (LES) . La
fiecare imobil v-a fi amplasat o firida de brangament cu siguranta generald pentru fiecare cladire.

Instalatiile electrice de iluminat si forta

Instalatiile electrice de iluminat s-au proiectat avand la baza “ Normativul republican pentru
folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial si in utilizari casnice “ ,PE-136-88.

Condi tii generale comune pentru materiale  si echipamente

Caracteristicile generale ale materialelor si echipamentelor electrice si modul lor de instalare trebuie
alese astfel incat sa fie asigurata functionarea in bune conditii a instalatiei electrice si protectia
utilizatorilor si bunurilor in conditiile de utilizare solicitate de beneficiar (tehnolog) si tindndu-se seama
de influentele externe.

Materialele si echipamentele nou utilizate Tn instalatiile electrice trebuie sa fie agrementate tehnic,
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si certificate conform Legii protectiei muncii
nr. 90/1996.

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa corespunda standardelor si reglementarilor in
vigoare si sa fie instalate si utilizate in conditiile prevazute de acestea.

Incadrarea in clase de combustibilitate a materialelor se face n conformitate cu prevederile
reglementarilor specifice.

. Toate materialele folosite pentru protectie (tuburi, plinte, canale, etc.) izolare (ecrane), mascare
(placi, capace, dale etc.) suporturi (console, poduri, bride, cleme etc.) trebuie sa fie incombustibile,
clasa CA1 (C0) sau greu combustibile, clasele CA2a (C1) si CA2b (C2).

. Materialele si echipamentele electrice se aleg tinAndu-se seama de tensiune, curent si frecventa.

Puterea, curentul de scurcircuit, factorul de putere, regimul de lucru (continuu, intermitent) precum i
alte caracteristici particulare, trebuie luate in consideratie la alegerea materialelor si echipamentelor,
conform indicatiilor producéatorilor.

Materialele si echipamentele electrice se aleg cu anumite clase de protectie impotriva socurilor
electrice, in functie de mijloacele de protectie aplicate.

Daca intr-un spatiu se exercita mai multe influente externe, caracteristicile materialelor si
echipamentelor electrice se aleg astfel incat sa fie satisfacute toate conditiile.

Caracteristicile materialelor si echipamentelor electrice alese in functie de influentele externe, trebuie
sa asigure functionarea lor corecta cu mentinerea integritatii lor (fara deteriorari datorate socurilor
mecanice, caldurii, coroziunii, etc.) si sa garanteze prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie
mpotriva socurilor electrice n care ele sunt incluse.

Caracteristicile echipamentelor electrice alese nu trebuie sa provoace efecte daunatoare altor
echipamente electrice sau sa afecteze buna functionare a sursei de alimentare.

Condi tii de amplasare si montare a instala tiilor electrice. Distan te minime.

Conductoarele electrice, tuburile de protectie si barele, se amplaseaza fatd de conductele altor
instalatii si fatd de elementele de constructie, respectandu-se distantele minime din tabelul 3.1.
Pentru cablurile electrice se vor respecta distantele prevazute Tn normativul PE 107.



Conductoarele, barele, tuburile etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalatii cu
conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa:

» deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze petroliere lichefiate;
» sub conducte de gaze naturale si sub conducte calde (cu temperatura peste +40C).

Pe toate portiunile de traseu pe care nu pot fi respectate conditiile de la art. 3.3.2. si distantele minime
din tabelul 3.1. se vor lua masuri constructive de protectie prin prevederea de separari, izolatii
termice, tevi metalice etc. ce vor depasi cu minim 0,50 mm de o parte si de alta, portiunea de traseu
protejata.

Amplasarea instalatiilor electrice Tn structura de rezistenta a constructiilor se admite in conditiile
prevazute de normativul P 100.

Trebuie evitatd amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalatii sau
utilaje care ar putea sa le pericliteze in functionare normala sau in caz de avarie.

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate sa apara
condens. Fac exceptie instalatiile electrice Tn executie Tnchisa cu grad de protectie minim IP 33,

realizate din materiale rezistente la astfel de conditii (de ex. cabluri sau cordoane in executie grea
pentru instalatii electrice mobile, aparate cu grad minim IP 33 cu carcasa din material plastic etc.).

Se interzice amplasarea instalatiilor electrice in interiorul canalelor de ventilare.

Montarea in contact direct cu materiale combustibile se admite numai pentru: cabluri rezistente la foc
(conform PE 107), cu izolatie si manta din materiale electroizolante, tuburi $i plinte metalice sau din
materiale electroizolante greu combustibile de clasd CA2a (C1) si CA2b (C2), aparate si echipamente
electrice cu grad de protectie minim IP 54.

Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolatie normala, a cablurilor fara
intarziere la propagarea flacarii, a tuburilor din materiale plastice, a aparatelor si echipamentelor
electrice cu grad de protectie inferior IP 54, se face interpun&nd materiale incombustibile Tntre
acestea si materialul combustibil sau elementele de distantare care pot fi:

- straturi de tencuiald de min. 1 cm grosime sau placi din materiale electroizolante incombustibile cu
grosimea de min. 0,5 cm, cu o latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de
instalatie electrica;

- elemente de sustinere din materiale incombustibile (de ex. console metalice etc.) care distanteaza
elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul combustibil.

Masurile pentru evitarea contactului direct cu materialul combustibil se aplica atat la montarea
aparenta céat si la montarea sub tencuiald a elementelor de instalatii electrice.

Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din materiale combustibile de clasa CA2c
(C3) si CA2 (C4) a cablurilor armate sau nearmate cu sau farad intarziere la propagarea flacarii
(conform PE 107), a conductoarelor electrice neizolate sau cu izolatie din materiale combustibile, si a

aparatelor si echipamentelor electrice cu grad de protectie mai mic decét IP 54.

Instala tii electrice de prize si iluminat normal
Circuitele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de circuitele de prize.

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comanda gi de semnalizare,
daca circuitele respective functioneaza la aceeasi tensiune.



Circuitele si dozele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de cele ale iluminatului de siguranta.

Stabilirea numarului circuitelor de iluminat normal se face respectandu-se conditia de a nu se depasi
0 putere totald instalata de 3 kW pe un circuit monofazat si de 8 kW pe un circuit trifazat.

Fac exceptie circuitele de lumina din locuinte unde puterea totald instalata pe un circuit de lumind
este de 1,5 kW, in cazul in care puterea instalata pe apartament este de pana la 9 kW (conform PE
155);

Fac exceptie, de asemenea, circuitele de lumina din spatiile comune ale cladirilor de locuit (de ex.
Holuri, scéari, etc.) unde puterea totald instalatd este de 1 kW.

In cladirile de locuit trebuie s3 se prevada cel putin cate un loc de lampa in fiecare incapere de locuit
si dependinta.

Tn subsolurile cladirilor de locuit se admite prevederea de locuri e lampa respectandu-se conditiile din
STAS 6646/1,2.

Stabilirea numarului de prize monofazate n cladirile de locuit si social-culturale se face considerand
0 putere instalata pe circuit de 2 kW.

Tn locuinte, pentru receptoare cu puteri de minimum 2,5 kW (de ex. masini de spélat, aparate de
climatizare etc.) trebuie prevazute cat un circuit de priza separat.

Sectiunile conductoarelor se dimensioneaza corespunzator puterii receptorului respectiv dar nu vor fi
mai mici decéat cele din anexa 6.

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt prevazute cu contact de protectie.

Dimensionarea circuitelor care alimenteaza prize de tensiuni reduse sau prize de separatii, se face pe
baza puterii nominale a transformatorului de protectie, respectiv de separare.

Corpuri de iluminat. Condi tii de alegere, de montaj si de alimentare
Alegerea corpurilor de iluminat si a surselor de lumina se face in functie de:
- influentele externe

- destinatia incaperilor si a constructiei;

- cerintele luminotehnice;

- masurile de protectie Tmpotriva socurilor electrice; (

- regimul de functionare;

- criterii economice.

Corpurile de iluminat din Tncaperi pentru bai, grupuri sanitare etc., se aleg, se amplaseaza si se
alimenteaza conform prevederilor urmatoare



Instala tii electrice pentru inc aperi cu b ai sau du suri

Pentru Tncaperi care contin bai sau dusuri se respecta, la proiectarea si executarea instalatiilor
electrice, volumele de protectie definite astfel:

- volumul 0 , este volumul interior al cazii de baie sau de dus;
- volumul 1 , este situat desupra cazii de baie sau de dus si este limitat de:

» suprafata cilindrica cu generatoarea verticala circumscrisa cazii de baie sau de dus (in cazul
unui dus cu tija fixa sau flexibila si fard cada se considera o suprafata cilindrica verticala cu
raza de 1,2 m, a carei axa trece prin tija dusului);

» pardoseald si planul orizontal situat la 2,25 m inaltime fatd de aceasta, iar in cazul in care
fundul cazii de baie sau de dus este la mai mult de 0,15 m deasupra pardoselii, planul
orizontal luat Tn considerare este cel situat la 2,25 m deasupra fundului cazii sau dusului;

in cazul in care cada de baie este incastrata in pardoseald, volumul 1 este limitat de suprafata
verticala circumscrisa marginilor exterioare ale acesteia

- volumul 2 , este volumul limitat de:

» suprafata exterioara a volumului 1 si o surpafatd paraleld situata la 0,6 m de aceasta;
» pardoseald si planul orizontal situat la 2,25 m inaltime deasupra acestuia.

- volumul 3 , este volumul limitat de:

» suprafata verticald exterioard a volumului 2 si o suprafata paralela situata la 2,40 m de
aceasta;

» pardoseald si planul orizontal situat la 2,25 m deasupra ei.

Pentru incaperi de baie de suprafete mici, volumul 3 este limitat la elementele de constructie
despartitoare.

Incaperi cu b ai sau du suri

. Toate elementele conductoare din volumele de protectie 1, 2, 3 se unesc printr-o legatura
echipotentiald suplimentara, legatad la conductoarele de protectie ale tuturor maselor situate in aceste
volume. Nu se admit nici un fel de legaturi echipotentiale nelegate la pamant.

. Echipamentele si aparatele electrice trebuie sa aiba cel putin urmatoarele grade de protectie:
- Tn volumul O: IP X7;

- In volumul 1: IP X4;

- in volumul 2: IP X3 (IP X5, in bai publice);

- Tn volumul 3: IP X1.

.Tn volumele 0, 1 si 2 se monteaz& numai distributiile electrice necesare aliment&rii echipamentelor
electrice situate Tn aceste volume.

. In volumele 0, 1 si 2 nu este permisa amplasarea dozelor de legaturi.



n volumul 2 se admite montarea receptoarelor daca sunt de clasa Il de protectie (corpurilor de
iluminat, corpuri de incalzire electrice) sau daca circuitele sunt protejate cu un dispozitiv diferential de
cel mult 30 mA.

. Tn volumul 3 se admite instalarea prizelor numai in una din urmatoarele variante:

- alimentate individual printr-un transformator de separare;

- alimentate cu tensiune foarte joasa de protectie;

- protejate printr-un dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual de cel mult 30 mA.
n volumul 3 se admite montarea corpurilor de iluminat dacd au clasa | de protectie.

Nici un intrerupator $i nici o priza nu trebuie sa se gaseasca la mai putin de 0,60 m de usa deschisa
a unei cabine de dus.

Tn volumul 1 si 2 se admite instalarea incalzitoarelor instantanee de apa numai daca:
- alimentarea cu apa rece este executatd numai in distributie metalica fixa;

- circuitul electric este direct, fara priza;

- circuitul este protejat printr-un dispozitiv diferential de cel mult 30 mA;

- este legat de legatura de egalizare a potentialelor daca este de clasa | de protectie, sau este de
clasa Il de protectie.

Se admite instalarea elementelor electrice de Tncalzire inglobate in pardoseald care pot fi instalate n
oricare din volumele 1, 2 sau 3 cu conditia ca ele sa fie acoperite cu o plasd metalicd sau un nvelis
metalic conectat la legatura echipotentiald a incaperii.

Circuitele pentru alimentarea instalatiilor jacuzzi trebuie prevazute cu protectie diferentiald de cel mult
30 mA.

In inc&peri cu aglomerari de persoane se folosesc corpuri de iluminat executate din materiale
incombustibile de clasa CA 1 (C0) sau greu combustibile de clasa CA 2a (C1)

In incaperi cu praf, scame sau fibre combustibile, din clasa AE 5 (PC) se aleg corpuri de iluminat pe
suprafata carora temperatura va fi de cel mult 200C.

Corpurile de iluminat echipate cu ldmpi incandescente, fluorescente sau cu descarcari in vapori
metalici care se instaleaza Tn depozite de materiale combustibile, trebuie s& fie prevazute cu glob,
respectiv cu difuzor si daca exista si pericol de socuri mecanice, vor avea Si gratar protector.

Aceste corpuri de iluminat trebuie amplasate astfel incat un eventual scurtcircuit la ele sa nu poata
provoca un incendiu.

Legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protectie se face in cazurile si in conditiile
date Tn STAS 12604/5.



Corpurile de iluminat cu elemente metalice accesibile (de ex. cu soclu metalic) nelegate la un
conductor de protectie trebuie instalate fata de elemente in legatura cu pamantul la distanta de cel
putin 0,8 m n Tncaperi ,putin periculoase la socuri electrice” si la cel putin 1,25 m, in cele ,periculoase
sau foarte periculoase la socuri electrice” (definite Tn STAS 8275).

. Conductorul de faza se leaga in dulia Iampii la borna din interior, iar conductorul neutru la borna
conectata la partea filetata a duliei.

. Corpurile de iluminat echipate cu lampi incandescente se amplaseaza la urmatoarele distante
masurate Tntre axa optica a sursei de lumina si materialul combustibil:

Puterea [W] Distanta [m]
Maximum 100 0,5
Tntre 100 si 300 0,8
Tntre 300 si 500 1,0

Fac exceptie corpurile de iluminat cu marcaj ,F”

Corpurile de iluminat echipate cu ldmpi cu descarcari Tn vapori metalici se prevad cu dispozitive
pentru Tmbunatatirea factorului de putere.

La montarea corpurilor de iluminat pe elemente de constructie din materiale combustibile trebuie
respectate conditiile prevazute la art. 3.5.9. si art. 5.2.11.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige de tavan, bolturi, dibluri etc,) se aleg
astfel incat s poatd suporta fara deformari o greutate egald cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat
respectiv, dar nu mai putin de 10 kg.

Nivelele de iluminare sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt cele prevazute in
normativul sus mentionat. S-au utilizat corpuri de iluminat care sa asigure un confort vizual la un
consum minim de energie electrica. De asemenea , s-a urmarit ca sursele de iluminat sa se incadreze
in conceptia de arhitectura a spatiilor deservite.

Corpurile de iluminat utilizate sunt :

- corpurile de iluminat cu lampi fluorescente tip FIDI, FIA, FIPRA — ELBA la parter, mezanin si
etaj I, tipul adoptat se va monta in functie de modul de inchidere a spatiilor — tavanul fals.

Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare si comutatoare montate ingropat, in
executie normala sau etansa in functie de destinatia spatiilor iluminate.

In toate Tncaperile cu destinatie birouri au fost prevazute prize de tensiune de 220 V c.a. cu
contact de protectie, iar in spatiul salii de jocuri s-au prevazut prize cu contact de protectie pentru
aparatele specifice.

Circuitele de iluminat si prize se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi IPY
montate sub tencuiala, si cu cable montate pe console .

Instalatiile electrice de forta cuprind alimentarea, protectia si comanda camerei anecoice

Ca protectie impotriva tensiunilor de atingere, carcasele metalice ale tabloului cat si a
utilajelor se leaga la nulul de protectie din cablu si suplimentar la posturile de protectie . Aceasta
legatura se executa din banda lata de otel 25 x 4 mm si se leaga la priza de pamant prin intermediul
unor piese de separatie .

Circuite, coloane si tablouri de distribu tie pentru iluminatul de siguran ta



Circuitele iluminatului de siguranta de tip 1, 2 sau 3, trebuie dispuse pe trasee diferite de cele ale
iluminatului normal sau distantate la cel putin 10 cm fata de traseele acestora. Se admit trasee
comune $i nu se normeaza distanta in cazurile Tn care circuitele iluminatului normal si ale iluminatului
de siguranta sunt executate Tngropat sub tencuiald sau inglobate in beton, daca pentru protectia
conductelor electrice se folosesc tuburi metalice sau cand circuitele se executa in cabluri electrice
armate.

Se pot utiliza circuite comune pentru diverse tipuri de iluminat de siguranta.

Tabloul de distributie pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie distinct de tabloul iluminatului
normal in cazurile n care iluminatul de siguranta este de tip 1 sau 2.

Acest tablou se amplaseaza intr-o Tncapere diferita de aceea in care este instalat tabloul pentru
iluminatul normal. Se admite si amplasarea Tn aceeasi incapere cu conditia luarii de masuri
constructive sau de montaj prin care sa se evite afectarea tabloului iluminatului de siguranta.

In cazurile in care iluminatul de sigurants este de tip 3 sau 4 nu se impune tabloul separat pentru
iluminatul de siguranta dar, in tabloul de distributie la care este racordat, se prevad pentru iluminatul
de siguranta elemente de comanda si de protectie separate si marcate distinct.

Instala tii electrice de for ta

Alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor electric de forta trebuie sa se faca prin circuit
separat.

Se admite alimentarea mai multor receptoare electrice de forta de aceeasi natura (de ex. motoare,
etc.) printr-un circuit prevazut cu protectie comuna la scurtcircuit, daca puterea totald instalatd a
acestor receptoare nu depaseste 15 kW.

Alegerea, instalarea si alimentarea motoarelor electrice

Puterea nominala a unui motor se alege din scara de puteri normalizate, la valoarea imediat
superioara aceleia stabilite prin calcul.

Motoarele electrice se amplaseaza avandu-se in vedere asigurarea spatiului necesar pentru verificari,
intretinere si reparatii.

Pornirea motoarelor electrice

n cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiuni a furnizorului, pornirea motoarelor
electrice se face:

a) direct, pentru:
- motoare monofazate (cu tensiunea de 220 V) cu puteri pana la 4 kW inclusiv;
- motoare trifazate (cu tensiunea intre faze de 380 V) cu puteri pana la 5,5 kW inclusiv;

b) cu parate de pornire, (pentru motoare cu puteri mai mari decét cele de la punctul a), la tensiunile
respective.

La consumatorii alimentati din posturi de transformare proprii, puterea celui mai mare motor care
porneste direct se determina prin calculul pe baza verificarii stabilitatii termice si dinamice a
transformatoarelor de alimentare, dar nu va depasi 20% din puterea transformatoarelor respective.



La consumatorii alimentati cu surse proprii de energie electrica, puterea motoarelor care pot fi pornite
direct se determina pe baza de calcul, verificandu-se satisfacerea conditiei de pierdere de tensiune

admisa.

Protec tia motoarelor electrice

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevazute pe toate fazele cu dispozitive
automate de protectie la scurtcircuit (sigurante fuzibile etc.) si cu dispozitive de comanda si detectie
automata a suprasarcinilor (contactoare cu relee termice etc.), alese conform prevederilor
subcapitolului 4.2.

Protectia impotriva suprasarcinilor nu este obligatorie la motoarele cu puteri mai mici de 1,1 kW,
alimentate prin circuite separate, cand supraincarcarea lor nu este posibila (de ex. motoare de
actionare a ventilatoarelor etc.). In aceste cazuri se prevede numai protectia la scurtcircuit.

. Protectia la tensiune nuld sau la tensiune minima trebuie prevazuta:

- la motoarele electrice care pornesc prin aparate de pornire cu actionare manualg;

- la motoare electrice a caror pornire automata nu este permisa din motive de siguranta pentru
personalul de exploatare sau datorita conditiilor impuse de procesul tehnologic.

Protectia la tensiune nula sau la tensiune minima in cazurile Tn care este necesara, se prevede la
fiecare motor.

Se admite utilizarea Tn comun a unui dispozitiv de protectie la lipsa de tensiune pentru mai multe
motoare Tn urmatoarele conditii:

- in cazul in care motoarele sunt cu pornire directd, daca toate motoarele sunt instalate in aceeasi
Tncapere si suma puterilor nominale este de maximum 15 kW;

- in cazul in care motoarele pornesc prin dispozitive de pornire, daca toate motoarele sunt instalate Tn

aceeasi

incapere si dispozitivele lor de pornire sunt readuse automat in starea initiald de pornire, in

cazul lipsei de tensiune.

Motoarele de curent continuu cu excitatie serie trebuie prevazute cu dispozitive de protectie
mpotriva cregterii turatiei peste valoarea admisa in cazul in care conditiile tehnice de functionare
permit 0 asemenea crestere a turatiei sau cand aceasta crestere poate periclita personalul.

Descrierea functionalar

Alimentare cu energie electricd a tuturor receptoarelor se va face din TEG tablou electric general. Din
acest tablou vor fi alimentate tablouri subsecvente amplasate cat mai aproape de locul de utilizare
care vor grupa circuitele dupa locul si destinatia de folosinta .:

TE CT tablou electric centrala termica amplasat la demisol in centrala termica cu rol de a
alimenta cu energie electrica utilajele din centrala termica si corpurile de iluminat

TER tablou electric restaurant ,bucatarie si administratie amplasat la intrarea in bucatarie cu
rol de a alimenta cu energie electrica utilajele din bucatarie si corpurile de iluminat. Utilajele
mari consumatoare vor fi prevazute cu circuite independente de alimentare conform plangelor
anexate

TET tablou electric tabara amplasat la demisol la intrarea Tn workshop cu rol de a alimenta
cu energie electrica

TEV tablou electric vestiare amplasat la vestiare

TEC tablou electric camping amplasat in cladirea de administrarea campingului.. Din acest
tablou se v-a alimenta gi zona de gratar precum si zona pentru rulote unde vor fi amplasati 6
stalpi pe care vor fi prevazute cate 2 prize pentru alimentarea cu energie electrica a rulotelor



e TESE tablou electric statie de epurare pentru iluminatul si functionarea echipamentelor din
statia de epurare

» TEA tablou electric gospodaria de apa deserveste pentru iluminatul si functionarea
echipamentelor din statia de potabilizare

Toate tablourile vor fi prevazute cu cel putin un circuit de rezerva precum si circuit pentru iluminat

de siguranta.

Toate tablourile vor fi echipate cu dispozitive care protejeaza atat la curenti de suprasarcina cat si

la curenti de scurtcircuit (disjunctoare echipate cu relee de protectie la supracurenti si cu

declansatoare rapide )

Spatiile de cazare (casute) vor fi alimentate cu energie electricd printr-o sigurantd generald
amplasata Tn exterior si un tablou de sigurante amplasat in interior .

Caile comune de acces la spatiile functionale vor fi iluminate cu corpuri de iluminat amplasate pe
tavan sau perete comandate de senzori de migcare

In scopul realizarii unui iluminat functional, pentru asigurarea desfasurarii
corespunzatoare a activitatii, a unui sistem elastic din punct de vedere al nivelului

de iluminat, cu o distributie judicioasa a luminantelor si culorilor in campul vizual, in
stricta concordanta cu prevederile normativului NP-061 si cu ambianta

arhitecturala, se va realiza un iluminat general uniform distribuit, de tip fluorescent

si incandescent.

Instalatia electrica de iluminat si prize aferenta imobilului se va realiza dupa cum
urmeaza:

Circuitele electrice se realizeaza cu cabluri din cupru montate ingropat

Sectiunile coloanelor si circuitelor electrice s-au calculat in functie de

curentul nominal al consumatorilor electrici.

Se vor folosi urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat:

- pentru zona de comune, corpuri de iluminat fluorescente , 2x36W,

aplicate pe plafon , asigurand un nivel de iluminare

de minim 300 Ix , conform normelor internationale tip PILO200

sau similar;

- in holurile de la intrare, in casa scarii, in grupurile sanitare se vor

amplasa corpuri de iluminat tip PSFL2x26w sau similar, montate

pe plafon

- pentru zona de restaurant , corpuri de iluminat fluorescente , 2x36W,

montate suspendat , asigurand un nivel de iluminare de minim

100 Ix , conform normelor internationale tip PILO200G sau

similar;

- corpuri de iluminat de exterior reflector 1x150W

Corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare vor fi de tip emergenta , prevazute cu acumulatori
cu autonomie de minimum 1 ora , inscriptionate corespunzator.

Circuitele aferente iluminatului si prizelor se vor realiza cu cabluri de cupru tip CYYF3x1.5mm2 pentru
iluminat si respectiv CYYF3x2.5 mmz2 pentru prize.

Comanda iluminatului se face prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor, 10 A/220 V,
montate ingropat la intrarile in incaperi sau pe culoarele de acces.

Pentru grupuri sanitare si vestiare comanda iluminatului se va face cu sensor de miscare.

Instalatii de curenti slabi

La proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor,
beneficiarul si proiectantul procesului tehnologic, vor preciza sistemele necesare si conditiile
performante ale acestora, respectand normele si normativele specifice

Instalatii telefonice

. Instalatii pentru cel putin un post telefonic se vor prevedea urmatoarele locuri:

- in spatiile de cazare ;



- lareceptie
- la centrala termica

- In spatiile destinate publicului (sali de asteptare, holuri,) se pot prevedea posturi telefonice pentru
public de comun acord cu beneficiarul investitiei;

In birourile mari in care se desfasoar activitati ce necesita legaturi telefonice multiple cum sunt
serviciile relatii, dispecerat, aprovizionare, contabilitate etc., numarul posturilor telefonice se va stabili
dupa necesitati.

Instalatii pentru transmitere de date

Instalatii pentru transmitere de date se vor prevedea in cladirile Tn care se vor instala periferice
pentru transmisiile de date. Este recomandat ca Tn cladirile cu destinatie tehnica, comerciala, sa se
prevada pentru fiecare post de lucru céte o priza dubla de lucru.

Repartizarea posturilor de lucru se va face, in principiu, Tn functie de necesitatile impuse de specificul
activitatilor desfasurate de necesitatea existentei posturilor telefonice si a computerelor, posturile de
lucru se vor repartiza Tntr-un spatiu Tnchis (birou) Tn asa fel incat la fiecare 10 mp sa existe un post de
lucru.

La un post de lucru se pot conecta unul sau doua terminale de date, transmisia facandu-se fie prin
intermediul retelei locale de terminale de date fie prin intermediul centralei telefonice daca terminalul
respectiv este dotat cu modem.

- Oricare din cele doua puncte de conectare ale prizei duble poate fi utilizat atat pentru conectarea
unui terminal de date cét si pentru un terminal de tip voce, repartizarea si dirijarea informatiilor
provenite de la aceste terminale facandu-se din concentrator, prin asignarea semnalului la
echipamentele active specifice retelei de terminale de date, respectiv la centrala telefonica.

Transmiterile de date se pot realiza fie prin centrale telefonice digitale de institutie cu posibilitatea de
transmitere simultana de voce — date, fie prin centre de calcul.

Transmiterea simultana de voce — date prin centrala telefonica digitala de institutie se face prin
intermediul retelei de cablare structurata.

Se vor prevedea acces la transmisia de date din fiecare camera precum si de la receptie si birouri in
functie de cererea beneficiarului

Instalatii de televiziune prin cablu
Toate camerele sunt prevazute cu acces abonati la reteaua unui operator CATV.
Instalatii de detectare a scurgerilor accidentale de apa, gaz metan, GPL, monoxid de carbon

Se prevede dotarea camerelor holurilor cu instalatii de detectare a scurgerilor accidentale de
monoxid de carbon

Masuri de protectia muncii
Executarea, intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice se face numai de catre personal
calificat si autorizat in instalatii electrice .



Este interzisa punerea sub tensiune a instalatiilor electrice neverificate sau provizorii.
Verificarea se face cu instalatia scoasa de sub tensiune.

Este interzisa identificarea circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune, aceasta
facindu-se prin etichetarea circuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolatii in culori diferite.

Aparatele si utilajele electrice trebuie verificate in special in privinta starii izolatiei, astfel incit
la punerea lor in functiune sa nu apara pericolul electrocutarii.

Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse in timpul lucrului si care ar putea sa intre sub
tensiune in mod accidental , trebuie sa fie legate la instalatia de protectie. Uneltele si lampile portative
trebuie sa fie alimentate la tensiuni reduse in conformitate cu 17 - 91.

Este interzisa legarea la tablou a lampilor portative.

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta masurile de protectie cuprinse in:

- normativ 17 - 2002;

- normativ ID 17-87;

- norme de protectia muncii pentru instalatii electrice conform PE 119/82.

Proiectul respecta normele PSI si NTS in vigoare.

Instala tie inc alzire

Alimentare cu energie termic  a
Situatia existenta:
Pe amplasament nu exista constructii si nici racorduri la utilitati In aceste conditii rezolvarea se face
cu solutii locale
Situatia proiectata:
Pentru alimentarea cu energie termica a obiectivului s-a optat pentru un sistem centralizat de compus
dintr-o centrala termica compusa din trei centrale termice cu combustibil solid de 200 KW fiecare si o
retea de distributie Tngropata din teava de otel preizolata .Apa calda menajera v-a produsa printr-un
schimbator de caldura Tn placi si stocata in patru vase de acumulare izolate de 5000l fiecare . Traseul
de distributie a apei calde se v-a realiza impreuna cu cel de energie termica si v-a fi din acelasi
material respectiv teava preizolata.

Criteriul de alegere al sistemului de ncalzire centrald a cladirii proiectate s-a facut in functie
de destinatia cladirii si sursa de agent termic de incalzire.

In conformitate cu prevederile normativului s-a ales sistemul de incalzire spatiald avand
agent termic de incalzire apa caldad cu parametrii de temperatura 90 - 70 furnizata de centrala
termica proiectata.

Pentru instalatia termica din partea de restaurant si spatii largi se va corpuri de incélzire de
tip ventiloconvector iar pentru birouri si spatiile de cazare radiatoare de otel

Alegerea distributiei s-a facut astfel incat sa se asigure urmatoarele conditii:

- alimentarea corpurilor de incalzire cu cantitatea de caldura determinata

- functionarea concomitentd a intregii instalatii

- stabilitatea hidraulica a instalatiei la variatia de debit

- posibilitatea reglarii instalatiei la schimbarea conditiilor normale

Distributia s-a ales de tipul distributie inferioara, cu conductele de distributie montate
ingropate sau aparent la baza peretelui .

Pe conductele de distributie s-au prevazut armaturi de sectorizare si golire pe fiecare
ramura.

Echilibrarea hidraulicd a instalatiei s-a facut prin alegerea traseelor, dimensionarea
conductelor, introducerea unor rezistente locale (diafragme, organe de reglare).

Circulatia agentului termic s-a propus a se realiza prin pompare prin presiunea din reteaua
de distributie existenta.

Avand in vedere ca agent termic este de la acelasi beneficiar, s-a considerat inoportund
masurarea consumului de energie termica.

Suprafata radiantd s-a dimensionat in functie de temperatura interioard, temperatura
exterioara, materiale de constructie si dimensiunile spatiilor aferente, in functie de cantitatea de



caldura necesara determinata pe fiecare incapere..

Suprafata radianta si se amplaseaza astfel incat sa se asigure functionarea lor cu eficienta
termicad maxima si sa se coreleze cu elementele constructiei, cu mobilierul si cu restul instalatiilor de
Tncalzire.

Corpurile de incélzire care cedeaza caldurd, in special prin convectie, se vor monta n
dreptul parapetului, ferestrelor, sau daca este posibil in imediata apropriere a acestora.

Dilatérile conductelor retelelor termice interioare s-au prevazut a fi preluate in mod natural
prin schimburi de directie.

Conductele instalatiilor interioare de incélzire cu apa se monteaza cu panta, asigurand golirea
si dezaerisirea centralizata a instalatiei printr-un numar minim de dispozitive de armaturi. Ocolirea se
va realiza In centrala termica.

Panta normald a conductelor instalatiilor de incalzire cu apa este de 3/ 1000; in zone greu
realizabile se poate realiza si 0 panta de 2 / 1000.

Pe traseele comune, conductele instalatiilor interioare se grupeaza in planuri verticale, astfel
Tncat sa permita folosirea unor suporturi comune si s& ocupe un spatiu cat mai mic.

Distanta minima intre conductele paralele neizolate termic este de 3 cm, aceeagi distanta se
va pastra si intre suprafetele finite ale conductelor izolate.

Distantele minime intre conducte si suporti se vor respecta conform normativului
| 13 - Conditii de montare - care se va consulta odata cu proiectul de executie.

Coloanele verticale si racordurile se vor grundui si izola n functie de pozitia de monta,j.

Dupa executia lucrarilor de instalatii se vor efectua probele de functionare, in conformitate cu
prevederile normativului | 13 /1994, cap. 22.

Central a Termic a

Solutia tehnica propusa

Analizadnd posibilitdtile de amplasare a centralei termice, pentru capacitatea necesara
incalzirii spatiilor , s-a ajuns la concluzia ca realizarea unei centrale termice de capacitate adaptata
strict cerintelor obiectivului, dotata cu trei cazane,

In acest caz, este posibila atdt amenajarea unei centrale termice de capacitate adecvata, cu
toate utilajele necesare amplasate in spatii proiectat special , cit si solutionarea evacuarii gazelor de
ardere, fiind necesara amplasarea a trei cosuri de fum in exterior Adoptarea solutiei cu o centrala
amplasata intr-o cladire special destinata pare cea mai buna solutie. Se va proiecta si ogospodarie de
combustibil solid 1anga cladirea centralei .

Centrala termica se vor amplasa intr-o incapere destinata acesteia . Vasele de acumulare si
pentru prepararea apei calde de consum, avind un volum mai mare, se va amplasa tot in incaperea
centralei termice, impreuna cu vasul de expansiune inchis si pompele de circulatie.

» Centrala termica v-a fi compusa din 3 cazane de incélzire de minim 200 kw care vor furniza

agent termic la temperatura de 90 - 70 © C pentru incalzirea care vor acoperi necesarul de
caldura pentru incalzirea cu radiatoare , preparare apa calda menajera

Tinand cont de destinatia incaperilor se impune crearea gi mentinerea unei temperaturi de
20°C.

Date de calcul :

a)calculul necesarului de ¢ aldur a pentru inc alzirea
Din calculul volumului de Tncalzit si din documentatia existenta pentru instalatia de Tncalzire
rezultd un necesar de caldura, pentru incalzire, de 360 KW .
Valoarea necesarului de caldura s-a ajustat cu un indice de10 pentru buna
functionare a cazanelor si astfel :

QTotal = 360x1,1 = 396 KW

Se vor monta 2 cazane de incélzire de putere totala de aproximativ 400 KW care va
acoperi necesarul de caldura pentru incalzire
Astfel, incaperea in care se vor amplasa cazanele, se va dota cu suprafete vitrate
corespunzatoare iar incaperea se va dota cu usa rezistenta la foc, de dimensiuni convenabile,
care sa satisfaca conditiile impuse de normele in vigoare.



Avind in vedere capacitatea de cca. 400 KW a centralei termice, utilajele folosite

vor fi:

-2 buc. cazane, pentru incalzire centrala

avind capacitatea de 200 KW fiecare, utilaje care asigura un randament maxim asociat cu emisii
poluante minime

-2 buc. vas de expansiune inchis, cu membrana, cu volumul de 1000 |

-1 buc. pompa de circulatie a agentului termic in sistem, cu debitul de 9,5 mc/h si

inaltimea de pompare de 10 m pentru alimentarea cladirii administrative — restaurant

-1 buc. grup de pompare pentru circulatie a agentului termic in sistemul de distributie pentru
casute , camping , workshop , cu debitul de 10 mc/h si inalfimea de pompare de 12 m cu cel putin
doua pompe colector distribuitor

-1 buc. pompa de circulatie a agentului termic in sistem, cu debitul de 3,5 mc/h si

inaltimea de pompare de 5 m pentru alimentarea cladirii vestiar

-2 buc. pompa de by pass a agentului termic in sistem,
- distribuitor pentru agentul termic cu plecari separate pentru incalzire la fiecare ramura
- colector pentru agentul termic sosiri separate pentru incalzire de la fiecare ramura

Centrala termica s-a prevazut a fi amplasata la cota relativa “-0,00". Sala cazanelor exista
intr-o Tncapere la demisolul cladirii prevazuta cu fereastra cu aceasta destinatie care se va
incadreaza in prevederile normativelor in vigoare ce se refera la proiectarea, executarea centralelor
termice.

Astfel centrala termica s-a amplasat intr-un spatiu cu perete si planseu rezistenta la foc fara
goluri, gradul de rezistenta la foc este Il iar categorie de pericol de incendiu D.

- exista ferestre spre exterior.

Dimensiunile centralei termice asigura spatiile necesare pentru montarea, exploatarea si
ntretinerea utilajelor Tn conditiile impuse de Normele Republicane de Protectie a Muncii si de
prescriptiile ISCIR-C9 2003.

Astfel

lungimea minima a spatiului de exploatare L,j,=1,5m

distanta minima de la mantaua laterala la elementele de constructie 1=0,8m
distanta minima dintre doua cazane 0,8m

distanta minima partea superioara la elementele de constructie 0,8m
distanta minima de la partea din spate la elementele de constructie 0,8m

Dimensionarea supapelor de siguranta de pe cazan

Supapele de siguranta de pe cazan se dimensioneaza pentru ipoteza cea mai
defavorabila, adica functionarea cazanului la capacitate normala cu circulatia agentului
termic obstructionata (robinetele inchise sau pompele scoase din functiune), in care caz
supapele de siguranta trebuie sa asigure evacuarea aburului format in cazan in cazul
nefunctionarii sistemelor electronice de protectie la supratemperatura ale cazanului.
Debitul de abur format in cazan este :

D =1,72xQS

Conform normativului ISCIR C 37, pentru evacuarea aburului, capacitatea de

evacuare a supapei de siguranta este :

G =1,61ayAe(1,1pr+1)/v1 [kg/h]

Relatie din care rezulta aria sectiunii supapei de siguranta :

A =254.34 mm2

Cu aceasta valoare se determina diametrul supapei de siguranta de pe cazane ca
fiind :

D =ed4Alp

D =18 mm



Se adopta constructiv pentru fiecare corp individual de cazan cite o supapa de
siguranta cu Dn = 20 mm (3/4 ") si Pn = 3 bar, respectiv cate 2 supape Dn20 pentru
fiecare cazan.

Dimensionarea pompelor

La dimensionarea pompelor s-a tinut cont de debitele de agent termic ce trebuie
vehiculate de pompele respective, determinat in functie de debitele de caldura
transportate, ecartul de temperatura la regimul normal de functionare al sistemului si
volumul specific al apei la temperatura medie de functionare, dupa relatia :

g = v+850CQ/Dt

Inaltimea de pompare a fost determinata pe baza pierderilor maxime de presiune
din instalatia existenta, la care s-au adaugat pierderile de presiune din conductele si
utilajele centralei termice.

-1 buc. pompa de circulatie a agentului termic in sistem, cu debitul de 9,5 mc/h si

inaltimea de pompare de 10 m pentru alimentarea cladirii administrative — restaurant

-1 buc. grup de pompare pentru circulatie a agentului termic in sistemul de distributie pentru
casute , camping , workshop , cu debitul de 10 mc/h si inaltimea de pompare de 12 m cu cel putin
doud pompe colector distribuitor

-1 buc. pompa de circulatie a agentului termic in sistem, cu debitul de 3,5 mc/h si

inaltimea de pompare de 5 m pentru alimentarea cladirii vestiar

Electropompele prevazute sunt de tipul ce se monteaza pe conducta cu armaturile necesare,
robineti de Tnchidere si clapet de retinere pe conducta de refulare.

Alimentarea pompelor de circulatie v-a fi facuta prin intermediul dispozitivelor UPS de
1000VA care la oprirea curentului electric asigura energia necesara pentru alimentarea pompelor de
circulatie agentului minim 15 minute .

De la cazane agentul termic va fi trecut prin distribuitorul - colector prevazut in centrala
termica. De la distribuitor colector s-au prevazut conducte de racord separat
pentru: incalzire si apa

Distribuitorul si colectorul se vor executa din teava de otel 219 mm conform detaliilor si va

cuprinde

-racord pentru termometru

-racord pentru purjor automat de aer

- 1 racord pentru golire 1 1/2”

La colector se va realiza si un racord pentru conducta de alimentare cu apa rece 1” pentru
umplere cu clapet de retinere separator de impuritati si armaturi de inchidere.

Sistemul de expansiune al instalatiei s-a prevazut cu vase de expansiune inchis

Pentru completarea si umplerea instalatiei s-a prevazut un robinet de umplere care se
actiona automat sau manual de personal instruit cu supravegherea indicatiilor manometrului montat
pe conducta.

Apa de adaos pentru instalatia termica va fi apa dedurizata si procesata prin instalatia de
tratare si dedurizare a apei care asigura debitul de adaos calculat

Producerea apei calde menajare v-a fi asigurata de un cazan pe combustibil solid de 200 kw
care furnizeaza energie termica printr-u n schimbator de caldura Tn placi si apoi stocata in patru vase
de acumulare izolat fiecare de cate 5000 | . Sistemul fi prevazut cu u vas de expansiune Tnchis de
1000 I si pompe de circulatie pentru circuitele din interiorul centralei precum $i 0 pompa pentru
asigurarea presiunii din reteaua de distributie a apei calde menajere



Volumul de apa din instalatie

Qi= 400000 W
Qv= W
Qac= 200000 W
=309 10 (v + Qac ) 1206897 L

Vis = 7960 1160

Vasul de expansiune inchis Se prevade trei vase de 1000 |
Pmin 2
Pmax 3
P max
Vo=11Vu- 1593,103 L
Pmax—Pmin
Debit de adaos
Qc= 400 KW
C
Gp= X - 200 I/h
2000
Distribuitor Colector se v-a execut cu D 219

v= 0,5

c= 4
dp . =1/£ 79,809 dt= 20
' TRCAt

Numarul de supape de sigurante de minim 400 mm2

pt apa Pr=
Pc2=
n= G = :
- - 1,47534 =
167 a* AlLip R p
a=
vl=
pt abur
n= G = 1,894678

161* a* * A/W(l.lpr +1) /v,

m/s

3 bar
0,01 bar
400 mm2
678,925 kg/h
0,97 kg/m3
0,4
0,45 m3/kg

Fiecare cazan va fi prevazut cu cel putin 2 supape de siguranta cu aria de scurgere de cel
putin 400 mm? iar vasul de expansiune va avea cel putin o supapa cu aria sectiunii de scurgere de

490 mm’*
Centrala termica s-a dimensionat pentru combustibil solid

Electropompele sunt de tipul ce se monteaza pe conducta cu armaturile necesare, robineti de

inchidere si clapet de retinere pe conducta de refulare.
Distribuitorul si colectorul sunt executate din teava de otel 219 mm

La colector exista un racord pentru conducta de alimentare cu apa rece 1” pentru umplere cu

clapet de retinere separator de impuritati si armaturi de inchidere.



Sistemul de expansiune al instalatiei s-a prevazut cu 3 vase de expansiune inchise cu volum
total de 3000 |

Pentru admisia aerului necesar arderii s-a prevazut a se realiza in peretele exterior un priza
de admisie aer avand sectiunea minima de 250 cmp. Aerul se va introduce la partea inferioara a
peretelui si se va prevedea o gura de ventilare de dimensiunea de 100 cmp cat mai aproape de
tavanul salii cazanelor pentru a utiliza excedentul de caldura din zona superioara $i pentru a asigura
ventilarea intregului spatiu.

Evacuarea gazelor de ardere se face prin dispersie in atmosfera, cu obligativitatea de a se
lua masuri necesare pentru ca noxele continuate in gazele de ardere, dupa patrunderea lor in
atmosfera si dispersia lor, sa se incadreze n limitele admise pentru concentratele din aer gi de la sol.

Pentru calculare Tnalimii cosului de fum nu este necesar un calcul deoarece centralele sunt
de tip mural cu evacuare fortata a gazelor de ardere.

Conductele de transport agent termic s-au prevazut din teava de otel sau cupru

. Armaturile prevazute sunt de tipul vana sertar pana de tip RST DN 125 PN 6, golire,
aerisire, clapeti de retinere cu imbinare cu mufa. Racordarea conductelor tur gi retur la cazan se face
cu flanse de racord care exista din constructia utilajului .

Executia lucrarilor se va face cu respectarea tehnologiei de executie de catre personalul
calificat - autorizat pentru executia acestor genuri de lucrari.

La executie se vor respecta detaliile din plansele de executie si normativul, pentru orice
schimbare de solutie, materiale, utilaje sau armaturi se va solicita acordul proiectantului de
specialitate.

Conductele instalatiilor termotehnice interioare din centrala termica se vor monta, cu panta,
asigurandu-se dezaerisirea si golirea instalatiei.

Vopsirea conductelor termoizolate si pletuite si a aparatelor se va face in culori distincte,
conform STAS 185.

Centrala termica poate functiona cu supraveghere permanenta avand asigurat :
- sistem de protectie la atingerea temperaturii programate a agentului termic
n conformitate cu FISA DE URMARIRE a cazanelor alimentate cu gaze naturale
Supravegherea este asigurata de un angajat. Angajatul trebuie sa fie instruit pentru
exploatarea centralei si autorizat ISCIR pentru exploatarea cazanelor .
Distanta minima Tntre conductele paralele neizolate sau intre acestea si fetele finite ale
elementelor de constructii adiacente din materiale necombustibile este de 3 cm.

Pentru conductele izolate termic, distanta intre fetele exterioare ale izolatiei finite sau intre
acestea si suprafata finita a elementelor de constructie este de 4 cm. Distantele ntre suporturile
conductelor in  functie de diametru se vor respecta prevederile  Normativului
| 13 Dupa executia lucrarilor, se vor efectua probele de verificare conform prevederilor.113

Rezultatele proceselor se vor inscrie intr-un proces verbal care va cuprinde si etapele de
realizare pe faze a lucrarilor.

Evacuarea gazelor de ardere

Dimensionarea sectiunii cosului de fum - STAS 3417 / 85 pentru debitul de caldura

Evacuarea gazelor de ardere se face in atmosfera, cu conditia obligatorie de a se lua masurile
necesare pentru ca noxele continute de gazele de ardere, dupa patrunderea in atmosfera si dispersia
lor, s& se incadreze in limitele admise pentru concentratiile din aer si de la sol. Incadrarea n limitele
admise se refera atat la noxele evacuate de centrala termica cat si, separat, la ansamblul format de
aceasta centrala si alte surse de noxe existente sau previzibile in zona.

La centralele termice functionand cu combustibil solid se va analiza necesitatea prevederii de
dispozitive de retinere a cenusii, pentru a nu se depasi concentratia admisibila de noxe in atmosfera.
Tnaltimea cosului de fum - prin care se evacueazé gazele de ardere in atmosfera - se determina
printr-un calcul specific gazodinamic si de dispersie a gazelor de ardere. In calcul se au in vedere si :

necesitatile functionale ale cazanelor ;



continutul de noxe al gazelor de ardere ;

parametrii meteorologici locali (directia si viteza vanturilor dominante, stratificarea termica
verticala etc.) ;

situatia cladirilor din zona (pozitionarea fata de cog si vanturile dominante; regimul de Tnaltime) ;
caracteristicile altor surse de noxe din zona.

Evacuarea gazelor de ardere se face, cand este posibil, prin tiraj natural, finand seama si de tipul de
cazan folosit.Tirajul fortat se prevede in cazurile in care :

tipul cazanului impune aceasta ;
caldura gazelor de ardere a fost partial recuperata ;

conditiile particulare impun cosului o Thaltime mai mica decét cea necesara pentru functionarea
cu tiraj natural (de ex.: vecindtatea unui aeroport, obligativitatea inglobarii cogului de fum intr-
o cladire cu Tnaltime insuficientd, amplasarea intr-un ansamblu arhitectonic ce nu permite
cosuri inalte etc.) ;

Tnaltimea cogului de fum cu tiraj natural nu este suficienta pentru asigurarea dispersiei noxelor in
atmosfera, necesara incadrarii in limitele admise ale concentratiei de noxe in atmosfera.

Cosul de fum va depasi coama acoperigului cu minimum 0,50 m, iar in cazul invelitorilor combustibile
cu minimum 1 m, luAndu-se si masurile de protectie fatd de elementele combustibile ale acoperigului.
La terase, cogul de fum va depasi cu minimum 0,50 m elementele de suprainaltare ale terasei (atic,
zid antifoc), daca distanta fata de elemente este sub 3 m si cu minimum 1 m, daca distanta fata de
acestea este de peste 3 m.

In ansamblurile de locuinte, cosurile de fum ale centralelor termice functionand cu combustibil lichid
sau gazos se alipesc sau se inglobeaza in cele mai inalte cladiri din ansamblu.

Se recomanda ca, pe cét posibil, cosurile Tnglobate in cladiri sa nu treaca prin incaperi in care caldura
degajata influenteaza negativ materialele depozitate sau confortul necesar.

Daca nu se poate evita un asemenea amplasament al cosurilor, se vor lua masuri corespunzatoare
de izolare termica.

Cosurile de fum se executa si se izoleaza termic fatd de elementele constructiei conform prevederilor
STAS 6793 si ale celorlalte prescriptii tehnice care reglementeazad acest domeniu.

Tn cazul tirajului natural se admite racordarea pe acelasi cos de fum necompartimentat a mai multor
cazane, cu conditia Tncadrarii vitezei gazelor de ardere n limitele recomandate de STAS 3417, in
functie de regimul de functionare si incarcare al cazanelor, atat pe parcursul unei zile cat si pe
ntregul an.

n cazul In care viteza gazelor de ardere nu se incadreaza in limitele recomandate si daca sectiunea
libera a cosului depaseste 2 mp, iar pierderile de sarcina prin canal $i cos nu se pot acoperi prin tiraj
natural, dupa caz, se pot prevedea cosuri separate sau se compartimenteaza cosul.
Compartimentarea se face pe toata inal{imea cosului, prevazandu-se canale de fum orizontale
separate, pentru fiecare compartiment al cosului.

Pe racordurile dintre cazane si canalul de fum se prevad dispozitive pentru reglarea tirajului
cazanelor n functiune, pentru inchiderea traseului gazelor de ardere - la cazanele care nu
functioneaza - si pentru compensarea dilatarilor.

Pentru masurarea temperaturii, prelevarea probelor pentru analiza gazelor de ardere, precum i
pentru masurarea tirajului, se prevad stuturi din teava Dn 32 pe racord de fum al fiecarui cazan,
precum si la baza fiecarei sectiuni a cosului de fum care asigura tirajul unui grup de cazane.
Canalele de fum se prevad cu guri de vizitare si control care sa se Inchida etans prin capace sau usi
metalice termoizolante, amplasate la inceputul canalului de fum, la schimbarile de directie ale
acestuia. La baza cosului de fum se prevede o gura de vizitare cu usa etansa, pentru inspectie si
curatire; la partea inferioara a cosului se prevede un stut pentru evacuarea condensatului.

Canalele de fum se prevad, de regula, cu clapete de explozie astfel proiectate incat sa se deschida,
in caz de explozie, Thainte de a se depasi limita de rezistenta a canalului.



Clapeta de explozie trebuie sa asigure o inchidere etansa si se amplaseaza astfel incat sa nu
produca accidente la deschidere

Lugimea canalului de fum va fi minima si nu va depasi 1/3 din inaltimea cosului de fum.

Tn cazul folosirii unui singur cos pentru mai multe cazane cu tiraj fortat, fiecare ventilator de gaze de
ardere se prevede cu canal independent de fum, pana la cosul de fum. Racordarea canalelor la cosul
de fum se face astfel incat sa se evite influenta negativa in functionarea cazanelor.(la Tnaltimi diferite)
Canalele de fum realizate din diferite materiale (tuburi metalice, materiale ceramice, zidarie) se
protejeaza la interior, in functie de temperatura si de caracterul agresiv al gazelor de ardere.

Cosurile de fum din zidarie, inglobate in cladire se samoteaza, la partea inferioara, pe cca.10 m din
Tndltimea lor. Pe restul inal{imii, aceste cosuri se captusesc cu caramida obisnuita, astfel Incat
sectiunea interioara a cosurilor sa ramana constanta, dar fara sa se impiedice dilatarea libera a
captuselii de samota.

Cosurile de fum din zidarie, Tnglobate n cladiri, se amplaseaza astfel incat nici una din laturile lor sa
nu fie inclusa in vreun perete exterior al cladirii. Daca aceasta solutie nu este posibila, se iau masuri
constructive pentru evitarea aparitiei condensului.

Cosurile de fum metalice, din teava de otel, se protejeaza anticoziv la interior si se termoizoleaza la
exterior.

- Tnaltimea cogului de fum 12m

- dimensiunea cosului de fum400 mm

Racordarea cazanului la cosul de fum se va realiza cu tubulatura din tabla diametrul cel putin
egal cu cel de iesire dat in cartea tehnica a cazanului ales.

Instala tii electrice CT

Alimentarea cu energie electrica a utilajelor (cazane, pompe si elemente de
comanda si automatizare) din centrala termica se va face din tabloul TECT care
alimenteaza si instalatia electrica interioara existenta in cladire, puterile electrice
absorbite de aceste utilaje fiind relativ reduse, sub. 4 kw, alimentarea facindu-se la
tensiunea de 220V. Astfel, instalatiile electrice se incadreaza in limitele disponibile din
punct de vedere al puterii absorbite si a tensiunii de lucru.
In incaperea centralei termice se va amplasa un tablou electric si de automatizare
destinat numai alimentarii receptoarelor din aceasta incapere iar instalatiile electrice vor
fi in executie etansa si se vor utiliza corpuri de iluminat etanse si aparate antiex.
In mod obligatoriu, toti consumatorii se vor racorda la instalatia de nul de
protectie si la reteaua de impamintare a cladirii, pentru prevenirea electrocutarii. La
nevoie se va executa o instalatie noua de impamintare (prize de pamint) pentru noua
centrala termica.

Constructii CT

Amenajarea centralei termice nu presupune lucrari mai insemnate de constructii

pentru realizarea incaperii respective.

Pentru aspiratia aerului de ardere din exterior si evacuarea gazelor de ardere, in

peretele exterior se vor executa goluri corespunzatoare pentru montarea dispozitivelor de
perete ale cazanelor.

Toate zidurile noi cit si cele afectate de modificari din cadrul cladirii existente se

vor tencui sau retencui, dupa caz, si finisa in stil adecvat peretilor invecinati iar la
executarea golurilor se va tine cont de aspectul arhitectural general al cladirii si de
prevederile normativelor PSI si de protectia muncii.

Instalatii sanitare CT
Centrala termica se va prevede cu instalatii de alimentare cu apa rece, instalatii de
canalizare si instalatie de preparare a apei calde de consum, racordate la instalatiile

respective existente in cladire. Pentru alimentarea cu apa a sistemului de incalzire si a
cazanelor se va prevedea si o statie de dedurizare a apei.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea prevederilor din normele de tehnica securitatii



si de protectie a muncii, cuprinse Tn actele normative in vigoare ce se refera la fiecare categorie de
lucrari In parte specifice pentru astfel de lucrari.

n centrala termicé va fi afisatd schema de functionare modul de functionare, intretinere in
caz de incendiu sau de eroare.

Personalul de Tntretinere si exploatare va fi instruit privind modul de intretinere, exploatare i
interventie ih caz de avarie a instalatiei din cadrul centralei termice proiectate.

Prezentul memoriu se va citi impreuna cu plansele de executie, caietele de sarcini anexate
la proiect si instructiunile de exploatare si intretinere.

d) Concluziile evaludrii impactului asupra mediului;

Pentru asigurarea igienei aerului toate spatiile vor fi ventilate natural prin ferestre cu ochiuri mobile.
Conform 15-85, s-a prevazut ventilare naturala organizata. Ventilarea naturala organizata se va
realiza in conformitate cu prevederile standardului SR 6724/1.

In vederea asigurarii igienei apei, se va asigura o distribuire a apei intr-un debit suficient, in conditiile
satisfacerii criteriilor de puritate a apei, conform prevederilor STAS 1342.

Crearea unui mediu higrotermic minim admisibil, presupune asigurarea unei ambiante termice
corespunzatoare, atat in regim de iarna, cat si in regim de vara:

Temperatura mediului interior ambiant va fi:

- pe timp de vara max. 25T

- pe timp de iarna 20C

Se va urmari asigurarea cantitatii si calitatii luminii naturale si artificiale, astfel incat sa se poata
desfasura activitatile in bune conditii pe tot timpul zilei :

Refacerea si protectia mediului

Nu sunt necesare instalatii de epurare a gazelor reziduale. Sursele de zgomot si vibratii sunt: vocea
umana si activitatile specifice unei baze de agrement si se incadreaza in limitele admisibile astfel incat
nu sunt necesare amenajari impotriva zgomotului. Nu sunt dotari cu surse de radiatii in afara de
circuitele de iluminat si prize. Nu exista echipamente cu sursa de poluare pentru sol/subsol. Nu sunt
pericole de inundatii si nu sunt necesare masuri de protectie a faunei si a florei terestre/acvatice.
Factorii de mediu se incadreaza in limitele admisibile reglementate de legislatia in vigoare, atat pe
perioada executiei lucrarilor cat si pe durata de exploatare.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu costituie surse de poluare a apei, aerului si solului si nu
sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase, se vor dezafecta terenurile si
platformele de lucru ocupate de constructor.



4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare ainves titiei.



5. Costurile estimative ale investi {iei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura deviz  ului general,



2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali zare a investi tiei.



7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri proprii si alte surse legal con stituite

Structura cheltuielilor de investitie

Valoarea totala a investitiei este de 6.277.061 lei fiind compusa din :
a. valoare eligibila : 6.277.061 lei ;

b. valoare neeligibila : -

Structura de finantare a investitiei
Din valoarea totala a investitiei mentionata mai sus , sursele de finantare propuse sunt :

Nr. Surse de finantare Valoare (lei)

crt.

I Valoarea total a a proiectului, din care: 6.277.061

I.1. Valoarea eligibila a proiectului, din care: 6.277.061

1.1.1. | Contributie C. J. Neamt 5.129.517

I.1.2. | Contributie C. L. Gircina 1.109.534

1.2. Valoarea neeligibila a proiectului -
Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile 1.506.495
Valoarea TVA aferenta cheltuielilor -
neeligibile

8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REA LIZAREA INVESTITIEI

8.1 Numar de locuri de munca create in faza de exec  utie
In faza de executie / implementare a proiectului de investitii propus de CJ Neamt se vor crea 20 noi
locuri de munca.

8.2 Numar de locuri de munca create in faza de oper are
In faza de operare/exploatare a proiectului nu se vor crea 3 locuri de munca permanente si 10
sezoniere.

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVE STITIEI

9.1 Valoarea totala ( INV ) , fara TVA (miilei) :6.277,061 din care :
- constructii-montaj ( C+M ) — 4.068,672
Curs de schimb 4,2771 lei/euro din data de 01.11.2010

9.2 Esalonarea investitiei ( INV/C+M)

In conformitate cu fluxul de numerar pentru anul 1 al implementarii , esalonarea investitiei este
urmatoarea :

An1:6.277.061 lei

9.3 Durata de realizare ( luni)
Durata de realizare/implementare este de 12 luni.



9.4 Capacitati (.in unitati fizice si valorice )

| A — Cladire ADMINISTRATIVA — conferinte - alimentat ie publica

Studiul propune realizarea unei constructii cu doua nivele (parter si mansarda), cu dimensiuni
planimetrice de 33,65 x 10.85 m la corpul principal cu o aripa dezvoltata perpendicular pe aceste (in
zona aferenta intrarii principale) de 12,65 x 11,40 si ,care are urmatorii indicatori:
= suprafa ta construit a la sol de 538.26 mp ;
suprafa ta desfasurat construit a de 1024,31 mp
suprafa ta util @ de 853.59 mp (parter 468,11 mp si mansarda 385,48 mp),
volum construit 2970,49 mc
inaltimea la cornisa 3.150 m
inaltimea maxima a constructiei 9.47 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter —acces - receptie, grup sanitar, salon restaurant, bucatarie;
= mansarda — hol coffebrake, sala conferinte, subpanta salon restaurant.

Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter
1 windfang 3.75
2 hol 40.93
3 scara 8.91
4 degajament 3.74
5 grup sanitar B 14.91
6 grup sanitar F 20.82
7 garderoba 9.44
8 salon restaurant 196.97
9 scara restaurant 9.36
10 oficiu bucatarie 32.01
11 bar 4.97
12 depozit bauturi 7.46
13 sef 6.43
14 sas 4.5
15 depozit coloniale 3.02
16 depozit 7.43
17 depozit 4.16
18 circulatie 13.28
19 vestiar 6.62
20 gr san personal 4.95
21 vestiar 7.98
22 preparari 9.06
23 spalator vase 4.39
24 spalator vesela 5.12
25 bucatarie 37.9

Au parter 468.11 mp



mansarda

1 hol mansarda 95.27
2 balcon intrare 7.93
3 balcon gradina 5.76
4 sala conferinte 118.78
5 balcon 8.21
6 balcon 8.21
7 subpanta restaurant 112.66
8 balcon restaurant 14.33
9 balcon restaurant 14.33

Au mansarda 385.48 mp
TOTAL Au 853.59 mp

TOTAL Ac  1024.308 mp

B — Tabara / worksop-uri

Cladire activitati tabara

Studiul propune realizarea pe versantul in panta, orientat catre parau a unei constructii cu
dimensiuni planimetrice de 7.00 x 17.40 m la parter si cu un demisol partial, care are urmatorii
indicatori:
= suprafa ta construit a la sol de 114.80 mp ;
suprafa ta desfasurat construit a de 171.60 mp
suprafa ta util @ de 154.28 mp (parter 111.20 mp si demisol 43,08 mp),
volum construit 463.32 mc.
inaltimea la cornisa 2.40 m
inaltimea maxima a constructiei 5.50 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter — spatiu activitati comune si scari laterale de acces la demisol si continuate de alee
pietonala catre albia paraului;
= demisol — depozit-magazie obiecte de inventar pentru activitatile specifice taberei.

Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter spatiu activitati 103.64
scara 3.78

scara 3.78

Au parter 111.20

Ac parter 114.80

demisol magazie 30.40
circulatii vest 6.34

circulatii est 6.34

Au demisol 43.08

Ac parter 56.80

TOTAL Au 154.28

TOTAL Ac 171.60



Casuta — 3 locuri cazare

Studiul propune realizarea-amplasarea in teritoriul taberei, a 12 casute de lemn, constructii cu parter
si mansarda, cu dimensiuni planimetrice de 5.400 x 4.20 m , prevazute cu un cerdac de lemn in
zona frontala de 2.10 m x 2.10 si scara de acces cu numar variabil de trepte corespunzator
amplasamentului, care se caracterizeaza cu urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol de 27.09 mp ;

= suprafa ta desfasurat construit a de 54.36 mp

= suprafa ta utila de 36.17 mp (parter 19.27 mp si demisol 16.90 mp),

= volum construit 135.90 mc.

= jinaltimea la cornisa 3.20 m

= jnaltimea maxima a constructiei 5.75 m  (de la nivelul parterului)

Incaperile prevazute Tn aceastd constructie, Th concordanta cu functionalul acestui obiectiv sunt:
= parter — spatiu activitati de locuire diurne, grup sanitar cu dus;
= mansarda — dormitor.

Suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

parter cerdac 4.41
camera 9.90

scara 2.56

baie 2.40

Au parter 19.27

Ac parter 27.09

mansarda dormitor 13.44
balcon 3.46

Au demisol 16.90

Ac parter 27.27

TOTAL Au 36.17

TOTAL Ac 54.36

C — Baza sportiva

Pentru amenajarea bazei sportive cu utilitate atat pentru amatori - agrementul vizitatorilor Bazei de
Agrement Poiana MATIES , dar si pentru echipe consacrate - antrenament ori competitii, s-au avut in
vedere realizarea urmatoarelor facilitati:

- terenuri de sport pentru:
- minifotbal - handbal, cu dimensiuni ale suprafetei de joc de 40.00 x 20.00 m
- baschet, cu dimensiuni ale suprafetei de joc de 28.00 x 15.00 m
- tenis de camp, cu dimensiuni ale suprafetei de joc, pentru jocul de dublu de 28.00 x 15.00 m

- pista de ciclism de 3.00 m latime, cu o lungime de 275 m si cu un traseu inelar desfasurat
perimetral terenurilor sportive;

- vestiar jucatori cu tribune pentru spectatori, constructie parter amplasata intre terenurile de
minifotbal-handbal si baschet;

- loc de joaca pentru copii.



Cladire tribuna-vestiar

Constructie utilitara a activitatilor sportive, cu un regim de inal{ime parter, cladirea pentru vestiarele
sportivilor (amatori ori profesionisti), este amplasata intre suprafetele de joc ale zonei, permitand
astfel ca pe laturile lungi sa fie prevazute cate o tribuna de 20 m lungime, cu 5 gradene de 1.20 m
latime care este destinata spectatorilor doritori de a urmari intrecerile de minifotbal-handbal, respectiv
baschet.

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 6.30 x 18.90 m , parter, cu
cate un acces pentru fiecare echipa pe laturile scurte, care are urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 119.06 mp ;

= suprafa ta util a de 94.14 mp

= volum construit 321.46 mc.

= jinaltimea la cornisa 2.80 m

= jnaltimea maxima a constructiei 2.80 m  (de la nivelul solului)

Incaperile prevazute in aceasta constructie, in concordants cu functionalul acestui obiectiv cu
suprafetele utile ale incaperilor propuse in proiect sunt:

hol echipa 1 4.05
vestiar arbitri 7.29
gr san arbitri 4.05
vestiar echipa 1 15.39
grup sanitar echipa 1 16.29
hol echipa 2 4.05
magazie material 7.29
boxa materiale 4.05
vestiar echipa 2 15.39
grup sanitar echipa 2 16.29

Au 94.14

D — Camping

Astfel in zona de acces (din directia Piatra Neamt, Garcina) in perimetrul Bazei de Agrement Poiana
Maties, pe o terasa situata la cota carosabilului existent, proiectul propune zona de campare cu
urmatoarele facilitati:

- alee carosabila de acces;

- parcare pentru 14 autoturisme;

- 12 locuri parcare pentru rulote, cu posibilitati de racord la utilitati;

- 30 locuri de campare — corturi;

- grup sanitar pe sexe, cu cabine de dus pentru beneficiarii zonei de campare;

- foisor pentru pregatire, respectiv servirea mesei, inclusiv la gratare.

Cladire grup sanitar camping

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 5.90 x 12.50 m , parter, cu
cate un acces prevazut pe laturile fatadei principale, care are urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 73.75 mp ;

= suprafa ta util a de 50,96 mp

= volum construit 184,28 mc.

= inaltimea la cornisa 2.50 m

= jnaltimea maxima a constructiei 6.20 m  (de la nivelul solului)



Cele doua grupuri sanitare (barbati si femei), cu spalatoare, cabine wc si cabine dusuri ce sunt
adapostite in aceasta constructie, in concordanta cu functionalul acestui obiectiv cu suprafetele utile
ale incaperilor propuse in proiect sunt dupa cum urmeaza:

spalator F 6.12
dusuri F 7.31
cabine wc F 12.05
spalator B 6.12
dusuri B 7.31
cabine wc pisoar B 12.05

Au 50.96

Foisor - gratare

Constructie de lemn specifica zonelor de parc, cu regim Tnaltime parter, cu un spatiu deschis pe toate
laturile 48,00 mp,cladirea foisor - gratare are destinatia de pregatire a hranei, servirea mesei dar si
de adapostirii de precipitatii, pentru beneficiarii zonei de campare.

Dimensiunile in plan ale constructiei sunt de 6,00 m x 8,00, cu naltime maxima de 4,90 (la coama),
suprafata utila 42,88 mp, suprafata construita 48,00 mp.

E — Asigurare utilitati

Cladire centrala termica — generator energie electr  ica

Studiul propune realizarea unei constructii cu dimensiuni planimetrice de 6.60 x 14.60 m , cu regim
de inaltime parter, cu cate un acces pentru fiecare functionalitate pe fatada principala, care are
urmatorii indicatori:

= suprafa ta construit a la sol (desfasurata) de 94.90 mp ;

= suprafa ta util a de 78.20 mp

= volum construit 312.80 mc.

= jinaltimea la cornisa 3.10 m

= jnaltimea maxima a constructiei 7.50 m  (de la nivelul solului)

Aceasta constructie adaposteste doua incaperi cu gabarite dimensionate in concordanta cu
prescriptiile functionale necesare pentru amplasarea generatorului de energie electrica (Au=27.89
mp) si a centralei termice alimentata cu combustibil solid (Au=50.31 mp).

9.5 Alti indicatori specifici domeniului de activit ate in care este realizata
investitia , dupa caz
Nu este cazul.

10. Avize si acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investifiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilitifilor (energie termicad si electricd, gaz metan, apa-canal,
telecomunicatii etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize si acorduri de principiu specifice.




B. Piese desenate:
1. plan de amplasare in zona (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri si secfiuni generale de arhitecturd, rezisten{d, instalafii, inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitdfilor ce concurd la realizarea proiectului;
1. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupd caz.




