MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. GENERALITATI

1.1 Numele proiectului

“ Pârtie de schi în localitatea Suceviţa, jud. Suceaviţa “  


1. 2. Beneficiarul investiţiei; 

· Primaria comunei Suceviţa;

1. 3. Elaboratorul studiului de fezabilitate

                    S.C. PROTEUS S.R.L. Suceava

  Str. Plevnei, Nr. 15, SUCEAVA, jud. SUCEAVA

 Email: proteusv@yahoo.com
1.4 Amplasament:

· Amplasamentul este situate în România, Regiunea Nord – Est, judeţul Suceava, comuna Suceviţa , conform certificatului de urbanism nr.........din ......................
2. DESCRIEREA GENERALA A INVESTITIEI

Zona Moldovei apare in majoritatea studiilor realizate in Romania ca o zona in care saracia comunitara se agrega in adevarate concentrari rurale şi urbane(„pungi de saracie”). 
· 
 
Legat de conceptul de saracie, privit din perspectiva conditiilor minime necesare functionarii normale a individului in cadrul propriului grup social, este conceptul de excludere sociala. O societate normala este cea care ofera fiecarei persoane posibilitatea de a functiona ca membru al ei.

· Număr de locuitori: 2517 locuitori;
· Numărul de gospodării: 798 buc;

· Rata sărăciei: 50,1%;

· Profunzimea sărăciei: 16,1%;

· Severitatea sărăciei: 7,5%;

Suceviţa este un sat de munte, răsfirat, aşezat de-a lungul Drumului Naţional 17 A care leagă municipiile Rădăuţi de Câmpulung Moldovenesc. Distanţele relativ mici, pentru epoca modernă, 20 km. până la Rădăuţi, 57 km. până la Câmpulung şi 60 km până la Suceava, fac posibilă o legătură facilă pentru toţi cei care vin şi doresc să viziteze Suceviţa. 
Dezvoltarea durabilă abordează conceptul calităţii vieţii într-o manieră complexă, sub aspect economic, social şi de mediu, promovând ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială utilizarea eficienţa şi conservarea mediului înconjurător. Elementul cheie a dezvoltării durabile îl reprezintă reconcilierea între procesul de dezvoltare şi calitatea mediului, promovarea procesului integrat de elaborare şi luare a deciziilor atât la nivel global cât şi la regional, naţional sau local.

Pentru această investiţie se propune realizarea unei pârtii de schi moderna, instalatie de teleschi, alei de acces si parcari, garaj si cladire anexa pentru utilajele de intretinere a partiei cu toate instalatiile aferente, captare apa si distributie precum si retea de canalizare.
In cadrul proiectului se vor realiza principalele obiective:

1. Amenajare partie de schi;

2. Instalatie de transport cu cablu de tip teleschi;

3. Instalatie de produs zapada artificiala pe partia de schi;

4. Iluminare partie de schi pentru nocturna;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Construire clădire garaj si anexa;
6. Alei de accesi partie si parcari.
7. Utilităţi (reţea de distribuţie apă rece, alimentarea cu energie electrică, canalizare).

Pentru explicitarea acestor obiective se propune urmatoare structura de categorii de lucrari:
	Lista 1
	Terasamente partie de schi
	 

	Lista 2
	Instalatie teleschi
	 

	Lista 3
	instalatie inzapezit artificial
	 

	3.1
	Statie pompare de inalta presiune
	 

	3.2.
	Statie pompare de joasa presiune
	 

	3.3
	Instalatie hidraulica si hidranti partie
	 

	3.4
	Generatoare de zapada
	 

	Lista 4
	Arhitectura Statie inferioara
	 

	Lista 5
	Arhitectura Statie superiaora
	 

	Lista 6
	Arhitectura garaj si anexa
	 

	Lista 7
	Rezistenta statie inferioara
	 

	Lista 8
	Rezistenta statie superioara
	 

	Lista 9
	Rezistenta garaj si anexa
	 

	Lista 10
	Instalatii sanitare garaj si anexa
	 

	Lista 11
	Canalizare exterioara
	 

	Lista 12
	Camin apometru montaj
	 

	Lista 13
	Camin apomentru
	 

	Lista 14
	Put captare cheson
	 

	Lista 15
	Subrtraversare drum national
	 

	Lista 16
	Rezervor 500 mc
	 

	Lista 17
	Camera vanelor rezervor
	 

	Lista 18
	Instalatii rezervor
	 

	Lista 19
	Conducta golire rezervor
	 

	Lista 20
	Acces si imprehmuire rezervor
	 

	Lista 21
	Imprejmuire statie epurare 
	 

	Lista 22
	Cai de acces, parcari, platforme, podet L  10 ml, DN 800
	 

	Lista 23
	Iluminat partie de schi
	 

	Lista 24
	Instalatii electrice statie superioara
	 

	Lista 25
	Echipement electric statie pompare
	 

	Lista 26
	Instalatii electrice partie de schi
	 

	Lista 27
	Instalatii electrice interioare statie inferioara
	 

	Lista 28
	Alimentare cu energie electrica
	 

	Lista 29
	Instalatii termice garaj si anexe
	 

	Lista 30
	Instalatii termice statie inferioare si superioare
	 


2.1. Amenajare partie de schi

Prin amenajarea partiei de schi se urmaresc cerintele H.G.R. 263/2001 care se refera la normele privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement.

Pe ansamblu, partia are o lungime de amenajat de 837 m avand panta medie de 20% si diferenta de nivel de 216 m, ceea ce o incadreaza in categoria partiilor MEDII.

Prin proiectul tehnic au fost propuse urmatoarele categorii de lucrari:

· Eliberare teren de resturi vegetale, inclusiv cioate, considerata ca lucrare pregatitoare pentru amenajarea propriu-zisa a partiei.

·  Profilare partie – consta din sapaturi in profil mixt cu buldozerul pe senile pentru aducerea terenului la cotele prevazute in proiect, inclusiv finisarile suprafetelor rezultate.

· Acoperire cu covor vegetal – vor asigura acoperirea suprafetelor rezultate in urma sapaturilor cu covor vegetal, cu pamant vegetal, insamantari cu ierburi perene si aplicare de ingrasaminte chimice complexe.

· Canal din beton – necesar pentru preluarea apelor de suprafata din zona inferioara a partiei; constructia acestuia este impusa de configuratia terenului din zona de sosire a partiei, zona in care urmeaza sa fie amplasata si statia de antrenare a teleschiului.

Pentru amenajarea pârtiei de schi s-au luat în considerare lucrările adiţionale care ar putea apare ca urmare a defrişării suprafeţei ramasa împădurita.


Pentru intretinerea corespunzatoare a stratului de zapada, se propune achizitionarea unei masini de batut zapada. 
2.2. Instalatie de transport cu cablu de tip teleschi
Pentru deservirea partiei de schi se proiecteaza un teleferic de tip mono-cablu cu circulatie uni-directionala deoarece acest tip de instalatie ofera cel mai bun raport intre eficienta si conditii de transport, respectiv confortul turistului transportat,  la lungimea data a partiei de schi.
Instalatia este proiectata pe o lungime de 780 m si o diferenta de nivel de 216 m. Vehiculele sunt cuplate permanent (fix) la cablul purtator-tractor la intervale egale de cate 24,00 m. De-a lungul liniei sunt montati pilonii metalici ce sunt echipati cu baterii de role si sisteme de siguranta care sustin cablul purtator-tractor.
O asemenea instalatie se compune din:

a. Statia inferioara: in cazul de fata va juca rolul de statie motrica si de intindere (tensionare) a cablului purtator-tractor, din punct de vedere tehnologic, iar din punct de vedere functional va fi statie de imbarcare (agatare) pentru schiori. Instalatia se va comanda din cabina de comanda. Langa cabina de comanda se amplaseaza incinta ce va adaposti toate echipamentele electrice pentru teleschi, respectiv tablourile si dulapurile electrice

In imediata vecinatate a statiei inferioare se vor amenaja urmatoarele spatii anexe, care de altfel, impreuna cu statia tehnologica vor constitui un tot unitar:

· garaj pentru masina de batut zapada;

· spatiu depozitare utilaje de produs zapada (tunuri de zapada);

· statie de pompare apa pentru instalatia de produs zapada pe partia de schi;

· spatii tehnologice.
· alte spatii: caserie bilete/carduri, grupuri sanitare public.

b. Statia superioara care din punct de vedere tehnologic va fi statie de intoarcere a cablului purtator-tractor, iar din punct de vedere functional, statie de debarcare/desagatare pentru schiori. Aici va exista o cabina de observare.
c. Linia telefericului care se compune din:

· pilonii de linie echipati cu baterii de role, pasarele, sesizori deraiere cablu;

· cablul purtator-tractor montat in circuit inchis;

· vehiculele de linie alcatuite din vehiculul propriu-zis, suspensie si clema de prindere la cablul purtator-tractor; vehiculele vor fi sub forma de dispozitive bi-post de tractare cu caseta recuperatoare a cordelinei.

Comanda instalatiei se va realiza din cabina de comanda din statia inferioara, instalatia fiind echipata si cu o cabina de observare la statia superioara.

In statii si pe traseu sunt prevazute instalatii de blocaj si semnalizare. Intre cele doua statii se va monta o linie telefonica de serviciu.

2.3. Instalatie inzapezit artificial
Pentru asigurarea unor conditii optime de practicare a schiului de-a lungul intregului sezon (15 decembrie – 31 martie) s-a proiectat o instalatie de produs zapada pe partia de schi.

Aceasta instalatie va utiliza apa din doua captari puturi de captare de tip cheson. 
Instalatia de inzapezit artificial s-a proiectat in asa fel incat la o temperatura exterioara de -4° C si o umiditate relativa a aerului de 70% sa asigure acoperirea partiei de schi cu un strat de 30 cm grosime de zapada intr-un interval de aproxmativ 100 de ore, adica in decurs de aproximativ 12 zile, in regim de functionare de 8 ore pe noapte. 
Aceasta inseamna ca daca se doreste deschiderea sezonului de schi la 15 decembrie, este necesar ca la inceputul lunii decembrie sa se inceapa acoperirea partiei de schi cu zapada produsa artificial – in absenta totala a ninsorilor naturale. 
Daca temperatura exterioara scade, respectiv la -7° C, timpul de inzapazire scade si el la aproximativ 50 ore, adica aproximativ 6 zile de inzapezire in regim de 8 ore pe noapte.

Sistemul de produs zapada proiectat se compune din:

a. Alimentarea cu apa  cu ajutorul a doua chesoane, rezervor tampon, statie de pompare de joasa presiune (pompa submersibila);

b. conducta de refulare de joasa presiune intre chesoane si statia de pompare de inalta presiune;

c. statie de pompare de inalta presiune; aceasta se amplaseaza in una din incaperile special proiectate din statia aval a teleschiului si va contine urmatoarele echipamente: pompa de inalta presiune, filtru, robineti/vane de control, manometre, tablou electric general si tablou electric de comanda;

d. conducta pentru transportul apei sub presiune (40 bar) si cablurile de alimentare a tunurilor de zapada in lungul partiei de schi; acestea vor porni din statia de pompare si se vor monta ingropat sub adancimea de inghet, de-a lungul partiei de schi, pana la statia superioara a teleschiului;

e. hidranti/electranti de alimentare cu apa/energie electrica a  tunurilor de produs zapada; acestia se vor amplasa pe marginea partiei de schi la o distanta de aproximativ 80 m intre ei;

f. generatoarele propriu-zise de produs zapada (tunuri de zapada); acestea vor fi in numar de trei si sunt utilaje mobile ce se deplaseaza cu ajutorul masinii de batut zapda; in perioada de vara, ele vor putea fi transportate si adapostite in spatiul special destinat acestui scop in statia inferioara a teleschiului.

2.4. Cladire anexa la statia inferioara teleschi
Pentru buna desfasuarea a activitatilor in zona partiei de schi, atat din punct de vedere deservire turistica, cat si din punct de vedere tehnologic / functional / administrativ, este necesara realizarea unei cladiri anexa la statia inferioara a teleschiului. Aceasta cladire va avea urmatoarele destinatii:
a) Functiuni tehnologice

i) Garaj pentru masina de batut zapada si pentru tunurile de zapada 

Pentru masina de batut zapada cu care urmeaza sa fie intretinuta partia de schi din statiune, se recomanda construirea unui garaj  atat pentru adapostirea/protectia ei, cat si pentru executarea lucrarilor de intretinere. 
Garajul este astfel amplasat incat masina sa poata fi scoasa pe partia de schi cat mai usor.

Comun cu garajul masinii de batut zapada este un spatiu de depozitare pentru cele trei tunuri de zapada. Tunurile se vor depozita aici doar pe perioada sezonului de vara, in timpul iernii ele fiind in permanenta pe partia de schi, transportul lor facandu-se cu masina de batut zapada.
In cadrul cladirii se vor executa lucrarile aferente pentru asigurarea utilitatilor de energie, electrică, apa canal si energie termică. Necesarul de caldura al cladirii se va asigura prin montarea unei centrale termice electrice.
ii) Statie de pompare de inalta presiune


Instalatia de inzapezit artificial necesita o statie de pompare de inalta presiune descrisa anterior, statie ce face parte integranta din structura cladirii anexa.

b) Servicii publice

i) Grupuri sanitare

Sunt prevazute grupuri sanitare pentru public, precum si un grup sanitar pentru personalul de deservire.

ii) Caserie bilete/cartele acces teleschi
Caseria are un spatiu special amenajat in cladirea anexa.

2.5 Instalatii alimentare cu apa si canalizare

Pentru captarea apei se propune realizarea a doua puturi tip cheson cu diametru de 3 m si adancimea de 10m, un rezervor de acumulare apa de 500 mc complet echipat, precum si realizarea unor statii de pompe de ianalta si de joasa presiune pentru asigurarea presiunii apei atat pentru tunurile de zapada si pentru asigurarea apei pentru cladirile propuse.

· Pompa centrifugala de inalta presiune, cu cuplaj elastic, motor bipolar din clasa de siguranţa IP55. Motorul si pompa sunt montate pe un cadru metalic si echilibrate. Q = 15 l/s, H = 420 m, N = 100 kW 
· Pompa pentru captarea apei din chesoanesi si refularea la rezervor Q = 10 l/s, H = 80 m, N = 30 kW  Procurare si montaj

Pentru realizarea instalatiilor de canalizare se propune realizarea unei statii de epurare biologica.

2.6 Cai de acces, plaforme parcare, podet tubular
Pentru asigurarea acceslui pietonal si rutier in apropierea partiei, se propun următoarele lucrari principale:
Suprafata cailor de acces, platformelor este de 2155 mp, se va aplica un strat de balast de 15 cm, un strat de piatră spartă de 22 cm, iar stratul de asfalt cu imbracaminte va fi de 11 cm.

Operatiunile principale pentru realizarea acestei categorii de lucrari sunt.
· Săpătură mecanică cu buldozerul 
· Nivelarea suprafeţelor cu buldozerul
· Compactarea mecanică cu moto compresorul
· Strat de balast cu asternere mecanică de 15 cm

· Strat de piatră spartă de 22 cm

· Strat de nisip de 5 cm grosime

· Strat de binder
· Îmbrăcăminte beton asfaltic
· Tub premo DN=800, L=5 m =2buc

2.7. Iluminare partie de schi pentru nocturna

Tinand cont de faptul ca in sezonul de iarna se intuneca incepand cu ora 16, iar programul de functionare al partiei de schi, mai ales in perioadele de sfarsit de saptamana si de sarbatori, poate fi extins pana pe la orele 22, se propune iluminarea partiei de schi in nocturn. 

Aceasta se va realiza cu corpuri de iluminat tip reflector echipate cu lampi cu halogen de minim 400 W, montate pe stalpi metalici avand o inaltime de 9 - 11 m. Distanta medie intre stalpii de iluminat va fi de aproximativ 25 m. 
Circuitele de alimentare se vor realiza in cablu subteran de tip CYABY.
2.8. Instalatii termice interioare
Pentru asigurarea necesarului de caldura pentru cladirea anexă se propune achizitionarea şi montarea unei centrale termice electrice cu puterea termica de 15kw, si radiatoare din OL tip panou.

Pentru asigurarea necesarului termic al cladirilor destinate statiilor inferioare si superioare a teleschiului se adopta solutia cu montarea a cate doua radiatoare electrice.
Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Etapa a-I-a- achizitia serviciilor de proiectare  şi realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie şi proiectului pentru autorizaţia de constructie   
   = 1 luna
Etapa a-II-a – achizitia lucrarilor pentru realizarea investiţiei              = 30 zile

Etapa a-III-a – realizarea lucrărilor                                                       = 9 luni

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE AL INVESTIŢIEI
	Etape principale
	Luna  1
	Luna  2
	Luna  3
	Luna  4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna 8
	Luna 9
	Luna 10
	Luna 11

	Servicii proiectare
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eliberare amplasament
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trasare lucrări
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Săpătură generală
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amenajare partie de schi
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	Amenajare si montare teleschi
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Montare instalatie inzapezit
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Realizare retele de utilitati
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x


Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative :

· OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată cu legea nr.337/2006.

· OUG nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică  a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

· Durata contractului de achiziţie publică 30 zile de la atribuirea contractului conform graficului de prestare.

Documentaţia pentru avize s a predat pentru verificare şi avizare instituţiilor abilitate. Avizele se vor obţine după cel mult 30 de zile de la data depunerii.
Intocmit.
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