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prof. univ. dr. ing. Liviu Groll

OBIECTIVUL EXPERTIZEI: modernizare centru recuperare si reabilitare copii cu handicap

AMPLASAMENT:

Aleeqg Streiu, nr. 8 Sibiu

DATE GENERALE

Functiunea: cimin studenti

Regim de iniltime: S+P+1E

Tipul structurii:

Consiructia expertizata are urmitoarea
alcatuire constructiva:

o Structura de rezistenta este realizati din
pereti structurali din zidarie caramida.

e Peretii despirtitori sunt realizati din
caramida.

¢ Fundatiile sunt continui sub pereti.
Planseele sunt realizate din beton armat.
o (asa scdrii este executata din beton armat
monolit.

¢ Acoperisul este tip sarpanta cu structura din

@

! jemn.

INCADRAREA CONSTRUCTIEI
Zona seismied de caleul: C
Coeficientul seismie: ks = 0,20
Perioada de col: T, = 1s

Clasa de importanti: [I, a=12
Clasa de rise seismic RIII

| METODA DE INVESTIGARE El

CERINTELE BENEFICIARULUI

@ Modernizarea spatiului existent pentru a
corespunde  cerintelor unui  centru de
rrecuperare i reabilitare copii cu handicap.

o Consolidare clemente structurale degradate.

CONCLUZII

Se propun adoptarea pentru consolidarea ,
reabilitarea si modernizarea spatiului analizat,
alegerea soliutiei B intrucat lucrarile de

| interventie pot fi executate in etape, care sa

permita exploatarea partiala ce nu intra in
lucrarile de constructii necesare.

Lucrarile de interventie se vor executa pe
baza unui proiect intocmit de un proiectant de
specialitate si de catre un executant cu
experienta in domeniu.

REZULTATELE INVESTIGARII E1

Din analiza documentatiei existente la beneficiar,
a releveelor si a sondajelor executate precum si in urma
observatiilor de ansamblu si de detaliu de pe teren se pot
trage urmatoarele concluzii:
o Conceptia generald si de detaliu a proiectului satisface
in linii mari prevederile Normelor tehnice in vigoare prin
dezvoltarea simetrica a structurii,
e Elementele constructive de inchidere,
tampldrie nu asigura confortul termic necesar,
e Executia se apreciaza a fi corespunzitoare, clementele
neprezentind abateri dimensionale sau de aliniament.
¢ Din conditiile de exploatare apar o serie de defecte ce
au afectat in special elementele nestructurale.
e Avand in vedere amplasamentul cladirii expertizate nu
existd riscul unei interactiuni nefavorabile cu constructiile
invecinate, inclusiv la probabilitatea de prabusire.
¢ Bvacuarea in cazul de fortd majord este asiguratd,
constructia avand mai multe cdi de evacuare corect
dimensionate.

pereti  si

SOLUTII DE INTERVENSIE PROPUSE
A. Solutia maximala:

Avand in vedere functionalul neadecvat in totalitate
destinatiei de centru recuperare si reabilitare copii cu
handicap, se propune mutarea acestuia intr-o alta
constructie cu functional adecvat prin folosirea unor
sisteme  constructive moderne si  de materiale
corespunzatoare.

B. Selutia minimala:

e Daramarea unor ziduri si refacerea altora din materiale
usoare
e Peretii structurali se vor consolida prin bordarea
golurilor noi aparute
e Renuntarea la scara interioara (larga, improprie
handicapului)
e Rampa acces handicap, lift exterior, scara exterioara
e Sc va reface trotuarul perimetral pe o latime de cel
putin 1.20 m
e Apele pluviale se vor colecta si dirija in afara
perimetrului trotuarelor
¢ Finisajele si pardoselile” se,\vor feface pentru a
corespunde cerintelor impirse«de normele de éXploatare in
vigoare _
e Separarea instalafiifor de apa, panal, iluminat si
incalzire.(Centrala termica proprie) ﬁé/

/

Prof. univ. dr.[ng. Liviu Groll
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Privind modernizare centru recuperare si reabilitare copii cu handicap

1. Motivatie

La cererea beneficiarului, subsemnatul prof. univ. dr. ing. Liviu Groll,
expert tehnic M.L.P.A.T. cu legitimatia nr. 509 / 1993 pentru domeniul Al —
Constructii Civile, Industriale si Agrozoo cu structura din beton, beton armat
si zidarie, pentru exigentele ,rezistenfd si stabilitate la actiuni statice,
dinamice i seismice”, am procedat la analiza situatiei pe teren in vederea

TR

stabilirii posibilitatilor de modernizare centru recuperare si reabilitare copii
cu handicap, Aleea Streiu, nr. 8 Sibiu, cu asigurarea rezistentei si stabilitatii

ansamhlulng stroctyral,

2. Incadrarea clidirii in clase si categorii, in functie de
exigentele Normativului P.100 — 92 si a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 7IN /
1996 intrucét la data efectuiirii expertizei nu se pot aplica prevederile
Normativului P.1008-96

fn conformitate cu prevederile Normativului P.100 — 92 si a Ordinului
M.L.P.AT. nr. 7IN / 1996 constructia se incadreaza in clasa de importanti
I, ,importantd deosebitd” (conform tabelului 5.1) avand coeficientul de
importantd o = 1,2 (conform tabelului 5.2), iar amplasamentul situeazi
cladirea In zona seismicd de calcul C, coeficientul Ks = 0,20 (conform

tabelului 5.3) si perioada de colt Tc = 1s, (conform figurii 5.2).

3. Prezentarea metodelor si a investigatiilor

Expertiza este obligatorie ,,0” conform tabelului 11.1 din Normativul

P.100 — 92 ca urmare a unor modificari de fatada si structurale.



Avand in vedere prezenta degradarilor datorite unor actiuni diverse,
constatate din examinarea generald si de detaliu a cladirii se va folosi pentru
evaluarea nivelului de protectic a constructiei existente evaluarea calitativa
El.

Se vor supune investigatiilor:
¢ Conceptia generald si de detaliu a structurii;

o Existenta elementelor constructive corespunzatoare tipului structural;
¢ Comportarea in timp a constructiei si a elementelor de constructie;

¢ Gradul de degradare;

e Asigurarea confortului termic, acustic;

e Starea elementelor de finisare si protectie.

4. Descrierea constructiei din punct de vedere arhitectural,
functional si al instalatiilor

Constructia examinata se dezvolta pe 3 niveluri: subsol, parter si etaj,
si are ca destinatie centru recuperare si reabilitare coppii cu handicap.

Acoperisul este tip sarpanta cu structura din lemn.

Peretii sunt tencuiti §i finisati prin vopsire In vopsea de ulei si
zugraveli de apa.

Pardoseli din mozaic pe hol §i grupuri sanitare si din PVC in camere.

Tluminatul este asigurat natural prin ferestrele din peretii perimetrali si
artificial (electric) general si local pentru diferite activititi.

Instalatiile electrice sunt ingropate si au asigurare la pAmént.

Grupurile sanitare sunt dotate cu instalatii de apa curentd si de

evacuare a apelor uzate prin legaturi la retelele exterioare.
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3. Aprecieri referitoare la existenta documentatiei de urbanism
Din analiza planului de incadrare in zoni si a materialelor studiate la
Priméria Municipiului Sibiu, rezulta ¢4 zona unde este amplasati constructia

este 0 zond care a fost sistematizata si la care nu va mai suferi modificari.

6. Descrierea constructiei din punct de vedere structural

Constructia expertizatd are urmatoarea alcituire constructiva;

Structura de rezistentd este realizatd din pereti structurali din zidarie
caramida.

Peretii despdrtitori sunt realizati din cardmida.

Fundatiile sunt continui sub pereti.

Plangeele sunt realizate din beton armat.

Casa scérii este executata din beton armat monolit.

Acoperigul este tip sarpanta cu structura din lemn.

7. Aprecieri privitoare la nivelul de confort si uzuri a constructiei

Constructia prezintd o uzurd avansati, datoritd conditiilor de
exploatare si a seismelor suferite in timp.

Confortul este asigurat in ceea ce priveste iluminatul si nu este

asigurat confortul termic.

8. Descrierea conditiilor de amplasament
Constructia expertizatd este amplasatd pe un teren ce se incadreazi in
categoria terenurilor dificile.

Zona este sistematizatd si prevazuta cu utilitatile necesare.



9. Descrierea lucririlor de interventie executate in trecut
Asupra structurii de rezistentd a cladirii.ju s-au efectuat interventii

majore in trecut.

10. Modificirile cerute de beneficiar
° Modernizarea spatiului existent pentru a corespunde cerintelor unui
centru de rrecuperare si reabilitare copii cu handicap.

o Consolidare elemente structurale degradate.

11. Aplicarea metodei de investigare E1

Din analiza documentatiei existente la beneficiar, a releveelor si a
sondajelor executate precum si in urma observatiilor de ansamblu si de
detaliu de pe teren se pot trage urmitoarele concluzii:
e Conceptia generald si de detaliu a proiectului satisface in linii mari
prevederile Normelor tehnice in vigoare prin dezvoltarea simetrici a
structurii,
e Elementele constructive de inchidere, pereti si tamplarie nu asigura
confortul termic necesar,
eExecutia se apreciazd a fi corespunzitoare, elementele neprezentind
abateri dimensionale sau de aliniament.
¢ Din conditiile de exploatare apar o serie de defecte ce au afectat in special
elementele nestructurale.
® Avind in vedere amplasamentul cladirii expertizate nu exista riscul unei
interactiuni  nefavorabile cu constructiile invecinate, inclusiv la
probabilitatea de prabusire.

e Evacuarea in cazul de fortd majord este asiguratd, constructia avand mai



multe cdi de evacuare corect dimensionate.

12. incadrarea constructiei in clasa de risc seismic
In urma analizei tipului structural, a elementelor de compartimentare,
a regimului de indltime a constructiei si a starii tehnice a elementelor
structurale constructia se incadreaza in clasa Rs III de risc seismic la care
sunt asteptate degradari structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta
structurala, dar la care degradirile elementelor nestructurale pot fi

importante.

13. Solutii de interventie propuse
A, Solutia mayimala:

Avand in vedere functionalul neadecvat in totalitate destinatiei de centru
recuperare si reabilitare copii cu handicap, se propune mutarea acestuia intr-
o alta constructie cu functional adecvat prin folosirea unor sisteme
constructive moderne si de materiale corespunzatoare.

B. Solutia minimala:

o Daramarea unor ziduri si refacerea altora din materiale usoare

Peretii structurali se vor consolida prin bordarea golurilor noi aparute

Renuntarea la scara interioara (larga, improprie handicapului)

Rampa acces handicap, lift exterior, scara exterioara

Se va reface trotuarul perimetral pe o latime de cel putin 1.20 m

Apele pluviale se vor colecta si dirija in afara perimetrului trotuarelor

Finisajele si pardoselile se vor reface pentru a corespunde cerintelor

impuse de normele de exploatare in vigoare

® Separarea instalatiilor de apa, canal, iluminat si incalzire.(Centrala
termica proprie)
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14. Concluzii

Se propun adoptarea pentru consolidarea , reabilitarea si modernizarea
spatiului analizat, alegerea soliutiei B intrucat lucrarile de interventie pot fi
executate in eiape, care sa permita exploatarea partiala ce nu intra in



lucrarile de constructii necesare.
Lucrarile de interventie se vor executa pe baza unui proiect intocmit de

un proiectant de specialitate si de catre un executant cu experienta in
domeniu.

decembrie 2009 EXPERT TEHNIC,
prof. univtdr. ing. Liviu Groll
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